
✓Comunicación de Dispositivos Ex.

✓

Batería ✓

✓

Display ✓

✓

✓

✓

 Func. Optima 

Teclado ✓

✓

Cierre de Ángulos Horizontal ✓

 Controles y Visualización 

Electrónicas  
 Limpieza 

Cierre de Ángulos Vertical

Nivel Esférico

Constante de PPM

Compensador Opto mecánico ✓

 Inspección del Sistema de Medida 

Angular 
 Limpieza  Lubricación  Ajuste  Mantto.  Reparación 

Medida de Distancia ✓

✓ ✓

✓

✓

✓ ✓

Bastón ✓

 Inspección EDM Sobre línea Base 

(Distanciometro) 
 Limpieza  Lubricación  Ajuste  Mantto.  Reparación  Repuestos   Func. Optima 

✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓ ✓

 Repuestos   Reparación  Mantto.  Ajuste  Lubricación  Limpieza 

✓

 Func. Optima  Inspección Opto mecánica  

Nivele Tubulares y Esféricos

Telefono

Verticalidad

Óptica General

Eje Vertical y Horizontal

 Para la interpretación del certificado se tendrán en cuenta los siguientes conceptos, los cuales determinan las condiciones de entrada del instrumento   al 

laboratorio y así mismo si requirió alguna corrección en cualquiera de sus partes inspeccionadas: 

DATOS DE AJUSTE

Serie:

Diametro del objetivo:

DL10174  Precisión:  2" 

 45mm Lec. angular mín: +/- (2mm+2ppm)

 Stonex  Modelo: R1 PLUS

Base Nivelante ✓ ✓ ✓

DATOS GENERALES

 CET- 

 CERTIFICADO DE CALIBRACION 

Estación Total

DATOS DEL EQUIPO

 Func. Optima 

✓Constante del Prisma ✓

 Lubricación  Ajuste  Mantto.  Reparación  Repuestos  

 Repuestos  

Plomada ( Óptica- Laser)

✓Freno y movimiento Lentos 

✓

Compensador Electrónico ✓

✓

Marca:

E-mailCiudad

0

 

Calle 47 Nâ° 2sur-57  3126206029

Fecha de Expedicion Valido Hasta

26 de enero de 2023 Leoniveth Enrique De La Cruz Orozco

Cliente NIF

7597106

leoniveth@hotmail.com

2075

26 de julio de 2022

 1"/5" Precisión a distancia:

1.100.953.546-2

FGM

1 26/07/2022



 PRESION ATMOSFERICA  

760MMHG

 VERTICAL 

TEMPERATURA Y PRECISIÓN ATMOSFÉRICA.

 TEMPRATURA 

34°C

DATOS OBTENIDOS EN LA INSPECCIÓN INICIAL.

 DISTANCIA  HORIZONTAL 

Fase 1 ANG H

Fase 1 ANG H

Residuo

Tolerancia

Patrón 

Error

90

270°25´11"

0°25´11"

(+/-0°00'02")

360

0º25'09"

0

180°00´09"

0°00´09"

(+/-0°00'02")

180

0º00'07"

Etapa 1

Etapa 2

Residuo

Nota: Al equipo  cuando sale del taller ya se le a puesto la constante que consideramos promedio en la Ciudad de Barranquilla (77ppm).

CUIDADOS PARA LA MANIPULACION DE ESTACIONES TOTALES 

1.  Maneje el equipo con cuidado y evite golpes o vibraciones.

2.  Cuando saque el equipo de su estuche no lo forcé. El estuche debe mantenerse cerrado para evitar que entre el polvo.

3. Si cualquier problema se encuentra en las partes móviles, tornillos o partes ópticas (lentes) contáctenos.

4. Nunca coloque el equipo directamente en el piso o superficies muy irregulares.

5.  Antes de conectar el equipo asegúrese de que esta apagado

18.478

18.478

0,003

(+/-0°00'01")

18.481

0,002

Tolerancia

Patrón 

Error

Tolerancia

Patrón 

Error

Fase 1 ANG V

Fase 2 ANG V

Residuo

Fase 1 ANG V 90

12. Asegúrese que el equipo  y sus accesorios estén secos antes de cerrar el estuche

13. Para mediciones que requieren una alta precisión, se requiere introducir la corrección atmosférica (presión y temperatura donde se esta operando el equipo), para 

eso se requiere la tabla de corrección donde se toma la lectura de las partes por millón a corregir.

10. No limpie la pantalla, el teclado o el estuche con ningún solvente

11. Guarde el equipo y sus accesorios como aparece en el pequeño diagrama que está en el estuche, en caso de que no tenga, guárdelo en la posición inicial.

Error 0

Residuo 0

Patrón 180 Patrón 18.481

(+/-0°00'02") Tolerancia (+/-0°00'02") Tolerancia (+/-0°00'01")

Patrón 360
Error 0

Etapa 1 18.481

Fase 2 ANG V 270 Fase 1 ANG H 180 Etapa 2 18.481

Residuo 0

14. Si llegara a tener alguna duda acerca de los equipos  contáctenos. 

Error 0

 VERTICAL  HORIZONTAL  DISTANCIA 

PATRONES UTILIZADOS: 
Estación Total: Nikon DTM-322 Serie: 813373
Nivel Automático: Sokkia C-320 Serie:584294

Residuo 0

Tolerancia

DATOS OBTENIDOS DESPUÉS DE LAS CALIBRACIÓN.

6. Nunca lleve el equipo sobre el trípode  cuando cambie a otra estación o punto 

7. La mayoría de los equipos  tienen muchas más funciones de las descritas en su resumen de operación, que para su comodidad ya fueron programadas, por lo que no 

se deben presionar teclas que no estén descritas en el resumen, de lo contrario podrá obtener lecturas erróneas

8. Proteja el equipo con una sombrilla contra la luz directa del sol , o la lluvia.

9. Nunca apunte el telescopio del equipo directamente al sol

Fase 1 ANG H 0

Fabio Andres Galvis Merlo.
Técnico Especializado

Cel. 3184531499

Correo: fabio.gm03@gmail.com 
Tel:  (57) (5) 333818 Cel: 3104433302 - 3042119942

Dir. Cra. 76 No. 80-42A Barrio Paraíso Barranquilla Atlántico, Colombia

Certificamos que el instrumento se entrega en 

óptimas condiciones de funcionamiento y que los 

errores encontrados al ingreso del equipo, han sido 

corregidos de acuerdo con los parámetros de 

tolerancia establecidos por el fabricante

2 26/07/2022



✓Comunicación de Dispositivos Ex.

✓

Batería ✓

✓

Display ✓

✓

✓

✓

 Func. Optima 

Teclado ✓

✓

Cierre de Ángulos Horizontal ✓

 Controles y Visualización 

Electrónicas  
 Limpieza 

Cierre de Ángulos Vertical

Nivel Esférico

Constante de PPM

Compensador Opto mecánico ✓

 Inspección del Sistema de Medida 

Angular 
 Limpieza  Lubricación  Ajuste  Mantto.  Reparación 

Medida de Distancia ✓

✓ ✓

✓

✓

✓ ✓

Bastón ✓

 Inspección EDM Sobre línea Base 

(Distanciometro) 
 Limpieza  Lubricación  Ajuste  Mantto.  Reparación  Repuestos   Func. Optima 

✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓ ✓

 Repuestos   Reparación  Mantto.  Ajuste  Lubricación  Limpieza 

✓

 Func. Optima  Inspección Opto mecánica  

Nivele Tubulares y Esféricos

Telefono

Verticalidad

Óptica General

Eje Vertical y Horizontal

 Para la interpretación del certificado se tendrán en cuenta los siguientes conceptos, los cuales determinan las condiciones de entrada del instrumento   al 

laboratorio y así mismo si requirió alguna corrección en cualquiera de sus partes inspeccionadas: 

DATOS DE AJUSTE

Serie:

Diametro del objetivo:

Z111215  Precisión:  2" 

 45 mm Lec. angular mín: +/- (2mm+2ppm)

 Hi-Target Modelo: ZTS-360R

Base Nivelante ✓ ✓ ✓

DATOS GENERALES

 CET- 

 CERTIFICADO DE CALIBRACION 

Estación Total

DATOS DEL EQUIPO

 Func. Optima 

✓Constante del Prisma ✓

 Lubricación  Ajuste  Mantto.  Reparación  Repuestos  

 Repuestos  

Plomada ( Óptica- Laser)

✓Freno y movimiento Lentos 

✓

Compensador Electrónico ✓

✓

Marca:

E-mailCiudad

0
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1’’/5’’/10’
Precisión a distancia:

1.100.953.546-2

FGM

1 28/07/2022



 PRESION ATMOSFERICA  

760MMHG

 VERTICAL 

TEMPERATURA Y PRECISIÓN ATMOSFÉRICA.

 TEMPRATURA 

34°C

DATOS OBTENIDOS EN LA INSPECCIÓN INICIAL.

 DISTANCIA  HORIZONTAL 

Fase 1 ANG H

Fase 1 ANG H

Residuo

Tolerancia

Patrón 

Error

90

270°00´21"

0°00´21"

(+/-0°00'02")

360

0º00'19"

0

180°00´14"

0°00´14"

(+/-0°00'02")

180

0º00'12"

Etapa 1

Etapa 2

Residuo

Nota: Al equipo  cuando sale del taller ya se le a puesto la constante que consideramos promedio en la Ciudad de Barranquilla (77ppm).

CUIDADOS PARA LA MANIPULACION DE ESTACIONES TOTALES 

1.  Maneje el equipo con cuidado y evite golpes o vibraciones.

2.  Cuando saque el equipo de su estuche no lo forcé. El estuche debe mantenerse cerrado para evitar que entre el polvo.

3. Si cualquier problema se encuentra en las partes móviles, tornillos o partes ópticas (lentes) contáctenos.

4. Nunca coloque el equipo directamente en el piso o superficies muy irregulares.

5.  Antes de conectar el equipo asegúrese de que esta apagado

18.478

18.478

0,003

(+/-0°00'01")

18.481

0,002

Tolerancia

Patrón 

Error

Tolerancia

Patrón 

Error

Fase 1 ANG V

Fase 2 ANG V

Residuo

Fase 1 ANG V 90

12. Asegúrese que el equipo  y sus accesorios estén secos antes de cerrar el estuche

13. Para mediciones que requieren una alta precisión, se requiere introducir la corrección atmosférica (presión y temperatura donde se esta operando el equipo), para 

eso se requiere la tabla de corrección donde se toma la lectura de las partes por millón a corregir.

10. No limpie la pantalla, el teclado o el estuche con ningún solvente

11. Guarde el equipo y sus accesorios como aparece en el pequeño diagrama que está en el estuche, en caso de que no tenga, guárdelo en la posición inicial.

Error 0

Residuo 0

Patrón 180 Patrón 18.481

(+/-0°00'02") Tolerancia (+/-0°00'02") Tolerancia (+/-0°00'01")

Patrón 360
Error 0

Etapa 1 18.481

Fase 2 ANG V 270 Fase 1 ANG H 180 Etapa 2 18.481

Residuo 0

14. Si llegara a tener alguna duda acerca de los equipos  contáctenos. 

Error 0

 VERTICAL  HORIZONTAL  DISTANCIA 

PATRONES UTILIZADOS: 
Estación Total: Nikon DTM-322 Serie: 813373
Nivel Automático: Sokkia C-320 Serie:584294

Residuo 0

Tolerancia

DATOS OBTENIDOS DESPUÉS DE LAS CALIBRACIÓN.

6. Nunca lleve el equipo sobre el trípode  cuando cambie a otra estación o punto 

7. La mayoría de los equipos  tienen muchas más funciones de las descritas en su resumen de operación, que para su comodidad ya fueron programadas, por lo que no 

se deben presionar teclas que no estén descritas en el resumen, de lo contrario podrá obtener lecturas erróneas

8. Proteja el equipo con una sombrilla contra la luz directa del sol , o la lluvia.

9. Nunca apunte el telescopio del equipo directamente al sol

Fase 1 ANG H 0

Fabio Andres Galvis Merlo.
Técnico Especializado

Cel. 3184531499

Correo: fabio.gm03@gmail.com 
Tel:  (57) (5) 333818 Cel: 3104433302 - 3042119942

Dir. Cra. 76 No. 80-42A Barrio Paraíso Barranquilla Atlántico, Colombia

Certificamos que el instrumento se entrega en 

óptimas condiciones de funcionamiento y que los 

errores encontrados al ingreso del equipo, han sido 

corregidos de acuerdo con los parámetros de 

tolerancia establecidos por el fabricante

2 28/07/2022



Perpendicularidad de la Reticula 

Serie: 603140 Aumento de lente:

 +/-(2.0 mm*Km2) Imagen: Directa Diametro del objetivo: 32 mm 0.2 mDistancia min. enfoque:

✓

Compensador Automatico

Tornillo de Movimiento Lento

✓

✓ ✓

 Inspección de Sistema de Medida 

Angular 
 Limpieza  Lubricación  Ajuste  Mantto.  Reparación 

✓

✓

✓

 Repuestos   Func. Optima 

✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓

 Func. Optima 

✓

✓ ✓

 Repuestos   Reparación  Mantto.  Ajuste  Lubricación  Limpieza 

DATOS GENERALES

 CNA- 

 CERTIFICADO DE CALIBRACION 

Nivel Automatico

DATOS DEL EQUIPO

 Inspección Opto mecánica  

Nivele Esfericos

Telefono

Linealidad de Compensacion 

Óptica General

Eje Vertical para Movimiento Horizontal

 Para la interpretación del certificado se tendrán en cuenta los siguientes conceptos, los cuales determinan las condiciones de entrada del instrumento   al laboratorio y 

así mismo si requirió alguna corrección en cualquiera de sus partes inspeccionadas: 

DATOS DE AJUSTE

32X

Precisión Km2:

Tipo Topcon Modelo: DSZ-C32

Base Nivelante ✓

✓

✓ ✓

✓

✓

Compensador Optomecanoico

Marca:

E-mailCiudad

0

Direccion

Calle 47 Nâ° 2sur-57  3126206029

Fecha de Expedicion Valido Hasta

23 de enero de 2023 Leoniveth Enrique De La Cruz Orozco

Cliente NIF

7597106

leoniveth@hotmail.com

Sistema de Enfoque ✓

2243

23 de julio de 2022

1.100.953.546-2

FGM

1 25/07/2022



MM MM 0 MM

MM MM 0 MM

4. Nunca coloque el equipo directamente en el piso o superficies muy irregulares.

5.  Antes de conectar el equipo asegúrese de que esta apagado

Lec. 1A - 2A

Lec. 1B - 2B

8 MM DE ERROR EN INSPECCION INICIAL EN REGLAS NIVELADAS

14. Si llegara a tener alguna duda acerca de los equipos  contáctenos. 

PATRONES UTILIZADOS: 
Estación Total: Nikon DTM-322 Serie: 813373
Nivel Automático: Sokkia C-320 Serie:584294

DATOS OBTENIDOS DESPUÉS DE LAS CALIBRACIÓN.

6. Nunca lleve el equipo sobre el trípode  cuando cambie a otra estación o punto 

7. La mayoría de los equipos  tienen muchas más funciones de las descritas en su resumen de operación, que para su comodidad ya fueron programadas, por lo que no se 

deben presionar teclas que no estén descritas en el resumen, de lo contrario podrá obtener lecturas erróneas

8. Proteja el equipo con una sombrilla contra la luz directa del sol , o la lluvia.

9. Nunca apunte el telescopio del equipo directamente al sol

12. Asegúrese que el equipo  y sus accesorios estén secos antes de cerrar el estuche

13. Para mediciones que requieren una alta precisión, se requiere introducir la corrección atmosférica (presión y temperatura donde se esta operando el equipo), para eso 

se requiere la tabla de corrección donde se toma la lectura de las partes por millón a corregir.

10. No limpie la pantalla, el teclado o el estuche con ningún solvente

11. Guarde el equipo y sus accesorios como aparece en el pequeño diagrama que está en el estuche, en caso de que no tenga, guárdelo en la posición inicial.

Nota: Al equipo  cuando sale del taller ya se le a puesto la constante que consideramos promedio en la Ciudad de Barranquilla (77ppm).

CUIDADOS PARA LA MANIPULACION DE ESTACIONES TOTALES 

1.  Maneje el equipo con cuidado y evite golpes o vibraciones.

2.  Cuando saque el equipo de su estuche no lo forcé. El estuche debe mantenerse cerrado para evitar que entre el polvo.

3. Si cualquier problema se encuentra en las partes móviles, tornillos o partes ópticas (lentes) contáctenos.

0

Lec. 1A 18,6

Lec. 1B 12,3

Lec. 2A

Lec. 2B

18,6

12,3

Fabio Andres Galvis Merlo.
Técnico Especializado

Cel. 3184531499

(57) (5) 333818 
3104433302 - 3042119942
colomtop.wixsite.com/colomtop
fabio.gm03@gmail.com
Dir. Cra. 76 No. 80-42A Barrio Paraíso 
Barranquilla Atlantico, Colombia

2 25/07/2022



Perpendicularidad de la Reticula 

Serie: B59315 Aumento de lente:

 +/-(1.0 mm*Km2) Imagen: Directa Diametro del objetivo: 40 mm  0.75 mDistancia min. enfoque:

✓

Compensador Automatico

Tornillo de Movimiento Lento

✓

✓ ✓

 Inspección de Sistema de Medida 

Angular 
 Limpieza  Lubricación  Ajuste  Mantto.  Reparación 

✓

✓

✓

 Repuestos   Func. Optima 

✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓

 Func. Optima 

✓

✓ ✓

 Repuestos   Reparación  Mantto.  Ajuste  Lubricación  Limpieza 

DATOS GENERALES

 CNA- 

 CERTIFICADO DE CALIBRACION 

Nivel Automatico

DATOS DEL EQUIPO

 Inspección Opto mecánica  

Nivele Esfericos

Telefono

Linealidad de Compensacion 

Óptica General

Eje Vertical para Movimiento Horizontal

 Para la interpretación del certificado se tendrán en cuenta los siguientes conceptos, los cuales determinan las condiciones de entrada del instrumento   al laboratorio y 

así mismo si requirió alguna corrección en cualquiera de sus partes inspeccionadas: 

DATOS DE AJUSTE

32X

Precisión Km2:

Stonex Modelo: STAL-1132

Base Nivelante ✓

✓

✓

✓

✓

Compensador Optomecanoico

Marca:

E-mailCiudad

0

Direccion

Calle 47 Nâ° 2sur-57  3126206029

Fecha de Expedicion Valido Hasta

27 de enero de 2023 Leoniveth Enrique De La Cruz Orozco

Cliente NIF

7597106

leoniveth@hotmail.com

Sistema de Enfoque ✓

2249

27 de julio de 2022

1.100.953.546-2

FGM

1 28/07/2022



MM MM 0 MM

MM MM 0 MM

4. Nunca coloque el equipo directamente en el piso o superficies muy irregulares.

5.  Antes de conectar el equipo asegúrese de que esta apagado

Lec. 1A - 2A

Lec. 1B - 2B

2,5 MM DE ERROR EN INSPECCION INICIAL EN REGLAS NIVELADAS

14. Si llegara a tener alguna duda acerca de los equipos  contáctenos. 

PATRONES UTILIZADOS: 
Estación Total: Nikon DTM-322 Serie: 813373
Nivel Automático: Sokkia C-320 Serie:584294

DATOS OBTENIDOS DESPUÉS DE LAS CALIBRACIÓN.

6. Nunca lleve el equipo sobre el trípode  cuando cambie a otra estación o punto 

7. La mayoría de los equipos  tienen muchas más funciones de las descritas en su resumen de operación, que para su comodidad ya fueron programadas, por lo que no se 

deben presionar teclas que no estén descritas en el resumen, de lo contrario podrá obtener lecturas erróneas

8. Proteja el equipo con una sombrilla contra la luz directa del sol , o la lluvia.

9. Nunca apunte el telescopio del equipo directamente al sol

12. Asegúrese que el equipo  y sus accesorios estén secos antes de cerrar el estuche

13. Para mediciones que requieren una alta precisión, se requiere introducir la corrección atmosférica (presión y temperatura donde se esta operando el equipo), para eso 

se requiere la tabla de corrección donde se toma la lectura de las partes por millón a corregir.

10. No limpie la pantalla, el teclado o el estuche con ningún solvente

11. Guarde el equipo y sus accesorios como aparece en el pequeño diagrama que está en el estuche, en caso de que no tenga, guárdelo en la posición inicial.

Nota: Al equipo  cuando sale del taller ya se le a puesto la constante que consideramos promedio en la Ciudad de Barranquilla (77ppm).

CUIDADOS PARA LA MANIPULACION DE ESTACIONES TOTALES 

1.  Maneje el equipo con cuidado y evite golpes o vibraciones.

2.  Cuando saque el equipo de su estuche no lo forcé. El estuche debe mantenerse cerrado para evitar que entre el polvo.

3. Si cualquier problema se encuentra en las partes móviles, tornillos o partes ópticas (lentes) contáctenos.

0

Lec. 1A 10,3

Lec. 1B 17,9

Lec. 2A

Lec. 2B

10,3

17,9

Fabio Andres Galvis Merlo.
Técnico Especializado

Cel. 3184531499

(57) (5) 333818 
3104433302 - 3042119942
colomtop.wixsite.com/colomtop
fabio.gm03@gmail.com
Dir. Cra. 76 No. 80-42A Barrio Paraíso 
Barranquilla Atlantico, Colombia

2 28/07/2022
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Carrera 59 No. 64-125 
PBX: (57 - 5) 3682818 
Fax: 3682818 

Barranquilla 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y PARAFISCALES 

 
 
 
 
 
Yo, ADALBERTO DE JESUS VIVERO CORONEL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 72.291.185, en mi condición de Representante Legal de 
CONSORCIO JCO MALLORQUIN identificada con Nit 901.501.276-2, certifico que 
la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y 
parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo 
concepto relacionado con dichos aportes. 
 
 
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 
y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
 
Dada en Barranquilla, a los tres (03) días del mes de agosto de 2022. 
 
 
 
 
 
FIRMA_______________________________  
ADALBERTO DE JESUS VIVERO CORONEL 
C.C 72.291.185 de Barranquilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                                                                                                                                                                                           X 

    
   
 
   

Carrera 59 No. 64-125 
PBX: (57 - 5) 3682818 
Fax: 3682818 

Barranquilla 

 
 
 
 
 

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y PARAFISCALES 

 
 
 
 
Yo, DEIRO LUIS ANGULO TORRES, identificado con cédula de ciudadanía 
No.1.143.442.477, y con Tarjeta Profesional No. 252865-T de la Junta Central de 
Contadores, en mi condición de Contador Público de CONSORCIO JCO 
MALLORQUIN identificada con Nit 901.501.273-2, luego de examinar los estados 
financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos meses calendario 
legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de 
seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y 
salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. 
 
 
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 
y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
 
Dada en Barranquilla, a los tres (03) días del mes de agosto de 2022. 
 
 
 
 
 
 
FIRMA   
DEIRO LUIS ANGULO TORRES 
T.P 252865-7 

C.C 1.143.442.477 
  



 



 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público DEIRO LUIS ANGULO TORRES identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1143442477 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No
252865-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5
años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Mayo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:4625C7B9F125DDF8

