PAB - Proyecto Arquitectonico Basico
Plano de cubiertas

CONVENCIONES CUBIERTAS

ALCALDIA DE
BUCARAMANGA

Municipio de Bucaramanga

CUBIERTAS EXISTENTES ‘ ‘

CUBIERTA EXISTENTE A REMPLAZAR POR ‘ ‘
CUBIERTA EN TEJA TIPO SANDWICH COLOR

A 4 GRIS CLARO POR AMBAS CARAS ‘ ‘
(ver especificaciones)

PERGOLA EN POLICARBONATO CON ANCLAJE ‘ ‘

APARED FACHADA NORTE | |

| E-6828 / |.E INEM
‘ EDIFICIO COLISEO

CUADRO DE AREAS

‘ CARRERA 19A#104-56 BUCARAMANGA
‘ METROPOLITANA COLOMBIA

LOCALIZACION

Cubierta teja tipo sandwich color girs claro 1020.66
por ambas caras
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Pérgola en policarbonato 8.312

1282000 Aé
> Via PrincipzM

- 4
%

|

|

1
TOTAL CUBIERTAS 1028.97 |

|

|

|

I

|
<
‘ H
H
H
1262000 9762000
g
H
— ! g
//\\ : //
LA vy — o — . e Y (SN St o R 7 S — > TN 8 S ) AR S I A O ) S - 1 | A
Wi ‘ \
~ ‘ . NS

|

1280000

1278000 1278000,

4,54
7SV

18.78

& R Ry R e — A F T AR R Shed

| 6,27 | 6,22 | 6.28 | | ' ‘

T T T T

‘ ‘ ‘ ‘ | Pendiente 22% | i S—
PN . 2N H
\_ /‘ o ‘ ‘\ /“ 3

—
Via p,

‘ ‘ (1274000 I 1274000

| | 05 COMUNA 10 PROVENZA
| DISENO

Cubierta acuerdos escolares
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ALCALDIA DE BUCARAMANGA
I ‘ ‘ 2020 - 2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
‘ ‘ TALLER DE ARQUITECTURA
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‘ ‘ Responsable de Proyecto

| Arq. ANDRES FELIPE MONTAGUTH DURAN
‘ ‘ A3012019-1098785319

EQUIPO DE COORDINACION

‘ Secretariode | ARy VAN JOSE VARGAS CARDENAS

Infraestructura

#Director Taller

‘ ‘ ‘ ‘ Equipo de Apoyo

Coordinador de

‘ ‘ Arquitectura #Coordinador Taller

‘ ‘ EQUIPO DE TRABAJO Vo. Bo

Lideres de #1 Lider Equipo
#Equipo Taller

#2 Lider Equipo

#3 Lider Equipo
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PLANO Plano de cubiertas

FACHADA OESTE
@

FACHADA ESTE

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ LIBRO DE PROY. - Proyecto Arquitectonico Basico

| | o | | CONTENIDO

‘ ‘ 01 | Planta de cubiertas, Urbanismo, Cuadros
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‘ ‘ ‘ ‘ A INFORMACION GENERAL X

‘ ‘ ‘ ‘ B REVISION PREELIMINAR

Cc COORDINACION TECNICA

L g D | LICENCIAMIENTO

‘ ‘ E CONSTRUCTIVO

NOTAS GENERALES
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| ! / E \ PLANOS.

—_——— —— N + Todos los elementos que no estén consignados en los planos y detalles
arquitectdnicos o en los planos técnicos no son responsabilidad del equipo

w|o profesional de disefiadores Alcaldia de Bucaramanga.

B « Las especificaciones dadas en este plano se consideran como base para el disefio
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definitivo, el contratista debe verificarlas para garantizar su estabilidad y calidad
en el tiempo. Si se requiere, el contratista puede proponer alternativas a las

| |
44, Q ,5 . i . 19 T mismas, pero su modificacion debe contar con una previa consulta y
, @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ aprobacion de la interventoria y el arquitecto proyectista.
12,19

« Los planos arquitecténicos contienen las figuras y geometria precisa del proyecto,
por tal razén priman sobre los planos estructurales y de talle. Cualquier
modificacion del disefio arquitectdnico debe ser consultada y aprobada por
el equipo profesional de disefiadores Alcaldia de Bucaramanga.

| | « Cualquier modificacién en el disefio arquitecténico o técnico

/ - \ / — N debe contar con la aprobacion del equipo profesional de

disefiadores Alcaldia de Bucaramanga.
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« Las especificaciones contenidas en los planos y detalles arquitectdnicos se
consideran como base para el disefio definitivo y priman sobre el presupuesto
y las especificaciones técnicas. Las mismas deberan verificarse en obra para
garantizar su estabilidad y calidad en el tiempo.

« Sise requiere, pueden proponerse alternativas a las mismas pero su modificaciéon
debe contar con una previa consulta y aprobacion por parte del equipo
profesional de disefiadores Alcaldia de Bucaramanga.
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MEDIDAS Y NIVELES.

« Todas las medidas deben ser confrontadas y verificadas en obra. Cualquier
modificacion derivada debe ser consultada con el equipo profesional de
disefiadores Alcaldia de Bucaramanga.

« La propuesta de niveles de la superficie del piso del proyecto ha sido disefiada
con el levantamiento topografico. Todos los niveles y la localizacion de
puntos arquitectdnicos deben ser verificadas en obra.

» No se deben tomar niveles ni medidas sobre planos. Sélo deben asumirse
los datos plasmados en los mismos.

« Los niveles que en obra no correspondan con los datos plasmados en los planos
deberan ser estudiados por el equipo profesional de disefiadores
Alcaldia de Bucaramanga.

« Todos los niveles y puntos arquitectonicos deben ser verificados en
obra por una comisién de topografia permanente.

« El sistema de cotas y medidas se encuentra referenciado a los

YR ejes de la propuesta arquitecténica

El plano de paisajismo sefiala la propuesta de especies

arbdreas y elementos naturales requeridos para la ejecucion del proyecto. En él se
indican los elementos a conservar y/o reubicar asi como la siembra e inclusion de
especies, elementos y tratamientos nuevos, componentes que han de respetarse
integralmente en la ejecucion de la obra.

ACCESIBILIDAD.

Las circulaciones peatonales deben ser continuas y a nivel
(evitar las huellas en concreto o por lo menos garantizar un circuito continuo apto
para poblacién con movilidad reducida), en material duro y antideslizante en seco y en
mojado, el ancho minimo de las vias peatonales debe ser de 1.20 mts libres, la
pendiente longitudinal méaxima es 2% y la pendiente transversal maxima 2%, cuando
el ancho sea mayor a 2.00mts y no existan bordes se deberan construir pavimentos
i tactiles de guia con diferente textura que oriente el desplazamiento de las personas
T 6,34 T invidentes o de baja vision.
| Las rejillas de desaglie ubicadas en los senderos peatonales deberan colocarse en el
sentido contrario a la marcha y deberéan estar niveladas con el pavimento, las
aberturas de las rejillas no deben superar los 1,5 cm.
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« Laimplantacion de este disefio fue elaborada sobre planimetria y levantamiento
del equipo de disefio de la alcaldia.

« No tomar medidas directamente sobre el plano.

* No hacer modificaciones a los planos sin la autorizacion del equipo de disefio de

\L N Yy, . Y, \ Y, la alcaldia.
— ST ~— — — « ESTE PLANO ANULA LOS ANTERIORES A ESTA FECHA.

« VERIFICARY CONFRONTAR LAS MEDIDAS EN LA OBRA.

+ EN CASO DE DIFERENCIA CON LOS PLANOS ESTRUCTURALES, PRIMAN

LOS PLANOS ARQUITECTONICOS.
+ PARA MAYOR INFORMACION VER PLANOS DE DETALLES.
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3. Planta de cubiertas 1:100
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