Nota: Se realiza cambio de luminarias. La tuberia proyectada es EMT

de 3/4" a menos que se indique lo contrario.La tuberia debe marcarse con
franjas color naranja segun lo indicado por el RETIE.

Las nuevas luminarias seran conectadas a tableros existentes, los cuales
segun indicaciones dadas, seran reemplazados en una segunda fase.

El conductor utilizado para la conexién de luminarias es cobre calibre #12

libre de halogenos a menos que se indique lo contrario.
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SIMBOLO DESCRIPCION SIMBOLO DESCRIPCION FOT (W) FP. ALT (m) SIMBOLO DESCRIPCION FOT W) FP. AT (m) SIMBOLO DESCRIPCION ALT (m) - . - . » M O D I F I CAC I O N ES VE RS I O N ALCALDIA DE BUCARAMAN GA E RRrs
X - - 0 REFLECTOR 80W - 1PC 2 .05 15 [ Luz no incandescente de techo S Interruptor (doble, triple 8 conmutable) 1. Se debe cumplir el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, Resolucion 181294, sus N g
CORTACIRCUITO SELECTOR 3P :’S:e me:ﬂ‘w :m:‘s (m's i pE) Luz no incandescente de aplique 42 0.95 PLACA S} | sensor de proximidad de techo 360 grados 210 normas nacionales e internacionales asociadas, en especial los articulos aplicables del Codigo SECRETARIA DE INFRAESTRUCTU .
oste metalico im:© mis REFLECTOR 160W - 2PC 160 095 15 g i - actri i RA RA
P ————— : Ela P - M 0 pS— - ) g'egtﬂgo ColoTb;ano, - NtTCd2%5g- Cson No. FECHA REVISION-MODIFICACIONES RESPONSABLE ALCALDIA DE
T Panel X im . . . i Wi
SROYECTOR INDUFLOOD 200W m REFLECTOR 240W - 3PC 240 0.95 15 — Luminaria Lineal LED SQUARE 1.2m 50W. 0 0.95 60 Gl de smpais de energia o de comumicagionss T50Eo 0 | € debe cump I.r a nom.]a i .a € . - P P TALLER DE ARQUITECTURA BUCARAMANGA
MEDIDOR Luminaria Lineal LED SQUARE 1.2m 50W. 0 095 60 L i . : 3. Se debe cumplir las exigencias especificas emitidas dentro del documento de términos técnicos y de 1 Municipio de Bucaramanga
“ m REFLECTOR 320W - 4PC 320 0.95 15 =l Cuminaria Hermatica LED 60x Tipo Tube 7 0.95 60 Caja de empalme de energia o de comunicaciones especial 2.40 .
A LTI e PROYECTOR INDUFLOOD 200W S| Tuminaria Hermelica LED 720 Tipo Tubs 5 oo 5 Caja de Inspeccion de puesta a flerra 240 referencia, y den_tro del f’ormato E>_<ce| _deI presupue;to. N
REFLECTOR 400W - 5PC 400 095 15 Tuminaria Hermetica LED Hight Bay 120x Tr-Proof 50 095 50 Rack de comunicaciones PISO 4. Los tubos conduit, tuberias, canalizaciones y bandejas portacables utilizadas deben estar acordes a los
2 .
PARARRAYO i PROYECTOR INDUFLOOD 200W — BALA LED 22V + CILINDRO 2 095 PLACA B33 pocabes Tpo male S P50 usos permitidos en el Capitulo 3 de la NTC 2050. PROYECTO:  INEM - CUSTODIO GARCIA ROVIRA
Bala LED Slim 16W 16 0.95 PLACA andeja portacables tipo malla . . . . .
Poste metalico 14 mts con canastila para 4 reflectores LUMINARIA LED YOA MIDI 55W 5 0.95 6 BALA LED 16W + CILINDRO 16 0.95 PLACA [T] | salida para timbre para cambio de clase TECHO 5. El aC(’pl_e entre las tuberias a las cajas, conduletas o bandejas portacables se deben realizar mediante
@ " E;,'ALA LEE 133\/ + CILINDRO — E g.{;g PL;;:A @» Salida para sonido 230 accesorios adecuados.
ampara Luz de emergencia con bateria A 8 H : H = H A H
5 X INTERRUPTOR ConTROL @ POSTE METALICO 10 METROS DOBLE PROPOSITO .» LUMINARIA LED YOA MIDI 38W 38 095 45 S0 Tomnado Sallda.de smergendia con DateTa o 550 EN I e 6. Este pIanc?_ Ste cnlnmplen}gnta con las memorias descriptivas, especificaciones técnicas y los DIRECCION: Cra. 19a # 104-56, BUCARAMANGA
Poste concreto 10M @ Toma trifasica para Aparato 12.000 1.00 0.30 correspondientes planos afines.
@ TERMOMAGNETICO ° pS——— DJ LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO - VIA 60 0.5 12 ) Toma bifasioa para mantenimients 7000 75000 % [ | et sotl do clovison oo 7. Debe tenerse en cuenta que lo que se mencione en las especificaciones técnicas y no se muestre en CONTIENE: SALIDAS DE ILUMINACION CUBIERTA CAFETERIA
D Tomacorriente normal 100 095 0.3000 Salida para linea telefénica. 030 &1.30 los planos o se muestre en los planos y no se mencione en las especificaciones técnicas, se tomara
'- TRANSFORMADOR \V4 ° Fose coneren T D’ FUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO - PRATON “ o ° [5) Tomacorriente Trifasico 100 0.90 210 Cémara de circuito cerrado de television 030 como si apareciera en ambos. En caso de discrepancias entre los planos y las especificaciones,
DPS CARGA Poste conerelo FSPECIAL Reflector LED - RGB 100W 100 0.5 35 ® Tomacorrients GFCI 00 095 10 Sallda para distribuidor de internet VARIAS primara o tendra mayor validez la norma escrita, o en su defecto la justificacion de la desviacién | DISENO: JULIAN ALEJANDRO MENESES C. | | FECHA DE IMPRESION: | REGISTRO:
Foste concrelo ESPECIAL . Reflector 100w - 7500 lumenes (tipo Jeta) 100 095 35 () Tomacorriente derivada de GFCI 100 095 110 BANDEJA PORTACABLE 30CM técnica.
© . CAJA DE INSPECCION 60X60X60 Salida para motor 746 0.80 TECHO @, [ saiida senal de DATOS 8. El Contratista junto con la Interventoria evaluara y definira cualquier desviacion técnica justificada.
E Bala de piso 3W- 210 Lumenes (100mm) 3 095 PISO - : . i ) P . - REVISO: GERMAN A. MONTERO PARRA PLANO: 1 De: 5
1 I@ CAJA DE INSPECCION 30X30X30 Salida para motor bomba de agua - 050 00 Salida sefial de VOZ Y DATOS 9. El Contratista debera verificar medidas en obra, velando por la ruta exacta de las canalizaciones; e REVISO: REVISION ESSA-
CONTACTOR = )] Bala de piso 9W- 630 Lumenes (180mm) 9 095 PISO — - = ~ o 0 [ caia do medior 0 igualmente facilitar planos AS BUILT. :
z L [remanemon) T] [0 e o o 500 comars o) T ow o O e e PoTmT—Fr— AT | Bl | Taero s banoucn | | 10. Todo material utilizado debe contar con certificado de conformidad de producto RETIE. | DIGITALIZO: JULIAN ALEJANDRO MENESES C. | | ESCALA: 14100 |
CT'S ~ FASE ; ['Q [levedra Redfrigeradora 238 ggg - g Bl | Tablero de Goniral 150 11. Los calibres y ductos de circuitos estan especificados en los cuadros de carga.
N avadora de ropa ) - : o : . o .
Ny A Cable antiraude Cu 2x8+8 XLPE - IMC/PVC T° [ Wallpack LED 38W- 3200 Lumenes 38 095 3 UsB Cargador USE-~ o oo X0 o o dratbosion 4o TEL + Tvenbie + varion. 06 12. Aterrizar todos los elementos metdlicos de la instalacion eléctrica (Tableros, cajas, canaletas, OBO: o APROBACION ESSA:
NEUTRO ; . Campana extraciora 100 0.90 60| ; APROBO: GERMAN A. MONTERO PARRA ARCHIVO:
CONTROLADOR ~ B Cable Cu 2x8+8 LSHF - PVC 1" R | uémverm toga 101700 Lumenes Syvaria © o0 | 2 FE TSt s oo 00 soy v Canalete bandejas portacables). GERMAN A. MONTERO P.
TIERRA = : : Juberia por echo 13. La tuberia expuesta a la intemperie debe ser IMC . :
C Ducto de reserva PVC 2" @ Luz Guia Directa 10 0.95 0.3 Salida para Unidad mini split - 220 V 2.000 0.85 2.20 —— —— —— —— | Tuberia por piso - i p p ’ - ) MP: SN205-84137 :
D Ducto PVC 1" — Salida para condensador mini spiit 2.20 control de iluminacion 14. Latuberia PVC solo enterrada, o embebida en concreto, en caso contrario usar ETM. NUMERO:
ucto (=] Luz Guia Indirecta ° 095 o3 SR — = Ducio que sube 11. El proveedor de los equipos de iluminacion deberan entregar el estudio fotométrico y la documentacién .
W p 100 09 TECHO p quip g y FECHA:
E Ducto PVC 19 x 3/4 2 =] Ducto que baja A SIS ;
F Cable Al 2x8+8 S-8000 - PVC 1 1/2" [oe] Salida para control motor puerta 030 7 oo necesaria para la ce_rtlflcamon Rgtllap. . _ y . .
TIMER able X - - 0307 T 12. Revisar las distancias de seguridad y servidumbre para la instalacién de los mastiles y equipos de MARZ0-2023
@ Salida cantonera / Neutro g y y
[ Control de cant LE. > e iluminacion.
- -ontrol de cantonera TECHO
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Cubierta acuerdos escolares

NUMERO

IDENTIFICACION IMAGEN CONVENCION DESCRIPCION
EN PLANOS

PUNTA DE CAPTACION DE

1 @ 2.00 m CON BASE SOPORTE
(ver detalle 1)

ALAMBRON EN ALUMINIO 8mm

(ver detalle 1)

GRAPA CRUCE ALAMBRON
(ver detalle 1)

BAJANTE @1" PVC CON
ALAMBRON, EMBEBIDO POR LA
COLUMNA

CONECTOR BIMETALICO CABLE
Cu 2/0 AWG DESNUDO Y
ALAMBRON EN ALUMINIO 8mm

SOPORTE PARA CONDUCTOR
UBICAR 1 CADA METRO (ver
detalle 1)

ZONA DE PROTECCION
ESTABLECIDA POR EL METODO
DE ESFERA RODANTE 55.00 m

% Z ZONA DE COBERTURA DEL
APANTALLAMIENTO

3

FACHADA OESTE
FACHADA ESTE

BARRAJE DE
" L EQUIPOTENCIALIZACION EN CAJA

%& | | CONBARRAJE EN ACERO

ié INOXIDABLE ( ver detalle 2)
CAJA DE .30x.30, AE-281 DE
— INSPECCION CON VARILLA DE
10 @ PUESTA A TIERRA 5/8" x 2.4 m

. Cu CON SOLDADURA
EXOTERMICA 115 g

VARILLA DE PUESTA A TIERRA
5/8" x 2.4 m Cu, CON

11 SOLDADURA EXOTERMICA
' CARGA 115 ¢

MALLA DE SISTEMA DE

PROTECCION CONTRA RAYOS Cu
— — — — | 2/0 AWG DESNUDO

12 PROFUNDIDAD ENTERRAMIENTO

MiNIMO 0.60 m Y 1.00 m DE

SEPARACION DEL MURO

— ‘ UNION CON SOLDADURA

. 13 EXOTERMICA (ver detalle 3)

TUBERIA @1" PVC CON
14 — ————| ALAMBRON EN ALUMINIO 8mm,

EMBEBIDA POR MURO O LA
PLACA EN CONCRETO

TUBERIA @1" PVC CON CABLE
Cu 2/0 AWG DESNUDO,

15 —————| EMBEBIDA POR MURO,
COLUMNA O PLACA EN
CONCRETO

PUNTA DE CABLE Cu 2/0
DESNUDO CON SOLDADURA

16 EXOTERMICA DE 90 g, PARA
CONEXION DE ESTRUCTURA

rey
T

a

FACHADA OESTE

FACHADA OESTE

FACHADA ESTE
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oo T o —— —— e e Y e e — E— , — ——— - MODIFICACIONES VERSION ALCALDIA DE BUCARAMANGA AR
% 5] ——— ] REFLEGTOR 80W - 1PC a0 095 s [H) Luz no incandescente de techo S, | nterruplor (doble, triple 6 conmutable) 1. Se debe cumplir el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, Resolucion 181294, sus
2 oste metdlico Hm: 4.5 mts L descente de apl 42 0.9 PLACA S i i i i i i i 5di
CORTACIRCUITO SELECTOR 3P P TT—— m ——— - - - % PUZ "IGLZ:ZOZZSHE o aplique = Og: = @ P;r;sa::et;::m‘dad de techo 360 grados f;g no’rmgs na0|onalles e internacionales asociadas, en especial los articulos aplicables del Coédigo SECRETARIA DE INF ESTRUCTU
' \ Poste mealco A s — - = = 00| campana tmre 105 Eléctrico Colombiano, - NTC 2050. No. FECHA REVISION-MODIFICACIONES RESPONSABLE RA RA ALCALDfA DE
0 Panel X! im . A H i
] P | REFLECTOR 240W - 3°C 240 0.9 15 —— Cuminaria Lineal LED SQUARE 1.2m 50W % 005 5 < : : : 2. Se debe cumplir la normatividad de ESSA. » o o TALLER DE ARQUITECTURA BUCARAMANGA
Caja d Ime d d
MEDIDOR PROYECTOR INDUFLOOD 200W Luminaria Lineal LED SQUARE 1.2m 50W 40 095 60 C:::d::s;:zdz Z:Z:g::zd: ZZ:S:‘W!"”GSESPW‘ 1602%-30 3. Se debe cumplir las exigencias especificas emitidas dentro del documento de términos técnicos y de 1 Municipio de Bucaramanga
( CTOl -4PC L ia Hermetica LED 60x Tipo Tub X icacione: i
DT T O REFLECTOR 320W - 4P 320 0.95 15 = [tumnera H:;::::z: LED o0 ggoiu:e zg ggg g E Caja deTvspeccion e puesta @ Tera 570 , rLefererg)aa, y dgn‘tro d;el formato E|>l<cel .del presglpudes_to. o ladas deb ’ I
m REFLECTOR 400W - 5PC 400 0.95 15 Tuminaria Hermética LED Hight Bay 120x Tri-Proof 0 095 0 Rack de comunicaciones PISO . os tubos conduit, tuberias, canalizaciones y bandejas portacables utilizadas deben estar acordes a los .
PARARRAYO i PROYECTOR INDUFLOOD 200W BALA LED 22W + CILINDRO 22 0.95 PLACA Bandeja portacables Upo malla elgciica PISO usos permitidos en el Capitulo 3 de la NTC 2050. 2 PROYECTO: INEM - CUSTODIO GARCIA ROVIRA
G Bala LED Slim 16W 16 0.95 PLACA Bandeja portacables lipo malla e TECHO ! N . . . :
Poste metélico 14 mts con canastila para 4 reflectores L/ LUMINARIA LED YOA MIDI 55W 55 0.95 6 BALA LED 16W + CILINDRO 16 0.95 PLACA TT] | Salida para timbre para cambio de clase TECHO 5. El aCOplle entre las tuberias a las cajas, conduletas o bandejas portacables se deben realizar mediante
BALA LED 13W + CILINDRO i 13 095 PLACA @D Salida para sonido 230 accesorios adecuados.
] X INTERRUPTOR — g POSTE METALICO 10 METROS DOBLE PROPOSITO .» LUMINARIA LED YO VD! 3600 . 0o s Léinpara iz ds Gmorgencia oo batera 15 0o R R — 6. Este plano se complementa con las memorias descriptivas, especificaciones técnicas y los DIRECCION:  Cra. 19a # 104-56, BUCARAMANGA
Poste concreto 10M ® Toma trifasica para Aparato 12.000 100 030 ensorde Fumo correspondientes planos afines.
@ TERMOMAGNETICO o Poste concreto 12M El LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO - VIA 60 0.95 12 ) Toma bifésica para mantenimiento 2.000 0.9000 0.30 [ | saiica senal de television TECHO 7. Debe tenerse en cuenta que lo que se mencione en las especificaciones técnicas y no se muestre en CONTIENE: SALIDAS DE ||_U|V||NAC|(')N CUBIERTA COLISEO
: i 6 F los planos o se muestre en los planos y no se mencione en las especificaciones técnicas, se tomara ]
R A Poste concreto 14M LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO - PEATON 40 0.95 10 QD Tomacorriente normal 100 095 03000 (Q Salida para inea telefonica 0308130 . . . . Y. . .
'- T NSFORMADOR \Vi o E’ [5) Tomacorriente Trifasico 100 0.90 210 el Camara de circuilo cerrado de television 0.30 como si apareciera en ambos. En caso de discrepancias entre los planos y las especificaciones,
DPS CARGA Poste conereto ESPECIAL Reflector LED - RGB 100W 100 095 35 ® Tomacorrients GFCI 00 095 o Sellda para distibuidor de intermet VARIAS primara o tendra mayor validez la norma escrita, o en su defecto la justificacion de la desviacion | DISENO: JULIAN ALEJANDRO MENESES C. | | FECHA DE IMPRESION: | REGISTRO:
Poste concreto ESPECIAL i i técnica.
@ Reflector 100w - 7500 lumenes (tipo Jeta) 100 0.95 s (H) Tomacorriente derivada de GFCI 100 0.95 1.10 BANDEJA PORTACABLE 30CM
© . CAJA DE INSPECCION 60X60X60 . @ Salida para motor 746 0.80 TECHO @, | salida sefal de DATOS 8. El Contratista junto con la Interventoria evaluara y definira cualquier desviacién técnica justificada.
= Bala de piso 3W- 210 Lumenes (100mm) 3 0.5 PISO o oS : i ’ B = | REVISO:  GERMAN A. MONTERO PARRA | | PLANO: 2  De 5 |
CONTACTOR —é— CAJA DE INSPECCION 30X30X30 % — — p— - - — @ Salida para motor bomba de agua 373 0.80 0.90 = :“dasanal do VOz Y DAT 9. Eluglf:;ﬁgsftaacﬁi?:reglaar\::)agﬂAc;rBEflfj’lldas en obra, velando por la ruta exacta de las canalizaciones; e REVISO: REVISION ESSA-
= ala de piso 9W- umenes mm - aja de medidor 1.40 .
Toma especial XX XX XX . o e . £
: z _%_ PUESTA A TIERRA (GND) Sa1a 0o piso Z0W- 1500 Lumenes (210mm) 20 o 50 'x];) SESCRIPCION FOTW) TP ALT (m) B | Tablero ge Distribucion 1.50 10. Todo material utilizado debe contar con certificado de conformidad de producto RETIE. | DIGITALIZO: JULIAN ALEJANDRO MENESES C. | | ESCALA: 1:125 |
CT'S ~ FASE . [‘2 reve? Rifﬂgeradﬂra sgg ggs 1 8 gl | Tablero de Control 150 11. Los calibres y ductos de circuitos estan especificados en los cuadros de carga.
- avadora de ropa 5 -85 1 . L . . . . .
< NEUTRO A Cable antifraude Cu 2x8+8 XLPE - IMC/PVC T [ Wallpack LED 38W- 3200 Lumenes 38 0.95 3 Uss Cargador USB 00 0.90 .30 GCaja de distribucion de TEL + TVcable + Varios 06 12. Aterrizar todos los elementos metdlicos de la instalacion eléctrica (Tableros, cajas, canaletas, APROBO: GERMAN A MONTERO PARRA ARCHIVO: APROBACION ESSA:
Lampara tortuga 10 W- 700 Lumenes Sylvania. 10 0.95 220 CE Campana extractora 00 0.90 1.60 r Canaloh bandejas portacables). GERMAN A. MONTERO P i i i
CONTROLADOR ™ TIERRA B [Cable Cu 2x8+8 LSHF - PVC 1" %) EE TSt prs sncond o172 w1 w1 _oa | . i - : '
C Ducto de reserva PVC 2" @ Luz Guia Directa 10 0.95 03 Salida para Unidad mini split- 220 V 2.000 085 2.20 —— —— —— — [ Tuberaporpiso 13. La tuberl’a expuesta a la intemperie debg ser IMC. . MP: SN205-84137 NUMERO.
D Ducto PVC 1" E] - Salida para condensador mini spiit 220 control de iluminacién 14. La tuberia PVC solo enterrada, o embebida en concreto, en caso contrario usar ETM. u :
. Luz Guia Indirecta © 0% 03 ™) ol para aviso luminoso % 00 oo — Ducio que sube 11. El proveedor de los equipos de iluminacion deberan entregar el estudio fotométrico y la documentacion FECHA:
E Ducto PVC 19 x 3/4 = —0 Ducto que baja : o .
F Cable Al 2x8+8 S-8000 - PVC 1 172" [or] Salida para control motor puerta 030 7 oo necesaria para la cgrtlflcamon Rgnlap. ) . 3 o _
TIMER anle X - - ® o — 030V 7 o 12. Revisar las distancias de seguridad y servidumbre para la instalacion de los mastiles y equipos de MARZ0O-2023
) Control de cantonera BE&JH? 7‘ Tierra iluminacion.
L TECHO
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NUMERO

IDENTIFICACION IMAGEN CONVENCION DESCRIPCION

EN PLANOS

PUNTA DE CAPTACION DE

1 @ 2.00 m CON BASE SOPORTE

(ver detalle 1)

ARESECESNSERASSUNNRURRRNE. | ALAMBRON EN ALUMINIO 8mm
I (ver detalle 1)

GRAPA CRUCE ALAMBRON

+ (ver detalle 1)

BAJANTE @1" PVC CON

4 ALAMBRON, EMBEBIDO POR LA

COLUMNA

CONECTOR BIMETALICO CABLE
5 ] | Cu2/0 AWG DESNUDOY
ALAMBRON EN ALUMINIO 8mm

SOPORTE PARA CONDUCTOR
UBICAR 1 CADA METRO (ver
detalle 1)

ZONA DE PROTECCION
7 “~-__——""| ESTABLECIDA POR EL METODO
DE ESFERA RODANTE 55.00 m

Z % ZONA DE COBERTURA DEL
APANTALLAMIENTO

Cubierta acuerdos escolares 1IN
1

i

FACHADA ESTE

BARRAJE DE

9 — EQUIPOTENCIALIZACION EN CAJA
CON BARRAJE EN ACERO

INOXIDABLE (ver detalle 2)

CAJA DE .30x.30, AE-281 DE
DU g L L] INSPECCION CON VARILLA DE
NIRRT 10 @ PUESTA A TIERRA 5/8" x 2.4 m

Cu CON SOLDADURA
EXOTERMICA 115 g
VARILLA DE PUESTA A TIERRA
5/8" x 2.4 m Cu, CON
SOLDADURA EXOTERMICA
CARGA 115 g

MALLA DE SISTEMA DE

PROTECCION CONTRA RAYOS Cu
— — _— _ | 2/0 AWG DESNUDO

12 PROFUNDIDAD ENTERRAMIENTO

MiINIMO 0.60 m Y 1.00 m DE

$ SEPARACION DEL MURO

13 ‘ UNION CON SOLDADURA
EXOTERMICA (ver detalle 3)

TUBERIA @1" PVC CON
14 — ————| ALAMBRON EN ALUMINIO 8mm,

EMBEBIDA POR MURO O LA
PLACA EN CONCRETO

TUBERIA @1" PVC CON CABLE
Cu 2/0 AWG DESNUDO,

15 —————| EMBEBIDA POR MURO,
COLUMNA O PLACA EN
CONCRETO

PUNTA DE CABLE Cu 2/0
DESNUDO CON SOLDADURA

16 EXOTERMICA DE 90 g, PARA
CONEXION DE ESTRUCTURA

11

FACHADA OESTE

FACHADA OESTE
FACHADA ESTE

CONVENCIONES INICIALES || CONVENCIONES INST. EXTERNAS || CONVENCIONES INST. EXTERNAS | | CONVENCIONES INSTALACIONES INTERNAS || OBSERVACIONES GENERALES PRESENTA PROPIE ¢
SIMBOLO DESCRIPCION A — —— - MODIFICACIONES VERSION ALCALDIA DE BUCARAMANGA (| 4 A
X PR p—— 0 REFLECTOR 80W - 1PC 2 .05 15 g Luz no incandescente de techo S), | Interruptor (doble, triple 6 conmutable) 1. Se debe cumplir el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, Resolucion 181294, sus N ! ma
Luz no incandescente de aplique 42 0.95 PLACA S P idad de techo 360 grad 210 : : . : - . K o -
CORTACIRCU ITO SELECTOR 3P % Poste metalico Hm: 6 mts m REFLECTOR 160W - 2PC 160 0.95 15 E Panel LED 60X60 40 0.95 220 (f') Plellr:ac;rori;rt:)rzml —— — 1.05 E?érz:szo ré:a(:il(?nr«]]illzioe_ I’:}Ere(r:nzaglsoonales aSOCIadaSY en espeCIal |OS artl(:UIos ap“cables del COdIgo N FECHA REV|S|ON MOD”:chClONES RESPONSABLE SECRETAR|A DE |NFRAESTRUCTURA
Poste metélico Hm: & mts e | Panel LED 120x30 Sim 5 095 0 Q Campana timbre 1.05 i Wi o ]
m REFLECTOR 240W - 3PC 240 095 15 — oo 0 o 2 < 2. Se debe cumplir la normatividad de ESSA. TALLER DE ARQUITECTURA BUCARAMANGA
PROYECTOR INDUFLOOD 200W — — - Caja de empalme de energia o de comunicaciones .60 & 2.30 lir | ; i ifi iti | Armi Seni 2
MEDIDOR Luminaria Lineal LED SQUARE 1.2m 50W. 0 0.95 0 L i 3. Se debe cumplir las exigencias especificas emitidas dentro del documento de términos técnicos y de 1 Municipio de Bucaramanga
“ m REFLECTOR 320W - 4PC 320 0.95 15 — Uminaria Zfica LED 60x Tpo Tub: Caja de empalme de energia o de comunicaciones especial 2.40 |
10000000 e permetea po Tube - 0.95 0 Cajad 3 depucsia ot referencia, y dentro del formato Excel del presupuesto.
C PROYECTOR INDUFLOOD 200W =] Tuminaria Hermetica LED 120X Tipo Tube 0 0.95 0 3ja de inspeccion de puesta a tierra 2.40 ’ 8 ; 4 A > -
T REFLECTOR 400W - 5PC 400 095 15 Luminaria Hermetica LED Hight Bay 120x Tr-Proof 50 0.95 0 pad ] Rack de comunicaciones PISO 4. Los tubos conduit, tuberias, canalizaciones y bandejas portacables utilizadas deben estar acordes a los 2 .
PARARRAYO i PROYECTOR INDUFLOOD 200W — BALA LED 22W + CILINDRO 22 0.95 PLACA Sanseja Dozacaaes tlpo ma::a eléctrica ng?o usos permitidos en el Capitulo 3 de la NTC 2050. PROYECTO: INEM - CUSTODIO GARCIA ROVIRA
- (DN Bala LED Slim 16W 16 0.95 PLACA andeja portacables tipo malla comunicaciones . . . . .
Poste metalico 14 mts con canastila para 4 reflectores &) LUMINARIA LED YOA MIDI 55W 55 095 6 BALA LED 16W + CILINDRO 16 0.95 PLACA T Salida para timbre para cambio de clase TECHO 5. El aCOP'_e entre las tuberias a las cajas, conduletas o bandejas portacables se deben realizar mediante
BALA LED 13W + CILINDRO 13 0.95 PLACA [5)) | saiitapara sonido 230 accesorios adecuados.
A Lampara Luz de con bateria 15 0.90 23 : it ] H A H
o X INTERRUPTOR CONTROL g POSTE METALICO 10 METROS DOBLE PROPOSITO ‘ * LUMINARIA LED YOA MIDI 38W 38 095 45 Aviso luminado Salida de emergencia con bateria 15 0.90 PLACA % o — 6. Este planC(; ste chpIen}gnta con las memorias descriptivas, especificaciones técnicas y los DIRECCION: Cra. 19a # 104-56, BUCARAMANGA
Poste concreto 10M T trifasi Aparat 12.000 1.00 0.30 correspondientes planos afines.
TERMOMAGNETICO DJ LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO - VA 60 0.95 12 —~ Toma ::svlca = pa:ao jent A 6 7. Debe tpenerse en guenta que lo que se mencione en las especificaciones técnicas y no se muestre en >
) Poste concreto 12M g]]}; oma bifésica para mantenimiento 2000 | os000 0.30 [§] | saiida sefial de elevision TECHO e : o ; | o ty ) ; conTieNe:  SALIDAS DE ILUMINACION CUBIERTA COLISEO
Tomacorriente normal 100 0.95 0.3000 Salida para linea telefonica. 0.30 & 1.30 os planos o se muestre en los planos y no se mencione en las especificaciones técnicas, se tomara
Poste concreto 14M LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO - PEATON 40 0.95 10 . . . . e .
&~ { TRANSFORMADOR - o > o Tremn i % i e el cara como Si apareciera e ambos. En caso de discropancias enire los planos y 1as oSpecificAGIones,
DPS Poste concreto ESPECIAL Reflector LED - RGB 100W 100 095 35 ® Tomacorriente GFCI 00 095 10 Sallda para distiouidor de internet VARIAS primara o tendra mayor validez la norma escrita, 0 en su defecto la justificacion de la desviacion | DISENO: JULIAN ALEJANDRO MENESES C. | | FECHA DE IMPRESION: | REGISTRO:
CARGA Foste concreto ESPECIAL Reflector 100w - 7500 lumenes (tipo Jeta) 100 095 35 () Tomacorriente derivada de GFCI 100 095 1o BANDEJA PORTACABLE 30CM técnica.
© CAJA DE INSPECCION 60X60X60 — Salida para motor 746 0.80 TECHO @ Salida sefial de DATOS 8. El Contratista junto con la Interventoria evaluara y definira cualquier desviacion técnica justificada
. R . .
i 3 — . . - . . . P REVISO: . PLANO: De:
{ I@l A DE MSPECCION Sma0a X Bala de piso W- 210 Lumenes (100mm) ° 095 PIso PR g T o Salida seftal de VOZ Y DATOS 9. El Contratista debera verificar medidas en obra, velando por la ruta exacta de las canalizaciones; e REVISO: | SO GERMAN A. MONTERO PARRA | | o 3 e ) | REVISION ESoA
K)i CONTACTOR = T [ Bala de piso 9W- 630 Lumenes (180mm) 9 095 PISO © - ‘ = — = TXJ | Caa de medidor 0 igualmente facilitar planos AS BUILT. :
L PUESTA A TIERRA (GND) oma especial - . . - . ] ) ]
= @ Bala de piso 20W- 1500 Lumenes (210mm) 2 095 PISO XX ] DESCRIPCION POTW) P ALT () B | Tablero de Distribucion 1.50 10. Todo f‘f'_laterla| utilizado de.be (?On'[ar an cerhﬁga_do de conformidad de producto RETIE. DIGITALIZO: JULIAN ALEJANDRO MENESES C. ESCALA: 1:125
CT'S NR Nevera Refrigeradora 500 0.85 1.10 Bl | Tablero de Control. 150 11. Los calibres y ductos de circuitos estan especificados en los cuadros de carga.
>~ FASE : m [ Wallpack LED 38W- 3200 Lumenes 38 095 3 - e — — - 12. Aterrizar todos los elementos metalicos de la instalacion eléctrica (Tableros, cajas, canaletas APROBACION ESSA:
~. NEUTRO A Cable antifraude Cu 2x8+8 XLPE - IMC/PVC 1 USB Cargador USB 00 0.90 0.30 E Caia de distribucion de TEL + TVcable + Varios 0.6 . ) jas, s APROBO:  GERMAN A. MONTERO PARRA ARCHIVO: -
CONTROLADOR ~ B Cable Cu 2x8+8 LSHF - PVC 1" QG | emperetorge 10W-700 Lumenes Syhania S I S T Y OB B CHRER bandejas portacables). GERMAN A. MONTERO P : : :
TIERRA - EE alida para encendido esiuTa 00 0.90 0.40 oo X ) ) QN ’
C Ducto de reserva PVC 2" @ Luz Guia Directa 10 0.95 03 Salida para Unidad mini split - 220 V 2.000 0.85 2.20 —— —— —— —— | Tuberia por piso 13. Latuberia expuesta a la intemperie debe' ser IMC. . MP: SN205-84137 i
D Ducto PVC 1" — Salida para condensador mini spiit 2.20 control de iluminacion 14. La tuberia PVC solo enterrada, o embebida en concreto, en caso contrario usar ETM. NUMERO:
ucto = (=] Luz Guia Indirecta ° 095 o3 Salon para aviso lominoso 00 0o . = Ducio que sube 11. El proveedor de los equipos de iluminacion deberan entregar el estudio fotométrico y la documentacion FECHA:
E Ducto PVC 19 x 3/4 =] Ducto que baja A SIS ;
T necesaria para la certificacion Retilap.
F C bI AI 2 8+8 S 8000 PVC 1 1/2|| \!’) Salida para control motor puerta 0.30 / Fase - N - ’ . . » o .
TIMER aole X - - ® P 0307 y oo 12. Revisar las distancias de seguridad y servidumbre para la instalacién de los mastiles y equipos de MARZ0-2023
) Control de cantonera BES%H‘? VAl Tierra iluminacion.
— TECHO
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| 3/4"

OPCION C SUJECION
PARED

T Riel Chanell

[ Abrazadera
\ galvanizada

DE

+10,00 +10,00
2 Piso H LDDDW 2 Piso
E 1]37
; Esfera Rodante
- Modelo Electrogeométrico
Nivel de Proteccion |
Punta
captadora
de2m
Bajante
+4,00 . ’ +4,00
1 Piso T == S T T = — == e = 1 R = === === = e e e e e === = e = === t EH I EHEH e ] e 1 Piso
[ p— ] 7- - - - - - - - - - - - - - - - ;.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - l:l7 - - - - - - - - - - - - - - - — - - 7-*-7 - - - - - - - - - - - - -
| | | [ | [ | | | I s,
Bajante
1
. . . [ - 7/ = T . P— . . J e A - = | Ll il
Caja de inspeccion | Tdpa de concreto — — i i — — Caja de | inspeccion | Tdpa de concret _ Caja | de|  inspeccion | Tapa| de concreto
Concreto f'c=175 Kg/cm FW N W M llt \ W W Concreto|[f ¢=175 Kg/cm _ / Concreto flc=175 | Kg/cm _|
+0,00 ™ Y. N / +0,00
0 Planta Baja — T I [ T T 1] T T [[T]]] [[TITTTT] [ [ 1] [1] [[]] [TTTTTT] [ [ [T 0 Planta Baja
de nivel del piso a varilla 100 de nivel del piso a varilla 100 de nivel del piso a varilla 190

A red de tierra

X CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO DE LA MALLA

A red de tierra

X CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO DE LA MALLA

A  red de tierra \:l:

Varilla de cobre 5/8"x2.4m

Relleno compactado
con material

de

Varilla de cobre 5/8"x2.4m Relleno compactado

con material de

Varilla de cobre 5/8"x2.4m

Relleno compactado
con material de

excavacion excavacion excavacion
- T - T -T T
30 30 30
Bajante en muro
Muro
Radio de curvatura
Cable desnudo #2/0 AWG, Cu 203 mm (minimo)
Tubo Galvanizado
v Angulo de 90° minimo
~ Te 17 EMT.
. ” H H
Abrazadera galvanizada de 1 Punta tipo Franklin
i con chazos metalicas y tornillos.
Pozo de Inspeccion
— -
Metalico
Unidn certificado
e CURVATURA DFE +10,00 +10,00
7 Carga 115 g : - :
CONDUCTORES SITPRA 2 Piso 2 Piso
) o]
RECOMENDACION NFPA 780
o de puesta A
. » b M Tl
a tierra de 5/8” X 8 Qg
i
:,’Di?i
- +4,00 il +4,00
1 Piso 1 Piso
T i LU
\\
\ \ /|
\ \ /
\ \ /
\ / \ /
\ / \ /
\\ // \\ //
\ / \ /
\|/ \|/
AN AN Ife
/ \ / \ I I
/ \ / \ I 1
// \\ // \\ m
/ / \
/ / \
+0,00 1 / / \ ML +0,00
0 Planta Baja EEEEEN [TTTIT] [T 1] [T I T I I T T I T I TTITTII 0 Planta Baja
CONVENCIONES INICIALES || CONVENCIONES INST. EXTERNAS ||  CONVENCIONES INST. EXTERNAS | | CONVENCIONES INSTALACIONES INTERNAS | OBSERVACIONES GENERALES PRESENTA PROPIE
A SIMBOLO DESCRIPCION POT.(W) F.P. ALT (m) SIMBOLO DESCRIPCION POT.(W) F.P. ALT (m) SIMBOLO DESCRIPCION ALT (m) M O D I F I CAC | O N E S V E RS I O N i
% SIMBOLO ———— DESCRIPCION 0 REFLECTOR 80W - 1PC 50 065 15 ® Luz no incandescente de techo S nterruptor (doble, {rple 6 conmutable) 1. Se debe cumplir el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, Resolucion 181294, sus ALCALDIA DE BUCARAMANGA
SELECTOR 3P :E - @ Luz no incandescente de aplique 42 0.95 PLACA s Sensor de proximidad de techo 360 grados 2.10 normas nacionalles e internacionales asociadas, en especial los articulos aplicables del Codigo SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CORTACIRCUITO T T—— l:] REFLECTOR 160W - 2PC 160 0.95 15 Panel LED 60X60 40 0.95 220 [ Pulsador timbre 1.05 Eléctrico Colombiano, - NTC 2050. No. FECHA REVISION-MODIFICACIONES RESPONSABLE ALCALDiA DE
d H I e | Panel LED 120x30 Slim 45 095 60 Q Campana timbre 1.05 2. Se debe cumplir la normatividad de ESSA
y 1 D:]:] REFLECTOR 240W - 3PC 240 0.95 15 = Luminaria Lineal LED SQUARE 1.2m 50W 0.95 60 _ _ : p . TALLER DE ARQUITECTURA BUCARAMANGA
MEDIDOR e PROYECTOR INDUFLOOD 200W =——=[ Luminaria Lineal LED SQUARE 1.2m 50W 7 095 60 E g:::: Z:z::'r:: gz ::Z:g::zj: _— e ‘-6028; 5-30 3. Se debe cumplir las exigencias especificas emitidas dentro del documento de términos técnicos y de 1 Municipio de Bucaramanga
m e PROYECTOR INDUFLOOD 200W m REFLECTOR s20W - 4PC 0 o ® — L::::::: EZ[EZSEZ t;g ?%: #’.‘;J #Z’Ze = 822 X g Caja de Inspeccidn de puesta a ferra 240 referencia, y denltro del ff)rmato E>l<cel ldel presupueslto. N
[[ITD REFLEGTOR 400W - 5PC 400 0.05 15 ==—==__ [ Luminaria Herm&tica LED Hight Bay 120x Tr-Proof 095 50 fad ] Rack de comunicaciones PISO 4. Los tubos conduit, tuberias, canalizaciones y bandejas portacables utilizadas deben estar acordes a los 2 .
PARARRAYO i PROYECTOR INDUFLOOD 200W BALA LED 22W + CILINDRO 22 0.95 PLACA Bandeja portacables ipo malla electrica PISO usos permitidos en el Capitulo 3 de la NTC 2050. PROYECTO: INEM - CUSTODIO GARCIA ROVIRA
(7P i X Bandeja portacables tipo malla comunicaciones TECHO . . . . . °
Postemotl 14 s con canastl par 4 ectores LUMNARIALED YOAMIDI 551 m [ om | e BALA LED 1o + GIERG 6T o5 T iaca ] [T Soidepurmtmbro par cambiode e oo | | 5 El acople entre las tuberias a las cajas, conduletas o bandejas portacables se deben realizar mediante
BALALED 13W + CILINDRO _ 13 0.95 PLACA @) Salida para sonido 230 accesorios adecuados.
o X INTERRUPTOR @ POSTE METALICO 10 METROS DOBLE PROPOSITO ‘ * LUMINARIA LED YOA MIDI 38W 3 095 45 Bl o = sy = 6. Este plano se complementa con las memorias descriptivas, especificaciones técnicas y los DIRECCION:  Cra. 19a # 104-56. BUCARAMANGA
CONTROL @ Poste concreto 10M ® Toma trifasica para Aparato 12.000 100 030 Sensor de Humo reeno correspondientes planos afines. . ‘
a TERMOMAGNETICO o —— B | v aomsreco pusLco-via 60 095 12 ) Toma biason para manenmianto 7000 | 09000 030 B | soloe soretde wlovion — 7. Debe tenerse en cuenta que lo que se mencione en las especificaciones técnicas y no se muestre en conTiENE:  SALIDAS DE ILUMINACION CUBIERTA COLISEO
- o 1am ] [(D) Tomacorriente normal 100 095 0.3000 ® Salida para linea telefonica 0.30 & 1.30 los planos o se muestre en los planos y no se mencione en las especificaciones técnicas, se tomara
~- TRANSFORMADOR v [+ oce conere El LUMINARIA ALUNBRADO PUBLICO - PEATON “ . v © Tomacorments Trfasico 100 090 210 &7y | Cémara de cirouito cerrado e television 030 como si apareciera en ambos. En caso de discrepancias entre los planos y las especificaciones,
DPS CARGA Poste concrelo ESPECIAL Reflector LED - RGB 100W 100 095 35 [5) Tomacorriente GFCI 100 095 110 2 Saliga para distribuidor de nternet VARIAS primara o tendra mayor validez la norma escrita, o en su defecto la justificacion de la desviacion | DISENO: JULIAN ALEJANDRO MENESES C. | | FECHA DE IMPRESION: | REGISTRO:
Poste concreto ESPECIAL ; A i
o Reflector 100w - 7500 lumenes (tipo Jeta) 100 095 a5 ® Tomacorriente derivada de GFCI 100 0.95 1.10 T | BANDEJA PORTACABLE 30CM técnica.
o m\ CAJA DE INSPECCION 60X60X60 T P @ Salida para motor 746 080 TECHO @, | salida senal de DATOS 8. El Contratista junto con la Interventoria evaluara y definira cualquier desviacion técnica justificada. | REVISO: GERMAN A MONTERO PARRA | | PLANO: 4 De: 5 |
1 CAJA DE INSPECCION 30X30X30 X Bala de piso 3W- 210 Lumenes (100mm) 3 095 PISO E [T o Py P [ Salida sefial de VOZ Y DATOS 9. El Contratista debera verificar medidas en obra, velando por la ruta exacta de las canalizaciones; e REVISO: : : : e REVISION ESSA-
K){ CONTACTOR = T (ﬁl Bala de piso 9W- 630 Lumenes (180mm) 9 095 PISO 0 o p— = >.<>< >.<>< [E] [ caja de medidor 140 igualmente facilitar planos AS BUILT. § :
= PUESTA A TIERRA (GND) —@ S ————— " - - = — 5T — AT B | Tablero de Distribucion. 150 10. Todo material utilizado depe cpntar con certific_a_do de conformidad de producto RETIE. | DIGITALIZO: JULIAN ALEJANDRO MENESES C. | | ESCALA: 1:75 |
CcT'S ~ FASE r:s feve;a szrigeradora Sgg ggg 118 Bl | Tablero de Control. 150 11. Los calibres y ductos de circuitos estan especificados en los cuadros de carga.
- ul avadora de ropa 5 K . . e . . . . .
Ny A Cable antiraude Cu 2x8+8 XLPE - IMC/PVC T° (== Wallpack LED 38W- 3200 Lumenes 38 0.95 3 e — 2 o 555 B | Gote do ditibucion do TEL + TVeable + Varos 00 12. Aterrizar todos los elementos metalicos de la instalacion eléctrica (Tableros, cajas, canaletas, APROBO:  GERMAN A. MONTERO PARRA ARCHIVO: APROBACION ESSA:
CONTROLADOR ~ NEUTRO B Cable Cu 2x8+8 LSHF - PVC 1" @ Lampara tortuga 10 W- 700 Lumenes Sylvania. 10 0.95 2.20 EE g:"mdza:;a — gg g:gg &ig Canale bandejas portacables). GERMAN A. MONTERO P. : . :
TIERRA C Ducto de reserva PVC 2" @ Luz Guia Directa 10 095 03 Salida para Unidad mini spiit - 220 V. 2.000 0.85 220 e ——— EEZ:: gz: :::20 13. La tuberia expuesta a la intemperie debe ser IMC. MP: SN205-84137 .
D Ducto PVC 1" - ‘Salida para condensador mini spit 2.20 control de iluminacion 14. Latuberia PVC solo enterrada, o embebida en concreto, en caso contrario usar ETM. NUMERO:
ucto o T =] Luz Guia Indirecta N 09 03 ol pora aveo o o 0o S =) Ducto que Sube 11. El proveedor de los equipos de iluminacion deberan entregar el estudio fotométrico y la documentacion FECHA:
E Ducto PVC 10 x 3 . ol e — vi P necesaria para la certificacion Retilap.
TIMER F Cable Al 2x8+8 S-8000 - PVC 1 1/2 é PST— 0307 7 o 12. Revisar las distancias de seguridad y servidumbre para la instalacion de los mastiles y equipos de MARZ0-2023
) Control de cantonera TO%OH? Val Tierra iluminacion.
_ TECHO
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CONVENCIONES INICIALES

CONVENCIONES INST. EXTERNAS

CONVENCIONES INST

. EXTERNAS

CONVENCIONES INSTALACIONES INTERNAS

OBSERVACIONES GENERALES

TECHO

SIMBOLO DESCRIPCION SIMBOLO DESCRIPCION POT.(W; FP. ALT (m) DESCRIPCION POT.(W, ALT (m) DESCRIPCION ALT (m) . . ] . ~
X PR TT——y— 0 REFLECTOR 80W - 1PC 80 005 15 Luz no incandescente de techo [ interruptor (doble, riple 6 conmutabie) 1. Se debe cumplir el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, Resolucién 181294, sus
oste metalico Hm: 4.5 mts - . . . . N B N .
SELECTOR 3P :@ T T——. Luz no incandescente de aplique 42 PLACA (S} | sensor de proximidad de techo 360 grados 210 normas nacionales e internacionales asociadas, en especial los articulos aplicables del Cédigo
CORTAC'RCU'TO e metal : l] REFLECTOR 160W - 2PC 160 0.95 15 Panel LED 60X60 40 2.20 Pulsador timbre 1.05 Eléctrico Colombiano, -NTC 2050.
D . Poste metalico Hm: 8 mts Pancl LED 120; T ) c: fimbr . . L.
( (g REFLECTOR 240W - 3PC 240 095 15 Cominaris L:ne:\BEESDIEQUARE T2m 50W zg 60 il . v e 2. Se debe cumplir la normatividad de ESSA.
MEDIDOR < PROYECTOR INDUFLOOD 200W L Luminaria Lineal LED SQUARE 1.2m 50W 0 60 g:::: ::EZKZ g0 Z:Zg:::gz A Leesa 3. Se debe cumplir las exigencias especificas emitidas dentro del documento de términos técnicos y de
REFLECTOR 320W - 4PC 320 0.95 15 Luminaria Hermética LED 60x Tipo Tube 4 60 : © 5 .
Ay e PROYEGTOR INDUFLOOD 200W Toinaria Hermalica TED T20x Tipa Tube 5 X Caja de Inspeccion de puesta a lerra 740 referencia, y den_tro del ff)rmato E)_(cel _deI presupueslto. N
1110 REFLECTOR 400W - 5PC 400 095 15 Tuminaria Hermetica LED Hight Bay 120x Tr-Proof 50 50 Rack de comunicaciones PISO 4. Los tubos conduit, tuberias, canalizaciones y bandejas portacables utilizadas deben estar acordes a los
PARARRAYO i PROYECTOR INDUFLOOD 200W BALA LED 22W + CILINDRO 22 PLACA Bandeja portacables tipo malla eléctrica PISO usos permitidos en eI Capl'tulo 3 de |a NTC 2050
Bala LED Slim 16W 16 PLACA Bandeja portacables tipo malla comunicaciones TECHO ., . . . .
Poste metélico 14 mts con canastilla para 4 reflectores LUMINARIA LED YOA MIDI 55W 55 095 6 BALA LED 16W + CILINDRO m PLACA Salida para imbre para cambio de clase TECHO 5. El acople entre las tuberias a las cajas, conduletas o bandejas portacables se deben realizar mediante
© BALA LED 13W + CILINDRO 13 PLACA Salida para sonido a0 accesorios adecuados.
POSTE METALICO 10 METROS DOBLE PROPOSITO Lampara Luz de con bateria 15 2.3 . P " . L
0 X INTERRUPTOR NTROL ‘» LUMINARIA LED YOA MIDI 38W 38 095 45 Aviso Tuminado Saida de T T = EN 6. Este plano_ se complem_enta con las memorias descriptivas, especificaciones técnicas y los
TERMOMAGNETICO CONTRO ® Poste concreto 10M Toma tifdsica para Aparalo 12.000 0.30 Sensor de Humo TECHO correspondientes planos afines.
) Poste concreto 12M E’ LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO - VIA 80 085 12 Toma bifasica para mantenimiento 2.000 0.30 Salida sefial de television. TECHO 7. Debe tenerse en cuenta que lo que se mencione en las especificaciones técnicas y no se muestre en
3 - TRANSFORMADOR [ oste conoreto 141 E] LUVINARIA ALUMBRADG PUBLICO - PEATON o oos 0 Tomacorriente normal 100 0.3000 Salida para linea telefonica. 0.30 & 1.30 los planos o se muestre en los planos y no se mencione en las especificaciones técnicas, se tomara
\V4 p— ) Tomacorriente Trifasico 100 210 Cémara de circuito cerrado de televisién 030 como si apareciera en ambos. En caso de discrepancias entre los planos y las especificaciones,
Post to ESPECIAL Salid distribuidor de int t . - - . . . g . . ..
DPS CARGA o e Reflector LED - RGB 100W 100 095 35 Tomacorriente GFCI 100 110 2193 para clevbuidor e Inferme VARIAS primara o tendra mayor validez la norma escrita, 0 en su defecto la justificacion de la desviacion
Poste concreto ESPECIAL Refloctor 100w - 7500 lumenes (ipo Jeta) % o s Tomacorriente derivada de GFCI 100 1.10 BANDEJA PORTACABLE 30CM técnica.
© \m\ CAJA DE INSPECCION 60X60X60 Salida para motor 746 TECHO Salida sefial de DATOS 8. El Contratista junto con la Interventoria evaluara y definira cualquier desviacion técnica justificada.
Dx(] Bala de piso 3W- 210 Lumenes (100mm) 3 0.95 PISO Salida serial de VOZ Y DATOS : . e . . . )
_L_ |_||E CAJA DE INSPECGION 30X30X30 o Salda para motor bomba de agun - 0o alida sefial de 9. !EI Contratista 'd'ebera verificar medidas en obra, velando por la ruta exacta de las canalizaciones; e
CONTACTOR = i [ Bala de piso SW- 630 Lumenes (180mm) 9 095 PISO s = = Cafa do medidor v igualmente facilitar planos AS BUILT.
= PUESTAATIERRA (GND) i ; T T Tablero de Distribucion 150 10. Todo material utilizado debe contar con certificado de conformidad de producto RETIE.
3 = Bala de piso 20W- 1500 Lumenes (210mm) 20 0.95 PISO DESCRIPCION ( m) . . X i .
CT'S ~ FASE — [‘eveéa T Sgg 1 Tablero de Control. 150 11. Los calibres y ductos de circuitos estan especificados en los cuadros de carga.
Wallpack LED 38W- 3200 L1 avadora de ropa 5 . . s . . . . .
~. NEUTRO A Cable antifraude Cu 2x8+8 XLPE - IMC/PVC 1" [ allpac umenes 3 0 ° Cargadr USE 00 3 Caja de distribucion de TEL + TVeable + Varios. 06 12. Aterrizar todos los elementos metdlicos de la instalacion eléctrica (Tableros, cajas, canaletas,
Lampara tortuga 10 W- 700 Lumenes Sylvania. 10 0.95 220 ampana exiractora 100 60 . )
CONTROLADOR ~ TIERRA B Cable Cu 2x8+8 LSHF - PVC 1" = Salida para encendido esiua 100 40 o 13 Eand§1a§ portacables)l ) o dob MG
C Ducto de reserva PVC 2" [=] |uzcuabiccs 10 095 03 Salida para Unioad mini spit 220V 7000 720 |[———— [ Tuberia porpso - Latuberia expuesta a la intemperie debe ser IMC. .
D Ducto PVC 1" E] - Salida para condensador mini spiit 220 o control de iluminacion 14. Latuberia PVC solo enterrada, o embebida en concreto, en caso contrario usar ETM.
m Lz Guia Indrecta s 09 03 Salida para aviso luminoso 00 oo Ducto que sube 11. El proveedor de los equipos de iluminacién deberan entregar el estudio fotométrico y la documentacion
E Ducto PVC 19 x 3/- Ducto que baja . e ’
necesaria para la certificaciéon Retilap.
F C bl AI 2 8+8 S 8000 PVC 1 1/211 Salida para control motor puerta 0.30 Fase - N - i . . B . .
TIMER able X - - [T 030V o 12. Revisar las distancias de seguridad y servidumbre para la instalacion de los mastiles y equipos de
THY - iluminacion.
Control de cantonera Tierra
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