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CONVENCIONES INICIALES || CONVENCIONES INST. EXTERNAS ||  CONVENCIONES INST. EXTERNAS | | CONVENCIONES INSTALACIONES INTERNAS OBSERVACIONES GENERALES PRESENTA PROPIE
% SIMBOLO — DESCRIPCION S‘ME]OLO — _DWESSRIPCION Po;)(W) Z:s AL;(m) suMQB;Lo — nomcandescenagdse(i:(!:EION FOLE — A S‘%LO m|errumor(dome,triplggscg:::f;g:) S 1. Se debe cumplir el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, Resolucion 181294, sus ALCALDIA DE BUCARAMANGA mmhn
SELECTOR 3P ﬂ PR T— D Luz no incandescente de aplique 42 0.95 PLACA Sensor de proximidad de techo 360 grados 2.10 no’rmelxs nacional'es e internacionales asociadas, en especial los articulos aplicables del Cédigo
% CORTACIRCUITO ‘ . ks cose oo S [N REFLECTOR 160W - 2PC 160 095 15 =] e 0 40 095 220 Q Zuusa:ommb: 105 , §|ezmgo cO|oerllano, - NIQdZ(LSg. Caon No. FECHA REVISION-MODIFICACIONES RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALD{A DE @
y ¢ REFLECTOR 240W - 3P 240 0.95 15 == Ej:\iaLEaDL::g;SSEDHm UARE 1.2m 50W js Tor 3 - omene e o : € debe cumplir la normatividad de )
MEDIDOR € PROYECTOR INDUFLOOD 200W iy o Luminaria Lineal LED ggumazm 50w 5 So 3 EZ::: Zz":::z ZZZ;Z?:Zj:zzgﬁ:;zzgz:: — “602% 30 3. Se debe cumplir las exigencias especificas emitidas dentro del documento de términos técnicos y de 1 TALLER DE ARQUITECTURA agg‘%mgg
LTINS e PROYECTOR INDUFLOOD 200W m REFLECTOR s20W - 4Pc = 0% " — tﬁm:;:: :::Ztlz: t;g ?%:ﬁzgiﬁ; 3 g g Caja de insgeccwc}n 0o puegstaaherra . 240 referencia, y dentro del formato Excel del presupuesto.
REFLECTOR 400W - 5PC 400 095 15 === [ Luminaria Herm&tica LED Hight Bay 120x Tr-Proof 0 0 0 P ] Rack ge comunicaciones PISO 4. Los tubos conduit, tuberias, canalizaciones y bandejas portacables utilizadas deben estar acordes a los .
0D 2
PARARRAYO PROYEGTOR INDUFLOOD 200 : BALA LED 22W + GILINDRO 22 0ss T PLAGR B poracables Tpo e GEciics P50 usos permitidos en el Capitulo 3 de la NTC 2050. pROYECTO:  INEM - CUSTODIO GARCIA ROVIRA
Posto motdlico 14 mis con canasiila para 4 relocioros C LUMINARIA LED YOA MIDI 55W 55 0.95 6 ;TEALEEDS:?VJ%‘UNDRO JZ 222 Et:gi T Sam;p:ya timbre par: ‘cambio de clase TECHO 5 El acopI‘e ent(;e Iaséuberias a las cajas, conduletas o bandejas portacables se deben realizar mediante
= BALA LED 13W + CILINDRO 13 0.95 PLACA l) alida para sonido ! accesorios aaecuados.
o X INTERRUPTOR l @ POSTE METALICO 10 METROS DOBLE PROPOSITO LUMINARIA LED YOA MIDI 38W 38 095 45 ;i'gza“fr::ﬁg;i?z';c‘;‘ce‘:g::g':on —_— = — — 5 |sower - 6. Este plano se complementa con las memorias descriptivas, especificaciones técnicas y los DIRECCION: Cra. 19a # 104-56. BUCARAMANGA
TERMOMAGNETICO CONTROL @ Poste concreto 10M ® Toma tifésica para Aparato 2000 100 0.0 ";"j‘ Sensor de Humo TECHO correspondientes planos afines. '
a @ Poste concrelo 12M El LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO - VIA 60 095 12 () Toma bifasica para mantenimiento 2.000 0.9000 0.30 @ Salida sefial de television. TECHO 7. Debe tenerse en cuenta que lo que se mencione en las especificaciones técnicas y no se muestre en CONTIENE: SALIDAS DE ||_U|\/||NAC|ON CUBIERTA COLISEO
5 o comorot L UMINARIA ALUMBRADO PUBLICO - PEATON . ; [() Tomacorriente normal 100 0.95 0.3000 Salida para linea telefonica 0.30 & 1.30 los planos o se muestre en los planos y no se mencione en las especificaciones técnicas, se tomara '
- TRANSFORMADOR \V4 ° . o El . . oFuBHco © ’ . ° 3] Tomacorriente Trifasico 100 0.90 210 : Gémara de diroulto cerrado de televisién 030 como si apareciera en ambos. En caso de discrepancias entre los planos y las especificaciones,
“ DPS CARGA Foste conreto ESPEOAL ] Reflector LED - RGB 100W 100 095 35 [5) Tomacortiente GFCI 100 095 110 Sallda pare diswibidor de teret VARIAS primara o tendra mayor validez la norma escrita, 0 en su defecto la justificacion de la desviacion | DISENO: JULIAN ALEJANDRO MENESES C. | | FECHA DE IMPRESION: | REGISTRO:
‘m Poste concreto ESPECIAL Refloctor 100w - 7500 lomones (ipo Jeta) o o a5 ® Tomacorriente derivada de GFCI 100 0.95 1.10 BANDEJA PORTACABLE 30CM técnica.
© CAJA DE INSPECCION 60X60X60 @ Salida para motor 746 0.80 TECHO @, [ salida senal de DATOS 8. El Contratista junto con la Interventoria evaluara y definira cualquier desviacion técnica justificada. ] ] ]
1 _ﬁ CAA DE INSPECOION 20X30X30 X Bala do piso 3210 Lumenes (100mm) s 095 PIso @ FS—————— = — — Salida senal de VOZ Y DATOS 9. El Contratista debera verificar medidas en obra, velando por la ruta exacta de las canalizaciones; e REVISO: | REVISO:  GERMAN A. MONTERO PARRA | | PLANO: 1 De: 4 | CUSON ESoA
NTACTOR = Bala de piso 9W- 630 Lumenes (180mm) 9 095 PISO — ~ ~ ~ L] | caia de medidor 140 igualmente facilitar planos AS BUILT. :
y z co CTO —é— PUESTA A TIERRA (GND) S ——— " o oo 'x];) oo POTIW | FP. AT Bd Taiaweroce Distribucion 150 10. Todo material utilizado debe contar con certificado de conformidad de producto RETIE. | DIGITALIZO: JULIAN ALEJANDRO MENESES C. | | ESCALA: 1:75 |
cTs ~ FASE ’ NR - RZ’”QQSGW 500 0.85 110 Bl | Tablero de Control 150 11. Los calibres y ductos de circuitos estan especificados en los cuadros de carga.
Wallpack LED 38W- 3200 Lumenes 38 0.95 3 LR Lavadora de ropa 500 0.85 1.10 . Ly . . , . . -
~. A Cable antifraude Cu 2x8+8 XLPE - IMC/PVC 1" Uss Cargador USB 100 0.90 o Caja de distribucion de TEL + TVoable + Varios. 06 12. Aterrizar todos los elementos metdlicos de la instalacion eléctrica (Tableros, cajas, canaletas, . ] APROBACION ESSA:
CONTROLADOR ~ [|\—I|EEL|J?-I|-QF/§O B Cable Cu 2x8+8 LSHF - PVC 1" @ Lampara tortuga 10 W- 700 Lumenes Sylvania. 10 095 220 tEZE gzﬂza;:r:gaccet::doesma lgg ggg gvig o - bandejas portacables). GERMAN A. MONTERO P. | APROBO: GERMAN A. MONTERO PARRA | | ARCHIVO: |
C Ducto de reserva PVC 2" @ Luz Guia Directa 10 0.95 0.3 Salida para Unidad mini split - 220 2.000 0.85 2.20 i T:bz;:‘: 22::?‘200 13. Latuberia expuesta ala intemperie debe ser IMC. MP: SN205-84137
D Ducto PVC 1" - Salida para condensador mini spiit 220 control de iluminacion 14. La tuberia PVC solo enterrada, o embebida en concreto, en caso contrario usar ETM. NUMERO:
ucto = E] Luz Guia Indirecta 6 0.95 03 Saloa para avieo lomimoso - 0 E— = Ducto que sube 11. El proveedor de los equipos de iluminacién deberan entregar el estudio fotométrico y la documentacion FECHA:
E Ducto PVC 19 x 3/4 —5 Ducto que baja A quIPO; ;
ucto X - Tor] Salida para control motor puea 030 7 oo necesaria para la certificacion Retilap.
TIMER F Cable Al 2x8+8 S-8000 - PVC 1 1/2 @ P— 0307 7 o 12. Revisar las distancias de seguridad y servidumbre para la instalacion de los mastiles y equipos de MARZ0-2023
T iluminacién.
o Control de cantonera 0.30Y Va Tierra !
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NUMERO
Cubierta acuerdos escolares ‘ IDENTIFICACION IMAGEN CONVENCION DESCRIPCION

PUNTA DE CAPTACION DE 2m
CON BASE SOPORTE (ver
detalle 1)
ALAMBRON EN ALUMINIO 8mm
(ver detalle 1)

GRAPA CRUCE ALAMBRON
(ver detalle 1)

BAJANTE @1" PVC CON
ALAMBRON, EMBEBIDO POR LA
COLUMNA

CONECTOR BIMETALICO CABLE
Cu 2/0 AWG DESNUDO Y
ALAMBRON EN ALUMINIO 8mm

SOPORTE PARA CONDUCTOR
UBICAR 1 CADA METRO (ver
detalle 1)

ZONA DE PROTECCION
ESTABLECIDA POR EL METODO
DE ESFERA RODANTE 55.00 m

% % ZONA DE COBERTURA DEL
APANTALLAMIENTO

m

FACHADA OESTE
FACHADA ESTE
(@)

BARRAJE DE
" - EQUIPOTENCIALIZACION EN CAJA

9 % | | CON BARRAJE EN ACERO

& INOXIDABLE (ver detalle 2)
CAJA DE .30x.30, AE-281 DE
INSPECCION CON VARILLA DE
10 @ PUESTA A TIERRA 5/8" x 2.4 m

Cu CON SOLDADURA

EXOTERMICA 115 g
VARILLA DE PUESTA A TIERRA
5/8" x 2.4 m Cu, CON

SOLDADURA EXOTERMICA
CARGA 115 g

MALLA DE SISTEMA DE

PROTECCION CONTRA RAYOS Cu
_ _ _ _ _ | 2/0 AWG DESNUDO

12 PROFUNDIDAD ENTERRAMIENTO

MINIMO 0.60 m Y 1.00 m DE

SEPARACION DEL MURO

i ® UNION CON SOLDADURA

— 13 EXOTERMICA (ver detalle 3)

= TUBERIA @1" PVC CON
14 ————_| ALAMBRON EN ALUMINIO 8mm,

EMBEBIDA POR MURO O LA
PLACA EN CONCRETO

TUBERIA @1" PVC CON CABLE
Cu 2/0 AWG DESNUDO,

15 —————| EMBEBIDA POR MURO,
COLUMNA O PLACA EN
CONCRETO

PUNTA DE CABLE Cu 2/0
DESNUDO CON SOLDADURA

16 EXOTERMICA DE 90 g, PARA
CONEXION DE ESTRUCTURA

t]
t
3

11

FACHADA OESTE

FACHADA ESTE

CONVENCIONES INICIALES || CONVENCIONES INST. EXTERNAS ||  CONVENCIONES INST. EXTERNAS | | CONVENCIONES INSTALACIONES INTERNAS || OBSERVACIONES GENERALES PRESENTA PROPIE :
= SIMBOLO DESCRIPCION POT.(W) F.P. ALT (m) SIMBOLO DESCRIPCION POT.(W) F.P. ALT (m) SIMBOLO DESCRIPCION ALT (m) M O DI F I CAC I O N ES VE RS I O N R A VRN R
X SIMBOLO P ——y— DESCRIPCION 0 REFLECTOR 80W - 1PC 0 .05 15 [%) Luz no incandescente de techo S), | Interruptor (doble, friple 6 conmutabie) 1. Se debe cumplir el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, Resolucion 181294, sus ALCALDIA DE BUCA MANGA ‘ g
oste metalico Hm: 4.5 mts . f . ) : - : ;L g
CORTACIRCUITO SELECTOR 3P T i PE] Luz no incandescente de aplique 42 0.95 PLACA @ Sensor de proximidad de techo 360 grados 2.10 normas nacionales e internacionales asociadas, en especial los articulos aplicables del Cdédigo SECRETARIA DE INF ESTRUCTU
- REFLECTOR 160W - 2PC 160 0.95 15 ] 5 A i i
P —— . =] e 0 05 220 0 Fulsador fmbre Lo Eléctrico Colombiano, - NTC 2050. No. FECHA REVISION-MODIFICACIONES RESPONSABLE RA RA ALCALDIA DE
— Panel LED 120x30 Siim 5 0.95 0 Campana timbre 105 2. Se debe cumplir la normatividad de ESSA
m REFLECTOR 240W - 3PC 240 0.95 15 = Luminaria Lineal LED SQUARE 1.2m 50W 0 0.95 0 — T — =3 - . . . L s P P TALLER DE ARQUITECTURA BUCARAMANGA
MEDIDOR PROYECTOR INDUFLOOD 200W Luminaria Lineal LED SQUARE 1.2m 50W 0 0.95 0 212 de empaime e energia o <6 comunieaciones 1606 2.30 3. Se debe cumplir las exigencias especificas emitidas dentro del documento de términos técnicos y de 1 Municipio de Bucaramanga
m REFLECTOR 320W - 4PC 320 095 15 ] Cuminaria Hermética LED 60x Tipo Tube 7 095 0 Caja de empalme de energia o de comunicaciones especial 240 referenci dentro del formato Excel del pr t
. 9 e EROYECTOR INDUFLOOD 200W [T Hermeies LED 120 Toa Tobe 5 T2 5 Caja de nspeccion de puesta a flerra 240 eferencia, y dentro del formato Excel del presupuesto. N
REFLECTOR 400W - 5PC 400 095 15 Luminaria Hermetica LED Hight Bay 120x Tr-Proof 50 0.95 0 Rack de comunicaciones PISO 4. Los tubos conduit, tuberias, canalizaciones y bandejas portacables utilizadas deben estar acordes a los
. 2 .
PARARRAYO i PROYECTOR INDUFLOOD 200W N SALALED 220 - CLINGRO z oss [ PLACA Do poracabls ool gooies____ P50 usos permitidos en el Capitulo 3 de la NTC 2050. PROYECTO:  INEM - CUSTODIO GARCIA ROVIRA
ala im ! : . ) . .
Poste metalico 14 mts con canastila para 4 reflectores L/ LUMINARIA LED YOA MIDI 55W 55 095 6 BALA LED 16W + CILINDRO 16 0.95 PLACA T) Salida para timbre para cambio de clase TECHO 5. El aCOP'_e entre las tuberias a las cajas, conduletas o bandejas portacables se deben realizar mediante
@ POSTE METALICO 10 METROS DOBLE PROPOSITO E‘:'I;'/;al;:D“}ZSZ\;*CMNDROC°" bateria 12 ggi PLZASCA [S) | oamarerssone - 6 EZ‘::SO:::;C!SG:U‘ZS;S lementa con las memorias descriptivas, especificaciones técnicas los
5 X INTERRUPTOR CONTROL > | LUMINARIA LED YOA MiDI 331 38 095 45 Aviso Tuminado Sallda de emergencia car baterTa 75 050 PLACK R B . plano pleme ptivas, esp y DIRECCION:  Cra. 19a # 104-56, BUCARAMANGA
TERMOMAGNETICO @ Poste concreto 10M ® Toma trifasica para Aparato 12.000 1.00 0.30 correspondientes planos afines.
) Poste conoreto 12 DJ LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO - VIA 60 0.95 12 g]]})) Toma bifésica para mantenimiento 2.000 0.9000 0.30 M | salida seal de television TECHO 7. :DebeI tenerse en cuentta queI lo qﬁje se mencione en I.as espefificacionelzfsl tégnicastx no se muetstre en CONTIENE: SIPRA COLISEO-ANILLO DE EQUIPOTENCIALIZACION
Tomacorriente normal 100 0.95 0.3000 Salida para linea telefonica. 0.30 & 1.30 os planos o se muestre en los planos y no se mencione en las especificaciones técnicas, se tomara
Poste concreto 14M LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO - PEATON 40 0.9! 10 . . . . .o .
'- TRANSFORMADOR \V4 ° DJ ° [5) Tomacorriente Trifasico 100 0.90 210 % Cémara de circuito cerrado de television 030 como si apareciera en ambos. En caso de discrepancias entre los planos y las especificaciones,
DPS CARGA Poste conerelo FSPECIAL Reflector LED - RGB 100W 100 095 35 ® Tomacorients GFCI 00 095 10 Sallda para distribuidor de internet VARIAS primara o tendra mayor validez la norma escrita, o en su defecto la justificacion de la desviacion | DISENO: JULIAN ALEJANDRO MENESES C. | | FECHA DE IMPRESION: | REGISTRO:
! Poste concreto ESPECIAL —. Refloctor 100w - 7500 lomenes (1o Jeta) % o5 s ® Tomacorriente derivada de GFCI 100 095 1.10 5 BANDEJA PORTACABLE 300M . ItEélccr;ica. o . ) ard v dofini oier desviadion teenica usiiicad
. CAJA DE INSPECCION 60X60X60 Salida para motor 746 0.80 TECHO b | Salida sefial de DATOS . ontratista junto con la Interventoria evaluara y definira cualquier desviacién técnica justificada. |
Bala de piso 3W- 210 Lumenes (100mm) 3 0.95 PISO — ) ) e : - . . REVISO: GERMAN A. MONTERO PARRA PLANO: De: 4
A I@l AR DE INSPECION 30X30X30 @ % Salda para motor bomba do agua o 050 0o Salida sefial de VOZ Y DATOS 9. !EI Contratista Fj_ebera verificar medidas en obra, velando por la ruta exacta de las canalizaciones; e REVISO: 2 REVISION ESSA-
CONTACTOR = T [ Bala de piso 9W- 630 Lumenes (180mm) 9 095 PISO © - ‘ = — o TXJ | Caia de medidor 0 igualmente facilitar planos AS BUILT. :
6ma especia . - - . ;
== PUESTA A TIERRA (GND) S ———— - — — ¥ R —_— = — B | Tebiero de isvbucion 5 10. Todo material utilizado debe contar con certificado de conformidad de producto RETIE. | DIGITALIZO: JULIAN ALEJANDRO MENESES C. | | ESCALA: 1:125 |
CT'S ~ FASE - Tg [‘eveéa Redfrigeradwa ggg ggg 1 g gl | Tablero de Control. 150 11. Los calibres y ductos de circuitos estan especificados en los cuadros de carga.
X avadora de ropa ) - : i . ’ R .
y A Cable antifraude Cu 2x8+8 XLPE - IMC/PVC 1 [ Wallpack LED 38W- 3200 Lumenes 38 0.95 3 U5 Chrgador USE 50 050 530 B | o do dtibucion s TEL + TVeable  Varos 06 12. Aterrizar todos los elementos metalicos de la instalacion eléctrica (Tableros, cajas, canaletas, APROBO: ARCHIVO: APROBACION ESSA:
NEUTRO m Lampara tortuga 10 W- 700 Lumenes Sylvania. 10 0.95 2.20 CE Campana extractora 100 0.90 1.60 r el bandejas portacables). GERMAN A. MONTERO P - GERMAN A. MONTERO PARRA )
CONTROLADOR ~ B [Cable Cu 2x8+8 LSHF - PVC 1 FE TS s oo e 0N 0N Y i ' '
TIERRA = ———— | Jueraporieco 13. La tuberi ta a la int ie deb IMC :
C Ducto de reserva PVC 2" @ Luz Guia Directa 10 0.95 03 Salida para Unidad mini split - 220 V 2.000 0.85 2.20 —— —— —— —— | Tuberia por piso . atu er!a expuesia a la intemperie de e ser . X MP: SN205-84137 .
D Ducto PVC 1" — Salida para condensador mini spiit 220 control de iluminacion 14. Latuberia PVC solo enterrada, o embebida en concreto, en caso contrario usar ETM. NUMERO:
E Ducto VG 15 X3 (=] Luz Guia Indirecta ° 095 o3 Salon para aviso lominoso 00 0o . =] Doct que e 11. El proveedor de los equipos de iluminacion deberan entregar el estudio fotométrico y la documentacion FECHA:
= Cuglo A5 Bre g 000 PUE T ol o Fp—_ = 7 - necgsaria para la cgrtificacién Rgtilap. . _ y . .
TIMER able X - - ® o — T30V y o 12. Revisar las distancias de seguridad y servidumbre para la instalacion de los mastiles y equipos de MARZ0-2023
) Control de cantonera BES%H‘? VA Tierra iluminacién.
- TECHO
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FACHADA OESTE

FACHADA OESTE

(A e e |

'

\
l ARR Ry

[ Ir nnonR DO ANHEAIN
J u popao | A O | A A B

Cubierta acuerdos escolares

FACHADA ESTE

FACHADA ESTE

NUMERO
IDENTIFICACION
EN PLANOS

IMAGEN

CONVENCION

DESCRIPCION

PUNTA DE CAPTACION DE 2m
CON BASE SOPORTE (ver
detalle 1)

ALAMBRON EN ALUMINIO 8mm
(ver detalle 1)

GRAPA CRUCE ALAMBRON
(ver detalle 1)

BAJANTE @1" PVC CON
ALAMBRON, EMBEBIDO POR LA
COLUMNA

CONECTOR BIMETALICO CABLE
Cu 2/0 AWG DESNUDO Y
ALAMBRON EN ALUMINIO 8mm

SOPORTE PARA CONDUCTOR
UBICAR 1 CADA METRO (ver
detalle 1)

ZONA DE PROTECCION
ESTABLECIDA POR EL METODO
DE ESFERA RODANTE 55.00 m

ZONA DE COBERTURA DEL
APANTALLAMIENTO

BARRAJE DE
EQUIPOTENCIALIZACION EN CAJA
CON BARRAJE EN ACERO
INOXIDABLE ( ver detalle 2)

10

CAJA DE .30x.30, AE-281 DE
INSPECCION CON VARILLA DE
PUESTA A TIERRA 5/8" x 2.4 m
Cu CON SOLDADURA
EXOTERMICA 115 g

11

VARILLA DE PUESTA A TIERRA
5/8" x 2.4 m Cu, CON
SOLDADURA EXOTERMICA
CARGA 115 g

12

MALLA DE SISTEMA DE
PROTECCION CONTRA RAYOS Cu
2/0 AWG DESNUDO
PROFUNDIDAD ENTERRAMIENTO
MINIMO 0.60 m Y 1.00 m DE
SEPARACION DEL MURO

13

UNION CON SOLDADURA
EXOTERMICA (ver detalle 3)

14

TUBERIA @1" PVC CON
ALAMBRON EN ALUMINIO 8mm,

EMBEBIDA POR MURO O LA
PLACA EN CONCRETO

15

TUBERIA @1" PVC CON CABLE
Cu 2/0 AWG DESNUDO,
EMBEBIDA POR MURO,
COLUMNA O PLACA EN
CONCRETO

16

PUNTA DE CABLE Cu 2/0
DESNUDO CON SOLDADURA

EXOTERMICA DE 90 g, PARA
CONEXION DE ESTRUCTURA

CONVENCIONES INICIALES

|| CONVENCIONES INST. EXTERNAS

|| CONVENCIONES INST. EXTERNAS

CONVENCIONES INSTALACIONES INTERNAS

OBSERVACIONES GENERALES

S|MBOLO DESCR|PC|ON SIMBOLO DESCRIPCION POT.(W) F.P. ALT (m) SIMBOLO DESCRIPCION POT.(W) F.P. ALT (m) SIMBOLO DESCRIPCION ALT (m) . L ) L. .,
= Luz no incandescente de techo Tnterruptor (doble, triple 6 conmutable) 1. Se debe cumplir el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, Resoluciéon 181294, sus
X [ Poste metalico Hm 4.5 mt REFLECTOR 80W - 1PC 80 095 15
oste metalico Hm: 4.5 mts . A R . N B N )
SELECTOR 3P = P ———— pE] Luz no incandescente de aplique 42 0.85 PLACA Sensor de proximidad de techo 360 grados 210 normas nacionales e internacionales asociadas, en especial los articulos aplicables del Codigo
CORTACIRCUITO E—— bs : m REFLECTOR 160W - 2PC 160 095 15 E Panel LED 60X60 40 095 220 Pulsador imbre. 1.05 Eléctrico Colombiano, - NTC 2050.
oste metalico im: 5 mis oo Panel LED 12030 Sh 5 09 0 e timb 1.0 i i
I REFLECTOR 240W - 3PC 240 0.95 15 — T e SURRE TS — — 5 ameana fimbre v _ 5 2. Se debe cumplir la normatividad de ESSA.
MEDIDOR < PROYECTOR INDUFLOOD 200W D Luminaria Lineal LED SQUARE 1.2m 50W 0 0.95 0 g:::z::zz:g:g::zg:zx ZZE::E:;Z::GSWGE‘ “5025;02 30 3. Se debe cumplir las exigencias especificas emitidas dentro del documento de términos técnicos y de
REFLECTOR 320W - 4PC 320 0.95 15 = Luminaria Hermética LED 60x Tipo Tube 4 0.95 0 - .
00000000 & € SROYEGTOR INDUFLOOD 200W S| Tumiaria Hermélica LED 120x Tipa Tuba 5 0o 5 Caja de Inspecaion de puesta a lerra 240 referencia, y denltro del fprmato E>l<cel ldeI presupue;to. N
[IIIm REFLECTOR 400W - 5PC 400 095 15 Tuminaria Hermetica LED Hight Bay 120x Tr-Proof 0 095 0 Rack de comunicaciones PISO 4. Los tubos conduit, tuberias, canalizaciones y bandejas portacables utilizadas deben estar acordes a los
PARARRAYO € PROYECTOR INDUFLOOD 200W - BALA LED 22W + CILINDRO 22 0.95 PLACA Bandeja portacables tipo malla eléctrica PISO usos permitidos en e| Capl’tu|0 3 de |a NTC 2050
” O\ Bala LED Slim 16W 16 0.95 PLACA Bandeja portacables tipo malla comunicaciones TECHO 5 E| | t | t b . | . d | t b d . rt bl d b | d t
; . LUMINARIA LED YOA MIDI 55W 55 0.95 6 i . acople entre las tuberias a las cajas, conduletas o bandejas portacables se deben realizar mediante
Poste metalico 14 mts con canastilla para 4 reflectores &/ BALA LED 16W + CILINDRO 16 0.95 PLACA Salida para timbre para cambio de clase TECHO ‘ )
BALA LED 13W + CILINDRO 13 095 PLACA Salida para sonido 230 accesorios adecuados.
POSTE METALICO 10 METROS DOBLE PROPOSITO Lampara Luz de emergencia con bateria 15 0.90 23 . I o . . .
o X INTERRUPTOR ‘ » LUMINARIA LED YOA MIDI 38W 38 0.95 45 Aviso Tuminado Salida de smergencia con BT = 050 EN 6. Este planq se complemgnta con las memorias descriptivas, especificaciones técnicas y los
TERMOMAGNETICO CONTROL © Poste concreto 10M @ Toma trifésica para Aparato 12.000 1.00 0.30 Sensor de Humo TECHO correspondientes planos afines.
[ Poste concreto 12M Dl LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO - VIA 60 0.95 12 [) Toma bifésica para mantenimiento 2.000 0.9000 0.30 Salida sefal de television TECHO 7. Debe tenerse en cuenta que lo que se mencione en las especificaciones técnicas y no se muestre en
. [() Tomacorriente normal 100 095 0.3000 Salida para linea telefonica 0.30 & 1.30 los planos o se muestre en los planos y no se mencione en las especificaciones técnicas, se tomara
TRANSFORMADOR o e LUMINARUA ALUMBRADO PUBLIEO - PEATON “ e ° [5) Cémara de cirouito cerrado de television 030 como si apareciera en ambos. En caso de discrepancias entre los planos y las especificaciones
Te te Trifa 100 0.90 2.10 . B
v Poste concreto ESPECIAL omecorene T Salida para distribuidor de internet VARIAS . - p - . . p p e y .z p . . g
DPS CARGA Reflector LED - RGB 100W 100 095 35 ® Tomacorriente GFCI 100 095 1.10 primard o tendra mayor validez la norma escrita, o en su defecto la justificacién de la desviacion
Poste concreto ESPECIAL N . .
5 . Reflector 100w - 7500 lumenes (tipo Jeta) 100 095 35 ® Tomacorriente derivada de GFCI 100 0.9 110 BANDEJA PORTACABLE 30CM técnica. o . ) L ) o
. CAJA DE INSPECCION 60X60X60 Salida para motor 746 0.80 TECHO @, | salida seral de DATOS 8. El Contratista junto con la Interventoria evaluara y definira cualquier desviacion técnica justificada.
CAJA DE INSPECCION 30X30X30 X Bala de piso 3W- 210 Lumenes (100mm) 3 0.95 PISO S ————. = oo o0 Salida sefial de VOZ Y DATOS 9. El Contratista debera verificar medidas en obra, velando por la ruta exacta de las canalizaciones; e
K)i CONTACTOR = i [ Bala de piso 9W- 630 Lumenes (180mm) 9 095 PISO © — ‘ - — — 3] | Caja de medidor ” igualmente facilitar planos AS BUILT.
—— PUESTA A TIERRA (GND) oma especial - . . o f
= @ Bala de piso 20W- 1500 Lumenes (210mm) 20 0.95 PISO XX DESCRIPGION POT.W) TP AT (@) f8@ | Tablero de Distribucion 150 10. Todo materlal utilizado depe gontar con certlflc_gdo de conformidad de producto RETIE.
CT's NR Nevera Refrigeradora 500 0.85 1.10 BBl | Tablero de Control. 150 11. Los calibres y ductos de circuitos estan especificados en los cuadros de carga.
~ FASE [ ) Wallpack LED 38W- 3200 Lumenes 38 095 3 R Cavadora de ropa 500 085 110 i L : ' o X
~ NEUTRO A Cable antifraude Cu 2x8+8 XLPE - IMC/PVC 1" USE Cargador USB 00 0.90 030 Caja de distribucion de TEL + TVcable + Varios. 06 12. Aterrizar todos los elementos metdlicos de la instalacion eléctrica (Tableros, cajas, canaletas,
La tortt 10 W- 700 L Syl CE Campana extractora 00 0.90 1.60 H
CONTROLADOR ~ TIERRA B Cable Cu 2x8+8 LSHE - PVC 1" @ ampara tortuga umenes Sylvania 10 095 220 < e = — — %g::?;apmem bandejag portacables). . .
C Ducto de reserva PVC 2" @ Luz Guia Directa 10 0.95 03 ) Salida para Unidad mini spit - 220 V 2.000 0.85 2.20 —— — — —— [ Tuberiaporpiso 12 ta tuge”’a Ii)\(/p(geStla ala 'ntedmpe”e dbebt?dser IMC. ) £
W - ) | Salida para condensador mini spit 220 control de iluminacién . Latuberia solo enterrada, o embebida en concreto, en caso contrario usar .
D Ducto PVC 1 (=] Luz Gula Indrecta ° 0% 03 W Salda para aviso lominose — Ducto que sube 11. El proveedor de los equipos de iluminacion deberan entregar el estudio fotométrico y la documentacion
W (w) p: 100 0.9 TECHO Suct T
E Ducto PVC 19 x 3/4 =0 Ucto que baj : | ificacion Retil
Toe) ; necesaria para la certificacion Retilap.
F C bl Al 2 8+8 S 8000 PVC 1 1/2u L!J Salida para control motor puerta 0.30 / Fase - € ” - . ) » o .
@ TIMER able X - - ® — 030V 7 - 12. Revisar las distancias de seguridad y servidumbre para la instalacién de los mastiles y equipos de
TECHO . . ..
) Control de cantonera 0.30Y Va Tierra iluminacion.
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OPCION C SUJECION DE

R=55m
Fsfera Rodante
Modelo Electrogeomeétrico

Nivel de Proteccion IV

—

T Riel Chanell

[ Abrazadera
\ galvanizada
| 3/4"

Bajante

PARFED

+2,78

AREA DE
GIMNASIA ARTISTICA

Caja de

inspecciorn

Ta de concreto -

Concreto f'c=175 Kg/cm \|/] u

o

SALA DE
PROFESORES

+0,00

W.C. HOMBRES

W.C.
MUIJERES

COMEDOR
PROFESORES

Varilla de cobre 5/8"x2.4m

i gl
2.1 "‘ A red de tierra

Radio de curvatura
203 mm (minimo)

Punta tipo Franklin

CURVATURA DF
CONDUCTORES SIPRA

Angulo de 90° minimo

RECOMENDACION NFPA 780

Caja de
Concreto f'c=175 Kg/cm

inspeccion

+0,00

reto

210§

Relleno compactado
0 con material de
excavacion

30

CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO DE LA MALLA

Varilla de cobre 5/8"x2.4m

-,

i g .
A red de tierra

4§ Relleno compactado
20 con material de

3

5 excavacion

Bajante

Caja de inspeccion
Concreto f'c=175 Kg/cm

2.
Varilla de cobre 5/87x2.4m

AN DD o Pl

R=55m
Fsfera Rodante
Modelo Electrogeomeétrico

Nivel de Proteccion IV

Tapa de concreto

-l
A red de tierra

+4,94

t==—x

AREA DE JUEGO

Relleno compactado

B ’:m'mml

+0,00

Concreto

Varilla de

AREA DE
GIMNASIA ARTISTICA
0
+2,78
ﬂ :':.é:': |
W.C.

Caja de inspec Tq A . o Y.
P apa de concreto Caia de peccion Tapa de concreto
fc=175 Ko cr 3/_ Concrgtio fc=175 cm

> ‘ i red de tierra

oh i 7& red de tierra

cobre 5,/8"x2.4m] Relleno compactado

Varilla de cobre 5/8"x2.4m]

Relleno compactado
con material de

Bajante en muro

Muro

Cable desnudo #2/0 AWG, Cu

Tubo Galvanizado

Tz 17 EMT.

Abrazadera galvanizada de 1”7
con chazos metalicas y tornillos.

Pozo de Inspeccion

I+—3

Metalico

Unidn certificado

Carga 115 g

o de puesta

a tierra de 5/8” X 8’

con material de CONDUCTOR DE COBRE CONDUCTOR DE COBRE 0 con material de 20 _
oy excavacion DESNUDO DE LA MALLA DESNUDO DE LA MALLA e excavacion — excavacion
3 30 30
CONVENCIONES INICIALES || CONVENCIONES INST. EXTERNAS ||  CONVENCIONES INST. EXTERNAS | | CONVENCIONES INSTALACIONES INTERNAS || OBSERVACIONES GENERALES PRESENTA PROPIE
— o e e e o : : : , _ MODIFICACIONES VERSION ALCALDIA DE BUCARAMANGA R
X Poste metalico Hm: 4.5 mt 0 REFLECTOR 80W - 1PC 80 095 15 Q Luz no incandescente de techo S interruptor (doble, triple 6 conmutabie) 1. Se debe cumplir el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, Resolucion 181294, sus ma
oste metalico Hm: 4.5 mts : . ' ) s ' - - ° S
SELECTOR 3P :@ T pE] Luz no incandescente de aplique 42 0.95 PLACA S Sensor de proximidad de techo 360 grados 210 normas nacionales e internacionales asociadas, en especial los articulos aplicables del Coddigo
CORTACIRCUITO P:(: ::;:: H::a:: l] REFLECTOR 160W - 2PC 160 095 15 E Panel LED 60X60 40 0.95 220 Pulsador fimbre 705 Eléctrico Colombiano, - NTC 2050. No. FECHA REVISION-MODIFICACIONES RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCAI DEA DE
d H b, [ e | Panel LED 120x30 Shm a5 095 0 Q Campana timbre 1.05 2. Se debe cumplir la normatividad de ESSA
0T REFLECTOR 240W-3PC 240 0% " —J Luminaria Lineal LED SQUARE 1.2m 50W 0 095 0 = - - ’ Pl ) ; o - A . TALLER DE ARQUITECTURA BUCARAMANGA
PROYECTOR INDUFLOOD 200W Caja de empalme de energia o de comunicaciones 1.60 & 2.30 s a2
MEDIDOR Luminaria Lineal LED SQUARE 1.2m 50W 0 0.95 60 o deemiaime de aneree < decomuesdonec s 240 3. Se debe cumplir las exigencias especificas emitidas dentro del documento de términos técnicos y de 1 Municipio de Bucaramanga
AT e PROYECTOR INDUFLOOD 200W m REFLECTOR s20W - 4Pe = 0% " — — ::::::z: tEg ?%:ﬁﬁ;?ﬁie 3 g'gg - g Caja de Inspeccion de puesta a erra 240 referencia, y dentro del formato Excel del presupuesto.
PARARRAYO m REFLECTOR 400W - 5PC 400 095 15 Luminaria Hermética LED Hight Bay 120 Tri-Proof 50 0.95 0 E Rack de comunicaciones PISO 4. Los tubos conduit, tuberias, canalizaciones y bandejas portacables utilizadas deben estar acordes a los 2 ]
BALA LED 22W + CILINDRO 22 0.95 PLACA Band bles tif lla elé iti i . -
f PROYECTOR INDUFLOOD 200W 7 BALALED 220+ C 2 0% FLACA Pandef porecabls Tpo e seeie e usos permitidos en el Capitulo 3 de la NTC 2050. . _ ' PROYECTO:  INEM - CUSTODIO GARCIA ROVIRA
Poste metaico 14 mis con canastilla para 4 reflectores &) LUMINARIA LED YOA MID! 551 % 09 o BALALED 16W  CILINDRO 6 095 | _PLACA [T]_ [ satioa para tmbre para cambio de dlase TECHO 5. Elacople ent(;e las c;uberlas a las cajas, conduletas o bandejas portacables se deben realizar mediante
- BALA LED 13W + CILINDRO ] 13 0.95 PLACA @)‘) Salida para sonido 230 accesorios adecuados.
. X INTERRUPTOR ConTROL @ POSTE METALICO 10 METROS DOBLE PROPOSITO ‘» LUMINARIA LED YOA MIDI 36W . oos s Céimpars = sirgenca oon balare____ i — — ; — 6. Este planq se complemgnta con las memorias descriptivas, especificaciones técnicas y los DIRECCION: Cra. 19a # 104-56, BUCARAMANGA
TERMOMAGNETICO ® Poste conereto 10M ® Toma tifasica para Aparalo 12,000 1.00 030 Sensor de Humo cHo correspondientes planos afines.
o Poste concreto 12M DJ LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO - VIA 60 095 12 ) Toma bifasica para mantenimiento 2.000 0.9000 0.30 [ | salica senai de television TECHO 7. Debe tenerse en cuenta que lo que se mencione en las especificaciones técnicas y no se muestre en CONTIENE: SIPRA COLISEO - CORTES
oot o1 ] [} Tomacorriente normal 100 0.95 0.3000 Salida para linea telefonica 030 & 1.30 los planos o se muestre en los planos y no se mencione en las especificaciones técnicas, se tomara
.- TRANSFORMADOR \V4 (] e El LUMINARIA ALUNBRADO PUBLICO - PEATON “ o v © Tomacorriente Trifasico 100 0.90 210 Gémara de ciroulto cerrado de televisién 030 como si apareciera en ambos. En caso de discrepancias entre los planos y las especificaciones,
DPS CARGA Poste conorelo ESPECIAL [_] Reflector LED - RGB 100W 100 095 35 ® Tomacorriente GFCI 00 095 10 Salida para distribuldor de intemet VARIAS primara o tendra mayor validez la norma escrita, o en su defecto la justificacion de la desviacion | DISENO: JULIAN ALEJANDRO MENESES C. | | FECHA DE IMPRESION: | REGISTRO:
Poste concreto ESPECIAL A i
@ Reflector 100w - 7500 lumenes (tipo Jeta) 100 005 35 (H) Tomacorriente derivada de GFCI 100 0.95 1.10 BANDEJA PORTACABLE 30CM técnica.
© W CAJA DE INSPECCION 60X60X60 @ Salida para motor 746 0.80 TECHO @, [ salida senal de DATOS 8. El Contratista junto con la Interventoria evaluara y definira cualquier desviacién técnica justificada.
1 _. B Balla de piso 3W- 210 Lumenes (100mm) ° 0 Fiso Salida sefial de VOZ Y DATOS 9. El Contratista debera verificar medidas en obra, velando por la ruta exacta de las canalizaciones; e REVISO: | REVISO:  GERMAN A. MONTERO PARRA | | PLANG: 4 De: 4 |
— I@ CAJA DE INSPECCION 30X30X30 Salida para motor bomba de agua 373 0.80 0.90 . o REVISION ESSA:
CONTACTOR = T E Bala de piso 9W- 630 Lumenes (180mm) 9 095 PISO 0 p— -~ = = ] [ caja de medidor 140 igualmente facilitar planos AS BUILT. -
= PUESTA A TIERRA (GND) PSR —— " o - - — ST — AT Bd | Tablero de Distribucion 150 10. Todo material utilizado depe gontar con certific_a_do de conformidad de producto RETIE. | DIGITALIZO: JULIAN ALEJANDRO MENESES C. | | ESCALA: 1:75 |
CT'S - r:g ['eve? Re;jfrigeradora 538 ggs - g Bl | Tablero de Control 150 11. Los calibres y ductos de circuitos estan especificados en los cuadros de carga.
avadora de ropa : . . . - .
Ny FASE A Cable antfraude Cu 2x8+8 XLPE - IMC/PVC T° (LN | Wellpack LED 36V/- 3200 Lumenes ) 095 s i Lavadors o 00 055 10 P o o oo e oL+ T v = 12. Aterrizar todos los elementos metalicos de la instalacion eléctrica (Tableros, cajas, canaletas, . . APROBACION ESSA:
CONTROLADOR ~N NEUTRO B Cable Cu 2x8+8 LSHF - PVC 1" @ Lampara tortuga 10 W- 700 Lumenes Sylvania. 10 0.95 2.20 CE Campana extractora 100 0.90 0 T bandejas portacables) GERMAN A. MONTERO P APROBO: GERMAN A. MONTERO PARRA ARCHIVO:
_ EE Sallda para encendido estufa 100 0.90 0 : > C ) - ’
TIERRA C Ducto de reserva PVC 2" @ Luz Guia Directa 10 0.95 0.3 Salida para Unidad mini split - 220 2.000 0.85 2.20 i 15:2::: EE; ;e';;:o 13.  Latuberia expuesta a la intemperie debe ser IMC. MP: SN205-84137
D Ducto PVC 1" - _% Salida para condensador mini split 2.20 control de iluminacion 14. La tuberia PVC solo enterrada, o embebida en concreto, en caso contrario usar ETM. NUMERO:
o e E] Luz Guia Indirecta ° 09 03 @ Salida para aviso luminoso 100 0.9 TECHO :.o Ructo i e 11. El proveedor de los equipos de iluminacion deberan entregar el estudio fotométrico y la documentacion FECHA:
E gug}o iIVZ 81"'% 238000 PVC 1 1/2" O] Salida para control motor puerta 0.30 / Fase J necgsaria para la ce_rtiﬁcaCién Re,t”ap' ) . . ) .
TIMER aole X - - @ T— 030 7 oo 12. Revisar las distancias de seguridad y servidumbre para la instalacién de los mastiles y equipos de MARZ0-2023
TH iluminacion.
L) Control de cantonera TECHO 7 Tierra
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