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| CONVENCIONES UNIFILAR | CONVENCIONES CAJAS Y CAMARAS || CONVENCIONES REDES K CONVENCIONES |[ CONVENCIONES POSTES || OBSERVACIONES GENERALES VODIFICACIONES PRESENTA PROPIETARIO:
X _é_ Varilla de puesta a tierra (GND) SlMB/OLO = DESCRIPCION SIMBOLO DESCRIPCION SIMOLO DESCRIPCION 4—Se-debe-suplir el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, Resolucién 181294, sus ALCALDIA DE BUCARAMANGA mm
= : e ; j i A4 fPoste metalico Hm: 4.5 mts ional internacionales asociadas, en especial los articulos aplicables del Codigo
SELECTOR 3P - RS3-001 Caja para Alumbrado Publico - ase Caja de medidor — normas nagonaies e | ' P P 9
f‘j CORTACIRCUITO (430 X 430 X 550 mm) ; ?_e”tro Fnggfl  [Tablero de Distribucien. K Gste metalico Hm: 6 mts IS c“u“n';’;ﬂrb;znn%r;n ";;&dza(:fgé . No. FECHA REVISION-MODIFICACIONES RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE
ierra = . .
- N i istribucion Eléctri — Ali . : T ot . - . TALLER DE ARQUITECTURA BUCARAMANGA
MEDIDOR 2 2312 ?(052123)?7%%?“?];?6(1 de Distribucion Eléctrica BT - Ducto que baja m% Tablero de Control. Poste metalico Hm: 8 mts 3. Se debe cumplir las exigencias especificas emitidas dentro del documento de términos técnicos y de 1 10/10/2021 PLANTA ARQUITECTONICA ARQUITECTURA Q Municiplc de Bucaramangs
—e Ducto que sube T @ Poste metalico Hm: 10 mts referencia, y dentro del formato Excel del presupuesto.
&= RS3-003 Caja de Distribucion en andén BT P ] i istribucié i — 4. Los tub duit, tuberi; lizaci bandej rtacabl tilizadas deb t d [ .
PARARRAYO (680 X 460 X 750 mm) Canalizacion Comunicaciones PVC 604" swp | | Cajade distribucion de TEL + TVcable + Varios. ® Posto metaico A 12 mis ugzsl;e‘fn P ggzlstu o T S, as poriacables tlflzadas deben estaracordes a1os | | 2 25/11/2021 AJUSTE DE PLANTA ARQUITECTONICA ARQUITECTURA orovecto, | ME.INEM
Canalizacion Baja Tension PVC 3@3" S istribucic 7oy A1 . 5. El acople entre las tuberias a las cajas, conduletas o bandejas portacables se deben realizar mediante .
. RS3-004 Caja de distribucion BT para instalacion en e Sifll | Tabiero de Distribucién Reguiado ©)| | Poste metdlico Hm: 14 mts e oadas, ! s
) X INTERRUPTOR vias y zonas de trafico vehicular (680 X 460 X 1000 mm) ana |zaC|(.)n .e "? ension ] ] g Poste metalico Hm: 16 mts 6. Este plano se complementa con las memorias descriptivas, especificaciones técnicas y los DIRECCION:  CRA. 19A #104-56, BUCARAMANGA, SANTANDER
TERMOMAGNETICO CONTROE F1 - Caja de comunicaciones sencilla control de luminacion S/E] BOVEDA PARA SUBESTACION A.P. @ Poste concreto 8M correspondientes planos afines.
_ - ) S - .
(750 X 600 X 1000 mm) @ Posta concrato 10M 7. Debe tenerse en cuenta que lo que se mencione en I_as espemﬁcamong:; tegmcas y’ nq se muestre en CONTIENE: SALIDAS DE ILUMINACION CUBIERTA TALLERES
\ TRANSFORMADOR R0 los planos o se muestre en los planos y no se mencione en las especificaciones técnicas, se tomara
’ \V 2F1 - Caja de comunicaciones doble Suesiacon BOVEDA PARA SUBESTACION RS2-008 Poste concreto 12M como si apareciera en ambos. En caso de discrepancias entre los planos y las especificaciones,
(1200 X 750 X 1300 mm) A Cable antifraude Cu 2x8+8 XLPE - IMC/PVC 1" ensen Poste concreto 14M primara o tendra mayor validez la norma escrita, o en su defecto la justificacion de la desviacion DISENO: GERMAN AUGUSTO MONTERO PARRA FECHA DE IMPRESION: REGISTRO:
DPS CARGA ] Cl SIO
RS3-005 Caja para salida de circuitos a 13.2 kV B Cable Cu 2x8+8 LSHF - PVC 1" ’ Poste concreto 16m técnica.
© (1095 X 680 X 1295 mm) m 8. El Contratista junto con la Interventoria evaluara y definira cualquier desviacion técnica justificada. - ] ]
7 = RS3-006 Cai lida de circuit 345/ 44 kY c Ducto de rese"rva PVC 2 O Poste concfr.eto ESPECIAL 9. El Contratista debera verificar medidas en obra, velando por la ruta exacta de las canalizaciones; e REVISO: REVISO: G.AM.P PLANO: 1 De: 5
K){ CONTACTOR = .E. (1675 X GGSJ?( qazrgass;;])a ¢ arenfosa =t ' D Ducto PVC 1 @P Poste metalico Hm: 9 mts igualmente facilitar planos AS BUILT. REVISION ESSA:
E Ducto PVC 19 x 3/4" [ Poste metalico Hm: 8 mts 10. Todo material utilizado debe contar con certificado de conformidad de producto RETIE. | DIGITALIZO: SANTIAGO ANDRES PITA LAVERDE | | ESCALA: 1125 |
CT'S 3_7 RS3-007 Caja de paso o inspeccion F Cable Al 2x8+8 S-8000 - PVC 1 1/2" 11. Los calibres y ductos de circuitos estan especificados en los cuadros de carga. -
: E'E?E_RO 3007 (1400 X 2400 X 2100 mm) G 12. Aterriz.ar todos los elementos metdlicos de la instalacion eléctrica (Tableros, cajas, canaletas, | APROBO | | ARCHIVO: | APROBACION ESSA:
CONTROLADOR ~ TIERRA H bandejas portacables). , GERMAN A. MONTERO P. :
2.3 RS2-003 Camara de tres accesos J 13. La tuberia expuesta a la intemperie debe ser IMC. MP: SN205-84137
(2700 X 2700 X 2050 mm) K 14. Latuberia PVC solo enterrada, o embebida en concreto, en caso contrario usar ETM. NUMERO:
o 11. El prove_edor de los eg'uipols’ de iIu'minacién deberan entregar el estudio fotométrico y la documentacion FECHA:
3 necesaria para la certificacion Retilap.
TIMER ;?56%?2&?;;%% ;u:tro accesos e) Cable Al 2x8+8 S-8000 - PVC 1 1/2" 12. Revisar las distancias de seguridad y servidumbre para la instalacion de los mastiles y equipos de MARZO 2023
iluminacion.
Cable Al 2x8+8 S-8000 - PVC 1 1/2" !
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TAQLERES DE ROBOTICA

1@ Tub.EMT 3/4

= 1 @T'EI':;.EMT 3/4 = S_S o
4 L N T = __,_;(é;%liro TE-2H
I existen . existente)
3 DESCRIPCION CONVENCION

T : EZ_ = LUMINARIA TIPO BALA STIL LED 22W o)
UBIERTA|EN AANEL TIPO SANDWICH Pl 30 : —T g T:LJb'EMT L g

-2 N 2 E LUMINARIA TIPO BALA STIL LED 13W o

o e ! LUMINARIA TIPO MINI SQUARE 7.50m 150W

| NS

LUMINARIA TIPO MINI SQUARE 5.00m 100W —

. LUMINARIA TIPO MINI SQUARE 3.75m 75W —

i TE-2

- LUMINARIA TIPO MINI SQUARE 2.50m 50W

LUMINARIA TIPO MINI SQUARE 1.25m 20W

LUMINARIA TIPO LINEAR ROUND 1.27m 120W

Est Alzado Eﬂe

LUMINARIA TIPO LINEAR ROUND 1.27m 100W

| OO |

LUMINARIA TIPO HERMETICA STIL LED 40W

CUBJERTA EN|PANELITIPO SANDWICH [P.(32%

BATERIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 90min

Nota: Se realiza cambio de luminarias. La tuberia proyectada es EMT

de 3/4" a menos que se indique lo contrario.La tuberia debe marcarse con
franjas color naranja segun lo indicado por el RETIE.

Las nuevas luminarias seran conectadas a tableros existentes, los cuales
segun indicaciones dadas, seran reemplazados en una segunda fase.

El conductor utilizado para la conexién de luminarias es cobre calibre #12

libre de halogenos a menos que se indique lo contrario.

UBIERTA|E! FAmE. IPD $ANDWI|CH H. 16%

Nota: Se deben utilizar protecciones de tipo diferencial por seguridad
CUBJERTA EN|PANELITIPO SANDWICGH P.132% . , , .
de los nuevos equipos, ya que seran conectados a tableros eléctricos
existentes.
CUBJERTA EN|PANELIT! ’O'S'—\ND IGH|P.|32%
| CONVENCIONES UNIFILAR H:ONVENCIONES CAJAS Y CAMARAS | | CONVENCIONES REDES | | CONVENCIONES | | CONVENCIONES POSTES | | OBSERVACIONES GENERALES PRESENTA: PROPIETARIO:
>< Varilla de puesta atierra (GND) DESCR'PC'ON DESCRIPC'ON DESCR'PCION 1 Se-debe-6t plir el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETlE, Resolucion 181294, sus S O ALCALDIA DE BUCARAMAN GA m
- — / Fase Caja de medidor < FPoste metalico Hm: 4.5 mts normas nadonales e internacionales asociadas, en especial los articulos aplicables del Coédigo .
CORTACIRCUITO SELECTOR 3P 3@%‘?(013%?35%%“ Alumbrado Pablico / Neutro bt = 55Te MeTalico Fim: 6 S Eféctrico-Sotombiano, - NTC 2050. N FECHA REVISION-MODIFICACIONES RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE
;33 002 Cai mIm)R 3 de Distribucion Eléctrica BT r Tierra M Tablero de Distribucion. 5 P 5 2. Se debe cumplir la normatividad de ESSA. © ) TALLER DE ARQUITECTURA BUCARAMANGA
— MEDIDOR (516-X 5163)J<a7%%r?n:]) ed de Distribucion Electrica s Ducto que baja m% Tablero de Control. @ oste metalico Hm: 8 mts 3. S(? debe‘ Curr:jplirt|asdelx::gencitasEespel(;I'filcas emitidats dentro del documento de términos técnicos y de 1 10/10/2021 PLANTA ARQUITECTONICA ARQUITECTURA Municipio de Bucaramanga
@ 80000000 3 - i — _ "o Ducto que sube — Poste metalico Hm: 10 mts referencia, y dentro del formato Excel del presupuesto.
RS3-003 Caja de Distribuciéon en andén BT <O Caia de distribucic i = 4. Los tub duit, tuberi: lizaci bandej rtacabl tilizadas deb t d | -
— — " ja de distribucion de TEL + TVcable + Varios. — . Los tubos conduit, tuberias, canalizaciones y bandejas portacables utilizadas deben estar acordes a los
g] PARARRAYO (680 X 460 X 750 mm) Canalizacion Comunicaciones PVC 604 SR @ Poste metalico Hm: 12 mts usos permitidos en el Capitu|o 3 delaNTC 2050. 2 25/11/2021 AJUSTE DE PLANTA ARQUITECTONICA ARQUITECTURA PROYECTO: .LE. INEM
Canalizacion Baja Tension PVC 33" FV Tablero de Distribucion Requlado Fe) A . 5. Elacople entre las tuberias a las cajas, conduletas o bandejas portacables se deben realizar mediante
RS3-004 Caja de distribucion BT para instalacion en | 9 e Poste metalico Hm: 14 mts ~
X vias y ZO”aSJ de trafico vehicular (280 X 460 X 1000 mm) Canalizacion Media Tension PVC 304" o Poste metalico Hm: 16 mts 6 EZfeesorI::oad:ecuacg(:. lementa con las memorias descriptivas, especificaciones técnicas los
0 INTERRUPTOR CONTROL o i . &) : : piano pleme P ' p y DIRECCION:  CRA. 19A #104-56, BUCARAMANGA, SANTANDER
TERMOMAGNETICO F1 - Caja de comunicaciones sencilla control de luminacion S/E] BOVEDA PARA SUBESTACION A.P. @ Poste concreto 8M correspondientes planos afines.
(750 X 600 X 1000 mm) @ Posta concrato 10M 7. Debe tenerse en cuenta que lo que se mencione en I_as espemﬁcamongg tegnlcas y’ nq se muestre en CONTIENE: SALIDAS DE ILUMINACION CUBIERTA TALLERES
los planos o se muestre en los planos y no se mencione en las especificaciones técnicas, se tomara
< TRANSFORMADOR : - f
\V/ 2F1 - Caja de comunicaciones doble sue BOVEDA PARA SUBESTACION RS2-008 Poste concreto 12M como si apareciera en ambos. En caso de discrepancias entre los planos y las especificaciones,
DPS CARGA (1200 X 750 X 1300 mm) A Cable antifraude Cu 2x8+8 XLPE - IMC/PVC 1" e Poste concreto 14M p,rimgré o tendréd mayor validez la norma escrita, o en su defecto la justificacién de la desviacion DISENG: GERMAN AUGLSTO MONTERO PARRA | | FECHA DE IMPRESION: | REGISTRO:
RS3-005 Caja para salida de circuitos a 13.2 kV B Cable Cu 2x8+8 LSHF - PVC 1" ’ Poste concreto 16m técnica.
© (1095 X 680 X 1295 mm) m 8. El Contratista junto con la Interventoria evaluara y definira cualquier desviacion técnica justificada. - ] ]
7 - : : — c Ducto de rese"rva PVC 2 O Poste concreto ESPECIAL 9. El Contratista debera verificar medidas en obra, velando por la ruta exacta de las canalizaciones; e REVISO: REVISO: G.AM.P PLANO: 2 De: 5
== RS3-006 Caja para salida de circuitos a 34.5/ 44 kV. D Ducto PVC 1 Al . . - REVISION ESSA:
CONTACTOR = (1675 X 660 X 1295 mm) - eP Poste metalico Hm: 9 mts igualmente facilitar planos AS BUILT. :
E Ducto PVC 10 x 3/4 ' Poste metalico Hm: 8 mts 10. Todo material utilizado debe contar con certificado de conformidad de producto RETIE. DIGITALIZO: SANTIAGO ANDRES PITA LAVERDE | | ESCALA: |
CT'S 3_7 RS3-007 Caja de paso o inspeccion F Cable Al 2x8+8 S-8000 - PVC 1 1/2" 11. Los calibres y ductos de circuitos estan especificados en los cuadros de carga.
: E'E?E_RO 3007 (1400 X 2400 X 2100 mm) G 12. Qtercnj'izar todos b:os) elementos metalicos de la instalacion eléctrica (Tableros, cajas, canaletas, APROBO | | ARCHIVO: | APROBACION ESSA:
j rtacables). :
CONTROLADOR ~ TIERRA . H andejas po , , GERMAN A. MONTERO P.
~ RS2-003 Camara de tres accesos 13. La tuberia expuesta a la intemperie debe ser IMC. MP: SN205-84137
D—D( 23 (2700 X 2700 X 2050 mm) }i 14. Latuberia PVC solo enterrada, o embebida en concreto, en caso contrario usar ETM. NUMERO:
o 11. El proveedor de los equipos de iluminacién deberan entregar el estudio fotométrico y la documentacion FECHA:
3 necesaria para la certificacion Retilap.
TIMER RS2-005 Camara de cuatro accesos e) Cable Al 2x8+8 S-8000 - PVC 1 1/2" 12. Revisar las distancias de seguridad y servidumbre para la instalacion de los mastiles y equipos de MARZO 2023
200050002050 mm Cable Al 2x8+8 S-8000 - PVC 1 1/2" fluminacion.
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NUMERO
IDENTIFICACION
EN PLANOS

IMAGEN

CONVENCION

DESCRIPCION

detalle 1)

PUNTA DE CAPTACION DE 1.0
m CON BASE SOPORTE (ver

(ver detalle 1)

ALAMBRON EN ALUMINIO 8mm

(ver detalle 1)

GRAPA CRUCE ALAMBRON

COLUMNA

BAJANTE @1" PVC CON
ALAMBRON, EMBEBIDO POR LA

CONECTOR BIMETALICO CABLE

ALAMBRON EN ALUMINIO 8mm

detalle 1)

SOPORTE PARA CONDUCTOR
UBICAR 1 CADA METRO (ver

ZONA DE PROTECCION
ESTABLECIDA POR EL METODO
DE ESFERA RODANTE 55.00 m

ZONA DE COBERTURA DEL
APANTALLAMIENTO

BARRAJE DE

L@

-+
] | Cu2/0AWG DESNUDOY
5F

%

N—

Dot

EQUIPOTENCIALIZACION EN CAJA
CON BARRAJE EN ACERO
INOXIDABLE (ver detalle 2)

10

CAJA DE .30x.30, AE-281 DE
INSPECCION CON VARILLA DE
PUESTA A TIERRA 5/8" x 2.4 m
Cu CON SOLDADURA
EXOTERMICA 115 g

11

CARGA 115 ¢

VARILLA DE PUESTA A TIERRA
5/8" x 2.4 m Cu, CON

SOLDADURA EXOTERMICA

12

MALLA DE SISTEMA DE
PROTECCION CONTRA RAYOS Cu
2/0 AWG DESNUDO
PROFUNDIDAD ENTERRAMIENTO
MINIMO 0.60 m Y 1.00 m DE
SEPARACION DEL MURO

13

‘ UNION CON SOLDADURA
EXOTERMICA (ver detalle 3)

14

TUBERIA @1" PVC CON
ALAMBRON EN ALUMINIO 8mm,
EMBEBIDA POR MURO O LA
PLACA EN CONCRETO

15

CONCRETO

TUBERIA @1" PVC CON CABLE
Cu 2/0 AWG DESNUDO,
EMBEBIDA POR MURO,
COLUMNA O PLACAEN

16

PUNTA DE CABLE Cu 2/0
DESNUDO CON SOLDADURA

EXOTERMICA DE 90 g, PARA
CONEXION DE ESTRUCTURA

CONVENCIONES UNIFILAR

| CONVENCIONES CAJAS Y CAMARAS

CONVENCIONES REDES

CONVENCIONES

|| CONVENCIONES POSTES

OBSERVACIONES GENERALES

CORTACIRCUITO

PARARRAYO

b

% { TRANSFORMADOR

CT'S

G-

MEDIDOR

X INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO

DPS

CONTACTOR

CONTROLADOR

[,

TIMER

SELECTOR 3P

i CONTROL

V
CARGA

L

=~ FASE
- NEUTRO
~ TIERRA

plir el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, Resolucion 181294, sus
normas nadonales e internacionales asociadas, en especial los articulos aplicables del Coédigo

EtéctricoSofombiano, - NTC 2050.

Se debe cumplir la normatividad de ESSA.

Se debe cumplir las exigencias especificas emitidas dentro del documento de términos técnicos y de
referencia, y dentro del formato Excel del presupuesto.

Los tubos conduit, tuberias, canalizaciones y bandejas portacables utilizadas deben estar acordes a los
usos permitidos en el Capitulo 3 de la NTC 2050.

El acople entre las tuberias a las cajas, conduletas o bandejas portacables se deben realizar mediante
accesorios adecuados.

Este plano se complementa con las memorias descriptivas, especificaciones técnicas y los
correspondientes planos afines.

Debe tenerse en cuenta que lo que se mencione en las especificaciones técnicas y no se muestre en
los planos o se muestre en los planos y no se mencione en las especificaciones técnicas, se tomara
como si apareciera en ambos. En caso de discrepancias entre los planos y las especificaciones,
primaréd o tendra mayor validez la norma escrita, o en su defecto la justificacién de la desviacién

El Contratista junto con la Interventoria evaluara y definira cualquier desviacion técnica justificada.

El Contratista debera verificar medidas en obra, velando por la ruta exacta de las canalizaciones; e
igualmente facilitar planos AS BUILT.

Todo material utilizado debe contar con certificado de conformidad de producto RETIE.

. Los calibres y ductos de circuitos estan especificados en los cuadros de carga.

todos los elementos metdlicos de la instalacion eléctrica (Tableros, cajas, canaletas,
bandejas portacables).

La tuberia expuesta a la intemperie debe ser IMC.

La tuberia PVC solo enterrada, o embebida en concreto, en caso contrario usar ETM.

El proveedor de los equipos de iluminaciéon deberan entregar el estudio fotométrico y la documentacion
necesaria para la certificacion Retilap.

—é— Varilla de puesta a tierra (GND) SIMBOLO DESCRIPCION SIMBOLO DESCRIPCION SIM.B‘OLO DESCRIPCION 1 So debeo
RS3-001 Caja para Alumbrado Publico f ;Zz‘:ro lthe] | Cala de medidor ffoste metalico Hm: 4.5 mts
(430 X 430 X 550 mm) > Tiorra M Tablero de Distribucion. ﬁ' oste metalico Him: & mts 2
RS3-002 Caja para la Red de Distribucion Eléctrica BT — Ducto que baja m% Tablero de Control Poste metélico Hm: 8 mts 3.
~~~~~ 516 X 516 X 750 mm L7 . — .
( - - ). — - —o Ducto que sube ,«eff @ Poste metalico Hm: 10 mts
RS3-003 Caja de Distribucion en andén BT — — - “sge | | Caia de distribucion de TEL + TVcable + Varios. — 4.
e (680 X 460 X 750 mm) Canalizacion Comunicaciones PVC 604 @ Poste metalico Hm: 12 mts
4 RS3-004 Caja de distribucién BT para instalacién en Canalizacion Baja Tension PVC 303" \“‘ ‘ Tablero de Distribucién Regulado g Poste metalico Hm: 14 mts 5.
vias y zonas de trafico vehicular (680 X 460 X 1000 mm) Canalizacion Media Tensién PVC 304" o] Poste metalico Hm: 16 mts 6.
control de iluminacién S/H| - 5N AP. =
F1 - Caja de comunicaciones sencilla DA_P BOVEDA PARA SUBESTACION AP @ Poste concreto 8M 7
(750 X 600 X 1000 mm) e @ Poste concreto 10M ’
2F1 - Caja de comunicaciones doble Stbesa BOVEDA PARA SUBESTACION RS2-008 Poste concreto 12M
(1200 X 750 X 1300 mm) A Cable antifraude Cu 2x8+8 XLPE - IMC/PVC 1" e Poste concreto 14M
RS3-005 Caja para salida de circuitos a 13.2 kV B Cable Cu 2x8+8 LSHF - PVC 1" ’ Poste concreto 16m . técnica.
(1095 X 680.X 1295 mr.n) _ [ Ducto de reserva PVC 2" O Poste concreto ESPECIAL 9'
2%3_50266%8]; l;azrga&;ssls)a de circuitos a 34.5 / 44 kV. D Ducto PVC 1" eP Poste metalico Hm- 9 mis :
E Ducto PVC 10 x 3/ ® Poste metalico Hm: 8 mts 10.
RS3-007 Caja de paso o inspeccion F Cable Al 2x8+8 S-8000 - PVC 1 1/2" 11
RS3-007 (1400 X 2400 X 2100 mm) G 12. Aterrizar
H
2.3 RS2-003 Camara de tres accesos J 13.
(2700 X 2700 X 2050 mm) K 14.
1.
) L
RS2-005 Camara de cuatro accesos o) Cable Al 2x8+8 S-8000 - PVC 1 1/2" 12.

3000 X 3000 X 2050 mm

Cable Al 2x8+8 S-8000 - PVC 1 1/2"

Revisar las distancias de seguridad y servidumbre para la instalacion de los mastiles y equipos de
iluminacion.

MODIFICACIONES

No. FECHA REVISION-MODIFICACIONES RESPONSABLE
1 10/10/2021 PLANTA ARQUITECTONICA ARQUITECTURA
2 25/11/2021 AJUSTE DE PLANTA ARQUITECTONICA ARQUITECTURA

VERSION

PRESENTA:

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

TALLER DE ARQUITECTURA

PROPIETARIO:

ALCALDIA DE
BUCARAMANGA

Municipio de Bucaramanga

PROYECTO: I.E. INEM
DIRECCION: CRA. 19A #104-56, BUCARAMANGA, SANTANDER
conTIENE:  SIPRA TALLERES - ANILLO DE EQUIPOTENCIALIZACION
| DISENO: GERMAN AUGUSTO MONTERO PARRA | | FECHA DE IMPRESION: | REGISTRO:
- | REVISO:  GAMP | | pLANO: 3 5 |
REVISO: REVISION ESSA:
4 é Z | DIGITALIZO: SANTIAGO ANDRES PITA LAVERDE | | ESCALA: |
| APROBO | | ARCHIVO! | APROBACION ESSA:
GERMAN A. MONTERO P.
MP: SN205-84137
NUMERO:

FECHA:

MARZO 2023
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E1ﬂﬂ\ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ(ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂnﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ\ DA A A A A g AT OO O AT T O g g g %
= i - i i =
= - .DEEE{.EESE.SON IMAGEN | CONVENCION DESCRIPCION
= f PUNTA DE CAPTACION DE 1.0
— 1 L @ m CON BASE SOPORTE (ver
= ® detalle 1)
- 5 & ALAMBRON EN ALUMINIO 8mm
= | Y (verdetalle 1)
= 3 GRAPA CRUCE ALAMBRON
= | I (ver detalle 1)
- BAJANTE @1" PVC CON
- 4 ALAMBRON, EMBEBIDO POR LA
= COLUMNA
@ = CONECTOR BIMETALICO CABLE
5 ] | Cu2/0AWG DESNUDOY
1 il — ‘ ALAMBRON EN ALUMINIO 8mm
¥ 5 ) -3 -~ | SOPORTE PARA CONDUCTOR
u 6 2/ UBICAR 1 CADA METRO (ver
L = detalle 1)
ZONA DE PROTECCION
7 \———"| ESTABLECIDA POR EL METODO
DE ESFERA RODANTE 55.00 m
ZONA DE COBERTURA DEL
8 M APANTALLAMIENTO
BARRAJE DE
9 L EQUIPOTENCIALIZACION EN CAJA
] n CON BARRAJE EN ACERO
% INOXIDABLE  (ver detalle 2)
1 CAJA DE .30x.30, AE-281 DE
INSPECCION CON VARILLA DE
XzZ4am
10 PUESTA ATIERRA 5/8" x 2.4
Cu CON SOLDADURA
b EXOTERMICA 115 g
VARILLA DE PUESTA A TIERRA
11 5/8" x 2.4 m Cu, CON
SOLDADURA EXOTERMICA
CARGA 115¢
MALLA DE SISTEMA DE
PROTECCION CONTRA RAYOS Cu
12 R 2/0 AWG DESNUDO
PROFUNDIDAD ENTERRAMIENTO
MINIMO 0.60 m Y 1.00 m DE
SEPARACION DEL MURO
13 ® UNION CON SOLDADURA
EXOTERMICA (ver detalle 3)
TUBERIA @1" PVC CON
14 ALAMBRON EN ALUMINIO 8mm,
EMBEBIDA POR MURO O LA
PLACA EN CONCRETO
TUBERIA @1" PVC CON CABLE
Cu 2/0 AWG DESNUDO,
15 EMBEBIDA POR MURO,
COLUMNA O PLACAEN
CONCRETO
PUNTA DE CABLE Cu 2/0
DESNUDO CON SOLDADURA
16 EXOTERMICA DE 90 g, PARA
CONEXION DE ESTRUCTURA
_g ,,,,,,
| CONVENCIONES UNIFILAR | CONVENCIONES CAJAS Y CAMARAS CONVENCIONES REDES || CONVENCIONES || CONVENCIONES POSTES || OBSERVACIONES GENERALES PRESENTA PROPIETARIO:
X Varilla de puesta a tierra (GND) SIMBOLO DESCRIPCION SIMBOLO DESCRIPCION SIM_B_OLO DESCRIPCION 14— Se-debe-euplir el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, Resolucién 181294, sus MOD I FICACION ES VERSION ALCALDIA DE BUCARAMANGA m
CORTACIRCUITO SELECTOR 3P RS3-001 Caja para Alumbrado Publico / Fase m Caja de medidor fPoste metalico Hm: 4.5 mts normas nadionales e internacionales asociadas, en especial los articulos aplicables del Codigo SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
% (430 X 430 X 550 mm) ; ?_e”tro Fnggfl  [Tablero de Distribucien. & 5ste metalico Hm: 6 mts ) g:;tgg; cvuun':prﬁrb;gnn%r;n ’:ﬁd??fgé . No. FECHA REVISION-MODIFICACIONES RESPONSABLE ALCALDIA DE @
- — — ierra — — - . .
MEDIDOR :?5812—?(0521g3;1(a7%%r?nﬁ)Red de Distribucion Eléctrica BT —o Ducto que baja m% Tablero de Control. Eos:e mezz?:fco :m ?Omtst 3. ?etie(:s:;acuyngzir:tlisdgrifg?:]zi;sEiscp;elczjizlczfengiﬂiztsodentro del documento de términos técnicos y de 1 10/10/2021 PLANTA ARQUITECTONICA ARQUITECTURA TALLER DE ARQUITECTURA aﬁ%‘iomdeugummramqgg
%} PARARRAYO :'\;2:(3)—(;)(026%&;]?7(;% Distr)ibucién en andén BT - zzz:ijzzz:bceomunicaciones PVC 604" :(): Caja de distribucion de TEL + TVcable + Varios. @ Poste metarlfco Hm. - mts 4. Los tubos!conduit, tuberias, canalizaciones y bandejas portacables utilizadas deben estar acordes a los 2 25/11/2021 AJUSTE DE PLANTA ARQUITECTONICA ARQUITECTURA E INEM
mm @) oste metalico Hm: 12 mts usos permitidos en el Capitulo 3 de la NTC 2050. PROYECTO: e
Canalizacion Baja Tensién PVC 3@3" S istribucio Fay o 5. El I tre las tuberi. | jas, dulet bandej rtacabl deb li diant
R§3—004 Caja de c'ii_stribuci_én BT para instalacion en C:::I:ZZ:Z: ME::ia il:::ﬁn VT W Tablero de Distribucion Regulado @ Poste metalico Hm: 14 mts acsgsogr;segé:ciaidgsénas alas cajas, conduletas o bandejas portacables se deben realizar mediante
. < INTERRUPTOR vias y zonas de trafico vehicular (680 X 460 X 1000 mm) — ] ’ g Poste metalico Hm: 16 mts 6. Este plano se complementa con las memorias descriptivas, especificaciones técnicas y los DIRECCION:  CRA. 19A #104-56, BUCARAMANGA, SANTANDER
TERMOMAGNETICO CONTROL FT—Caja ds comunieacionss sendiia control de iluminacion S/E[] | |BOVEDA PARA SUBESTACION A.P. ® Poste conorato BM correspondientes planos afines.
(A (750600 X 1000 oy © [Fosicconco o T Debe lenese e cueie uelo e s menconsen e espsiaiones a1 e it conmiene.  SIPRA TALLERES - ANILLO SUPERIOR
” TRANSFORMADOR \V/ 2F1 - Caja de comunicaciones doble Subesta BOVEDA PARA SUBESTACION RS2-008 g Poste concreto 12M cqmo §i apareci’era en ampos. En caso de di§crepancias entre los p!an9§ y !alzs espeéificac!ongs,
DPS CARGA (1200 X 750 X 1300 mm) A Cable antifraude Cu 2x8+8 XLPE - IMC/PVC 1" fension Poste concreto 14M primara o tendra mayor validez la norma escrita, 0 en su defecto la justificacion de la desviacion | DISENO: GERMAN AUGUSTO MONTERO PARRA | | FECHA DE IMPRESION: | REGISTRO:
RS3-005 Caja para salida de circuitos a 13.2 kV B Cable Cu 2x8+8 LSHF - PVC 1" ’ Poste concreto 16m técnica.
© 1095 X 680 X 1295 mm m 8. El Contratista junto con la Interventoria evaluara y definira cualquier desviacion técnica justificada.
_L_ :?83—006 Caja para salid)a de circuitos a 34 5 7 44 KV, (D; gﬂzzz i(\e/ges;e"rva PVC 2 O Poste con(fr.eto ES?ECIAL 9. !EI Contratista Idleberé verificar medidas en obra, velando por la ruta exacta de las canalizaciones; e REVISO: | REVISO: G.AM.P | | PLANO: 4 De: 5 | -
= eP Poste metalico Hm: 9 mts igualmente facilitar planos AS BUILT. REVISION ESSA:
CONTACTOR (1675 X 660 X 1295 mm) E Ducto PVC 10 x 3/4" J e - _
- - - - ' Poste metalico Hm: 8 mts 10. Todo m_aterlal utilizado de_be qontar con cenlflquo de conformidad de producto RETIE. | DIGITALIZO: SANTIAGO ANDRES PITA LAVERDE | | ESCALA: 1:125 |
CT'S ~ FASE RS3-007 Caja de paso o inspeccion F Cable Al 2x8+8 S-8000 - PVC 1 1/2 11. Los calibres y ductos de circuitos estan especificados en los cuadros de carga.
. NEUTRO 3007 (1400 X 2400 X 2100 mm) G 12. Aterrizar todos los elementos metalicos de la instalacion eléctrica (Tableros, cajas, canaletas, | APROBO | | ARCHIVO: | APROBACION ESSA:
bandejas portacables). :
CONTROLADOR ~ TIERRA 23 RS2-003 Camara de tres accesos lj 13. La tuberia expuesta a la intemperie debe ser IMC. GERI\%?%QZB%?S'::%?O 8
(2700 X 2700 X 2050 mm) K 14. Latuberia PVC solo enterrada, o embebida en concreto, en caso contrario usar ETM. NUMERO:
o 11. El proveedor de los equipos de iluminacién deberan entregar el estudio fotométrico y la documentacion FECHA:
3 necesaria para la certificacion Retilap.
TIMER RS2-005 Camara de cuatro accesos e) Cable Al 2x8+8 S-8000 - PVC 1 1/2" 12. Revisar las distancias de seguridad y servidumbre para la instalacion de los mastiles y equipos de MARZO 2023
5000 %5000 X 2050 mm Cable Al 2x8+8 S-8000 - PVC 1 1/2" luminacion.
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R=55m
o Esfera Rodante
captadora Modelo Electrogeométrico
Nivel de Proteccion |V
O TN O OO OO T OO OO OO O I I IO O OO T I I OO O O I I I I OO O O I I I I IO O O T I I I IO OO T IO OO0 |T’*
—_——m———— e e e ——x-—-—- E
BYVYmm—m—7—mm——————— BeBYYmm—m—m—m———— | ———————————§——————————————————— | E
t:'I !‘I \\ e e el e e el e T T e e e Dl et T ;/.% ....... — %’
[ 7 \\\ \\ ] \\ // —“
i bt - 4 A s A Q =
N / / : : : : : / ) \ ’
Caja de inspeccion de concreto 7 .. T , , , , i = o M= 010 Cajt de %}s eccion| Tapa |de concreto
Concreto fo=175 Kg/cm | B / / | /Q\ g /Q\ /%j\ /%j\ g /ﬁj\ /Q\ / /T\ Comtc fe=178 crmlf |
o / =

zll I red de tierra

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Varilla de cobre 5/8"x2.4m- Relleno compactado
con material de con material de

excavacion excavacion

2.
Varilla de cobre 5/8"x2.4m
CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO DE LA MALLA -

S

Punta
captadora
.Om

de 1

T~ Riel Chanell

Abrazadera
galvanizada
3/4"

Bajahig

R=55m

Nivel

Esfera Rodante
Modelo Electrogeomeétrico

de Proteccion

Y

SALA DE LECTUA

(NO INTERVENIR>

SALA T

TER

LECTUA
VENIRD

OPCION C SUJECION DE

PARFED

J inspec
Concreto fc=175

Kg/cm-

o
ACCESD
PRINCIPAL

pa de

C)

O

O
o)

VAl

%ﬁcre o

SALA DE PROFESORES
INDUSTRIAL
[
1
[
ia 'nspe ci -I,E]pCT de congcreto
Concr t c=1/3 Kg/c

Varilla de cobre 5/8"x2.4m

2.

Varilla de cobre 5/87x2. 4m-

con material
excavacion

30

de

CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO DE LA MALLA

Relleno compactado
con material de

_ excavacion
30

CURVATURA DE
CONDUCTORES SIPRA

RECOMENDACION NFPA 780

Radio de curvatura
203 mm (minimo)

Angulo de 90° minimo

Punta tipo Franklin

Punta
captadora
de10m

R=55m
Fsfera Rodante
Modelo Electrogeométrico

Nivel de Proteccion IV

Bajary

Caja de inspeccjony 'apa de ncret — — | = ja de  inspeccio T,QPG de concreto
Concreto f'c=175 Kg/cmx Congreto| f'¢=175 Kg/cm
e .‘;"."’.‘A.."‘..." ........ ‘..."‘.".."."A..' ........... :....::..'.‘ ........... ‘.".A"".’.‘..’:.‘.............'.
STSTSTSS
SIS VSNV
S \@ \\\\\ S \\\ A\\‘
. 7 Y V N N
Varilla de cobre 5/8"x §§§ \\\\\\ //
S ‘:N 7‘4\‘9, 4’\0 \Q;; PR u'
SIS \'\\‘”\\\'\\\ \\\“ \\ \\
&§§§§§§§§
STSTSTSISTSSIS S
\‘\\\\\\\\\\\\\\\‘\\\\\‘\\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\\\\\\\\
SIS ISISHSHSHIS IS

Bajante en muro

Muro

Cable desnudo #2/0 AWG, Cu

Tubo Galvanizado
1 17 EMT.

Abrazadera galvanizada de 17
con chazos metalicas y tornillos.

Pozo de Inspeccion

Metalico
Unidn certificado

Carga 115 g

—3

o de puesta
a tierra de 5/8” X 8’

CONVENCIONES UNIFILAR

| CONVENCIONES CAJAS Y CAMARAS

CONVENCIONES REDES

CONVENCIONES

|| CONVENCIONES POSTES

OBSERVACIONES GENERALES

CORTACIRCUITO

PARARRAYO

o olite T

TRANSFORMADOR

CT'S

A P

MEDIDOR

i CONTROL

X INTERRUPTOR

TERMOMAGNETICO
Y%
DPS CARGA
L
M——i{f:CONTACTOR =
~ FASE
= NEUTRO
D_;ONTROLADOR ~ TIERRA
TIMER

SELECTOR 3P

plir el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, Resolucion 181294, sus
normas nadonales e internacionales asociadas, en especial los articulos aplicables del Coédigo

Varilla de puesta a tierra (GND) SIMBOLO DESCRIPCION SIMBOLO DESCRIPCION SIM.B‘OLO DESCRIPCION 1 So debeo
RS3-001 Caja para Alumbrado Publico f ;Zz‘:ro lthe] | Cala de medidor ffoste metalico Hm: 4.5 mts
(430 X 430 X 550 mm) > Torra M Tablero de Distribucion. |g| oste metalico Hm: 6 mis 5
RS3-002 Caja para la Red de Distribucion Eléctrica BT - 7 Poste metélico Hm: 8 mts 3'
—o Ducto que baja m//’ Tablero de Control. — :
(516 X 516 X 750 mm) Duct b i @ Poste metalico Hm: 10 mts
- — - —e ucto que sube - - (©) :
RS3-003 Caja de Distribucion en andén BT —— — - “Gp | | Caja de distribucion de TEL + TVcable + Varios. — 4.
(680 X 460 X 750 mm) Canalizacion Comunicaciones PVC 624 ic Poste metalico Hm: 12 mts
Canalizacion Baja Tension PVC 303" ] S trih UGS oy . - 5.
RS3-004 Caja de distribucion BT para instalacion en — - §3gfl | Tablero de Distribucion Regutado @) |Poste metdlico Hm: 14 mts
vias y zonas de trafico vehicular (680 X 460 X 1000 mm) Canalizacién Media Tension PVC 304 o] Poste metalico Hm: 16 mis 6
control de iluminacion S/E . SN A.P. =
F1 - Caja de comunicaciones sencilla DA_P BOVEDA PARA SUBESTACION AP @ Poste concreto 8M 7
(750 X 600 X 1000 mm) e @ Poste concreto 10M ’
2F1 - Caja de comunicaciones doble Stbesa BOVEDA PARA SUBESTACION RS2-008 Poste concreto 12M
(1200 X 750 X 1300 mm) A Cable antifraude Cu 2x8+8 XLPE - IMC/PVC 1" e Poste concreto 14M
RS3-005 Caja para salida de circuitos a 13.2 kV B Cable Cu 2x8+8 LSHF - PVC 1" ’ Poste concreto 16m técnica.
(1095 X 680 X 1295 mm) [ Ducto de reserva PVC 2" O Poste concreto ESPECIAL g
RS3-006 Caja para salida de circuitos a 34.5/ 44 kV. D Ducto PVC 1" ep Poste metalico Hm: 9 mts ’
1675 X 660 X 1295 mm " -
( ) E Ducto PVC 1@ x 3/ ' Poste metalico Hm: 8 mts 10.
RS3-007 Caja de paso o inspeccion F Cable Al 2x8+8 S-8000 - PVC 1 1/2" 11
RS3-007 (1400 X 2400 X 2100 mm) G 12. Aterrizar
H bandejas portacables).
2.3 RS2-003 Camara de tres accesos J 13.
(2700 X 2700 X 2050 mm) K 14.
rszo0s 1.
L
RS2-005 Camara de cuatro accesos
. - " 12.
3000 X 3000 X 2050 mm (6] Cable Al 2x8+8 S-8000 - PVC 1 1/2 joviar s
Cable Al 2x8+8 S-8000 - PVC 1 1/2" :

. Los calibres y ductos de circuitos estan especificados en los cuadros de carga.

EtéctricoSofombiano, - NTC 2050.

Se debe cumplir la normatividad de ESSA.

Se debe cumplir las exigencias especificas emitidas dentro del documento de términos técnicos y de
referencia, y dentro del formato Excel del presupuesto.

Los tubos conduit, tuberias, canalizaciones y bandejas portacables utilizadas deben estar acordes a los
usos permitidos en el Capitulo 3 de la NTC 2050.

El acople entre las tuberias a las cajas, conduletas o bandejas portacables se deben realizar mediante
accesorios adecuados.

Este plano se complementa con las memorias descriptivas, especificaciones técnicas y los
correspondientes planos afines.

Debe tenerse en cuenta que lo que se mencione en las especificaciones técnicas y no se muestre en
los planos o se muestre en los planos y no se mencione en las especificaciones técnicas, se tomara
como si apareciera en ambos. En caso de discrepancias entre los planos y las especificaciones,
primaréd o tendra mayor validez la norma escrita, o en su defecto la justificacién de la desviacién

El Contratista junto con la Interventoria evaluara y definira cualquier desviacion técnica justificada.

El Contratista debera verificar medidas en obra, velando por la ruta exacta de las canalizaciones; e
igualmente facilitar planos AS BUILT.

Todo material utilizado debe contar con certificado de conformidad de producto RETIE.

todos los elementos metdlicos de la instalacion eléctrica (Tableros, cajas, canaletas,

La tuberia expuesta a la intemperie debe ser IMC.

La tuberia PVC solo enterrada, o embebida en concreto, en caso contrario usar ETM.

El proveedor de los equipos de iluminaciéon deberan entregar el estudio fotométrico y la documentacion
necesaria para la certificacion Retilap.

Revisar las distancias de seguridad y servidumbre para la instalacion de los mastiles y equipos de
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