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+ Todos los que no estén i en los planos y detalles
arquitectonicos o en los planos técnicos no son responsabilidad del equipo
profesional de disefiadores Alcaldia de Bucaramanga.

« Las especificaciones dadas en este plano se consideran como base para el disefio
definitivo, el ista debe veril para lizar su il y calidad
en el tiempo. Si se requiere, el contratista puede proponer alternativas a las
mismas, pero su modificacion debe contar con una previa consulta y
aprobacion de la interventoria y el arquitecto proyectista.

* Los planos arquitectonicos contienen las figuras y geometria precisa del proyecto,

por tal razén priman sobre los planos estructurales y de talle. Cualquier

i ion del disefio arquitectonico debe ser consultada y aprobada por

6,85
6,95

el equipo profesional de disefiadores Alcaldia de Bucaramanga.
+ Cualquier i ion en el disefio arquitectonico o técnico
debe contar con la aprobacion del equipo profesional de
disefiadores Alcaldia de Bucaramanga.

ESPECIFICACIONES.

5,16

» Las especificaciones contenidas en los planos y detalles arquitectonicos se
consideran como base para el disefio definitivo y priman sobre el presupuesto
y las especificaciones técnicas. Las mismas deberan verificarse en obra para
garantizar su estabilidad y calidad en el tiempo.

« Sise requiere, pueden proponerse alternativas a las mismas pero su modificacion
debe contar con una previa consulta y aprobacion por parte del equipo

i de disefi Alcaldia de

« Todas las medidas deben ser confrontadas y verificadas en obra. Cualquier
modificacion derivada debe ser consultada con el equipo profesional de
i Alcaldia de
+ La propuesta de niveles de la superficie del piso del proyecto ha sido disefiada
con el levantamiento topogréfico. Todos los niveles y la localizacion de
puntos arquitectonicos deben ser verificadas en obra.
+ No se deben tomar niveles ni medidas sobre planos. Sélo deben asumirse
los datos plasmados en los mismos.
« Los niveles que en obra no correspondan con los datos plasmados en los planos
deberan ser estudiados por el equipo profesional de disefiadores
Alcaldia de Bucaramanga.
+ Todos los niveles y puntos itectonicos deben ser verif en
obra por una comision de topografia permanente.
+ El sistema de cotas y medidas se encuentra referenciado a los
ejes de la propuesta arquitecténica
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PLANO PAISAJISMO.

El plano de paisajismo sefiala la propuesta de especies

arboreas y elementos naturales requeridos para la ejecuciéon del proyecto. En él se indican los

elementos a conservar y/o reubicar asi como la siembra e inclusion de especies, elementos y
i nuevos, tes que han de i en la ej ion de la

obra.

ACCESIBILIDAD.
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Las circ

deben ser i y anivel
(evitar las huellas en concreto o por lo menos garantizar un circuito continuo apto para

-
/
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del equipo de disefio de la alcaldia.

+ No tomar medidas directamente sobre el plano.

« No hacer modificaciones a los planos sin la autorizacion del equipo de disefio de
la alcaldia.

« ESTE PLANO ANULA LOS ANTERIORES A ESTA FECHA.

+ VERIFICAR'Y CONFRONTAR LAS MEDIDAS EN LA OBRA.

« EN CASO DE DIFERENCIA CON LOS PLANOS ESTRUCTURALES, PRIMAN

LOS PLANOS ARQUITECTONICOS.
+ PARA MAYOR INFORMACION VER PLANOS DE DETALLES.
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