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NOTAS GENERALE

PLANOS.

« Todos los elementos que no estén consignados en los planos y detalles

arquitectdnicos o en los planos técnicos no son responsabilidad del equipo
profesional de disefiadores Alcaldia de Bucaramanga.

e Las especificaciones dadas en este plano se consideran como base para el disefio
definitivo, el contratista debe verificarlas para garantizar su estabilidad y calidad
en el tiempo. Si se requiere, el contratista puede proponer alternativas a las
mismas, pero su modificacién debe contar con una previa consulta y
aprobacién de la interventoria y el arquitecto proyectista.

e Los planos arquitectdnicos contienen las figuras y geometria precisa del proyecto,
por tal razén priman sobre los planos estructurales y de talle. Cualquier
modificacién del disefio arquitecténico debe ser consultada y aprobada por
el equipo profesional de disefiadores Alcaldia de Bucaramanga.

o Cualquier modificacién en el disefio arquitecténico o técnico

debe contar con la aprobacién del equipo profesional de
disefiadores Alcaldia de Bucaramanga.

ESPECIFICACIONES.

e Las especificaciones contenidas en los planos y detalles arquitectdnicos se
consideran como base para el disefio definitivo y priman sobre el presupuesto
y las especificaciones técnicas. Las mismas deberdn verificarse en obra para
garantizar su estabilidad y calidad en el tiempo.

« Sise requiere, pueden proponerse alternativas a las mismas pero su modificacién
debe contar con una previa consulta y aprobacién por parte del equipo
profesional de disefiadores Alcaldia de Bucaramanga.

MEDIDAS Y NIVELES.

Todas las medidas deben ser confrontadas y verificadas en obra. Cualquier
modificacién derivada debe ser consultada con el equipo profesional de
disefiadores Alcaldia de Bucaramanga.

La propuesta de niveles de la superficie del piso del proyecto ha sido disefiada
con el levantamiento topogrdfico. Todos los niveles y la localizacién de
puntos arquitecténicos deben ser verificadas en obra.

No se deben tomar niveles ni medidas sobre planos. Sélo deben asumirse

los datos plasmados en los mismos.

Los niveles que en obra no correspondan con los datos plasmados en los planos
deberdn ser estudiados por el equipo profesional de disefiadores

Alcaldia de Bucaramanga.

Todos los niveles y puntos arquitecténicos deben ser verificados en

obra por una comisién de topografia permanente.

El sistema de cotas y medidas se encuentra referenciado a los

ejes de la propuesta arquitecténica

PLANO PAISAJISMO.

El plano de paisajismo sefiala la propuesta de especies

arbdreas y elementos naturales requeridos para la ejecucién del proyecto. En él se
indican los elementos a conservar y/o reubicar asi como la siembra e inclusién de
especies, elementos y tratamientos nuevos, componentes que han de respetarse
integralmente en la ejecucién de la obra.

ACCESIBILIDAD.

Las circulaciones peatonales deben ser continuas y a nivel

(evitar las huellas en concreto o por lo menos garantizar un circuito continuo apto
para poblacién con movilidad reducida), en material duro y antideslizante en seco y en
mojado, el ancho minimo de las vias peatonales debe ser de 1.20 mts libres, la
pendiente longitudinal mdxima es 2% y la pendiente transversal mdxima 2%, cuando
el ancho sea mayor a 2.00mts y no existan bordes se deberdn construir pavimentos

tdctiles de guia con diferente textura que oriente el desplazamiento de las personas
invidentes o de baja visién.

Las rejillas de desagiie ubicadas en los senderos peatonales deberdn colocarse en el
sentido contrario a la marcha y deberdn estar niveladas con el pavimento, las
aberturas de las rejillas no deben superar los 1,5 cm.

La implantacién de este disefio fue elaborada sobre planimetria y levantamiento
del equipo de disefio de la alcaldia.
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No tomar medidas directamente sobre el plano.

No hacer modificaciones a los planos sin la autorizacién del equipo de disefio de

la alcaldia.

ESTE PLANO ANULA LOS ANTERIORES A ESTA FECHA.

« VERIFICARY CONFRONTAR LAS MEDIDAS EN LA OBRA.

* EN CASO DE DIFERENCIA CON LOS PLANOS ESTRUCTURALES, PRIMAN
LOS PLANOS ARQUITECTONICOS.

« PARA MAYOR INFORMACION VER PLANOS DE DETALLES.
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