SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTANDAR MIPG

PROCESO GESTION DE TRANSITO Y CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COIl)

NOVILIDAD
Secretaria de Movilidad

CODIGO: PM02-PR01-F04

VERSION: 2.0

COI EMERGENCIAS

JUNIO 20 2023
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE IDENTIFICACION

VIAL (CIV) DIRECCION DE LA OBRA FECHA

CONTRATISTA HORARIO DE HORARIO DE

TRABAJO CIERRE s el

No.

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES

AUTORIZADO

LOCALIDAD

ING. RESPONSABLE

No RADICADO SDM

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA
SEMAFORIZACION
2023

KR 89B 15m AL | KR 89B 55m AL
NORTE DE LA CL[{NORTE DE LA CL
128B 128B

SDM-1354-

08:00-17:00 | 08:00-17:00 2023

535 11008888 N/A 21-jun-23 22-jun-23

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR A OTRO CONTRATISTA REALIZANDO ACTIVIDADES EN ESTE MISMO
FRENTE DE OBRA SE DEBE COORDINAR LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD Y LA SENALIZACION DE TAL FORMA
QUE NO SE GENEREN CIERRES TOTALES DE CALZADA Y/O DESINFORMACION A LOS USUARIOS. 2. PREVIO A LA
INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD
DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION

LA SDM AUTORIZA PMT POR EMERGENCIA PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE
CARGUE Y DESCARGUE CON CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL ( EXTERNO) PARA ADECUACION E
IMPLEMENTACION DE AUCE.. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN
BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE EJECUCION. LA
MAQUINARIA'Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZAN
ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO
MOMENTO CIRCULACION PEATONAL SOBRE EL MISMO ANDEN PORA LA PARTE INTERNA . DEBE GARANTIZAR EN
TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y
PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE
VEHICULOS DE CARGA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN CARRIL DE 3.2m PARA LA CIRCULACION
VEHICULAR. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS
RESIDENTES DEL SECTOR. EL CIERRE, LA SENALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN
PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE,
SE DEBE HABILITAR LA ZONA AFECTADA DEJANDOLA LIBRE DE OBSTACULOS Y RETIRANDO LA SENALIZACION,
GARANTIZANDO CONDICIONES OPTIMAS Y SEGURAS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR.

SI

SUBA

ANDRES F.
RAMIREZ G.

ELECTRONICO DEL
20-JUN-23

NORMATIVIDAD
El Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacidn vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad |le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningin caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacidn gue rige la utilizacidén del espacio piblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito y seguridad para peatones por la ejecucidn de obras civiles.

A.ESPACIO PUBLICO
Segun ley 769 de 2002 - Cadigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el transito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”

Decreto 840 del 27 de Diciembre de 20158 "Por medio del cual se establecen las condiciones y restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras
disposiciones”

NOTA
1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SOM para la verificacion por parte de las autoridades competentes del

cumplimiento a la implementacidn del PMT .

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.

3. El contratista yla interventoria son responsables solidariamente de la correcta implementacion del PMT .

4_En horario nocturno o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacidn luminosa conforme |las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de
Sefializacidn Vial vigente.

5_Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse o canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestidn vehicular y/o por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7_La seiializacion a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacidn Vial vigente.

8. La longitud de fransicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacidn Vial vigente .
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