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CASCO
DIELÉCTRICO TIPO II

Casco 
DieléctricoCA-P-D31

Colores disponibles

Casco de seguridad dieléctrico, es ideal para uso en trabajos en alturas, espacios confinados y trabajo con altos voltajes. Además en 
el sector de la construcción, astilleros, en aserraderos, en la industria metal mecánica, campos petroleros, servicios públicos y eléctri-
cos. Se sugiere como medida de seguridad hacer chequeos frecuentes  a los cascos de uso diario, inspeccionando cada una de sus 
partes y reemplazando aquellas que presentan deterioro. 

Generalidades

Código de colores

Precauciones de uso

Políticas de garantía

El presente código de colores es un estándar que se utiliza en las diferentes empresas según su código interno de identificación y 
numeración. Sin embargo, no  es obligatorio y puede variar según los requerimientos de la empresa.

El casco solo debe utilizarse en la cabeza, no debe usarse para contener 
líquidos ni sustancias tóxicas o corrosivas.
Para trabajo en alturas, debe agregarse un barboquejo para sostenimiento 
de la cabeza.
Este casco ofrece  protección a impactos en la parte superior y alrededor  
de la cabeza.

Amarillo Operarios y Obreros
Azul Supervisores

Blanco Ingenieros
Rojo Seguridad
Verde Mantenimiento

COLOR USO

✔

✔

✔

✔

IMPORTANTE:
Antes de usar, compruebe el 
estado del casquete y del 
sistema de suspensión 
(ensamble correcto, ausencia 
de fisuras, arañazos, 
picaduras, decoloración, 
deformaciones en el exterior o 
en el interior), el estado de las 
cintas, costuras según sea el 
modelo de casco. 

Evitar caídas
o golpes fuertes

Evitar
la llama directa

No exponer 
 a productos nocivos 

Este producto se encuentran Certificado, lo cual indica que el producto 
cumple con la calidad indicada bajo la norma ANSI Z89.1 2014. La 
garantía de este equipo solo aplica antes de su primer uso por defectos de 
fabricación o defectos de alguna de sus partes.
- Como defectos de fabricación se pueden tener: Deshilachamiento en 
reatas o costuras, descosidos, hebillas plásticas dañadas, ausencia de 
partes.
NO SE ACEPTA UN PRODUCTO SI PRESENTA:
- Daños ocasionados por llama, calor o a cualquier elemento que pueda 
quemar sus componentes.
- Es importante leer la información que lleva la guía de instrucciones 
incluida antes de utilizar cualquier producto.
- Alteraciones, ausencia de partes, o evidencia de defectos, daños debido 
a funciones realizadas de manera impropia.

NOTA: El periodo de cobertura para garantías es de un mes para 
productos plásticos.
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