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DESCRIPCION DE FULIDORA LUN MAR | MIER JUE VIER SAB DOM
B|m|(B|(m|B|[M|[B|M|[B[M|[B|M|[B|M
Tanque de Combustible y tapa / / of . / Y 7
Palanca de acelerador / J / / J / rd
Varilla de nivel de aceite 7/ 7 / 7 / / y
Filtro de aceite / 4 / / / / /
Tapon del bafio de aceite / i / 7 / v /
Mirilla del nivel de aceite J v / / 4 / /
Valvula de drenaje L ¥ 7 /. v v/ /
Zapata 4 / v / 4 /1 / ,
Silenciador l/ / ‘/ / 4 / /
Filtro de aire del motor v v v / v /
Manilla de arranque J /1 A 1/
Manillar 7 / // / / pf (
Fuelle / t/ / / / 7 /
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REALIZA INSPECCION PRE OPERACIONAL DE MARTILEO DEMOLEDOR NEUMATICO m
LUN MAR | MIER JUE VIER SAB DOM
DESCRIPCION DE PULIDORA
B|M|{B|M|B|M|B|M|B|M|B|M|B|M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) / VAR V44 J/ /
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo) 7 / 4 / rd 7 /
Conexién neumatica sellada / / / / J /r
Pin para acople ajustado v/ J o v 4 v/
Manguera sin abolladuras ni ruptura L/ / 4mv4 v 4 /
Unidad de lubricacién instalada correctamente V4 74 7/ 1/ 4 /
A
Punta rompedora bien instalada |/ /1 VIl |7 |7
Manijas de agarre en buen estado / / / V4 / /
Manijas bien sujetas al equipo J / 1/ |7 V4 /|
Salida de gases sin obstruccién / / 4 4004 / 7
/

El operador cuenta con proteccién doble auditiva y demas EPPs [// /1 /1 /7 // / //
Otro: / ¢ / V! / . 7
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CABLES, TOMA)

SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES,

v/

ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)

N

CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS

ESTADO E INSTALACION DEL MANGO

\\Q\m

ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO

N
NEANANNE

N

ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA
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SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM

SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA

ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)
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SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA
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SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA

ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)

SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR
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CHECK LIST DE TRONZADORA

it

woa 26 |l 34 \pd os to [1o72s
TIPO DE HERRAMIEN Tﬂﬁ—.é glo% % O\auﬁ\’..ﬂn.
CAPACIDAD : -.W:—x&xﬁxféhn\pu

PUNTOS DE INSPECCION

Marcar con Bamﬁv§3§< @_:oa_sog_ﬁo_.:t

172 7] DESCRIPOON A}
1 Estado de ! eléctricas ( jones, cables, toma) & !
,  |Estado de lnstalackén del disco (Fio) va
3 Cuenta con acoples adecuados (kmpios, sin rebabas, ajuste) para los accesorios W@
s Estado del mango (sin fisuras, grietas, fijo)
5 Estado del interruptor de encend) {
6 Estado de la guarda externa e interna (sin fisuras, grietas) &
7 Las RPM del disco es acorde a las RPM de la sierra M@
8 Estado del disco (borde, fisuras, limpleza) @
9 Estado de la perilla de ajuste de profundidad de corte \%ml
10 Estado del torniflo de ajuste indicador .@
1 Estado del cuadrante Angulo de bisel @
2 Estado del indicador de corte y zapata [
1 Estado de limpleza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)
1o |Estado deta tuerca de apriete el disco {
S Q2
15 Operador conoce el equipo @I
16 |AST. permiso de trabajo en Caliente WI
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-~ INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y
” *#LP_/A EQUIPOS ELEGTRICOS

OANTRUCCTONEN

FECHA: 76 (| =1 cb }Q O,.w*.@ ~J®PA
TIPO DE HERRAMIENTA: Q%Q,Q.ﬂ'g% AW*H.C}.

CAPACIDAD :

PUNTOS DE INSPECCION

Marcar con Hmm esta buen estado y B si no esta conforme

ITEM DESCRIPCION

1 Tanque y tapa de combustible

Palanca de Acelerador

Varilla de nivel de aceite

Filtro de aire

Filtro de gasolina

Valvulas de drenaje

Zapata

Silcenciador

Palanca de compresion

9 ——
10 Arranque retractil ﬁ
11 Palanca de la valvula de combustible M\W
12 Palanca del ahogador ” «
13 Bujia @ ,
14 Palanca del acelerador M\_NV

Seguridad
p Operador conoce el equipo L
16 AST, permiso de trabajo en Caliente Eéww
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Fecha :02/02/2024

‘ gl_ AM EQUIPOS ELECTRICOS

& T CONSTRUCCIONES

Version : |
recna: 26 ol 31 Agos ko 2oz -

TIPO DE HERRAMIENTA: M) ¢ 2C (@ dora ® P
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CAPACIDAD: 2 SaceS _ Naroy)q !,

CHECK LIST DE MEZCLADORA DE CONCRETO | 8™/

-
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PUNTOS DE INSPECCION

Marcar con i esta buen estado y i no esta conforme

ITEM DESCRIPCION
1 Las guarda de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes, etc E]
2 Verificar que no halla fugas de gasolina en el motor y el tanque @
3 Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso @
4 Verificar que el timon se encuentre anclado correctamente en su eje. H"',
5 Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja @
6 Verificar si las condiciones del area de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto @
7 Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar @
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Version : |
CHECK LIST DE MEZCLADORA DE CONCRETO
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Paginas : |
TIPO DE HERRAMIENTA: | ¢ 2C luderd Coraxdo @v % A
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CAPACIDAD : 7 SalenS - )N&V

PUNTOS DE INSPECCION

Marcar con Hm esta buen estado y Bm no esta conforme

ITEM DESCRIPCION

Las guarda de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes, etc

Verificar que no halla fugas de gasolina en el motor y el tanque

3 Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso

4 Verificar que el timon se encuentre anclado correctamente en su eje.

Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja

6 Verificar si las condiciones del area de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto

7 Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar
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PUNTOS DE INSPECCION

Marcar con ﬁm esta buen estado y Bm no esta conforme

ITEM DESCRIPCION

1 Las guarda de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes, etc

) Verificar que no halla fugas de gasolina en el motor y el tanque

3 Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso

4 Verificar que el timon se encuentre anclado correctamente en su eje.

5 Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja

6 Verificar si las condiciones del area de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto

i Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar
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Paginas : |
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” ‘ SRS CHECK LIST DE MEZCLADORA DE CONCRETO

FECHA: 12 al 1Yde pyesto \Nofs ——
TIPO DE HERRAMIENTA: MR 2Z€ lackorr ob» onarefo

CAPACIDAD: & Suces - Ooloy LS&).?..

PUNTOS DE INSPECCION

Marcar con a_ esta buen estado y Em no esta conforme

ITEM DESCRIPCION

Las guarda de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes, etc

Verificar que no halla fugas de gasolina en el motor y el tanque

Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso

A Verificar que el timon se encuentre anclado correctamente en su eje.

5 Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja

6 Verificar si las condiciones del area de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto

7 Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar
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INSPECCION REALIZADA POR: | J 1 EQqutr T2 ey +5Teilivd GRUPO DE TRABAJO: | Olyr
REALIZA INSPECCION PRE OPERACIONAL DE MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO =
DESCRIPCION DE PULIDORA LUN MAR | MIER JUE VIER SAB DOM
B|m|B|m[B[mM|B|M|B[M|B|M|B|M

Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) MRt A 17 A |+

Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo) AN 7| v
Conexién neumatica sellada o A | s ez /|

Pin para acople ajustado B I W 72 A 17 v
Manguera sin abolladuras ni ruptura Ve - d V] 4 d

Unidad de lubricacién instalada correctamente rd A v / 7

Punta rompedora bien instalada I A (A L V] 7
Manijas de agarre en buen estado e /| s |/ / /
Manijas bien sujetas al equipo 4 % i v 4 4

Salida de gases sin obstruccién / /| 4 R J .\

El operador cuenta con proteccién doble auditiva y demds EPPs 7/ ' 7/ / v/ J

Otro: / v / N\ v 7/

y OBSERVACIONES
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