ENFCATOS I IMPERMEABRTL IZACTCRY
Ficha Técnica

MANTO IMPERMEABILIZANTE HYDROGUARD TEXSA

DEFINICION.
Sistema de impermeabilizacion resistente; duraders y 2l mejor precio. Asfaito modificade seleccionado y refusrzo en polietileno de
gita densidad. Superficie inferor con polietileno anbiadherents.

US0S Y PROPIEDADES:
s«  Teragzas y plataformas transitables acabadas en
plza, jardineras, muros de contencian, bajo tejs,

barios.
« Manto base en cistemas bicapa,
impermeabilizacion de cublertas inclinadas, bajo .
teja de bamo, shingles, eic. Muros de contencion,
bafios. A

Acabado negro para reciblr piso, teja, elc.
Asfalto modificade seleccionado.

» (Gran fiexibiidad y elongacion,
» Muy buena adherencia y facilidad de instalacidn
« Noes Pintable con pinfura bituminosa de aluminio

RENDIMIENTO

Roflos de 10 M* (1.10 de fargo x 9,10 de ancho) [+
%) )

Utiles @ M2 (Traslapo 10 Cm)

CALIBRE Y PESOC
HydroGuard 2 Texsa
lamina 3.0mm. + 0.03cm. 2 Bmm. + 003cm. 2 Omm. +0,03cm.
Peso Rollo 32 Kg. + 10% | 28 Kg. + 10% | 23.3 Kg. +10%
Peso m 3.2 Kgm2 + 1056 28Kg'm2 + 10% 233 Kgim2 + 10%%
TEMPERATURA DE SERVICIO *

Todas las temperaturas ambients

ALMACENAMIENTO
¢ 1afioprotegido de s intempene
+ Posicion horzonial siemors

-
EQUIPQ BASICO
¢ Ciindro 3 bass de gas propeno (prefernblemente de 20, 40 o
& lioraz para su manichrabihdad)
¢ Ezpanls o palustre de regular tamafio [garfio) y Desiur de
cuchilla ancha
+ Rodilo pequeno de caucho para dar frmeza v sellado 3 los
rasiapos
* Sopleie (regulador, boguillz v margusra)  Encendedor de *
llama.
¢ FPams &l cperano: overol, botas de segundsd, guantes de
carmaza, gatas de protecoion. Casco ¥ cimburon de segundad
en caso de =0 rissgo .
DATOS COMUNES DE INSTALACION: .
+ \ardocumento de condiciones de OpOrtE Sf W IEX23 COMED
-

Gonseies Basices de Instalacion:

+  hzegursrze gue f2 superfice cumple con las caracteristcas de
agicacion *

¢ L3 supericie 8 impermeabilizar debe ser iMpnmada Con UNG C2p8
deemulsion asfaltics E0-3 de Texsa [diluida 1:3)

&  l=zar Zapates pianos de caucho v no dejar chjetos afilados o con
pumias en bz superficie impermeabilizada (tomillos, sflambres, etc.)

TEXEA S5 MESETVE &) SErLOnD da momioar s Informal
avist ¥ nlaga fods rasoo

waEICraE Madios otariaa
mars rimadates negati

El a=faiio Modificads y-seleccionado requiens asegurar fundir 13
capa mnfenor del manic con & calor deis lama del sopiete 2 gas,
cuidendo de no Begar al alma central por demasiada llama. Al
fiempo gue 32 funde e3ts Lapa Wfesior, =& debe dessnrolisr &
mavo y se debs-presaonar e mismoe pars garantizar sy
adherencia con ka superficie

Una vez zhneado of raslapo con & rolio instsizdo anternments,
g debe refrar manualmenie {no se debe quemar) & polietiieno
antizdherenie de | franjz marcada como iraslaps en cada rofio
Pozizriormsnte 52 flamsa el manto por su cara de agficacion,
enfatizando en el froslapo pora oaranizar @ adhesion
Asfaltn’Asibln. inmediziamentie se dessnrolia'y compactz con los
pies, manos o rodillo misnras el ssfEln =3t adn reblanderido,
finzimsnie se calienis el borde del manio pars sacar &f cordon de
saiolto gue ssegqura & selfo

Previo 3 I3 inztalzcion del manto se recomiends usar una ira de
refusrzo con manto no autoprofegide de. 10 3 15 cm, adherida
ot 2oplste v de forma continuz en ia mediscsfa pars mejora (3
adhersncia.

Wunca deben coincidlr 4 punias de terminacicn del manio en un
MM punta.

Se debe empezar 2 instalar ef manta por o parts maz baa de o
superficie sobre fas bajantes, preytamente emboquiladas:

Pars |z Instalacion de eoshedo durn 32 debe protzoer con Tela
Esfaltica

Para prepuntas especifices de instalacion del manto, favor
contacte muestro departamento teonico en & (1) 236 3044 de
Boooiad
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