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EQUIPOS UTILIZADOS: *MAQUINA DE ENSAYO A COMPRESION 1000 Kn
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NOTA: Este folio no debera reproducirse parcial o totalmente sin la aprobacion por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

COMPANIA Consorcio Andino ENTREGA DE RESULTADO  INP-INF-024-0452
ATENCION Arg. Gina Castillo ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-024-0449
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON FECHA INFORME JULIO 2 DE 2024
OBRA Construccién del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO RESISTENCIA ESPECIFICADA
PROBETA cg:ngE:io FECHA EDAD CARGAEN | ALTURA | DIAMETRO | AREA | RESISTENCI|RESISTENCIA RESISTENCIA RESISTENCIA | PATRON DE | MEZCLADO
N. LOCALIZACION FECHATOMA L poTURA DIAS Kn (Kg) (cm) (cm) (cm?) A Kglcm? PSI ESPECIFICADA Psi FRACTURA | EN OBRA
N A Kglcm? (%)
EJE A 11-12 EXTERIOR X 13/06/2024 | 27/06/2024 14 302,2 30803,25 30 15 176,7 174 2490 210 3000 83,0 5
10,0
EJE A 10-11 ANDEN X 15/06/2024 | 29/06/2024 14 310,11 31609,51 30 15 176,7 179 2556 210 3000 85,2 5
10,1
EJE A 9-10 ANDEN X 18/06/2024 2/07/2024 14 322,8 32903,00 30 15 176,7 186 2660 210 3000 88 ,7 5
10,2
|
PATRON DE FRACTURA |
1 HR % = | 80
4 5 6 TAC= | 23
|




