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1 CAPITULO I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento establece las medidas de manejo ambiental aplicables en 

el desarrollo de los programas de adaptación de la Guía Ambiental “PAGA” del 

proyecto “COSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PERIMETRAL A LA CIENAGA LA REDONDAY CARREA 4 DEL CORREGIMIENTO DE LOMA 

ARENA, MUNICIPIO DE SANTA CATALINA BOLÍVAR.”, y tiene como objetivo identificar 

y evaluar los principales impactos ambientales que las obras pueden generar, 

definiendo su magnitud, área de influencia y temporalidad, para así, minimizar, 

prevenir y/o corregir los impactos ambientales y sociales gen erados por las 

actividades de los trabajos  de  ingeniería   a  desarrollar,  dando  cumplimiento  a  

los disposiciones establecidas por la normatividad legal vigente.   
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general  

Definir los lineamientos de planificación ambiental del proyecto “COSTRUCCIÓN 

PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PERIMETRAL A LA CIENAGA 

LA REDONDAY CARREA 4 DEL CORREGIMIENTO DE LOMA ARENA, MUNICIPIO DE 

SANTA CATALINA BOLÍVAR.”, orientados a mejorar el desarrollo y el cumplimiento 

de la normatividad ambiental y la gestión social con las comunidades del área de 

influencia.  

1.2.2 Objetivos específicos  

 

Identificar, evaluar y mitigar los impactos ambientales y sociales producidos por el 

proyecto “Construcción de pavimento en adoquines de concreto vía perimetral 

Ciénaga la Redonda en el corregimiento de Loma Arena -municipio de Santa 

Catalina -Bolívar”, con base a la información recopilada. 

Implementar acciones ambientales por medio de programas de manejo  ambiental 

para prevenir y mitigar impactos originados por la construcción de pavimento en 

adoquines en contrato , cunetas, bordillos y andenes en la vía perimetral a la 

Ciénaga la Redonda en el corregimiento de Loma Arena . Cumpliendo la 

normatividad ambiental vigente.  

Establecer  relaciones  armoniosas  con  las comunidades, autoridades locales y  

ambientales  para la realización de  seguimiento  y cont rol a  las actividades  del  

proyecto . 

Determinar  el estado  actual  del  á rea  d e influencia  directa  del  p royecto  y su 

incidencia  en  el desarrollo  de  las obras  de  const rucción . 
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Identificar  los impactos  generados  por  el proyecto  vial . 

Establecer  las medidas  ambientales  y sociales  necesarias  para  la p rotección del  

corredor  vial  y atención  de  impac tos que  puedan  incrementarse  durante la  

vigencia  del  proyecto . 

1.3 ALCANCE DEL PROYECTO 

El presente documento de Plan de Adaptación de Guía Ambiental (PAGA) dará 

como resultado una serie de acciones, medidas ambientales y sociales a 

implementar por el Contratista, durante la etapa de planificación y construcción 

del proyecto “COSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PERIMETRAL A LA CIENAGA LA REDONDAY CARREA 4 DEL CORREGIMIENTO DE LOMA 

ARENA, MUNICIPIO DE SANTA CATALINA BOLÍVAR.”. Para la identificación, 

evaluación y priorización  de impactos es necesario poner en consideración que el 

proyecto evaluado corresponde a una vía urbana, que actualmente se encuentra 

en servicio, en la cual se cuenta con trazado definido y han tenido lugar diferentes 

procesos de tipo cultural y social, en torno a la operación de la misma.  

Conforme a lo anterior, el presente documento, no sigue el rigor metodológico y 

profundidad que se emplearía para una evaluación de impacto ambiental antes 

del proyecto, en donde las condiciones del entorno se encuentran inalteradas y 

toda actividad es sus ceptible de generar cambios en el medio a intervenir.  

Las condiciones del proyecto, nos indican entonces que durante la etapa de 

construcción de la vía actual se realizaron actividades de descapote y apertura 

del corredor, momento en que tuvieron lugar los impactos más significativos de la 

construcción de la vía y a partir del cual tuvieron lugar otros fenómenos de carácter 

social, asociados a la valorización de predios y el establecimiento de comunidades 

en el corredor.  



 

PLAN DE ADAPTACIĎN A LA GUĊA AMBIENTAL (PAGA) PARA 

EL PROYECTO COSTRUCCIĎN PAVIMENTO EN CONCRETO 

HIDRćULICO DE LA CALLE PERIMETRAL A LA CIENAGA LA 

REDONDAY CARREA 4 DEL CORREGIMIENTO DE LOMA 

ARENA, MUNICIPIO DE SANTA CATALINA BOLĊVAR. 
 

ODP-GA -VRL-032025-01  FECHA: marzo de 2025  

 

GESTIčN AMBIENTAL                                     V2 P§gina 11 - 147   
 

 

El presente documento busca entonces, conocer las condiciones sociales y 

ambientales actuales de la zona a intervenir, a fin de evaluar las posibles 

afectaciones asociadas a la etapa de mantenimiento y la incidencia que dichas 

obras  pued an tener a nivel cultural y social en las comunidades del área de 

influencia directa.   

Este documento aborda los estudios correspondientes a la caracterización 

ambiental del área de influencia directa, con base en información secundaria de 

las entidades gubernamentales con influencia en el proyecto y la información 

primaria de campo obtenida  por los profesionales que participaron en el estudio, 

con el fin de precisar las condiciones actuales del área susceptible de afectación, 

identificando los impactos actuales presentes en la zona y evaluando los impactos 

que se causaren por la ejecución de  las obras; proponiendo así las acciones 

ambientales y sociales necesarias para prevenir, mitigar y/o compensar dichos 

efectos durante la ejecución de las obras.  
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1.4 MARCO DE REFERENCIA LEGAL 

A continuación, en la siguiente tabla, se detallan las leyes, decretos y resoluciones 

relacionadas con la elaboración del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental 

(PAGA), en los procesos de identificación de impactos generados por la ejecución 

de las actividades constructivas del proyecto, al igual que el aprovechamiento de 

los recursos naturales transversales a las mismas.  

Tabla 1. Marco normativo ambiental  

NORMA OBJETO 

Constitución Política 

de Colombia  

En su Título II, Capítulo 3, abarca 49 artículos que se 

relacionan con la conservación y protección del 

Medio Ambiente (Art 8, Art 58, Art 79, Art 80, Art 82)  

 

 

  

Ley 99 de 1993  

Por la cual se crea el Ministerio del Medio  Ambiente, 

se reordena el Sector Público encargado de la 

gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, se organiza el sistema 

nacional ambiental, SINA y se dictan otras 

disposiciones.  

 

 

Ley 9 de 1989  

Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo 

municipal, compraventa y expropiación de bienes y se 

dictan otras disposiciones.  

 

Decreto Ley 2811 de 

1974 

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente.  

 

Decreto 1715 de 1978  

Por el cual se reglamentan   parcialmente el Decreto - 

Ley 2811 de 1974, la Ley 23 de 1973 y el Decreto - Ley 

154 de 1976, en cuanto a protección del paisaje.  

 

Ley 373 de 1997  
Por la cual se establece el programa para el uso 

eficiente y ahorro del agua.  
 

Ley 685 de 2001  
Por el cual se expide el Código de Minas y se dictan 

otras disposiciones.  
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Resolución 0627 de 

2006 

Por la cual se establece la norma nacional de 

emisión de ruido y ruido ambiental.  
 

Decreto 1575 de 2007  

Por el cual se establece el Sistema para la Protección 

y Control de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano.  

 

Ley 1333 de 2009  Sobre Régimen Sancionatorio Ambiental.   

Resolución 754 de 

2014 

Por la cual se adopta la metodología para la 

formulación, implementación, evaluación, 

seguimiento, control y actualización de los Planes de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos.  

 

Decreto 1076 de 2015  

Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.  

 

Decreto 1077 de 2015  
Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.  
 

Resolución 2254 de 

2017 

Por el cual se adopta la norma de calidad del aire 

ambiente y se dictan otras disposiciones  
 

Dec reto  050 de 2018 

1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con los 

Consejos Ambientales Regionales de la 

Macrocuencas (CARMAC), el ordenamiento del 

Recurso Hídrico y Vertimientos y se dictanotras 

disposiciones.  

 

Decreto 284 de 2018 

2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Gestión 

Integral de los Residuos  de  Aparatos  Eléctricos  y 

electrónicos - RAE y se dictan otras disposiciones.  

 

Resolución 2184 de 

2019 

Por la cual se modifica la Resolución 668 de2016 

sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan 

otras disposiciones.  

 

 

Resolución 1257 de 

2021 
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Por la cual se modifica la Resolución 0472 de2017 

sobre la gestión integral de Residuos de Construcción 

y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones.  

 
       Fuente: Elaboración propia, ( 2025) 

Tabla 2. Marco normativo social  

 
NORMATIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 
Co nstituc ión Nac iona l de 1991 

Teniend o en cuen ta  los princ ipio s fund amen tale s y 

los ar tíc ulo s qu e lo  rigen : Art, 1, 3, 20, 23, 40, 

49, 68, 74, 79, 103, 209, 270, 318, 369. 

 
Ley 134 de 1994 

Por la  cua l se dict amina n norma s par a  de sarrolla r la  

par tic ipa c ión c iudadana . 

 
Ley 850 de 2003 

Por   la   cua l   se   reglamen tan   las   veedurí a  

c iudadan a  y con trol c ívico. 

 
CO NPES 3654 de 2010 

Por medi o de l cua l se estable ce  la  Política  de  

Rendic ión de Cu entas. 

 

 

Ley 1712 de 2014 

Por medi o de la  c ua l se crea la  Ley de Tran sparen c ia 

y de l Derecho de Acc eso a la Informa c ión Públi ca  

Nac iona l y se dic tan otras dispo sic ione s”. 

 

 

Ley 1755 de 2015 

Por medi o de la  c ua l se regul a el Derecho 

Fundamen ta l de Petic ión y se sustituye un título de l 

Có digo de Proc edimien to  Admini stra tivo  y de lo  

Co nten c ioso Admini stra tivo. 

 
 
Dec reto  1081 de 2015 

Por medi o de l cua l se expid e el Dec reto 

Reglamen tario Único  de l  Sect or Presiden c ia de la  

Repúbli ca  
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Ley 2195 de 2022 Por medi o de la c ua l se adop tan medida s en 

ma teria de tran sparen c ia , p reven c ión y lucha 

c on tra  la  corrup c ión y se dic tan otras dispo sic ione s. 

  Fuente: Elaboración propia, ( 2025) 
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1.5 METODOLOGÍA  

Dado el alcance establecido por la Guía de Manejo Ambiental para proyectos de 

infraestructura vial del Instituto Nacional de Vías INVIAS, el presente PAGA se 

formula a partir de la información secundaria existente y las visitas de campo 

realizadas por los responsables de las diferentes especialidades que participaron 

en  el proyecto, así como los estudios técnicos desarrollados por la entidad.  

Para los fines pertinentes, para el Municipio de Santa Catalina se elaboró el PAGA 

siguiendo la siguiente metodología:  

ṉ   Co nforma c ión de l equip o Soc io-

Ambie ntal . 

ṉ   Estudi o genera l d e los requerimien tos téc nic os par a  elabora c ión de l 

PAGA. 

ṉ   Recopila c ión d e Informa c ión primari a  y 

sec undaria . 

ṉ   Visita  téc nica  ambien ta l d e rec ono c imien to  de l AID de l pro yecto  

“COSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PERIMETRAL A LA CIENAGA LA REDONDAY CARREA 4 DEL CORREGIMIENTO DE 

LOMA ARENA, MUNICIPIO DE SANTA CATALINA BOLÍVAR.”. 

ṉ   Investiga c ión do c umen ta l en la Alc aldía  d e San ta Ca talin a y en la  

Co rpora c ión ambien tal . 

ṉ   Análi sis de informa c ión y elabora c ión del 

PAGA. 
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1.6 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

El PAGA, se ha estructurado a partir de la identificación, acopio, procesamiento y 

análisis de información documental para la caracterización del entorno con el que 

interactúa con la zona de las vías a intervenir y como insumo para la gestión de los 

permisos por uso y aprovechamiento de recursos naturales.  

La mencionada información ha sido corroborada mediante trabajo de campo 

realizado con la finalidad de recorrer el territorio en el que se enmarca el proyecto 

y disponer de criterios técnicos, ambientales y socioeconómicos adecuadamente 

fundamentados para d efinir las medidas de manejo para las actividades asociadas 

a las obras a ejecutar y la información respectiva para los permisos a tramitar en su 

momento para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales que demanden 

dichas obras.  

Ha sido igualmente realizada la caracterización primaria de información por parte 

de profesionales de las diferentes áreas del grupo ambiental y social, en lo que 

respecta, entre otros aspectos, a la identificación de la cobertura existente y de 

posible afectación por la intervención de las obras a la población aledaña que 

pudiera verse afectada por impactos menores en la etapa de  ejecución de las 

diferentes actividades.  

En lo referente a la descripción puntual de las diferentes metodologías 

implementadas para el cumplimiento de los objetivos del documento PAGA. 

Dichas metodologías han sido propuestas y desarrolladas bajo los lineamientos 

establecidos, entre otros, por la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de 

Infraestructura – Subsector Vial.  
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2 CAPITULO 2 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Actualmente hay dificultad en la intercomunicación terrestre de la población del 

municipio de Santa Catalina, debido al deterioro de las vías. La mayoría de las vías 

presentan deterioro de la superficie de rodadura o no se han atendido los puntos 

críticos,  igualmente, la intervención de dichas vías se dificulta debido a que la 

capacidad financiera del municipio no es suficiente para dar una solución 

permanente al problema, y solo se realizan mantenimientos a las vías que 

posteriormente son desvanecidos por las fuertes lluvias. En el municipio se presentan 

dificultades en la movilidad y el servicio de trasporte, debido al mal estado de las 

mismas como ya se había explicado anteriormente; encontrándose con 

dificultades y traumatismos al momento de movilizarse o con restricción de tránsito, 

considerando el alto deterioro de la superficie de rodadura, drenaje superficial 

deficiente, construcción sin consideraciones técnicas y vehículos que transitan 

excediendo la carga permitida para dicho corredor.  Esta situació n no es ajena 

para  el corregimiento de Loma Arena quien presenta un alto porcentaje de sus vías 

con capa de rodadura en terreno natural.  

Debido al interés del Gobierno departamental en apoyar al sector turístico de la 

zona con mejoramiento de las playas del corregimiento de Loma Arena, se hace 

necesario la intervención de la vía perimetral a la Ciénaga La Redonda quien 

brinda acceso a dichas playas y que se encuentra en mal estado . Por lo tanto, este 

proyecto contempla la integración de la vía con el paisajismo del acceso cuya 

capa de rodadura se proyecta en pavimento con concreto hidráulico y  zona 

peatonal  
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2.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 

El proyecto se encuentra localizado en el corregimeinto de Loma Arena municipio 

de Santa Catalina Bolivar , c on coordena  de inicio en 10°44'9.54"N y 75°15'59.97"O y 

coordenada final en 10°43'50.68"N y 75°16'17.37"O con longitud total de 

intervencion de 950 m. 

 

Ilustración 1. Localización del municipio de Santa Catalina. Elaboración propia, 

(2025) 
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Ilustración 2. Localización especifica del proyecto. Elaboración propia, ( 2025) 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTAR  

El objeto principal del presente proyecto es la construcción de la via de acceso a 

las playas del corregimiento de Loma Arena en pavimento en adoquines de 

concreto. A continuación,  se muestran la siguiente tabla las actividades a ejecutar.  

Tabla 3. Actividades a ejecutar  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

1 PRELIMINARES   

1.1 Localización y replanteo 

topográfico  

ML 

1.2 Demolición de estructuras  M3 

1.3 Reconexión domiciliaria 

acueducto  
UND 

2 EXPLANACIÓN   

2.1 

Corte, nivelación de subrasante 

(incluye retiro de sobrantes, 

transporte hasta escombrera y 

derecho de botadero)  

M3 

2.2 

Excavación manual en material 

común (Cunetas, Andenes y 

Bateas)  

M3 

3 ESTRUCTURA   

3.1 

Subbase granular, tipo C (incluye 

suministro, extendido, nivelación, 

humedecido y compactación).  

M3 

3.2 

Base en suelo cemento para 

calzada, (incluye suministro, 

extendido, nivelación, 

humedecido y compactación)  

M3 

3.3 

Material Seleccionado para 

base andenes (incluye 

suministro, extendido, nivelación, 

humedecido y compactación).  

M3 

3.4 

Concreto para estructura 210 

kg/cm² (3.500psi) para Cunetas y 

Bateas  

M3 
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3.5 

Concreto para estructura 210 

kg/cm² (3.500psi) Bordillos y 

Andenes.  

M3 

3.6 

Concreto para estructura 2 80 

kg/cm² (3 4.000psi) para 

pavimento  

M2 

3.7 

Acero de refuerzo para Dovelas 

de transferencias Cunetas, 

(Resistencia de 4.200kg/cm² 

(60.000psi). 

KG 

3.8 

Acero de refuerzo para Bordillos 

(Resistencia de 4.200kg/cm² 

(60.000psi)  

KG 

3.9 

Acero de refuerzo para Bateas 

(Resistencia de 4.200kg/cm² 

(60.000psi)  

KG 

3.10 

Estampado de Loseta Táctil Guía 

Curva de  0,40X0,40CM 

(Invidente)  

ML 

3.11 

Estampado de Loseta Táctil 

Alerta de 0,40X0,40CM (Tipo 

Toperol)  

M2 

                              Fuente: Presupuesto oficial del proyecto, ( 2025) 

2.4 ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE 

La construcción en pavimento en adoquines de concreto, cunetas, bordillos y 

andenes se refiere a la instalación de adoquines sobre la capa de rodadura de la 

vía, elaboración, transporte, colocación y vibrado de concreto hidráulico 

conformando losas separadas por juntas longitudinales y transversales de acuerdo 

con los lineamientos, cotas, secciones y espesores indicados los diseños.  

La construcción de pavimento en adoquines la capa de rodadura está 

conformada por adoquines de hormigón, colocados sobre una capa de arena y 

con un sello de arena entre sus juntas. De la misma manera que los pavimentos de 

asfalto, pueden tener una base, o una base con una subbase, que pueden tener  

espesores ligeramente menores que los utilizados para los pavimentos de asfalto. 
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También se consideran pavimentos flexibles y son del color gris claro del hormigón.  

A continuación, se describen las actividades a ejecutar dentro del presente 

proyecto:  

Actividades p reliminares:  

¶ Excavaciones varias y retiro de material procedente de excavaciones  

¶ Rellenos con material seleccionado  

Pavimento  

¶ Sub base granular clase B 

¶ Base en suelo cemento 

¶ Pavimento en concreto hidráulico de 4000 PSI  

Andenes, bordillos , cunetas  y bateas   

Concreto para estructura 210 kg/cm² (3000 PSI) 

Rejillas para ventanas de captación de bateas  

Instalación de rejillas para captación de aguas lluvias  

 

2.5 IDENTIFICACIÓN    DE   LAS    ACTIVIDADES    CONSTRUCTIVAS SUSCEPTIBLES DE 

PRODUCIR IMPACTOS AMBIENTALES 

A continuación, se describen las actividades constructivas que se realizarán para 

la construcción de 950 m de pavimento en adoquines de concreto:  

Å  Contrataci·n de mano de obra. 

Se refiere a la vinculación del personal directivo, profesional, técnico y operativo 

que la obra demande en cada una de sus etapas.  

Å  Instalaci·n y operaci·n de infraestructura temporal 
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Instalación y operación de campamentos, patios para maquinaria y equipos  

Å  Movilizaci·n de maquinaria y personal  

Desplazamiento de la maquinaria, vehículos, volquetas, equipos y todo el personal 

requerido al área de influencia del proyecto.  

Å  Demoliciones. 

Se refiere a la demolición de parte de algunas estructuras para su posterior 

ampliación, prolongación o traslado.  

Å  Fuente de materiales de construcci·n 

Materiales pétreos necesarios para el proceso constructivo, pueden ser de origen 

aluvial o de cantera y deben contar con título minero y licencia ambiental.  

Å  Transporte de materiales. 

Corresponde a los acarreos de los materiales necesarios para la construcción de 

las obras como el material de los afirmados provenientes de las fuentes de material, 

los concretos hidráulicos y asfálticos, cemento, etc. Así mismo comprende los 

acarreos de l os materiales provenientes de los cortes hasta el sitio de su disposición 

final.  

Å  Instalación de dispositivos de control de tráfico  

Son utilizados en los frentes de obra durante el tiempo de ejecución del proyecto, 

así mismo en el corredor vial existente. Esta actividad brinda a los usuarios las 

precauciones y limitaciones presentes en determinado tramo de circulación, así 

como la info rmación necesaria dadas las condiciones específicas de la vía.  

Å  Desmantelamiento 
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Básicamente es el desmonte de todas las instalaciones temporales construidas 

durante las actividades constructivas, esto debe hacerse en su totalidad y así 

recuperar el área utilizada.  

Å  Mantenimiento 

Para garantizar condiciones óptimas de servicio y seguridad de la vía es necesario 

una serie de actividades de mantenimiento rutinario, tales como limpieza de obras  

de drenaje, mantenimiento de la señalización vial, rocería, y todas aquellas 

intervenciones de emergencia en la banca de la vía, esto conjugado aumenta su 

vida útil.  

2.6 DEMANDA AMBIENTAL DEL PROYECTO  

A continuación, se presenta una detallada caracterización de los recursos 

naturales que demandará el proyecto y que serán utilizados, aprovechados o 

afectados durante las etapas de construcción y desmantelamiento.  

Requerimientos de Agua.  

Se requiere agua para preparación de concretos y para controlar la emisión de 

material particulado en épocas secas, mantenimiento de vehículos, consumo de 

los trabajadores, aseo general, y demás actividades constructivas que lo requieran.  

Materiales de construcción (Subbase, base)  

Los materiales de base y sub base, serán adquiridos en fuentes de materiales 

propias y/o de terceros, siempre y cuando estas cuenten con título minero, contrato 

de concesión y licencia ambiental vigente.  

Residuos sólidos  
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La producción de residuos sólidos a generar por el proyecto corresponde a los 

provenientes de los frentes de obra; su composición y volumen de generación 

dependerá de las actividades desarrolladas de acuerdo con la etapa constructiva.  

Los tipos de residuos que se generarán son los siguientes:  

Å  Cintas de se¶alizaci·n: la demanda de este material en el frente de obra es 

constante, pero su generación es baja, ya que es un material reutilizable y solo se 

dispone cuando ya es completamente inutilizable.  

Å Residuos derivados de las actividades humanas: las generaciones de envolturas 

de alimentos (plásticos, vidrios, tetrapack, entre otros), material orgánico (residuos 

sobrantes de alimentos).  

Å  Bolsas de cemento: los empaques generalmente de papel cartón. Su generación 

se presenta en la fase de construcción de obras, tales como canales, tanques de 

almacenamientos, y cambios y ampliación de alcantarillas.  

Å  Residuos   especiales   y   peligrosos:   corresponden   a   residuos  

provenientes de productos químicos tales como envases de insumos utilizados, 

aceites, pinturas, lubricantes, solventes, cementos, entre otros. Se clasificará como 

material peligroso o de manejo especial, cualquier tipo de residuo impregnado con 

estas sustancias.  

Å   Chatarra: se presentan residuos como partes y piezas de maquinaria y equipos, 

residuos de varillas, tuberías, aceros, entre otros.  

Å  Cobertura vegetal: según las condiciones del suelo de la zona no es posible 

obtener cespedones que puedan reutilizarlos. El material de descapote será 

llevado a los sitios destinados para la disposición final de material de sobrante de 

excavación.  
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Los residuos sólidos biodegradables que se generen pueden ser  recogidos por las 

empresas prestadoras de servicio de aseo del municipio.  

2.7 NECESIDAD DE PERSONAL 

El personal administrativo requerido es el siguiente: 

¶ Un (1) Arquitecto 

¶ Un (1) Ingeniero Civil 

¶ Un (1) Profesional Socio-Ambiental 

¶ Un (1) Tecnólogo En Seguridad Y Salud En El Trabajo 

¶ Un (1) Topógrafo  

Equipos y maquinaria requeridas 

Los equipos  y maquinaria mínimos  requeridos  son los siguiente s: 

¶ Vibrocompactador 

¶ Motoniveladora  

¶ Carrotanque  

¶ Retro excavadora de llantas  

¶ Minicargador  

¶ Mezcladora de concreto  

¶ Compactador manual  

¶ Vibrador de inmersión para concreto 

La maquinaria mínima requerida será verificada conforme a los requerimientos de 

la entidad.  

3 CAPITULO 3 

 

3.1 ÁREA DE INFLUENCIA Y LÍNEA BASE AMBIENTAL 
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3.1.1 Área de influencia directa (AID)  

Las actividades constructivas del proyecto “COSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PERIMETRAL A LA CIENAGA LA REDONDAY 

CARREA 4 DEL CORREGIMIENTO DE LOMA ARENA, MUNICIPIO DE SANTA CATALINA 

BOLÍVAR.”. no presentarán afectaciones más allá de la zona de intervención, por 

otra parte, no se contemplan actividades que generen impactos significativos en 

el ambiente como cambios en el uso del suelo y cobertura de la tierra, remoción 

de cobertura   vegetal, descapote, explanación, excavaciones de gran 

profundidad y extensión, captaciones, vertimientos, entre otros.  

Por lo anterior, y ten iendo  en cuenta que “el área de influencia es aquella en la 

que se manifiestan los impactos ambientales significativos derivados del desarrollo 

del proyecto, obra o actividad  en cualquiera de sus fases, sobre los componentes 

de los medios abiótico, biótico y socioeconómico ¹.  

Para efectos del proyecto, se definió  como área de influencia directa (AID) el 

tramo de vía en donde se realizará la construcción de 753 metros de vía  de acceso 

a las playas del corregimiento de Loma Arena . 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

¹. Guía para la definición, identificación y delimitación del área de influencia  
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3.1.2 Derecho de vía  

La delimitación del AID del proyecto se realizó contemplando 1 metro a lado y lado 

de la vía que, sumados al ancho de esta, conforman un derecho de vía de 6.3 

metros, es decir, que el AID del proyecto es de 4743.9 m². 

3.1.3 Cobertura vegetal del derecho de vía  

El AID del proyecto contempla cobertura vegetal de tipo matorral puesto  que se 

trata de una vía en terreno natural , transitable, sin ningún tipo de infraestructura 

existente.  

3.1.4 Cuerpo de agua que cruzan el derecho de vía  

No se evidencia presencia de cuerpos de agua.  

3.1.5 Aspectos arqueológicos  

El AID del proyecto no se encuentra en una zona declarada por el Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), como área arqueológica 

protegida.  El proyecto “COSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE 

LA CALLE PERIMETRAL A LA CIENAGA LA REDONDAY CARREA 4 DEL CORREGIMIENTO 

DE LOMA ARENA, MUNICIPIO DE SANTA CATALINA BOLÍVAR.”, no requiere la 

formulación y desarrollo de un Programa de Arqueología Preventiva debido a que, 

por su alcance no es un proyecto que requiera licencia ambiental, registros o 

autorizaciones equivalentes.  

No obstante, si se da una intervención fortuita sobre el patrimonio arqueológico 

durante la ejecución del proyecto:  

1) Se suspenderán  las actividades de forma inmediata  

 2) Se le informara a la interventoría del proyecto sobre el hallazgo, con el fin de 

que informe al ICANH sobre el hecho - 
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3) Se demarcará, delimitará y se protegerá el área hasta que las autoridades 

competentes se hagan cargo del tema.  

3.1.6 Comunidades en el derecho de vía  

Sobre el AID del proyecto se cuenta con presencia de asentamientos humanos 

urbanos  en el inicio del proyecto.  

3.1.7 Construcciones e infraestructuras sobre el derecho de vía  

 Sobre el AID en el inicio del proyecto hay algunas viviendas, conformada s 

principalmente por viviendas de uso residencial.  

3.1.8 Identificación del territorio  

El proyecto se encuentra localizado en el corregimiento de Loma Arena en el 

municipio de San Catalina.  

3.1.9 Áreas de instalación temporal y campamentos  

Los puntos para las instalaciones temporales y campamentos serán determinados 

por el contratista encargado de su ejecución.  

3.2 LÍNEA BASE O CARACTERIZACIÓN FÍSICO, BIÓTICA Y SOCIAL 

 

3.2.1 Hidrografía  

3.2.1.1 Cuerpos de agua 

El municipio de Santa Catalina tiene dentro de su división política -administrativa la 

existencia cuencas de diversa importancia, lo que representa una gran riqueza 

hidrográfica, pero a la vez una mayor responsabilidad social en su manejo y 

gestión.  

Como se mencionó en el numeral 3.1.3, el AID del proyecto no interfiere con 

cuerpos de agua que pudiesen verse afectados.  
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3.2.1.2 Saneamiento b§sico 

El AID del proyecto no cuenta con servicio de acueducto ni alcantarillado . 

3.2.1.3 Consumo de agua  

El agua requerida para las actividades del proyecto será adquirida en la empresa 

de acueducto del Municipio, o en donde esta lo establezca.  

3.2.1.4 Uso del suelo  

El suelo sobre el cual se va a realizar la intervención corresponde a terrenos de uso 

urbano.  El proyecto no contempla actividades de aprovechamiento forestal de 

árboles.  

3.2.1.5 Aire   

Las afectaciones a la calidad del aire del AID del proyecto, son ocasionados por la 

circulación de vehículos automotor que utiliza la comunidad, tanto para su 

desplazamiento como para la realización de actividades económicas propias del 

sector. Sobre el AI D del proyecto hay ausencia de fuentes fijas que generen 

afectaciones a la calidad del aire.  

La ejecución de las actividades constructivos del proyecto podría generar unos 

impactos negativos sobre la calidad del aire, debido a la utilización de las 

máquinas . 

vehículos y herramientas descritas en el numeral 2.1.7 Equipos y maquinaria 

requeridas.  

3.2.1.6 Vegetaci·n   

Teniendo en cuenta lo descrito en el AID del proyecto, sobre la cobertura vegetal, 

la zona del proyecto ha sufrido diversas transformaciones por parte de la 

comunidad, que en la actualidad la franja predial está conformada mayormente 

por: 1) pastos para la  ganadería y 2) pastos entremezclados con maleza.  
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3.2.1.7 Fauna  

La región donde se ubica Santa Catalina por sus condiciones geográficas es rica 

en fauna silvestre, no obstante, por las alteraciones que ha sufrido el AID del 

proyecto, con relación a la disminución de la cobertura vegetal por asentamientos 

urbanos y en l a introducción y/o intensificación de ciertas actividades económicas, 

la zona ha sufrido una pérdida de área efectiva de los hábitats para las especies 

de fauna, lo que conlleva a que en la actualidad en la zona predominen los 

animales domésticos.  

3.2.1.8 Socioecon·mico  

La zona de intervención del proyecto se caracteriza por presentar un tejido social 

discontinuo, que en términos de porcentajes podemos decir que el 99% del AID del 

proyecto corresponde a áreas no cubiertas por la vegetación, y que una pequeña 

parte de este  corresponde a terrazas de viviendas urbanas.  

Desde el punto de vista económico, el AID del proyecto se caracteriza por 

presentar una franja predial que corresponde a viviendas de uso residencial.  

Para la ejecución de l proyecto  “COSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE PERIMETRAL A LA CIENAGA LA REDONDAY CARREA 4 DEL 

CORREGIMIENTO DE LOMA ARENA, MUNICIPIO DE SANTA CATALINA BOLÍVAR.”, se 

tendrán en cuenta  las comunidades del Municipio de Santa Catalina; para la 

selección de la mano de obra no calificada.  Se prevé que el proyecto pueda 

generar aproximadamente 20 vacantes laborales que serán contratadas conforme 

avanza el cronograma de ejecución.  
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4 CAPITULO 4 

 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

4.1.1  Impactos ambientales sin proyecto  

Con base en los requerimientos del PAGA y una vez analizada las características 

del Área de Influencia, a continuación, se listan los impactos ambientales 

identificados Sin Proyecto por componente y la descripción de cada uno de ellos  

Tabla 4. Impactos ambientales sin proyecto  

 
COMPONENTE 

 
ELEMENTO  

 
ASPECTO 

 
IMPACTO 

TIPO DE 

EFECTO  

  
 
 
 

 

Agua  

 
 

Cu ltivos           y 

ganadería . 

Co ntamina c ión , 

al tera c ión          

y modi fic ac ión 

de c uerpo s d e 

agua cerc ano s. 

 
 
 
Negat ivo 

 

Extracc ión 

fore stal . 

Altera c ión       

de e c osistema s 

ac uá tic os 

c erc ano s. 

 
 
Negat ivo 

 
 
 
 
 

Aire 

 
Cu ltivos           y 

ganadería . 

Genera c ión de 

ga ses efecto 

invernadero . 

 

Negat ivo 

 
Extracc ión 

fore stal . 

Disminuc ión   de 
la c ap tura  de 
CO 2. 

 

Negat ivo 

Circ ula c ión    

de vehículos 

Genera c ión    

de ruido . 

 
Negat ivo 

  au tomo tor    

por l a  vía  rural. 

Genera c ión de 

ga ses efecto 

invernadero . 

 

Negat ivo 

Emisión          de 

ma teria l 

par tic ulado . 

 

Negat ivo 

  
 
 
 

Erosión              y 

degrada c ión 

del suelo . 

 

Negat ivo 
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Cu ltivos           y 

ganadería . 

Suelo s 

c ompa ct ado

s. 

 
Negat ivo 

Altera c ión de 

ec osistema s de 

suelo s de 

pro tecc ión . 

 
 
Negat ivo Suelo  

 
 
Extracc ión 

fore stal . 

Ac elera c ión    

de pro c esos 

ero sivos             y 

mo vimien tos en 

ma sa. 

 
 
 
Negat ivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIÓTICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vegetac ión 

 
 
Extracc ión 

fore stal . 

Altera c ión          
y tran sforma c ión 
de l pai saje . 

 

Negat ivo 

Reducc ión      

de área s 

bo scosas. 

 
Negat ivo 

 
 
Cu ltivos           y 

ganadería . 

Reducc ión      

de área s 

bo scosas. 

 
Negat ivo 

Altera c ión          

y tran sforma c ión 

de l pai saje . 

 

Negat ivo 

Ausen c ia       

de servic ios        

de a c uedu ct o, 

alc an tarillado , 

rec ole cc ión      

y tran spor te     

de re siduo s 
sólido s. 

 
Altera c ión      

del pai saje . 

 

Negat ivo 

 

Altera c ión del 

c ic lo d e vida 

d e la  flora . 

 
 
 
Negat ivo 

  
 
 
 

 

Fauna  

Cruce            

de per sona s, 

animale s, 

veh íc ulos 

au tomo tore s. 

 

Altera c ión       

de e c osistema s 

ac uá tic os. 

 
 
 
Negat ivo 

Cu ltivos           y 

Ganadería . 

 

Desp lazamien t

o d e la  fauna . 

 
 

Negat ivo 
Extracc ión 
fore sta l 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aumen to de 

ingre sos en las 

familiare s d e la 

c omunidad . 

 
 
Positivo 



 

PLAN DE ADAPTACIĎN A LA GUĊA AMBIENTAL (PAGA) PARA 

EL PROYECTO COSTRUCCIĎN PAVIMENTO EN CONCRETO 

HIDRćULICO DE LA CALLE PERIMETRAL A LA CIENAGA LA 

REDONDAY CARREA 4 DEL CORREGIMIENTO DE LOMA 

ARENA, MUNICIPIO DE SANTA CATALINA BOLĊVAR. 
 

ODP-GA -VRL-032025-01  FECHA: marzo de 2025  

 

GESTIčN AMBIENTAL                                     V2 P§gina 34 - 147   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIOECONÓMICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ac tividades 

ec onó mica s 

Cu ltivos           y 

ganadería . 

Genera c ión    

de empleo . 

 
Positivo 

Aumen to  d e la 

c alida d  d e  v ida 

d e la 

c omunidad . 

 

Positivo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Circ ula c ión    

de per sona s, 

animale s          y 

vehíc ulos 

au tomo tor    

por l a  vía 

Pérdida s 

humana s, 

animale s           y 

ma teriale s     

por c aud a              

de a cc iden tes        

e inc iden tes       

de trán sito. 

 
 
 
 
 
Negat ivo 

Acc eso limitad o 

d e v ehículos 

au tomo tor  por 

ma l estad o d e la 

vía. 

 
 
 
Negat ivo 

Alta  dura c ión 

de los 

de spla zamien to

s po r el estad o 

de la  vía . 

 
 
 
Negat ivo 

Presenc ia      
de servic ios        
de  

Mejoramien to  

de l a    c alida d    

de  

 
Positivo 

  ac uedu ct o, 

alc an tarillado , 

rec ole cc ión      

y tran spor te     

de re siduo s 
sólido s. 

vida       d e       
la c omunidad . 

 

 
Riesgo s 

sani tario s en la 

c omunidad . 

 
 
Negat ivo 

 Fuente: Elaboración propia, ( 2025) 

4.1.2 Impactos ambientales con proyecto  

Para lograr una adecuada identificación de los mismos existe una amplia gama de 

técnicas, que van desde las más simples, en las que se evalúa cualitativamente el 

grado de afectación generado, determinando los principales impactos (frecuentes 

y/o importante s), hasta las de mayor complejidad donde se evalúan los impactos 

cuantitativamente en función de factores como antecedentes de otros estudios, 
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investigaciones específicas y principalmente la experiencia de los evaluadores del 

impacto.  

Cualquier técnica que se emplee debe considerar básicamente el entorno 

ambiental donde se pretende insertar el proyecto y las características del mismo. 

La finalidad ideal que se persigue al aplicar las técnicas de análisis es cubrir las tres 

etapas del es tudio: identificación, predicción y evaluación.  

La identificación de los impactos ambientales es fundamental para incorporar 

cualquier proyecto a su entorno.  

Tabla 5. Impactos ambientales con proyectos  

ETAPA  FUNCIÓN ANALÍTICA  DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
Iden tific ac ión 

Determina c ión d e     los pro voc ar impa ct os sobr e el ambien te  en 

las c omponen tes             del  etapa s d e sele cc ión y prepara c ión de l 

sitio; pro yect o. c on strucc ión , opera c ión y 

man tenimie nto; y Definic ión         d e         

las 

abandon o   a l   términ o   d e   la   vida   
útil. al terna tivas    de l    

medi o 

Asimismo ,   se    iden tific an    los    fac tore s 

c au sada s po r el 

pro yecto  

ambien tale s y sus a tribu tos qu e se 

verían (inc luyend o 

todo s los componen tes) 

a fect ado s. 

 
 
 
 
 

Predi cc ión 

Estima c ión        d e     las Co nsiste   en   prede c ir   la   na turale za   

y al tera c ione s exten sión de los impa ct os ambien tales 

dela s ambien tale s act ividade s ident i ficadas .  En  esta  

fase se signi fic a tivas. requier e     c uan tific ar     con     

indi c ad ore s Evalua c ión de l c ambi o 

de l a  probabilida d d e 

que o c urra  el impa ct o. 

efect ivos el signi fic ad o de los impa ct os. 

 
 
 
Evalua c ión 

Determina c ión              

de  

 

c ostos y bene fic ios en 

los 

ambien tale s              c uan titativa              y 

grupo s d e usuario s y en la c uali tativamen te.  De  hec ho,  la  polí tica  

d e pobla c ión a fect ad a  

po r          e l          

pro yect o. 

d e  utilida d  si   no   se   c on tra ta  c on  

una  Espe c ific ac ión                  

y 
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c ompara c ión                  

de  
impa ct os. 

rela c ione s 

c osto/ bene fic io 

 

en tre varia s alterna tivas.  

Fuente. Elaboración propia, ( 2025) 

4.2 SELECCIÓN    DE    TÉCNICAS    PARA    DETERMINACIÓN     DE IMPACTOS Y 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN APLICABLES AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 

DE VÍAS 

A continuación, se presentan las técnicas utilizadas para la determinación de los  

impactos ambientales presentados durante la ejecución de las actividades de 

mantenimiento y mejoramiento de vías, al igual que los impactos detectados y sus 

medidas de mitigación.  

4.2.1 Selección de técnicas apropiadas para identificar y evaluar impactos  

Para la determinación de los impactos, se implementará el método de matrices 

mediante la técnica de lista de comparación también llamada lista de chequeo, 

ya que es una técnica sencilla que permite identificar y delimitar los aspectos a 

analizar en el proy ecto y el entorno, facilitando la evaluación de los impactos.  

La lista de los factores del medio ambiente que pueden ser la base para un 

inventario o recopilación de información de un proyecto.  

4.2.2 Matriz de impactos  

Una matriz se considera muy eficaz al identificar los tipos de interacciones, así como 

al establecer el posible rango de los resultados de cualquier acción específica. Del 

mismo modo, también puede ser útil para predecir con un mejor conocimiento del 

medio , aún sin ninguna acción a realizar.  

Para determinar la importancia relativa de cada uno de los impactos ambientales, 

puede usarse un procedimiento de comparación, valorizando estos factores en 
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una graduación de 1 a 10 en términos de magnitud (escala del efecto ambiental) 

e importancia (estimada a juicio del evaluador).  

Aunque este procedimiento presenta problemas para la unificación de criterios, y 

aunque las estimaciones tienen cierto carácter subjetivo, permite identificar los 

factores de deterioro más significativos, que corresponden a los valores más altos 

en la esca la. En realidad, esta es la aplicación más importante que puede hacerse 

del análisis de los impactos ambientales por medio de matrices.  

Para el presente estudio en la siguiente tabla se relacionan los criterios de tipo y 

significancia, para realizar una evaluación jerarquizando los impactos generados 

durante el mantenimiento y mejoramiento de vías.  

Tabla 6. Significancia en la valoración de impactos ambientales.  

SIGNIFICANCIA DESCRIPCIÓN 

 
 
No Signi fic a tivo  

Los Impa ct os a l ambien te y  las pobla c ione s no 

al tera n las func ione s normale s d e ningú n 

sistem a ambien ta l de maner a  qu e teng a 

c on sec uen c ias visible s o permanen tes. 
 
 
 
 

Poco  Signi fic a tivo  

Los impa ct os a l ambien te y  las pobla c ione s 

puede n ser temporale s (duran te  el tiemp o que 

dure n las act ividade s involuc rada s en el 

pro yec to) . Loc al , si solo abar ca  el áre a de l 

pro yecto y  es reversible , es de c ir, qu e se puede n 

recupera r las c ondi c ione s inic iale s pre vale c ien tes 

en el áre a en un period o d e t iemp o meno r a  un 

año.   
 
 

Signi fic a tivo  

Los impa ct os a l ambien te  y  las pob lac ione s son 

permanen tes o ma yore s d e un año , el efecto  es 

loc a l o regional , es de c ir,   pudi era  abar car el 

áre a del pro yect o, la  regió n fisiográ fica  o c uen c a. 

Ademá s, es irreversible (no es po sible rec upera r las 

c ondi c ione s inic iale s pre vale c ientes) 
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TIPO  DESCRIPCIÓN 

Ad verso El impa cto  va  en de trimen to  de la c alid ad  

ambien ta l o en prejui c io d e la  pobla c ión . 

Bené fico  El impa cto  favore ce  la  c alida d de l ambien te  

o la c alida d  d e vida  d e la  pobla c ión . 

    Fuente. Elaboración propia, ( 2025) 

El uso del método de matrices simples de dos dimensiones ofrece algunos 

inconvenientes, especialmente que el formato no permite representar las 

interacciones sinérgicas que ocurren en el ambiente, ni tomar en cuenta los efectos 

indirectos o secundarios que se presentan con frecuencia en los proyectos. Una 

modificación de este método resuelve el problema de mostrar las diferentes clases 

de información, incluyendo varios elementos en un solo formato, por ejemplo,  uso 

de recursos, acción generada (corte), cambios iniciales y subsecuentes en las 

condiciones del medio (erosión, incremento de la carga de sólidos en las corrientes) 

y efectos probables (variaciones poblacionales de la fauna). En realidad, ninguna 

técnic a o metodología para la identificación de impactos es completamente 

adecuada, ya que su utilidad depende de las condiciones ambientales del sitio y 

de las particularidades del proyecto a evaluar.
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Tabla 7 Matriz de interacción de impactos determinados para el proyecto  

MATRIZ DE INTERACCIÓN DE IMPACTOS 

COSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PERIMETRAL A LA CIENAGA LA REDONDAY CARREA 4 

DEL CORREGIMIENTO DE LOMA ARENA, MUNICIPIO DE SANTA CATALINA BOLÍVAR.  
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FACTORES AMBIENTALES IMPACTO 

AMBIENTAL 
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MATRIZ DE INTERACCIÓN DE IMPACTOS 
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FACTORES AMBIENTALES IMPACTO 
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MATRIZ DE INTERACCIÓN DE IMPACTOS 

COSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PERIMETRAL A LA CIENAGA LA REDONDAY CARREA 4 

DEL CORREGIMIENTO DE LOMA ARENA, MUNICIPIO DE SANTA CATALINA BOLÍVAR. 
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FACTORES IMPACTO 

AMBIENTALES AMBIENTAL 
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MATRIZ DE INTERACCIÓN DE IMPACTOS 

COSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PERIMETRAL A LA CIENAGA LA REDONDAY 

CARREA 4 DEL CORREGIMIENTO DE LOMA ARENA, MUNICIPIO DE SANTA 

CATALINA BOLÍVAR. BOLÍVAR 
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FACTORES IMPACTO 

AMBIENTALES AMBIENTAL 

 Afect ac ión     a     

la 

 
 
 
NS 

 
 
 
NS 

 
 
 
PS 

 
 
 
PS 

 
 
 
PS 

 
 
 
PS 

 
 
 
PS 

 
 
 
PS 

 
 
 
PS 

 
 
 
PS 

   

 mo vilida d   

pea tona l 

   

 y vehic ula r    

 Dinámi ca    d e    

las 

NS NS  PS  PS  PS PS     

 instituc ione s        

 Altera c ión d e 

las act ividade s 

             



 

PLAN DE ADAPTACIĎN A LA GUĊA AMBIENTAL (PAGA) PARA 

EL PROYECTO COSTRUCCIĎN PAVIMENTO EN CONCRETO 

HIDRćULICO DE LA CALLE PERIMETRAL A LA CIENAGA LA 

REDONDAY CARREA 4 DEL CORREGIMIENTO DE LOMA 

ARENA, MUNICIPIO DE SANTA CATALINA BOLĊVAR. 
 

ODP-GA -VRL-032025-01  FECHA: marzo de 2025  

 

GESTIčN AMBIENTAL                                     V2 P§gina 44 - 147   
 

 

 

 SOCIO

ECONÓMICO Y 

CULTURAL  

ec onómi c as PS NS PS PS  PS PS PS PS     

Genera c ión         

de a cc iden tes 

NS NS  PS PS PS PS PS      

 

 

MATRIZ DE INTERACCIÓN DE IMPACTOS 

COSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PERIMETRAL A LA CIENAGA LA REDONDAY 

CARREA 4 DEL CORREGIMIENTO DE LOMA ARENA, MUNICIPIO DE SANTA CATALINA BOLÍVAR. 

  ACTIVIDADES EJECUCIÓN DE OBRA CIERRE O 

  
 

PREVIAS 
 

ABANDONO  

  

 

 

In
fr

a
e

s
tr
u

c
t
u
ra

 

te
m

p
o
ra

l 
C

o
n

tr
a

ta
c

ió
n

 m
a
n

o
 

d
e

 o
b
r
a

 

Tr
a

za
d

o
 y

 r
e

p
la

n
te

o
 

D
e

s
m

o
n

te
 y

 L
im

p
ie

z
a

 

D
e

m
o

li
c

io
n

e
s 

E
x
c

a
v
a

c
io

n
e

s 

A
fi
rm

a
d

o
; 

S
u

b
b

a
s
e

 

g
ra

n
u

la
re

s
; 

B
a

se
s 

g
ra

n
u

la
re

s 
y
 

e
s
ta

b
ili

za
d
o

s 

C
o

n
fo

rm
a

c
ió

n
 

c
a
lz

a
d

a
 

C
o

n
c

re
to

 E
s
tr
u

c
t
u

ra
l 

E
s
tr
u

c
t
u

ra
s 

d
e

 A
c

e
ro

 

O
b
ra

s 
H

id
rá

u
li

c
a

s 

D
e

s
m

a
n

te
la

m
ie

n
t

o
 d

e
 i
n

s
ta

la
c

io
n
e

s 

te
m

p
o
ra

le
s 

L
im

p
ie

z
a

 f
in

a
l 
d
e

l 

si
ti
o

 d
e

 
tr

a
b
a
j

o
 

FACTORES IMPACTO 



 

PLAN DE ADAPTACIĎN A LA GUĊA AMBIENTAL (PAGA) PARA 

EL PROYECTO COSTRUCCIĎN PAVIMENTO EN CONCRETO 

HIDRćULICO DE LA CALLE PERIMETRAL A LA CIENAGA LA 

REDONDAY CARREA 4 DEL CORREGIMIENTO DE LOMA 

ARENA, MUNICIPIO DE SANTA CATALINA BOLĊVAR. 
 

ODP-GA -VRL-032025-01  FECHA: marzo de 2025  

 

GESTIčN AMBIENTAL                                     V2 P§gina 45 - 147   
 

 

 

Fuente. Elaboración propia, ( 2025) 
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4.2.3 Descripción de los impactos generales  

Es de considerar que, el proyecto a ejecutarse corresponde a una vía urbana, que 

actualmente se encuentra en servicio, en la cual se cuenta con trazado definido, y 

han tenido lugar diferentes procesos de tipo cultural y social, en torno a la operación 

de esta.  

Por otra parte, en relación con la determinación de los impactos generados, se 

identifican las actividades previas a la construcción o instalación de la estructura 

vial, correspondiendo a las generadoras de los impactos de mayor adversidad. En 

el presente documento, el cual se ha centrado en analizar los impactos generados 

en la etapa de construcción, se han identificado pocos impactos, algunos de los 

cuales tienen su origen desde la adecuación de la sección de la vía y se ven 

reafirmados cuando se tiene la  superficie de rodamiento y posterior funcionamiento  

A continuación, se describe cada impacto identificado con base en la lista de 

chequeo y la matriz de impactos de acuerdo con la etapa en que se presentan, la 

actividad que los genera y las medidas de mitigación correspondientes.  En los 

casos que los impac tos no son mitigables se plantea la medida compensatoria que 

puede implementarse.  

4.2.4 Identificación y alcance de los impactos generados al ambiente  

Con el objetico de diseñar los programas de manejo ambiental se realizó la 

identificación de los impactos sobre los elementos ambientales y sociales, la 

identificación de dichos impactos, a su vez, para lo cual se tuvo en cuenta las 

características de la zona y de las actividades constructivas a desarrollar. Los 

elementos ambientales y sociales susceptibles de sufrir impactos, teniendo en 

cuen ta lo propuesto en la GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA – SECTOR VIAL” desarrollada por el INVIAS. 
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Tabla 8. Impactos generados al ambiente  

ALCANCE DE LOS IMPACTOS  

AMBIENTALES 

ELEMENTO 

AMBIENTAL 

 

IMPACTO AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN DEL 

IMPACTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIRE 

 
 
 
 
 
Deterior o d e la  c alida d  de l 
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Aumen to  o disminu c ión de 
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par tic ulado , pre sen tes en la 

a tmósfera . Las cuale s 

puede n pro venir d e fuen tes 

fijas o mó viles. 

 
 
 
 
 
Aumen to  en los nivele s 

de ruido . 

 
Aumento  o  d isminución  d e 

los  d ecibeles   d e  ac ue rd o 

c on el va lor d e referenc ia 

– líne a base o norma–. Se 

c onsid era  c omo ruid o 

tod o son id o  c on una 

intensida d a lta que pued e 

a fect ar la sa lud  d e las 

p ersona s.  
 
 
 
 
Ca mbio s en la  c alida d de l 

agua super fic ial 

Se refiere a  las 

al tera c ione s  en          los          
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ha ce   qu e        sus        

propiedade s AG UA c ambie n            tota l            

o SUPERFICIAL par c ialmen te. 

  
 
Altera c ión en la  c apa c ida d  

de tran spor te  de l agua  

Se refiere a  la  ac umula c ión 

de sedimen tos en el 

c au ce  que n o permi te qu e 

el agu a fluya normalmen te. 

  
 
 
 
Altera c ión de l c au ce  

Se refiere a  los cambio s qu e 

sufre la mor fologí a de l 

c au ce debid o  a  la  

extracc ión  de   ma teriale s         u           

otras  act ividade s   den tro   d e   

los  c uerpo s d e agua.  
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SUELO  

 
 
 

Pérdid a  o ganan c ia  d e 

suelo 

 
Volume n d e suelo qu e se 

extraig a  o qu e se adi c ione 

en u n de terminad o sitio po r 

las act ividade s de l 

pro yect o.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ca mbio s en la  c alida d  d e 

los suelo s 

 
 
 
Co ntamina c ión   d e   

suelo s, cuand o ha y 

inc orpora c ión al suelo d e 

ma terias extraña s, com o    

ba sura ,    de secho s, 

tóxic os, produ ct os 

quími c os, y de secho s 

indu striale s, lo c ua l         

produ ce  un de sequilibri o 

físic o, quími co  y biológi co        

qu e        a fecta 

nega tivamen te  las plan tas, 

animale s y humano s. 
 
 
 
 
 

 

BIÓTICO  

 
Ca mbio s en la  

c ober tura v ege ta l 

Modi fic ac ión en área s, d e 

los diferen tes tipo s de 

vege tac ión . 
 
 
Altera c ión de hábi tat 

Da ño    o    per turba c ión al  

hábi ta t na tura l de la  

faun a pre sen te. 

 

 
Desp lazamien to  de  

Desp lazamien to f orzad o de 

alguna s espe c ies propia s 

de un a zon a c uand o su 

hábi ta t es alterado  

pobla c ione s faunístic as 

 
Inc remen to  d e Demand a 

de  

Recursos Naturale s 

Nec esida d  de l  con sum o  

de re c ursos na turale s par a  

la eje c uc ión de l pro yect o. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Altera c ión del 

de spla zamien to  

pobla c iona l y produ ct ivo  

Se al tera  Involun tariamen te  

la Dinámi ca  d e las 

instituc ione s aledaña s       a l       

pro yect o, impa ct and o la  

produ ct ivida d ec onómi ca  

d e la  pobla c ión . 
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SOCIOECONÓMICO 

Y CULTURAL 

 
 
 
 
 
 

Altera c ión a  la  dinámi ca  d e 

las 

Instituc ione s 

Ca mbio s en la  dinámi ca  

qu e pre sen tan 

c otidianamen te  las 

instituc ione s             qu e      

se enc uen tran   en   

vec inda d   a fren te  d e  

obra ,  tale s  c om o 

estable c imien tos   

edu c ativos, ho spitale s,           

instituc ione s pre stadora s   

d e   servic ios   e instituc ione s 

qu e diariamen te atiende n a  

gra n c an tida d de u suario s. 

 
 
 
 
 
Afect ac ión a  las 

act ividade s ec onómi c as 

Se refiere a los c ambio s qu e 

puede n pre sen tarse en la 

act ivida d ec onómi ca po r las 

act ividade s d e obra , tale s 

c om o el dañ o a las 

mer c an c ías, el 

de smejoramien to  de l 

servic io qu e pre sta y la 

disminu c ión de ingre sos. 
 
 
 
 
 

Afect ac ión a            la 

mo vilida d pea tona l y 

vehic ula r 

Hace referen c ia a la 

ob stac ulizac ión  tempora l  

d e la vía, a l impedimen to  

par a  el acc eso a l servic io 

de tran spor te públi c o, a la 

mo vilida d pea tonal , a la 

disminu c ión de l áre a de 

rodamien to mien tras se 

reali zan   las   obra s,   en tre 

otros, alterand o la  

dinámi ca    propi a  d e los usuario s del 

c orredo r vial. 
 
 
 
 
 
 
 
Inc remen to  d e acc iden tes 

Probabilida d  de  

oc urrenc ia de un 

acc iden te, deri vad a d e la 

c uriosida d en niño s y 

adul tos; puede pre sen tarse 

en tre los habi tan tes 

intromi sión c lande stina  a l 

áre a  d e la  obr a y  en genera l 

el mismo c ambi o en la 

mo vilida d y por  

la  fal ta  d e 

pre c au c ión . 
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Inc remen to  en  la 

demand a d e biene s y 

servic ios 

Modi fic ac ión d e los flujos en 

la  oferta y  la  demand a d e 

los biene s y servic ios de la  

zon a po r los c ic los 

ec onómi c os en la s 

act ividade s produ ct ivas.  
 
 
Inc remen to  d e emple o 

Demand a y oferta  d e 

manode obr a d e las 

distintas act ividade s 

produ ct ivas d e la zona . 
 
 
 
 
Poten c iac ión  de 

c on flict os c on la 

c omunida d 

Las act ividade s reali zada s 

duran te la obr a pueden 

genera r mole stias a la 

c omunida d c uand o no se 

reali ce  la      de bida 

soc ializac ión de l pro yecto 

ni se respe te las medida s 

del pla n de ge stión 

ambien tal . 
 

Afect ac ión a  la  salud  de 

los trabajadore s 

Afect ac ión         por 

expo sic ione s        a l       

ruido , emi sione s, malo s 

olore s y riesgo s de 

acc iden te   
 
 
Aumen to  d e expe ct ativas 

Perc ep c ione s, inquie tude s y 

mole stias  en las 

c omunidade s generada s 

po r cambio s en la 

c on figura c ión de l en torno . 
Fuente. Elaboración propia, ( 2025) 
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5 CAPITULO 5 

5.1 PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL 

 

De c on formida d  con la G uía  d e Mane jo Ambien ta l d e Proyect os d e 

Infrae struct ura Sub sect or Vial de l INVIAS, el pre sen te c apí tulo se estruct ura  a  través 

d e Programa s con sus respe ct ivas ficha s ambien tale s. Por ende , se pro ced e a 

adop tar dicho esquema , enmar c and o el tem a en los c omponen tes físic o, bió tico  

y soc ial. Ca be rec orda r que , de c on formida d c on la leg islac ión ambien ta l y el tipo 

d e interven c ione s po r ac ome ter, las obra s no requiere n d el trámi te d e ob ten c ión 

d e lic enc ia amb ien tal , per o sí d e la solic itud  y ob tenc ión de los permi sos 

ambien tale s, qu e se requieran , an te la  au torida d  ambien ta l regional . 
 
Lo ade c uad o par a  la  implemen tac ión d e las medida s ambien tale s es qu e esta s 

sea n en func ión d e la  sec uen c ia  c onstruct iva , es de c ir, qu e a  medid a qu e se 

avan za en las di feren tes act ividade s, se c uen te c on el manej o respe ct ivo  

tendien te  a  pre venir , mitigar , evita r y/o c ompen sar los imp act os ambien tale s 

asoc iado s. Por esto y d e c on formida d  c on el c ronogram a d e obra  pre visto, se 

c on sider a  apropiad o expone r las Fic ha s ambien tale s en el orde n requerid o par a  

el pro yect o. 
 
Se pre sen ta en tonc es a c on tinua c ión la estruct ura  par a la  op timizac ión d e la 

pre sen tac ión d e los Programa s d e Manejo Ambien tal, a par tir de los lineamien tos 

propue stos en la  Guía  d e Manej o Amb ien ta l de l Invias 2011. 

 
A con tinua c ión , se pre sen ta  el listad o d e fic ha s propue stas, la c odi fic ac ión dad a 

d e acuerd o a  la  Guía  de l Invias y su respe ct iva  implemen tac ión en c ad a una d e 

las etapa s, c on el obje to d e fac ilita r en el momen to de su apli c abilida d  po r par te 

de l Co nstruct or: 

 

Tabla 9.  Programas Ambientales y sociales  

PROGRAMA PROYECTO CÓDIGO  APLICA 

1 - Desarrollo y 

Aplicación de 

la Gestión 

ambiental.  

1 Conformación del grupo de 

gestión social y ambiental  

DAGA -1.1-

01 

SI 

2 Capacitación ambiental al 

personal de obra  

DAGA -1.2-

02 

SI 

3 Cumplimiento requerimientos  

legales  

DAGA -1.3-

03 

SI 

2 – Programa 

de Actividades 

Constructivas.  

1 Proyecto  

de manejo integral de 

materiales de construcción  

PAC-2.1-04 SI 
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2 Proyecto de señalización frentes 

de obras y sitios temporales  

PAC-2.2-05 SI 

3 Proyecto de manejo y 

disposición final de escombros y 

lodos  

PAC-2.3-06 SI 

4 Proyecto de manejo y 

disposición final de residuos 

sólidos convencionales y 

especiales  

PAC-2.4-07 SI 

3 – Programa 

Gestión 

Hídrica.  

1 Manejo y control de aguas 

superficiales, y protección de 

rondas hídricas  

PGH-3.1-08 SI 

2 Proyecto de Manejo de residuos 

líquidos  

PGH-3.2-09 SI 

4 – Programa 

de 

Biodiversidad y 

Servicios Eco 

sistémicos. 

1 Proyecto de manejo del 

descapote y cobertura vegetal  

PBSE-4.1-10 SI 

2 Proyecto de Recuperación del 

Área Afectada  

PBSE-4.2-11 N/A  

3 Proyecto de protección de 

fauna  

PBSE-4.3-12 SI 

4 Proyecto de protección de 

ecosistemas sensibles.  

PBSE-4.4-13 N/A  

5- Programa 

manejo de 

instalaciones 

temporales, de 

maquinaria y 

equipos.  

1 Proyecto instalación, 

funcionamiento y 

desmantelamiento de sitios de 

acopio temporales  

PMIT-5.1-14 SI 

2 Proyecto de manejo de 

maquinaria, equipos y vehículos  

PMIT-5.2-15 SI 

6- Programa 

de Gestión 

Social.  

1 Proyecto de Atención a la 

comunidad  

PGS-6.1-16 SI 

2 Proyecto de Información y 

Divulgación  

PGS-6.2-17 SI 

3 Proyecto para el manejo de la 

infraestructura de predios y 

servicios públicos  

PGS-6.3-18 SI 

4 Proyecto de recuperación del 

derecho de vía  

PGS-6.4-19 N/A  

5 Proyecto de cultura vial y  

Participación Comunitaria  

PGS-6.5-20 SI 

6 Proyecto de contratación Mano 

de Obra  

PGS-6.6-21 SI 

7 Proyectos productivos  PGS-6.7-22 N/A  

8 Proyecto de Gestión socio 

predial  

PGS 6.8-23 N/A  

    Fuente. Elaboración propia, ( 2025) 
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5.2 PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

Este programa está compuesto por las siguientes fichas:  

5.2.1 Proyecto 1. conformación del grupo de gestión ambiental - DAGA -1.1-01 

 

Tabla 10.DAGA -1.1-01 Conformación del grupo de gestión ambiental.  

PROGRAMA: DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. 

PROYECTO: 

GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

 
CODIGO: DAGA-1.1-01 

OBJETIVO 

Dar  c umplimien to  a  las fic ha s ambien tale s c on tenida s den tro de l PAGA 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

CONTROL X PREVENCION X MITIGACION X CORRECCION  

IMPACTOS A MANEJAR 

1. Genera c ión d e expe ct a tivas. 

2. Altera c ión de la  c otidianidad . 

ACCIONES A EJECUTAR 

El c on tra tista c on tará  con el per sona l ne cesario par a  a tende r las 

siguien tes func ione s: 
 
•  Elabora r informe s sobr e la  ge stión ambien tal . 

• Rea lizar los pre supue stos y las solic itudes d e insumo s propio s par a 

adelan tar las labore s d e manej o ambien tal . 
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•  Brinda r c apa c itac ión e indu cc ión ambi enta l a  los trabajadore s. 

•  Responde r los requerimien tos d e las Autoridade s Ambien tale s y/o  d e la 

Interven toría  e INVIAS. 

•  Revisar, act uali zar, man tene r y propone r los aju stes de l Program a de  

Adap tac ión 

• d e la  Guía  Ambien ta l d e acuerd o con la s nec esidade s qu e se 

pre sen tenduran te el tran scurso d e las obra s. 

•  Ejecutar los program as d e ge stión ambien ta l propue stos. 

• Represen tar a l c on tra tista , an te  la  comunida d  en tod o lo relac ionad o 

c on el áre a ambien ta l y soc ial. 

• Responde r a  las queja s y rec lamo s de la  c omunida d  dand o la  

soluc ión per tinen te. 

• Co ntratar la man o d e obr a  no c alific ad a de la  zon a d e influen c ia  

d irecta  del c on trato. 

• Dirigir y brinda r la  c apa c itac ión e indu cc ión en segurida d  indu strial a  

los trabajadore s. 

• Man tene r act uali zad o los c ronograma s d e act ividade s de l c omponen te  

soc ial, así mismo , el Plan d e inversión soc ial. 

• Man tene r act ualizad o el panoram a d e riesgo s y la  ma triz d e elemen tos  

de pro tecc ión per sonal . 

LUGAR DE APLICACIÓN 

En tod a el áre a d e influen c ia  de l pro yect o. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

En tod a el áre a d e influen c ia  de l pro yect o. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN COSTO 

Direct or d e la  obra , residen te, pro fesiona l Los     c ostos     hará n     par te     d e     

la ambien tal . admini strac ión de l con tra to. 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO  

 

 

INDICADOR 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

INDICADOR 

 
TIPO            DE 

INDICADOR 

PRIORIDAD 

DE 

EVALUACIÓN 

 
REGISTRO    DE 

CUMPLIMIENTO 
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No.                 de 

pro fesionale s 

c on tra tado s      

/ No.                 

de 

pro fesionale s 

requerido s 

Este indic ado r 

mid e el 

c umplimien to  

d e las acc ione s 

propue stas 

par a pre venir 

po sible s 

impa ct os a  

las 

c omunidade s. 

 
 
 
 
 

Indi c ado r       

de 

c umplimien to  

 
 
 
 
 
 

Men sua l 

 
 
 
 
Acta de 

c on forma c ión 

del c omi té  de 

ge stión 

ambien tal . 

  Fuente. Elaboración propia, ( 2025) 

5.2.2 Proyecto 3. cumplimiento de los requerimientos legales - DAGA ð1.3-03 

 

Tabla 11.DAGA -1.3-03 Cumplimiento de los requerimientos legales  

PROGRAMA: DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. 

PROYECTO: REQUERIMIENTOS 

LEGALES 

DE     LOS 
 
CÓDIGO: DAGA ð1.3-03 

OBJETIVO 

Cu mplir c on la  norma tivida d  lega l vigen te  en lo relac ionad o a  los 

c omponen tes ambien tal , soc ial y d e segurida d  y salud  en el trabajo . 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

CONTROL X PREVENCIÓN  MITIGACIÓN  CORRECCIÓN  

IMPACTOS A MANEJAR 

1.  Recursos Naturale s de l AID. 

2.  La  c omunida d de l AID. 

ACCIONES A EJECUTAR 

El c on tra tista , an tes y duran te  la  eje c uc ión de las act ividade s de l pro yecto  debe:  
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• Garan tizar el c umplimien to  d e los requi sitos norma tivos espe c ífic os apli c able s 

a l pro yecto iden tific ado s en el mar co  d e referen c ia  lega l de l PAGA  (c api tulo 1, 

numera l 1.1.3). 

• Verific ar  y  garan tizar  qu e  los  pro veedore s  y  c on tra tistas  qu e  sumini stren 

ma teriale s, biene s y/o  servic ios a l pro yect o, c uen ten c on los correspondien tes 

permi sos y/o au torizac ione s ambien tale s vigen tes, d e c on formida d  con la 

norma tivida d legal.  

•  Atende r los dere c ho s d e pe tic ión, los cuale s puede n ser PQRs qu e gener e la 

c omunidad , garan tizand o qu e se cumpl a  den tro d e los pla zos estable c ido s 

por la Constitución Nacional  
LUGAR DE APLICACIÓN 

En tod a el áre a de influen c ia  de l pro yect o. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  

En tod o el period o d e eje cuc ión de l c ontrato. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN COSTO 

Direct or d e la  obra , residen te, 

pro fesiona l ambien tal . 

Los c ostos     hará n     par te     de     la 

admini strac ión de l con tra to. 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO  

 
 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

INDICADOR 

 
TIPO            DE 

INDICADOR 

PERIOCIDAD 

DE 

EVALUACIÓN 

 
REGISTRO    DE 

CUMPLIMIENTO 

La genera c ión 

de , po r lo 

meno s una  

mul ta             

y/o s an c ión 

debido al  

inc umplimien to  

d e       requi sitos 

norma tivos 

oc asiona 

inc umplimien to 

de l indi c ado r 

 
 
 
 
 
Mul tas              y 

san c ione s    por 

inc umplimien to 

d e los requi sitos 

norma tivos   del 

pro yect o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indi c ado r       

de 

c umplimien to  

 
 
 
 
 
 
 
 

Men sua l 

 
 
 
 
 
 
Acta de 

c on forma c ión de l 

c omi té d e ge stión 

ambien tal . 

 Fuente. Elaboración propia, ( 2025) 
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5.3 PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

Este programa está compuesto por las siguientes fichas:  

5.3.1 Proyecto 1. manejo integral de materiales de construcción - PCA-2.1- 04 

 

Tabla 12. PAC-2.1-04 Manejo integral de materiales de construcción.  

PROGRAMA:  ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

PROYECTO: DE MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

 
CÓDIGO: PAC-2.1-04 

OBJETIVO 

•  Estable c er las medida s y acc ione s 

eje c uc ión d e obra s y de finir las acc ione s par a  el manej o d e los ma teriale s en el 

las obra s y sitios d e ac opi o temporal . 

• Definir las acc ione s par a  el manej o d e los ma teriale s en el sitio d e las obra s y sitios de 

ac opi o temporal . 

•  Garan tizar la  mínim a inc iden c ia  ambien ta l deri vad a de l emple o d e la  variad a 

gam a d e insumo s, ma teriale s y dispo sitivos par a  las obra s. 

TIPO DE MEDIDA 

 
CONTROL 

 
X 

 
PREVENCIÓN 

 
X 

 
MITIGACIÓN 

 
X 

 
COMPENSACIÓN 

 

IMPACTOS A MANEJAR 

1. Genera c ión d e expe ct a tivas. 
 

2. Altera c ión de la  c otidianidad . 
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ACCIONES A EJECUTAR 

Requerimien tos generale s par a  la  ob tenc ión d e ma teriale s d e c on strucc ión : 

Duran te  la  etap a pre via  a  la  c on strucc ión el c on tra tista de finirá  el volume n y los sitios par a la 

adqui sic ión d e los ma teriale s d e c on strucc ión tale s c om o gra vas, arena s, material para 

rellenos, terraplenes etc. Conforme lo establece la Ley 685 de 2001, los materiales de 

construcción a la fecha de elaboración de la guía requieren del título minero y de la licencia 

ambiental otorgada por la Autoridad Ambiental competente para su utilización. Los materiales 

serán comprados a un tercero que cuente con los respectivos permisos o en caso de 

requerirse, el contratista podrá tramitar el permiso temporal minero y su respectiva licencia 

ambiental, fundamentado  en el Código Minero  
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Medidas de manejo de materiales de construcción:  

 

• El cemento en sacos será almacenado sobre estibas de madera en sitios secos y 
aislados del suelo evitando la humedad, recubiertos con lona plástica. Estos acopios no 
deberán superar los siete metros (7) de altura. El personal operativo no deberá manipular 
este material sin los elementos de protección adecuada, debido a que el cemento 
puede erosionar la piel y causar hemorragias e infecciones.  

• La mezcla de concreto se realizará a través de equipos móviles tipo trompo, de 
acuerdo al avance en los tramos a intervenir, se localizará en sitios considerando la 
maniobra de manipulación del mismo, la distancia de los  tramos a fundir, el tránsito 
peatonal y vehicular, la ubicación de viviendas, y en relevancia, en puntos alejados de 
fuentes hídricas superficiales, previniendo  los derrames al igual que la tala de árboles.  

•  En caso de derrame de mezcla se limpiará la zona en forma inmediata, y se 

realizará el acopio temporal en sitios aislados. Está prohibido depositar este tipo de 
mezclas cerca de los cuerpos de agua, sobre zonas de cultivo y/o áreas verdes.  

• Durante el transporte de los materiales pétreos desde el punto de cargue hasta los 
puntos de disposición en obra, los vehículos tipo volvo contarán con la instalación de lona 
plástica para prevenir la emisión de material particulado.  

•  Los materiales  de  construcción  tipo  acero  al  interior  del  sitio  de  acopio  o 

almacenamiento principal ubicado en campamento, serán ubicados en estructuras con 
altura suficiente del suelo evitando la escorrentía y teniendo en cuenta el espacio para 
manipulación y figurado. En los sitios de obra serán transportados acorde al avance d e 
los tramos a intervenir y señalizados durante la ejecución.  
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Medidas de manejo generales 
 

• El sumini stro d e los ma teriale s se har á  a  través d e pro veedore s qu e c uen ten 

c on los permi sos y licen c ias Ambien tale s y Minero s exigido s po r las norma s 

vigen tes. 

• Se estable cerá n las rutas de tran spor te  d e ma teria l má s cortas y en dond e 

se garan tice  una buen a mo vilidad , así c omo la  no a fect ac ión a  las vías d e 

trán sito. 

• En  c uan to  a  los  vehíc ulos  qu e  tran spor tan  ma teriale s  d e  c onstrucc ión  

no sobrepa sará n su c apa c idad , así mismo éste deb e estar c ubier to  c on 

algú n tipo de ma teria l pre feriblemen te plá stic o, qu e pro teja  y no permi ta la  

pérdid a  o suspen sión de l ma teria l po r la  acc ión de l mo vimien to. 

• El pro veedo r d e c onc reto  efect uar á  la limpie za de l Mixer po r fuera de los 

fren tes d e obra . 

• El Co ntra tista garan tizará qu e los ma teriale s utilizado s en la  obra , c umpla n 

c on las nec esidade s y c ondi c ione s d e ésta , par a op timizar y garan tizar su 

c on strucc ión , de sarrollo y durabilida d c om o tambié n su bue n 

alma c enamien to. 

• Garan tizar   median te   charla s   y   en trenamien tos   a l   per sonal ,   la   c orrecta 

dispo sic ión de los ma teriale s en el sitio dispue sto par a  ta l fin, se manejar á  e l 

alma c enamien to y  utilizac ión d e los ma teriale s ne c esario s par a c ad a 

act ivida d en la obr a par a evita r e l de sperdi c io d e éstos y el alma c enamien to  

d e sobran tes. En el caso de pre sen tarse sobran tes se efect uar á de maner a 

inmedia ta su limpie za. 
 
 
Medidas de manejo de materiales pétreos 

 

• Los ma teriale s no se alma c enará n en área s c erc ana s a l fren te  de obr a 

pa ra evita r qu e ob stac ulic en la reali zac ión de los trabajo s. Éstos se 

alma c enará n el luga r de stinad o par a  ta l fin, c on finarse y c ubrirse c on 

polie tileno o c on otro ma teria l qu e el con tratista, de fina  y aprueb e la  

Interven toría, con el obje to d e evita r la genera c ión d e ma teria l par tic ulad o 

a la a tmósfera y  el arra stre d e sedimen tos. 

•  Los sitios d e ac opi o tempora l en el fren te de obr a  se estable c erá n den tro de 
la s 

pla ta forma s d e t rabaj o y sobr e áre a s de spro vistas d e c ober tura v ege tal . 

Asimismo , sólo se podr á  alma c ena r materia l par a  una o do s jornada s 

laborale s y estará n ade cuadamen te  c ubier tos, d emar c ado s y señali zad os. 

•  Los ma teriale s  de  c on strucc ión  no  se  alma c enará n  en  área s  aledaña s  
a  cuerpos de agua, para evitar la contaminación de los mismos o el aumento 
de sedimentos.
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Medidas de  manejo para el asfalto  
 

• Los residuo s d e asfal to  será n rec ogido s una vez finalizad a la act ivida d diaria , no 

se dejará n en fren tes de obr a temporalme nte, ya  qu e por acc ión d e las lluvias 

pod rían ser arra strado s a c uerpo s d e agua , c on taminándolo s y a fect and o la 

faun a ac uá tic a . 
 
 
 
Medidas para el almacenamiento de prefabricados 
 

• La  tuberí a  y pre fabri c ado s se alma c ena rán ordenadamen te, en un sitio 

demar c ad o y  no se apil a rá  a al turas ma yore s a 1.5 me tros. Se verific ará  la 

estabilida d  d e sitios de ac opio , pre viniend o acc iden tes. 

• En las obra s dond e quede n varilla s expuestas, se pro teger á  y/o  aislará  estas 

área s median te c erramien to c on c inta , mall a  y con avisos qu e indique n el 

peligro , d e ac uerd o c on el program a d e señali zac ión . 

•  El hierro se pro teger á par a  evita r qu e las acc ione s c limá tic as a fect en su 

estruct ura . 

• De pre sen tarse la  nec esida d  d e c on figurad o de l acero d e refuerzo, se 

rec og erán los sobran tes d e las varilla s par a  ser reutilizada s o vendida s c om o 

c ha tarra s. 

•  Para  c umpli r c on estas medida s, en los programa s d e c apa c itac ión a l 

per sona l 

d e obr a  se inc luirán c harla s sobr e el manej o d e los ma teriale s d e c on strucc ión 

en e l fren te  de obra . 

LUGAR DE APLICACIÓN 

En tod a el áre a  d e influen c ia  de l pro yect o. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

En tod a el áre a  d e influen c ia  de l pro yect o. 

  Fuente. Elaboración propia, ( 2025) 
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RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN COSTO 

Direct or d e la obra , residen te, 

pro fesiona l ambien tal . 

Los costos hará n par te  d e la  

admini stra c ión de l c on trato. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 
 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 

 
TIPO       DE 

INDICADOR 

PERIOCIDAD 

DE 

EVALUACIÓN 

 
REGISTRO     DE 

CUMPLIMIENTO 

 
 
 
 
No. d e señale s 

instalada s en el 

fren te d e obra / 

No. d e señale s 

propue stas par a 

el fren te     de 

obra *100% 

Permi tirá         

ha c er seguimien to          

al e stad o                  

de señali zac ión en 

las act ividade s           

de rehabili tac ión ,    

c on la  finalida d  d e 

evita r acc iden tes              

e inc on venien tes    

en la mo vilida d   

loc a l (vehic ular , 

pea tonal ) 

 
 
 
 
 
 
 
Indi c ado r 

de 

c umplimien

t o 

 
 
 
 
 
 
Duran te el 

period o t ota l de 

eje c uc ión d e las 

obra s. 

 
 
 
 
 
 
Reg istro 

fotográ fic

o 
 
Informe s           de 

seguimien to  

 
Fuente. Elaboración  propia, ( 2025) 
 
5.3.2 Proyecto 2. explotación fuentes de materiales - PAC-2.2-05 

Canteras ubicadas en el Departamento de Bolívar “AGREGAR” y “INGECOS” o 

cualquier otra que cuente con los permisos de ley.  

5.3.3 Proyecto 3. señalización frentes de obras y sitios temporales - PCA-2.2-06 

       Tabla 13. PAC-2.3-06 Señalización de frentes  de obras y sitios temporales.  

 
PROGRAMA: PROGRAMA ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS. 

 
PROYECTO: 

 
SE 

 
ÑALIZACIÓN 

 
DE   FRENTES    DE CÓDIGO: PAC-2.2-06 

OBRAS Y SITIOS TEMPORALES 

 
OBJETIVO 
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•  Preven 

señali zac ión d e los fren tes de obr a  y d e los sitios d e uso temporal . 

• Implemen tar señale s informa tivas, pre ven tivas y obliga toria s duran te  

tod o t ram o vial. 

•  Brinda r las dire ct ric es par a la  instala c ión de señali zac ión en el fren te  d e 

obra . TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

CONTROL X PREVENCIÓN X MITIGACIÓN   COMPENSACIÓN  

IMPACTOS A MANEJAR 

 
 
•  Afect ac ión tempora l a  la  mo vilida d  pea tonal , vehicula r y/o  anima l 

•  Inc remen to  tempora l en la  acc iden talida d  pea tonal , vehic ula r y/o  anima l 

•  Afect ac ión tempora l de la  acc esibilida d latera l pea tonal , vehicula r y/o  

anima l 

•  Genera c ión de emple o 

•  Genera c ión de c on flict os c on c omunid ade s, au toridade s y/o  instituc ione s 
ACCIONES A EJECUTAR 

A c on tinua c ión, se de sc ribe n las medida s d e señali zac ión a implemen tar po r par te  

del c on tratista , duran te  la  eje cuc ión d e las obra s de l pro yect o, ademá s d e las 

estab lec ida s en el PMT aprobad o par a  el pro yect o: 

 

Se realizará el cerramiento  de  todas  las  áreas  de  trabajo  demarcando 

completamente el sitio de la obra con cinta de demarcación de mínimo 12 cm 

de ancho con franjas amarillas y negras. También se empleará malla fina sintética 

que demarque todo el perímetro del frente de trabajo. La cinta o la malla 

deberán apoyarse sobre parales o señalizadores tubulares.  

• Todos los elementos utilizados para la demarcación de la obra 

seencontrarán limpios y bien colocados durante todo el transcurso de ésta. 

Conforme al manual de señalización elaborado por INVÍAS, en el transcurso de 

la ejecución de la obra se implementarán  diferentes tipos de señalización, tales 

como señales verticales preventivas, señales verticales reglamentarias, señales 

informativas y controladores de tráfico.  
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•  Cuando se requiera se adecuarán accesos temporales a viviendas y estos 

estarán debidamente señalizados, y garantizarán la seguridad de las personas 

ajenas a la obra.  

• Los materiales que sean necesarios ubicar en los frentes de obra estarán 

ubicados y acordonados dentro de la señalización del frente de obra y no 

obstaculizarán el tránsito vehicular y peatonal.  

• Se deberá señalar completamente el sitio de la obra para canalizar el 

tráfico vehicular al inicio y al final de la obra, asimismo se demarcará el área de 

intervención mediante delineadores tubulares con cinta plástica de 

demarcación.  

•  Los materiales que sea necesario ubicar temporalmente en los frentes de obra 

deberán ser ubicados y acordonados dentro de la señalización del frentede obra 

y no deberán obstaculizar el tránsito vehicular, del personal de obrao las 

actividades en el frente.  

•  Las señales preventivas deberán colocarse con suficiente anticipación (50 a 

100m), cuando se restrinja el paso por la vía durante la ejecución de las obras, a 

fin de advertir al conductor de la restricción y riesgo existente en la zona. Las 

señales preventivas, por su carácter de seguridad para el tránsito, el equipo y el 

personal  de construcción, requieren que su diseño y utilización tengan especial 

importancia, con un tamaño representativo y con fondo de color anaranjado. 

Las señales preventivas a ubicar antes y después del sitio de intervención serán  

Delineadores tubulares  
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PREVENTIVAS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

REGLAMENTARIAS 

 

  
 
 

 
 

 
 
 Las señale s informa tivas, a pe sar qu e normalmen te v an c olo c ada s en po stes 

separado s, puede n instalar se sobr e las barrera s, per o no deb e permi tirse qu e 

interfiera n c on la  efect ivida d d e éstas o de otras señale s o dispo sitivos d e c on trol 

d e trán sito. 
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Se debe n instala r señale s d e tipo informa tivo  qu e indique n la  apro xima c ión a l 

sitio d e obr a ubi c ado s a la  en trad a d e c ad a uno de los fren tes. De otro lad o señale s 

informa tivas d e pa so d e pea tone s  y  toda s aquella s qu e indiqu e  g iros y c ruces 

peligro sos, d e la  misma y  en trad a y sal id a de volque tas y trán sito d e maquinar ia . 

Se deb e c umpli r c on la  norm a NTC 4739. 

INFORMATIVAS 

 

INICIO Y FIN DE LA 

OBRA 

RESTRICCIÓN DE CARRIL IZQ - 

DER – CENT, 
 

c uand o 

aplique.  

 
DESVÍO. 

Cu and o 

aplique.   

 
 

 

 
    

Igualmen te, se deber á implemen tar la  utilizac ión d e las pale tas, qu e son 

dispo sitivos qu e se usan c omúnmen te  en las hora s de l día  par a  efect os d e 

regula r el trán sito. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN 

En tod a el áre a  d e influen c ia  d irecta  de l pro yecto  

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Duran te  tod a la  eje c uc ión de l pro yect o. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN COSTO 

 
Direct or d e la  obra , y ambien tal . 

Los c ostos     hará n     par te     d e     

la admini strac ión de l c on tra to. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 
 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 

 
TIPO        DE 

INDICADOR 

PERIOCIDAD 

DE 

EVALUACIÓN 

 
REGISTRO    DE 

CUMPLIMIENTO 
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No. d e señale s 

instalada s en el 

fren te  d e obra / 

No. d e señale s 

propue stas par a 

el fren te     de 

obra *100% 

Permi tirá ha c er 

seguimien to al 

estad o de 

señali zac ión en las 

act ividade s de 

rehabili tac ión,   c on 

la  finalida d d e 

evita r acc iden tes            

e inconvenientes    

en  

la   movilidad   local  

(vehicular,  

peatonal).  

 
 
 
 
Indi c ado r de 

c umplimien t

o 

 
 
 
Duran te el 

period o   t ota l 

d e eje c uc ión 

de la s obra s. 

 
 
Reg istro 

fotográ fic

o 
 

Informe s          de 

seguimien to  

Fuente. Elaboración propia, ( 2025) 

5.3.4 Proyecto    4.   manejo   y   disposición    final   de escombros y lodos - PCA-2.3- 

07 

 

Tabla 14. PAC-2.4-07 Manejo y disposición final de escombros y lodos  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

OBJETICO                                                                             CÓDIGO : PAC -2.4-07 

Definir las acciones a ejecutar para cumplir con las normas legales vigentes de 

las  obras  para  prevenir,  minimizar  y/o  controlar  los  impactos  que  se 

producen sobre el medio ambiente. 

Definir y/o diseñar medidas de manejo ambiental para la gestión integral de 

escombros 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 
 

CONTROL X PREVENCIÓN   X    MITIGACIÓN                CORRECCIÓN 

IMPACTOS A MANEJAR   

 

 

 

 

 

•  Alteración de los valores escénicos de 

una unidad de paisaje  

•  Cambios en la cobertura vegetal 
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•  Ca mbio 

•  Ca mbio 

•  Pérdid a 

•  Altera c ión de l uso act ua l 

 

 

 

•  Generación de conflictos con 

comunidades, autoridades y/o 

instituciones  

Acciones a ejecutar  

En consideración a la naturaleza de los residuos referidos en el presente 

programa. El contratista, de acuerdo al tipo de obra y actividades a ejecutar, 

implementará las siguientes acciones:  

• Los residuos generados durante la actividad de excavación o nivelación de 

los tramos intervenidos, serán dispuestos temporalmente en sitios que no 

obstaculicen el tránsito peatonal y vehicular, al igual que en zonas distantes de 

fuentes hídricas superfic iales evitando el accionar de la escorrentía y posterior 

sedimentación del cauce. Dichos sitios serán señalizados.  

•  En relación a los sitios de disposición final de residuos de excavación y 

demolición generados durante el proyecto, conforme a las características 

establecidas en  la Resolución 472 del 28 de febrero de 2017, como medida de 

disposición final, toda vez e valuado las características físicas del material, serán 

dispuestos a la comunidad con previa solicitud, mediante acta con autorización 

del dueño del predio, detallando el uso destinado y especificando las 

limitaciones del material para la destinación en la s actividades de construcción 

de obras de infraestructura de vivienda, locales comerciales, etc.  

• El sitio o área de almacenamiento temporal de escombros será acordonado, 

asegurándose que el escombro esté confinado y no haya riesgo de que, por 

causa de lluvia, los sedimentos vayan a parar a los cuerpos de agua o a las obras 

aledañas al área de acopio . Igualmente, estará debidamente cubierto para 

evitar la dispersión de partículas por la acción del viento.  

•  Con posterioridad a la finalización de las obras el contratista, se recuper ará 

el 

espacio utilizado, de acuerdo con su uso y garantizando la eliminación absoluta 

de los materiales, elementos y residuos en general.  

 

• Diariamente, el contratista, al finalizar la jornada, debe hacer la limpieza 

de lazona de trabajo.  

Transporte de escombros  

•  Los vehículos destinados para tal fin tendrán involucrados a su carrocería los 
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c on tenedore s o pla tone s aprobado s par a qu e la  c arg a depo sitad a en ello s 

que d e c on tenid a en su totalidad , en form a ta l qu e se evite  el derrame , la 

pérdid a del ma teria l o el escurrimien to  d e ma terial húmed o duran te  el 

tran spor te. El con tenedo r o pla tón estará c on stituid o po r una estruct ura 

c on tinua qu e en su c on torno no con teng a roturas, per fora c ione s, ranura s y 

espa c ios. La c arg a  será ac omodad a d e maner a  qu e su volum en esté a 

ras de l pla tón o c on tenedor , es de c ir, a  ras d e los borde s superiore s má s 

baj os de l pla tón o c on tenedor . Las puer tas de de scargu e de los vehíc ulos 

qu e cuen ten con ella s, permane c erá n ade c uadamen te  asegurada s y 

hermé tic amen te  cerrada s duran te  el tran spor te. 

• La  c arg a tran spor tad a será  cubier ta  c on el fin de evita r disper sión d e la 

misma o emi sione s fugi tivas. 

• La  c ober tura  será  d e ma teria l resisten te  par a  evita r qu e se romp a o se 

rasgu e y estará  suje ta  firmemen te  a  las pared es exteriore s de l c on tenedo r 

o pla tón , en form a ta l qu e c aig a sobr e el mismo po r lo meno s 30 cm  a par tir 

d e l bo rd e superi o r de l c on tenedo r o pla tón de ac uerd o a  la  norma . 

• No se podr á modi fic ar el diseñ o origina l de los con tenedore s o pla tone s 

d e los vehíc ulos par a  aumen tar su capa c idad  d e c arg a en volume n o en 

pe so en rela c ión con la  c apa c ida d  d e c arg a de l c ha sis. 

Disposic ión  final  de  material  de  exca vación 
 

• El ma teria l generad o se retirará  y traslad ará  a l sitio d e dispo sic ión que , 

de signad o t a l fin, ya  sea escombrer a  existen te  o zon a de dispo sic ión d e 

ma teriale s de excavac ión . 

• Para  la  dispo sic ión  d e  ma teriale s  sobran tes  d e  excavac ión,  el  

c on tra tista ge stionar á c on la  Alca ldía de Santa Ca talina, sec reta ria  de 

Planeac ión la asigna c ión d e un luga r par a  la  d ispo sic ión fina l d e los 

residuo s. Por otra par te, se está c on templand o la  dona c ión d e los residuo s 

d e c on strucc ión d e ac uerd o a  la Resoluc ión 472 de 2017 modi fic ad a po r 

la  Resoluc ión 1257 de  

2021 en un predi o y/o  lote  de l AID de l 
pro yect o. 

 

Lug ar de  aplic aci ón 
 
 
En tod a el áre a d e influen c ia  d irecta  
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 
Duran te  tod a la  eje c uc ión de l pro yect o. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN COSTO 

 
Direct or d e la  obra , y ambien tal . 

Los costos hará n par te  d e la  

admini strac ión de l c on tra to. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 
 
INDICADOR 

  PERIODICIDAD  

REGISTRO    DE 

CUMPLIMIENTO 

DESCRIPCIÓN       TIPO       DE DE 

EVALUACIÓN 

DEL INDICADOR   INDICADOR 

Permi tirá        ha cer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cu antita tivo  

 
 
 
 
 

-Reg istro 

fotográ fic

o 
 
 
 
 
 
Interven toría 

seguimien to  a  las 
Número         de medida s d e 

manej o 

 
 
 
 
Duran te el 

period o t ota l d e 

eje c uc ión d e las 

obra s. 

 
 eje c utada s       /  

alma c enamien to, Número         d e traspor te                

y act ividade s        con forma c ión     

del  
programada s.    ma teria l          

inerte  generad o    po r    

la eje c uc ión    de   

las act ividade s 
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5.3.5 Proyecto     5.    manejo    de    residuos     sólidos co nvenc ionales y especia les 

- PAC-2.5-08 

 

Tabla 15 PAC-2.5-08 Mane jo y d isposición  fina l d e residuo s c on ven cio nales y 

espe cial es 

PROGRAMA: PROGRAMA ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

PROYECTO:    MANEJO    Y    DISPOSICIÓN    FINAL    DE 

RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES. 

CÓDIGO: PAC-2.5-08 

OBJETIVO 

• Preveni r la  con tamina c ión de los elemen tos su 

estruct ura c ión d e act ividade s d e mitiga c ión, 

pre ven c ión 

integra l d e residuo s sólido s apro vec hable s, no apro vec hable s y peligro sos. 
 
 
 

gener a  c ad a una d e las act ividade s de l pro yect o. 

• Definir norma s y pro cedimien tos dirigid os a l per sona l vinculad o a l 

pro yect o, en relac ión c on el manej o de los de sec ho s sólido s. 

TIPO DE MEDIDA 

CONTROL X PREVENCIÓN X MITIGACIÓN X COMPENSACIÓN  

IMPACTOS A MANEJAR 

•  Ca mbio s 

•  Ca mbio s 

•  Ca mbio s en la  c alida d  d e los suelo s 

    

ACCIONES A EJECUTAR 

Clasificac ión y redu cc ión en la  fuente: 
 

Se estable c erá  el tipo d e residu o qu e se gener a en el pro yecto  y se 

c apa c itará  al per sona l en el manejo , separa c ión y c lasific ac ión d e los mismo s 

de sd e la  fuen te. 
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Se reali zará n c apa c itac ione s a l per sona l vinc ulado , sobr e el manej o y uso d e 

los diferen tes rec ipien tes par a  la  dispo sic ión tempora l d e los residuo s sólido s. 
 

En los lugare s dond e ha ya  una al ta  a glomera c ión de per sona s, se 

pondrá n rec ipien tes di feren c iado s po r c olo r y el tipo d e residu o qu e 

debe n c on tener . 
 
Recolecc ión y transpo rte: 
 

La  rec ole cc ión den tro de l c ampamen to se reali zará  en rec ipien tes 

debidamen te  identificados con el tipo de residuo a almacenar.  

 

 

La rec ole cc ión en los fren tes d e obr a se reali zará mínim o do s vec es po r sema na o  

c on una ma yor frec uen c ia, si el volume n d e residuo s lo ameri ta . 
 
Duran te c ad a rec ole cc ión se c ambiar á  la  bol sa d e los rec ipien tes y se verific ará  el 

estad o d e los mismo s par a programa r su limpie za o man tenimien to. Los residu os será n 

a forado s c on el fin d e tene r c on trol sobr e la  genera c ión d e  residuo s rec ic lable s 

y pu trescible s. 
 
Se evitará  sobre c arga r los c on tenedore s o c ane c as par a  el alma c enamien to d e los 

residuo s y éstos deberá n permane cer el meno r tiemp o po sible den tro d e la  obra . 
 
Diariamen te, a l finalizar la  jornada , se d eber á reali zar una limpie za genera l d e la  zon a 

dond e se reali c en las obra s. 
 
Trata miento y dispo sic ión final: 
 

Una vez se enc uen tren separado s y c lasificado s estos residu os, será n llevado s a 

empre sas rec ic ladora s y/o  en tregada s a la  empre sa d e servic io públi co  d e aseo de l 

munic ipio de Santa Cata lina. 
 
Residuo s sólido s indu striales: 
 

En c aso d e generar se residuo s sólid os indu striale s produ cto d e c on tingen c ias o d e 

man tenimien tos c orrect ivos d e vehículos y maquinaria , o c ualquie r otra  sustan c ia 

quími ca  residual , será n en tregado s a  un ge stor externo debidamen te au torizado, 

quien será el enc argad o d e ha c er la  dispo sic ión fina l d e las pa rtes no apro vec hable s 

o no rec ic lable s. En c aso d e requeri r alma c enamien to  d e los residu os peligro sos se 

har á  en re c ipien tes hermé tic os, debidamen te  marc ado s y rotulado s c om o 

peligro sos, los cuale s se instalará n en lugare s libre s de hum eda d y d e c alo r excesivo. 
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LUGAR DE APLICACIÓN 

En tod a el áre a d e influen c ia  d irecta  de l pro yecto  

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Duran te  tod a la  eje c uc ión de l pro yect o. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN COSTO 

Direct or d e la  obra , y ambien tal . Los c ostos    hará n 

admini strac ión de l 

c on tra to. 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL TIPO          DE PERIOCID REGISTRO DE 

INDICADOR INDICADOR AD         DE CUMPLIMIENT 

  EVALUACI O 

  ÓN  

Ca ntida d           de  Este  indic ado r  

mid e 

Indi c ado r     

de  

 
 
 
 
 
Men sua l 

Reg istro 

residuo s    sólido s el  c umplimien to  

de  

c umplimien to  fotográ fico  

dispue stos las               acc ione s   

ade cuadamen te/  propue stas         

par a  

  

Ca ntida d           de  pre veni r  impa ct os  

a  

  

residuo s    sólido s los               recursos   

generado s*100% na turale s.   
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5.4 PROGRAMA 3. GESTIÓN HÍDRICA 

Este programa está compuesto por las siguientes fichas:  

5.4.1 Proyecto 1. manejo de aguas superficiales - PGH- 

Tabla 16. PGH-3.1-09 Proyecto de manejo de aguas superficiales.  

PROGRAMA DE GESTIÓN HÍDRICA 

PROYECTO: MANEJO DE AGUAS 

SUPERFICIALES  

CÓDIGO: PGH-3.1-09 

 
OBJETIVO 

Preveni r y minimi zar la al tera c ión d e la c alida d  fisic oquími ca  y mic robiológi c as de l 

agua d e las fuen tes hídric as super fic iale s fac t ible de genera c ión duran te  la  

c on strucc ión d e la obra . 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

CONTROL X PREVENCIÓN X MITIGACIÓN X CORRECCION  

IMPACTOS A MANEJAR 

•  Mole stias a  las 

•  Afect ac ione s al 

• Apor te  de sedimen tos a l sistem a d e a lc an tarillad o d e las pobla c ione s en 

el áre a d e influen c ia 

•  Prolifera c ión d e vect ore s c au san tes de morbilidad . 

ACCIONES A EJECUTAR 

El con trat ista, duran te  la  eje c uc ión de l pro yect o, en c on sidera c ión a  las 

medida s tendien tes a  la ge stión de l recurso hídric o, implemen tará  las siguien tes 

medida s: 
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• Duran te  la eje c uc ión de las act ividade s c on struct ivas, se implemen tará n 

equipos y   rec ipien tes  c on  la  c apa c ida d  ajustad a  a  las    ne cesidade s  

opera tivas, pro yect and o la implemen tac ión d e prog rama s d e uso efic ien te  y 

ahorr o de l agua , teniend o en cuen ta  las pérdida s en volume n po sible s de 

generar se en las etapa s la c ap tac ión , c argue , tran spor te  y apro vechamien to  

de l rec urso. En los d iferen tes fren tes de obra , el agu a utilizad a para  los 

pro c esos d e me zcla  d e con c reto  y hume ct ac ión de pla c a, se alma c enar á  

en tanque s plá stic os do tado s la  c ua l será c omprad a y tran spor tada s po r 

c arro s. Tod a vez iden tific ad o los nivele s má ximo s d e los c au c es tipo 

escorren tía  aledaña s a  los tramo s a intervenir , el ma teria l de excavac ión  y  

la  ubi c ac ión d e rec ipien tes par a  el alma cenamien to  d e residu os generado s 

en obra , se loc alizará n en pun tos alejado s a  las ronda s hídric as con el fin d e 

pre veni r la  de scarg a  de l ma teria l ac opiado , teniend o en cuen ta  el efecto  de 

la  escorren tía  c on po sible sedimen tac ión y de sviac ión d e c au ce  y el de terio r 

de la s c ara ct erístic as físico  quími c as de la  fuen te  hídrica  super fic ial. 

• El  lavad o  de  vehíc ulos  y  maquinari a  utilizado s  en  obr a  no  se  rea lizará 

dire ct amen te  en las fuen tes hídric as super fic iale s. 

• El  agu a  par a  c on sum o  human o  en  los  di feren tes  fren tes  de  obra ,  en 

c on sidera c ión  a  la  au sen c ia  de  c obertura  d e  rede s  d e  acuedu ct os,  

será t ran spor tad o de sd e par te  urban a de l munic ipio d e San ta  Ca talin a,  

sumini strad o po r empre sa qu e ac redi te  el c umplimi ento  d e los paráme tros 

fisic oquími c os y mic robiológi c os ac ord e a  los límites máximo s permi sible s 

de finido s en la Resoluc ión 2115 d e 2007. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

En tod a el áre a d e influen c ia dire cta  de l pro yecto  

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Duran te  tod a la  eje c uc ión de l pro yect o. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN COSTOS 

 
Direct or d e la  obra , y ambien tal . 

Los c ostos     hará n     par te     d e     la 

admini strac ión de l con tra to. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 
 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

INDICADOR 

 
TIPO         DE 

INDICADOR 

PERIOCIDAD 

DE 

EVALUACIÓN 

 
REGISTRO    DE 

CUMPLIMIENTO 
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No.  d e    Acc ione s 

implemen tada s/No. 

d e  acc ione s 

propue stas *100%. 

Este indi c ado r 

mid e el 

c umplimien to 

de la s

 acc ione

s propue stas 

par a pre venir 

po sible s 

impa ct os al 

recurso agua.  

 
 
 
 
 

Indi c ado r   

de 

c umplimien to  

 
 
 
 
 
 
Men sua l 

 
 
 
 
Reg istro 

fotográ fico  

 

5.4.2 Proyecto    2.    manejo    de    residuos    líquidos, domésticos e industriales -  

PGH-3-2-10 

 

Tabla 17. PGH-3.2-10 Manejo de residuos líquidos domésticos e 

industriales.  

PROGRAMA: GESTIÓN HÍDRICA. 

PROYECTO:    MANEJO   DE   RESIDUOS 

LÍQUIDOS DOMÉSTICOS E 

INDUSTRIALES 

 
CODIGO: PGH-3.2-10 

OBJETIVO 

Estable c er medid as qu e par a c on trola r y mitiga r los impa ct os generado s po r los 

vertimien tos residuale s resultan tes de l func ionamien to  de c ampamen tos, ofic ina s y ta lleres 

requerido s par a eje c uc ión d e los pro yect os. 

IMPACTOS A MANEJAR 

•  Co ntamina c ión de l suelo 

•  Co ntamina c ión d e fuen tes d e 

agua  

•  Co ntamina c ión d e ac uífero s 

 
 
superfic ial 

    

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

 
CONTROL 

 
X 

PREVENCIÓN   
X 

 
MITIGACIÓN 

  
CORRECCION 

 

N   
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ACCIONES A EJECUTAR 

El con trat ista, duran te  la  eje cuc ión de l pro yect o, en con sidera c ión a  las medi d as 

tendien tes a la  ge stión de l rec urso hídric o, imple mentará las siguien tes medida s: 
 
Ma nejo de agu as residu ales do mésticas . 
 

En c aso de no ubi c ar un c ampamen to c on su respe ct iva  unida d  sani taria ,  se instalar á  

una unida d sani taria   por tá til   c on   man tenimien tos   frec uen c iale s,   de sarrollado s   

c on   la implemen tac ión d e equipo s y elemen tos d e pro tecc ión per sonal . 

Ma nejo de agu as residu ales indu stria les. 
 
A través d e las c apa c itac ione s estable c ida s en el program a DAGA-1.2-02, se d efine n las 

dire ct ric es par a  la  el manej o y ge stión d e los residuo s sólido s y líquido s gen erado s en las 

labore s d e man tenimien to pre ven tivo  y c orrect ivo  d e la  maquinaria y equipo s 

implemen tado s en obra , los c uále s será n alma c enado s en rec ipien tes  rotulado s 

independi ente s de l alma c enamien to d e residuo s tipo ordinario s y orgáni cos. Los 

rec ipien tes de alma c enamien to de c ombu stible s, se ubi c ará n  en sitios aislad os del suelo 

y alejado s d e c ualquie r tipo d e ma teria l inflamable , así mismo se instalará n señali zac ión 

d e la  prohibi c ión d e fumar . 

LUGAR DE APLICACIÓN 

En tod a el áre a d e influen c ia  d irecta  de l pro yecto  

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Duran te  tod a la  eje c uc ión de l pro yect o. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN COSTOS 

 
Direct or d e la  obra , y ambien tal . 

Los c ostos     hará n     par te     d e     la 

admini strac ión de l con tra to. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 
 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 

 
TIPO          DE 

INDICADOR 

PERIOCIDAD 

DE 

EVALUACIÓN 

 
REGISTRO    DE 

CUMPLIMIENTO 



 

PLAN DE ADAPTACIĎN A LA GUĊA AMBIENTAL (PAGA) PARA 
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No. d e 

limpie za y 

man tenimien to 

d e            

baños 

reali zado s / No. 

d e   limpie za   

y 

man tenimien to 

d e            

baños 

programado s 

*100% 

Este        indic ado r 

mid e                   

el cumplimien to    

de la s

 acc ione

s propue stas    

par a pre venir 

po sible s impa ct os   

po r   la 

dispo sic ión 

inade c uad a       

de  aguas 

residuales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indi c ado r     

de 

c umplimien to  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Men sua l 

 
 
 
 
 
Reg istro 

fotográ fico  

 

5.5 PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 

5.5.1 Proyecto    1.    manejo    del    descapote    y    la cobertura vegetal - PBSE-

4.1-11 

Tabla 18. PBSE-4.1-11 Manejo del descapote y la cobertura vegetal  

PROGRAMA: BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS 

PROYECTO: MANEJO DEL DESCAPOTE Y LA 

COBERTURA VEGETAL 

 
CÓDIGO: PBSE-4.1-11 

OBJETIVO 

•  Estable c er las medida s ambien tale s par a  las act ividade s de de smon te. 

•  Preveni r y evita r la  a fect ac ión o el c orte  inne c esaria  d e cober tura  

vege tal . TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

CONTROL  PREVENCIÓN X MITIGACIÓN  CORRECCION  

IMPACTOS A MANEJAR 

• Modi fic ac ión pai sajístic a . 

• Disminuc ión d e c ober tura  vege tal . 
• Afect ac ión d e la  c alida d  de l hábi ta t terrestre. 

ACCIONES A EJECUTAR 
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Ma nejo de remoc ión de cob ertura vegeta l 
 
Esta act ivida d  comprend e toda s aquel las acc ione s qu e permi ten alc an zar las 

c otas 

indicadas en los planos del proyecto para las diversas obras a emplazar en él. 

Incluye:  

•  Limpieza del terreno. 

•  Remoción de la capa superficial  

•  Descapote necesario de las áreas cubiertas de vegetación 

• Remoción de tocones y raíces que obstaculicen la ejecución de las obras 

yque impidan el trabajo normal del equipo de movimiento de tierras.  

•  Entre otras. 

 

Desmonte  

El desmonte hace referencia al retiro del material vegetal de tipo arbustivo y de 

todo el material vegetal hasta el nivel del terreno natural, de manera tal que la 

superficie quede despejada. Esta actividad incluye la tala y eventual  corte 

arbustos, el corte  de maleza, y tocones, así como la remoción, transporte y 

disposición de todos los residuos respectivos a las áreas de disposición temporal.  

 

El desmonte de arbustos y rastrojos bajos, se realizará manualmente con 

machete o motosierra; se cortan los individuos por la sección más cercana a la 

superficie del suelo y se aíslan de los cuerpos de agua; luego se apila dicho 

material para ser transport ado a la zona de disposición temporal de la capa 

vegetal. En las actividades de desmonte, se recomiendan las siguientes 

medidas de manejo:  

 

1.  Se demarcará el corredor y el área que será removida en el corte con cintas 

de seguridad a una altura de 1,5 m. La demarcación de estas zonas   permite 

además aislar el área a intervenir, impidiendo el paso del personal y animales 

vacunos que pueden re sultar afectados.  

2.  El material sobrante (residuos de corte no utilizables) se dispondrá antes de 

proceder al descapote, ello implica:  

•  No se permitirá la quema de vegetación o del material del corte. • La selección previa del sitio y método de disposición, considerando riesgos 

ambientales como incendios o afectación de la calidad del agua.  

• Se evitará colocar el material vegetal removido a una distancia cercana 

de los cuerpos de agua.  

LUGAR DE APLICACIÓN  

En toda el área de influencia directa del proyecto  



 

PLAN DE ADAPTACIĎN A LA GUĊA AMBIENTAL (PAGA) PARA 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Duran te  tod a la  eje c uc ión de l pro yect o. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN COSTOS 

 
Direct or d e la  obra , y ambien tal . 

Los c ostos     hará n     par te     d e     

la admini strac ión de l c on tra to. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 
 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 

 
TIPO          DE 

INDICADOR 

PERIOCIDAD 

DE 

EVALUACIÓN 

 
REGISTRO    DE 

CUMPLIMIENTO 

 
 

Área                de 

de smon te 

reali zad o /  Área 

d e de smon te  a 

reali zar*100% 

Área s  de 

c ober tura v ege ta l 

de l dere c ho de 

vía qu e requiera n 

ser intervenida s 

par a ob tene r el 

an c ho mínim o de 

la v ía rural. 

 
 
 
 
 
Indi c ado r     

de 

c umplimien to  

 
 
 
 
 

Men sua l 

 
 
 
 
 
Reg istro 

fotográ fic

o 

 

5.5.2 Proyecto 2. recuperación de áreas afectadas - PBSE-4.2-12 

Por otra parte, el restablecimiento de la cobertura vegetal de las áreas intervenidas 

por las instalaciones temporales, zonas de disposición final de material sobrante, 

etc., fueron estipuladas en cada uno de los programas ambientales definidos para 

tal fin.  

5.5.3 Proyecto 3. protec c ión  de  fauna - PBSE-4.3-13 

 
Tabla 19. PBSE-4.3-13 Protecc ión d e fauna 

PROGRAMA: BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

PROYECTO: PROTECCIÓN DE FAUNA CÓDIGO: PBSE-4.3-13 
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OBJETIVO 

Protege r la  faun a existen te  en el AID de l pro yecto  

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

CONTROL  PREVENCIÓN X MITIGACIÓN  CORRECCION  

IMPACTOS A MANEJAR 

Evita r la  Muer te  y/o  a fect ac ione s físic as en la faun a de l AID de l 

pro yect o. Preveni r el de spla zamien to  d e la  faun a de l AID de l 

pro yect o. ACCIONES A EJECUTAR 

El con trat ista, an tes y duran te  la  eje cuc ión de l pro yecto  debe:  
 

• Dar  c umplimien to  a l PROYECTO: CAPACITACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL DE 

OBRA, en lo rela c ionad o a  los tema s de c on servac ión y pro tecc ión d e la  faun a de l 

AID de l pro yect o. 

• Se delimi ta r y señali zar las área s d e intervenc ión , c on el fin d e evita r el trán sito  

de per sona s, máquina s y vehíc ulos po r fuera  de esta zona , ademá s se 

iden tific ará n las zona s en dond e ha y presen c ia  d e fau na. 

•  Garan tizar qu e no se reali c en trabajo s noct urno s en el AID de l pro yect o. 

• En c aso d e enc uen tros fortuitos c on elemen tos faunístic os (espe c ialmen te  los 

que repre sen tan peligr o o genera n miedo) , se c on tact ara  a  los bombero s y/o  

Co rpourab a con el fin d e rec ibir asesorías par a  su reloc alizac ión y/o  rescate. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

En tod a el áre a d e influen c ia dire cta  de l pro yecto  

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Duran te  tod a la  eje c uc ión de l pro yect o. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN COSTOS 

 
Direct or d e la  obra , y ambien tal . 

Los c ostos     hará n     par te     d e     la 

admini strac ión de l con tra to. 



 

PLAN DE ADAPTACIĎN A LA GUĊA AMBIENTAL (PAGA) PARA 

EL PROYECTO COSTRUCCIĎN PAVIMENTO EN CONCRETO 

HIDRćULICO DE LA CALLE PERIMETRAL A LA CIENAGA LA 
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 
 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

INDICADOR 

 
TIPO         DE 

INDICADOR 

PERIOCIDAD 

DE 

EVALUACIÓN 

 
REGISTRO    DE 

CUMPLIMIENTO 

 
 
 
Espe c ies 

reubi c ada s        

y/o en tregada s            

/ espe c ies 

en c on trada s*100

% 

Se  refiere  a  la 

c ap tura ,   

rescate y  

traslad o   par a 

su reubi c ac ión 

o en treg a           

de e spe c ies        

por en c uen tros 

furtivos    en    el 

áre a de trabaj o 

 
 
 
 
 

Indi c ado r   

de 

c umplimien to  

 
 
 
 
 
 
Men sua l 

 
 
 
 
 

Reg istro 

fotográ fico  

5.5.4 Proyecto      4.     protección      de     ecosistemas sensibles - pbse -4.4-14 

No aplica debido a que en el AID del proyecto no hay presencia de ecosistemas 

sensibles, es decir, que no se trata de un área de especial importancia ecológica, 

declarada como protección nacional, municipal o distrital.  

5.6 PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES 

Este programa está compuesto por las siguientes fichas:  

5.6.1 Proyecto 1. instalación, funcionamiento y desmantelamiento de 

campamentos y sitios de acopio - PMIT-5.3-15 

 

Tabla 20. PMIT-5.1-15 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de 

locaciones temporales.  

PROGRAMA: MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y 

EQUIPOS 

PROYECTO: 

DESMANTELAMIENTO            DE            LOCACIONES 

TEMPORALES. 

 
 
CODIGO: PMIT-5.1-15 
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OBJETIVOS 

Definirlas      medida s        a         eje c utar         par a   

mi 

nim izar      los      impa ct os 

generado s por  

temporale s y área s de acopi o temporal . 

mi e nto  de 

loc ac ione s 

 

TIPO DE MEDIDA 

CONTROL X PREVENCIÓN X MITIGACIÓN X COMPENSACIÓN  

IMPACTOS A MANEJAR 



 

PLAN DE ADAPTACIĎN A LA GUĊA AMBIENTAL (PAGA) PARA 

EL PROYECTO COSTRUCCIĎN PAVIMENTO EN CONCRETO 
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•  Altera c ión  

•  Ca mbio s 

•  Ca mbio s 

•  Altera c ión  

•  Ca mbio s 

•  Genera c ión d e emple o 

Generación de conflictos con comunidades, autoridades y/o 

instituciones  

acciones a ejecutar  

Las ejecuciones de las obras demandan la adaptación de locaciones 

temporales, denominados   ―Campamentos   no   habitacionalesớ,   

correspondiente   a   á reas destinadas al funcionamiento de oficinas, 

almacenamiento de materiales, herramienta, maquinaria y equipos.  

 

Es de aclarar que previa adecuación de estas áreas el contratista, 

obtendrá el permiso de ocupación del respectivo propietario, así como 

el permiso por uso del suelo en la respectiva oficina de Planeación 

Municipal de Santa Catalina. Es de aclarar que el empleo de estas 

zonas se encuentra condicionada conforme la compatibilidad o no del 

uso del suelo expedido por la respectiva Secretaría de Pl aneación 

Municipal. O la identificación de sitios disponibles como bodegas.  

 

Independiente de su ubicación, para la instalación de las locaciones 

temporales se deberá implementar las siguientes medidas de manejo:  

 

• En los frentes de trabajo se deberá contar con un (1) baño por cada 

15 trabajadores.  

• El descapote se realizará sólo en el área necesaria para la 

adecuación de las zonas de campamento.  

• El material retirado será utilizado para cubrir en lo posible zonas 

erosionadas aledañas al sitio.  

• El campamento (oficinas) el contratista, se ubicarán y el almacén y 

zonas sanitarias o en su efecto utilizara en alquiler una vivienda ubicada 

en la zona de influencia directa.  

• El agua para uso doméstico e industrial será adquirida con terceros 

que den cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, en el 

proyecto se descarta la captación de agua.  
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• Los residuos sólidos que se generen entre los reutilizables y/o reciclables – 

empaques, papeles, plásticos - y residuos industriales serán almacenados en la 

zona destinada para tal fin, debidamente separados y protegidos bajo techo 

para evitar su deterioro.  

•  Los residuos especiales serán separados y almacenados de manera que no 

entren en contacto directo con el suelo y/o cuerpos de agua.  

•  Se establecerá un programa de orden y aseo aplicado específicamente a las 

área s d e trabajo . 

• En los sitios temporale s d e ac opi o pa ra el alma c enamien to  de los di feren tes 

ma teriale s d e con strucc ión qu e gener e emi sione s d e par tíc ulas permane cerá n 

totalmen te c ubier to c on lona s, plá stico  u otra  barrer a  qu e evite su disper sión y 

arra stre. Dic ho s ma teriale s estará n ac ordonado s y señali zado s, par a  no 

ob stac ulizar el trán sito  d e los vehíc ulos. 

Desmantelamiento de las instalac iones tempo rales 
 

•Terminada s las obra s  el  c on tra tista ,  de sman telar á  los  c ampamen tos  y 

recuperar á  

la zon a intervenid a par a restaurarl a y  mejora r sus c ondi c ione s inic iale s. 

• Los residuo s pro venien tes d e las de molic ione s de l de sman telamien to  d e la 

loc ac ión tempora l será n dispue stos adec uadamen te en los sitios aprobado s par a  

ta l fin. 

• Toda s aquella s obra s d e infrae struct ura  o rede s d e servic io usada s será n 

de smon tada s. 

 

 

 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Duran te  tod a la  eje c uc ión d e la  obr a 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Duran te  tod a la  eje c uc ión de l pro yect o. 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN COSTO 

Direct or d e la  obra , pro fesiona l ambien ta l y 

Tec nólog o en SST. 

Los c ostos   hará n   par te   

del pre supue sto ofic ial. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 
 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN    DEL 

INDICADOR 

 
TIPO       DE 

INDICADOR 

PERIOCIDAD 

DE 

EVALUACIÓN 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENT 

O 
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No.            de  

Medida s 

proyectada

s * 100% 

 
Este indic ado r mid e 

el cumplimien to  d e 

las acciones    

propuestas  

para prevenir posibles  

impactos        a       los  

recursos naturales en  

el AID del proyecto.  

 
Indi c ado r de 

c umplimien t

o 

 
Men sua l 

Reg istros 

fotográ fic os

. 

 

5.6.2 Proyecto 2. instalaci ón, func ionamiento y desman telamiento de la planta de 

trituración, a sfalto y concreto - PMIT-5.3-16 

No apli c a , en el pro yecto  no se instala rá  plan ta  d e triturac ión y d e c onc reto, 

debido a qu e los ma teriale s pé treo s será n ad quirido s en c an tera s c erc ana s, y el 

c on c reto par a  el pa vimen to  será  preparad o po r la  man o d e obr a  o en su d efecto  

adquir id o en c onc retera s c erc ana s. 

 

5.6.3 Proyecto 3. manejo de maquinaria, equ ipos y vehículos PMIT-5.3-17 

 

Tabla 21. PMIT-5.3-17 Manejo de Maquinaria, Equipos y Vehículos 

 

PROGRAMA: MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y 

EQUIPOS 

PROYECTO: MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y 

VEHÍCULOS 

 
CÓDIGO: PMIT-5.3-17 

OBJETIVOS 

• Determina r las acc ione s a  ejec utar par a  maneja r los impa ct os generado s 

por l a opera c ión y man tenimien to  d e la  maquinaria , equipo s y 

vehíc ulos, enmar c ada s siempr e en el c umplimien to  de la  legi slac ión 

na c iona l vigen te. 
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•  Estable c er medida s qu e c on tro 

maquinaria s y vehíc ulos suscritos a l d esarrollo de l pro yect o. 

• Prevenir, mitiga r y con trola r los po sibles impa ct os qu e se genere n por 

opera c ión de los equipo s empleado s duran te  la eje cuc ión d e las obra s 

pu e a  pun to. 

las 
 
 
la 

sta 

TIPO DE MEDIDA 

CONTROL  PREVENCIÓN X MITIGACIÓN X COMPENSACIÓN  

IMPACTOS A MANEJAR 

•  Ca mbio s 

•  Ca mbio s 

•  Altera c ión  

•  Afect ac ión tempora l a  la  infrae struct ura vial 

•  Genera c ión d e emple o 

•  Genera c ión d e c on flict os c on comunid ade s, au toridade s y/o  

instituc ione s 

 

ACCIONES A EJECUTAR 

Control y prevenc ión 



 

PLAN DE ADAPTACIĎN A LA GUĊA AMBIENTAL (PAGA) PARA 
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• Se implemen tará n pro c edimien tos seguros par a  el c argu e y de scargu e 

d e equipo s, maquinari a y  ma teriale s requerido s en el pro c eso d e 

extracc ión , c argue , de scargue , tran sforma c ión y uso f ina l en la 

pa vimen tac ión o  empleo s d e c onc retos en los tramo s viale s 

c omprome tido s. Verific ar la  c apa c ida d  d e c arg a en el trán sito t errestre 

sobr e v ía s primaria s, sec undaria s y terc iaria s o c apa c ida d  y segurida d de 

c arg a median te  tran spor te  fluvial. 

•  Co loc ar señale s pre ven tivas  y reglam entaria s qu e aler ten a  los 
trabajadore s 

y c omunida d a feren te  sobr e los riesgo s d e la act ivida d a  reali zar, 

espe c ialmen te  en cerc anía s de l c olegi o qu e qued a sobr e la  vía  de l 

pro yect o. 

•  Determina r el luga r óp timo en dond e se deb e ubic ar la  maquinari a  y 
equipo s 

y/o  ma teria l a  tran spor tar. Asegurar se qu e el man tenimien to  se reali ce  en 

los sitios de stinado s par a  dicho fin con las medida s d e mitiga c ión 

ne c esaria s. No reali zar la  limpie za de maquinari a  y equ ipo s en área s no 

aprobada s y en ningún c aso sobr e el c au ce  o fuen tes c erc ana s. 

• Inspe cc iona r periódi c amen te  los equipo s y la  maquinari a  qu e se 

en c uen tra operand o en la  obra , c on el fin d e de tec tar y con trola r 

c ualquie r fug a de ac eite  
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y/o  c ombu stible . 

• Retira r la  maquinari a  y equipo s qu e ya  no se requier a  y deja r las área s 

d e t rabaj o c omple tamen te  limpia s. 
 
 
 
Mitigac ión  
 

• Exigir el man tenimien to  periódi co  d e la  maquinari a  y equipo s c on el fin 

d e garan tizar su c orrecto  func ionamien to. 

• Para  efect os d e redu c ir el ruido pro venien te  de l func ionamien to  d e 

equipo s, au tomo tore s y maquinaria , se man ten d rán en per fecto estad o d e 

c ombu stión sus mo tore s, reali zand o periódi c ame nte  los man tenimien tos 

pre ven tivos y rutinario s demandado s en c ad a c aso, a sí c om o el emple o d e 

silenc iadore s d e ser nec esario y la  utilizac ión de bo c ina s o pi tos solo en c aso 

d e peligro , ala rma o  retroceso. Lo an terio r es fundamen ta l tod a vez qu e ha y 

un colegi o en la  zon a qu e ne c esita  qu e no se gener e ningun a per turba c ión 

po r ruido s d emaquinari a y  equipo s. 
 
 
 
Tene r en c uen ta la  demand a d e ma no d e obr a  espe c ializad a qu e requi ere el 

man tenimien to  de la maquinari a  y equi pos, las grande s distan c ias qu e se debe n 

c ubri r par a el de spla zamien to d e la misma , su historia l d e man tenimien to, así 

c omo los trauma tismo s  qu e se puede n genera r en los c ascos urbano s po r el 

ingre so d e c amabaja s, el de sembarqu e y  embarq ue d e maquinari a pe sada , se 

ade cuar á en los campamen tos qu e sea nec esario las estruct ura s requerida s par a 

el man tenimien to pre ven tivo  y periódi co  d e maquinari a 

 

Lug ar de  aplic aci ón 

En tod a el áre a d e influen c ia  d irecta  de l pro yecto  

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Duran te  tod a la  eje c uc ión de l pro yect o. 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN                        COSTOS 

Direct or d e la  obra , Tec nólog o en SST. 
 
Los     c ostos     hará n     par te     

del  presupuesto oficial  
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 
 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 

 
TIPO       DE 

INDICADOR 

PERIOCIDAD 

DE 

EVALUACIÓN 

 
REGISTRO         DE 

CUMPLIMIENTO 

 
 

Número        

de a ct ividade s 

eje c utada s 
 
/N úmer o       

de a ct ividade s 

programada s. 

Permi tirá       

ha c er 

seguimien to  a  las 

medida s            

de manej o    par a    

la opera c ión     

de maquinaria , 

equipo s y 

veh íc ulos 

 
 
 
 
 
 
 
Cu antita tivo  

 
 
 
 
Duran te el 

period o      t ota l 

d e

 eje c uc ió

n de las obra s 

d e 

rehabili tac ión 

 
 
 
Reg istro fotográ fico  
 

Reg istros              de 

man tenimien to  
 
Informe s               de 

eje c uc ión 

 

5.7 PROGRAMA 6. GESTIÓN SOCIAL 

 
 
El Program a d e la  Gestión Soc ial (PGS) está compue sto po r las ficha s d e 

los siguien tes pro yect os: 
 
5.7.1  Proyecto 1. de atenc ión a la co munidad  - PGS-6.1-18 

 

 

Tabla 22. PGS-6.2-18 Atención a la comunidad 

PROGRAMA: GESTIÓN SOCIAL 

PROYECTO 1. DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD                 
 
 
CODIGO: PGS-6.2-18 

OBJETIVOS 

Recibir,   atender  y  dar  respuesta  oportuna  a  todas  

las   manifestaciones  (PQRS) que las autoridades y 

comunidades presenten al proyecto.  

 

 

 

 

 

 

  

    



 

PLAN DE ADAPTACIĎN A LA GUĊA AMBIENTAL (PAGA) PARA 

EL PROYECTO COSTRUCCIĎN PAVIMENTO EN CONCRETO 

HIDRćULICO DE LA CALLE PERIMETRAL A LA CIENAGA LA 

REDONDAY CARREA 4 DEL CORREGIMIENTO DE LOMA 

ARENA, MUNICIPIO DE SANTA CATALINA BOLĊVAR. 
 

ODP-GA -VRL-032025-01  FECHA: marzo de 2025  

 

GESTIčN AMBIENTAL                                     V2 P§gina 91 - 147   
 

 

Implementar y mantener un sistema que permita atender de manera oportuna 

cualquier situación que se genere con las comunidades del área de influencia 

directa e indirecta del proyecto  

TIPO DE MEDIDA 

CONTROL X PREVENCIÓN X MITIGACIÓN X COMPENSACIÓN  

IMPACTOS A MANEJAR 

•  Conflictos Sociales 

•  Falta de Información  

ACCIONES A EJECUTAR: 

El contratista, instalará un buzón satélite y una cartelera informativa en el 

Campamento Ubicado en el Municipio de Santa Catalina, este buzón se instalará 

en el campamento. De esta forma el contratista, atenderá las PQRS que se 

presenten en el contrato de  obra, estará ubicado en un punto estratégico y de 

fácil acceso de la comunidad, y se atenderá a la comunidad en un horario de 

lunes a viernes de 8:00  

am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm  

LUGAR DE APLICACIÓN 

Duran te  tod a la  eje c uc ión d e la  obr a 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Duran te  tod a la  eje c uc ión de l pro yect o. 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN COSTO 

Ingeniero residente y profesional social  Los c ostos   hará n   par te   

del pre supue sto ofic ial. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 
 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN    DEL 

INDICADOR 

 
TIPO       DE 

INDICADOR 

PERIOCIDAD 

DE 

EVALUACIÓN 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

O 
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Número         

de  

 

Respondidas  

satisfactoria

me  

nte/ Número 

de  

solicitudes  

recibidas * 

100 

% 

 
Establece       el  

nivel               de  

respuesta a las  

solicitudes  

presentadas,  

debe ser 100%  

 
Indi c ado r de 

c umplimien t

o 

 
Men sua l 

Soportes               

de  

formatos  

recepciona

das     de  

PQRS. 

. 

 

 

5.7.2 . Proyecto  2. de información y divulgación  

 

Tabla 23. PGS-6.2-19 Información y divulgación 

PROGRAMA: GESTIÓN SOC IAL 

   

PROYECTO 2. DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN              CÓDIGO: PGS -6.2-19 

OBJETIVOS 

• Brinda r informa c ión , c lara , vera z, opor tuna y sufic iente  a  

la  p dire ct a , a  las au toridade s loc ale s, Juntas d e acc ión 

c omunal  

• Dar  a  c ono c er a  la  c omunida d  el alc an ce  d e las act ividade s d e rehabili tac ión y 

man tenimien to a  fin d e pre veni r la  genera c ión d e expe ct ativas sobr e el pro yect o. 

CONTROL  PREVENCIÓN X MITIGACIÓN  COMPENSACIÓN  

IMPACTOS A MANEJAR 
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•  Genera c ión de expe ct ativas y c on flict os de la 

•  Ca mbio s en la  demand a d e man o de obr a  loc a l 

•  Afect ac ión d e acc esos loc ale s (veredale s y muni c ipale s) 

•  Afect ac ione s sobr e rede s d e servic ios públi c os 

•  Altera c ión de l flujo vehic ula r loc al . 

•  Ca mbio s en la  acc iden talida d  pea tonal , vehic ula r y/o  anima l loc a l 

 

ACCIONES A EJECUTAR: 

Este pro yecto  c on sta d e (1) 

c omponen te: 
 

- Compon ente 1. Reunione s informa tivas: inic io y finali zac ión 

Las act ividade s y ge stione s de este c omponen te  se de scribe n a  

c on tinua c ión . 
 

-Compon ente 1.  Reunione s informa tivas: inic io y 

finalizac ión 
 

El de sarrollo de l pre sen te  pro yecto  tiene c om o fin c omuni c ar a la  c iudadaní a  acerca  de l 

de sarrol lo de l con tra to, a t ravés d e po r lo meno s 2) reunione s informa tivas: reunió n d e inic io 

y finali zac ión, las c uale s permi tirán la  intera cc ión y la  soc ializac ión d e las acc ione s qu e se 

ad elan tará n duran te la c on strucc ión y rec ibo de l pro yect o. Asimismo , se tendrá n en c uen ta  

las reunione s requerida s dire ct amen te po r la c omunidad , la Interven toría o c uand o las 

act ividade s de obra así lo exijan : reunió n extraordinaria . 
 
En estas reunione s se garan tizará  la  partic ipa c ión d e la c iudadaní a  y d e las au toridade s 

loc ale s de l muni c ipio d e San ta  Ca talin a,  c on el obje to  d e man tene r relac ione s armóni c a s 

qu e garan tic en el c umplimen to  d e las me tas propue stas. 
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Como  lineamientos generales para  la  realización  de  las diferentes  reuniones  el 

contratista, tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

1.  Se convocará a los siguientes actores sociales: 

 

ṉ Comunidad residente en el área del proyecto, líderes comunitarios y representantes de 

equipamientos sociales relacionados con el proyecto (instituciones educativas en el AI) y 

el sector transportador. 

ṉ  Autoridades municipales de Santa Catalina 

ṉ  Autoridades ambientales. 

ṉ  Profesionales de la Interventoría. 

ṉ  Y demás actores sociales que se consideren relevantes para el proyecto 

 

2.  El lugar de las reuniones será concertado con los líderes comunitarios y comunidad en 

general. Se adecuará el espacio de las reuniones con equipos como video Beam, 

presentación en Power Point, planos a escala, registro de inquietudes de la comunidad y 

demás elementos de utilería. 

 

3.  Como soportes de las actividades desarrolladas se diligenciarán los formatos de: acta 

de las reuniones, listado de asistencia y formato de registro fotográfico. 

 

Los anteriores lineamientos se tendrán en cuenta para todas las reuniones informativas 

que se realicen en el marco del proyecto. 

 

1. Reunión  de  inicio:  La  reunión  de  inicio  tiene  como  fin  informar  acerca  del 

comienzo de la ejecución de la fase constructiva, el alcance y las principales actividades 

que se desarrollarán por parte del el contratista, esta reunión tendrá lugar antes del inicio 
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del proyecto, el contratista, convocará a una (1) reunión de inicio del proyecto para lo cual 

se sugiere espacios sedes de instituciones educativas, Administraciones Municipales en 

Santa Catalina, o Caseta Comunitarias ubicadas en la zona de influencia del proyecto. 

 

Esta reunión estará dirigida a las comunidades locales, líderes, organizaciones y 

autoridades de las Unidades Territoriales relacionadas con el proyecto. Se deberán seguir 

los lineamientos generales anteriormente expuestos para la realización de esta reunión de 

inicio. 

 

Esta reunión estará dirigida a las comunidades locales, líderes, organizaciones y 

autoridades de las Unidades Territoriales relacionadas con el proyecto. Se deberán seguir 

los lineamientos generales anteriormente expuestos para la realización de esta reunión de 

inicio. 
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Temát ica : 
 
1.        Ca ract erístic as de l diseño , dura c ión de l con tra to, alc an c es y grup o 
de pro fesionale s de l Co ntratista e Interven toría. 

2.      Presen tac ión de l c ronogram a d e ejec uc ión d e la  

obr a  

3.      Respue sta a  inquie tude s d e los asistentes 

 

Se ac ordará n las medida s a implemen tar par a asegura r el acc eso a los predio s, 

finc as y/o act ividade s ec onómi c as. Igualmen te, c on los equipamien tos soc iale s 

(c en tros edu c ativos, c emen terios), se con certará n los me c ani smo s par a  asegura r la  

d inámi ca c otidian a d e estas instituc ione s, d e maner a qu e la obr a no gener e 

trauma tismo s, ni inc on formidade s ni c on flict os soc iale s. 
 
2. Reunión de  Finalizac ión 
 

Esta reunió n se reali zará a l 95% d e avan c e, con el fin d e informa r acerca d e las obra s 

eje c utada s y el c umplimien to d e la  informa c ión sumini strad a en la  reunió n d e inic io. 

Se deberá n segui r los lineamien tos an teriormen te expue stos par a  la  reali zac ión de 

esta reunió n de finali zac ión . 

LUGAR DE APLICACIÓN:  

En el áre a d e influen c ia  dire cta  de l pro yecto  

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: 

No. ACTIVIDADES PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

(MESES) 

I 2 3 4 

 Reunione s  X   X 

1  info    

 rma tivas    

 finali zac ión )     

EJECUCIÓN: 
COSTOS:  

 

 

 



 

PLAN DE ADAPTACIĎN A LA GUĊA AMBIENTAL (PAGA) PARA 

EL PROYECTO COSTRUCCIĎN PAVIMENTO EN CONCRETO 

HIDRćULICO DE LA CALLE PERIMETRAL A LA CIENAGA LA 

REDONDAY CARREA 4 DEL CORREGIMIENTO DE LOMA 

ARENA, MUNICIPIO DE SANTA CATALINA BOLĊVAR. 
 

ODP-GA -VRL-032025-01  FECHA: marzo de 2025  

 

GESTIčN AMBIENTAL                                     V2 P§gina 97 - 147   
 

 

Ingeniero Residente y Profesional social           Los costos     harán     parte     del  

presupuesto oficial.  

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 
 
 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN TIPO DE PERIODICIDAD REGISTRO DE 

DEL INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 
 

INDICADOR 
 

 
EVALUACIÓN 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
Cu antita tivo  

 -Sopor tes            de  

   Co nvoc atoria a 

   c omunidade s y 

 Estable ce         el  au toridade s. 
reali zada s/ 

númer o            

de  

  

    Número       
de  

 finali zac ión  
reunione s informa tivas  -Sopor tes Act as de  

programada s

* 

reali zada s  las reunione s 

100    
-Sopor tes regi stro 

   Fílmic o y 

otográ fic o. 
 

5.7.3 Proyecto 3. manejo de la infraestructura de predios y de servicios público -  

PGS-6.3-20 

 

 Tabla 24. PGS-6.3-20 Proyecto 3. Manejo de la Infraestructura de Predios y de 

Servicios Públicos 

PROGRAMA: GESTIÓN SOCIAL 

PROYECTO 3. MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE  PREDIOS Y 
DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

 
CÓDIGO: PGS-6.2-20 

OBJETIVOS 
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• Registrar el estad o físico  de toda s las con strucc ione s e infraestructura ,  pre vio  a l inic io  de las 

act ividade s con struct ivas, espe c ia lmen te  el c olegi o de la  zona po r ser  este una 

infrae struct ura  con un grad o ma yor de impor tan c ia . 

• Evitar con flict os con las comunidade s d el áre a  de influen c ia dire cta  de l p royecto  

CONTROL X PREVENCIÓN MITIGACIÓN  COMPENSACIÓN  

IMPACTOS A MANEJAR 

•  Co nflict os soc iale s po r fal ta  de informa c ión . 

•  Altera c ión en la  cotidianida d  de las act ividade s de las comunidade s 

 

ACCIONES A EJECUTAR: 

Leva ntamiento de acta s de vec ind ad. 

 

Las act as de vec inda d  son un sopor te  par a  el con tra tista en c aso de ser nec esario  utilizar e l 

Segur o de Respon sabilida d  Civ il Extrac on tract ua l solic itad o po r  INVIAS,  segú n Resoluc ión 

02042 de l 26 de mar zo de 2009, qu e pro teg e a la en tida d  de even tuale s rec lama c ione s de terc ero s 

deri vada s de act ua c ione s, he cho s  u omi sione s de l con tra tista . Co rrespond e a l regi stro de l estad o de 

la  con strucc ión y de tod a  la  infrae struct ura vec ina a las act ividade s de obr a y en lo s sitios qu e el 

c on tra tista requier e de maner a  tempora l par a el de sarrollo de la  obra . 

 

En estas act as se regi stra  el estad o físic o de las c on strucc ione s, vivienda s, locale s de act ividade s 

ec onómi cas,  casetas,  cercas,  po stes, por tillos,  arbole s  de  c ercas  vivas,  c ultivos,  vallado s, 

manguera s de condu cc ión de l servic io d e agu a de la  comunida d en zona s rurale s y demá s obra s qu e 

se en cuen tren a lad o y lad o de las futura s act ividade s con struct ivas. Tamb ién se levan tará n act as de 

vec inda d en las área s sond e el con tra tista har á uso de ella s de maner a t empora l o mien tras dur e la  

obra . Las act as de vec inda d se levan tará n ocho (08) día s antes de inic iar las obra sy será n aprobada s 

po r la  interven toría, po sterio r a  los cua l ingre sará n Al arc hivo  de obra . 

 
El c on trat ista, informar á  a  la  c omunid ad  sobr e esta act ivida d  en la  reunió n de inic io,señaland o la 

impor tan c ia de la par tic ipac ión de l respon sabl e o de l propie tario de l predi o . Antes de inic iar esta 

acc ión el inge niero residen te  estable cerá   c on tacto  con el propie tario , admini strado r o dire ct iva  

de las con strucc ione s. En c aso de infrae struct ura  soc ial (parque s, paradero s, bienes d e interés 

religio so o cultural ) se 

hará con tacto  con el pre siden te  de la  JAC par a  informarl e sobr e el levan tamien to del  
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acta  d e vec inda d en esa área . Las Act as de Vec inda d  se diligen c iará n en el forma to  

INVIAS. En los predio s con uso agrí c ola  o pe cua rio se indagar á  sobr e el estad o en qu e se 

en c uen tran los cultivos, la infrae struct ura  d e las finc as com o sus acc esos, por tillos, cerc a , 

p uen tes y se deb e indaga r si en vec inda d  a  las act ividade s d e obra , ha y fuen tes d e 

aba stec imien to d e agu a sub terráne a par a  de scribir su estad o en el Acta  d e Vec indad . 

Se reali zará  una inspe cc ión de tallad a de l estad o de l área obje to  d e levan tamien to  d e 

Acta  d e Vec indad . 

 
Al finalizar la obra , se reali zará n las Act as d e Vec inda d  d e Ci erre en las misma s 

c on strucc ione s y predio s dond e se levantó  el Acta  d e Vec inda d de inic io qu e fue ron 

a fect ada s po r la obra ; dicha acta c on siste en la  verific ac ión fina l de l estad o f ísico  en 

q ue qued a la c on strucc ión una vez terminad a las act ividade s c on struct ivas y con 

aproba c ión del propie tario o respon sabl e de l predi o o infrae struct ura . 

LUGAR DE APLICACIÓN:  

•  Área d e influen c ia  dire cta  de l pro yecto     

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: 

No.  PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

(MESES) 

I 2 3 4 

 Ac ompañamien to   

a  

X    

la                 

act ivida d 

   

Levan tamien to  

Act as 

   

d e     Vec inda d     

de  

   

inic io    

 Ac ompañamien to   

a  

   X 

la                 

act ivida d 

   

Levan tamien to  

Act as 

   

d e     Vec inda d     

de  

   

c ierre    

RESPONSABLE DE LA COSTOS 
EJECUCIÓN: 

 Los c ostos    ha rán    par te    d e    la 

admi n 

istrac ión del  
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Profesiona l soc ial  c on tra to.    

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Ingeniero Residente y Profesional social           Los costos     harán     parte     del  

presupuesto oficial.  

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 
 
 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN TIPO DE PERIODICIDAD REGISTRO DE 

DEL INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 

 
INDICADOR  

 
EVALUACIÓN  

Numero de 

actas de 

vecindad 

levantadas/ 

Total actas de 

vecindad 

programadas 

* 100% 

Establecer el 

número de 

actas de 

vecindad 

realizadas  

 
 
 
 
 
Cu antita tivo  

Indicador de 

cumplimiento  

Expediente de actas de 

vecindad de 

infraestructura social  

 

 

5.7.4 Proyecto 4. recuperación del derecho de vía - PGS-6.4- 21 

 

No aplica debido a que en el AID del proyecto no hay presencia de actividades 

económicas informales ni de establecimientos comerciales. 

 

5.7.5   Proyecto    5.    cultura    vial    y    participación comunitaria - PGS-6.5-22 

 

Tabla 25. PGS-6.5-22 Proyecto 4. De Cultura y Participación Comunitaria 

 

PROGRAMA: GESTIÓN SOCIAL 

PROYECTO   4.   DE   CULTURA   VIAL   Y   PARTICIPACIÓN C 

 

CODIGO:    PGS-6.2- 
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COMUNITARIA 22 

OBJETIVOS 

 
•  Genera r estrategia s 

 
 

c on el Co mité  de Partic ipa c ión Co munitaria . 

• Crea r espa c ios par a  la  partic ipa c ión y c on trol soc ial a  través d e la  

c on formac ión y c on solida c ión de l Co mité  d e Partic ipa c ión Co munitaria  de l 

pro yect o. 

 

CONTROL 

 

X 

 
PREVENCIÓ
N  

 

X 

 
MITIGACI
ÓN  

 

X 

 
COMPENSACI
ÓN 

  

IMPACTOS A MANEJAR 

•  Co nflict os soc iale s po r falta  de informa c ión . 
•  Altera c ión en la  cotidianida d  d e las act ividade s d e las c omunidade s 

  

ACCIONES A EJECUTAR 

 
 
de l pro yect o, ademá s, per sona l d e los c en tros edu c ativos y c omi té  d e Partic ipa c ión 

Co munitario 

(veeduría) . A c on tinua c ión , se men c iona n la  act ivida d  a  rea lizar: Un (1) Talle r 

par tic ipa tivo  d e 
 
 
técnic as de la c on strucc ión de l pro yect o, sobr e el manej o de l espa c io públi co  y las 

medida s d e segurida d par a uso pea tonal , vehic ula r en la  vía  una vez en tre en etap a d e 

op erac ión . 

LUGAR DE APLICACIÓN:  

En tod a el áre a d e influen c ia  dire cta  de l pro yecto  

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN:  

 
 
No. 

 
 
ACTIVIDADES 

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO(MESES) 

I 2 3 4 
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1 
Desarrollo   de   talleres pedagógicos 

de sostenibilidad  

  X X 

2 

Conformación  y consolidación del 

Comité de  Participación Comunitaria  y                                              

cierre      del      comité      de  

 

Participación Comunitario  

X   X 

RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN  COSTOS  

Ingeniero Residente y Profesional social           Los costos     harán     parte     del  

presupuesto oficial.  

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 
 
 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN TIPO DE PERIODICIDAD REGISTRO DE 

DEL INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 

 
INDICADOR 

 
 

EVALUACIÓN 
 

  
Se refiere      
al número              
de reuniones 
realizadas con 
los 
integrantes        
del Cuantitativo  
Comité, sobre el  
número              
de reuniones 
programadas 
con  
el comité.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cu antita tivo  

 Actas de reuniones     

con los

 integrantes del

  comité, 

listados    de asistencia 

y registros fotográficos.  

Número de 

reuniones con el 

Comité 

realizadas/ 

Numero de 

reuniones con el 

comité 

programadas  

*1 00% 

 

 

 

 

 
Finali zac ión 

 
 

 

 

 

5.7.6 Proyecto 6. contratación de mano de obra - PGS-6.6-23 

 

Tabla 26. PGS-6.5-22 Proyecto 4. De Cultura y Participación Comunitaria 
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PROGRAMA: GESTIÓN SOCIAL 

 
 
OBRA 

CODIGO:    PGS-6.2-23 

OBJETIVOS 

•  Genera r ingre sos en los hogare s d e las com 

•  Evita r la  migra c ión de pobla c ión forán ea a l AID par a  vinc ularse a l pro yect o. 

•  Evita r la  genera c ión de c on flict os con la  comunidad . 

CONTROL PREVENCIÓ

N 

X MITIGACIÓ

N 

 COMPENSACIÓN 
ÓN ÓN  

IMPACTOS A MANEJAR 

•  Altera c ión en las act ividade s ec on 

•  Co nflict os c on la  c omunida d 

•  Genera c ión de emple o 

ómi cas    

ACCIONES A EJECUTAR: 

 
 
 
La  sele cc ión de l per sona l se har á  implemen tand o me c anismo s d e  sele cc ión obje tiva, 

pre vio estable c imien to  d e requi sitos y per files. 

 
Proc edimien to  par a el diseñ o y  apli c ac ión d e estra tegia s par a la  vinc ula c ión de per sona l 

de l AID duran te  la  etap a d e construcc ión. 
 
Para  la  c on tra tac ión se tendr á  en cuen ta  el siguien te  pro c edimien to: 
 

El Residen te  Soc ial efect uar a  c ontacto  con las organi zac ione s d e ba se qu e se enc uen tren 

en  las  di feren tes  comunidade s,  par a  estable c er  los  me c ani smo s  d e per tenen c ia 

loc alizado s en el AID. 
 
En las reunione s d e inic io el con tra tista , pre sen tará el per fil d e la Man o d e O bra no 

c alific ad a qu e la Empr esa requier e y  se les solic itará a los intere sad os pre sentar en el 

c ampamen to  qu e func ionar á  c om o ofic ina  de Servic io d e Atenc ión a l usuario (SAU) d e 

la obr a  sus hoja s de vida , adjun tand o fotoc opi a  d e la  c édula . 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

En tod a el áre a de influen c ia  dire cta  de l pro yecto  
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: 

 
 
No. 

 
 
ACTIVIDADES 

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO(MESES) 

I 2 3 4 

 
 
1 

Co ntratac ión Man o d e O bra 

No Ca lific ad a en el áre a d e 

Influen c ia  de l Proyecto  

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: COSTOS 

Ingenier o Residen te  y Profesiona l soc ial Admini strac ión de l Co ntra to  

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
  
 
 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN TIPO DE PERIODICIDAD 

DE 
 

EVALUACIÓN 

DEL INDICADOR 
 

INDICADOR 
 

Número         de 

man o d e obr a 

No  Ca lific ad a 

c on tra tada / 

Número     tota l 

d e man o    de 

obr a              no 

c alific ad a loc al* 

100% 

Man o d e obr a  

no c alific ad a 

c on tra tad a 

pro c eden te  d e 

la zona /   Man o   

de obr a no 

c alific ad a 

requerida *100 

 
 
 
 
 
 
 
 

% 
Mensual  

 

5.7.7 Proyecto 7. proyectos productivos - PGS-6.7-24  
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Este proyecto no aplica, porque de acuerdo al alcance y a las características de 

la obra no se realizará ningún proyecto de esta naturaleza.  

5.7.8 Proyecto      8.      protección      del      patrimonio arqueológico y cultural - 

PGS-6.8-25 

El AID del proyecto no se encuentra en una zona declarada por el Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), como área arqueológica 

protegida.  

No obstante, si se da una intervención fortuita sobre el patrimonio arqueología 

durante la ejecución del proyecto: 1) Se suspenderán las actividades del 

proyectode forma inmediata; 2) Se le informara a la interventoría del proyecto 

sobre el hallazgo, con e l fin de que este informe al INVIAS y al ICANH sobre el hecho, 

y 3) Se demarcará, delimitará y se protegerá el área hasta que las autoridades 

competentes se hagan cargo del tema.  

5.7.9 Proyecto 9. gestión socio predial - PGS-6.9-26 

Este proyecto no aplica, porque de acuerdo al alcance y a las características de 

la obra no se realizarán traslados de unidades sociales en el área de influencia 

directa de la obra.  
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6 CAPÍTULO VI 

 

6.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Ver cronograma de ejecución del proyecto.  

7 CAPITULO VII 

7.1 PERMISOS AMBIENTALES 

El CONTRATO DE OBRA COSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE 

LA CALLE PERIMETRAL A LA CIENAGA LA REDONDAY CARREA 4 DEL CORREGIMIENTO 

DE LOMA ARENA, MUNICIPIO DE SANTA CATALINA BOLÍVAR, no requiere de permisos 

ambientales.  

8 CAPITULO VIII 

8.1 PLAN DE CONTINGENCIA 

a)  Generalidades  

El Plan de Contingencias establece los procedimientos y las acciones básicas de 

respuesta que se tomarán para afrontar de manera oportuna, adecuada y 

efectiva la ocurrencia de incidentes, accidentes y/o estados de emergencia que 

pudieran ocurrir durante la  construcción y operación del corredor vial. Este Plan 

contempla la integración de todos los procedimientos requeridos ante posibles 

eventos, el cual debe será preparado por el contratista que participará de las 

diferentes actividades.  

b)  Objetivo  

Establecer las acciones que se deben ejecutar frente a la ocurrencia de eventos 

de carácter accidental, con el fin de proteger la vida humana, los recursos 

naturales y los bienes en la  zona donde se llevará  a cabo  el proyecto, así como 

evitar retrasos y  costos extras durante la ejecución de las obras.  
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c)  Identificación de amenazas  

Para el proyecto, se identificaron las siguientes amenazas:   

Zonas de Riesgo y Sensibilidad  

 Zonas de Riesgo  

•  Se encentraron zonas identificadas de riesgo por avalanchas o represamientos 

a lo largo del trazado de la vía.  

•  La región está clasificada como de amenaza sísmica baja . 

•  La amenaza volcánica es nula. 

•  Las amenazas por inundaciones interfieren con la vía especialmente en las zonas 

aluviales de las principales fuentes hídricas.  

•  Las amenazas por deslizamientos son altas debido a la conformación topografía 

de la zona, y las características geomecánicas de los suelos con el desarrollo de los 

taludes de corte.  

 

 Zonas de Sensibilidad  

Las zonas por sensibilidad geotécnica son:  

•  La conformación de terraplenes 

• Los sectores inestables del proyecto que presentan deslizamientos activos, 

avalanchas y flujos de lodo.  

•  Las zonas por sensibilidad hídrica son: o Todos los cruces de ríos y quebradas que 

intervienen la vía existente  

•  Sectores de presencia de humedales 

•  Las zonas por sensibilidad biótica son: o Todas las rondas de los ríos y quebradas.  

Los relictos boscosos que están a lo largo del derecho de vía  

 

Tipos de Emergencia  
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Natural : Emergencias producidas en forma directa o indirecta por fenómenos 

naturales, las amenazas naturales comprenden las condiciones del ambiente que 

pueden llegar a afectar la actividad, y que a su vez pueden generar efectos 

encadenados hacia el medio ambiente,  entre otras se tienen: Terremotos, 

Huracanes, Inundaciones, Sequias, Tormenta Eléctrica, Erosión, Sedimentación y 

colmatación, fenómenos de remoción en masa.  

 

Tecnológica : involucra las emergencias inherentes a los procesos, equipos, 

materias primas e insumos desarrollados y utilizados por los frentes de obra de 

acuerdo con las actividades que ejecuta, como: Incendios, Explosiones, Fugas, 

Derrames, Colapso de estructuras.  

 

Medica:  generalmente las emergencias médicas son consecuencia o asociadas a 

todas las anteriores, sin embargo, se resaltan las siguientes: Epidemias, 

Intoxicaciones, Enfermedades de Base.  

 

Social:  comprende acciones intencionales de terceros que se relacionan con las 

comunidades que actúan en forma voluntaria o involuntaria, y que involucran 

tanto a la comunidad que hace parte de la obra (trabajadores) como la 

comunidad aledaña.  

 

Relaciona todas aquellas emergencias generadas por desórdenes de tipo social o 

que involucra la acción de grupos humanos, como son: Intrusión, Sabotaje, 

Secuestro, Atentado, Disturbios, Amenazas (bombas).  

 

Vial:  involucra eventos ocurridos en el transporte de materiales y productos, 

igualmente relaciona las medidas de control del tráfico en los sitios de trabajo y los 

eventos no esperados que puedan ocurrir en el desarrollo de las obras con relación 
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al transporte automotor., como son: accidentes de tránsito, Bloqueo de vías, Mal 

estado de las vías.  

 

De acuerdo con el uso de las vías que se presenta en los proyectos (movimientos 

de maquinaria, tráfico vehicular, etc.), se relaciona una vulnerabilidad a una 

pérdida causada por un accidente automovilístico, esta amenaza requiere 

medidas preventivas y de protección, necesarias para minimizar la probabilidad de 

ocurrencia o su gravedad (señalización, información, barreras protectoras, 

controladores viales, etc.).  

 

d)  Identificación de elementos en riesgo  

 

Estos son elementos que deben ser protegidos ante la  ocurrencia  de  cualquier 

amenaza en el área de influencia:  

 

•  Comunidad asentada sobre el corredor vial 

•  Usuarios del corredor vial.  

•  Infraestructura de servicios públicos (líneas vitales). 

 

Descripción de daños sobre los elementos expuestos:  

 

Derrumbes : Estos fenómenos pueden ocasionar taponamientos parciales de la vía, 

involucrando operarios y/o maquinaria, con la probabilidad de daño en las redes 

de conducción de servicios públicos vitales y deterioro de viviendas vecinas.  

 

Sismos: La ocurrencia de un sismo de alta magnitud puede generar la 

desestabilización de los taludes marginales, dando lugar a desprendimientos 

súbitos de material.  
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Derrames: Los derrames superficiales de combustible se presentan principalmente 

por sobrellenado del tanque. Al presentarse un derrame se debe identificar 

claramente cuál es el tanque sobrellenado y cuáles son los surtidores que se 

abastecen de él. Sin emb argo, también se pueden presentar derrames por ruptura 

de los tanques, ruptura de las tuberías de carga de combustible y mangueras mal 

instaladas. En cualquier tipo de derrame se debe verificar el tipo de combustible 

derramado.  

 

Averías en tubos de conducción de agua:  Existe la posibilidad que, por fallas en las 

redes de acueducto, se presente arrastre de suelo y afectación del usuario.  

 

Funcionamiento de maquinaria : Durante el desarrollo de las actividades del 

proyecto de pavimentación de la vía, se pueden presentar fallas de la maquinaria 

y/o vehículos, lo cual retardaría de manera temporal la ejecución de la obra.  

 

e)  Contingencias en la etapa de construcción  

Å  Responsable 

El responsable de la ejecución del Plan de Contingencias en la etapa constructiva 

del proyecto es el contratista. Adicionalmente, se designará un responsable de SST 

que coordinará las acciones a implementar.  

Å  Metodolog²a 

Durante la fase de construcción de la vía se consideran las siguientes actividades:  

•  Manejo de escombros 

•  Manejo de materiales de construcción 

•  Rocería y descapote 
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•  Demoliciones 

•  Movimientos de tierra 

•  Circulación de Volquetas 

•  Operación de maquinaria y equipo 

•  Acondicionamiento de calzadas y sistemas de drenaje 

•  Transporte de material y equipo  

•  Señalización y delimitación del área de trabajo 

•  Excavación de zanjas 

•  Relleno y compactado de zanjas 

•  Restauración de áreas afectadas 

•  Reconstrucción de Puentes 

 

En esta etapa se han identificado las posibles contingencias que se puedan 

presentar durante las actividades constructivas:  

 

Contingencias Accidentales  

 

Son aquellas originadas por accidentes ocurridos en los frentes de trabajo y que 

requieren de una atención médica inmediata y la presencia de organismos de 

rescate y socorro. Sus consecuencias pueden producir pérdida de vidas; entre 

éstas se consideran: in cendios, derrumbes y accidentes de trabajo (caídas, 

quemaduras, golpes, atropellamiento, etc.).  

Contingencias Constructivas  

Estas contingencias se refieren a aquellos incidentes originados por procesos 

constructivos que requieren una atención técnica, ya sea de construcción o de 

diseño. Sus consecuencias pueden reflejarse en atrasos y costos extra para el 

proyecto. Entre ellas se cuentan los atrasos en programas de construcción, fallas en 

el suministro de insumos, entre otros. Pueden presentarse cambios mientras se 
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ejecuta la obra por la presencia de sitios arqueológicos, o interrupciones en el 

suministro de servicios básicos (agua, electricidad, comunicaciones, etc.).  

 

Identificación de contingencias  

El siguiente cuadro presenta en forma preliminar los riesgos y las medidas 

preventivas para esta etapa, esto con el fin de determinar el grado de afectación 

en relación con los eventos de carácter técnico, accidental y/o humano.  

 

Conviene anotar que existen diversos agentes (naturales, técnicos y humanos), que 

podrían aumentar la probabilidad de ocurrencia de alguno de los riesgos 

identificados, ya sea por procedimientos constructivos inadecuados.  

Tabla 27. Identificación de contingencias 

 
 

RIESGOS 

 
 

LOCA LIZACIÓN 

 
 

MEDIDAS 

PREVENTIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ince nd ios 

Se           pueden  -     Co noc er     la     ubi c ac ión     
de  pre sen tar        en  extintore s, pi tos, alarma s, bo tiquín , 

todo s los fren tes linterna 

d e la  obra .  
- Man tene r líquido s inflamable s 

bie n  ubi c ado s     y     alma cenado s     

en   rec ipien tes c errado s 

 
 
- No arroja r líquido s inflamable s 

po r las alc an tarilla s 

 
 
- Evita r la  ac umula c ión d e papele s 

en sitios dond e se pued a propaga r 

el fueg o 

 
 
- No arroja r c olillas o fósforo s a l piso 

en ningú n fren te  d e obr a  

 
 
- Al termina r la  jornad a laboral , 

el  per sona l     d e     la     obr a      

debe  
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 c erc iorar se qu e nad a ha ya 

quedad o prendid o y  qu e no ha ya 

pe ligro d e explo sión 

 
 
- Tod o el per sona l de la  obr a  

deb e aprende r a  maneja r el 

extintor 
 
 
 
 
 

Derrumbes 

Se           pueden  -   El   per sona l   c apa c itad o   

debe  pre sen tar en los 

fren tes d e obra 

dond e ha ya  

anali zar las c ara ct erístic as de los 

sitios d e t rabaj o dond e se reali c en 

c ortes y exc avac ione s c on el fin 

de riesgo              de  pre veni r la  oc urren c ia  de 

derrumbe s. de slizamien tos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derrames 

Se             puede  -  Se   debe n   toma r   
pre c au c ione s pre sen tar  en  el extrema s par a  asegura r el áre a 

en pa tio                de  c aso d e pre sen tarse cualquie r 

t ipo máquina s  de  la d e derram e d e combu stible . - El 

á rea obra . deb e    estar    libre    d e    

vapore s  explo sivos an tes de inic iar la  labo r 

d e c on ten c ión y recupera c ión del 

produ cto  derramado . 

 
 
-    No    tra tar    d e    tapona r    

los  rec ipien tes qu e c on tiene n líquido s 

a   pre sión     o     ga ses     explo sivos, 

 median te t éc nic as no segura s, ya 

qu e se pued e c au sar incendio s o 

explo sione s. 

 Se           pueden  -  Cu mplimien to  c uidado so  de  

las  pre sen tar        en  norma s d e seguridad . 

 todo s los fren tes 

d e obra . 

 
- Señali zac ión c lara  qu e aler te  al 

per sona l y a la c omunida d el tipo 

d e riesgo a l qu e se puede n 

pre sen tar.  
Ac c identes de  

 
 
- Señali zac ión c on c intas 

reflect iva , trabajo,  malla s y barrera s, en los sitios d e 
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at rop ellamientos  má s po sibilidade s d e acc iden te. 

y de terce ros   
-   Las   zanja s   abier tas   deberá n 

  c on tar           c on           

señali zac ión   (enmallada ) ha sta la  instala c ión 

d e la  tuberí a  y rec on forma c ión . 

  
 
- Co nge stionamien to  veh iculare s. 

 
 
 
 
 

Opo sic ión a la  

ob ra po r vec inos 

y comerc ios 

 
 
 
Co munida d 

- Estable c er medio s y c anale s de  

informa c ión ade c uada . 

aledañ a a l áre a -   Cu mplir   c on   las   medida s   

de  d e        influen c ia c omuni c ac ión d e la  obr a  

(c artillas, dire cta            

del  

volan tes, etc .) 

pro yect o.  
- Explic ar los horario s d e trab a jo, 

tiemp o d e dura c ión d e las obra s 

y las medida s d e segurida d  par a  

la instala c ión y opera c ión d e las 

rede s de distribu c ión loc al . 

Fuente. Elaboración propia, ( 2025) 

 

Acciones frente a contingencias  

 

Para la atención a una contingencia, se contará con una relación de clínicas y 

centros médicos de atención, en caso de accidentes a sus trabajadores o terceros, 

derivados de la ejecución de las obras para este tramo vial. Estas labores serán 

coordinadas por el Profesional en SST y el Jefe de Brigadas con el fin de asegurar 

una atención rápida, oportuna y eficaz  

 

Para cada una de las contingencias que pueden presentarse durante la ejecución 

de las obras, se propone un procedimiento que se presenta a continuación:  

 

Contingencia Accidental  
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El manejo respectivo se describe a continuación:  

 

• Comunicación al Ingeniero Residente de la Obra de la empresa encargado del 

frente de trabajo, quien evaluará la gravedad del accidente y a su vez facilitará la 

atención preliminar de los afectados.  

 

•  En caso de que el accidente sea de gravedad, se comunicará el suceso a la 

brigada de emergencias en la cual, si la magnitud del evento lo requiere, se 

activará en forma inmediata un plan de atención de emergencias que involucrará 

dos acciones inmediatas : 

 

•  Envío de una ambulancia al sitio del accidente si la magnitud lo requiere. 

Igualmente, se enviará el personal necesario para prestar los primeros auxilios y 

colaborar con las labores de salvamento.  

 

• Luego, de acuerdo con la magnitud del caso, se comunicará a los centros 

hospitalarios para solicitar el apoyo necesario.  

 

• Simultáneamente el Residente de Ambiental de la obra iniciará la evacuación 

del frente.  

 

• Controlada la emergencia se hará una evaluación sobre el origen del evento, el 

manejo dado y los procedimientos empleados, con el objeto de optimizar la 

operatividad del plan para eventos futuros.  

 

• Se llenarán  reportes  y  se  comunicará  al  director  de  la  obra  los  eventos 

ocurridos.  
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Contingencia Constructiva  

 

Si se detecta un problema de carácter técnico durante el proceso constructivo, el 

Ingeniero Residente de la Obra evaluará las causas, determinará las posibles 

soluciones y definirá si cuenta con la capacidad técnica para resolver el problema. 

Si las caract erísticas de la falla no le permiten hacerlo, informará de la situación al 

director de la obra.  

 

Conocido el problema, el director de la obra ejecutará inmediatamente una de 

las siguientes acciones:  

 

•  Si puede resolverlo, llamará al Residente de obra y le comunicará la solución. 

 

• Si no puede ser resuelto, comunicará el problema al Residente de obra que, a su 

vez, hará conocer inmediatamente el problema al proyectista, éste procederá a 

plantear la solución, para luego enviárselo al director de obra y éste nuevamente 

le comunicará al Residente de Obra.  

Plan de acción  

 

El Plan de Acción es una herramienta mediante la cual se asignan 

responsabilidades durante una eventual emergencia. Las emergencias que se 

pueden suscitar son: heridos y pérdida de vidas humanas, pérdidas físicas y 

materiales e interrupción del tránsito ve hicular.  

 

Las acciones a desarrollar incluyen estrategias y procedimientos a tener en cuenta 

para resolver situaciones durante el proyecto. La protección principal es la vida 

humana (operarios, usuarios y población asentada), la infraestructura de servicios 

vitales (acueducto, redes eléctricas) y la infraestructura vial.  
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Ante una contingencia se valorará el tipo de emergencia, su origen y sus 

consecuencias.   Es   por   eso   que   es   necesario   determinar   claramente   las 

características de la contingencia, el área afectada y el establecimiento de 

prioridades.  

Si el área en peligro se extiende más allá de los frentes de trabajo del tramo, se 

debe realizar la evacuación de la zona, estimar los equipos y recursos necesarios y 

activar los sistemas de cooperación previstos en la zona, por lo tanto, es importante 

hac er la evaluación de daños y prestar una constante vigilancia a las zonas 

afectadas.  

 

f)   Ámbito de acción  

 

El Plan de Contingencias debe proteger a todo el ámbito de ejecución de la obra, 

que incluye sus instalaciones de apoyo (obradores u oficinas), almacenes de 

campamento, vías de acceso y la línea de construcción.  

 

Se establece que cualquier accidente que se produzca en la línea de obra tendrá 

una oportuna acción de respuesta por los responsables de la empresa, teniendo 

en cuenta las prioridades siguientes:  

 

•  Garantizar la integridad física de las personas (trabajadores y vecinos). 

•  Disminuir los riesgos producidos sobre el ambiente y su entorno. 

 

g)  Brigada de emergencias  

 

El objetivo principal de la Brigada de Emergencias es la protección de la vida 

humana. La empresa contará con una Brigada de Emergencias que será de 

responsabilidad del Residente de la obra, con el apoyo de personal del Profesional 

en Salud Ocupacional y e l director de la obra, quienes designarán un equipo 
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responsable de contingencias que será la parte operativa y de acción. Este se 

encargará de llevar a lugares seguros a las personas lesionadas, prestándole los 

primeros auxilios, también procederá a instruir al personal las atenciones y 

prestación de primer os auxilios en casos de accidentes y demás riesgos comunes 

durante la construcción de las obras. La empresa contará con Ingeniero Residente 

de la obra, quien se encargará de coordinar las acciones de control.  

 

La Brigada de Emergencias se encargará de determinar el alcance de los daños 

ocasionados por el evento en el avance de la obra, y mantendrá informado al 

director de la obra de dichas actividades.  

 

La Brigada de Emergencias deberá contar con lo siguiente:  

 

•  Personal capacitado en temas de salud y seguridad. 

•  Equipo de telecomunicaciones 

•  Equipos de primeros auxilios 

•  Equipos contra incendios 

 

Que se debe hacer en caso de emergencias  

Todo el personal que labora en el proyecto vial debe tener en cuenta lo siguiente 

para casos de emergencias:  

 

h)  Procedimientos de comunicación  

La empresa dispondrá de un procedimiento de comunicación interno y externo, a 

fin de establecer claramente y para cada tipo de incidente, quiénes deben ser 

informados de lo ocurrido y por quién, en caso de una emergencia mayor como:  

 

•    Incendio importante en donde se realicen los trabajos de pavimentación y /o 

rehabilitación de la vía.  
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•  Situaciones donde haya muertos o personas con heridas de consideración. 

•  Cualquier situación que el Residente de SST considere como incidente mayor. 

i)   Organización ante contingencias  

 

Para garantizar un funcionamiento oportuno y eficiente de los recursos humanos, 

técnicos, administrativos y financieros que sean necesarios para la prevención y 

atención de emergencias, se propone realizar una organización para antes, 

durante y después de la emergencia:  

 

Tabla 28. Organización ante contingencia 

Ante s Durante Despu és 

A t r a v é s   de  un  

c omi té  

A través d e un comi té  A  través  d e  un  

c omi té  plani fic ado r      par a      

la 

opera tivo                       

de  

opera tivo                       

de  a ten c ión d e 

emergen c ias. 

emergen c ias emergen c ias ampliad o 

a la   ne c esida d         de         

la   emergen c ia. 

Funciones coordinadas de emergencia 

 

Antes del desastre:  

Alerta: Señal o aviso dirigido al personal en general de la obra con el único 

propósito de activar el plan de emergencia.  

 

Plan de evacuación: Conjunto de procedimientos y actividades coordinadas 

tendientes a conservar la vida  y la  integridad física de las personas que laboran en 

la obra en el momento de verse amenazadas. 
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Educación: Es el pilar más importante en el proceso de prevención y para enfrentar 

una emergencia. Está orientada a reaccionar ante aspectos como son las inducciones 

al personal nuevo que llegue a la obra. 

 

 

Å  Durante el desastre 

 

Combatir y controlar el siniestro: A través de la Brigada de emergencias. 

 

Atención médica de emergencia: Hospitales y clínicas cercanas. 

 

Ayudas  externas :  Bomberos,  Comando  de  policía,  Defensa  Civil,  Cruz  Roja, 

Secretaría Departamental de Salud.  

Evacuación de instalaciones : Mediante el uso de sirenas, pitos o cualquier tipo de 

ayuda para indicar un siniestro.  

Salvamento de bienes : Mediante el recubrimiento de lo retirado del área de peligro 

(activos importantes).  

Información  a  la  comunidad:   Esta  es  una  labor  muy  importante  durante  la 

emergencia, y debe ser efectuada por una persona de gran responsabilidad.  

Å  Despu®s del desastre 

Rehabilitación:  Recuperación de los servicios vitales.  

Reconstrucción:  Se caracteriza por la unión de esfuerzos que se realizan con el fin 

de reparar la infraestructura afectada.  
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Retroalimentación : Elaboración de formato para anotar la información pertinente, 

para corregir posibles fallas que se pueden presentar y hacer las debidas 

correcciones para futuras emergencias.  

k)  Responsabilidades ante contingencias  

Previas a la emergencia  

Ingeniero residente de la Obra  

• Revisar periódicamente los procedimientos del Plan de Contingencias para 

emergencias.  

Del responsable SST 

• Dirigir el entrenamiento de los trabajadores de la obra en cuanto a los 

procedimientos del Plan de Contingencia para Emergencias.  

• Dirigir programas destinados a educar al personal de la obra en general y a 

terceros, en la forma de reconocer situaciones potenciales de emergencia dentro 

de la obra.  

• Mantener  la  lista  de  emergencia  actualizada  de  nombres,  direcciones  y 

números telefónicos y que incluye entre otros a funcionarios Municipales, 

Departamentos de Policía, Cuarteles de Bomberos, hospitales, servicios de 

ambulancia, Dirección de De fensa Civil y otros Servicios Públicos de apoyo.  

Tabla 29. Lista de emergencias  

INSTITUCIÓN TELÉFONO 

BOMBEROS 119 

POLICÍA NACIONAL 112 

CRUZ ROJA  132 

DEFENSA CIVIL 144 
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DESASTRES 111 

        Fuente: Información institucional de los municipios, ( 2025) 

De los Supervisores Operativos de cada área operativa:  

• Organizar  las  actividades  y  turnos  del  personal,  los  cuales  deben  estar 

preestablecidos en el momento en que se ejecute el proyecto de mejoramiento 

de la vía.  

Durante la emergencia  

Del ingeniero ambiental residente y /o profesional en SST  

• Derivar todas las alarmas que impliquen condiciones de alerta o emergencia 

de la obra, para que sean verificadas y se puedan tomar las medidas preventivas 

y/o correctivas que correspondan.  

• Realizar  el  seguimiento  de  la  evolución  de  alguna  alarma  que  se  haya 

presentado para mantener informado al Técnico y Supervisor.  

•  Decidir sobre la necesidad o no de la evacuación del área de trabajo en la obra. 

Del Operador Telefónico:  

• Dar  curso  a  todos  los  llamados  de  la  población  del  área  de  influencia 

relacionados con potenciales situaciones o condiciones de emergencia.  

•  Llevar un registro de todos los llamados. 

• Mantener contacto permanente con el Ingeniero Ambiental Residente para 

hacer el seguimiento y realizar las llamadas necesarias según los procedimientos 

aplicables.  
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•  Elaborar un plan apropiado para la condición de emergencia. 

Del responsable de SST  

• El Ingeniero Residente de la Obra debe presentarse lo más rápido posible en 

el lugar del llamado a fin de determinar el motivo del reclamo y resolver el 

problema, si le es posible, tomando las medidas para salvaguardar en primer lugar, 

la vida de las per sonas y luego sus bienes.  

• Asumir el control total y la responsabilidad local de las acciones hasta que, de 

acuerdo al caso, sea relevado por otro colaborador de mayor jerarquía.  

• Asegurar que toda persona lesionada reciba primeros auxilios lo más pronto 

posible.  

• Si se trata de un llamado "normal'' y si puede resolverlo sin ayuda, debe hacerlo 

lo más pronto posible.  

• Si no puede resolverlo por sí solo dar aviso al Ingeniero de Obra Residente 

suministrando la información más exacta posible, para que envíen la asistencia 

necesaria y se hagan presentes en el lugar cuando así lo requiera la situación.  

• Dar  apoyo  al  Ingeniero  Residente  de  la  Obra  y  al  Ingeniero  Ambiental 

Residente para todo lo relativo a seguridad y Medio Ambiente, donde resulte 

necesario.  

• Controlar inmediatamente la situación y evitar todo peligro que se pueda 

presentar.  

•  Tomar las medidas que correspondan para evitar riesgos a otras personas. 

•  Resguardar el área una vez que haya sido evacuado el personal lesionado. 
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Cercar el lugar para evitar el acceso al mismo. Asegurar que toda evidencia quede 

protegida de posible alteración.  

•  Tomar nota escrita apuntando cada suceso y la hora respectiva. 

Del Supervisor de cada área operativa:  

•  Reportar, asistir e informar al Ingeniero Residente de la Obra. 

• Dirigir las actividades y coordinar las asignaciones de trabajos de emergencia del 

personal operativo, ayudas externas y empresas administradoras de riesgos 

profesionales.  

• Convocar a través del Operador Telefónico, al personal adicional necesario 

hasta que el Ingeniero de Obra Residente se haga cargo del manejo de la 

emergencia.  

• Convocar a través del Ingeniero Residente de la Obra, al personal adicional 

necesario hasta que el Ingeniero Ambiental Residente se haga cargo del manejo 

de la emergencia.  

• Asignar a Supervisores y/o responsables de cuadrillas, funciones de trabajo 

específicas en lugares determinados, según lo requiera la situación de emergencia.  

Ingeniero Residente de Obra  

•  Elaborar un plan apropiado para la condición de emergencia 

•   Asignar a Supervisores y/o responsables de cuadrillas funciones de trabajo 

específicas en lugares determinados, según lo requiera la situación de emergencia.  
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•  Dirigir a los Supervisores en la aplicación de métodos apropiados a los tipos 

particulares de condiciones o situaciones de emergencia y asegurar que se sigan 

los procedimientos correspondientes del Plan Contingencia para Emergencias.  

•  Aplicar el Programa de Comunicación de acuerdo con el tipo de emergencia. 

Operador de comunicaciones.  

• Solicitar   la  ayuda  necesaria   (persona,   equipos,   peritos,   etc.)   a   otros 

departamentos municipales y/o a otros organismos o compañías, según sea 

indicado por el Ingeniero Residente.  

Después de la emergencia  

Residente Ambiental  

•  Decidir el momento en que pueda darse como finalizada la emergencia. 

• Establecer cuadrillas de vigilancia si fuera necesario, para una mayor garantía de 

seguridad de las áreas afectadas por la emergencia.  

• Elaborar un informe para la para el director de la obra, en el que consten al menos 

los siguientes apartados: Que ha sucedido, orden cronológico de los 

acontecimientos, posibles causas, daños personales y acciones tomadas.  

• Enviar posteriormente al director de la obra el informe de la Investigación 

indicando adicionalmente las medidas correctivas que se aconsejan y las críticas 

de las medidas tomadas si fuera el caso, y que a su vez puedan contribuir al 

perfeccionamiento de l Plan de Contingencias para Emergencias.  

Del responsable de SST  
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• Elaborar el Informe de Accidente requerido por el organismo regulador y pasar 

dicho formulario inmediatamente al Ingeniero Ambiental Residente para su 

aprobación y envío  

Aseguramiento de la disponibilidad de personal, equipos, herramientas y materiales 

para respuesta a emergencias.  

La empresa dispondrá de personal, equipos, herramientas y materiales que 

proporcionarán una adecuada disponibilidad para una rápida, efectiva y eficiente 

atención en situaciones de emergencia.  

l)   Personal  

El personal de campo asignado de  la parte operativa de  la obra  y el  personal 

encargado de la supervisión podrá ser ubicado telefónicamente a su celular o 

bien, por medio de radio, en caso de no encontrarse en el área donde se ejecutará 

el proyecto. Igu almente se hará para el personal de Dirección de la obra y el 

Ingeniero Residente. El personal a contactar en caso de emergencia se encontrará 

indicado en la Comunicación Interna que semanalmente deberá ser difundida.  

El listado de teléfonos del personal encargado de ejecutar la obra también estará 

disponible, y en él, se indicarán también los teléfonos particulares para ser utilizados 

en caso de ser necesario. Cualquier cambio deberá ser informado de inmediato al 

Profesional de SST y al Jefe de Brigadas para actualizar este listado.  

m) Herramientas, materiales y equipos  

Las herramientas, materiales y equipos de uso normal como los que se puedan 

requerir en una emergencia, se encuentran ubicados en el campamento de la 

obra.  
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En el campamento de la obra se dispondrá de un stock de emergencia, que solo 

podrá ser utilizado en tales situaciones.  

El Ingeniero Residente de la Obra verificará periódicamente, el stock de 

emergencias para controlar la existencia y el estado en que se encuentra el 

material. En caso de ser necesario, dará las instrucciones para los trabajos de 

mantenimiento sobre los elementos que lo requieran o bien para su reemplazo. 

Además, verificará que la definición de los materiales y/o cantidades del stock de 

emergencia, sean  las adecuadas o bien, deben ser ampliadas y/o modificadas.  

Elementos de seguridad  

El responsable de SST y Medio Ambiente mantendrá un stock de seguridad de 

reserva bajo llave de elementos tales como: extinguidores, indicador de gas 

combustible, equipos de respiración, arnés, sogas y trajes antiflama, para que sean 

utilizados en caso de ser necesarios.  

n)  Otros Preparativos para Emergencias  

La empresa dispondrá de un Archivador de Guardia, en el cual incluirá el Plan de 

Contingencia para Emergencia, que debe estar disponible para los responsables 

indicados en el Listado de teléfonos.  

El uso de equipos de emergencia será revisado por lo menos una vez al mes, por el 

Ingeniero Residente de la Obra conjuntamente con el Jefe de Brigada de 

emergencias.  

Se realizarán simulacros para comprobar la efectividad del Plan de Contingencia 

para Emergencias.  

Esquema logístico del programa de contingencias  
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La Brigada de Emergencias deberá instalarse desde el inicio de las actividades en 

el corredor vial cumpliendo con lo siguiente:  

Capacitación del Personal  

Todo el personal que trabaje en la obra deberá estar capacitado en temas de 

salud y seguridad. En cada frente de obra, el responsable es el SISO de la obra, 

quien designará a un encargado del plan de contingencias, el cual estará a cargo 

de las labores ini ciales de rescate o auxilio e informará al director de la obra del 

tipo y magnitud del desastre. Se cumplirá con los lineamientos establecidos en el 

Programa de Capacitación en Salud, Seguridad e Higiene, presentados en el 

PAGA.  

Equipo de Comunicaciones  

El sistema de comunicación de auxilios debe ser un sistema de alerta en tiempo 

real; es decir, los frentes de trabajo en línea deben contar con unidades móviles de 

comunicación,  que estarán comunicadas con la Brigada de Emergencias  y ésta, 

a su vez, con las unidades de auxilio.  

• Se tendrán líneas exclusivas con el personal directivo de la obra para la 

información rápida.  

• Se coordinará con la Defensa Civil y Centros de Salud, entre otros para su 

colaboración en atender las contingencias.  

Equipos de Primeros Auxilios  

En cada frente de obra, se deberán contar con personal preparado en brindar 

atención de primeros auxilios, y equipos médicos como camillas, etc.  

Equipos Contra Incendios  
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Como parte de los implementos de seguridad en la obra, ante la ocurrencia de un 

de un incendio se contarán con equipos móviles compuestos por extintores de 

polvo químico. Éstos estarán implementados en todos los frentes de obra.  

Maquinaria y Equipos  

A continuación, se presenta el listado de maquinaria y equipo básico necesario 

para operar el plan de contingencia:  

•  Bulldozer 

•  Retroexcavadora 

•  Volquetas 

•  Plantas eléctricas 

•  Sistemas de señalización. 

Medidas generales de prevención dentro del plan de contingencias  

• El programa de SST es parte fundamental del Plan de Contingencias. 

• A todo el personal de la obra se le deben suministrar los implementos básicos de 

seguridad industrial (cascos, botas, gafas, caretas, overoles, etc.)  

• Todos los frentes de trabajo deben tener un equipo de primeros auxilios que 

contenga cuando menos antihistamínicos, analgésicos, vendas, desinfectantes, 

sueros, entre otros.  

• Todo el personal de la obra debe tener inducción sobre las posibles contingencias 

que se puedan presentar en el proyecto. La inducción debe hacerse para cada 

contingencia y determinar las funciones y responsabilidades de cada uno.  
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• La inducción del personal adscrito a la obra sobre el Plan de Contingencia y el 

Plan de Seguridad Industrial debe hacerse a través de charlas, folletos, carteleras 

didácticas, cuyo objetivo es una mejor respuesta de ese personal ante la 

ocurrencia de una  contingencia.  

• Los  campamentos  y  almacenes  deberán  contar  con  equipos  de  extinción  

de incendios en sitios estratégicos, señalados e indicando el tipo de incendio en 

que puede ser usado. La ubicación de estos equipos debe ser la que corresponda 

a los resultado s del análisis de riesgo entregado a la Interventoría, además los 

trabajadores tendrán las medidas de protección contra incendios, para sofocar las 

llamas en caso de conflagraciones. También la vivienda deberá contar con 

material de primeros auxilios, una camilla y un botiquín.  

• Se debe desarrollar un plan de respuesta a emergencias el cual tenga 

identificado en un plano las rutas de evacuación y puntos de encuentro, que será 

publicado en carteleras de fácil acceso a los obreros. El plan de respuesta debe 

ser entregado a la Inte rventoría.  

• Se  diseñará  un  programa  de  simulacros  para  responder  a  las  eventuales 

emergencias. Este programa deberá ser entregado a la Interventoría una semana 

para revisión y aprobación.  

o)  Programa de seguimiento y control  

El programa de seguimiento se elabora para cada uno de los proyectos y/o 

acciones establecidas para cada programa propuesto en el Plan de Manejo 

Ambiental, con el objeto de:  

• Verificar el cumplimiento de cada una de las acciones propuestas en cada ficha. 

•  Revisar el cumplimiento de las metas establecidas para cada programa. 
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• Evaluar temporalmente la eficiencia de cada uno de los programas propuestos 

en cuanto a la prevención, mitigación y compensación de impactos.  

p)  Acciones de seguimiento a desarrollar  

El programa permite determinar los efectos ocasionados por el mejoramiento de la 

vía a intervenir, sobre los componentes abiótico, biótico y socioeconómico, 

registrando las actividades ejecutadas con el fin de detectar cambios relevantes 

en los diferentes componentes, que lleven a plantear las medidas correctivas  

correspondientes. Los programas de Seguimiento y Monitoreo contemplan como 

mínimo lo indicado en cada una de las Fichas de los Programas de Manejo 

Ambiental.  
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9 CAPITULO IX 

 

9.1  PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

El programa de seguimiento se elabora para cada uno de los proyectos y/o 

acciones establecidas para cada programa propuesto en el Plan de Manejo 

Ambiental, con el objeto de:  

•  Verificar el cumplimiento de cada una de las acciones propuestas en cada ficha. 

•  Revisar el cumplimiento de las metas establecidas para cada programa. 

• Evaluar temporalmente la eficiencia de cada uno de los  programas propuestos 

en cuanto a la prevención, mitigación y compensación de impactos.  

 

9.1.1 Acciones de seguimiento a desarrollar  

 

El seguimiento es el conjunto de decisiones y actividades planificadas para el 

cumplimiento de los indicadores de éxito, que deben ser establecidos para cada 

objetivo propuesto  en  los  proyectos  de  los  diferentes  programas.  Es  

responsabilidad de  l a interventoría verificar la pertinencia de los indicadores 

propuestos en el PAGA, realizar seguimiento para cumplirlos durante el desarrollo 

de las obras, y finalmente realizar la calificación de desempeño del contratista, a 

incluir en el informe final. A  continuación, se presentan los objetivos, indicadores, 

periodicidad de evaluación y registro de cumplimiento para cada uno de los 

programas de manejo ambiental:  
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Tabla 30. Programa de seguimiento y Monitoreo 
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Act ividad e 

s Constructi 

vas 

 
Manej o 

integra l    de 

ma teriale s 

de 

c on strucc ió 

n 

 

 

Definir las acc ione s par a  la  ob ten c ión y 

el manej o de los ma teriale s de 

c on strucc ión ne c esario s en los sitios de 

obra . 

Volume n      de 

Ma teria l Pétreo 

Utilizado / 

Volume n      de 

ma teria l pé treo 

requerido *100 

% 

 
 
 
 
 
Men sua l 

 
 
Registro 

fo tográ fico         - 

Informe s 

trime strale s    de 

c umplimien to  

 
Señali zac ió 

n de fren tes 

de obra s y 

sitios 

temporale s 

 
Sumini stra r y ubi ca r la señali zac ión 

ne c esaria en el fren te de t rabaj o y sitios 

de uso tempora l par a  pre veni r los 

impa ct os qu e pueda n deri varse de su 

au sen c ia . 

 
No.               de 

Señali zac ión 

Instalada s/ No. 

de  

señali zac ión 

 
 
 
 
Men sua l 

Registro 

fo tográ fico  
 
informe s 

trime strale s    de 

c umplimien to  

 

 
 
 

PROGRA 

MA  

 
 
 

PROYECT O 

 
 
 
 

OBJETIVO DEL PROGRAMA Y 

PROYECTO 

 
 
 
 

INDICADOR 

 

FRECUENCI A  

DE VERIFICACI 

ON 

 
 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENT O 
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   Requerida s*10 

0% 

  

 
 
 
 
 

Manej o       y 

dispo sic ión 

fina l          de 

escombro s 

y lodos  

Definir las acc ione s a eje cuta r par a 

c umpli r con las norma s leg a les vigen tes 

par a el manejo , tran spor te y dispo sic ión 

fina l de los escombro s pro venien tes de 

las obra s par a pre venir, minimi zar y/o 

c on trola r los impa ct os qu e se produ c en 

sobr e el medi o ambien te. 
 
Definir   y/o   diseña r   medida s   de 

manej o ambien ta l par a la ge stión 

integra l de  

 
 
 
 
No  de medida s 

eje cutada s/ 

 
No.               de 

medida s 

propue stas*10 

0% 

 
 
 
 
 

 

Men sua l 
 
 
a l           c ierre 

ambien ta l 

 
 
 
 
 
Registro 

fo tográ fico  
 
Informe s 

trime strale s    de 

c umplimien to  

Proyecto  de 

manej o       y 

dispo sic ión 

fina l         de  

 
 
Este indi c ado r mid e el cumplimien to 

de las acc ione s propue stas par a 

Ca ntida d      de 

residuo s 

sólido s 

dispue stos 

 
 
Men sua l 

 
Registro 

fo tográ fico         - 

Inform e 
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PROGRA 

MA  

 
 
 

PROYECT O 

 
 
 
 

OBJETIVO DEL PROGRAMA Y 

PROYECTO 

 
 
 
 

INDICADOR 

 

FRECUENCI A  

DE VERIFICACI 

ON 

 
 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENT O 

 residuo s 

sólido s 

c onven c ion 

ale s            y 

espe c iale s. 

pre veni r impa ct os a  los recursos 

na turale s. 

ade c uadamen t 

e/C an tida d de 

residuo s sólido s 

generado s*10 

0% 

 trime stra l 

ambien ta l 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión 

Híd rica  

 
 
 
 
 
 

Manej o    de 

Agua s 

Super fic iale 

s 

 
 
 
 
 
Preveni r y minimi zar la al tera c ión de la 

c alida d fisicoquími ca  y mic robiológi c as 

de l agu a de las fuen tes hídric as 

super fic iale s fact ible de  genera c ión 

duran te  la con strucc ión de la  obra . 

No  de medida s 

implemen tad a 

s      par a      de 

program a     de 

manej o         de 

aguas 

super fic iale s/ 

 
No.               de 

medida s 

propue stas en e l      

program a par a  

el manej o 

 
 
 
 
 
Men sua l 

 
 
 
 

 

Registro 

fo tográ fico         - 

Inform e 

trime stra l 

ambien ta l 
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PROGRA 

MA  

 
 
 

PROYECT O 

 
 
 
 

OBJETIVO DEL PROGRAMA Y 

PROYECTO 

 
 
 
 

INDICADOR 

 

FRECUENCI A  

DE VERIFICACI 

ON 

 
 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENT O 

   de             agua 

super fic iale s*1 

00% 

  

 
 
 
 
Manej o    de 

residuo s 

Líquidos 

domé sticos 

e 

indu striale s 

 
 
 

Definir las acc ione s nec esaria s par a 

pre venir , con trola r y mitiga r los impa ct os 

generado s po r los vertimien tos   

residuale s   resultan tes de l 

func ionamien to  de ofic ina s yotros qu e 

pueda n generar se po racc ión del 

pro yect o. 

No. de limpie za 

y 

man tenimien to 

de           baños 

reali zado s       / 

No.               de 

limpie za          y 

man tenimien to 

de           baños 

programado s  * 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
Men sua l 

 
 
 
 
 
Registro 

fo tográ fico         - 

Inform e 

trime stra l        de  

Act ividade s 
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Program a 

De 

Biodi versid  

Proyecto de 

manej o del 

de scapo te  y 

Estable c er las medida s ambien tale s 

par a  las act ividade s de de smon te. 

Área             de 

de smon te 

reali zad o         /  

 
Men sua l 

Registro 

fo tográ fico  

 

 
 
 

PROGRA 

MA  

 
 
 

PROYECT O 

 
 
 
 

OBJETIVO DEL PROGRAMA Y 

PROYECTO 

 
 
 
 

INDICADOR 

 

FRECUENCI A  

DE VERIFICACI 

ON 

 
 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENT O 

ad  Y 

Servic ios 

c ober tura 

vege tal . 

Preveni r y evita r la a fect ac ión o el corte 

inne c esaria de c ober tura v ege tal . 

Área de 

de smon te a 

reali zar*100% 
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Ec osistém i 

c os. 

 
 
 
 

 

Proyecto  de 

pro tecc ión 

de faun a 

 
 
 
 
 
 

Protege r la  faun a  existen te  en el AID 

de l pro yecto  

Se refiere a  la 

c ap tura , 

resca te           y 

traslad o    par a 

su reubi cac ión 

o   en treg a   de 

espe c ies     por 

en cuen tros 

furtivos en el 

áre a  de trabaj o 

 
 
 
 
 
 
 
Men sua l 

 
 
 
 
 
 

Registro 

fo tográ fico  

 
Manej o De 

Instala c ion 

es 

Temporal e 

s, 

 
Instala c ión , 

func ionami e 

nto              y 

de sman tela 

mien to     de  

 

Definirlas medida s a  eje cuta r 

par a minimi zar los impa ct os generado s 

po r la instala c ión, opera c ión y 

de sman telamien to  de  

Número        de 

act ividade s 

eje cutada s 

 
/   Número   de 

act ividade s 

 
 
 

Men sua l 

 

 

Registro 

fo tográ fico  

 

 
 
 

PROGRA 

MA  

 
 
 

PROYECT O 

 
 
 
 

OBJETIVO DEL PROGRAMA Y 

PROYECTO 

 
 
 
 

INDICADOR 

 

FRECUENCI A  

DE VERIFICACI 

ON 

 
 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENT O 
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Maquinari a  

Y Equipo s 

c ampamen t 

os y sitios de 

acopi o 

tempora l 

locac ione s temporale s y área s de 

acopi o temporal . 

programada s* 

100% 

 Inform e 

trime stra l        de 

c umplimien to  

 
 
 
 
 
 
 
 

Manej o    de 

maquinaria , 

equipo s      y 

vehículo s 

Determina r las acc ione s a eje cuta r 

par a  maneja r  los   impa ct os generado s 

po r la  opera c ión y man tenimien to de la  

maquinaria , equipo s y vehículo s, 

enmar c ada s siempr e en el 

c umplimien to de la legi slac ión na c iona l 

vigen te. 
 
Estable c er medida s qu e c on trole n y 

super visen la  correcta opera c ión de las 

maquinaria s y vehículo s suscritos a l 

de sarrollo  de l pro yect o. 
 
Prevenir, mitiga r y con trola r los po sible s  

impa ct os  qu e  se  genere n po r  la  

opera c ión  de  los  equipos  

 
 

 

Número de 

acc iden tes por 

el manej o de 

maquinaria , 

equipo s          y 

vehículo s/Núm 

ero                de 

acc iden tes 

suc edido s 

*100% 
 
 
 
Número de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Men sua l 

 
 
 
 
 
 

Registro 

fo tográ fico  

 
Inform e trime stra l 

Ambien ta l         e 

inform e Fina l 

 

 
 
 

PROGRA 

MA  

 
 
 

PROYECT O 

 
 
 
 

OBJETIVO DEL PROGRAMA Y 

PROYECTO 

 
 
 
 

INDICADOR 

 

FRECUENCI A  

DE VERIFICACI 

ON 

 
 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENT O 

  empleado s duran te  la  eje cuc ión de 

las obra s pue sta a  pun to. 

inc iden tes por    

  el manej o de    
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  maquinaria ,   

  equipo s          y   

  vehículo s/Núm   

  ero                de    

  inc iden tes   

  suc edido s   

  *100%   

   Número        de   
 
 
 
 
 
Men sua l 

Forma to         de  

   solic itude s rec ep c ión       de  

  Recibir,   a tende r   y   da r   respue sta respondida s PQRS 

Gestión 
Aten c ión    a  opor tuna a  toda s las mani festac ione s sa tisfact oriam e rec ep c ionad o 

     
Soc ial   nte   

 c omunida d c omunidade s pre sen ten a l pro yecto  / Nú mero de   

   solic itude s 
 
Registro 

   rec ibida s * 100 

% 
Fotográ fico  

 

 
 
 

PROGRA 

MA  

 
 
 

PROYECT O 

 
 
 
 

OBJETIVO DEL PROGRAMA Y 

PROYECTO 

 
 
 
 

INDICADOR 

 

FRECUENCI A  

DE VERIFICACI 

ON 

 
 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENT O 
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Informa c ión 

y 

Divulga c ión 

Instaura r estra tegia s de informa c ión 

dirigida s a las comunidade s de l áre a 

de l pro yect o, lídere s comuni tario s, 

repre sen tan tes  de c en tros edu ca tivos, 

au toridade s locale s y ambien tale s, etc ., 

c on el fin de brinda r informa c ión c lara , 

vera z y opor tuna sobr e el inic io, avan ce 

y finali zac ión de las obra s. 

 
 
Número        de 

reunione s 

reali zada s/ 

Número        de 

reunione s 

programada s* 

100 

 
 
 
 
 
 

Men sua l 

 

Sopor tes   Act as 

de las reunione s 

 
Registro 

fo tográ fico  
 
Listado s         de 

asisten c ia 

 

 

Infrae structu 

ra             de 

predio s       y 

servic ios 

públi cos 

 
 
Estable c er la c ondi c ión y 

c ara ct erísticas de la  infrae struct urade 

los predio s vec ino s a l pro yect o par a 

de termina r a l fina l de l p roceso 

c on struct ivo, las a fect ac ione s 

impu table s a l pro yect o. 

Número        de 

predio s       con 

Acta              de 

Vec inda d         / 

Número        de 

predio s 

iden tific ado s*1 

00% 

 
 
 
 

 

Men sua l 

Expedien tes de 

act as              de 

vec inda d        de 

inic io                 y 

finali zac ión 

 
Registros 

fo tográ ficos 
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PROGRA 

MA  

 
 
 

PROYECT O 

 
 
 
 

OBJETIVO DEL PROGRAMA Y 

PROYECTO 

 
 
 
 

INDICADOR 

 

FRECUENCI A  

DE VERIFICACI 

ON 

 
 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENT O 

  
 
 
 
 

Co ntra tac ió 

n De Man o 

De Obra 

 

Genera r ingre sos en los hog a res de las 

c omunidade s de l AID. 

 
Evita r la  migra c ión de pobla c ión 

foráne a a l AID par a v inc ular se al 

pro yect o. 

 
Evita r la  genera c ión de con flict os con la  

c omunidad . 

Man o de obr a 

no  c ali fic ad a 

c on tra tad a 

pro ceden te  de 

la  zona /  Man o 

de obr a     no 

c ali ficad a 

requerida *100 

 
 
 
 
 
 
 
men sua l 

 
 
 
 
Ce rtificac ione s 

de pro ceden c ia 

 

Inform e           de 

avan ce  de obr a 
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Cu ltura l Vial 

y 

par tic ipa c ió 

n 

Co munitaria  

Genera r estra tegia s  de  apropia c ión 

de l pro yecto a  través de pro c esos de 

edu c ac ión y conc ienc iac ión c on las 

c omunidade s edu ca tivas, pobla c ión 

en general , lídere s de l AID y c on el 

Co mité   de  Partic ipa c ión Co munitaria . 
 
Crea r espa c ios par a  la  par tic ipa c ión y 

c on trol soc ial a  través de la 

 
 
Número        de 

tallere s 

pedagógi c os 

de reali zado s 

 

/   Número   de 

tallere s 

pedagógi c os 

 
 
 
 

 

Al finali za r el 

pro yecto  

 

Act as de reunió n 
 

Listado s de 

asisten c ia  a los 

tallere s 
 
Registros 

fo tográ ficos 

 

 
 
 

PROGRA 

MA  

 
 
 

PROYECT O 

 
 
 
 

OBJETIVO DEL PROGRAMA Y 

PROYECTO 

 
 
 
 

INDICADOR 

 

FRECUENCI A  

DE VERIFICACI 

ON 

 
 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENT O 

  c on forma c ión y con solida c ión del 

Co mité de Partic ipa c ión Co munitaria 

de l pro yect o. 

programada s*  Registro         de  

  100%  c on forma c ión 

    de l   Co mité   de  

    Partic ipa c ión 

    Co munitaria  

   
Número        de  
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  reunione s con   

  el          Co mité    

  reali zada s/   

  Numero        de    

  reunione s con   

  el           comi té    

  programada s*   

  100%   

 


