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MEMORIAS ESTRUCTURALES

1 INTRODUCCION

El presente documento hace referencia al disefio estructural del proyecto ESCENARBOS
CERROS SCORE. Como sistema estructural de resistencia sismica se utilizo el sistema de pérticos en
concreto reforzado. Todo el sistema con capacidad minima de dsigbeienergia DMI (Ro=2.5).
Sistema estructural definido en la N&B.

1.1 ALCANCE

Este documento cubre el siguiente alcance:

A Minimos requerimientos para el disefio estructural basadas Reglamento Colombiano de
Construccidon Sismo Resistente N&3& Cuando no exista un requerimiento en la norma-NSR
10 aplicable, se emplearan preferentemente las normas o estandares norteamericanos.

A Minimos requerimientos para el disefio arquitectonico del edificio.

2 DEFINICION DE SISTEMA ESTRUCTURAL

Segun NSRLO numeral A.3.7.1- SISTEMA DE RESISTENCIA SISMICA - Los elementos del
sistema estructural de resistencia sismica, y sus comsxialeben disefarse utilizando todas las
solicitaciones requeridas por el Titulo B del Reglamento, debidamente combinadas segun se exige alli.

Las fuerzas sismicas obtenidas del anakssse reducen, dividiéndolas por el coeficiente de
capacidad de disipacion de energlacorrespondiente al sistema estructural de resistencia sismica, para
obtener las fuerzas sismicas reducidas de dEefts/ Rque se emplean en las combinaciones dgaca
prescritas en el Titulo B. El valor del coeficiente de capacidad de disipacién de energia para ser empleado
en el disefio corresponde al coeficiente de disipacion de energia Basico,

[19(+57) 300 259 6418 / 300 804 5653
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Tabla A.3-3
- 5iie -
Sistema estructural de portico resistente a momentos (Nota 1)
. Val Val de i
C. SISTEMA DE PORTICO RESISTENTE AMOMENTOS o o e —
R 0 % Alta |ntermedia A
Sistema resistencia sismica Sistema resistencia para cargas (Nota (Nota uso altura uso altura uso altura
(tuerzas horizontales) verticales 2) &) parmit max. permit max. permit max.
1. Pérticosr a con idad especial ds disipaciin de enefigia (DES)
@ De concreic (DES) ol o 7.0 30 s s1 & sin & sn
limite limte limite
b. De acern (DES) 7.0
A sn 2 =in 2 n
&l mismo |N§;a- 3.0 si limite si limite si limlte
G, Mixtos Pirticos de asero o mixtos 7.0 20 s sin s sin ] sn
resistantes o Mo & mamentss limite limte limite
d D: acero con cerchas ducties | Porticos de aceroresistentes o no 6.0 30 o 0m - &Sm i sin
(DES) amoemenios limite
2. Pérticos resistentes a momertos con capacidad moderada de disi on de f DMO)
a De concrato ((MO) sin sn
2 mismo 50 30 no 32 permite sl limite sl limite
b._De acer (OMO) 5.0 sin sin
2 mismo m.ig)la- 30 no 32 permite sl limite sl limlte
¢ Mxtos con conedches rigidas
Perticos de acero o mixtas sin sin
(ouo) resistentes 0 N9 a momentos 5.0 30 Nos2 permita sl limte sl limite
& De acncraio {OMF) o mismo 25 30 ho 58 permits o se parmite sl Sin
b_De azero (OM) no sa parmit2 nose permite Sn
Snaio 30 %3 ncta 5) (nota o imte
<. Mixlcs con conexiones ictalmente i
= A Farticas e acero o mixos no s2 permit2 no se pemite Sn
Are;mnacas amomento (D resistentes ¢ o 8 momertos e 0 inota %) (nota §) s imte

d Mites con  cenexeones
Perticos de asero o mixtos v %
parcialmerts mstrrgidas B | o thanaan & 1as M oAb 6.0 30 no s2 permite s 30m s S50m

matmohte
:J:{i?;s asere con cerchas no ol mismo 15 15 ro se permite (nata | nose pngnhe (ndta o 12m
f. De acero con perfiles ce lamina
doslada en frio y perfles tubulares " L
esTucturales PTE que no cumplen | & mismo 15 15 no se permite (nota | no se permite (ndta sl s'."
les requisics de F.224 para 9 5 limite
parfiles no esheltas (nota 6)
g Otras estructuras de celosta Mo s& pueden usar camo parte del sstema de resistencia SiSrvca, a no sel que
tales comeo wgas y cercnhas tengan conexiones rigidas a columnas, en cuyo caso seran tratadas como portices de
celosia
4. Porticoe loca-columna incluye reticul ar celdado)
a De conerste con capacidad
moderada de dispacién de energia | & mismo 25 3.0 no 32 permite E 15m ] m
(DVO)
b Dc concrete con capacidad
mirima da dizpasion de anergla &l mismo 16 30 ho 22 permits na se pamite L) 1B m
(DU1)
5. Estructuras de péndulo invertide
a Purtices de acero resistenies a 25 Sin oy Sin
momenlc con capacidad especial el mismo (Nota: 20 si limite si limite si h:‘“‘
_de disipacion de energia (DES) 3 >

b. Pérticos de concreto con s E o~
capacidad especial de disivacién el mistmo 25 20 si I f.' si | "‘; si I"'.':
de energia (DES) imite imte imite
. Pérticos de acero resistentesa 1.5 i
momente con sapacidad moderada | & mismo (Nota- 20 ho s= permits al '::; si an

. 5 imte limite
de disipacion de energia (DVO0) 3)

TRYY .
Tabla 1. Definiciéon del sistema estructural, NSR10.

3 REFERENCIAS
3.1 CODIGOS Y ESTANDARES MANDATORIOS

A NSR-10 Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente enero del 2010 (Decreto niimero 926
del 19 marzo, 2010).

Decreto numero 2525 del 13 de julio 2010, modificacién del Decreto 926 del 2010.
Decreto nimero 092 del 17 de enero 2011, modificacion del Decreto 926 del 2010.
Decreto namero 340 del 13 de febrero 2012, modificacion del Decreto 926 del 2010.
Decreto nimero 945 del 5 de junio 2017, modificacién del Decreto 926 del 2010.
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4 SISTEMA ESTRUCTURAL Y FILOSOFIA DE DISENO

Es una estructura de aproximadamente 5.10 metros de largo y 2.0 metros de ancho, con una altura de
4.70 metros. El area total de construccion es de 20.4 m2.

El sistema estructural ha sido configurado como porticos rigidos de concreto para garantizar la
estabilidad de la estructura ante fuerzas horizontales como las de sismo y viento. La estructura se ha
modelado con el programa informéatico Etabs.

La estruatira ird cimentada sobre unas zapatas superficiales. La cimentacion de cada columna tiene
una dimension la cual depende de la carga y momento maximo de estas. Para mas informacién sobre €
calculo de las zapatas dirigirse al capitLdo?

5 MATERIALES ESTRUCTURALES

En el Proyecto han sido considerados materiales que estan autorizados potlla RS8R las barras
corrugadas de acero se cumpliran con la norma NTC 2289 (ASTM A706) grado 60 (G420). La resistencia
a la compresion del concreto sera maybr&Pa como se estipula en la seccién C.1.1.1.

El cemento serd cemento Portland acorde a la NTC121 tipo MRS o ASTM C150 TIPO Il conforme a
las normativas NTC 121, NTC 312 y ACI 3Q6. Los aridos seran resistentes, durables, no reactivos,

conuntamaigue no exceder 8 de |l os 20 mm (Jo0) confor
Grupos Acero de refuerz{ T QG Min.
(MPa) (MPa) | Recubrimiento

(mm)

Zapatas 420 28 75

Vigas de cimentaciof 420 28 75

Columnas 420 28 40

Vigas 420 28 40

Losas 420 28 30

Tabla 2. Resistencia de materiales y recubrimientos minimos de elementos.

Con respecto al médulo de elasticidad de los materiales para el acereestorado este médulo debe
ser de 200,000 (Es = 200,000 MPa), mientras que para el concreto de manera general se puede utilizar |
siguiente ecuacion (que hace referencia a noreto de densidad normal con agregado grueso de origen
metamorfico).

Ec =4700-./f!

L‘.; (+57) 300 259 6418 / 300 804 5653
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6 ANALISIS DE CARGA

Las cargas son fenomenos que producen cambios en el estado de tensiones y deformaciones en o
miembros, elementos y conexiones de una estructura. Las acciones se clasifican en: muertas, vivas
accidentales y extraordinarias. Para la estimacion de lessistde cargas que actuaran durante la vida
Gtil de la estructura se aplicaran titulo B (Cargas) de la-NBR

6.1 CARGAS MUERTAS
Las cargas muertas son las que actian continuamente sobre una estructura y cuya magnitud pued

considerarse invariablen el tiempo, como las cargas debidas al peso propio de los componentes
estructurales y no estructurales.

La estimacién de las cargas muertas se fundamenta en el capitulo B.3 (Carga muerta) dila NSR

El peso propio de los componentes estradéisry no estructurales fue considerado, automaticamente,
dentro del programa de disefio estructural.

Tabla B.3.4.1-3
Cargas muertas minimas de elementos no estructurales horlzontales - pisos
Garga Carga
Componente (kNim*) (kgtm
m” de drea en planta m’ de drea en planta |

Pisos y acabados e S

Acabado de psS0 &n CNCrEn 0.0200 |por mm de espasor 20 (por om de espasor)
Afinado (25 mm) sobre concreto de agregado patreo 150 150
Baldosa ceramica (20 mm) sobre 12 mm de morier 080 8
Baldosa o ramica (20 mm) sobre 25 mm de monter. 110 110
Bakiosa mobre 25 mm de mortero 110 1
Blogue de astaio (50 mm). scbre 12 mm de mortero | 150 150
Bloque de madera {75 mm) sin ) . o 050 50
Blogue de madera (75 mm) sobre 12 mm de morteno 080 80
Durmienites de madera, 20 mm 015 15
Madera dansa 25mm 020 )
Marmol y moriero sobro concreto do agregado 160 160

| po¥eo SRS

Piso astiico o Indleo, & mm 005 5

Pizwes _0.030 (por mm de espesor) 30 (por on de espeaor)
Terazro (25 mm), concreto S0 mm 150 150
Terrazzo (40 mm) drecamente sobre & losa 0.90 20
Terrazzo (25 mm) sobre afnado an concreto 150 150

Tabla 3. Cargas muertas minimas de elementos no estructurales, N9R.

6.2 CARGAS VIVAS

Las cargas vivas son aquellas que actian sobre la estructura con una magnitud variable en el tiempc
y gue se debe a su ocupacion y uso habitual. La estimacion de las cargas vivas se fundamenté en e
capitulo B.4 (Cargas vivas) de la N3B.

[19(+57) 300 259 6418 / 300 804 5653
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Tabla B.4.2.1-1

Cargas vivas minimas uniformemente distribuidas

R — Carga uniforme (kN/m°) Carga uniforme (kgfim?)
m* de area en planta m* de area en planta
Balcones 50 500
Corredores y escaleras 50 500
Silleteria fija (fijada al piso) 3.0 300
Gimnasios 50 500
Reunion Vestibulos 50 500
Silleteria movil 50 500
Areas recreativas 50 500
Plataformas 50 500
Escenarios 7.5 750
Corredores y escaleras 3.0 300
Oficinas Oficinas 20 200
Restaurantes 50 500
Salones de clase 2.0 200
Corredores y escaleras 50 500
Educativos Bibliotecas
Salones de lectura 20 200
Estanterias 7.0 700
Fébricas Industr@as livianas 50 500
Industrias pesadas 10.0 1000
Cuartos de cirugia, laboratorios 4.0 400
Institucional Cuartos privados 20 200
Corredores y escaleras 50 500
Comercio Minori;ta 50 500
Mayarista 6.0 600
Balcones 5.0 500
Residencial Cuartos privados y sus corredores 1.8 180
Escaleras 30 300
Almacenamiento Lbiic 80 Ll
Pesado 12.0 1200
Gara!es para automoviles de 25 250
Garajes D asaj_eros -

Garajes para vehiculos de carga de 50 500

hasta 2.000 kg de capacidad. )
2 3 Graderias 50 500
Coliseos y Estadios Eecaltias ) 500

Tabla 4.

6.3 CARGAS ACCIDENTALES

Las cargas accidentales son aquellas que, durante la vida util de la estructura, tienen una pequenc

Cargas minimas vivas uniformes distribuidas, NSRLO.

probabilidad de ocurrencia y su duracion se limita a breves Periodos de tiempo.

f BTINGENIERIA SAS (©) btingenieriasas
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6.4 SISMICAS

Las acciones sismicas, Fs, son producidas por el movimiento del terreno, producto de la liberacién de
energia en la corteza terrestre. (Ver Analisis Sismico).

6.5 AVALUO DE CARGAS

AVALUO DE CARGA CUBIERTA

-— Acabados 0.06m

— 3

an (an [an [ aa Eeandt il

PP losa 0.24t/m"2
Acabados 0.13t/m"2
Paiiete cielo raso 0.02t/m*2
Muros 0.05t/m"2
Carga muerta 0.44t/m"2 Carga muerta total 0.20t/m"2
Carga viva total 0.18t/m"2 Carga viva total 0.18t/m"2

Figura 1. Avaluo de cargas cubierta

AVALUO DE CARGA N+2.40

- — Acabados 0.06m

an | an | an [ o [ Esd

PP losa 0.24t/m*2
Acabados 0.13t/m*2
Pafiete cielo raso 0.02t/m"2
Muros 0.05t/m"2
Carga muerta 0.44t/m2 Carga muerta total 0.20t/m*2
Carga viva total 0.18t/m"2 Carga viva total 0.18t/m"2

Figura 2. Avaluo de cargas
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6.6 COMBINACIONES DE CARGA

La estructura y todos sus componentes se disefiaron usando el método del estado limite de resistencie
para tal efecto se hizo necesario la utilizacion de las combinaciones de carga prescritas en el numeral
B.2.4.2 de la NSRL0, y las cargas utilizadas fueron las siguientes:

CM= Carga Muerta

PP = Peso Propio

CV= Carga viva

CVC= Carga Viva de Cubierta
SPEC= Fuerza Sismica

W= Viento
COMBINACIONE S DE CARGA PARA DISENO
B.2.41 1.40
B.2.4-2 1.20 1.60 0.50
B.2.4-3 1.20 1.00 1.60
B.2.4-4X 1.20 1.00 0.50 1.00
B.2.44Y 1.20 1.00 0.50 1.00
B.2.4-5X\ 1.20 1.00 0.40
8.2, 1.20 1.00 0.40
B.2.4-6X 0.90 1.00
B.2.4-6Y 0.90 1.00
3.2.4-7X 0.90 0.40
0.90 0.40
COMBINACIONE S DE CARGA PARA CALCULO DE CIMENTACION
B.2.31 1.00
B.2.3-2 1.00 1.00
B.2.3-3 1.00 1.00
B.2.34 1.00 0.75 0.75
B.2.3-5X 1.00 1.00 1.00
B.2.35Y 1.00 1.00 1.00
3.2.3- 1.00 0.280
'B.2.3-6Y 1.00 0.280
B.2.3-7X 1.00 0.75 0.75 0.75
B.2.37Y 1.00 0.75 0.75 0.75
2. 1.00 0.75 0.210 0.75
3.2.3- 1.00 0.75 0.210 0.75
B.2.3-9X 0.60 1.00
B.2.3-9Y 0.60 1.00
3.2.3-10! 0.60 0.280
0.60 0.280
Tabla 5. Combinaciones de carga para disefio de vigas, muros y calculo de cimentacion
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7 PARAMETROS SISMICOS

7.1ZONA DE AMENAZA SISMICA

El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Cartagena, por lo tanto, se sitla en zona de amenaz
sismica baja segun mapa teemazas sismicas definido en NS®R La aceleracion pico efectiva sera de
Aa=0.10y la velocidad pico efectiva sera Ae=0.10.

(Ubicacion Cartagena)

ofw oW W W W TEW & TN T2 W W EX saw G Ed

= W

£l= s|
T |SanAndesy = Region As
Plﬂﬁmh 1 0.05
£ 2 0.10
- 3 0.15
Cartagena  Valleduper 4 2
2 5 0.25
o 6 0.30
7 0.35
z 8 0.40
5 9 0.45
10 0.50

N

™

]

ED

N

Puerto Inirida

KL

*San José dei Guaviare

[3

s

3

. Leticia

e v oW W o I e il L Hw W oW v B =

Figura A.2.3-2 — Mapa de valores de A,

Figura 3. Mapa aceleracion pico efectiv
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Figura A.2.3-3 - Mapa de valores de Ay

Figura 4. Mapa de velocidad pico efectiva
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7.2GRUPO DE USO

La edificacion, por su uso se encuentra ubicada en grupo |, segun tabld N2FB10

A.2.5.1.4 — Grupo | — Estructuras de ocupacién normal — Todas la edificaciones cubiertas por el
alcance de este Reglamento, pero que no se han incluido en los Grupos 11, 1T y IV.

Tabla A.2.51
Valores del coeficiente de importancia, 1

Grupo de Uso

Coeficiente de
Importancia, |

1V

1.50

1.25

| ————

Valores de coeficiente de importancia, NSRO.

Tabla 6.

7.3PERFIL DE SUELO

El perfil de suelo definido en el estudio de suelos realizado por el ingeniero Antonio Marimon
Medrano en la pagina 7 es el siguiente:

TABLA No. 4 PARAMETROS SISMICOS PARA LA ZONA DEL PROYECTO

Tabla No. A.2.3-2. Valores para ciudades capitales de Colombia

Zona de
Ciudad Aa Ay Amenaza
Sismica
Arauca 0.15 0.15 Intermedia
Armenia 025 025 Alta
Barranquilla 0.10 0.10 Baja
Bogota D. C 0.15 0.20 Intermedia
Bucaramanga 025 025 Alta
Sall Q25 0 25 Allg
Cadageng Q.10 010 Baia
' Cuacuta 0.35 0.30 Alta 1

Los efectos locales sobre la respuesta sismica de la estructura a considerar estan
dados por el perfil del suelo, que para efectos del Proyecto corresponden al perfil de
suelos D.

Figura 5. Perfil del sueloi Estudio de suelo
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Tabla A.2.4-3
Valores del coeficiente F,, para la zona de periodos cortos del espectro
Tipo de Intensidad de los movimientos sismicos

Perfil A, <01 A, =02 A, =03 A, =04 A, 205
A 0.8 0.8 0.8 08 0.8
B 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
c 1.2 12 11 1.0 1.0
D 16 14 152 11 1.0
E 25 1T 1:2 0.9 0.9
F véase nota véase nota véase nota Véase nota véase nota

Nota: Para el perfil tipo F debe realizarse una investigacion geotécnica particular para el
lugar especifico y debe llevarse a cabo un analisis de amplificacion de onda de acuerdo con

A2.10.
Tabla 7. Valores del coeficiente &
Tabla A.2.4-4
Valores del coeficiente F,, para la zona de periodos intermedios del espectro
Tipo de Intensidad de los movimientos sismicos

Perfil A, <01 A, =02 Ay =03 A, =04 Ay 205
A 0.8 08 0.8 0.8 0.8
B 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
C 17 16 15 14 13
D 24 20 18 16 15
E 35 32 28 24 24
F véase nota véase nota véase nota Véase nota véase nota

Nota: Para el perfil tipo F debe realizarse una investigacion geotécnica particular para el
lugar especifico y debe llevarse a cabo un analisis de amplificacion de onda de acuerdo con

A.2.10.
Tabla 8. Valores del coeficiente k.
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7.4 CONSTRUCCION DEL ESPECTRO DE DISENO

Con los diferentes datos como saceleraciomico efectiva, tipo de suelo y grupo de uso, procedemos
a construir el espectro de disefio

[PERFICDESUEIG] 0 |

Aa= 0.10

Av= 0.10

=k 1.00

Fa= 1.60

Fv= 2.40

To= | 0.1*AvFv/Aa*Fa 0.15
Tc= |0.48*Av*Fv/Aa*Fa 072
TL= [24*Fv 5.76

Tabla 9. Construccion del espectro de disefio

ESPECTRO

0.450000
0.400000
0.350000
0.300000

& 0.250000
0.200000 |
0.150000 |
0.100000 |
0.050000 |
0.000000

0.000000 1.000000 2.000000 3.000000 4.000000 5.000000

T(seg)

~Espectro elastico de aceleraciones de disefio como fraccion de g

Figura 6. Espectro
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8 ANALISIS SISMICO

ANALISIS SISMICO - ANALISIS DINAMICO ELASTICO

Para el célculo de las fuerzas sismicas, se realizé un analisis dinamico espectral, segun lo establecidc
el capitulo A.5 METODO DEL ANALISIS DINAMICO.

Para la elaboracion del disé&s dinamico se realiz6 un modelo matematico tridimensional en el
programa ETABS version 20

Cumpliendo con lo establecido en el numeral A.5.2 se realizé un modelo el cual tuviera en cuenta la
distribucion de masas y rigideces existentesastructura.

8.1 MODELO DIAFRAGMA RIGIDO

Para la realizacion del modelo matematico se utilizara el concepto de diafragma rigido de modo que
las fuerzas sismicas se repartan proporcionales a las rigideces de los elementos resistentes.

NSR-10- A.5.2.1.1 Modelo tridimensional con diafragma fgido. En este tipo de modelo los
entrepisos se consideran diafragmas infinitamente rigidos en su propio plano. La masa de cada diafragme
se considera concentrada en su centro de masa. Los efectos Torsionales accidentales pueden ser incluide
haciendo ajugs apropiados en la localizacion de los centros de masa de los diafragmas. Este
procedimiento debe utilizarse cuando se presenten irregularidades en planta del tipo 1P, 4P, o 5P, tal
como las define A.3.3.4 (tabla A.3.6) y en aquellos casos en los ayaie® del ingeniero disefiador,
este es el procedimiento mas adecuado.

8.2 MASAS DE LA EDIFICACION

Para el célculo de las masas de la edificacion se tuvieron en cuenta, todos aquellos elementos que esté
presentes en el mento de un sismo, como lo son las cargas muertas y un porcentaje de las cargas vivas.

N+4.70 0.83511 0.83511
N+2.40 D1 0.84028 0.84028
N+4.70 2.525 0.9756 2.5281 0.9717
N+2.40 D1 2.3282 0.8922 2.5244 0.972

Tabla 10. Masa de la Edificacion.
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8.3 TORSION ACCIDENTAL

De acuerdo con lo establecido en el numeral A.3.6.7de laIISRe debe tener en cuenta cierta
torsién que pueden generar elementos que no se tuvieron en cuenta dentro del modelo pero que podrial
generar incrementos importantes en los momentos torstoes|ae estaria sometido la edificacion.

A.3.6.7.1- TORSION ACCIDENTAL - Debe suponerse que la masa de todos los pisos esta
desplazada transversalmente, hacia cualquiera de los dos lados, del centro de masa calculado de cac
piso, una distacia igual al 5 por ciento (0.05) de la dimensién de la edificacion en ese piso, medida en
la direccion perpendicular a la direccion en estudio. El efecto de la torsidén que se genera debe tenerse el
cuenta en la distribucion del cortante del piso a loaehtos verticales del sistema de resistencia sismica.
Cuando existan irregularidades en planta del tipo P1, tal como las define A.3.3.4.1 (tabla A.3.6), debe
aumentarse la torsién accidental en cada nivel x, multiplicandola por un coeficiente de amdplificac
determinado con la ecuacion A33

N+4.70 51 2 0.26 0.10
N+2.40 51 2 0.26 0.10

Tabla 11. Torsién accidental

8.4 PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE MASAS
NUMERO DE MODOS DE VIBRACION

En el andlisis dinamico deben incluirse todos los modos de vibracién que contribuyan de una manera
significativa a la respuesta dinamica de la estructura. Se considera que se ha cumplido este requisito
cuando se demuestra que, con el nimero de modos eoglgn se ha incluido en el calculo de la
respuesta, de cada una de las direcciones horizontales principales, j, por lo menos el 90 por ciento de |
masa participante de la estructura.

1 0.26 0.90 0.00 0.90 0.00
2 0.22 0.00 0.93 0.90 0.93
3 0.15 0.00 0.00 0.90 0.93
4 0.08 0.10 0.00 1.00 0.93
5 0.08 0.00 0.07 1.00 1.00

Tabla 12. Participacién de masas.
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8.5

PERIODO Y CORTANTE BASAL DE LA ESTRUCTURA

TX=]0.26

0.4000

Vx

6.2763

TY=|0.22

0.4000

Vy=

6.4384

Tabla 13.

PERIODO FUNDAMENTAL DE LA EDIFICACION SEGUN A.4

Ta=Ct *H U

Periodo y cortante basal de la estructura.

Pérticos Concreto 0.047 0.9 1
Porticos Acero 0.072 0.8 2 CODIGO= 1
Pérticos Acero Arriostrados 0.073 0.75 3
Muros de Rigidez 0.049 0.75 4
Muros de Mamposteria 0.049 0.75 B
ct=] 0.047 Ta=| 0189
o= 0.9 ] 1
H=| 470m Sa=] 0.400
W=] 15.0846 cu=|] 1462
Cu*Ta=| 0277
Seleccion 2 Sa=| 0.400 %
V= 7.23ton
0.8*V = 5.79ton T 0.260 0.223
Sa 0.400 0.400
Vv 7.234 7.234
Tabla 14. Periodo fundamental de la Edificacion

8.6

El valor del cortante dinamico total en la base, Vtj, obtenido para cualquiera de las dos direcciones

AJUSTE DE RESULTADOS

principales, j no puede ser menor que los siguientes valores:

a)
puede

f BTINGENIERIA SAS btingenieriasas
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ser menor que el valor del cortante sismico en la base, Vs, calculado de acuerdo con los requisitos del
capitulo A.4.

b) Para edificios clasificados como regulares de acuerdo con los requisitos del capitulo A.3 no puede
ser menor que el 80 por ciento del valor del cortante sismico en la base, Vs, calculado de acuerdo con
los requisitos del capitulo A.4 utilizando el Perioovibracion aproximado Ta dado en A.4.2.2

El ajuste debe realizarse proporcionalmente a todos los pardmetros de la respuesta dinamica tales com
deflexiones, derivas, fuerzas en los pisos, cortantes en la base y fuerzas en los elementos.

regular 1 Tipo de estructura 1
irregular 2 factor 0.8
Factorx= 1.00 9.806 1.00 9.806
Factor y= 1.00 9.806 1.00 9.806
Cortante mayorado:
Vx= 6.28ton
Vy= 6.44ton

Tabla 15. Ajuste de resultados.

8.7 COMBINACIONES DE LOS MODOS

Para esta estructura se emple6 el Complete Quadratic Combination method (CQC) para la
Combinacién modal tal como lo establece el codigo en el numeral A.5.4.4

La repuesta maxima obtenidas para cada modo, m de las deflexiones, derivas fuerzas en los pisos
cortantes de piso, cortante en la base y fuerzas en los elementos, deben combinarse utilizando método
apropiados y debidamente sustentados, tales eba® la raiz cuadrada de la suma de los cuadrados u
otros. Debe tenerse especial cuidado cuando se calculen las combinaciones de las derivas, calculando |
respuesta maxima de la deriva causada por cada modo independientemente y combinandolas
posteriormate. No es permitido obtener las derivas totales a partir de deflexiones horizontales ya que
han sido combinadas. Cuando se utilicen modelos matematicos de analisis tridimensional deben tenerse
en cuenta los efectos de interaccion modal.
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8.8 DIRECCION DE APLICACION DE LAS FUERZAS SISMICAS

Para la Combinacion de las fuerzas sismicas se utilizé Square Root of the Sum of the Squares method
de esta manera se tuvo en cuenta los efectos ortogonales presentes en la edificacion.

NSR-10 A.3.6.3.2 Efectos ortogonalekos efectos ortogonales pueden tenerse en cuenta suponiendo
la concurrencia simultanea del 100% de las fuerzas sismicas en una direccion y el 30% de las fuerzas
sismicas en la direccion perpendicular. Debe utilzEr€Combinacién que requiera la mayor resistencia
del elemento. Alternativamente, pueden calcularse como la raiz cuadrada de la suma de los cuadrados d
los efectos producidos por el 100% de las fuerzas sismicas actuando independientemente en las do:
direcciones ortogonales, asignandole el signo que conduzca al resultado mas conservador.

8.9 FUERZA DE DISENO EN LOS ELEMENTOS COLUMNAS

Cuando se trate de andlisis dinamico elastico, se dividen por el valor del coeficiente de capacidad de
disipacion de energia, R, del sistema de resistencia sismica, modificado de acuerdo con la irregularidad
segun los requisitos A.3.3.3, para obtener las fuerzas sismicas reducidas de disefio E, y se combinan co
las otras cargas prescritas por este reglameéetacuerdo con los requisitos del titulo B.

Porticos resistentes a momentascreto

Ro=2.5 (DMI)
$a=1.0
$p=1.0
$r=1.0
R=25
COMBINACIONES DE CARGA PARA DISENO DE COLUMNAS
B.241 1.40
B.24-2 1.20 1.60 0.50
B.24-3 1.20 1.00 1.60
B.2.44X 1.20 1.00 0.50 1.00
B.2.44Y 1.20 1.00 0.50 1.00
1.20 1.00 0.40 0.12
1.20 1.00 012 0.40
B.2.4-6X 0.90 1.00
B.2.4-6Y 0.90 1.00
0.90 0.40 0.12
0.90 0.12 0.40

Tabla 16. Combinacion de carga para disefio de columnas
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9 DEFINICION DE LOS PARAMETROS QUE DETERMINAN LA RESISTENCIA AL
FUEGO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Para los cuartos de maquinas se deben cumplir los siguientes requerimientos del capitulo J.2.5.4 de Iz
NSR-10

J.2.5.4 — REQUISITOS PARA SALAS DE MAQUINAS Y CALDERAS — Las salas de maquinas y calderas deben
cumplir los requisitos siguientes:

J.2.5.41 — Todas las salas de maquinas o calderas deben estar separadas del resto de la edificacién
mediante muros cortafuego que cumplan con las especificaciones consignadas en J.2.5.1.1.

J.2.5.4.2 — Las superficies combustibles adyacentes de salas de maquinas y calderas deben recubrirse
adecuadamente con materiales resistentes al fuego, de tal manera que la temperatura sobre una superficie
combustible y adyacente no exceda nunca los 75 °C.

J.2.5.4.3 — Los equipos de calentamiento y combustién no deben localizarse cerca de salidas, recintos para
ascensores o en la vecindad de otros equipos y materiales, si se teme que esta proximidad contribuya a crear
situaciones de riesgo.

J.2.5.4.4 — Todos los equipos de calentamiento o combustién que se instalen deben montarse sobre bases
incombustibles.
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10 INDICE DE FLEXIBILIDAD DERIVA

Se entiende por deriva el desplazamiento horizontal relativo entre dos puntos colocados en la misma
linea vertical, en dos pisos o niveles consecutivos de la edificacion-I3R6.1.2).

v Name Maximum Story Drifts
Name StoryResp1
v Show
Display Type Max story drifts
SPECX v || N+4.70 >
Load Type Load Case
v Display For
Story Range All Stories
Top Story N+4.70
Bottom Story Base
v Display Colors
Global X Il Bie
Global Y Bl Red
v Legend
Legend Type None
N+2.40 -
Base T T T T T T T T T 1
: ] 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 120 1.40 1.60 1.80 200E3
Case/Combo Drift, Unitless
The load case or load combination for which the response is
displayed.
Max: (0.00175, N+4.70); Min: (0, Base)

Tabla 17. indice de flexibilidad i deriva en X
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v Name Maximum Story Drifts
Name StoryResp1
v Show
Display Type Max story drifts
SPECY v || N+4.70 4
Load Type Load Case
v Display For
Story Range All Stories
Top Story N+4.70
Bottom Story Base
v Display Colors
Global X Il Bie
Global Y Bl Red
v Legend
Legend Type None
N+2.40 9
Base T T T T T T T T T 1
i ] 0.00 0.15 0.30 0.45 0.60 075 0.90 1.05 1.20 1.35 1.50 E-3
Case/Combo Drift, Unitless
The load case or load combination for which the response is
displayed.
Max: (0.001412, N+2.40); Min: (0, Base)

Tabla 18. Indice de flexibilidad i derivaenY

La estructura presenta buena rigidez en los dos sentidos. Se puede ver al obtener datos de indices d
deriva menores a la unidad.
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11 DISENO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

11.1 DISENO DE METALDECK

Las cargas sobreimpuestas en el MetalDeck, vivas y muertas sin mayorar es de 400Kg/m2.

Tabla 19. Ficha tecnica MetalDeck

El MetalDeck utilizado es de 10cm de espesor calibre 22 apoyado sobre luces no mayores a 1.30m, el
cual es capaz de soporsam inconvenientes las cargas vivas y muertas presentadas en la estructura.
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