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CAPITULO I 

 

 

 

Amarres plásticos de 20 cm T8 

MARCA O SIMILAR HOMOLOGADA: DEXON o similares  
 

 

 

 

- Cintas de vinilo para marcación de conductores:  

Cinta de vinilo aislante PVC  para marcación 
de conductores  
MARCA O SIMILAR HOMOLOGADA: 3M 
 

 

    1 

  1.1  

Cinta de vinilo 3M 1.2  
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- Cable encauchetado 3x14 : Este 
cable viene por metro línea, tres líneas conductoras de 
cobre para alimentación de luminarias.  
MARCA O SIMILAR HOMOLOGADA: CENTELSA, PROCABLES  

 

 

-  Collarín de 7 a 8:   
Abrazadera de dos piezas semicurvas con uso diverso 
elaboradas en acero galvanizado para colocar en 
posteria. 

MARCA O SIMILAR HOMOLOGADA: INDESA 
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- Cinta 33:  
 

Cinta aislante para niveles de tensión primarios o secundarios.  
MARCA O SIMILAR HOMOLOGADA: 3M 
 

 

 
- Reflector de alta eficiencia  

 tǊƻŘǳŎǘƻ ŘŜ ƛƭǳƳƛƴŀŎƛƽƴ ŘŜ ŀƭǘƻ ǊŜƴŘƛƳƛŜƴǘƻ ȅ ŘǳǊŀōƛƭƛŘŀŘΣ ŘƛǎŜƷŀŘƻ ǇŀǊŀ ŀǇƭƛŎŀŎƛƻƴŜǎ Ŝƴ ŜȄǘŜǊƛƻǊŜǎΦ ¦ƴŀ ŘŜ ƭŀǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜǎ 

ŎŀǊŀŎǘŜǊƝǎǝŎŀǎ ŘŜ ŜǎǘŜ ǊŜƅŜŎǘƻǊ Ŝǎ ǎǳ ŎŀǊŎŀǎŀ ŎƻƳǇƭŜǘŀƳŜƴǘŜ ƘŜǊƳŞǝŎŀΣ ǉǳŜ ƭƻ ƘŀŎŜ ƛƳǇŜǊƳŜŀōƭŜ ȅ ǊŜǎƛǎǘŜƴǘŜ ŀƭ ǇƻƭǾƻΦ 

!ŘŜƳłǎΣ ŎǳŜƴǘŀ Ŏƻƴ ǳƴ ŘƛǎŜƷƻ Ŝƴ ƭŀ ǇŀǊǘŜ ǘǊŀǎŜǊŀ ǝǇƻ ǊŀŘƛŀŘƻǊΣ ǉǳŜ ŀȅǳŘŀ ŀ ŘƛǎƛǇŀǊ Ŝƭ ŎŀƭƻǊ ŘŜ ƳŀƴŜǊŀ Ƴłǎ ŜŦŜŎǝǾŀΣ ŜǾƛǘŀƴŘƻ 

Ŝƭ ǎƻōǊŜŎŀƭŜƴǘŀƳƛŜƴǘƻΣ ŀǎŜƎǳǊŀƴŘƻ ǳƴ ŦǳƴŎƛƻƴŀƳƛŜƴǘƻ ŜǎǘŀōƭŜ ȅ ǎŜƎǳǊƻΦ LƎǳŀƭƳŜƴǘŜΣ ǇŀǊŀ ŜǾƛǘŀǊ Ŝƭ ŜƳǇŀƷŀƳƛŜƴǘƻ ŘŜƭ ǾƛŘǊƛƻ 

ŘŜōƛŘƻ ŀ ƭƻǎ ŎŀƳōƛƻǎ ǘŞǊƳƛŎƻǎΣ Ŝƭ ǊŜƅŜŎǘƻǊ [95 Ŝǎǘł ŜǉǳƛǇŀŘƻ Ŏƻƴ ǳƴŀ ǾłƭǾǳƭŀ ŀƴǝŎƻƴŘŜƴǎŀŎƛƽƴΣ Ŝǎǘŀ ǾłƭǾǳƭŀ ǇŜǊƳƛǘŜ ǉǳŜ Ŝƭ 

ŀƛǊŜ ŎƛǊŎǳƭŜ ŘŜƴǘǊƻ ŘŜ ƭŀ ŎŀǊŎŀǎŀΣ ŜǾƛǘŀƴŘƻ ƭŀ ŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ŘŜ ŎƻƴŘŜƴǎŀŎƛƽƴΣ ƎŀǊŀƴǝȊŀƴŘƻ ǳƴŀ Ǿƛǎƛƽƴ ŎƭŀǊŀ ȅ ƴƝǝŘŀ ŘŜ ƭŀ ƭǳȊ ŜƳƛǝŘŀΦ 

 

MARCA O SIMILAR HOMOLOGADA: Sylvania o similares.  
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Poste de concreto:  
 

Poste de Hormigón Pretensado centrifugado o vibrado de 12 mts de altura ς 800 Dan, debidamente 

homologado ante ente certificador acreditado. 

Diámetro de la cúspide de 195 mm. Diámetro de la 
Base de 375 mm. 

Conicidad de 15 mm/m 
MARCA O SIMILAR HOMOLOGADA: PRETECOR 
 

 

 

 

 

Crucetas  metálicas  autosoportadas  de 2,4  mts:  

Acero ASTM A572 Ángulo de оέ x 5/16 
Soporte de lámina de ѻέΣ soldado a la cruceta Galvanizado en 
caliente ASTM A153 Certificado de conformidad retie 
MARCA O SIMILAR HOMOLOGADA: HERRAJES ANDINOS 
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Aisladores  line  poste  de 34,5  Kv: Longitud aislador 
όƳƳύ нул ҕ мр [ƝƴŜŀ ŘŜ ŦǳƎŀ όƳƳύ җ орр 
Distancia de contorneo en seco (mm) җ 215 Carga de fallo a flexión 
(daNύ җ мнпр 

Carga de rutina a flexión (daN) җ 500 
¢Ŝƴǎƛƽƴ ŘŜ ŎƻƴǘƻǊƴŜƻ ŀ ŦǊŜŎǳŜƴŎƛŀ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭ Ŝƴ ǎŜŎƻ όƪ±ύ җ ул ¢Ŝƴǎƛƽƴ de contorneo a 
frecuencia industrial bajo lluvia (kV) җ 60 MARCA O SIMILAR HOMOLOGADA: GAMMA 
O EMINCCO 
 

 

 

 

 

 

 

 Cortacircuitos  de  23  Kv  -  100  amp  : 

Tensión máxima asignada (KV) 23 Intensidad continua 
asignada (Amp) 200 Frecuencia (Hz) 60 
Intensidad de corte simétrica instantánea (Kamp) 10 Línea de fuga metal-
ƳŜǘŀƭ όƳƳύ җ нмл 

Nivel básico de aislamiento (kV) җ 95 
MARCA O SIMILAR HOMOLOGADA: CELSA O MELEC 
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- Pararrayos  poliméricos  de  12  Kv : 
 

Voltaje nominal (kV) 12 

Corriente de descarga nominal (Ka) 10 MCOV (Kv) 10,2 
Normas IEC 60099-4 (NTC 4389). 
MARCA O SIMILAR HOMOLOGADA: GAMMA 
 

 
- Conector  Ampac  para  cable  477  con  estribos  

Alta conductividad eléctrica y conexión por deflagración de cartuchos Cuerpo/Cuña: Fabricado en 
aleación de aluminio 

Estribo: Cobre Electrolítico. 
Acabado: Solamente ESTRIBO, acabado estañado. Norma: NBR-11788 / ANSI 
C119,4 
Herramienta de Aplicación: Herramienta con la deflagración de cartuchos. Colores cartuchos para 
aplicación: Serie azul (línea-200/300) para cables > 336 MARCA O SIMILAR HOMOLOGADA: AMP 
ENERGIA 
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- Conector  Amovible  para  estribos  

Usada para conexión con estribos y para conexiones en caliente Cuerpo: Cobre 

Derivación: Cobre 
Rangos de operación de: 4 ς 1/0 AWG 
MARCA O SIMILAR HOMOLOGADA: HERRAJES ANDINOS O INTELLIGENCE 

 
 

 
-  Cable  de cobre  #2  desnudo  

Cobre de alta pureza con un contenido mínimo de 99,9% de cobre Semiduro, Numero 
de Hilos 7, Esfuerzo a la ruptura de 315 Mpa, Resistencia eléctrica 0,541 Ohmios/Km, 
Diámetro Exterior 7,42mm MARCA O SIMILAR HOMOLOGADA: CENTELSA O PROCABLES 
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-  Varilla  copperweld  de 2,4mts  x 5/8ò 100%  cobre  

MARCA O SIMILAR HOMOLOGADA: ERICO O COLOMBIANA DE COBRES 

 
 
 
 
 

 
-  Herrajes  

Galvanizado por inmersión en caliente 
MARCA O SIMILAR HOMOLOGADA: HERRAJES ANDINOS 
 

 

 
 
 

 

 

 

-  Transformador  

 
El transformador a instalar debe cumplir con las siguientes características: 
 
Tipo de transformador: Trifásico tipo convencional refrigeración en aceite 
Potencia: 112.5 Kva 
Tensión: 13200/208-120 voltios 
Niveles de aislamiento en media tensión: 15 Kv Tensión serie Niveles de 
aislamiento en baja tensión: 1,2 Kv Tensión serie Niveles básicos de 
aislamiento al impulso en media tensión: 95 Kv Niveles básicos de aislamiento 
al impulso en baja tensión: 30 Kv 
Conexión: Dyn5, el transformador debe presentar el neutro en baja tensión accesible externamente y 
sólidamente puesto a tierra; deben tener conectado el terminal neutro a la puesta a tierra del transformador. 
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Peso Máximo: 550 Kgs 
Dimensiones máximas: 1.26 mts de frente x 0.72 mts de profundidad x 0.95 mts de altura 

 

Los bujes de media tensión deben estar ubicados sobre la tapa en forma vertical. 
Los bujes de baja tensión deben estar ubicados en la pared frontal del transformador de forma horizontal. 
 

 
 

 

Bajante en tuebria IMC  

 
-  2 Tubos  Galvanizado  de 3ò x 3mts  

Rigid metal conduit ansi c 80.1 (ntc -171); Ul 6 
5ƛłƳŜǘǊƻ ƴƻƳƛƴŀƭ ƴǇǎ оέ 5ƛłƳŜǘǊƻ ŜȄǘŜǊƛƻǊ όǇǳƭƎΦύ 
оΦрέ 9ǎǇŜǎƻǊ de pared (pulg.) лΦнлрέ tŜǎƻ ǘǳōƻ о Ƴ 
(kg) 33.480 

 
MARCA O SIMILAR HOMOLOGADA: COLMENA O CORPACERO 
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-  Cinta  de Acero  inoxidable  de 5/8ò 

Fleje de acero inoxidable 201 templado, con acabado brillante, Combinación de alta resistencia, resistente a 
la oxidación y a agentes corrosivos moderados. 
Espesor: 0,020 pulg 
MARCA O SIMILAR HOMOLOGADA: BAND-IT O SIMELCAS 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
-  Capacete  para  3ò 

Aluminio Fundido 
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MEDIDOR DE DIRECTA: MARCA ELSTER 
 

 
 

 

TUBERĊA Y BANDEJAS 

 

12.1.1. TUBERĊA Y ACCESORIOS CONDUIT 

 

Para la ejecuci·n de las acometidas tanto el®ctricas, se utilizar§ tuber²a pl§stica, incombustible, de alta 

rigidez mec§nica, resistente al impacto. (Pavco, Durman, Celta o similar). 

 

Los accesorios para la tuber²a conduit deber§n ser del mismo tipo y marca de la tuber²a. 

 

La tuber²a que se instale en el exterior de la construcci·n y / o en forma subterr§nea para los sistemas 

de media y baja tensi·n ser§ de las especificaciones anteriormente mencionadas. 

 

Esta tuber²a deber limpiarse y pegarse, no se aceptan tuber²as embonadas sin pegante, para doblarlas 

se debe hacer usos de mecheros. 

 

Todo el Trazado de la ducteria a instalar en el Proyecto esta detallado en los Planos de construcci·n, 

indicando el tipo de ducto y di§metro a utilizar. De acuerdo al §rea a construir se utilizaran diferentes 

tipos de ductos. 

 

a. Ductos en el techo de los Apartamentos 

 

En la pare interna de los apartamentos, las ducteria en techo ira colgada sujetada mediantes platinas o 

abrazaderas, a su vez esta ducteria estar§ cubierta por el cielo raso, ser§n ducto r²gido Pvc Schedule 40 
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(utilizada en salidas para luces o Tomacorrientes), estos ductos deben cumplir lo establecido en el 

Cap²tulo 3, articulo 20, numerales 20.3 y 20.61 del Retie. 

 

b. Ductos embebidos en Muros de Apartamentos o en las Plantillas de piso 

En este caso se utilizar§ un ducto Pvc liviano Tipo A , es un ducto f§cil de cortar y de maniobrara. 

 

c. Ductos en Zonas Sociales 

En las zonas sociales las ducteria en techo ira colgada sujetada mediantes platinas o abrazaderas, a su 

vez esta ducteria estar§ cubierta por el cielo raso, los ductos a utilizar ser§n ducto r²gido Pvc Schedule 

40 (utilizada en salidas para luces o Tomacorrientes), estos ductos deben cumplir lo establecido en el 

Cap²tulo 3, articulo 20, numerales 20.3 y 20.61 del Retie. En estas §reas donde el ducto es embebido en 

muros o instalado en plantilla o soterrados se usara ducto Pvc  liviano Tipo A . 

 

     Ductos Liviano                         Ducto Schedule 40 
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Salidas de toma corrientes e interruptores en tuber²a Tipo A PVC  con cajas PVC embebidas en muro.  
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Salidas de Luces  en tuber²a Tipo PVC SCH40   con cajas PVC Octagonales y 4x4.  

 

 

 

 


