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Descripcién de los trabajos
Retiro de Soldadura: ‘ Colocacion de Soldadura: 3
Nivelacion de Poste: ;; de h para fijacion seméforo en postes T1, T1X o|
Reemplazo platina de la base: A de b para fijacion de botones en postes

Realce de Base para poste:

Video Deteccién

Retiro de Postes de semaforizacion T1, T1X, T2 y/é Postes de

{Reparacién de platina de la base para postes

Ir i6n ylo i
T1X, T2 y/é Postes de Video Deteccion

de Postes de semaforizacion T1,

Lavado de Postes Semaféricos T1 o T1X

Deteccién Tipo T1, Tipo T2 Y Tipo T8

Lavado De Postes Semaféricos T2 (L=2.5 A 6.5 Metros -
Tuberia Diametro 4”) O Para Postes Con Camara De Video

Lavado De Postes Semaféricos T2 (L=8.6 Metros - Tuberia
Diametro 8”), O Para Postes Con Camara De Video Deteccion
Tipo T3, Tipo T4 y Tipo T6

Pintura en via de Postes del tipo T1

Pintura en via de Postes del tipo T1X

Deteccién Tipo T1, Tipo T2 Y Tipo T6

Pintura En Via De Postes Semaférico T2 (L=2.5 A 6.5 Metros -
Tuberia Diametro 4) O Para Postes Con Camara De Video

[Pintura De Postes Semaforicos T2 (L=8.5 Metros - Tuberia
Diametro 8"), O Para Postes Con Camara De Video Deteccién

Tipo T3, Tipo T4 y Tipo T5

Observaciones en terreno
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