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1. INTRODUCCIÓN 

 
El presente informe hace parte integral de la estudios, diseños y documentación 

requeridas para la estructuraci·n del proyecto de inversi·n ñCONSTRUCCIčN DE 

LA CANCHA DE FUTBOL 11 DEL BARRIO LA CONCEPCIÓN DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE EL PE¤čN DEPARTAMENTO DE BOLĉVARò para la 

presentación de información geográfica en trámites ante el Ministerio del Deporte. 

 

El estudio llevado a cabo el día 23 de Noviembre de 2024   , se realizó a partir de 

la implementación de las metodologías GNSS las cuales conforman un sistema 

que permite el posicionamiento con distintos métodos de observación, de acuerdo 

a la instrumentación, a la exigencia de precisión y a la técnica de proceso de los 

observables y se concentra en la forma en  que  Global Development IC definió  

los  Vértices   Geodésicos  que conforman la Red Básica de Geodesia Nacional 

que da soporte espacial y métrico a las mediciones topográficas del trazado de las 

obras.  

 

De acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas para georeferenciar la 

información geográfica estipulada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

IGAC en cuanto a mediciones, para trabajos de esta naturaleza. El documento 

muestra las actividades realizadas durante la documentación, nivelación, 

observaciones de campo y procesamiento de datos y sintetiza los resultados 

finales logrados durante dichas tareas, con el fin de tener los datos comparativos 

de la Topografía del terreno para la obtención de los resultados geográficos 

necesarios. 

 

En este informe se describen los aspectos relativos a la ejecución de las actividades 

de topografía, requeridas para disponer de la caracterización física detallada y tener 

los elementos necesarios para la elaboración de planta general y perfiles 

longitudinales, curvas de niveles y localización de detalles de importancia dentro del 

área de trabajo (vías, cuerpos de agua, cercas, construcciones etc.). 
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2. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
El presente proyecto de construcción de la cancha de futbol ubicado en barrio La 

Concepción De La Cabecera Municipal De El Peñón En El Departamento De 

Bolívar, entre las calles 9ª y 13ª y entre las carreras 11ª y 12ª Consiste en 

construir en césped sintético y contempla la intervención física del área total que 

abarca el lote delimitado como cancha, como parte de las actividades de fomento 

a la recreación, deporte cultura y convivencia Ciudadana, para lo cual incluyen las 

siguientes actividades en un espacio netamente recreativo y no de alto 

rendimiento para la comunidad: 

 

1. Intervención del área física de la cancha de futbol, gramado tipo pasto 

Sintético, graderías e iluminación, baterías de baños y área administrativa. 

(Se contempla intervención en componente arquitectónico, aparatos 

sanitarios, amoblamiento, zonas verdes, estructuras, instalaciones 

hidráulicas y sanitarias, instalaciones eléctricas, intervención del terreno de 

juego). 

 

2. Ejercer acciones que minimicen los riesgos de seguridad social para los 

habitantes del sector aledaño al escenario y todos en general, a las 

personas que visiten las instalaciones del escenario Deportivo. 

 

3. Adecuación de todos los aspectos del escenario integrando la parte 

deportiva con las actividades de recreación y el sano esparcimiento de 

niños, jóvenes y adultos los cuales podrán disfrutar de zonas tranquilas 

donde podrán compartir en comunidad. 

 

La intervención de la cancha de futbol planteada se realizara en una sola 

etapa hasta finalizar su etapa de ejecución y apertura al público. 
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3. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

3.1. Localización general. 

 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIDAD Y DE LA ZONA DE PROYECTO 

 

Posición geográfica 

Límites del municipio: Al Oriente con el municipio de Tamalameque (Cesar)  

Al Occidente con el municipio de San Martín de Loba (Bolívar). 

Al Norte con el municipio de El Banco (Magdalena) 

Al Sur con el municipio de Regidor (Bolívar). 

 
Figura 1. Mapa político de Colombia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Mapa político del Departamento de Bolívar. 
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3.2. LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA 

 

Extensión total:327 Km2 

Altitud de la cabecera municipal: (metros sobre el nivel del mar): 90 mts 

Temperatura media: 28.5 oC.º C 

Distancia de referencia: 542 Km a la ciudad de Cartagena 

 

3.2.1. Límites del Municipio. 

Limita al norte con el departamento de Magdalena, al oriente con el departamento 

del Cesar, al occidente con los municipios de Hatillo de Loba y San Martín de Loba 

y al sur el municipio de Regidor. 

 

3.2.2. Topografía 

Este municipio presenta una topografía ondulada en un 80% y con pendientes 

pronunciadas en un 34%. La altura sobre el nivel del mar varía entre los 29 y 65 

m.  
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El sitio objeto de la intervención se encuentra ubicado en barrio La 

Concepción De La Cabecera Municipal De El Peñón En El Departamento De 

Bolívar,  entre las calles 9ª y 13ª y entre las carreras 11ª y 12ª. 
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4. OBJETIVOS Y ALCANCES 

3.3. OBJETIVOS 

 
Realizar el levantamiento topográfico, correspondiente a todo el sector cercano al 

área del proyecto que nos permita determinar zonas de acceso y vías cercanas 

existentes en el sitio donde se localiza dicho proyecto, en el Municipio de El 

Peñón ï Bolívar. 

 

¶ Generar toda la información del terreno, por medio de nube de 

puntos, detallando las diferentes vías de acceso, vegetación de 

relevancia, los cambios de nivel del terreno y todo detalle de 

importancia que se encuentre en el terreno 

 

¶ Aplicar conocimientos básicos de topografía para la generación de 

información primaria usando equipos de última tecnología. 

 

3.4. ALCANCE 

 
Equipos utilizados 

 

Estación Total: Genéricamente se les denomina estaciones totales porque tienen 

la capacidad de medir ángulos, distancias y niveles, para lo cual antes se requería 

de diversos equipos. Este instrumento permite la obtención de coordenadas de 

puntos respecto a un sistema local o arbitrario, como también a sistemas definidos 

y materializados. Para la obtención de estas coordenadas el instrumento realiza 

una serie de lecturas y cálculos sobre ellas y demás datos suministrados por el 

operador. Las lecturas que se obtienen con este instrumento son las de ángulos 

verticales, horizontales y distancias. Su precisión, facilidad de uso y la posibilidad 

de almacenar la información para descargarla después en programas CAD, ha 

llevado al desplazamiento generalizado de los tradicionales teodolitos. 
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El proyecto consiste, en el levantamiento topográfico total con estación, Marca: 

STONG Modelo: R2+ con sus respectivos prismas de medición y Nivel de 

precisión Topcon AT-B4, más accesorios con sus respectivos certificados de 

calibración vigente (ver certificados anexos), de todo el sector referente al 

proyecto se tomarán detalles en toda la zona, como árboles, vías, 

construcciones existentes y demás. 

5. ACTIVIDADES DE TOPOGRAFÍA 

 
 
Se dio inicio al trabajo de campo correspondiente a la medición de las zonas 

donde se realizará el escenario deportivo y como resultado se obtuvo lo descrito 

en la hoja de cálculo anexa.   

 

5.1. Información preliminar. 

 
Para el trabajo de campo se localizaron 2 Puntos de control Geodésico con el fin 

de empalmar geodésicamente el proyecto con el sistema de coordenadas 

Universal Transverse Mercator (UTM-18P), siendo en su orden los puntos: 

GPS-B-T-19 (X= 1742027,2383 m E; Y= -6054831,63 m N; H= 67,013)  

GPS-B-T-20 (X= 1741681,3066 m E; Y= -6054819,8494 m N; H= 26,548) 
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5.2. LOCALIZACION GPS AMARRE 

 

Una vez posicionados sobre los Puntos de Inicio correspondientes al punto 

perteneciente a la Red Geodésica Nacional, se creó un nuevo archivo en la 

estación y se ingresaron las coordenadas, altura de dicho punto y su azimut de 

referencia 1, procediendo seguidamente a iniciar el levantamiento topográfico 

como una poligonal abierta a partir este punto y estableciendo deltas de tránsito o 

intermedios, para el traslado de coordenadas y alturas hasta los puntos 

proyectados. 

 

Una vez se llegó al sitio objeto del levantamiento se materializó el punto de inicio 

en el vértice MAGNA GPS-B-T-20 desde donde se comenzó el levantamiento 

detallado de todos los puntos del proyecto tales como, árboles, postes y demás, 

también se materializaron varios puntos como BMs de referencia para el proyecto. 

 

Para la altimetría se tomaron puntos de nivel teniendo en cuanta las ondulaciones 

o cambios significativos de nivel, de tal forma que se pueda realizar 

posteriormente un buen modelado de terreno (triangulación de terreno) para la 

generación de las curvas de nivel y los perfiles de terreno. 

 

De esta manera a través de las lecturas tomadas se fueron guardando 

automáticamente en la memoria o colector de datos de la estación la información 

levantada, la cual constituye la base de datos o insumo para el procesamiento y 

elaboración de la planimetría y la altimetría. 

 

Para la obtención de las alturas sobre el nivel del mar Primero se tomaron como 

base inicial los puntos GPS-B-T-19 y GPS-B-T-20 seleccionando el más cercano 

(GPS-B-T-20) al área del proyecto a levantar, luego se seleccionaron los dos 

puntos de nivelación NP1 y NP2 a los cuales se les traslada el control horizontal a 

partir del vértice seleccionado. De este modo, se definieron valores de latitud, 
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longitud, altura elipsoidal (h), altura snmm (H) y ondulación geoidal (N) a partir del 

modelo GEOCOL para cada NP y el punto base. 

 

Los dos NPs rastreados sirven como base para la determinación de cota del punto 

nuevo con altura desconocida.  

 

Una vez identificado el nivel del mar y su correspondiente cota se procedió con la 

identificación de las Alturas requeridas de cada punto. 

 

El punto georreferenciado se encuentra ubicado en inmediaciones de la cancha 

en la cabecera municipal materializado en un Mojón de concreto con su 

respectiva placa de IGAC y leyendas de información de esta. Ver Descripción de 

punto GPS-B-T-20. (Certificado Anexo) 

 

5.3. DESCRIPCION DEL AMARRE. 

 
Esta labor de realizó mediante la técnica de traslados de puntos con estación 

total, ya que no se contaba con los equipos necesarios para realizar el sistema 

GPS (Sistema de Posicionamiento Global), con receptores satelitales TRIMBLE o 

de otra marca recomendada.  

Dentro de ésta, se encontró el GPS-B-T-20, ubicado en inmediaciones de la 














