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ESTUDIO GEOTECNICO 
Ψ/ONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN EL 

MUNICIPIO DE ZAMBRANO DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVARΩ.έMUNICIPIO DE ZAMBRANO ς DEPARTAMENTO DE 

BOLÍVAR 

 
1. INTRODUCCION 

 

 

MUNICIPIO DE ZAMBRANO, proyecta la construcción del denominado άΨCONSTRUCCIÓN DE 

CANCHA  EN GRAMA SINTÉTICA EN EL MUNICIPIO DE ZAMBRANO DEPARTAMENTO DE 

BOLÍ±!wΩ.έ. Por este motivo ha contratado nuestros servicios para realizar el Estudio 

Geotécnico que confirme y defina las características del subsuelo, y las Recomendaciones de 

cimentación e ínter acción suelo ς estructura.- 

 

 

Este informe presenta un resumen y la evaluación de los trabajos de campo, ensayos de 

laboratorio, Análisis de Ingeniería, y  las recomendaciones generales de cimentación para 

el proyecto.- 

 
2. NORMAS GENERALES 

 
 
 

El  presente estudio de suelos así  como la ejecución  de los ensayos de  laboratorio se 

encuentran regulados por las siguientes normas: 

 
 

  TITULO H. Estudios Geotécnicos Normas Colombianas de Diseño y Construcción 
 

Sismo Resistente ς NSR 2010.- 
 

 
 

  NORMAS TÉCNICAS Icontec.  Estudios Geotécnicos y de materiales.-
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3.  DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

 

El proyecto consiste en la construcción ŘŜ ά/hb{¢w¦//Ljb 59 /!b/I! 9b Dw!a! 
{Lb¢;¢L/! 9b 9[ a¦bL/LtLh 59 ½!a.w!bhΣ 59t!w¢!a9b¢h 59 .h[N±!wέΣ ŘƻƴŘŜ ƛƴŎƭǳȅŜ 
la ejecución de una cancha en grama sintética, con un sistema de filtros, una estructura de 
un piso de camerinos y áreas de circulación. 

 
 
 
 
 

 
4. ALCANCE DEL ESTUDIO GEOTECNICO 

 

 
 
 

El objetivo de este estudio es determinar las características άActualesέ del subsuelo en el 

sitio donde se proyecta el Diseño y la Construcción del άΨCONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN 

GRAMA SINTÉTICA EN EL MUNICIPIO DE ZAMBRANO DEPARTAMENTO DE BOLÍ±!wΩ.έ, para 

establecer las recomendaciones de cimentación e interacción suelo - estructura.  Con este 

propósito se ejecutaron los trabajos relacionados a continuación. - 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1      Exploración del subsuelo: TÍTULO H.3.1.1 NSR ς  2010 

 

     Categoría: Baja (Edificaciones de 3 niveles o menos). 
 
 
 

     Número de Sondeos: Título H.3.2.3: 

Unidades de Construcción: 1. 

N = 3 por cada unidad de construcción x 1 = 3. 
 

     Profundidad de los Sondeos: Título H.3.2.5 (c)
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Profundidad Mínima: 6.00m 
 

 
De acuerdo al área del predio, en esta etapa se ejecutaron cinco (5) sondeos de 6.00 metros 

de profundidad localizados estratégicamente para  cubrir toda el área de influencia de 

proyecto. El método utilizado durante la ejecución de las labores de    campo    fue    de 

Percusión, ejecutando Ensayos de Penetración Estándar cada 50.00cm de profundidad. 

 

 

Este  método  consiste  en  el  hincado  de  un  tubo  de  cuchara  partida  (Split -Spoone), 

mediante   la   caída   libre   de   una   pesa   de   140 libras,   con   un   recorrido   de 75.0 

centímetros, contando el Número de Golpes (N) necesarios para que el tubo penetre 30.0 

centímetros (1 pie ) en el estrato considerado y midiendo la resistencia In Situ Con 

Penetrómetro  (Qp).  En  los  anexos  se  presentan  los  Registros  de  Perforación  y  la 

localización de los sondeos realizados en la zona del proyecto.- 

 
 
 

 
4.2 Ensayos de Laboratorio 

 

 
 
 

Sobre las muestras recuperadas en cada estrato se preparó un programa de ensayos de 

laboratorio, tales como  Gradaciones, Límites de Atterberg, y Clasificación USC, con el fin 

de determinar las Propiedades mecánicas e Ingenieriles   de cada uno de los estratos que 

conforman el subsuelo de la Zona en estudio. Ver Anexos.-
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REGISTRO DE PERFORACIONES 

 
Proyecto:  óCONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN EL MUNICIPIO DE ZAMBRANO 

Cliente: MUNICIPIO DE ZAMBRANO.                                                             N: 09° 44' 54.6'' Localización: 

MUNICIPIO DE ZAMBRANO, BOLÍVAR.                                                                     W: 74° 49' 31.4" 

Cartagena de Indias - Colombia. 

EQUIPO EMPLEADO: PERCUSION MANUAL.                                          SONDEO: S1 

 
GRAFICA 

PROFUND. 

(MTS) 

ENSAYO 

SPT 

NUMERO 

DE 

GOLPES/ft 

 
DESCRIPCION Y OBSERVACIONES 

 
 

 
0,05 

   
Capa Vegetal. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
0,50 

 
 

1,00 
 

 
 

1,50 

 
 
 
 
 
 

 
3/4/5 

 
 
 
 
 
 

 
9 

 
 
 
Arena Gruesa Parda Clara Con Laja, De Densidad Media. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2,00 

 
 
 
 

3,00 

 
 
 
 

4,00 

 
 
 
 
 

5,00 

 
 
 
 
 
 

6,00 

 
6/7/7 

 
 
 
 

9/9/9 

 
 
 
 

12/12/14 

 
 
 
 
 

16/17/18 

 
 
 
 
 
 

21/22/24 

 
14 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 

26 

 
 
 
 
 

35 

 
 
 
 
 
 

46 

 
 
 
 
 
 
 

 
Arcilla Limo-Arenosa Con Laja Y Vetas De Óxido, De Baja Plas- 

ticidad (CL). De Consistencia Firme A Muy Firme, 

FIN: 6,00 mts. Nivel Freático: 2,00 m. 


