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	FORMATO FICHA TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN
	



	Clasificación del bien o servicio 
	43211500

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	ESTACIONES FIJAS PARA PROCESAMIENTO DE EVIDENCIA DIGITAL


	Calidad
	
Cumplimiento de la norma ROHS relacionada con la restricción de sustancias peligrosas en aparatos electrónicos y eléctricos.


	Generalidades 
	
Estaciones fijas de última tecnología con alto desempeño para el procesamiento y análisis de grandes volúmenes de información catalogada como evidencia digital, bases de datos, hojas de cálculo entre otros.


	Requisitos generales
	
Las Estaciones fijas deben contar con una alta capacidad de procesamiento, versiones de última generación de procesadores y memoria RAM de acuerdo a las características técnicas mínimas solicitadas. 
Garantía de tres (3) años como mínimo del equipo completo. El contratista deberá garantizar mediante certificación emitida por el fabricante, el suministro de repuestos, actualización de hardware y/o software, por un término no inferior a cinco (5) años. El Contratista debe atender en veinticuatro (24) horas hábiles la solicitud del caso y tres (3) días hábiles para la solución definitiva del requerimiento, de lo contrario debe suministrar un equipo de iguales o superiores características mientras se repara el equipo que requiere el repuesto. La garantía debe ser atendida en el sitio en donde se encuentra en funcionamiento el equipo, el contratista asume los gastos en que incurran para su atención y puesta en funcionamiento, sin costo adicional para la Fiscalía. El contratista debe suministrar repuestos originales del fabricante del equipo durante el periodo de garantía, la entrega e instalación y configuración. El Contratista debe garantizar un (1) mantenimiento preventivo por cada año de garantía el cual debe programarse con el supervisor.


	Requisitos específicos
		
	
	CUMPLE

	
	
	SI
	NO

	Marca
	Indicar
	
	

	Modelo
	Indicar
	
	

	Procesador:
	Intel® Xeon® W7 Processor Series o superior
	
	

	
	Cantidad de procesadores: 1
	
	

	
	Número de Hilos mínimo por Procesador: 40 
	
	

	
	Frecuencia base del procesador: 2.0 Ghz o superior.
	
	

	Memoria RAM
	256GB DDR5 ECC a 4400 MHz o superior, con soporte de Código de Corrección de Error (ECC).
	
	

	Memoria RAM Máxima soportada
	2 TB.
	
	

	Unidad de almacenamiento para SO:
	Unidad de Estado Sólido SSD M.2 NVME PCIE 4.0 de 1.0 TB o superior.
	
	

	Unidades de Almacenamiento para Base de Datos
	Un (1) SSD M.2 NVME PCIE 4.0 DE 2TB o superior para BASE DE DATOS.
	
	

	Unidad de almacenamiento para temporal
	Un (1) SSD M.2 NVME PCIE 4.0 DE 2TB o superior para TEMPORALES 
	
	

	Unidades de Almacenamiento para Casos
	Un (1) SSD M.2 NVME PCIE 4.0 DE 2TB o superior para para CASOS
	
	

	Unidades de Almacenamiento Raid
	CINCO (5) UNIDADES SSD SATA III de 2TB C/U EN RAID 5 
	
	

	Unidad Bloqueador Contra Escritura Integrado
	Debe poseer los siguientes puertos frontales así:

1 puerto SATA bloqueado contra escritura.
1 puerto SAS o SATA bloqueado contra escritura, 
1 puerto PCIe bloqueado contra escritura.
1 puerto USB 3.0/2.0/1.1 bloqueado contra escritura.
1 Puerto IDE bloqueado contra escritura.

Esta Unidad debe contar con su correspondiente kit de cables, conectores y/o convertidores que se utilizan con los puertos anteriormente mencionados para la conexión de los dispositivos.. 
	
	

	Sistema Operativo
	Windows 11 Pro 64-bit OEM, en Español o en inglés
	
	

	Pantalla
	Resolución Full HD (1920x1080) o superior 
Tamaño: 27 pulgadas a 75hz.
	
	

	
	Cantidad: 2 Pantallas
	
	

	Tarjeta de Video
	NVIDIA Geforce RTX 4070 GDDR6 de 16GB VRAM o superior. 

	
	

	Fuente de Alimentación
	Una (1) 1500 WATTS – 80PLUS PLATINUM O SUPERIOR.
	
	

	Puertos USB
	· Seis (06) puertos USB 3.1 de entrada y salida de datos o más. 
· Dos (2) puertos USB 3.0 o más.
· Dos (2) puertos USB tipo C o más.
	
	

	Puertos de Conexión Mínimos
	Dos (02) puertos RJ45 LAN Jack 

	
	

	Controlador RAID
	Mínimo 1 x 8 canales PCIe 12Gb/s SATA/SAS 2048 MB de memoria caché o superior
	
	

	Unidad quemadora Bluray
	Incorporada Blu-Ray velocidad de escritura (BD-R) 16X o superior.
	
	

	Chasis 
	Equivalente al Hardware requerido anteriormente 
	
	

	Teclado / Ratón
	Combo inalámbrico teclado y ratón (vertical) ergonómicos.  
	
	

	Cada Estación debe incluir:

	· Medios de restauración de sistema operativo y controladores.
	
	

	· Kit de herramientas de múltiples piezas el cual deberá contener como mínimo (destornilladores con distintas cabezas y tamaño, múltiples pinzas, alicates, palancas plásticas y metálicas para apertura de equipos de cómputo cerrados a presión, cortafrío, desarmadores de precisión), para extracción de dispositivos de almacenamiento de información en elementos materiales probatorio (EMP)
	
	




	Empaque  yEmpaque y rotulado
	El equipo se deberá entregar, empacado individualmente en caja de cartón, de tal forma que no sufra daño alguno durante el transporte y almacenamiento, rotulado con la siguiente información tanto en la caja como en el equipo, así:

•El equipo debe contar con una etiqueta adherida donde se indique el número del contrato, teléfono y correo electrónico de contacto.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad.
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