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1 INTRODUCCION

Se presenta el disefio estructural de un muro de 3.40 m de altura sobre caissons de 3 m de longitud
y 1.2 m de didmetro separados cada 3.6 m. El dimensionamiento obedece a las condiciones de
estabilidad segun se establece en el estudio geotécnico.

2 ANALISIS ESTRUCTURAL

En este capitulo se presentan los datos de entrada y salida del modelo realizado, las verificaciones
de desplazamientos y de capacidad del suelo para asegurar su buen funcionamiento. A partir de los
datos obtenidos se realiza la revisién de los elementos en concreto reforzado.

21 MODELO NUMERICO

El andlisis estructural se realizd en un programa de elementos finitos en unidades de t-m. Donde se
modelaron la pantalla y las zarpas con elementos Shell tipo Thick y para los caissons y/o pilotes
elementos tipo frame.

Los mdodulos de reaccidn tenidos en cuenta para el modelo son (estudio suelos):

Médulo
Horizontal Kgp, Kfh
Profundidad (m) (ton/m?) (ton/m)
0.00 - 1.00 0 0
1.00 - 2.00 290 348
2.00 - 3.00 390 468

Tabla 1 Médulos reaccion

En los modelos numéricos se tuvo en cuenta las propiedades de los materiales, secciones y cargas,
las cuales fueron proporcionadas en el estudio geotécnico.

2.2 MATERIALES DE CONSTRUCCION

Las especificaciones de los materiales de construccion para el proyecto son:
1. Concretos y Acero de Refuerzo:

e Delimpieza: f'c = 140 kg/cm2 (14 MPa)

e Muroy pilotes f'c= 280 kg/cm2 (28MPa)

e 3/8" y mayores: fy = 4200 kg/cm2 (420 MPa) NTC-2289

e 1/4" y menores: fy = 2400 kg/cm?2 (240 MPa) NTC-2289
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2.3  MATERIALES DE RELLENO (estudio suelos)
v Acaleracion Ag 0,25
o Paso unitano del matenal de relleno 2.0t
o Angulo de fricoion interna age
# Cosficients de presidn activa (Ka ). 0333
& Copsficiente de presion active en condicion dinamica, segun planleamiento de
Mononobs Okabe: 05082 (0, 25q)
& Sobrecarga transito vehicular 1.50 tm?
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24 CARGAS Y COMBINACIONES

Las combinaciones de carga usadas en los modelos se tomaron de la Norma Colombiana de disefio
de Puentes CCP-14 se presentan en la Tabla 2.
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Tabla 2 Combinaciones de carga.
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LIST OF LOAD COMBINATIONS

DISENO SITIO CRITICO

K5+600

NUM NAME ACTIVE TYPE

LOADCASE(FACTOR) + LOADCASE(FACTOR) + LOADCASE(FACTOR)
1 clCB1 Strength/Stress Add

ppropio( 1.250) + EH( 1.500) + EV(1.350)
+ LS( 1.750)
2 clLCB2 Strength/Stress Add

ppropio( 1.250) + EH( 1.500) + EV( 1.000)
+ LS( 1.750)
3 cLCB3 Strength/Stress Add

ppropio( 1.250) + EH( 0.900) + EV( 1.350)
+ LS( 1.750)
4 cLCB4 Strength/Stress Add

ppropio( 1.250) + EH( 0.900) + EV( 1.000)
+ LS( 1.750)
5 cLCB5 Strength/Stress Add

ppropio( 0.900) + EH( 1.500) + EV( 1.350)
+ LS( 1.750)
6 cLCB6 Strength/Stress  Add

ppropio( 0.900) + EH( 1.500) + EV( 1.000)
+ LS( 1.750)
7 cLCB7 Strength/Stress  Add

ppropio( 0.900) + EH( 0.900) + EV( 1.350)
+ LS( 1.750)
8 cLCB8 Strength/Stress Add

ppropio( 0.900) + EH( 0.900) + EV( 1.000)
+ LS( 1.750)
9 cLCB9 Strength/Stress  Add

ppropio( 1.250) + EH( 1.500) + EV( 1.350)
+ LS( 1.350)
10 cLCB10  Strength/Stress Add

ppropio( 1.250) + EH( 1.500) + EV( 1.000)
+ LS( 1.350)
11 clCB11 Strength/Stress  Add

ppropio( 1.250) + EH( 0.900) + EV( 1.350)
+ LS( 1.350)
12 cLCB12  Strength/Stress Add

ppropio( 1.250) + EH( 0.900) + EV( 1.000)
+ LS( 1.350)
13 clLCB13 Strength/Stress  Add

ppropio( 0.900) + EH( 1.500) + EV( 1.350)
+ LS( 1.350)
14 cLCB14  Strength/Stress Add

ppropio( 0.900) + EH( 1.500) + EV( 1.000)
+ LS( 1.350)
15 clLCB15 Strength/Stress Add

ppropio( 0.900) + EH( 0.900) + EV(1.350)

LS( 1.350)
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16 clLCB16 Strength/Stress Add

ppropio( 0.900) + EH( 0.900) + EV( 1.000)
+ LS( 1.350)
17 clLCB17 Strength/Stress Add

ppropio( 1.250) + EH( 1.500) + EV( 1.350)
18 clLCB18 Strength/Stress Add

ppropio( 1.250) + EH( 1.500) + EV( 1.000)
19 clLCB19 Strength/Stress Add

ppropio( 1.250) + EH( 0.900) + EV( 1.350)
20 cLCB20 Strength/Stress Add

ppropio( 1.250) + EH( 0.900) + EV( 1.000)
21 cLCB21 Strength/Stress Add

ppropio( 0.900) + EH( 1.500) + EV( 1.350)
22 cLCB22 Strength/Stress Add

ppropio( 0.900) + EH( 1.500) + EV( 1.000)
23 cLCB23 Strength/Stress Add

ppropio( 0.900) + EH( 0.900) + EV( 1.350)
24 cLCB24 Strength/Stress Add

ppropio( 0.900) + EH( 0.900) + EV( 1.000)
25 cLCB25 Strength/Stress Add

ppropio( 1.500) + EH( 1.500) + EV( 1.350)
26 cLCB26 Strength/Stress Add

ppropio( 1.500) + EH( 1.500) + EV( 1.000)
27 cLCB27 Strength/Stress Add

ppropio( 1.500) + EH( 0.900) + EV( 1.350)
28 cLCB28 Strength/Stress Add

ppropio( 1.500) + EH( 0.900) + EV( 1.000)
29 cLCB29  Strength/Stress Add

ppropio( 1.000) + EH( 1.500) + EV( 1.350)
+ LS( 0.500) + eq( 1.000)
30 cLCB30 Strength/Stress  Add

ppropio( 1.000) + LS( 0.500) + EH( 1.500)
+ EV( 1.350) + eq( 1.000)
31 cLCB31  Strength/Stress Add

ppropio( 1.000) + EH( 1.500) + EV( 1.000)
+ LS( 0.500) + eq( 1.000)
32 cLCB32 Strength/Stress  Add

ppropio( 1.000) + LS( 0.500) + EH( 1.500)
+ EV( 1.000) + eq( 1.000)
33 cLCB33 Strength/Stress Add

ppropio( 1.000) + EH( 0.900) + EV( 1.350)
+ LS( 0.500) + eq( 1.000)
34 cLCB34 Strength/Stress Add

ppropio( 1.000) + LS( 0.500) + EH( 0.900)
+ EV( 1.350) + eq( 1.000)
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35 cLCB35 Strength/Stress Add

ppropio( 1.000) + EH( 0.900) + EV( 1.000)
+ LS( 0.500) + eq( 1.000)
36 cLCB36 Strength/Stress Add

ppropio( 1.000) + LS( 0.500) + EH( 0.900)
+ EV( 1.000) + eq( 1.000)
37 cLCB37 Strength/Stress Add

ppropio( 1.250) + EH( 1.500) + EV( 1.350)
+ LS( 0.500) + CT( 1.000)
38 cLCB38 Strength/Stress Add

ppropio( 1.250) + EH( 1.500) + EV( 1.000)
+ LS( 0.500) + CT( 1.000)
39 cLCB39 Strength/Stress Add

ppropio( 1.250) + EH( 0.900) + EV( 1.350)
+ LS( 0.500) + CT( 1.000)
40 cLCB40 Strength/Stress Add

ppropio( 1.250) + EH( 0.900) + EV( 1.000)
+ LS( 0.500) + CT( 1.000)
41 cLCB41 Strength/Stress Add

ppropio( 0.900) + EH( 1.500) + EV( 1.350)
+ LS( 0.500) + CT( 1.000)
42 clLCB42 Strength/Stress Add

ppropio( 0.900) + EH( 1.500) + EV( 1.000)
+ LS( 0.500) + CT( 1.000)
43 cLCB43 Strength/Stress Add

ppropio( 0.900) + EH( 0.900) + EV( 1.350)
+ LS( 0.500) + CT( 1.000)
44 clLCB44 Strength/Stress Add

ppropio( 0.900) + EH( 0.900) + EV( 1.000)
+ LS( 0.500) + CT( 1.000)
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3 DISENO ESTRUCTURAL

El disefio realizado sigue los lineamientos de la Norma Colombiana de disefio de Puentes CCP-14
para estructuras en concreto reforzado. El disefio se realizd para las combinaciones ultimas antes
descritas, considerando las cargas mdximas para los elementos. Para el disefio de los elementos se
obtienen los momentos maximos de las combinaciones ultimas en los sentidos principales y a
partir de estos valores se asignan aceros de refuerzo en los dos sentidos.

31 Cargas
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Cargas sismicas

Eeq mo 26.08 kN
Wm 43.92 kN
Ws 54.60 kN
DPae 26.11

Pir= Kh(Wm+Ws) 16.01 kN
Pae= 60.44 kN
Dpae+.5Pir= 34.11 kN
.5DPae+Pir= 33.18 kN

3.1.1 Carga Muerta.
La carga muerta se obtiene del peso propio de los elementos y es calculado por el programa de
analisis.

3.1.2 Presion lateral de tierra. (EH)
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3.1.3 Empuje sismico.
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3.1.4 Sobrecarga.
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3.1.5 EV.
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3.1.6 Solicitaciones vastago

llustracion 1 Momentos Myy (t.m)

.—IEEmh.t-. jlﬂ!?ﬁlﬂu

TILS: Eslhiﬁmmﬁilﬂ:m:. 14 A4 44 14 ﬂmmhlh‘mlﬂ 4 41 4]

llustracion 2 Momentos Mxx (t.m)
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3.1.7 Solicitaciones zarpa
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llustraciéon 3 Momentos Myy (t.m)

llustracion 4 Momentos Mxx (t.m)
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3.1.8 Solicitaciones elementos verticales ELE
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Momento 2-2, cortante y axial (t, m)

Figura 1 Solicitaciones elementos verticales.
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3.1.9 Disefo Caisson

DISENO SITIO CRITICO
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1. Design Condition
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3.1.10 Verificacion refuerzo transversal zona de confinamiento:

Cuantia volumétrica

ps 0.12fc/fy 0.00800
rs .45 0.00570
rs real 0.00960

TIPO DE REFUERZO TRANSVERSAL

Estribos (A)/ Espiral (S) S
Barra 4
Fyn (kg/em?)= 4200
dVe (T)= 76.62

RESISTENCIA AL CORTE CON M,

My (Tm)= 135.48
V, =2My/h, (T)= 112.90
AVIS,eq. (cm?cm) = 0.090
Smax (cm)= 28.2

SOLICITACION DE CORTE Vy,

Vi =2Mpe/he (T)= 72 RESUMEN ESPACIAMIENTO

2
AVIS,eq. (cm*/cm) = -0.015 Lo: Smax (€M)= No 5 9.0
Smax (cm)= 0.0 Fuera Lo: Smax (cm)= No 4 15.0

OK
OK
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3.1.11 Disefio vastago
Materiales Geometria
f,= 4200 kg/cm? b= 100 cm
flo= 280  kg/cm? h= 35 cm
By 0.85 ¢= 0.9
Ec= 25426.08 MPa
Resistencia Ultima
d'(cm) d(cm) M, (ton.m) p As (cm?m)  Agmin (cm?m) 1.33As Mcr As mcr As ryt cm2
Mppa®  7.50  27.50 10.70  0.0039 10.66 4.58 1421  6.43 6.31 4.95
Mppar  7.50  27.50 6.40  0.0023 6.28 458 838 643 6.31 0.99
Mhor+ 7.50 27.50 6.40 0.0023 6.28 4.58 8.38 6.43 6.31 4.95
Mhor 7.50 27.50 6.40 0.0023 6.28 4.58 8.38 6.43 6.31 0.99
REFUERZO
Calculado Suministrado
Ag calcutada (€MHMAp i (cm? ¢Barra  Refuerzo ¢Barra Refuerzo
10.66 1.98 5/8 #5c./0.18 5/8 #5c./ 0.15
6.31 1.27 1/2 #4c./0.2 1/2 #4 c./ 0.20
6.31 1.27 1/2 #4c./0.2 1/2 #4 c./ 0.20
6.31 1.27 1/2 #4c./0.2 1/2 #4 c./ 0.20
CORTE
Vuyg = 9.63 ton
d= 2750 cm
p= 1.83
r VLI
v, =¢0.083B- ./ f/(Mpa) = 8.0266 kg/cm? Via = b.d 3.50 kglcm? Vn < ¢v, CUMPLE
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TOLIMA SUR
2023

3.1.12 Diseno zarpa

Materiales
f, = 4200  kg/cm?
fro= 280  kglcm?
Bs 0.85

Ec= 25426.08 MPa

d' (cm) d(cm) My (ton.m) p
Mppa®  7.50  72.50 33.60 0.0017
Mppar’ 7.50 72.50 33.60 0.0017
Mhor® 7.50 72.50 33.60 0.0017
Mhor 7.50 72.50 33.60 0.0017
Calculado
As calculada (szlm:Abarra (sz) $Barra
12.45 2.84 3/4
12.45 2.84 3/4
12.45 2.84 3/4
12.45 2.84 3/4
CORTE
Vg = 30.24 ton
d= 7250 cm
B= 1.26
. =¢0.083B-./f/(Mpa) = 555 kg/cm?

5.7.3.4 Control de agrietamiento

Ye 1
Bs 1.1478
s< 284.82 mm
28.482 cm OK

5.7.3.3.2 Refuerzo minimo
1.6
0.75
335.9 kN m

Y1

V3
Mcr

Geometria

b= 100 cm
h= 80 cm
o= 0.9

DISENO SITIO CRITICO
K5+600

Resistencia Ultima

As (cm?m)

12.45
12.45
12.45
12.45

REFUERZO

Cantidad
#6c./0.22
#6c./0.22
#6c./0.22
#6c./0.22

Vud =

12.45
12.45
12.45
12.45

As min (cm?/m)  1.33A,

Mcr As mcr

33.59 12.447746
33.59 12.447746
33.59 12.447746
33.59 12.447746

Suministrado

16.60
16.60
16.60
16.60

¢ Barra

3/4

3/4

3/4

3/4

4.17 kglcm?

Refuerzo
#6 c./ 0.20
#6 c./ 0.20

#6c./ 0.20
#6 c./ 0.20

Vn < ¢v, CUMPLE

5.10.8 Retraccion y temperatura
As>= 396.83 mm?m
As>= 396.83 mm?/m

Este documento no podrd ser alterado o modificado sin autorizacidn explicita del autor y en caso de
encontrar condiciones diferentes a las aqui expuestas se debera dar aviso oportuno al
departamento de disefio para tomar las medidas correspondientes.
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