NIVEL SUPERIOR
ZARPA NOTAS:
N~
— 1. LAS DIMENSIONES ESTAN DADAS EN METROS Y LOS DIAMETROS DE LAS VARILLAS EN OCTAVOS DE PULGADAS.
0.40 N —
p—— NIVEL INFERIOR 5#348" ¢/0.25 2. MATERIALES:
— ZARPA POR ANILLO ' CONCRETO MURQ: f'c=280 Kg/cm? (28 MPa)
— ACERO CORRUGADO: fy=4200 Kg/cm? (420 MPa)
S S AGREGADO: 1" TAMANO MAXIMO
S $1.20 var. 1.30—1.50 19 RELACION MAXIMA AGUA—CEMENTANTE: 0.45
15 —— U 3. LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS EN ESTE PLANO DEBERAN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS CP-14
. p— — . #348%
8 N — ‘,HZ 4. RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO:
~————— ' © PR E— Q J-10 18 #314 ¢/0.22
—=—— CARA EN CONTACTO 36#437.5 c./0.20 m S t N E— o > 3 BASE QUE ESTARA EN CONTACTO CON SUELO SERA: 7.5 cm,
= CON EL LLENO ~J° S S * | =+ / VASTAGO QUE NO ESTE EN CONTACTO CON LA TIERRA: 5 cm.
—_— L 0 — T - w| 5 SECCION ANILLO ESTRIBOS ANILLO VASTAGO QUE ESTE EN CONTACTO CON LA TIERRA: 7.5 cm.
- L . 9 —— 2@ ESCALA  1:50 ESCALA  1:50
b X S E— o) 5. TODO EL REFUERZO DEBERA SER AMARRADO. SE PROHIBE EL USO DE SOLDADURA.
o | L [
™~ 14#475 c/0.20m R E— .80 6. SOBRE EL SUELO DE BASE SE ECHARA UNA CAPA DE CONCRETO DE 140 kg/cm2 DE ESPESOR 10 cm. COMO SOLADO DE
N ambas caras o 50#536 c./0.14 m S E— S LIMPIEZA.
8 * T E— 0.20 7. TUBERIA PVC SANITARIA PARA DRENES, ¢=4", CADA 2 METROS HORIZONTALMENTE.
M) * J—— $1.20 $1.10 0.2p 8. LAS CANTIDADES CORRESPONDEN A CALCULOS TEORICOS, Y ESTAS DEBEN SER REVISADAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES
o E—— - : - FINALES DE OBRA.
o (36642 c./0.20m) S o S — 9. * indica longitud promedio y el acero debe figurarse de acuerdo con las condiciones finales de obra.
(o] R E—
Jp 4105 r %:i: o e —— #546.5
T [3%5y 1580 L N e ——T1—— % Para la ejecucidn de los caisson se recomienda el siguiente orden constructivo:
8 - SECCION CAISSON ESTRIBOS CAISSON Etapa 1— Desmonte, limpieza y roceria: Esta actividad deberd adelantarse para despejar el Grea dispuesta para la
L] ) ESCALA  1:50 ESCALA  1:50 construccion de las obras proyectadas. Se debe verificar el retiro y relocalizacion de los individuos arbdreos que
N \ H - se localicen en la obra.
87677 5020 Etapa 2— Localizaciéon y replanteo de las obras: Esta actividad deberd adelantarse de acuerdo con lo ilustrado en
e/820m S los planos de detalle, por lo que se recomienda sistemas de precisidn que permitan fijar adecuadamente los
— 0.65 puntos de referencia necesarios para la construccién de los elementos de contencién y drenaje recomendados
0 P Etapa 3— Excavacién y verificacion del nivel de cimentacién: Actividad realizada bajo los pardmetros de proteccién
) 0.20 temporal superficial como malla pafiete y obras de conduccidn de los flujos de escorrentia. Se verificard el nivel
> _ de la cimentacidon indicado en los planos y se retirardn todos los ductos, desaglies y raices por debajo de Ia
‘ LZ — £1.10 0.20 proyeccion de estos niveles. Se debe garantizar el retiro total de cualquier tipo de escombro o material con
GEOMETRIA- MURO SOBRE CAISSON REFUERZO DEL MURO SOBRE CAISSON 3 contenido orgdnico. En caso de encontrar dicha condicion se deberd sobre—excavar dicho material y plantear la
ESCALA ~ 1:50 ESCALA  1:50 = #445 nivelacion de la superficie del terreno mediante la implementacion de rellenos en concreto ciclépeo o material
o~ _— seleccionado hasta obtener una superficie nivelada, actividad que serd completada con la implementacidon de un
e concreto de limpieza que mejore el comportamiento y durabilidad de la zarpa en la zona en contacto con el
terreno.
- ESTRIBOS CAISSON Etapa 3A- Construccién de elementos de transferencia: En los casos en que se requiera emplear cimentacion
_ ESCALA  1:50 profunda mediante elementos de transferencia se recomienda en este caso emplear el sistema constructivo de
e pozo de cimentacion “pila excavada a mano”. El proceso constructivo se resume en los siguientes pasos:
e Localizacidn geométrica y trazado del elemento en planta
E— L L e [Excavacidén del primer segmento, esta excavacidn contemplara el didmetro del elemento mas el anillo de
confinamiento y proteccidon de la excavacion. Se debe tener especial cuidado de conservar la forma de las
?3=120 m L= 8.0 m paredes para no generar sobre /ex‘covociones importantes. ‘ ) ‘ )
e Vaciado anillo inicial, se deberd instalar el encofrado que permita confinar el vaciado del concreto, previa
DETALLE CAISSON instalacion del acero de refuerzo, que en ningln caso deberd suprimirse, incluso deberd propender por dar
ESCALA  1:30 continuidad entre anillos.
e Instalacion del sistema de transporte vertical y evacuacién, se debe proveer de un sistema que permita el
transporte y evacuacidon del personal, equipos, herramientas y retiro del material excavado.
e Se deben implementar medidas de control de la posicién y verticalidad del elemento durante su excavacidn.
e Se debe verificar las condiciones de estabilidad de las paredes de la excavacidon para poder proceder con la
7.20 excavacidon sucesiva de los anillos hasta la profundidad indicada, de manera tal que se garantice la seguridad
1.80 Y 3.60 Y 1.80 del personal y las condiciones indicadas en los planos. Se deben planear sistemas de ventilacion en las
1 1 excavaciones.
e Se procederd sistemdaticamente con las etapas indicadas anteriormente hasta alcanzar la  profundidad
recomendada en los cimientos.
o Posteriormente se instalard la armadura de refuerzo teniendo en cuenta los cuidados bésicos como instalacién
8 de espaciadores y amarre de la armadura en profundidad y continuidad del acero de refuerzo segln lo
3 indicado en los planos de detalle.
- e Se procede con el vaciado del concreto garantizando la  continuidad del elemento empleando procedimientos
o Sy que eviten la segregacion de la mezcla en la colocacidén, se curard y protegeréd en los siete dias secuentes
M \\// \\// y se evitard realizar procedimientos en el drea de trabajo adyacente por lo menos en las 12 horas siguientes
o= a la finalizacion de la fundida, por dltimo se deberd realizar procedimientos de curado del concreto en las
’ superficies expuestas transitoriamente.
o Finalmente se recomienda realizar la suspensidon de los descoles de las alcantarillas que descargan sus aguas
PLANTA MURO SOBRE CAISSON 5si ~ inferi 3 i i
_ z sobre los depbsitos dispuestos en el talud inferior de la proyeccidon de la zona de inestabilidad, en cuyo caso
ESCALA ~ 1:50 CUADRO CANTIDADES CAISSON L= 8.0 m POR MODULO se deberd desplazar sus descargas a las alcantarillas adyacentes, mediante canales revestidos en concreto
. hasta un punto posterior al cambio de pendiente topografica.
Longitud total (m) . 6. Se dejardn juntas de construccién por cada médulo, dejando la junta en el vastago, la base se puede vaciar
# L Cantidad 3n Tn 5n 3n 7n " Despiece continua.
03 62 8 o3 05 o1 7. La profundidad final de cimentacion y los niveles de los caissons serdn determinados en el terreno con base
10 en los hallazgos durante las excavaciones y deberén ser ensayados y aprobados por el geotecnista,
: geotecndlogo o personal técnico de la obra.
314 1.40 288 403.2 010 , . . . .
0.30 . 8. Se recomienda que las excavaciones se desarrollen por moédulos, evitando el desconfinamiento de la via en
grandes longitudes. Para ello se plantea acometer las excavaciones en los mddulos extremos y posteriormente
348 4.80 80 384.0 @ los mtermed‘los. ‘ ‘ ‘ ) ‘
130 9. Las excavaciones de los caissons se deben hacer de manera intercalada, evitando excavaciones contiguas. Se
o deben fundir los caissons intercalados antes de iniciar las excavaciones de los intermedios.
445 4.50 54 243.0 @ 10. Excavacidon temporal deberd ir escalonada como lo muestra las secciones, y deberd ser protegida con
' ' AN champeado de lechada y mantenida abierta el menor tiempo posible. Para proteger la excavacion se deberd
J_B'J implementar concreto champeado.
11.Suspender el desagiie de los descoles que aportan flujos directos al talud inferior de la via.
546.5 4.65 104 483.6
Sellador eldstico de Poliuretano de alta 1
resistencia quimica SikaFlex Pro 3 WF :
890 9.00 48 432.0 0.40 %
Fondo de Junta de Espuma Poliolefina Extruida Tipo Sika Longitud total por diametro (m) 787.2 243.0 483.6 0.0 0.0 4320
Rod & similar (81-1/4") Peso total por didmetro (kg) 440.83 24154 750.55 0.0 000 | 1728.00 V°'“m‘zrr‘ng)°”°ret° 24,6320
NOTA: ol Peso total Elemento (kg) 3160.92
LAS ARMADURAS LONGITUDINALES DE LA PLACA Y/O MURO o §J
EN LA ZONA DE LA JUNTA SE SUSPENDERAN A 5.0 CMS DEL -+ \”)];
BORDE =
VER DISTRIBUCION EN PLANTA
S -
0 CUADRO CANTIDADES MURO
o
Longitud total (m)
0.03. |copor de Atta densidad - i
CARA CONTRA TERRENO 4 copor _d¢ Alta_densida # L Cantidad Despiece
e=3.0 cm ¢§u (I)lu ¢§u q)_u q)Zu d) 1" ¢ 11/4"
8 2 8 4 8
Esta mitad quedard empotrada en el concreto Excepto en placa inferior donde 0.88
o se instalard i e selo edstco 3108 108 0 0.0 00— 010 DIMENSIONES MINIMAS PARA GANCHOS ESTANDAR
(¥7)Barra Lisa #7 ©0.30(L0.50) >
3.35
) 4375 3.75 36 135.0 020 70.20 [ — \/Q//
JUNTA DE DILATACION A <A (K\T/D I‘Aﬁﬁ‘)
ESC 1:10 475 750 28 210.0 0.20———0.20 CUADRO DE TRASLAPOS DE VARILLAS - 4
B =B =B
536 260 - 800 3% BARRA TRASLAPOS GANCHOS DE 90* GANCHOS DE 180° ESTRIBOS DE 135°
. . . ’—
TRACCION COMPRESION BARRA | E(cm) | D(cm) | B(cm) | A(cm) [BARRA| E(cm) | D(cm) | B(cm) | A(cm) [BARRA| E(cm) | D(cm) | B(cm) | A(cm)
2 0.550 0.300 o | 77 |38 [ 112 | 86 | , | 65 | 38 | 135 | 110 | , | 38 | 26 | 76 | 57
642 4.20 35 1512 135 1° 3 0.550 0.300 s | 114 | 57 | 166 | 128 | 3 | 65 | 57 | 169 | 131 | 3 | 57 | 38 | 11.3 | 84
4 0.727 0.375 4 | 152 | 76 | 222 | 171 | 4 | 65 | 76 [ 205 [ 154 | 4 | 76 | 51 | 151 | 11.3
7.10 5 0.909 0.469 5 19.1 9.5 27.8 21.5 5 6.5 9.5 24.0 17.6 5 9.5 6.4 18.9 141
677 7.70 16 1232 0.30 0.30 6 1.090 0.563 6 | 229 | 115 | 334 | 258 | ¢ | 76 | 115 | 286 | 21.0 | ¢ | 115 | 115 | 272 | 19.6
] - 7 1.583 0.656 7 26.6 13.3 38.8 30.0 7 8.9 13.3 33.3 24.4 7 13.3 13.3 31.6 22.7
Longitud total por diametro (m) 0.0 345.0 180.0 151.2 123.2 0 0 8 1.810 0.750
Vol G ) . . 8 30.5 15.2 44.4 34.3 8 10.2 15.2 38.1 27.9 8 15.2 15.2 36.2 26.0
P total dia t k olumen Concreto
eso total por diametro (kg) 0.00 342.93 279.36 337.9 374.77 0.00 0.00 (m3) 15.4440 E: Extension del gancho (parte recta) (cm)
D: Didmetro minimo de doblamiento (cm)
Peso total Elemento (kg) 1335.00 B: Longitud del gancho (cm)
A: Longitud recta de anclaje (cm)
OBJETO: DIRECTOR CONSTRUCTORA: _ DIRECTOR INTERVENTORIA: MODIFICACIONES Y REVISIONES TRAMO: CONTIENE: ESCALA: FECHA:
— -y
A = FECHA MODIFICACION NOMBRE ING. RESPONSABLE B INDICADA ;
; ¢4  CONSORCIOVIAS | contraTAR EL MEJORAMIENTO e CARLOS SOVl TTA ALz I e DISENO ESTRUCTURAL Junio de 2024
> 1 MAT. 25202-157031CND ) _
E‘ T'j' Y EQUIPOS DE LA VIA ATACO-PLANADAS EN ESPECIALISTA CONSTRUCTORA: ESPECIALISTA INTERVENTORIA: MURO H=3.5m ARCHIVO: PLANO : REV.
8 oA i TOLIMA SUR 2023 | ELDEPARTAMENTO DEL TOLIMA CAISSON H=8m
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS g une TOLIMA SUR 11 V-1

GOBERNACION DEL TOLIMA 2023

ING. MAURICIO BUSTAMANTE
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
MAT. 17202-094951
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NOTAS: 1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN OCTAVOS DE PULGADAS. 2. MATERIALES: CONCRETO MURO: f'c=280 Kg/cm² (28 MPa)  ACERO CORRUGADO: fy=4200 Kg/cm² (420 MPa) AGREGADO: 1" TAMAÑO MAXIMO RELACIÓN MÁXIMA AGUA-CEMENTANTE: 0.45 3. LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS CP-14  4. RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO:     BASE QUE ESTARÁ EN CONTACTO CON SUELO SERÁ: 7.5 cm,  VÁSTAGO QUE NO ESTÉ EN CONTACTO CON LA TIERRA: 5 cm. VÁSTAGO QUE ESTÉ EN CONTACTO CON LA TIERRA: 7.5 cm. 5. TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO. SE PROHIBE EL USO DE SOLDADURA. TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO. SE PROHIBE EL USO DE SOLDADURA. 6. SOBRE EL SUELO DE BASE SE ECHARÁ UNA CAPA DE CONCRETO DE 140 kg/cm2 DE ESPESOR 10 cm. COMO SOLADO DE SOBRE EL SUELO DE BASE SE ECHARÁ UNA CAPA DE CONCRETO DE 140 kg/cm2 DE ESPESOR 10 cm. COMO SOLADO DE LIMPIEZA.  7. TUBERÍA PVC SANITARIA PARA DRENES,  =4", CADA 2 METROS HORIZONTALMENTE. TUBERÍA PVC SANITARIA PARA DRENES,  =4", CADA 2 METROS HORIZONTALMENTE. 8. LAS CANTIDADES CORRESPONDEN A CÁLCULOS TEÓRICOS, Y ÉSTAS DEBEN SER REVISADAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES LAS CANTIDADES CORRESPONDEN A CÁLCULOS TEÓRICOS, Y ÉSTAS DEBEN SER REVISADAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES FINALES DE OBRA. 9. * indica longitud promedio y el acero debe figurarse de acuerdo con las condiciones finales de obra.* indica longitud promedio y el acero debe figurarse de acuerdo con las condiciones finales de obra.
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Para la ejecución de los caisson se recomienda el siguiente orden constructivo: Etapa 1- Desmonte, limpieza y rocería: Esta actividad deberá adelantarse para despejar el área dispuesta para la  1- Desmonte, limpieza y rocería: Esta actividad deberá adelantarse para despejar el área dispuesta para la 1- Desmonte, limpieza y rocería: Esta actividad deberá adelantarse para despejar el área dispuesta para la  Desmonte, limpieza y rocería: Esta actividad deberá adelantarse para despejar el área dispuesta para la Desmonte, limpieza y rocería: Esta actividad deberá adelantarse para despejar el área dispuesta para la  limpieza y rocería: Esta actividad deberá adelantarse para despejar el área dispuesta para la limpieza y rocería: Esta actividad deberá adelantarse para despejar el área dispuesta para la  y rocería: Esta actividad deberá adelantarse para despejar el área dispuesta para la y rocería: Esta actividad deberá adelantarse para despejar el área dispuesta para la  rocería: Esta actividad deberá adelantarse para despejar el área dispuesta para la rocería: Esta actividad deberá adelantarse para despejar el área dispuesta para la  Esta actividad deberá adelantarse para despejar el área dispuesta para la Esta actividad deberá adelantarse para despejar el área dispuesta para la  actividad deberá adelantarse para despejar el área dispuesta para la actividad deberá adelantarse para despejar el área dispuesta para la  deberá adelantarse para despejar el área dispuesta para la deberá adelantarse para despejar el área dispuesta para la  adelantarse para despejar el área dispuesta para la adelantarse para despejar el área dispuesta para la  para despejar el área dispuesta para la para despejar el área dispuesta para la  despejar el área dispuesta para la despejar el área dispuesta para la  el área dispuesta para la el área dispuesta para la  área dispuesta para la área dispuesta para la  dispuesta para la dispuesta para la  para la para la  la la construcción de las obras proyectadas. Se debe verificar el retiro y relocalización de los individuos arbóreos que  de las obras proyectadas. Se debe verificar el retiro y relocalización de los individuos arbóreos que de las obras proyectadas. Se debe verificar el retiro y relocalización de los individuos arbóreos que  las obras proyectadas. Se debe verificar el retiro y relocalización de los individuos arbóreos que las obras proyectadas. Se debe verificar el retiro y relocalización de los individuos arbóreos que  obras proyectadas. Se debe verificar el retiro y relocalización de los individuos arbóreos que obras proyectadas. Se debe verificar el retiro y relocalización de los individuos arbóreos que  proyectadas. Se debe verificar el retiro y relocalización de los individuos arbóreos que proyectadas. Se debe verificar el retiro y relocalización de los individuos arbóreos que  Se debe verificar el retiro y relocalización de los individuos arbóreos que Se debe verificar el retiro y relocalización de los individuos arbóreos que  debe verificar el retiro y relocalización de los individuos arbóreos que debe verificar el retiro y relocalización de los individuos arbóreos que  verificar el retiro y relocalización de los individuos arbóreos que verificar el retiro y relocalización de los individuos arbóreos que  el retiro y relocalización de los individuos arbóreos que el retiro y relocalización de los individuos arbóreos que  retiro y relocalización de los individuos arbóreos que retiro y relocalización de los individuos arbóreos que  y relocalización de los individuos arbóreos que y relocalización de los individuos arbóreos que  relocalización de los individuos arbóreos que relocalización de los individuos arbóreos que  de los individuos arbóreos que de los individuos arbóreos que  los individuos arbóreos que los individuos arbóreos que  individuos arbóreos que individuos arbóreos que  arbóreos que arbóreos que  que que se localicen en la obra. Etapa 2- Localización y replanteo de las obras: Esta actividad deberá adelantarse de acuerdo con lo ilustrado en  2- Localización y replanteo de las obras: Esta actividad deberá adelantarse de acuerdo con lo ilustrado en 2- Localización y replanteo de las obras: Esta actividad deberá adelantarse de acuerdo con lo ilustrado en  Localización y replanteo de las obras: Esta actividad deberá adelantarse de acuerdo con lo ilustrado en Localización y replanteo de las obras: Esta actividad deberá adelantarse de acuerdo con lo ilustrado en  y replanteo de las obras: Esta actividad deberá adelantarse de acuerdo con lo ilustrado en y replanteo de las obras: Esta actividad deberá adelantarse de acuerdo con lo ilustrado en  replanteo de las obras: Esta actividad deberá adelantarse de acuerdo con lo ilustrado en replanteo de las obras: Esta actividad deberá adelantarse de acuerdo con lo ilustrado en  de las obras: Esta actividad deberá adelantarse de acuerdo con lo ilustrado en de las obras: Esta actividad deberá adelantarse de acuerdo con lo ilustrado en  las obras: Esta actividad deberá adelantarse de acuerdo con lo ilustrado en las obras: Esta actividad deberá adelantarse de acuerdo con lo ilustrado en  obras: Esta actividad deberá adelantarse de acuerdo con lo ilustrado en obras: Esta actividad deberá adelantarse de acuerdo con lo ilustrado en  Esta actividad deberá adelantarse de acuerdo con lo ilustrado en Esta actividad deberá adelantarse de acuerdo con lo ilustrado en  actividad deberá adelantarse de acuerdo con lo ilustrado en actividad deberá adelantarse de acuerdo con lo ilustrado en  deberá adelantarse de acuerdo con lo ilustrado en deberá adelantarse de acuerdo con lo ilustrado en  adelantarse de acuerdo con lo ilustrado en adelantarse de acuerdo con lo ilustrado en  de acuerdo con lo ilustrado en de acuerdo con lo ilustrado en  acuerdo con lo ilustrado en acuerdo con lo ilustrado en  con lo ilustrado en con lo ilustrado en  lo ilustrado en lo ilustrado en  ilustrado en ilustrado en  en en los planos de detalle, por lo que se recomienda sistemas de precisión que permitan fijar adecuadamente los  planos de detalle, por lo que se recomienda sistemas de precisión que permitan fijar adecuadamente los planos de detalle, por lo que se recomienda sistemas de precisión que permitan fijar adecuadamente los  de detalle, por lo que se recomienda sistemas de precisión que permitan fijar adecuadamente los de detalle, por lo que se recomienda sistemas de precisión que permitan fijar adecuadamente los  detalle, por lo que se recomienda sistemas de precisión que permitan fijar adecuadamente los detalle, por lo que se recomienda sistemas de precisión que permitan fijar adecuadamente los  por lo que se recomienda sistemas de precisión que permitan fijar adecuadamente los por lo que se recomienda sistemas de precisión que permitan fijar adecuadamente los  lo que se recomienda sistemas de precisión que permitan fijar adecuadamente los lo que se recomienda sistemas de precisión que permitan fijar adecuadamente los  que se recomienda sistemas de precisión que permitan fijar adecuadamente los que se recomienda sistemas de precisión que permitan fijar adecuadamente los  se recomienda sistemas de precisión que permitan fijar adecuadamente los se recomienda sistemas de precisión que permitan fijar adecuadamente los  recomienda sistemas de precisión que permitan fijar adecuadamente los recomienda sistemas de precisión que permitan fijar adecuadamente los  sistemas de precisión que permitan fijar adecuadamente los sistemas de precisión que permitan fijar adecuadamente los  de precisión que permitan fijar adecuadamente los de precisión que permitan fijar adecuadamente los  precisión que permitan fijar adecuadamente los precisión que permitan fijar adecuadamente los  que permitan fijar adecuadamente los que permitan fijar adecuadamente los  permitan fijar adecuadamente los permitan fijar adecuadamente los  fijar adecuadamente los fijar adecuadamente los  adecuadamente los adecuadamente los  los los puntos de referencia necesarios para la construcción de los elementos de contención y drenaje recomendados Etapa 3- Excavación y verificación del nivel de cimentación: Actividad realizada bajo los parámetros de protección  3- Excavación y verificación del nivel de cimentación: Actividad realizada bajo los parámetros de protección 3- Excavación y verificación del nivel de cimentación: Actividad realizada bajo los parámetros de protección  Excavación y verificación del nivel de cimentación: Actividad realizada bajo los parámetros de protección Excavación y verificación del nivel de cimentación: Actividad realizada bajo los parámetros de protección  y verificación del nivel de cimentación: Actividad realizada bajo los parámetros de protección y verificación del nivel de cimentación: Actividad realizada bajo los parámetros de protección  verificación del nivel de cimentación: Actividad realizada bajo los parámetros de protección verificación del nivel de cimentación: Actividad realizada bajo los parámetros de protección  del nivel de cimentación: Actividad realizada bajo los parámetros de protección del nivel de cimentación: Actividad realizada bajo los parámetros de protección  nivel de cimentación: Actividad realizada bajo los parámetros de protección nivel de cimentación: Actividad realizada bajo los parámetros de protección  de cimentación: Actividad realizada bajo los parámetros de protección de cimentación: Actividad realizada bajo los parámetros de protección  cimentación: Actividad realizada bajo los parámetros de protección cimentación: Actividad realizada bajo los parámetros de protección  Actividad realizada bajo los parámetros de protección Actividad realizada bajo los parámetros de protección  realizada bajo los parámetros de protección realizada bajo los parámetros de protección  bajo los parámetros de protección bajo los parámetros de protección  los parámetros de protección los parámetros de protección  parámetros de protección parámetros de protección  de protección de protección  protección protección temporal superficial como malla pañete y obras de conducción de los flujos de escorrentía. Se verificará el nivel  superficial como malla pañete y obras de conducción de los flujos de escorrentía. Se verificará el nivel superficial como malla pañete y obras de conducción de los flujos de escorrentía. Se verificará el nivel  como malla pañete y obras de conducción de los flujos de escorrentía. Se verificará el nivel como malla pañete y obras de conducción de los flujos de escorrentía. Se verificará el nivel  malla pañete y obras de conducción de los flujos de escorrentía. Se verificará el nivel malla pañete y obras de conducción de los flujos de escorrentía. Se verificará el nivel  pañete y obras de conducción de los flujos de escorrentía. Se verificará el nivel pañete y obras de conducción de los flujos de escorrentía. Se verificará el nivel  y obras de conducción de los flujos de escorrentía. Se verificará el nivel y obras de conducción de los flujos de escorrentía. Se verificará el nivel  obras de conducción de los flujos de escorrentía. Se verificará el nivel obras de conducción de los flujos de escorrentía. Se verificará el nivel  de conducción de los flujos de escorrentía. Se verificará el nivel de conducción de los flujos de escorrentía. Se verificará el nivel  conducción de los flujos de escorrentía. Se verificará el nivel conducción de los flujos de escorrentía. Se verificará el nivel  de los flujos de escorrentía. Se verificará el nivel de los flujos de escorrentía. Se verificará el nivel  los flujos de escorrentía. Se verificará el nivel los flujos de escorrentía. Se verificará el nivel  flujos de escorrentía. Se verificará el nivel flujos de escorrentía. Se verificará el nivel  de escorrentía. Se verificará el nivel de escorrentía. Se verificará el nivel  escorrentía. Se verificará el nivel escorrentía. Se verificará el nivel  Se verificará el nivel Se verificará el nivel  verificará el nivel verificará el nivel  el nivel el nivel  nivel nivel de la cimentación indicado en los planos y se retirarán todos los ductos, desagües y raíces por debajo de la  la cimentación indicado en los planos y se retirarán todos los ductos, desagües y raíces por debajo de la la cimentación indicado en los planos y se retirarán todos los ductos, desagües y raíces por debajo de la  cimentación indicado en los planos y se retirarán todos los ductos, desagües y raíces por debajo de la cimentación indicado en los planos y se retirarán todos los ductos, desagües y raíces por debajo de la  indicado en los planos y se retirarán todos los ductos, desagües y raíces por debajo de la indicado en los planos y se retirarán todos los ductos, desagües y raíces por debajo de la  en los planos y se retirarán todos los ductos, desagües y raíces por debajo de la en los planos y se retirarán todos los ductos, desagües y raíces por debajo de la  los planos y se retirarán todos los ductos, desagües y raíces por debajo de la los planos y se retirarán todos los ductos, desagües y raíces por debajo de la  planos y se retirarán todos los ductos, desagües y raíces por debajo de la planos y se retirarán todos los ductos, desagües y raíces por debajo de la  y se retirarán todos los ductos, desagües y raíces por debajo de la y se retirarán todos los ductos, desagües y raíces por debajo de la  se retirarán todos los ductos, desagües y raíces por debajo de la se retirarán todos los ductos, desagües y raíces por debajo de la  retirarán todos los ductos, desagües y raíces por debajo de la retirarán todos los ductos, desagües y raíces por debajo de la  todos los ductos, desagües y raíces por debajo de la todos los ductos, desagües y raíces por debajo de la  los ductos, desagües y raíces por debajo de la los ductos, desagües y raíces por debajo de la  ductos, desagües y raíces por debajo de la ductos, desagües y raíces por debajo de la  desagües y raíces por debajo de la desagües y raíces por debajo de la  y raíces por debajo de la y raíces por debajo de la  raíces por debajo de la raíces por debajo de la  por debajo de la por debajo de la  debajo de la debajo de la  de la de la  la la proyección de estos niveles. Se debe garantizar el retiro total de cualquier tipo de escombro o material con  de estos niveles. Se debe garantizar el retiro total de cualquier tipo de escombro o material con de estos niveles. Se debe garantizar el retiro total de cualquier tipo de escombro o material con  estos niveles. Se debe garantizar el retiro total de cualquier tipo de escombro o material con estos niveles. Se debe garantizar el retiro total de cualquier tipo de escombro o material con  niveles. Se debe garantizar el retiro total de cualquier tipo de escombro o material con niveles. Se debe garantizar el retiro total de cualquier tipo de escombro o material con  Se debe garantizar el retiro total de cualquier tipo de escombro o material con Se debe garantizar el retiro total de cualquier tipo de escombro o material con  debe garantizar el retiro total de cualquier tipo de escombro o material con debe garantizar el retiro total de cualquier tipo de escombro o material con  garantizar el retiro total de cualquier tipo de escombro o material con garantizar el retiro total de cualquier tipo de escombro o material con  el retiro total de cualquier tipo de escombro o material con el retiro total de cualquier tipo de escombro o material con  retiro total de cualquier tipo de escombro o material con retiro total de cualquier tipo de escombro o material con  total de cualquier tipo de escombro o material con total de cualquier tipo de escombro o material con  de cualquier tipo de escombro o material con de cualquier tipo de escombro o material con  cualquier tipo de escombro o material con cualquier tipo de escombro o material con  tipo de escombro o material con tipo de escombro o material con  de escombro o material con de escombro o material con  escombro o material con escombro o material con  o material con o material con  material con material con  con con contenido orgánico. En caso de encontrar dicha condición se deberá sobre-excavar dicho material y plantear la  orgánico. En caso de encontrar dicha condición se deberá sobre-excavar dicho material y plantear la orgánico. En caso de encontrar dicha condición se deberá sobre-excavar dicho material y plantear la  En caso de encontrar dicha condición se deberá sobre-excavar dicho material y plantear la En caso de encontrar dicha condición se deberá sobre-excavar dicho material y plantear la  caso de encontrar dicha condición se deberá sobre-excavar dicho material y plantear la caso de encontrar dicha condición se deberá sobre-excavar dicho material y plantear la  de encontrar dicha condición se deberá sobre-excavar dicho material y plantear la de encontrar dicha condición se deberá sobre-excavar dicho material y plantear la  encontrar dicha condición se deberá sobre-excavar dicho material y plantear la encontrar dicha condición se deberá sobre-excavar dicho material y plantear la  dicha condición se deberá sobre-excavar dicho material y plantear la dicha condición se deberá sobre-excavar dicho material y plantear la  condición se deberá sobre-excavar dicho material y plantear la condición se deberá sobre-excavar dicho material y plantear la  se deberá sobre-excavar dicho material y plantear la se deberá sobre-excavar dicho material y plantear la  deberá sobre-excavar dicho material y plantear la deberá sobre-excavar dicho material y plantear la  sobre-excavar dicho material y plantear la sobre-excavar dicho material y plantear la  dicho material y plantear la dicho material y plantear la  material y plantear la material y plantear la  y plantear la y plantear la  plantear la plantear la  la la nivelación de la superficie del terreno mediante la implementación de rellenos en concreto ciclópeo o material  de la superficie del terreno mediante la implementación de rellenos en concreto ciclópeo o material de la superficie del terreno mediante la implementación de rellenos en concreto ciclópeo o material  la superficie del terreno mediante la implementación de rellenos en concreto ciclópeo o material la superficie del terreno mediante la implementación de rellenos en concreto ciclópeo o material  superficie del terreno mediante la implementación de rellenos en concreto ciclópeo o material superficie del terreno mediante la implementación de rellenos en concreto ciclópeo o material  del terreno mediante la implementación de rellenos en concreto ciclópeo o material del terreno mediante la implementación de rellenos en concreto ciclópeo o material  terreno mediante la implementación de rellenos en concreto ciclópeo o material terreno mediante la implementación de rellenos en concreto ciclópeo o material  mediante la implementación de rellenos en concreto ciclópeo o material mediante la implementación de rellenos en concreto ciclópeo o material  la implementación de rellenos en concreto ciclópeo o material la implementación de rellenos en concreto ciclópeo o material  implementación de rellenos en concreto ciclópeo o material implementación de rellenos en concreto ciclópeo o material  de rellenos en concreto ciclópeo o material de rellenos en concreto ciclópeo o material  rellenos en concreto ciclópeo o material rellenos en concreto ciclópeo o material  en concreto ciclópeo o material en concreto ciclópeo o material  concreto ciclópeo o material concreto ciclópeo o material  ciclópeo o material ciclópeo o material  o material o material  material material seleccionado hasta obtener una superficie nivelada, actividad que será completada con la implementación de un  hasta obtener una superficie nivelada, actividad que será completada con la implementación de un hasta obtener una superficie nivelada, actividad que será completada con la implementación de un  obtener una superficie nivelada, actividad que será completada con la implementación de un obtener una superficie nivelada, actividad que será completada con la implementación de un  una superficie nivelada, actividad que será completada con la implementación de un una superficie nivelada, actividad que será completada con la implementación de un  superficie nivelada, actividad que será completada con la implementación de un superficie nivelada, actividad que será completada con la implementación de un  nivelada, actividad que será completada con la implementación de un nivelada, actividad que será completada con la implementación de un  actividad que será completada con la implementación de un actividad que será completada con la implementación de un  que será completada con la implementación de un que será completada con la implementación de un  será completada con la implementación de un será completada con la implementación de un  completada con la implementación de un completada con la implementación de un  con la implementación de un con la implementación de un  la implementación de un la implementación de un  implementación de un implementación de un  de un de un  un un concreto de limpieza que mejore el comportamiento y durabilidad de la zarpa en la zona en contacto con el  de limpieza que mejore el comportamiento y durabilidad de la zarpa en la zona en contacto con el de limpieza que mejore el comportamiento y durabilidad de la zarpa en la zona en contacto con el  limpieza que mejore el comportamiento y durabilidad de la zarpa en la zona en contacto con el limpieza que mejore el comportamiento y durabilidad de la zarpa en la zona en contacto con el  que mejore el comportamiento y durabilidad de la zarpa en la zona en contacto con el que mejore el comportamiento y durabilidad de la zarpa en la zona en contacto con el  mejore el comportamiento y durabilidad de la zarpa en la zona en contacto con el mejore el comportamiento y durabilidad de la zarpa en la zona en contacto con el  el comportamiento y durabilidad de la zarpa en la zona en contacto con el el comportamiento y durabilidad de la zarpa en la zona en contacto con el  comportamiento y durabilidad de la zarpa en la zona en contacto con el comportamiento y durabilidad de la zarpa en la zona en contacto con el  y durabilidad de la zarpa en la zona en contacto con el y durabilidad de la zarpa en la zona en contacto con el  durabilidad de la zarpa en la zona en contacto con el durabilidad de la zarpa en la zona en contacto con el  de la zarpa en la zona en contacto con el de la zarpa en la zona en contacto con el  la zarpa en la zona en contacto con el la zarpa en la zona en contacto con el  zarpa en la zona en contacto con el zarpa en la zona en contacto con el  en la zona en contacto con el en la zona en contacto con el  la zona en contacto con el la zona en contacto con el  zona en contacto con el zona en contacto con el  en contacto con el en contacto con el  contacto con el contacto con el  con el con el  el el terreno. Etapa 3A- Construcción de elementos de transferencia: En los casos en que se requiera emplear cimentación  3A- Construcción de elementos de transferencia: En los casos en que se requiera emplear cimentación 3A- Construcción de elementos de transferencia: En los casos en que se requiera emplear cimentación  Construcción de elementos de transferencia: En los casos en que se requiera emplear cimentación Construcción de elementos de transferencia: En los casos en que se requiera emplear cimentación  de elementos de transferencia: En los casos en que se requiera emplear cimentación de elementos de transferencia: En los casos en que se requiera emplear cimentación  elementos de transferencia: En los casos en que se requiera emplear cimentación elementos de transferencia: En los casos en que se requiera emplear cimentación  de transferencia: En los casos en que se requiera emplear cimentación de transferencia: En los casos en que se requiera emplear cimentación  transferencia: En los casos en que se requiera emplear cimentación transferencia: En los casos en que se requiera emplear cimentación En los casos en que se requiera emplear cimentación  los casos en que se requiera emplear cimentación los casos en que se requiera emplear cimentación  casos en que se requiera emplear cimentación casos en que se requiera emplear cimentación  en que se requiera emplear cimentación en que se requiera emplear cimentación  que se requiera emplear cimentación que se requiera emplear cimentación  se requiera emplear cimentación se requiera emplear cimentación  requiera emplear cimentación requiera emplear cimentación  emplear cimentación emplear cimentación  cimentación cimentación profunda mediante elementos de transferencia se recomienda en este caso emplear el sistema constructivo de  mediante elementos de transferencia se recomienda en este caso emplear el sistema constructivo de mediante elementos de transferencia se recomienda en este caso emplear el sistema constructivo de  elementos de transferencia se recomienda en este caso emplear el sistema constructivo de elementos de transferencia se recomienda en este caso emplear el sistema constructivo de  de transferencia se recomienda en este caso emplear el sistema constructivo de de transferencia se recomienda en este caso emplear el sistema constructivo de  transferencia se recomienda en este caso emplear el sistema constructivo de transferencia se recomienda en este caso emplear el sistema constructivo de  se recomienda en este caso emplear el sistema constructivo de se recomienda en este caso emplear el sistema constructivo de  recomienda en este caso emplear el sistema constructivo de recomienda en este caso emplear el sistema constructivo de  en este caso emplear el sistema constructivo de en este caso emplear el sistema constructivo de  este caso emplear el sistema constructivo de este caso emplear el sistema constructivo de  caso emplear el sistema constructivo de caso emplear el sistema constructivo de  emplear el sistema constructivo de emplear el sistema constructivo de  el sistema constructivo de el sistema constructivo de  sistema constructivo de sistema constructivo de  constructivo de constructivo de  de de pozo de cimentación “pila excavada a mano”. El proceso constructivo se resume en los siguientes pasos: pila excavada a mano”. El proceso constructivo se resume en los siguientes pasos: . El proceso constructivo se resume en los siguientes pasos: Localización geométrica y trazado del elemento en planta Excavación del primer segmento, esta excavación contemplará el  diámetro del elemento más el anillo de  del primer segmento, esta excavación contemplará el  diámetro del elemento más el anillo de del primer segmento, esta excavación contemplará el  diámetro del elemento más el anillo de  primer segmento, esta excavación contemplará el  diámetro del elemento más el anillo de primer segmento, esta excavación contemplará el  diámetro del elemento más el anillo de  segmento, esta excavación contemplará el  diámetro del elemento más el anillo de segmento, esta excavación contemplará el  diámetro del elemento más el anillo de  esta excavación contemplará el  diámetro del elemento más el anillo de esta excavación contemplará el  diámetro del elemento más el anillo de  excavación contemplará el  diámetro del elemento más el anillo de excavación contemplará el  diámetro del elemento más el anillo de  contemplará el  diámetro del elemento más el anillo de contemplará el  diámetro del elemento más el anillo de  el  diámetro del elemento más el anillo de el  diámetro del elemento más el anillo de   diámetro del elemento más el anillo de  diámetro del elemento más el anillo de diámetro del elemento más el anillo de  del elemento más el anillo de del elemento más el anillo de  elemento más el anillo de elemento más el anillo de  más el anillo de más el anillo de  el anillo de el anillo de  anillo de anillo de  de de confinamiento y protección de la excavación. Se debe tener especial cuidado de conservar la forma de las  y protección de la excavación. Se debe tener especial cuidado de conservar la forma de las y protección de la excavación. Se debe tener especial cuidado de conservar la forma de las  protección de la excavación. Se debe tener especial cuidado de conservar la forma de las protección de la excavación. Se debe tener especial cuidado de conservar la forma de las  de la excavación. Se debe tener especial cuidado de conservar la forma de las de la excavación. Se debe tener especial cuidado de conservar la forma de las  la excavación. Se debe tener especial cuidado de conservar la forma de las la excavación. Se debe tener especial cuidado de conservar la forma de las  excavación. Se debe tener especial cuidado de conservar la forma de las excavación. Se debe tener especial cuidado de conservar la forma de las  Se debe tener especial cuidado de conservar la forma de las Se debe tener especial cuidado de conservar la forma de las  debe tener especial cuidado de conservar la forma de las debe tener especial cuidado de conservar la forma de las  tener especial cuidado de conservar la forma de las tener especial cuidado de conservar la forma de las  especial cuidado de conservar la forma de las especial cuidado de conservar la forma de las  cuidado de conservar la forma de las cuidado de conservar la forma de las  de conservar la forma de las de conservar la forma de las  conservar la forma de las conservar la forma de las  la forma de las la forma de las  forma de las forma de las  de las de las  las las paredes para no generar sobre excavaciones importantes. Vaciado anillo inicial, se deberá instalar el encofrado que permita  confinar el vaciado del concreto, previa  anillo inicial, se deberá instalar el encofrado que permita  confinar el vaciado del concreto, previa anillo inicial, se deberá instalar el encofrado que permita  confinar el vaciado del concreto, previa  inicial, se deberá instalar el encofrado que permita  confinar el vaciado del concreto, previa inicial, se deberá instalar el encofrado que permita  confinar el vaciado del concreto, previa  se deberá instalar el encofrado que permita  confinar el vaciado del concreto, previa se deberá instalar el encofrado que permita  confinar el vaciado del concreto, previa  deberá instalar el encofrado que permita  confinar el vaciado del concreto, previa deberá instalar el encofrado que permita  confinar el vaciado del concreto, previa  instalar el encofrado que permita  confinar el vaciado del concreto, previa instalar el encofrado que permita  confinar el vaciado del concreto, previa  el encofrado que permita  confinar el vaciado del concreto, previa el encofrado que permita  confinar el vaciado del concreto, previa  encofrado que permita  confinar el vaciado del concreto, previa encofrado que permita  confinar el vaciado del concreto, previa  que permita  confinar el vaciado del concreto, previa que permita  confinar el vaciado del concreto, previa  permita  confinar el vaciado del concreto, previa permita  confinar el vaciado del concreto, previa   confinar el vaciado del concreto, previa  confinar el vaciado del concreto, previa confinar el vaciado del concreto, previa  el vaciado del concreto, previa el vaciado del concreto, previa  vaciado del concreto, previa vaciado del concreto, previa  del concreto, previa del concreto, previa  concreto, previa concreto, previa  previa previa instalación del acero de refuerzo, que en ningún caso deberá suprimirse, incluso deberá propender por dar  del acero de refuerzo, que en ningún caso deberá suprimirse, incluso deberá propender por dar del acero de refuerzo, que en ningún caso deberá suprimirse, incluso deberá propender por dar  acero de refuerzo, que en ningún caso deberá suprimirse, incluso deberá propender por dar acero de refuerzo, que en ningún caso deberá suprimirse, incluso deberá propender por dar  de refuerzo, que en ningún caso deberá suprimirse, incluso deberá propender por dar de refuerzo, que en ningún caso deberá suprimirse, incluso deberá propender por dar  refuerzo, que en ningún caso deberá suprimirse, incluso deberá propender por dar refuerzo, que en ningún caso deberá suprimirse, incluso deberá propender por dar  que en ningún caso deberá suprimirse, incluso deberá propender por dar que en ningún caso deberá suprimirse, incluso deberá propender por dar  en ningún caso deberá suprimirse, incluso deberá propender por dar en ningún caso deberá suprimirse, incluso deberá propender por dar  ningún caso deberá suprimirse, incluso deberá propender por dar ningún caso deberá suprimirse, incluso deberá propender por dar  caso deberá suprimirse, incluso deberá propender por dar caso deberá suprimirse, incluso deberá propender por dar  deberá suprimirse, incluso deberá propender por dar deberá suprimirse, incluso deberá propender por dar  suprimirse, incluso deberá propender por dar suprimirse, incluso deberá propender por dar  incluso deberá propender por dar incluso deberá propender por dar  deberá propender por dar deberá propender por dar  propender por dar propender por dar  por dar por dar  dar dar continuidad entre anillos. Instalación del sistema de transporte vertical y evacuación, se debe  proveer de un sistema que permita el  del sistema de transporte vertical y evacuación, se debe  proveer de un sistema que permita el del sistema de transporte vertical y evacuación, se debe  proveer de un sistema que permita el  sistema de transporte vertical y evacuación, se debe  proveer de un sistema que permita el sistema de transporte vertical y evacuación, se debe  proveer de un sistema que permita el  de transporte vertical y evacuación, se debe  proveer de un sistema que permita el de transporte vertical y evacuación, se debe  proveer de un sistema que permita el  transporte vertical y evacuación, se debe  proveer de un sistema que permita el transporte vertical y evacuación, se debe  proveer de un sistema que permita el  vertical y evacuación, se debe  proveer de un sistema que permita el vertical y evacuación, se debe  proveer de un sistema que permita el  y evacuación, se debe  proveer de un sistema que permita el y evacuación, se debe  proveer de un sistema que permita el  evacuación, se debe  proveer de un sistema que permita el evacuación, se debe  proveer de un sistema que permita el  se debe  proveer de un sistema que permita el se debe  proveer de un sistema que permita el  debe  proveer de un sistema que permita el debe  proveer de un sistema que permita el   proveer de un sistema que permita el  proveer de un sistema que permita el proveer de un sistema que permita el  de un sistema que permita el de un sistema que permita el  un sistema que permita el un sistema que permita el  sistema que permita el sistema que permita el  que permita el que permita el  permita el permita el  el el transporte y evacuación del  personal, equipos, herramientas y retiro del material excavado. Se deben implementar medidas de control de la posición y verticalidad del elemento durante su excavación. Se debe verificar las condiciones de estabilidad de las paredes de la  excavación para poder proceder con la  debe verificar las condiciones de estabilidad de las paredes de la  excavación para poder proceder con la debe verificar las condiciones de estabilidad de las paredes de la  excavación para poder proceder con la  verificar las condiciones de estabilidad de las paredes de la  excavación para poder proceder con la verificar las condiciones de estabilidad de las paredes de la  excavación para poder proceder con la  las condiciones de estabilidad de las paredes de la  excavación para poder proceder con la las condiciones de estabilidad de las paredes de la  excavación para poder proceder con la  condiciones de estabilidad de las paredes de la  excavación para poder proceder con la condiciones de estabilidad de las paredes de la  excavación para poder proceder con la  de estabilidad de las paredes de la  excavación para poder proceder con la de estabilidad de las paredes de la  excavación para poder proceder con la  estabilidad de las paredes de la  excavación para poder proceder con la estabilidad de las paredes de la  excavación para poder proceder con la  de las paredes de la  excavación para poder proceder con la de las paredes de la  excavación para poder proceder con la  las paredes de la  excavación para poder proceder con la las paredes de la  excavación para poder proceder con la  paredes de la  excavación para poder proceder con la paredes de la  excavación para poder proceder con la  de la  excavación para poder proceder con la de la  excavación para poder proceder con la  la  excavación para poder proceder con la la  excavación para poder proceder con la   excavación para poder proceder con la  excavación para poder proceder con la excavación para poder proceder con la  para poder proceder con la para poder proceder con la  poder proceder con la poder proceder con la  proceder con la proceder con la  con la con la  la la excavación sucesiva de los anillos hasta la profundidad indicada, de manera tal que se garantice la seguridad  sucesiva de los anillos hasta la profundidad indicada, de manera tal que se garantice la seguridad sucesiva de los anillos hasta la profundidad indicada, de manera tal que se garantice la seguridad  de los anillos hasta la profundidad indicada, de manera tal que se garantice la seguridad de los anillos hasta la profundidad indicada, de manera tal que se garantice la seguridad  los anillos hasta la profundidad indicada, de manera tal que se garantice la seguridad los anillos hasta la profundidad indicada, de manera tal que se garantice la seguridad  anillos hasta la profundidad indicada, de manera tal que se garantice la seguridad anillos hasta la profundidad indicada, de manera tal que se garantice la seguridad  hasta la profundidad indicada, de manera tal que se garantice la seguridad hasta la profundidad indicada, de manera tal que se garantice la seguridad  la profundidad indicada, de manera tal que se garantice la seguridad la profundidad indicada, de manera tal que se garantice la seguridad  profundidad indicada, de manera tal que se garantice la seguridad profundidad indicada, de manera tal que se garantice la seguridad  indicada, de manera tal que se garantice la seguridad indicada, de manera tal que se garantice la seguridad  de manera tal que se garantice la seguridad de manera tal que se garantice la seguridad  manera tal que se garantice la seguridad manera tal que se garantice la seguridad  tal que se garantice la seguridad tal que se garantice la seguridad  que se garantice la seguridad que se garantice la seguridad  se garantice la seguridad se garantice la seguridad  garantice la seguridad garantice la seguridad  la seguridad la seguridad  seguridad seguridad del personal y las condiciones indicadas en los planos. Se deben planear sistemas de ventilación en las  personal y las condiciones indicadas en los planos. Se deben planear sistemas de ventilación en las personal y las condiciones indicadas en los planos. Se deben planear sistemas de ventilación en las  y las condiciones indicadas en los planos. Se deben planear sistemas de ventilación en las y las condiciones indicadas en los planos. Se deben planear sistemas de ventilación en las  las condiciones indicadas en los planos. Se deben planear sistemas de ventilación en las las condiciones indicadas en los planos. Se deben planear sistemas de ventilación en las  condiciones indicadas en los planos. Se deben planear sistemas de ventilación en las condiciones indicadas en los planos. Se deben planear sistemas de ventilación en las  indicadas en los planos. Se deben planear sistemas de ventilación en las indicadas en los planos. Se deben planear sistemas de ventilación en las  en los planos. Se deben planear sistemas de ventilación en las en los planos. Se deben planear sistemas de ventilación en las  los planos. Se deben planear sistemas de ventilación en las los planos. Se deben planear sistemas de ventilación en las  planos. Se deben planear sistemas de ventilación en las planos. Se deben planear sistemas de ventilación en las  Se deben planear sistemas de ventilación en las Se deben planear sistemas de ventilación en las  deben planear sistemas de ventilación en las deben planear sistemas de ventilación en las  planear sistemas de ventilación en las planear sistemas de ventilación en las  sistemas de ventilación en las sistemas de ventilación en las  de ventilación en las de ventilación en las  ventilación en las ventilación en las  en las en las  las las excavaciones. Se procederá sistemáticamente con las etapas indicadas anteriormente hasta alcanzar la profundidad  procederá sistemáticamente con las etapas indicadas anteriormente hasta alcanzar la profundidad procederá sistemáticamente con las etapas indicadas anteriormente hasta alcanzar la profundidad  sistemáticamente con las etapas indicadas anteriormente hasta alcanzar la profundidad sistemáticamente con las etapas indicadas anteriormente hasta alcanzar la profundidad  con las etapas indicadas anteriormente hasta alcanzar la profundidad con las etapas indicadas anteriormente hasta alcanzar la profundidad  las etapas indicadas anteriormente hasta alcanzar la profundidad las etapas indicadas anteriormente hasta alcanzar la profundidad  etapas indicadas anteriormente hasta alcanzar la profundidad etapas indicadas anteriormente hasta alcanzar la profundidad  indicadas anteriormente hasta alcanzar la profundidad indicadas anteriormente hasta alcanzar la profundidad  anteriormente hasta alcanzar la profundidad anteriormente hasta alcanzar la profundidad  hasta alcanzar la profundidad hasta alcanzar la profundidad  alcanzar la profundidad alcanzar la profundidad  la profundidad la profundidad  profundidad profundidad recomendada en los cimientos. Posteriormente se instalará la armadura de refuerzo teniendo en cuenta los cuidados básicos como instalación  se instalará la armadura de refuerzo teniendo en cuenta los cuidados básicos como instalación se instalará la armadura de refuerzo teniendo en cuenta los cuidados básicos como instalación  instalará la armadura de refuerzo teniendo en cuenta los cuidados básicos como instalación instalará la armadura de refuerzo teniendo en cuenta los cuidados básicos como instalación  la armadura de refuerzo teniendo en cuenta los cuidados básicos como instalación la armadura de refuerzo teniendo en cuenta los cuidados básicos como instalación  armadura de refuerzo teniendo en cuenta los cuidados básicos como instalación armadura de refuerzo teniendo en cuenta los cuidados básicos como instalación  de refuerzo teniendo en cuenta los cuidados básicos como instalación de refuerzo teniendo en cuenta los cuidados básicos como instalación  refuerzo teniendo en cuenta los cuidados básicos como instalación refuerzo teniendo en cuenta los cuidados básicos como instalación  teniendo en cuenta los cuidados básicos como instalación teniendo en cuenta los cuidados básicos como instalación  en cuenta los cuidados básicos como instalación en cuenta los cuidados básicos como instalación  cuenta los cuidados básicos como instalación cuenta los cuidados básicos como instalación  los cuidados básicos como instalación los cuidados básicos como instalación  cuidados básicos como instalación cuidados básicos como instalación  básicos como instalación básicos como instalación  como instalación como instalación  instalación instalación de espaciadores y amarre de la armadura en profundidad y continuidad del acero de refuerzo según lo  espaciadores y amarre de la armadura en profundidad y continuidad del acero de refuerzo según lo espaciadores y amarre de la armadura en profundidad y continuidad del acero de refuerzo según lo  y amarre de la armadura en profundidad y continuidad del acero de refuerzo según lo y amarre de la armadura en profundidad y continuidad del acero de refuerzo según lo  amarre de la armadura en profundidad y continuidad del acero de refuerzo según lo amarre de la armadura en profundidad y continuidad del acero de refuerzo según lo  de la armadura en profundidad y continuidad del acero de refuerzo según lo de la armadura en profundidad y continuidad del acero de refuerzo según lo  la armadura en profundidad y continuidad del acero de refuerzo según lo la armadura en profundidad y continuidad del acero de refuerzo según lo  armadura en profundidad y continuidad del acero de refuerzo según lo armadura en profundidad y continuidad del acero de refuerzo según lo  en profundidad y continuidad del acero de refuerzo según lo en profundidad y continuidad del acero de refuerzo según lo  profundidad y continuidad del acero de refuerzo según lo profundidad y continuidad del acero de refuerzo según lo  y continuidad del acero de refuerzo según lo y continuidad del acero de refuerzo según lo  continuidad del acero de refuerzo según lo continuidad del acero de refuerzo según lo  del acero de refuerzo según lo del acero de refuerzo según lo  acero de refuerzo según lo acero de refuerzo según lo  de refuerzo según lo de refuerzo según lo  refuerzo según lo refuerzo según lo  según lo según lo  lo lo indicado en los planos de detalle. Se procede con el vaciado del concreto garantizando la  continuidad del elemento empleando procedimientos  procede con el vaciado del concreto garantizando la  continuidad del elemento empleando procedimientos procede con el vaciado del concreto garantizando la  continuidad del elemento empleando procedimientos  con el vaciado del concreto garantizando la  continuidad del elemento empleando procedimientos con el vaciado del concreto garantizando la  continuidad del elemento empleando procedimientos  el vaciado del concreto garantizando la  continuidad del elemento empleando procedimientos el vaciado del concreto garantizando la  continuidad del elemento empleando procedimientos  vaciado del concreto garantizando la  continuidad del elemento empleando procedimientos vaciado del concreto garantizando la  continuidad del elemento empleando procedimientos  del concreto garantizando la  continuidad del elemento empleando procedimientos del concreto garantizando la  continuidad del elemento empleando procedimientos  concreto garantizando la  continuidad del elemento empleando procedimientos concreto garantizando la  continuidad del elemento empleando procedimientos  garantizando la  continuidad del elemento empleando procedimientos garantizando la  continuidad del elemento empleando procedimientos  la  continuidad del elemento empleando procedimientos la  continuidad del elemento empleando procedimientos   continuidad del elemento empleando procedimientos  continuidad del elemento empleando procedimientos continuidad del elemento empleando procedimientos  del elemento empleando procedimientos del elemento empleando procedimientos  elemento empleando procedimientos elemento empleando procedimientos  empleando procedimientos empleando procedimientos  procedimientos procedimientos que eviten la  segregación de la mezcla en la colocación, se curará y protegerá en los siete días secuentes  eviten la  segregación de la mezcla en la colocación, se curará y protegerá en los siete días secuentes eviten la  segregación de la mezcla en la colocación, se curará y protegerá en los siete días secuentes  la  segregación de la mezcla en la colocación, se curará y protegerá en los siete días secuentes la  segregación de la mezcla en la colocación, se curará y protegerá en los siete días secuentes   segregación de la mezcla en la colocación, se curará y protegerá en los siete días secuentes  segregación de la mezcla en la colocación, se curará y protegerá en los siete días secuentes segregación de la mezcla en la colocación, se curará y protegerá en los siete días secuentes  de la mezcla en la colocación, se curará y protegerá en los siete días secuentes de la mezcla en la colocación, se curará y protegerá en los siete días secuentes  la mezcla en la colocación, se curará y protegerá en los siete días secuentes la mezcla en la colocación, se curará y protegerá en los siete días secuentes  mezcla en la colocación, se curará y protegerá en los siete días secuentes mezcla en la colocación, se curará y protegerá en los siete días secuentes  en la colocación, se curará y protegerá en los siete días secuentes en la colocación, se curará y protegerá en los siete días secuentes  la colocación, se curará y protegerá en los siete días secuentes la colocación, se curará y protegerá en los siete días secuentes  colocación, se curará y protegerá en los siete días secuentes colocación, se curará y protegerá en los siete días secuentes  se curará y protegerá en los siete días secuentes se curará y protegerá en los siete días secuentes  curará y protegerá en los siete días secuentes curará y protegerá en los siete días secuentes  y protegerá en los siete días secuentes y protegerá en los siete días secuentes  protegerá en los siete días secuentes protegerá en los siete días secuentes  en los siete días secuentes en los siete días secuentes  los siete días secuentes los siete días secuentes  siete días secuentes siete días secuentes  días secuentes días secuentes  secuentes secuentes y se evitará realizar procedimientos en el área de trabajo adyacente por lo menos en las 12 horas siguientes  se evitará realizar procedimientos en el área de trabajo adyacente por lo menos en las 12 horas siguientes se evitará realizar procedimientos en el área de trabajo adyacente por lo menos en las 12 horas siguientes  evitará realizar procedimientos en el área de trabajo adyacente por lo menos en las 12 horas siguientes evitará realizar procedimientos en el área de trabajo adyacente por lo menos en las 12 horas siguientes  realizar procedimientos en el área de trabajo adyacente por lo menos en las 12 horas siguientes realizar procedimientos en el área de trabajo adyacente por lo menos en las 12 horas siguientes  procedimientos en el área de trabajo adyacente por lo menos en las 12 horas siguientes procedimientos en el área de trabajo adyacente por lo menos en las 12 horas siguientes  en el área de trabajo adyacente por lo menos en las 12 horas siguientes en el área de trabajo adyacente por lo menos en las 12 horas siguientes  el área de trabajo adyacente por lo menos en las 12 horas siguientes el área de trabajo adyacente por lo menos en las 12 horas siguientes  área de trabajo adyacente por lo menos en las 12 horas siguientes área de trabajo adyacente por lo menos en las 12 horas siguientes  de trabajo adyacente por lo menos en las 12 horas siguientes de trabajo adyacente por lo menos en las 12 horas siguientes  trabajo adyacente por lo menos en las 12 horas siguientes trabajo adyacente por lo menos en las 12 horas siguientes  adyacente por lo menos en las 12 horas siguientes adyacente por lo menos en las 12 horas siguientes  por lo menos en las 12 horas siguientes por lo menos en las 12 horas siguientes  lo menos en las 12 horas siguientes lo menos en las 12 horas siguientes  menos en las 12 horas siguientes menos en las 12 horas siguientes  en las 12 horas siguientes en las 12 horas siguientes  las 12 horas siguientes las 12 horas siguientes  12 horas siguientes 12 horas siguientes  horas siguientes horas siguientes  siguientes siguientes a la finalización de la fundida, por último se deberá realizar procedimientos de curado del concreto en las  la finalización de la fundida, por último se deberá realizar procedimientos de curado del concreto en las la finalización de la fundida, por último se deberá realizar procedimientos de curado del concreto en las  finalización de la fundida, por último se deberá realizar procedimientos de curado del concreto en las finalización de la fundida, por último se deberá realizar procedimientos de curado del concreto en las  de la fundida, por último se deberá realizar procedimientos de curado del concreto en las de la fundida, por último se deberá realizar procedimientos de curado del concreto en las  la fundida, por último se deberá realizar procedimientos de curado del concreto en las la fundida, por último se deberá realizar procedimientos de curado del concreto en las  fundida, por último se deberá realizar procedimientos de curado del concreto en las fundida, por último se deberá realizar procedimientos de curado del concreto en las  por último se deberá realizar procedimientos de curado del concreto en las por último se deberá realizar procedimientos de curado del concreto en las  último se deberá realizar procedimientos de curado del concreto en las último se deberá realizar procedimientos de curado del concreto en las  se deberá realizar procedimientos de curado del concreto en las se deberá realizar procedimientos de curado del concreto en las  deberá realizar procedimientos de curado del concreto en las deberá realizar procedimientos de curado del concreto en las  realizar procedimientos de curado del concreto en las realizar procedimientos de curado del concreto en las  procedimientos de curado del concreto en las procedimientos de curado del concreto en las  de curado del concreto en las de curado del concreto en las  curado del concreto en las curado del concreto en las  del concreto en las del concreto en las  concreto en las concreto en las  en las en las  las las superficies expuestas transitoriamente. Finalmente se recomienda realizar la suspensión de los descoles de las alcantarillas que descargan sus aguas  se recomienda realizar la suspensión de los descoles de las alcantarillas que descargan sus aguas se recomienda realizar la suspensión de los descoles de las alcantarillas que descargan sus aguas  recomienda realizar la suspensión de los descoles de las alcantarillas que descargan sus aguas recomienda realizar la suspensión de los descoles de las alcantarillas que descargan sus aguas  realizar la suspensión de los descoles de las alcantarillas que descargan sus aguas realizar la suspensión de los descoles de las alcantarillas que descargan sus aguas  la suspensión de los descoles de las alcantarillas que descargan sus aguas la suspensión de los descoles de las alcantarillas que descargan sus aguas  suspensión de los descoles de las alcantarillas que descargan sus aguas suspensión de los descoles de las alcantarillas que descargan sus aguas  de los descoles de las alcantarillas que descargan sus aguas de los descoles de las alcantarillas que descargan sus aguas  los descoles de las alcantarillas que descargan sus aguas los descoles de las alcantarillas que descargan sus aguas  descoles de las alcantarillas que descargan sus aguas descoles de las alcantarillas que descargan sus aguas  de las alcantarillas que descargan sus aguas de las alcantarillas que descargan sus aguas  las alcantarillas que descargan sus aguas las alcantarillas que descargan sus aguas  alcantarillas que descargan sus aguas alcantarillas que descargan sus aguas  que descargan sus aguas que descargan sus aguas  descargan sus aguas descargan sus aguas  sus aguas sus aguas  aguas aguas sobre los depósitos dispuestos en el talud inferior de la proyección de la zona de inestabilidad, en cuyo caso  los depósitos dispuestos en el talud inferior de la proyección de la zona de inestabilidad, en cuyo caso los depósitos dispuestos en el talud inferior de la proyección de la zona de inestabilidad, en cuyo caso  depósitos dispuestos en el talud inferior de la proyección de la zona de inestabilidad, en cuyo caso depósitos dispuestos en el talud inferior de la proyección de la zona de inestabilidad, en cuyo caso  dispuestos en el talud inferior de la proyección de la zona de inestabilidad, en cuyo caso dispuestos en el talud inferior de la proyección de la zona de inestabilidad, en cuyo caso  en el talud inferior de la proyección de la zona de inestabilidad, en cuyo caso en el talud inferior de la proyección de la zona de inestabilidad, en cuyo caso  el talud inferior de la proyección de la zona de inestabilidad, en cuyo caso el talud inferior de la proyección de la zona de inestabilidad, en cuyo caso  talud inferior de la proyección de la zona de inestabilidad, en cuyo caso talud inferior de la proyección de la zona de inestabilidad, en cuyo caso  inferior de la proyección de la zona de inestabilidad, en cuyo caso inferior de la proyección de la zona de inestabilidad, en cuyo caso  de la proyección de la zona de inestabilidad, en cuyo caso de la proyección de la zona de inestabilidad, en cuyo caso  la proyección de la zona de inestabilidad, en cuyo caso la proyección de la zona de inestabilidad, en cuyo caso  proyección de la zona de inestabilidad, en cuyo caso proyección de la zona de inestabilidad, en cuyo caso  de la zona de inestabilidad, en cuyo caso de la zona de inestabilidad, en cuyo caso  la zona de inestabilidad, en cuyo caso la zona de inestabilidad, en cuyo caso  zona de inestabilidad, en cuyo caso zona de inestabilidad, en cuyo caso  de inestabilidad, en cuyo caso de inestabilidad, en cuyo caso  inestabilidad, en cuyo caso inestabilidad, en cuyo caso  en cuyo caso en cuyo caso  cuyo caso cuyo caso  caso caso se deberá desplazar sus descargas a las alcantarillas adyacentes, mediante canales revestidos en concreto  deberá desplazar sus descargas a las alcantarillas adyacentes, mediante canales revestidos en concreto deberá desplazar sus descargas a las alcantarillas adyacentes, mediante canales revestidos en concreto  desplazar sus descargas a las alcantarillas adyacentes, mediante canales revestidos en concreto desplazar sus descargas a las alcantarillas adyacentes, mediante canales revestidos en concreto  sus descargas a las alcantarillas adyacentes, mediante canales revestidos en concreto sus descargas a las alcantarillas adyacentes, mediante canales revestidos en concreto  descargas a las alcantarillas adyacentes, mediante canales revestidos en concreto descargas a las alcantarillas adyacentes, mediante canales revestidos en concreto  a las alcantarillas adyacentes, mediante canales revestidos en concreto a las alcantarillas adyacentes, mediante canales revestidos en concreto  las alcantarillas adyacentes, mediante canales revestidos en concreto las alcantarillas adyacentes, mediante canales revestidos en concreto  alcantarillas adyacentes, mediante canales revestidos en concreto alcantarillas adyacentes, mediante canales revestidos en concreto  adyacentes, mediante canales revestidos en concreto adyacentes, mediante canales revestidos en concreto  mediante canales revestidos en concreto mediante canales revestidos en concreto  canales revestidos en concreto canales revestidos en concreto  revestidos en concreto revestidos en concreto  en concreto en concreto  concreto concreto hasta un punto posterior al cambio de pendiente topográfica. 6. Se dejarán juntas de construcción por cada módulo, dejando la junta en el vástago, la base se puede vaciar Se dejarán juntas de construcción por cada módulo, dejando la junta en el vástago, la base se puede vaciar continua. 7. La profundidad final de cimentación y los niveles de los caissons serán determinados en el terreno con base La profundidad final de cimentación y los niveles de los caissons serán determinados en el terreno con base en los hallazgos durante las excavaciones y deberán ser ensayados y aprobados por el geotecnista, geotecnólogo o personal técnico de la obra. 8. Se recomienda que las excavaciones se desarrollen por módulos, evitando el desconfinamiento de la vía en Se recomienda que las excavaciones se desarrollen por módulos, evitando el desconfinamiento de la vía en grandes longitudes. Para ello se plantea acometer las excavaciones en los módulos extremos y posteriormente los intermedios. 9. Las excavaciones de los caissons se deben hacer de manera intercalada, evitando excavaciones contiguas. Se Las excavaciones de los caissons se deben hacer de manera intercalada, evitando excavaciones contiguas. Se deben fundir los caissons intercalados antes de iniciar las excavaciones de los intermedios. 10. Excavación temporal deberá ir escalonada como lo muestra las secciones,  y deberá ser protegida con Excavación temporal deberá ir escalonada como lo muestra las secciones,  y deberá ser protegida con champeado de lechada y mantenida abierta el menor tiempo posible. Para proteger la excavación se deberá implementar concreto champeado. 11. Suspender el desagüe de los descoles que aportan flujos directos al talud inferior de la vía.Suspender el desagüe de los descoles que aportan flujos directos al talud inferior de la vía.
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