CUADRO CANTIDADES NEW JERSEY POR MODULO CUADRO CANTIDADES MURO L= 6.00 X 2.10 m POR MODULO
@ @ @ @ Longitud Longitud total (m) ,
v # L Cantidad ° Despiece
;. 1 6.00 / 4 L Cantidad | total (m) Despiece #3 #4 #8
.10 T.ZOT .10 N ! ! : ! #3
‘ ‘ Al—#4 410 30 123.00 [.16 3.80 070
ﬁﬁf 0 Caisson #0.60 Caisson ¢0.60 o) 0.30 :
O o | | , , 0 A12—#3 0.90 20 18.00 0.114 0.45
I @ 0 ! ! ! ' @ A2—#4 4.10 20 82.00 16 3.80 .070
MINIMO \_' Llave en Q | | | | A1S—#3 6.00 S 30.00 e 2050
25 =ove _<n gt . . . ! 5.85 A3—#4 3.20 30 96.00 16 300
Ty 0.55
¥ A14—#3 1.55 20 31.00 .070
@ 0 : _: I I \C—> \9 @ 10.114 0.85 A4_#4 6.00 20 120.00 - =55 079
- - - - - - - - - - - - - - - T- - -1 --
" - A Longitud total por diametro (m) 79.00 Vol 070
- olumen A5—#4 0.95 60 57.00 0L
| : : | Peso total por didmetro (kg) 44.240 Concreto 0.90 :
JUNTA CONSTRUCTIVA (m3) 076
ESCALA  1:25 @ ST -- -- -- -- -- - -L -- -- -- -- -- -- -r = -- -t -- @ Peso total Elemento (kg) 44.240 ° 1.05
@ | :\ . ! /' A6—#4 5.80 30 174.00 i 2
’ Caisson ¢0.60 ! Caisson 9¢0.60 ! 8 . 1.95 ’
4 c.
- | | ' ' 9 07/ A7—#3 2.10 90 189.00 Y
.75 1.50 1.50 1.50 75 #3022
(A) (B) © (D) AB—#4 |  6.00 40 240.00 LA 070
? - @ PLANTA MURO Y UBICACION CAISSONS D=0 45 A9—18 1.85 44 81.40 ¢oss
| f‘.—* ! ESCALA  1:25 — !
A10—#5 1.85 52 96.20 p=04s
: : | New Jersey
Cara en contacto (Ver detalle) AN —#3 5.00 68 340.00 o549
Del terreno ; | — 4 |
\ | : raslapo= .14 [\ gitud total por digmetro (m)| 285.20 | 1177.20 | 421.40 Volumen
! ! 0/5 qg gﬂ 105 o o 0 gOﬂChO—.065 Peso total por didmetro (kq) 159.71 1170.14 | 1674.22 Concreto 24 .1
| l | - ~ ‘ ' Ao PLANTA REFUERZO CAISSON L=1.85 (m3)
\ \ \ SRR Peso total Elemento (kg) 3004.07
i . | 1 NOTAS:
| D#4¢/.30 , ,
1. LAS DIMENSIONES ESTAN DADAS EN METROS Y LOS DIAMETROS DE LAS VARILLAS EN OCTAVOS DE PULGADAS.
| | |
| o W4/ 30 2. MATERIALES
N =) e fic: 21 MPa Resistencia a la compresién del concreto (New Jersey)
| | o~ | . D
' ! ' o TT o " e fc: 28 MPa Resistencia a la compresién del concreto (Vastago — Zapata —Muro — Casson)
- O -
! | ! M _,oo Tlr 8 e fy: 420 MPa Esfuerzo de fluencia del acero
| . | o~ o= _ 1O 3
?O % = —o 3. LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS EN ESTE PLANO DEBERAN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS NORMAS COLOMBIANAS DE
l ! l ] e N QN DISENO Y CONSTRUCCION SISMO—RESISTENTE (CCP—14)
Junta - = i 3 ™~ o
Construgtiva , | Q o SH= © : 4. RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO:
(Ver detalle) ! ' D S I
s ho Pabezal @#40/20 - z BASE QUE ESTARA EN CONTACTO CON SUELO SERA: 7.5 cm,
i A R 8)11 #4 : ) = VASTAGO QUE NO ESTE EN CONTACTO CON LA TIERRA: 7.5 cm.
89 f40 85 ™ / N 30 N VASTAGO QUE ESTE EN CONTACTO CON LA TIERRA: 7.5 cm.
N b ’\ ’\
I | I N = : ——— , (@)
| ' | 075 \S | 'SFL% _ALZADONFWN JFRSFY NEW JERSEY QUE NO ESTE EN CONTACTO CON LA TIERRA: 5 cm
| | | - R | 7 #3 ¢/.20 N ESCALA  1:75
| | | 88 P A .0/5 KI< 5. TODO EL REFUERZO DEBERA SER AMARRADO. SE PROHIBE EL USO DE SOLDADURA.
— o9 @#40/,20 b [~ / {7 I 6. POR NINGUN MOTIVO SE REALIZARAN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA MISMA LINEA EN MAS DEL 50% DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR.
! ! ! — y S| o 5 i #3 ¢/.30 7. EL CONCRETO DEBE COLOCARSE EN CAPAS HORIZONTALES DE 30 cm A 60 cm MAXIMO. NO DEBE PERMITIRSE AL CONCRETO CAER LIBREMENTE MAS ALLA DE
P . L], ™ \“900 \90« ?C 'SL@ 0.90 m A 1.20 m DE ALTURA.
_ ) AN G B 6 8. EL VIBRADOR SE DEBE INTRODUCIR DENTRO DE LA CAPA DE ABAJO PARA QUE SE UNAN O PEGUEN LAS DOS CAPAS Y FORMEN UNA SOLA UNIDAD. LA
: : : 0 @n#4 - ' VIBRACION DEBE CONTINUAR HASTA QUE SALGAN BURBUJAS DE AIRE O SE PRESENTE UNA PELICULA DE AGUA EN LA SUPERFICIE. SE PERMITE Y RECOMIENDA,
_ < 075 ®#4 c/20 L=58 05 EL REVIBRADO HASTA ANTES DE EMPEZAR EL FRAGUADO INICIAL DEL CONCRETO.
| , | i g'\ 795 T 9. SE PLANTEA LA RECUPERACION DE LA ZONA PASIVA AL INTRADOS DEL MURO CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, EN NINGUN CASO DEBE
! ! ! Ol ! ‘ QUEDAR EXPUESTA LA ZARPA DEL MURO, EN CASO QUE POR PENDIENTE DEL TERRENO ESTA ACTIVIDAD NO SE PUEDA LLEVAR A CABO, SE DEBEN
X T IMPLEMENTAR TRINCHOS EN MADERA, ACTIVIDAD DE LOCALIZACION DIRECTA EN OBRA.
! ! ! > 53 93 10. SE DEBE EVITAR DEJAR EXCAVACIONES ABIERTAS EN PERIODOS MUY PROLONGADOS A FIN DE EVITAR PROCESOS DE INESTABILIDAD LOCALIZADOS, EN CASO DE
' ' QUE ESTAS EXCAVACIONES SE DEN EN TEMPORADA DE LLUVIAS SE DEBE REALIZAR LA PROTECCION DE LAS CARAS DE LAS EXCAVACIONES CON EL LANZADO
075 .0/5 .075 B3 DE PANETE PARA EVITAR PROCESOS DE EROSION PROFUNDA, ADICIONALMENTE SE DEBE CONDUCIR LA ESCORRENTIA FUERA DEL ALCANCE DEL AREA DE LAS
: : : g 195 313 EXCAVACIONES.
(7) #3¢/.20 L=21 11. SE RECOMIENDA REALIZAR FILTRO EN EL TRASDOS DEL MURO COMO MINIMO A 2/3 DE SU ALTURA FINAL, ACTIVIDAD PARA LA CUAL SE DEBE GARANTIZAR EL
| | | (- 1.90 ) DESAGUE DE LOS MISMOS DE UNA MANERA CONTROLADA.
| ' | ’OZO 070 12. SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD TODO EL ESPESOR DE CAPAS VEGETALES Y/O TURBAS ANTES DE DISPONER LA ZARPA Y LOS RELLENOS DEL MURO, EN
~\\/y/ ) N CASO DE ENCONTRAR ESPESORES MAYORES O NO PREVISTOS EN EL DISENO SE DEBERA REALIZAR EL REEMPLAZO MEDIANTE CONCRETO CICLOPEO EN
! ! ! Material de ESPESORES NO MAYORES DE 0.5M.
Vi 13. NO SE CONSTRUIRAN CIMIENTOS SOBRE TUBERIAS PREEXISTENTES, PARA LO CUAL SE RECOMIENDA SEAN RETIRADAS Y RELOCALIZADAS.
| | | S 2 14. EN CASO DE NO ENCONTRAR ESTRATOS COMPETENTES, O QUE EL ESPESOR DE REMPLAZO SUPERE LA RECOMENDACION SE EMPLEARAN ELEMENTOS DE
' ! ' < ~ TRANSFERENCIA O CIMENTACION PROFUNDA QUE PERMITAN APROXIMAR A LA ESTRUCTURA A NIVELES DE SUELOS COMPETENTES.
‘:. | — AX 15. PARA LOS LLENOS EN EL INTRADOS DEL MURO SE EMPLEARA MATERIAL DE EXCAVACION.
: : : N REFUERZO 16. PARA TODOS LOS CASOS SE DEBERA VERIFICAR LA PRESENCIA DEL ESTRATO PORTANTE DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE ACEPTACION DADOS, PREVIO A LA
Sy ALZADO NEW JERSEY. MATERIALIZACION. EN CASO DE ENCONTRAR CONDICIONES DIFERENTES A LAS AQUI EXPUESTAS SE DEBERA DAR AVISO OPORTUNO AL AREA DE DISENOS PARA
= | : Eles 0 o N\ FSCALA. 175 TOMAR LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES
' ! ' 2 0 17. SOBRE EL SUELO DE BASE SE ECHARA UNA CAPA DE CONCRETO DE 140 kg/cm2 DE ESPESOR 10 cm. COMO SOLADO DE LIMPIEZA.
0 18. TUBERIA PVC SANITARIA PARA DRENES, ¢=2", CADA 2 METROS HORIZONTALMENTE.
| : | 19. LAS CANTIDADES CORRESPONDEN A CALCULOS TEORICOS, Y ESTAS DEBEN SER REVISADAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES FINALES DE OBRA.
£0.10 20. * INDICA LONGITUD PROMEDIO Y EL ACERO DEBE FIGURARSE DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES FINALES DE OBRA.
: | : @17#8 Geotextil NT2500 21. CONSIDERAR PASE DE 4" EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
I 0 _
6egqeufv'0|ente 22. PARAMETROS DEL SUELO DE RELLENO
| ! | ) o O 30" Angulo de friccién interna del suelo
! | | ©  Material granular ‘ . )
[ = 5 ~tamafio varia e k_0: 0.5 Coeficiente de empuje en reposo
> 110 ~entre 157 y 27 e k_a: 0.30 Coeficiente de empuje activo
“Juberia perforada e y_s: 20 kN/m3 Peso especifico del suelo
A DO MURO A%ERMZL?R %Ztg?’s bolillo de e k_ae: 0.49 Coeficiente de empuje sismico
LZA —ALZADO MURO : )
DETALLE FILTRO Y LLORADEROS 23. LA MEZCLA DE CONCRETO DEBE TENER UNA RELACION AGUA / CEMENTO DE MAXIMO 0.45
ESCALA  1:25 ESCALA  1:25 ESCALA  1:25 24. EL REFUERZO DEBE SER REMATADO EN GANCHO ESTANDAR SEGUN NORMA CCP-14
OBJETO: DIRECTOR CONSTB&JCTOB_A-Z . DIRECTOR INTERVENTORIA: MODIFICACIONES Y REVISIONES TRAMO: CONTIENE: ESCALA: FECHA:
‘ . Tl (i -_ﬂ.-.-:’ 7 FECHA : NOMBRE ING. RESPONSABLE
; (‘" CONSORCIO VIAS | cONTRATAR EL MEJORAMIENTO (T el MODIFICACION N INDICADAS DICIEMBRE 2023
- 1 MAT: 05202-82306 ANT
INVIAS el m Y EQUIPOS DE LA VIA ATACO-PLANADAS EN ESPECIALISTA CONSTR : ESPECIALISTA INTERVENTORIA: K21+800 ESTRUCTURALES ARCHIVO: PLANO : REV.
; nos AR : TOLIMA SUR 2023 EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PL EST K21+900
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS e oA une TOLIMA SUR TR o Caisson 4m.dwg 111 V-1
GOBERNACION DEL TOLIMA 2023 AR '
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NOTAS:  1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN OCTAVOS DE PULGADAS.  2. MATERIALES  f'c: 21 MPa  Resistencia a la compresión del concreto (New Jersey) 21 MPa  Resistencia a la compresión del concreto (New Jersey) Resistencia a la compresión del concreto (New Jersey)  f'c: 28 MPa  Resistencia a la compresión del concreto (Vastago - Zapata -Muro - Casson) 28 MPa  Resistencia a la compresión del concreto (Vastago - Zapata -Muro - Casson) Resistencia a la compresión del concreto (Vastago - Zapata -Muro - Casson)  fy: 420 MPa     Esfuerzo de fluencia del acero 420 MPa     Esfuerzo de fluencia del acero     Esfuerzo de fluencia del acero  3. LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS NORMAS COLOMBIANAS DE   DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE (CCP-14)  4. RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO:     BASE QUE ESTARÁ EN CONTACTO CON SUELO SERÁ: 7.5 cm,      VÁSTAGO QUE NO ESTÉ EN CONTACTO CON LA TIERRA: 7.5 cm.     VÁSTAGO QUE ESTÉ EN CONTACTO CON LA TIERRA: 7.5 cm. NEW JERSEY QUE NO ESTE EN CONTACTO CON LA TIERRA: 5 cm  5. TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO. SE PROHIBE EL USO DE SOLDADURA. TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO. SE PROHIBE EL USO DE SOLDADURA. 6. POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR. POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR. 7. EL CONCRETO DEBE COLOCARSE EN CAPAS HORIZONTALES DE 30 cm A 60 cm MÁXIMO. NO DEBE PERMITIRSE AL CONCRETO CAER LIBREMENTE MAS ALLA DE EL CONCRETO DEBE COLOCARSE EN CAPAS HORIZONTALES DE 30 cm A 60 cm MÁXIMO. NO DEBE PERMITIRSE AL CONCRETO CAER LIBREMENTE MAS ALLA DE 0.90 m A 1.20 m DE ALTURA. 8. EL VIBRADOR SE DEBE INTRODUCIR DENTRO DE LA CAPA DE ABAJO PARA QUE SE UNAN O PEGUEN LAS DOS CAPAS Y FORMEN UNA SOLA UNIDAD. LA EL VIBRADOR SE DEBE INTRODUCIR DENTRO DE LA CAPA DE ABAJO PARA QUE SE UNAN O PEGUEN LAS DOS CAPAS Y FORMEN UNA SOLA UNIDAD. LA VIBRACIÓN DEBE CONTINUAR HASTA QUE SALGAN BURBUJAS DE AIRE O SE PRESENTE UNA PELÍCULA DE AGUA EN LA SUPERFICIE. SE PERMITE Y RECOMIENDA, EL REVIBRADO HASTA ANTES DE EMPEZAR EL FRAGUADO INICIAL DEL CONCRETO. 9. SE PLANTEA LA RECUPERACIÓN DE LA ZONA PASIVA AL INTRADÓS DEL MURO CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, EN NINGÚN CASO DEBE SE PLANTEA LA RECUPERACIÓN DE LA ZONA PASIVA AL INTRADÓS DEL MURO CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, EN NINGÚN CASO DEBE QUEDAR EXPUESTA LA ZARPA DEL MURO, EN CASO QUE POR PENDIENTE DEL TERRENO ESTA ACTIVIDAD NO SE PUEDA LLEVAR A CABO, SE DEBEN IMPLEMENTAR TRINCHOS EN MADERA, ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN DIRECTA EN OBRA. 10. SE DEBE EVITAR DEJAR EXCAVACIONES ABIERTAS EN PERIODOS MUY PROLONGADOS A FIN DE EVITAR PROCESOS DE INESTABILIDAD LOCALIZADOS, EN CASO DE SE DEBE EVITAR DEJAR EXCAVACIONES ABIERTAS EN PERIODOS MUY PROLONGADOS A FIN DE EVITAR PROCESOS DE INESTABILIDAD LOCALIZADOS, EN CASO DE QUE ESTAS EXCAVACIONES SE DEN EN TEMPORADA DE LLUVIAS SE DEBE REALIZAR LA PROTECCIÓN DE LAS CARAS DE LAS EXCAVACIONES CON EL LANZADO DE PAÑETE PARA EVITAR PROCESOS DE EROSIÓN PROFUNDA, ADICIONALMENTE SE DEBE CONDUCIR LA ESCORRENTÍA FUERA DEL ALCANCE DEL ÁREA DE LAS EXCAVACIONES. 11. SE RECOMIENDA REALIZAR FILTRO EN EL TRASDÓS DEL MURO COMO MÍNIMO A 2/3 DE SU ALTURA FINAL, ACTIVIDAD PARA LA CUAL SE DEBE GARANTIZAR EL SE RECOMIENDA REALIZAR FILTRO EN EL TRASDÓS DEL MURO COMO MÍNIMO A 2/3 DE SU ALTURA FINAL, ACTIVIDAD PARA LA CUAL SE DEBE GARANTIZAR EL DESAGÜE DE LOS MISMOS DE UNA MANERA CONTROLADA. 12. SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD TODO EL ESPESOR DE CAPAS VEGETALES Y/O TURBAS ANTES DE DISPONER LA ZARPA Y LOS RELLENOS DEL MURO, EN SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD TODO EL ESPESOR DE CAPAS VEGETALES Y/O TURBAS ANTES DE DISPONER LA ZARPA Y LOS RELLENOS DEL MURO, EN CASO DE ENCONTRAR ESPESORES MAYORES O NO PREVISTOS EN EL DISEÑO SE DEBERÁ REALIZAR EL REEMPLAZO MEDIANTE CONCRETO CICLÓPEO EN ESPESORES NO MAYORES DE 0.5M. 13. NO SE CONSTRUIRÁN CIMIENTOS SOBRE TUBERÍAS PREEXISTENTES, PARA LO CUAL SE RECOMIENDA SEAN RETIRADAS Y  RELOCALIZADAS. NO SE CONSTRUIRÁN CIMIENTOS SOBRE TUBERÍAS PREEXISTENTES, PARA LO CUAL SE RECOMIENDA SEAN RETIRADAS Y  RELOCALIZADAS. 14. EN CASO DE NO ENCONTRAR ESTRATOS COMPETENTES, O QUE EL ESPESOR DE REMPLAZO SUPERE LA RECOMENDACIÓN SE EMPLEARAN ELEMENTOS DE EN CASO DE NO ENCONTRAR ESTRATOS COMPETENTES, O QUE EL ESPESOR DE REMPLAZO SUPERE LA RECOMENDACIÓN SE EMPLEARAN ELEMENTOS DE TRANSFERENCIA O CIMENTACIÓN PROFUNDA QUE PERMITAN APROXIMAR A LA ESTRUCTURA A NIVELES DE SUELOS COMPETENTES. 15. PARA LOS LLENOS EN EL INTRADÓS DEL MURO SE EMPLEARÁ MATERIAL DE EXCAVACIÓN.  PARA LOS LLENOS EN EL INTRADÓS DEL MURO SE EMPLEARÁ MATERIAL DE EXCAVACIÓN.  16. PARA TODOS LOS CASOS SE DEBERÁ VERIFICAR LA PRESENCIA DEL ESTRATO PORTANTE DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DADOS, PREVIO A LA PARA TODOS LOS CASOS SE DEBERÁ VERIFICAR LA PRESENCIA DEL ESTRATO PORTANTE DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DADOS, PREVIO A LA MATERIALIZACIÓN. EN CASO DE ENCONTRAR CONDICIONES DIFERENTES A LAS AQUÍ EXPUESTAS SE DEBERÁ DAR AVISO OPORTUNO AL ÁREA DE DISEÑOS PARA TOMAR LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES 17. SOBRE EL SUELO DE BASE SE ECHARÁ UNA CAPA DE CONCRETO DE 140 kg/cm2 DE ESPESOR 10 cm. COMO SOLADO DE LIMPIEZA.  SOBRE EL SUELO DE BASE SE ECHARÁ UNA CAPA DE CONCRETO DE 140 kg/cm2 DE ESPESOR 10 cm. COMO SOLADO DE LIMPIEZA.  18. TUBERÍA PVC SANITARIA PARA DRENES,  =2", CADA 2 METROS HORIZONTALMENTE. TUBERÍA PVC SANITARIA PARA DRENES,  =2", CADA 2 METROS HORIZONTALMENTE. 19. LAS CANTIDADES CORRESPONDEN A CÁLCULOS TEÓRICOS, Y ÉSTAS DEBEN SER REVISADAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES FINALES DE OBRA. LAS CANTIDADES CORRESPONDEN A CÁLCULOS TEÓRICOS, Y ÉSTAS DEBEN SER REVISADAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES FINALES DE OBRA. 20. * INDICA LONGITUD PROMEDIO Y EL ACERO DEBE FIGURARSE DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES FINALES DE OBRA. * INDICA LONGITUD PROMEDIO Y EL ACERO DEBE FIGURARSE DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES FINALES DE OBRA. 21. CONSIDERAR PASE DE 4" EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES CONSIDERAR PASE DE 4" EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 22. PARÁMETROS DEL SUELO DE RELLENO PARÁMETROS DEL SUELO DE RELLENO φ: 30° Ángulo de fricción interna del suelo 30° Ángulo de fricción interna del suelo Ángulo de fricción interna del suelo k_0: 0.5 Coeficiente de empuje en reposo 0.5 Coeficiente de empuje en reposo Coeficiente de empuje en reposo k_a: 0.30 Coeficiente de empuje activo 0.30 Coeficiente de empuje activo Coeficiente de empuje activo _s: 20 kN/m3 Peso específico del suelo 20 kN/m3 Peso específico del suelo Peso específico del suelo k_ae: 0.49 Coeficiente de empuje sísmico 0.49 Coeficiente de empuje sísmico Coeficiente de empuje sísmico  23. LA MEZCLA DE CONCRETO DEBE TENER UNA RELACIÓN AGUA / CEMENTO DE MÁXIMO 0.45  24. EL REFUERZO DEBE SER REMATADO EN GANCHO ESTÁNDAR SEGÚN NORMA CCP-14   
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