CP 10 42L8 10 CUADRO CANTIDADES NEW JERSEY POR MODULO CUADRO CANTIDADES MURO L= 6.00 X 2.10 m POR MODULO
h@_*‘ o) W Wﬁ Longitud total (m Longitud total (m
ﬁ/\ L0 # L Cantidad ° (m) Despiece # L Cantidad ° (m) Despiece
l Llave en concreto < 43 44 43 44 48
| I
! Nen Jersey , o 0.30
CGFC[]) ler][ contacto (Ver detalle) - MINIMO —_—— A12—#3 0.90 24 21.60 21.60 0.114 0.45 A1—#4 3.55 72 255.60 [16 330 570
el terreno \ 0 25
|
N < . A2—#4 6 3.30 7
. \ 075 A13—#3 410 5 50.50 20.50 0.065 0.065 # 3.55 24 85.20 .070
075 NP No oN —5E] 5.85
i 11 5 9 10 0.55 A3~ 4 7.20 18 129.60 22 sl
' = : Al4—#3 1.55 24 37.20 37.20 o114 085 ‘ ‘ 7.05
.070 .070
| - JUNTA CONSTRUCTIVA Longitud total por diGmetro (m) 79.30 158.60 Ad—i4 7.20 14 100.80 7.05
N > d ESCALA  1:25 > Volumen
| N ®#4 /10 @#4 C/‘ 30 i . Peso total por diégmetro (kg) 44.408 157.648 Concreto (m3) 0.90 AS— 44 0.95 18 45.60 .070 5 .070
—~ | MURO- To)
. . | B#4c¢/.30 © S Peso total Elemento (kg) 202.056 —
0 13 n A g 1.30
| N | S| - A6—#4 4.50 24 108.00 1o 0
Junta Ny ~ ) /.20
| © R W ! | W AT-#4 | 7.20 6 43.20 270 o 20
Ver detalle =t Sh= T T
( ) ! b ) ) 0 .070 .070
| Caberal : ' Caisson ©1.20 ! . AB—#3 1.40 48 67.20 125
‘\1’45 — St#4c/ 30 | (4) 744 @_'Lvo;__ - Y e.———m—m—m . @
55 | .36 | .55 = / I : Caisson @ 1.20 /1 A9-#4 | 405 80 324.00
g( = Y L() L()
W P 9 14 (@)) (@) :
- . —— 7 )
: ®d4ac/30 ST\ | | U2 1Ng L , , 1 AO-#4 | 4.05 56 226.80
075| = o | 1.80 | 3.60 | 1.80 |
, S 1 c #3 ¢/30 “lg @ A=#8 | 9.00 38 342.00 70555
| - D344 T 5%
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, F 93 0
! ;‘t; o . ' % e fy: 420 MPa Esfuerzo de fluencia del acero
©)
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| N N 5. TODO EL REFUERZO DEBERA SER AMARRADO. SE PROHIBE EL USO DE SOLDADURA.
_ALZADONFWN JFRSFY 6. POR NINGUN MOTIVO SE REALIZARAN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA MISMA LINEA EN MAS DEL 50% DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR.
! o ESCALA - 1715 7. EL CONCRETO DEBE COLOCARSE EN CAPAS HORIZONTALES DE 30 cm A 60 cm MAXIMO. NO DEBE PERMITIRSE AL CONCRETO CAER LIBREMENTE MAS ALLA DE
o @19 g 0.90 m A 1.20 m DE ALTURA.
! 00 — 8. EL VIBRADOR SE DEBE INTRODUCIR DENTRO DE LA CAPA DE ABAJO PARA QUE SE UNAN O PEGUEN LAS DOS CAPAS Y FORMEN UNA SOLA UNIDAD. LA
| #3¢/.30 VIBRACION DEBE CONTINUAR HASTA QUE SALGAN BURBUJAS DE AIRE O SE PRESENTE UNA PELICULA DE AGUA EN LA SUPERFICIE. SE PERMITE Y RECOMIENDA,
- EL REVIBRADO HASTA ANTES DE EMPEZAR EL FRAGUADO INICIAL DEL CONCRETO.
| 9. SE PLANTEA LA RECUPERACION DE LA ZONA PASIVA AL INTRADOS DEL MURO CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, EN NINGUN CASO DEBE
' QUEDAR EXPUESTA LA ZARPA DEL MURO, EN CASO QUE POR PENDIENTE DEL TERRENO ESTA ACTIVIDAD NO SE PUEDA LLEVAR A CABO, SE DEBEN
IMPLEMENTAR TRINCHOS EN MADERA, ACTIVIDAD DE LOCALIZACION DIRECTA EN OBRA.
! 10. SE DEBE EVITAR DEJAR EXCAVACIONES ABIERTAS EN PERIODOS MUY PROLONGADOS A FIN DE EVITAR PROCESOS DE INESTABILIDAD LOCALIZADOS, EN CASO DE
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| PLANTA REFUERZO CAISSON 33453 DESAGUE DE LOS MISMOS DE UNA MANERA CONTROLADA.
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MIN 15. PARA LOS LLENOS EN EL INTRADOS DEL MURO SE EMPLEARA MATERIAL DE EXCAVACION.
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NOTAS:  1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS Y LOS DIÁMETROS DE LAS VARILLAS EN OCTAVOS DE PULGADAS.  2. MATERIALES  f'c: 21 MPa  Resistencia a la compresión del concreto (New Jersey) 21 MPa  Resistencia a la compresión del concreto (New Jersey) Resistencia a la compresión del concreto (New Jersey)  f'c: 28 MPa  Resistencia a la compresión del concreto (Vastago - Zarpa - Caisson) 28 MPa  Resistencia a la compresión del concreto (Vastago - Zarpa - Caisson) Resistencia a la compresión del concreto (Vastago - Zarpa - Caisson)  fy: 420 MPa     Esfuerzo de fluencia del acero 420 MPa     Esfuerzo de fluencia del acero     Esfuerzo de fluencia del acero  3. LAS LONGITUDES DE TRASLAPO Y DESARROLLO NO INDICADAS EN ESTE PLANO DEBERÁN AJUSTARSE A LAS INDICADAS EN LAS NORMAS COLOMBIANAS DE   DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO-RESISTENTE (CCP-14)  4. RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO:     BASE QUE ESTARÁ EN CONTACTO CON SUELO SERÁ: 7.5 cm,      VÁSTAGO QUE NO ESTÉ EN CONTACTO CON LA TIERRA: 7.5 cm.     VÁSTAGO QUE ESTÉ EN CONTACTO CON LA TIERRA: 7.5 cm. NEW JERSEY QUE NO ESTE EN CONTACTO CON LA TIERRA: 5 cm  5. TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO. SE PROHIBE EL USO DE SOLDADURA. TODO EL REFUERZO DEBERÁ SER AMARRADO. SE PROHIBE EL USO DE SOLDADURA. 6. POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR. POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN TRASLAPOS DE VARILLA EN UNA MISMA LÍNEA EN MÁS DEL 50%  DE LAS VARILLAS A TRASLAPAR. 7. EL CONCRETO DEBE COLOCARSE EN CAPAS HORIZONTALES DE 30 cm A 60 cm MÁXIMO. NO DEBE PERMITIRSE AL CONCRETO CAER LIBREMENTE MAS ALLA DE EL CONCRETO DEBE COLOCARSE EN CAPAS HORIZONTALES DE 30 cm A 60 cm MÁXIMO. NO DEBE PERMITIRSE AL CONCRETO CAER LIBREMENTE MAS ALLA DE 0.90 m A 1.20 m DE ALTURA. 8. EL VIBRADOR SE DEBE INTRODUCIR DENTRO DE LA CAPA DE ABAJO PARA QUE SE UNAN O PEGUEN LAS DOS CAPAS Y FORMEN UNA SOLA UNIDAD. LA EL VIBRADOR SE DEBE INTRODUCIR DENTRO DE LA CAPA DE ABAJO PARA QUE SE UNAN O PEGUEN LAS DOS CAPAS Y FORMEN UNA SOLA UNIDAD. LA VIBRACIÓN DEBE CONTINUAR HASTA QUE SALGAN BURBUJAS DE AIRE O SE PRESENTE UNA PELÍCULA DE AGUA EN LA SUPERFICIE. SE PERMITE Y RECOMIENDA, EL REVIBRADO HASTA ANTES DE EMPEZAR EL FRAGUADO INICIAL DEL CONCRETO. 9. SE PLANTEA LA RECUPERACIÓN DE LA ZONA PASIVA AL INTRADÓS DEL MURO CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, EN NINGÚN CASO DEBE SE PLANTEA LA RECUPERACIÓN DE LA ZONA PASIVA AL INTRADÓS DEL MURO CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, EN NINGÚN CASO DEBE QUEDAR EXPUESTA LA ZARPA DEL MURO, EN CASO QUE POR PENDIENTE DEL TERRENO ESTA ACTIVIDAD NO SE PUEDA LLEVAR A CABO, SE DEBEN IMPLEMENTAR TRINCHOS EN MADERA, ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN DIRECTA EN OBRA. 10. SE DEBE EVITAR DEJAR EXCAVACIONES ABIERTAS EN PERIODOS MUY PROLONGADOS A FIN DE EVITAR PROCESOS DE INESTABILIDAD LOCALIZADOS, EN CASO DE SE DEBE EVITAR DEJAR EXCAVACIONES ABIERTAS EN PERIODOS MUY PROLONGADOS A FIN DE EVITAR PROCESOS DE INESTABILIDAD LOCALIZADOS, EN CASO DE QUE ESTAS EXCAVACIONES SE DEN EN TEMPORADA DE LLUVIAS SE DEBE REALIZAR LA PROTECCIÓN DE LAS CARAS DE LAS EXCAVACIONES CON EL LANZADO DE PAÑETE PARA EVITAR PROCESOS DE EROSIÓN PROFUNDA, ADICIONALMENTE SE DEBE CONDUCIR LA ESCORRENTÍA FUERA DEL ALCANCE DEL ÁREA DE LAS EXCAVACIONES. 11. SE RECOMIENDA REALIZAR FILTRO EN EL TRASDÓS DEL MURO COMO MÍNIMO A 2/3 DE SU ALTURA FINAL, ACTIVIDAD PARA LA CUAL SE DEBE GARANTIZAR EL SE RECOMIENDA REALIZAR FILTRO EN EL TRASDÓS DEL MURO COMO MÍNIMO A 2/3 DE SU ALTURA FINAL, ACTIVIDAD PARA LA CUAL SE DEBE GARANTIZAR EL DESAGÜE DE LOS MISMOS DE UNA MANERA CONTROLADA. 12. SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD TODO EL ESPESOR DE CAPAS VEGETALES Y/O TURBAS ANTES DE DISPONER LA ZARPA Y LOS RELLENOS DEL MURO, EN SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD TODO EL ESPESOR DE CAPAS VEGETALES Y/O TURBAS ANTES DE DISPONER LA ZARPA Y LOS RELLENOS DEL MURO, EN CASO DE ENCONTRAR ESPESORES MAYORES O NO PREVISTOS EN EL DISEÑO SE DEBERÁ REALIZAR EL REEMPLAZO MEDIANTE CONCRETO CICLÓPEO EN ESPESORES NO MAYORES DE 0.5M. 13. NO SE CONSTRUIRÁN CIMIENTOS SOBRE TUBERÍAS PREEXISTENTES, PARA LO CUAL SE RECOMIENDA SEAN RETIRADAS Y  RELOCALIZADAS. NO SE CONSTRUIRÁN CIMIENTOS SOBRE TUBERÍAS PREEXISTENTES, PARA LO CUAL SE RECOMIENDA SEAN RETIRADAS Y  RELOCALIZADAS. 14. EN CASO DE NO ENCONTRAR ESTRATOS COMPETENTES, O QUE EL ESPESOR DE REMPLAZO SUPERE LA RECOMENDACIÓN SE EMPLEARAN ELEMENTOS DE EN CASO DE NO ENCONTRAR ESTRATOS COMPETENTES, O QUE EL ESPESOR DE REMPLAZO SUPERE LA RECOMENDACIÓN SE EMPLEARAN ELEMENTOS DE TRANSFERENCIA O CIMENTACIÓN PROFUNDA QUE PERMITAN APROXIMAR A LA ESTRUCTURA A NIVELES DE SUELOS COMPETENTES. 15. PARA LOS LLENOS EN EL INTRADÓS DEL MURO SE EMPLEARÁ MATERIAL DE EXCAVACIÓN.  PARA LOS LLENOS EN EL INTRADÓS DEL MURO SE EMPLEARÁ MATERIAL DE EXCAVACIÓN.  16. PARA TODOS LOS CASOS SE DEBERÁ VERIFICAR LA PRESENCIA DEL ESTRATO PORTANTE DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DADOS, PREVIO A LA PARA TODOS LOS CASOS SE DEBERÁ VERIFICAR LA PRESENCIA DEL ESTRATO PORTANTE DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DADOS, PREVIO A LA MATERIALIZACIÓN. EN CASO DE ENCONTRAR CONDICIONES DIFERENTES A LAS AQUÍ EXPUESTAS SE DEBERÁ DAR AVISO OPORTUNO AL ÁREA DE DISEÑOS PARA TOMAR LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES 17. SOBRE EL SUELO DE BASE SE ECHARÁ UNA CAPA DE CONCRETO DE 140 kg/cm2 DE ESPESOR 10 cm. COMO SOLADO DE LIMPIEZA.  SOBRE EL SUELO DE BASE SE ECHARÁ UNA CAPA DE CONCRETO DE 140 kg/cm2 DE ESPESOR 10 cm. COMO SOLADO DE LIMPIEZA.  18. TUBERÍA PVC SANITARIA PARA DRENES,  =2", CADA 2 METROS HORIZONTALMENTE. TUBERÍA PVC SANITARIA PARA DRENES,  =2", CADA 2 METROS HORIZONTALMENTE. 19. LAS CANTIDADES CORRESPONDEN A CÁLCULOS TEÓRICOS, Y ÉSTAS DEBEN SER REVISADAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES FINALES DE OBRA. LAS CANTIDADES CORRESPONDEN A CÁLCULOS TEÓRICOS, Y ÉSTAS DEBEN SER REVISADAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES FINALES DE OBRA. 20. * INDICA LONGITUD PROMEDIO Y EL ACERO DEBE FIGURARSE DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES FINALES DE OBRA. * INDICA LONGITUD PROMEDIO Y EL ACERO DEBE FIGURARSE DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES FINALES DE OBRA. 21. CONSIDERAR PASE DE 4" EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES CONSIDERAR PASE DE 4" EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 22. PARÁMETROS DEL SUELO DE RELLENO PARÁMETROS DEL SUELO DE RELLENO φ: 30° Ángulo de fricción interna del suelo 30° Ángulo de fricción interna del suelo Ángulo de fricción interna del suelo k_0: 0.5 Coeficiente de empuje en reposo 0.5 Coeficiente de empuje en reposo Coeficiente de empuje en reposo k_a: 0.30 Coeficiente de empuje activo 0.30 Coeficiente de empuje activo Coeficiente de empuje activo _s: 20 kN/m3 Peso específico del suelo 20 kN/m3 Peso específico del suelo Peso específico del suelo k_ae: 0.49 Coeficiente de empuje sísmico 0.49 Coeficiente de empuje sísmico Coeficiente de empuje sísmico  23. LA MEZCLA DE CONCRETO DEBE TENER UNA RELACIÓN AGUA / CEMENTO DE MÁXIMO 0.45  24. EL REFUERZO DEBE SER REMATADO EN GANCHO ESTÁNDAR SEGÚN NORMA CCP-14   
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