
Nombre
Modelo
Marca
Fecha de compra

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO 
UBICACIÓN 
RECOMENDACIONES.

FECHA ACTIVIDAD 
TIPO DE MANTENIMIENTO 

(MP) (MC) 
REPUESTO

V.o ENCARGADO DE 
MANTENIMIENTO

1/12/2025 LIMPIESA MP N/A JUAN CABALLERO C

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
ACTIVIDAD FRECUENCIA

PLAN DE MANTENIMIENTO 
CONDICIONES CONTROLADAS

CADA QUE SE REQUIERA 
OBRA MANTENIMIENTO SENA SEDE MONTERIA, LORICA Y MONTELIBANO

ACTIVIDAD FRECUENCIA

usa siempre equipo de protección (gafas, guantes, protección auditiva), revisa la máquina y el disco antes de 
empezar, asegúrate de que la guarda esté bien puesta y el área despejada, y aplica la presión adecuada con 
movimientos constantes, fijando la pieza si es posible y nunca apagándola bruscamente mientras el disco gira 
en la superficie.

Caracteristicas
POTENCIA 1500 W.

DIAMETRO DEL DISCO 4 - 1/2"
PESO 2.6kg

VELOCIDAD 11,000 RPM (Revoluciones por Minuto).
10 DE SEPTIEMBRE 2025

Pulidora o esmeriladora angular
DWE4315-B3

DEWALT

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

VERSION 1
INGCARQ

HOJA DE VIDA Y REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS

DATOS DEL EQUIPO 
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Demoledor Sds-Max 1980w
D25911K-B3

DEWALT
jul-25

Caracteristicas VELOCIDAD 0 - 1620  IPM (Impactos por Minuto).
POTENCIA 1980 W.

ENERGIA DE IMPACTO 27 Joules (J).
MANDRIL SDS PLUS.

PESO 11 KG.
CADA QUE SE REQUIERA 

OBRA MANTENIMIENTO SENA SEDE MONTERIA, LORICA Y MONTELIBANO

PLAN DE MANTENIMIENTO 
CONDICIONES CONTROLADAS

ACTIVIDAD FRECUENCIA

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

usa siempre Equipo de Protección Personal (EPP) como casco, gafas, guantes y botas de seguridad; sujétalo 
firmemente con ambas manos a 90° de la superficie, aplicando presión constante y dejando que la máquina 
haga el trabajo sin forzarla; y realiza mantenimiento post-uso limpiando ventilaciones y guardándolo en un 
lugar seco para prevenir sobrecalentamientos y fallos, ¡siempre desenchufando antes de manipular 
accesorios!

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
ACTIVIDAD FRECUENCIA
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ROTOMARTILLO SDS PLUS
D25133-B3

DEWALT
sep-25

Caracteristicas VELOCIDAD 0 - 5500 IPM (Impactos por Minuto).
POTENCIA 800 W.

ENERGIA DE IMPACTO  2.9 Joules (J).

PESO 2,6 KG
CADA QUE SE REQUIERA 

OBRA MANTENIMIENTO SENA SEDE MONTERIA, LORICA Y MONTELIBANO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
ACTIVIDAD FRECUENCIA

MANDRIL SDS PLUS

usa siempre equipo de protección (gafas, guantes), trabaja en un área ordenada y sin humedad, y 
desenchúfalo para cambiar brocas; elige la broca adecuada para el material, mantén la herramienta 
perpendicular y aplica presión constante, ajustando la velocidad según la dureza del material (lenta para 
duro, rápida para blando), y nunca fuerces la máquina ni la uses en mojado para prevenir accidentes y 
prolongar su vida útil

CONDICIONES CONTROLADAS
ACTIVIDAD FRECUENCIA

PLAN DE MANTENIMIENTO 

REGISTRO DE MANTENIMIENTO
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Vibrocompactadora Rana
EMVRZ

EQUIPMASTER
jul-25

Caracteristicas VELOCIDAD DE AVANCE 29-31m/min
EFICIENCIA 250m2/h

FRECUENCIA DE VIBRACION 5400 vpm
GOLPES POR MINUTO 1100 a 1200

PESO 60KG SIN MOTOR
CADA QUE SE REQUIERA 

OBRA MANTENIMIENTO SENA SEDE MONTERIA, LORICA Y MONTELIBANO

PLAN DE MANTENIMIENTO 
CONDICIONES CONTROLADAS

ACTIVIDAD FRECUENCIA

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

usa siempre equipo de seguridad (casco, guantes, gafas, tapones/auriculares, calzado de seguridad), revisa 
niveles de aceite y combustible, arranca con cuidado, guía firmemente con ambas manos, y evita compactar 
sobre rocas o zonas ya compactadas; limpia y haz mantenimiento preventivo para prolongar su vida útil y 
asegurar tu seguridad

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
ACTIVIDAD FRECUENCIA
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