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RESUMEN:

Durante los dias 21 a 30 de septiembre de 26@0 el acompafiamiento del Grupo de Monitoreo
Participativo del agua IAKU se realizé un estudio para evaluar la calidad del agua superficial de
fuentes hidricas seleccionad&e analizaron las caracteristicas fisicoquimicas y microbiolégicas y se
determiné el indice de calidad de agua (ICA) de 16 fuentes hidricas ubicadas en las principales
cabeceras municipales del departamento del Putumayyo uso principal corresponde a fuentes
receptoras de vertimientos domeésticof\dicionalmente, en la parte alta desl cabeceras
municipales se realiz6 muestreo de macroinvertebrados peEakizar el analisis del estado ecoldgico

de los rios.Se encontraron bajos niveles de concentracion de DBO, SST y DQO sugiriendo la
capacidad de asimilacioy depuracidon de las desams contaminantes de aguas residuales
domésticas no obstante,los resultados del indice de caliddd agua para e€l7%de las fuentes
hidricases Regular lo que se considera una moderada contaminacion, algunas variables como
coliformesfecales presentaromalores superiores a los permisibles establecidos por la normatividad
colombiana

Palabras claves: ICA, monitoreo participativacroinvertebrados

1. INTRODUCCION
Las aguas superficialesomo arroyos, rios, humedaleslagos, sonuna de lasfuentes més
importantes de agua para la vida humana y la produccion industi@gasy vezlas masvulnerables
a la contaminacion debido a su facil acceada funcion deliminacion de aguas residualg&agan,
y otros, 2020)Estogeneragrandesdesafios para el uso sostenible y multifuncional de los rios.

En nuestro pais,laleterioro de la calidad del agua superficial y subterranea es el resultado de
multiples causas y fuentes de contaminacion. Entre ellas se encuentran el atraso en lasrasbert
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de acueducto, alcantarillado y sistemas de tratamietiéoaguas reS|duaIes domésticas (Camacho,
2020).

Evaluar las tendencias temporales y espaciales de la calidad de agua, es de suma imjparancia
proporciona informacionsobre los usos potenced que pueden obtenerse de los ecosistemas
acuaticos. pr esta razén, es indispensable contar con herramientas como el monitoreo de calidad
de agua, el cual puede ayudar a comprender, proteger y mejorar los habitats acuaticos, cuantificar
los cambios ambigales y desarrollar las mejores practicas de gestion para tomar decisiones
informadas(Jiang, y otros, 2020)

El monitoreo también permite determinar en qué lugares la calidad del agua esta sometida a presion
y donde se mantiene en su estado naturdimismo, permite mformar a los responsables de las
decisiones sobre donde conviene dirigir los recursos pangcieth contaminacion, y permite medir

la eficaciade las estrategias de prevencion y mitigacion de la contaming€iity,2018)

Determinarestado de los cuerpos de agoanstituye un objetivo establecido en el indicador 6.3.2

de los Objetivos de DesarmllSostenible (ODS) sobre la buena calidad de agua ambiental. Sin
embargo, en nuestro pais y particularmente en nuestra region el monitoreo de agua no se ha
analizado de manera sistematica y continua a escalas espaciales y temporales.

En las ultimagiécadas, los sistemas de monitoreo de la calidad del agua han evolucionado desde el
enfoque de monitoreo manual en laboratorio al enfoque de monitoreo manual in situ y al monitoreo
de sensores remotos (Chen & Han, 2018)e8ibargo,en el departamento dePutumayoexisten
grandes lagunasn el conocimienty los métodos a utilizar lo que implica oportunidades y retos en

la gestidn detecurso hidricoespecialmente porque el disefio y la implementacion de este tipo de
procesos involucran no solo aspectosnieos, sino también econdmicos, legales y cientificos

Para mejorar el conocimiento de los recursos hidriopgl bienestar de la comunidadn nuestra
regiéndesde el afio 2018 se ha llegamionatransicion hacia enfoques colaborativos e integradores

en lamanejo de los recursos hidricos a trawvesla participacion de actordecalesinvolucrados
directa o indirectamente en el uso y aprovechamiento del aguicipalmente para responder
preocupaiones de la comunidad sobre calidad del agua para abastecimiento, uso recreativo y para
el cuidado de sus recursos hidricogdiante la recoleccién, analisis y comunicacion de datos.

Esta experiencia piloto en el departamento constituida a través depogrde monitoreo
participativo del agua |AKWeporta el surgimiento de un mayor involucramiento de las
comunidades, una mejor organizacion, la creacién de vinculos y construccion de sinergias con otras
comunidades, la adopcién e introyeccion del concep® clienca para el control de la
contaminacién y la planeacién de medidas para el cuidado del recurso hidrico en la region.

El presente documento tiene como objetivo presentar los principales resultados de las actividades
de monitoreo de aguas realizadeasn el apoyo degjrupo de monitore@articipativo del agua IAKU
donde se integra medicion de pardmetriisicoquimicosasi comade biomonitoreoa través de la
identificacion de macroinvertebrados acuaticos

2. JUSTIFICACION
Realizar el monitoreo de agua grminos de calidad y cantidad permite conocer las caracteristicas
del agua y sus condiciones de variabilidad antes y después de los vertimientos o alteraciones a lo
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largo de un tramo de un cuerpo de agua. Asi mismo, permite analizar los parametrosddd cali
como indicadores para determinar el uso potencial teniendo en cuenta las concentraciones y sus
afectaciones por el volumen de agua para establecer la carga y el grado de asimilacién de la fuente
hidrica.

En el caso de las aguas residuales doméstsade relevante importancia tener informacion de los
contaminantes presentes no so6lo para actuar en el momento de un impacto actual, sino también
para prevenir la contaminacion de aguas subterraneas, rios y humedales, que va de la mano con la
afectacion ddos ecosistemas alli presentes. Adicionalmente, porgue los vertimientos domésticos
constituyen la principal fuente de contamiién de las fuentes hidricas del departamert®
acuerdocon eluso destinado del agua.

Para analizar la calidad del agua garaente se realiza la definicibn de puntos de monitoreo e
identificacion de los puntos de vertimientos sobre los diferentes tramos de un cuerpo de agua, de
forma que permitan conocer el comportamiento de la calidad del agua y disefar estrategias para
atender a las problematicas mas comunes, basados en la definicion de objetivos de calidad y de
acuerdo a las actividades econémicas predominantes.

Es claro que el monitoreo del agua debe ser integrado con el territorio, donde exista una
planificacion participtiva que permita incluir los diferentes intereses y necesidadesdadmres,
percepciones y conocimiento de este recurso, dado que las presiones directamente sobre el mismo
dependen y estan condicionadas a las dinamicas socioecondémicas y culturdies que se
encuentra.

De acuerdo con el articulo 27 del Decreto 2667 de 2012 compilado en el articulo 2.2.9.7.6.2. del
Decreto 1076 de 2015 las autoridades ambientales competentes deberan realizar Programas de
Monitoreo de las fuentes hidricas en por tbenos, los siguientes parametros de calidad:
Temperatura ambiente y del agua in situ, DBO5, SST, DQO, Oxigeno Disuelto, Coliformes Fecales y
pH.

Adicionalmente, segun el articulo 2.2.9.7.5.3 del Decreto ¥ @015 los recaudos de la tasa
retributiva porvertimientos al agua se destinaran a proyectos de inversion en descontaminacion
hidrica y monitoreo de la calidad del agua. Dando cumplimiento a esta normatividad,
CORPOAMAZONIA con el apoyo de la Fundacién Agriteam Canada y a través del grupo comunitario
IAKU presenta la metodologia y resultados principales deitoreo de aguas durante el periodo
muestreado.

3. OBJETIVOS
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 en materia de aguas, el seguimiento
y control asociado al monitoreo tiene pobjetivo ofrecer una visién general, coherente y completa
del estado de los cuerpos de agua en términos de calidad, que incluye el seguimiento del estado
ecolégico y quimico de los cuerpos de agua superficiales.

A lo largo de este periodo se programaranos muestreos para cada uno de los elementos de
calidad, con las frecuencias necesarias para la obtencion de los datos suficientes y ajustados a los
requerimientos normativos, de tal manera que una vez finalizado este periodo, sea posible la
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evaluaciéndel estado de todos los cuerpos de agua que comprenden las areas hidrogréaficas del
departamento del Putumayo.

3.1 OBJETIVO GENERAL.:
Determinar en conjunto con el grupo de monitoreo participativo del agua IAKU, el estado de calidad
del agua de 16 fuentes hidds del departamento del Putumayo, en cumplimiento al plan de Accion
Institucional 20264 nHo &! YIFT 2y AL & A D aé
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Realizar el analisfssicoquimico, microbiol6gice hidromorfol6gico ddas fuentes hidricas
priorizachs en el departamento del Putumaymara analizar estado de calidad de agua.
- Evaluar el estado y calidate las fuentes hidricapriorizachs en el departamento del
Putumayo a través de la estimacion del indice de Calidad de Agua (ICA).
- Determinar a través detnsamble de comunidades de macroinvertebrados, el nivel de
caldad de agua registrada en las fuentes hidricas priorizadas del departamento

4. MARCO NORMATIVO
La Politica para la Gestion Integral del Recurso Hidrico enmarca todas las normativas técnicas
relacionadas al monitoreo del recurso hidrico. Esta normativa fue emitida en el afio 2010 por el
Ministerio de Ambiente y desarrollo SostenilgldMADS y establece un marco de actuacién en el
marco de la politica de este recurso, obligando a las AutoridadegeAtales a la adopcién de una
serie de medidas dirigidas a que los cuerpos de agua alcancen los objetivos de calidad de agua
deseados. La manera de alcanzar dichos obijetivos es la planificacién hidrolégica, la que se ha de
elaborar a partir de un diagnést del estado de cada una de las masas de agua.

Dentro de la politica se encuentra la estrategia 3.3 relacionadaaalitoreo, seguimiento y
evaluacion de la calidad del agupie permite articular y optimizar las redes y articular los
programas institucionales de monitoreo del agua mediante acciones como los protocolos de
monitoreo. En relacién de la cantidad del agua se encuentra la estrategia 1.1 relacionada al
conocimiento @ra tener balances hidricos confiables y estrategia 2.1 esadacterizacion y
cuantificacion dela demanda del agua en cuencas priorizadas

Uno de los instrumentos de la politica para poder obtener los datos necesarios para la elaboracion
del diagnéstico d la problematica de los cuerpos de agua en cada subzona hidrografica, abordad
por la planificacion hidrolégica, son los programas de seguimiento y control del estado de los
cuerpos de agua que permitan conocer el estado ecoldgico o el poteucikgicoy el estado
quimico de las aguas superficiales.

A nivel nacional se cuenta con los siguientes documentos soportes que permiten tener informacién
adicional para determinar las variables quimicas a realizar, las frecuencias de muestreo, etc. Estos
documentc son:

- Protocolo de Monitoreo del agua del IDEAM realizado en el aifio 2007 por el IDEAM. (IDEAM,
2007)

- Evaluaciones Regionales del Agua (ERA) en el afio 2013 las cuales establecen lineamientos
para el levantamiento de informacion del recurso hidrico (IDEAM, 2013).
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El Ministerio de !Aern\tI)i(eHe publico6 en el afio 2014 la guia tecnlca para la formulacién de los
Plnes de Ordenacién y Manejo de Cuencas HidrografiP&l8MCAS establece la
caracterizacion y estimacion de la oferta, demanda, balances hidricos, evaluacion de la
calidad de agua existente y el calculo de diferentes indices, que aunque no necesariamente
establece protocolos de monitoreo si es importante una linea base de la informacion para
la cual debe existir informacion de monitoreo.

Resolucion 0330 de 2017 por medio de la cual se adopta el reglamento técnico para el sector
de agua potable y saneamienba@sico.

Estudio Nacional del agua (ENA) en el afio 2018 el cual establece lineamientos sobre el
monitoreo del recurso hidrico a nivel nacional (IDEAM, 2018).

Guia de Modelacion del recurso hidrico en el afio 2018 que establece la necesidad de un
levantamiento de informacion para la calibracion y validacion del modelo conceptual lo cual
requiere una caracterizacion fisicoquimica e hidrologica del cuerpo de agua asi como
analisis de cargas contaminantes.

El Ministerio de Ambiente public6 en el afio 2018 lagé€nica para el ordenamiento del
recurso hidrico continental superficial donde se prioriza para los cuerpos de agua el analisis
de 60 parametros de sistemas l6ticos, lénticos y de vertimientos. Ademas da una linea base
para caracterizar las cuencas higréficas.

Guia de caudal ambiental en el afio 2019 adoptada mediante resolucion MADS 2130 de
2019 establece la metodologia para la estimacion del régimen hidrolégico natural y
monitoreo de calidad y cantidad de aguas superficiales, especialmente paveBelgbta,

pero aplicable a otras fuentes hidricas.

Guia de monitoreo de Recurso hidrico en ecosistemas de paramos del IAvH.

5. METODOLOGIA

5.1 LOCALIZACION GEOGRAFICA

El departamento del Putumayo se encuentra localizado en la zona suroccidental de Cdionitdia,
al norte con los departamentos de Cauca y Caquetd, al oriente con los departamentos de Caquetay
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Amazonas, al sur con los paises de Pert y Ecuador y al occidente con Narifio. Cuenta con una
extension de 25.977 kfdlistribuidos en 13nunicipioscuyacapital es la ciudad de Mocoa.
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Figural. Division politic@dministrativa del departamento del Putumayo.

Morfolégicamente,el territorio del departamento de Putumayo posées unidades: ldlanura
amazonica el piedemontey un flanco oeste de laordillera oriental que se extiende hasta las
estribaciones amazolnicas. Se destamda zona montafiosa al occidente, en los limites con el
departamento de Narifio, en la que sobresalen los cerros Patascoy y Putumayo, con alturas que
sobrepasan los 3.500 msnm. Por su parte, al oriente se destacan zonas planas o ligeramente
onduladas, con alturas inferiores a los 300 msnm (Corpoamazonia, 2008).

Segun Hernandez & Naranjo (2007) En las montafias que bordean la regién, nacen numesosos rio
de las hoyas hidrograficas del Caqueta y el Putumayo, ambos pertenecientes a la gran cuenca del
Amazonas. Entre los rios principales se destacan el Conejo, San Juan, Acae, Espinayaco, Estero,
Mocoa, Orito, Rumiyaco, San Juan y San Miguel y varios derest@on fuentes de abastecimiento

para acueductos municipales y veredales.

En general el patrén de drenaje prevaleciente en la region es de tipo subparalelo a subdendritico,
con una alta densidad de drenajes y una baja diseccion, con pendientes dae estre el 1y 10%

en la llanura, entre el 10 y 30% en el piedemonte y superior al 30% en la cordillera, con excepciones
puntuales. (Corpoamazonia, 2008).
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El clima del Departamento de Putumayo es producto de la interaccion de varios factores, estre ello
su localizacién geogréfica dentro de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), las masas de aire
regionales, la orografia, la precipitacion y la vegetacion (Corpoamazonia, 2007).

En la regién del piedemonte, con el aumento de la altitud, las gtacipnes inicialmente aumentan

hasta llegar a su 6ptimo pluviométrico entre los 2.300 y 3.500 mm, para luego descender
rapidamente. La llanura se caracteriza por las altas temperaturas superiores a los 27°C, con una
precipitacién promedio anual de 3.900nmtodo el departamento tiene una humedad relativa del

aire superior al 80%. Sus tierras se distribuyen en los pisos térmicos calido, templado y bioclimatico
paramo.

La economia del departamento del Putumayo esta basada principalmente en la produccién
agropecuaria desarrollada principalmente en el piedemonte (Hernandez & Naranjo, 2007), y en la
explotacion de los recursos petroleros y forestales de su jurisdicciétesacan los cultivos de
maiz, platano, la cafia panelera, yuca, pifia, chontaduro, cafia de azlcar y eneseaiaarroz,

flame, ajonjoli, hortalizas y frijol. La ganaderia presenta grandes excedentes principalmente en el
valle de Sibundoy, se desarrollas laspectos lecheros y de cria, levante y ceba de vacunos.

En términos de zonificacion hidrografica para el departamento se identifican dos zonas hidrograficas
principalmente, la zona hidrogréfica del Rio Putumayo y la del Rio Caquet4, adicionalmente, se
encuentran las siguientes subzonas hidrogréficas:

Tablal. Zonificacion Hidrografica Departamento del Putumayo

Area Zona Cadigo Sub zona hidrografica Area
hidrogréfica hidrogréfica (km2)*
4701 Alto RioPutumayo 5637
4702 Rio San Miguel 1155
Rio Putumayo
4703 Rio Putumayo medio 5096
47
4704 Rio Putumayo directos 1207
Amazonas
4705 Rio CaréParana 352
4
4401 Alto Caqueta 1431
Rio Caqueta | 4402 Rio Caqueta Medio 4760
44 4408 Rio Mecaya 4563
4409 Rio Sencella 1753

*area representativa en el departamento del Putumayoente I DEAM (2012).



Convenciones
Subzonas Hidrograficas || Rio Putumayo Directos (mi) [JJll Rio sencella
[ Ao caqueta [ JRio PuumayoMedio [ Rio Caqueta Medio

[ atorio Putmayo [ Rio San_Miguel [ Rio Mecaya
R0 Cara-Parana

e = S
7N
‘(’m‘- M“f’ 530 265 O 530 Kilometers
i = [ = -

Figura2. Subzaas hidrograficas del departamento del Putumayo. Fuente (PDA,2020)

La zona de estudj@orresponde a 10 municipios del departameniiel Putumayaubicados en las
subzonas hidrogréficas Alto Rio Putumayo, San Mig&d, Caquetd y Rio Caqueta Medio
seleccionados en un total de 48 puntos de muesticoontinuacion, se describe los criterios de
seleccién de los puntos de muestreo y desio de las jornadas de campo.

5.2 DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE CAMPO

Las jornadas de trabajo de campo se realizaron durante los dias 21 a 30 de septiembre de 2020
distribuidos de la siguiente manera:

Tabla2. Cronograma de trabajrealizado en el departamento del Putumayo

Lunes Martes Miércoles Viernes Sabado Lunes Martes Miércoles

21 de 22 de 23 de 25 de 26 de 28 de 29 de 30de
septiembre septiembre septiembre septiembre septiembre septiembre septiembre septiembre

Municipio Fuente hidrica

Villagarzén Rio Naboyaco

Villagarzén Rio Mocoa

Valle del

Guamuez Quebrada La Hormigj

San Miguel Quebrada La Doradal

PuertoAsis Quebrada San Nicol§

PuertoAsis Quebrada Singuiya
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Puerto Asis Rio Putumayo

Puerto

Guzmén Rio Caqueta

Mocoa Rio Mocoa

Mocoa Rio Mulato

Mocoa Rio Sangoyaco

San Francisco| Rio Sarfrrancisco
sy | e
Colén Canal D

Santiago Canal D

Quebrada

Santiago Chachimayayaco

Entotal se realizaror® salidas de campde acuerdo con el cronograma de trabajo acordado con el
equipo de monitoreo participativo del agua. En cada una de las jornadas se hizo toma de muestras
de agua y medicionem situ de calidad de agua en tres sitios predeterminados que permitan
identificar la capacidad de asimilacién de los cuerpos de agua.

En cada municipio se selecciond un tramo representativo del rio o corriente a muestrear definido
segun representatividad delrea en términos de distancia e influencia de actividad antropica,
caminos rurales que facilitaron el acceso a los puntos de muestreo, y el uso de los cuerpos de agua
especialmente como fuente receptora de vertimientos domésticos.

Se distribuy6 en cadaiénte hidrica una parte alta (P1) donde se considerd una baja intervencion
antrépica. Posteriormente, una parte media (P2) donde se presentaba la descarga de un vertimiento
municipal y finalmente una parte baja (P3) donde se pretendia realizar mediciarcaeacidad de
asimilacién de vertimientos. Adicionalmente, se tuvieron en cuenta, los siguientes criterios:

- Accesibilidad el punto de muestreo debe estar en un lugar facilmente accesible con las vias
de acceso vehicular y peatonal que sean necesarais| dnanera que faciliten obtener las
muestras y transportar la carga que implican los equipos y materiales de muestreo.

- Representatividadel punto de recoleccidn de las muestras debe ser lo mas representativo
posible de las caracteristicas totales cletrpo de agua, esto significa que el cuerpo de agua
debe estar mezclado totalmente en el lugar de muestreo, relacionado especificamente con
la turbulencia, velocidad y apariencia fisica del mismo, adquiriendo que la muestra sea lo
mas homogénea posible.

- Seguridad el punto de muestreo, sus alrededores y las condiciones meteorolégicas deben
garantizar la seguridad de las personas responsables del muestreo, minimizando los riesgos
de accidentes y de lesiones personales, es por esto que es recomendablestempre
todas las precauciones y utilizar los equipos de seguridad y de proteccion personal
necesarios. En los rios se debe prestar especial atencion a posibles crecientes,
deslizamientos o arrastre de objetos solidos grandes hacia la corriente

Cadapunto de muestreo contiene un codigara facilitar el analisis de los date$ cual se asigno
de la siguiente manera:
- Nombre deP1, P2 o P3 segun sea el casibicacion de la toma de muestras de a(parte
alta-P1, parte medid2 y parte bajd3).
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- Sequido de las iniciales del cuerpo de agua, por ejemplo para el caso del rio Maddigo
asignado fue RM.

- Hnalmentese diligencial cédigo del municipio asignado porCadificacién de la division
politico administrativa de Colombigue es una nomenatura estandarizada, disefiada por
el DANE para la identificacion de Entidades Territoriales (departamentos, distritos y
municipios), Areas No Municipalizadas y Centros Poblados, mediante la asignacion de un
codigo numérico Unico a cada una de las unidadestoriales; tal y como se detalla a
continuacion:

Para el caso del Rio San Francisco, localizado en el municipio de San Francisco del departamento de
Putumayo, su cédigo asignado fue:

1 Parte Alta del rio San Francisco:R4755
1 Parte media del rio San FrancisceBE/55
1 Parte Baja del rio San FrancisceFs55

Las jornadas se desarrollaron en conjunto con el grupo de monitoreo participativa liféiés el

apoyo del proyecto Comunica. Este grup® conforma poruna red de Heres comunitarios
enfocados hacia el monitoreo del agua en departamento del Putumayo que busca generar y divulgar
informacién, promoviendo la participacion y articulacion de actores interesados en pro de la
sostenibilidad del recurso hidrico de la regién.

Antes de cad@rnadase gestionaba lugar, fecha y hora del encuentro para el desarrollo conjunto
del monitoreo. Cabe sefialar que los participantes de monitoreo variaban dependiendo de las
actividades (académicas y/o productivas) que debian atender, por lo que salian enardttaen

de 3 a 6 personas, apoyando y turnandose en la aplicacion de técnicas de monitoreo en cada sitio y
el llenado de hojas de campo.

Posteriormente en cada municipio, CORPOAMAZONIA realiz6 una presentacion de las personas que
acompafan la jornada espialmente del grupo de monitoreo participativo del agua, y describe el
objetivo de la toma de muestras y los criterios a tener en cuenta en la seleccion del punto de
muestreo, quien con el apoyo de las unidades operativas de la entidad y las Empregsasade A
Potable y Saneamiento basico del municipio, se identificd los cuerpos de agua receptores de aguas
residuales domésticas de las cabeceras municipalesosdE) municipios del departamento del
Putumayo.

Seguidamente, se describe la metodologia de @dibn de la sonda multiparamétrica para algunos
participantes que no tienen conocimiento de su manejo. Esta actividad fue realizada por una
integrante del grupo de monitoreo participativo y la entidad. Es asi como una vez calibrada la sonda,
se realiz ena parte alta, media y baja la medicién de los siguientes parametros in teitoa de
muestras de agua quileron enviadas a un laboratorio acreditado por el IDEAM, para andlisis e
interpretacion deresultados

5.3 MEDICION DE PARAMETROS FISICOQUIMICOS

5.3.1 MEDICION DE PARAMETR®SITU
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En cada jornada de campo, se realiz6 medicién de paramigiosgquimicosnsitucon una soda
multiparametro HANNA 9829, la cual mide entre otras, las siguientes variables:

Tabla3. Pardmetrodisicoquimicos medidos

Pardmetro Unidad de
medida
Conductividad uS/cm
Temperatura del agua °C
Oxigeno disuelto Mg/l
Saturacion de oxigeno %
disuelto
Turbiedad NTU
pH Unidades
de pH
Salinidad PSU
Resistividad M-m
Sdélidos disueltos Totales Mg/l
Potencial de oxido mV
reduccion

Antes de cad jornada de campo se realizo Elibracion de la sonda multipararmi&a mediante el
método de calibracion rapida pareerificar la precision en la medicion de los parametros
fisicoquimicos en campaspecialmente para la calibraciéon uniputno del pH, conductividad y
oxigeno disueltoA continuacién se describe de manera general el proceso de calibracion realizado:

1. Se agrega al vaso de calibracién del equipo una cantidad suficiente lul@désode
cdibracion HI 982&5 (2/3 de la capacidad).

2. Se introduce lentamente los sensores dentro de la solycgdmoscando el vaso de
calibracion completamente en el cuerpo de la sonda. Es posible que se reboce un poco de
solucion.

3. Se espera unos minutos a quesatema se estabilice, y se ubica en la opcion de menu
GOFfAONI OAsyé¢ aStSOO0OA2ylFYyR2 tF aOFtAONF OAsy N

4. 1 dz yR2 tF &S83Ht RS 4Ll & /2yRdZOGA SepusRé Sais
Confirmar para almacenar los datos de calibracién

5. Elme@ | 2S & O @aelapdlecdrta endd pandalla se hace Gnicamente para oxigeno
disuelto.Para ello, se agite sonda y el vaso para eliminar cualquier resto de liquito. No
debe quedar ninguna gota en la membrana del sensor.
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6. Cuando oxigendisuelto se estabilice presioranfirmar y espere a que se actualicen los
datos.Posteriormente, se realiza el registro y medicién de los parametros fisicoquimicos en
campo.

Figura3. Calibracion y medicion de parametfisicoquimicos

5.3.2 TOMA DE MUESTRAS DE AGUA

En aguas superficiales, el equipo (sondas multiparamétricas) se sumerge directamente en la mitad
de la seccion transversal, a una profundidad entre 20 y 30 cm de la superficie, en una zona de poca
turbulencia y se procede a la lectura. Si esto no es posible, ya sea por la turbulencia o por la
longitud del cable, se purga el muestreador, se toma unagina, que se transfiere a un balde

plastico evitando la agitacion e inmediatamente se procede a la medicion.

Parametrosmicrobioldgicos Se tomaron las muestras de agpantualesen frascos de vidrio
esterilizados, superficialmente y en contra corriente, permitiendo que quedara una camara de aire
en el frasco de aproximadamente un cuarto de su capacidad. Los frascos fueron debidamente
rotulados y preservados en nevera para su $orte al laboratorio donde se analizaron los
Coliformes Totales y Fecales (coliformes/100ml 6 NMP).

Pardmetros FisicoquimicoSe tomaron muestras de agua para analisidNdegenoTotal (mg/l),
Fodoro Total (mg/l), DemandBioquimicade Oxigeno (DB@&g/l), Demanda Quimica de Oxigeno
(DQOMg/l), grasas y aceites y Sdlidos Suspendidos Totales{§5Tlas muestras de agua fueron
colectadas en frascos plasticos superficialmente y en contra corriente. Los frascos fueron
debidamente rotulados y preserdgas en nevera pa su transporte al laboratorio. Para el caso de

la DQO y grasas y aceites,adiciond.SQ hasta alcanzar pH<2 para su preservacion.
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Figurad. Toma y preservacion de muestras de agua para analis&beratorio

5.3.3 FACTORES FISICOQUIMICOS Y MICRBRICOS DE LOS ECOSISTEMAS ACUATICOS.

A continuacién se describe de manera general la importancia de medicion de cada uno de los
pardmetros fisicoquimicos y microbiolégidomados en campo

- pH:El intervalode la concentracién adecuado para la proliferacion y desarrollo de la vida
acudtica es bastante estrecha y critico, la mayoria de animales acuéticos prefieren un rango
de 6.5 a 8.0, fuera de este rango se reduce a la diversidad por estrés fisiologico y la
reproduccién

- Turbiedad:La turbiedad & producida por materiales en suspension como arcilla, limo,
materia organica e inorganica, organismos plancténicos y demas microorganismos. La
turbiedad define el grado de opacidad producido en el agua por la materia particulada en
suspension. Debido a guos materiales que provocan la turbiedad son los responsables del
color, la concentracion de las sustancias determinan la transparencia del agua puesto que
limita el paso de luz a través de ella

- Demanda Bioldgica de Oxigeno (DB@)ide la cantidad dexigeno disuelto consumido,
bajo condiciones preestablecidas por la oxidacion microbiolégica de la materia organica
presente en el agua.

- Demanda Quimica de Oxigeno (DQ@&SE una medida de la cantidad de oxigeno disuelto
consumido, bajo condiciones preestatidas por la oxidacién quimica de la materi
orgéanica biodegradable presente en el agua.

- Oxigeno disuelto y saturacion de oxigertes la medida de la concentracion de oxigeno en
el agua, usando como referencia el 100% de saturacion de oxigenaies. €or su parte,
cuando el porcentaje de saturacion de oxigeno es del 100%, el agua tiene una saturacion
iguala la atmosférica, cuando esta es menor, se indica que algunos microorganismos estan
utilizando el oxigeno para oxidar la materia organicawaam tasa superior a la normal, es
decir quehay un uso de oxigeno superior lo que indica un aumento en la concentracion de
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materia organica originado por un vertido de aguas residuales. Por otro lado, si el agua esta
sobresaturada (mayor a 100%) indica nesencia superior de productores primarios.
Conductividad:Es una medida de las cargas i6nicas que circulan dentro del agua. Esta
medida nos ofrece una informacién general de la concentracion de sales e iones presentes
en el agua.

534 PROTOCOLOS DE MUESTRE

Enlosanexs 1y 2 se presentan los protocolos de muestdeomacroinvertebrados y medicion de
parametros fisicoquimicosformatos deregistrode datoscampo utilizadoslurante las jornadas de
monitoreo.

5.3.5 MEDICION DE CAUDAL

En las fuentes hidricas vadeables se procedi6 a realizar sobre los aforos por medio del molinete
hidraulico. A continuacién se presenta la metodologia para el calculo de caudal por este método.

a.

Escoger la seccion transversal aforar teniendo en cuenta que:

La seccion elegida debe estar situada en un tramo recto y ser lo mads homogénea posible a
lo largo de dicho tramo.

Verificar que la seccion sea adecuada para el tamafio del molinete.

Examinar las obstrucciones presentes en la seccion y en casorecesario remover las
piedras pesadas que puedan dificultar una correcta medicion. Todo esto debe ser realizado
antes de comenzar el aforo, para asi no alterar las condiciones del flujo.

Una vez escogido el sitiie medicién se debe colocar una cued#aLn extremo a otro para
marcar bien la perpendicularidad al cauce, cabe resaltar epia cuerdase encuentra
sefalado cada metro (m) (végura 5

Figurab. Medicion del area de la seccidn trasversal de un cuerpo de agua

c. una vez calculado el ancho de la seccién transversal del cauce, se divide la secciéon cada

metro y en cada una de las abscisas se mide profundidad y se procede a multiplicar este
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resultado por 0,2 (m/s) y por 0,8 (m/s) respectivamente, con el fin de calawalocidad
media de la seccion transversal del cauce ((m/s)f{gera 6.

7 5

Figura6. Aforo de caudal por medio del molinete

Unavez identificado la veladad media del cauce (m/s), saultiplica por el area de la seccion
transversal, resultando g$a medicion del caudair®/s) que pasa por dicha seccién

5.3.6 CARACTERIZACIBNDROMORFOLOGICA.

Adicionalmente, con el apoyo y participacion de todos los acompafiantes se realiza el
reconocimiento y porcentaje de representatividad de hébitats, uso del suelo y caracterizacion del
bosque de ribera en general.

Dentro de esta descripcion, se consideré la posibilidad de analizar las fuentes receptoras de
vertimientos antes de recibir las descargas municipales como punto de referencia donde se realizara
muestreo de macroinvertebrados como indicadores de referencia deldesy calidad de los
cuerpos de agua priorizados.

Cabe resaltar que solamente para la parte alta del cuerpo de agua a monitorear se realiza muestreo
de macroinvertebrados utilizados como bioindicadores de referencia para posterior identificacion
taxonémca y evaluacion déos macroinvertebrados, tomando como consideracionigd tde
hébitat, mcrohdbitats nombre de microhabitats, gycentaje (%)de representatividad, no de
unidades de muestreo.

Adicionalmente se procede a describir generalidades del d&imuestreo como sorRrofundidad
media (m), Ancho del cauce (mipo de lechg vegetacion de riberaPerturbacion aguas arriba,
aspectas generaks del agua, sosdel sueloy condiciones climaticas del periodo muestreado.

5.3.7 ANALISIS DE DATOS
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Cada uno de los datos registrados en los formatos de campo correspondientes fueron consolidados
y digitalizados para su posterior andlisis. Esto fue realizado durante diversas jornadas de trabajo en
conjunto con el grupo de monitoreo entre los meses deibt y noviembre.

Los valores fisicoquimicos y microbiolégicos se compararon con la norma de vertimientos
correspondiente a la Resolucién 631 de 2@Hsa las fuentes receptoras de vertimientos, y en
algunos casos donde la fuente corresponde a abasteeed®analizocon los pardmetrosle la
Resoluciér2115 de 2007

5.3.8 INDICE B CALIDAD DE AGUA (ICA)
La calidad del agua, se analiza como el conjunto de grupos de parametros y parametros especificos
como representativos del estado de un cuerpo de agua,pyesle evaluarse con relativa facilidad
utilizando los métodos establecidos anteriormente.

Por ejemplo, la medicién de la conductividad permite analizar el aporte de sales, mientras que el
nitrégeno y el fésforo constituyen una medida de indicador de fastaciones de nutrientes al

agua y como subproducto de la descomposicion de la materia organica y para valorar el grado de
eutrofia en el medio. Por su parte, el oxigeno disuelto tiene el papel biol6gico fundamental de definir
la presencia o ausencia paoteial de especies acuaticas y el Ph es un elemento clave para entender
procesos de oxidacion y reduccion.

La presencia de sélidos en suspension en los cuerpos de agua indica cambio en el estado de las
condiciones hidroldgicas de la corriente. Dicha enesa puede estar relacionada con procesos
erosivos, vertimientos industriales, extraccion de materiales y disposicibn de escombros. La
demanda quimica de oxigeno refleja la presencia de sustancias quimicas susceptibles de ser
oxidadas a condiciones fuerteente 4cidas y alta temperatura, como la materia organica, ya sea
biodegradable o no, y la materia inorganica.

La solubilidad del oxigeno en el agua esta afectada por la temperatura. Asi a mayor temperatura
menos solubilidad y viceversa.

De esta manerags posible evaluar el indice de calidad del agua (ICA). Este indice tiene como
resultado un valor numérico que califica en una de cinco categorias, la calidad del agua de una
corriente superficial, con base en las mediciones obtenidas para un conjuntinde o seis
variables, registradas en una estacion de monitoreo j en el tiempo t.

El indicador refleja las condiciones fisicoquimicas generales de la calidad de una corriente de agua,
y en alguna medida permite reconocer problemas de contaminaciGmateera agil en un punto
determinado en un intervalo de tiempo especifico. El indicador se calcula a partir de los datos de
concentracion de un conjunto de cinco o seis variables que determinan, en gran parte, la calidad de
las aguas corrientes superficiale

Los valores optativos que puede llegar a tomar el indicador han sido clasificados en categorias, de
acuerdo a ellos se califica la calidad del agua de las corrientes superficiales, al cual se le ha asociado
un color como sefial de alerta. En la sigugdiabla se registra la relacién entre valores y calificacion:

Tabla4. Calificacion de la calidad del agua segun los valores que tome el ICA.
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Categorias de wvalores que | Calificacion de la calidad del | Sefial de
puede tomar el indicador agua alerta
0-0.25 MUY MALA

0.26-0.50 MALA

0.51-0.70 REGULAR

0.71-0.90 ACEPTABLE

0.91-1.0 BUENA

Para este ejercicio de monitoreo y en especial para el calculo del indice de @aliigda; ICA se

tuvo en cuenta el formato del Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambiertales
IDEAM, en el que se puede calcular el ICA de dos maneras, con 6 y 7 variables o parametros. Para
este caso se utilizaron siente (07) parametrosapal calculo, teniendo como resultado que
aproximadamente el 60 % de las fuentes hidricas priorizadas del departamento del Putumayo se
encuentra con un indice de Calidad de AgQUEA con calificacion Regular, en el 40% restante se
encuentran fuentes quen sus tramos medios los cuales son objetos de distintos vertimientos
(Domésticos e industriales) con ICA Malo y un porcentaje menor con calidad Aceptable.

Esto nos da a entender que estamos vertiendo una gran cantidad de carga contaminante a nuestras
fuentes hidricas, afectando principalmente los ecosistemas que habitan en ellas y posteriormente
la afectacién a las comunidades que se tienen que ver obligadas a captar agua de estos cuerpos de
agua contaminados. Los indices de Calidad de Agl@A paralas fuentes priorizadas los
encontramos mas adelante donde se los detalla por municipio.

En las jornadas de campo se realizara la colecta de macroinvertebrados en la parte alta de las
fuentes hidricas a muestrear, donde se diligenciara el formato detmegie datos de muestreo
macroinvertebrados acuaticower anexos)se tomara como referencia un tramo de 50 metros
aguas arriba de la toma de parametros fisicoquimicos para que no se altere el habitat, este sera
dividido en tres sub zonas de colecta, taxdo en cuenta que se debe recoger en la muestra la
mayor diversidad posible de estos organismos, explorando de manera minuciosa cada uno de los
héabitats identificados esto incluye el sustrato de fondo (piedra, arena, lodo, restos de vegetacion),
macrofites acuaticas (flotantes, emergentes y sumergidas), raices sumergidas de arboles con una
durabilidad de colecta de 20 minutos, poniendo en practica los métodos aprendidos en las jornadas
de formacion.

5.4.1 METODOS Y EQUIPOS DE MUESTREO

Para entender y esger el método adecuado de muestreo en macroinvertebrados se debe tener
en cuenta

1 Recoleccién manual:
Aungue se puede realizar en cualquier rio de fondo pedregoso y con vegetacion flotante, es

recomendable hacerlo en rios correntosos y con piedrasdgiariNo es aconsejable hacerlo en rios
que tienen fondo arenoso o arcilloso y que no tienen hojarasca en las orillas.
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1 Red rectangular

Se utiliza en rios medianamente torrentosos por los que se puede caminar, y poseen cualquier tipo
de sustrato: fango, Has, troncos, piedras, etcétera.

1 Red surber

Se utiliza en rios de poca profundidad, con corrientes mas o menos torrentosas y fondo de piedras
pequefias, donde el agua no supere los 45 centimetros o el borde superior de una bota de caucho.
No es recomenddb realizar este muestreo en rios donde el agua esté tranquila y el fondo sea de
arena o lodo.

(Carrera, C. y Fierro, K. 2001. Manual de monitoreo: los macroinvertebrados acuaticos como indicadores de
la calidad del agua. EcoCiencia. Quito.)

a. Métodosde recoleccion cualitativos:
% Red tipo rectangular:

9adil NBR &S dzaAal LI N} KIFOSNJ) dzy doF NNAR2¢é¢ O6LI2NI I &
(duracién 30 min de pateo uniforme y constante), a lo largo de las orillas o introducirla en contra

corriente en el fondo del lecho de la fuente. esta red posee un ojo de malla de 150 micras de

abertura, lo cual permite que los macroinvertebrados no la atraviesen y se queden incrustados en

el fondo de esta; su estructura rectangular 45 cm X 20 cm, coreboedorzados en reata de dos

Lzt 3 RIF& & &dz YINO2 O2yF2NNIR2 LIRN R20fS LX I GAyYy
desgastes al momento de realizar los muestreos, su manga: de 30 cm de profundidad, con cuerpo

en tela sintética con fondo en malla 860 micra y un mango: cilindrico en madera, de 1.5 m de

longitud por 3.5 cm de didmetro el cual nos indica que puede ser empleada en profundidades

menores a 1 metro.

Una vez se realizada la recoleccion este material se debe vaciar en un cedazo o eje feada
limpieza y retiro de material grueso previa revision del mismo asegurandose que no quede ninguin
espécimen incrustado, para ser guardado en un recipiente plastico con un porcentaje de formol o
alcohol al 70% y rotulado con la fecha, lugar doedetomé la muestra y cédigo de la fuente.
Posterior mente se realizara la identificacion de la muestra.

15 Recoleccion manual:

Este método es el mas facil de emplear ya que no limita la compra de quipos sofisticados, solo tener
en cuenta que para obtener armejor experiencia y mayor obtencion de muestra lo ideal es llevar
una lupa, pizas o depiladores, pincel de cerdas suaves (recomendable pincel de pelo de marta) y una
bandeja, al ser un método econdémico se requiere de mayor tiempo de muestreo ya qubese de
realizar la revision exhaustiva de la fuente hidrica tanto en la superficie, fondo y lecho en las rocas,
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ramas y hojas existentes; siendo estos los habitats a observar, es por ello que este método se realiza
en rios con lechos y fondos pedregosos y abandante vegetacion flotante; para obtener una
muestra homogénea es recomendable guiarse en el porcentaje de los microhabitats que se puedan
observar en la fuente formando grupos de muestreo a lo largo del tramo de 50 m y en la division de
las tres sub zeas.

Una vez se realizada la recoleccion este material debe ser guardado en un recipiente plastico con
un porcentaje de formol o alcohol al 70% y rotulado con la fecha, lugar donde se tomoé la muestra y
cédigo de la fuente. Posterior mente se realizanéémtificacién de la muestra.

b. Métodos de recoleccion cuantitativos:
5 Red surber

Consta de dos marcos cuadrados de 30 cm en aluminio, al cual esté sujeta una red de manga coénica
de 75 cm de profundidad y con una abertura de ojo de malla de aproximadarhb0 micras. Se

ubica el marco en el fondo del lecho y asegurandose que la red este ubicada en contra corriente y
suavemente se remueve el material que estd dentro del marco cuadrado en el fondo, de esta
manera las particulas y organismos de tamafio gapa la apertura de ojo de la maya quedaran
atrapados en esta, se deben realizar tres repeticiones en cada punto de muestreo mas no en cada
sub zona delimitada en los 50 mt quedando atrapados los organismos en la red. Esta operacion se
repite al menos tes veces en cada estacién de muestreo.

Una vez se realizada la recoleccion este material se debe vaciar en un cedazo o una bandeja para la
limpieza y retiro de material grueso previa revision del mismo asegurandose que no quede ninguin
espécimen incrustadgoara ser guardado en un recipiente plastico con un porcentaje de formol o
alcohol al 70% y rotulado con la fecha, lugar donde se tomé la muestra y codigo de la fuente.
Posterior mente se realizara la identificacion de la muestra.

5.4.2 LIMPIEZAOBSERVACION EN ESTEREOSCOPIO E IDENTIFICACION TAXONOMICA DE
MACROINVERTEBRADOS:

a. LIMPIEZA:
para realizar este paso se tuvo en cuenta lo estipulado en la guia de IDEAM denominada
MACROINVERTEBRADOS ACUATMETERMINACION TAXONOMICANTEO.

Estipulando los siguientes pasos y teniendo en cuenta que se debe realizar una separacion de la
muestra completa para que de esta manera se obtenga una buena preservacion, manejo y
confiabilidad en los resultados:
X60
7.1 Priorice para procesar alguna muestra pmie (por ej., fecha de coleccion, cuenca
especifica o proyecto), complete el formato y verifique que las muestras hayan llegado al
laboratorio, en condiciones apropiadas.
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7.2 Lave pequefias porciones de la muestra en un tamiz de 500 um de malla paser remo
preservativo y el sedimento fino. El material organico grande (hojas enteras, ramitas, algas
0 macrdfitas, etc.) no se desecha en el campo, sino que debe enjuagarse, inspeccionarse
visualmente y descartarse en el laboratorio. Si las muestras gaésarvado en alcohol, es
necesario remojar la muestra en agua por cerca de 15 minutos para hidratar los organismos
bénticos, lo cual evita que floten sobre la superficie del agua durante la separacion. Si la
muestra fue almacenada en mas de un recipiesitepntenido de todos los recipientes para

una muestra debe combinarse al mismo tiempo. Mezcle la muestra suavemente con la mano
mientras se enjuaga para homogeneizar.

7.3 Después de lavar cada porcion de la muestra, extienda equitativamente sobre una
bandeja blanca y se adicione una pequefa cantidad de agua para facilitar la separacion.

7.4 Deposite los residuos de detritos separados 6 revisados en otro recipiente y rotulelos con
dzy' I SGAljdzSGl = 1jdzS NBIAAGNS & wSacibrrpdeatia déd S LI NI R 2
la muestra y presérvela con etanol al 95% 6 solucién de formol al 40%.

7.5 Coloque los organismos separados en viales y presérvelos en etanol al 70%. Rotule los
viales con la identificacion de la muestra o nimero de lote, fecha, norabdescdrriente,
localizaciéon del muestreo y grupo taxondmico. Si es necesario mas de un vial, cada uno deber
ser rotulado separadamente y numerado (por ej., 1 de 2, 2 de 2). Por conveniencia en la
lectura de las etiquetas dentro de los viales, insert¢idaeta primero. Si la determinacion

se lleva a cabo inmediatamente después de la separacion, puede usar una caja de petri 0 un
vidrio de reloj en cambio de viales.

7.6 Monte en laminas portaobjetos en un medio apropiado (ej. Euparak9GMgalsamo
decanadd), las capsulas cefélicas de dipteros larvas y pupas de (Chironomidae); marque las
laminas con sitio, fecha de coleccion e iniciales del colector. Al igual que con las larvas de
dipteros los gusanos (Oligochaeta) deben también montarse en lamindslygrerotularse
apropiadamente.

7.7 Llene los encabezados de los formatos de laboratorio. Si se hizo control de calidad sobre
una muestra en particular, la persona que hace el control de calidad debe anotar lo que haya
encontrado en la parte posteriorkdermato de laboratorio y afiadir una etiqueta de revision

con apellido, inicial del primer nombre y las siglas det. Al final. Calcule el porcentaje de
eficiencia de separacion para determinar si el esfuerzo de separacion pasa o no.

7.8 Anote la fecha dseparado y montaje de laminas, si es aplicable a los formatos como
documentacion del avance y estado de terminacién de toda la muestra.

X00

b. OBSERVACION EN ESTEREOSCOPIO
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Una vez limpiadas las muestras se debe proceder a realizar la identificacammndedstras con la

ayuda del estereoscopio, lupas de mano y lupas de celular; cabe aclarar que se debe realizar la
limpieza de las muestras que se van a procesar de lo contrario no se debe cortar la cadena de frio
para que de esta manera se preserven lagstras hasta su previa identificacion.

Para tener una buna observacion es necesario tener 5 portaobjetos por muestra para estar
constantemente cambiando de espécimen y de esta manera serd mas rapido el proceso de
identificacion.

c. IDENTIFICACION TAX®MINGA DE MACROINVERTEBRADOS

Para la identificacion de macroinvertebrados se deben recopilar informacién secundaria por medio
de fichas o claves taxon6micas teniendo en cuanta que los estudios de este tipo en Colombia son
pocos y es indispensable apoyad®ebibliografia de otros paises con la precaucion de que algunas
especies no se encuentran en este pais.

Se toma la foto desde la camara que viene integrada en el estereoscopio de preferencia, para
obtener una imagen clara y de maxima resolucion; ungamada la foto se realizara una base de
datos con estas imagenes para su identificacion en jornadas o mesas de trabajo y de igual manera
si es posible se deberé realizara la identificaciésitin

La identificacion se la realizara Unicamente hasta farpdique el resultado a obtener es el calculo

del indice BMWP, por lo cual debemos tener en cuenta que tanto los ordenes como las familias
reflejan datos de calidad, puesto que los organismos que estan dentro de estos grupos con
caracteristicas similaresenen tolerancias similares; para entender un poco mas el concepto de
orden y familia se presentan a continuacion:

a. Orden:Orden:
categoria taxonémica basica empleada en la clasificacion de los animales. Constituye la principal
divisién de una Clase y esthicado entre ésta y la Familia. Cada orden esta formado por una o mas
familias relacionadas (Alvarez, Daza; 2005), la definicion de algunos ordenes que se van a encontrar
en el estudio Machado y Ramirez; 2002 en su ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL AGUENDE LA CU
DEL RIOGRANDE (DEPARTAMENTO DE ANTIOQUiA) MEDIANTE EL USO DE LOS
MACROINVERTEBRADOS ACUATICOS COMO BIOINDICADORES, los definen como:
X60

Caracteristicas ecologicas de los grupos determinados

Y% Orden Ephemeroptera.
Son insectos acuéticos de vida corta en su estado adulto, que viven regularmente en aguas
corrientes, limpias y bien oxigenadas (Roldan, 1988). En general se consideran indicadores
de aguas limpias o de buena calidad biolégica (Clase 1). Se encuentraid@lherocas,
troncos, material vegetal en descomposicion, en la arena o en la vegetacion de orilla. Su
alimento consiste en algas y tejido vegetal y son la base de alimentacién de otros insectos y
peces.
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Son muy sensibles a los cambios fisicos y quéndiel agua. en la zona neotropical se ha
reportado mas de 18 géneros.

Y% Orden Odonata.
Llamados también libélulas. Su periodo de larva pude durar hasta tres afios. Viven en pozos,
charcas, margenes de los rios y lagos, en aguas limpias 0 en aguas nmesot&ifs larvas
son generalmente depredadoras y cumplen un papel importante como control biolégico.
Algunos son buenos indicadores de aguas limpias y otros de aguas medianamente
contaminadas (Clase Il). En los ecosistemas acuaticos tropicales su ndnderegruaayor
de 50 géneros. Viven sobre la vegetacion, material en descomposicion, rocas, arena y grava,
entre otros.

Viven en aguas rapidas, bien oxigenadas, debajo de las piedras, troncos, ramas, y hojas
(Roldan, 1988). Son buenos indicadores de aguas limpias (Clase 1). Son muy sensibles a los
cambios fisicoquimicos, principalmente de oxigeno, temperatura y condudti@de un

género (Anacroneuria) es el mas representativo en los ecosistemas tropicales.

% Orden Hemiptera
5Sy2YAYlIR24 GFY0oASY GaOKAYOKS& RS | 3dad ¢ GABSy
lagos, charcos y ciénagas. Son depredadores. Se encuenttarvegetacion de orilla y
sumergente, sobre la superficie del agua (patinadores) y en grava. La mayoria son
indicadores de aguas limpias. Sobrepasan los 40 géneros.

% Orden Trichoptera
Algunos géneros se caracterizan por la construccién de casas msefugante su etapa
larval. Sus larvas viven en los sistemas acuaticos en aguas limpias y oxigenadas, en sustratos
de grava, donde adhieren sus casas, material vegetal y algas. Algunas larvas son
depredadoras. Son buenos indicadores de aguas limpiasigmaetente contaminadas.

% Orden Coledptera.
La mayoria se encuentran en el agua en forma de larvas y adultos y son comunes en aguas
I6ticas y Iénticas. El habitat mas comudn son troncos, hojas en descomposicion, vegetacion
sumergente grava, piedras, arena, vegetacion acuatica. Pueden ser herbivoros, carnivoros
o detritivoros. Su distribucién altitudinal es muy amplia y son indicadores de aguas limpias.
Constituyen la mayor diversidad en los ecosistemas acuaticos.

% Orden Diptera
Sonlos mas complejos en su determinacion taxonémica. Sus larvas carecen de patas
toréxicas. Se encuentran en rios, arroyos y lagos. Son herbivoros y carnivoros. La mayoria de
sus géneros se encuentran en forma de larva. Viven en zonas de arena, mateii@zag@gan
descomposicion, sobre piedras, vegetacion y grava. Algunos son indicadores de aguas
limpias (Clase I), aguas medianamente contaminadas (Clase II) y contaminadas (Clase III).
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% Orden Neuroptera o Megaloptera
Viven en aguas corrientes limpias debd@opiedras, troncos y vegetacion sumergida; son
grandes depredadores. En general se pueden considerar indicadores de aguas oligotréficas
o levemente mesotroficas.

% Orden Lepiddptera
Los lepidopteros acuéticos son quizas el grupo mas desconocido gpical. t&e conocen
como habitantes de las rocas y se alimentan de algas y particularmente de diatomeas. Viven
en aguas muy oxigenadas de curso rapido, bajo telas sedosas tejidas sobre las superficies de
rocas sumergidas. Se pueden considerar indicadoregudes dimpias.

% Ordenes Mesogastropoda, Basommatoptora y Stylommatoptora
Pertenecen a la clase Gastropdda. Cerca de las tres cuartas partes de moluscos son
gastropodos. El conocimiento de los moluscos acuéticos en Sudamérica aun es escaso. La
mayoria deds gastrop6dos son herbivoros, que se alimentan de algas y residuos vegetales.
Viven por lo general en ambientes con muchas sales, especialmente de carbonato de calcio.
En general se les pude considerar como indicadores de aguas duras y alcalinas. La mayor
parte de los taxones requieren altas concentraciones de oxigeno, pero algunas pueden
sobrevivir en grandes nimeros en lugares con vegetacion acuatica y restos organicos.

Y% Orden Gordioidea
Los gordidceoggusanos) viven en aguas limpias, adheridos a la vegetacién y debajo de
piedras en las orillas de los rios y arroyos. Se encuentran tanto en los trépicos como en las
zonas templadas. Se conocen mas de 100 taxones de gordiaceos de agua dulce, todos
pertenecientes al orden Gordioidea. Debido a la falta de estudio para Suramérica, aiin no
existen claves adecuadas para su clasificacion. Se ha determinado un género
(Neochordodes) en la parte alta del rio Medellin (Instituto Mi Rio, 1997).

% Orden Glossiphoniifores
Las sanguijuelas tienen tamafios que varian desde 5 mm hasta 45 cm de longitud. Su cuerpo
es aplanado y se caracterizan por poseer una ventosa anterior que rodea la boca y otra
posterior o caudal, las cuales utilizan para fijarse fuertemente al sustfdtpnas se
alimentan de residuos organicos, pero la mayoria son carnivoras y se alimentan de
caracoles, insectos, lombrices de agua y otros pequefios invertebrados. Viven por lo general
en aguas quietas o de poco movimiento, sobre troncos, plantas,sagea&luos vegetales.
Toleran bajas concentraciones de oxigeno y altas concentraciones de materia organica, por
lo que se consideran indicadores de aguas contaminadas por efecto de la contaminacion
organica (Clases Il y IlI).

% Orden Haplotaxida
Los oligguetos son un grupo complejo y poco conocido en nuestro medio. Los oligoquetos
acuaticos tienen la misma estructura que los terrestres. Su alimentacion consiste
principalmente en algas filamentosas, diatomeas y detritus de plantas y animales. La
mayoria delos oligoquetos viven en aguas contaminadas, sobre el fondo fangoso y con
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abundante cantidad de detritus. Pueden vivir en condiciones extremas como a varios metros
de profundidad donde el oxigeno escasea y en rios contaminados con materia organica y
aguasnegras, constituyéndose por esto en indicadores de contaminacion acuatica (Clase
[l). La familia mas representativa de este orden es Tubificidae, con los géneros Tubifex y
Limmnodrilus. Viven en habitat con mucha materia organica en descomposicién. Son
detritivoros y juegan un papel importante como mineralizados de la materia organica. Son
indicadores de aguas contaminadas.

b. FamiliaFamilia: categoria taxonédmica basica empleada en la clasificacion de los organismos
vivos. Constituye la principdivision de un orden y esta ubicada entre éste y el género.
Cada familia esta conformada por uno o mas géneros relacionados. (Alvarez, Daza; 2005).

5.4.3 INDICE BMWP

La calidad biolégica se evallia de tres grandes grupos: flora acuatica, fauna bentdnica de
invertebrados y los peces. En esta campafa se realizard muestreo de que permita la obtencion de
datos cuantitativos y cualitativos de la fauna invertebrada bentépee calcular el indice de
calidad de agua denominado IBMWP.

De manera general, el muestreo de macroinvertebrados es relativamente sencillo, requiere poco
personal, no es costoso y no provoca grandes efectos en el resto de la biota, lo que favorece su
muestreo.

El valor del indicador de los macroinvertebrados aedios niveles: a nivel individual teniendo en
cuenta que cada especie tiene unos requerimientos ecoldgicos y una sensibilidad y tolerancia a las
perturbaciones del medio, y a nivel de comunidad dado que también es un indicador del estado de
calidad del gua.

Figura7 Puntos asignados a las diferentes familias de macroinvertebrados acuaticos para la obtencién del BMWP/Col1.
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Familias Puntos
Anomalopsychidae, Ptilodactylidae, Lampyridae, Polymitarcyidae,
Afriplectididae, Chordodidae, Odontoceridae, Folythoridae,
Blephariceridae, Gripopterygidae Perlidae Psephenidae 10
Coryphoridae, Gomphidae, Limnephilidae, Platystictidae,
Ephemeridae, Hydrobiosidae, Oligoneuriidae, Polycentropodidae,
Euthyplociidae, Leptophlebildae Philopotamidae Xiphocentronidae 9
Atyidae, Hydroptilidae,
Calamoceratidae, Leptoceridae, Palaemonidae, Pseudothelpusidae,
Hebridae, Limnephilidae, Planorbidae (cuando Saldidae,
Helicopsychidae, Lymnaeidae, es dominante Sialidae,
Hydraenidae, Naucoridae Biomphalana) Sphaeriidaes 8
Ancylidae, Dicteriadidae, Hydrobiidae,
Baetidae, Dixidae, Hydropsychidae, Pyralidae,
Calopterygidae, Glossosomatidae, Leptochyphidae, Simuliidae,
Coenagrionidae, Hyalellidae Lestidae welildae 7
Aeshnidae, Dryopidae,
Ampullariidae, Dugesiidae, Limnichidae, Mycetopodidae,
Caenidae, Elmidae, Lutrochidae, Pleidae,
Corydalidae, Hyriidae Megapodagrionidae Staphylinidae =
Ceratopogonidae, Glossiphonildae, Mesoveliidae,
Corixidae, Gyrinidae, Nepidae, Tabanidae,
Gelastocoridae, Libellulidae MNotonectidae Thiaridae 5
Belostomatidae,
Chrysomelidae, Haliplidae, Scirtidae, Hydrometridae,
Curculionidae, Hydridae, Empididae, Noteridae.
Ephydridae, Muscidae Dolichopodidae Sciomyzidae 4
Chaoboridae, Physidae,
Cyclobdellidae, Hydrophilidae (larvas) Stratiomyidae Tipulidae 3
Chironomidae (cuando no es la familia dominante, Culicidae,
sl domina es 1) FPsychodidae Syrphidae 2
Tubificidae 1

Fuente: (modificado de Roldan, 2003 por Alvarez, 2006)

Clasificacion de las aguas y su significado emol@g acuerdo al indice BMWP

Color

. Valor del N
Clase Calidad BMWP Significado
M p | Aguas muy limpias
I Buena X PIAd y mp -
123149 |Aguas no contaminadas
I Aceptable| 71-122 ngeram_ente contaminadas: se
evidencian efectos de contaminacio
Il Dudosa 46-70 | Aguas moderadamente contaminad
v Critica 21-45 | Aguas muy contaminadas
Vv Muy critica <20 A_guag fuert’e_mente contaminadas,
situacion critica

Fuente: grupo de trabajo

Tipo de bioindicadores. Desde el punto de vista de la contaminaciomdosinvertebrados se
agrupan en tres categorias generales:

Clase I: son organismos indicadores de aguas claras, en su mayoria muy sensibles a los cambios.
Entre ellos estan en términos generales los grupos taxonémicos de los Ephemeroptera, Plecoptera,
Trichoptera, algunos Diptera, Odonata, Neuroptera. Como ejemplos tenemos los géneros,
Helicopsyche, Anacroneuria, Laclania, Nectopsyche, Baetodes, Tetraglossa, Macrelmis, Atopsyche,

y Moribaetis, entre otros
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Clase IlI: son indicadores de aguas medianameot¢éaminadas. En general son tolerantes a la
contaminacion de tipo orgénico. Se encuentran en habitat de poca contaminacion. Dentro de éste
grupo tenemos algunos Odonata, Trichoptera, Ephemeroptera, algunos dipteros, y coledpteros
como, los géneros Hetaear{Odonata), Gerris (Hemiptera, y Smicridea (Trichoptera), Tropistermus
(Coleoptera), Dixella, Probezzia, Limnophora, Limnicola (Diptera), Helisoma y Succinea
(Gastropoda).

Clase llI: son organismos tanto estenoicos como euric®®&ncuentran en medios contaminados
por materia organica. Se destacan la familia Chironomidae (Diptera), el Philum Mollusca y la clase
Hirudinea como algunos caracoles ( Physa, Limnaea) y sanguijuelas respectivamente.

Clase IV: son Indicadores de agomag contaminadas por materia organica. Por ejemplo, los grupos
taxondémicos de la clase Annelida, con los géneros, Limnodrilus y TilMbéfetxado, Ramirez; 2002)

6. RESULTADOS
6.1 MUNICIPIO DE MOCOA
RIO MOCOA

Tabla5. Ubicaciorgeografica de los puntos de muestreo

Caddigo de Punto de Latitud (Y) Longitud (X) Altura (msnm)
Muestreo
P1RMO001 1.21378 -76.60965 701
P2RMO001 1.143050 -76.6424 568
P3RMO001 1.125139 -76.6264 550
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Fgura8. Ubicacion de losuntos de muestreo del Rio Mocoa
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El pH presenta valores entre 6,69 a 7.83 con un promedio de h3ferieral, se observa que
la medicion del pH se encuentra dentro del rango normal de este parametro, siendo 6ptimo
para la vida acuatica, cuyos valoresceentran en el rango de 6&5, lo que indica que
corresponden a aguas poco contaminadas.

Especificamente la parte alta del rio Mocoa presenta un PH de 7,83, la parte media 6,69 y la
parte baja 7,41, por lo tanto, se observa que a pesar de que la diatantre las partes, el PH
presenta valores similares, con una variacion entre 0,62 y 0,52 unidades de PH
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Figura9. Resultados de medicién de PH para el Rio Mocoa.

6.1.2 Temperatura del Agua (°C)
Es importante conocer la temperatura del agua porque puede ayudar a predecir y confirmar otras
condiciones del agua. La temperatura tiene influencia directa en otros factores de la calidad del agua
tales como el oxigeno disuelto (OD), la demanda bioldtgcaxigeno (DBO) y la supervivencia de
algunas especies bioldgicas.

La temperatura puede afectar a los indices de reproduccién de algunas especies acuaticas; algunas
especies podrian dejar de reproducirse en aguas mas calientes de lo habitual. En agcalfemés

puede aumentar la susceptibilidad de los organismos acuaticos a las enfermedades porque bacterias
y otros organismos que causan enfermedades crecen con mas rapidez en aguas calidas.

En este caso, en el municipio de Mocoa cuya altura sobreal ¢él mar es aproximadamente de
604 msnm la temperatura del agua tuvo un promedio de 19.4°C. Este valor se encuentra dentro del
rango optimo (< 35 °C) establecido para la biota acuatica.

El valor mas bajo se presentd en la parte alta del rio, probabltambién influenciado por la

hora del muestreo la cual se realizé en horas de la mafiana, mientras que la parte media y baja
donde el valor es mayor (con una diferencia entre las partes de 1,08 °C), el muestreo se realizé
cercano al medio dia donde la fadién solar es mayor.
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Figural0. Resultados medicion de temperatura del agua (°C) del rio Mocoa

6.1.3 Oxigeno Disuelto (mg/l) y porcentaje de saturacion de oxigeno disuelto (%)
El Oxigeno disuelto presenta un valor promedio de 8.7 mg/l cuyo valor mas alto se registré en la
parte alta del rio Mocoa, seguido por la parte baja y finalmente por la media. Por lo tanto, la parte
alta y baja, fueron los puntos de muestreo con la maymrcentracion de oxigeno disuelto con una
variacion minima de 0,02 mg/l, mientras que la parte media del rio la concentracién de oxigeno
disuelto presenta una variacion de 1,94 mg/l, con relacién a la parte alta. En general, el resultado se
considera dent del rango promedio para la mayoria de fauna acuatica tropical cuyos valores
especialmente para habitats de peces se establece que debe ser mayor a 4 mgl/l.
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Figurall Resultados de oxigeno disuelto (mg/l) para el rio Mocoa.
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Porsu parte, la saturacion de oxigeno disuelto promedio correspondié a un valor promedio de
101.20% siendo mayor en la parte alta del rio Mocoa.
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Figural2. Resultados de porcentaje de saturacion de oxigeno disuelto (%) paraMb&ia.

El porcentaje de saturacion de OD (%), se define como el porcentaje de oxigeno disuelto en 1 litro
de agua, respecto la cantidad maxima de oxigeno disuelto que puede contener 1 litro de agua,
resultando para esta muestra que se encuentra dentro del rangptable para la mayoria de fauna
acuatica en el agua cuyos valores corresponden entre 86,7 a 105%. Valores inferiores al 70% estarian
indicando algun grado de contaminacion.

6.1.4 Conductividad (us/cr
La conductividad presenta un valor promedio de 7/2Zms el mayor valor se presento en la parte
alta del rio Mocoa con un total de 101 us/cm, la parte media un total de 16 us/cm y en la parte baja
el valor de conductividad es de 99 us/cm. El valor de conductividad reportado se encuentra dentro
del rango aeptable para el uso de consumo humano, especialmente en la parte alta del rio, se
abastecen poblaciones rurales dispersas del municipio.
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Figural3. Resultados de conductividad para el Rio Mocoa.

6.1.5 Turbiedad (NTU) y Sdlidos disuett@otales (mg/l TDS)

El promedio del nivel de turbiedad del rio de Mocoa es 19,97 (UHlades nefelométricas de
turbiedad), por lo tanto, teniendo en cuenta la resolucion 2115 de 2007, por medio del cual se
establece como valor maximo aceptable sobiedaerpos de agua usados para consumo humano,
como en este caso: 2 UTN, por lo tanto, es posible afirmar que el cuerpo de agua, no es apto para
consumo humanoPor su parte, sélidos disueltos totales en promedio es de 36,33 mg/l, valor que
se encuentra demno de loslimites permisibles establecidos para calidad de agua referente a habitat
para peces, cuyo valor es de 100 mg/l.

Es importante tener en cuenta que turbiedad y los sélidos suspendidos afectan directamente a los
organismos, puesto que reduce sisibilidad, dificultando la alimentacion y reduciendo la
produccién primaria de los organismos fotosintéticos.
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Figural4. .Resultados de sélidos disueltos totales y turbiedad para el Rio Mocoa

6.1.6 Coliformes Totales y Fecal@MP/100 m)

Esta variable presentdé un promedio de 1467 NMP/100ml, siendo superior a lo reportado por la
normativa colombiana para agua potable (0 UFC). De forma similar, el agua con potencial para
hébitat de peces sugiere un valor de 10 UFC, estando bastante poreedeimalor sugerido. Esto
sefala la existencia de vertimientos de aguas residuales.

Las coliformesotales presentaron un promedio de 4793 NMP/100 ml siendo superior a lo sugerido
para aguas con potencial para la biota acuatica (450 NMP/100 ml). De igual forma, la calidad de
agua referente a coliformes totales cumple con lo dispuesto en la normatieanGiana segun el
Decreto 1076 de 20120000 NMP/100 ml).
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Figural5. Resultados de coliformes fecales y totales Rio Mocoa

6.1.7 indice de Calidad de AgU#CA)
Los indices de calidad de agua para la parte alta y media del rio Mtzsoapmo resultado la
clasificacion (ICA) de REGULAR lo que indica que el cuerpo de agua se encuentra medianamente

contaminado, mientras que en la parte baja del rio Mocoa, el IG&egstable.
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Figura 8Resultado del indice de calidad de agua (ICA) para el rio Mocoa.



RIO SANGOYACO
Tabla6. Ubicacion geografica de los puntos de muestreo

Cadigo de Punto de Latitud (Y) Longitud (X) Altura (msnm)
Muestreo
P1RS001 1.157583 -76.6629 670
P2RS001 1.148250 -76.6444 587
P3RS001 1.148250 -76.6444 582
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Figural6. Ubicacion de los puntos de muestreo del rio Sangoyaco

6.1.8 pH

El pH presenta valores entre 7,32 a 7.92 con un promedib%&8. | general, se observa que

la medicion del pH se encuentra dentro del rango normal de este parametro, siendo éptimo
para la vida acuética, cuyos valores encuentran en el rango d&.5%.%0 que indica que
corresponden a aguas poco contaminadas.

Epecificamente la parte alta del rio Sangoyaco presenta un PH de 7,92, la parte media 7,32y la
parte baja 7,45, por lo tanto, se observa que a pesar de que la distancia entre las partes, el PH
presenta valores similares, con una variacion entre 0,35738Q)fhidades de PH
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Figural?.. Resultados de medicion de PH para el Rio Sangoyaco.

6.1.9 Temperatura del Agua (°C)
En este caso, en el municipio de Mocoa cuya altura sobre el nivel del mar es aproximadamente de
604 msnm la temperaturaad agua del rio Sangoyaco tuvo un promedio de 23.7°C. Este valor se
encuentra dentro del rango 6ptimo (< 35 °C) establecido para la biota acuatica.

El valor mas bajo se present6 en la parte alta del rio, probablemente también influenciado por la
hora del nuestreo la cual se realizé a las 3:24 pm, mientras que la parte media y baja fueron
realizadas a un minuto de diferencia, resultando valores del PH son muy similares con una diferencia
minima entre las partes de 0,01 °C, esto probablemente debido a guetabaja fue tomada 100
metros aguas abajo de la parte mediay a que la radiacion solar fue mayor que al momento de medir
el PH en la parte alta del rio.
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Figural8. Resultados medicién de temperatura del agua (°C) debnig@&/aco.

6.1.10 Oxigeno Disuelto (mg/l) y porcentaje de saturacion de oxigeno disuelto (%)
El Oxigeno disuelto presenta un valor promedio de 7.3 mg/l cuyo valor mas alto se registré en la
parte alta del rio Sangoyaco, seguido por la parte baja y finalmentka poedia. Por lo tanto, la
parte alta y baja, fueron los puntos de muestreo con la mayor concentracién de oxigeno disuelto
con una variacion de 0,87 mg/l, mientras que la parte media del rio la concentracion de oxigeno
disuelto presenta una variacion desImg/l, con relacion a la parte alta. En general, el resultado se
considera dentro del rango promedio para la mayoria de fauna acuatica tropical cuyos valores
especialmente para habitats de peces se establece que debe ser mayor a 4 mgl/l.
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Figural9. Resultados de oxigeno disuelto (mg/l) para el rio Sangoyaco.

Por su parte, la saturacion de oxigeno disuelto promedio correspondié a un valor promedio de
93.33% siendo mayor en la parte alta del rio Sangoyaco, seguida ddesbgjar
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Figura20. Resultados de porcentaje de saturacion de oxigeno disuelto (%) para el Rio Sangoyaco.

El porcentaje de saturacion de OD (%) para esta muestra se encuentra dentro del rango aceptable
para la mayoria de fauna acuatica en el agua cuyos valores corresponden entre 86,7 a 105%. Valores
inferiores al 70% estarian indicando algun grado de contaritina

6.1.11 Conductividad (us/cm)
La conductividad presenta un valor promedio de 99,33 us/cm, el mayor valor se presenté en la parte
media del rio Sangoyaco con un total de 123 us/cm, en la parte alta con un total de 74 us/cm y en
la parte baja el valor de condtividad es de 101 us/cm. El valor de conductividad reportado se
encuentra bastante por debajo de lo establecido para la calidad de agua pdt@b@E>(a k OY 0 = LJ2 NJ
lo tanto, al tratarse de un cuerpo de agua receptora de vertimientos domésticos municipales
evidencia contaminacién sobre el cuerpo del agua.
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Figura2l. Resultados de conductividad para el Rio Sangoyaco.

6.1.12 Turbiedad (NTU) y Sdlidos disueltos Totales (mg/l TDS)

El promedio del nivel de turbiedad del rio de Sangoyecde 109,57 UT(Unidades nefelométricas

de turbiedad), esto se debe a que el rio al momento de su monitoreo se encontraba crecido y turbio
a causa de precipitaciones continuas en horas anteriores a su medicion. Adicionalmente este
resultado refleja que el cuerpo de agua presenta particulas l@pension que reducen la
transparencia del agua, efecto generado por procesos de arrastre como remocion de tierra y
vertimientos de tipo industrial y/o urban®or su parte, sélidos disueltos totales en promedio es de
49,67 mgl/l, valor que se encuentra demde loslimites permisibles establecidos para calidad de
agua referente a habitat para peces, cuyo valor es de 100 mg/I.
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Figura22.. Resultados de sélidos disueltos totales y turbiedad para el Rio Sangoyaco

6.1.13 Coliformes Totales y Fecal@MP/100 ml)

Esta variable presenté un promedio de 653,33 NMP/100ml, siendo superior a lo reportado por la
normativa colombiana para agua potable (0 UFC). De forma similar, el agua con potencial para
habitat de peces sugienen valor de 10 UFC, estando bastante por encima del valor sugerido. Esto
sefala la existencia de vertimientos de aguas residuales y que no es apta para consumo humano.

Las coliformes totales presentaron un promedio de 1396,67 NMP/100 ml siendo supeéodor a
sugerido para aguas con potencial para la biota acuatica (450 NMP/100 ml). De igual forma, la
calidad de agua referente a coliformes totales cumple con lo dispuesto en la normativa Colombiana
segun el Decreto 1076 de 20120000 NMP/100 ml).
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Figura23. Resultados de coliformes fecales y totales Rio Sangoyaco

6.1.14 indice de Calidad de Agua (ICA)
Los indices de calidad de agua para la parte alta, media y baja del rio Sandagawmo resultado
la clasificacion (ICA) de REGUIoAGUE indica que el cuerpo de agua se encuentra contaminada,
debido a que los vertimientos domésticos que percibe el rio se realizan sin ningln tipo de

tratamiento.
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Figura24. Resultado del indice de calidad de agua (ICA) para el rio Sangoyaco.

RIO MULATO
Tabla7. Ubicacion geografica de los puntos de muestreo
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Cddigo de Punto de Latitud (Y) Longitud (X) Altura (msnm)
Muestreo
P1RMTO01 1.157583 -76.6629 670
P2RMTO001 1.144972 -76.6532 645
P3RMTO001 1.143417 -76.6428 572

616000 617000 618000 619000 620000 621000 622000 623000 624000 625000 626000

615000

1042000 1043000 1044000
! 1

1045000 1046000 1047000 1048000 1049000 1050000
1 1 1 1 1

1051000 1052000 1053000
I ! L

1054000
1

Ot
o
gl

99
Sk
=3
A 38
B[

Q. Yanamuco

£
2
T T
625000 626000

623000 624000

622000

621000

[SAN FRANCISCO

A

Convenciones

620000

|| cabeceras municipales
Codigo de muestreo

@® PIRMTO001

® P2RMTO01

® P3RMTO001

619000

618000

Coordinate System: GCS WGS 1984
Datum: WGS 1984

617000

\ Units: Degree
~~x/\¢\ P3RM001
m\yacc - g
0037875 15 \/Qy/ ’%\m \%
T T T T | T T T T T T §
1042000 1043000 1044000 1045000 1046000 1047000 1048000 1049000 1050000 1051000 1052000 1053000 1054000 2
Figura25. Ubicacion de los puntos de muestreo en ehRilato
6.1.15 pH

El pH presenta valores entre 7,39 a 7.83 con un promedio de 7.64f&reral, s®bserva que

la medicion del pH se encuentra dentro del rango normal de este parametro, siendo éptimo
para la vida acuatica, cuyos valores encuentran en el rango d&.%.% que indica que
corresponden a aguas contaminadas moderadamente.

Especificamentéa parte alta del rio Mulato presenta un PH de 7.83, la parte media 7.39 y la
parte baja 7.41, por lo tanto, se observa que a pesar de que la distancia entre las partes, el PH
presenta valores similares, con una variacion entre 0,287 y 0,113 unidadés de P
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Figura26. . Resultados de medicion de PH para el Rio Mulato.

6.1.16 Temperatura del Agua (°C)
En este caso, en el municipio de Mocoa cuya altura sobre el nivel del mar es aproximadamente de
604 msnm la temperatura del agua del Nulato tuvo un promedio de 21.3°C. Este valor se
encuentra dentro del rango 6ptimo (< 35 °C) establecido para la biota acuatica.

El valor mas bajo se presento en la parte baja del rio, pero su temperatura es muy similar a la parte
alta del rio Mulato, comina variacién entre las partes del cuerpo de agua de 0,02 °C. La parte media

del rio presento la mayor temperatura en el agua, debido a que fue tomada al medio dia, donde la

radiaciéon solar es mayor.
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Figura27. Resultados medicidode temperatura del agua (°C) del rio Mulato.

6.1.17 Oxigeno Disuelto (mg/l) y porcentaje de saturacion de oxigeno disuelto (%)

El Oxigeno disuelto presenta un valor promedio de 8.6 mg/l cuyo valor mas alto se registré en
la parte baja del rio mulato, debido a que en esta seccidn del cuerpo de agua el lecho es rocoso.
Por otra parte, la parte media y baja del rio, fueron los purtesmuestreo con la mayor
concentracién de oxigeno disuelto con una variacion de 0,86 mg/l, mientras que la parte alta
del rio la concentracién de oxigeno disuelto presenta una variacién de 0,6 mg/l, con relacion al
promedio obtenido para el rio Mulato.

En general, el resultado se considera dentro del rango promedio para la mayoria de fauna
acudtica tropical cuyos valores especialmente para habitats de peces se establece que debe ser
mayor a 4 mgl/l.
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Figura28. . Resultados dexigeno disuelto (mg/l) para el rio Mulato.

Por su parte, la saturacion de oxigeno disuelto promedio correspondié a un valor promedio de
104,50% siendo mayor en la parte baja del rio Mulato, seguida de su parte media.
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Figura29. Resultados de porcentaje de saturacion de oxigeno disuelto (%) para el Rio Mulato.

El porcentaje de saturacion de OD (%) para esta muestra se encuentra dentro del rango aceptable
para la mayoria de fauna acuatica en el agua cuyos valores correspondeB&ita 105%. Valores
inferiores al 70% estarian indicando algun grado de contaminacion.

6.1.18 Conductividad (us/cm)
La conductividad presenta un valor promedio de 79,33 us/cm, el mayor valor se presenté en la parte
baja del rio Mulato con un total de 99/as1, en la parte media con un total de 70 us/cm y en la
parte baja el valor de conductividad es de 69 us/cm. EIl valor de conductividad reportado se
encuentra bastante por debajo de lo establecido para la calidad de agua pdt@bE( &m), por
lo tanto, esta fuente hidrica no es apta para consumo doméstico.
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Figura30. . Resultados de conductividad para el Rio Mulato.

6.1.19 Turbiedad (NTU) y Sdlidos disueltos Totales (mg/l TDS)

El promedio del nivel de turbiedactdrio de Mulato es de 11,57 UTNnidades nefelométricas de
turbiedad), resultado que esta por encima de los 5 UNT (Unidades nefelométricas de turbiedad),
valor indicado como maximo permisible por la normatividad ColombiBoa.su parte, solidos
disueltos totales en promedio es de 39,67 mg/l, valor que se encuentra dentro damites
permisibles establecidos para calidad de agua referente a habitat para peces, cuyo valor es de 100
mg/l.
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Figura3l Resultados de solidos disueltos totales y turbiedad para el Rio Mulato

6.1.20 Coliformes Totales y Fecal@MP/100 ml)

Esta variable presenté un promedio de 2308,67 NMP/100ml, siendo superior a lo reportado por la
normativa colombiana para agua potable Y&FC). De forma similar, el agua con potencial para
habitat de peces sugiere un valor de 10 UFC, estando bastante por encima del valor sugerido. Esto
sefala la existencia de vertimientos de aguas residuales y que no es apta para consumo humano.



Las colifomes totales presentaron un promedio de 8233,33 NMP/100 ml siendo superior a lo
sugerido para aguas con potencial para la biota acuatica (450 NMP/100 ml). De igual forma, la
calidad de agua referente a coliformes totales cumple con lo dispuesto en la iar@atiombiana

segun el Decreto 1076 de 20120000 NMP/100 ml).
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Figura32. Resultados de coliformes fecales y totales Rio Mulato

6.1.21 indice de Calidad de Agua (ICA

Los indices de calidad de agua para la parte alta, media y baja del rio Matatmmo resultado

la clasificacion (ICA) de REGULAR lo que indica que el cuerpo de agua se encuentra contaminada,
debido a que los vertimientos puntuales y difusos que percibe el rio se realizan sin ningun tipo
de tratamiento.
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Figura33.. Resultado del indice de calidad de agua (ICA) para el rio Mulato.

6.2 MUNICIPIO DE VILLAGARZON

RIO MOCOA

distribuidos en tres puntos de medicion cada uRarte Alta, Media y Baja

Tabla8. Ubicacion geografica de los puntos de muesiraca el Rio Mocaa

Cddigo de Punto de Latitud (Y) Longitud (X) Altura (msnm)
Muestreo
P1RM885 1.03583 -76.60789 420
P2RM885 1.03783 -76.60958 400
P3RM885 1.04139 -76.61214 390
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Figura34. Ubicacion de puntos de muestreo para el Rio MMitbagarzon

6.2.1 pH
Los valores de pH se encuengnatre los rangos de 7.4 a 7.8 con un promedio de 7.69, valor que se
encuentra dentro del rango establecido para usos especialmente da faflara y recreativo cuyo
criterio de calidad segun el Decreto 1076 de 2015 para estos usos es de 5.0 a 9.0alAtcite,
se consideraiendo 6ptimo para la vida acuética, cuyos valores encuentran en el rango-8lé.6.5
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Figura35. Resultados de medicion gélpara el Rio Mocoa.



6.2.2 Temperatura!)daéllgéﬂa (°C)
La temperatura del aguan promedio de los tres sitios de muestreo es de 21,.1&br muy
similar a la temperatura de ambiente del municipio de acuerdo con su altura sobre el nivel del
mar @26 msnn), la cual es de 22°Este valor se encuentra dentro del rango éptimo (< 35 °C)
establecido para la biota acuatica
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Figura36. Resultados temperatura del agua (°C) para el Rio Mocoa.

6.2.3 Oxigeno Disuelto (mg/l) y porcentaje de saturacion de oxigeno disuelto (%)

El oxigeno disueltpresenta un promedio de 11.7 mg/l cuyo valor fue mas alto en la parte baja
del rio Mocoa. En términos generales, se considetartentraciones altade oxigeno disuelto

lo que es reflejado por larbulencia que presenta el ripermitiendouna mayor oxigenacion
asimilacion de vertimientos y desechos en el agua

H resultado se considera dentro del rango promedio para la mayoria de fauna acuéatica tropical
cuyos valores especialmente para habitats de peces se establece que debe ser maypi.a
Adicionalmente, segun el Decreto 1076 de 2015, para preservacion de flora y fauna el oxigeno
debe ser de 5.0 mg/l, encontrdndose dentro de rangos mayores al establecido para este uso del
agua.
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Figura37. Resultados dexigeno disuelto para el Rio Mocoa.

Referente a lasaturacion de oxigeno disuelto, en los tres puntos de muestreo supera el valor de
100% de saturacion lo que se considepae contene la cantidad maia de oxigeno a la
temperatura presente.

El resultadanuestra que se encuentra dentro del rango aceptable para la mayoria de fauna acuética
en el agua cuyos valores corresponden entre 60 g é8fecialmente para el uso recreativo donde
segun el Decreto 1076 de 2015 el criterio de calidad se establecelwgacéah del 70%
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Figura38. Resultados saturacién de oxigeno para el Rio Mocoa.

6.2.4 Conductividad (us/cm)

La conductividad presentd un valor promedio de 123.6 ps/cm, siendo mas alto en la parte baja
del rio Mocoa. El valor de conclividad reportado se encuentrpor encimadel rango
establecido para rios de montafia, el cual es de 80 ps/cm lo cual indica un aporte de sales
ionizadas no obstante, se considera muy por debajo de lo establecido para la calidad de agua
potable (000us/cm).



200 123 123 125

PARTE ALTA PARTE MEDIA PARTE BAJA

Figura39. Resultados de conductividad para el Rio Mocoa.

6.2.5 Turbiedad (NTU) y Sdlidos disueltos Totales (mg/l TDS)

La turbiedad en promedio fue de 13.2 NTU y los sélidos disueltos tatalpsomedio de 62
mg/l. Los resultados de turbied@&stuvieron por encima de los 5 UNT (Unidades nefelométricas
de turbiedad), valor indicado como méaximo permisinde la normatividad Colombiana. Por su
parte, los solidos totales se encuentran dentro d@hgo permisible para la vida acuatica
correspondiente a los 100 mg/I.
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Figura40. Resultados de Turbiedad y solidos disueltos totales para el Rio Mocoa.

6.2.6 Coliformes fecales y coliformes totales (NMP/100ml)
Las coliformesecales tuvierorun promedio de866 NMP/100ml, siendo superior a lo reportado por
la normativa colombiana para agua potable (0 UFC). De forma similar, el agua con potencial para



habitat de peces sugiere un valor de 10 UFC, estando bastante por encivsdodedugerido. Esto
sefala la existencia de vertimientos de aguas residuales.

Las coliformes totales presentaron un promedic®®38&.6NMP/100 ml siendo superior a lo sugerido
para aguas con potencial para la biota acuética (450 NMP/100 ml). De igual farcalidad de

agua referente a coliformes totales cumple con lo dispuesto en la normativa Colombiana segun el
Decreto 1076 de 20130000 NMP/100 ml).
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Figura4l. Resultados dmedicion decoliformesfecales y totales para el Rifocoa

6.2.7 Indice de Calidad de Agua (ICA)

El indice de calidad de agua para los tres puntos de muestreo del rio Mocoa presenta una
calificacion de Regular, lo que indica que se encuantvderadamentecontaminado debido
principalmente a los vertimientos domésticos que descargan en el rio.
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Figura42. Resultados dmdice de calidad de agua para el Rio Mocoa

RIO NABOYACO

Tabla9. Ubicacion geogréfica de los puntos de muestreo para el Rio Naboyaco

Cddigo de Punto de Latitud (Y) Longitud (X) Altura (msnm)
Muestreo
P1RN885 1.03366 -76.62367 428
P2RN885 1.00019 -76.61906 421
P3RN885 1.02906 -76.62633 415
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Figura43. Ubicacion de puntos de muestreo para el Rio Naboyaco
El rio Naboyaco presenta los siguientes resultados de los parametros fisicoquimicos:

6.2.8 pH
El Rio Naboyaco presenta un pH promedio7d¥ con diferencias minimas en cada uno de los
puntos de muestre@n cerca de 0.19 y 0.23 unidades de pidndo mayor en la parte alta del rio.
Los resultadose encuentran dentro del rango establecido para usos especialmente de faunay flora
y recreatvo cuyo criterio de calidad segun el Decreto 1076 de 2015 para estos usos es de 5.0 a 9.0.
Adicionalmente, se considesiendo éptimo para la vida acuatica, cuyos valores encuentran en el
rango de 6.88.5.
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Figurad4. Resultados@& medicion de pH para el Rio Naboyaco.

6.2.9 Temperatura del agua’C)
Referente a la temperatura del agua, réd Naboyaco presenta una temperatupgomedio de
24.9°Cvalor muy similar a la temperatura de ambiente del municipio de acuerdo con su altura sobre
el nivel del mar (426 msnm), la cual es de 2E¥te valor se encuentra dentro del rango 6ptimo (<
35 °C) establecido para la biota acuética
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Figura45. Resultados de medicién temperatura del agua (°C) para el rio Naboyaco.

6.2.10 Oxigeno Disuelto (mg/l) y porcentaje de saturacion de oxigeno disuelto (%).
El oxigeno disuelto presenta un promediotd@ mg/l cuyo valor fue mas alto en la parteediadel
rio Naboyaco H resultado se considera dentro del rango promedio para la mayoria de fauna
acuatica tropical cuyos valores especialmente para habitats de peces se establece que debe ser
mayor a 4 mgll
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Figura46. Resultados de oxigeno disuelto para el Rio Naboyaco

Referente a la saturacion de oxigeno disuattopromedio es de 96.738 saturacionEl resultado
muestra que se encuentra dentro del rango aceptable para la mayoria de fauna acuética en el agua
cuyosvalores corresponden entre 60 a 79%, especialmente para el uso recreativo donde segun el
Decreto 1076 de 2015 el criterio de calidad se establece en saturacion del 70%.
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Figurad7. Resultados saturacion de oxigeno para elNRilboyaco

6.2.11 Conductividad (us/cm)
La conductividad para el Rio Naboyacesenta un valor promedio dé&5.57us/cm. El mayor valor
se presento en la partbajadel rioNaboyacacon un total de93 us/cm. El valor de conductividad
reportado se encuentrduera del rango establecido para rios de montafia, el cual es de &D
ps/cm.Lo que evidencia en la parte baja un nivel de contaminacion ocasionado por los vertimientos
domeésticos del municipio
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Figura48. Resultados de medicién de conductividad para el Rio Naboyaco.

6.2.12 Turbiedad (NTU) y Sdélidos disueltos Totales (mg/l TDS)
La turbiedad en promedio fue d&e BNTU y los solidos disueltos totales promedio de 37.éng/l.
Los resultados de turbiedaestuvieron por encima de 108 UNT (Unidades nefelométricas de
turbiedad), valor indicado como maximo permisible por la normatividad Colombiana. Por su parte,
los soélidos totales se encuentran dentro del rango permisible para la vida acuética corresfondien
a los 100 mg/l.
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Figura49. Resultados de medicion de Turbiedad y Sélidos Disueltos Totales para el Rio Naboyaco.



6.2.13 Coliformes fecales y coliformes totales (NMP/100ml)
Las coliformes fecales tuvieron un promedio6i3.3NMP/100ml, siendo superior a lo reportado
por la normativa colombiana para agua potable (0 UFC). De forma similar, el agua con potencial para
hébitat de peces sugiere un valor de 10 UFC, estando bastante por encima del valor sugerido. Esto
sefala la exigincia de vertimientos de aguas residugbasa los tres puntos de muestreo

Las coliformes totales presentaron un promedio H&96.6 NMP/100 ml siendo superior a lo
sugerido para aguas con potencial para la biota acuatica (450 NMP/100 ml). De iguallforma
calidad de agua referente a coliformes totales cumple con lo dispuesto en la normativa Colombiana
segun el Decreto 1076 de 201800 NMP/100 ml).
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Figura50. Resultados de medicion de coliforrfexsales y totales para el Rio Naboyaco.

6.2.14 Indice de calidad de agua (ICA)
Los indices de calidad de agua para la parte alta, media y baja dabdgacodan como resultado
la clasificacion (ICA) deCEPTABLE que indica que el cuerpo de agua se emttge con un
porcentaje contaminacion baja a pesarlds vertimientos puntualeg difusos que percibe el rio.
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Figura51. Resultado del indice de calidad de agua (ICA) para el rio Naboyaco.

6.3 MUNICIPIO DE PUERTO ASIS
En el municipio de Puerto Axis se priorizaron tres (03) fuentes hidricas, las cuales fueron
muestreadas y corresponden a los cuerpos de agua: Rio Putumayo, Quebrada Singuiya y Quebrada
San Nicolas.

RIO PUTUMAYO
Tablal10. Ubicacién gografica de puntos de muestreo del Rio Putumayo

P1RP568 0.47986 -76.50881 255
P2RP568 0.47992 -76.50883 253

P3RP568 0.49906 -76.51653 250
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6.3.1 pH

El pH presenta valores entre 7.17 a 7.32 con un promedio de 7.27. En general, se observa que
la medicién del pH se encuentra dentro del rango normal de este parametro, siendo 6ptimo
para la vida acuética, coy valores encuentran en el rango de -8.5, lo que indica que
corresponden a aguas poco contaminadas.

A pesar de que la distancia entre la parte alta y baja fue de aproximadamente de 3km, se
observa que el pH presenta valores muy similares, con unaci@mi minima entre 0.14 y 0.15
unidades de pH.
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Figura53.. Resultados de medicion de Ph para el Rio Putumayo. .

6.3.2 Temperatura del Agua (°C)
Es importante mencionar que la radiacion solar determina la calidad y cantidad de luz y ademas
afecta la temperatura del agua. Generalmente, en las zonas tropicales la temperatura del ambiente
se mantiene mas o menos constante, se conserva siempre fiés etas montafias, lo que incide
en el comportamiento de la temperatura del agua.

En este caso, en el municipio de Puerto Asis cuya altura sobre el nivel del mar es aproximadamente
de 250- 300 msnm se presenta una temperatura un poco elevada compaadatmos municipios

del departamento. Asi, la temperatura del agua tuvo un promedio de 25,67°C, que corresponde a
un valor similar presentado por la temperatura ambiente del municipio siendo para el mes de
septiembre de 24,9°C aproximadamente. Este va@rseuentra dentro del rango optimo (< 35 °C)
establecido para la biota acuatica.

El valor méas bajo se presentd en la parte baja del rio, probablemente también influenciado por la
hora del muestreo la cual se realiz6 en finalizando la tarde, al igualryiee garte alta y media
donde el valor es mayor.
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Figura54.Resultados medicion de temperatura del agua (°C) para el Rio Putumayo.

6.3.3 Oxigeno Disuelto (mg/l) y porcentaje de saturacion de oxigeno disuelto (%)

El Oxigeno disuelto presenta un valor promedio de 7,6 mg/l cuyo valor mas alto se registré en
la parte alta del rio Putumayo en el municipio de Puerto Asis, aunque en los tres puntos de
muestreo la concentracién de oxigeno disuelto tuvo poca variaciéistrégdose en todos los
puntos un valor entre 6,58 a 7,37 mg/l. En general, el resultado se considera dentro del rango
promedio para la mayoria de fauna acuatica tropical cuyos valores especialmente para habitats
de peces se establece que debe ser maybinay/l.
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Figura55.. Resultados de oxigeno disuelto (mg/l) para el rio Putumayo.

Por su parte, la saturacién de oxigeno disuelto promedio correspondié a un valor promedio de
88,47% siendo mayor en la parte alta del rio Putumayo.
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Figuras6. . Resultados de porcentaje de saturacién de oxigeno disuelto (%) para el Rio Putumayo.
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El resultado muestra que el valor promedio se encuentra dentro del rango Adecuado para la
mayoria de fauna acuética en el agua cuyos valores corresponden entre 80 a 89%. Valores
inferiores al 60% estarian indicando algin grado de contaminacion.

6.3.4 Conductividad (us/cm)

La conductividad presenta valor promedio de 53,7 us/cm el mayor valor se presentd en la parte
media del rio Putumayo con un total de 57 us/cm, mientras que en la parte alta y baja el valor
de conductividad es de 43 us/cm para ambos puntos destneo. El valor de conductividad
reportado se encuentra dentro del rango establecido para rios de montafia, el cual eg; de 30
60 ps/cm. Estos resultados evidencian que es un cuerpo de agua poco contaminado o con gran
capacidad de asimilar la carga contaante que esté siendo vertida.

1800
1700
1600
1500
1400

~1300

3 1200

» 1100

=
o
o
o

900

800

700

600

500

400

300

200

100 43 &
0

CONDUCTIVIDAD (U

43

PARTE ALTA PARTE MEDIA PARTE BAJA

Figura57. Resultados de conductividad para el Rio Putumayo.

6.3.5 Turbiedad (NTU) y Sélidos disueltos Totales (mg/l TDS)

Los niveles de turbiedad presentaron valores bastante variables con respecto a la media, cuyo valor
promedio es de 40,5 NTU y de Solidos Disueltos Totales de 27,33 MG/L.
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Figura58. Resultados de sélidos disueltos totalasnpiedad para el Rio Putumayo.

6.3.6 oliformes Totales y Fecales (NMP/100 ml)

Esta variable presenté un promedio de 263 NMP/100ml, siendo superior a lo reportado por la
normativa colombiana para agua potable (0 UFC). De forma similar, el agua con potarzial p
habitat de peces sugiere un valor de 10 UFC, estando bastante por encima del valor sugerido. Esto
sefala la existencia de vertimientos de aguas residuales.

Las coliformetotales presentaron un promedio de 455,7 NMP/100 ml siendo un poco superior a lo
sugerido para aguas con potencial para la biota acuatica (450 NMP/100 ml). De igual forma, la
calidad de agua referente a coliformes totales cumple con lo dispuesto ennteatiest colombiana

segun el Decreto 1076 de 20120000 NMP/100 ml).
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Figura59. . Resultados de Coliformes Totales y Fecales para el Rio Putumayo.

COLIFORMES (NMP/100ML)



6.3.7 Indicede calidad de agua (ICA)
El indice de calidad de agua para los tres puntos de muestreo del rio Putumayo presenta una
calificacion de ACEPTABLE, esto considera la gran capacidad de depuracion y asimilacion de la
contaminacioén en funcién dehudal que presenta.
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Figura60. Indice de calidad de agua (I@&ya el rio Putumayo.

QUEBRADA SAN NICOLAS

Tablall. Ubicacién geografica de los puntos de muestreo.

P1QSNS568 0.50519 -76.49803

P2QSN568 0.49958 -76.49872 254

P3QSN568 0.49403 -76.50142 254
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Figura61. Ubicacion de puntos de muestreo Quebrada San Nicolas

6.3.8 pH

El pH presenta valores entre 6.47 a 6.75 con un promedio de 6,6. En general, se observa que la
medicion del pH se encuentra dentro del rango normal de este pardmetro, siendo 6ptimo para
la vida acudtica, cuyos valores encuentran en el rango de8.5,5lo0 que indica que
corresponden a aguas poco contaminadas.

A pesar de que la distancia entre la parte alta y baja fue de aproximadamente de 1,3km, se
observa que el pH presenta valores muy similares.
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Figura62. Resultados de meddmn de Ph para La Quebrada San Nicolas. .

6.3.9 Temperatura del Agua (°C)
Es importante mencionar que la radiacion solar determina la calidad y cantidad de luz y ademas
afecta la temperatura del agua. Generalmente, en las zonas tropicales la temperatura deitambie
se mantiene mas o menos constante, se conserva siempre fria en las altas montafias, lo que incide
en el comportamiento de la temperatura del agua.

En este caso, en el municipio de Puerto Asis cuya altura sobre el nivel del mar es aproximadamente
de 250- 300 msnm se presenta una temperatura un poco elevada comparada con otros municipios
del departamento. Asi, la temperatura del agua tuvo un promedio de 26,13°C, que corresponde a
un valor similar presentado por la temperatura ambiente del municipio sigrata el mes de
septiembre de 24,9°C aproximadamente. Este valor se encuentra dentro del rango 6ptimo (< 35 °C)
establecido para la biota acuatica.
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Figura63.. Resultados medicion de temperatura del agua (°C) para la Qda $&sNic

6.3.10 Oxigeno Disuelto (mg/l) y porcentaje de saturacion de oxigeno disuelto (%)

El Oxigeno disuelto presenta un valor promedio de 0,84 mg/l cuyo valor mas alto se registr6 en
la parte baja de la Qda San Nicolas en el municipio de Puerto Asis, aungadres puntos de
muestreo la concentracién de oxigeno disuelto tuvo poca variacién, registrdndose en todos los
puntos un valor entre 0.59 a 1.16 mg/l. En general, el resultado se considera que esta quebrada
esta en condiciones anoxicas ya que no estamedel rango promedio para la mayoria de
fauna acuéatica tropical cuyos valores especialmente para habitats de peces se establece que
debe ser mayor a 4 mg/I.
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Figura64.Resultados de oxigeno disuelto (mg/l) para la QdaNsewlas.

Por su parte, la saturacién de oxigeno disuelto promedio correspondié a un valor promedio de
10,52%.
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Figura65. Resultados de porcentaje de saturacion de oxigeno disuelto (%) para la Qda San Nicolas.

El resultado muesér que el valor promedio se encuentra dentro del rango Pobre para la mayoria
de fauna acuética en el agua cuyos valores corresponden a < 60%. Valores inferiores al 60%
estarian indicando algun grado de contaminacion.

6.3.11 Conductividad (us/cm)

La conductividagresenta valor promedio de 135,7 us/cm el mayor valor se presento en la parte
baja de la Qda San Nicolas con un total de 176 us/cm, mientras que en la parte alta y media el
valor de conductividad es de 1Q@823 us/cm respectivamente.
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Figura66. Resultados de conductividad para la Qda San Nicolas

6.3.12 Turbiedad (NTU) y Sdlidos disueltos Totales (mg/l TDS)

Los niveles de turbiedad presentaron valores bastante variables con respecto a
la media, cuyo valor promedio es de 125 NTU y de Solidos Disueltos Totales
de 67,7mg/l.
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Figura67. Resultados de solidos disueltos totales y turbiedad para la Qda San Nicolas.

6.3.13 Coliformes Totales y Fecales (NMP/100ml)

Esta variable present6 un promedio de 37RIBIP/100ml, siendo superior a lo reportado por la
normativa colombiana para agua potable (0 UFC). De forma similar, el agua con potencial para
hébitat de peces sugiere un valor de 10 UFC, estando bastante por encima del valor sugerido. Esto
sefala la existecia de vertimientos de aguas residuales.

Las coliformes totales presentaron un promedio de 964,3 NMP/100 ml siendo superior a lo sugerido
para aguas con potencial para la biota acuéatica (450 NMP/100 ml). De igual forma, la calidad de
agua referente a ddormes totales cumple con lo dispuesto en la normativa Colombiana segun el
Decreto 1076 de 20120000 NMP/100 ml).
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Figura68.. Resultados de Coliformes Fecales y Totales para la Qda San Nicolas.

6.3.14 indice de calidad de agu@CA)
El indice de «calidad de agua para los tres puntos de muestd® la
Quebrada San Nicolgwesenta una calificacion de REGUUARjue se considera como aguas
medianamente contaminadagienen generalmente menos diversidad de organismos acuaticos y
han aumentado con frecuencia el crecimiento de las algas.
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Figura69. indice de calidad de agua (ICA) Quebrada San Nicolas
QUEBRADA SINGUIYA
Tablal2. Ubicacion geogréfica de los puntos de muestreo.
Cdédigo de Punto Latitud (Y) Longitud (X) Altura (msnm)
de Muestreo
P1QS568 0.493056 -76,504444 255
P2QS568 0,493056 -76,504444 252

P3QS568 0,493889 -76,516944 252
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Figura70. Ubicacion de puntos de muestreo Quebr&iaguiya.

6.3.15 pH
El pH presenta valores entre 5,61 a 6,69 con un promedio deEB.@eneral, se observa que la
medicion del pH no se encuentra dentro del rango normal de este parametro, siendo poco 6ptimo
para la vida acuatica, cuyos valores encuentran en el rango @gel® que indica que corresponden
a aguas ligeramente acidas.

A pesar de que la distancia eatia parte alta y baja fue de aproximadamente de 3km, se observa
que el pH presenta valores poco similares.
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Figura71l.. Resultados de mediciéon de Ph para La Quebrada Singuiya.

6.3.16 Temperatura del Agua (°C)
Es importante mencionar que la radiacion solar determina la calidad y cantidad de luz y ademas
afecta la temperatura del agua. Generalmente, en las zonas tropicales la temperatura del ambiente
se mantiene mas o menos constante, se conserva siempre fiés eitas montafias, lo que incide
en el comportamiento de la temperatura del agua.

En este caso, en el municipio de Puerto Asis cuya altura sobre el nivel del mar es aproximadamente
de 250- 300 msnm se presenta una temperatura un poco elevada compamadatmos municipios

del departamento. Asi, la temperatura del agua tuvo un promedio de 24,94°C, que corresponde a
un valor similar presentado por la temperatura ambiente del municipio siendo para el mes de
septiembre de 24,9°C aproximadamente. Este va@rgeuentra dentro del rango 6ptimo (< 35 °C)
establecido para la biota acuatica.
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Figura72. Resultados medicion de temperatura del agua (°C) para la Qda Singuiya.

6.3.17 Oxigeno Disuelto (mg/l) y porcentaje de saturacion de oxigenait (%)

El Oxigeno disuelto presenta un valor promedio de 1,46 mg/l cuyo valor mas alto se registr6 en
la parte baja de la Qda Singuiya en el municipio de Puerto Asis, aunque en los tres puntos de
muestreo la concentracién de oxigeno disuelto tuvo paar@aeion, registrandose en todos los
puntos un valor entre 1,3 a 2,1 mg/l. En general, el resultado se considera que esta quebrada
esta en condiciones anoxicas ya que no esta dentro del rango promedio para la mayoria de
fauna acuéatica tropical cuyos valsrespecialmente para habitats de peces se establece que
debe ser mayor a 4 mg/I.
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Figura73. Resultados de oxigeno disuelto (mg/l) para la Qda Singuiya.

Por su parte, la saturacién de oxigeno disuelto promedio correspondié a un valor promedio de
18,23%.
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Figura74. Resultados de porcentaje de saturacion de oxigeno disuelto (%) para la Qda Singuiya.

El resultado muestra que el ealpromedio se encuentra dentro del rango Pobre para la mayoria de
fauna acudtica en el agua cuyos valores corresponden a < 60%. Valores inferiores al 60% estarian
indicando algun grado de contaminacién

6.3.18 Conductividad (us/cm)
La conductividad presenta alpromedio de 75,33 us/cm el mayor valor se presento en la parte
baja de la Qda Singuiya con un total de 100 us/cm, mientras que en la parte alta y media el valor de
conductividad es de 3§90 us/cm respectivamente.
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Figura75.. Resultados de conductividad para la Qda Singuiya.
6.3.19 Turbiedad (NTU) y Sdlidos disueltos Totales (mg/l TDS)

Los niveles de turbiedad presentaron valores bastante variables con respecto a la media, cuyo valor
promedio es de 83,4 NTU y deiBosDisueltos Totales de 37,7 hg
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Figura76. . Resultados de sélidos disueltos totales y turbiedad para la Qda Singuiya.

6.3.20 Coliformes Totales y Fecales (NMP/100ml)

Esta variable presenté un promedio de 425 NMP/100ml, sieswjeerior a lo reportado por la
normativa colombiana para agua potable (0 UFC). De forma similar, el agua con potencial para
hébitat de peces sugiere un valor de 10 UFC, estando bastante por encima del valor sugerido. Esto
sefala la existencia de vertimierst de aguas residuales.

Las coliformes totales presentaron un promedio de 1088,7 NMP/100 ml siendo superior a lo
sugerido para aguas con potencial para la biota acuatica (450 NMP/100 ml). De igual forma, la
calidad de agua referente a coliformes totatesnple con lo dispuesto en la normativa colombiana
segun el Decreto 1076 de 20220000 NMP/100 ml).
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Figura77. Resultados de Coliformes Fecales y Totales para la Qda Singuiya.

6.3.21 Indice de calidad de agua (ICA)
El indice de «calidad de agua para los tres puntos de muestreo de la
Quebrada Singuiya presenta igualmente una calificacion de REGULAR lo que se considera como
aguas medianamente contaminadas. Generalmente tienen menos diversidad de organismos
acudticos yhan aumentado con frecuencia el crecimiento de las algas.
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Figura78. indice de calidad de agua de la Quebrada Singuiya.
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6.4 MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ
QUEBRADA LA HORMIGA

Tablal3.Ubicacién geogréfica des puntos de muestreo

Cddigo de Punto de Latitud (Y) Longitud (X) Altura (msnm)
Muestreo
P1QHB865 0.41417 -76.88433 306
P2QH865 0.41444 -76.89292
P3QH865 0.41444 -76.89194
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Figura79. Ubicacion puntos de muestreo Quebra@aHormiga.

6.4.1 pH
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La Quebrada La Hormiga presenta un pH promedio de 7.05 con variaciones minimas en cada unidad
de muestreo. El resultadee encuentra dentro del rango establecido para usos especialmente de
fauna y flora y recreativo cuyo criterio de calidadjun el Decreto 1076 de 2015 para estos usos es

de 5.0 a 9.0. Adicionalmente, se consideiando 6ptimo para la vida acuatica, cuyos valores
encuentran en el rango de 6&5.
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Figura80. Resultados de medicién gel para la Qebrada La Hormiga

6.4.2 Temperatura del agua (°C)

La temperatura del agua para la Quebrada La Horpriigeenta un promedio d26.5°CValor

muy similar a la temperatura de ambiente del municipio de acuerdo con su altura sobre el nivel
del mar 289msnm), la cual es deb2C.Este valor se encuentra dentro del rango 6ptimo (< 35
°C) establecido para la biota acuatica
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Figura81. Resultados de medicién de temperatura del agua de la Quebrada La Hormiga.

6.4.3 Oxigeno Disuelto (mgjly porcentaje de saturacion de oxigeno disuelto (%).
El oxigeno disuelto de la Quebrada La Hormiga presenta un promedio de 3.5 mg/l cuyo valor fue de
cero (0) en la parte media del rio considerando condici@mgxicasdada la descarga de la PTAR
del municipio En la parte baja del rio, la concentracién de oxigeno aumenta Ba¥@amg/l.Este
resultado se considera dentro del rango promedio para la mayoria de fauna acuética tropical cuyos
valores especialmente para hiédits de peces se establece que debe ser mayor a 4 migd.
obstante en la parte media del rio se evidencia el alto impacto del vertimiento doméstico sobre el
rio, para lo cual se considera se deben evaluar la eficiencia del sistema de tratamiento sle agua
residuales de este municipio.
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Figura82. Resultados de oxigeno disuelto para La Quebrada La Hormiga

Referente a la saturacién de oxigeno, se considera que es baja con un valor promedio de 44.63%
encontrandose fuera del rango aceptable para la mayoria de fauna acuética en el agua cuyos
valores corresponden entre 60 a 79%, Estos resultados reflejan el alto impacto de los vertimientos
en el estado ecoldgico del rio.
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Figura83. Resultados saturacion de oxigeno para la Quebrada La Hormiga.

6.4.4 Conductividad (us/cm)
La Quebrada La Hormiga presenta una conductividad promedio de 717 us/cm. Este valor promedio
de conductividad reportado se encuentra por encima del rango establgeaidorios de montafa,
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el cual es de 3§60 us/cm, lo cual indica un aporte de sales ionizaglgsecialmente por la descarga
de vertimientosdoméstico de la PTAR del municipio.
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Figura84. Resultados de medicién de conductivigaca la Quebrada La Hormiga.

6.4.5 Turbiedad (NTU) y Sdélidos disueltos Totales (mg/l TDS)

La turbiedad en promedio fue d&8.7NTU y los solidos disueltos totales un promedi@dSmg/I.

Los resultados de turbiedaéstuvieron por encima de $02 UNT (Unidades nefelométricas de
turbiedad), valor indicado como maximo permisible por la normatividad Colombiana. Por su parte,
los sélidos totales se encuentran dentro del rango permisible para la vida acuatica correspondiente
alos 100 mgl/l.
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Figura85. Resultado de medicion de turbiedad y sélidos disueltos totales para la Quebrada La Hormiga.
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6.4.6 Coliformes fecales y coliformes totales (NMP/100ml)
Las coliformes fecales tuvieron un promedio H2866.877NMP/100ml, siendo superior a lo
reportado por la normativa colombiana para agua potable (0 UFC). De forma similar, el agua con
potencial para habitat de peces sugiere un valor de 10 UFC, estando bastante por encima del valor
sugerido. Esto sefala la existéa de vertimientos de aguas residuales para los tres puntos de
muestreo.Adicionalmente, el valor de coliformes fecales refleja que los vertimientos se descargan
sin ningun tratamiento en la fuente hidrica.

S

Las coliformes totales presentaron un promedie 2.840.332NMP/100 ml siendo superior a lo
sugerido para aguas con potencial para la biota acuatica (450 NMP/100 ml). De igual forma, la
calidad de agua referente a coliformes totales cumple con lo dispuesto en la normativa
Colombiana segun el Detoel076 de 201520000 NMP/100 ml).
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Figura86. Resultados de medicion de coliformes fecales y totales para la @adlardlormiga

6.4.7 Indice de calidad de agua (ICA)
El indice de calidad de agua pdmaQuebrada la Hormiga en la parte alta y baja presenta una
calificacion de REGULAR tipificada como aguas medianamente contaminadas. No obstante en la
parte medio el valor del ICA es MALO, lo que se considera aguas contaminadas especialmente por
la descarg de aguas residuales domésticas provenientes de la PTAR del municipio.
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Figura87. indice de calidad de agua para la Quebrada La Hormiga.
6.5 MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
QUEBRADA LA DORADA
Tablal4.Ubicaciérgeogréfica de los puntos de muestreo
Cddigo de Punto de Latitud (Y) Longitud (X) Altura (msnm)
Muestreo
P1QD757 0.34211 -76.90078
P2QD757 0.34164 -76.90056
P3QD757 0.34142 -76.90003
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Figura88. Ubicacion de puntos dauestreo de la Quebrada La Dorada.

6.5.1 pH

La quebrada La Dorada presenta un promedio de pH de 6.6, destacandose el bajo valor del pH
presentado en Iparte alta de la fuente hidrica el cual corresponde a 5.5. En gasieeslltado

se encuentra dentro del rgo establecido para usos especialmente de faunay flora y recreativo
cuyo criterio de calidad segun el Decreto 1076 de 2015 para estos usos es de 5.0 a 9.0. No

obstante, la parte alta no se considaiptimo para la vida acuatica, dado que los valores de
referencia se encuentran en el rango de-8.5.

Sin embargo cabe mencionar que, en este punto de muestreo fue donde se presentd una mayor
abundancia de macroinvertebrados aunque fue evidente obsenmatdevencion antropica del
punto de muestreo, espegimente por actividades pecuarias.
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Figura89. Resultados de medicién de pH para la Quebrada La Dorada

6.5.2 Temperatura del agua (°C)
La temperatura del agua para la Quebrada La Dorada presenta un promezitodeie. Valor muy
similara la temperatura de ambiente del municipio de acuerdo con su altura sobre el nivel del mar
(380msnm), la cual es d&2C Este valor se encuentra dentro del rango 6ptimo (< 35 °C) establecido
para la biota acuéatica
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Figura90. Resultados de medicion de temperatura del agua °C de la Quebrada La.Dorada

6.5.3 Oxigeno Disuelto (mg/l) y porcentaje de saturacion de oxigeno disuelto (%)
El oxigeno disuelto presenta un promedio3i@ mg/l cuyo valor fue mélajaen la parte mediale
la Québrada La DoradoH resultado se encuentra fuerdel rango promedio para la mayoria de
fauna acuatica tropical cuyos valores especialmente para habitats de peces se establece que debe
ser mayor a 4 mg/l.
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Figura91l. Resultadosle oxigeno disuelto para La Quebrada La Dorada

Igualmente, se presenta un valor bajo de saturacion de oxigeno en la Quebrada La Dorada con un
promedio de 39.2%ncontrandose fuera del rango aceptable para la mayoria de fauna acuatica en
el agua cuyos vales corresponden entre 60 a 79%, Estos resultados reflejan el alto impacto de los
vertimientos en el estado ecoldgico del rio.

160
150

140

$130

G120

l10

7100

0 90

O 80

Z 66.2

Z .

o

é 60

> 50

S 40 30.7

gg 30 20.9

o

l:_)20
<):lO
00

PARTE ALTA PARTE MEDIA PARTE BAJA

Figura92. Resultados de saturacion de oxigeno para la Quebrada La Dorada.

6.5.4 Conductividad (us/cm)
La coductividad de la Quebrada la Dorada presenta un valor promedi®@e3 us/cm. Valor que
se encuentra El valor de conductividad reportado se encuemioa encimadel rango establecido
para rios de montafia, el cual es de@60 ps/cm. Estos resultadoyidencian que es un cuerpo



con un nivel de contaminacion moderado especialmente en la parte media, donde se realiza la
descarga del vertimiento de la PTAR del municipio
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Figura93. Resultados de la medicién de conductividathd@uebrada La Dorada.

6.5.5 Turbiedad (NTU) y Sdlidos disueltos Totales (mg/l TDS)

La turbiedad en promedio fue de 63.7 NTU y los so6lidos disueltos totales un promedio de 87.3 mg/l.
Los resultados de turbiedaéstuvieron por encima de los 2 UNT (Unidadefelométricas de
turbiedad), valor indicado como maximo permisible por la normatividad Colombiana. Por su parte,
los sélidos totales se encuentran dentro del rango permisible para la vida acuatica correspondiente
a los 100 mg/I
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Figura94. Resultados de medicion de Turbiedad y solidos disueltos totales en la Quebrada La Dorada
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6.5.6 Coliformes fecales y coliformes totales (NMP/100ml)
Las coliformes fecales tuvieron un promedio4®13NMP/100ml, siendo superior a lo reportado
por la normativa colombiana para agua potable (0 UFC). De forma similar, el agua con potencial para
habitat de peces sugiere un valor de 10 UFC, estando bastante por encima del valor sugerido. Esto
sefala la exigincia de vertimientos de aguas residuales para los tres puntos de muestreo.

o
o

Las coliformes totales presentaron un promedio3#9.76NMP/100 mlencontrandose dentro de

lo sugerido para aguas con potencial para la biota acuatica (450 NMP/100 ml). Dierigaalla
calidad de agua referente a coliformes totales cumple con lo dispuesto en la normativa Colombiana
segun el Decreto 1076 de 20120000 NMP/100 ml).
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Figura95. Resultados de coliformes totales y fecales para la Queladrada.

6.5.7 Indice de calidad de agua (ICA)
Para la parte alta de la Quebrada La Dorada, el ICA present6 una calificaticEBEABldende
se consideraaguas de aceptable calidad, mientras que la parte media y baja el valor de ICA es
REGULAR, tipificad@mo aguas medianamente contaminadas especialmente porque en estos
puntos se descargan las aguas residuales domésticas del municipio.
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Figura96. Indice de calidad de agua (ICA) para la Quebrada La Dorada.

6.6 MUNICIPIO DBUERTO GUZMAN

RIO CAQUETA
Tablal5.Ubicacion geografica de los puntos de muestreo

P1RC571 0.96319 -76.41794
P2RC571 0.97011 -76.40414
P3RC571 0.97053 -76.40314
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Figura97. Ubicacion de puntos de muestreo en el Rio Caqueta.

6.6.1 pH
El pHdel rio Caqueta tiene un promedio de 7 &8ontrandose dentro de los rangos promedios de
preservacion de flora y fauna segun los criterios de calidad establecidos para este uso en el Decreto
1076 de 2015 correspondiente al intervalo de-8-0.

Figura98. Resultadode medicion de pH para el Rio Caqueta.










































































































































