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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento describe el diseño estructural para la Construcción de un escenario Deportivo en la 

Cabecera Municipio de San Fernando; Bolívar. El proyecto abarca la planificación y desarrollo de las diferentes 

áreas que conforman la cancha, garantizando su funcionalidad, seguridad y durabilidad, en cumplimiento con 

las normativas vigentes. 

 

El diseño se ha llevado a cabo considerando las características geotécnicas del terreno, las cargas que actuarán 

sobre las estructuras y las condiciones climáticas de la región. Se han implementado soluciones estructurales 

que optimizan el uso de materiales y recursos, buscando un equilibrio entre eficiencia constructiva y viabilidad 

económica. 

 

Este informe detalla los criterios de diseño, los métodos de cálculo empleados y las especificaciones técnicas 

que regirán la ejecución de la obra, con el objetivo de garantizar un espacio deportivo de alta calidad, seguro y 

sostenible, que beneficie a la comunidad de la Cabecera Municipal de San Fernando; Bolívar. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto consiste en la construcción de una gradería con su respectiva cubierta. El sistema estructural 

propuesto está conformado por pórticos en concreto el cual a su vez lo conforman las vigas que son los 

elementos que soportan las cargas y las transmiten a las columnas, las cuales distribuyen las cargas hacia los 

cimientos. La placa es un sistema ortopoligonal, apoyado sobre vigas en concreto. La cimentación sugerida por 

el estudio de suelos es un sistema de zapatas aisladas. 

 
Ilustración 1: Modelo Estructural 

 

3. PARÁMETROS DE DISEÑO 

¶ Análisis Sísmico Resistente (Según NSR-10) 

¶ Modal: Análisis Sísmico Dinámico 

¶ Resistencia ultima 

 

3.1 MATERIALES 

Los materiales por utilizar en la construcción serán de las siguientes características:  

¶ Estructura en concreto 

ü Concreto fôc=21 Mpa  

ü Barras de acero de refuerzo fy=420 Mpa 

¶ Acero  

ü Todos los Diámetros fy =420 MPa  

ü Malla electrosoldada fy = 420 MPa 

 

4. EVALUACIÓN DE CARGAS 

La Norma Colombiana de Sismo Resistencia define en el Título B todos los lineamientos en cuanto a las cargas 

que se deben considerar en la modelación de una estructura, entre ellas se encuentra la Carga Muerta, Carga 

Viva y Fuerzas de Viento. 
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4.1 CARGA MUERTA 

¶ Peso propio: El peso de los elementos en concreto y los perfiles metálicos de las losas de piso se 

evalúan directamente dentro del programa de análisis a partir de la densidad de cada material de 

construcción. 

¶ Carga muerta sobreimpuesta de piso: 0.5 Ton/m2 

 

4.2 CARGA VIVA 

Las cargas vivas son aquellas producidas por el uso y ocupación de la edificación, por ende, por ser 

una estructura usada para eventos deportivos, se usa una carga viva de 0.5 Ton/m2, también 

corredores y escaleras para senderos 0.5 Ton/m2 

 

5. ANALISIS SÍSMICO 

 

5.1 SISTEMA ESTRUCTURAL 

El sistema estructural de resistencia sísmica de la edificación consiste en todos los sistemas estructurales 

basados en pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado que resisten la totalidad de las fuerzas 

sísmicas; Definido en la tabla A.4.2-1 (NSR-10), basado en su comportamiento general y que sirve para definir 

los límites (Cu, Ta) de rigidez lateral y cálculos de periodos aproximados, Ta, de la estructura. 

 

 
Tabla 1: Sistema estructural de resistencia sísmica 
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La estructura por diseñar no debe sobrepasar los límites de derivas y desplazamientos fijados en la sección A.6 

(NSR-10) de la norma como se verifica a continuación en las memorias. La estructura tiene una capacidad de 

disipación de energía Moderada - DMO. 

 

5.2 ESPECTRO DE DISEÑO 

 

5.2.1 DEFINICIÓN DE COEFICIENTES DE DISEÑO  

Inicialmente en el capítulo A.2 (NSR-10) se define en función de la aceleración pico efectiva (Aa) y de la 

velocidad pico efectiva (Av), esto en función de las ciudades del país como se puede detallar en la siguiente 

figura; 

 

Figura  

Figura 1:  Zonas de Amenaza Sísmica aplicable a edificaciones para la NSR-10 en función de Aa y Av 

 

El proyecto se encontrará ubicado en el Municipio de San Fernando; Bolívar, para el cual según el Apéndice A-

4 (NSR-10), se asigna un coeficiente Aa de 0.15 y Av de 0.15 correspondiente al Departamento de Bolívar, 

siendo considerada una zona de amenaza sísmica Intermedia -DMO. 

Ubicación del 

proyecto 
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En la sección A.2.5 (NSR-10), se definen los grupos de tipo de uso y los valores del coeficiente de importancia 

(II), ya que se encuentra del grupo 2, como gradería al aire libre con aforo menor a 2000 personas, se tomará 

como tipo de perfil del suelo como E. Es así como, para el proyecto denominado; CONSTRUCCION DE 

ESCENARIO DEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO; BOLIVAR, se definió el 

siguiente tipo de uso: 

 

¶ Tipo de suelo: E 

¶ Zona de amenaza sísmica: Intermedia 

¶ Factor de Importancia: Estructuras de ocupación especial I=1.1 

¶ Coeficiente de aceleración horizontal pico efectiva: Aa=0.15 

¶ Coeficiente de velocidad horizontal pico efectiva: Av=0.15 

¶ Capacidad de disipación de energía: Moderada 

¶ Según la tabla A.2.4-3 (NSR-10), Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de 

periodos cortos: Fa=2.1 

¶ Según la tabla A.2.4-4 (NSR-10), Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de 

periodos intermedios: Fv=3.35 

 

Con los parámetros dados anteriormente, se reemplazará los valores en las ecuaciones; con el fin de 

obtener los valores y así poder realizar el espectro. 

 

Ὕ πȢρ
ὃ Ὂz

ὃ Ὂz
πȢρz

πȢρυzσȢσυ

πȢρυzςȢρ
πȢρυω 

 

Para períodos de vibración menores de TC, calculado de acuerdo con las siguientes ecuaciones, el 

valor de Sa puede limitarse al obtenido: 

 

Ὓ ςȢυz ὃ Ὂz Ὅz ςȢυz πȢρυzςȢρz ρȢρ πȢψφφ 

 

Ὕ πȢτψ
ὃ Ὂz

ὃ Ὂz
πȢτψ

πȢρυzσȢσυ

πȢρυzςȢρ
πȢχφυ 

 

Para períodos de vibración mayores que TL, calculado de acuerdo con las siguientes ecuaciones: 

 

Ὓ
ρȢςz ὃ Ὂz Ὅz

Ὕ

ρȢςz πȢρυzσȢσυzρȢρ

Ὕ

πȢφφσ

Ὕ
 

Ὕ ςȢτz Ὂ ςȢτz σȢσυ ψȢπτ 

 

Ὓ
ρȢςz ὃ Ὂz Ὕz Ὅz

Ὕ

ρȢςz πȢρυzσȢσυzψȢπτzρȢρ

Ὕ
 

 

Para los parámetros dados anteriormente el espectro de diseño tendrá las siguientes condiciones: 
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Figura 2: Espectro de diseño 

 

5.3 PERIODO FUNDAMENTAL 

El periodo fundamental T de la estructura es de 0.765 s. 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de dicho espectro se debe tener en cuenta los siguientes factores: 

 

Cu: Coeficiente utilizado para calcular el período máximo permisible la estructura. 

Ct: Coeficiente utilizado para calcular el período de la estructura. 

T: Período fundamental del edificio. 

Ta: Período de vibración fundamental aproximado. 

Ŭ: Exponente para ser utilizado en el c§lculo del per²odo aproximado Ta. 

 

Teniendo en cuenta lo estipulado en la norma NSR-10 se determina que, el valor de T no puede exceder Cu 

Ta, donde Cu se calcula por medio de las siguientes ecuaciones: 

 

ὅ ρȢχυ ρȢςz ὃ Ὂz 

Pero Cu no debe ser mayor de 1.2 

Ὕ ὅ Ὤz 

Donde Ct y Ŭ tienen los valores dados en la Tabla Valor de los par§metros Ct y Ŭ para el c§lculo del periodo 

Ta, con los cuales se realizaron los respectivos cálculos del periodo fundamental de la estructura: 

 

ὅ ρȢχυρȢςz πȢρυzσȢσυ ρȢρτχρȢς ╒◊□▬■▄ 
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Ὕ πȢπτχzφȢςȢ πȢςτσ 

 

ὅ Ὕz ρȢςz πȢςσωπȢςψφψπȢφςυ  ╒◊□▬■▄ 

 

5.4 DEFINICIÓN DE Sa 

Es el valor del espectro de aceleraciones de diseño para un periodo de vibración dado la máxima aceleración 

horizontal de diseño, expresada como una fracción de la aceleración de la gravedad, para un sistema de un 

grado de libertad con un periodo de vibración T. Con base en el periodo fundamental se determina el Sa con 

un valor de 0,866g. 

 

5.5 CORTANTE BASAL 

Caso Formula Peso (Kgf) 

Peso del Edificio W 9073.35 

Valor de espectro 

de aceleración de 

diseño 

Sa 0.625 

Cortante basal Vs:W*Sa 7857.5 

Tabla 1: Calculo de cortante basal 

 

REVISIÓN DE CORTANTE BASAL 

La estructura es regular, por lo tanto, el cortante sísmico en la base obtenido, mediante el análisis dinámico 

deberá ser al menos igual al 80% del cortante sísmico en la base obtenido por el método de la FHE. A 

continuación, se presenta la respectiva corrección: 

 

ὛὩὲὸὭὨέ ὢ   ὠ χψυχȢυ ὑὫὪ O ψπϷ ὠ χψυχȢυz πȢψ φςψφ ὑὫὪ 

ὛὩὲὸὭὨέ ὣ   ὠ χψυχȢυ ὑὫὪ O ψπϷ ὠ χψυχȢυz πȢψ φςψφ ὑὫὪ 

 

Caso Tipo Kgf kgf 

Sismo Dinámico X Max 9973.25 375.12 

Sismo Dinámico Y Max 375.12 10289.9 

Tabla 2: Cálculo de ajuste de cortante basal 

 

Después de revisar, las cortantes en la base se puede concluir que el modelo refleja las condiciones mínimas 

exigidas para este análisis. Por lo tanto, no es necesario ajustar la fuerza sísmica para el SX y el SY. 

 

5.6 COEFICIENTES DE IRREGULARIDAD 

 

Para efectos de diseño sísmico la edificación debe clasificarse como regular o como irregular en planta y en 

altura o como redundante o con ausencia de redundancia de acuerdo con los requisitos, para llevar a cabo el 

desarrollo se debe tener en cuenta los siguientes factores: 
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R: Coeficiente de capacidad de disipación de energía para ser empleado en el diseño. 

(Ὑ = ‰ὥ‰ὴ‰ὶὙ0) 

R0: Coeficiente de capacidad de disipación de energía básico definido para cada sistema estructural y cada 

grado de capacidad de disipación de energía del material estructural. 

ꜚ╪: Coeficiente de reducción de la capacidad de disipación de energía causado por irregularidades en altura 

de la edificación. 

ꜚ▬: Coeficiente de reducción de la capacidad de disipación de energía causado por irregularidades en planta 

de la edificación. 

ꜚ►: Coeficiente de reducción de la capacidad de disipación de energía causado por ausencia de redundancia 

en el sistema de resistencia sísmica. 

 

Tipo de sistema estructural utilizado 

 

Es un sistema estructural compuesto por un pórtico espacial, resistente a momentos, esencialmente completo, 

sin diagonales, que resiste todas las cargas verticales y fuerzas horizontales. 

 

 
Tabla 3: Sistema de pórtico resistente a momentos 

 

De acuerdo con el sistema estructural de pórticos y con una capacidad de disipación moderada (DMO) el valor 

obtenido es el siguiente:  

 

╡  = .0 

 

Configuración en planta 

La edificación se considera irregular cuando ocurra, uno o varios de los casos descritos en la siguiente tabla, 

donde se definen los valores de pꜚ 
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Tabla 4: Irregularidades en planta 

 

No hay irregularidad en planta, por lo que considera un ꜚ▬=1. 

 

Configuración en altura 

 Una edificación se clasifica como irregular en altura, cuando ocurre uno o varios de los casos descritos en la 

siguiente tabla, donde se definen los valores de aꜚ. 
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Tabla 5: Irregularidad en altura 

 

Al evaluar los resultados con las descripciones de los tipos de la tabla se concluyó que, no existe ningún tipo 

de irregularidad, desplazamiento o piso débil. Es así como, de acuerdo con el título A.3.3.5.1 ï Excepciones a 

las irregularidades en altura cuando para todos los pisos, la deriva de cualquier piso es menor de 1.3 veces la 

deriva del piso siguiente hacia arriba, puede considerarse que no existen irregularidades en alturas del tipo 1aA, 

1bA, 2A o 3A, tal como se define en la tabla y en este caso se aplica: ꜚ ╪ = 1. 

 

Ausencia de redundancia en el sistema estructural de resistencia sísmica 

Debe asignarse un factor de reducción de resistencia por ausencia de redundancia en el sistema estructural de 

resistencia sísmica rꜚ. 

 

En edificaciones con un sistema estructural con capacidad de disipación de energía moderada (DMO). 

 

Para edificaciones cuyo sistema estructural es de un material que cumple los requisitos de capacidad de 

disipación de energía moderada (DMO) el valor del factor de reducción de resistencia por ausencia en el sistema 

estructural de resistencia sísmica ꜚ► , se le puede asignar el siguiente valor: ꜚ► =  De acuerdo con lo 
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anterior, en la siguiente tabla se detallan los valores de los Coeficientes necesarios para calcular el coeficiente 

de capacidad de disipación de energía. 

Coeficiente Valor 

‰a 1 

‰p 1 

‰r 1 

R0 5 

Tabla 6: Coeficientes de irregularidad 

 

Ὑ ρz ρz ρz υ υ 

 

6. ESQUEMA DE CONFIGURACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

 

Definición de elementos 

 
Figura 3: Sección columna 35x35 cm 
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Figura 4: Sección columna 30x30 cm 

 

 
Figura 5: Sección viga 25x20 cm 
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Figura 6: Sección viga 35x20 cm 

 

 
Figura 7: Secci·n de Tuber²a Circular de 4òx3.5mm 
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Figura 8: Secci·n de Tuber²a Circular de 3òx3.0mm 

 

7. VERIFICACIÓN DE DERIVAS 

En el capítulo A.6 de la norma NSR-10, se establecen los parámetros para la evaluación de la deriva en las 

estructuras. A continuación, se presenta los requisitos presentes en la norma. 

 

A.6.3 ð EVALUACIÓN DE LA DERIVA MÁXIMA  

 

A.6.3.1 ð DERIVA MÁXIMA ð La deriva máxima para cualquier piso debe obtenerse así: 

 

A.6.3.1.1 ð En edificaciones regulares e irregulares que no tengan irregularidades en planta de los tipos 1aP 

ó 1bP (véase la tabla A.3-6), o edificaciones con diafragma flexible, la deriva m§xima para el piso i , ȹmax , 

corresponde a la mayor deriva de las dos direcciones principales en planta, j, calculada como el valor absoluto 

de la diferencia algebraica de los desplazamientos horizontales del centro de masa del diafragma del piso i , 

ŭcm, j, en la direcci·n principal en planta bajo estudio con respecto a los del diafragma del piso inmediatamente 

inferior (i-1) en la misma dirección, incluyendo los efectos P-Delta. 
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A.6,3,1,2 ð En edificaciones que tengan irregularidades en planta de los tipos 1aP ó 1bP (véase la tabla A.36) 

la deriva máxima en cualquier punto del piso i, se puede obtener como la diferencia entre los desplazamientos 

horizontales totales máximos, de acuerdo con A.6,2,4, del punto en el piso i y los desplazamientos horizontales 

totales máximos de un punto localizado en el mismo eje vertical en el piso inmediatamente inferior (i-1), por 

medio de la siguiente ecuación: 

Ў ‏ ȟ ‏ ȟ  

Alternativamente se pueden usar procedimientos para estimar respuestas máximas de cantidades vectoriales, 

El cumplimiento del cálculo de la deriva para cualquier punto del piso se puede realizar verificándola solamente 

en todos los ejes verticales de columna y en los puntos localizados en los bordes de los muros estructurales, 

La m§xima deriva del piso i , ȹmax, corresponde a la m§xima deriva que se obtenga de todos los puntos as² 

estudiados dentro del mismo piso i, 

 

A.6.3.1.3 ð En los pisos superiores de edificaciones que cumplen las condiciones (a) a (e) presentadas a 

continuación, se permite calcular la deriva máxima del piso de la forma alternativa que se obtiene con la 

expresión A.6.3-2 indicada en esta sección, 

 

a) La edificación tiene diez o más pisos de altura sobre su base, 

b) El procedimiento alternativo solo es aplicable en los pisos superiores localizados por encima de dos tercios 

de la altura de la edificación medida desde su base, 

c) El sistema estructural de resistencia sísmica es diferente a pórtico resistente a momento, 

d) La edificación se clasifica como regular tanto en planta como en altura de acuerdo con los requisitos del 

Capítulo A,3, 

e) El índice de estabilidad, Qi, es menor de 0,10 en todos los pisos donde sería aplicable este procedimiento 

alternativo, 

La m§xima deriva del piso i , ȹmax, en el procedimiento alternativo corresponde a la m§xima deriva de las dos 

direcciones principales en planta, j, calculada por medio de la siguiente ecuación: 

 

Ў ‏ ȟ πȢυ
‏ ȟ ‏ ȟ Ὤ Ὤ

Ὤ
‏ ȟ πȢυ‏ ȟ 

 

A.6.4 ð LÍMITES DE LA DERIVA 

 

A.6.4.1 ð La deriva máxima para cualquier piso determinada de acuerdo con el procedimiento de A.6.3.1 no 

puede exceder los límites establecidos en la tabla A.6.4-1, en la cual la deriva máxima se expresa como un 

porcentaje de la altura de piso hpi: 
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Tabla 7: Derivas máxima 

A.6.4.1.1ð Cuando se utilicen secciones fisuradas, tanto en concreto reforzado, como en mamposteria y en el 

caso de estructuras mixtas con acero, las derivas pueden multiplicarse por 0.7 antes de hacer la comparacion 

con los limites establecidos en la tabla A.6.4-1 

 

 
Tabla 8:Separación sísmica mínima entre edificaciones colindantes 

 

 
Figura 7: Medición separación sísmica 
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Se calcularon los desplazamientos horizontales elásticos de la estructura por medio de un análisis modal 

espectral, después de obtener los desplazamientos horizontales se calcula los valores de deriva definidos como 

la diferencia entre los desplazamientos. 

 

A continuación, se presentan los resultados de las derivas máximas de piso, obtenidas para la modelación 

estructural, las cuales no superaron el máximo permitido del 1%, según lo presente en tabla A.6.5-1 de la NSR-

10. 

 

VERIFICACIÓN DE DEFLEXIONES 

Verificación Deflexiones Gradería principal 

 

Se tomará en cuenta, las deflexiones críticas. 

 

 
 

L/480=4350/480=9.06 mm 

Deflexión: D+L=2 mm  

2.0 mm < 9.06 mm 

Cumple 
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8. DISEÑO ESTRUCTURAL 

Para el diseño de los elementos estructurales se suponen los efectos ortogonales de la fuerza sísmica 

representada por el espectro, suponiendo la ocurrencia simultánea del 100% de la fuerza sísmica en una 

dirección y el 30% de la fuerza sísmica en la dirección perpendicular. 

 

En la metodología utilizada se modela tridimensionalmente la estructura con el programa ETABS para vigas y 

columnas, y SAFE para cimentación, con esto se obtienen las fuerzas de corte, momentos flectores y fuerzas 

axiales, una vez realizado el análisis estructural, el programa diseña automáticamente el refuerzo en los 

elementos de concreto y se chequea, considerando las diferentes combinaciones de carga con los respectivos 

factores de mayoración de carga y reducción de resistencia del NSR10, que son iguales a los del AC1318. Una 

vez realizado el análisis estructural, las respuestas máximas modales incluyendo las deflexiones, derivas y 

esfuerzos se comparan con los admisibles especificados por el NSR-10. 

 

Después de realizado el análisis estructural, se procede al diseño del refuerzo requerido según lo especificado 

en el NSR-10. El refuerzo se diseña con los momentos flectores alrededor del eje respectivo según sea el caso 

para vigas y columnas. 

 

En el diseño de la cimentación se usará zapatas individuales, con vigas de amarre, cuantificando los esfuerzos 

cortantes mayorados Vu, ocasionados por las reacciones del terreno, los cuales se comparan con el esfuerzo 

cortante admisible en el concreto ὲvc por funcionamiento, por aplastamiento y longitud de anclaje. La fuerza 

cortante generalmente es la que determina el espesor, aunque inicialmente se diseña por flexión. De igual 

manera se evalúan los momentos flectores, se supone una cuantía de 0.0020 y se calcula la altura, se compara 

el acero obtenido con el mínimo para flexión y se suministra el requerido para construcción, retracción de 

fraguado y temperatura. Después se revisa la longitud de anclaje. La resistencia de diseño que tiene un 

elemento y cualquier parte o sección de él, en términos de momento flector, carga axial, cortante y torsión, debe 

ser igual a: 

 

Resistencia de diseño < Resistencia Nominal > Resistencia Requerida 

Los coeficientes de reducción de resistencia utilizados son: 

Flexión: ὲ = 0.9 

Compresión Axial: ὲ= 0.65 

Cortante y Torsión: ὲ = 0.75 

El diseño a flexión requiere unas cuantías mínimas especificadas en el NSR-10. 

 

En el Cap. C.7.12 especifica que se debe colocar refuerzo para retracción de fraguado y variación de 

temperatura perpendicular al refuerzo principal para losas macizas en una dirección. La relación de área de 

refuerzo a área bruta de concreto debe tener como mínimo una cuantía de 0.0018 para barras corrugadas con 

fy = 420 MPa. 
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Para f´c = 21 MPa y fy = 420 MPa se obtiene una cuantía mínima de 0.0033 La distancia libre entre barras 

paralelas colocadas en una fila, no debe ser menor que el diámetro de la barra db, s > db, o s > 25 mm o s > 

1.33 veces el tamaño del agregado grueso. (Cap. C.7.6) 

 

Las barras del refuerzo deben tener el recubrimiento mínimo según sea el caso, para concreto colocado 

directamente sobre el suelo y en contacto permanente con la tierra el recubrimiento mínimo debe ser 75 mm y 

50 mm para concreto no expuesto a la intemperie ni en contacto permanente con la tierra para todos los tipos 

de refuerzo en vigas, columnas y zapatas. Para estribos el recubrimiento mínimo debe ser de 30 ms. (Cap. 

C.7.7, NSR-10). 

 

Esfuerzos e Índices de esfuerzos en la Cubierta.  

  

Para que la estructura tenga buen comportamiento los índices de esfuerzos deberán ser  inferior a uno (1.0), 

en la tabla siguiente vemos que el máximo valor es de 0.825, garantizando así que todo los elementos están 

trabajando dentro de un rango permisible. 

 
Las hojas de cálculo de diseño y reportes del software usados se encuentran en los anexos 
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9. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1. REPORTE ETABS 
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Project Report 

 

Model File: Gradería  Escenario Deportivo en la Cabecera Municipal de San Fernando; Bolívar, Revision 0 
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1 Structure Data 

This chapter provides model geometry information, including items such as story levels, point coordinates, 

and element connectivity. 

1.1 Story Data 

Table 1.1 - Story Definitions 

Tower Name 
Height 

m 

Master 

Story 

Similar 

To 

Splice 

Story 
Color 

T1 Story7 0.41 Yes None No Red 

T1 N1 0.23 Yes None No Red 

T1 Story6 0.64 Yes None No Red 

T1 Story5 0.64 Yes None No Red 

T1 Story4 0.64 Yes None No Red 

T1 Story3 0.54 No Story4 No Magenta 

T1 N2 0.1 No None No Yellow 

T1 Story2 0.64 No Story4 No Yellow 

T1 Story1 0.38 No Story4 No Gray8Dark 

T1 N3 2.345 No None No Blue 

 

1.2 Grid Data 

Table 1.2 - Grid Definitions - General 

Tower Name Type 
Ux 

m 

Uy 

m 

Rz 

deg 

Story 

Range 

Bubble 

Size 

mm 

Color 

T1 G1 Cartesian 0 0 0 Default 1250 Gray6 

 

Table 1.3 - Grid Definitions - Grid Lines 

Name 
Grid Line 

Type 
ID 

Ordinate 

m 

Bubble 

Location 
Visible 

G1 X (Cartesian) A 0 End Yes 

G1 X (Cartesian) H1 0.85 End Yes 

G1 X (Cartesian) H3 2.45 End Yes 

G1 X (Cartesian) H4 3.25 End Yes 

G1 X (Cartesian) B 3.35 End Yes 

G1 X (Cartesian) H5 4.05 End Yes 

G1 X (Cartesian) C 4.75 End Yes 

G1 X (Cartesian) H6 4.85 End Yes 

G1 Y (Cartesian) 1 0 Start Yes 

G1 Y (Cartesian) 2 4.25 Start Yes 

G1 Y (Cartesian) 3 8.5 Start Yes 

G1 Y (Cartesian) 4 12.75 Start Yes 

G1 Y (Cartesian) 5 17 Start Yes 

G1 Y (Cartesian) 6 21.25 Start Yes 

G1 Y (Cartesian) 7 25.5 Start Yes 

G1 Y (Cartesian) 8 29.65 Start Yes 

G1 Y (Cartesian) 9 34 Start Yes 
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Name 
Grid Line 

Type 
ID 

Ordinate 

m 

Bubble 

Location 
Visible 

G1 Y (Cartesian) 10 38.15 Start Yes 

G1 Y (Cartesian) 11 42.4 Start Yes 

G1 Y (Cartesian) 12 46.65 Start Yes 

G1 Y (Cartesian) 13 50.9 Start Yes 

G1 Y (Cartesian) 14 55.15 Start Yes 

G1 Y (Cartesian) 15 59.4 Start Yes 

G1 Y (Cartesian) 16 63.65 Start Yes 

 

1.3 Point Coordinates 

Table 1.4 - Point Bays 

Label 
Is Auto 

Point 

X 

m 

Y 

m 

DZBelow 

m 

1 No 0 0 0 

2 No 0.85 0 0 

3 No 1.65 0 0 

4 No 2.45 0 0 

5 No 3.25 0 0 

6 No 4.05 0 0 

7 No 4.85 0 0 

8 No 3.35 0 0 

9 No 4.75 0 0 

20 No 0.85 63.65 0 

21 No 0 63.65 0 

22 No 1.65 63.65 0 

23 No 2.45 63.65 0 

24 No 3.25 63.65 0 

25 No 4.05 63.65 0 

26 No 4.85 63.65 0 

27 No 0.85 4.25 0 

28 No 0 4.25 0 

29 No 0.85 8.5 0 

30 No 0 8.5 0 

31 No 0.85 12.75 0 

32 No 0 12.75 0 

33 No 0.85 17 0 

34 No 0 17 0 

35 No 0.85 21.25 0 

36 No 0 21.25 0 

37 No 0.85 25.5 0 

38 No 0 25.5 0 

39 No 0.85 29.65 0 

40 No 0 29.65 0 

41 No 0.85 34 0 
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Label 
Is Auto 

Point 

X 

m 

Y 

m 

DZBelow 

m 

42 No 0 34 0 

43 No 0.85 38.15 0 

44 No 0 38.15 0 

45 No 0.85 42.4 0 

46 No 0 42.4 0 

47 No 0.85 46.65 0 

48 No 0 46.65 0 

49 No 0.85 50.9 0 

50 No 0 50.9 0 

51 No 0.85 55.15 0 

52 No 0 55.15 0 

53 No 0.85 59.4 0 

54 No 0 59.4 0 

55 No 1.65 59.4 0 

56 No 1.65 55.15 0 

57 No 1.65 50.9 0 

58 No 1.65 46.65 0 

59 No 1.65 42.4 0 

60 No 1.65 38.15 0 

61 No 1.65 34 0 

62 No 1.65 29.65 0 

63 No 1.65 25.5 0 

64 No 1.65 21.25 0 

65 No 1.65 17 0 

66 No 1.65 12.75 0 

67 No 1.65 8.5 0 

68 No 1.65 4.25 0 

69 No 2.45 4.25 0 

70 No 2.45 8.5 0 

71 No 2.45 12.75 0 

72 No 2.45 17 0 

73 No 2.45 21.25 0 

74 No 2.45 25.5 0 

75 No 2.45 29.65 0 

76 No 2.45 34 0 

77 No 2.45 38.15 0 

78 No 2.45 42.4 0 

79 No 2.45 46.65 0 

80 No 2.45 50.9 0 

81 No 2.45 55.15 0 

82 No 2.45 59.4 0 

83 No 3.25 4.25 0 

84 No 3.25 8.5 0 
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Label 
Is Auto 

Point 

X 

m 

Y 

m 

DZBelow 

m 

85 No 3.25 12.75 0 

86 No 3.25 17 0 

87 No 3.25 21.25 0 

88 No 3.25 25.5 0 

89 No 3.25 29.65 0 

90 No 3.25 34 0 

91 No 3.25 38.15 0 

92 No 3.25 42.4 0 

93 No 3.25 46.65 0 

94 No 3.25 50.9 0 

95 No 3.25 55.15 0 

96 No 3.25 59.4 0 

97 No 3.35 4.25 0 

98 No 3.35 8.5 0 

99 No 3.35 12.75 0 

100 No 3.35 17 0 

101 No 3.35 21.25 0 

102 No 3.35 25.5 0 

103 No 3.35 29.65 0 

104 No 3.35 34 0 

105 No 3.35 38.15 0 

106 No 3.35 42.4 0 

107 No 3.35 46.65 0 

108 No 3.35 50.9 0 

109 No 3.35 55.15 0 

110 No 3.35 59.4 0 

111 No 3.35 63.65 0 

112 No 4.05 4.25 0 

113 No 4.05 8.5 0 

114 No 4.05 12.75 0 

115 No 4.05 17 0 

116 No 4.05 21.25 0 

117 No 4.05 25.5 0 

118 No 4.05 29.65 0 

119 No 4.05 34 0 

120 No 4.05 38.15 0 

121 No 4.05 42.4 0 

122 No 4.05 46.65 0 

123 No 4.05 50.9 0 

124 No 4.05 55.15 0 

125 No 4.05 59.4 0 

126 No 4.75 4.25 0 

127 No 4.75 8.5 0 
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Label 
Is Auto 

Point 

X 

m 

Y 

m 

DZBelow 

m 

128 No 4.75 12.75 0 

129 No 4.75 17 0 

130 No 4.75 21.25 0 

131 No 4.75 25.5 0 

132 No 4.75 29.65 0 

133 No 4.75 34 0 

134 No 4.75 38.15 0 

135 No 4.75 42.4 0 

136 No 4.75 46.65 0 

137 No 4.75 50.9 0 

138 No 4.75 55.15 0 

139 No 4.75 59.4 0 

140 No 4.75 63.65 0 

141 No 4.85 4.25 0 

142 No 4.85 8.5 0 

143 No 4.85 12.75 0 

144 No 4.85 17 0 

145 No 4.85 21.25 0 

146 No 4.85 25.5 0 

147 No 4.85 29.65 0 

148 No 4.85 34 0 

149 No 4.85 38.15 0 

150 No 4.85 42.4 0 

151 No 4.85 46.65 0 

152 No 4.85 50.9 0 

153 No 4.85 55.15 0 

154 No 4.85 59.4 0 

 

1.4 Line Connectivity 

Table 1.5 - Column Bays 

Label PointBayI PointBayJ IEndStory 

C1 110 110 Same 

C2 8 8 Same 

C21 1 1 Same 

C25 9 9 Same 

C27 28 28 Same 

C32 97 97 Same 

C33 126 126 Same 

C35 30 30 Same 

C40 98 98 Same 

C41 127 127 Same 

C43 32 32 Same 

C48 99 99 Same 
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Label PointBayI PointBayJ IEndStory 

C49 128 128 Same 

C51 34 34 Same 

C56 100 100 Same 

C57 129 129 Same 

C59 36 36 Same 

C64 101 101 Same 

C65 130 130 Same 

C67 38 38 Same 

C72 102 102 Same 

C73 131 131 Same 

C75 40 40 Same 

C80 103 103 Same 

C81 132 132 Same 

C83 42 42 Same 

C88 104 104 Same 

C89 133 133 Same 

C91 44 44 Same 

C96 105 105 Same 

C97 134 134 Same 

C99 46 46 Same 

C104 106 106 Same 

C105 135 135 Same 

C107 48 48 Same 

C112 107 107 Same 

C113 136 136 Same 

C115 50 50 Same 

C120 108 108 Same 

C121 137 137 Same 

C123 52 52 Same 

C128 109 109 Same 

C129 138 138 Same 

C131 54 54 Same 

C137 139 139 Same 

C139 21 21 Same 

C144 111 111 Same 

C145 140 140 Same 

 

Table 1.6 - Beam Bays 

Label PointBayI PointBayJ 

B13 1 28 

B14 28 30 

B15 30 32 

B16 32 34 

B17 34 36 
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Label PointBayI PointBayJ 

B18 36 38 

B19 38 40 

B20 40 42 

B21 42 44 

B22 44 46 

B23 46 48 

B24 48 50 

B25 50 52 

B26 52 54 

B27 54 21 

B28 8 97 

B29 97 98 

B30 98 99 

B31 99 100 

B32 100 101 

B33 101 102 

B34 102 103 

B35 103 104 

B36 104 105 

B37 105 106 

B38 106 107 

B39 107 108 

B40 108 109 

B41 109 110 

B42 110 111 

B43 9 126 

B44 126 127 

B45 127 128 

B46 128 129 

B47 129 130 

B48 130 131 

B49 131 132 

B50 132 133 

B51 133 134 

B52 134 135 

B53 135 136 

B54 136 137 

B55 137 138 

B56 138 139 

B57 139 140 

 

Table 1.7 - Brace Bays 

Label PointBayI PointBayJ IEndStory 

D1 8 1 Same 
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Label PointBayI PointBayJ IEndStory 

D2 9 8 Same 

D4 97 28 Same 

D5 126 97 Same 

D6 98 30 Same 

D7 127 98 Same 

D8 99 32 Same 

D9 128 99 Same 

D10 100 34 Same 

D11 129 100 Same 

D12 101 36 Same 

D13 130 101 Same 

D14 102 38 Same 

D15 131 102 Same 

D16 103 40 Same 

D17 132 103 Same 

D18 104 42 Same 

D19 133 104 Same 

D20 105 44 Same 

D21 134 105 Same 

D22 106 46 Same 

D23 135 106 Same 

D24 107 48 Same 

D25 136 107 Same 

D26 108 50 Same 

D27 137 108 Same 

D28 109 52 Same 

D29 138 109 Same 

D30 110 54 Same 

D31 139 110 Same 

D32 111 21 Same 

D33 140 111 Same 

 

1.5 Area Connectivity 

Table 1.8 - Floor Bays 

Label NumPoints PointNumber PointBay 

F7 4 1 1 

F7  2 2 

F7  3 27 

F7  4 28 

F8 4 1 28 

F8  2 27 

F8  3 29 

F8  4 30 

F9 4 1 30 
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Label NumPoints PointNumber PointBay 

F9  2 29 

F9  3 31 

F9  4 32 

F10 4 1 32 

F10  2 31 

F10  3 33 

F10  4 34 

F11 4 1 34 

F11  2 33 

F11  3 35 

F11  4 36 

F12 4 1 36 

F12  2 35 

F12  3 37 

F12  4 38 

F13 4 1 38 

F13  2 37 

F13  3 39 

F13  4 40 

F14 4 1 40 

F14  2 39 

F14  3 41 

F14  4 42 

F15 4 1 42 

F15  2 41 

F15  3 43 

F15  4 44 

F16 4 1 44 

F16  2 43 

F16  3 45 

F16  4 46 

F17 4 1 46 

F17  2 45 

F17  3 47 

F17  4 48 

F18 4 1 48 

F18  2 47 

F18  3 49 

F18  4 50 

F19 4 1 50 

F19  2 49 

F19  3 51 

F19  4 52 

F20 4 1 52 
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Label NumPoints PointNumber PointBay 

F20  2 51 

F20  3 53 

F20  4 54 

F21 4 1 54 

F21  2 53 

F21  3 20 

F21  4 21 

F22 4 1 3 

F22  2 4 

F22  3 69 

F22  4 68 

F23 4 1 68 

F23  2 69 

F23  3 70 

F23  4 67 

F24 4 1 67 

F24  2 70 

F24  3 71 

F24  4 66 

F25 4 1 66 

F25  2 71 

F25  3 72 

F25  4 65 

F26 4 1 65 

F26  2 72 

F26  3 73 

F26  4 64 

F27 4 1 64 

F27  2 73 

F27  3 74 

F27  4 63 

F28 4 1 63 

F28  2 74 

F28  3 75 

F28  4 62 

F29 4 1 62 

F29  2 75 

F29  3 76 

F29  4 61 

F30 4 1 61 

F30  2 76 

F30  3 77 

F30  4 60 

F31 4 1 60 
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Label NumPoints PointNumber PointBay 

F31  2 77 

F31  3 78 

F31  4 59 

F32 4 1 59 

F32  2 78 

F32  3 79 

F32  4 58 

F33 4 1 58 

F33  2 79 

F33  3 80 

F33  4 57 

F34 4 1 57 

F34  2 80 

F34  3 81 

F34  4 56 

F35 4 1 56 

F35  2 81 

F35  3 82 

F35  4 55 

F36 4 1 55 

F36  2 82 

F36  3 23 

F36  4 22 

F37 4 1 4 

F37  2 5 

F37  3 83 

F37  4 69 

F38 4 1 69 

F38  2 83 

F38  3 84 

F38  4 70 

F39 4 1 70 

F39  2 84 

F39  3 85 

F39  4 71 

F40 4 1 71 

F40  2 85 

F40  3 86 

F40  4 72 

F41 4 1 72 

F41  2 86 

F41  3 87 

F41  4 73 

F42 4 1 73 
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Label NumPoints PointNumber PointBay 

F42  2 87 

F42  3 88 

F42  4 74 

F43 4 1 74 

F43  2 88 

F43  3 89 

F43  4 75 

F44 4 1 75 

F44  2 89 

F44  3 90 

F44  4 76 

F45 4 1 76 

F45  2 90 

F45  3 91 

F45  4 77 

F46 4 1 77 

F46  2 91 

F46  3 92 

F46  4 78 

F47 4 1 78 

F47  2 92 

F47  3 93 

F47  4 79 

F48 4 1 79 

F48  2 93 

F48  3 94 

F48  4 80 

F49 4 1 80 

F49  2 94 

F49  3 95 

F49  4 81 

F50 4 1 81 

F50  2 95 

F50  3 96 

F50  4 82 

F51 4 1 82 

F51  2 96 

F51  3 24 

F51  4 23 

F82 4 1 2 

F82  2 3 

F82  3 68 

F82  4 27 

F83 4 1 27 
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Label NumPoints PointNumber PointBay 

F83  2 68 

F83  3 67 

F83  4 29 

F84 4 1 29 

F84  2 67 

F84  3 66 

F84  4 31 

F85 4 1 31 

F85  2 66 

F85  3 65 

F85  4 33 

F86 4 1 33 

F86  2 65 

F86  3 64 

F86  4 35 

F87 4 1 35 

F87  2 64 

F87  3 63 

F87  4 37 

F88 4 1 37 

F88  2 63 

F88  3 62 

F88  4 39 

F89 4 1 39 

F89  2 62 

F89  3 61 

F89  4 41 

F90 4 1 41 

F90  2 61 

F90  3 60 

F90  4 43 

F91 4 1 43 

F91  2 60 

F91  3 59 

F91  4 45 

F92 4 1 45 

F92  2 59 

F92  3 58 

F92  4 47 

F93 4 1 47 

F93  2 58 

F93  3 57 

F93  4 49 

F94 4 1 49 
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Label NumPoints PointNumber PointBay 

F94  2 57 

F94  3 56 

F94  4 51 

F95 4 1 51 

F95  2 56 

F95  3 55 

F95  4 53 

F96 4 1 53 

F96  2 55 

F96  3 22 

F96  4 20 

F127 4 1 5 

F127  2 6 

F127  3 112 

F127  4 83 

F128 4 1 6 

F128  2 7 

F128  3 141 

F128  4 112 

F129 4 1 83 

F129  2 112 

F129  3 113 

F129  4 84 

F130 4 1 112 

F130  2 141 

F130  3 142 

F130  4 113 

F131 4 1 84 

F131  2 113 

F131  3 114 

F131  4 85 

F132 4 1 113 

F132  2 142 

F132  3 143 

F132  4 114 

F133 4 1 85 

F133  2 114 

F133  3 115 

F133  4 86 

F134 4 1 114 

F134  2 143 

F134  3 144 

F134  4 115 

F135 4 1 86 
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Label NumPoints PointNumber PointBay 

F135  2 115 

F135  3 116 

F135  4 87 

F136 4 1 115 

F136  2 144 

F136  3 145 

F136  4 116 

F137 4 1 87 

F137  2 116 

F137  3 117 

F137  4 88 

F138 4 1 116 

F138  2 145 

F138  3 146 

F138  4 117 

F139 4 1 88 

F139  2 117 

F139  3 118 

F139  4 89 

F140 4 1 117 

F140  2 146 

F140  3 147 

F140  4 118 

F141 4 1 89 

F141  2 118 

F141  3 119 

F141  4 90 

F142 4 1 118 

F142  2 147 

F142  3 148 

F142  4 119 

F143 4 1 90 

F143  2 119 

F143  3 120 

F143  4 91 

F144 4 1 119 

F144  2 148 

F144  3 149 

F144  4 120 

F145 4 1 91 

F145  2 120 

F145  3 121 

F145  4 92 

F146 4 1 120 
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Label NumPoints PointNumber PointBay 

F146  2 149 

F146  3 150 

F146  4 121 

F147 4 1 92 

F147  2 121 

F147  3 122 

F147  4 93 

F148 4 1 121 

F148  2 150 

F148  3 151 

F148  4 122 

F149 4 1 93 

F149  2 122 

F149  3 123 

F149  4 94 

F150 4 1 122 

F150  2 151 

F150  3 152 

F150  4 123 

F151 4 1 94 

F151  2 123 

F151  3 124 

F151  4 95 

F152 4 1 123 

F152  2 152 

F152  3 153 

F152  4 124 

F153 4 1 95 

F153  2 124 

F153  3 125 

F153  4 96 

F154 4 1 124 

F154  2 153 

F154  3 154 

F154  4 125 

F155 4 1 96 

F155  2 125 

F155  3 25 

F155  4 24 

F156 4 1 125 

F156  2 154 

F156  3 26 

F156  4 25 
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Table 1.9 - Wall Bays 

Label NumPoints PointNumber PointBay PointStory 

W13 4 1 20 Below 

W13  2 53 Below 

W13  3 53 Same 

W13  4 20 Same 

W14 4 1 53 Below 

W14  2 51 Below 

W14  3 51 Same 

W14  4 53 Same 

W15 4 1 51 Below 

W15  2 49 Below 

W15  3 49 Same 

W15  4 51 Same 

W16 4 1 49 Below 

W16  2 47 Below 

W16  3 47 Same 

W16  4 49 Same 

W17 4 1 47 Below 

W17  2 45 Below 

W17  3 45 Same 

W17  4 47 Same 

W18 4 1 45 Below 

W18  2 43 Below 

W18  3 43 Same 

W18  4 45 Same 

W19 4 1 43 Below 

W19  2 41 Below 

W19  3 41 Same 

W19  4 43 Same 

W20 4 1 41 Below 

W20  2 39 Below 

W20  3 39 Same 

W20  4 41 Same 

W21 4 1 39 Below 

W21  2 37 Below 

W21  3 37 Same 

W21  4 39 Same 

W22 4 1 37 Below 

W22  2 35 Below 

W22  3 35 Same 

W22  4 37 Same 

W23 4 1 35 Below 

W23  2 33 Below 

W23  3 33 Same 
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Label NumPoints PointNumber PointBay PointStory 

W23  4 35 Same 

W24 4 1 33 Below 

W24  2 31 Below 

W24  3 31 Same 

W24  4 33 Same 

W25 4 1 31 Below 

W25  2 29 Below 

W25  3 29 Same 

W25  4 31 Same 

W26 4 1 29 Below 

W26  2 27 Below 

W26  3 27 Same 

W26  4 29 Same 

W27 4 1 27 Below 

W27  2 2 Below 

W27  3 2 Same 

W27  4 27 Same 

W28 4 1 22 Below 

W28  2 55 Below 

W28  3 55 Same 

W28  4 22 Same 

W29 4 1 55 Below 

W29  2 56 Below 

W29  3 56 Same 

W29  4 55 Same 

W30 4 1 56 Below 

W30  2 57 Below 

W30  3 57 Same 

W30  4 56 Same 

W31 4 1 57 Below 

W31  2 58 Below 

W31  3 58 Same 

W31  4 57 Same 

W32 4 1 58 Below 

W32  2 59 Below 

W32  3 59 Same 

W32  4 58 Same 

W33 4 1 59 Below 

W33  2 60 Below 

W33  3 60 Same 

W33  4 59 Same 

W34 4 1 60 Below 

W34  2 61 Below 

W34  3 61 Same 
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W34  4 60 Same 

W35 4 1 61 Below 

W35  2 62 Below 

W35  3 62 Same 

W35  4 61 Same 

W36 4 1 62 Below 

W36  2 63 Below 

W36  3 63 Same 

W36  4 62 Same 

W37 4 1 63 Below 

W37  2 64 Below 

W37  3 64 Same 

W37  4 63 Same 

W38 4 1 64 Below 

W38  2 65 Below 

W38  3 65 Same 

W38  4 64 Same 

W39 4 1 65 Below 

W39  2 66 Below 

W39  3 66 Same 

W39  4 65 Same 

W40 4 1 66 Below 

W40  2 67 Below 

W40  3 67 Same 

W40  4 66 Same 

W41 4 1 67 Below 

W41  2 68 Below 

W41  3 68 Same 

W41  4 67 Same 

W42 4 1 68 Below 

W42  2 3 Below 

W42  3 3 Same 

W42  4 68 Same 

W43 4 1 23 Below 

W43  2 82 Below 

W43  3 82 Same 

W43  4 23 Same 

W44 4 1 82 Below 

W44  2 81 Below 

W44  3 81 Same 

W44  4 82 Same 

W45 4 1 81 Below 

W45  2 80 Below 

W45  3 80 Same 
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Label NumPoints PointNumber PointBay PointStory 

W45  4 81 Same 

W46 4 1 80 Below 

W46  2 79 Below 

W46  3 79 Same 

W46  4 80 Same 

W47 4 1 79 Below 

W47  2 78 Below 

W47  3 78 Same 

W47  4 79 Same 

W48 4 1 78 Below 

W48  2 77 Below 

W48  3 77 Same 

W48  4 78 Same 

W49 4 1 77 Below 

W49  2 76 Below 

W49  3 76 Same 

W49  4 77 Same 

W50 4 1 76 Below 

W50  2 75 Below 

W50  3 75 Same 

W50  4 76 Same 

W51 4 1 75 Below 

W51  2 74 Below 

W51  3 74 Same 

W51  4 75 Same 

W52 4 1 74 Below 

W52  2 73 Below 

W52  3 73 Same 

W52  4 74 Same 

W53 4 1 73 Below 

W53  2 72 Below 

W53  3 72 Same 

W53  4 73 Same 

W54 4 1 72 Below 

W54  2 71 Below 

W54  3 71 Same 

W54  4 72 Same 

W55 4 1 71 Below 

W55  2 70 Below 

W55  3 70 Same 

W55  4 71 Same 

W56 4 1 70 Below 

W56  2 69 Below 

W56  3 69 Same 
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W56  4 70 Same 

W57 4 1 69 Below 

W57  2 4 Below 

W57  3 4 Same 

W57  4 69 Same 

W58 4 1 24 Below 

W58  2 96 Below 

W58  3 96 Same 

W58  4 24 Same 

W59 4 1 96 Below 

W59  2 95 Below 

W59  3 95 Same 

W59  4 96 Same 

W60 4 1 95 Below 

W60  2 94 Below 

W60  3 94 Same 

W60  4 95 Same 

W61 4 1 94 Below 

W61  2 93 Below 

W61  3 93 Same 

W61  4 94 Same 

W62 4 1 93 Below 

W62  2 92 Below 

W62  3 92 Same 

W62  4 93 Same 

W63 4 1 92 Below 

W63  2 91 Below 

W63  3 91 Same 

W63  4 92 Same 

W64 4 1 91 Below 

W64  2 90 Below 

W64  3 90 Same 

W64  4 91 Same 

W65 4 1 90 Below 

W65  2 89 Below 

W65  3 89 Same 

W65  4 90 Same 

W66 4 1 89 Below 

W66  2 88 Below 

W66  3 88 Same 

W66  4 89 Same 

W67 4 1 88 Below 

W67  2 87 Below 

W67  3 87 Same 
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Label NumPoints PointNumber PointBay PointStory 

W67  4 88 Same 

W68 4 1 87 Below 

W68  2 86 Below 

W68  3 86 Same 

W68  4 87 Same 

W69 4 1 86 Below 

W69  2 85 Below 

W69  3 85 Same 

W69  4 86 Same 

W70 4 1 85 Below 

W70  2 84 Below 

W70  3 84 Same 

W70  4 85 Same 

W71 4 1 84 Below 

W71  2 83 Below 

W71  3 83 Same 

W71  4 84 Same 

W72 4 1 83 Below 

W72  2 5 Below 

W72  3 5 Same 

W72  4 83 Same 

W73 4 1 25 Below 

W73  2 125 Below 

W73  3 125 Same 

W73  4 25 Same 

W74 4 1 125 Below 

W74  2 124 Below 

W74  3 124 Same 

W74  4 125 Same 

W75 4 1 124 Below 

W75  2 123 Below 

W75  3 123 Same 

W75  4 124 Same 

W76 4 1 123 Below 

W76  2 122 Below 

W76  3 122 Same 

W76  4 123 Same 

W77 4 1 122 Below 

W77  2 121 Below 

W77  3 121 Same 

W77  4 122 Same 

W78 4 1 121 Below 

W78  2 120 Below 

W78  3 120 Same 
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W78  4 121 Same 

W79 4 1 120 Below 

W79  2 119 Below 

W79  3 119 Same 

W79  4 120 Same 

W80 4 1 119 Below 

W80  2 118 Below 

W80  3 118 Same 

W80  4 119 Same 

W81 4 1 118 Below 

W81  2 117 Below 

W81  3 117 Same 

W81  4 118 Same 

W82 4 1 117 Below 

W82  2 116 Below 

W82  3 116 Same 

W82  4 117 Same 

W83 4 1 116 Below 

W83  2 115 Below 

W83  3 115 Same 

W83  4 116 Same 

W84 4 1 115 Below 

W84  2 114 Below 

W84  3 114 Same 

W84  4 115 Same 

W85 4 1 114 Below 

W85  2 113 Below 

W85  3 113 Same 

W85  4 114 Same 

W86 4 1 113 Below 

W86  2 112 Below 

W86  3 112 Same 

W86  4 113 Same 

W87 4 1 112 Below 

W87  2 6 Below 

W87  3 6 Same 

W87  4 112 Same 

W89 4 1 6 Below 

W89  2 6 Same 

W89  3 112 Same 

W89  4 112 Below 

W90 4 1 112 Below 

W90  2 112 Same 

W90  3 113 Same 
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W90  4 113 Below 

W91 4 1 113 Below 

W91  2 113 Same 

W91  3 114 Same 

W91  4 114 Below 

W92 4 1 114 Below 

W92  2 114 Same 

W92  3 115 Same 

W92  4 115 Below 

W93 4 1 115 Below 

W93  2 115 Same 

W93  3 116 Same 

W93  4 116 Below 

W94 4 1 116 Below 

W94  2 116 Same 

W94  3 117 Same 

W94  4 117 Below 

W95 4 1 117 Below 

W95  2 117 Same 

W95  3 118 Same 

W95  4 118 Below 

W96 4 1 118 Below 

W96  2 118 Same 

W96  3 119 Same 

W96  4 119 Below 

W97 4 1 119 Below 

W97  2 119 Same 

W97  3 120 Same 

W97  4 120 Below 

W98 4 1 120 Below 

W98  2 120 Same 

W98  3 121 Same 

W98  4 121 Below 

W99 4 1 121 Below 

W99  2 121 Same 

W99  3 122 Same 

W99  4 122 Below 

W100 4 1 122 Below 

W100  2 122 Same 

W100  3 123 Same 

W100  4 123 Below 

W101 4 1 123 Below 

W101  2 123 Same 

W101  3 124 Same 
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W101  4 124 Below 

W102 4 1 124 Below 

W102  2 124 Same 

W102  3 125 Same 

W102  4 125 Below 

W103 4 1 125 Below 

W103  2 125 Same 

W103  3 25 Same 

W103  4 25 Below 

W112 4 1 2 Below 

W112  2 2 Same 

W112  3 27 Same 

W112  4 27 Below 

W113 4 1 27 Below 

W113  2 27 Same 

W113  3 29 Same 

W113  4 29 Below 

W114 4 1 29 Below 

W114  2 29 Same 

W114  3 31 Same 

W114  4 31 Below 

W115 4 1 31 Below 

W115  2 31 Same 

W115  3 33 Same 

W115  4 33 Below 

W116 4 1 33 Below 

W116  2 33 Same 

W116  3 35 Same 

W116  4 35 Below 

W117 4 1 35 Below 

W117  2 35 Same 

W117  3 37 Same 

W117  4 37 Below 

W118 4 1 37 Below 

W118  2 37 Same 

W118  3 39 Same 

W118  4 39 Below 

W119 4 1 39 Below 

W119  2 39 Same 

W119  3 41 Same 

W119  4 41 Below 

W120 4 1 41 Below 

W120  2 41 Same 

W120  3 43 Same 
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W120  4 43 Below 

W121 4 1 43 Below 

W121  2 43 Same 

W121  3 45 Same 

W121  4 45 Below 

W122 4 1 45 Below 

W122  2 45 Same 

W122  3 47 Same 

W122  4 47 Below 

W123 4 1 47 Below 

W123  2 47 Same 

W123  3 49 Same 

W123  4 49 Below 

W124 4 1 49 Below 

W124  2 49 Same 

W124  3 51 Same 

W124  4 51 Below 

W125 4 1 51 Below 

W125  2 51 Same 

W125  3 53 Same 

W125  4 53 Below 

W126 4 1 53 Below 

W126  2 53 Same 

W126  3 20 Same 

W126  4 20 Below 

 

1.6 Mass 

Table 1.10 - Mass Source Definition 

Name 
Is 

Default 

Include 

Lateral 

Mass? 

Include 

Vertical 

Mass? 

Lump 

Mass? 

Source 

Self 

Mass? 

Source 

Added 

Mass? 

Source 

Load 

Patterns? 

Move Mass 

Centroid? 

MsSrc1 Yes Yes No Yes Yes Yes No No 

 

Table 1.11 - Mass Summary by Story 

Story 
UX 

kg 

UY 

kg 

UZ 

kg 

Story7 53693.04 53693.04 0 

N1 11470.19 11470.19 0 

Story6 28331.45 28331.45 0 

Story5 33034.24 33034.24 0 

Story4 33034.24 33034.24 0 

Story3 55350.02 55350.02 0 

N2 13193.34 13193.34 0 

Story2 41455.16 41455.16 0 
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Story 
UX 

kg 

UY 

kg 

UZ 

kg 

Story1 0 0 0 

N3 1723.15 1723.15 0 

Base 32812.94 32812.94 0 

 

Table 1.12 - Mass Summary by Group 

Group 
Self Mass 

kg 

Self 

Weight 

kN 

Mass X 

kg 

Mass Y 

kg 

Mass Z 

kg 

All 304097.77 0 304097.77 304097.77 0 

Huellas 112198.23 0 112198.23 112198.23 0 

 

1.7 Groups 

Table 1.13 - Group Assignments 

Group 

Name 

Object 

Type 

Object 

Unique 

Name 

Huellas Line 354 

Huellas Area 731 

Huellas Area 735 

Huellas Area 737 

Huellas Area 739 

Huellas Area 742 

Huellas Area 743 

Huellas Area 744 

Huellas Area 748 

Huellas Area 750 

Huellas Area 752 

Huellas Area 755 

Huellas Area 756 

Huellas Area 757 

Huellas Area 761 

Huellas Area 763 

Huellas Area 765 

Huellas Area 768 

Huellas Area 769 

Huellas Area 770 

Huellas Area 774 

Huellas Area 776 

Huellas Area 778 

Huellas Area 781 

Huellas Area 782 

Huellas Area 783 

Huellas Area 787 
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Group 

Name 

Object 

Type 

Object 

Unique 

Name 

Huellas Area 789 

Huellas Area 791 

Huellas Area 794 

Huellas Area 795 

Huellas Area 796 

Huellas Area 800 

Huellas Area 802 

Huellas Area 804 

Huellas Area 807 

Huellas Area 808 

Huellas Area 809 

Huellas Area 813 

Huellas Area 815 

Huellas Area 817 

Huellas Area 820 

Huellas Area 821 

Huellas Area 822 

Huellas Area 826 

Huellas Area 828 

Huellas Area 830 

Huellas Area 833 

Huellas Area 834 

Huellas Area 835 

Huellas Area 839 

Huellas Area 841 

Huellas Area 843 

Huellas Area 846 

Huellas Area 847 

Huellas Area 848 

Huellas Area 852 

Huellas Area 854 

Huellas Area 856 

Huellas Area 859 

Huellas Area 860 

Huellas Area 861 

Huellas Area 865 

Huellas Area 867 

Huellas Area 869 

Huellas Area 872 

Huellas Area 873 

Huellas Area 874 

Huellas Area 878 
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Group 

Name 

Object 

Type 

Object 

Unique 

Name 

Huellas Area 880 

Huellas Area 882 

Huellas Area 885 

Huellas Area 886 

Huellas Area 887 

Huellas Area 891 

Huellas Area 893 

Huellas Area 895 

Huellas Area 898 

Huellas Area 899 

Huellas Area 900 

Huellas Area 904 

Huellas Area 906 

Huellas Area 908 

Huellas Area 911 

Huellas Area 912 

Huellas Area 913 

Huellas Area 916 

Huellas Area 918 

Huellas Area 920 

Huellas Area 923 

Huellas Area 924 
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2 Properties 

This chapter provides property information for materials, frame sections, shell sections, and links. 

2.1 Materials 

Table 2.1 - Material Properties - General 

Material Type SymType Grade Color Notes 

3000Psi Concrete Isotropic f'c 3000 psi Green  

A416Gr270 Tendon Uniaxial Grade 270 Gray8Dark  

A615Gr60 Rebar Uniaxial Grade 60 Yellow  

 

2.2 Frame Sections 

Table 2.2 - Frame Section Property Definitions - Summary (Part 1 of 3) 

Name Material Shape Color 
Area 

cm2 

J 

cm4 

I33 

cm4 

I22 

cm4 

As2 

cm2 

As3 

cm2 

C1 35x35 

cm 
3000Psi 

Concrete 

Rectangular 

Gray8Dar

k 
1225 211338 

125052.

1 

125052.

1 
1020.8 1020.8 

V1 20x25 

cm 
3000Psi 

Concrete 

Rectangular 
Red 500 34213.5 26041.7 16666.7 416.7 416.7 

V2 20x35cm 3000Psi 
Concrete 

Rectangular 
Cyan 1000 99805 

208333.

3 
33333.3 833.3 833.3 

 

Table 2.2 - Frame Section Property Definitions - Summary (Part 2 of 3) 

Name 
S33Pos 

cm3 

S33Neg 

cm3 

S22Pos 

cm3 

S22Neg 

cm3 

Z33 

cm3 

Z22 

cm3 

R33 

mm 

R22 

mm 

CG 

Offset 3 

mm 

CG 

Offset 2 

mm 

PNA 

Offset 3 

mm 

C1 35x35 

cm 
7145.8 7145.8 7145.8 7145.8 10718.8 10718.8 101 101 0 0 0 

V1 20x25 

cm 
2083.3 2083.3 1666.7 1666.7 3125 2500 72.2 57.7 0 0 0 

V2 

20x35cm 
8333.3 8333.3 3333.3 3333.3 12500 5000 144.3 57.7 0 0 0 

 

Table 2.2 - Frame Section Property Definitions - Summary (Part 3 of 3) 

Name 

PNA 

Offset 2 

mm 

Area 

Modifier 

As2 

Modifier 

As3 

Modifier 

J 

Modifier 

I33 

Modifier 

I22 

Modifier 

Mass 

Modifier 

Weight 

Modifier 

C1 35x35 cm 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

V1 20x25 cm 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

V2 20x35cm 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

2.3 Shell Sections 

Table 2.3 - Area Section Property Definitions - Summary 

Name Type 
Element 

Type 
Material 

Total 

Thickness 

mm 

Deck 

Material 

Deck 

Depth 

mm 

Losa 15cm Slab Shell-Thin 3000Psi 150   
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2.4 Reinforcement Sizes 

Table 2.4 - Reinforcing Bar Sizes 

Name 
Diameter 

mm 

Area 

cm2 

#6 19.1 2.8 
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3 Loads 

This chapter provides loading information as applied to the model. 

3.1 Load Patterns 

Table 3.1 - Load Pattern Definitions 

Name 
Is Auto 

Load 
Type 

Self 

Weight 

Multiplier 

Auto 

Load 

~LLRF Yes Other 0  

CM No Super Dead 0  

CV No Live 0  

PP No Dead 1  

Sx No Seismic 0 None 

Sy No Seismic 0 None 

 

3.2 Load Sets 

Table 3.2 - Shell Uniform Load Sets 

Name 
Load 

Pattern 

Load 

Value 

tonf/m2 

CV Losa CV 0.5 

 

3.3 Functions 

3.3.1 Response Spectrum Functions 

Table 3.3 - Functions - Response Spectrum - Columbia NSR-10 

Name 
Period 

sec 
Value Aa Av Ae Ad 

Group of 

Use 
Fa Fv 

Damping 

Ratio 

NSR10 0 0.625 0.1 0.1 0.04 0.02 1 2.5 3.5 0.05 

NSR10 0.1 0.625         

NSR10 0.2 0.625         

NSR10 0.3 0.625         

NSR10 0.4 0.625         

NSR10 0.5 0.625         

NSR10 0.6 0.625         

NSR10 0.7 0.6         

NSR10 0.8 0.525         

NSR10 0.9 
0.46666

7 
        

NSR10 1 0.42         

NSR10 1.2 0.35         

NSR10 1.5 0.28         

NSR10 1.7 
0.24705

9 
        

NSR10 2 0.21         

NSR10 2.5 0.168         

NSR10 3 0.14         
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Name 
Period 

sec 
Value Aa Av Ae Ad 

Group of 

Use 
Fa Fv 

Damping 

Ratio 

NSR10 3.5 0.12         

NSR10 4 0.105         

NSR10 5 0.084         

NSR10 8 0.0525         

NSR10 11 
0.02915

7 
        

NSR10 15 0.01568         

 

3.4 Load Cases 

Table 3.4 - Load Case Definitions - Summary 

Name Type 

Dead Linear Static 

Live Linear Static 

Modal Modal - Eigen 

CM Linear Static 

Sx 
Response 

Spectrum 

Sy 
Response 

Spectrum 

 

3.5 Load Combinations 

Table 3.5 - Load Combination Definitions 

Name Type Is Auto 
Load 

Name 
SF Notes 

UDConS1 Linear Add No Dead 1.4 Dead  [Strength] 

UDConS1   CM 1.4  

UDConS2 Linear Add No Dead 1.2 Dead + Live  [Strength] 

UDConS2   Live 1.6  

UDConS2   CM 1.2  

UDConS3 Linear Add No Dead 1.3 
Dead + Live + Response Spectrum  

[Strength] 

UDConS3   Live 1  

UDConS3   CM 1.3  

UDConS3   Sx 1  

UDConS4 Linear Add No Dead 1.3 
Dead + Live + Response Spectrum  

[Strength] 

UDConS4   Live 1  

UDConS4   CM 1.3  

UDConS4   Sy 1  

UDConS5 Linear Add No Dead 0.8 
Dead (min) + Response Spectrum  

[Strength] 

UDConS5   CM 0.8  

UDConS5   Sx 1  
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Name Type Is Auto 
Load 

Name 
SF Notes 

UDConS6 Linear Add No Dead 0.8 
Dead (min) + Response Spectrum  

[Strength] 

UDConS6   CM 0.8  

UDConS6   Sy 1  

UDSlbS1 Linear Add No Dead 1.4 Dead  [Strength] 

UDSlbS1   CM 1.4  

UDSlbS2 Linear Add No Dead 1.2 Dead + Live  [Strength] 

UDSlbS2   Live 1.6  

UDSlbS2   CM 1.2  

UDSlbS3 Linear Add No Dead 1.3 
Dead + Live + Response Spectrum  

[Strength] 

UDSlbS3   Live 1  

UDSlbS3   CM 1.3  

UDSlbS3   Sx 1  

UDSlbS4 Linear Add No Dead 1.3 
Dead + Live + Response Spectrum  

[Strength] 

UDSlbS4   Live 1  

UDSlbS4   CM 1.3  

UDSlbS4   Sy 1  

UDSlbS5 Linear Add No Dead 0.8 
Dead (min) + Response Spectrum  

[Strength] 

UDSlbS5   CM 0.8  

UDSlbS5   Sx 1  

UDSlbS6 Linear Add No Dead 0.8 
Dead (min) + Response Spectrum  

[Strength] 

UDSlbS6   CM 0.8  

UDSlbS6   Sy 1  
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4 Analysis Results 

This chapter provides analysis results. 

4.1 Structure Results 

Table 4.1 - Base Reactions 

Output 

Case 

Case 

Type 

Step 

Type 

FX 

tonf 

FY 

tonf 

FZ 

tonf 

MX 

tonf-m 

MY 

tonf-m 

MZ 

tonf-m 

X 

m 

Y 

m 

Z 

m 

Dead LinStatic  0 0 
304.09

78 

9677.911

8 
-729.572 0 0 0 0 

Live LinStatic  0 0 
154.35

12 

4912.228

5 

-

374.3018 
0 0 0 0 

CM LinStatic  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sx 
LinRespS

pec 
Max 

167.843

6 
5.7921 0 28.2654 822.1851 

5396.39

88 
0 0 0 

Sy 
LinRespS

pec 
Max 5.7921 

157.029

1 
0 773.7324 28.3747 

1164.78

82 
0 0 0 

UDCon

S1 

Combinati

on 
 0 0 

425.73

69 

13549.07

65 

-

1021.400

8 

0 0 0 0 

UDCon

S2 

Combinati

on 
 0 0 

611.87

93 

19473.05

98 

-

1474.369

3 

0 0 0 0 

UDCon

S3 

Combinati

on 
Max 

167.843

6 
5.7921 

549.67

84 

17521.77

93 

-

500.5603 

5396.39

88 
0 0 0 

UDCon

S3 

Combinati

on 
Min 

-

167.843

6 

-5.7921 
549.67

84 

17465.24

85 

-

2144.930

5 

-

5396.39

88 

0 0 0 

UDCon

S4 

Combinati

on 
Max 5.7921 

157.029

1 

549.67

84 

18267.24

63 

-

1294.370

7 

1164.78

82 
0 0 0 

UDCon

S4 

Combinati

on 
Min -5.7921 

-

157.029

1 

549.67

84 

16719.78

15 

-

1351.120

1 

-

1164.78

82 

0 0 0 

UDCon

S5 

Combinati

on 
Max 

167.843

6 
5.7921 

243.27

82 

7770.594

9 
238.5275 

5396.39

88 
0 0 0 

UDCon

S5 

Combinati

on 
Min 

-

167.843

6 

-5.7921 
243.27

82 

7714.064

1 

-

1405.842

8 

-

5396.39

88 

0 0 0 

UDCon

S6 

Combinati

on 
Max 5.7921 

157.029

1 

243.27

82 

8516.061

9 

-

555.2829 

1164.78

82 
0 0 0 

UDCon

S6 

Combinati

on 
Min -5.7921 

-

157.029

1 

243.27

82 
6968.597 

-

612.0323 

-

1164.78

82 

0 0 0 

UDSlbS

1 

Combinati

on 
 0 0 

425.73

69 

13549.07

65 

-

1021.400

8 

0 0 0 0 
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Output 

Case 

Case 

Type 

Step 

Type 

FX 

tonf 

FY 

tonf 

FZ 

tonf 

MX 

tonf-m 

MY 

tonf-m 

MZ 

tonf-m 

X 

m 

Y 

m 

Z 

m 

UDSlbS

2 

Combinati

on 
 0 0 

611.87

93 

19473.05

98 

-

1474.369

3 

0 0 0 0 

UDSlbS

3 

Combinati

on 
Max 

167.843

6 
5.7921 

549.67

84 

17521.77

93 

-

500.5603 

5396.39

88 
0 0 0 

UDSlbS

3 

Combinati

on 
Min 

-

167.843

6 

-5.7921 
549.67

84 

17465.24

85 

-

2144.930

5 

-

5396.39

88 

0 0 0 

UDSlbS

4 

Combinati

on 
Max 5.7921 

157.029

1 

549.67

84 

18267.24

63 

-

1294.370

7 

1164.78

82 
0 0 0 

UDSlbS

4 

Combinati

on 
Min -5.7921 

-

157.029

1 

549.67

84 

16719.78

15 

-

1351.120

1 

-

1164.78

82 

0 0 0 

UDSlbS

5 

Combinati

on 
Max 

167.843

6 
5.7921 

243.27

82 

7770.594

9 
238.5275 

5396.39

88 
0 0 0 

UDSlbS

5 

Combinati

on 
Min 

-

167.843

6 

-5.7921 
243.27

82 

7714.064

1 

-

1405.842

8 

-

5396.39

88 

0 0 0 

UDSlbS

6 

Combinati

on 
Max 5.7921 

157.029

1 

243.27

82 

8516.061

9 

-

555.2829 

1164.78

82 
0 0 0 

UDSlbS

6 

Combinati

on 
Min -5.7921 

-

157.029

1 

243.27

82 
6968.597 

-

612.0323 

-

1164.78

82 

0 0 0 

 

4.2 Story Results 

Table 4.2 - Story Drifts 

Story 
Output 

Case 
Case Type 

Step 

Type 
Direction Drift Label 

X 

m 

Y 

m 

Z 

m 

Story7 Dead LinStatic  X 0.000801 2 0.85 0 6.565 

Story7 Live LinStatic  X 0.000633 27 0.85 4.25 6.565 

Story7 Sx LinRespSpec Max X 0.001643 21 0 63.65 6.565 

Story7 Sy LinRespSpec Max X 0.001215 21 0 63.65 6.565 

Story7 Sy LinRespSpec Max Y 0.000608 21 0 63.65 6.565 

Story7 UDConS1 Combination  X 0.001122 2 0.85 0 6.565 

Story7 UDConS2 Combination  X 0.001963 27 0.85 4.25 6.565 

Story7 UDConS3 Combination Max X 0.0022 21 0 63.65 6.565 

Story7 UDConS3 Combination Min X 0.001415 53 0.85 59.4 6.565 

Story7 UDConS3 Combination Min Y 0.000294 21 0 63.65 6.565 

Story7 UDConS4 Combination Max X 0.001871 20 0.85 63.65 6.565 

Story7 UDConS4 Combination Max Y 0.000845 1 0 0 6.565 

Story7 UDConS4 Combination Min X 0.001578 41 0.85 34 6.565 

Story7 UDConS4 Combination Min Y 0.000847 21 0 63.65 6.565 
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Story 
Output 

Case 
Case Type 

Step 

Type 
Direction Drift Label 

X 

m 

Y 

m 

Z 

m 

Story7 UDConS5 Combination Max X 0.001857 21 0 63.65 6.565 

Story7 UDConS5 Combination Min X 0.00143 21 0 63.65 6.565 

Story7 UDConS5 Combination Min Y 0.000173 20 0.85 63.65 6.565 

Story7 UDConS6 Combination Max X 0.001429 21 0 63.65 6.565 

Story7 UDConS6 Combination Max Y 0.000701 1 0 0 6.565 

Story7 UDConS6 Combination Min X 0.001001 21 0 63.65 6.565 

Story7 UDConS6 Combination Min Y 0.000702 21 0 63.65 6.565 

Story7 UDSlbS1 Combination  X 0.001122 2 0.85 0 6.565 

Story7 UDSlbS2 Combination  X 0.001963 27 0.85 4.25 6.565 

Story7 UDSlbS3 Combination Max X 0.0022 21 0 63.65 6.565 

Story7 UDSlbS3 Combination Min X 0.001415 53 0.85 59.4 6.565 

Story7 UDSlbS3 Combination Min Y 0.000294 21 0 63.65 6.565 

Story7 UDSlbS4 Combination Max X 0.001871 20 0.85 63.65 6.565 

Story7 UDSlbS4 Combination Max Y 0.000845 1 0 0 6.565 

Story7 UDSlbS4 Combination Min X 0.001578 41 0.85 34 6.565 

Story7 UDSlbS4 Combination Min Y 0.000847 21 0 63.65 6.565 

Story7 UDSlbS5 Combination Max X 0.001857 21 0 63.65 6.565 

Story7 UDSlbS5 Combination Min X 0.00143 21 0 63.65 6.565 

Story7 UDSlbS5 Combination Min Y 0.000173 20 0.85 63.65 6.565 

Story7 UDSlbS6 Combination Max X 0.001429 21 0 63.65 6.565 

Story7 UDSlbS6 Combination Max Y 0.000701 1 0 0 6.565 

Story7 UDSlbS6 Combination Min X 0.001001 21 0 63.65 6.565 

Story7 UDSlbS6 Combination Min Y 0.000702 21 0 63.65 6.565 

N1 Dead LinStatic  X 0.000718 2 0.85 0 6.155 

N1 Live LinStatic  X 0.000565 27 0.85 4.25 6.155 

N1 Sx LinRespSpec Max X 0.000533 20 0.85 63.65 6.155 

N1 Sx LinRespSpec Max Y 0.000135 28 0 4.25 6.155 

N1 Sy LinRespSpec Max X 0.000393 20 0.85 63.65 6.155 

N1 Sy LinRespSpec Max Y 0.000395 21 0 63.65 6.155 

N1 UDConS1 Combination  X 0.001005 2 0.85 0 6.155 

N1 UDConS2 Combination  X 0.001744 27 0.85 4.25 6.155 

N1 UDConS3 Combination Max X 0.001988 20 0.85 63.65 6.155 

N1 UDConS3 Combination Min X 0.001109 53 0.85 59.4 6.155 

N1 UDConS3 Combination Min Y 0.000194 20 0.85 63.65 6.155 

N1 UDConS4 Combination Max X 0.001849 20 0.85 63.65 6.155 

N1 UDConS4 Combination Max Y 0.000422 21 0 63.65 6.155 

N1 UDConS4 Combination Min X 0.001381 41 0.85 34 6.155 

N1 UDConS4 Combination Min Y 0.000398 1 0 0 6.155 

N1 UDConS5 Combination Max X 0.001104 20 0.85 63.65 6.155 

N1 UDConS5 Combination Max Y 0.000134 28 0 4.25 6.155 

N1 UDConS5 Combination Min X 0.000195 53 0.85 59.4 6.155 

N1 UDConS5 Combination Min Y 0.000147 20 0.85 63.65 6.155 

N1 UDConS6 Combination Max X 0.000965 20 0.85 63.65 6.155 
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Story 
Output 

Case 
Case Type 

Step 

Type 
Direction Drift Label 

X 

m 

Y 

m 

Z 

m 

N1 UDConS6 Combination Max Y 0.000405 21 0 63.65 6.155 

N1 UDConS6 Combination Min X 0.000514 41 0.85 34 6.155 

N1 UDConS6 Combination Min Y 0.000384 21 0 63.65 6.155 

N1 UDSlbS1 Combination  X 0.001005 2 0.85 0 6.155 

N1 UDSlbS2 Combination  X 0.001744 27 0.85 4.25 6.155 

N1 UDSlbS3 Combination Max X 0.001988 20 0.85 63.65 6.155 

N1 UDSlbS3 Combination Min X 0.001109 53 0.85 59.4 6.155 

N1 UDSlbS3 Combination Min Y 0.000194 20 0.85 63.65 6.155 

N1 UDSlbS4 Combination Max X 0.001849 20 0.85 63.65 6.155 

N1 UDSlbS4 Combination Max Y 0.000422 21 0 63.65 6.155 

N1 UDSlbS4 Combination Min X 0.001381 41 0.85 34 6.155 

N1 UDSlbS4 Combination Min Y 0.000398 1 0 0 6.155 

N1 UDSlbS5 Combination Max X 0.001104 20 0.85 63.65 6.155 

N1 UDSlbS5 Combination Max Y 0.000134 28 0 4.25 6.155 

N1 UDSlbS5 Combination Min X 0.000195 53 0.85 59.4 6.155 

N1 UDSlbS5 Combination Min Y 0.000147 20 0.85 63.65 6.155 

N1 UDSlbS6 Combination Max X 0.000965 20 0.85 63.65 6.155 

N1 UDSlbS6 Combination Max Y 0.000405 21 0 63.65 6.155 

N1 UDSlbS6 Combination Min X 0.000514 41 0.85 34 6.155 

N1 UDSlbS6 Combination Min Y 0.000384 21 0 63.65 6.155 

Story6 Dead LinStatic  X 0.000137 22 1.65 63.65 5.925 

Story6 Live LinStatic  X 9.9E-05 22 1.65 63.65 5.925 

Story6 Sx LinRespSpec Max X 0.000683 22 1.65 63.65 5.925 

Story6 Sy LinRespSpec Max X 0.000522 22 1.65 63.65 5.925 

Story6 Sy LinRespSpec Max Y 6.1E-05 22 1.65 63.65 5.925 

Story6 UDConS1 Combination  X 0.000192 22 1.65 63.65 5.925 

Story6 UDConS2 Combination  X 0.000323 22 1.65 63.65 5.925 

Story6 UDConS3 Combination Max X 0.000961 22 1.65 63.65 5.925 

Story6 UDConS3 Combination Min X 0.000459 60 1.65 38.15 5.925 

Story6 UDConS3 Combination Min Y 0.000166 22 1.65 63.65 5.925 

Story6 UDConS4 Combination Max X 0.000799 22 1.65 63.65 5.925 

Story6 UDConS4 Combination Max Y 0.000128 3 1.65 0 5.925 

Story6 UDConS4 Combination Min X 0.000244 22 1.65 63.65 5.925 

Story6 UDConS4 Combination Min Y 0.000136 22 1.65 63.65 5.925 

Story6 UDConS5 Combination Max X 0.000793 22 1.65 63.65 5.925 

Story6 UDConS5 Combination Min X 0.000573 22 1.65 63.65 5.925 

Story6 UDConS5 Combination Min Y 0.000107 22 1.65 63.65 5.925 

Story6 UDConS6 Combination Max X 0.000631 22 1.65 63.65 5.925 

Story6 UDConS6 Combination Min X 0.000412 22 1.65 63.65 5.925 

Story6 UDConS6 Combination Min Y 7.7E-05 22 1.65 63.65 5.925 

Story6 UDSlbS1 Combination  X 0.000192 22 1.65 63.65 5.925 

Story6 UDSlbS2 Combination  X 0.000323 22 1.65 63.65 5.925 

Story6 UDSlbS3 Combination Max X 0.000961 22 1.65 63.65 5.925 
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Story 
Output 

Case 
Case Type 

Step 

Type 
Direction Drift Label 

X 

m 

Y 

m 

Z 

m 

Story6 UDSlbS3 Combination Min X 0.000459 60 1.65 38.15 5.925 

Story6 UDSlbS3 Combination Min Y 0.000166 22 1.65 63.65 5.925 

Story6 UDSlbS4 Combination Max X 0.000799 22 1.65 63.65 5.925 

Story6 UDSlbS4 Combination Max Y 0.000128 3 1.65 0 5.925 

Story6 UDSlbS4 Combination Min X 0.000244 22 1.65 63.65 5.925 

Story6 UDSlbS4 Combination Min Y 0.000136 22 1.65 63.65 5.925 

Story6 UDSlbS5 Combination Max X 0.000793 22 1.65 63.65 5.925 

Story6 UDSlbS5 Combination Min X 0.000573 22 1.65 63.65 5.925 

Story6 UDSlbS5 Combination Min Y 0.000107 22 1.65 63.65 5.925 

Story6 UDSlbS6 Combination Max X 0.000631 22 1.65 63.65 5.925 

Story6 UDSlbS6 Combination Min X 0.000412 22 1.65 63.65 5.925 

Story6 UDSlbS6 Combination Min Y 7.7E-05 22 1.65 63.65 5.925 

Story5 Dead LinStatic  X 0.000594 70 2.45 8.5 5.285 

Story5 Live LinStatic  X 0.000463 70 2.45 8.5 5.285 

Story5 Sx LinRespSpec Max X 0.000136 4 2.45 0 5.285 

Story5 Sx LinRespSpec Max Y 3.2E-05 4 2.45 0 5.285 

Story5 Sy LinRespSpec Max X 0.000129 4 2.45 0 5.285 

Story5 Sy LinRespSpec Max Y 2.3E-05 82 2.45 59.4 5.285 

Story5 UDConS1 Combination  X 0.000831 70 2.45 8.5 5.285 

Story5 UDConS2 Combination  X 0.001453 70 2.45 8.5 5.285 

Story5 UDConS3 Combination Max X 0.001214 81 2.45 55.15 5.285 

Story5 UDConS3 Combination Min X 0.001273 77 2.45 38.15 5.285 

Story5 UDConS4 Combination Max X 0.001222 75 2.45 29.65 5.285 

Story5 UDConS4 Combination Min X 0.001262 80 2.45 50.9 5.285 

Story5 UDConS5 Combination Max X 0.00046 81 2.45 55.15 5.285 

Story5 UDConS5 Combination Min X 0.000584 4 2.45 0 5.285 

Story5 UDConS6 Combination Max X 0.000469 75 2.45 29.65 5.285 

Story5 UDConS6 Combination Min X 0.000577 4 2.45 0 5.285 

Story5 UDSlbS1 Combination  X 0.000831 70 2.45 8.5 5.285 

Story5 UDSlbS2 Combination  X 0.001453 70 2.45 8.5 5.285 

Story5 UDSlbS3 Combination Max X 0.001214 81 2.45 55.15 5.285 

Story5 UDSlbS3 Combination Min X 0.001273 77 2.45 38.15 5.285 

Story5 UDSlbS4 Combination Max X 0.001222 75 2.45 29.65 5.285 

Story5 UDSlbS4 Combination Min X 0.001262 80 2.45 50.9 5.285 

Story5 UDSlbS5 Combination Max X 0.00046 81 2.45 55.15 5.285 

Story5 UDSlbS5 Combination Min X 0.000584 4 2.45 0 5.285 

Story5 UDSlbS6 Combination Max X 0.000469 75 2.45 29.65 5.285 

Story5 UDSlbS6 Combination Min X 0.000577 4 2.45 0 5.285 

Story4 Dead LinStatic  X 0.000352 83 3.25 4.25 4.645 

Story4 Live LinStatic  X 0.000279 83 3.25 4.25 4.645 

Story4 Sx LinRespSpec Max X 0.000912 24 3.25 63.65 4.645 

Story4 Sy LinRespSpec Max X 0.000689 24 3.25 63.65 4.645 

Story4 Sy LinRespSpec Max Y 8.8E-05 24 3.25 63.65 4.645 
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Story 
Output 

Case 
Case Type 

Step 

Type 
Direction Drift Label 

X 

m 

Y 

m 

Z 

m 

Story4 UDConS1 Combination  X 0.000493 83 3.25 4.25 4.645 

Story4 UDConS2 Combination  X 0.00087 83 3.25 4.25 4.645 

Story4 UDConS3 Combination Max X 0.000229 24 3.25 63.65 4.645 

Story4 UDConS3 Combination Min X 0.001594 24 3.25 63.65 4.645 

Story4 UDConS4 Combination Max X 0.000675 90 3.25 34 4.645 

Story4 UDConS4 Combination Max Y 0.00015 5 3.25 0 4.645 

Story4 UDConS4 Combination Min X 0.001371 24 3.25 63.65 4.645 

Story4 UDConS5 Combination Max X 0.00064 24 3.25 63.65 4.645 

Story4 UDConS5 Combination Min X 0.001184 24 3.25 63.65 4.645 

Story4 UDConS6 Combination Max X 0.000417 24 3.25 63.65 4.645 

Story4 UDConS6 Combination Max Y 8.3E-05 5 3.25 0 4.645 

Story4 UDConS6 Combination Min X 0.000961 24 3.25 63.65 4.645 

Story4 UDConS6 Combination Min Y 0.000126 24 3.25 63.65 4.645 

Story4 UDSlbS1 Combination  X 0.000493 83 3.25 4.25 4.645 

Story4 UDSlbS2 Combination  X 0.00087 83 3.25 4.25 4.645 

Story4 UDSlbS3 Combination Max X 0.000229 24 3.25 63.65 4.645 

Story4 UDSlbS3 Combination Min X 0.001594 24 3.25 63.65 4.645 

Story4 UDSlbS4 Combination Max X 0.000675 90 3.25 34 4.645 

Story4 UDSlbS4 Combination Max Y 0.00015 5 3.25 0 4.645 

Story4 UDSlbS4 Combination Min X 0.001371 24 3.25 63.65 4.645 

Story4 UDSlbS5 Combination Max X 0.00064 24 3.25 63.65 4.645 

Story4 UDSlbS5 Combination Min X 0.001184 24 3.25 63.65 4.645 

Story4 UDSlbS6 Combination Max X 0.000417 24 3.25 63.65 4.645 

Story4 UDSlbS6 Combination Max Y 8.3E-05 5 3.25 0 4.645 

Story4 UDSlbS6 Combination Min X 0.000961 24 3.25 63.65 4.645 

Story4 UDSlbS6 Combination Min Y 0.000126 24 3.25 63.65 4.645 

Story3 Dead LinStatic  X 7.6E-05 125 4.05 59.4 4.005 

Story3 Live LinStatic  X 6E-05 125 4.05 59.4 4.005 

Story3 Sx LinRespSpec Max X 0.002181 104 3.35 34 4.005 

Story3 Sy LinRespSpec Max X 0.001592 111 3.35 63.65 4.005 

Story3 Sy LinRespSpec Max Y 0.001437 111 3.35 63.65 4.005 

Story3 UDConS1 Combination  X 0.000106 125 4.05 59.4 4.005 

Story3 UDConS2 Combination  X 0.000186 125 4.05 59.4 4.005 

Story3 UDConS3 Combination Max X 0.00224 104 3.35 34 4.005 

Story3 UDConS3 Combination Min X 0.002122 104 3.35 34 4.005 

Story3 UDConS4 Combination Max X 0.001607 111 3.35 63.65 4.005 

Story3 UDConS4 Combination Max Y 0.001389 111 3.35 63.65 4.005 

Story3 UDConS4 Combination Min X 0.001577 111 3.35 63.65 4.005 

Story3 UDConS4 Combination Min Y 0.001486 111 3.35 63.65 4.005 

Story3 UDConS5 Combination Max X 0.002201 104 3.35 34 4.005 

Story3 UDConS5 Combination Min X 0.00216 104 3.35 34 4.005 

Story3 UDConS6 Combination Max X 0.001596 111 3.35 63.65 4.005 

Story3 UDConS6 Combination Max Y 0.001415 111 3.35 63.65 4.005 
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Story 
Output 

Case 
Case Type 

Step 

Type 
Direction Drift Label 

X 

m 

Y 

m 

Z 

m 

Story3 UDConS6 Combination Min X 0.001588 111 3.35 63.65 4.005 

Story3 UDConS6 Combination Min Y 0.00146 111 3.35 63.65 4.005 

Story3 UDSlbS1 Combination  X 0.000106 125 4.05 59.4 4.005 

Story3 UDSlbS2 Combination  X 0.000186 125 4.05 59.4 4.005 

Story3 UDSlbS3 Combination Max X 0.00224 104 3.35 34 4.005 

Story3 UDSlbS3 Combination Min X 0.002122 104 3.35 34 4.005 

Story3 UDSlbS4 Combination Max X 0.001607 111 3.35 63.65 4.005 

Story3 UDSlbS4 Combination Max Y 0.001389 111 3.35 63.65 4.005 

Story3 UDSlbS4 Combination Min X 0.001577 111 3.35 63.65 4.005 

Story3 UDSlbS4 Combination Min Y 0.001486 111 3.35 63.65 4.005 

Story3 UDSlbS5 Combination Max X 0.002201 104 3.35 34 4.005 

Story3 UDSlbS5 Combination Min X 0.00216 104 3.35 34 4.005 

Story3 UDSlbS6 Combination Max X 0.001596 111 3.35 63.65 4.005 

Story3 UDSlbS6 Combination Max Y 0.001415 111 3.35 63.65 4.005 

Story3 UDSlbS6 Combination Min X 0.001588 111 3.35 63.65 4.005 

Story3 UDSlbS6 Combination Min Y 0.00146 111 3.35 63.65 4.005 

N2 Dead LinStatic  X 9.7E-05 125 4.05 59.4 3.465 

N2 Live LinStatic  X 7.4E-05 125 4.05 59.4 3.465 

N2 Sx LinRespSpec Max X 0.000502 25 4.05 63.65 3.465 

N2 Sx LinRespSpec Max Y 0.000137 111 3.35 63.65 3.465 

N2 Sy LinRespSpec Max X 0.000407 25 4.05 63.65 3.465 

N2 Sy LinRespSpec Max Y 0.002016 110 3.35 59.4 3.465 

N2 UDConS1 Combination  X 0.000136 125 4.05 59.4 3.465 

N2 UDConS2 Combination  X 0.000234 125 4.05 59.4 3.465 

N2 UDConS3 Combination Max X 0.000371 25 4.05 63.65 3.465 

N2 UDConS3 Combination Max Y 0.000152 8 3.35 0 3.465 

N2 UDConS3 Combination Min X 0.000633 25 4.05 63.65 3.465 

N2 UDConS3 Combination Min Y 0.000189 111 3.35 63.65 3.465 

N2 UDConS4 Combination Max Y 0.002018 110 3.35 59.4 3.465 

N2 UDConS4 Combination Min X 0.000538 25 4.05 63.65 3.465 

N2 UDConS4 Combination Min Y 0.002015 110 3.35 59.4 3.465 

N2 UDConS5 Combination Max X 0.000449 25 4.05 63.65 3.465 

N2 UDConS5 Combination Max Y 0.000125 110 3.35 59.4 3.465 

N2 UDConS5 Combination Min X 0.000555 25 4.05 63.65 3.465 

N2 UDConS5 Combination Min Y 0.000157 111 3.35 63.65 3.465 

N2 UDConS6 Combination Max X 0.000354 25 4.05 63.65 3.465 

N2 UDConS6 Combination Max Y 0.002017 110 3.35 59.4 3.465 

N2 UDConS6 Combination Min X 0.000459 25 4.05 63.65 3.465 

N2 UDConS6 Combination Min Y 0.002016 110 3.35 59.4 3.465 

N2 UDSlbS1 Combination  X 0.000136 125 4.05 59.4 3.465 

N2 UDSlbS2 Combination  X 0.000234 125 4.05 59.4 3.465 

N2 UDSlbS3 Combination Max X 0.000371 25 4.05 63.65 3.465 

N2 UDSlbS3 Combination Max Y 0.000152 8 3.35 0 3.465 
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X 

m 

Y 

m 

Z 

m 

N2 UDSlbS3 Combination Min X 0.000633 25 4.05 63.65 3.465 

N2 UDSlbS3 Combination Min Y 0.000189 111 3.35 63.65 3.465 

N2 UDSlbS4 Combination Max Y 0.002018 110 3.35 59.4 3.465 

N2 UDSlbS4 Combination Min X 0.000538 25 4.05 63.65 3.465 

N2 UDSlbS4 Combination Min Y 0.002015 110 3.35 59.4 3.465 

N2 UDSlbS5 Combination Max X 0.000449 25 4.05 63.65 3.465 

N2 UDSlbS5 Combination Max Y 0.000125 110 3.35 59.4 3.465 

N2 UDSlbS5 Combination Min X 0.000555 25 4.05 63.65 3.465 

N2 UDSlbS5 Combination Min Y 0.000157 111 3.35 63.65 3.465 

N2 UDSlbS6 Combination Max X 0.000354 25 4.05 63.65 3.465 

N2 UDSlbS6 Combination Max Y 0.002017 110 3.35 59.4 3.465 

N2 UDSlbS6 Combination Min X 0.000459 25 4.05 63.65 3.465 

N2 UDSlbS6 Combination Min Y 0.002016 110 3.35 59.4 3.465 

Story2 Dead LinStatic  X 2.3E-05 128 4.75 12.75 3.365 

Story2 Live LinStatic  X 2.3E-05 128 4.75 12.75 3.365 

Story2 Sx LinRespSpec Max X 0.002658 133 4.75 34 3.365 

Story2 Sy LinRespSpec Max X 0.001655 140 4.75 63.65 3.365 

Story2 Sy LinRespSpec Max Y 0.002352 133 4.75 34 3.365 

Story2 UDConS1 Combination  X 3.2E-05 128 4.75 12.75 3.365 

Story2 UDConS2 Combination  X 6.5E-05 128 4.75 12.75 3.365 

Story2 UDConS3 Combination Max X 0.002708 133 4.75 34 3.365 

Story2 UDConS3 Combination Min X 0.002607 133 4.75 34 3.365 

Story2 UDConS4 Combination Max X 0.001692 140 4.75 63.65 3.365 

Story2 UDConS4 Combination Max Y 0.002351 133 4.75 34 3.365 

Story2 UDConS4 Combination Min X 0.001618 140 4.75 63.65 3.365 

Story2 UDConS4 Combination Min Y 0.002352 133 4.75 34 3.365 

Story2 UDConS5 Combination Max X 0.002675 133 4.75 34 3.365 

Story2 UDConS5 Combination Min X 0.00264 133 4.75 34 3.365 

Story2 UDConS6 Combination Max X 0.001667 140 4.75 63.65 3.365 

Story2 UDConS6 Combination Max Y 0.002351 133 4.75 34 3.365 

Story2 UDConS6 Combination Min X 0.001643 140 4.75 63.65 3.365 

Story2 UDConS6 Combination Min Y 0.002352 133 4.75 34 3.365 

Story2 UDSlbS1 Combination  X 3.2E-05 128 4.75 12.75 3.365 

Story2 UDSlbS2 Combination  X 6.5E-05 128 4.75 12.75 3.365 

Story2 UDSlbS3 Combination Max X 0.002708 133 4.75 34 3.365 

Story2 UDSlbS3 Combination Min X 0.002607 133 4.75 34 3.365 

Story2 UDSlbS4 Combination Max X 0.001692 140 4.75 63.65 3.365 

Story2 UDSlbS4 Combination Max Y 0.002351 133 4.75 34 3.365 

Story2 UDSlbS4 Combination Min X 0.001618 140 4.75 63.65 3.365 

Story2 UDSlbS4 Combination Min Y 0.002352 133 4.75 34 3.365 

Story2 UDSlbS5 Combination Max X 0.002675 133 4.75 34 3.365 

Story2 UDSlbS5 Combination Min X 0.00264 133 4.75 34 3.365 

Story2 UDSlbS6 Combination Max X 0.001667 140 4.75 63.65 3.365 
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X 

m 

Y 

m 

Z 
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Story2 UDSlbS6 Combination Max Y 0.002351 133 4.75 34 3.365 

Story2 UDSlbS6 Combination Min X 0.001643 140 4.75 63.65 3.365 

Story2 UDSlbS6 Combination Min Y 0.002352 133 4.75 34 3.365 

N3 Dead LinStatic  X 3.7E-05 126 4.75 4.25 2.345 

N3 Live LinStatic  X 3.1E-05 126 4.75 4.25 2.345 

N3 Sx LinRespSpec Max X 0.002439 126 4.75 4.25 2.345 

N3 Sy LinRespSpec Max X 0.001791 140 4.75 63.65 2.345 

N3 Sy LinRespSpec Max Y 0.002464 126 4.75 4.25 2.345 

N3 UDConS1 Combination  X 5.1E-05 126 4.75 4.25 2.345 

N3 UDConS2 Combination  X 9.4E-05 126 4.75 4.25 2.345 

N3 UDConS3 Combination Max X 0.002518 126 4.75 4.25 2.345 

N3 UDConS3 Combination Min X 0.002361 126 4.75 4.25 2.345 

N3 UDConS4 Combination Max X 0.001843 140 4.75 63.65 2.345 

N3 UDConS4 Combination Max Y 0.002467 126 4.75 4.25 2.345 

N3 UDConS4 Combination Min X 0.001738 140 4.75 63.65 2.345 

N3 UDConS4 Combination Min Y 0.002461 126 4.75 4.25 2.345 

N3 UDConS5 Combination Max X 0.002469 126 4.75 4.25 2.345 

N3 UDConS5 Combination Min X 0.00241 126 4.75 4.25 2.345 

N3 UDConS6 Combination Max X 0.00181 140 4.75 63.65 2.345 

N3 UDConS6 Combination Max Y 0.002465 126 4.75 4.25 2.345 

N3 UDConS6 Combination Min X 0.001772 140 4.75 63.65 2.345 

N3 UDConS6 Combination Min Y 0.002463 126 4.75 4.25 2.345 

N3 UDSlbS1 Combination  X 5.1E-05 126 4.75 4.25 2.345 

N3 UDSlbS2 Combination  X 9.4E-05 126 4.75 4.25 2.345 

N3 UDSlbS3 Combination Max X 0.002518 126 4.75 4.25 2.345 

N3 UDSlbS3 Combination Min X 0.002361 126 4.75 4.25 2.345 

N3 UDSlbS4 Combination Max X 0.001843 140 4.75 63.65 2.345 

N3 UDSlbS4 Combination Max Y 0.002467 126 4.75 4.25 2.345 

N3 UDSlbS4 Combination Min X 0.001738 140 4.75 63.65 2.345 

N3 UDSlbS4 Combination Min Y 0.002461 126 4.75 4.25 2.345 

N3 UDSlbS5 Combination Max X 0.002469 126 4.75 4.25 2.345 

N3 UDSlbS5 Combination Min X 0.00241 126 4.75 4.25 2.345 

N3 UDSlbS6 Combination Max X 0.00181 140 4.75 63.65 2.345 

N3 UDSlbS6 Combination Max Y 0.002465 126 4.75 4.25 2.345 

N3 UDSlbS6 Combination Min X 0.001772 140 4.75 63.65 2.345 

N3 UDSlbS6 Combination Min Y 0.002463 126 4.75 4.25 2.345 

 

Table 4.3 - Story Max Over Avg Drifts 

Story 
Output 

Case 
Case Type 

Step 

Type 
Direction 

Max Drift 

mm 

Avg Drift 

mm 
Ratio 

Story7 Dead LinStatic  X 0.329 0.219 1.5 

Story7 Live LinStatic  X 0.26 0.173 1.503 

Story7 Sx LinRespSpec Max X 0.674 0.387 1.742 
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mm 
Ratio 

Story7 Sy LinRespSpec Max X 0.498 0.252 1.974 

Story7 Sy LinRespSpec Max Y 0.249 0.125 1.986 

Story7 UDConS1 Combination  X 0.46 0.307 1.5 

Story7 UDConS2 Combination  X 0.805 0.537 1.499 

Story7 UDConS3 Combination Max X 0.902 0.816 1.106 

Story7 UDConS3 Combination Min X 0.58 0.067 8.618 

Story7 UDConS3 Combination Min Y 0.12 0.019 6.222 

Story7 UDConS4 Combination Max X 0.767 0.523 1.466 

Story7 UDConS4 Combination Max Y 0.347 0.171 2.022 

Story7 UDConS4 Combination Min X 0.647 0.189 3.431 

Story7 UDConS4 Combination Min Y 0.347 0.173 2.003 

Story7 UDConS5 Combination Max X 0.761 0.56 1.36 

Story7 UDConS5 Combination Min X 0.586 0.213 2.746 

Story7 UDConS5 Combination Min Y 0.071 0.024 2.931 

Story7 UDConS6 Combination Max X 0.586 0.357 1.641 

Story7 UDConS6 Combination Max Y 0.287 0.144 1.994 

Story7 UDConS6 Combination Min X 0.411 0.083 4.946 

Story7 UDConS6 Combination Min Y 0.288 0.145 1.988 

Story7 UDSlbS1 Combination  X 0.46 0.307 1.5 

Story7 UDSlbS2 Combination  X 0.805 0.537 1.499 

Story7 UDSlbS3 Combination Max X 0.902 0.816 1.106 

Story7 UDSlbS3 Combination Min X 0.58 0.067 8.618 

Story7 UDSlbS3 Combination Min Y 0.12 0.019 6.222 

Story7 UDSlbS4 Combination Max X 0.767 0.523 1.466 

Story7 UDSlbS4 Combination Max Y 0.347 0.171 2.022 

Story7 UDSlbS4 Combination Min X 0.647 0.189 3.431 

Story7 UDSlbS4 Combination Min Y 0.347 0.173 2.003 

Story7 UDSlbS5 Combination Max X 0.761 0.56 1.36 

Story7 UDSlbS5 Combination Min X 0.586 0.213 2.746 

Story7 UDSlbS5 Combination Min Y 0.071 0.024 2.931 

Story7 UDSlbS6 Combination Max X 0.586 0.357 1.641 

Story7 UDSlbS6 Combination Max Y 0.287 0.144 1.994 

Story7 UDSlbS6 Combination Min X 0.411 0.083 4.946 

Story7 UDSlbS6 Combination Min Y 0.288 0.145 1.988 

N1 Dead LinStatic  X 0.165 0.076 2.173 

N1 Live LinStatic  X 0.13 0.06 2.16 

N1 Sx LinRespSpec Max X 0.122 0.068 1.81 

N1 Sx LinRespSpec Max Y 0.031 0.016 1.97 

N1 Sy LinRespSpec Max X 0.09 0.046 1.965 

N1 Sy LinRespSpec Max Y 0.091 0.046 1.994 

N1 UDConS1 Combination  X 0.231 0.106 2.173 

N1 UDConS2 Combination  X 0.401 0.185 2.168 

N1 UDConS3 Combination Max X 0.457 0.222 2.056 
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Type 
Direction 
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mm 

Avg Drift 

mm 
Ratio 

N1 UDConS3 Combination Min X 0.255 0.099 2.578 

N1 UDConS3 Combination Min Y 0.045 0.022 2.001 

N1 UDConS4 Combination Max X 0.425 0.2 2.124 

N1 UDConS4 Combination Max Y 0.097 0.048 2.022 

N1 UDConS4 Combination Min X 0.318 0.138 2.308 

N1 UDConS4 Combination Min Y 0.092 0.045 2.04 

N1 UDConS5 Combination Max X 0.254 0.128 1.978 

N1 UDConS5 Combination Max Y 0.031 0.016 1.981 

N1 UDConS5 Combination Min X 0.045 0.002 24.247 

N1 UDConS5 Combination Min Y 0.034 0.017 1.981 

N1 UDConS6 Combination Max X 0.222 0.107 2.083 

N1 UDConS6 Combination Max Y 0.093 0.047 1.994 

N1 UDConS6 Combination Min X 0.118 0.046 2.576 

N1 UDConS6 Combination Min Y 0.088 0.044 1.995 

N1 UDSlbS1 Combination  X 0.231 0.106 2.173 

N1 UDSlbS2 Combination  X 0.401 0.185 2.168 

N1 UDSlbS3 Combination Max X 0.457 0.222 2.056 

N1 UDSlbS3 Combination Min X 0.255 0.099 2.578 

N1 UDSlbS3 Combination Min Y 0.045 0.022 2.001 

N1 UDSlbS4 Combination Max X 0.425 0.2 2.124 

N1 UDSlbS4 Combination Max Y 0.097 0.048 2.022 

N1 UDSlbS4 Combination Min X 0.318 0.138 2.308 

N1 UDSlbS4 Combination Min Y 0.092 0.045 2.04 

N1 UDSlbS5 Combination Max X 0.254 0.128 1.978 

N1 UDSlbS5 Combination Max Y 0.031 0.016 1.981 

N1 UDSlbS5 Combination Min X 0.045 0.002 24.247 

N1 UDSlbS5 Combination Min Y 0.034 0.017 1.981 

N1 UDSlbS6 Combination Max X 0.222 0.107 2.083 

N1 UDSlbS6 Combination Max Y 0.093 0.047 1.994 

N1 UDSlbS6 Combination Min X 0.118 0.046 2.576 

N1 UDSlbS6 Combination Min Y 0.088 0.044 1.995 

Story6 Dead LinStatic  X 0.088 0.069 1.277 

Story6 Live LinStatic  X 0.063 0.051 1.237 

Story6 Sx LinRespSpec Max X 0.437 0.367 1.192 

Story6 Sy LinRespSpec Max X 0.334 0.177 1.882 

Story6 Sy LinRespSpec Max Y 0.039 0.021 1.831 

Story6 UDConS1 Combination  X 0.123 0.096 1.277 

Story6 UDConS2 Combination  X 0.207 0.165 1.257 

Story6 UDConS3 Combination Max X 0.615 0.523 1.175 

Story6 UDConS3 Combination Min X 0.294 0.227 1.293 

Story6 UDConS3 Combination Min Y 0.106 0.051 2.077 

Story6 UDConS4 Combination Max X 0.512 0.319 1.604 

Story6 UDConS4 Combination Max Y 0.082 0.035 2.361 
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Story6 UDConS4 Combination Min X 0.156 0.036 4.359 

Story6 UDConS4 Combination Min Y 0.087 0.035 2.505 

Story6 UDConS5 Combination Max X 0.507 0.427 1.188 

Story6 UDConS5 Combination Min X 0.367 0.306 1.198 

Story6 UDConS5 Combination Min Y 0.068 0.034 1.992 

Story6 UDConS6 Combination Max X 0.404 0.233 1.737 

Story6 UDConS6 Combination Min X 0.264 0.122 2.159 

Story6 UDConS6 Combination Min Y 0.05 0.025 1.978 

Story6 UDSlbS1 Combination  X 0.123 0.096 1.277 

Story6 UDSlbS2 Combination  X 0.207 0.165 1.257 

Story6 UDSlbS3 Combination Max X 0.615 0.523 1.175 

Story6 UDSlbS3 Combination Min X 0.294 0.227 1.293 

Story6 UDSlbS3 Combination Min Y 0.106 0.051 2.077 

Story6 UDSlbS4 Combination Max X 0.512 0.319 1.604 

Story6 UDSlbS4 Combination Max Y 0.082 0.035 2.361 

Story6 UDSlbS4 Combination Min X 0.156 0.036 4.359 

Story6 UDSlbS4 Combination Min Y 0.087 0.035 2.505 

Story6 UDSlbS5 Combination Max X 0.507 0.427 1.188 

Story6 UDSlbS5 Combination Min X 0.367 0.306 1.198 

Story6 UDSlbS5 Combination Min Y 0.068 0.034 1.992 

Story6 UDSlbS6 Combination Max X 0.404 0.233 1.737 

Story6 UDSlbS6 Combination Min X 0.264 0.122 2.159 

Story6 UDSlbS6 Combination Min Y 0.05 0.025 1.978 

Story5 Dead LinStatic  X 0.38 0.367 1.035 

Story5 Live LinStatic  X 0.296 0.276 1.072 

Story5 Sx LinRespSpec Max X 0.087 0.047 1.837 

Story5 Sx LinRespSpec Max Y 0.02 0.011 1.833 

Story5 Sy LinRespSpec Max X 0.083 0.043 1.939 

Story5 Sy LinRespSpec Max Y 0.015 0.01 1.486 

Story5 UDConS1 Combination  X 0.532 0.514 1.035 

Story5 UDConS2 Combination  X 0.93 0.883 1.054 

Story5 UDConS3 Combination Max X 0.777 0.706 1.1 

Story5 UDConS3 Combination Min X 0.815 0.799 1.02 

Story5 UDConS4 Combination Max X 0.782 0.71 1.103 

Story5 UDConS4 Combination Min X 0.808 0.798 1.013 

Story5 UDConS5 Combination Max X 0.294 0.247 1.192 

Story5 UDConS5 Combination Min X 0.374 0.342 1.093 

Story5 UDConS6 Combination Max X 0.3 0.252 1.192 

Story5 UDConS6 Combination Min X 0.369 0.337 1.095 

Story5 UDSlbS1 Combination  X 0.532 0.514 1.035 

Story5 UDSlbS2 Combination  X 0.93 0.883 1.054 

Story5 UDSlbS3 Combination Max X 0.777 0.706 1.1 

Story5 UDSlbS3 Combination Min X 0.815 0.799 1.02 
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Story5 UDSlbS4 Combination Max X 0.782 0.71 1.103 

Story5 UDSlbS4 Combination Min X 0.808 0.798 1.013 

Story5 UDSlbS5 Combination Max X 0.294 0.247 1.192 

Story5 UDSlbS5 Combination Min X 0.374 0.342 1.093 

Story5 UDSlbS6 Combination Max X 0.3 0.252 1.192 

Story5 UDSlbS6 Combination Min X 0.369 0.337 1.095 

Story4 Dead LinStatic  X 0.226 0.22 1.025 

Story4 Live LinStatic  X 0.179 0.166 1.074 

Story4 Sx LinRespSpec Max X 0.584 0.504 1.158 

Story4 Sy LinRespSpec Max X 0.441 0.234 1.882 

Story4 Sy LinRespSpec Max Y 0.056 0.03 1.877 

Story4 UDConS1 Combination  X 0.316 0.308 1.025 

Story4 UDConS2 Combination  X 0.557 0.532 1.046 

Story4 UDConS3 Combination Max X 0.147 0.05 2.954 

Story4 UDConS3 Combination Min X 1.02 0.951 1.073 

Story4 UDConS4 Combination Max X 0.432 0.214 2.019 

Story4 UDConS4 Combination Max Y 0.096 0.043 2.249 

Story4 UDConS4 Combination Min X 0.878 0.683 1.286 

Story4 UDConS5 Combination Max X 0.41 0.327 1.253 

Story4 UDConS5 Combination Min X 0.758 0.681 1.113 

Story4 UDConS6 Combination Max X 0.267 0.058 4.564 

Story4 UDConS6 Combination Max Y 0.053 0.028 1.927 

Story4 UDConS6 Combination Min X 0.615 0.41 1.499 

Story4 UDConS6 Combination Min Y 0.081 0.042 1.942 

Story4 UDSlbS1 Combination  X 0.316 0.308 1.025 

Story4 UDSlbS2 Combination  X 0.557 0.532 1.046 

Story4 UDSlbS3 Combination Max X 0.147 0.05 2.954 

Story4 UDSlbS3 Combination Min X 1.02 0.951 1.073 

Story4 UDSlbS4 Combination Max X 0.432 0.214 2.019 

Story4 UDSlbS4 Combination Max Y 0.096 0.043 2.249 

Story4 UDSlbS4 Combination Min X 0.878 0.683 1.286 

Story4 UDSlbS5 Combination Max X 0.41 0.327 1.253 

Story4 UDSlbS5 Combination Min X 0.758 0.681 1.113 

Story4 UDSlbS6 Combination Max X 0.267 0.058 4.564 

Story4 UDSlbS6 Combination Max Y 0.053 0.028 1.927 

Story4 UDSlbS6 Combination Min X 0.615 0.41 1.499 

Story4 UDSlbS6 Combination Min Y 0.081 0.042 1.942 

Story3 Dead LinStatic  X 0.041 0.013 3.156 

Story3 Live LinStatic  X 0.032 0.009 3.626 

Story3 Sx LinRespSpec Max X 1.178 0.624 1.888 

Story3 Sy LinRespSpec Max X 0.86 0.432 1.988 

Story3 Sy LinRespSpec Max Y 0.776 0.39 1.992 

Story3 UDConS1 Combination  X 0.057 0.018 3.156 
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Story3 UDConS2 Combination  X 0.1 0.03 3.376 

Story3 UDConS3 Combination Max X 1.21 0.601 2.013 

Story3 UDConS3 Combination Min X 1.146 0.647 1.772 

Story3 UDConS4 Combination Max X 0.868 0.403 2.154 

Story3 UDConS4 Combination Max Y 0.75 0.376 1.997 

Story3 UDConS4 Combination Min X 0.851 0.44 1.933 

Story3 UDConS4 Combination Min Y 0.803 0.402 1.995 

Story3 UDConS5 Combination Max X 1.189 0.615 1.934 

Story3 UDConS5 Combination Min X 1.167 0.633 1.842 

Story3 UDConS6 Combination Max X 0.862 0.421 2.049 

Story3 UDConS6 Combination Max Y 0.764 0.383 1.994 

Story3 UDConS6 Combination Min X 0.857 0.444 1.93 

Story3 UDConS6 Combination Min Y 0.788 0.396 1.992 

Story3 UDSlbS1 Combination  X 0.057 0.018 3.156 

Story3 UDSlbS2 Combination  X 0.1 0.03 3.376 

Story3 UDSlbS3 Combination Max X 1.21 0.601 2.013 

Story3 UDSlbS3 Combination Min X 1.146 0.647 1.772 

Story3 UDSlbS4 Combination Max X 0.868 0.403 2.154 

Story3 UDSlbS4 Combination Max Y 0.75 0.376 1.997 

Story3 UDSlbS4 Combination Min X 0.851 0.44 1.933 

Story3 UDSlbS4 Combination Min Y 0.803 0.402 1.995 

Story3 UDSlbS5 Combination Max X 1.189 0.615 1.934 

Story3 UDSlbS5 Combination Min X 1.167 0.633 1.842 

Story3 UDSlbS6 Combination Max X 0.862 0.421 2.049 

Story3 UDSlbS6 Combination Max Y 0.764 0.383 1.994 

Story3 UDSlbS6 Combination Min X 0.857 0.444 1.93 

Story3 UDSlbS6 Combination Min Y 0.788 0.396 1.992 

N2 Dead LinStatic  X 0.01 0.006 1.542 

N2 Live LinStatic  X 0.007 0.004 1.661 

N2 Sx LinRespSpec Max X 0.05 0.034 1.476 

N2 Sx LinRespSpec Max Y 0.014 0.007 1.989 

N2 Sy LinRespSpec Max X 0.041 0.021 1.938 

N2 Sy LinRespSpec Max Y 0.202 0.101 1.996 

N2 UDConS1 Combination  X 0.014 0.009 1.542 

N2 UDConS2 Combination  X 0.023 0.015 1.6 

N2 UDConS3 Combination Max X 0.037 0.018 2.01 

N2 UDConS3 Combination Max Y 0.015 0.007 2.311 

N2 UDConS3 Combination Min X 0.063 0.048 1.312 

N2 UDConS3 Combination Min Y 0.019 0.008 2.349 

N2 UDConS4 Combination Max Y 0.202 0.099 2.036 

N2 UDConS4 Combination Min X 0.054 0.034 1.579 

N2 UDConS4 Combination Min Y 0.201 0.1 2.007 

N2 UDConS5 Combination Max X 0.045 0.028 1.613 
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Case Type 

Step 

Type 
Direction 

Max Drift 

mm 

Avg Drift 

mm 
Ratio 

N2 UDConS5 Combination Max Y 0.012 0.006 2.091 

N2 UDConS5 Combination Min X 0.055 0.04 1.382 

N2 UDConS5 Combination Min Y 0.016 0.008 2.062 

N2 UDConS6 Combination Max X 0.035 0.015 2.355 

N2 UDConS6 Combination Max Y 0.202 0.101 1.997 

N2 UDConS6 Combination Min X 0.046 0.027 1.727 

N2 UDConS6 Combination Min Y 0.202 0.101 1.996 

N2 UDSlbS1 Combination  X 0.014 0.009 1.542 

N2 UDSlbS2 Combination  X 0.023 0.015 1.6 

N2 UDSlbS3 Combination Max X 0.037 0.018 2.01 

N2 UDSlbS3 Combination Max Y 0.015 0.007 2.311 

N2 UDSlbS3 Combination Min X 0.063 0.048 1.312 

N2 UDSlbS3 Combination Min Y 0.019 0.008 2.349 

N2 UDSlbS4 Combination Max Y 0.202 0.099 2.036 

N2 UDSlbS4 Combination Min X 0.054 0.034 1.579 

N2 UDSlbS4 Combination Min Y 0.201 0.1 2.007 

N2 UDSlbS5 Combination Max X 0.045 0.028 1.613 

N2 UDSlbS5 Combination Max Y 0.012 0.006 2.091 

N2 UDSlbS5 Combination Min X 0.055 0.04 1.382 

N2 UDSlbS5 Combination Min Y 0.016 0.008 2.062 

N2 UDSlbS6 Combination Max X 0.035 0.015 2.355 

N2 UDSlbS6 Combination Max Y 0.202 0.101 1.997 

N2 UDSlbS6 Combination Min X 0.046 0.027 1.727 

N2 UDSlbS6 Combination Min Y 0.202 0.101 1.996 

Story2 Dead LinStatic  X 0.015 0.012 1.226 

Story2 Live LinStatic  X 0.015 0.013 1.184 

Story2 Sx LinRespSpec Max X 1.701 1.498 1.135 

Story2 Sy LinRespSpec Max X 1.059 0.574 1.846 

Story2 Sy LinRespSpec Max Y 1.505 1.49 1.01 

Story2 UDConS1 Combination  X 0.021 0.017 1.226 

Story2 UDConS2 Combination  X 0.042 0.035 1.202 

Story2 UDConS3 Combination Max X 1.733 1.529 1.133 

Story2 UDConS3 Combination Min X 1.669 1.467 1.137 

Story2 UDConS4 Combination Max X 1.083 0.601 1.8 

Story2 UDConS4 Combination Max Y 1.505 1.489 1.011 

Story2 UDConS4 Combination Min X 1.036 0.546 1.897 

Story2 UDConS4 Combination Min Y 1.505 1.491 1.01 

Story2 UDConS5 Combination Max X 1.712 1.509 1.135 

Story2 UDConS5 Combination Min X 1.69 1.487 1.136 

Story2 UDConS6 Combination Max X 1.067 0.583 1.83 

Story2 UDConS6 Combination Max Y 1.505 1.489 1.01 

Story2 UDConS6 Combination Min X 1.051 0.564 1.863 

Story2 UDConS6 Combination Min Y 1.505 1.49 1.01 
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Case Type 
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Max Drift 

mm 
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mm 
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Story2 UDSlbS1 Combination  X 0.021 0.017 1.226 

Story2 UDSlbS2 Combination  X 0.042 0.035 1.202 

Story2 UDSlbS3 Combination Max X 1.733 1.529 1.133 

Story2 UDSlbS3 Combination Min X 1.669 1.467 1.137 

Story2 UDSlbS4 Combination Max X 1.083 0.601 1.8 

Story2 UDSlbS4 Combination Max Y 1.505 1.489 1.011 

Story2 UDSlbS4 Combination Min X 1.036 0.546 1.897 

Story2 UDSlbS4 Combination Min Y 1.505 1.491 1.01 

Story2 UDSlbS5 Combination Max X 1.712 1.509 1.135 

Story2 UDSlbS5 Combination Min X 1.69 1.487 1.136 

Story2 UDSlbS6 Combination Max X 1.067 0.583 1.83 

Story2 UDSlbS6 Combination Max Y 1.505 1.489 1.01 

Story2 UDSlbS6 Combination Min X 1.051 0.564 1.863 

Story2 UDSlbS6 Combination Min Y 1.505 1.49 1.01 

N3 Dead LinStatic  X 0.086 0.071 1.217 

N3 Live LinStatic  X 0.073 0.062 1.177 

N3 Sx LinRespSpec Max X 5.72 5.436 1.052 

N3 Sy LinRespSpec Max X 4.199 3.888 1.08 

N3 Sy LinRespSpec Max Y 5.778 5.596 1.033 

N3 UDConS1 Combination  X 0.121 0.099 1.217 

N3 UDConS2 Combination  X 0.22 0.184 1.195 

N3 UDConS3 Combination Max X 5.905 5.601 1.054 

N3 UDConS3 Combination Min X 5.536 5.27 1.05 

N3 UDConS4 Combination Max X 4.322 4.042 1.069 

N3 UDConS4 Combination Max Y 5.786 5.546 1.043 

N3 UDConS4 Combination Min X 4.076 3.734 1.092 

N3 UDConS4 Combination Min Y 5.77 5.55 1.04 

N3 UDConS5 Combination Max X 5.789 5.497 1.053 

N3 UDConS5 Combination Min X 5.651 5.375 1.051 

N3 UDConS6 Combination Max X 4.244 3.945 1.076 

N3 UDConS6 Combination Max Y 5.781 5.576 1.037 

N3 UDConS6 Combination Min X 4.155 3.831 1.084 

N3 UDConS6 Combination Min Y 5.775 5.585 1.034 

N3 UDSlbS1 Combination  X 0.121 0.099 1.217 

N3 UDSlbS2 Combination  X 0.22 0.184 1.195 

N3 UDSlbS3 Combination Max X 5.905 5.601 1.054 

N3 UDSlbS3 Combination Min X 5.536 5.27 1.05 

N3 UDSlbS4 Combination Max X 4.322 4.042 1.069 

N3 UDSlbS4 Combination Max Y 5.786 5.546 1.043 

N3 UDSlbS4 Combination Min X 4.076 3.734 1.092 

N3 UDSlbS4 Combination Min Y 5.77 5.55 1.04 

N3 UDSlbS5 Combination Max X 5.789 5.497 1.053 

N3 UDSlbS5 Combination Min X 5.651 5.375 1.051 
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mm 
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N3 UDSlbS6 Combination Max X 4.244 3.945 1.076 

N3 UDSlbS6 Combination Max Y 5.781 5.576 1.037 

N3 UDSlbS6 Combination Min X 4.155 3.831 1.084 

N3 UDSlbS6 Combination Min Y 5.775 5.585 1.034 

 

Table 4.4 - Story Forces 

Story 
Output 

Case 
Case Type 

Step 

Type 
Location 

P 

tonf 

VX 

tonf 

VY 

tonf 

T 

tonf-m 

MX 

tonf-m 

MY 

tonf-m 

Story7 Dead LinStatic  Top 33.5316 0 0 0 
1067.141

6 
-8.2872 

Story7 Dead LinStatic  Bottom -6.2283 -31.9672 -0.0022 
1019.104

8 

-

196.9686 
-8.3033 

Story7 Live LinStatic  Top 27.0512 0 0 0 860.906 -11.4968 

Story7 Live LinStatic  Bottom -5.9547 -24.9809 -0.0015 796.4375 
-

188.4971 
-5.3444 

Story7 CM LinStatic  Top 0 0 0 0 0 0 

Story7 CM LinStatic  Bottom 0 0 0 0 0 0 

Story7 Sx 
LinRespSp

ec 
Max Top 0 32.2334 1.1282 

1035.790

4 
0 0 

Story7 Sx 
LinRespSp

ec 
Max Bottom 3.7092 51.1276 0.7381 

1616.143

4 
135.271 20.6635 

Story7 Sy 
LinRespSp

ec 
Max Top 0 1.1144 31.9028 232.6253 0 0 

Story7 Sy 
LinRespSp

ec 
Max Bottom 0.3917 1.814 20.1761 371.5419 35.1009 0.7778 

Story7 
UDConS

1 

Combinatio

n 
 Top 46.9442 0 0 0 

1493.998

3 
-11.6021 

Story7 
UDConS

1 

Combinatio

n 
 Bottom -8.7196 -44.7541 -0.003 

1426.746

8 

-

275.7561 
-11.6247 

Story7 
UDConS

2 

Combinatio

n 
 Top 83.5199 0 0 0 

2658.019

6 
-28.3395 

Story7 
UDConS

2 

Combinatio

n 
 Bottom -17.0015 -78.3301 -0.0049 

2497.225

7 

-

537.9577 
-18.5151 

Story7 
UDConS

3 

Combinatio

n 
Max Top 70.6423 32.2334 1.1282 

1035.790

4 

2248.190

2 
-22.2702 

Story7 
UDConS

3 

Combinatio

n 
Max Bottom -10.3424 -15.4107 0.7338 

3737.417

1 

-

309.2853 
4.5248 

Story7 
UDConS

3 

Combinatio

n 
Min Top 70.6423 -32.2334 -1.1282 

-

1035.790

4 

2248.190

2 
-22.2702 

Story7 
UDConS

3 

Combinatio

n 
Min Bottom -17.7607 

-

117.6659 
-0.7424 505.1304 

-

579.8273 
-36.8023 
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Story 
Output 

Case 
Case Type 

Step 

Type 
Location 

P 

tonf 

VX 

tonf 

VY 

tonf 

T 

tonf-m 

MX 

tonf-m 

MY 

tonf-m 

Story7 
UDConS

4 

Combinatio

n 
Max Top 70.6423 1.1144 31.9028 232.6253 

2248.190

2 
-22.2702 

Story7 
UDConS

4 

Combinatio

n 
Max Bottom -13.6598 -64.7243 20.1718 

2492.815

7 

-

409.4554 
-15.361 

Story7 
UDConS

4 

Combinatio

n 
Min Top 70.6423 -1.1144 -31.9028 

-

232.6253 

2248.190

2 
-22.2702 

Story7 
UDConS

4 

Combinatio

n 
Min Bottom -14.4433 -68.3523 -20.1804 

1749.731

8 

-

479.6572 
-16.9165 

Story7 
UDConS

5 

Combinatio

n 
Max Top 26.8252 32.2334 1.1282 

1035.790

4 
853.7133 -6.6298 

Story7 
UDConS

5 

Combinatio

n 
Max Bottom -1.2735 25.5538 0.7363 

2431.427

2 
-22.3039 14.0209 

Story7 
UDConS

5 

Combinatio

n 
Min Top 26.8252 -32.2334 -1.1282 

-

1035.790

4 

853.7133 -6.6298 

Story7 
UDConS

5 

Combinatio

n 
Min Bottom -8.6918 -76.7014 -0.7398 

-

800.8595 

-

292.8459 
-27.3062 

Story7 
UDConS

6 

Combinatio

n 
Max Top 26.8252 1.1144 31.9028 232.6253 853.7133 -6.6298 

Story7 
UDConS

6 

Combinatio

n 
Max Bottom -4.5909 -23.7598 20.1744 

1186.825

8 
-122.474 -5.8649 

Story7 
UDConS

6 

Combinatio

n 
Min Top 26.8252 -1.1144 -31.9028 

-

232.6253 
853.7133 -6.6298 

Story7 
UDConS

6 

Combinatio

n 
Min Bottom -5.3744 -27.3878 -20.1779 443.742 

-

192.6758 
-7.4204 

Story7 UDSlbS1 
Combinatio

n 
 Top 46.9442 0 0 0 

1493.998

3 
-11.6021 

Story7 UDSlbS1 
Combinatio

n 
 Bottom -8.7196 -44.7541 -0.003 

1426.746

8 

-

275.7561 
-11.6247 

Story7 UDSlbS2 
Combinatio

n 
 Top 83.5199 0 0 0 

2658.019

6 
-28.3395 

Story7 UDSlbS2 
Combinatio

n 
 Bottom -17.0015 -78.3301 -0.0049 

2497.225

7 

-

537.9577 
-18.5151 

Story7 UDSlbS3 
Combinatio

n 
Max Top 70.6423 32.2334 1.1282 

1035.790

4 

2248.190

2 
-22.2702 

Story7 UDSlbS3 
Combinatio

n 
Max Bottom -10.3424 -15.4107 0.7338 

3737.417

1 

-

309.2853 
4.5248 

Story7 UDSlbS3 
Combinatio

n 
Min Top 70.6423 -32.2334 -1.1282 

-

1035.790

4 

2248.190

2 
-22.2702 

Story7 UDSlbS3 
Combinatio

n 
Min Bottom -17.7607 

-

117.6659 
-0.7424 505.1304 

-

579.8273 
-36.8023 
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Story 
Output 

Case 
Case Type 

Step 

Type 
Location 

P 

tonf 

VX 

tonf 

VY 

tonf 

T 

tonf-m 

MX 

tonf-m 

MY 

tonf-m 

Story7 UDSlbS4 
Combinatio

n 
Max Top 70.6423 1.1144 31.9028 232.6253 

2248.190

2 
-22.2702 

Story7 UDSlbS4 
Combinatio

n 
Max Bottom -13.6598 -64.7243 20.1718 

2492.815

7 

-

409.4554 
-15.361 

Story7 UDSlbS4 
Combinatio

n 
Min Top 70.6423 -1.1144 -31.9028 

-

232.6253 

2248.190

2 
-22.2702 

Story7 UDSlbS4 
Combinatio

n 
Min Bottom -14.4433 -68.3523 -20.1804 

1749.731

8 

-

479.6572 
-16.9165 

Story7 UDSlbS5 
Combinatio

n 
Max Top 26.8252 32.2334 1.1282 

1035.790

4 
853.7133 -6.6298 

Story7 UDSlbS5 
Combinatio

n 
Max Bottom -1.2735 25.5538 0.7363 

2431.427

2 
-22.3039 14.0209 

Story7 UDSlbS5 
Combinatio

n 
Min Top 26.8252 -32.2334 -1.1282 

-

1035.790

4 

853.7133 -6.6298 

Story7 UDSlbS5 
Combinatio

n 
Min Bottom -8.6918 -76.7014 -0.7398 

-

800.8595 

-

292.8459 
-27.3062 

Story7 UDSlbS6 
Combinatio

n 
Max Top 26.8252 1.1144 31.9028 232.6253 853.7133 -6.6298 

Story7 UDSlbS6 
Combinatio

n 
Max Bottom -4.5909 -23.7598 20.1744 

1186.825

8 
-122.474 -5.8649 

Story7 UDSlbS6 
Combinatio

n 
Min Top 26.8252 -1.1144 -31.9028 

-

232.6253 
853.7133 -6.6298 

Story7 UDSlbS6 
Combinatio

n 
Min Bottom -5.3744 -27.3878 -20.1779 443.742 

-

192.6758 
-7.4204 

N1 Dead LinStatic  Top -34.4141 -2.0084 -0.0022 63.794 

-

1095.482

5 

-8.3033 

N1 Dead LinStatic  Bottom -0.952 -31.9672 -0.0022 
1019.104

8 
-29.0498 -20.1407 

N1 Live LinStatic  Top -24.7809 -1.5357 -0.0015 48.769 
-

788.8637 
-5.3444 

N1 Live LinStatic  Bottom -5.9547 -24.9809 -0.0015 796.4375 
-

188.4967 
-11.09 

N1 CM LinStatic  Top 0 0 0 0 0 0 

N1 CM LinStatic  Bottom 0 0 0 0 0 0 

N1 Sx 
LinRespSp

ec 
Max Top 67.7335 33.0986 0.8925 

1060.006

1 

2168.258

8 
20.6635 

N1 Sx 
LinRespSp

ec 
Max Bottom 3.7092 46.635 0.8925 

1471.802

3 
135.1676 9.9376 

N1 Sy 
LinRespSp

ec 
Max Top 2.3336 1.1418 24.513 235.7941 486.8275 0.7778 
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Story 
Output 

Case 
Case Type 

Step 

Type 
Location 

P 

tonf 

VX 

tonf 

VY 

tonf 

T 

tonf-m 

MX 

tonf-m 

MY 

tonf-m 

N1 Sy 
LinRespSp

ec 
Max Bottom 0.3917 1.6668 24.513 342.7008 34.2186 0.5404 

N1 
UDConS

1 

Combinatio

n 
 Top -48.1797 -2.8117 -0.003 89.3115 

-

1533.675

5 

-11.6247 

N1 
UDConS

1 

Combinatio

n 
 Bottom -1.3328 -44.7541 -0.003 

1426.746

8 
-40.6697 -28.1969 

N1 
UDConS

2 

Combinatio

n 
 Top -80.9463 -4.8672 -0.0049 154.5831 

-

2576.760

9 

-18.5151 

N1 
UDConS

2 

Combinatio

n 
 Bottom -10.67 -78.3301 -0.0049 

2497.225

7 

-

336.4546 
-41.9128 

N1 
UDConS

3 

Combinatio

n 
Max Top -1.7857 28.952 0.8882 

1191.707

2 
-44.7322 4.5248 

N1 
UDConS

3 

Combinatio

n 
Max Bottom -3.4832 -19.9033 0.8882 3593.076 -91.0939 -27.3352 

N1 
UDConS

3 

Combinatio

n 
Min Top 

-

137.2527 
-37.2452 -0.8968 -928.305 

-

4381.249

7 

-36.8023 

N1 
UDConS

3 

Combinatio

n 
Min Bottom -10.9015 

-

113.1733 
-0.8968 649.4715 

-

361.4291 
-47.2105 

N1 
UDConS

4 

Combinatio

n 
Max Top -67.1855 -3.0048 24.5088 367.4952 

-

1726.163

4 

-15.361 

N1 
UDConS

4 

Combinatio

n 
Max Bottom -6.8006 -64.8715 24.5088 

2463.974

5 

-

192.0429 
-36.7325 

N1 
UDConS

4 

Combinatio

n 
Min Top -71.8528 -5.2884 -24.5173 -104.093 

-

2699.818

5 

-16.9165 

N1 
UDConS

4 

Combinatio

n 
Min Bottom -7.5841 -68.2051 -24.5173 1778.573 

-

260.4801 
-37.8133 

N1 
UDConS

5 

Combinatio

n 
Max Top 40.2022 31.4919 0.8907 

1111.041

3 

1291.872

8 
14.0209 

N1 
UDConS

5 

Combinatio

n 
Max Bottom 2.9476 21.0612 0.8907 

2287.086

2 
111.9277 -6.1749 

N1 
UDConS

5 

Combinatio

n 
Min Top -95.2648 -34.7053 -0.8942 

-

1008.970

9 

-

3044.644

7 

-27.3062 

N1 
UDConS

5 

Combinatio

n 
Min Bottom -4.4708 -72.2088 -0.8942 

-

656.5184 

-

158.4074 
-26.0501 

N1 
UDConS

6 

Combinatio

n 
Max Top -25.1976 -0.4649 24.5113 286.8293 

-

389.5584 
-5.8649 
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Story 
Output 

Case 
Case Type 

Step 

Type 
Location 

P 

tonf 

VX 

tonf 

VY 

tonf 

T 

tonf-m 

MX 

tonf-m 

MY 

tonf-m 

N1 
UDConS

6 

Combinatio

n 
Max Bottom -0.3699 -23.907 24.5113 

1157.984

6 
10.9787 -15.5721 

N1 
UDConS

6 

Combinatio

n 
Min Top -29.8649 -2.7485 -24.5148 

-

184.7589 

-

1363.213

5 

-7.4204 

N1 
UDConS

6 

Combinatio

n 
Min Bottom -1.1533 -27.2406 -24.5148 472.5831 -57.4584 -16.6529 

N1 UDSlbS1 
Combinatio

n 
 Top -48.1797 -2.8117 -0.003 89.3115 

-

1533.675

5 

-11.6247 

N1 UDSlbS1 
Combinatio

n 
 Bottom -1.3328 -44.7541 -0.003 

1426.746

8 
-40.6697 -28.1969 

N1 UDSlbS2 
Combinatio

n 
 Top -80.9463 -4.8672 -0.0049 154.5831 

-

2576.760

9 

-18.5151 

N1 UDSlbS2 
Combinatio

n 
 Bottom -10.67 -78.3301 -0.0049 

2497.225

7 

-

336.4546 
-41.9128 

N1 UDSlbS3 
Combinatio

n 
Max Top -1.7857 28.952 0.8882 

1191.707

2 
-44.7322 4.5248 

N1 UDSlbS3 
Combinatio

n 
Max Bottom -3.4832 -19.9033 0.8882 3593.076 -91.0939 -27.3352 

N1 UDSlbS3 
Combinatio

n 
Min Top 

-

137.2527 
-37.2452 -0.8968 -928.305 

-

4381.249

7 

-36.8023 

N1 UDSlbS3 
Combinatio

n 
Min Bottom -10.9015 

-

113.1733 
-0.8968 649.4715 

-

361.4291 
-47.2105 

N1 UDSlbS4 
Combinatio

n 
Max Top -67.1855 -3.0048 24.5088 367.4952 

-

1726.163

4 

-15.361 

N1 UDSlbS4 
Combinatio

n 
Max Bottom -6.8006 -64.8715 24.5088 

2463.974

5 

-

192.0429 
-36.7325 

N1 UDSlbS4 
Combinatio

n 
Min Top -71.8528 -5.2884 -24.5173 -104.093 

-

2699.818

5 

-16.9165 

N1 UDSlbS4 
Combinatio

n 
Min Bottom -7.5841 -68.2051 -24.5173 1778.573 

-

260.4801 
-37.8133 

N1 UDSlbS5 
Combinatio

n 
Max Top 40.2022 31.4919 0.8907 

1111.041

3 

1291.872

8 
14.0209 

N1 UDSlbS5 
Combinatio

n 
Max Bottom 2.9476 21.0612 0.8907 

2287.086

2 
111.9277 -6.1749 

N1 UDSlbS5 
Combinatio

n 
Min Top -95.2648 -34.7053 -0.8942 

-

1008.970

9 

-

3044.644

7 

-27.3062 
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Story 
Output 

Case 
Case Type 

Step 

Type 
Location 

P 

tonf 

VX 

tonf 

VY 

tonf 

T 

tonf-m 

MX 

tonf-m 

MY 

tonf-m 

N1 UDSlbS5 
Combinatio

n 
Min Bottom -4.4708 -72.2088 -0.8942 

-

656.5184 

-

158.4074 
-26.0501 

N1 UDSlbS6 
Combinatio

n 
Max Top -25.1976 -0.4649 24.5113 286.8293 

-

389.5584 
-5.8649 

N1 UDSlbS6 
Combinatio

n 
Max Bottom -0.3699 -23.907 24.5113 

1157.984

6 
10.9787 -15.5721 

N1 UDSlbS6 
Combinatio

n 
Min Top -29.8649 -2.7485 -24.5148 

-

184.7589 

-

1363.213

5 

-7.4204 

N1 UDSlbS6 
Combinatio

n 
Min Bottom -1.1533 -27.2406 -24.5148 472.5831 -57.4584 -16.6529 

Story6 Dead LinStatic  Top 17.4003 -31.9672 -0.0022 
1019.104

8 
555.0139 -43.0811 

Story6 Dead LinStatic  Bottom 32.0822 -31.9672 -0.0022 
1019.104

8 

1022.266

2 
-87.7652 

Story6 Live LinStatic  Top 19.5053 -24.9809 -0.0015 796.4375 621.7678 -42.915 

Story6 Live LinStatic  Bottom 19.5053 -24.9809 -0.0015 796.4375 621.7687 -58.9028 

Story6 CM LinStatic  Top 0 0 0 0 0 0 

Story6 CM LinStatic  Bottom 0 0 0 0 0 0 

Story6 Sx 
LinRespSp

ec 
Max Top 3.7092 29.0412 1.4911 906.4887 135.1676 9.9376 

Story6 Sx 
LinRespSp

ec 
Max Bottom 3.7092 29.0412 1.4911 906.4887 134.6981 8.6495 

Story6 Sy 
LinRespSp

ec 
Max Top 0.3917 1.1103 41.1755 240.1773 34.2186 0.5404 

Story6 Sy 
LinRespSp

ec 
Max Bottom 0.3917 1.1103 41.1755 240.1773 41.5271 0.7868 

Story6 
UDConS

1 

Combinatio

n 
 Top 24.3605 -44.7541 -0.003 

1426.746

8 
777.0194 -60.3135 

Story6 
UDConS

1 

Combinatio

n 
 Bottom 44.9151 -44.7541 -0.003 

1426.746

8 

1431.172

7 

-

122.8713 

Story6 
UDConS

2 

Combinatio

n 
 Top 52.0889 -78.3301 -0.0049 

2497.225

7 

1660.845

1 

-

120.3614 

Story6 
UDConS

2 

Combinatio

n 
 Bottom 69.7071 -78.3301 -0.0049 

2497.225

7 

2221.549

4 

-

199.5628 

Story6 
UDConS

3 

Combinatio

n 
Max Top 45.8349 -37.4971 1.4868 

3027.762

4 

1478.453

4 
-88.9828 

Story6 
UDConS

3 

Combinatio

n 
Max Bottom 64.9213 -37.4971 1.4868 

3027.762

4 

2085.412

8 

-

164.3481 

Story6 
UDConS

3 

Combinatio

n 
Min Top 38.4166 -95.5795 -1.4954 

1214.785

1 

1208.118

2 

-

108.8581 

Story6 
UDConS

3 

Combinatio

n 
Min Bottom 57.503 -95.5795 -1.4954 

1214.785

1 

1816.016

7 

-

181.6471 
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Story 
Output 

Case 
Case Type 

Step 

Type 
Location 

P 

tonf 

VX 

tonf 

VY 

tonf 

T 

tonf-m 

MX 

tonf-m 

MY 

tonf-m 

Story6 
UDConS

4 

Combinatio

n 
Max Top 42.5174 -65.428 41.1712 2361.451 

1377.504

4 
-98.38 

Story6 
UDConS

4 

Combinatio

n 
Max Bottom 61.6039 -65.428 41.1712 2361.451 

1992.241

9 

-

172.2108 

Story6 
UDConS

4 

Combinatio

n 
Min Top 41.734 -67.6486 -41.1798 

1881.096

4 

1309.067

2 
-99.4608 

Story6 
UDConS

4 

Combinatio

n 
Min Bottom 60.8205 -67.6486 -41.1798 

1881.096

4 

1909.187

7 

-

173.7844 

Story6 
UDConS

5 

Combinatio

n 
Max Top 17.6294 3.4674 1.4894 

1721.772

5 
579.1787 -24.5273 

Story6 
UDConS

5 

Combinatio

n 
Max Bottom 29.375 3.4674 1.4894 

1721.772

5 
952.511 -61.5627 

Story6 
UDConS

5 

Combinatio

n 
Min Top 10.2111 -54.615 -1.4928 -91.2048 308.8435 -44.4025 

Story6 
UDConS

5 

Combinatio

n 
Min Bottom 21.9566 -54.615 -1.4928 -91.2048 683.1149 -78.8617 

Story6 
UDConS

6 

Combinatio

n 
Max Top 14.312 -24.4635 41.1738 

1055.461

2 
478.2297 -33.9245 

Story6 
UDConS

6 

Combinatio

n 
Max Bottom 26.0575 -24.4635 41.1738 

1055.461

2 
859.3401 -69.4254 

Story6 
UDConS

6 

Combinatio

n 
Min Top 13.5286 -26.6841 -41.1773 575.1066 409.7925 -35.0053 

Story6 
UDConS

6 

Combinatio

n 
Min Bottom 25.2741 -26.6841 -41.1773 575.1066 776.2859 -70.999 

Story6 UDSlbS1 
Combinatio

n 
 Top 24.3605 -44.7541 -0.003 

1426.746

8 
777.0194 -60.3135 

Story6 UDSlbS1 
Combinatio

n 
 Bottom 44.9151 -44.7541 -0.003 

1426.746

8 

1431.172

7 

-

122.8713 

Story6 UDSlbS2 
Combinatio

n 
 Top 52.0889 -78.3301 -0.0049 

2497.225

7 

1660.845

1 

-

120.3614 

Story6 UDSlbS2 
Combinatio

n 
 Bottom 69.7071 -78.3301 -0.0049 

2497.225

7 

2221.549

4 

-

199.5628 

Story6 UDSlbS3 
Combinatio

n 
Max Top 45.8349 -37.4971 1.4868 

3027.762

4 

1478.453

4 
-88.9828 

Story6 UDSlbS3 
Combinatio

n 
Max Bottom 64.9213 -37.4971 1.4868 

3027.762

4 

2085.412

8 

-

164.3481 

Story6 UDSlbS3 
Combinatio

n 
Min Top 38.4166 -95.5795 -1.4954 

1214.785

1 

1208.118

2 

-

108.8581 

Story6 UDSlbS3 
Combinatio

n 
Min Bottom 57.503 -95.5795 -1.4954 

1214.785

1 

1816.016

7 

-

181.6471 

Story6 UDSlbS4 
Combinatio

n 
Max Top 42.5174 -65.428 41.1712 2361.451 

1377.504

4 
-98.38 
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Story 
Output 

Case 
Case Type 

Step 

Type 
Location 

P 

tonf 

VX 

tonf 

VY 

tonf 

T 

tonf-m 

MX 

tonf-m 

MY 

tonf-m 

Story6 UDSlbS4 
Combinatio

n 
Max Bottom 61.6039 -65.428 41.1712 2361.451 

1992.241

9 

-

172.2108 

Story6 UDSlbS4 
Combinatio

n 
Min Top 41.734 -67.6486 -41.1798 

1881.096

4 

1309.067

2 
-99.4608 

Story6 UDSlbS4 
Combinatio

n 
Min Bottom 60.8205 -67.6486 -41.1798 

1881.096

4 

1909.187

7 

-

173.7844 

Story6 UDSlbS5 
Combinatio

n 
Max Top 17.6294 3.4674 1.4894 

1721.772

5 
579.1787 -24.5273 

Story6 UDSlbS5 
Combinatio

n 
Max Bottom 29.375 3.4674 1.4894 

1721.772

5 
952.511 -61.5627 

Story6 UDSlbS5 
Combinatio

n 
Min Top 10.2111 -54.615 -1.4928 -91.2048 308.8435 -44.4025 

Story6 UDSlbS5 
Combinatio

n 
Min Bottom 21.9566 -54.615 -1.4928 -91.2048 683.1149 -78.8617 

Story6 UDSlbS6 
Combinatio

n 
Max Top 14.312 -24.4635 41.1738 

1055.461

2 
478.2297 -33.9245 

Story6 UDSlbS6 
Combinatio

n 
Max Bottom 26.0575 -24.4635 41.1738 

1055.461

2 
859.3401 -69.4254 

Story6 UDSlbS6 
Combinatio

n 
Min Top 13.5286 -26.6841 -41.1773 575.1066 409.7925 -35.0053 

Story6 UDSlbS6 
Combinatio

n 
Min Bottom 25.2741 -26.6841 -41.1773 575.1066 776.2859 -70.999 

Story5 Dead LinStatic  Top 50.4346 -31.9672 -0.0022 
1019.104

8 

1606.329

9 

-

125.3876 

Story5 Dead LinStatic  Bottom 65.1165 -31.9672 -0.0022 
1019.104

8 

2073.582

2 

-

181.8172 

Story5 Live LinStatic  Top 44.9653 -24.9809 -0.0015 796.4375 
1432.033

2 

-

111.0958 

Story5 Live LinStatic  Bottom 44.9653 -24.9809 -0.0015 796.4375 
1432.034

1 

-

127.0836 

Story5 CM LinStatic  Top 0 0 0 0 0 0 

Story5 CM LinStatic  Bottom 0 0 0 0 0 0 

Story5 Sx 
LinRespSp

ec 
Max Top 3.7092 7.5892 2.1941 217.4022 134.6981 8.6495 

Story5 Sx 
LinRespSp

ec 
Max Bottom 3.7092 7.5892 2.1941 217.4022 134.0155 13.5065 

Story5 Sy 
LinRespSp

ec 
Max Top 0.3917 0.5793 60.4597 164.7137 41.5271 0.7868 

Story5 Sy 
LinRespSp

ec 
Max Bottom 0.3917 0.5793 60.4597 164.7137 70.992 1.1567 

Story5 
UDConS

1 

Combinatio

n 
 Top 70.6084 -44.7541 -0.003 

1426.746

8 

2248.861

9 

-

175.5426 
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Story 
Output 

Case 
Case Type 

Step 

Type 
Location 

P 

tonf 

VX 

tonf 

VY 

tonf 

T 

tonf-m 

MX 

tonf-m 

MY 

tonf-m 

Story5 
UDConS

1 

Combinatio

n 
 Bottom 91.163 -44.7541 -0.003 

1426.746

8 

2903.015

1 

-

254.5441 

Story5 
UDConS

2 

Combinatio

n 
 Top 132.4659 -78.3301 -0.0049 

2497.225

7 
4218.849 

-

328.2183 

Story5 
UDConS

2 

Combinatio

n 
 Bottom 150.0842 -78.3301 -0.0049 

2497.225

7 

4779.553

3 

-

421.5144 

Story5 
UDConS

3 

Combinatio

n 
Max Top 114.2394 -58.9491 2.1898 

2338.675

9 

3654.960

1 

-

265.4501 

Story5 
UDConS

3 

Combinatio

n 
Max Bottom 133.3259 -58.9491 2.1898 

2338.675

9 

4261.706

5 

-

349.9395 

Story5 
UDConS

3 

Combinatio

n 
Min Top 106.8211 -74.1275 -2.1984 

1903.871

6 
3385.564 

-

282.7491 

Story5 
UDConS

3 

Combinatio

n 
Min Bottom 125.9075 -74.1275 -2.1984 

1903.871

6 

3993.675

5 

-

376.9524 

Story5 
UDConS

4 

Combinatio

n 
Max Top 110.922 -65.959 60.4554 

2285.987

5 

3561.789

2 

-

273.3128 

Story5 
UDConS

4 

Combinatio

n 
Max Bottom 130.0084 -65.959 60.4554 

2285.987

5 

4198.683

1 

-

362.2892 

Story5 
UDConS

4 

Combinatio

n 
Min Top 110.1385 -67.1176 -60.464 1956.56 3478.735 

-

274.8864 

Story5 
UDConS

4 

Combinatio

n 
Min Bottom 129.225 -67.1176 -60.464 1956.56 4056.699 

-

364.6026 

Story5 
UDConS

5 

Combinatio

n 
Max Top 44.0568 -17.9846 2.1924 1032.686 1419.762 -91.6606 

Story5 
UDConS

5 

Combinatio

n 
Max Bottom 55.8023 -17.9846 2.1924 1032.686 

1792.881

3 

-

131.9473 

Story5 
UDConS

5 

Combinatio

n 
Min Top 36.6385 -33.163 -2.1959 597.8817 

1150.365

8 

-

108.9595 

Story5 
UDConS

5 

Combinatio

n 
Min Bottom 48.384 -33.163 -2.1959 597.8817 

1524.850

3 

-

158.9602 

Story5 
UDConS

6 

Combinatio

n 
Max Top 40.7394 -24.9945 60.458 979.9976 1326.591 -99.5233 

Story5 
UDConS

6 

Combinatio

n 
Max Bottom 52.4849 -24.9945 60.458 979.9976 

1729.857

8 

-

144.2971 

Story5 
UDConS

6 

Combinatio

n 
Min Top 39.9559 -26.1531 -60.4615 650.5701 

1243.536

8 

-

101.0968 

Story5 
UDConS

6 

Combinatio

n 
Min Bottom 51.7014 -26.1531 -60.4615 650.5701 

1587.873

8 

-

146.6105 

Story5 UDSlbS1 
Combinatio

n 
 Top 70.6084 -44.7541 -0.003 

1426.746

8 

2248.861

9 

-

175.5426 

Story5 UDSlbS1 
Combinatio

n 
 Bottom 91.163 -44.7541 -0.003 

1426.746

8 

2903.015

1 

-

254.5441 
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Story 
Output 

Case 
Case Type 

Step 

Type 
Location 

P 

tonf 

VX 

tonf 

VY 

tonf 

T 

tonf-m 

MX 

tonf-m 

MY 

tonf-m 

Story5 UDSlbS2 
Combinatio

n 
 Top 132.4659 -78.3301 -0.0049 

2497.225

7 
4218.849 

-

328.2183 

Story5 UDSlbS2 
Combinatio

n 
 Bottom 150.0842 -78.3301 -0.0049 

2497.225

7 

4779.553

3 

-

421.5144 

Story5 UDSlbS3 
Combinatio

n 
Max Top 114.2394 -58.9491 2.1898 

2338.675

9 

3654.960

1 

-

265.4501 

Story5 UDSlbS3 
Combinatio

n 
Max Bottom 133.3259 -58.9491 2.1898 

2338.675

9 

4261.706

5 

-

349.9395 

Story5 UDSlbS3 
Combinatio

n 
Min Top 106.8211 -74.1275 -2.1984 

1903.871

6 
3385.564 

-

282.7491 

Story5 UDSlbS3 
Combinatio

n 
Min Bottom 125.9075 -74.1275 -2.1984 

1903.871

6 

3993.675

5 

-

376.9524 

Story5 UDSlbS4 
Combinatio

n 
Max Top 110.922 -65.959 60.4554 

2285.987

5 

3561.789

2 

-

273.3128 

Story5 UDSlbS4 
Combinatio

n 
Max Bottom 130.0084 -65.959 60.4554 

2285.987

5 

4198.683

1 

-

362.2892 

Story5 UDSlbS4 
Combinatio

n 
Min Top 110.1385 -67.1176 -60.464 1956.56 3478.735 

-

274.8864 

Story5 UDSlbS4 
Combinatio

n 
Min Bottom 129.225 -67.1176 -60.464 1956.56 4056.699 

-

364.6026 

Story5 UDSlbS5 
Combinatio

n 
Max Top 44.0568 -17.9846 2.1924 1032.686 1419.762 -91.6606 

Story5 UDSlbS5 
Combinatio

n 
Max Bottom 55.8023 -17.9846 2.1924 1032.686 

1792.881

3 

-

131.9473 

Story5 UDSlbS5 
Combinatio

n 
Min Top 36.6385 -33.163 -2.1959 597.8817 

1150.365

8 

-

108.9595 

Story5 UDSlbS5 
Combinatio

n 
Min Bottom 48.384 -33.163 -2.1959 597.8817 

1524.850

3 

-

158.9602 

Story5 UDSlbS6 
Combinatio

n 
Max Top 40.7394 -24.9945 60.458 979.9976 1326.591 -99.5233 

Story5 UDSlbS6 
Combinatio

n 
Max Bottom 52.4849 -24.9945 60.458 979.9976 

1729.857

8 

-

144.2971 

Story5 UDSlbS6 
Combinatio

n 
Min Top 39.9559 -26.1531 -60.4615 650.5701 

1243.536

8 

-

101.0968 

Story5 UDSlbS6 
Combinatio

n 
Min Bottom 51.7014 -26.1531 -60.4615 650.5701 

1587.873

8 

-

146.6105 

Story4 Dead LinStatic  Top 83.4688 -31.9672 -0.0022 
1019.104

8 

2657.645

9 

-

234.1214 

Story4 Dead LinStatic  Bottom 98.1507 -31.9672 -0.0022 
1019.104

8 

3124.898

3 

-

302.2966 

Story4 Live LinStatic  Top 70.4253 -24.9809 -0.0015 796.4375 
2242.298

6 

-

199.6446 
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Story 
Output 

Case 
Case Type 

Step 

Type 
Location 

P 

tonf 

VX 

tonf 

VY 

tonf 

T 

tonf-m 

MX 

tonf-m 

MY 

tonf-m 

Story4 Live LinStatic  Bottom 70.4253 -24.9809 -0.0015 796.4375 
2242.299

6 

-

215.6323 

Story4 CM LinStatic  Top 0 0 0 0 0 0 

Story4 CM LinStatic  Bottom 0 0 0 0 0 0 

Story4 Sx 
LinRespSp

ec 
Max Top 3.7092 13.9289 2.9043 474.0366 134.0155 13.5065 

Story4 Sx 
LinRespSp

ec 
Max Bottom 3.7092 13.9289 2.9043 474.0366 133.1219 4.5961 

Story4 Sy 
LinRespSp

ec 
Max Top 0.3917 0.7267 79.5789 208.5123 70.992 1.1567 

Story4 Sy 
LinRespSp

ec 
Max Bottom 0.3917 0.7267 79.5789 208.5123 118.0905 1.4175 

Story4 
UDConS

1 

Combinatio

n 
 Top 116.8563 -44.7541 -0.003 

1426.746

8 

3720.704

3 
-327.77 

Story4 
UDConS

1 

Combinatio

n 
 Bottom 137.411 -44.7541 -0.003 

1426.746

8 

4374.857

6 

-

423.2152 

Story4 
UDConS

2 

Combinatio

n 
 Top 212.843 -78.3301 -0.0049 

2497.225

7 

6776.852

9 
-600.377 

Story4 
UDConS

2 

Combinatio

n 
 Bottom 230.4613 -78.3301 -0.0049 

2497.225

7 

7337.557

2 

-

707.7676 

Story4 
UDConS

3 

Combinatio

n 
Max Top 182.6439 -52.6094 2.9 

2595.310

3 

5831.253

8 

-

490.4959 

Story4 
UDConS

3 

Combinatio

n 
Max Bottom 201.7304 -52.6094 2.9 

2595.310

3 

6437.789

2 

-

604.0218 

Story4 
UDConS

3 

Combinatio

n 
Min Top 175.2256 -80.4672 -2.9086 

1647.237

2 

5563.222

8 

-

517.5089 

Story4 
UDConS

3 

Combinatio

n 
Min Bottom 194.312 -80.4672 -2.9086 

1647.237

2 

6171.545

4 
-613.214 

Story4 
UDConS

4 

Combinatio

n 
Max Top 179.3265 -65.8116 79.5746 

2329.786

1 

5768.230

4 

-

502.8457 

Story4 
UDConS

4 

Combinatio

n 
Max Bottom 198.4129 -65.8116 79.5746 

2329.786

1 

6422.757

8 

-

607.2004 

Story4 
UDConS

4 

Combinatio

n 
Min Top 178.543 -67.265 -79.5832 

1912.761

4 

5626.246

3 

-

505.1591 

Story4 
UDConS

4 

Combinatio

n 
Min Bottom 197.6295 -67.265 -79.5832 

1912.761

4 

6186.576

9 

-

610.0354 

Story4 
UDConS

5 

Combinatio

n 
Max Top 70.4842 -11.6449 2.9026 

1289.320

4 

2260.132

2 

-

173.7907 

Story4 
UDConS

5 

Combinatio

n 
Max Bottom 82.2297 -11.6449 2.9026 

1289.320

4 

2633.040

5 

-

237.2412 

Story4 
UDConS

5 

Combinatio

n 
Min Top 63.0659 -39.5027 -2.906 341.2473 

1992.101

2 

-

200.8036 
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Story 
Output 

Case 
Case Type 

Step 

Type 
Location 

P 

tonf 

VX 

tonf 

VY 

tonf 

T 

tonf-m 

MX 

tonf-m 

MY 

tonf-m 

Story4 
UDConS

5 

Combinatio

n 
Min Bottom 74.8114 -39.5027 -2.906 341.2473 

2366.796

7 

-

246.4333 

Story4 
UDConS

6 

Combinatio

n 
Max Top 67.1668 -24.847 79.5772 

1023.796

2 

2197.108

8 

-

186.1404 

Story4 
UDConS

6 

Combinatio

n 
Max Bottom 78.9123 -24.847 79.5772 

1023.796

2 

2618.009

1 

-

240.4198 

Story4 
UDConS

6 

Combinatio

n 
Min Top 66.3833 -26.3005 -79.5806 606.7715 

2055.124

7 

-

188.4538 

Story4 
UDConS

6 

Combinatio

n 
Min Bottom 78.1288 -26.3005 -79.5806 606.7715 

2381.828

1 

-

243.2547 

Story4 UDSlbS1 
Combinatio

n 
 Top 116.8563 -44.7541 -0.003 

1426.746

8 

3720.704

3 
-327.77 

Story4 UDSlbS1 
Combinatio

n 
 Bottom 137.411 -44.7541 -0.003 

1426.746

8 

4374.857

6 

-

423.2152 

Story4 UDSlbS2 
Combinatio

n 
 Top 212.843 -78.3301 -0.0049 

2497.225

7 

6776.852

9 
-600.377 

Story4 UDSlbS2 
Combinatio

n 
 Bottom 230.4613 -78.3301 -0.0049 

2497.225

7 

7337.557

2 

-

707.7676 

Story4 UDSlbS3 
Combinatio

n 
Max Top 182.6439 -52.6094 2.9 

2595.310

3 

5831.253

8 

-

490.4959 

Story4 UDSlbS3 
Combinatio

n 
Max Bottom 201.7304 -52.6094 2.9 

2595.310

3 

6437.789

2 

-

604.0218 

Story4 UDSlbS3 
Combinatio

n 
Min Top 175.2256 -80.4672 -2.9086 

1647.237

2 

5563.222

8 

-

517.5089 

Story4 UDSlbS3 
Combinatio

n 
Min Bottom 194.312 -80.4672 -2.9086 

1647.237

2 

6171.545

4 
-613.214 

Story4 UDSlbS4 
Combinatio

n 
Max Top 179.3265 -65.8116 79.5746 

2329.786

1 

5768.230

4 

-

502.8457 

Story4 UDSlbS4 
Combinatio

n 
Max Bottom 198.4129 -65.8116 79.5746 

2329.786

1 

6422.757

8 

-

607.2004 

Story4 UDSlbS4 
Combinatio

n 
Min Top 178.543 -67.265 -79.5832 

1912.761

4 

5626.246

3 

-

505.1591 

Story4 UDSlbS4 
Combinatio

n 
Min Bottom 197.6295 -67.265 -79.5832 

1912.761

4 

6186.576

9 

-

610.0354 

Story4 UDSlbS5 
Combinatio

n 
Max Top 70.4842 -11.6449 2.9026 

1289.320

4 

2260.132

2 

-

173.7907 

Story4 UDSlbS5 
Combinatio

n 
Max Bottom 82.2297 -11.6449 2.9026 

1289.320

4 

2633.040

5 

-

237.2412 

Story4 UDSlbS5 
Combinatio

n 
Min Top 63.0659 -39.5027 -2.906 341.2473 

1992.101

2 

-

200.8036 

Story4 UDSlbS5 
Combinatio

n 
Min Bottom 74.8114 -39.5027 -2.906 341.2473 

2366.796

7 

-

246.4333 
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Story 
Output 

Case 
Case Type 

Step 

Type 
Location 

P 

tonf 

VX 

tonf 

VY 

tonf 

T 

tonf-m 

MX 

tonf-m 

MY 

tonf-m 

Story4 UDSlbS6 
Combinatio

n 
Max Top 67.1668 -24.847 79.5772 

1023.796

2 

2197.108

8 

-

186.1404 

Story4 UDSlbS6 
Combinatio

n 
Max Bottom 78.9123 -24.847 79.5772 

1023.796

2 

2618.009

1 

-

240.4198 

Story4 UDSlbS6 
Combinatio

n 
Min Top 66.3833 -26.3005 -79.5806 606.7715 

2055.124

7 

-

188.4538 

Story4 UDSlbS6 
Combinatio

n 
Min Bottom 78.1288 -26.3005 -79.5806 606.7715 

2381.828

1 

-

243.2547 

Story3 Dead LinStatic  Top 130.5352 -31.9672 -0.0022 
1019.104

8 

4155.535

9 

-

416.2904 

Story3 Dead LinStatic  Bottom 0.8975 -1.8282 0.0017 55.7563 27.3542 -6.8787 

Story3 Live LinStatic  Top 95.8853 -24.9809 -0.0015 796.4375 
3052.564

1 

-

308.5613 

Story3 Live LinStatic  Bottom -2.9812 -1.5693 0.0004 47.9056 -95.9159 9.9113 

Story3 CM LinStatic  Top 0 0 0 0 0 0 

Story3 CM LinStatic  Bottom 0 0 0 0 0 0 

Story3 Sx 
LinRespSp

ec 
Max Top 3.7092 47.8454 4.1083 1564.724 133.1219 4.5961 

Story3 Sx 
LinRespSp

ec 
Max Bottom 62.7424 74.702 2.2613 

2453.364

4 

1970.987

3 
250.2892 

Story3 Sy 
LinRespSp

ec 
Max Top 0.3917 1.7545 111.3696 412.6682 118.0905 1.4175 

Story3 Sy 
LinRespSp

ec 
Max Bottom 2.2845 2.9958 60.6315 768.7647 428.0121 9.225 

Story3 
UDConS

1 

Combinatio

n 
 Top 182.7493 -44.7541 -0.003 

1426.746

8 

5817.750

3 

-

582.8066 

Story3 
UDConS

1 

Combinatio

n 
 Bottom 1.2565 -2.5594 0.0024 78.0589 38.2958 -9.6302 

Story3 
UDConS

2 

Combinatio

n 
 Top 310.0587 -78.3301 -0.0049 

2497.225

7 

9870.745

6 

-

993.2467 

Story3 
UDConS

2 

Combinatio

n 
 Bottom -3.693 -4.7047 0.0027 143.5565 

-

120.6404 
7.6036 

Story3 
UDConS

3 

Combinatio

n 
Max Top 269.2903 -18.6929 4.104 

3685.997

7 

8587.882

7 

-

845.1428 

Story3 
UDConS

3 

Combinatio

n 
Max Bottom 60.9279 70.7561 2.264 

2573.753

2 

1910.631

9 
251.2581 

Story3 
UDConS

3 

Combinatio

n 
Min Top 261.8719 

-

114.3837 
-4.1126 556.5498 

8321.638

8 
-854.335 

Story3 
UDConS

3 

Combinatio

n 
Min Bottom -64.5569 -78.6479 -2.2587 

-

2332.975

6 

-

2031.342

8 

-

249.3202 

Story3 
UDConS

4 

Combinatio

n 
Max Top 265.9728 -64.7838 111.3653 2533.942 

8572.851

2 

-

848.3214 
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Story 
Output 

Case 
Case Type 

Step 

Type 
Location 

P 

tonf 

VX 

tonf 

VY 

tonf 

T 

tonf-m 

MX 

tonf-m 

MY 

tonf-m 

Story3 
UDConS

4 

Combinatio

n 
Max Bottom 0.47 -0.9501 60.6342 889.1535 367.6567 10.194 

Story3 
UDConS

4 

Combinatio

n 
Min Top 265.1894 -68.2928 

-

111.3739 

1708.605

5 

8336.670

3 

-

851.1564 

Story3 
UDConS

4 

Combinatio

n 
Min Bottom -4.099 -6.9418 -60.6289 

-

648.3758 

-

488.3676 
-8.256 

Story3 
UDConS

5 

Combinatio

n 
Max Top 108.1374 22.2716 4.1066 

2380.007

8 

3457.550

7 

-

328.4363 

Story3 
UDConS

5 

Combinatio

n 
Max Bottom 63.4604 73.2395 2.2627 

2497.969

5 

1992.870

7 
244.7862 

Story3 
UDConS

5 

Combinatio

n 
Min Top 100.719 -73.4192 -4.11 

-

749.4401 

3191.306

8 

-

337.6284 

Story3 
UDConS

5 

Combinatio

n 
Min Bottom -62.0244 -76.1645 -2.2599 

-

2408.759

3 

-

1949.104 

-

255.7921 

Story3 
UDConS

6 

Combinatio

n 
Max Top 104.8199 -23.8193 111.3679 

1227.952

1 

3442.519

2 

-

331.6149 

Story3 
UDConS

6 

Combinatio

n 
Max Bottom 3.0025 1.5333 60.6329 813.3697 449.8955 3.7221 

Story3 
UDConS

6 

Combinatio

n 
Min Top 104.0365 -27.3282 

-

111.3713 
402.6156 

3206.338

3 

-

334.4498 

Story3 
UDConS

6 

Combinatio

n 
Min Bottom -1.5665 -4.4584 -60.6301 

-

724.1596 

-

406.1288 
-14.728 

Story3 UDSlbS1 
Combinatio

n 
 Top 182.7493 -44.7541 -0.003 

1426.746

8 

5817.750

3 

-

582.8066 

Story3 UDSlbS1 
Combinatio

n 
 Bottom 1.2565 -2.5594 0.0024 78.0589 38.2958 -9.6302 

Story3 UDSlbS2 
Combinatio

n 
 Top 310.0587 -78.3301 -0.0049 

2497.225

7 

9870.745

6 

-

993.2467 

Story3 UDSlbS2 
Combinatio

n 
 Bottom -3.693 -4.7047 0.0027 143.5565 

-

120.6404 
7.6036 

Story3 UDSlbS3 
Combinatio

n 
Max Top 269.2903 -18.6929 4.104 

3685.997

7 

8587.882

7 

-

845.1428 

Story3 UDSlbS3 
Combinatio

n 
Max Bottom 60.9279 70.7561 2.264 

2573.753

2 

1910.631

9 
251.2581 

Story3 UDSlbS3 
Combinatio

n 
Min Top 261.8719 

-

114.3837 
-4.1126 556.5498 

8321.638

8 
-854.335 

Story3 UDSlbS3 
Combinatio

n 
Min Bottom -64.5569 -78.6479 -2.2587 

-

2332.975

6 

-

2031.342

8 

-

249.3202 

Story3 UDSlbS4 
Combinatio

n 
Max Top 265.9728 -64.7838 111.3653 2533.942 

8572.851

2 

-

848.3214 
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Story 
Output 

Case 
Case Type 

Step 

Type 
Location 

P 

tonf 

VX 

tonf 

VY 

tonf 

T 

tonf-m 

MX 

tonf-m 

MY 

tonf-m 

Story3 UDSlbS4 
Combinatio

n 
Max Bottom 0.47 -0.9501 60.6342 889.1535 367.6567 10.194 

Story3 UDSlbS4 
Combinatio

n 
Min Top 265.1894 -68.2928 

-

111.3739 

1708.605

5 

8336.670

3 

-

851.1564 

Story3 UDSlbS4 
Combinatio

n 
Min Bottom -4.099 -6.9418 -60.6289 

-

648.3758 

-

488.3676 
-8.256 

Story3 UDSlbS5 
Combinatio

n 
Max Top 108.1374 22.2716 4.1066 

2380.007

8 

3457.550

7 

-

328.4363 

Story3 UDSlbS5 
Combinatio

n 
Max Bottom 63.4604 73.2395 2.2627 

2497.969

5 

1992.870

7 
244.7862 

Story3 UDSlbS5 
Combinatio

n 
Min Top 100.719 -73.4192 -4.11 

-

749.4401 

3191.306

8 

-

337.6284 

Story3 UDSlbS5 
Combinatio

n 
Min Bottom -62.0244 -76.1645 -2.2599 

-

2408.759

3 

-

1949.104 

-

255.7921 

Story3 UDSlbS6 
Combinatio

n 
Max Top 104.8199 -23.8193 111.3679 

1227.952

1 

3442.519

2 

-

331.6149 

Story3 UDSlbS6 
Combinatio

n 
Max Bottom 3.0025 1.5333 60.6329 813.3697 449.8955 3.7221 

Story3 UDSlbS6 
Combinatio

n 
Min Top 104.0365 -27.3282 

-

111.3713 
402.6156 

3206.338

3 

-

334.4498 

Story3 UDSlbS6 
Combinatio

n 
Min Bottom -1.5665 -4.4584 -60.6301 

-

724.1596 

-

406.1288 
-14.728 

N2 Dead LinStatic  Top -0.3744 -2.3923 0.0017 76.4885 -10.8992 -2.618 

N2 Dead LinStatic  Bottom 3.1915 -1.8282 0.0017 55.7563 100.3619 -16.3524 

N2 Live LinStatic  Top -2.8292 -1.7594 0.0004 56.3775 -89.1383 9.4019 

N2 Live LinStatic  Bottom -2.9812 -1.5693 0.0004 47.9056 -95.9159 9.7544 

N2 CM LinStatic  Top 0 0 0 0 0 0 

N2 CM LinStatic  Bottom 0 0 0 0 0 0 

N2 Sx 
LinRespSp

ec 
Max Top 199.8751 101.2833 2.4235 

3306.270

9 

6461.030

8 
709.6831 

N2 Sx 
LinRespSp

ec 
Max Bottom 62.7424 70.1335 2.4235 

2306.375

5 

1970.863

4 
243.276 

N2 Sy 
LinRespSp

ec 
Max Top 7.0495 3.7487 64.826 759.4173 

1571.858

5 
24.8018 

N2 Sy 
LinRespSp

ec 
Max Bottom 2.2845 2.8568 64.826 751.4273 430.9569 9.0587 

N2 
UDConS

1 

Combinatio

n 
 Top -0.5241 -3.3492 0.0024 107.0839 -15.2589 -3.6653 

N2 
UDConS

1 

Combinatio

n 
 Bottom 4.4681 -2.5594 0.0024 78.0589 140.5067 -22.8934 

N2 
UDConS

2 

Combinatio

n 
 Top -4.9759 -5.6858 0.0027 181.9902 

-

155.7004 
11.9014 
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Story 
Output 

Case 
Case Type 

Step 

Type 
Location 

P 

tonf 

VX 

tonf 

VY 

tonf 

T 

tonf-m 

MX 

tonf-m 

MY 

tonf-m 

N2 
UDConS

2 

Combinatio

n 
 Bottom -0.9401 -4.7047 0.0027 143.5565 -33.0311 -4.0159 

N2 
UDConS

3 

Combinatio

n 
Max Top 196.5592 96.4139 2.4261 

3462.083

5 

6357.723

5 
715.6816 

N2 
UDConS

3 

Combinatio

n 
Max Bottom 63.9101 66.1875 2.4261 

2426.764

3 
2005.418 231.7722 

N2 
UDConS

3 

Combinatio

n 
Min Top 

-

203.1909 

-

106.1527 
-2.4208 

-

3150.458

4 

-

6564.338

1 

-

703.6846 

N2 
UDConS

3 

Combinatio

n 
Min Bottom -61.5747 -74.0794 -2.4208 

-

2185.986

7 

-

1936.308

8 

-

254.7797 

N2 
UDConS

4 

Combinatio

n 
Max Top 3.7336 -1.1206 64.8286 915.2298 

1468.551

1 
30.8003 

N2 
UDConS

4 

Combinatio

n 
Max Bottom 3.4523 -1.0891 64.8286 871.8161 465.5115 -2.4451 

N2 
UDConS

4 

Combinatio

n 
Min Top -10.3653 -8.6181 -64.8233 

-

603.6047 

-

1675.165

8 

-18.8033 

N2 
UDConS

4 

Combinatio

n 
Min Bottom -1.1168 -6.8027 -64.8233 

-

631.0384 

-

396.4023 
-20.5624 

N2 
UDConS

5 

Combinatio

n 
Max Top 199.5756 99.3695 2.4249 

3367.461

8 

6452.311

4 
707.5887 

N2 
UDConS

5 

Combinatio

n 
Max Bottom 65.2956 68.6709 2.4249 

2350.980

5 

2051.152

9 
230.194 

N2 
UDConS

5 

Combinatio

n 
Min Top 

-

200.1746 

-

103.1971 
-2.4221 

-

3245.080

1 

-

6469.750

2 

-

711.7775 

N2 
UDConS

5 

Combinatio

n 
Min Bottom -60.1892 -71.596 -2.4221 

-

2261.770

4 

-

1890.573

8 

-

256.3579 

N2 
UDConS

6 

Combinatio

n 
Max Top 6.75 1.8349 64.8274 820.6081 

1563.139

1 
22.7074 

N2 
UDConS

6 

Combinatio

n 
Max Bottom 4.8377 1.3943 64.8274 796.0323 511.2465 -4.0233 

N2 
UDConS

6 

Combinatio

n 
Min Top -7.349 -5.6625 -64.8246 

-

698.2265 

-

1580.577

8 

-26.8962 

N2 
UDConS

6 

Combinatio

n 
Min Bottom 0.2687 -4.3193 -64.8246 

-

706.8222 

-

350.6673 
-22.1406 

N2 UDSlbS1 
Combinatio

n 
 Top -0.5241 -3.3492 0.0024 107.0839 -15.2589 -3.6653 
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Story 
Output 

Case 
Case Type 

Step 

Type 
Location 

P 

tonf 

VX 

tonf 

VY 

tonf 

T 

tonf-m 

MX 

tonf-m 

MY 

tonf-m 

N2 UDSlbS1 
Combinatio

n 
 Bottom 4.4681 -2.5594 0.0024 78.0589 140.5067 -22.8934 

N2 UDSlbS2 
Combinatio

n 
 Top -4.9759 -5.6858 0.0027 181.9902 

-

155.7004 
11.9014 

N2 UDSlbS2 
Combinatio

n 
 Bottom -0.9401 -4.7047 0.0027 143.5565 -33.0311 -4.0159 

N2 UDSlbS3 
Combinatio

n 
Max Top 196.5592 96.4139 2.4261 

3462.083

5 

6357.723

5 
715.6816 

N2 UDSlbS3 
Combinatio

n 
Max Bottom 63.9101 66.1875 2.4261 

2426.764

3 
2005.418 231.7722 

N2 UDSlbS3 
Combinatio

n 
Min Top 

-

203.1909 

-

106.1527 
-2.4208 

-

3150.458

4 

-

6564.338

1 

-

703.6846 

N2 UDSlbS3 
Combinatio

n 
Min Bottom -61.5747 -74.0794 -2.4208 

-

2185.986

7 

-

1936.308

8 

-

254.7797 

N2 UDSlbS4 
Combinatio

n 
Max Top 3.7336 -1.1206 64.8286 915.2298 

1468.551

1 
30.8003 

N2 UDSlbS4 
Combinatio

n 
Max Bottom 3.4523 -1.0891 64.8286 871.8161 465.5115 -2.4451 

N2 UDSlbS4 
Combinatio

n 
Min Top -10.3653 -8.6181 -64.8233 

-

603.6047 

-

1675.165

8 

-18.8033 

N2 UDSlbS4 
Combinatio

n 
Min Bottom -1.1168 -6.8027 -64.8233 

-

631.0384 

-

396.4023 
-20.5624 

N2 UDSlbS5 
Combinatio

n 
Max Top 199.5756 99.3695 2.4249 

3367.461

8 

6452.311

4 
707.5887 

N2 UDSlbS5 
Combinatio

n 
Max Bottom 65.2956 68.6709 2.4249 

2350.980

5 

2051.152

9 
230.194 

N2 UDSlbS5 
Combinatio

n 
Min Top 

-

200.1746 

-

103.1971 
-2.4221 

-

3245.080

1 

-

6469.750

2 

-

711.7775 

N2 UDSlbS5 
Combinatio

n 
Min Bottom -60.1892 -71.596 -2.4221 

-

2261.770

4 

-

1890.573

8 

-

256.3579 

N2 UDSlbS6 
Combinatio

n 
Max Top 6.75 1.8349 64.8274 820.6081 

1563.139

1 
22.7074 

N2 UDSlbS6 
Combinatio

n 
Max Bottom 4.8377 1.3943 64.8274 796.0323 511.2465 -4.0233 

N2 UDSlbS6 
Combinatio

n 
Min Top -7.349 -5.6625 -64.8246 

-

698.2265 

-

1580.577

8 

-26.8962 
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Story 
Output 

Case 
Case Type 

Step 

Type 
Location 

P 

tonf 

VX 

tonf 

VY 

tonf 

T 

tonf-m 

MX 

tonf-m 

MY 

tonf-m 

N2 UDSlbS6 
Combinatio

n 
Min Bottom 0.2687 -4.3193 -64.8246 

-

706.8222 

-

350.6673 
-22.1406 

 

4.3 Modal Results 

Table 4.5 - Modal Periods And Frequencies 

Case Mode 
Period 

sec 

Frequency 

cyc/sec 

CircFreq 

rad/sec 

Eigenvalue 

rad2/sec2 

Modal 1 0.24 4.165 26.1707 684.9038 

Modal 2 0.231 4.338 27.2535 742.7508 

Modal 3 0.22 4.555 28.6226 819.2511 

Modal 4 0.178 5.629 35.3708 1251.0935 

Modal 5 0.112 8.918 56.0327 3139.6607 

Modal 6 0.077 12.931 81.2499 6601.5498 

Modal 7 0.061 16.457 103.4026 10692.1004 

Modal 8 0.051 19.469 122.3269 14963.8762 

Modal 9 0.045 22.028 138.4048 19155.8952 

Modal 10 0.045 22.206 139.524 19466.9354 

Modal 11 0.04 25.049 157.3895 24771.4616 

Modal 12 0.038 26.462 166.264 27643.7275 

 

Table 4.6 - Modal Participating Mass Ratios (Part 1 of 2) 

Case Mode 
Period 

sec 
UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ RX RY RZ 

Modal 1 0.24 0.0046 0.7954 0 0.0046 0.7954 0 0.1625 0.0008 0.1976 

Modal 2 0.231 0.9779 0.0107 0 0.9825 0.8062 0 0.0015 0.1591 0.0033 

Modal 3 0.22 0.0089 0.1926 0 0.9914 0.9987 0 0.0143 0.0014 0.7948 

Modal 4 0.178 0.0068 3.05E-05 0 0.9982 0.9988 0 0 0.001 0.0009 

Modal 5 0.112 
8.034E-

06 
0.0006 0 0.9982 0.9994 0 0.004 

9.531E-

07 
0.0013 

Modal 6 0.077 0.0001 0 0 0.9983 0.9994 0 0 
9.325E-

06 

1.24E-

06 

Modal 7 0.061 0 
1.963E-

05 
0 0.9983 0.9994 0 0.0022 0 0.0001 

Modal 8 0.051 2.12E-05 0 0 0.9983 0.9994 0 0 0.0002 0 

Modal 9 0.045 0 
2.074E-

06 
0 0.9983 0.9994 0 0 0.0004 0 

Modal 10 0.045 0 
3.808E-

06 
0 0.9983 0.9994 0 0.0014 

4.769E-

06 
0.0001 

Modal 11 0.04 
2.324E-

05 
0 0 0.9983 0.9994 0 

6.813E-

07 
0.0052 0 

Modal 12 0.038 
7.698E-

06 
0 0 0.9983 0.9994 0 0.0003 0.0476 0.0001 
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Table 4.6 - Modal Participating Mass Ratios (Part 2 of 2) 

Case Mode SumRX SumRY SumRZ 

Modal 1 0.1625 0.0008 0.1976 

Modal 2 0.164 0.1598 0.2009 

Modal 3 0.1784 0.1613 0.9956 

Modal 4 0.1784 0.1623 0.9965 

Modal 5 0.1824 0.1623 0.9979 

Modal 6 0.1824 0.1623 0.9979 

Modal 7 0.1846 0.1623 0.998 

Modal 8 0.1846 0.1625 0.998 

Modal 9 0.1846 0.1629 0.998 

Modal 10 0.1861 0.1629 0.998 

Modal 11 0.1861 0.1681 0.998 

Modal 12 0.1864 0.2158 0.9981 

 

Table 4.7 - Modal Load Participation Ratios 

Case ItemType Item 
Static 

% 

Dynamic 

% 

Modal Acceleration UX 100 99.83 

Modal Acceleration UY 100 99.94 

Modal Acceleration UZ 0 0 

 

Table 4.8 - Modal Direction Factors 

Case Mode 
Period 

sec 
UX UY UZ RZ 

Modal 1 0.24 0.005 0.79 0 0.205 

Modal 2 0.231 0.988 0.011 0 0.002 

Modal 3 0.22 0.013 0.294 0 0.692 

Modal 4 0.178 0.974 0.005 0 0.021 

Modal 5 0.112 0 0.001 0 0.999 

Modal 6 0.077 0.828 0 0 0.172 

Modal 7 0.061 0 0 0 1 

Modal 8 0.051 0.887 0 0 0.113 

Modal 9 0.045 0.803 0.003 0 0.193 

Modal 10 0.045 0 0 0 1 

Modal 11 0.04 0.835 0 0 0.165 

Modal 12 0.038 0.35 0.002 0 0.648 

 



 

 

5 Design Data 

This chapter provides design data and results. 

5.1 Concrete Frame Design 

Table 5.1 - Concrete Frame Design Preferences - ACI 318-19 

Item Value 

Multi-Response Design 
Step-by-Step - 

All 

# Interaction Curves 24 

# Interaction Points 11 

Minimum Eccentricity? Yes 

Design for BCCR? Yes 

Ignore Beneficial Pu for Beam 

Design? 
Yes 

Seismic Design Category D 

Design System Omega0 2 

Design System Rho 1 

Design System Sds 0.5 

Phi (Tension) 0.9 

Phi (Compression Tied) 0.65 

Phi (Compression Spiral) 0.75 

Phi (Shear and Torsion) 0.75 

Phi (Shear Seismic) 0.6 

Phi (Shear Joint) 0.85 

Pattern Live Load Factor 0.75 

Utlization Factor Limit 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. ANALISIS DE VIENTO CUBIERTA DE CANCHA DE FUTBOL 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTA: Estas memorias de cálculo deben ser revisadas y aprobadas por un Ingeniero Calculista.  

 

Memorias de cálculo  

ANALISIS DE CARGAS DE VIENTO NSR -  10    

             (Procedimiento Analítico)  

Fecha  

             mayo 15 / 

2024  

Proyecto  Aprobó  

97  CORPACERO S.A. -  Corpasoft 3 -  2024  
 Bogotá: Cra. 68 #23 -52 / PBX: 57(1) 446 4100 / Fax: 57(1) 446 4140 -  corpasoft@corpacero.com  

Fuerzas de Viento NSR-10 

Análisis para Etapa: Funcionamiento 

Tipo Edificación: Sistema Principal Resistente a la Fuerza de Viento 

Sistema Estructural: Porticos en Acero 

Clasificación de la Estructura: Abierto 

Altura media de Cubierta (m): 8.9 

Flujo de Viento: Libre 

Dimensión Horizontal de la Estructura (Paralela al Viento) (L) (m): 9 

Dimensión Horizontal de la Estructura (Normal al Viento) (B) (m): 63.65 

Ángulo de la Cubierta (°) 22 

Tipo de Cubierta: Una Pendiente 

Velocidad de Viento Básica (Km/h) (Ver Mapa): 100 

Grupo de Uso de la Estructura: I 

Región de la Estructura (m): Regi·n con huracanes de V Ò 45 m/s 

Rugosidad del Terreno: Rugosidad C 

Categoria de Exposición: C 

 La Estructura cumple TODOS los Efectos Topográficos (Ver Ayuda): No 

TIPO DE ESTRUCTURA: Sistema Principal Resistente a la Fuerza de Viento 

 
Altura Media de la Estructura (h) (m): 8.9 

Dimensión Horizontal de la Estructura (Paralela al Viento) (L) (m): 9 

Dimensión Horizontal de la Estructura (Normal al Viento) (B) (m): 63.65 

Ángulo de Inclinación de la Cubierta (Barlovento) : 22 

Ángulo de Inclinación de la Cubierta (Sotavento) : 0 


