
REPARACIóN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

REPORTE TECNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo Z 
"orr""t¡uo 

fl

Garantía I otros I

FUNDACIONINSTITU@
HOGAR CASA NOSTRA

TERMOMETRO PUNZON

NrT d cc 860 020 194-6
SPARTS NET TM

Ql4\c 52 B SUR No. 26 - 80 NO REGISTRA
NO REGISTRA

ESTADO DEL EQUIPO

erenoZ RegurarE trr"srr",. E

VERIFICACIÓN DE ESTADO
Verificación de: Bueno Regular Malo \,/arifi¡a¡iÁ^

Sistemas Eléctricos Bueno Regular Malo
Orings Empaques X

Válvulas control de
seguridad

5, f lt()f ilfores. olsplav X
Jerectores de controladores

Sistemas Electrónicos X Raaic
Sistemas Mecánicos
Sistemas óoticos A¡{a nf ¡¡larac
Frascos y manqueras
Bombillos
Garcasa X

X

Conectores X UAO ES X

TRABAJO REALIZADO
LIMPIEZA INTERNA AJUSTE GENERAL PRUEBA DE FUNCTONAMTENTO

REEMPLAZO INSUMOS REVISION DE FILTROS
CABLES A PACIENTE

NAMIENTO



CERTIFICADO DE CALIB RACIÓN

No. *&2{*SBs

Fecha de calibración 2021-11-19

SOLICITANTE: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR - HOGAR CASA NOSTRA

DIRECCIÓN: DIAG 52 B SUR NO. 26 - 80

GIUDAD: BOGOTA

EQUIPO: TERMOMETRO PUNZON

MARCA: SPARTS NETTM

MODELO: NO REGTSTRA

NÚMERo DE SERIE: No REGISTRA

MÉToDo DE CALIBRACIÓN TEMPERATURA

El método utilizado es por comparación de las mediciones del instrumento a calibrar con el patrón, de acuerdo con el documento
normativo de calibraciÓn de termómeiros de contacto de lectura directa NTWS 103: 1g94.

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura'G: 18.9

Humedad Relativa o/o: 62.3

RANGOS DE MEDICION

Temperatura: 0 - 100'C (4 puntos)

TRAZABILIDAD

CERTIFICADO

cLT 412020-1, CLH 135820 0t02



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. á{!?12S3$

Fecha de calibración 2021-11-19

INCERTIDUMBRE DE MEDIC]ÓN

La incertidumbre de la medición fue estimada conforme a la GUM "GUIA PARA LA EXPRESIÓru Oe n
INCERTIDUMBRE DE MEDIDA' Edición 2008 Se declara la incertidumbre expandida con un factor de cobertura

(k), para un intervalo de confianza de aproximadamente un 95%.

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

PATRON
[_rr('ó--l

INSTRUMENTO
l---rlc) I

CORRECCION
[_Ttc) I

K INCERTIDUMBRE
fTrrc) I

22 2.7 05 1.97 0.92

7.9 84 05 1.97 0.92

40.4 40.8 04 1.97 0.92
60.6 60.8 02 1.97 0.92

Nota:

Este ceñificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.

El usuario es responsab/e de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resu/fados del presente ceftificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las andiciones en que se realizaron las
mediciones. Ekimedicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.

-Finalde Certificado-

,t



REPORTE TEGNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo correctivo D

carantia ! otros tr

FUNDAC1ON INSTITUTOM
HOGAR CASA NOSTRA

SPARTS NET TMDIAG 52 B SUR No. 26 -

ESTADO DEL EQUIPO

au"noT Regurar D rrr.grr* n

VERIFICAC]ÓN DE ESTADO
Verifícación del Bueno Reqular Malo \/a¡ifi¡

Sistemas Eléctricos Bueno Reqular Malo
Orings Empaques

uPrvle- - peflilas X
XVálvulas control de

seguridad
Detecrores oe controladores

Sistemas Electrónicos X Registradores
Sistemas Mecánicos
Sistemas óoticos
Frascos y manqueras

nssFrqvvt sc
Al¡rmao

Bombillos
Garcasa X

Brazaletes
Conectores X

X

LIMPIEZA EXTERNA

REVISION DE SOFTWARE

UNCIONAMIENTO

Firm4¡/ sello tecn¡co



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. á&212#4{}

Fecha de calibración 2021-11-19

SOLICITANTE: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR - HOGAR CASA NOSTRA

DIRECCIÓN: DIAG 52 B SUR NO. 26 - 80

CIUDAD: BOGOTÁ

EQUIPO: TERMOMETRO PUNZON

MARCA: SPARTS NETTM

MODELO: NO REGISTRA

NÚMERO DE SERIE: NO REGISTRA

MÉTODO DE CALIBRACIÓN TEMPERATURA

El método utilizado es por comparación de las mediciones del instrumento a calibrar con el patrón, de acuerdo con el documento

normativo de calibración de termómétros de contacto de lectura directa NTWS 103: 1994.

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura oC: 18.7

Humedad Relativa o/o: 62.6

RANGOS DE MEDICION

Temperatura: 0 - 100'C (4 puntos)

TRAZABILIDAD

JT

INSTRUMENTO MARCA MODELO SERIE CERTIFICADO FECHA

DATALOGGER TECPEL 322 080202640 cLr 412020-1. CLH 135820 2020t10t02

2020t10t09



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. *&*{2$4S

Fecha de calibración 2021-11-19

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre de ta medición fue estimada conforme a la GUM "GUIA PARA l-A EXPRESIÓru Oe U
INCERTIDUMBRE DE MEDIDA' Edición 2008 se declara la incertidumbre expandida con un factor de cobertura

(k), para un intervalo de confianza de aproximadamente un 95%.

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

PATRON
l_rrrc) I

INSTRUMENTOfTr"cil
CORRECCION
|-_Trrcil

K INCERTIDUMBRE
[_Tt'c) I

22 25 03 1.97 0.92

7.9 8.2 03 1.97 0.92

40.4 40.8 0.4 1.97 0.92

60.6 60.9 0.3 1.97 0.92

Nota:

Este ceñificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido-

El usuario es responsab/e de la calibración de sus ¡nstrumentos a intervalos apropiados.

Los resu/tados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las

mediciones. Ekimetdicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.

sB5
Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

-Finalde Ceftificodo-

JT



REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ECIUIPOS

REPORTE TECNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo Z 
"orr""t¡uo 

n

carantía f otros ¡
I N" 20212041 |

INSTITUCION FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR -
HOGAR CASA NOSTRA

EQUIPO TERMOMETRO PUNZON

NIT ó CC 860 020 194-6 MARCA WINCO
DIRECCION DIAG 52 B SUR No. 26 - 80 MODELO TMT-DG4
UBICACION COCINA SERIE NO REGISTRA

FALLAS ESTADO DEL EQUIPO

euenoZ Regutar tr lrr"srl",. E
Dado de baja;

VERIFICACIÓN DE ESTADO
Verificación de: Bueno Regular Malo Verificación de: Bueno Regular MaloSistemas Eléctricos lnterruptores - perillas X

Orinqs Empaoues Indicadores, monitores. displav X
Válvulas control de
sequridad

Selectores de controladores

Sistemas Electrónicos X Registradores
Sistemas Mecánicos Fuente de voltaje
Sistemas ópticos Adaptadores
Frascos v manqueras Alarmas
Bombillos Sensores XCarcasa X Brazaletes
Conectores X Cables X

AJUSTE GENERAL PRUEBA DE FUNCTONAMIENTO
LIMPIEZA EXTERNA REEMPLAZO INSUMOS REVISION'DE FILTROS

CABLES A PACIENTE
REVISION DE SOFTWARE

OBSERVACIONES: EL EQUIPO CUMPLE CONIOqA! 1A9 NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Firma y sello técnico)



CERTI FICA DO D E CALI B RACIÓ N

No.2 21Xü'&ñ

Fecha de calibración 2021-11-19

SOLICITANTE: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR - HOGAR CASA NOSTRA

DIRECC¡ÓN: DIAG 52 B SUR NO. 26 - 80

CIUDAD: BOGOTÁ

EQUIPO: TERMOMETRO PUNZON

MARCA: WINCO

MODELO: TMT-DG4

NÚMERO DE SERIE: NO REGISTRA

MÉTODO DE CALIBRACIÓN TEMPERATURA

El método utilizado es por comparación de las mediciones del instrumento a calibrar con el patrón, de acuerdo con el documento

normativo de calibración de termómetros de contacto de lectura directa NTWS 103: 1994.

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura'C: 18.7

Humedad Relativa o/o: 62.6

RANGOS DE MEDICION

Temperatura: 0 - 100'C (4 puntos)

TRAZABILIDAD

,t/

INSTRUMENTO MARCA MODELO SERIE CERTIFICADO FECHA

DATALOGGER TECPEL 322 080202640 cLT 412020-1, CLH 135820 :.i 2f.20t10toz

2020t1.0t09

i



CERTI FICADO D E CALI B RACI Ó N

No. **2'?2G4'*

Fecha de calibración 2021'11-19

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre de ta medición fue estimada conforme a la GUM "GUIA PARA LA EXPRESIÓru Oe m

INCERTIDUMBRE DE MEDIDA', Edición 200g Se declara la incertidumbre expandida con un factor de cobertura

(k), para un intervalo de confianza de aproximadamente un 95%'

RESULTADOS DE LA MEDICION

PATRON
|-_r(Til

INSTRUMENTO
frjc) I

CORRECCION
l--Tlc) l

K INCERTIDUMBREfr(Til

22 26 0.4 1.97 0.92

7.9 8.2 0.3 1.97 o.92

40.4 40.8 04 1.97 0.92

60.6 70.1 05 1.97 o.92

Nota:

Este ceftificado de catibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a interualos apropiados.

Los resu/fados del presente ce¡lificado se refieren at dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las

mediciones. Ekimedicos no se respons abiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento'

-Fínal de Certificodo-

j¡



REPAFTACIÓN Y MANTENIMTENTO DE EOUIPOS

REPORTE TECNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo Z 
"orr""tiuo 

I

carantía X otros tr
I No 20212042 |

INSTITUCION FLAIDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR -
HOGAR CASA NOSTRA

EQUIPO TERMOMETRO PUNZON

NrT d cc 860 020 194-6 MARCA WINCO

DIRECCION DIAG 52 B SUR No. 26 - 80 MODELO TMT-DG4

UBICACION coclNA SERIE NO REGISTRA

FALLAS ESTADO DEL EQUIPO

tr"noZ Regutar fl lrr"sut",. n
Dado de baja:

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de: Bueno Reqular Malo Verificación de: Bueno Reqular Malo

Sistemas Eléctricos lnterruotores - perillas X

Orings Empaques lndicadores, monitores, disPlaY X

Válvulas control de
sequridad

Selectores de controladores

Sistemas Electrónicos X Reqistradores

Sistemas Mecánicos Fuente de voltaje

Sistemas óPticos Adaptadores
Frascos v manqueras Alarmas
Bombillos Sensores X

Carcasa X Brazaletes

Conectores X Cables X

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA NA AJUSTE GENERAL X PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO X

LIMPIEZA EXTERNA X REEMPLAZO INSUMOS NA REVISION DE FILTROS NA

LUBRICACION NA CABLES A PACIENTE NA VERIFICACION NA

REVISION DE SOFTWARE NA ACCESORIOS NA CALIBRACION X

OBSERVACIONES: EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 2#?{*$,}*
Fecha de calibración 2021-11-19

SOLIGITANTE: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR - HOGAR CASA NOSTRA

DIRECCIÓN: DIAG 52 B SUR NO. 26 - 80

CIUDAD: BOGOTÁ

EQUIPO: TERMOMETRO PUNZON

MARCA: WTNCO

MODELO: TMT-DG4

NÚMERo DE SERIE: No REGISTRA

MÉToDo DE CALIBRACIÓN TEMPERATURA

El método utilizado es por comparación de las mediciones del instrumento a calibrar con el patrón, de acuerdo con el documenro
normativo de calibración de termómefios,de contacto de lectura dírecta NTWS 103: 1994.

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura "C: 18.7

Humedad Relativa o/o: 62.6

RANGOS DE MEDICION

Temperatura: 0 - 100"C (4 puntos)

TRAZABILIDAD

J¡

INSTRUMENTO MARCA MODELO SERIE CERTIFICADO FECHA
UAIALOGGER TECPEL 322 080202640 cLr 412020-1, CLH 135820 2020t10t02

2020t10tog



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. *S*{2&6*

Fecha de calibración 2021-11-19

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre de la medición fue estimada conforme a la GUM'GUIA PARA LA EXPRESIÓru OE LA

INCERTIDUMBRE DE MEDIDA' Edición 2008 Se declara la incertidumbre expandida con un factor de cobertura

(k), para un intervalo de confianza de aproximadamente un g5%.

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

PATRON
[_-rr"cil

INSTRUMENTO
l--Trrcn

CORRECCION
t-Tt"cil

K INCERTIDUMBRE
[_Tr"cil

21 27 06 1.97 0.92
64 6.9 05 1.97 0.92

40.3 40.7 o.4 1.97 0.92
60.8 61.4 06 1.97 0.92

Nota:

Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.

El usuario es responsab/e de la calibración de sus ¡nstrumentos a intervalos apropiados.

Los resu/fados del presente ceftificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las
mediciones. Ekimedicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.

RI PA

ffiffiH
Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

-Finalde Certificado-

j¡


