INSPECCION A EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Cdédigo: GH-FM-042

Version: 01

Vigencia: 08-01-2021

Eslinga de Posicionamiento / Restriccién

Proyecto

Ubicacién o sede

Tipo de inspeccién

Periédica L]

Anual L]

Fecha de
inspeccion

Préxima inspeccién

Descripcion técnica del equipo

Marca

Lote

Serial

Fecha de fabricacion

Modelo

Tipo de eslinga de posicionamiento / Restriccion

ftem Criterios de inspeccion

1 Estado de las etiquetas Observaciones
11 | chcuetn debe ser legibe | S| o] N

2 Estado de las costuras Observaciones
2.1 |Desgarres Si | No
2.2 |Costuras Sueltas Si | No
2.3 |Faltan Puntadas De Costuras Si | No
2.4 |Suciedad Si | No

3 Estado de la reata (textil) Observaciones
3.1 |Desgaste por friccion Si | No

Cortes en bordes, horizontales y| _.
3.2 |verticales SH[No
33 Quemaduras por se}lpi_cadura de si [ No
soldadura o sustancias quimicas

3.4 |Bordes deshilachados Si | No
3.5 |Contaminacion con Residuos Quimicos Si | No
3.6 |Suciedad Si | No

4 Estado de los ganchos Observaciones
4.1 |Deformaciones Si | No
4.2 |Fracturas o grieta Si | No
4.3 |Oxido en el metal Si | No
4.4 |Agujeros Si | No
4.5 |Bordes Cortantes Si | No
4.7 |Piezas Flojas Si | No
4.8 |Funcionamiento Inadecuado Si | No

5 Concepto de lainspeccion Aprobado L] Rechazado L]

Nota: Si el equipo es rechazado se debera inhabilitar e informar al area de SST de Aguas de Bogota S.A-ESP

Recomendaciones Generales

Trabajador responsable del Equipo

Nombres y Apellidos

Cargo Cédula
Firma
Responsable Inspeccion
Nombres y Apellidos
Cargo Cédula

Firma
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