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1.1
DESMONTE DE MOTOBOMBA Peerless Pump modelo 14HH 1STG INCLUYE, TRANSPORTE,

ANDAMIOS POR MOTOBOMBA
Un 4,0  $        7.970.500,00  $                 31.882.000,00 -                                            7.970.500,00$                          -$                                    -                           4,00                   7.970.500,00$                31.882.000,00$                 

1.2
REVISION Y DIAGNOSTICO DE LA MOTOBOMBA INCLUYE: REVISION DE MOTOR, REVISION

DE RODAMIETOS, REVISION DE TAPAS, REVISION DE IMPULSOR Y REVISION DE EJE.
Un 4,0  $        3.555.393,00  $                 14.221.572,00 -                                            3.555.393,00$                          -$                                    -                           4,00                   3.555.393,00$                14.221.572,00$                 

1.3 KIT DE MANTENIMIENTO DE LA MOTOBOMBA DE 60 HP A 440 V MARCA PEERLESS Un 4,0  $      20.770.475,00  $                 83.081.900,00 -                                            20.770.475,00$                        -$                                    -                           4,00                   20.770.475,00$              83.081.900,00$                 

1.4 LACADO Y SECADO DE MOTOR DE 60 HP A 460 V Un 2,0  $        6.376.666,00  $                 12.753.332,00 1,00                                       6.376.666,00$                          6.376.666,00$                    1,00                      3,00                   6.376.666,00$                19.129.998,00$                 

Durante la revisión y diagnóstico, contemplada en las

actividades contractuales, se encontró que el

aislamiento térmico del bobinado del motor se

encontraba deteriorado en 3 de las 4 bombas

existentes, por ello se requiere una mayor cantidad.

1.5
MANO DE OBRA DE ENSAMBLE DE LA MOTOBOMBA Peerless Pump modelo 14HH 1STG ,

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO E INFORME
Un 4,0  $      12.108.132,00  $                 48.432.528,00 -                                            12.108.132,00$                        -$                                    -                           4,00                   12.108.132,00$              48.432.528,00$                 

1.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE DE 12" CON SELLO ELASTICO BRIDADA

Fabricadas bajo la norma AWWA C508 - Cuerpo fabricado en hierro dúctil EN-GJS-400-15 -

Bridas de acuerdo a la norma ANSI B16.5 Clase 150

Un 4,0  $      38.091.010,00  $               152.364.040,00 -                                            38.091.010,00$                        -$                                    -                           4,00                   38.091.010,00$              152.364.040,00$               

1.7

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE 12" BRIDADA Fabricada bajo

Norma AWWA C515 - Cuerpo y compuerta fabricados en hierro dúctil EN-GJS-400-15 -

Compuerta completamente recubierta en EPDM/NBR - Bridas de acuerdo a la norma ANSI

B16.5 Clase 150, INCLUYE TUBO DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA A53/106 API 5L

GX42 SCH 40 TRAMO DE 2 METROS CON UNION DRESSER HD DE 12"

Un 4,0  $      22.411.150,00  $                 89.644.600,00 -                                            22.411.150,00$                        -$                                    -                           4,00                   22.411.150,00$              89.644.600,00$                 

1.8

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE CONTROL PARA UNA

MOTOBOMBA DE 60 HP A 440 V CON ARRANCADOR ESTRELLA TRIANGULO CON

VIGILANTE DE TENSION, MULTIMEDIDOR DIGITAL Y HOROMETRO

Un 4,0  $      15.151.001,00  $                 60.604.004,00 -                                            15.151.001,00$                        -$                                    -                           4,00                   15.151.001,00$              60.604.004,00$                 

NP-01
EJE DE BOMBA 1.69" X 1.19" L=40.60" ROSCADO – BOMBA PEERLESS 14HH 1STG REF

96880285 | PEERLESS
Un 0,0  $                          -    $                                     -   4,00                                       6.946.900,00$                          27.787.600,00$                  4,00                      4,00 5.557.500,00$                22.230.000,00$                 

Teniendo en cuenta que el eje transmite el torque al

impulsor, asegurando la transmisión del par y la debida

alineación, se requiere su reemplazo porque el

existente presenta soldaduras y empalmes previos,

generando holguras, vibraciones y desgaste de otros

componentes, comprometiendo su resistencia y

tolerancias. De no cambiarse, se puede fracturar

debido al esfuerzo mecánico y, consecuentemente,

afectar la mecánica e integridad del tren. 

NP-02 EJE SUPERIOR Ø1.19" L=107" – BOMBA PEERLESS 14HH 1STG  REF4601140 | PEERLESS Un 0,0  $                          -    $                                     -   4,00                                       6.946.900,00$                          27.787.600,00$                  4,00                      4,00 5.557.500,00$                22.230.000,00$                 

Teniendo en cuenta que el eje transmite el torque al

impulsor, asegurando la transmisión del par y la debida

alineación, se requiere su reemplazo porque el

existente presenta soldaduras y empalmes previos,

generando holguras, vibraciones y desgaste de otros

componentes, comprometiendo su resistencia y

tolerancias. De no cambiarse, se puede fracturar

debido al esfuerzo mecánico y, consecuentemente,

afectar la mecánica e integridad del tren. 

NP-03
EJE Ø1.19" L=120" – BOMBA PEERLESS 14HH 1STG 1 REF

T100248 | PEERLESS
Un 0,0  $                          -    $                                     -   4,00                                       6.946.900,00$                          27.787.600,00$                  4,00                      4,00 5.557.500,00$                22.230.000,00$                 

Teniendo en cuenta que el eje transmite el torque al

impulsor, asegurando la transmisión del par y la debida

alineación, se requiere su reemplazo porque el

existente presenta soldaduras y empalmes previos,

generando holguras, vibraciones y desgaste de otros

componentes, comprometiendo su resistencia y

tolerancias. De no cambiarse, se puede fracturar

debido al esfuerzo mecánico y, consecuentemente,

afectar la mecánica e integridad del tren. 

NP-04 ALABES GUIA (DIFUSORES/ESTATORES) Un 0,0  $                          -    $                                     -   1,00                                       49.909.770,00$                        49.909.770,00$                  1,00                      1,00 39.700.000,00$              39.700.000,00$                 

Garantiza el rendimiento hidráulico. El deterioro

observado reduce el caudal, la carga y la estabilidad

del f lujo. No reemplazar este elemento derivará en

mayor recirculación interna, vibración excesiva y

eficiencia reducida. Al instalar uno nuevo se

restablecen las holguras y geometrías originales de

fábrica.

NP-05 GUIA DE EJE CON BUJE Un 0,0  $                          -    $                                     -   4,00                                       4.779.000,00$                          19.116.000,00$                  4,00                      4,00 2.950.000,00$                11.800.000,00$                 

Las guías anteriores de fabricación local no respetaron 

tolerancias, generando excentricidad y vibraciones. Al

instalar guías originales de fábrica se garantiza

concentricidad, menor desgaste de ejes y mayor vida

de sellos porque su función es centrar el eje y

controlar holguras radiales. El uso de piezas genéricas

y usadas con deterioro puede anular la garantía y

comprometer el funcionamiento.

NP-06 FABRICACION NACIONAL DE REJILLA DE 12 " Un 0,0  $                          -    $                                     -   4,00                                       4.000.000,00$                          16.000.000,00$                  4,00                      4,00 4.000.000,00$                16.000.000,00$                 

La rejilla es utilizada para prevenir que elementos

solidos de tamaños mayores a 4cm ingresen a la

succión de la bomba. Las rejillas instaladas en la

actualidad no permiten la limpieza durante la operación

porque el espacio es insuficiente, pudiendo ocasionas

fallas en el impulsor.

NP-07
IMPULSOR MODELO 14HH MATERIAL HC Ø1.69" – BOMBA PEERLESS 14HH 1STG REF

96671534 | PEERLESS
Un 0,0  $                          -    $                                     -   2,00                                       66.072.500,00$                        132.145.000,00$                2,00                      2,00 52.858.000,00$              105.716.000,00$               

El balance del impulsor original está comprometido y no

garantiza operación segura porque presenta desgaste

general, fracturas y doblamiento de las puntas de

álabes debido a los impactos con elementos sólidos. Al

ser el elemento principal de transferencia de energía al

f lujo, su estado afecta directamente el rendimiento

hidráulico y la confiabilidad de la bomba. El cambio por

un impulsor nuevo de fábrica restaura el perfil

hidráulico original, asegura eficiencia, minimiza

vibraciones y garantiza una operación estable.

$492.983.976,00 $306.910.236,00 $739.266.642,00

19,00% $93.666.955,00 IVA 19,00% $58.312.945,00 19,00% $140.460.662,00

$586.650.931,00 $365.223.181,00 $879.727.304,00

CANTIDADES

CANTIDAD

(A)

VALOR UNITARIO

(B)

VALOR TOTAL

(AxB)
 Mayores y menores 

2.1 DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M M2 113,95  $             10.198,00  $                   1.162.062,00 98,61                                     10.198,00$                               1.005.625,00$                    98,61                    212,56 10.198,00$                     2.167.687,00$                   

La presencia de las raíces de los árboles colindantes

con el cerramiento genera limitaciones de espacio para

ejecutar las actividades, por lo que se debe ampliar el

área de cobertura.

2.2

DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE EN MALLA ESLABONADA Y ALAMBRE DE

PÚAS DE 3 HILOS EN LA PARTE SUPERIOR (INCLUYE PARALES Y PUERTA) (INCLUYE

DISPOSICION FINAL) EN LA ZONA FRONTAL DEL PREDIO ESTACION DE BOMBEO EL

PINO

M2 398,81  $             11.183,00  $                   4.459.892,00 7,85                                       11.183,00$                               87.787,00$                         7,85                      406,66 11.183,00$                     4.547.679,00$                   
Con posterioridad a la tala de los árboles, se determinó

que se debe desmontar la malla eslabonada en los

sectores que presentan mayor deterioro.

2.3
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA

DISTANCIA DE 5KM) EN LA ZONA FRONTAL DEL PREDIO ESTACION DE BOMBEO EL

PINO.

M3 22,60  $           125.165,00  $                   2.828.729,00 16,79-                                     125.165,00$                             2.101.520,00-$                    16,79-                    5,81 125.165,00$                   727.209,00$                      

Con posterioridad a la tala de los árboles, se determinó

que se debe demoler la estructura en los tramos que

presentan fracturas, pandeos o hundimientos de

columnetas o vigas.

2.4
DESMONTE DE CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS HASTA DE 6 HILOS, INCLUYE

POSTES, EXISTENTE EN LA PARTE POSTERIOR DEL PREDIO ESTACION DE BOMBEO

EL PINO.  (INCLUYE DISPOSICION FINAL)

ML 50,00  $               2.559,00  $                      127.950,00 30,00-                                     2.559,00$                                 76.770,00-$                         30,00-                    20,00 2.559,00$                       51.180,00$                        
Con posterioridad a la tala de los árboles, se evidenció

la inexistencia de cerca en alambre de púas en

algunos tramos.

2.5
DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.25 M EN LA ZONA FRONTAL DEL PREDIO

ESTACION DE BOMBEO EL PINO.
M2 114,00  $             30.598,00  $                   3.488.172,00 3,87-                                       30.598,00$                               118.292,00-$                       3,87-                      110,13 30.598,00$                     3.369.880,00$                   

Con posterioridad a la tala de los árboles, se determinó

que se debe demoler la estructura en los tramos que

presentan fracturas, pandeos o hundimientos de

columnetas o vigas.

3.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN ML 189,91  $               4.247,00  $                      806.548,00 177,91-                                   4.247,00$                                 755.583,77-$                       177,91-                  12,00 4.247,00$                       50.964,00$                        

Las actividades de localización y replanteo se

ejecutarán en el tramo de cerramiento frontal y en

otros sectores que presentan alto grado de deterioro.

Las demás actividades se proyectan de acuerdo con

el alineamiento existente.

3.2 EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=0.00 - 1.0 M M3 47,68  $             47.202,00  $                   2.250.591,00 61,75                                     47.202,00$                               2.914.723,50$                    61,75                    109,43 47.202,00$                     5.165.315,00$                   

Para despejar la zona y proceder con las actividades

de obra propias del cerramiento, se realizó el retiro de

material de excavación depositado dentro del predio y

que colindaba con el alineamiento frontal.

3.3 RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE) M3 47,68  $             12.143,00  $                      578.978,00 31,31-                                     12.143,00$                               380.197,33-$                       31,31-                    16,37 12.143,00$                     198.781,00$                      De acuerdo con la cantidad de demolición calculada.

3.4 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE M3 5,81  $             87.473,00  $                      508.218,00 5,21-                                       87.473,00$                               455.734,33-$                       5,21-                      0,60 87.473,00$                     52.484,00$                        Se requiere únicamente para la cimentación de los

tramos de cerramiento nuevo. 

3.5 CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40%  RAJÓN M3 22,79  $           326.074,00  $                   7.431.226,00 15,96-                                     326.074,00$                             5.204.141,04-$                    15,96-                    6,83 326.074,00$                   2.227.085,00$                   Se requiere únicamente para la cimentación de los

tramos de cerramiento nuevo. 

3.6 VIGA AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI (0.25X0.25) M3 11,87  $           896.442,00  $                 10.640.767,00 1,96                                       896.442,00$                             1.757.026,32$                    1,96                      13,83 896.442,00$                   12.397.793,00$                 Se requiere únicamente para la cimentación de los

tramos de cerramiento nuevo. 

3.7 COLUMNAS 3500 PSI (0,25X0.25) (Pedestales cerramiento) M3 5,40  $        1.160.598,00  $                   6.267.229,00 0,98-                                       1.160.598,00$                          1.137.386,04-$                    0,98-                      4,42 1.160.598,00$                5.129.843,00$                   Se requiere unicamente para la cimentación de los

tramos de cerramiento nuevo.

3.8 ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI M3 4,84  $           840.599,00  $                   4.068.499,00 4,84-                                       840.599,00$                             4.068.499,16-$                    4,84-                      0,00 840.599,00$                   -$                                  Se requiere unicamente para la cimentación de los

tramos de cerramiento nuevo. 

3.9 ACERO FIGURADO 37000 PSI KG 3.099,91  $               7.712,00  $                 23.906.506,00 482,94                                   7.712,00$                                 3.724.433,28$                    482,94                  3.582,85 7.712,00$                       27.630.939,00$                 Se requiere unicamente para la cimentación de los

tramos de cerramiento nuevo. 

3.10 MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO, E=0.12 M M2 124,54  $           128.880,00  $                 16.050.715,00 20,99-                                     128.880,00$                             2.705.191,20-$                    20,99-                    103,55 128.880,00$                   13.345.524,00$                 
Con posterioridad a la tala de los árboles, se determinó

que algunos tramos de muro no se afectaron con el

crecimiento de las raíces.

3.11
SUMUNISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA 

C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")
M2 436,79  $           165.027,00  $                 72.082.143,00 6,13-                                       165.027,00$                             1.011.615,51-$                    6,13-                      430,66 165.027,00$                   71.070.528,00$                 

Con posterioridad a la tala de los árboles, se determinó

que algunos tramos de malla eslabonada no se

afectaron.

4.1 EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=0.00 - 1.0 M (Portón) M3 0,73  $             47.202,00  $                        34.457,00 1,00                                       47.202,00$                               47.202,00$                         1,00                      1,73 47.202,00$                     81.659,00$                        
Al aumentar las dimensiones del portón de ingreso, se

aumenta la carga y, por consiguiente, las respectivas

cantidades preliminares.

4.2 RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE) (Portón) M3 0,73  $             12.143,00  $                          8.864,00 1,00                                       12.143,00$                               12.143,00$                         1,00                      1,73 12.143,00$                     21.007,00$                        
Al aumentar las dimensiones del portón de ingreso, se

aumenta la carga y, por consiguiente, las respectivas

cantidades preliminares.

4.3 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE (Portón) M3 0,18  $             87.473,00  $                        15.745,00 0,22                                       87.473,00$                               19.244,06$                         0,22                      0,40 87.473,00$                     34.989,00$                        
Al aumentar las dimensiones del portón de ingreso, se

aumenta la carga y, por consiguiente, las respectivas

cantidades preliminares.

4.4 COLUMNAS 3500 PSI (0,30X0.30) (Portón) M3 0,59  $        1.162.366,00  $                      685.796,00 0,10-                                       1.162.366,00$                          116.236,60-$                       0,10-                      0,49 1.162.366,00$                569.559,00$                      Calculada de acuerdo con las medidaestablecidas.

4.5 ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI (Portón) M3 0,15  $           840.599,00  $                      126.090,00 0,45                                       840.599,00$                             378.269,55$                       0,45                      0,60 840.599,00$                   504.359,00$                      Al aumentar las dimensiones del portón de ingreso, se

aumenta la carga.

4.6 ACERO FIGURADO 37000 PSI (Porton) KG 75,30  $               7.712,00  $                      580.714,00 48,08                                     7.712,00$                                 370.792,96$                       48,08                    123,38 7.712,00$                       951.507,00$                      Al aumentar las dimensiones del portón de ingreso, se

aumenta la carga.

4.7

SUMUNISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PORTÓN EN TUBO CUADRADO DE

¾”x¾” CALIBRE18(1,2mm) CON PERFILES HORIZONTALES DE 2”X1” EN TUBO COLD

ROLLED CON SEPARACIÓN DE 12 CMS ENTRE TUBOS - TUBO 3" SOPORTE PORTON,

INCLUYE BISAGRAS Y PASADOR DE CANDADO.

M2 6,90  $           240.948,00  $                   1.662.541,00 9,54                                       240.948,00$                             2.298.643,92$                    9,54                      16,44 240.948,00$                   3.961.185,00$                   

Al nivelar el portón con la altura del cerramiento, se

busca principalmente aumentar la seguridad porque se

dif iculta el acceso de intrusos y se mejora la

privacidad.

5.1
SUMUNISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERCA EN ALAMBRE DE PUA 6

HILOS 
ML 263,05  $             30.259,00  $                   7.959.630,00 263,05-                                   30.259,00$                               7.959.629,95-$                    263,05-                  0,00 30.259,00$                     -$                                  

Se van a reutilizar solamente los postes metálicos que

se encuentren en buen estado y que se desmontaron

con la malla.

N.P.6.1
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERCA EN ALAMBRE DE PUA 6 HILOS

CON POSTE METÁLICO REUTILIZADO  
ML 0,00  $                          -    $                                     -   74,26                                     25.676,00$                               1.906.699,76$                    74,26                    74,26 25.676,00$                     1.906.700,00$                   

Se van a reutilizar solamente los postes metálicos que

se encuentren en buen estado y que se desmontaron

con la malla. Se construye una base en concreto y se

procede a soldar las armellas para instalar el alambre

de púas.

$167.732.062,00 -$11.568.207,00 $156.163.856,00  $                                                                156.163.856,00 

19,00% $31.869.092,00 ADMINISTRACIÓN 19,00% -$2.197.959,00 19,00% $29.671.133,00  $                                                                 29.671.132,64 

1,00% $1.677.321,00 IMPREVISTOS 1,00% -$115.682,00 IMPREVISTOS 1,00% $1.561.639,00  $                                                                   1.561.638,56 

5,00% $8.386.603,00 UTILIDAD 5,00% -$578.410,00 UTILIDAD 5,00% $7.808.193,00  $                                                                   7.808.192,80 

19,00% $1.593.455,00 IVA / UTILIDAD 19,00% -$109.898,00 19,00% $1.483.557,00  $                                                                   1.483.556,63 

$211.258.533,00 -$14.570.156,00 $196.688.377,00  $                                                                196.688.376,63 

$797.909.464,00 $350.653.025,00 $1.148.562.489,00

$17.720.072,00 -$17.720.072,00 $0,00

$815.629.536,00 $332.932.953,00 $1.148.562.489,00

Proyecto: Mauricio Lemus - Lider Sistemas Hidraulicos DIA

TOTAL PRESUPUESTO

IVA / UTILIDAD

 II. OBRA ESTACION DE BOMBEO EL PINO 

SUBTOTAL (I+II)

FONDO DE CONTINGENCIA INCLUIDO IVA

2. PRELIMINARES

 SUBTOTAL OBRA 

ADMINISTRACIÓN

 IMPREVISTOS 

 ADMINISTRACIÓN 

 SUBTOTAL OBRA  SUBTOTAL OBRA 

2. PRELIMINARES

3. CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA

4. PORTÓN

5. CERRAMIENTO - ALAMBRE DE PUAS 3MTS

6. ITEMS NO PREVISTOS - OBRA CIVIL

3. CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA

4. PORTÓN

5. CERRAMIENTO - ALAMBRE DE PUAS 3MTS

6. ITEMS NO PREVISTOS - OBRA CIVIL

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
CONTRATO No 3112 DE 2025

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y RECONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEO EL PINO, ASOCIADA AL SISTEMA HIDRÁULICO DE MANEJO AMBIENTAL Y CONTROL DE INUNDACIONES DE LA RAMADA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 1

CONTRATO __X__ CONVENIO ____      3112 de 2025 23 de enero 2026

VERIFICACIÓN 
VIABILIDAD

1. ESTACION DE BOMBEO EL PINO - COMPONENTE ELECTROMECÁNICO

ITEM DESCRIPCION UN

CONDICIONES CONTRACTUALES CONDICIONES ACTUALIZADAS

JUSTIFICACIÓN

1. ESTACION DE BOMBEO EL PINO - COMPONENTE ELECTROMECÁNICO

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 1

ITEMS NO PREVISTOS ACTIVIDADES ELECTROMECÁNICAS ITEMS NO PREVISTOS ACTIVIDADES ELECTROMECÁNICAS

 SUBTOTAL 

IVA

 CANTIDAD 

  I.  MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO ESTACION DE 

BOMBEO EL PINO 

ITEM DESCRIPCION UN
CONDICIONES CONTRACTUALES

 VALOR UNIT VALOR TOTAL

SUBTOTAL  SUBTOTAL 

  I.  MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO ESTACION DE 

BOMBEO EL PINO 

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 1

 II. OBRA ESTACION DE BOMBEO EL PINO   II. OBRA ESTACION DE BOMBEO EL PINO  

Nota 1: Dentro del valor del contrato destinado al mantenimiento de los equipos electromecánicos de la estación de bombeo El Pino perteneciente al Sistema Hidráulico de Manejo Ambiental y Control de Inundaciones de La Ramada, se estableció un valor estimado de DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($17.720.072,00) m/cte., que corresponde a las actividades que no son fácilmente de diagnosticar a nivel de 

detalle, ya que se pueden evidenciar mediante el desarme de los componentes como motores eléctricos, bombas, sistemas de transmisión de potencia, sistemas eléctricos entre otros; por tal motivo, es necesario contemplar desde la propuesta económica hasta el contrato un rubro para la reparación de equipos electromecánicos, suministro de elementos mecánicos o eléctricos, arreglos estructurales, restauración de piezas, insumos de taller, suministro de repuestos, 

mano de obra especializada y demás arreglos que se requieran que no se encuentre en el presupuesto del presente contrato ni en el anexo técnico.
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  I.  MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO ESTACION DE BOMBEO EL PINO 
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YACIR ANTONIO RAMIREZ LUENGAS

Director Técnico de Ingraestructura  Ambiental DIA
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