13 de Abril 2023

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
800.215.807-2

Calle 25G N73B-90 - Piso 6
7056000

Acta de Ajuste Provisional No.22 Marzo de 2023
Administracion
Imprevistos
Utilidad
IVA

OCHENTA'Y TRES PESOS MCTE
Consorciados:

S.A.S
CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO 989 de 2021- MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA
DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRON -PIEDECUESTA)
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030- MODULO 1

590,358,401

23% 135,782,432
5% 29,517,920
2% 11,807,168
19% 2,243,362
SUBTOTAL 767,465,921
IVA 2,243,362

VALOR TOTAL 769,709,283

Observacion: #$24-02-00;Contrato 989 de 2021;ldiazp@invias.gov.co#$

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS

Mario Alberto Huertas Cotes Nit: 19.146.113-0
MHC Ingenieria y Construccion de obras civiles S.A.S Nit: 900.904.055-1




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

coDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2

° VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA
FECHA | 13/04/2023
(Dia /Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA PERIODO MES: MARZO DE 2023
ACTA PARCIAL DE OBRA No. . n ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 22 ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. _ . VALOR BASICO ACTA: _$ 767.465.921
(Indique el nimero del acta) (Indique el nimero del acta) (Indique ef nimero del acta)
CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 13/04/2023 NOMBRE DE QUIEN RECIBE LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 14-abr-23 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 14-abr-23 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE GUSTAVO A. CEPEDA OCAMPO SoGUTRIONTONSO

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 14-abril-2023 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE PAOLA AVILA ARGOTA

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

17/04/2023 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE Luis D|az

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

Parala orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

Firmado digitalmente por
LUIS JAIME DIAZ PEREZ

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 989 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA,
BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 NIT. 901475859-6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS JAIME DIAZ PEREZ AUTORIZA EL PAGO A:

CONSORCIO VIAL MHC 063

(Indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 769.709.283  VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IV,

amortizacion de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA:

Firmado

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.22 DEL PERIODO MARZO DE v_202;_3
{indicar i periodo del Acia)

- digitalmente por . Firmado digitalmente
G b‘/ﬁ@(/}w b GUSTAVO ALFONSO (ES70Gecli ) por GUSTAVO ALFONSO M AJ’QAL
< CEPEDA OCAMPO A X
Fima CEPEDA OCAMPO Fima Firma

Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Matricula profesional No.: 25202-248533 CND Matricula profesional No.: 25202-248533 CND Matricula profesional No.: 08202-384226 ATL
'SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA E) DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

Fecha fima: Fecha firma: Fecha firma

(Suscribe segiin su competencia) (Suscribe segin su competencia) (Suscribe segin su competencia)

Nombre: PAOLA ANDREA AVILA ARGOTA

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Terriorial

Firma

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacién presupuestal.

., Firmado

M/ﬂ/// ’( digitalmente por
/7 ~" LUISJAIME DIAZ
{ ! PEREZ

Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula Profesional No.: 22202-273807
ORDENADOR DEL PAGO

Fecha de Firma:



p.argota26@hotmail.com
Texto tecleado
14-abril-2023

p.argota26@hotmail.com
Texto tecleado
PAOLA AVILA ARGOTA

Administrador
Texto escrito a máquina
17/04/2023			Luis Diaz


INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

CODIGO

MEPLMN1-IN-4-FR-1

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS
IDEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"MODULO 1

(ZIPAQUIRA -BARBOSA -BUCARAMANGA; ~ GIRON -PIEDECUESTA) EN LOS

FECHA DE SUSPENSION:

(Indique dia/mes/afio)

FECHA DE REANUDACION:

(Indiaue la suspensién aue corresoonda con el beriodo del acta)

EJECUCION DE TRANSPORTE = T Tws
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANEXO AL ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO PAGINA T
FECHA 13/04/2023
Dia 7 Mes 1 ARo)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTANo. 22 VALOR BASICO ACTA: _§ 3,199,999,721.00 MES MARZO 2023
ACTAFINAL  ©
CONTRATO No : 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)|
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTU# 31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique diaimes/ario)

NIA
(Indique dia/mes/aio)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA_$ 465,288,090,475.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) _§ 58,580,051,078.00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato sequn codigo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 523,868,141,553.00
OBRA EJECUTADA
o CONDICIONES ACTUALIZADAS
No. DE M?]';‘;;?I ggp GRUPO DE AJUSTE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Gltima Acta de Modificacion No. 11 e fecha 2110212023 RESENTE ACTA ACUMULADS
ORDEN
1o Tece icociv GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD Ux#:;o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
[EXPLANACIONES
1601 160 200- Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 72.00 1,154,70.00 83,143,440 72.00 83,143,440 - - 14.83 17,125,239.00
5-11604 160 - Demolicion de Estructuras m3 4,039.00 113,400.00 458,022,600 4,039.00 458,022,600 12.00 1.360,800.00 300.00 4,020,000.00 |
51160 160 - Remocion de cercas de alambre m 9,334.00 470.00 41,722,980 9,334.00 41,722,980 - - - -
-1160 160° - sin clasificar de fa y canales m: 566,041.00 000.00 5,660,410,000 741,561.00 7.415,610,000 3,240.00 32,400,000.00 216,381.00 ,163,810,000.00
-1160 160 - Excavacion sin clasificar de préstamos m: 146,834.00 ,570.00 1,845,703,380 146,834.00 1,845.703,380 - - - -
-1160 160 - xcavacion en roca de Ia explanacién y canales m! 14,784.00 ,890.00 929,765,760 14,784.00 929,765,760 2,416.00 151,942,240.00 2,416.00 151,942,240.00
1160 160 - Excavaciones en materfal comiin de a Explanacion y Canales m 368,680.00 ,000.00 3,686,800,000 290,680.00 2,906,800,000 - - - -
1160 160 220.1 Terraplenes m 734,168.00 000.00 8,810,016,000 323,715.00 3,884,580,000 1,632.00 19,584.000.00 278,296.00 3,339,552,000.00
SUBTOTAL - 21,515,584,160 17,565,348,160 205,287,040.00 - 5,706,449,479.00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
9 211602 2 11602 320-13 Subbase Granular clase A m3 184,744.00 | § 139,000.00 25,679,416,000 113,928.00 15,835,992,000 - - 3,765.00 523,335,000.00
10 | o1te02 | 2 11602 330-13 Base granular clase m3 124,370.00 | §  150,000.00 18,655,500,000 84,370.00 12,655.500,000 -~ Is - - -
[ 211602 | 2 11602 330-13 Base granular_para bacheo clase A m3 12,600.00 | § 179,850.00 266,110,000 21,286.00 828,267,100 -~ Is - - -
Subtotal - 46,601,026,000 32,319,779,100 - 523,335,000.00
[PAVIMENTOS ASFALTICOS
-11603 1603 420-13 Riego de con emulsién asfaltica CRL-T m: 197,124.00 .910.00 573,630,840 379,315.00 103,806,650 2,145.00 6,241,950.00 97,581 83,960,710.00
11603 1603 42113 Riego de figa con emulsion asfaltica CRR-1 m 522,304.00 1840.00 961,076,160 662,459.00 218,924,560 26,219.00 48,242,960.00 265,399, 488,334,760.00
-11603 1603 450.1P Vezcla densa en caliente lipo MDC-25 m: 29,548.00 750,000.00 22,161,000,000 14,548.00 10,911,000,000 5.60 4,200,000.00 7,250, 5,437,800,000.00
11603 1603 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m 26,624.00 760,000.00 20,234,240,000 54,941.00 41,755.160,000 591.60 449,616.000.00 4,192 3,186,072,000.00
11603 1603 450.10P.. fezcla densa en callente Tipo MSC-25 para bacheos m 5.040.00 795.600.00 4.009.824,000 15.382.00 12.237.919.000 - - 7.756. 6,170,091,840.00
11603 1603 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m 14,175.00 72,820.00 1,032,223,500 40,418.00 943,238,760 11630 8,468,966.00 15,544, 1,131,926,459.00
18 711603 7 11603 465-13 S:ﬁz":f;“r';:‘ao’; a’ifga‘z‘s°;‘a‘:;x:;2fh:‘;’:f:f;";: :z\:;zz;w{r;\‘uyenao e | m 2268000 | § 78,890.00 | $ 1,789,225,200 32000 | § 25,244,800 090 71,001.00 490 | § 386,561.00
19 7-11603 7 11603 466-13 Sello de grietas en pavimento asfallico sin ruteo m 10,000.00 | § 4,340.00 | § 43,400,000 87.820.00 | § 381,138,800 - - 59,993.00 | § 260,369,620.00
Subtotal s 50,804,619,700 s 70,576,432,770 516,840,877.00 s 76,959,841,350.00
PAVIMENTOS DE CONCRETO
20 7-11603 7 11603 500-13 Pavimento de concreto Hidraulico m3 93200 | § 83720000 | § 780,270,400 932.00 | § 780,270,400 - - - s -
Subtotal - s 780,270,400 780,270,400 s - s -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

1 5 600- Varfas sin clasificar m 122.977.00 000, 3,443,356,000 - - - - -
21-A 511604 11604 600- Excavaciones varias sin clasificar m: 000 - 33.778.00 945,784,000 - - - -
218 511605 11605 600- Xcavaciones varias sin clasificar m 000, - 8.28.00 232,344,000 - - - -
21-C 511606 11606 600- Excavaciones varias sin clasificar m: 000 - 20.744.00 580,832,000 - - - -
21-D 514101 14101 600- Xcavaciones varias sin clasificar m 000, - 12,447.00 348,516,000 - - - -

2 5 600- Excavaciones varias en roca en seco m: 11,429.00 880 935,806,520 - - - - -
22-A 511604 11604 600- Xcavaciones varias en foca en seco m - 5.715.00 467.944.200 - - 1.30 106,444.00
228 511605 11605 600- Excavaciones varias en roca en seco m - 1,143.00 93,568,840 - - - -
22-C 511606 11606 600- Xcavaciones varias en foca en seco m - 2.857.00 233,931,160 - - - -
220 514101 14101 600- Excavaciones varias en roca en seco m - 1,714.00 140,342,320 - - - -

3 5 600- Xcavaciones varias en malerial comun en s6co m 3.500.00 90,825,000 384.80 985,560 - - 384.80 9.985,560.00
23A 511604 11604 600- Excavaciones varfas en material Gomun en seco m - 18,152.00 471,044,400 595.60 15,455,820.00 13,333.10 345,993,945.00
238 511605 11605 600- Xcavaciones varias en malerial comun en seco m - 2.332.00 60.515.400 - - - -
23-C 511606 11606 600- Excavaciones varfas en material Gomun en seco m - 5,820.00 151,262,650 - - - -
23D 514101 14101 600- Xcavaciones varias en material comun en seco m - 3.497.00 90,747,150 - - - -

7 1 610- Rellenos para Estructuras con suelo m: 34,322.00 ¥ 1,800,875,340 - - - - -
24-A 1-11604 11604 610- Rellenos para Estructuras con suelo m; X - 10,679.00 560,327,130 - - - -
248 1-11605 11605 610- Rellenos para Estructuras con suelo m Y - 2.136.00 112,075,920 - - - -
24-C 1-11606 11606 610- Rellenos para Estructuras con suelo m: X - 4,272.00 224,151,840 - - - -
240 1-14101 14101 610- Rellenos para Estructuras con suelo m 470, - 4,272.00 224,151,840 - - - -

5 5 610- Relleno para estructuras con recebo m 1,884.00 .000. 224,196,000 - - - - -
25-A 511604 11604 610- Relleno para estructuras con recebo m ,000. - 942.00 112,098,000 - - - -
258 511605 11605 610- Relleno para estrucluras con recebo m: 000, - 188.00 22.372.000 - . - -
25-C 511606 11606 610- Relleno para estructuras con recebo m ,000. - 377.00 44,863,000 - - - -
25D 514101 14101 610- Relleno para estructuras con recebo m .000. - 377.00 44,863,000 - - - -

6 5 610- Rellenos para estructuras con material grar m 34,991.00 .000. 4,898,740,000 - - - - -
26-A 511604 11604 610- Rellenos para estructuras con material grar m .000. - 3345.00 468,300,000 - - - -
26-8 511605 11605 610- Rellenos_para estructuras con material grar m ,000. - - - - - - -
26-C 511606 11606 610- Rellenos para estrucluras con material grar m .000. - 5.788.00 810,320,000 - - - -
26D 514101 14101 610- Rellenos para estructuras con material grar m ,000. - . 5 . . B

27 5 5 621,1.1P :‘::ﬂ;ﬁzz’;'z:f;‘;‘:fz‘;5"” de diamero 20 m m 18400 | $  2,289,000.00 | § 421,176,000 B - - - ) -
27.A 511606 5 11606 621,1.1P :‘;‘?:;ﬂ;fzz’;'z :fg‘,izfz“;s‘"’ de diametro 1,20 m. (fncluye excavaciény |, $ 228000000 | § - 1,00000 | 2,289,000,000 - - 73500 | § 1,682,415,000.00
278 5-14102 5 14102 621,1.1P :‘::ﬂ;ﬁzz’;'z:f;‘;‘:fz‘;5"” de diamelro 1,20 m. (incluye excavaciony | $ 228900000 | § - 1,126.00 | § 2,677,414,000 - - s -

28 5-14102 5 14102 621,1.2P :‘;‘ﬁﬂe czzz'rz‘fj:f;‘;‘:fzg‘ silu de diametro 1,50 m. (incluye excavaciony | 398500 | $  2300,000.00 | § 9,165,500,000 21100 | § 485,300,000 - - s -

9 614104 14104 630.1.1P oncrelo clas . para vigas puentes fipo 1 m 5.986.00 1,200,000.00 7,183,200,000 5.986.00 7.183,200,000 - - - -

614104 14104 630.1.3P Concreto clase 35 MPA, para viga cajon de puentes m 14,785.00 1.500.000.00 22.177.500,000 14,785.00 22.177.500.000 - . - -

1 5 630- Concreto clase 28 NP m 19,118.00 .000.00 15,485,580,000 60.00 48,600,000 - - 60.00 48,600,000.00
31A 1604 1604 630- Concreto clase 28 MPA m ,000.00 - .529.00 7.718,490,000 120.70 97,767,000.00 1,916.00 1,551,960,000.00
318 1605 1605 630- Concreto clase 28 NP m .000.00 - .906.00 543,860,000 - - - -
31-C 1606 1606 630- Concreto clase 28 MPA m: 000.00 - 765.00 859,650,000 - - - -
31D 4104 4104 630- Concreto clase 28 m .000.00 - 859.00 315,790,000 - - - -

2104 4104 630.3.1P Concreto clase 28 MPA_para Zapatas, Estribos, Aletas y placas m 25,957.00 '900,000.00 23,361,300,000 24,246.00 21,621,400,000 - - - -

4104 4104 630.3.3P Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes m 5.339.00 1,200,000.00 6.406.800,000 419.00 502,800,000 , - , -

1604 1604 630-13 Concreto clase 21 MPA m 27,163.00 .000.00 17,655,950,000 27,163.00 17,655,950,000 - - - -

5 630-13 Concreto clase 14 P m 5.433.00 495,350.00 2,691,236,550 30.00 14,860,500 - - 30.00 74,860,500.00
511604 11604 630-13 Concreto clase 14 MPA m 495,350.00 - 3.782.00 1,873,413,700 12.00 5,944,200.00 235.60 716,704,460.00




CODIGO VEPLMNTINA-FRA
INSTITUTO NACIONAL D ViAS
EJECUCION DE TRANSPORTE VERSION T ©®
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANEXO AL ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO PAGINA T
FECHA 13/04/2023
Oa T Wes 1 Afo)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTANo. 22.A VALOR BASICO ACTA: _§ 3,199,999,721.00 MES MARZO 2023
ACTAFINAL T
CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)|

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTU# 31/08/2030

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA -BARBOSA -BUCARAMANGA; ~GIRON -PIEDECUESTA) EN LOS|

DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030'MODULO 1 (Indique diafmesafio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/ario)|

FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION: NIA
(Indiaue la suspension aue corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA_$ 465,288,090,475.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) _§ 58,560,051,078.00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 523,868,141,553.00
35-8 514104 14104 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 495,350, 5 T621. 802,962,350 5 B 5 -

6 4-14104 14104 632.1P Baranda Metalica m 1.420.00 548,010. 778,174,200 1,420, 778,174,200 - - - -

7 511604 11604 632- Baranda de concrefo m 667.00 214,420, 147,306,540 667 147,306,540 - - - -

8 4 640- cero de refuerzo Fy=420 Nipa. Q 11,840,561.00 .37 63,678,537,058 4,903, 26,368,334 - - 4,903.00 6,368,334.00
38-A 1604 1604 - "Acero de refuerzo Fy=420 Mpa 1 X - 9,683,346, 52.077,034.788 20,856.00 112.163,568.00 312,678.30 1,682,659,497.00
388 11606 1606 - cero de refuerzo Fy=420 Nipa g ¥ - 1210416 6.500,617.248 - - - -
38-C 14103 4103 - ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa Q X - 605,209 3,254,814,002 - - - -
38D 14104 410: - cero de refuerzo Fy=420 Mpa q . - 605.209. 3,254,814,002 - - - -

1160 160 - Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. Q 76,562.00 480, 419,559,760 76.562. 419,559,760 - - - -
-1410 1410 - \cero de Preesfuerzo Tf-m 1,672,187.00 ,230. 3,505,977,010 1,572,187. 3,505,977,010 - - - -
5 1410: 10 X "Apoyo elastomerico_de 35cm 45em 5em u 156.00 768,350 119,862,600 156. 119,862,600 - - - -
5-1410: 10 642,2P Junta para puentes T-40 ( termedias +-40 mm) m 228.00 1,583,120 360,951,360 228, 360,951,360 - - - -
14103 103 650-13 Fabricacion de estructura metalica kg 53,475.00 11,325 605,604,375 158,000. 1,789,350,000 - - - -
14103 103 650-13 Transporte de estructura metalica ka 53.475.00 200 10,695,000 158.000. 31,600,000 - B - B
14103 103 650-13 Montaje e estructura metalica kg 53,475.00 4,286 229,193,850 158,000. 677.188,000 - - - -
46 5-11604 5 11604 661-13 Tuberfa de Concreto Reforzado CLASE lll, de 900mm de diametro interior m 372200 $  600,000.00 | § 2,233,200,000 372200 | § 2,233,200,000 22.00 13,200,000.00 22960 | § 137,760,000.00
47 5-11604 5 11604 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I, de 1200mm de diametro interior | m 24600 | § 126489000 | § 311,162,940 246.00 | § 311,162,940 - - - |s -
48 5-11604 5 11604 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I, de 1500mm de diametro interior | m 34000 [ $  1,834,530.00 | § 623,740,200 34000 | § 623,740,200 - - - |s -
49 5-11604 5 11604 663.3P Tuberia_para filtro PVC perforada diametro 100 mm m 42,017.00 | § 38,110.00 [ § 1,601,267,870 42,017.00 | § 1,601,267,870 650.00 24,771,500.00 752190 | § 86,659,609.00
Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la R
50 5-11604 5 11604 671-13 superficie de apoyo m3 3,546.00 | $ 580,000.00 | $ 2,056,680,000 1,342.00 | § 778,360,000 - - - $
51 511605 5 11605 67213 Bordiios on conareto vaciado n situ, incuye a preparacion de fa superfcie |, 2,366.00 | $ 86,540.00 | § 204,753,640 2,366.00 | § 204,753,640 - - - s -
52 711604, 7 11604 673-13 Geotexil Tipo 1o tefido m2 63,200.00 | § 7.700.00 | § 486,640,000 63,200.00 | § 486,640,000 2210.00 17,017,000.00 2287020 | S 176,100,540.00
53 5-11604 5 11604 673-13 Material granular drenante m3 27,297.00 | $ 130,000.00 | § 3,548,610,000 22,082.00 | § 2,870,660,000 448.50 58,305,000.00 478232 | S 621,701,600.00
54 511604, 5 11604 673-13 Material de :vwberlura Tipo SBG m3 545000 | §  170,000.00 | § 928,030,000 5459.00 | § 928,030,000 - - - S -
55 5-11604 5 11604 674-13 ren horizontal de fongitud mayor a diez (10) metros. m 1,309.00 | § 173,900.00 [ § 227,635,100 1,309.00 | § 227,635,100 - - 189.00 | § 32,867,100.00
ll I B imi
56 511606 5 11606 681-13 o . elombre de acero enlrelazado dlase 1: recubrimiento |, 215000 [ §  248,500.00 | § 534,275,000 2,150.00 | § 534,275,000 - - - s -
Subtotal - 3 198,553,897,913 3 189,072,893,454 - 344,624,088.00 s 6,734,742,589.00
SENALIZACION Y SEGURIDAD
salizacion Vi Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para
57 7-11607 7 11607 Manual de Sefializacion Vial 2015 ineas de demarcacion de pavimentos, m 935,857.00 | § 1,790.00 | § 1,675,184,030 935,857.00 | § 1,675,184,030 - - 30290540 | § 542,200,666.00
. Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para
58 711607 7 11607 Manual de Sefializacion Vial 2015 marca Vial s pintura e o m2 306800 | § 22,070.00 | § 67,710,760 13079.00 | § 288,653,530 - - 513047 | § 113,428,103.00
sV istro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para .
59 7-11607 7 11607 Manual de Sefilizacion Vial 2015 marcavial con resina termoplastica m2 10,794.00 | § 59,980.00 | § 647,424,120 819500 | § 491,636,100 - - - |s
60 711607 7 11607 Manual de Sefializacion Vial 2015 Suministro e instalacion de tachas reflectiva bidireccionales u 53514.00 | § 8,340.00 | § 446,306,760 53514.00 | § 446,306,760 - - 8394.00 | § 70,005,960.00
sV Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sr y si
61 4-11607 4 11607 Manual de Sefializacion Vial 2015 (750mTScm) con lamina acero galvanizado retrorefectva u 216400 | §  397,600.00 | § 860,406,400 205000 | § 815,080,000 - - 24600 | § 97,809,600.00
. Suministro e instalacion de_Sefial delineador horizontal con lamina acero
62 411607 4 11607 Manual de Sefializacion Vial 2015 u 271400 | $ 32563000 | § 883,759,820 2714.00 | § 883,759,820 - - - |s -
sV Suministro e instalacion de Sefil vertical de transito SP.SR y SI (90 cm *90
63 4-11607 4 11607 Manual de Sefializacion Vial 2015 ) con larmina acero galvanizado relorefisctiva u 159.00 | $  504,590.00 | § 80,229,810 257.00 | § 129,679,630 - - 24500 | § 123,624,550.00
64 5-11607 5 11607 720-13 Poste de referencia u 500.00 | $ 254,830.00 127,415,000 500.00 127,415,000 - - - -
65 4-11607 4 11607 730-13 Defensa metalica m 4,000.00 | $  230530.00 922,120,000 4,000.00 922,120,000 - - - -
66 411607 4 11607 740-13 Captafaros u 1,00000 | § 22,030.00 22,030,000 1,000.00 22,030,000 - - - -
Subtotal 5,732,586,700 5,801,764,870 - 947,068,879.00
OBRAS SUBTERRANEAS -
67 1-15101 1 15101 PT-2 Excavacion subterranea Suelo Tipo Il m3, 1033200 | § 22166000 | § 2,290,191,120 s _ . B T s -
68 1-15101 1 15101 PT-2 Suelo Tipo il m3 16,195.00 | 253,200.00 | § 4,100,574,000 s - - - - $ -
69 1-15101 1 15101 PT-2 Excavacion subterranea Suelo Tipo IV m3 336000 | $  291,510.00 | § 979,473,600 5 _ . _ s s
70 115101 1 15101 PT-2 Excavacion sublerranea Suelo Tipo V m3 14.674.00 | $ 300,000.00 | § 4,402,200,000 s B - . T IS s
71 515102 5 15102 P13 Pernos Tipo A en Excavaciones Sublerraneas anclados con lechada m 200000 | 5 100640.00 | 201,280,000 5 . 5 - IS B
72 515103 5 15103 PT-4 Concreto para el revestimiento del tinel m3 2411.00 | 5 1.166.190.00 | § 2,811,684,000 s . - - s 5
73 515103 5 15103 PT-4 Conereto |anzando, en superficies de excavacién en corie abierto: En m3 61100 | § 97077000 | § 593,140,470 s - - - - |8 -
portales de tineles, galerias y pozos.
74 4-15102 4 15102 PT-6 Arco de acero estructural kg 176,103.00 | § 10,648.00 | § 1,875,144,744 s N N N s N
75 5-15106 5 15106 PT-8 Geomembrana impermeabilizante incluye geotexil m2 312400 | § 83.100.00 | $ 259,604,400 s _ . _ s .
76 5-15106 5 15106 PT-9 Caja de inspeccién de 0,65 m x 0,65 m con altura menor a2 m u 71.00 | $  1,053,100.00 | § 74,770,100 s - - - - $ -
4-15102 4 15102 PT-10 Tuberia para enfilajes: Tuberia metalica de 4" de diametro m 534100 | §  258,899.00 | § 1,382,779.559 5 _ . _ s s
s 18,970,842,083 s - . 5
IAS
511601 5 11601 800-13 Cerca de Alambre de Plas con postes de concreto m 29,900.00 | § 3423000 | § 1,023,477,000 29,900.00 | § 1.023.477,000 - - - [S -
| 511606 5 11606 810-13 Proteccion de taludes con tierra organica m2 271,138.00 | § 13,000.00 | § 3,524,794,000 271,138.00 | § 3,524,794,000 - - - $ -
s 4,548,271,000 s 4,548,271,000 s - 5 -
| TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
80 311608 3 11608 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), m3-km 7,480309.00 | $ 1,100.00 | § 8,228,339,900 21,898,825.00 | § 24,088,707,500 199,132.00 219,045,200.00 1524332200 | § 16,767,654,200.00
medido a partir de cien metros (100 m)
Subtotal s 8,228,339,900 s 24,088,707,500 219,045,200.00 s 16,767,654,200.00




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

CODIGO

MEPLMN1-IN-4-FR-1

TRANSPORTE VERSION PR
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANEXO AL ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO PAGINA T
FECHA 13/04/2023
Dia 7 Mes 1 ARo)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTANo. 22 VALOR BASICO ACTA: _§ 3,199,999,721.00 MES MARZO 2023
ACTAFINAL
CONTRATO No : 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)|

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTU# 31/08/2030

MEJORAMIENTO ~MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS

IDEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"MODULO 1

(ZIPAQUIRA -BARBOSA -BUCARAMANGA; ~ GIRON -PIEDECUESTA) EN LOS|

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAL MHC 063

(Indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial)

FECHA DE SUSPENSION:

(Indique dia/mes/afio)

(Indiaue la suspensién aue corresoonda con el beriodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA_$

465,288,090.475.00

(Segun contrato principal)

FECHA DE REANUDACION:

VALOR ADICIONES (incluido IVA)

(Incluidas las suspensiones, indique diaimes/ario)

NIA
(Indique dia/mes/aio)

58,580,051,078.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. o71-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 523,868,141,553.00
TTEM NO PREVISTOS
81 111601 1 11601 220.1P Material para Terraplen m3 S 4237400 | § - 282,035.00 | § 11,850,951,000 1,632.00 69,154,368.00 277,933.00 | § 11,777,132,042.00
82 1-11601 1 11601 2211 Pedraplen Compacto m3 s 1991000 | § - 91,165.00 | § 1,815,005,150 519.00 10,333,290.00 81,464.00 | § 1,621,048,240.00
83 111601 1 11601 221.1P Material para Pedraplen m3 S 81868.00 | S - 11853600 | § 9.704,305,248 675.00 55,260,900.00 10590330 | § 8,670,001,364.00
84 5 5 600.1.22.4 Excavaciones varias en material comun bajo agua ma S 4523200 | § - - s - - - B -
84-A 511604 5 11604 600.1.22.4 Excavaciones varias en material comun bajo agua m3 s 4523200 | § - 420000 | § 189,974,400 504.60 22,824,067.00 410020 | § 189.938,214.00
848 511606 5 11606 600.1.2.2.4 Excavaciones varias en material comun bajo agua ma s 4523200 | § - 600.00 | § 27,139,200 - - B -
84-C 514104 5 14104 600.1.2.2.4 Excavaciones varias en material comun bajo agua m3 s 4523200 | § - 30000 | § 13,569,600 - - B -
85 511604 5 11604 661.1P Box Culvert prefabricado 1m x 1m. (Suministro e instalacion) ml s 161001200 | § - 1489.00 | § 2.397,307,868 2125 34,212,755.00 99075 | S 1595,119,389.00
8 511607 5 11607 ” Bandas alertadoras, ancho 0.25m, espesor 0.02 m. (Incluye Suministroe |-, $ 13873800 | § - 5000.00 | § 693,690,000 - - 1,704.05 | § 236,416,489.00
&7 511607 5 11607 3 Bordillo traspasable. (Incluye Suministro e instalacion) u s 7716700 | § - 163100 | § 125,859,377 - - 136100 | § 105,024,287.00
88 511607 5 11607 9 Delineador Tubular Simple ( Incluye Suministro e instalacin) u s 7797100 | § - 277.00 | § 21,507.967 - - 18000 | § 14,034,780.00
Sefial Vertical SI-27. Tablero Variable segin leyenda proyectada (Incluye
89 411607 4 11607 710.1P Sominiato & natatacion) u $  1324,653.00 | § - 3000 | s 39,739,580 - - 1200 | § 15,895,836.00
%0 711601 7 11601 2311 Geotexil para separacin de suelos de subrasante y capas granular m2 S 10580.00 | § - 278.710.00 | § 2,951,538.900 3,466.00 36,704,940.00 256,040.00 | § 2,720,994,600.00
o1 511604 5 11604 642.5P Ginta PVC, para junta de construccion estructuras en concrelo mi S 56631.00 | § - 184900 | § 104,710,719 37.00 2,085,347.00 184880 | § 104,699,393.00
02 7-11603 7 11603 450.13P Base tratada con asfalto - BTA m3 s 674379.00 | § - 14,520.00 | § 791,983,080 348.80 236.223,395.00 1360070 | § 9,172,026,465.00
Junta de diatacion, con sello pvc 0-22 o equivalente, de ancho 2om, con
o 511604 5 11604 642.4P sellante de masilla de poliuretano y placa de poliester expandido de ml S 13512600 | § - 567.00 | § 79,318,962 - - 5710 | § 77,575.857.00
e=20mm de espesor.
o 511604 5 11604 6307 Concreto clase 14 MPA - ciclépeo m3 s 376988.00 | § - 390.00 | § 147,025,320 2070 7,803,652.00 34080 | 128,477,510.00
9 7-11603 7 11603 450.4P Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-25 m3 S 730766.00 | § - 9.931.00 | § 7,257,297, 146 30250 221,056,715.00 9,043.20 | § 6,608,463,091.00
% 111606 1 11606 2202P Geobloque densidad 30kg/m3 m3 S 1.032638.00 | § - 491000 | § 5,070.252.580 - - 336200 | § 3,471,728,956.00
o7 411607 4 11607 1P Desmonte, iransporte y almacenamiento de sefiales existentes sp, sr y si u S 5689400 | § - 15000 | § 8,834,100 - - 400 | 235,576.00
TRASLADO DE RED ELECTRICA (incluye el suminisiro de material y mano
de obra para la adecuacién, retiro, reubicacion e instalacion de
infraestructura eléclrica) en los puntos: SECTOR PASO ANCHO KM 1 +30,
8 511706 5 11706 12p VARIANTE LA PAZ KM 2 + 000 ZIPAQUIRA, VARIANTE L PAZ KM 2 +460, | u $ 252987,756.00 | § - 100 s 262,087,756 - - 093] s 234,772,638.00
VARIANTE LA PAZ KM 3+220, VARIANTE LA PAZ KM 3 4500, VARIANTE
LAPAZ KM 3 + 810, VARIANTE LA PAZ KM 4 +360, KM 4 +430 HASTA KM
44680, VARIANTE LA PAZ, KM 5+ 670 y VARIANTE LA PAZ- KM 6 + 300.
TRASLADO DE REDES SECTOR NOVENTA GRADOS // SE
PROGRAMAN LAS SIGUIENTES LABORES // NODO1: RETIRO DE
% 511706 5 11706 13p TEMPLETE EN LA 221 -// ACONDICIONAR POSTE CON CARGE PARA u S 8511981.00 | § - 100 | § 851,981 - - 100 |8 8,511,981.00
RETIRAR TEMPLETE // NODO 2 // CAJA CS276// SUBIR NIVEL DE LA
CAJA A LA ALTURA DE ZONA DURA PROYECTADA
RETIRO DE RED AEREA MT Y SUBTERRENIZACION DE CTO MORTIRO
100 11708 5 11708 4P Y PACHO POR CONSTRUCCCION DE ROTONDA VIA DOBLE CALZADA. | $ 07868491100 | § - 100 |8 976,634,911 - - - )
101 211602 2 11602 320.1.1P SUBBASE GRANULAR CLASE A EA < 25 (VARIANTE ZIPAQUIRA) m3 $  108,100.00 | § - 13.906.00 | § 1,503,363.754 357.00 38,504,913.00 1002000 | § 1,083,262,180.00
CUNETA DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADA INSITU, NO INCLUYE LA
102 511604 5 11604 671.1P CONFORMEGION B LA SUPERE T OE APOYD, M3 $  650786.00 | § - 1964.00 | § 1,278,143,704 9050 | § 58,896,133.00 61350 | § 399,267,211.00
SUMINISTRO, CONSTRUCCION, COMISIONAMIENTO E INSTALACION
108 511304 5 11304 18P DE SISTEMA DE ILUMINACION SOLAR; 1XPANEL FOTOVOLTAICO, UN $ 22264277.00 | § - 163.00 | § 3,620,077.,151 - s - 4800 § 1,068,685,296.00
TXLUMINARIA DE 49W (195 LMIW), TXBATERIA NIMH (1248 WH)
POSTE DE CONCRETO DE 16 METROS CON PUESTA A TIERRA.
104 5-11304 5 11304 17P (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UN $ 4,158,327.00 | § - 17.00 | § 70,691,559 - $ - - $ -
POSTE DE CONCRETO DE 10 METROS CON PUESTA A TIERRA.
105 511304 5 11304 18P (INGLOYE SUMNISTRO E INSTALAGION) UN $ 332666200 | § - 5400 [ s 179,639,748 - s - S |s -
POSTE DE CONCRETO DE 8 METROS CON PUESTA A TIERRA.
106 511304 5 11304 19P (INGLOYE SUMNISTRO E INSTALAGION) UN $  2970234.00 | § - 84.00 [ s 249,499,656 - s - 4800 S 142,571,232.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE ACERO DE ALTA
107 4-11606 4 11606 812.1P PSS TEN O PARA CONTENGION D ROGA M2 $ 26942500 | § - 720000 | § 1,939,860,000 1,776.00 | § 478,498.,800.00 3,180.00 | § 856,771,500.00




CODIGO WEPLVNT-IN4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL D ViAS
TRANSPORTE VERSION PR
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANEXO AL ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO PAGINA T
FECHA 13/04/2023
Oia / Ves 1 Aoy
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTANo. 22.A VALOR BASICO ACTA: _$ 3,199,999,721.00 MES MARZO 2023
ACTAFINAL T
CONTRATO No: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indigue nimero y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones),
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTU# 31/08/2030
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA -BARBOSA -BUCARAMANGA; ~GIRON -PIEDECUESTA) EN LOS|
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030'MODULO 1 (Indique diafmesafio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/ario)|
FECHA DE SUSPENSION: NIA FECHA DE REANUDACION: N/A
(indiaue la susoension aue corresoonda con el beriodo del acta) (Indique diaimes/ario)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA_S 465,288,090,475.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) _§ 58,580,051,078.00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato sequn codigo vial (Segin contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): s 523,868,141,553.00

108 4-11606 4 11606 623.1P ANCLAJE CON PERNO D= 32 MM PARA ESTABILIZACION M $ 27041800 | § - 4,800.00 | § 1,298,006,400 585.00 | § 158,194,530.00 3,04500 | § 823,422,810.00

PRODUCTO ENROLLADO PARA EL CONTROL DE LA EROSION TIPO
109 711606 7 11606 811.1P MANTO PERMANENTE TRM 700 0 EQUIVALENTE" M2 $ 50,253.00 | $ - 1,017.00 | § 51,107,301 - s - 10100 | § 5,075,553.00
110 1-11601 1 11601 200.2P DESABOMBE DE TALUDES M2 $ 21,359.00 | § - 7,330.00 | § 156,561,470 B - 6,159.00 | § 131,550,081.00

MONTAJE DE TUBERIA METALICA CORRUGADA ( GEOMETRIA ARCO
PERFIL BAJO; CORRUGACION (PULG) MP 152; RECUBRIMIENTO
GALVANIZADO; REFERENCIA (PIs) 183 PI; DIMENSIONES INTERNAS
M 4-11604 4 11604 662.2P (DIAMETRO M) LUZ=10,49 FLECHA =4,04; AREA INTERNA (M2) 35,02; KG $ 3,240.00 | § - 149,306.00 | § 483,751,440 - |8 - - s -
CALIBRE 3; ESPESOR DE LA LAMINA (MM) 6 (INCLUYE SUMINISTRO DE
TORNILLERIA NECESARIA PARA ARMADO Y CODOS REQUERIDOS
PARA CURVAS DE LA ESTRUCTURA)

FABRICACION DE TUBERIA METALICA CORRUGADA (GEOMETRIA
ARCO PERFIL BAJO; CORRUGACION (PULG) MP 152; RECUBRIMIENTO
GALVANIZADO; REFERENCIA (Pis) 183 PI; DIMENSIONES INTERNAS
12 4-11604 4 11604 662.1P (DIAMETRO M) LUZ=10,49 FLECHA =4,04; AREA INTERNA (M2) 35,02; KG H 19,896.00 | § - 149,306.00 | § 2,970592,176 - s - 7941500 | § 1,580,040,840.00
CALIBRE 3; ESPESOR DE LA LAMINA (MM) 6 (INCLUYE SUMINISTRO DE
TORNILLERIA NECESARIA PARA ARMADO Y CODOS REQUERIDOS
PARA CURVAS DE LA ESTRUCTURA) (INCLUYE TRANSPORTE)

113 7-11604 7 11604 673.3P GEODREN PLANAR H=1,0m M s 51662.00 | § - 1,800.00 | § 92,991,600 - [s - 132030 | § 66,674,097.00
s - s 67,533,600,904 1,428,853,805.00 s 52,912,388,588.00
SUBTOTAL OBRA s 355,735,437,856.00 s 412,287,068,158.00 $ 2,714,651,010.00 s 100,551,480,085.00
. PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 27,957,104,337.00 | 29,814,790,189.00 | - 1,790,863,343.00
. PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEVANA 1.200,000,000.00 | 1200.000.000.00 | , -
. VALOR BASICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES 384,892,542,193. 443,301,858,347. 2,714,651,010.00 112,342,343,428.00
. VALOR VA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 1,125,070,508.00 | 1295,805,432.00 | 7,935,134.00 328,385,315.00
. SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) 386,017,612,701.00 444,597,663,779.00 | 2,722,586,144.00 112,670,728,743.00
. REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL $ 2,640,000,000.00 $ 2.640,000,000.00 $ 187,704,000.00 N 1,794,144,000.00
. IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEROS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
Y/0 CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL s 501,600,000.00 s 501,600,000.00 $ 35,663,760.00 8 340.867,360.00
. TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL $ 3,141,600,000.00 $ 3,141,600,000.00 $ 223,367,760.00 s 2,135,031,360.00
. GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) $ 75,778,877,774.00 $ 75,778,877,774.00 $ 300,960,743.00 s 2,610,555,420.00
VALOR BASICO GESTION PREDIAL s 297,644,711.00 s 1,775,409,674.00
IVA GESTION PREDIAL s 3,316,032.00 $ 61,671,891.00
VALOR BASICO GESTION SOCIAL $ - s 693,983,638.00
IVA GESTION SOCIAL s - $ 3,269,717.00
VALOR BASICO GESTION AMBIENTAL (incluye PAGA ) $ - s 76,220,500.00
IVA GESTION AMBIENTAL (incluye PAGA ) s - $ -
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) s 350,000,000.00 s 350,000,000.00 s - B 2,880,773.00
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 s - $ 2,797,546.00
ADMINISTRACION (2.5%)- PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 s - s 69,939.00
IVA (19%) - PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 s - $ 13,288.27
N VALOR BASICO TOTAL DEL $ 3,199,999,721.00 s 116,684,968,725.00
. VALOR TOTAL DEL INCLUYENDO IVA (A + B) S 465,288,090,475.00 S 52; $ 3,246,914,647.00 S 117,419,196,296.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta economica aprobada o modificacion contratual VERDADERO VERDADERO




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

CODIGO

MEPLMN1-IN-4-FR-1

TRANSPORTE VERSION T T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANEXO AL ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO PAGINA T
FECHA 13/04/2023
Oia / Ves 1 Aoy
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTANo. 22-A VALOR BASICO ACTA: _$ 3,199,999,721.00 MES MARZO 2023
ACTAFINAL T
CONTRATO No 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indigue nimero y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones),
OBJETO:

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"MODULO 1

(ZIPAQUIRA -BARBOSA -BUCARAMANGA; ~ GIRON -PIEDECUESTA) EN LOS

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

(Indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial)

971-2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

FECHA DE SUSPENSION:
(Indiaue la suspensién aue corresoonda con el beriodo del acta)

465,288,090,475.00

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

(Indique dia/mes/afio)

21/06/2021

FECHA DE VENCIMIENTO ACTU/

FECHA DE REANUDACION:

VALOR INICIAL (incluido IVA_§

31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique diaimes/ario)

VALOR ADICIONES (incluido IVA)

(Segun contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

$

NIA
(Indique dia/mes/aio)

58,580,051,078.00

523,868,141,653.00

AU 30% 30%
Utilidad 2% 2%

Valor

Valor Anficipo Otorgado

Valor Amortizado Presenta Acta

Valor Amortizado Acumulado

Valor Saldo por Amortizar

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben alos

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica):ICCP

enla propuesta economica aprobada sin incluir ajustes. * Debe con los grupos de ajuste sefialados por el DANE.
VALOR BASICO PRESENTE MES VA TOTAL PRESENTE MES G.PP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
OBRA 2,714,651,01000 | § 7,935,134.00| § 272258614400 | EXPLANACIONES $ 376,740,538 | § 34,099,895,662 1. Obras de Explanacion $ 338,674,798.00 | § 31,344,881,062
(OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES =% -1$ - s BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS $ 273,818,308 | § 10,778,613,645 2. Sub-Bases y bases $ 38,594,913.00 | $ 1,606,587,180
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -ls -ls - PAVIMENTOS ASFALTICOS s 737,897,592 | § 23,568,304,441 3. Transporte de materiales $ 219,045,200.00 | § 16,767,654,200
Pa
ESTUDIOS Y DISENOS 187,704,000.00 | § 35,663,760.00| § 223,367,760 | PAVIMENTOS DE CONCRETO $ -|s - 4. Aceros y elementos metalicos | $ 748,856,898.00 | § 5,206,828,543
GESTION PREDIAL (PRE ACTA) 207,644,711.00 | § 3,316,032.00| § 300,960,743 ESTRUCTURAS Y DRENAJES $ 1,107,149372 | § 12,949,650,994 Sa:f:s””e“’s' morteros y obras | ¢ 342,636,274.00 | $ 9,188,718,475
e
GESTION SOCIAL (PRE ACTA) -ls s | s SENALIZACION Y SEGURIDAD H -|s 2,387,361,143 6. Concreto para superestructuras | $ -8 -
GESTION AMBIENTAL (PRE ACTA) -l -ls R OBRAS SUBTERRANEAS $ -ls - 7. Pavimentaciones con asfalto, | ¢ 1,026,842,927.00 | $ 36,436,810,625
os pinturas, geotextiles
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE .
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) s M - OBRAS VARIAS $ -l -
ov
VALOR TOTAL PRESENTE MES 3,199,999,721.00 | § 46,914,926.00| § 3,246,914,647.00 TRANSPORTES s 219,045,200 | § 16,767,654,200 .
™
ESTUDIO Y DISENOS $ 187,704,000 | § 1,794,144,000
Es
ITEMNO PREVISTOS $ -|s -
NP
TOTAL $ 2,902,355,010 | § 102,345,624,085 TOTAL B 2,714,651,010.00 | $ 100,551,480,085.00
RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica): ICOCIV
* Debe conlos grupos de ajuste sefialados por el DANE.
GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
s interurbanas- s 375379.738.00 | § 29,767,812,693.70
ares
11604-Vias interurbanas- 471,816,842.00 | S 8,966,374,079.20
Estructuras hidraulicas y drenajes.
11602-Vias interurbanas-
$ 1,606,587,180.00
Afirmados. subbases v bases $ 38,594,913.00
11603-Vias interurbanas- $ 973,120,987.00 | $ 23,789,689,794.00
Pavimentos asfalticos / concreto
11606-Vias interurbanas-Obras
geotécnicas y mitigacion $ 636,693,330.00 | § 6,839,413,819.00
ambiantal
14101-Puentes-Preliminaresy | ¢ s B
14102-Puentes-Subestructuray | ¢ s B
14104-Puentes-Estructura,
subestructura, superestructura, y | $ - $ -
andenes
14103-Puentes-Estructura,
subestructura, superestructura, y | $ -8 -
11605-Vias interurbanas-Obras | ¢ s B
de urbanismo
11607-Vias interurbanas- s s 1,128,193,800.80
Sefalizacion y control de transito
11608-Vias interurbanas- s 219,045,200.00 | § 16,683,535,000.00
Transoorte v sobre acarreos
15102-Taneles-Aceros y s s N
excavaciones
15103-Tuneles-Concretos,
perforaciones en espacio s s -
15106-Tineles-Drenajes, s s -




CODIGO WEPLVNT-IN4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL D ViAS
TRANSPORTE VERSION PR
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANEXO AL ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO PAGINA T
FECHA 13/04/2023
Oia / Ves 1 Aoy
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTANo. 22.A VALOR BASICO ACTA: _$ 3,199,999,721.00 MES MARZO 2023
ACTAFINAL T
CONTRATO No 989 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indigue nimero y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones),
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTU# 31/08/2030
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA -BARBOSA -BUCARAMANGA; ~GIRON -PIEDECUESTA) EN LOS|
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030'MODULO 1 (Indique diafmesafio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/ario)|
FECHA DE SUSPENSION: NIA FECHA DE REANUDACION: N/A
(indiaue la susoension aue corresoonda con el beriodo del acta) (Indique diaimes/ario)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA_S 465,288,090,475.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) _$ 58,580,051,078.00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato sequn codigo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) s 523,868,141,553.00

11706-Vias urbanas-Redes
urbanas de servicios, redes
hidrosanitarias, estructuras $ -8 243,284,619.00
hidraulicas y drenajes y
seRalizacién de obra
11304-Espacio piblico-
redes eléctricas e | $ -8 1,211,256,528.00

TOTAL ICOCIV s 2,714,651,010.00 | § 90,236,147,514.00

100,551,480,085.00

VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: s -
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: S -
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 3,246,914,647.00 VALOR EN LETRAS: | TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

(OBSERVACIONES
El presente documento corresponde a un anexo soporte del calculo del Acta de Ajuste Definitiva teniendo en cuenta el Acta de Reclasificacion de items del 20 de agosto de 2022 en donde se incorpora el indice ICOCIV (ver columna GRUPO DE AJUSTE (ICCP-ICOCIV), la Resolucion N° 320 de 26 de enero de 2022, “Por la cual el Instituto Nacional de Vias adopta el indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles (ICOCIV) aplicable a
los contratos de obra a precios unitarios” y la Resolucion N° 2845 de 3 de agosto del 2022 "Por la cual el Instituto Nacional de Vias adopta el procedimiento para la implementacion del indice de costos de la construccion de obras civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra con férmula de ajuste”

INOTAS:
1. Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo sequida de la letra A, situacion que debe indicarse en el campo de"Observaciones” del presente formato.
2. El Interventor certifica que reviso y verifico el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina electronica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena por la veracidad de la los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. £l pago de la presente acta se realizara con base en el principio de. y con la que la y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacién y las demas pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripcién de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, generales y de y demas. de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deia constancia de que el Contratista cumplié la normatividad v gestion ambiental, calidad de los materiales v el PMT.
8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.
9. El Interventor v el Contratista asumen plena por la veracidad de |a it on, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Anexo
Para constancia de lo anterior firman £
MARIO ALBERTO firmacdo digitimente por MaRO y ey
ALGERTO HUERTAS COTES L
HUERTAS COTES Fecha 20330412 153157 0500 ) %M/- ;.
Firma: Firma:
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista - CONSORCIO VIAL MHC 063 Interventor - CONSORCIO ICEACSA-TPF
Matricula Profesional No.: 14502 CND Matricula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el baco de la cuenta. (Subdireccién Financieral.
(Copias: Unidad Eiecutora. Contratista, Interventor v Direccién Territorial
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CcODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE oE VERSION P
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
\CTADE AJUSTE PAGINA 1del
FECHA 13/04/2023
(Dia/ Mes /
UNIDAD EJECUTORA: NCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL: SI [ No [
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA: MARZO 2023 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
(Indicar numeracién seaun corresponda con el Acta de recibo parcial de obral

CONTRATO DE OBRA No: PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

(indique nimero y afio)

OBJETO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO MEDIANTE
(ZIPAQUIRA -BARBOSA -BUCARAMANGA;

LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS
GIRON -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"MODULO 1.

FECHA DE SUSPENSION:

(En meses segiin contrato principai)
21/06/2021

(indique dia/mes/afio)

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

CONSORCIO VIAL MHC 063

INTERVENTOR:

CONSORCIO ICEACSA-TPF

VALOR INICIAL (incluido IVA): $

(indique Ta suspension que corresponda con el periodo del acta)

465,288,090,475.00

(Segtn contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido _$
IVA):

(
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

FECHA DE REANUDACION:

VALOR ADICIONES (incluido IVAY):

En meses segin ias prormogas sin suspensiones)

31/08/2030

(Incilidas Tas Suspensiones, indique diaimes/aio)

$

(indique diaimes/afio)
58,580,051,078.00

DATOS ESPECIFICOS

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA:

wien

97,481,597,050.52
00,

INDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO | inpicE wes A APLICAR VALOR
GRUPO DE AJUSTE DE SELECCION FEBRERODE | enuapresente acra | /10 OR D V"‘Logsgi'co PE | gAsicoa VA"SJRugﬁ:fO A | VALORAJUSTADO | VALORAJUSTE ENEL MES VALOR AJUSTES
2021 DICIEMBRE DE 2021 AMORTIZAR DEFINITIVOS
ACUMULADOS
lo 1 1710 “) Po-A-B Pi=Po*(1/l0) Pi-Po
T Obras de Explanacion 707,14 103, 02047 $338,674,798.00 $338.674,798.00 345,607,471 $6.932,673.00 $641,586,863.30
2 Subbases y bases 700.76 102. 01657 $38,594,913.00 $38,594,913.00 39,234,431 | $639,516.00 $26,621,150.00
3 Transporte de materiales 700,39 100. 100498 ,045,200.00 $219,045,200.00 $220,136,045. $1,090,845.00 $83,502,919.00
4 Aceros y clementos melalicos 703, 108 104396 $748,856,898.00 §748,856,898.00 §781,776,647. $32,919,749.00 $229,282,320.80
5 Concretos, morteros y obras varas 701,91 104 02345 $342,636,274.00 $342,636,274.00 $350,671,095. $8,034,821.00 $215,232,930.10
6 Concreto para superestructuras T07.27 99.3: .98142 $0.00
7 Pavmetaconescon s, iz, 10013 104.67 1.04534 $691,954,238.00 $691,954,238.00 $723,327,443.00 $31,373,205.00 $1,104,021,802.17
;s*,a‘ﬂf;’;‘" asfalto do las mezclas 1638.21 1893.12 1.15560 $334,888,689.07 $0.00 $334,888,689.07 $386,997,369.00 $52,108,679.93 $1,575,407,793.60
TOTALES| g 2,714,651,010.00 | $ - $_ 2,714,651,010.00 | § 2,847,750,501.00 133,099,491.00 3,875,655,781.00
VALOR AJUSTE 133,099,491.00 3,875,655,781.00
PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales) VALOR IVA| 389,060.00 11,328,840.00
VALOR TOTAL 133,488,551.00 3,886,984,621.00
INDICE ICOCIV MES A APLICAR EN LA | INDICE ICOCV MES A VALOR
GRUPO DE AJUSTE PRESENTE ACTA JPLUOARENLA | FACTORDE | VALORBASICODE | gigicon | VALORBASICOA | yaloRAIUSTADO | VALOR AJUSTE ENELMES VALOR MUSTES
\COCIV DICIEMBRE DE 2021 FEBRERO DE 2003 AMORTIZAR AU ABOS
lo 1 /1o “) ®) Po-A-B Pi=Po*(1/l0) Pi-Po
;g"a:";/c‘;j"”‘““""““’P'E"'“'"a"“ v 103.28 118.02 1.14276 $375,379,738.00 $0.00 $375,379,738.00 $428,968,949.00 $53,589,211.00 $1,449,411,415.30
11604-Vias intorurbanas-Estructuras
e e 109.42 125.08 1.14308 $471,816,842.00 $0.00 $471,816,842.00 $539,324,396.00 $67,507,554.00 $818,878,100.40
11602-Vias interurbanas-Afirmados,
et e 102.44 117.90 1.15094 $38,594,913.00 $0.00 $38,594,913.00 $44,420,429.00 $5,825,516.00 $90,519,209.00
11605 Vias interurbanas-Pavimentos 104.35 131.73 1.26239 $638,232,298.00 $0.00 $638,232,298.00 $805,698,071.00 $167,465,773.00 $1,831,067,998.97
11606-Vias inforurbanas-Obras
e O el 108.95 12551 1.15201 $636,693,330.00 $0.00 $636,693,330.00 $733,477,083.00 $96,783,753.00 $661,124,633.00
101 Puentes Prelminares y 101.57 119.18 1.17338 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
102 Puentes-Subestcturay 102.82 123.76 1.20362 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
14104-Puentes Estructura,
subesiructura, superestructura, y 102.58 128.77 1.25533 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
andenes
14103-Puentes Estructura,
107.49 127.78 1.18874 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
andenes
11905 wias Interufbanas-Obras de 105.35 123.23 1.16971 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
11607-Vias interurbanas-Senalizacion y
1 1607-Vias intenr 102.36 131.60 1.28570 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $77,272,369.20
11508 vias Interurbanas Transporte y 100.89 111.19 1.10209 $219,045,200.00 $0.00 $219,045,200.00 $241,407,524.00 $22,362,324.00 $595,283,065.00
15102-Taneles-Aceros y excavaciones 125.69 142.86 1.13664 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
16103 Tineles Conarelos, perforaciones 102.92 124.84 1.21304 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

en espacio subterraneo
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CcODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE oE oE VERSION P
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
\CTADE AJUSTE PAGINA 1del
FECHA 13/04/2023
(Dia/ Mes /
UNIDAD EJECUTORA: NCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL: SI [ No [
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA: MARZO 2023 . ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)

(Indicar numeracion seain corresoonda con el Acta de recibo parcial de obral

CONTRATO DE OBRA No: 9 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y afio) (En meses segiin contrato principai) (En meses Segiin ias prérrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (indique dia/mes/afio) (Incilidas Tas Suspensiones, indique diaimes/aio)

(ZIPAQUIRA -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRON -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"MODULO 1.

FECHA DE SUSPENSION:

(indique Ta suspension que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR INICIAL (incluido IVA): _§ 465,288,090,475.00 (Indique dia/mes/afio)
) (Segiin contrato principai) VALOR ADICIONES (incluido IVAY: ~_$ 58,580,051,078.00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPFE VALOR ACUMULADO (incluido _$
IVA):
15106-Taneles-Drensies, instalacion o
instrumentacion 112.18 133.57 1.19068 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TT706-Vias urbanas-Redes urbanas de
enicios, redes hidrosanitaras.
rrae nrducas y cremales y 11.97 128.70 1.14940 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $24,505,621.00
serilizacion e obra
11304-Espacio piblco-Sefializacion,
et 1211 13122 1.17049 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $133,795,396.00
7 apoumo asfalto de las mezclas 1893.12 3141.49 1.65942 $334,888,689.07 $0.00 $334,888,689.07 $555,720,988.42 $220,832,299.35 $3,000,815,676.53
TOTALES[s  2.714,651,010.00 | - |s 271465101000]$  3.349,017.440.00 634,366.430.00 8,682,673,483 00
VALOR AJUSTE 634,366,430.00 8,682,673,483.00
PORCENTAJE AMORTIZADO: . (%) (tres decimales) VALOR IVA 1,854,302.00 25,380,123.00
VALOR TOTAL 636,220,732.00 8,708,053,606.00
[NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR
VALOR ICCP AJUSTE ACTA 22 PROVISIONAL A DICIEMBRE 2021 $ 133,099,491.00 'VALOR AJUSTE DEFINITIVO $ 767.465,921.00
VALOR IVA $ 389,060.00 VALOR IVA[ $ 2,243,362.00
VALOR ICOCIV AJUSTE ACTA 22 PROVISIONAL DE DICIEMBRE 2021 A
MARZO 2023 s 634,366,430.00 VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR| $ 769,708,283.00
VALOR IVA $ 1,854,302.00
*VALOR TOTAL AJUSTE 22 PROVISIONAL $ 769,709,283.00
~ (Dilgenciar el nimero del Acta indicar
VALOR BASICO PRESENTE ACTA: ) 767,465,921
VALOR TOTAL APAGAR PRESENTE ACTA: 3 799,709,283 VALOR EN LETRAS: | 5 TECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MICTE

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos
subsiguientes se efecttien por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El () “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" a los indices por el DANE i al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice ser4 el
correspondiente al mes en que debié haberse ejecutado dicha cuota parte, segtin el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los célculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El Acta de Ajuste debe y de i con lo en el numeral Il subnumerales 9y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El célculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la Gltima acta de recibo parcial de obra.

MARIO ALBERTOQ Firmado digitaimente por MARIO

ALBERTO HUERTAS COTES

HUERTAS COTES Fecha: 2023.04.1215:3235 0500

7

Firma:
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado

Contratista Interventoria

Matricula Profesional No.: 14502 CND Matricula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Para el tramite de paqo de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora. Contratista, Interventor v Direccién Territorial.
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO

AFINCO-FR-12

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION

1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA

NOTAS:

CONTRATO N°: 989 DE 2021

ANTICIPO

PAGO ANTICIPADO

DESEMBOLSO

RECURSO PRESUPUESTAL

No. COMPROMISO 121123

No. COMPROMISO

No. COMPROMISO

L] ACTADEOBRA [ |

NUMERO DE
ACTAO
CUENTA DE
% TIPO PAGO: COBRO

PERIODO

ACTA DE
INTERVENTORIA

ACTA DE AJUSTE 22

MARZO 2023

PRESTACION DE
SERVICIOS

OTRO L]

CUAL?

: Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la informacién en el Registro Presupuestal del Contrato)

RUBRO No. C-2401-0600-41-0-2401008-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO  §
RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO  §
RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO  §

TOTAL ACTA $
Firmado
‘ digitalmente por
@éf OGeckd GUSTAVO ALFONSO

CEPEDA OCAMPO

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA ( E)
Matricula No. : 25202-248533 CND

769,709,283.00

769,709,283.00




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

cODIGO AFINCO-FR-13
VERSION 1
PAGINA 1 | DE | 1

Contrato N°

989-2021

Contratista CONSORCIO VIAL MHC 063

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS
COMUNEROS (ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1.

Acta N° 22P

Valor basico $

Valor Incluido Iva

$

767,465,921.00 Periodo MARZO. 2023

769,709,283.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA Valor incluido IVA
Item Ruta (codigo via) Denominacién (Carretera - Puente-Tunel) g:e:r;iti:uczlioé:, \./_alorJl.ncIqu‘doJVA imi ylo Subtotal
Mejoramiento) Conservaclén)
CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-
1 RUTA 45A04 - 45A07 BUCARAMANGA, GIRON -PIEDECUESTA $ 769,709,283.00 | $ $ 769,709,283.00
2 $ - $ -
3 $ - |$ -
4 $ - $ -
5 $ - $ -
6 $ - $ -
7 $ - $ -
8 $ - |$ -
9 $ - $ -
10
TOTALES| $ 769,709,283.00 | $ $ - |8 769,709,283.00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 CUNDINAMARCA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 COGUA $ 104,147,944.00 | $ 103,844,398.00
MUNICIPIO 2 FUQUENE $ 1,288,569.00 | $ 1,284,814.00
MUNICIPIO 3 NEMOCON S - s N
MUNICIPIO 4 SIMIJACA $ - |$ -
MUNICIPIO 5 SUSA 329,514.00 328,553.00
MUNICIPIO 6 SUTATAUSA - -
MUNICIPIO 7 TAUSA - -
MUNICIPIO 8 UBATE $ 23,890,275.00 | $ 23,820,645.00
MUNICIPIO 9 ZIPAQUIRA $ 640,052,981.00 | $ 638,187,511.00
TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 769,709,283.00 | $ 767,465,921.00
NIT DEPARTAMENTO 2 BOYACA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 CHIQUINQUIRA - |8 -
MUNICIPIO 2 -
MUNICIPIO 3 - -
MUNICIPIO 4 - -
MUNICIPIO 5 - -
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - -
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
$ - |$ -
s - |s -
$ - |$ -
s - |s -
$ - [s -
TOTAL DEPARTAMENTO 3
NOTAS:

MARIO ALBERTO Fimado digitaimente por mario

HUERTAS

ALBERTO HUERTAS COTES

COTES Fecha: 20230412 15:33:36 -05'00'

£
AL

CONTRATISTA

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante Legal

INTERVENTOR
LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante Legal (S)
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CONTRATO No :

OBJETO:

CONTRATISTA:

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA -BARBOSA -BUCARAMANGA;
GIRON -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA

CUADRO CONTROL DE AJUSTES JUNIO 2021 A DICIEMBRE 2030
DATOS GENERALES

989 DE 2021

LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”"MODULO 1.

CONSORCIO VIAL MHC 063 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF
MES DEL VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES SALDO PROG.
PROGRAMA Prog. Ejecutado Prog. Ejecutado VALOR PARA AJUSTAR | MES INDICE POR EJECUTAR

jun-21 $ - | - $ - |s - s -

jul-21 S 8,684,200.00 | $ 458,959,970.00 | $ 8,684,200.00 | $ 458,959,970.00 |-$ 450,275,770.00 jul-21
ago-21 $ 2,006,050,200.00 [ $  2,159,733,300.00 | $ 1,997,366,000.00 | $ 1,700,773,330.00 |-$ 153,683,100.00 ago-21
sep-21 S 3,406,967,789.08 | $ 3,788,429,030.00 | $ 1,400,917,589.08 | $  1,628,695,730.00 |-$ 381,461,240.92 sep-21
oct-21 $ 5,080,063,877.65 | S  6,274,808,860.00 | S 1,664,361,420.00 | S  2,486,379,830.00 |-$ 1,194,744,982.35 oct-21
nov-21 $ 7,161,910,387.66 | $ 7,742,581,526.00 | S 2,081,846,510.02 | $ 1,467,772,666.00 |-$ 580,671,138.34 nov-21
dic-21 $ 9,939,860,577.44 | $ 10,315,332,574.00 | $ 2,777,950,189.79 | $  2,572,751,048.00 |-$ 375,471,996.56 dic-21
ene-22 $ 10,609,237,300.77 | $ 15,695,145,387.00 | $ 669,376,723.32 [ $  5,379,812,813.00 |-$ 5,085,908,086.23 ene-22
feb-22 $ 11,524,539,795.13 | $ 21,081,293,869.30 | $ 915,302,494.36 | $  5,386,148,482.30 |-$ 9,556,754,074.17 feb-22
mar-22 $ 13,181,666,996.57 | $ 26,564,837,870.40 | $ 1,657,127,201.44 | S 5,483,544,001.10 |-$ 13,383,170,873.83 mar-22
abr-22 $ 15,195,072,979.67 | $ 32,558,359,664.30 | $ 2,013,405,983.10 | $  5,993,521,793.90 |-$  17,363,286,684.63 abr-22
may-22 S 18,893,923,979.67 | $ 37,340,013,753.10 | $ 3,698,851,000.00 | S 4,781,654,088.80 |-$ 18,446,089,773.43 may-22
jun-22 $ 26,770,395,000.00 | $ 47,184,493,944.50 | S 7,876,471,020.33 | $  9,844,480,191.40 |-$  20,414,098,944.50 jun-22
jul-22 $ 35,041,081,000.00 | $ 54,645,863,769.80 | $ 8,270,686,000.00 [ S 7,461,369,825.30 |-$ 19,604,782,769.80 jul-22
ago-22 $ 55,930,705,130.41 [ $ 61,631,462,226.70 | $ 20,889,624,130.41 | S  6,985,598,456.90 |-$ 5,700,757,096.29 ago-22
sep-22 $ 62,145,237,726.72 | $ 69,195,092,362.90 | $ 6,214,532,596.31 | $  7,563,630,136.20 [-$  7,049,854,636.18 sep-22
oct-22 S 68,359,770,323.03 [ $ 73,910,362,086.80 | S 6,214,532,596.31 | S 4,715,269,723.90 |- 5,5650,591,763.77 oct-22
nov-22 S 76,803,978,317.12 [ $ 80,616,185,359.70 | S  8,444,207,994.09 | S  6,705,823,272.90 |- 3,812,207,042.58 oct-22
dic-22 S 87,849,180,991.92 [ $ 90,356,500,794.00 | $ 11,045,202,674.80 | S  9,740,315,434.30 |- 2,507,319,802.08 oct-22
ene-23 S 90,053,004,912.35 [ $ 91,866,915,048.00 | $ 2,203,823,920.43 | S  1,510,414,254.00 |- 1,813,910,135.65 dic-22
feb-23 S 93,473,329,089.00 [ $ 97,836,829,076.00 | $ 3,420,324,176.65 | S 5,969,914,029.00 |- 4,363,499,987.00 ene-23
mar-23 S 97,481,597,050.52 [ $ 100,551,480,085.00 | $ 4,008,267,961.51 | S  2,714,651,010.00 |- 3,069,883,034.48 feb-23




de

CcODIGO MEPHMN1-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA .
FECHA 17/06/2022
(Da 1 Wies 7 Ano)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA O ITEMS NO PREVISTOS
UNIDAD EJECUTORA: _GERENCIA GRANDES PROYECTOS DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA
CONTRATO No. . 989 DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMI / \ E F
BUCARAMANGA;  GIRON -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICAMEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"MODULO 1.
PROYECTO: RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA; GIRON- PIEDECUESTA)
CONTRATISTA:
INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF. Contrato No.: 971 DE 2021
indicar nmero y anoj
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Bia) (Mes) {Afio)
DATOS ESPECIFICOS
iTEM DESCRIPCION GRUPO DE AJUSTE UNIDAD CANTIDAD
450.13P Base tratada con Asfalto - BTA 7 M3 14.520,00
I. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
TERMINADORA DE ASFALTO $ 280.000,00 26,30 $ 10.646,00
VIBROCOMPACTADOR $ 150.000,00 26,30 $ 5,703,00
COMPACTADOR NEUMATICO $ 113.000,00 26,30 $ 4.297,00
HERRAMIENTA MENOR $ 70,24
SUBTOTAL| $ 20.716,24
|1 MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
BASE TRATADA CON ASFALTO 60-70 PROCESADO EN PLANTA - BTA ( NO INCLUYE CEMENTO M3 1280 s 20064600 | 5 268.347,00
ASFALTICO)
CEMENTO ASFALTICO 60 - 70 KG 107,52 $ 1.638,00 | § 176.118,00
AGUA LT 25,00 $ 80,00 | § 2.000,00
SUBTOTAL| § 446.465,00
| TRANSPORTES
CANTIDAD *
MATERIAL UNIDAD CAN;:')DAD D'ST";)“C"‘ DISTANCIA  (1)* TARIFA Vr. UNITARIO
2)
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA 1,280 42,00 53,80 $ 904,00 | § 48.635,20
SUBTOTAL| $ 48.635,20
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
'OBRERO (5) $ 169.165,00 1,85 $ 312.955,25 210,40 $ 1.487,00
RASTRILLEROS (2) $ 103.614,00 1,85 $ 191.685,90 210,40 $ 911,00
OFICIAL (1) $ _ 61.323,00 185 $ 113.447 55 210,40 $ 539,00
SUBTOTAL| § 2.937,00
TOTAL COSTO DIRECTOI $ 518.753,44
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 23% $ 119.313,29
IMPREVISTOS 5% $ 25.937,67
UTILIDAD 2% $ 10.375,07
SUBTOTAL| § 155,626,03
Precio Unitario Total Aproximado al peso| $ 674,379,00
MARIO ALBERTO  Firmado digitaimente por MARIO
ALBERTO HUERTAS COTES
HUERTAS COTES  Fecha:202206.17 16:17:17 0500
Firma
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula Profesional No.: 14502 CND
(OBSERVACIONES INTERVENTORIA:
APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios aitems de la 6 el aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio
unitario de cada item, i con las ificacic de ion vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, la
a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los anall de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta econémica y los
aprobados durante la ejecucion del contrato, con las de vigentes para el proyecto. El C yel que los precios unitarios del
item o de los items no previstos corresponden a los precios del mercado. /
J %/
%M/L .
Firma ’
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Legal del o su Ap
Matricula Profesional No.: 68202-16905 STDER
Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
[Copias: Unidad Ejeoutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.
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JUSTIFICACION TECNICA DE LA EJECUCION E IMPACTO Y/O AFECTACION EN EL
ALCANCE DE LAS METAS FiSICAS DEL PROYECTO DEL ITEM NO PREVISTO
“450.4P MEZCLA SEMIDENSA EN CALIENTE TIPO MSC-25"

1. Justificacion Técnica

En el Anexo Técnico del Pliego de Condiciones del Proceso de Licitacion LP-DT-063-2020
del cual derivo el Contrato de Obra 989 de 2021, se establece que el contratista de obra
debia realizar la “MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA
RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRON -
PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030°"MODULO 1” ...” Revision, Ajuste Y/O Actualizacion Y/O
Modificacion Y/O Complementacion De Los Estudios Y Disefios Y/O Elaboracion Del Célculo
De La Estructura Del Pavimento Y/O Calculos Estructurales Y/O De Obras Requeridas Para
Garantizar La Estabilidad De La Infraestructura Vial”

Por lo anterior, el contratista de obra realizé la revision, ajuste y/o actualizaciéon y/o
modificacién y/o complementacion de los estudios y disefios de referencia, de acuerdo con
lo establecido en el Anexo Técnico del pliego de condiciones. Dentro de la actualizacion de
disefios se ejecutd lo correspondiente al disefio de pavimentos para la construccion de la
segunda calzada de la Variante de Zipaquira en el cual se presentd la estructura de
pavimento que finalmente fue aprobada y que corresponde a la que se muestra a
continuacion:
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VOLUMEN VL ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL
PAVIMENTO )
SEGUNDA CALZADA VARIANTE DE ZIPAQUIRA

P ivvias

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQL’IRA'. ~BARBOSA - BUCARAMANGA;
GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA
LALECALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 1.

La estructura recomendada para el proyecto, de acuerdo con la evaluacion técnico-
econdmica, corresponde a la alternativa 1B, semiflexible con mezcla MDC-19 como capa de

rodadura y se presenta a continuacion.

Tabla 70. Estructura de Pavimento Recomendada- Semiflexible-1B

(]
n=10 Anos
Cana Especificacion NESE: 4.804 * 10°
P INVIAS Espesor Espesor
Diseno, cm Total, cm
MEC- Art450 6
Capa Asfaltica
MSC-25 Art450 11
BTA BTA .
BG.38 BG.38 Particular 341 EP 15
Subbaze SBG-50 0 SBG-38 200 v 32 -
Gramular Clase A Art. 300y 320 15
Geotextil Tejido Art 231 SI 47
Temraplén Seleccionado Art 230 70

117
Fuente: Elaboracion propia '

De acuerdo con la estructura de pavimento recomendada y finalmente aprobada, se
establecio la necesidad de incluir dentro del contrato de obra el item no previsto “MEZCLA
SEMIDENSA EN CALIENTE TIPO MSC-25”, por lo que se esta solicitando el tramite y
aprobacion de este item no previsto.

Justificacion Econdmica

Teniendo en cuenta que la alternativa recomendada para la estructura de pavimento fue
comparada en costos con la alternativa de estructura de pavimento incluyendo los items de
pavimento incluidos en el contrato original, resultando que la alternativa finalmente escogida
resultd mas econdmica, tal como se muestra en el siguiente cuadro. Se establece entonces
que la inclusion en el contrato de obra del item “Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-25"
no representa costos adicionales en la construccién de la estructura de pavimento del
proyecto y por tanto no representa afectacion alguna en la meta fisica inicial del mismo.
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Para la evaluacién econdémica, se consideraron las actividades principales de cada

alternativa, tomando como referencia los precios unitarios Contractuales y precios de APU no
previstos de referencia para el proyecto. El area de referencia se adopta de 1 m2. La comparacion

economica arroja los siguientes resultados.

Tabla 66. Comparacion econémica 1m2

PRECIO ALTERNATIVA 1A ALTERNATIVA 1B ALTERNATIVA 2
ACTIVIDAD | UNIDAD | FRECIO
CANTIDAD | PRECIO TOTAL | CANTIDAD | PRECIO TOTAL| CANTIDAD | PRECIO TOTAL
o M| s13000000] 015 $20,850.00 0.15 $20,850.00 025 $34,750.00
R ks M | $150,000.00 = 025 $37,500.00
BTABG38 M | seo178900| o015 $103,768.35 0.15 $103,768.35 0
IMPRIMACION | M2 | 3291000 1 $2,910.00 1 $2,910.00 1 $2,910.00
RIEGODELIGA | M2 | $1840.00 3 $ 5,520.00 3 $5,520.00 3 $5,520.00
MSC25 M3 | 573076600 0.0 $73,076.60 0.11 5 80,384.26 0
MDC25 fibras M5 | 590595000 0.6 $54,350.40 0
MDC25 MG | $750,00000 - 0.16 $ 120,000.00
MDCI9 NG| $760,00000 R 0.06 § 45,600.00 0.11 $ 83,600.00
SUBTOTAL| $26048435 |SUBTOTAL| $259032.61 |SuBTOTAL| $254280.00

Fuente: Elaboracién propia

De acuerdo con lo anterior, y considerando la evaluacion tecno-economica de materiales,
la estructura recomendada para el proyecto es la semiflexible, compuesta subbase granular, base

granular tratada con asfalto BTA BG-38, capa asfaltica intermedia MSC25 y rodadura de MDC19.

3. Justificacion Social

El proceso constructivo de la Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-25 no tiene
implicaciones negativas en el componente social del proyecto.

4. Justificacion Ambiental

La implementacion de la Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-25 en la construccién de
la estructura de pavimento en el proyecto no representa afectaciones en el componente

ambiental del proyecto, su produccién, transporte y colocacién debera cumplir con los S
requerimientos ambientales ya establecidos en al Plan de Manejo Ambiental para la =
construccion de capas asfalticas. 8_
<
5. Justificacion Predial £
e
La implementacién de la Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-25 en la construccién de =
SEDE PRINCIPAL la estructura de pavimento del proyecto no redunda en la necesidad de adquisicion de é
BOGOTA-COLOMBIA nuevas areas prediales ya que no se estan generando areas adicionales de ocupacion para @
oL
DIRECCION el proyecto.
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6. Justificacion Juridica

Con la implementacion de la Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-25 para la construccion
de la estructura del pavimento, se garantiza la estabilidad y calidad de la obra durante el
periodo establecido en los documentos contractuales del proceso de licitacion LP-DT-063-
2020 del cual derivo el Contrato de Obra 989 de 2021

Atentamente, " ,

oV
CC No. 14.242.290
DIRECTOR DE PROYECTO
CONSORCIO VIAL MHC 063
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ESPECIFICACION PARTICULAR
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ESPECIFICACION PARTICULAR 450.4P MEZCLA SEMIDENSA EN CALIENTE

TIPO MSC-25

DESCRIPCION:

Especificacién General de Construccion de Carreteras del INV 2013: Articulos 450-02.
Todo el trabajo se hara de acuerdo con lo estipulado en esta especificacion, con la
siguiente modificacion:

FORMA DE PAGO

Rige lo estipulado en el numeral 400.7.3 del articulo 400-02, de la Especificacion
General 2013, incluyendo en el precio unitario el suministro, manejo, desperdicios,
cargues, transportes, descargues y almacenamiento del producto asféltico para la
mezcla de concreto asfaltico.

ITEM DE PAGO:
ITEM | DESCRIPCION UNIDAD
450.4 P | Mezcla semidensa en Caliente Tipo MSC-25 Metro Cubico (m3)
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CODIGO MEPI-MN1-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

> VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA
1 de 1
FECHA 12/05/2022
(ial Mes 1 Afio)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA O iTEMS NO PREVISTOS
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO No. 989 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS  (ZIPAQUIRA -BARBOSA|
-BUCARAMANGA;  GIRON -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICAMEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"MODULO 1.

PROYECTO: RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA; GIRON- PIEDECUESTA)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF Contrato No.: . 971 DE 2021

(indicar nimero y afio)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 11 2 2021
(Dia) (es) (Afio)

DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCION GRUPO DE AJUSTE UNIDAD CANTIDAD
450.4P Mezcla semidensa en Caliente Tipo MSC-25 7 M3 9931.2
I. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
TERMINADORA DE ASFALTO $ 280,000.00 14.95 $ 18,729.00
VIBROCOMPACTADOR $ 150,000.00 14.95 $ 10,033.00
COMPACTADOR NEUMATICO $ 113,000.00 14.95 $ 7,559.00
HERRAMIENTA MENOR $ 517.00
SUBTOTAL| § 36,838.00
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
MEZCLA SEMIDENSA MSC-25 (NO INCLUYE CEMENTO ASFALTICO) M3 1.27 $ 185,120.00 | $ 235,102.00
CEMENTO ASFALTICO 60 - 70 KG 129.540 $ 1,638.00 | § 212,187.00
AGUA LT 25.00 $ 80.00 | § 2,000.00
SUBTOTAL| § 449,289.00
lll. TRANSPORTES
CANTIDAD *
MATERIAL UNIDAD CA"(:')DAD DISTANCIA  (2)| DISTANCIA  (1)* TARIFA Vr. UNITARIO
(2)
 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA 1.270 42.00 53.30 $ 904.00 | § 48,183.00
TRANSPORTE CEMENTO ASFALTICO A PLANTA (Global| 129.54 1.00 129.5 $ 135.00 | $ 17,483.00
SUBTOTAL| § 65,666.00
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
OBRERO (5) $ 169,165.00 1.85 $ 312,955.25 59.80 $ 5,233.00
RASTRILLEROS (2) $ 103,614.00 1.85 $ 191,685.90 59.80 $ 3,205.00
OFICIAL (1) $ 61,323.00 1.85 $ 113,447.55 59.80 $ 1,897.00
SUBTOTAL| § 10,335.00
TOTAL COSTO DIRECTO| § 562,128.00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 23% $ 129,289.44
IMPREVISTOS 5% $ 28,106.40
UTILIDAD 2% $ 11,242.56
SUBTOTAL| § 168,638.40
Precio Unitario Total Aproximado al pesol $ 730,766.00
MARIO ALBERTO  rimcodgramente por uaio
HUERTAS COTES Fechar 20220512 135555 500
Firma
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula Profesional No.: 14502 CND
OBSERVACIONES INTERVENTORIA:
APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica, el Interventor aprueba el de los i el mismo
precio unitario de cada item, i con las ificaci de construccion vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de anadlisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicaciéon
a imi tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta
econémica y los aprobados durante la ej ion del i con las ificaci de construccion vi para el proy . EI C it y el Interventor certifican que los

precios unitarios del item o de los items no previstos corresponden a los precios del mercado.

Firma

Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.
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OD MINFRA-MN-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS conieo ! A0
DIRECCION TECNICA VERSION B
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA PAGINA 4 oE 4
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA| DD | MM | AA

23 | 6 | 21

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER

CONTRATO No. 989 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA — BARBOSA - BUCARAMANGA;
GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

INTERVENTOR CONSORCIO ICEACSA -TPF

(GESTOR TECNICO DE CONTRATO

FERNEY ALONSO PACHON GOMEZ

FECHA CIERRE DE LICITACION Y/O SELECCION ABREVIADA

jueves, 11 de febrero de 2021

I. EQUIPO

DATOS ESPECIFICOS

TERMINADORA DE ASFALTO 0.000,00 4,95 18.729,0(
VIBROCOMPACTADOR 0.000,00 4,95 10.033,00 |
COMPACTADOR NEUMATICO 3.000,00 4,95 7.559,0
HERRAMIENTA MENOR (5%MO) 507,00
SUBTOTAL $} 36.828,00
I MATERIALES
MEZCLA DENSA MDC-25 ( NO INCLUYE CEMENTO ASFALTICO) M3 1,285 186.550,00 239.717,00
CEMENTO ASFALTICO 60 - 70 KG 134,93 1.638,00 221.015,00
AGUA LT 25,00 80,00 2.000,00
SUBTOTAL $} 462.732,00
ll. TRANSPORTES
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA 1,285, 42,00 54,00 904,00 48.816,00
TRANSPORTE CEMENTO ASFALTICO A PLANTA 134,930 1,00 134,900 135,00 18.212,00
SUBTOTAL § 67.028,00
IV. MANO DE OBRA
OBRERO (5] 169.165,00 1,85 312.955,00 59,80 5.233,00
RASTRILLEROS (2) 103.614,00 1,85 191.686,00 59,80 3.205,00
OFICIAL (1) 61.323,00 1,85 113.448,00 59,80 1.897,00
SUBTOTAL $} 10.335,00

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION 23,00% 132.692,30
IMPREVISTOS 5,00% 28.846,20
UTILIDAD 2,00% 11.538,50
SUBTOTAL §| 173.077,00

irmado digtalmente por

MARIO ALBERTO NAROALGERTO Mtk AS
o

. HUERTAS COTES Fecha:2021.09.22 1527:17
Firma 0500

Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Rep Legal del Contratista o su
Matricula No. : 14.502 CND

OBSERVACIONES

Nota 1: Debido a que la planta de fabricacién de mezcla asféltica propuesta, se encuentra por fuera de la zona del proyecto, el contratista asume el costo adicional por la mayor distancia de transporte, la cual supera los 42 Km considerados en el APU.
Nota 2: El costo de transporte de cemento asfaltico a planta es un valor global, aceptado por el contratista.

APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de Analisis de precios unitarios correspondientes a items de la prop i probada, el Interventor aprueba el desgl de los K do el mismo precio unitario
de cada item, cumpliendo con las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la apli de los costos correspondientes a

insumos y tarifas de la propuesta econémica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construccion vigente #ara el proyecto.
Y
Firma 2{;{/ B %/
Nombre: Luis Antonio Rueda Rueda

Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. : 6820216095 STDER

Original: Archivo de Gestion del Contrato (Subdireccion Administrativa).
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CODIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PIRECCION TECNICA VERSION 2
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA PAGINA ’ oE |
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
FECHA| DD | MM | AA
23 | 6 | 21
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA ITEMS NO PREVISTOS
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER
CONTRATO No. 989 DE 2021

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA — BARBOSA - BUCARAMANGA;

OBJETO DEL CONTRATO 16N - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA
LALEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

INTERVENTOR CONSORCIO ICEACSA -TPF

GESTOR TECNICO DE CONTRATO FERNEY ALONSO PACHON GOMEZ

FECHA CIERRE DE LICITACION Y/O SELECCION ABREVIADA jueves, 11 de febrero de 2021

DATOS ESPECIFICOS

I. EQUIPO

VIBROCOMPACTADOR 150.000,00 5,05 29.703,00
COMPACTADOR NEUMATICO 113.000,00 5,05 22.376,00
HERRAMIENTA MENOR (5%MO) 1.584,00

SUBTOTAL $| 53.663,00
II. MATERIALES

MEZCLA SEMIDENSA MSC-25_( NO INCLUYE CEMENTO ASFALTICO) M3 1270 185.120,00 235.102,00
CEMENTO ASFALTICO 60 - 70 KG 129,54 1.638,00 212.187,00
EMULSION ASFALTICA CRL-1 7 12,50 1.156,00 14.450,00
AGUA T 417 0,00 334,00
SUBTOTAL § 462.073,00
Ill. TRANSPORTES
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA 1270 42,00 53,30 904 48.183,00
[TRANSPORTE CEMENTO ASFALTICO A PLANTA | 129,540 1 129,5] 135 17.483,00
SUBTOTAL § 65.666,00

IV. MANO DE OBRA

OBRERO (5 169.165,00 .85 955,01 0, 15.493,00
RASTRILLEROS (2) 103.614,00 .85 686,01 0, 489,00
OFICIAL (1) 61.323,00 .85 448,01 0, 616,00

SUBTOTAL $| 30.598,00

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION 23,00% 140.760,00
IMPREVISTOS 5,00% 30.600,00
UTILIDAD 2,00% 12.240,00
SUBTOTAL § 183.600,00

Firmado digtalmente por

MARIO ALBERTOQ MARO ALBERTO HUERTAS

cotes
HUERTAS COTES *echa: 2021.09.22 152826
Firma 0500

Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. : 14.502 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORIA
Nota 1: Debido a que la planta de fabricacion de mezcla asféltica propuesta, se encuentra por fuera de la zona del proyecto, el contratista asume el costo adicional por la mayor distancia de transporte, la cual supera los 42 Km considerados en el APU.
Nota 2: El costo de transporte de cemento asfltico a planta es un valor global, aceptado por el contratista.

APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de Analisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica aprobada, el Interventor aprueba el desg| de los do el mismo precio unitario
de cada item, cumpliendo con las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacion de los costos correspondientes a
insumos y tarifas de la propuesta econémica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construccion vil/gﬁn(/e,.?a/n;a el proyecto.
7 )
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Firma

Nombre: Luis Antonio Rueda Rueda
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. : 6820216095 STDER

Original: Archivo de Gestion del Contrato (Subdireccion Administrativa)
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APU SOPORTE INVIAS



Mezcla semi densa en caliente tipo MSC 25

En el documento “APUS 2021 — INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — TERRITORIAL CUNDINAMARCA” no
se encuentra el item de “Mezcla semidensa en caliente tipo MSC 25” Se encuentra en el listado
precios unitarios para “Mezcla semidensa en caliente tipo MSC 25 — Compra de mezcla” y “Mezcla
semidensa en caliente tipo MSC 25 — mezcla in situ” los cuales no corresponden con el item
presentado por el Contratista que corresponde a una mezcla semidensa tipo MSC 25 elaborada en
planta, transportada al sitio del proyecto y colocada y compactada.
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IMPACTO GENERAL EN EL PROYECTO
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ANEXO



Pmvins

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS
COMUNEROS (ZIPAQUIRA — BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRON —
PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1.

CONTRATO No. 989 DE 2021

VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL PAVIMENTO
SEGUNDA CALZADA VARIANTE ZIPAQUIRA
IF-GPV-ZIBU-V1

CONSORCIO VIAL MHC 063
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 971 DE 2021
INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA -TPF
19/02/2022



MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y
MANTENIEMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA —
BARBOSA —- BUCARAMANGA; GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1.
VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL
PAVIMENTO SEGUNDA CALZADA VARIANTE ZIPAQUIRA

Pnvins

VERSION 1
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1. INTRODUCCION

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 resalta los importantes logros y avances en el
desarrollo de la infraestructura y logistica de transporte durante los Gltimos afios; sin embargo,
también reconoce los retos existentes para la consolidacion de los diferentes modos de transporte,
relacionados con la competitividad, uso de nuevas tecnologias, conectividad de zonas rurales y
eficiencia logistica requeridos para lograr reducciones en costos de transporte y tiempos de viaje,
que permitan a los colombianos conectarse entre las regiones para acceder a servicios y mercados

nacionales e internacionales.

Durante los Gltimos afios, a través del Instituto Nacional de Vias se han orientado esfuerzos
para mejorar las condiciones de movilidad y niveles de servicio en corredores de comercio exterior
que conectan a los departamentos del centro del pais con los puertos del Atlantico y Pacifico
colombianos, a pesar de estos esfuerzos, y debido a la importancia estratégica, se han identificado
necesidades de ampliacion y mejoramiento de la red vial de carreteras para brindar mejores
condiciones de competitividad en el flujo de bienes y pasajeros y facilidades de acceso a la oferta
social del Estado, especialmente, en corredores viales que han sido intervenidos a través de
diferentes programas de obra publica y que cuentan con intervenciones y necesidades que

requieren ser atendidas y materializadas mediante la ejecucion de obras civiles.

Asi, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de
Vias realizo la priorizacion de recursos para la ejecucion del proyecto que tiene por objeto:
“MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS
COMUNEROS (ZIPAQUIRA - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRON -
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PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1.

El corredor Vial Zipaquira — Chiquinquira — Barbosa; Girén - Piedecuesta comprende
cuatro rutas nacionales: La primera es la Ruta 45A04 iniciando en el municipio de Zipaquira
(PR28+200) y termina en el municipio de Ubaté (PR67+113). La segunda es la Ruta 45A05
iniciando en el municipio de Ubaté (PR0+000) y termina en el municipio de Puente Nacional
(PR89+340). Latercera es la Ruta 45A06 iniciando en el municipio de Puente Nacional (PR0+000)
y termina en el municipio de San Gil (PR127+200). La cuarta es la Ruta 45A07 iniciando en el
municipio de San Gil (PR0+000) y termina en la ciudad de Bucaramanga (PR80+081). Para el
corredor vial Zipaquira — Barbosa — Bucaramanga; Girdon - Piedecuesta se contempla una longitud

total del corredor de 344.0 km aproximadamente.
Los tramos a intervenir del corredor vial Zipaquira — Barbosa — Bucaramanga; Girén -

Piedecuesta, comprende dos componentes, el mejoramiento de la via existente y la construccion

de la segunda calzada entre el Peaje Casablanca y Ubateé incluyendo la Variante de Zipaquira.
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Figura 1. Localizacion general del corredor vial Zipaquira — Chiquinquira —

Barbosa; Giron - Piedecuesta.

Fuente: Instituto Nacional de Vias.
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2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo General

Presentar el informe correspondiente a la Actualizacion de los Estudios y Disefios
entregados por el INVIAS, de acuerdo con la obligacion contractual del numeral 4.1.2 del Anexo
Técnico Mddulo 1 - Adenda 2, los cuales obedecen a la informacion aportada por la entidad al 21

de junio de 2021.

2.2. Objetivos Especificos

Presentar la actualizacion a los Estudios y Disefios del Volumen VI — Estudio Geotécnico
y Disefio del Pavimento entregados por el INVIAS correspondientes a la construccion de la

Segunda Calzada de la Variante de Zipaquira.

Realizar los estudios de suelos y disefio de la estructura de pavimento, para las obras en
calzada nueva del proyecto, con base en los REQUERIMIENTOS TECNICOS ESTUDIOS Y
DISENOS DE CARRETERAS FASE IlI, Volumen VI Estudio Geotécnico y Disefio del

Pavimento.

Establecer de manera general la metodologia de trabajo para el disefio de pavimentos, para

las obras en calzada nueva del proyecto.

Realizar la recopilacién y analisis de la informacidn existente del proyecto, con el propdsito

de tener un conocimiento mas amplio de la zona del proyecto.
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Elaborar el analisis de los reportes de laboratorio obtenidos de la exploracion geotécnica

realizada y juzgar sobre su idoneidad.

Establecer las propiedades mecéanicas de los suelos de subrasante, mediante ensayos de

CBR en condicién inalterada y sumergida.

Definir el transito de disefio para los tramos viales de calzada vehicular, mediante el célculo

de ejes equivalentes de 8.2 ton en el carril y periodo de disefio.

Delimitar los sectores homogéneos del proyecto, con base en la informacion de la

exploracion geotécnica y el transito de disefio.

Dimensionar la estructura de pavimentos para las obras en calzada nueva del proyecto, para
dos alternativas, un tipo flexible y una segunda en tipo semiflexible para cada sector que se defina

para el disefio.

Formular el programa de conservacion vial de pavimentos flexibles y semiflexibles para

los dos tramos disefiados, mediante la modelacion de HDM-4.

Realizar la evaluacion técnico-econdémica de las dos alternativas de pavimento disefiadas,

con el fin de seleccionar para el proyecto aquella que demuestre ser la mas conveniente.
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3. ALCANCE
El alcance del presente informe es la actualizacion a los Estudios y Disefios del Volumen
| — Estudio de Transporte entregados por el INVIAS de acuerdo con la informacion aportada por

la entidad al 21 de junio de 2021, dentro de los cuales se encontraron:

No se ha lleg6 por parte del contratante los Estudios y Disefios del Estudio de Geotécnico

y Disefio del Pavimento para la construccion de la Segunda Calzada de la Variante Zipaquira.

Para la actualizacion de los estudios y disefios se tiene en cuenta que NO se recibieron a
nivel de la Fase I11, sumado a que varios componentes no fueron recibidos, ausencia de exploracion
de campo y ensayos de laboratorio, inconsistencias entre los componentes e informacion
incompleta; tal como se describié en el contenido de los informes de revision de informacion
entregados por el contratista con el comunicado D-54 del 22 de junio de 2021El proyecto
comprende la ejecucidn de los trabajos necesarios para los estudios y disefios de pavimentos para
las obras en calzada nueva, con base en los REQUERIMIENTOS TECNICOS ESTUDIOS Y
DISENOS DE CARRETERAS FASE IlI, Volumen VI Estudio Geotécnico y Disefio del

Pavimento.
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4, DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA
La metodologia para desarrollar los estudios y disefios de pavimentos del proyecto es

la siguiente:
Figura 2. Metodologia

Recopilacion y anélisis de
informacion existente

Planteamiento de exploracion
geotécnica.

Actualizacion transito de disefio.

Procesamiento de informacién
geotécnica.

Andlisis de resultados para
definicion de sectores homogéneos

Planteamiento de alternativas para
disefio de las estructuras.

Formulacion del programa de
conservacion vial.

Evaluacion técnica y econoémica de
atermativas

Fuente: Elaboracion Propia
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A continuacion, se detallan cada uno de los aspectos y acciones planteadas en la

metodologia de trabajo.

4.1. Recopilacion y andlisis de informacion existente

Con el proposito de tener un conocimiento mas amplio de la zona del proyecto, se realizd
la recopilacion, revision y andlisis de la informacion secundaria relacionada con el proyecto, para
determinar su pertinencia en el proyecto, esto en cuanto a datos de exploracién geotécnica y
mediciones complementarias existentes, método de célculo, hipdtesis de materiales, entre otros
aspectos.

Del analisis de informacién existente se verificd que, para la variante de Zipaquira, no
existia informacién relevante que pudiera ser empleada en el proyecto, por cuanto se definid
realizar una campafia de trabajos de campo, mediante la ejecucion de apiques, considerando que
no se realiz6 exploracion geotécnica previamente.

En informacidn suministrada posteriormente, se hallé un estudio de suelos realizado en el
afo 2013, correspondiente al volumen VI — Disefio de pavimentos, realizado por la unién temporal
concesion vial los Comuneros proyecto de concesion vial Zipaquird — Bucaramanga, el cual se

detalla en el numeral 5, del presente informe.

4.2. Planteamiento de exploracion geotécnica
Luego de la revision y analisis de la informacion existente, se vio necesario ejecutar una
campafa geotécnica completa, que incluye la realizacion de apiques manuales para la toma de
muestras de materiales existentes en el terreno, y efectuar ensayos de clasificacién y resistencia

mecanica.
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4.3. Actualizacion transito de disefo

La actualizacion del transito de disefio se realizd con base en el estudio de tréansito,
efectuado para el proyecto, el cual suministr la informacion correspondiente a TPD con su

composicion vehicular detallada y sus correspondientes proyecciones.

Con base en esta informacion, se determind el Ndmero de Ejes Simples Equivalentes de
8.2 toneladas (NESE).

El NESE proyectado, se calcul6 a partir de la siguiente ecuacion:

NESE = TPDproyectado X %V X 365 x FDC x FDD x FD

Donde:
NESE: Numero de Ejes Simples Equivalentes de 8.2 tn
%V: Porcentaje de los vehiculos pesados.

FDC: Factor de Distribucion por Carril: Para la doble calzada de la variante Zipaquira, se
establecio de 0.9, considerando que corresponde a la segunda calzada con dos
carriles de circulacion en el mismo sentido, teniendo en cuenta para el proyecto el

sentido Norte - Sur.

FDD: Factor de Distribucion Direccional: Para el proyecto se establecid este factor, en
concordancia con lo descrito en el Documento Guide for Design of Pavement
Structures — AASHTO 1993, numeral 2.1.2 en su pagina I1-9, el Manual de Disefio
de Pavimentos Asfaltico en Vias con Medios y Altos VVolimenes de Transito del
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INVIAS — 1998 y seguin se tomo la informacion del componente de transito, el cual

se realizo por calzada, definiendo en valor de 1.0.

FD: Factor Dafio por tipo de vehiculo; se adoptaron segun cargas maximas permitidas
para cada tipo de vehiculo, segun los Factores Dafio actualizados por el INVIAS
2018.

4.4. Procesamiento de informacidn geotécnica

Obtenidos los reportes de laboratorio, se procedié a realizar el procesamiento de la
informacion geotécnica, para cada una de las exploraciones realizadas. Considerando la
clasificacion de los suelos, se elaboraron los perfiles detallados. Se incluyé la localizacion de la
exploracion geotécnica para pavimentos georreferenciada con coordenadas en archivos KMZ y
archivo CAD.

La informacion anterior, asi como la descripcion detallada de cada estrato encontrado, se
condensé en perfiles estratigraficos por exploracion y con una descripcion clara de los suelos
encontrados, mencionando temas como presencias de sobre tamafios, materia organica, color,
resistencias in situ, entre otros. Se indico la presencia del nivel fredtico. De manera paralela y
complementaria a lo anterior, se gener6 una tabla resumen de ensayos Y clasificacion de suelos

que permitiera condensar la caracterizacion geotécnica obtenida.
4.5. Analisis de resultados para definicion de sectores homogéneos

Con base en el procesamiento de la informacion de la exploracion geotécnica y el transito

de disefio, se establecieron los sectores homogéneos para el disefio.
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4.6. Planteamiento de alternativas y disefio de las estructuras de pavimentos

Se realizé el dimensionamiento de dos (2) alternativas de estructura de pavimento, un tipo
semiflexible y una segunda en tipo flexible para cada sector definido en el disefio.

De manera inicial como predimensionamiento de las estructuras flexibles y semiflexibles,
se emplearon las estructuras definidas en el Manual de Disefio de Pavimentos Asfaltico en Vias
con Medios y Altos VVolimenes de Transito del INVIAS — 1998, las cuales se ajustaron de manera
detallada mediante la metodologia AASHTO segun el procedimiento descrito en el Documento
Guide for Design of Pavement Structures — AASHTO 1993, en la Figura 3.2 del numeral 3.1.5
(pagina 11-36), empleando la ecuacion general del método que se presenta a continuacion, ademas

de los parametros descritos en la tabla subsiguiente de la misma.

APSI
0g
[Po —1.5}
1094
(SN+12)>19 ||

LogNdis = Zr*So+9.36*log(SN +1)- 0.2+ +2.32* LogMr -8.071

0.40+

Los parametros previstos a emplear para el disefio se presentan a continuacion:
Tabla 1. Parametros de Disefio AASHTO 1993

Parametro de Disefio Valor Referencia*
Nivel de Confiabilidad 90% -95% Tabla 2.2 — Pagina I1-9
Zr -1.282 a -1.645 Tabla 4.1 — Pégina 1-62
Desviacion Estandar, So 0.45 Pagina I-6
Condicidn Inicial de servicio 40-4.2 Numeral 2.2.1 - Pé4gina 11-10
Condicion Final de servicio 20-22 Numeral 2.2.1 - Pégina 11-10

*AASHTO Guide for Design of Pavement Structures
Fuente: Elaboracion Propia
A continuacion, se presenta una tabla donde se resumen las caracteristicas generales de los
materiales previstos a emplear en el disefio.
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Tabla 2. Coeficientes Estructurales, de Drenaje, Modulos, Relacion Poisson

Coeficiente Modulo Coeficiente de Relacion
Capa estructural Mpa Drenaje Poisson
Mezcla Asfaltica Nueva* MDC
convencional Rodadura 0.38-0.44 3,500 - 4,500 1.0 0.35
Mezcla Asfaltica Nueva* MDC
modificada con fibras Rodadura 0.40-0.44 5,000 — 6,000 1.0 0.35
Mezcla Asfaltica Nueva* MDC o
MSC- Capa intermedia 0.40-0.44 3.700 — 5,000 1.0 0.35
Base Granular Tratada con Asfalto
BTA** 0.20 -0.25 2,000 -4,000 1.0 0.38
Base Granular nueva 0.14 210 0.9 0.4
Subbase Granular nueva 0.12 105 0.9 0.4

Fuente: Elaboracién Propia
* los modulos y coeficientes estructurales de los materiales asfalticos se asumieron de
acuerdo con propiedades obtenidas en materiales y propiedades reales de los materiales del
proyecto, tomando los valores de mddulo entre un 55% y 80% del valor de laboratorio.
** Para la Base Granular Tratada con Asfalto - BTA, se incluy6 la especificacion Particular
341.EP.

Luego de tener el disefio de pavimento flexible por la metodologia AASHTO, éste se
verificd y ajustd mediante el método mecanicista, con los criterios de control de fatiga, control de
deformacion y deflexion. Para lo cual se emple6 el programa DEPAV 2020, para determinar los
valores de servicio. Estos valores se compararon con los admisibles obtenidos con las leyes de
fatiga que relacionan a continuacion:

Para la verificacion de la deformacion radial de la fibra inferior de la capa asféltica (fatiga)

se consider6 la ley de fatiga de las mezclas MDC-25 y MSC-25 y Base Granular Tratada con
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Asfalto - BTA, previstas a emplear en el proyecto, de acuerdo con lo definido en cada alternativa

de disefio, las cuales pueden ser consultadas en los anexos del 6 al 10.

El factor de desplazamiento coeficiente de Calage, k, se defini6 de 3.3 para las mezclas del
proyecto, que corresponde al minimo valor recomendado por la Metodologia Shell, que considera
principalmente las variaciones laterales de las cargas de transito, condiciones de temperatura de
trabajo de la mezcla y diferentes estados de tensiones, donde el coeficiente de calaje es (K1x K2

x K3) los valores de K1, K2 y K3, se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 3. Coeficiente de Calage mezclas MHC

Autorrecuperacion de Mezclas abiertas con | Mezclas densas con Adoptado para el
fisuras pequefias - K1 bajos porcentajes de | altos porcentajes de proyecto de
Diferentes estados de asfalto asfalto 5.0
tensiones 2.0 10.0
o, Adoptado para el
Distribucion lateral de K2 20 proyecto de
cargas 20
Diferentes temperaturas Espesores pequefios, Espesores altos, Adoptado para el
de trabajo de la mezcla K3 Temperaturas bajas | Temperaturas altas proyecto de
por dia y afio 1.00 0.33 0.33

k=5.0x2.0x0.33=3.3

Fuente: Disefio pavimentos Ing. Carlos Hernan Higuera

Para la ley de fatiga tedrica de CEDEX en mezcla asfaltica, se emple6 un factor de Calaje

de 10, segun la recomendacion de la literatura y para Base Granular Tratada con Asfalto - BTA,

el mismo valor de 3.3, presentado en la tabla anterior.
La ecuacion, que se utilizara para cada una de las mezclas del proyecto, se presenta a

continuacion.
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b

dm = A * —
eradm *

Donde:

er adm = Deformacion radial admisible
N = NESE de disefio

K: factor desplazamiento

A: Constate ecuacion

b: Pendiente ecuacion

Las constantes y leyes de fatiga para cada tipo de mezcla se relacionan en la siguiente tabla,
el detalle de su calculo puede ser consultado en el numeral 11:

Tabla 4. Leyes de fatiga proyecto

Mezcla A b Ecuacién
Mezcla Asfaltica
MSC-25 Capa 1.80E-03 -0.197 eradm = 1.80x 1073 + N~0197
intermedia
Mezcla Asfaltica
MDC-25 Capa 5.300E-03 -0.259 eradm = 530x 1073 x N~0-259
intermedia
Base Granular
Tratada con Asfalto | 2.031E-03 -0.201 er adm = 2.031x 1073 » N~0-201
-BTA

Criterio CEDEX i ) ~ , o
MDC-25 y MSC-25 6.44E-03 0.27 sradm = 6.44x107° * N

Fuente: Elaboracion Propia a partir de reportes de laboratorio

Para determinar la deformacion vertical admisible de compresion sobre la subrasante (ez
admisible), se adopto el criterio de la Shell con un 95% de confiabilidad. La expresion de célculo

para este nivel se presenta a continuacion.
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ez admisible (95%) = 1,80 x 102 x N0%
Donde:
ez admisible = Deformacion de compresion vertical admisible.

N = Transito de disefio expresado en ejes equivalentes de 8,2 toneladas.

Para determinar el esfuerzo vertical admisible de compresion sobre la subrasante (cz

admisible), se adoptd el criterio de Dormon- Kerhoven a partir de la siguiente ecuacion:

0.007 Eyy,
(1+0.7Log N)’

0Zgam = Kg/cm?

Donde:

oz admisible = Esfuerzo de compresion vertical admisible

N = NESE de disefio
Esub= Mddulo resiliente de la subrasante, Kg/cm2

La deflexion admisible se calculé empleando el criterio del Instituto del Asfalto, con la
siguiente ecuacion:
A, = 25.64.N %%
Donde:

Aim = Deflexion admisible de la estructura, en milimetros.

N = NESE de disefio
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4.7. Planteamiento del programa de conservacion vial de pavimentos para los tramos
disefiados.
Se realizo el planteamiento inicial para la formulacion del programa de conservacion vial
de pavimentos flexibles y semiflexibles para las estructuras disefiadas de la Variante de Zipaquira,
mediante la modelacion de HDM-4, considerando para ello la hipétesis de deterioro, para vias

nuevas.

4.8. Evaluacién de alternativas
Se realizo la evaluacion técnico-econdmica de las dos alternativas de pavimento disefiadas,
con el fin de seleccionar para el proyecto aquella que demuestre ser la mas conveniente en los
aspectos antes indicados. En la evaluacion, de manera preliminar, se consider6é el costo de
construccién, luego de tener el programa de conservacion definido para el proyecto, se realizara la

evaluacion de manera global.
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5. INFORMACION EXISTENTE

Del analisis de informacion existente, suministrada de manera inicial, se concluyé que para
la variante de Zipaquira no existia informacion relevante que pudiera ser empleada en el proyecto,
por cuanto se definid realizar una campafia de trabajos de campo, mediante la ejecucidn de apiques.

En informacidn suministrada posteriormente, se hallé un estudio de suelos realizado en el
afo 2013, correspondiente al volumen VI — Disefio de pavimentos, realizado por la unién temporal

concesion vial los Comuneros proyecto de concesion vial Zipaquira — Bucaramanga.

Una vez revisado el estudio referido, se pudo identificar que este presenta algunas figuras
y tablas resimenes de la exploracion realizada, sin embargo, no anexa ningln registro ni soporte

de laboratorio adicional al contenido del informe.

Dentro del contenido del informe, en el Capitulo 4, se presentan los perfiles estratigraficos
de los suelos encontrados en la zona del proyecto, especificamente para la variante Zipaquird, los

cuales se muestran en la siguiente figura.
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Figura 3. Perfiles Estratigraficos Apiques Variante Zipaquira
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Fuente: volumen VI — Estudio Geotécnico para el disefio de pavimentos realizado por la unién temporal
concesion vial los Comuneros proyecto de concesion vial Zipaquird — Bucaramanga.

Asi mismo, en el Capitulo 5 del mismo informe, se presenta el consolidado de los
resultados de los ensayos de laboratorio ejecutados sobre los suelos encontrados bajo la capa de

materia organica o descapote, presentados en las siguientes tablas.
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Tabla 5. Resumen Reportes de Laboratorio Variante Zipaquira- parte 1

MITES % CBR INALTERADO
_ ABSC. COORDENADAS COTA GRANULOMETRIA % QUE PASA CONSISTENCIA CLASIFICACION INDiCES RESISTENCIA A |_ng-mn‘: 9 Py
APICUE g PROF. (m) | COLOR * - CER NAT CBR SAT

NORTE ESTE TER. NAT. 4| w| w| o |m|w| | r|assmel use "I’Lm m'ff"ca WEZ‘ ""I‘?_,‘:I"' Corte cer |wes | o9R | wew| 2E
1 0+050 | 1045853,363 | 1010044 887 | 2550 020| 0,90 - 1.50| Café wo| e | o7 | a7 |72 2|51]|a7e| cH | D 0.81 0.54 2720 | 027 | 147 | 43 | 38| 27 | 342| 038
2 O=250 | 1045810.211 | 1010210.184 | 2562.5858] 0.80 - 1.50( Amarillo 100 20 | @0 | &7 |82 35| 54 | A-T-5 CH 017 117 1.55 63 | 260 44 | 222 0.50
3 0+400 | 1045897,020 | 1010424, 881 | 2563.015| 0,90 - 1,50 Gris wo| e | o7 | es |ea|2e|as|are| cH | 08 1.16 145 | 65 | 226 | 30 | 287 | 0,20
4 0+600 | 1048024,253| 1010580840 | 2564.134| 0,70 - 1,50 Gris wo|oes|es| e |er|2w|se|ars| cH | o 0,87 1.42 325 |o71| 128 | 48 | 321| 27 | 291| 028
5 0+800 | 1048152.850 | 1010626.080 | 2565.085]| 0,80 - 1.50( Gris wo| ea | e | |a1|xflas|ars| cH | D8 1.16 125 | 51 | 253 30 | 201 | 038
i 1+000 | 1048220.785| 1010516.682 | 2560.933| 0.60 - 1.50( Habano 100 28 | 70 [ NL| NF| O At ML 175 | 181 133 | &80 | 17.2| 0.00
T 14250 | 1048512,884 | 1010027798 | 2568.821| 0,20 - 1,50( Habano 10| =o|ee| e |M|ne|l o] Aas ML 053 302 |o26| 152 | 14| 1623| 7.0 | 207 | 000
8 14400 | 1046742605 | 1011004,084 | 2568.505]| 0,70 - 1,50( Habano 10| oo | @5 |8z| 38| 26| a75| cH | ooo 1.00 119 | 63 | 82| 38 | 41.2| 060
o 1+750 | 1046742674 | 1011004.228 | 2568.500| 0,60 - 1.50( Amarillo 1oo| eo | ee | @ |75)23|s2|Aa76| cH | oo 0.9 132 | 55 | 276 | 38 | 322| 040
10 2+000 | 1047230.214) 1011148.501 | 2566.061 | 0.70- 1.50| Café 100 20 | @0 | 24 | 62| 24 45 | A-T-8 CH -0.07 1.04 1.51 72| 210 35 | 266 0.48
11 2+400 | 1047591,912| 1011350.533 | 2560.594| 0,70 - 1,50( Habano | 100 | 90 | @8 | @6 | o4 | 70| 32| 32| A76 | cH | 027 1.27 148 | 70 | 217 47 | 202| 0,20
12 | 2+850 | 1047795673 1011406,752 [ 2672.022] 0,70 - 1.50( Habano 10| o7 | 96| o4 |ea| 20| 55| a78| CcH | 00a 1.08 147 | 58 | 280 3.1 | 318| 0,18
13 | z+200 | 1048002748 1011602.272 ( 2573.353| 0.70- 1,50| Habano | 100 | @0 | 83 | @1 | a5 | 72| 28| 44| A78 | cH | 008 1.08 152 | 84 | 245] 31 | 2001 | 020
14 3+300 | 1048200,703 | 1011731,505 | 2675.238| 0,70 - 1,50 Amarillo | 100 | 00 | @4 | 02 | 85 | 62| 23 ( 30 | A7 8 CH o002 o008 1.50 62 | 236 40 | 297 ( 0.20
15 | 2+700 | 1042603285 1011878,062 | 2680.420| 0,60 - 1,50( Amarillo | 100 | @9 | @8 | oF | @5 | 72| 30| 42| A75 | cH | 020 1.20 142 | sp | 218| 50 | 227| 060
16 | 4=100 | 1048077.815] 1012114.784 | 2580.137 | 0,60 - 1,50| Amarillo 1wo| oo | s4| a7 |ez|3s|a7| A5 | cH | D08 1.06 134 | 57 | 23| 48 | 322| 020
17 | 4=500 | 1048320504 | 1012364.956 | 2578.547 | 0,60 - 1,50| Amarillo | 100 | @9 | o7 | ea | @0 | 77| 31| 45| a75 | cH | 007 1.08 120 | 58 | 280 37| 35 | 030

Fuente: Fuente: volumen VI — Estudio Geotécnico para el disefio de pavimentos realizado

por la union temporal concesidn vial los Comuneros proyecto de concesion vial Zipaquird —

Bucaramanga.
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Tabla 6. Resumen Reportes de Laboratorio Variante Zipaquira- parte 2

UMITES % CEBR INALTERADOD
COORDENADAS COTA GRANULOMETRIA %QUE PASA | CONSISTENCIA | CLASIFICACION INDICES RESISTENCIAA  (kgliom?) B
APIQUE | oo PROF.(m) | COLDR % gome| CERNAT. CER SAT.
) . . N Iquidez | Corslstncia | Comprasion | Woeont. B
MORTE ESTE TER MAT. 4 o 40 8 |2 | L] P IP |ASSHTD| USC W i) Iecfinada %) Corte CBR | woey| C5R |wope| 2XF
18 5+000 | 1040637607 | 1012503,694 | 2575.779| 0.70 - 1,50 Habano 00| &7 | 81 | 83 [NML|NF| O Ad ML - - - - - |167|221] 130| 58 | 21.5| 0.00

19 5+560 | 1050010,567 | 1012660.988 2572.322| 0,80 - 1,50| Amarillo 00| o7 | 24 | &0 |85 45| AT5 | CH 016 0.86 - - - |1.21] 36 | 435| 27 | 482 0.30

20 G+610 | 1050285,746 | 1013075,181| 2570.522| 0,80 - 1,50( Amarillo 00| 98 | @7 | 26 | 84 51 | A-T-5 CH 017 0.81 - - - |1.15] 38 | 428 27 | 526 | 0.20

38
2]

2 6+400 | 1050732,840| 1013286,380( 2567.194| 0,80 - 1,50| Amarille 00| oo | e8| o7 |e&| 35|61 ATE| CH 0.24 0.78 1.24 470 | 062 |1.28| 55 | 47.1| 3.0 | 529 | 0.20
30

2z 6+750 | 1051057221 1013480.067 | 2567.105) 0,80 - 1,50 Amarillo 00| e8| 28 |82 82| AT5| CH 025 0.75 141 424 | 070 1.22) 41 | 457 28| ™ | 032

Fuente: Fuente: volumen VI — Estudio Geotécnico para el disefio de pavimentos realizado
por la union temporal concesion vial los Comuneros proyecto de concesion vial Zipaquird —

Bucaramanga.

Segun la figura y tablas anteriores, los suelos de subrasante encontrados para la zona del
proyecto corresponden principalmente a arcillas de alta plasticidad, CH, con limites liquidos
superiores al 60% e indices plasticos superiores a 36%. La capacidad de soporte de los mismos,
medida mediante el ensayo de CBR, en condicién natural presenta valores entre 3.6% y 8.0%, y

en condicion sumergida entre 2.7% y 5.0%.

Por otra parte, no existe informacion que pueda ser empleada referente a caracterizacion

de materiales granulares, médulos y/o leyes de fatiga de mezclas asféalticas.
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6. TRABAJOS DE CAMPO
Para el proyecto, se definié necesario ejecutar una campafa geotécnica, que incluyo la
realizacion de apiques manuales y barrenos para la toma de muestras de materiales existentes en

el terreno, y efectuar ensayos de clasificacion y resistencia mecanica.

Para los suelos encontrados a nivel de terreno natural, se llevo a cabo la toma de muestras
inalteradas o alteradas, segun el tipo de suelo, para la realizacion del ensayo de CBR en condicion

de humedad natural, saturada y 6ptimas de Proctor, segln corresponda.

El programa de exploracion geotécnica se proyectd con el proposito de determinar las
caracteristicas fisicas y mecanicas del terreno natural, que serviran de soporte a los terraplenes y a

las estructuras de pavimento previstas a disefiar.

6.1. Apiquesy barrenos
Se realizaron exploraciones geotécnicas cada 250 m, definiendo realizar apiques y barrenos

intercalados.

Para los apigues se conformé una caja de 1.0 m x 1.0 m maximo y los barrenos se realizaron

a 1 m de profundidad. Para estos ultimos Unicamente se realizaron ensayos de clasificacién y PDC.
La profundidad de los apiques fue de 1.0 m en los sitios donde se proyecta terraplén. Para

los sectores donde se proyecte cortes segun el disefio geométrico, la profundidad sera definida por

la cota de corte.
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Se previo realizar ensayos de clasificacion y resistencia a maximo dos estratos de material

encontradas bajo la capa organica.

Para la Variante de Zipaquira se realizaron 27 exploraciones, correspondiente a 13 apiques

y 14 barrenos.

6.2. Ensayos Realizados

A las muestras recuperadas en la ejecucion de los apiques se les realizaron los ensayos

indicados en la siguiente tabla.

Tabla 7. Ensayos realizados

CANTIDAD

ENSAYO NORMA INVIAS EJECUTADA

2013 Var. Zipaquira
Perfil estratigrafico — 13 apiques y 14 barrenos 27
Limite liquido (%) INV E-125/13 58
Limite plastico (%) INV E-125/13 58
indice de plasticidad (%) INV E-126/13 58
Granulometria INV E 213/07 58
Humedad natural INV E-122/13 58
CBR inalterado y sumergld_o en la capa de subrasante fina INV E-148/13 13

0 de laboratorio para granulares

Materia organica INV E-121/13 22
Expansion libre INV E-132/13 15
PDC INV E-172/13 20

Fuente: Elaboracion propia

Pagina 38 de 135




CONTRATO 989 DE 2021 | VERSION 1

m}]g S.A.S | VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL <I>INVIAS

CONSORCIO VIAL MHC 063 PAVIMENTO )
SEGUNDA CALZADA VARIANTE DE ZIPAQUIRA

INSTITUTO NACIDNAL DE VIAS

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA - BARBOSA — BUCARAMANGA;
GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1.

Se indican las siguientes aclaraciones, respecto a los ensayos realizados:

e Se denomino terreno natural a la capa que subyace a la capa vegetal, donde la
muestra recuperada para el ensayo de CBR se tomd a una profundidad méxima de
1.0 m para zonas de terraplenes o en la cota de corte, para zonas asi establecidas.
Este ensayo se realizé Unicamente donde se ejecutaron apiques.

e Cada capa identificada en los apiques cuenta con su clasificaciéon USC y AASHTO.

e Se realiz6 el ensayo de contenido de material organica, en varias de las muestras
recuperadas en los apiques y barrenos.

e El ensayo de expansion libre se realiz6 en algunas muestras con clasificacion de
arcillas o limos.

6.3. Ubicacion de apiques y barrenos
Como se ha mencionado antes, para la Variante de Zipaquira realizaron 28 exploraciones
(13 apiques y 14 barrenos) en la longitud de 7.1 Km, con una ubicacion de referencia segun se

presenta en la siguiente figura y que puede ser consultada con detalle en el Anexo 1.
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Figura 4. Ubicacion Apiques Variante de Zipaquira
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Fuente: Elaboracién Propia — KMZ Google Earth

Pagina 40 de 135




CONTRATO 989 DE 2021 | VERSION 1

mg S.A.S | VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL <IV|NV|AS
PAVIMENTO / U MAcis % ot

CONSORCIO VIAL MHC 063 .
SEGUNDA CALZADA VARIANTE DE ZIPAQUIRA

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA - BARBOSA — BUCARAMANGA;
GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1.

7. INFORMACION CLIMATICA

De acuerdo con el IDEAM, los Municipios de Zipaquira y Ubaté, presentan temperaturas

medias entre 12°C y 16 °C y precipitacion media anual entre 500 mm/afio y 1000 mm/afio.

Tabla 8. Factores ambientales Zipaquira y Ubate

Temperatura Precipitacién media
media (°C) anual (mm/afo)
135 500- 1000

Fuente: Atlas Climatoldgico de Colombia, IDEAM, http://atlas.ideam.gov.co/

De acuerdo con el Manual de Medios y Altos VVolimenes de Transito del INVIAS, la Zona
del proyecto se encuentra en una region R2, Templada seca (temperatura de 13 a 20°C y

precipitacion <1000mm/afio), siendo estos datos correspondientes con los datos del IDEAM.
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8. ESTUDIO DE TRANSITO

8.1. Informacion TPD y Proyecciones

Considerando las proyecciones de Transito Promedio Diario TPD suministradas por el rea

de trénsito para el escenario optimista para la Variante Zipaquira, segun las recomendaciones de

dicho componente, en las siguientes tablas, se presentan los datos de TPD y composicién vehicular

para el proyecto para un periodo de 20 afios, correspondiente a la Variante Zipaquira, en cada

sentido.
Tabla 9. Proyecciones Variante Zipaquira — Ubaté — Zipaquira N-S
CAMIONES
Afio Autos Buses cop C2G c3 ca cs >C5 TPD
2022 2,333 329 719 1,318 278 165 218 166 5,526
2023 2,422 342 746 1,368 288 172 227 173 5,738
2024 2,515 355 775 1,421 299 178 235 179 5,957
2025 2,611 369 804 1,475 311 185 244 186 6,185
2026 3,613 422 933 1,711 360 215 283 216 7,753
2027 3,752 438 969 1,776 374 223 294 224 8,050
2028 3,893 454 1,005 1,843 388 231 305 233 8,353
2029 4,036 471 1,042 1,911 403 240 317 241 8,660
2030 4,181 488 1,079 1,980 417 248 328 250 8,971
2031 4,329 505 1,118 2,050 432 257 340 259 9,289
2032 4,479 523 1,156 2,121 447 266 351 268 9,610
2033 4,631 540 1,196 2,193 462 275 363 277 9,937
2034 4,785 558 1,235 2,266 477 284 375 286 10,268
2035 4,942 577 1,276 2,340 493 294 388 295 10,604
2036 5,101 595 1,317 2,415 509 303 400 305 10,946
2037 5,262 614 1,359 2,492 525 313 413 314 11,291
2038 5,425 633 1,401 2,569 541 322 426 324 11,642
2039 5,591 652 1,444 2,647 558 332 439 334 11,997
2040 5,759 672 1,487 2,727 575 342 452 344 12,358
2041 5,929 692 1,531 2,807 592 352 465 354 12,722

Fuente: Informacion area de transito
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Tabla 10. Proyecciones Variante Zipaquira — Zipaquira - Ubaté S-N

CAMIONES
Afo Autos Buses cop 26 c3 ca c5 >C5 TPD
2022 3,459 459 721 1,322 279 166 219 167 6,792
2023 3,592 a77 749 1,373 289 172 228 173 7,053
2024 3,730 495 77 1,426 300 179 236 180 7,324
2025 3,873 514 807 1,480 312 186 245 187 7,604
2026 4,490 533 818 1,501 316 188 249 189 8,285
2027 4,662 553 957 1,756 370 220 291 222 9,031
2028 4,837 574 993 1,822 384 229 302 230 9,370
2029 5,015 595 1,030 1,889 398 237 313 238 9,715
2030 5,196 616 1,067 1,957 412 246 324 247 10,065
2031 5,380 638 1,105 2,026 427 254 336 256 10,421
2032 5,566 660 1,143 2,096 442 263 347 265 10,782
2033 5,755 683 1,182 2,167 457 272 359 274 11,148
2034 5,947 705 1,221 2,240 472 281 371 283 11,520
2035 6,142 729 1,261 2,313 487 290 383 292 11,898
2036 6,340 752 1,302 2,387 503 300 396 301 12,281
2037 6,540 776 1,343 2,463 519 309 408 311 12,668
2038 6,743 800 1,385 2,539 535 319 421 320 13,062
2039 6,949 824 1,427 2,617 551 328 434 330 13,461
2040 7,158 849 1,470 2,695 568 338 447 340 13,865
2041 7,369 874 1,513 2,775 585 348 460 350 14,274
Fuente: Informacion area de transito
8.2. Numero de Ejes Simples Equivalentes de 8,2 Tn — NESE

El Numero de Ejes Simples Equivalentes de 8,2 tn proyectados, se calcul6 a partir de la

siguiente ecuacion:

Donde,

NESE = TPDproyectado X %V X 365 X FDC x FDD x FD
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NESE:
%V:

FDC:

FDD:

FD:

Numero de Ejes Simples Equivalentes de 8.2 tn
Porcentaje de los vehiculos pesados.

Factor de Distribucion por Carril: Corresponde a la distribucién del NESE de
acuerdo con el nimero de carriles en una misma direccion. Se establece de acuerdo
con lo estipulado en la pagina 11-9, del documento Guide for Design of Pavement
Structures - AASHTO de 1993. Para el proyecto se establecié de 90%, dado que
cada calzada esta conformada por dos carriles en el mismo sentido.

Tabla 11. Factor Distribucion por Carril

NuUmero de Carriles Porcentaje de Ejes en el
en cada Direccion Carril de Disefio
1 100
2 80100
3 60— 80
4 50-75

Fuente: Guide for Design of Pavement Structures - AASHTO de 1993

Factor de Distribucion Direccional: Corresponde a la distribucion del NESE por
cada direccion. Para el proyecto se establecio en 100%, dado que se tienen
proyecciones en cada sentido de la Variante Zipaquird, lo cual esta en concordancia
con lo descrito en el Documento Guide forDesign of PavementStructures —
AASHTO 1993, numeral 2.1.2 en su pagina 11-9.

Factor Dafio por tipo de vehiculo; representa los niveles de agresion de un eje dado
con relacion a un eje patron de 8.2 toneladas. Los factores dafio que producen los
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vehiculos a la estructura de pavimento corresponden a los sugeridos por el INVIAS
2018.

Tabla 12. Factores Dafio INVIAS 2018

Vehiculo | Factor Dafio
Bus 2.13
C2P 0.31
C2G 3.92

C3-C4 6.06
C5 8.36
>C5 6.5

Fuente: Manual de Disefio de Pavimentos Asfaltico en Vias con Medios y Altos Volimenes de
Trénsito del INVIAS - 2018

De este modo, en la siguiente tabla se presenta el resumen del célculo de NESE para un
periodo de disefio de 10 afios (tomando el periodo entre 2022 y 2031), con base en las proyecciones
en cada sentido, indicando que, para el disefio, se toma el sentido Ubaté — Zipaquira, Norte — Sur,
por cuanto el trazado de la nueva calzada principalmente esta en el lado izquierdo de la calzada
existente y su sentido de operacion sera de Norte a Sur principalmente. El detalle del calculo puede

ser consultado en el Anexo 2.

Tabla 13. Resumen NESE

Corredor vial NESE F~IeX|bIe Nivel de Tréansito
10 anos
Variante Zipaquira- Sentido Ubaté - Zipaquira N-S | 4.9039E+07 T9
Variante Zipaquira- Sentido Zipaquira - Ubaté S-N | 4.9118E+07 T9

Fuente: Elaboracién Propia
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9. CARACTERISTICAS GEOTECNICAS

9.1. Reportes de laboratorio

El detalle de los resultados de los ensayos de laboratorio realizados se presenta en el Anexo 3. En la siguiente tabla, se presenta el
resumen de los resultados de los ensayos de laboratorio realizados en la campafia de exploracion geotecnica para pavimentos y en las

figuras subsiguientes, el perfil estratigréafico.

Tabla 14. Resumen de resultados de laboratorio

Exploracién Muestra
Clasificacion Granulometria Cle_ltes d? % CBR
. Profundidad c Al M Wn onsistencia Materia | Expansion
. | Abscisa | Nombre (m) apa tura uestra % % % % (%) organica Libre Inalterado Sumergido
USCS | AASHTO | IG Pasa Pasa LL LP IP PDC
Gravas No. 4 Arenas 200 0,1" | 0,2" | 0,1" | 0,2 | %EXp.

k0+530 | SI-40M |[0.00 - 0.10 1 0.10
k0+530 | SI-40M [ 0.10 - 0.25 2 0.15 92 MH A-7-5 16 0.9 99.1 75 91.6 |22.99 | 55.00 | 33.00 | 22.00 8.50
k0+530 | SI-40M |0.25 - 0.65 3 0.40 93 CL A-6 11 0.0 100.0 53 94.7 |18.90 | 37.00 | 19.00 | 18.00 5.3
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Exploracién Muestra
Clasificacion Granulometria le_ltes de_ % CBR
. Profundidad c I Wn Consistencia Materia | Expansion
No. | Abscisa | Nombre (m) apa | Altura | Muestra % % % % | (%) organica | Libre Inalterado Sumergido
USCS | AASHTO 1G Pasa Pasa LL LP IP PDC
Gravas |\ "y |Arenas| g, 01" (0,2 [ 0,1 | 0,2" | %Exp.

1 | kO+530 | SI-40M | 0.65 - 1.00 4 0.35 94 MH A-7-5 20 0.0 100.0 0.8 99.2 | 48.48 | 61.00 | 31.00 | 30.00
2 | k0+640 AP-1 0.00 - 0.10 1 0.10
2 | k0+640 AP-1 0.10 - 0.70 2 0.60 35 CH A-7-5 19 0.0 100.0 0.6 99.4 | 27.20 | 55.00 | 25.00 | 30.00 2.80
2 | k0+640 AP-1 0.70 - 0.72 3 0.02
2 | k0+640 AP-1 0.72 - 1.00 4 0.28 36 CH A-7-6 20 0.0 100.0 6.0 94.0 | 30.50 | 62.00 | 28.00 | 34.00 220|216 |0.76 [ 0.86 | 0.54 25
3 | ko+890 | CONO1 | 0.00 - 0.10 1 0.10
3 | k0O+890 | CONO1 | 0.10 - 0.0 2 0.30 33 MH A-7-5 20.00 0.0 100.0 3.8 96.2 | 33.90 | 69.00 | 34.00 | 35.00
3 | k0+890 | CONO1 | 0.40 - 1.00 3 0.60 34 MH A-7-5 20.00 0.0 100.0 2.0 98.0 |41.20 | 76.00 | 37.00 | 39.00 6.80 18.6
4 | k1+140 AP-2 0.00 - 0.10 1 0.10
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Exploracién Muestra
Clasificacion Granulometria le_ltes de_ % CBR
. Profundidad c I Wn Consistencia Materia | Expansion
No. | Abscisa | Nombre (m) apa | Altura | Muestra % % % % | (%) organica | Libre Inalterado Sumergido
USCS | AASHTO 1G Pasa Pasa LL LP IP PDC
Gravas No. 4 Arenas 200 0,1" [ 0,2" [ 0,1 | 0,2 | %EXxp.
4 | k1+140 AP-2 0.10 - 0.70 2 0.60 43 CL A-6 7 3.8 96.2 29.1 67.1 | 15.80 | 30.00 | 18.00 | 12.00
4 | k1+140 AP-2 0.70 - 0.75 3 0.05
4 | k1+140 AP-2 0.75 - 1.00 4 0.25 44 CH A-7-6 18 0.0 100.0 17 98.3 | 12.70 | 55.00 | 28.00 | 27.00 7.00 451390 (124|095 | 0.77 3.4
CB-1(B1
5 | k1+390 6M) 0.00 - 0.10 1 0.10
CB-1(B1
5 | k1+390 6M) 0.10 - 0.45 2 0.35 38 MH A-7-5 19 0.0 100.0 4.0 96.0 | 38.80 | 66.00 | 38.00 | 28.00 7.40
CB-1(B1
5 | k1+390 6M) 045 - 1.00 3 0.55 39 MH A-7-5 20 0.1 99.9 2.3 97.6 | 17.70 | 76.00 | 39.00 | 37.00 5.30 6.1
6 | k1+640 AP-3 0.00 - 0.10 1 0.10
6 | k1+640 AP-3 0.10 - 043 2 0.33 45 MH A-7-5 17 0.0 100.0 35 96.5 | 31.68 | 57.00 | 32.00 | 25.00
6 | k1+640 AP-3 043 - 1.00 3 0.57 46 CH A-7-5 20 0.0 100.0 3.3 96.7 | 37.90 | 77.00 | 30.00 | 47.00 4.20 4.01|375(094|0.77 | 0.78
CB-2(B2
7 | k1+890 6M) 0.00 - 0.08 1 0.08
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Exploracién Muestra
Clasificacion Granulometria le_ltes de_ % CBR
. Profundidad c I Wn Consistencia Materia | Expansion
No. | Abscisa | Nombre (m) apa | Altura | Muestra % % % % | (%) organica | Libre Inalterado Sumergido
USCS | AASHTO 1G Pasa Pasa LL LP IP PDC
Gravas No. 4 Arenas 200 0,1" [ 0,2" [ 0,1 | 0,2 | %EXxp.
CB-2(B2
7 | k1+890 6M) 0.08 - 0.53 2 0.45 40 CL A-4 8 0.1 99.9 2.3 97.6 | 17.74 | 28.00 | 20.00 | 8.00
CB-2(B2
7 | k1+890 6M) 0.53 - 1.00 3 0.47 41 CH A-7-6 20 0.0 100.0 3.6 96.4 | 28.83 | 66.00 | 29.00 | 37.00 3.00 4.6
8 | k2+280 AP-4 0.00 - 0.10 1 0.10
8 | k2+280 AP-4 0.10 - 055 2 0.45 47 l\(/:II[ A-4 6 0.0 100.0 335 66.5 | 19.50 | 31.00 | 25.00 | 6.00
8 | k2+280 AP-4 055 - 1.00 3 0.45 48 CL A-4 8 0.0 100.0 111 88.9 | 25.20 | 36.00 | 26.00 | 10.00 2.88 | 250 | 1.06 | 0.85 0.77
9 | k2+530 AP-5 0.00 - 0.10 1 0.10
9 | k2+530 AP-5 0.10 - 0.70 2 0.60 49 CH A-7-6 19 0.0 100.0 55 94.5 | 28.80 | 59.00 | 30.00 | 29.00
9 | k2+530 AP-5 0.70 - 1.00 3 0.30 50 MH A-7-5 19 0.0 100.0 4.4 95.6 |28.00 | 59.00 | 32.00 | 27.00 4.80 2.60 339|305 (124|106 | 045
10 | k2+720 | S2-40M |0.00 - 0.10 1 0.10
10 | k2+720 | S2-40M |[0.10 - 0.35 2 0.25 95 MH A-7-5 18 0.0 100.0 7.8 92.2 | 25.01 | 58.00 | 31.00 | 27.00
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Exploracién Muestra
Clasificacion Granulometria Cle_ltes de_ % CBR
} Profundidad c Al M Wn onsistencia Materia | Expansion

No. | Abscisa | Nombre (m) apa | Altura | Muestra % % % % | (%) organica | Libre | Inalterado Sumergido

USCS | AASHTO 1G Pasa A Pasa LL LP IP PDC

Gravas | |~ | Arenas | "o 01" 02" | 01" | 02" | %Exp.
10 | k2+720 | S2-40M |0.35 - 1.00 3 0.65 96 CH A-7-6 20 0.0 100.0 6.3 93.7 | 23.93 | 60.00 | 29.00 | 31.00 7.50 2.80 6.3
11 | k3+140 AP-6 0.00 - 0.10 1 0.10
11 | k3+140 AP-6 0.10 - 0.90 2 0.80 19 MH A-7-5 20 0.0 100.0 25.6 74.4 | 20.00 | 84.00 | 40.00 | 44.00 8.60
11 | k3+140 AP-6 090 - 1.00 3 0.10 20 gi/l A-l-a 0 58.5 415 344 7.1 | 1234 | NL NP NP
12 | k2+890 | S3-40M |0.00 - 0.10 1 0.10
12 | k2+890 | S3-40M |0.10 - 0.50 2 0.40 97 GC A-2-4 0 52.3 47.7 20.6 27.1 | 9.66 | 25.00 | 18.00 7.00
12 | k2+890 | S3-40M |0.50 - 0.90 3 0.40 98 GC A-2-7 1 52.5 475 229 24.6 | 10.35 | 46.00 | 24.00 | 22.00
12 | k2+890 | S3-40M |0.90 - 1.00 4 0.10 99 CH A-7-6 15 25.2 100.0 3.0 97.0 | 25.21 | 51.00 | 28.00 | 23.00 2.7
13 | k3+300 | B3B3 1000 - 008| 1 0.08
6M
CB-3B3-

13 | k3+390 &M 0.08 - 0.73 2 0.65 17 MH A-7-5 18 0.3 99.7 14.1 85.6 | 28.00 | 59.00 | 34.00 | 25.00
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Exploracién Muestra
Clasificacion Granulometria Limites de_ % CBR
} Profundidad c I Wn Consistencia Materia | Expansion

No. | Abscisa | Nombre (m) apa | Altura | Muestra % % % % | (%) organica | Libre Inalterado Sumergido

USCS | AASHTO 1G Pasa Pasa LL LP IP PDC

Gravas No. 4 Arenas 200 0,1" [ 0,2" [ 0,1 | 0,2 | %EXxp.
CB-3B3-

13 | k3+390 oM 0.73 - 1.00 3 0.27 18 MH A-T-5 17 0.0 100.0 6.9 93.1 | 24.20 | 58.00 | 34.00 | 24.00 6.00 6.7
14 | k3+640 AP-7 0.00 - 0.10 1 0.10
14 | k3+640 AP-7 0.10 - 0.60 2 0.50 1 MH A-7-6 14 0.1 99.9 12.0 87.9 | 25.70 | 50.00 | 29.00 | 21.00 7.00 38.1
14 | k3+640 AP-7 0.60 - 1.00 3 0.40 2 CL A-4 4 0.0 100.0 45.0 55.0 |23.10 | 28.00 | 19.00 | 9.00 2.94 1266 |0.82|0.70 | 0.70
15 | k3+890 | CONO2 [ 0.00 - 0.10 1 0.10
15 | k3+890 | CONO2 | 0.10 - 0.65 2 0.55 3 MH A-7-5 20 0.0 100.0 6.5 93.5 | 68.80 | 82.00 | 49.00 | 33.00
15 | k3+890 | CONO2 |0.65 - 1.00 3 0.35 3 MH A-7-5 20 0.0 100.0 3.2 96.8 | 72.20 | 88.00 | 57.00 | 31.00 7.80 2.1
16 | k4+140 AP-8 0.00 - 0.10 1 0.10
16 | k4+140 AP-8 0.10 - 0.60 2 0.50 21 CL A-6 9 0.0 100.0 16.5 83.5 | 34.40 | 32.00 | 19.00 | 13.00
16 | k4+140 AP-8 0.60 - 1.02 3 0.42 22 CH A-7-5 20 0.0 100.0 6.2 93.8 | 46.70 | 75.00 | 33.00 | 42.00 7.00 1.80 148 | 1.21 | 0.44 | 0.40 | 0.49

Pagina 51 de 135




CONTRATO 989 DE 2021 | VERSION 1

m}]g S.A.S | VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL INVIAS

CONSORCIO VIAL MHC 063 PAVIMENTO ) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SEGUNDA CALZADA VARIANTE DE ZIPAQUIRA

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA - BARBOSA — BUCARAMANGA;
GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA

LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1.

Exploracién Muestra
Clasificacion Granulometria le_ltes de_ % CBR
} Profundidad c I Wn Consistencia Materia | Expansion
No. | Abscisa | Nombre (m) apa | Altura | Muestra % % % % | (%) organica | Libre | Inalterado Sumergido
USCS | AASHTO 1G Pasa Pasa LL LP IP PDC
Gravas No. 4 Arenas 200 0,1" [ 0,2" [ 0,1 | 0,2 | %EXxp.

17 | karao0 | Pr B4 000 - 020 1 | 00

CB-4 B4-
17 | k4+390 &M 0.10 - 0.60 2 0.50 5 MH A-7-5 20 0.0 100.0 3.1 96.9 | 65.00 | 62.00 | 32.00 | 30.00

CB-4 B4-
17 | k4+390 &M 0.60 - 1.00 3 0.40 6 CH A-7-5 20 0.0 100.0 2.3 97.7 | 39.10 | 73.00 | 33.00 | 40.00 7.00 3.80 38.1
18 | k4+640 AP-9 0.00 - 0.08 1 0.08
18 | k4+640 AP-9 0.08 - 0.60 2 0.52 23 MH A-7-5 19 0.0 100.0 3.2 96.8 | 25.50 | 62.00 | 34.00 | 28.00
18 | k4+640 AP-9 0.60 - 1.00 3 0.40 24 MH A-7-5 20 0.0 100.0 0.5 99.5 | 39.70 | 85.00 | 50.00 | 35.00 9.10 3.67 | 3.30 | 1.03 | 0.93 0.78
19 | k4+890 | CONO3 | 0.00 - 0.10 1 0.10
19 | k4+890 | CONO3 |0.10 - 0.70 2 0.60 7 CL A-7-6 14 0.0 100.0 5.4 94.6 | 26.60 | 46.00 | 24.00 | 22.00
19 | k4+890 | CONO3 |0.70 - 1.00 3 0.30 8 MH A-7-5 20 0.2 99.8 8.8 91.0 | 29.36 | 86.00 | 45.00 | 41.00 8.70 1.90 34
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Exploracién Muestra
Clasificacion Granulometria le_ltes de_ % CBR
. Profundidad c I Wn Consistencia Materia | Expansion
No. | Abscisa | Nombre (m) apa | Altura | Muestra % % % % | (%) organica | Libre Inalterado Sumergido
USCS | AASHTO 1G Pasa Pasa LL LP IP PDC
Gravas No. 4 Arenas 200 0,1" [ 0,2" [ 0,1 | 0,2 | %EXxp.
20 | k5+140 | AP-10 |0.00 - 0.10 1 0.10
20 | kK5+140 | AP-10 [0.10 - 0.50 2 0.40 25 MH A-7-6 15 0.0 100.0 6.6 93.4 |28.90 | 51.00 | 29.00 | 22.00
20 | k5+140 | AP-10 |0.50 - 1.00 3 0.50 26 CH A-7-6 18 3.0 97.0 9.3 87.7 | 27.80 | 53.00 | 25.00 | 28.00 7.00 2.80 2.87 | 243 |1.09 | 0.86 | 0.52 2.2
21 | k5+390 | CONO4 | 0.00 - 0.10 1 0.10
21 | kK5+390 | CONO 4 [ 0.10 - 0.50 2 0.50 9 CL A-6 10 0.4 99.6 20.5 79.1 | 31.00 | 33.00 | 19.00 | 14.00 7.00
21 | kK5+390 | CONO 4 [ 0.50 - 1.00 3 1.00 10 CH A-7-6 18 0.0 100.0 15.8 84.2 | 27.80 | 53.00 | 25.00 | 28.00 1.70 6.1
22 | k5+570 CBéEABS 0.00 - 0.10 1 0.10
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Exploracién Muestra
Clasificacion Granulometria le_ltes de_ % CBR
} Profundidad c I Wn Consistencia Materia | Expansion
No. | Abscisa | Nombre (m) apa | Altura | Muestra % % % % | (%) organica | Libre | Inalterado Sumergido
USCS | AASHTO 1G Pasa Pasa LL LP IP PDC
Gravas No. 4 Arenas 200 0,1" [ 0,2" [ 0,1 | 0,2 | %EXxp.

CB-5B5
22 | k5+570 5M 0.10 - 0.30 2 0.30 11 CH A-7-5 20 0.0 100.0 2.9 97.1 | 35.50 | 70.00 | 33.00 | 37.00 4.10

CB-5B5
22 | k5+570 5M 030 - 1.00 3 1.00 12 MH A-7-5 18 0.1 99.9 2.7 97.2 | 31.60 | 58.00 | 31.00 | 27.00 3.40 3.4
23 | k5+640 AP-11 0.00 - 0.08 1 0.08
23 | k5+640 AP-11 0.08 - 0.40 2 0.32 27 CH A-7-5 20 0.0 100.0 3.7 96.3 | 23.80 | 70.00 | 33.00 | 37.00 4.10
23 | k5+640 AP-11 0.40 - 1.00 3 0.60 28 CH A-7-6 20 0.0 100.0 0.6 99.4 | 34.50 | 68.00 | 30.00 | 38.00 7.00 3.52 280 |1.13|0.92 0.53 4.6
24 | ks+890 | B8BE 1000 - 010 1 | 010

6M

CB-6 B6-

24 | k5+890 &M 0.10 - 0.35 2 0.25 13 CL A-6 11 0.0 100.0 3.0 97.0 | 33.90 | 39.00 | 22.00 | 17.00 7.00 2.10
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Exploracién Muestra
Clasificacion Granulometria Limites de_ % CBR
} Profundidad c I Wn Consistencia Materia | Expansion

No. | Abscisa | Nombre (m) apa | Altura | Muestra % % % % | (%) organica | Libre | Inalterado Sumergido

USCS | AASHTO 1G Pasa Pasa LL LP IP PDC

Gravas No. 4 Arenas 200 0,1" [ 0,2" [ 0,1 | 0,2 | %EXxp.
CB-6 B6-

24 | k5+890 oM 0.35 - 1.00 3 0.65 14 CL A-7-6 15 0.1 99.9 12,5 87.4 | 40.00 | 45.00 | 21.00 | 24.00 2.7
25 | k6+140 | AP-12 |0.00 - 0.08 1 0.08
25 | k6+140 | AP-12 |0.08 - 0.68 2 0.60 29 CL A-7-6 14 0.0 100.0 1.6 98.4 | 35.40 | 46.00 | 25.00 | 21.00 7.00 2.40
25 | k6+140 | AP-12 |0.68 - 1.00 3 0.32 30 CH A-7-5 20 0.0 100.0 9.3 90.7 | 40.70 | 62.00 | 31.00 | 31.00 315|251 (094|075 | 052
26 | k6+390 | CONO5 |0.00 - 0.10 1 0.10
26 | k6+390 | CONO5 |0.10 - 0.40 2 0.30 15 MH A-7-5 20 0.0 100.0 18.7 81.3 | 53.01 | 85.00 | 52.00 | 33.00
26 | k6+390 | CONO5 | 040 - 1.00 3 0.60 16 MH A-7-5 20 0.2 99.8 10.0 89.8 | 47.22 | 78.00 | 42.00 | 36.00 8.30 1.8
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Exploracién Muestra
Clasificacion Granulometria Limites de_ % CBR
} Profundidad c I Wn Consistencia Materia | Expansion

No. | Abscisa | Nombre (m) apa | Altura | Muestra % % % % | (%) organica | Libre Inalterado Sumergido

USCS | AASHTO 1G Pasa Pasa LL LP IP PDC

Gravas No. 4 Arenas 200 0,1" [ 0,2" [ 0,1 | 0,2 | %EXxp.

27 | k6+640 | AP-13 | 0.00 - 0.10 1 0.10
27 | k6+640 | AP-13 |0.10 - 0.28 2 0.18 31 MH A-7-5 20 0.0 100.0 0.8 99.2 | 35.81 | 82.00 | 38.00 | 44.00
27 | k6+640 | AP-13 [0.28 - 1.00 3 0.72 32 CH A-7-5 20 0.0 100.0 0.4 99.6 | 44.21 | 60.00 | 31.00 | 29.00 3.10 497 1399|097 |091| 0.83 2.6

Fuente: Elaboracion Propia
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Figura 5. Perfil Estratigrafico K 0+000 -K 2+750
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Fuente: Elaboracién Propia
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Figura 6. Perfil Estratigrafico K 2+750 — K 5+000
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Fuente: Elaboracion Propia
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Figura 7. Perfil Estratigrafico K 5+000 — K 7+100
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Fuente: Elaboracién Propia

El detalle de los reportes de laboratorio, pueden ser consultados en el anexo 3.
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9.2. Analisis de la subrasante

De acuerdo con los resultados de los ensayos de laboratorio efectuados para el proyecto,
se puede establecer que el perfil estratigrafico tipo, estd conformado por una capa de materia
organica de 10 cm de espesor , subyacida principalmente por arcillas o limos de alta plasticidad,
CH, MH y en algunos casos por arcillas de baja plasticidad CL, lo cual corresponde con el analisis
de informacion existente, de la zona de estudio.

El suelo natural del proyecto se compone principalmente de arcillas y limos de alta
plasticidad, CH y MH, como se puede observar en la siguiente figura.

Figura 8. Carta Casagrande
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Fuente: Elaboracion Propia
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El contenido de humedad natural, de los suelos esta entre el limite plastico y el limite
liquido, esto indica que se trata de suelos en estado plastico, de consistencia media, con alta
retencion de humedad. En la siguiente figura es posible observar la variacion de los limites de

consistencia.
Figura 9. Variacion de los limites de consistencia
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Fuente: Elaboracion Propia

9.3. Anadlisis de Expansion

Con el fin de evaluar el potencial expansivo de los suelos existenes en la zona del proyecto,
se realiz6 una verificacidn de los resultados de los ensayos de limites de consistencia e indice de
expansion libre, realizados a las muestras recuperadas, con respecto a los criterios para identificar
y predecir el potencial expansivo de un suelo, indicados en la norma INVE-132-13

(Determinacion de Suelos Expansivos), de las normas de ensayo de materiales del afio 2013 del
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INVIAS. Al respecto se indica que la estructura de paviemntos estara apoyada principalmente en
la corona del terraplén, lo cual minimiza de manera importante, el potencial de expansion que se

pueda presentar y sus afectaciones en la estructura de pavimento.

En la siguiente figura se puede apreciar la estimacion de potencial de expansién con

respecto al indice plastico.

Figura 10. Potencial de expansion segiin indice de plasticidad
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Fuente: Elaboracion Propia

En la siguiente figura se puede apreciar la estimacion de potencial de expansion con

respecto al limite liquido:
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Figura 11. Potencial de expansion segun limite liquido
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Fuente: Elaboracion Propia

En la siguiente figura se puede apreciar la estimacién de potencial de expansion con

respecto al indice de expansion libre.

Figura 12. Potencial de expansion segun indice expansion libre
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Fuente: Elaboracidon Propia
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Segun los criterios anteriores, el suelo natural existente del proyecto, presenta limites
liquidos en su mayoria entre 30% y 70% e indices de plasticidad entre 20% y 35%, que indican
potencial expansivo medio a alto. De otro lado, de acuerdo con los reportes de expansion libre, se
puedo establecer que el riesgo de expansidn del suelo natural es bajo, con valores de indice de

expansion inferiores a 10%.

Considerando que el suelo de soporte de la estructura de pavimentos, correspondera al
material granular de relleno de la corona de terraplén, previsto en el componente de geotecnia, no
se prevé riesgo de expansion por presencia de materiales altamente plasticos y susceptibles a
variaciones de volumen por cambios de humedad. Se estima que el espesor del material de relleno,

superior a 0.7 m contrarrestara dicho potencial de expansion, minimizando su riesgo.

No obstante, lo anterior, se recomienda el uso de un geotextil entre la corona del terraplén
y los nuevos materiales previstos a colocar para la estructura de pavimento, con el fin de aportar
un refuerzo y disminuir la afectacion por las deformaciones que se puedan presentar por cambios

de humedad.

9.4. Sectores Homogéneos

Considerando la condicién geotécnica de la zona del proyecto se define un Gnico sector de
disefio, esto considerando ademas el transito de disefio, el cual se mantiene en todo el corredor

vial, correspondiente a la Variante de Zipaquira sentido N-S.
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9.5. Capacidad de Soporte
Segun las figuras y tablas anteriores, el suelo natural de la zona del proyecto corresponde
principalmente a arcillas y limos de alta plasticidad, CH y MH. La capacidad de soporte de los
mismos, medida mediante el ensayo de CBR, en condicion natural presenta valores entre 1.48% y
4.97%, y en condicién sumergida entre 0.44% y 1.24%. Siendo asi, el CBR caracteristico para el
suelo natural en condicion sumergida, fue calculado con el percentil 87.5, al cual le corresponde

un valor de 0.84%, segln se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 15. Valor CBR de Disefio

No. Abscisa Nombre Clasificacion CBR CB_R
usC Inalterado, % | Sumergido, %
2 k0+640 AP-1 CH 2.20 0.86
4 k1+140 AP-2 CH 4.51 1.24
6 k1+640 AP-3 CH 4.01 0.94
8 k2+280 AP-4 CL 2.88 1.06
9 k2+530 AP-5 MH 3.39 1.24
14 k3+640 AP-7 CL 2.94 0.82
16 k4+140 AP-8 CH 1.48 0.44
18 k4+640 AP-9 MH 3.67 1.03
20 k5+140 AP-10 CH 2.87 1.09
23 k5+640 AP-11 CH 3.52 1.13
25 k6+140 AP-12 CH 3.15 0.94
27 k6+640 AP-13 CH 4.97 0.97
Promedio 3.30 0.98
Minimo 1.48 0.44
Maximo 4.97 1.24
percentil 87.5 2.45 0.84

Fuente: Elaboracion propia
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Considerando las condiciones del proyecto, mencionadas anteriormente, donde el suelo de
soporte de la estructura pavimento, correspondera al material de relleno de la corona de terraplén,
se estima que el CBR de disefio, sera el combinado del suelo de subrasante natural con CBR en
condicion sumergida de 0.84% y del material del relleno seleccionado, de espesor minimo de 0.70
m, con CBR de 10%, con lo cual se obtiene un modulo resiliente equivalente de disefio de
678Kg/cm2. Condicion que se debe garantizar en todas las zonas de intervencion en cualquier area
en calzada para el proyecto, incluso en los dos tramos de corte, con longitudes inferiores a 150 m.

Se utiliza la ecuacion de lvanov para definir la capacidad equivalente con el espesor

minimo del terraplén o mejoramiento de subrasante natural, definido en 0.70m.

E,

1-2

].——’I].— ”]tm ]!—|

1
13

|
n=|
|

(2 |:=J

J

Donde:
E1-2: Modulo Equivalente, Kg/cm?
E2: Modulo de la Capa Inferior, Kg/cm?
E1: Modulo de la Capa Superior, Kg/cm?
H1: espesor de la capa Superior, cm
2a= 30.44

Utilizando un CBR para el material de relleno para los terraplenes, el cual se define de tipo de

YV V V V VYV V

relleno seleccionado se adopta un CBR de 10%, que corresponde al minimo requerido por la
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especificacion INVIAS para dicho material. Obteniendo asi un modulo equivalente de 678

Kg/cm? (9,688 psi).
Tabla 16. Céalculo médulo equivalente — Ivanov
CBR CBR mat. Moadulo Médulo mat. Espesor E equ.
subrasante | Granular | subrasante | Mejoramiento minimo de Kg/cm 2 PSI
kg/cm 2 kg/cm 2 relleno, cm
0.84 10 161 786 70 678 /9,688

Fuente: Elaboracion propia
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10. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES

Dentro de este capitulo se incluyen las posibles fuentes de material y la evaluacion
preliminar de disposicién de materiales cercanas al proyecto con el fin de proporcionar una mejor
localizacion dentro del area de estudio y un mejor aprovechamiento del terreno teniendo en cuenta

las condiciones de la region y los materiales que se pueden proporcionar.
10.1. Fuentes de Material del Proyecto

Con la construccion del proyecto, se generaran millones de metros cubicos de material de
corte, los cuales pueden emplearse como rellenos comunes, siguiendo las especificaciones para
este tipo de material. Es importante recalcar que no se puede establecer con exactitud los sitios de
utilizacion y las caracteristicas Geomecénicas de estos materiales ya que los ensayos pueden
resultar poco representativos, sin embargo, se fija la posibilidad de su utilizacion, ya que se trata

de un gran volumen que puede ser aprovechado.

La obtencion de fuentes de materiales cercanas al proyecto es una exigencia basica para la
conveniente y Optima ejecucion del mismo, con base en esto se incluye en este capitulo el estudio
de las fuentes de materiales cercanas al proyecto, en donde esté la investigacion de la informacion
de referencia y la exploracion general de la fuente de materiales que estan actualmente activas y

se localizan en las proximidades de las areas de interés y del corredor vial.

Con la adecuacion de la via, se generard material que podra utilizarse como material de

construccion para los pavimentos o las diferentes estructuras del proyecto.

Las fuentes de materiales identificadas corresponden a materiales de Canteras las cuales
corresponden a Los Pinos, Cerros del Canigo y La Quinta/LADM SAS, Cantera Adecuamos y
Comercializamos SAS (AYD SAS) (El Triangulo), Ingeogravas Cerca A y Agregados y Mezclas,
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Cantera La Suiza. Estos pueden proporcionar voliumenes para concretos hidraulicos y asfalticos,
materiales de rellenos y capas granulares. Sin embargo, para esto depende de los resultados de

laboratorio. En las siguientes tablas se describen los sitios escogidos.

Los detalles de reportes de fuentes de materiales pueden ser consultados en los anexos 4 y

5 del presente informe.
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10.1.1. Cantera Los Pinos

Tabla 17. Fuente de material Cantera Los Pinos

NOMBRE DE FUENTE DE MATERIAL CANTERA LOS PINOS

LOCALIZACION

NORTE

ESTE

1069204

1024445

Descripcion: Se ubica en el municipio de Sutatausa Cundinamarca. Es una cantera
donde explotan material de composicién conglomerado de arenisca con material limo
arcilloso. Geoldgicamente hace parte del Sinclinal Checua-Lenguazaque y afloran
unidades de roca de la Formacion Guadalupe, Formacion Guaduas, Formacion Cacho
y Formacion Bogota. Geomorfol6gicamente posee un relieve quebrado de escarpes y
ondulaciones, la pendiente de la ladera tiene entre 30° y 70°.

Proceso de explotacién: Taludes y bancos descendentes conformando terrazas
definitivas. Alturas de bancos de 10 m, ancho de bancos 10 m, ancho de via 5 m, zona
de seguridad o berma 3 m, cunetas 2 m y talud fina con una inclinacién de 36°. Dentro
del PTO (programa de trabajos y obras) se estima que la produccién anual sera de 5000
m? que equivale a 417 m®/mes.
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10.1.2. Cantera Cerros del Canigo y La Quinta/LADM SAS

Tabla 18. Fuente de material Cantera Cerros del Canigo y La Quinta/LADM SAS

Nombre
Material

de

Este

Fuente de | Cantera Cerros del Canigo y La Quinta/LADM L ocalizacion Norte
SAS 7 | 1049525

Descripcion: Se ubica en el municipio de Cogua Cundinamarca, en la vereda El
Olivo. Cantera de explotacion de materiales de construccién. El plan de manejo
ambiental de esta cantera se esté en tramite. Se contacto con el sefior Luis Montafio
(celular 3202759754), pero se esta en esperada de la informacion de la cantera.
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10.1.3. Cantera Adecuamos y Comercializamos SAS (AYD SAS)

Tabla 19. Fuente de material Cantera Adecuamos y Comercializamos SAS (AYD SAS)

Cantera Adecuamos y Comercializamos SAS Norte Este

Nombre de Fuente de

Material (AYD SAS Localizacion 1083870 | 1016695

Descripcion: Se ubica en el municipio de Carmen de Carupa Cundinamarca, en la
vereda Alto de Mesa en el predio con nombre Villa Betania. Cantera de explotacion
de materiales de construccion (explotacion y exploracion de gravas y arenas,
agregados para concreto) con contrato de concesion (D 2655), otorgado por la
Agencia Nacional Minera, con vigencia desde 11/04/1995 hasta 31/08/2028 y titulo
minero NO. 18254. Se contacto con el sefior Mario Pinzon (celular 3125724588).
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10.1.4. Cantera Ingeogravas Cerca A

Tabla 20. Fuente de material Cantera Ingeogravas Cerca A

Nombre ~de Fuente de Cantera Ingeogravas Cerca A Localizacion Norte

Este

Material 1049575

1061096

Descripcion: Se ubica en el municipio de Cogua Cundinamarca en la
vereda ElI Olivo. Cantera de explotacion de materiales de
construccién. Se contacto con el sefior Jorge Mantilla (celular
3152056124), pero se esté en esperada de la informacion de la cantera.
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10.1.5. Cantera Agregados y Mezclas

Tabla 21. Fuente de material Cantera Agregados y Mezclas

Norte

Este

Nombre de Fuente de Material | Cantera Agregados y Mezclas | Localizacion
1040792

1013311

Descripcion: Se ubica en el municipio de Cajica/Bricefio
Cundinamarca. Cantera de explotacion de materiales de construccién
como subbase y base granular, agregados para concreto. La cantera se
encuentra a 18.50 Km del peaje de casa blanca. Se contacto con el
sefior Jorge Mantilla (celular 3152056124), pero se esta en esperada
de la informacidn de la cantera.
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10.1.6. Cantera La Suiza

Tabla 22. Fuente de material Cantera La Suiza

Norte

Este

Nombre de Fuente de Material Cantera La Suiza Localizacion
1033882

973972

Descripcion: Se ubica en el municipio de San Francisco
Cundinamarca, predio ubicado en el Kilometro 29 sobre el costado
sur de la via El Vino — La vega vereda Sabaneta. Cantera de
explotacion de materiales de construccion, con contrato de
explotacion No. 18134, con un area total de 8148m?, con contrato
de concesion (D2655) otorgado por la Agencia Nacional Minera y
vigencia desde 22/06/1994 hasta 10/01/2032.
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11.  DISENO DE MEZCLAS
Para el proyecto, se tiene contemplado el uso de las siguientes mezclas asfalticas y base
tratada con asfalto, de los cuales se cuentan con los disefios previos a utilizar.
a. Capa de Rodadura Alternativa 1- Mezcla Asféltica Densa en Caliente MDC-25
modificada con fibras. Especificacion particular.
b. Capa intermedia Alternativa 1 - Mezcla Asfaltica Semidensa en Caliente MSC-25.
Articulo INVIAS 450-13.
c. Capa de Rodadura Alternativa 2 - Mezcla Asféltica Densa en Caliente MDC-19.
Acrticulo INVIAS 450-13.
d. Capa intermedia Alternativa 2 y rodadura Alternativa 1 - Mezcla Asfaltica Densa en
Caliente MDC-25. Articulo INVIAS 450-13.
e. Base Granular tratada con Asfalto- BTA), Alternativa 1, Especificacion Particular
341.EP.

En los siguientes subnumerales, se presenta el reporte del avance de los disefios de los

materiales antes descritos.

11.1. Mezcla Asfaltica Densa en Caliente MDC-25 modificada con fibras
Para este material actualmente se desarrolla el disefio de mezcla para el proyecto. Sin
embargo, de acuerdo con los reportes obtenidos en otras mezclas de similares caracteristicas, se
ha obtenido un buen desempefio a la deformacion, con velocidad de deformacion 105-120
inferiores a 5 um/minuto y buena resistencia, con médulo dinamico a 10 Hz y 20°C de 8516 Mpa.

El detalle del disefio de referencia puede ser consultado en el Anexo 6.
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11.2. Mezcla Asfaltica Densa en Caliente MSC-25

Para el disefio se emple6 la metodologia propuesta en el Articulo 450-2013 de las

Especificaciones Generales de Construccion INVIAS-13, verificando el cumplimiento de los

criterios requeridos en la misma. La mezcla corresponde al disefio de la planta de MHC.

El asfalto del disefio corresponde al normalizado 60/70. EI resumen de los resultados

obtenidos en el disefio se muestra a continuacion. El detalle del disefio al igual que los reportes de

laboratorio pueden ser consultados en el Anexo 7.

11.2.1. Calidad de los Pétreos MSC-25

La siguiente tabla presenta los resultados de los ensayos realizados a los pétreos utilizados

en el disefio actualizado de la mezcla MSC-25, los cuales estan dentro de los intervalos definidos

por las especificaciones 450-13 del INVIAS.

Tabla 23. Caracterizacion Pétreos MSC-25

Caracteristica Né:g;?/ge Espeﬁfll_%auon Reporte | Cumplimiento
Dureza

Desgaste Los Angeles , i

% Maximo a 500 Rev. en seco Intermedia INV E-218 35 23 Cumple
Desgaste Los Angeles . i

% MAximo a 100 Rev. en seco Intermedia INV E-218 7 5 Cumple
Micro Deval

% Méaximo en Agregado Intermedia INV E-238 25 17 Cumple
grueso

10% de Finos .

Valor Minimo en Seco (kN) Intermedia INV E-224 90 180 Cumple
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. Norma de | Especificacion N

Caracteristica Ensayo NT3 Reporte | Cumplimiento
% Minimo

10% de Finos Rel. 75 89 Cumple
Humedo/Seco

- . % Minimo

Coeficiente de Pulimento | 5 INVE232 | 045 0.53 Cumple

Acelerado
Rodadura

Durabilidad
% Maximo

Pérdida Ensayo Solidez sulfato INV E-220 18 13 Cumple
magnesio

Limpieza Agregado Grueso

Impurezas en agregado grueso | % Maximo INV E-237 0.5 0.3 Cumple

Limpieza, granulometria

combinada

indice de Plasticidad INV E-126 NP NP Cumple

Equivalente de Arena % Minimo INV E-133 40 43 Cumple

Valor Azul Metileno valor INV E-235 10 3 Cumple
Méaximo

Geometria de Particulas

agregado grueso

Part'.cf"as_p'a”as yalargadas, | o, \iavimo | INV E-240 10 2 Cumple

relacion 5:1

Particulas Fracturadas

Mecéanicamente, % Minimo 1 | Intermedia 75 99 Cumple

Cara

Particulas Fracturadas INV E-227

Mecanicamente, % Minimo 2 | Rodadura 70 99 Cumple

Caras

Geometria de Particulas

agregado fino

Angularidad de fraccion fina

Método A Intermedia INV E-239 40 45.6 Cumple

% Minimo

Adhesividad
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. Norma de | Especificacion N
Caracteristica Ensayo NT3 Reporte | Cumplimiento
Agregado Grueso: agua % INVE-757 | Reportar | \cnamente | o hle
hirviendo cubierta
Agregado fino: Riedel Weber mgilg:e INV E-774 4 9 Cumple

minimo
Traccion Indirecta % Minimo INV E-725 80 88.5 Cumple
Arena Natural
Proporcion de arena natural: %
de la masa total del agregado | % méaximo 15 15 Cumple
combinado
Proporcion de arena natural: %
de la masa total del agregado | % méaximo 50 31 Cumple
fino
Llenante mineral
Densidad Bulk (g/cm3) E-225 05-0.8 0.7 Cumple
Vacios del llenante seco o Min
compactado (%) % Minimo E-229 38 58 Cumple
Fuente: Elaboracion Propia
11.2.2. Granulometria MSC-25
Tabla 24. Granulometria MSC-25

Tamiz No. (Alterno) 1" | 3/4™ | 1/2" | 3/8" | No. 4 | No. 10 | No. 40 ':8 No. 200

Formula de Trabajo (ft) 100.0 [90.0 [ 74.0| 63.0| 46.0 | 30.0 | 140 | 8.0 5.0

Tolerancia Férmula de 100 86 70 59 42 27 11 6 3.0

Trabajo (ft) 100 | 94 | 78 | 67 50 33 17 11 7.0
Especificacion MDC-25de | 100 | 80 | 65 | 55 40 24 9 6 3
2013 100 | 95 | 80 | 70 55 38 20 12 7

Fuente: Elaboracién Propia
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Figura 13. Granulometria MSC-25

" 100 1 A
% K\
AN
S\
80 \ N\
N \
70 AR
\\ ‘\\
\\‘ \\
g NN
w >
[ N .
a S0 QR
% \\ o
40
30
20
10
0
25.4 5.6 1.23 0.27
Tamiz
\ — Especificacion MSC-25 ~ = | e==eee-=- Tolerancia ey FOrmula de Trabajo j

Fuente: Elaboracion Propia

La granulometria del disefio cumple con el huso definido para la MDC-19, no presenta

cambios bruscos entre tamices consecutivos y es paralela a las franjas del huso granulométrico de
la Especificacion INVIAS — Articulo 450.

11.2.3. Verificacion Férmula de trabajo MSC-25

El disefio de la mezcla MSC -25 con fecha de julio de 2021, presenta un porcentaje de

optimo de asfalto de 4.8% del cual se derivan los parametros Marshall. Para realizar el control de

las formulas de trabajo se tomd como base la tabla 450.4, correspondiente a los criterios de disefio

de la mezcla asfaltica en caliente por el método Marshall y un nivel de transito NT3, en la siguiente

tabla se resumen los parametros evaluados.
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Tabla 25. Control Férmula de trabajo MSC-25

Valor Especificacion INVIAS 2013
Parametro de disefio MSC-25 Unidad | Formula de Art. 450 NT3
Trabajo Min. Max. | Verificacion
Contenido éptimo de Asfalto % 4.8 N.A
Estabilidad Marshall N 15043 9000 Cumple
Flujo Marshall mm 3.2 2 3.5 Cumple
Relacion Estabilidad/Flujo KN/mm 4.7 3 6 Cumple
tOtzlorcentaje de vacios con aire en la mezcla % 48 4 6 Cumple
'Porcentaje vacios minimos en los agregados % 145 14 Cumple
minerales
Porcentaje de vacios llenos de asfalto % 66.9 65 75 Cumple
Densidad Bulk Marshall g/cc 2223 N.A
Relacion llenante / ligante efectivo - 11 0.8 1.2 Cumple
Concentracion Critica de Llenante glcc 0.28 0.32 Cumple
Evaluacmr_w de propledades de Reporta | Reportar Reporta
empaquetamiento Bailey
Espesor promedio de pelicula de asfalto um 7.6 7.5 Cumple

Fuente: Elaboracién Propia

De los valores de la formula de trabajo y su verificacion de cumplimiento presentados en

la tabla anterior, se indica que los mismos satisfacen los requerimientos de la especificacion. Asi

mismo, a continuacion, se presentan los reportes de los ensayos de desempefio, realizados para la

verificacion del disefio Marshall.
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Tabla 26. Reportes desempefio MSC-25

Caracteristica

Norma de
Ensayo

Especificacion
NT3

Reporte

Cumplimiento

Verificacion Disefio
Marshall

Adherencia: Resistencia
retenida

%
Minimo

INV E-725

80

88.5

Cumple

Resistencia a la
deformacion plastica:
Velocidad méxima de
deformacion en el intervalo
de 105 a 120 minutos,
pm/min

Temperatura media anual
del aire >24°

%
maximo

E-756

15

10.44

Cumple

Modulo Resiliente, Mpa 10
Hz 20° C

E-749

NA

6427

Presenta

Ley de fatiga

E-784 E-808

NA

Presenta

Presenta

11.3. Diserio Mezcla Asfaltica Densa en Caliente - MDC-19

Fuente: Elaboracién Propia

Para el disefio se emple6 la metodologia propuesta en el Articulo 450-2013 de las

Especificaciones Generales de Construccién INVIAS-13, verificando el cumplimiento de los

criterios requeridos en la misma. La mezcla corresponde al disefio de la planta de MHC.

El asfalto del disefio corresponde al normalizado 60/70. EI resumen de los resultados

obtenidos en el disefio se muestra a continuacion. El detalle del disefio al igual que los reportes de

laboratorio pueden ser consultados en el Anexo 8.
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11.3.1. Calidad de los Pétreos MDC-19

La siguiente tabla presenta los resultados de los ensayos realizados a los pétreos utilizados

en el disefio actualizado de la mezcla MDC — 19, los cuales estan dentro de los intervalos definidos

por las especificaciones 450-13 del INVIAS.

Tabla 27. Caracterizacion Pétreos MDC-19

L Normade | Especificacion _—
Caracteristica Ensayo NT3 Reporte Cumplimiento
Dureza
Desgaste Los Angeles )

% Méximo a 500 Rev. en seco Rodadura INV E-218 25 22 Cumple
Desgaste Los Angeles )
% Méximo a 100 Rev. en seco Rodadura INV E-218 5 4 Cumple
Micro Deval
% Méximo en Agregado grueso Rodadura INV E-238 20 17.7 Cumple
10% de Finos
Valor Minimo en Seco (kN) Rodadura 110 210 Cumple
10% de Finos % Minimo Rel. NV 22 75 90 Cumple
Humedo/Seco P
Coeficiente de Pulimento % Minimo para
Acelerado Rodadura INV E-232 0.45 0.581 Cumple
Durabilidad
% Maximo
Pérdida Ensayo Solidez sulfato INV E-220 18 10 Cumple
magnesio
Limpieza Agregado Grueso
Impurezas en agregado grueso % Maximo INV E-237 0.5 0.4 Cumple
Limpieza, granulometria
combinada
indice de Plasticidad INV E-126 NP NP Cumple
Equivalente de Arena % Minimo INV E-133 40 43 Cumple
Valor Azul Metileno Valor Maximo | INV E-235 10 6 Cumple
Geometria de Particulas agregado
grueso
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Caracteristica

Norma de
Ensayo

Especificacion
NT3

Reporte

Cumplimiento

Particulas planas y alargadas,
relacion 5:1

% Méaximo

INV E-240

10

5

Cumple

Particulas Fracturadas
Mecanicamente, % Minimo 1
Cara

Particulas Fracturadas
Mecanicamente, % Minimo 2
Caras

Rodadura

Rodadura

INV E-227

85

99

Cumple

70

99

Cumple

Geometria de Particulas agregado
fino

Angularidad de fraccion fina
Método A
% Minimo

Adhesividad

Rodadura

INV E-239

45

45.7

Cumple

Agregado Grueso: agua hirviendo

%

INV E-757

Reportar

Plenamente
cubierta

Cumple

Agregado fino: Riedel Weber

fndice minimo

INV E-774

4

9

Cumple

Traccién Indirecta

% Minimo

INV E-725

80

92

Cumple

Arena Natural

Proporcién de arena natural: %
de la masa total del agregado
combinado

% maximo

15

15

Cumple

Proporcién de arena natural: %
de la masa total del agregado fino

% maximo

50

41

Cumple

Llenante mineral

Densidad Bulk (g/cm3)

E-225

05-0.8

0.7

Cumple

Vacios del llenante seco
compactado (%)

% Minimo

E-229

38

54

Cumple

Fuente: Elaboracion Propia
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11.3.2. Granulometria MDC-19
Tabla 28. Granulometria MDC — 19

Tamiz No. (Alterno) 3/4" | 1/2" | 3/8" | No. 4 | No. 10 | No. 40 | No. 80 lz\lgo

Férmula de Trabajo (ft) 100.0 | 90.0 | 79.0 | 57.0 | 37.0 18.0 13.0 6.7
Tolerancia Formula de Trabajo | 100 | 86 75 53 34 15 10 5
(ft) 100 | 94 | 83 61 40 21 16 8
Especificacion MDC-25 de 100 | 80 70 49 29 14 8 4
2013 100 | 95 | 88 65 45 25 17 8

Fuente: Elaboracion Propia

Figura 14. Granulometria MDC - 19
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Fuente: Elaboracion Propia

Pagina 85 de 135



CONTRATO 989 DE 2021 |

VERSION 1

VI H e

CONSORCIO VIAL MHC 063

VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL
PAVIMENTO i
SEGUNDA CALZADA VARIANTE DE ZIPAQUIRA

IS

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA — BARBOSA — BUCARAMANGA,;
GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA

LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1.

La granulometria del disefio cumple con el huso definido para la MDC-19, no presenta

cambios bruscos entre tamices consecutivos y es paralela a las franjas del huso granulométrico de

la Especificacion INVIAS — Articulo 450.

11.3.3. Verificacion Férmula de trabajo MDC -19

El disefio de la mezcla MDC -25 con fecha de marzo de 2021, presenta un porcentaje de

optimo de asfalto de 6.0% del cual se derivan los parametros Marshall. Para realizar el control de

las formulas de trabajo se tom6 como base la tabla 450.4, correspondiente a los criterios de disefio

de la mezcla asféltica en caliente por el método Marshall y un nivel de transito NT3, en la siguiente

tabla se resumen los parametros evaluados.

Tabla 29. Control Formula de trabajo MDC -19

Valor Especificacion INVIAS 2013
Parametro de disefio MDC-19 Unidad | Férmula de Art. 450 NT3
Trabajo Min. Max. | Verificacion
Contenido éptimo de Asfalto % 6.00 N.A
Estabilidad Marshall N 13846 9000 Cumple
Flujo Marshall mm 3.30 2 3.5 Cumple
Relacion Estabilidad/Flujo KN/mm 4.2 3 6 Cumple
tOtzlorcentaje de vacios con aire en la mezcla % 48 4 6 Cumple
_Porcentaje vacios minimos en los agregados % 15.9 15 Cumple
minerales
Porcentaje de vacios llenos de asfalto % 69.8 65 75 Cumple
Densidad Bulk Marshall g/cc 2214.00 N.A
Relacion llenante / ligante efectivo - 1.20 0.8 1.2 Cumple
Concentracion Critica de Llenante glcc 0.30 ;:?[Iigg 0.32 Cumple
EvaluaC|or_1 de propledades de Reportar Reporta
empaqguetamiento Bailey
Espesor promedio de pelicula de asfalto um 9.1 7.5 Cumple

Fuente: Elaboracién Propia
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De los valores de la formula de trabajo y su verificacion de cumplimiento presentados en

la tabla anterior, se indica que los mismos satisfacen los requerimientos de la especificacion. Asi

mismo, a continuacion, se presentan los reportes de los ensayos de desempefio, realizados para la

verificacion del disefio Marshall.
Tabla 30. Reportes desempefio MDC -19

. Norma de | Especificacid Cumplimient
Caracteristica Ensayo nNT3 Reporte -
Verificacion Diseflo Marshall

- - - 5
Adherencia: Resistencia % INV E-725 80 92 Cumple
retenida Minimo
Resistencia a la deformacion
plastica: Velocidad maxima
de deformacion en el o
intervalo de 105 a 120 0 E-756 15 5.86 Cumple

. ; maximo
minutos, wm/min
Temperatura media anual del
aire >24°
Moduloo Resiliente, Mpa 10 E-749 NA 2008 Presenta
Hz 20° C
Ley de fatiga E-;Eézé E- NA Presenta Presenta

Fuente: Elaboracién Propia

11.4. Disefio Mezcla Asféltica Densa en Caliente - MDC-25
Para el disefio se emple6 la metodologia propuesta en el Articulo 450-2013 de las
Especificaciones Generales de Construccién INVIAS-13, verificando el cumplimiento de los

criterios requeridos en la misma. La mezcla corresponde al disefio de la planta de MHC.
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El asfalto del disefio corresponde al normalizado 60/70. EI resumen de los resultados

obtenidos en el disefio se muestra a continuacion. El detalle del disefio al igual que los reportes de

laboratorio pueden ser consultados en el Anexo 9.

11.4.1. Calidad de los Pétreos MDC-25

La siguiente tabla presenta los resultados de los ensayos realizados a los pétreos utilizados

en el disefio actualizado de la mezcla MDC — 25, los cuales estan dentro de los intervalos definidos

por las especificaciones 450-13 del INVIAS.

Tabla 31. Caracterizacion Pétreos MDC-25

- Norma de Especificacion .
Caracteristica Ensayo NT3 Reporte Cumplimiento
Dureza
Desgaste Los Angeles . )

% Maximo a 500 Rev. en seco Intermedia INV E-218 35 22 Cumple
Desgaste Los Angeles . )
% Maximo a 100 Rev. en seco Intermedia INV E-218 7 4 Cumple
Micro Deval
% Maximo en Agregado Intermedia INV E-238 25 18 Cumple
grueso
10% de Finos .
Valor Minimo en Seco (kN) Intermedia 90 180 Cumple
10% de Finos % Minimo Rel. " 224 75 89 Cumple
° Hamedo/Seco P
_ - o M
Coeficiente de Pulimento % Minimo para INV E-232 0.45 0.53 Cumple
Acelerado Rodadura
Durabilidad
0, Avi
Pérdida Ensayo Solidez o Maximo -y oo 18 13 Cumple
sulfato magnesio
Limpieza Agregado Grueso
Impurezas en agregado grueso | % Méaximo INV E-237 0.5 0.4 Cumple
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Caracteristica

Norma de
Ensayo NT3

Especificacion

Reporte

Cumplimiento

Limpieza, granulometria
combinada

indice de Plasticidad

INV E-126 NP

NP

Cumple

Equivalente de Arena

% Minimo

INV E-133 40

44

Cumple

Valor Azul Metileno

Valor Maximo

INV E-235 10

2.9

Cumple

Geometria de Particulas
agregado grueso

Particulas planas y alargadas,
relacion 5:1

% Maximo

INV E-240 10

2.4

Cumple

Particulas Fracturadas
Mecanicamente, % Minimo 1
Cara

Particulas Fracturadas
Mecanicamente, % Minimo 2
Caras

Intermedia

Rodadura

75
INV E-227

100

Cumple

70

100

Cumple

Geometria de Particulas
agregado fino

Angularidad de fraccion fina
Método A
% Minimo

Adhesividad

Intermedia

INV E-239 40

45.4

Cumple

Agregado Grueso: agua
hirviendo

%

INV E-757 Reportar

Plenamente
cubierta

Cumple

Agregado fino: Riedel Weber

indice minimo

INV E-774 4

8

Cumple

Traccién Indirecta

% Minimo

INV E-725 80

91.9

Cumple

Arena Natural

Proporcion de arena natural:
% de la masa total del
agregado combinado

% maximo

15

15

Cumple

Proporcion de arena natural:
% de la masa total del
agregado fino

% maximo

50

41

Cumple

Llenante mineral

Densidad Bulk (g/cm3)

E-225 05-038

0.7

Cumple

Vacios del llenante seco
compactado (%)

% Minimo

E-229 38

50

Cumple

Fuente: Elaboracion Propia

Pagina 89 de 135




CONTRATO 989 DE 2021 |

VERSION 1

VI H o

CONSORCIO VIAL MHC 063

VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL

PAVIMENTO

SEGUNDA CALZADA VARIANTE DE ZIPAQUIRA

INVIAS

INSTITUTO NACIDNAL DE VIAS

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA — BARBOSA — BUCARAMANGA,;
GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA

LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1.

11.4.2. Granulometria MDC-25

Tabla 32. Granulometria MDC - 25

Tamiz No. (Alterno) 1 3/4™ | 1/2" | 3/8™ | No.4 | No. 10 | No. 40 I:g No. 200
Férmula de Trabajo (ft) 100.0 | 91.0 | 77.0 | 67.0 | 51.0 36.0 19.0 12.0 5.7
Tolerancia Férmula de 100 87 73 63 47 33 16 9 4.0
Trabajo (ft) 100 95 81 71 55 39 22 15 7.7
Especificacion MDC-25de | 100 | 80 | 67 60 43 29 14 8 4
2013 100 95 85 77 59 45 25 17 8
Fuente: Elaboracion Propia
Figura 15. Granulometria MDC - 25
e 1 No. 20 No. 70 N
100
80 \\\\
© SO\
30 =L
20 \ ~~~~~
10 S
\‘_\
0
25 0,85 0,21
Tamiz
K Especificacion MDC-25 (2013)  ======- Tolerancia ey FOrmula de Trabajo Series16 /

Fuente: Elaboracién Propia

La granulometria del disefio cumple con el huso definido para la MDC-25, no presenta

cambios bruscos entre tamices consecutivos y es paralela a las franjas del huso granulométrico de
la Especificacion INVIAS — Articulo 450.
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11.4.3. Verificacion Férmula de trabajo MDC -25

El disefio de la mezcla MDC -25 con fecha de Julio de 2021, presenta un porcentaje de
optimo de asfalto de 5.0% del cual se derivan los parametros Marshall. Para realizar el control de
las formulas de trabajo se tom6 como base la tabla 450.4, correspondiente a los criterios de disefio
de la mezcla asféltica en caliente por el método Marshall y un nivel de transito NT3, en la siguiente

tabla se resumen los parametros evaluados.

Tabla 33. Control Férmula de trabajo MDC -25
Valor Especificacion INVIAS 2013

Parédmetro de disefio MDC-25 Unidad | Formula Art. 450
de Trabajo | Min. | Max. | Verificacién
Contenido éptimo de Asfalto % 5.00 N.A
Estabilidad Marshall N 15540 9000 Cumple
Flujo Marshall mm 3.30 2 3.5 Cumple
Relacion Estabilidad/Flujo KN/mm 4.7 3 6 Cumple
Porcentaje de vac;gfaclzon aire en la mezcla % 5.0 4 6 Cumple
Porcentaje vacios minimos en los % 15. 14 Cumple
agregados minerales
Porcentaje de vacios llenos de asfalto % 67.1 65 75 Cumple
Densidad Bulk Marshall g/cc 2218.0 N.A
Relacion llenante / ligante - 1.2 0.8 1.2 Cumple
Concentracion Critica de Llenante glcc 0.30 0,32 Cumple
Empagquetamiento - - Presentar Cumple
Espesor promedio de pelicula de asfalto um 8.23 75 | Cumple

Fuente: Elaboracién Propia
De los valores de la formula de trabajo y su verificacion de cumplimiento presentados en
la tabla anterior, se indica que los mismos satisfacen los requerimientos de la especificacion. Asi
mismo, a continuacion, se presentan los reportes de los ensayos de desempefio, realizados para la

verificacion del disefio Marshall.
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Tabla 34. Reportes desempefio MDC -25

Caracteristica

Norma de
Ensayo

Especificacion

NT3

Reporte Cumplimiento

Verificacion Disefio
Marshall

Adherencia: Resistencia
retenida

% Minimo

INV E-725

80

91.9 Cumple

Resistencia a la
deformacion plastica:
Velocidad méxima de
deformacion en el intervalo
de 105 a 120 minutos,
pm/min

Temperatura media anual
del aire >24°

% maximo

E-756

15

8.34 Cumple

Modulo Resiliente, Mpa 10
Hz 20° C

E-749

NA

9321 Presenta

Ley de fatiga

E-784 E-
808

NA

Presenta Presenta

Fuente: Elaboracién Propia

11.5. Disefio Base Estabilizada con Asfalto - BTA

Para el disefio se empled la metodologia propuesta en la especificacion particular 341.EP,

verificando el cumplimiento de los criterios requeridos en la misma. La mezcla corresponde al

disefio de la planta de MHC.

El asfalto del disefio corresponde al normalizado 60/70. EI resumen de los resultados

obtenidos en el disefio se muestra a continuacion. El detalle del disefio al igual que los reportes de

laboratorio pueden ser consultados en el Anexo 10. En el Anexo 11, se presenta la especificacion

particular 341.EP.
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Tabla 35. Verificacion Disefio BTA 341.EP

Norma de e g .
Ensayo Ensayo Especificacion| Reporte | Cumplimiento
Granulometria
Curva Granulométrica Presentar Cumple Cumple
Dureza
. % MAxi

Desgaste Los Angeles e/; ';g?é'mo a500 Rev. INV E-218 35 24 Cumple

YRV
Micro Deval % Maximo en Agregado | |\, g osg 25 17.3 Cumple

grueso

'|\</','\|”'m° Valorenseco, |\ E.204 90 180 Cumple
10% finos % Minimo Rel

Hamedo/Seco INV E-224 75 89 Cumple
Durabilidad

YRV
Pérdida Ensayo Solidez | 0 Maximo sulfato INV E-220 18 11 Cumple

magnesio
Limpieza
Limite Liquido % Méximo INV E-125 0 NL Cumple
indice de Plasticidad % Méaximo INV E-126 NP NP Cumple
Equivalente de Arena % Minimo INV E-133 25 30 Cumple
Geometria de
Particulas
indice de Aplanamiento | % Maximo INV E-230 35 27 Cumple
indice de Alargamiento | % Maximo INV E-230 35 31 Cumple
Particulas Fracturadas % Minimo 1 Cara INV E-227 85 100 Cumple
Mecanicamente % Minimo 2 Caras INV E-227 60 100 Cumple
Angularidad Agregado | o, 1inimg INV E-239 35 433 Cumple

Fino

Capacidad de Soporte
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Norma de S -
Ensayo Ensayo Especificacion| Reporte | Cumplimiento
CBR Sin Cemento
Asfaltico (95% de gd .
Método D, luego de % Minimo INV E-148 80 101 Cumple
inmersion)
Adhesividad
Traccion Indirecta % Minimo INV E-725 70 87.1 Cumple
Disefio Marshall
Contenido de asfalto % 4.6 Presenta
Estabilidad Minimo, kg INV E-800 3000 3613 Cumple
Flujo mm INV E-800 3.5-55 4.9 Cumple
Vacios con aire % INV E-800 5-8 6 Cumple
Modulo Resiliente, 20°C Mpa INV E-749 Presentar 5052 Presenta
y 10 Hz
. E6:1.26 e-4
Ley de Fatiga INV-E-784 Presentar b:-0.201 Presenta
Densidad maxima seca | kg/m3 INV-E-735 Presentar 2332 Presenta
Densidad Bulk kg/m3 INV-E-733 Presentar 2194 Presenta
Fuente: Elaboracion Propia
Tabla 36. Granulometria BTA — BG-38
. 1 " " " No. | No. | No.
Tamiz No. (Alterno) 1/o" 1 3/4 3/8™ | No. 4 10 40 200
Férmula de Trabajo (ft) 100 | 88.1 77 60.5 | 45.7 | 331 | 17.6 7.9
Tolerancia Formula de 100 | 81.1 70 535 | 39.7 | 27.1 | 116 5
Trabajo (ft) 100 | 95.1 84 675 | 51.7 | 39.1 | 23.6 | 10.9
e ., 100 70 60 42 30 20 10 5
Especificacion BTA BG-38 100 | 100 90 75 50 45 30 15

Fuente: Elaboracién Propia
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Figura 16. Granulometria BTA BG-38

100 "1.\
90 N

70 N

N
60 = \

50 \ X

40 P
30
20 s E—
10 e
0
2"11/2" 1" 3/4" 1/2"3/8" No.4 No.10 No.40 No. 80 No. 200
50 37.5 25 19 12595 4.75 2 0.425 0.18 0.075
Limite Inferior Limite Superior ~ess{jes= BTA- BG-38 -------- Tolerancia Inferior  -------- tolerancia Superior

Fuente: Elaboracién Propia
El disefio LA Base Tratada con Asfalto - BTA, cumple de manera integral con lo definido

para el material, segun la especificacion particular 341.EP

11.6. Determinacion leyes de fatiga
El laboratorio E.I.E Echeverry Ensayos S.A.S., aclara en concepto anexo, que el ensayo de
fatiga de las mezclas del proyecto fue realizado por deformacién controlada, en viga de 4 puntos
(ver detalle en anexo 15). Para el calculo de las leyes de fatiga de cada una de las mezclas del
proyecto, de acuerdo con los reportes de laboratorio, se siguié el siguiente procedimiento, tomando

como ejemplo la mezcla MDC-25.
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a. Reporte de laboratorio critico de la MDC-25, con menor épsilon 6.

Figura 17. Reporte Fatiga laboratorio

DISIFADA A LA FALLA {J/m’]

. i . Energia
e A:::::gudu Esfuerzo M.cmmo czndhﬂ‘:nh: I:I:;lu D;'—Tn: cl;:: Angulo de Ilig_ill':lez ala Di:p"-:drs:lupor Dis;gdu
N) de Tension (Fa) {mm) Tension Fase (grados) | Fexion (MPa) Ciclo (Jfm%) acumulada
(my/m]) (4/m%)
5.00E+H01 407E+03 ¥ 0ZEHDE 5.13E-01 ?F1ED4 2.60E+01 929EH03 1 20E+04 1 20E+04
1 .00EH2 3.8BE+03 BA1E+HD& 4.93E-01 9.34E-04 291E+01 29E+H03 1 23E+04 2 43E+04
1.00E+03 373E+03 828E+04 4.80E-01 9.07E-04 3.51E+01 ?11E+03 1 36E+04 379E+D4
1.00E+04 2.82E+03 B8.03E+0& 47301 B.94E04 3BIEHDT 8.78E+03 1.37E+(4 5 1PE+HM4
5.00E+04 3.32E+03 7 38E+04 4.47E-01 2.47ED4 3.R4E+01 28.49E+03 1248404 6 43E+04
1.00E+HDS 2.97E+03 £.64E+H0& 421E-01 7ITED4 3.R8E+01 833E+03 1 0&E+04 7 ATEHD4
1.31EHDS 2.74E+03 S07TE+HDE 3.94E-01 7ATED4 4.00E+01 8.12E+03 ?.15E+03 BAE+HD4
2. F4EHDS 1.92E+03 4 26E+0& 218601 5.98E04 404E+01 7.13E+03 5.19E+03 BFIEHD4
3.32EHDS 1.556+03 344E+H06 2 70E-01 5.10E-04 405E+01 & 74E+03 359EH03 9 29E+04
4.75E+H05 7.54E+02 2.11E+0& 1.27E-01 IT4ED4 407E+01 5.66E+03 1626403 P ASE+H4
5.25E+H05 S.08E+02 134E+0& 131E01 2APED4 407E+01 5A40E+03 £BSE+02 ?_E2E+04
5.87EH05 2.18E+02 7 O5E+05 723E02 1.37E-04 4.08E+01 5.15E+03 1.78E+02 ?_S4E+04
&.77EHDS 1.336+02 2 95E+H05 32902 &.23E05 407E+01 474E+03 378E+01 P E4E+04
700EHDS 3.E2E+00 B8A47EHI3 ¥.53E-04 1.81E-08 407E+01 4.69E+03 314602 7 E4E+HD4
RICIDEZ INICIAL [Fa) y = 7181 5=-1E-Déx £spe] 148.0
CICLO DEFALLA [N) & B2E+H0E [ -0.25%
EMERGIA ACUMULADA 9. a 2.84E+00

Fuente: Reporte Laboratorio E.l.E Echeverry Ensayos S.A.S MDC-25

b. Del reporte de laboratorio se tiene la pendiente b de la ecuacion y el épsilon 6, que

corresponde a un transito de 1.000.000 de ejes. Estos valores son b= -0.259 y e6=
148pe, para la mezcla MDC25.

c. La ecuacion de fatiga es de la forma Er= Ao x NP, donde se conoce el parametro b,

siendo necesario despejar el parametro Ao.

d. Despejando se tienen que el parametro Ao es, Ao= Er/NP, en este caso Er corresponde

a E6, donde, Ao= 1.48x107/1.000.000°2% Resolviendo la ecuacion se tiene que Ao=

5.3x 1073,

e. Con los valores de b y Ao, se tiene la ecuacion de fatiga Er= 5.3 x 10-3*N0-2%°,
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f. Asi mismo aplica para la MSC-25 y para la Base Tratada con Asalto - BTA.

Las leyes de fatiga obtenidas para las mezclas que controlan los disefios a fatiga se

presentan en el siguiente cuadro.
Tabla 37. Parametros Ao y b- Leyes de fatiga

Mezcla

A b €6

Ecuacion

Mezcla Asfaltica
MSC-25 Capa
intermedia

1.80E-03 -0.197 1.18 E-04

eradm = 1.80x 1073 «+ N 70197

Mezcla Asfaltica
MDC-25 Capa
intermedia

5.300E-03 -0.259 1.48 E-04

er adm = 5.30x 1073 x N 70259

Base Granular
Tratada con Asfalto
-BTA

2.031E-03 -0.201 1.26 E-04

er adm = 2.031x 1073 » N~0-201

Tedrica CEDEX

MDC-25 y MSC-25

6.44E-03 -0.27 1.545 E-04

er adm = 6.44x 1073 x N~0-27
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12. DISENO DE PAVIMENTOS

Se consideran disefios de pavimento para las calzadas vehiculares de la Variante Zipaquira,

en dos alternativas.

Tabla 38. Alternativas de pavimento

ALT. | TIPO DE . ,
PAVIMENTO COMPOSICION COMPOSICION
1A MDC25 con fibras+ MSC-
Semi-flexible Capa asfaltica + granular estabilizado con | 22+ BTA+ SBG
1B asfalto caliente + granular MDC19  convencional+
MSC-25 + BTA+ SBG
2 Flexible Capa asfaltica + granulares convencionales E/ISDES;% MDC-25 + BG

Fuente: Elaboracién propia

Para la alternativa 1A, Semiflexible, se tiene previsto el uso de mezcla modificada con
fibras MDC-25 como capa de rodadura y mezcla convencional MSC-25 como capa intermedia,
apoyada sobre la Base Tratada con Asfalto BTA y este a su vez sobre material granular

convencional tipo SBG.

Para la alternativa 1B, Semiflexible, se tiene previsto el uso de mezcla convencional MDC-
19 como capa de rodadura y mezcla convencional MSC-25 como capa intermedia, apoyada sobre

la Base Tratada con Asfalto BTA y este a su vez sobre material granular convencional tipo SBG.

Para la alternativa 2, flexible, se tiene contemplado en uso de mezclas convencionales
como capa intermedia y rodadura, correspondiente a las mezclas asfalticas MDC-25 y MDC-19

respectivamente, apoyada sobre granulares convencionales tipos BG y SBG.
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Adicionalmente, se realiza el disefio empleando las cartas de disefio del Manual de disefio

de pavimentos flexibles para medios y altos volumenes de transito del Instituto Nacional de Vias

12.1. Cartas de Disefio INVIAS

Para el disefio por las cartas del INVIAS, de acuerdo con el Manual de disefio de
pavimentos flexibles para medios y altos volimenes de transito del Instituto Nacional de Vias, se
tomo el modulo equivalente de disefio de 678 Kg/cm? que corresponde a una categoria S3 segun
la tabla 5.2 del manual INVIAS.

La temperatura promedio de la zona del proyecto es de 13.5°C y la precipitacion media
anual de la zona del proyecto esta entre 500 y 1000 mm/ afio, con lo cual segun la tabla 4.1 del
manual INVIAS el proyecto se encuentra en una region climatica Templado seco y templado

semihimedo tipo R2.

El transito de disefio se tom6 con base en la Tabla 13, obteniendo asi, que para el disefio
segun el catalogo de cartas del manual INVIAS corresponde la Carta No. 2. Las categorias de

transito segun la tabla 3.6 del manual INVIAS para el proyecto se presentan a continuacion.

Tabla 39. Categoria de Transito

Corredor vial NESE FJeX|b|e vel do Tramee
10 anos
Variante Zipaquird -
Sentido N-S 4.9039E+07 T9

Fuente: Elaboracién propia

*: Se toma la maxima categoria de transito del manual.
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Los espesores de las estructuras de pavimento propuestas en la carta No. 2 para la categoria

T9 del transito, que es a la que corresponde el proyecto, se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 40. Espesores de Estructura de Pavimento Carta de Disefio No. 2- S3- T9

Categoria Alternati Espesores, cm
Transito vas MDC-2 MDC-1 BG-2 SBG-1 BEE-1 BEE-2 BEC
MDC-19 MDC-25 | BG-25 | SBG-50038 | BEE-35 | BEE-25 [ BTC-25
1 15 25 35
T9 2 15 30 15 10
3 15 20 30

Fuente: Elaboracion propia a partir de la Carta de disefio No. 2

En el Anexo 12 puede ser consultada la carta de disefio No.2 del manual del INVIAS.

12.2. Disefio AASHTO-93

Se contempld realizar el disefio del pavimento empleando la metodologia AASHTO segun
el procedimiento descrito en el Documento Guide for Design of Pavement Structures — AASHTO
1993, en la Figura 3.2 del numeral 3.1.5 (pagina I1-36), empleando la ecuacion general del método

que se presenta a continuacion, ademas de los parametros descritos en la

APSI

o)
logNEE=2Z, xS, +9.36 x log,, (SN +1) —0.20+%+ 2.32x log,, Mr —8.07

040+ ———r
(SN +1)5'19

Tabla 41. Parametros de Diseiio AASHTO 1993

Parametro de Disefio Valor Referencia*

Nivel de Confiabilidad 95% Tabla 2.2 — Pagina 11-9
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Parametro de Disefio Valor Referencia*
zr -1.645 Tabla 4.1 — Pagina 1-62
Desviacion Estandar 0.45 Pagina 1-6
Serviciabilidad Inicial 4.2 Numeral 2.2.1 - Pagina I1-10
Serviciabilidad Final 2.2 Numeral 2.2.1 - Pagina I1-10

Fuente: Elaboracién propia a partir AASHTO 93

Tabla 42. Mddulos- coeficientes estructurales y de drenaje

Material Modulo | Mddulo | Coeficiente | Coeficiente

PSI Mpa | estructural, | de drenaje,
ai mi
Mezcla Asfaltica Densa, MDC-19 642,857 4,500 0.44 1,0
Mezcla Asféltica Densa, MSC- 25 y MDC-25 714,286 5,000 0.44 1,0
Mezcla Asfaltica, MDC-25 con fibras 857,143 6,000 0.44 1,0
Base Tratada con Asfalto BTA 571,429 4,000 0,25 1,0
Base granular- BG-38 clase A 30,000 210 0.14 0,9
Subbase granular- SBG-50 o0 SBG-38 Clase A 15,000 105 0.11 0,9

Fuente: Elaboracién propia

Los modulos de los materiales granulares y los coeficientes estructurales a utilizar, se

definieron partiendo de los valores de CBR minimos dados por las Especificaciones Técnicas del
INVIAS y por medio de las figuras 11-2.6 a 2.9 de la Guia AASHTO-93.

Para el la Base estabilizada con asfalto BTA, el médulo se definié de 4,000 MPa 0 571,429

PSI, correspondiente al 80% del modulo obtenido en laboratorio para una temperatura de 20° C y

frecuencia de 10 Hz, con coeficiente estructural de 0.25.

Para la mezcla asfaltica densa en caliente, MDC-25 y MSC-25 con asfalto convencional
60-70, el mddulo se adoptd de 5,000 MPa o 714,286 PSI, correspondiente al 55% y 78% del

modulo obtenido en laboratorio para una temperatura de 20° C y frecuencia de 10 Hz,
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respectivamente, con coeficiente estructural de 0.44, determinado a partir de la figura 2.5 del
Documento Guide for Design of Pavement Structures ~AASHTO 1993, en su pagina I1-18.

Para la mezcla asfaltica densa en caliente, MDC-19 el mddulo se adopté de 4,500 MPa o
642,857PSl, correspondiente al 65% del modulo obtenido en laboratorio para una temperatura de
20° C y frecuencia de 10 Hz, con coeficiente estructural de 0.44, determinado a partir de la figura
2.5 del Documento Guide for Design of Pavement Structures ~AASHTO 1993, en su pagina II-
18.

Para la mezcla asfaltica modificada con fibras MDC-25 con fibras, el médulo se adopt6 de
6,000 MPa o 857,143 PSI, correspondiente al 75% del modulo de referencia, de este tipo de

mezclas para una temperatura de 20° C y frecuencia de 10 Hz, con coeficiente estructural de 0.44.

El detalle de las curvas maestras de los modulos para las mezclas asfalticas y la Base BTA,

puede ser consultado en el anexo 13.

En cuanto a los coeficientes de drenaje de los materiales granulares de base y subbase se
adopta un valor de 0.9, segun la Tabla 2.4 — Pagina 11-25 de la Guide for Design of Pavement
Structures — AASHTO 1993, bajo la suposicion que las capas pueden permanecer en condicion de
humedad aceptable proximas a la saturacion entre el 5% y el 25% del tiempo. Para las capas

bituminosas, el coeficiente de drenaje se adopta de 1.0.

Con los anteriores parametros y transito de disefio y siguiendo la metodologia AASHTO

de 1993, se tienen las siguientes estructuras de pavimento para un periodo de disefio de 10 afios.
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Tabla 43. Espesores de Pavimento Alternativa 1Ay 1B CA + BTA + SBG

|| Paridmetros de entrada del método Yariables de entrada del disefio
R. x| 35 Confiabilidad
So 0.45 Error estandar combinando NEE 4. 304E+07 Ejes equivalentes de 5.2 ton
Po 4.2 indice de Servicia Inicial Mr, PSI 9,686 Madula resiliente
Pi 2.2 indice de Servicia Final M Kglcm® E73 Maodulo resiliente
Zr -185 Desviacidn estandar normal TMAP, *C 13
aPSl| 2 Pérdida de Servicilidad final Feriodo Dig i) Afios

Nimero estructural requerido

[LogMEEreq | T.63 [Log MNEE disefio | 763 |

[ SNreq | 5.7 |

Coeficientes estructurales, Drenaje y Madulos Resilientes por capas

a m PS5l Kglem®
Capa asfilica al 0,44 1 785,714 55,000 walor promedia entre MOC-13, MOC-25 con fibras y
BTABG-35 a2 0.25 1 571.423 40,000 MSC-25
Subbase granular a3 0.1z 0.3 15.000 1.050
Carpeta asfaltica
Coeficiente estructural, a1 0.44
Coeficiente de drenaje, m1 1
Log MEE1 T.63
Mumera estrustural, SH1 128 =1 126
Espesor D1, pulg 4.0
Base granular
Coeficiente estructural, a2 0.25 SN2 SN2
Coeficiente de drenaje, m1 1 | 124 T
LoghEEZ E]
MNumera estructural, SN2 4.35 [SMz"+ SN [ 5.01]
Espesor 02, pulg 13.0
Subbase granular
Coeficiente estructural, a3 012 [ SMN3 [T
Coeficients de drenaje, m3 0.3 | 0.68 | 07|
LogMEE 3 7.63
MNumera estructural, SM3 5,70 [ENZ"+ SHZ + SN |
Espesor D3, pulg 6.5
n= 10 Afios
Capa Especificacion NESE: 4.904 * 107
INVIAS Espesor calculado, | Espesor Adoptado, Espesor
cm cm Total, cm
MDC-25 fibras/ Particular
Capa 6
Asfaltica MDC-19 Art 450 10
MSC-25 Art.450 6
Particular
BTA BTA BG-38 33 30
341.EP
Subbase | SBG-50 0 SBG-38
Art. 300 y 320 17 17
Granular Clase A y
Geotextil Tejido Art. 231 Sl Sl 59
Terraplén Seleccionado Art. 230 70 70 129

Fuente: Elaboracion propia
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Tabla 44. Espesores de Pavimento Alternativa 2 CA + BG + SBG

Confiabilidad
Error esténdar combinando
indice de Servicio Inicial
indice de Servicio Final
Desviacion estandar normal
Pérdida de Servicilidad final

Parametros de entrada del método

Variables de entrada del disefio

NEE 4. 904E+07
M, PSI 9,686
Mr Kglcm® ETS
THMAP, *C 13
Periodo Di 10

Ejes equivalentes de 8.2 ton
Modulo reziliente
Modulo reziliente

Afios

Nimero estructural requerido

[LogMEEreq |

T.E3 [Lag MEE disefio

.63

SNreq | 5.71

Coeficientes estructurales. Drenaje y Madulos Resilientes por capas

a m PS5l Kglem®
Capa asfiltica a 0.44 1 685,714 48,000 | Valor promedio entre MOC-13 w MOC-25
Baze Granular EY. 0.14 039 30,000 2100
Subbase granular a; 012 0.3 15.000 1.050
Carpeta asfaltica
Coeficiente estructural, a1 0.44
Coeficiente de drenaje, m1 1
LogMEE1 7.69
Mumero estructural, SH1 3.95 SMT
Espesar 01, pulg 9.0
EBase granular
Coeficiente estructural, a2 014
Coeficiente de drenaje, m1 0.9
LogMEE 2 7.69
Mumera estructural, SH2 4.98
Espesar 02, pulg 8.5
Subbase granular
Coeficiente estructural, a3 012
Coeficiente de drenaje, m3 0.9
LogMEE 3 7.69
Mumera estructural, SM3 5.70
Espesor D3, pulg 6.5
n= 10 Afios
Capa Especificacion NESE: 4.904 * 107
INVIAS 2013 Espesor calculado, Espesor Adoptado, Espesor
cm cm Total, cm
Capa MDC-19 Art. 450 23 11
Asféltica MDC-25 Art. 450 12
Base
BG-38 Clase A Art. 300 y 330 22 20
Granular
Subbase SBG-50 0 SBG-38
Art. 300y 320 17 20
Granular Clase A y
Geotextil Tejido Art. 231 Sl Sl
Terraplén Seleccionado Art. 230 70 70

Ver memorias de calculo en el Anexo 14.
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12.3. Verificacion por Método Mecanicista

Se realiz6 la verificacion de las estructuras de pavimento obtenidas en el disefio AASHTO
planteados en lo referente a esfuerzos, deformaciones y deflexiones tedricas. Para lo cual se utiliza
el programa Depav 2020, para determinar los valores de servicio. Estos valores se comparan con
los admisibles obtenidos con las leyes de fatiga que relacionan la deformacién a traccion de la
fibra inferior de la capa asfaltica, la deformacion de compresion vertical de la fibra superior de la
subrasante con el numero de repeticiones de ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Las leyes y
criterios empleados en la verificacién mecanicista corresponden a los indicados en el numeral 4.6

del presente informe.
12.3.1. Resumen de los valores admisibles

En la siguiente tabla se presentan los valores de las deformaciones y esfuerzos admisibles,

calculados de acuerdo con los criterios definidos.

Tabla 45. VValores Admisibles Alternativas 1Ay 1B

Criterio Ecuacion Paradmetro Va_lo_r Calage
Admisible
sradm = 1.80 x 1077 « N70197 6.956E-05 3.3
MSC-25 MHC y Deformacion radial admisible de traccion en
CEDEX er adm = 6.44x10-3 + N—927 la base de la capa asfaltica, er, 1.006E-04 10
R N— 102 4 py— 0201 L, i . L,
BTA - BG-38 sradm = 2031310 T N Deformacion radial admisible de traccién en | 7.347E-05 3.3
MHC y CEDEX o adm = 6.44x 10-3 « N—027 la base de la capa asfaltica, er 7 455E-05 33
Shell ¢z admisible (95%) = 1,80 x 102 x N-025 Deformggién vertical admisible de 2 151E-04 NA
compresion sobre la Subrasante, £z
Dormon - oz = =207 B Esfuerzo vertical admisible de compresion i
Kerhoven (L 0TLog )7 sobre la Subrasante, oz, Kg/cm2 7.435E-01 NA
K‘;;tl‘tjéo el A, = 256485 Deflexién, Amm 3.769E-01 NA

Fuente: Elaboracion propia
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Tabla 46. Valores Admisibles Alternativa 2 CA + BG + SBG

Criterio Ecuacion Parametro Va_lo_r Calage
Admisible
— an—3% , py—0.259
MDC-25 MHCy | adm =330 1077 N Deformacion radial admisible de 10068-04 | 3.3
_ _ traccion en la base de la capa
dm = 6.44x 1073 « N~027 )

CEDEX e adam X asfaltica, er 7.357E-05 10
Shell £z admisible (95%) = 1,80 x 102x N-025 | Deformacion vertical admisible de

compresion sobre la Subrasante, €z 2.151E-04 NA
Dormon - 0.007 Eqyp 5 Esfuerzo vertical admisible de
Kerhoven OZadm = (1+0.7Log N)’ Kg/cm compresion sobre la Subrasante, oz,

Kg/cm2 7.435E-01 NA
Instituto del A = 2564 058 Deflexion, Amm
Asfalto amo T 3.769E-01 NA

Fuente: Elaboracion propia

12.3.2. Modelacién de las alternativas de disefio

Para el calculo de los esfuerzos y deformaciones de servicio de cada solucion de disefio, se

utiliza el programa Depav 2020. Los datos de entrada de cargas considerados para el proyecto son:

un radio de Carga de 10,80 cm, la presion de Contacto de 5,60 kg/ cm? y la distancia entre ejes de

llantas: 32,40 cm. Las relaciones de Poisson adoptadas corresponden a las tipicas de cada material

segun la Guia metodoldgica para el disefio de obras de rehabilitacion de pavimentos asfalticos de

carreteras 2008, en la tabla 3.2.1.
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Tabla 47. Relaciones de Poisson de los Materiales a Utilizar

Material Rango Valor adoptado

Concreto asfaltico 0,30-0,40 0,35
Base Granular Tratada con
asfalto BTA 0,30-0,40 0,38
Base granular o Subbase 0,30-0.40 0,40
Granular

Subrasante granular 0,30-0,45 0,45
Material Terraplén 0.40-0.50 0,45

Fuente: Elaboracion propia a partir de la Guia metodoldgica para el disefio de obras de
rehabilitacion de pavimentos asfalticos de carreteras 2008.

A continuacién, se presentan los valores de servicio de las estructuras predisefiadas, con
los espesores de mezclas asfalticas y materiales granulares ajustados, para dar cumplimiento a los
valores admisibles de cada criterio, esto por cuanto las estructuras disefiadas por la metodologia

AASTHO-93, exceden los valores admisibles de los criterios de fatiga ahuellamiento.
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Tabla 48. Reportes DEPAV- Alternativa 1A CA fibras + BTA BG-38 + SBG Leyes

MHC

M8 DEPAY
Opciones

Cédigo Proyecto :

~ ALTERNATIVAS

Terminar

IZIBU EYD

=

Descripcién - |SEMIFLEXIBLE]

1 [ 2] s[4+ sJeJz]s]o]mw]

Datos de Entrada

VARIABLE VALOR I # Mddulo de Relacién de |E Interfase
Nimero de Capas (1.6):| S | Capa| Elasticidad E P:m'::‘“} ’t'::“‘l"’ Ligada
Radio de Carga (cm):|10.8 I (Kgicm?) (S/N)
Presion de Contacto (Kgicm?) :[5.6 J| 1 [eo000 0.35 6 3
Distancia entre Ejes de Llantas (cm):|32.4 2 |50000 0.35 10 s
3 |40000 0.38 15 S
4 (1050 0.4 15 s
5 |678 0.45
6
~Resultados
# Capa Z (cm) Epsilon T Sigma T (Kg/cm?) Epsilon Z Sigma Z (Kg/cm?)
0 7.0300E-005B 9.1569E+000 B -4 67T00E-005C 5.5982E+000 A
- 6 -4 2200E-006 A 3.0387E+000 B -2 4800E-005 C 4 T416E+000 A
2 6 -4 2200E-006 A 2.95T1E+000 B -2.3300E-005 C 4 7416E+000 A
16 -2.5200E-005 B -5.4125E-01 B 4 5800E-005B 1.7845E+000 B
16 -2.5200E-005 B -4 9863E-001 C 5.0600E-005 B 1.7845E+000 B
: K| -7.1400E-005 C -4 1400E+000 C 7.7T200E-005 C 1.6927E-001 C
‘ N -7.1400E-005 C -3.3650E-003 A 1.5700E-004 C 1.6927E-001 C
45 -5.6100E-005 C -2.8144E-002 C 1.3800E-004 C 1.2440E-001 C
46 -6.6100E-005C 2.3861E-002 C 1.4900E-004 C 1.2440E-001 C

Deflexién (mm/100) ; 26.570

Fuente: Propia a partir del programa DEPAV 2020- Efrain Solano
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MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1.

Tabla 49. Reportes DEPAV- Alternativa 1B CA convencional+ BTA BG-38 + SBG
Leyes MHC

B8 DEPAY

Opciones  Terminar

Cédigo Proyecto : |zmu EYD

-]

Descripcion : ISEMIFLEXIEILE

~ ALTERNATIVAS

1 [ 2 [ 3] « ] s [ 8 ] 7] 8] s | w)]

Datos de Entrada

Deflexion (mm/100) : [

VARIABLE VALOR Médulo de . Interfase
Numero de Capas (1.6) 1|5 c:pa Elasticidad £ [ Ro120o" ;:’1 E’:::;" Ligada
Radio de Carga (cm):|10.8 (Kg/em?) (S/N)
Presion de Contacto (Kgicm?) :| 5.6 1 |45000 0.35 6 5
Distancia entre Ejes de Llantas (cm) :|32.4 2 | 50000 0.35 1" S
3 |40000 0.38 15 s
4 |1050 0.4 15 s
5 |e78 0.45
6
Resultados
# Capa Z (cm) Epsilon T Sigma T (Kg/em?) Epsilon Z Sigma Z (Kg/cm?)
0 7.2700E-005 B 7.7701E+000B|  -5.0200E-005 C 5 .5982E+000 A
b 5 -7.7400E-007 A 3.3344E+000 B -2.8200E-005 C 4 8742E+000 A
2 6 -7.7400E-007 A 3.4160E+000B -2,9200E-005C 4 8742E-000A
17 -2.4000E-005 B -7.9231E-001 B 4 3500E-005B 1.7029E+000 B
17 -2.4000E-005 B -4.5988E-001 C 4.8100E-005 B 1.7029E+000 B
2 32 -7.0200E-005C -4 078BE+000 C 7.6300E-005C 1.6825E-001 C
. 32 -7.0200E-005C -2,6206E-003 A 1.5500E-004 C 1.6825E-001 C
47 -6.5600E-005C -2.T430E-002C 1.3700E-004 C 1.2440E-001 C
47 -6.5600E-005 C 2.4371E-002C 1.4900E-004 C 1.2440E-001 C

26.530

Fuente: Propia a partir del programa DEPAV 2020- Efrain Solano
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PAVIMENTO

VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL

SEGUNDA CALZADA VARIANTE DE ZIPAQUIRA

INVIAS

IRSTITUTO NACIDNAL DE VIAS

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA — BARBOSA — BUCARAMANGA,;
GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA

LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1.

Tabla 50. Reportes DEPAV- Alternativa 2 CA + BG + SBG Leyes MHC

M8 DEpay

Opciones

Cédigo Proyecto - Izmu EYD

Terminar

ul

Descripcién - |FLEXIBLE]
~ALTERNATIVAS

1|2[3T4]’5T5T?T3T9T1n]

Datos de Entrada

VARIABLE VALOR Médulo de . Interfase
Nimero de Capas (1.6) 1| & C:pa Elasticidad E ';:::‘;‘:: ;‘; E"ﬁ::;" Ligada
Radio de Carga (cm):[10.2 (Kg/em?) (S/N)
Presion de Contacto (Kgicm?) :[5.6 1 | 45000 0.35 1 5
Distancia entre Ejes de Llantas (cm) :| 32.4 2 |so0000 0.35 18 5
3 [2100 0.4 25 S
4 (1050 04 25 S
5 |678 0.45
6
Resultados
# Capa Z (cm) Epsilon T Sigma T (Kg/cm?) Epsilon Z Sigma Z (Kg/cm?#)
0 7.8000E-005 B 8.1066E+000 B -5.1100E-005 C 5 S982E+000 A
L 1 -1.2600E-005 A 1.1930E+000 B 5.B700E-005 A 3.2732E+000 B
2 1 -1.2600E-005 A 1.1319E+000 B 5.4200E-005 A 3.2732E+-000 B
27 -7.2200E-005C -4 8538E+000C 6.6900E-005C 3.0081E-001C
2 27 -7.2200E-005 C -2.5289E-002 C 1.4500E-004 C 3.0081E-001C
52 -5.5400E-005 C -1.2644E-001 C 1.1400E-004 C 1.437TBE-001C
52 -5.5400E-005C -1.5194E-002 C 1.4600E-004 C 1.4378E-001C
77 -5.6300E-005C -3.5893E-002C 1.1400E-004 C
77 -5.6300E-005 C 6.8422E-003 B 1.2500E-004 C

Deflexion (mm/100) :

26.910

Fuente: Propia a partir del programa DEPAV 2020- Efrain Solano
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VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL
PAVIMENTO i
SEGUNDA CALZADA VARIANTE DE ZIPAQUIRA

INVIAS

IRSTITUTO NACIDNAL DE VIAS

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA — BARBOSA — BUCARAMANGA,;
GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA

LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1.

Se indica que la verificacion mecanicista, se realizd6 complementariamente empleando la

ley tedrica CEDEX para mezclas asfalticas MDC-25 y MSC-25 y para la Base Tratada con Asfalto

(BTA). Los valores de servicio y espesores se presentan en las siguientes figuras.

Tabla 51. Reportes DEPAV- Alternativa 1A CA fibras+ BTA BG-38 + SBG Leyes

Teobricas

Opciones  Terminar

Cédigo Proyecto : IZIBU EYD 3

Descripcion - ISEMIFLEXIELE

~ALTERNATIVAS
1 [ 2 1 3] ¢« ] s 8 ] 7] 8] 9 ] 1]
Datos de Entrada
VARIABLE VALOR Modulo de - Interfase
o de Capas (1.6)15 - | Elasticidad E ﬁ;!:‘;':r': l‘:l"i E’(:f“‘;" Ligada
Radio de Carga (cm):|10.8 (Kglcm?) (S/N)
Presion de Contacto (Kglcm?®) :[5.6 1 |s0000 0.35 6 s
Distancia entre Ejes de Llantas (cm):[32.4 2 |so0000 0.35 10 s
3 |40000 0.38 15 ]
4 [1050 04 15 s
5 |678 0.45
6
~Resultados
# Capa Z (cm) Epsilon T Sigma T (Kg/cm?) Epsilon Z Sigma Z (Kg/em?)
0 7.0300E-005 B 9.1569E+000 B]  -4.6700E-005C 5.5982E+000 A
i B -4 2200E-006 A 3.0387E+000B|  -2.4800E-005C 4 7416E+000 A
2 6 -4 2200E-006 A 29571E+000 B -2.3300E-005 C 4 7416E+000 A
16 -2 5200E-005 B -B.4125E-001 B 4.5800E-005 B 1.7845E+000 B
) 16 -2.5200E-005 B -4.9863E-001 C 5.0600E-005 B 1.7845E+000 B
M -7.1400E-005 C -4.1400E+000 C 7.7200E-005 C 1.6927E-001 C
4 N -7.1400E-005 C -3.3650E-003 A 1.5700E-004 C 1.6927E-001 C
46 -6.6100E-005 C -2.8144E-002 C 1.3800E-004 C 1.2440E-001 C
46 -6.6100E-005 C 2.3861E-002 C 1.4900E-004 C 1.2440E-001 C

Deflexion (mm/100) - 26.570

Fuente: Propia a partir del programa DEPAV 2020- Efrain Solano
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VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL

PAVIMENTO

SEGUNDA CALZADA VARIANTE DE ZIPAQUIRA

INVIAS

IRSTITUTO NACIDNAL DE VIAS

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA — BARBOSA — BUCARAMANGA,;
GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1.

Tabla 52. Reportes DEPAV- Alternativa 1B CA convencional+ BTA BG-38 + SBG

Opciones

Cédigo Proyecto : Izmu EYD

Terminar

Leyes Tedricas

-]

Descripein - ISEMIFLEXIEILE

~ ALTERNATIVAS

1 | 2 ] 3] &« s e ] 7 8] s | 1]

Datos de Entrada

Deflexion (mm/100) :

VARIABLE VALOR Médulo de . Interfase
Namero de Capas (1.6) ¢ C:pn Elasticidad f,:::‘:’:: ;:‘; E’:‘::;" Ligada
Radio de Carga (cm):|10.8 (Kg/em?) (S/N)
Presion de Contacto (Kgicm?) :| 5.6 1 45000 0.35 6 S
Distancia entre Ejes de Llantas (cm):| 22.4 2 | 50000 0.35 10 S
3 | 40000 0.38 15 s
4 (1050 0.4 15 s
5 |678 0.45
6
Resultados
# Capa Z (cm) Epsilon T Sigma T (Kg/cm?) Epsilon Z Sigma Z (Kg/cm?)
] 7.5500E-005 B 7.9537E+000 B -5.2900E-005 C 5.5982E+000 A
L 6 -1.7500E-007 A 3.3854E+000 B -2.9200E-005 C 4 B533E+000 B
2 6 -1.7500E-007 A 3.47T72E+000 B -3.0100E-005 C 4 853BE+000B
16 -2.4000E-005B -7.0665E-001 B 4 S600E-005B 1.8762E+000 B
16 -2.4000E-005 B -3.7J1MTE-001 C 5.0400E-005 B 1.8762E+000 B
3 3 -7.3900E-005 C -4 282TE+000 C 7.9900E-005C 1.7845E-001C
N -T7.3900E-005 C -2.3861E-003 A 1.6300E-004 C 1.7845E-001 C
45 -6.9200E-005 C -2.8959E-002 C 1.4400E-004 C 1.3154E-001 C
48 -6.9200E-005 C 2.5696E-002 C 1.5700E-004 C

27.300

Fuente: Propia a partir del programa DEPAV 2020- Efrain Solano
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VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL
PAVIMENTO i
SEGUNDA CALZADA VARIANTE DE ZIPAQUIRA

INVIAS

IRSTITUTO NACIDNAL DE VIAS

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA — BARBOSA — BUCARAMANGA,;
GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1.

Tabla 53. Reportes DEPAV- Alternativa 2 CA + BG + SBG Leyes Tedricas

M8 DEPAY

Opciones  Terminar

Cédigo Proyecto : |ZIBU EYD

Gl

Descripcién - [FLEXIBLE

~ ALTERNATIVAS

1 [ 2

3 7R SN S S B S SR

Datos de Entrada

VARIABLE

VALOR

- # Modulo — Relacién de |Espesor Im.e S
Numero de Capas (1..6):|5 Ca Elasticidad E Ligada
= pa = Poisson (u) (em)
Radio de Carga (cm):|10.8 (Kgicm?) (S/N)
Presion de Contacto (Kg/cm?®) :|5.6 1 |45000 0.35 9 S
Distancia entre Ejes de Llantas (cm):|32.4 2 |50000 0.35 12 s
3 |2100 0.4 25 S
4 |1050 04 25 5
5 |678 0.45
6
~Resultados
# Capa Z (cm) Epsilon T Sigma T (Kgicm?) Epsilon Z Sigma Z (Kg/cm?)
0 1.0200E-004 B 9.6056E+000 B -7.3700E-005C 5.5982E+000 A
: 9 -1.0300E-005 A 1.5805E+000 B -6.7100E-006 C 36301E+000 B
9 -1.0300E-005 A 1.5397E+000 B -7.7900E-006 C 3.6301E+000 B
2 21 -1.0000E-004 C -6.6077E+000 B 9.3900E-005B 4 5683E-001B
21 -1.0000E-004 C -5 67T9TE-003 A 2.1100E-004 B 4.5683E-001B
46 -9,2600E-005 C -1.7539E-001 C 1.6100E-004 C 2.0394E-001C
46 -9,2600E-005 C -1.8884E-002 C 2.0600E-004 C 2.0394E-001C
7 -7.7300E-005C -5.0883E-002 C 1.5400E-004 C 1.2236E-001 C

71

-7.7300E-005C

7AZ2TTE-003 C

1.7000E-004 C

Deflexién (mm/100) :

1.2236E-001 C

32.350

Fuente: Propia a partir del programa DEPAV 2020- Efrain Solano
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VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL
PAVIMENTO i
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4

INVIAS

INSTITUTO NACIDNAL DE VIAS

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA — BARBOSA — BUCARAMANGA,;
GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA

LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1.

En las siguientes tablas se observa los valores de servicio y el cumplimiento de las

estructuras disefiadas para la Variante Zipaquira, tanco con leyes de laboratorio MHC y Leyes

tedricas.

Tabla 54. Valores de Servicio y Cumplimiento Alternativa 1A CA fibras + BTA BG-
38 + SBG- Leyes MHC

Parédmetro Unidad Valor de Valor Criterio Consumo | Cumplimiento N real
Servicio Admisible Soportado
EtMD MICro | 5 570805 | 6.956E-05 | MSC-25 MHC | 36.23% Cumple 8'4F9a2t:§;09
EtMD MICro | 5 550E-05 | 1.006E-04 CEDEX 25.06% Cumple 2'7533;:2;09
- micro 5.655E+07
Et BTQ BG 7.140E-05 | 7.347E-05 | BTABG-38MHC | 97.18% Cumple Fatiga
Ez MICrO 1 1 490E-04 | 2.151E-04 Shell 95% 69.27% Cumple 2.130E+08
Ahuellamiento
Gz kg/cm2 1.244E-01 | 7.435E-01 | Dormon Kerhoven | 16.73% Cumple
Def mm 2.657E-01 | 3.769E-01 I. Asfalto 70.49% Cumple

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 55. Valores de Servicio y Cumplimiento Alternativa 1B CA + BTA BG-38 +
SBG- Leyes MHC

Parametro Unida | Valor de Valor Criterio Consumo | Cumplimiento N real
d Servicio | Admisible Soportado
EtMD MICO 1 2 400E-05 | 6.956E-05 | MSC-25 MHC 34.50% Cumple 1'0F8§z;10
EtMD MICIO 1 2 400E-05 | 1.006E-04 CEDEX 23.87% Cumple 3'2F6a3tz;09
- i 6.152E+07
EtBTABG- | MiCro | 20605 | 7.347E-05 | BTA BG-38MHC | 9554% Cumple :
38 Fatiga
Ez MICIO | 1 490E-04 | 2.151E-04 Shell 95% 69.27% Cumple 2.130E+08
Ahuellamiento
Gz kg/cm2 | 1.244E-01 | 7.435E-01 | Dormon Kerhoven | 16.73% Cumple
Def mm | 2.653E-01 | 3.769E-01 I. Asfalto 70.38% Cumple

Fuente: Elaboracién propia
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SEGUNDA CALZADA VARIANTE DE ZIPAQUIRA

Pmvins

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA — BARBOSA — BUCARAMANGA,;
GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1.

Tabla 56. VValores de Servicio y Cumplimiento Alternativa 2 CA + BG + SBG Leyes

MHC
Parametro | Unidad Valor de Valor Criterio Consumo | Cumplimiento N real
Servicio Admisible Soportado
Et MD micro 5.274E+07
7.220E-05 7.357E-05 MDC25 MHC 98.13% Cumple Fatiga
Et MD micro 5.521E+07
7.220E-05 1.006E-04 CEDEX 71.80% Cumple Fatiga
Ez micro 4.300E+08
1.250E-04 2.151E-04 Shell 95% 58.11% Cumple Ahuellamiento
Gz kg/cm2
9.180E-02 7.435E-01 | Dormon Kerhoven | 12.35% Cumple
Def mm
2.691E-01 3.769E-01 I. Asfalto 71.39% Cumple

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 57. Valores de Servicio y Cumplimiento Alternativa 1A CA fibras BTA BG-
38 + SBG- Leyes Teoricas

Paradmetro Unidad | Valor de Valor Criterio Consumo | Cumplimiento N real
Servicio Admisible Soportado
EtMD MICO | 5 520E-05 | 1.006E-04 | CEDEX. k10 | 25.06% Cumple 8'2,:5;54209
EtBTABG-38 | MiCro | -\ 0e 05 | 7.4556-05 | CEDEX,k33 | 95.78% Cumple 5'7,:‘:’£5;07
Ez Mo |1 490E-04 | 2.151E-04 Shell 95% 69.27% Cumple Aﬁﬁ&i}ggm
Gz kglem2 |1 244E-01 | 7.435E-01 | Dormon Kerhoven | 16.73% Cumple
Def MM 1 2657E-01 | 3.769E-01 1. Asfalto 70.49% Cumple

Fuente: Elaboracién propia
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MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA — BARBOSA — BUCARAMANGA,;
GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1.

Tabla 58. VValores de Servicio y Cumplimiento Alternativa 1B CA + BTA BG-38 +
SBG- Leyes Tedricas

Parametro Unidad | Valor de Valor Criterio Consumo | Cumplimiento N real
Servicio Admisible Soportado
Et MD micro 9.888E+09
2.400E-05 1.006E-04 CEDEX, k 10 23.87% Cumple Fatiga
- micro 5.065E+07
EtBTABG-38 7.390E-05 | 7.455E-05 CEDEX, k 3.3 99.13% Cumple Fatiga
Ez micro 1.728E+08
1.570E-04 | 2.151E-04 Shell 95% 72.99% Cumple Ahuellamiento
Gz kg/cm2
1.315E-01 7.435E-01 | Dormon Kerhoven 17.69% Cumple
Def mm
2.730E-01 | 3.769E-01 1. Asfalto 72.43% Cumple

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 59. Valores de Servicio y Cumplimiento Alternativa 2 CA + BG + SBG Leyes

Teoricas
Parametro | Unidad Valor de Valor Criterio Consumo | Cumplimiento N real
Servicio Admisible Soportado
Et MD micro 5.007E+Q07
1.000E-04 1.006E-04 CEDEX, k 10 99.44% Cumple Fatiga
Ez micro 1.257E+08
1.700E-04 2.151E-04 Shell 95% 79.03% Cumple Ahuellamiento
Gz kg/cm2
1.224E-01 7.435E-01 Dormon Kerhoven | 16.46% Cumple
Def mm
3.235E-01 3.769E-01 I. Asfalto 85.82% Cumple

Fuente: Elaboracion propia

De acuerdo con el andlisis mecanicista, las estructuras de pavimento ajustadas para cada

corredor vial son las siguientes.
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Tabla 60. Estructura de Pavimento Alternativa 1A CA + BTA BG-38 + SBG

Especificacion

n= 10 Afos

NESE: 4.904 * 107

Capa INVIAS Espesor Leyes Espesor Leyes | Espesor de
MHC, cm Tedricas, cm Disefio, cm
Capa MDC-25 fibras Particular 6 6 6
Asfaltica MSC-25 Art.450 10 10 10
BTA BTA Particular
BG-38 BG-38 341.EP 5 5 1
Subbase | SBG-50 0 SBG-38
Granular Clase A Art. 300y 320 15 15 15
Geotextil Tejido Art. 231 Sl Sl Sl
Subtotal 46 46 46
Terraplén Seleccionado Art. 230 70 70 70
Total 116 116 116
Fuente: Elaboracion propia
Tabla 61. Estructura de Pavimento Alternativa 1B CA + BTA BG-38 + SBG
n= 10 Afios
Capa Especificacion NESE: 4.904 * 107
p INVIAS Espesor Leyes Espesor Leyes Espesor de
MHC, cm Tedricas, cm Disefio, cm
Capa MDC-19 Art.450 6 6 6
Asfaltica MSC-25 Art.450 11 10 11
BTA BTA Particular
BG-38 BG-38 341.EP 15 15 19
Subbase | SBG-50 0 SBG-38
Granular Clase A Art. 300 y 320 15 15 15
Geotextil Tejido Art. 231 Sl Sl Sl
Subtotal 47 46 47
Terraplén Seleccionado Art. 230 70 70 70
Total 117 116 117

Fuente: Elaboracion propia
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Tabla 62. Estructura de Pavimento Alternativa 2 CA + BG + SBG

n= 10 Afos
Capa Especificacion NESE: 4.904 * 107

INVIAS 2013 Espesor Leyes Espesor Leyes Espesor de

MHC, cm Tedricas, cm Disefio, cm
Capa MDC-19 Art. 450 11 9 11
Asfaltica MDC-25 Art. 450 16 12 16
Ggﬁfﬁar BG-38 Clase A Art. 300 y 330 25 25 25
g‘;::j;er SBG g?ageSEG 38 Art. 300 y 320 25 25 25
Geotextil Tejido Art. 231 Sl Sl Sl
Subtotal 77 71 77
Terraplén | Seleccionado | | Art.230 70 70 70
Total 147 141 147

Fuente: Elaboracion propia

El espesor de disefio se trabaja con base en las leyes de fatiga de las mezclas del proyecto,
dado gue esta es la condicion real que se va a presentar en los materiales a colocar. No se considera
apropiado realizar la reduccién en el espesor de mezcla empleando leyes tedricas por cuanto puede
Ilevar al subdimensionamiento de la estructura disefiada, sobre todo considerando el alto transito

de disefio de 49.04 millones de ejes. Ver memorias de calculo en el Anexo 14.

12.4. Disefio Pavimento rigido Cruce Ferroviario

El disefio se desarrolla en el Anexo 16 del informe.
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13. ESPECIFICACIONES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Los materiales para emplear y los procesos constructivos deben cumplir con los requisitos
indicados en las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras del INVIAS, en su
version de 2013 y especificaciones particulares para la mezcla con fibras y la Base Tratada con
asfalto BTA. En tal sentido se presenta el listado de los articulos y secciones relacionados al area

de pavimentos.

Tabla 63. Especificaciones INVIAS 2013 aplicables a Pavimentos

Proceso Constructivo — Material Especificacion

Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales Avrticulo 230- INVIAS
Terraplenes Avrticulo 220- INVIAS
Geotextil Articulo 231- INVIAS

Subbase Granular SBG -50 0 SBG-38 Clase A Articula 320 300

Base Granular — BG-38 Clase A Avrticulo 330 y300 INVIAS

Base Tratada con Asfalto BTA BG-38 Particular 341.EP
Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1 Avrticulo 421- INVIAS
Riego de imprimacion asfaltico CRL-1 Acrticulo 420- INVIAS

Mezcla asfaltica modificada con fibras MDC-25 fibras Particular 450-1
Mezclas densas y Semidensas en caliente tipo MDC-25, MDC-19 y Articulo 450- INVIAS

MSC-25

Concreto Hidraulico Articulo 500- INVIAS

Fuente: Elaboracion propia
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14. CONSERVACION DE PAVIMENTOS
14.1. Presentacion General del Modelo HDM-4

El modelo HDM es un sistema de gestion que permite prever a corto mediano y largo plazo,
las condiciones funcionales y estructurales de un tramo homogéneo de via, partiendo de unas
condiciones iniciales (geometria, clima, estructura, estado, costos, transito, etc.) y planteando hacia

futuro una serie de actividades de conservacion a efectuar.
Las operaciones del Modelo HDM-4 tienen lugar en tres fases:

La primera fase es la de entrada y diagndstico de los datos basicos sobre las condiciones
iniciales, en la cual éstos son examinados para detectar posibles errores numéricos o de formato,
asi como la presencia de alguna posible inconsistencia interna. En la eventualidad de que se

presente algun error en esta fase, se detendra la ejecucion de las posteriores.

La segunda fase es la simulacion de los flujos de transito y de los cambios en la carretera
desde la construccion inicial, a través de los ciclos anuales de uso, deterioro y actividades de
mantenimiento, con posibles proyectos de construccién para mejorarlos. Esta fase genera
informacidn de la cual, a opcidn del usuario, se pueden obtener informes impresos para periodos
especificos o en términos anuales, dando evolucion de las condiciones de la carretera, asi como
cantidades fisicas y costos de construccion, su mantenimiento y operacion de vehiculos. Los
beneficios al trafico generado y los costos exdgenos pueden también ser incorporados. Sus
cantidades y costos pueden descomponerse, si se desea, en componentes o rubros. En el caso

especifico del actual trabajo, el tema de costos no se considera como parte de la labor.

La tercera fase incluye analisis econémicos y comparaciones de las politicas alternativas
de conservacion para grupos seleccionados de tramos de carreteras. Los reportes son generados
dando las diferencias entre cada pareja de alternativas, especificando los costos financieros,
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econodmicos y en divisas, y comparandolos en términos de valor presente neto a varias tasas de

descuento, tasa interna de retorno y beneficios en el primer afio.
14.2. ldentificacion de Factores de Evaluacion

El anterior panorama permite concluir que el area de influencia del proyecto se desarrollara
a futuro, por tanto, la metodologia estandar de evaluacion que se seleccione para efectuar el estudio
de mejoramiento y rehabilitacién de la carretera debe considerar entre otros los beneficios
asociados a los ahorros en costos de operacion de los vehiculos, ahorros en tiempos de viaje de los
usuarios, ahorros en el mantenimiento vial y a beneficios econémicos asociados a la disminucion

de la accidentalidad.

En relacion con la disminucion de la accidentalidad y los beneficios asociados,
indudablemente el mejoramiento de la carretera introduce un hecho positivo; sin embargo, no
existen en el pais registros continuos y confiables, ni procedimientos, ni estadisticas de costos
completos, que permitan estimar aceptablemente los efectos sobre la accidentalidad, debidos a

mejoras en la infraestructura.
14.3. Alternativas De Evaluacion

Se evaluard las dos alternativas de disefio del corredor vial Variante de Zipaquird, durante
los afios 2022 a 2041, debido a que se requiere conocer solo el comportamiento funcional y
estructural de las estructuras de pavimento. La alternativa de evaluacion consiste en la definicion
de la Rutina de Conservacion, para lo cual se tendra en cuenta 2 escenarios y dos planteamientos

para cada uno, sin actividades de mantenimiento y con actividades de mantenimiento.
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14.4. Programas de Mantenimiento Vial

Para la conservacion de una carretera es necesario realizar una serie de trabajos y
operaciones de obra para tenerla tan proxima como sea posible a las condiciones pactadas
contractualmente, garantizando buena movilidad. Para cumplir lo anterior, es necesario identificar

esas operaciones y cuantificar su costo.

El deterioro debido a la accién de los fendbmenos ambientales y del clima se mitiga o se
corrige mediante operaciones programadas de mantenimiento rutinario, que se llevan a cabo a lo
largo de la via, e incluye actividades tales como roceria, limpieza de cunetas y alcantarillas,

remocion de pequefios derrumbes y las demas que se definan contractualmente.

El desgaste producido sobre la superficie de rodadura y las fallas del pavimento debidas al
transito, exigen proceder con un programa preventivo de mantenimiento periddico ejecutando
actividades como parcheo, reposicion de capas de la estructura del pavimento, sello de fisuras y
conservando en buen estado las demarcaciones y sefiales de transito, ademas de otras posibles que

se definan contractualmente.

El Modelo HDM-4 centra su objetivo basico en la simulacion de la operacion de un tramo
de carretera sometido a la accion del climay de la carga de los vehiculos, y llevando intervenciones
de mantenimiento definidas por el usuario (que pueden o no depender de las condiciones de la

via), a través de acciones o tareas debidamente planificadas.

El estado futuro en la via tendrd mejor comportamiento, siempre y cuando se implemente

la alternativa que incluya intervenciones que mejoren la capacidad estructural del tramo analizado.
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14.5. Evaluacion Funcional y Estructural

Efectuando todas las actividades propuestas en cada tramo, el modelo HDM-4 prevé su
comportamiento funcional y estructural. Esta etapa esta actualmente en desarrollo, por lo cual los

resultados de la misma seran presentados posteriormente.
14.6. Actividades de Conservacion

Considerando las patologias que se estiman que puedan presentarse durante la vida de
servicio del proyecto, se definen las siguientes actividades de conservacion, usuales en este tipo

de proyectos.
14.6.1. Sello de Fisuras

Este procedimiento se aplica a sitios donde hay fisuras aisladas o levemente ramificadas y
sus bordes se encuentran a nivel. El proceso de reparacion consiste en el sello de fisuras aisladas,
siguiendo lo definido en el articulo 466-13 de las Especificaciones INVIAS-2013, tomando como

referencia el siguiente proceso:

a. Conformacion de ruteo de la fisura, en caso de que la misma tenga una abertura entre 6
mm y 20mm segin numeral 466.4.3 de la especificacion. Las fisuras con abertura superior
a 20 mm no requeriran ruteo sin embargo requieren un proceso de limpieza. Si la abertura
es menor de 6 mm, no se realizard ruteo.

b. Realizar la limpieza con aire comprimido para remover particulas de polvo, materiales
sueltos y humedad que afecten la adhesion con el material de sello.

c. Colocacion del material de sello empleando asfalto modificado en caliente. La operacion
de sellado deberd ser limpia, rellenando las areas requeridas y evitando manchar el

pavimento por fuera de la fisura.
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d. Una vez vaciado el material de sello, se debera esparcir un poco de cemento o cal, en la
superficie, para evitar que los vehiculos lo desprendan, particularmente, cuando éste se
reblandezca por el calor.

e. El paso de trafico vehicular se permitira luego que el asfalto modificado haya curado.

14.6.2. Actividades de Parcheo

Este procedimiento se aplica a sitios donde hay fisuras ramificadas o mdltiples o aisladas

con los bordes a desnivel o donde hay fisuras en bloque o tipo piel de cocodrilo.

El proceso de reparacion consiste en el corte y retiro de mezcla asfaltica, siguiendo lo
definido en el articulo 465-13 “Excavacion para reparacion de pavimento asféaltico existente” de
las Especificaciones INVIAS-2013, asi como la reposicion de mezcla asfaltica, siguiendo lo
definido en el articulo 450-13, “Mezclas asfalticas en caliente de gradacion continua” de las

Especificaciones INVIAS-2013, tomando como referencia el siguiente proceso:

a. Se debe realizar la excavacion de las zonas deterioradas, empleando maquinas cortadoras
de pavimento, realizando previamente la demarcacion de las zonas afectadas. La
demarcacién debe realizarse conformando cuadrados o rectangulos, cuyas caras
longitudinales y transversales deberan ser paralelas y perpendiculares a la via,
respectivamente, asi mismo la longitud del lado mas corto debera ser de por lo menos 1 m,
garantizando que se pueda emplear equipo de compactacion.

b. La profundidad de corte se realizara en el espesor de la mezcla asfaltica existente, entre 10
cmy 15 cm. Al llegar a nivel de granulares, se debe garantizar su recompactacion en el
fondo de la excavacion. El proceso de reamasado de material deberéa ser definido en campo,

segun las areas que se intervengan.
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c. Posteriormente se debe colocar una geomalla de repavimentacion biaxial de poliéster en

todo el ancho y largo de la zona excavada. Luego de lo cual se realiza el riego de

imprimacion, sobre material granular.

d. Luego al tiempo de curado del riego de imprimacion, se procedera a hacer el reemplazo de

la mezcla asfaltica retirada, empleando mezcla asfaltica densa en caliente MDC-25 con

fibras, si el espesor es igual o menor a 10 cm, en caso de que sea mayor, se recomienda

colocar una base asfaltica de 7 cm de espesor en mezcla asfaltica MSC-25 y el espesor

restante (minimo 6 cm) en mezcla asfaltica densa en caliente MDC-25 con fibras o

convencional.
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15. EVALUACION DE ALTERNATIVAS

Las estructuras obtenidas para la segunda calzada vehicular de la Variante Zipaquira, se

resumen de la siguiente manera:

Tabla 64. Alternativas de Pavimento

. . Alternativa 1B CA convencional + BTA BG-38
Alternativa 1A CA fibras + BTA BG-38 + SBG — Semiflexible
+ SBG - Semiflexible
Especificac Espesor Especificac Espesor
Capa i6n INVIAS ’;‘fn Capa i6n INVIAS Fc’fn
2013 2013
MDC-25 fibras Particular 6 MDC-19 Art. 450 6
Capa Asfaltica Art. 450 Capa Asfaltica
MSC-25 Art. 450 10 MSC-25 Art. 450 11
Particular Particular
BTA BG-38 BTA BG-38 341.6P 15 BTA BG-38 BTA BG-38 341.EP 15
SBG-50 0 SBG-38 Art. 300y SBG-50 0 SBG-38 Art. 300y
Subbase Granular Clase A 220 15 Subbase Granular Clase A 220 15
Geotextil Tejido Art. 231 SI Geotextil Tejido Art. 231 Sl
Terraplen Seleccionado Art. 230 70 Terraplen Seleccionado Art. 230 70

Alternativa 2 CA + BG + SBG- Flexible

Especificac
Capa i6n INVIAS Esgins”
2013
MDC-19 11
Capa Asféltica Art. 450
MDC-25 16
Base Granular BG-38 Clase A Art.sggo y 25
SBG-50 0 SBG-38 Art. 300y
Subbase Granular Clase A 320 25
Geotextil Tejido Art. 231 Sl
Terraplen Seleccionado Art. 230 70

Fuente: Elaboracién propia
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La evaluacion de las alternativas de pavimento se realizd considerando varios criterios de
tipo constructivo y de posibilidades de empleo de materiales, asignando a cada criterio una
calificacion entre 1y 2, siendo 1 la menos favorable y 2 la mas favorable. La comparacion técnica

arroja los siguientes resultados:

Tabla 65. Comparacion técnica

Calificacion
Criterio Alternativa 1Ay 1B Alternativa 2
CA + BTA BG-38 + SBG CA+BG+SBG
Facilidad constructiva
1 (Requisitos de personal y 2 1
equipos)
2 Desempefio mecénico 2
Relacion modular 2
4 Disponibilidad de materiales 2
5 Menor espesor de excavacion 2 1
Total 10 5

Fuente: Elaboracién propia

Con respecto a la recomendacion de las fibras, ello se hace por cuanto este material
contribuye de manera importante al mejor desempefio de las mezclas, dado que por poseer mayor
tenacidad o exigencia de energia especifica de rotura, prolonga el periodo de aparicion de fisuras,
particularmente las asociadas a la fatiga, haciendo que el pavimento se comporte de mejor manera
por mayor cantidad de tiempo, constituyéndose esto en un ahorro para el Estado, por cuanto se

necesitaran menores actividades de conservacion.
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Para la evaluacion econdmica, se consideraron las actividades principales de cada

alternativa, tomando como referencia los precios unitarios Contractuales y precios de APU no

previstos de referencia para el proyecto. El area de referencia se adopta de 1 m2. La comparacion

econOmica arroja los siguientes resultados.

Tabla 66. Comparacion econémica 1m2

ALTERNATIVA 1A ALTERNATIVA 1B ALTERNATIVA 2
ACTIVIDAD UNIDAD. | i TaRio CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO
TOTAL TOTAL TOTAL
TERRAPLEN
M(g\l'l'CEl??l:,IADLOYEéU M3 $  76,484.00 031 $ 2371004 0.31 $ 2371004
TRANSPORTE
v M3 $ 139,000.00 0.15 $  20,850.00 0.15 $  20,850.00 0.25 $  34750.00
BASE GRANULAR M3 $ 150,000.00 0.25 $  37,500.00
BTA BG-38 M3 $ 691,789.00 0.15 $  103,768.35 0.15 $  103,768.35
IMPRIMACION M2 $ 291000 1.00 $ 291000 1.00 $ 291000 1.00 $ 291000
RIEGO DE LIGA M2 $ 184000 3.00 $ 552000 3.00 $ 552000 3.00 $  5520.00
MSC-25 M3 $ 730,766.00 0.11 $  80,384.26 0.11 $  80384.26
MDC25 fibras M3 $ 905,990.00 0.06 $  54,359.40 $
MDC25 M3 $ 750,000.00 0.06 $  45000.00 0.16 $  120,000.00
MDC19 M3 $ 760,000.00 0.12 $  91,200.00
SUBTOTAL | $ 29150205 | SUBTOTAL | $ 28214265 | SUBTOTAL | $ 201,880.00

Fuente: Elaboracién propia

De acuerdo con lo anterior, y considerando la evaluacion tecno-econémica de materiales,

la estructura recomendada para el proyecto es la semiflexible, compuesta subbase granular, base

granular tratada con asfalto BTA BG-38, capa asfaltica intermedia MSC25 y rodadura de MDC19.
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GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1.

Tabla 67. Estructura de pavimento recomendada Semiflexible -1B

n= 10 Afios
Capa Especificacion NESE: 4.904 * 107
INVIAS Espesor Espesor
Disefio, cm Total, cm
) MDC-19 Art.450 6
Capa Asféltica
MSC-25 Art.450 11
BTA BTA .
BG-38 BG-38 Particular 341.EP 15
Subbase SBG-50 0 SBG-38
Granular Clase A Art. 300y 320 15
Geotextil Tejido Art. 231 Sl 47
Terraplén Seleccionado Art. 230 70 117

Fuente: Elaboracion propia

Pagina 129 de 135



VI H o

CONTRATO 989 DE 2021 |

VERSION 1
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VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL

PAVIMENTO

SEGUNDA CALZADA VARIANTE DE ZIPAQUIRA

INVIAS

INSTITUTO NACIDNAL DE VIAS

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA — BARBOSA — BUCARAMANGA,;
GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA

LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1.

16. SECCIONES TRANSVERSALES

Las estructuras de pavimento de las alternativas de pavimento disefiadas corresponden a

las siguientes.

Tabla 68. Estructura de Pavimento Alternativa 1

Especificac
ion INVIAS
2013

Capa

Espesor
cm

MDC-25 fibras O Particular

Capa Asfaltica MDC-19 Art. 450

MSC-25 Art. 450 10

Particular
BTA BG-38 BTA BG-38 341 EP 15

SBG-50 0 SBG-38 Art. 300 y
Subbase Granular Clase A 320 15
Geotextil Tejido Art, 231 Sl
Terraplen Seleccionado Art. 230 70

Fuente: Elaboracién propia

Tabla 69. Estructura de Pavimento Alternativa 2

Espesor
cm

11
16

25

25

Sl

Especificac
Capa ion INVIAS
2013
MDC-19
Capa Asféltica Art. 450
MDC-25
Base Granular BG-38 Clase A Artéggo y
SBG-50 0 SBG-38 Art. 300 y
Subbase Granular Clase A 320
Geotextil Tejido Art. 231
Terraplen Seleccionado Art. 230

70

Fuente: Elaboracion propia
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CONSORCIO VIAL MHC 063 PAVIMENTO )
SEGUNDA CALZADA VARIANTE DE ZIPAQUIRA

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA — BARBOSA — BUCARAMANGA,;
GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1.

La estructura recomendada para el proyecto, de acuerdo con la evaluacion técnico-

econdmica, corresponde a la alternativa 1B, semiflexible con mezcla MDC-19 como capa de
rodadura y se presenta a continuacion.

Tabla 70. Estructura de Pavimento Recomendada- Semiflexible-1B

n= 10 Afios
Capa Especificacion NESE: 4.904 * 107
INVIAS Espesor Espesor
Disefio, cm Total, cm
) MDC-19 Art.450 6
Capa Asféaltica
MSC-25 Art.450 11
BTA BTA .
BG-38 BG-38 Particular 341.EP 15
Subbase SBG-50 0 SBG-38
Granular Clase A Art. 300y 320 o
Geotextil Tejido Art. 231 Sl 47
Terraplén Seleccionado Art. 230 70 117

Fuente: Elaboracion propia
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CONSORCIO VIAL MHC 063 PAVIMENTO i INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SEGUNDA CALZADA VARIANTE DE ZIPAQUIRA

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA — BARBOSA — BUCARAMANGA,;
GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1.

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Segun las figuras y tablas de resultados de exploracion geotécnica, el suelo natural de la
zona del proyecto corresponde principalmente a arcillas y limos de alta plasticidad, CH y MH. La
capacidad de soporte de estos, medida mediante el ensayo de CBR, en condicion natural presenta
valores entre 1.48% y 4.97%, y en condicién sumergida entre 0.44% y 1.24%, adoptando un CBR
caracteristico para el suelo natural en condicién sumergida, con valor de 0.84%, calculado con el

percentil 87.5.

Para el estudio se tomaron datos de modulo resiliente combinado entre el suelo natural y
material de terraplén, considerando las caracteristicas del suelo existente y la especificacion del

material de relleno seleccionado.

El calculo del transito de disefio se realizd con base en la informacion suministrada por el
area de transito del proyecto, determinando para el proyecto en Sentido Ubaté — Zipaquira, Sentido
Norte- Sur, empleando los factores dafio INVIAS 2018, clasificando éste en una categoria T9, es
decir, que la doble calzada de la Variante Zipaquira, tendran una alta carga de transito vehicular,

en el periodo de disefio.

Para el disefio de pavimentos, se consideraron dos alternativas en cada sector, una de tipo
semiflexible y otra flexible, empleando el manual de medios y altos voliumenes del INVIAS,
ajustadas con la metodologia AASHTO-93 y verificadas por método mecanicista.

La alternativa de pavimento recomendada para la Variante Zipaquira, luego de realizar el
analisis técnico y econdmico, corresponde a la alternativa 1B, semiflexible con mezcla MDC-19
como capa de rodadura y se presenta a continuacion. En caso de considerarse para el proyecto, en
la etapa de construccidn, puede ser empleada en la capa de rodadura igualmente la mezcla MDC-

25 modificada con fibras, de la alternativa 1A.
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MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1.

Tabla 71. Estructura de pavimento recomendada- Semiflexible-1B

n= 10 Afios
Capa Especificacion NESE: 4.904 * 107
INVIAS Espesor Espesor
Disefio, cm Total, cm
) MDC-19 Art.450 6
Capa Asféltica
MSC-25 Art.450 11
BTA BTA .
BG-38 BG-38 Particular 341.EP 15
Subbase SBG-50 0 SBG-38

Granular Clase A Art. 300y 320 15

Geotextil Tejido Art. 231 Sl 47

Terraplén Seleccionado Art. 230 70 117

Se recomienda que, para la siguiente etapa de construccion, se tengan en cuenta los

procedimientos indicados en las Especificaciones Generales de construccion para Carreteras del

INVIAS en su version 2013 y las especificaciones particulares correspondientes.

Para el manejo de drenaje, se recomienda garantizar adecuadas pendientes de

longitudinales y trasversales, en las calzadas vehiculares.

Para el disefio de la alternativa recomendada, se tiene contemplado emplear una mezcla

asfaltica densa en Caliente tipo MDC-19 convencional en la capa de rodadura y Mezcla semidensa

en caliente tipo MSC-25, como capa intermedia.

Los disefios de mezclas incluidos en este informe cumplen los requerimientos técnicos de

las especificaciones de referencia, lo cual los hace viables para su uso en el proyecto, quedando

pendiente complementar con el disefio de mezcla modificada con fibras MDC-25 con fibras, que

corresponde al material recomendado para ser empleada como capa de rodadura.
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De acuerdo con lo definido en el anexo 16 del presente informe, la estructura de pavimento

para el cruce ferroviario de la Variante Zipaquira corresponde a la presentada en la siguiente figura.

Tabla 72. Estructura de pavimento Rigido. Cruce Ferroviario

Capa Especificacion Espesor cm
P INVIAS 2013 P
Concreto Hidraulico MR-45 Art. 500 27
Capa Asfaltica MDC-25 Art. 450 6
SBG-50 0 SBG-
Subbase Granular 38 Clase A Art. 300 y 320 20
Geotextil Tejido Art. 231 Sl
Terraplén Seleccionado Art. 230 70

Pagina 134 de 135




CONTRATO 989 DE 2021 | VERSION 1

mg S.A.S | VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL <I>|NVIAS

CONSORCIO VIAL MHC 063 PAVIMENTO )
SEGUNDA CALZADA VARIANTE DE ZIPAQUIRA

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
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LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1.

18. LIMITACIONES

Las estructuras de pavimento disefiadas en el presente informe, son el resultado del analisis
del comportamiento de la subrasante definida para el proyecto de acuerdo a la informacion de
exploracion geotécnica realizada, disefios de mezclas (propiedades de desempefio, modulos y
fatiga) y trénsito, entregados y ejecutados por la firma MHC, si durante la etapa de construccion
se llegasen a presentar condiciones diferentes a las aqui consignadas, es necesario suministrar

dicha informacion al disefiador para con ellos evaluar si las estructuras propuestas contintan

siendo las adecuadas o si requieren ajuste en el disefio.
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copico MINFRAINAN-10-FR-A
DIRECCION TECNICA VERSION 2
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA PAGINA 4 oE 4
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
FECHA( DD | MM | AA
. 23 | 6 | 21
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA ITEMS NO PREVISTOS
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER
CONTRATO No. 989 E 2021
OBJETO DEL CONTRATO MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA — BARBOSA - BUCARAMANGA;
GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063
INTERVENTOR CONSORCIO ICEACSA -TPF
GESTOR TECNICO DE CONTRATO FERNEY ALONSO PACHON GOMEZ
FECHA CIERRE DE LICITACION Y/O SELECCION ABREVIADA jueves, 11 de febrero de 2021

DATOS ESPECIFICOS

' TERMINADORA DE ASFALTO 280.000,00 14,95 18.729,00
VIBROCOMPACTADOR 150.000,00 14,95 10.033,00
COMPACTADOR NEUMATICO 113.000,00 14,95 7.559,00
HERRAMIENTA MENOR (5%MO) 507,00
SUBTOTAL §| 36.828,00
I MATERIALES
MEZCLA DENSA MDC-25 (NO INCLUYE CEMENTO ASFALTICO) M3 1,285 186.550,00 239.717,00
CEMENTO ASFALTICO 60 - 70 KG 134,93 1.638,00 221.015,00
AGUA LT 25,00 80,00 2.000,00

SUBTOTAL §| 462.732,00

IIl. TRANSPORTES

 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA 1,285 42,00 54,00 904,00 48.816,00
TRANSPORTE CEMENTO ASFALTICO A PLANTA 134,930 1,00 134,900 135,00 18.212,00
SUBTOTAL $| 67.028,00

IV. MANO DE OBRA

OBRERO (5) 169.165,00 1,85 312.955,00 59,80 5.233,00
RASTRILLEROS (2) 103.614,00 1.85 191.686,00 59,80 3.205,00
OFICIAL (1) 61.323,00 1,85 113.448,00 59,80 1.897,00

SUBTOTAL § 10.335,00

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION 23,00% 132.69:
IMPREVISTOS 5,00% 846,
UTILIDAD 2,00% .538,
SUBTOTAL § 173.077,00

Firmado digtamente por
MARIO ALBERTO MARO ALBERTO HUERTAS
 HUERTAS COTES fihuzoatonss saras
Firma 0500
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. : 14.502 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORIA-

Nota 1: Debido a que la planta de fabricacién de mezcla asfaltica propuesta, se encuentra por fuera de la zona del proyecto, el contratista asume el costo adicional por la mayor distancia de transporte, la cual supera los 42 Km considerados en el APU.
Nota 2: El costo de transporte de cemento asfaltico a planta es un valor global, aceptado por el contratista.

APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de Analisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica aprobada, el Interventor aprueba el de los P i el mismo precio unitario
de cada item, i con las i i de construccién vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacién de los costos correspondientes a
insumos y tarifas de la propuesta econémica inicial cuando estén i con las if i de construccion vigente para el proyecto.

Nombre: Luis Antonio Rueda Rueda -
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. : 6820216095 STDER

Original: Archivo de Gestion del Contrato (Subdireccion Administrativa).




cODIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TECNICA VERSION 2
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA PAGINA 4 e |
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
FECHA( DD | MM | AA
23 | 6 | 21
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA ITEMS NO PREVISTOS
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER
[CONTRATO No. 989 DE 2021

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA — BARBOSA - BUCARAMANGA;

(OBJETO DEL CONTRATO GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030°

(CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 0683

INTERVENTOR CONSORCIO ICEACSA -TPF

(GESTOR TECNICO DE CONTRATO FERNEY ALONSO PACHON GOMEZ

FECHA CIERRE DE LICITACION Y/O SELECCION ABREVIADA jueves, 11 de febrero de 2021

DATOS ESPECIFICOS
1. EQUIPO
ITERMINADORA DE ASFALTO 280,000,00 14,95 18.729.00
VIBROCOMPACTADOR 150,000,00 14,95 10.033,00
[COMPACTADOR NEUVATICO 113.000,00 14,95 7.559.00
HERRAMIENTA MENOR (5%VIO)] 515,40
SUBTOTAL $| 36.836,40

1. MATERIALES

MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19 ( NO INCLUYE CEMENTO ASFALTICO) M3 1,285/ 192.530,00 247.401,00

CEMENTO ASFALTICO 60 - 70 KG 134,93 1.638,00 221.015,00

[AGUA LT 25,00| 80,00 2.000,00
SUBTOTAL § 470.416,00

Il TRANSPORTES

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA 1,285 42 54 904 48.816,00

TRANSPORTE CEMENTO ASFALTICO A PLANTA 134,93 1 1349 135 18.212,00
SUBTOTAL § 67.028,00

IV. MANO DE OBRA

OBRERO (5 169.165,00 85 312.955,00 59,80 5.233,00
RASTRILLEROS (2) 103.614,00 .85 191.686,00 59,80 3.205,00
OFICIAL (1) 61.323,00 85 113.448,00 59,80 1.897,00

SUBTOTAL § 10.335,00

ADMINISTRACION 23,00% 134.461,50
IMPREVISTOS ,00% .230,80
UTILIDAD ,00% 692,30
SUBTOTAL $| 175.384,60

Firmado diitamente por
MARIO ALBERTO MARIO ALBERTO HUERTAS
HUERTAS COTES fans 2021002215275
Firma oo
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. : 14.502 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORIA
Nota 1: Debido a que la planta de fabricacion de mezcla asfaltica propuesta, se encuentra por fuera de la zona del proyecto, el contratista asume el costo adicional por la mayor distancia de transporte, la cual supera los 42 Km considerados en el APU.

Nota 2: El costo de transporte de cemento asfaltico a planta es un valor global, aceptado por el contratista.

APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de Analisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica aprobada, el Interventor aprueba el de los
de cada item, i con las i i de construccioén vigentes para el proyecto.

P i el mismo precio unitario

Nota 2: Cuando se trate de Analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacién de los costos correspondientes a
insumos y tarifas de la propuesta econémica inicial cuando estén i con las ificacis de construccién vi/?;p

tejara el proyecto.
eyl

£ A

+~ M

Firma e
Nombre: Luis Antonio Rueda Rueda

Legal del Interventor o su Ap
Matricula No. : 6820216095 STDER

Original: Archivo de Gestion del Contrato (Subdireccion Administrativa).
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cODIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PIRECCION TECNICA VERSION 2
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA PAGINA 4 oE |
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
FECHA| DD | MM |
2 | 6 | 21

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER

[CONTRATO No. 989 DE 2021

|OBJETO DEL CONTRATO MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA — BARBOSA - BUCARAMANGA;
GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

INTERVENTOR CONSORCIO ICEACSA -TPF

(GESTOR TECNICO DE CONTRATO

FERNEY ALONSO PACHON GOMEZ

FECHA CIERRE DE LICITACION Y/O SELECCION ABREVIADA jueves, 11 de febrero de 2021

DATOS ESPECIFICOS

VIBROCOMPACTADOR 150.000,00 506 29.703,00
[COMPACTADOR NEUMATICO 113.00000 5,05 22.376,00
HERRAMIENTA MENOR (5%MO) 1584,00
SUBTOTAL $| 53.663,00
1. MATERIALES
MEZCLA SEMIDENSA MSC-25_( NO INCLUYE CEMENTO ASFALTICO) 3 1210 185.120,00 235.102,00
[CEMENTO ASFALTICO 60 - 70 KG 12954 15638,00 212.187,00
EMULSION ASFALTICA CRL-A T 1250 7.156,00 14.450,00
AGUA T 4,17 80,00 334,00
SUBTOTAL S| 362.075,00
1Il. TRANSPORTES
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA 1270 42,00 53,30 904 48.183,00
TRANSPORTE CEMENTO ASFALTICO A PLANTA [ 129,540] 1] 1295 135 17.483,00
SUBTOTAL $| 65.666,00
IV. MANO DE OBRA
(OBRERO (5) 169.165,00 185 312.955,00 20,20 15.493,00
RASTRILLEROS (2) 103.614,00 185 191.686,00 20,20 9.489,00
OFICIAL (1) 61.323,00 185 113.448,00 2020 5,616,00
SUBTOTAL $| 30.598,00

V. COSTOS INDIRECTOS

UTILIDAD

SUBTOTAL § 183.600,00

mado digitaimente por

MARIO ALBERTO WARO ALserT0 ocitas

cores
HUERTAS COTES recha: 2021.0922 152826
Firma osoor

Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. : 14.502 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORIA
Nota 1: Debido a que la planta de fabricacion de mezcla asfaltica propuesta, se encuentra por fuera de la zona del proyecto, el contratista asume el costo adicional por la mayor distancia de transporte, la cual supera los 42 Km considerados en el APU.
Nota 2: El costo de transporte de cemento asfaltico a planta es un valor global, aceptado por el contratista.

APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de Analisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica aprobada, el Interventor aprueba el
de cada item, con las i i de construccién vigentes para el proyecto.

de los

P i el mismo precio unitario

Nota 2: Cuando se trate de Analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacién de los costos correspondientes a

insumos y tarifas de la propuesta econémica inicial cuando estén con las de construccion vigs nt}Pa);a el proyecto.
Wy
Firma Bl i
Nombre: Luis Antonio Rueda Rueda
Legal del Interventor o su Ap

Matricula No. : 6820216095 STDER
Original: Archivo de Gestion del Contrato (Subdireccion Administrativa).




cODIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TECNICA
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSION :
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA PAGINA | e ;
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
FECHA| DD | MM | AA
23 [ 6 | 21
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA ITEMS NO PREVISTOS
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER
[CONTRATO No. 989 DE 2021
0BJETO DEL CONTRATO  MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUGCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA - BARBOSA -
BUCARAMANGA; GIRON - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
[CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063
INTERVENTOR CONSORCIO ICEACSA -TPF
(GESTOR TECNICO DE CONTRATO FERNEY ALONSO PACHON GOMEZ
FECHA CIERRE DE LICITACION Y/O SELECCION ABREVIADA jueves, 11 de febrero de 2021

DATOS ESPECIFICOS

. EQUIPO

[COMPRESOR SIN MARTILLO (BARRIDO Y SOPLADO) 66.000,00 53,10 1.243,00
HERRAMIENTA MENOR (10%MO) 27,46

SUBTOTAL 1.270,46
I MATERIALES

[CEMENTO ASFALTICO 60 - 70 KG 1,00 1.638,00 1.638,00
SUBTOTAL 1.638,00

Il. TRANSPORTES

[TRANSPORTE CEMENTO ASFALTICO A PLANTA 1,00 1,00 1,00 135 135,00
SUBTOTAL 135,00

IV. MANO DE OBRA

[0BRERO (2) 67.666,00 1,85 125.182,00 424,80 295,00

SUBTOTAL 295,00

/. COSTOS INDIRECTOS

[ADMINISTRACION 23,00% 767,85
IMPREVISTOS 5,00% 166,92
UTILIDAD 2,00% 66,77
SUBTOTAL 1.001,54

MARIO
ALBERTO HUERTAS COTES
Fima  HUERTAS COTES {55000
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. : 14.502 CND

JOBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de Analisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econoémica aprobada, el Interventor aprueba el desgl: de los i el mismo
precio unitario de cada item, cumpliendo con las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previ igi la aplicacion de los costos
correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta econémica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construccién vigente para el proyecto.

e
Firma J ”“/ %"/
Nombre: Luis Antonio Rueda Rueda
R Legal del 08U Ap
Matricula No. : 6820216095 STDER

Joriginal. Archivo de Gestion del Contrato (Subdreccion Administrativa).

oia: Lidad Esculora, Conalisa krvenir y Dieccion Trodal
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o

PETROL

Gerencia de Productos y Petroguimicos

CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de
acuerdo con los incrementos que se han experimentado en los Ultimos meses en:
i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el calculo del precio
del asfalto, ii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y iii) de
acuerdo con la politica interna de fijacion de precios para los Productos
Petroguimicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente
a partir del 14 de febrero 2023 serda de DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN
CENTAVOS MCTE ($2.639.906,41) por tonelada métrica.

Bogota, 14 de febrero 2023

DocuSigned by:

Flipe Tryille (s

731B7604DDA041D...

FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquimicos

Elabor6: Reviso:
DocuSigned by: DocuSigned by:
‘ ey ‘ Alexandra Sancley
Juan Carlos Palacios-GEE4C1ACFF5DD4BD... Alexandra Sanchez Franco—AC9C813D53C9428...
Desarrollador de Negocios Jefe Departamento
Gerencia Productos y Petroquimicos Desarrollo de Negocios Petroquimicos e Industriales

Carrera 7 No. 37-69, piso 4, Bogota, D.C., Colombia
Teléfonos: (571) 2345001 Fax: (571) 2345001






AT6.3 TCOCIV  Serie histarica fndice por o constructive
[ ceamso o coage Ponderacion | 2071 2] 7023
grupos de | Codigo subelases | (IS L L L, asregaciona jo Capi Gapitulo NI [ Enero Febrero Marzo | Abril | Mayo | Jumio | Julio Aaosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Enero Febrero Marzo | Abril | Mavo | Jumio | Julioc | Acosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Enero | Febrero |
obracPCV | CPCV20A. obra riveldeobra:  Comstructive.comstructive gy indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice indice
530201 S5z BRI Caminos vednales Ti01 o Prelminares ol 1654 70053 06 70055 0116 0116 016 0207 0226 o227 0231 0241 0345 0452 ToaEs 0572 0587 0634 0659 068 7T 0775 0776 TiE TiaE
530201 s3211 53211 01 2817 10057 10065 10072 10065 10080 10102 10147 10155 10149 10151 10156 10252 10430 10470 10509 10587 10632 10709 10718 10759 10810 10802 11343 11645
530201 s3211 53211 01 5204 10106 10194 10182 10231 10210 10252 10307 10320 10326 10285 10314 10566 10694 10855 11039 1169 11227 11254 11398 1322 11406 11464 12339 12659
530201 s3211 53211 01 325 10133 10150 10078 10057 10042 10105 10130 10142 10142 10121 10107 10444 10561 10764 10874 10970 11033 11052 152 1155 11258 11263 12205 12588
530201 s3211 53211 02 1079 10063 10079 10091 10115 10115 10167 10229 10244 10250 10264 10260 10371 10537 10564 10557 10583 106.17 10681 10701 10710 10762 10779 1156 11418
530201 s3211 53211 02 2546 10058 10059 10123 10155 10160 10196 10223 10227 10230 10244 10264 10363 10484 10521 10566 10842 10686 10769 10743 10763 10841 10852 11332 11633
530201 s3211 53211 02 3344 10071 10127 10331 10311 10455 10501 10631 10657 10585 10560 10572 10750 11049 Tz 11439 11541 11458 11724 11686 11705 11879 11920 12395 12792
530201 s3211 53211 02 1447 10085 10139 10129 10160 10176 10213 10281 10304 10261 10248 10252 10483 10634 10769 10898 10987 11048 11115 a1 11057 11158 11228 11976 12296
530201 s3211 53211 02 324 10285 10356 10564 10873 11059 11291 11666 11707 11731 11768 11754 11965 12149 12301 12474 12511 12490 12483 12412 12415 12361 12372 12752 13072
530201 s3211 53211 02 1168 9946 10020 10107 10218 10201 10378 10974 11086 11025 11013 11032 11196 11564 11377 11448 11462 11360 11657 11625 11740 12540 12498 12522 12899
530201 s3211 53211 02 052 9859 9967 10118 10290 10249 10550 11583 11764 11660 11634 11664 11503 12315 11971 12094 12115 11889 12465 12328 12517 13887 13816 13608 14114
530201 s3211 53211 03 337 10153 10186 10124 10283 10371 10422 10615 10662 10713 10741 10765 11101 11277 11369 11446 11484 11533 11630 11671 1717 11816 11858 12372 12583
530201 s3211 53211 03 3977 10050 10120 10161 10223 10262 10362 10521 10555 10552 10666 10709 11051 11241 11353 11406 11537 11655 11758 12045 12159 12335 12469 13135 13388
530201 s3211 53211 03 1455 10126 10250 10270 10311 10309 10452 10685 10715 10696 10731 10873 11050 11176 11681 11804 11930 11967 12094 12097 12120 12388 12382 12862 13180
530201 s3211 53211 03 Tt 10062 10108 10179 10381 10477 10595 10972 11045 11063 11086 a1 11433 11681 11714 11839 11859 11818 12004 11986 12072 12449 12476 12787 3122
530201 s3211 53211 03 110 10046 10044 10076 10121 10142 10161 10236 10240 10253 10272 10300 10513 10722 10755 10812 10843 10967 11020 10968 10063 11010 11062 11693 11945
530201 s3211 53211 04 1329 10255 10290 10664 10981 1181 11128 11423 11387 11487 11563 11706 12157 12457 12749 12936 12800 12691 12821 12753 12817 12868 12982 13280 13546
530201 s3211 53211 04 2070 10078 10141 10122 10178 10181 10245 10387 10425 10388 10354 10340 10577 10701 10794 10018 11025 11026 11135 133 11144 11360 11358 11939 12280
530201 s3211 53211 04 53 10202 10419 10503 10634 10810 10844 10909 11002 10850 10713 10658 10883 10962 11343 11738 11949 11855 11826 11745 11642 11716 11746 12383 12649
530201 s3211 53211 04 1852 10128 10193 10207 10258 10296 10322 10380 10395 10398 10389 10404 10602 10775 10875 10987 11053 11081 7 11201 1164 11256 11285 11852 12155
530201 s3211 53211 04 379 10076 10109 10133 10167 10172 10222 10279 10300 10340 10384 10410 10673 1079 10900 10963 11026 1052 7S 11237 11256 11334 11347 11864 12118
530201 s3211 53211 04 022 10065 10020 10084 10106 10103 10139 10160 10175 10178 10162 10150 10264 10422 10462 10462 10506 10556 10593 10601 10613 10630 10841 11072 11360
530201 s3211 53211 04 015 10077 10117 10132 10136 10141 10154 10180 10183 10195 1019 1019 10484 10560 10609 10665 10784 10841 10850 10900 10933 10969 10971 11581 11889
530201 s3211 53211 05 035 10078 10089 10089 10106 10107 10134 10157 10173 10173 10176 10183 10307 10497 10508 10487 10507 10560 10585 10552 10604 10624 10635 115 11458
530201 s3211 53211 05 503 10112 10161 10242 10194 10230 10224 10273 10249 10286 10349 10389 10714 10821 10847 10915 11056 (TN 11180 1187 1169 11254 11249 11731 11946
530201 s3211 53211 05 1568 10100 10158 10171 10276 10417 10512 10771 10777 10774 10813 10804 11106 11259 11353 11488 11668 11733 11870 11954 12005 12143 12171 12614 12005
530201 s3211 53211 05 450 10047 10079 10128 10133 10180 10217 10333 10357 10393 10430 10482 10777 10974 11058 1163 11285 11376 11510 11624 11658 11761 11783 12281 12550
530201 s3211 53211 05 2106 10048 10078 10146 10143 10179 10218 10293 10311 10308 10319 10348 10541 10762 10820 10948 11025 11039 11185 11239 11262 11347 11364 11774 12147
530201 s3211 53211 05 3077 10026 10073 10112 10138 10161 10266 10561 10634 10640 10657 10681 10973 11208 1182 11314 11405 11405 11618 11630 11725 12133 12154 12582 12890
530201 s3211 53211 05 976 10085 10122 10176 10287 10613 10520 10823 10936 11016 11089 152 11470 11671 11746 11897 12005 12081 12393 12493 12559 12758 12833 13203 13504
530201 s3211 53211 05 853 10046 10057 10118 10181 10200 10303 10565 10629 10627 10631 10657 10917 22 11108 1170 11240 11233 11424 11455 11524 11858 11873 12280 12600
530201 s3211 53211 05 a2 10019 10055 10106 10111 10116 10148 10164 10199 10175 10194 10277 10863 10802 10945 11054 11100 1136 11199 11243 11236 11257 11260 11964 12281
530201 s3211 53211 06 2206 10073 10115 10142 10150 10186 10209 10272 10252 10296 10314 10321 10436 10559 10633 10722 10807 10834 10912 10917 10940 11004 11042 11570 1802
530201 s3211 53211 06 1669 10070 10076 10146 10162 10160 1019 10224 10218 10224 10221 10242 10371 10489 10519 10576 10658 10702 10807 10764 10763 10853 10873 11491 117.90
530201 s3211 53211 06 3851 10080 10120 10253 10202 10291 10325 10431 10429 10381 10350 10366 10680 10936 11034 11344 a1 11362 11671 11686 11676 11863 11916 12671 3173
530201 s3211 53211 06 700 10150 10314 10395 10533 10653 10748 10856 10928 10878 10861 10916 11056 7 11495 11749 11865 11822 11879 11845 11842 11933 11969 12317 12508
530201 s3211 53211 06 0% 10069 10117 10167 10242 10253 10297 10454 10439 10456 10488 10496 10761 11000 11071 1138 11236 11302 a1 11307 11309 11349 11364 12113 12323
530201 s3211 53211 06 407 10136 10184 10286 10440 10505 10545 10762 10799 10814 10836 10849 i1 11285 11376 11486 11531 11513 11629 11639 11682 11844 11864 12330 12551
530201 s3211 53211 06 440 10057 10194 10143 10212 10042 10081 10171 10120 10219 10170 10200 10512 10629 10698 10961 11003 11083 1166 11369 11265 11440 11626 12839 13160
530201 s3211 53211 06 422 10024 10039 10042 10045 10042 10077 10081 10082 10084 10089 10089 10156 10164 10277 10321 10421 10462 10541 10548 10550 10553 10553 10857 1119
530201 s3211 53211 07 1381 10034 10052 10067 10081 10080 10111 10167 10181 10184 10186 10195 10310 10352 10437 10452 10580 10617 10702 10708 10734 10812 10823 11238 11457
530201 s3211 53211 07 1221 10053 10066 10028 10110 10113 10144 10175 10184 10187 10153 10204 10319 10421 10466 10502 10577 10624 10697 10691 10715 10755 10766 11220 11500
530201 s3211 53211 07 3821 10070 10057 10158 10164 10170 10220 10266 10274 10265 10264 10291 10436 10561 10581 10642 10717 10733 10871 10799 10840 10961 10983 11565 11890
530201 s3211 53211 07 2115 10132 10183 10262 10366 10453 10622 10650 10851 10657 10672 10707 11033 11271 11385 11572 11583 11544 11652 11679 [RIAT 11871 11928 12527 12861
530201 s3211 53211 07 1083 10100 10120 10114 10142 10148 10179 10247 10266 10280 10294 10303 10532 10657 10788 10845 10903 10959 11047 11085 1103 1182 11198 11839 2111
530201 s3211 53211 07 052 10091 10162 10277 10410 10473 10649 11005 11063 11061 1104 e 11381 11546 11647 11751 11850 11831 11957 11947 11989 12335 12323 12582 12870
530201 s3211 53211 07 125 10120 10180 10180 10226 10261 10345 10403 10395 10426 10470 10530 10801 10921 1168 11261 11401 11457 11507 11548 11553 11598 11616 12252 12528
530201 s3211 53211 07 081 10127 10265 10437 10620 10661 10758 10802 10912 11034 1222 11267 11830 11972 12141 12230 12039 12098 12134 12261 12317 12390 12459 12823 12086
530201 s3211 53211 07 053 10007 10107 10077 10114 979 10046 10275 10264 10286 10219 10239 10477 10601 10566 10747 10832 10852 11025 122 11070 11417 11523 12444 12801
530201 s3211 53211 07 028 10086 10130 10162 10242 10286 10328 10432 10458 10516 10535 10573 10881 11085 187 11330 11398 11455 11539 11609 11649 11756 11827 12466 12743
530201 s3212 53212 06 188 10050 10092 10077 10119 10119 10113 10140 10142 10152 10163 10166 10366 10574 10642 10666 10693 10738 10773 10801 10818 10850 10858 11404 11636
530201 s3212 53212 08 1457 10086 10114 10137 10169 10172 10157 10286 10263 10294 10315 10320 10606 10808 10839 10858 10928 10964 11018 11027 11039 11077 11083 11831 12092
530201 s3212 53212 06 286 10050 10056 10050 10183 10285 10251 10301 10332 10335 10376 10403 10465 10725 10799 10849 10885 10951 11100 1120 1168 11205 11236 11676 11971
530201 s3212 53212 08 4152 10215 10350 10438 10562 10723 10756 10821 10903 10766 10647 10593 10840 10819 11305 11666 11868 11768 11767 11702 11616 11690 11700 12410 12693
530201 s3212 53212 06 203 10179 10246 10319 10681 10767 10749 10959 10973 1118 162 11314 1 12029 12272 12506 12496 12486 12558 12626 12637 12713 12886 13636 13900
530201 s3212 53212 08 3673 10106 10160 10200 10300 10371 10623 10562 10557 10650 10717 10760 131 11301 11428 11513 11612 11689 11787 11929 11982 12093 12180 12739 12079
530201 s3212 53212 09 a7 1011 10150 10185 10217 10236 10276 10380 10400 10383 10364 10361 10645 10770 10854 10944 11026 11042 11130 12 13 11265 11274 11947 12250
530201 s3212 53212 09 918 10051 10055 10040 10007 10008 5952 10201 10189 10164 10225 10234 10551 10927 10768 10309 10919 10957 1154 11106 11186 11480 11557 125,15 12765
530201 s3212 53212 09 4 10158 10256 10249 10270 10309 10334 10364 10390 10336 10270 10241 10551 10651 10860 11065 11204 1212 11243 11246 11203 11283 11306 12176 12493
530201 s3212 53212 09 192 10069 10117 10167 10222 10253 10297 10454 10439 10456 10468 10498 10761 11000 11071 1138 11236 11302 131 11307 11309 11349 11364 12113 12323
530201 s3212 53212 09 281 10135 10162 10073 10064 10033 10094 10140 10158 10131 10087 10071 10386 10477 10671 10773 10884 10921 10989 11034 1017 164 114 12081 12458
530201 53213 53213 10 1085 10037 10055 9952 10129 10140 10132 10174 10180 10201 10242 10266 10385 10664 10706 10760 10818 10860 11038 11071 11084 ) 11201 11850 12225
530201 s3213 53213 10 1933 10069 10083 10083 10138 10159 1019 10238 10250 10263 10283 10257 10460 10590 10653 10715 10752 10842 10951 10976 11009 11076 11100 11679 11963
530201 53213 53213 10 1987 10056 10088 10229 10221 10335 10613 10605 10638 10600 10587 10608 10857 107 143 11402 11521 11481 11791 11804 11819 12063 12109 12574 13023
530201 s3213 53213 10 1477 10123 10167 10186 10252 10349 10419 10558 10611 10659 10652 10735 1134 11358 11506 11709 11835 11876 12040 12116 12190 12339 12397 13043 13361
530201 53213 53213 10 1371 10053 10134 10141 10059 10110 10141 10229 10240 10245 10272 10262 10616 10769 10809 10952 11078 1151 11330 11347 11365 11520 11633 12555 127.73
530201 s3213 53213 10 512 10085 10152 10155 10249 10262 10347 10516 10540 10567 10589 10631 10887 11058 1162 11301 11385 11428 11552 11636 11640 181 11870 12539 12847
530201 53213 53213 10 1097 10144 10250 10315 10530 10680 10804 11056 3 16 11212 11304 11593 11781 11969 12176 12239 12232 12523 12500 12519 12694 12764 13146 13480
530201 s3213 53213 10 503 10083 10170 10057 10140 10094 10139 10217 10233 10282 10245 10269 10510 10664 10700 10852 10954 11031 115 11234 187 11298 11420 12241 12514
530201 53213 53213 10 036 10067 10085 10102 10127 10110 10143 10174 10195 10207 10215 10219 10334 10493 10537 10530 10545 10593 10616 10650 10669 10693 10712 11147 11428
530201 s3221 53221 11 59 10085 10108 10080 10077 10062 10098 10133 10136 10143 10139 10129 10367 10515 10594 10633 10691 10749 10806 10851 10849 10919 10944 11636 1918
530201 s3221 53221 11 5110 10147 10205 10177 10207 10236 10262 10315 10328 10295 10253 10234 10524 10643 10823 10974 11070 11082 1136 11148 11130 11216 11235 12056 12376
530201 s3221 53221 11 265 10174 10273 10317 10661 10554 10586 10721 10754 10716 10676 10677 10995 a7 11390 11605 11682 11649 11703 11681 11658 i 11806 12474 12778
530201 s3221 53221 11 1573 10110 10128 10115 10024 10107 10166 10216 10231 10210 10150 10164 10535 10706 10869 11041 11148 11170 11346 11398 11403 11539 11554 12433 12877
530201 s3221 53221 11 050 10170 10358 10340 10683 10468 10680 10713 10683 10730 10876 a1 11435 11478 12460 12595 12735 12841 12961 13001 13016 13058 13085 13664 13948
530201 s3222 53222 12 2538 10120 10146 10226 10207 10273 10290 10363 10365 10385 10394 10394 10505 10672 10729 10781 10823 10836 10041 10947 10993 11042 11094 11641 1782
530201 s3222 s3222 12 2360 10285 10372 10609 11340 1612 11541 12057 12039 12110 12163 12320 12839 13216 13572 13878 13677 13425 13574 13417 13508 13756 13891 13957 14286
530201 s3222 s3222 12 2159 10057 10091 10219 10191 10137 10088 10189 10203 10225 10262 10248 10532 10640 10819 10862 10954 11019 a2 11158 11224 11364 11361 12297 12484
530201 s3222 s3222 12 686 10162 10249 10431 10668 10820 10919 1121 11291 11295 11257 11337 11564 11756 11860 12005 12045 11963 12121 12087 12165 12389 12420 12635 12791
530201 s3222 53222 12 868 10096 10100 10308 10377 10360 10320 10550 10602 10635 10719 10679 10958 1114 11277 11373 11428 11452 11602 11661 1713 11953 11962 12711 12906
530201 s3222 s3222 12 706 10041 10167 10311 10649 10455 10631 11024 11005 11023 11089 11226 11481 11581 11864 11960 12081 12056 12305 12331 12446 12954 12961 13151 13357
530201 s3222 s3222 12 084 5917 9937 10019 10064 10139 10227 10285 10362 10362 10390 10501 10920 10893 10986 11158 11243 112685 11371 11455 11478 11542 11572 11766 12043
530202 53231 53231 13 1378 10068 10094 10092 10127 10151 10171 10177 10203 10214 10221 10222 10337 10600 10643 10648 10676 10740 10764 10819 10833 10851 10884 11268 11473
530202 53231 53231 13 897 10142 10219 10227 10377 10449 10465 10521 10543 10516 10503 10528 10747 10810 162 11321 11400 11399 11462 11443 11438 11480 11507 12120 12447
530202 53231 53231 13 720 10231 10500 107.13 1072 10757 11049 11065 11042 11149 11415 11886 12237 12054 13275 13414 13801 13939 13920 13944 13837 13865 13837 13986 14022
530202 53231 53231 13 305 10130 10222 10306 10408 10530 10572 10633 10683 10631 10596 10621 10760 10845 i 11376 11517 11508 11541 11509 11496 11547 11570 11928 12160
530202 53231 53231 13 225 10125 10184 10172 10290 10402 10684 10559 10584 10580 10595 10624 10770 10843 11026 1165 11369 11385 11416 11425 11434 11460 11500 11989 12170
530202 53231 53231 13 295 10105 10113 10146 10145 10136 10173 10206 10210 10210 10207 10209 10487 10594 10648 10693 10791 10844 10920 10857 10926 10996 10957 11734 12065
530202 53231 53231 13 775 10149 10265 10346 10627 10452 10642 10700 10752 10750 10798 10905 11052 1184 11561 11676 11846 11899 11965 12040 12060 12109 12145 12554 12817
530202 53231 53231 13 2329 10118 10149 10254 10297 10344 10407 10488 10504 10547 10615 10718 11015 11106 11421 11489 11747 11871 11936 11986 11969 12061 12076 12452 12655
s30202 53231 53231 13 1076 10073 10105 10105 10086 10072 10094 10131 10136 10146 10138 10126 10373 10491 10559 10625 10705 10769 10842 10882 10894 10967 10952 11664 11968
530202 53231 53231 14 4s4 10058 10079 10076 10084 10050 10135 10172 10180 10189 10152 10170 10331 10493 10521 10521 10583 10612 10660 10712 10715 1073 10764 1118 11308
530202 53231 53231 14 1280 10053 10056 10105 10124 10132 10175 10201 10231 10259 10281 10336 10495 10616 10664 10719 10800 10848 10932 10922 10962 11044 11086 11524 11762
530202 53231 53231 14 357 10216 10412 10454 10556 10712 10751 10798 10881 10724 10580 10513 10774 10843 11264 11643 11863 11779 11755 11681 11578 11661 11669 12423 12734
530202 53231 53231 14 5329 10135 10238 10337 10434 10486 10506 10552 10682 10763 10903 11005 11406 11542 11622 11705 1737 11845 11980 12013 12026 12135 12162 12429 12624
530202 53231 53231 14 2580 10158 10135 5975 5913 se11 a865 9865 9840 9855 9835 9800 10260 10361 10541 10576 10653 10748 10828 10924 10017 11028 11004 12302 12760
530202 s3232 53232 15 199 10005 10066 10183 10637 10470 10580 133 11200 1178 187 11248 11521 11812 11762 11884 11859 11726 12024 11937 12047 12684 12699 12752 3132
530202 53232 53232 15 a2 10032 10061 10070 10076 10079 10105 10126 10138 10143 10142 10144 10262 10349 10411 10476 10579 10639 10658 10711 10737 10772 10719 11156 11413
530202 s3232 53232 15 984 9999 10002 10022 10076 10308 10389 10461 10502 10501 10593 10561 10832 10995 1178 11322 11481 11639 11686 11757 11689 11802 11853 12663 12917
530202 53232 53232 15 4s9 10122 10187 10299 10356 10423 10471 10502 10536 10481 10437 10433 10556 10657 10802 10948 11064 11059 1101 11009 10996 11048 11061 11575 11863
530202 s3232 53232 15 3946 10147 10142 10039 10045 5975 10037 10101 10089 10108 10057 10085 10502 10616 10776 10835 10903 10964 11057 132 1143 11291 11286 12384 12798
530202 53232 53232 16 4801 10116 10122 10222 10329 10408 10451 10559 10550 10591 10611 10646 10951 11082 11203 11325 11405 11419 11534 11522 11532 11634 11657 12152 12477
530202 s3232 53232 16 1975 10078 10094 10075 10136 10181 10276 10336 10366 10382 10440 10501 10777 10919 10995 1052 il s 11501 11500 11526 11606 11623 12304 12706
530202 53232 53232 16 1787 10038 10064 10065 10145 10228 10242 10277 10295 10268 10286 10268 10525 10572 10621 10694 10791 10827 10871 10876 10896 10957 10958 11326 11548
530202 s3232 53232 16 1438 9987 10036 10123 10323 10361 10669 10958 11025 10993 10991 11027 11273 11523 11447 11534 11530 11423 11693 11625 11723 12322 12310 12391 12732
530202 53232 53232 17 s61 10058 10091 10024 10110 10135 10207 10412 10460 10464 10466 10486 10766 10805 10908 10972 11046 11083 11243 11256 1323 11585 11603 12172 12453
530202 s3232 53232 17 3059 10101 10168 10197 10222 10251 10288 10325 10358 10316 10283 10264 10439 10504 10664 10814 10926 10937 10979 10969 10970 11042 11058 11619 1189
530202 53232 53232 17 969 10111 10134 10138 10248 10259 10291 10395 10407 10432 10460 10462 10751 10053 11069 1135 164 11212 11298 11329 11369 11477 11506 12119 12431
530202 s3232 53232 17 049 10065 10090 10106 10136 10123 10170 10200 10223 10231 10241 10258 10359 10474 10541 10582 10637 10683 10734 10761 1078 10822 10853 11219 11467
530202 53232 53232 17 03 10078 10036 10189 10249 10307 10308 10398 10297 10320 10347 10373 10535 10576 10637 10695 11080 11084 1159 11215 2 11333 11352 11762 118,13
530202 53233 53233 16 381 10054 10084 10108 10118 10117 10159 10210 10223 10229 10220 10233 10393 10531 10564 10637 10707 10742 10838 10860 10862 10941 10967 11483 11824
530202 53233 53233 18 3733 10117 10132 10072 10020 10051 10101 10139 10149 10142 10123 10110 10362 10486 10608 10663 10739 10753 10846 10883 10885 10072 10968 11753 12125
530202 53233 53233 16 304 10065 10125 10156 10212 10237 10342 10552 10614 10596 10591 10552 10777 10913 10951 11058 1157 st 11283 11287 11327 11585 11575 12032 12351
530202 53233 53233 18 2410 10134 10216 10235 10284 10331 10391 10468 10505 10445 10384 10361 10559 10665 10854 11029 e 1157 11208 1185 167 11291 11296 11947 12275
530202 53233 53233 16 217 10039 10063 10064 10066 10067 10082 10110 10124 10124 10125 10131 10279 10309 10372 10439 10569 10625 10691 10699 10730 10765 10766 1181 11468
530202 53233 53233 18 1636 10167 10152 10077 10086 10065 10095 10116 10122 10102 10058 10024 10368 10461 10699 10810 11028 11073 i 1188 1155 11246 11239 12273 12648
530202 53233 53233 16 192 10322 10777 10866 10891 10887 11561 11569 11504 11565 11832 12739 12847 12286 15074 15352 15819 16013 16015 16062 16076 16061 16067 16073 16080
530202 53233 53233 18 768 10100 10087 10030 10025 9968 10013 10027 10029 10034 10035 10028 10246 10403 10473 10466 10505 10569 10611 10648 10653 10657 10695 11451 1782
530202 53233 53233 16 180 10210 10516 10529 10563 10586 10963 11006 11020 11037 1139 11613 11795 11630 13107 13317 13598 13702 13783 13951 13983 14066 14096 14338 14535
530202 53233 53233 18 180 10202 10277 10170 10175 10163 10240 10249 10275 10200 10107 10047 10411 10482 10825 11046 2n 22 252 11262 1217 11324 11309 12443 12867
530202 53234 53234 19 933 10072 10131 10183 10217 10212 10278 10468 10500 10484 10480 10474 10806 11001 10995 11025 11078 11079 11207 1150 11225 11462 11462 12070 12352
530202 53234 53234 19 s0s7 10164 10309 10330 10603 10363 10174 10371 10355 10415 10465 10502 10633 10689 10863 10952 11698 11681 11731 11897 11786 11874 11942 12500 12477
530203 53241 53241 20 4675 10065 10086 10095 10124 10161 10198 10338 10342 10336 10346 10345 10583 10661 10696 10744 10829 10850 10974 10986 11026 11099 1120 1721 11954
530203 53241 53241 20 2858 10110 10170 10153 10241 10291 10285 10332 10358 10319 10308 10300 10530 10741 10866 10957 11071 11083 183 1165 11169 11245 11264 11991 12308
530203 s3241 53241 20 Construccién deole 31103 0 Instalacien de t 2467 10123 10152 10149 10199 10221 10260 10379 10400 10404 10414 10425 10638 10857 10845 10867 10921 10961 11088 11083 1138 121 1262 11815 12085
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SEDE PRINCIPAL
BOGOTA-COLOMBIA

DIRECCION
CRA. 22A No. 85-20

TELEFONO
PBX (571) 622 6620

FAX
(571) 6105116

|S.A.S
CONSORCIO VIAL MHC 056

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2020

Yo, MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, identificado con C.C. No. 19.146.113 de
Bogota, en mi condicion de Representante legal del Consorcio Vial MHC 056,
identificado con el NIT 901.442.945-1, certifico el pago de los aportes de seguridad
social (pension, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de
Compensacion Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas por
el consorcio durante los ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la
fecha de suscripcion de este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, JORGE EDUARDO MORENOQO RICO, identificado con C.C. No. 1.018.441.731 de
Bogota, y con Tarjeta Profesional No. 298105-T de la Junta Central de Contadores de
Colombia, en mi condicion de Contador Publico del Consorcio Vial MHC 056,
identificado con el NIT 901.442.945-1, luego de examinar de acuerdo con las normas
de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros del
Consorcio, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensién, salud y riesgos
laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF,
servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar) y el
cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas por el consorcio durante los
ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripcion de
este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley
789 de 2002.

Dada en Bogoté a los (03) dias del mes de Abril de 2023.

MARIO ALBERTO Firmado digitalmente por MARIO JORGE EDUARDO Firmado digitalmente por JORGE

ALBERTO HUERTAS COTES EDUARDO MORENO RICO

HUERTAS COTES  Fecha: 2023.04.03 10:34:07 -05'00" MORENO RICO Fecha: 2023.04.03 10:08:13

-05'00'

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES JORGE EDUARDO MORENO RICO

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO
CONSORCIO VIAL MHC 056 CONSORCIO VIAL MHC 056
C.C. No. 19.146.113 de Bogota C.C. No. 1.018.441.731 de Bogota

Tarjeta Profesional No. 298105-T

Elaboro: Jorge M.
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SEDE PRINCIPAL
BOGOTA-COLOMBIA

DIRECCION
CRA. 22A No. 85-20

TELEFONO
PBX (571) 622 6620

FAX
(571) 6105116

S.A.S
CONSORCIO VIAL MHC 063

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2020

Yo, MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, identificado con C.C. No. 19.146.113 de

Bogota, en mi condicion de Representante legal del Consorcio Vial MHC 063,

identificado con el NIT 901.475.859-6, certifico el pago de los aportes de seguridad
social (pension, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de
Compensacion Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas por
el consorcio durante los ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la
fecha de suscripcion de este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, JORGE EDUARDO MORENO RICO, identificado con C.C. No. 1.018.441.731 de

Bogota, y con Tarjeta Profesional No. 298105-T de la Junta Central de Contadores de
Colombia, en mi condicion de Contador Publico del Consorcio Vial MHC 063,

identificado con el NIT 901.475.859-6, luego de examinar de acuerdo con las normas
de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros del
Consorcio, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos
laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF,
servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar) y el
cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas por el consorcio durante los
ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripcion de
este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley
789 de 2002.

Dada en Bogoté a los (03) dias del mes de Abril de 2023.

Firmado digitalmente por JORGE
Firmado digitalmente por MARIO JO RG E E D U A R DO EDUARDO MORENO RICO
MARIO ALBERTO HUERTAS COTES  ALBERTO HUERTAS COTES

Fecha: 2023.04.03 10:31:55 -05'00' MORENO RICO _ngc.gg:. 2023.04.0310:08:44
MARIO ALBERTO HUERTAS COTES JORGE EDUARDO MORENO RICO

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO
CONSORCIO VIAL MHC 063 CONSORCIO VIAL MHC 063
C.C. No. 19.146.113 de Bogota C.C. No. 1.018.441.731 de Bogota

Tarjeta Profesional No. 298105-T

Elaboro: Jorge M.
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INGENIERIAY CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

——» PREMIO NACIONAL DE INGENIERIA

1994 - Construccién Berma Aguas Arriba Presa de SESQULE

2012 - Tunel Falso el CUNE

2019 - Disefio y Construccion Viaducto el Gran Manglar
Sobre la Ciénaga de la Virgen CARTAGENA

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2020

Yo, MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, identificado con C.C. No. 19.146.113 de
Bogota, actuando en nombre propio, certifico el pago de los aportes de seguridad social
(pensién, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion
Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales, pagadas durante los ultimos seis
(6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripcion de este certificado. Lo
anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, JORGE EDUARDO MORENO RICO, identificado con C.C. No. 1.018.441.731 de
Bogota, y con Tarjeta Profesional No. 298105-T de la Junta Central de Contadores de
Colombia, en mi condicion de Contador Publico de MARIO ALBERTO HUERTAS
COTES, identificado con C.C. 19.146.113, luego de examinar de acuerdo con las normas
de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros del Consorcio,
certifico el pago de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales),
aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional
de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar) y el cumplimiento de las
obligaciones laborales , pagadas por el consorcio durante los Ultimos seis (6) meses
calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripcién de este certificado. Lo anterior en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogoté a los (03) dias del mes de Abril de 2023.

JORGE Firmado digitalmente por
) - JORGE EDUARDO MORENO
HURRTAS CoTts  HSSRISEEL"  EDUARDO 100 o
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m Ingenieria y Construccion de Obras Civiles SAS

MHC Ingenieriay Construccion de Obras Civiles S.A.S
NIT. 900.904.055-1

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2020

Yo, MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, identificado con C.C. No. 19.146.113 de Bogoté&, en mi
condicién de Representante legal de MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS
CIVILES S.A.S identificada con el NIT 900.904.055-1, certifico el pago de los aportes de seguridad
social (pension, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar) y el
cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas por el consorcio durante los Ultimos seis (6)
meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripcion de este certificado. Lo anterior en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, Jorge Eduardo Cifuentes Linares, identificado con C.C. No. 79.901.429 de Bogota, y con
Tarjeta Profesional No. 108597-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicion
de Revisor fiscal de_ MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES S.A.S
identificada con el NIT 900.904.055-1, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria
generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros del Consorcio, certifico el pago de
los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de
Compensacion Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas por el consorcio
durante los ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripcion de este
certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogoté a los (03) dias del mes de Abril de 2023.

Firmado digitalmente por JORGE
MARIO ALBERTO Firmado digitalmente por MARIO JORGE EDUARDO  £puaRDO CIFUENTES LINARES
ALBERTO HUERTAS COTES
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