CODIGO

MEPI-MN1-IN-7-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION ]
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA PAGINA
1de4
FECHA 31/01/2025
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTANo: 6 POR CANTIDADES DE OBRA X
(Numerar de manera consecutiva)
POR CONTRATO ADICIONAL
CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: HASTA 31 JULIO DEL 2026 PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 JULIO DEL 2026
(Indique nimero y afio) (En meses seg(n contrato principal) (En meses seg(n las prorogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS . (Indique dia/mes/afio) ) (Incluids las suspensiones, indique dia/mes/afio)
DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA FECHA DE SUSPENSION: ) . N/A X ) FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 800.000.000
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):
) ) ) MODIFICACIONES EJECUCION TOTAL ACUMULADA
No. DE GRDUEPO {TEM DE ESPECIFICACION CCONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTES ACTA ﬁigEgéBEONI;;gCEI;ELZEZEGOBRA CCONDICIONES ACTUALIZADAS
ORDEN AJUSTE PAGO
GR. PART. DESCRIPCION ITEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR +/- | CANTIDAD | VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
1 11601 200.2 200-22 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas ha 4,00 $530.554,00 $ 2.122.216,00 13,08 $ 6.939.646,32 $ - 294§ 1.559.829,00 13,08 $ 6.939.646,32
2 11601 210.2.1 210-22 Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 4.701,00 $61.916,00 $ 291.067.116,00 151.800,26 $ 9.398.864.898,16 + 20.000,00 $ 1.238.320.000,00 12852946 $ 7.958.030.045,00 171.800,26 $  10.637.184.898,16
3 11601 21022  210-22 Excavacion en material comin de la explanacion y canales m3 138.412,00 $17.034,00 $ 2.357.710.008,00 157.844,11 $ 2.688.716.569,74 + 150.000,00 $ 2.555.100.000,00 167.844,11 § 2.688.716.569,00 307.844,11 $  5.243.816.569,74
4 11601 2201 220-22 Terraplenes m3 4.571,00 $22.139,00 $ 101.197.369,00 30.000,00 $ 664.170.000,00 $ - 15.075,80 $ 333.763.136,00 30.000,00 $ 664.170.000,00
5 11601 233.1 233-22 Geomalla para estabilizacion de suelos de la subrasante m2 10,00 $20.536,00 $ 205.350,00 10,00 $ 205.350,00 - 10,00 § (205.350,00) 000 § - 0,00 $ -
SUBTOTAL $ 2.752.302.059,00 $ 12.758.896.464,22 $ 3.793.214.650,00 0,00 § 10.982.069.579,00 $  16.552.111.114,22
BASES, SUB BASES Y AFIRMADOS
6 11602 320.1.1 320-22 Subbase Granular clase A m3 6.073,00 $ 196.801,00 $ 1.196.172.473,00 14.913,24 2.934.940.545,24 - - 150000 $ (295.201.500,00)} 564920 § 1.111.768.209,00 13.413,24 $  2639.739.045,24
7 11602 330.1.1 330-22 Base Granular clase A m3 4.237,00 $ 22583500 § 956.862.895,00 0,00 $ + 400,00 § 90.334.000,00 000 § - 400,00 $ 90.334.000,00
SUBTOTAL 2.152.035.368,00 $ 2.934.940.545,24 $ (204.867.500,00), 000 § 1.111.768.209,00 $  2.730.073.045,24
PAVIMENTOS ASFALTICOS
8 11603 420.2 420-22 Riego de imprimacion con emulsion asféltica CRL-57 m2 21.644,00 $4.818,00 $ 104.280.792,00 21.644,00 $ 104.280.792,00 - 10.000,00 $ (48.180.000,00)} 0,00 § 11.644,00 $ 56.100.792,00
9 11603 4211 421-22 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-60 m2 32.766,00 $2.298,00 $ 75.296.268,00 32.766,00 $ 75.296.268,00 - 16.000,00 $ (36.768.000,00)} 000 § 16.766,00 $ 38.528.268,00
10 11603 450.1P.1 450P  Mezcla densa en caliente MDC-25 m3 5,00 $1.306.545,00 $ 6.532.725,00 5,00 $ 6.532.725,00 $ - 000 § 5,00 $ 6.532.725,00
1 11603 450.2P.1 450P  Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 711,00 $1.355.29500 $ 963.614.745,00 711,00 $ 963.614.745,00 - - 350,00 § (474.353.250,00)| 000 § 361,00 $ 489.261.495,00
SUBTOTAL $ 1.149.724.530,00 $ 1.149.724.530,00 $ (559.301.250,00), 000 § - $ 590.423.280,00
PPAVIMENTOS DE CONCRETO
12 11603 500.1 500- 22 Pavimento de concreto Hidraulico m3 61.250,00 $ 934.000,00 $ 57.207.500.000,00 7.294,39 $ 6.812.960.260,00 - - 1.400,00 $ (1.307.600.000,00)| 489,23 § 456.940.820,00 5.894,39 $  5505.360.260,00
SUBTOTAL $ 57.207.500.000,00 $ 6.812.960.260,00 $ (1.307.600.000,00)| 000 $ 456.940.820,00 $  5.505.360.260,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
13 11604 600.1.1 600 - 22 Excavaciones varias sin clasificar m3 48.390,00 $52.433,00 $2.537.232.870,00} 11.101,68 $ 582.094.387 44 311939 § (163.558.975,87) 224324 § 117.619.802,00 7.982,29 $ 418.535.411,57
14 11604 600.2.1 600 - 22 Excavaciones varias en roca en seco m3 1.695,00 $86.720,00 $ 146.990.400,00) 1.695,00 $ 146.990.400,00 $ - 188,68 § 16.362.330,00 1.695,00 $ 146.990.400,00
15 11604 600.2.3 600 - 22 Excavaciones varias en material comdn en seco m3 3.886,00 $26.160,00 $101.657.760,00) 0,00 $ - $ 0,00 § - 0,00 $ -
16 11604 610.1 610-22 Relleno para estructuras con suelo m3 7.406,00 $39.054,00 $289.233.924,00) 2.000,00 $ 78.108.000,00 $ 898,89 $ 35.105.250,00 2.000,00 $ 78.108.000,00
17 11604 610.2 610-22 Relleno para estructuras con recebo m3 6.606,00 $181.292,00 $1.197.614.952,00| 3.104,91 $ 562.895.343,72 $ - 29774 $ 53.977.880,00 3.104,91 $ 562.895.343,72
18 11604 610.3 610-22 Relleno para estructuras con material granular tipo SBG m3 843,00 $204.068,00 $172.029.324,00) 3.000,00 $ 612.204.000,00 1.500,00 § (306.102.000,00), 566,41 $ 115.586.156,00 1.500,00 $ 306.102.000,00
19 11604 610.9 610-22 Relleno para estructuras con gravilla m3 9.491,00 $250.000,00 $2.372.750.000,00} 494,00 $ 123.500.000,00 494,00 $ (123.500.000,00); 000 § - 0,00 $ -
Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de
20 11604  621.1P.1 621P  resistencia fc=28 MPa, didmetro 1.50 m, incluye la excavacion en m 127,00 $3.121.132,00 $396.383.764,00) 1.071,34 $ 3.343.793.556,88 200,00 $ (624.226.400,00)| 30,00 § 93.633.960,00 871,34 $  2.719.567.156,88
material comdn, no incluye acero de refuerzo
Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ’ de
21 14101 621.1P.2 621P  resistencia f'c=28 MPa, didmetro 2.00 m, incluye la excavacion en m 231,00 $4.939.881,00 $1.141.112.511,00} 40,00 $ 197.595.240,00 40,00 $ (197.595.240,00)| 0,00 § 0,00 $
material comdn, no incluye acero de refuerzo
Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de
22 11604 621.1P.3 621P  resistencia fc=28 MPa, diametro 3.00 m, incluye la excavacion en m 5,00 $10.942.319,00 $54.711.595,00 5,00 $ 54.711.595,00 - - 500 §$ (54.711.595,00)} 000 § 0,00 $
material comdn, no incluye acero de refuerzo
23 11604 623.1 623 -22 Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2" m 11.421,00 $483.389,00 $5.520.785.769,00} 13.018,44 $ 6.292.970.693,16 + 6.000,00 $ 2.900.334.000,00 10.294,00 § 4.976.006.366,00 19.018,44 $  9.193.304.693,16
24 14103 630.1.1 630 - 22 Concreto resistencia fc 35 MPa para puentes m3 204,00 $ 1.565.552,00 $ 319.372.608,00) 300,00 $ 469.665.600,00 - 200,00 $ (313.110.400,00); 0,00 § - 100,00 $ 156.555.200,00
25 11604 630.3 630 - 22 Concreto resistencia fc 28 MPa m3 1.736,00 $1.256.503,00 $2.181.289.208,00| 1.936,00 $ 2.432.589.808,00 $ - 554,45 $ 696.662.496,00 1.936,00 $  2.432.580.808,00
2 14103 630.3.1 630-22 Concreto resistencia fc 28 MPa para zapatas, estribos y aletas m3 978,00 $1.186.731,00 $1.160.622.918,00| 978,00 $ 1.160.622.918,00 $ 23733 § 281.646.869,00 978,00 $ 1.160.622.918,00
27 14103 630.3.4 630-22 Concreto resistencia fc 28 MPa para losa de tablero m3 457,00 $1.218.318,00 $556.771.326,00) 457,00 $ 556.771.326,00 $ 000 § - 457,00 $ 556.771.326,00
28 11606 630.3.6 630-22 Concreto resistencia fc 28 MPa para dados de anclaje m3 245,00 $1.292.445,00 $ 316.649.025,00) 302,20 $ 390.576.879,00 $ - 20639 $ 266.747.724,00 302,20 $ 390.576.879,00
29 11604 6304 630 - 22 Concreto resistencia fc 21 MPa m3 6,00 $1.081.137,00 $6.486.822,00| 100,00 $ 108.113.700,00 50,00 $ (54.056.850,00)} 1290 § 13.946.667,30 50,00 $ 54.056.850,00
30 11604 630.4.1 630-22 Concreto resistencia fc 21 MPa para zanjas de coronacion m3 35,00 $970.637,00 $ 33.972.295,00 200,00 $ 194.127.400,00 200,00 $ (194.127.400,00), 0,00 § - 0,00 $ -
31 11606 630.4P 630.4P  Concreto resistencia fc 21 MPa lanzado m3 3.898,00 $1.191.226,00 $4.643.398.948,00| 280,00 $ 333.543.280,00 140,00 § (166.771.640,00), 000 § - 140,00 $ 166.771.640,00
32 11604 6306 630 - 22 Concreto resistencia fc 14 MPa m3 846,00 $799.357,00 $676.256.022,00) 150,00 $ 119.903.550,00 $ - 7156 $ 57.201.986,92 150,00 $ 119.903.550,00
3 11604 640.1 640-22 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) kg 493.274,00 $8.025,00 $ 3.958.523.850,00| 309.197,49 $ 2.481.309.857,25 $ 110.953,43 § 890.401.280,00 309.197,49 $  2.481.309.857,25
34 14103 641.1 641-22 Acero de preesfuerzo tm 102.710,00 $2.185,00 $ 224.421.350,00) 0,00 $ - $ 0,00 § - 0,00 $ -
35 14103 642.1 642-22 Apoyo elastomérico u 12,00 $1.185.774,00 $ 14.229.288,00 70,00 $ 83.004.180,00 $ 0,00 § 70,00 $ 83.004.180,00
% 14104 650.1P.1 650.1P E:;“:::’" ransporte, montaje y pintura de estructura metalica para kg 507600 $22.385,00 $113.626.260,00 0,00 $ - $ 000 § 000 $
37 11604 661.1 661-22 Tuberia de Concreto Reforzado de 900 mm de diametro interior m 99,00 $940.534,00 $ 93.112.866,00) 680,00 $ 639.563.120,00 $ 51,00 $ 47.967.234,00 680,00 $ 639.563.120,00
38 11604 661.2 661-22 Tuberia de Concreto Reforzado de 1200 mm de diametro interior m 93,00 $1.238.648,00 $115.194.264,00) 93,00 $ 115.194.264,00 1300 § (16.102.424,00)} 10,00 $ 12.386.480,00 80,00 $ 99.091.840,00
39 11604 661.3 661-22 Tuberia de Concreto Reforzado de 1500 mm de diametro interior m 26,00 $1.537.648,00 $39.978.848,00 20,00 $ 30.752.960,00 20,00 § (30.752.960,00)} 000 § 0,00 $
40 11604 663.1 663 - 22 Tuberia PVC perforada de 4" de dimetro interior m 8.901,00 $30.311,00 $ 269.798.211,00) 8.901,00 $ 269.798.211,00 $ 166550 $ 50.482.972,00 8.901,00 $ 269.798.211,00
“ 11604 663.2 663 - 22 Tuberia PVC norma 5055 de diémetro interior 400 mm m 451,00 $330.611,00 $ 149.105.561,00) 20,00 $ 6.612.220,00 $ 0,00 § - 20,00 $ 6.612.220,00
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copiGo MEPHMNT-IN-7-FR1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA PAGINA
2de4
FECHA 3110172025
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: cHoco ACTANo: 6 POR CANTIDADES DE OBRA X
(Numerar de manera consecutiva)
POR CONTRATO ADICIONAL
CONTRATO No': 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VENTIUN MESES (21) MESES PLAZO ACUMULADO: VENTIUN MESES (26) MESES
(Indique nimero y afio) (En meses seg(n contrato principal) (En meses seg(n las prorogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS . (Indique dia/mes/afio) ) (Incluids las suspensiones, indique dia/mes/afio)
DEPARTAMENTOS DEL GHOCO Y ANTIOQUIA FECHA DE SUSPENSION: ‘ . NA ) ‘ FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Inclido IVA) (B): $ 800.000.000
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (inclido IVA) (C=A*B):
42 11604 670.5P 670.5P  Disipadores de energia en concreto resistencia fc 21 MPa m3 237,00 $1.068.959,00 $ 253.343.283,00) 0,00 $ - $ - 000 § 0,00 $
@ 1ee ea 671-2 Cunea de coneelo vaciada n i, o il fa conformacio e m 408,00 $922215,00 §376.263.720,00 0.00 s - $ - 000 § 000 s
“ 1604 67301  673-22 Geotext tipo No Tejdo, resistencia a la tension Grab de 1800 N m2 1.080,00 $10.550,00 $11.394.000,00 800,00 $ 84.400.000,00 800000 § (84.400.000,00) 000 § . 0,00 $
aproximadamente
5 1164 61312 673-22 :;Z':;:gé‘;’;;‘ge”“‘ resistencia aa tensibn Grab de 2500 N m 3198200 § 1220000 $30046823800  11.161,70 s 136.161.105,30 $ - 514906 § 6286487354 1115170 § 13615110530
4% 11604 673.1P 673.1P  Geodrén planar H=05m m 15.236,00 $46.865,00 $713.882.780,0) 247000 $ 115.731.850,00 $ - 383,10 § 1795045100 247000  § 11573185000
a7 1604 6741 | 674-22 Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros m 171,00 $144.750,00 $24.752.250,00 20000 $ 28950.000,00 $ - 000 § - 20000 $ 28950.000,00
48 11604 6742 674-22 Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros m 18.234,00 $272971,00 $4.977.353.214,00 20.000,00 $ 545042000000 + 300000 § 818.913.000,00 1850000 § 5049.96350000| 2300000  §  6.278.333.000,00
49 11606 6832  683-22 Geomalia de refuerzo tipo 58 KNIm para muro de terra estabilzada m2 2367000 $30.019,00 $710.549.730,00 12.500,00 $ 375.237.500,00 1050000 § (315.199.500,00) 000 $ - 2,000,00 $ 60.038.000,00
mecanicamente con geosintéticos
50 11606 6834  683-22 Geomalia de refuerzo tipo 200 KNim para muro de tiera estabilizada m2 59,036,00 $36.779,00 $2.171.285.044,00) 2.000,00 $ 73.558.000,00 150000 § (55.168.500,00) 000 $ - 500,00 $ 18.389.500,00
mecénicamente con geosintéticos
SUBTOTAL $ 38.432.604.798,00 $ 27.660.460.944,75 $ 1.019.863.115,13 000 § 12.856.513.977,00 $  28.680.324.060,00
[SENALIZACION Y SEGURIDAD
51 607 7001 800-22 Linea de demarcacion con pintura en frio m 10.497,00 $3.004,00 §3153298800]  563.257,00 B 1.692.024.028,00 B B 4094300 § 123447277200 56325700 | § 169202402800
52 11607 7003 810-22 Marca vial con pintura en frio m2 52,00 $44.747,00 $2.326.844,00 100,00 $ 4.474.700,00 $ - 000 § - 100,00 $ 4.474.700,00
5 11607 7001 810-22 Tacha reflectiva bidireccional u 442,00 $10.292,00 $4.549.064,00 14.976,00 $ 164.132.992,00 $ - 000 § 1497600  §  154.132.992,00
54 11607 71041 810-22 Suministo e instalacién de sefial vertical de ransito ipo SP, SRy S1 de 93,00 $734.584,00 $68.316.312,00 40000 $ 293.833.600,00 $ - 56,00 § 41.136.704,00 40000 $ 29383360000
75 cm x 75 cm con lamina retrorreflectiva tipo IX o superior
55 11607 71043 811-22 Suministro  instalacion de sefal vertical de ransito ipo SP, SRy SI de 2800 $848.204,00 $23.749.712,00 60,00 $ 50.892.240,00 $ - 000 § 60,00 $ 50.892.240,00
90 cm x 90 cm con lamina retrorreflectiva tipo IX o superior
56 1607 71021 Suministr e nstalacion de sehl tio Si elevada (SI-05 /o S1-06) en m2 59,00 $681.596,00 $40.214.164,00 60,00 $ 40.896.760,00 $ - 000 § 60,00 $ 40.895.760,00
lamina galvanizada y retrorreflectiva tipo IV
57 11607 7301 840-22 Defensa metdlica m 534,00 $292546,00 $156.219.564,00) 6.000,00 $ 1.755.276.000,00 $ - 31600 § 9244453600 600000  § 175527600000
58 1607 7302 730-22 Seccion final u 16,00 $79.481,00 $1.271.696,00 20000 $ 15.896.200,00 $ - 000 § - 20000 $ 16.896.200,00
1607 7401 740-22 Captafaros u 177,00 $ 15.674,00 $2.774.298,00 200,00 $ 313480000 + 50000 $ 7.837.000,00 4900 § 768.026,00 70000 $ 10.971.800,00
SUBTOTAL $ 330.954.642,00 $ 4.010.560.320,00 $ 7.837.000,00 000 § 1.368.822.038,00 $  4018.397.320,00
OBRAS VARIAS
60 1607 8002  800-22 Cerca de alambre de puas con postes de concreto m 1499,00 $38.337 $57.467.163,00] 4.486,00 B 171.979.782,00 B B 199,83 $ 7660.88300| 448600  §  171.979.782,00
61 11606 810.1  810-22 Proteccion de taludes con blogues de césped m2 74,00 $23503 $1.745.882,00 100,00 $ 2.359.300,00 $ - 000 § - 100,00 $ 2.359.300,00
62 11606 8102 810-22 Proteccion de taludes con tierra orgénica m2 27.489,00 $22.702 $624.055.278,00) 5130000 $ 1.164.612.600,00 - 1808173 § (410.491.434,46) 2110880 § 47921197800 3321827 § 75412116554
6 11606 8103 810-22 Proteccion de taludes con hidrosiembra controlada m 121.300,00 $17.398 $2.110.377.400,00 100,00 $ 1.739.800,00 $ - 000 § - 100,00 $ 1.739.800,00
64 11606 8111 811-22 ;’;‘:i‘“;“:;‘ s:r:'a“r:’:;;"” producto enrollado para control de erosion del ) 27.489,00 $56.834 $1.562.309.826,00) 32.489,00 $ 1.846.479.82600| + 1200000 $ 682.008.000,00 2444258 § 1380.169.50100 | 4448900  $  2528.467.826,00
65 11606 812.3P 81237 Proteccién de taludes con malla triple torsion recubierta con PVC m2 129,00 $96.653 $125.652.247,00) 6.000,00 $ 579.918.000,00 $ - 000 § 600000  §  579.918.000,00
66 11606 8401  840-22 Zanja de coronaciénn con geomembrana, seccion (B=1.2m, b=0.6m) m 5.398,00 $96.243 $519.619.714,00 5.398,00 $ 519.519.714,00 310900 § (299.219.487,00) 549,00 $ 5283740700| 228900  $ 22030022700
SUBTOTAL $ 5.001.027.510,00 $ 4.286.609.022,00 $ (27.702.921,46)] 000 § 1.928.879.859,00 $_ 4.258.906.100,54
[TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
67 11608 900.2 900 - 22 explanacion, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros ~ m3-km 5.500.000,00 $1.700,00 $9.350.000.000,00) 1.102.320,60 $ 1.873.945.020,00 $ - 576.651,00 $ 980.306.700,00 1.102.320,60 $ 1.873.945.020,00
(1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)
SUBTOTAL $ 9.350.000.000,00 $ 1.873.945.020,00 $ . 000 § 980.306.700,00 $  1.873.945.020,00
ITEM NO PREVISTO s -
&3 60T NP1 20122 Demolicion de Estructuras m3 B 252.373,00 235,00 B 59.307 655,00 $ B 97,23 § 24.538.226,00 235,00 B 59.307 655,00
69 1601 NP2 20122 Remocién de alcantarilas m $ 118.645,00 20000 $ 23.729.000,00 $ - 000 § - 200,00 $ 23.729.000,00
70 1601 NP3 20122 Remocidn de Cerca de Alambre m $ 3.981,00 16.000,00 $ 63.696.000,00 $ - 000 § - 1600000 § 63.696.000,00
7 1601 NP4 21122 Remocién de Derrumbes m3 $ 2218500 26290035 $ 583244426475 | + 2000000 § 443.700.000,00 26178383 § 580767426000 28290035  § 627614426475
72 1602 NP5 23022 Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial m3 $ 149.567,00 6.337,51 $ o47.882.358,17 [+ 300000 § 44870100000 555268 § 83049760000| 933751  § 139658335817
7 11602 NP6 31022 Conformacién de la calzada existente m2 $ 2023,00 119.706,50 $ 242.166.249,50 $ - 7797070 § 167.734727,00 | 11970650  §  242.166.249,50
74 M2 NP7 31122 Afirmado m3 $ 169.988,00 6.400,00 $ 102392320000 - 300000 § (479.964.000,00) 68854 § 110457.5%8,00 [ 340000  §  543.959.200,00
3 11603 NP8 600.23.1P Excavacién manual varias en material comin en seco m3 $ 54.735,00 1.500,00 $ 8210250000 + 50000 $ 2736750000 76441 § 41830.98300| 200000  §  109.470.000,00
7 1603 NP9 63022 Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA m3 $ 537.696,00 378,00 $ 203.249.088,00 $ - 17760 $ 95.494.809,00 378,00 $ 20324908800
I 11604 NP10 6731.1P Geodren Triplanar H=2m m2 $ 104.464,00 66.597,16 $ 716593372224 9.000,00 § (940.176.000,00) 1492938 § 155056275400 | 595076 § 622575772224
7 1604 NPT 67322 Material Granular Drenante m3 $ 114,08,00 4.200,00 $ 479.043.600,00 $ - 93580 § 10673647600 [ 420000  §  479.043600,00
Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir
7 1604 NP12 90022 De Cien Metros (100 M) (Analizado Por Precio De Mercado Para M3~ m3-- km $ 1.804,00 3290.109,16 $ 5935.356.924,64 $ - 2756.81280 $ 497329029100| 3290.109,16  $  5.935.356.924,64
Km)
Transporte De Materiales Provenientes De La Excavacion De La
80 1604 NP13 90022 Explanacion, Canales Y Prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mi  m3-E $ 144300 674.804,00 $ o3 74217200 + 40000000 § 577.200.000,00 58332146 § 84894786700 | 107480400 | § 155094217200
Metros (1000 M) De Distancia




CODIGO

MEPI-MN1-IN-7-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ERSION ;
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA
PAGINA
3de4
FECHA 310172025
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTANo: 6 POR CANTIDADES DE OBRA X
(Numerar de manera consecutiva)
POR CONTRATO ADICIONAL
CONTRATO No': 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VENTIUN MESES (21) MESES PLAZO ACUMULADO: VENTIUN MESES (26) MESES
(Indique nimero y afio) (En meses seg(n contrato principal) (En meses seg(n las prorogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS FECHA DE SUSPENSION: (Indique diames/atio) FECHA DE REANUDACION: (Inclidas las suspensiones, indique dia/mes/atio)
DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA g ) - - ) g
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO VALOR INICIAL (inclido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 800.000.000
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):
81 1608 NP14 200.1.1P.  Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retro y disposicion final) u $ 284.383,00 45000 $ 127.972.350,00 $ - 107,00 § 30428.981,00 45000 $ 12797235000
8 1608 NP5 200.1.2P, I.::)de arbol H> 0= 12 m (incluye desenraice fefroy disposicién u $ 549.686,00 20000 $ 109.937.200,00 $ - 8300 § 48.372.368,00 20000 $ 10998720000
& 1601 NP16 500.1.1 P Pavimento de concreto hidraulico Acelerado a 3 dias m3 $ 1.313.657,00 400000 $ 5254.628.000,00 180000 $ (2:364.582.600,00) 39165 $ 51449376500 [ 220000  $  2.890.045.400,00
84 NP17 500.1.2P  Pavimento de concreto hidraulico Acelerado a 7 dias m3 $ 1.231.948,00 5.100,00 $ 6.282.934.800,00 150000 $ (1:847.922.000,00) 309895 $ 381774279100| 360000  § 443501280000
85 11606 NP18 g85.4p  olsas de suelo cemento para rondas de coronacion con material u $ 22.328,00 2.500,00 $ 55.820.000,00 $ - 34300 § 765850400 250000  § 55.820.000,00
seleccionado del sitio
8 1604 NP19 63322 Tuberia para flro 15 0 6" m $ 45.493,00 400000 $ 181.972.000,00 $ - 000 § 400000  § 18197200000
87 1607 NP20 700.1P  Linea de demarcacion con imprimante para pintura m $ 2492,00 160.000,00 $ 398.720.000,00 $ - 14400000 $ 358.84800000| 16000000  §  398.720.000,00
8 1604 NP21 67122 Concreto resistencia fc 28 Mpa para berma cunetas m3 $ 1.103.903,00 1.800,00 $ 1.987.025.400,00 $ - 623,86 $ 688.680.92500| 180000  §  1987.025.400,00
8 1606 NP22 g30p  Sumnistro e nstalacion de Bolsacretos. Concreto Resistencia 21 Mpa 3 $ 1.440.005,00 424700 $ 6.115.701.236,00 $ - 424700 § 6.11570123500| 424700  $ 611570123600
autocompactante (Incluye conformacion y alistado del piso)
% 11606 NP23 685.2P  Instalacion y Suministro de Geobolsas fabricadas con geotexti m3 $ 457.271,00 900,00 $ 411.543.900,00 500,00 § (228.635.500,00) 323,00 § 147.698.533,00 40000 $ 18290840000
o1 14104 NP4 6502 Fabricacion de Estructura Metalica kg $ 22383,00 305.000,00 $ 6.826.815.000,00 $ - 000 $ 30500000  $  6.626.81500000
9% 1608 NP25 6503 Transporte de estructura metalica kg $ 771,00 305.000,00 $ 236.165.000,00 $ - 000 § 30500000  § 23515500000
9 14104 NP26 6504 Montaje de Estructura Metalica kg $ 992800 305.000,00 $ 3.028.040.000,00 $ - 000 $ 30500000  $  3.028.04000000
o 1606 NP7 6234 Anclajes ipo Pasivos con pero 1 m $ 423311,00 3500,00 $ 148158850000  + 310000 § 1.312.264.100,00 41800 § 17694399800 660000  §  2793.852.600,00
95 11606 NP28 681-22 Gaviones de malla de alambre de acero galvanizado m3 $ 410.318,00 370,00 $ 151.817.660,00 $ - $ - 370,00 $ 151.817.660,00
% 1604 NP29 623 Anclaje de 65 cm de profundidad y perforacion de 3/4" m $ 77.726,00 + 120000 $ 93.271.200,00 $ - 120000 $ 93.271.200,00
o7 4103 NP3 P i’r‘":re”t“: ancho 22 cm para junta de consiruccion de esiructuras en u $ 14343300 + 10000 § 14,343.300,00 $ . 10000 § 1434330000
% 4103 NP3 P i’r‘":re”t“: ancho 15 cm para junta de consiruccitn de esiructuras en m $ 9407200 + 30000 § 28.221.600,00 $ . 30000 $ 2822160000
9% 1604 NP2 73122 Barrera en concreto tipo New Jersey (28 Mpa) m $ 389.537,00 + 50000 § 194.768.500,00 $ - 500,00 $ 19476850000
SUBTOTAL 55.682.247.779,30 $ (2.721.442.900,00) $ 26.463.062.730,00 $  52960.804.879,30
[Ajuste al peso 279,00 $ (19367) $ 85,33
. SUBTOTAL OBRAS (A) $ 116.376.148.907 $ 117.170.345.165,00 $ - $ 56.148.363.912,05 $ 17170345165
. VA DE OBRAS (19% DE LA UTILIDAD DE LAS OBRAS) $ 850,441,088 $ 856.244.830 $ . $ 410,314,967 $ 856.244.830
. TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA (A) $ 117.226.569.995 $ 118.026.569.995 $ - 56.558.678.879,05 $  118.026.589.995
. PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) $ 3.124.483.563,00 $ 3.124.483.563,00 $  3.124483563,00
. PROVISION PARA AJUSTES INCLUIDO IVA (C) $ 11,635.999.121,00 $ 11,635.999.121,00 $ 1.927.867.238,13 $ 1163599912100
. PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (D) $ 500.000.000,00 $ 500.000.000,00 $ - $ 50000000000
. VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C+D) $ 132.487.072.669 $ 133.287.072.669 $ . $ 58.486.546.117 $  133.287.072.669
. REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) $ 5.042.016.807 $ 5.042.016.807 $ 2.770.968.067,00 $ 5.042.016.807
. VA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS (H) $ 957.983.193 $ 957.983.193 $ 526.483.982,73 $ 957.983.193,
. [TOTAL ESTUDIOS Y DISERNOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS I=G#H | § 6.000.000.000 $ 6.000.000.000 $ 3.207.451.999,73 $ 6.000.000.000
. PROVISION PARA INSTRUMENTACION GEOTECNICA (INCLUYE IVA) (K) $ 2.000.000.000 $ 2.000.000.000 $ . $ 2,000.000.000
. GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L) $ 12.912.259.089 $ 12.912.259.089 $ 626.742.083,39 $ 12912250089
. VALORTOTAL=0+G +K+L $ 153.399.331.758 $ 154.199.331.758 $ . $ 62.410.740.200,30 $ 154199331758

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta economica aprobada.
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FECHA 31/01/2025
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTANo: 6 POR CANTIDADES DE OBRA X
(Numerar de manera consecutiva)
POR CONTRATO ADICIONAL
CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VENTIUN MESES (21) MESES PLAZO ACUMULADO: VENTIUN MESES (26) MESES
(Indique nimero y afio) (En meses seg(n contrato principal) (En meses seg(n las prorogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026
(Indique dia/mes/aio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION:

DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 800.000.000
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):
CAUSALES DE LA MODIFICACION (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificacion corresponda a variacion en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificacién. Cuando la causal de la modificacion corresponda a una adicién, prérroga o modificacién del contrato debe indicarse el niimero de la adicion, prérroga o i ion y la fecha de ipcion. Cuando la

corresponda a un tramite de items no previstos, se debe indicar el nimero del Acta de Fijacién de items No Previstos y la fecha de suscripcion:

En el corredor vial Medellin-Quibdé se presentan diversas dificultades que afectan el normal desarrollo de las actividades de obra. Estas problematicas derivan tanto de factores medioambientales y socio prediales. Por un lado, las altas precipitaciones que se registran frecuentemente en la region han generado multiples emergencias, lo que ha afectado significativamente el ritmo de

ejecucion.
Estas situaci en ia con los andlisis climati i han alterado de manera significativa la planificacion original de la obra, i ajustes ensup
Como resultado de i i i y de las izaci de los estudios y disefios en este sector, se hizo necesario, en primera instancia, incluir los nuevos items no previstos (NP) objeto de esta entrega, asi como realizar una reprogramacion del programa de inversiones debido al incremento y ajuste en las cantidades de obra. Los NP incorporados en esta modificatorial

son: NP29 Anclaje de 65 cm de profundidad y perforacion de 3/4", NP30 Cinta PVC ancho 22 cm para junta de construccion de estructuras en concreto, NP31Cinta PVC ancho 15 cm para junta de construccion de estructuras en concreto, NP32 Barrera en concreto tipo New Jersey (28 Mpa, los cuales permitiran atender nuevas areas de trabajo.
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CONSORCIO CONEXION
MEDELLIN - QUIBDO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 4303-2024 - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS
DEL CHOCO Y ANTIOQUIA.

SOLICITUD DE APROBACION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 2
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 4303-2024 - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS
DEL CHOCO Y ANTIOQUIA.

1. JUSTIFICACION TECNICA

El Consorcio Conexion Medellin - Quibdo suscribid el contrato 4303 de 2024 el dia 13 de
noviembre de 2024 cuyo objeto es el “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION
DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE
LA CARRETERA MEDELLIN-QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y
ANTIOQUIA". Este corredor comunica de manera directa los departamentos de Choco y
Antioquia, mediante la conexién de las ciudades de Quibdd, capital del departamento del
Chocé y Ciudad Bolivar, municipio del departamento de Antioquia perteneciente a la Red
Vial Nacional, atravesando parte del valle aluvial del rio Atrato y la cordillera Occidental.

Durante el plazo del Contrato, el contratista sera responsable por la trazabilidad, asi mismo
debera tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario
en los tramos de intervencion del contrato.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y considerando que para el cumplimiento
satisfactorio del alcance del proyecto es necesario modificar las mayores y menores
cantidades de diferentes items del presupuesto.

Las justificaciones técnicas y alcance de las mismas se hacen con referencia a las
Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras del INVIAS 2022, Normas de
ensayo de materiales para carreteras del Instituto Nacional de Vias, Manual de Disefio
Geométrico de Carreteras, Manual de Sefalizacién Vial, Dispositivos para la regulacién del
transito de Carreteras y Ciclo rutas de Colombia, version 2015 y cédigo Colombiano de
Disefio de Puentes — 2014, las cuales rigen para todo territorio Colombiano en la
Construccién de todo tipo de obra civil.

Actualizacién cantidades de obra:

De acuerdo con la situacion actual en que se encuentra el contrato de obra; se requiere una
modificacion de cantidades, para atender las necesidades actuales sobre el corredor vial
debido a multiples emergencias y actualizaciones en los disefios y estudios del corredor vial,
asi mismo también es necesaria la actualizacién de cantidades debido a la inclusién de
nuevos NP (Item no previstos), que seran incluidos en esta entrega de modificacion No. 6.

En desarrollo del Contrato de Obra y conforme al avance constructivo verificado en campo,
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se realizé la revision detallada de las cantidades inicialmente contratadas frente a las
cantidades realmente ejecutadas, evidenciandose variaciones derivadas de las condiciones
reales encontradas durante la ejecucion del proyecto.

Durante la etapa constructiva se presentaron situaciones técnicas propias del desarrollo
normal de obra, tales como:

« Ajustes geométricos y constructivos derivados del replanteo definitivo.
o Optimizacién de procesos constructivos.
« Condiciones reales del terreno distintas a las estimadas en fase de estudios.

2. JUSTIFICACION FINANCIERA

A raiz del cambio con el acta de mayores y menores cantidades, para suplir las necesidades
actuales de la obra que se estan presentando en el corredor vial, es pertinente mencionar
que el presupuesto total del contrato 4303 del 2024 no esta siendo modificado, puesto que
los item que bajan sus cantidades son en magnitud subidas en los item necesarios para el
correcto funcionamiento de las obras del corredor vial Medellin-Quibdé, todo esto en base
tanto en estudios y disefios actualizados del corredor, asi como emergencias presentadas
en la via.

3. JUSTIFICACION REPROGRAMACION AL PROGAMA DE INVERSIONES

En el corredor vial Medellin—Quibdé se presentan diversas dificultades que afectan el normal
desarrollo de las actividades de obra. Estas problematicas derivan tanto de factores
medioambientales y socio prediales. Por un lado, las altas precipitaciones que se registran
frecuentemente en la region han generado multiples emergencias, lo que ha afectado
significativamente el ritmo de ejecucion.

Estas situaciones, en concordancia con los analisis climaticos realizados, han alterado de
manera significativa la planificacion original de la obra, requiriendo ajustes constantes en su
programacion.

Como resultado de afectaciones socio-ambientales y de las actualizaciones de los estudios
y disefios en este sector, se hizo necesario, en primera instancia, incluir los nuevos items
no previstos (NP) objeto de esta entrega, asi como realizar una reprogramacion del
programa de inversiones debido al incremento y ajuste en las cantidades de obra. Los NP
incorporados en esta modificatoria son: NP29 Anclaje de 65 cm de profundidad y perforacion
de 3/4", NP30 Cinta pvc ancho 22 cm para junta de construccion de estructuras en concreto,
NP31 Cinta pvc ancho 15 cm para junta de construccion de estructuras en concreto, NP32
Barrera en concreto tipo New Jersey (28 Mpa, los cuales permitiran atender nuevas areas
de trabajo. En consecuencia, se reajustd la ejecucion mensual del presupuesto,
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concentrando la mayor inversion en los meses en que se prevée la intensificacion de estas
actividades, de tal forma que los meses siguientes, y marzo, abril, mayo, junio y julio de
2026 presentan modificaciones en su programa de inversion: los primeros meses reflejan
una disminucion en la ejecucion derivada de los atrasos generados por las afectaciones
socioambientales, mientras que los ultimos meses de 2026 muestran un incremento en igual
proporcion a dicha reduccidén, mas el aumento asociado a la ejecucion de los nuevos items
no previstos, con el fin de cumplir tanto con la programacion inicial como con la financiacion
de las actividades adicionales requeridas.

feb-26 mar-26 abr-26 may-26 jun-26 jul-26
o 100%
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- = —
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\ Reprogramacion No. 6

1. Programacion de obra y reprogramacion, donde se evidencia el ajuste a la inversién mensual con las
reprogramaciones pasadas y finalizando en la inversion final.
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TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO . EJECUTADO

BARRAS l $ Valor

REPROGRAMACION INICIAL oo

REPROGRAMACIONN0.3 ~ —=--—---mmmoommoee

REPROGRAMACION No.4 -

2. Cuadro de conversiones

4. ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

CAPITULO DE EXPLANACIONES Y PRELIMINARES

ITEM 210.2.1 Excavacion en roca de la explanacion y canales

El aumento en la cantidad de excavacion en roca se origind por la identificacion en campo
de mayores volumenes de material rocoso competente respecto a lo previsto en los estudios
y disefios iniciales, condicion que solo pudo verificarse durante la ejecucion de los cortes.
Esta situacion implicé profundizar y ampliar secciones para alcanzar las cotas de disefio,
garantizar la estabilidad de taludes y asegurar el correcto funcionamiento hidraulico de los
canales. Las cantidades adicionales corresponden estrictamente a las condiciones
geotécnicas reales encontradas en obra y fueron determinadas mediante control topografico
y verificacion conjunta con la interventoria. se decidié ajustar este subcapitulo, el cual
inicialmente contemplaba una cantidad de 151,800.26m3>. de excavaciéon en roca. Esta
cantidad fue aumentada en 20,000.00 m3, quedando finalmente en 171,800.26 m?

ITEM 210.2.2 Excavacion en material comun de la explanaciéon y canales

El incremento en la excavacion en material comun obedece a ajustes geométricos y de
replanteo realizados en campo para cumplir con las secciones definitivas de disefio, asi
como a la necesidad de corregir irregularidades del terreno natural no evidenciadas en etapa
de estudios. Fue necesario ampliar y profundizar cortes para garantizar la conformacion
adecuada de la subrasante, la estabilidad de la plataforma y el correcto drenaje de los
canales. Las mayores cantidades ejecutadas reflejan las condiciones reales del terreno y

Calle 26 #38 - 26 Edificio Bio 26 - 833
Tel. (604) 444 0012

conexmedellinquibdo@gmail.com
Medellin - Antioquia - Colombia



mailto:conexmedellinquibdo@gmail.com

CONSORCIO CONEXION
MEDELLIN - QUIBDO

fueron verificadas mediante levantamientos topograficos y seguimiento técnico en obra, sin
que ello implique modificacidén del objeto contractual, se decidié ajustar este subcapitulo, el
cual inicialmente contemplaba una cantidad de 157,844.11m?. de excavacion. Esta cantidad
fue aumentada en 150,000 m3, quedando finalmente en 3077,844.11 m?

CAPITULO DE BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

Elincremento en la base obedece a la pavimentaciion en asfalto del sector la chuchita segun
disefio de pavimentos, sin que ello implique modificacion del objeto contractual, se decidié
ajustar este subcapitulo, el cual inicialmente contemplaba una cantidad de 0 m?3. Esta
cantidad fue aumentada en 400 m?3.

CAPITULO PAVIMENTOS DE ASFALTICOS
ITEM 420.2 Riego de imprimaciéon con emulsién asfaltica CRL-57

La disminucién en la cantidad del riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-57
obedece a que, durante la ejecucidon del proyecto, se defini6 una mayor extensién del
corredor con pavimento en concreto hidraulico, reduciendo las areas previstas inicialmente
para estructura flexible. En consecuencia, las superficies de base granular que requerian
imprimacién fueron menores a las contempladas en el presupuesto original, manteniéndose
unicamente en los tramos donde se ejecutd pavimento asfaltico. Esta variacion no afecta el
alcance contractual y responde a la solucion técnica adoptada para mejorar el desempeiio
estructural y la durabilidad del corredor. Inicialmente contemplaba una cantidad de
21,644m2 Esta cantidad fue disminuida en 10,000 m2, quedando finalmente en 11,644 m2.

ITEM 421.1 Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-60

La disminucion del riego de liga con emulsion asfaltica CRR-60 se genera como
consecuencia de la ampliacion de los tramos proyectados en pavimento de concreto
hidraulico, lo que redujo las areas ejecutadas con estructura asfaltica. Al disminuir la
cantidad de capas asfalticas construidas, se redujo proporcionalmente la superficie
requerida para aplicacion de liga entre capas, aplicandose unicamente en los sectores
donde se mantuvo solucién flexible. La variacion corresponde a la redistribucién técnica del
tipo de pavimento adoptado en el corredor, sin afectar la funcionalidad del proyecto. .
Inicialmente contemplaba una cantidad de 32,766 m2 Esta cantidad fue disminuida en
16,000 m2, quedando finalmente en 16,766 m2.
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ITEM 450.2P.1 Mezcla densa en caliente MDC-19

La reduccion en la cantidad de mezcla densa en caliente MDC-19 obedece a la decisién
técnica de incrementar la longitud del corredor ejecutado en pavimento de concreto
hidraulico, disminuyendo los tramos originalmente previstos con carpeta asfaltica. Esta
modificacion redujo directamente el volumen de mezcla requerido, manteniéndose su
ejecucion unicamente en las zonas donde se conservo estructura flexible. La variacion
responde a criterios de durabilidad, capacidad estructural y optimizacién del desempefio del
corredor vial, sin que implique modificacion del objeto contractual. Inicialmente contemplaba
una cantidad de 711 m3 esta cantidad fue disminuida en 350 m3, quedando finalmente en
361 m3.

CAPITULO PAVIMENTOS DE CONCRETOS
ITEM 500.1 Pavimento de concreto hidraulico

Después de analizar la cantidad presupuestada para este item y con relacion a la
pavimentacion que se tiene que ejecutar y que en varios sectores el pavimento debe ser
acelerado, se vio le necesidad de disminuir la cantidad de este item para dar un aumento
en las cantidades de pavimento de concreto acelerado, que es necesario para dar paso
rapidamente en varios sectores, se decidio realizar una disminucion de 3500 m® quedando
asi un total de 3,794.39 m? con los cuales se dara atencién a esta actividad.

CAPITULO DE ESTRUCTURAS Y DRENAJES
ITEM 600.1.1 Excavaciones varias sin clasificar

Después de analizar la cantidad presupuestada (11,101.68 m?3) para este item y con relacion
a las excavaciones que se han ejecutado hasta el momento en obra, se decidio realizar una
disminuciéon de 3,119.39 m® quedando asi un total de 7,982.29 m? con los cuales se dara
atencion a esta actividad.

ITEM 610.3. Relleno de estructuras con material granular tipo SBG.

Después de analizar la cantidad presupuestada (3,000 m 3) para este item y con relacion a
los rellenos que se han ejecutado hasta el momento con este material en obra, se decidio
realizar una disminucion de 1,500 m® quedando asi un total de 1,500 m? con los cuales se
dara atencion a esta actividad.
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ITEM 610.3. Relleno de estructuras con gravilla.

Después de analizar la cantidad presupuestada (494 m 3) para este item y con relacion a
los disefios con este material en obra, se decidié realizar una disminucion de 494 m?
quedando asi un total de 0 m?® indicando que no se necesitara en obra.

ITEM 621.1P.1 Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ’' de
resistencia f'c=28 MPa, diametro 1.50 m, incluye la excavacion en material comun, no
incluye acero de refuerzo.

Con base en los disefios actualizados y de la revisidn en conjunto con los especialistas del
contratista y de la interventoria, se realizo el calculo con las cantidades actuales de pilotes
proyectados para los puentes pendientes por ejecutar (Puente 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) cada uno
de acuerdo a los disenos. finalmente, la cantidad se redujo 200 m, para un total de 871.34
m pilotes tipo caisson.

ITEM 621.1P.2 Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de
resistencia f'c=28 MPa, diametro 2.00 m, incluye la excavacion en material comun, no
incluye acero de refuerzo.

Con base en los disefios actualizados y de la revisién en conjunto con los especialistas del
contratista y de la interventoria, se realizé el calculo con las cantidades actuales de pilotes
proyectados para los puentes pendientes por ejecutar (Puente 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) cada uno
de acuerdo a los disenos cuentan con pilotes de 1.5m, no es necesario este item en obra.

ITEM 621.1P.3 Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de
resistencia f'c=28 MPa, diametro 3.00 m, incluye la excavacion en material comun, no
incluye acero de refuerzo.

Con base en los disefios actualizados y de la revisién en conjunto con los especialistas del
contratista y de la interventoria, se realizé el calculo con las cantidades actuales de pilotes
proyectados para los puentes pendientes por ejecutar (Puente 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) cada uno
de acuerdo a los disefios cuentan con pilotes de 1.5m, no es necesario este item en obra.

ITEM Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2"

Pot condiciones de disefio y estabilidad de los taludes se decide aumentar en 6,000 m para
una cantidad actualizada de 19,0018.44 m.
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ITEM 630.1.1 Concreto resistencia fc 35 MPa para puentes

Con los nuevos estudios y disefios presentados para los puentes a ejecutar (Puente 3, 4, 5,
6, 7, 8 y 9) es necesario tener una disminucién debido a que la estructura del puente
principalmente sera en acero, por lo que en la cantidad de este item tendra un total de
100 m?, una reduccion de 200 m3 para atender las actividades que se presentan y requieran
esta especificacion.

ITEM 630.4 Concreto resistencia fc 21 MPa

Con los nuevos estudios y disefios presentados para los puentes a ejecutar y con las normas
de construccion actuales, en su gran mayoria los elementos seran de 28 MPa, por lo que
es necesario tener una disminucion en la cantidad de este item de 50 m?, para un total de
50 m?® para tender las actividades que se presentan y requieran esta especificacion.

ITEM 630.4.1 Concreto resistencia fc 21 Mpa para zanjas de coronacion

conforme a la revision técnica de los disefios definitivos y a la metodologia constructiva
adoptada, esta actividad no sera ejecutada bajo el esquema originalmente previsto en el
contrato. Para la conformacién de zanjas de coronacién se cuenta actualmente con un item
No Previsto (NP) especifico que contempla la solucion técnica aprobada para dicha
actividad, razén por la cual el item contractual inicial pierde aplicabilidad. En consecuencia,
Nno se requiere su ejecucion, sin que ello afecte el alcance ni la funcionalidad del proyecto.

ITEM 630.4P Concreto resistencia fc 21 Mpa para lanzado

La reduccion del item se fundamenta en que, a la fecha, esta actividad no se encuentra
contemplada ni aprobada en los disefios definitivos del proyecto. Durante la ejecucion no se
han identificado condiciones técnicas que requieran la aplicacion de concreto lanzado bajo
esta especificacion, y su implementacion dependeria de una eventual aprobacion formal de
disefo que actualmente no existe.

ITEM Tuberia de Concreto Reforzado de 1200 mm de diametro interior

Se decide reducir en 13m la cantidad de tubos con este diametro debido a que los disefios
se presentan casi en su totalidad con tuberia de 900mm.
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ITEM Tuberia de Concreto Reforzado de 1500 mm de diametro interior

Se decide quitar los 20m restantes de este item debido a que los disefos se presentan casi
en su totalidad con tuberia de 900mm e igualmente queda disponibilidad en tuberia de
1200mm para soportar secciones hidraulicas de mayor tamano.

ITEM 673.1.1 Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tension Grab de 1800 N
aproximadamente

La disminucion del item “Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tension Grab de 1800 N
aproximadamente” se fundamenta en que la solucion constructiva adoptada contempla el
uso de un geotextil de mayor especificacion técnica (NT 2500), el cual se encuentra incluido
en otro item contractual que permite su reconocimiento y pago. En consecuencia, el geotextil
de 1800 N no sera utilizado.

ITEM 674.2 Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros

El aumento en la cantidad del item “Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros”
obedece a ajustes derivados de los disefos y analisis geotécnicos definitivos, los cuales
evidenciaron la necesidad de incrementar en 3000m de drenes para mejorar las condiciones
de estabilidad y control de presiones de poros en los taludes intervenidos. Esta decision
técnica busca garantizar el adecuado comportamiento del sistema de contencion y prevenir
posibles inestabilidades, por lo que las mayores cantidades ejecutadas responden
estrictamente a los requerimientos de disefio y a la seguridad estructural del proyecto.

ITEM 683.2 Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada
mecanicamente con geosintéticos.

La disminucion del item “Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada
mecanicamente con geosintéticos” se debe a que la solucidn constructiva adoptada para los
sistemas de contencion contempla el uso de malla triple torsion, la cual se encuentra
prevista en un especifico que permite su reconocimiento. En consecuencia, no se requiere
la instalacion de la geomalla inicialmente contemplada.
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ITEM 683.4 Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada
mecanicamente con geosintéticos

La reduccion del item “Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada
mecanicamente con geosintéticos” obedece igualmente a la modificacion de la solucion
técnica adoptada en los disefios, en la cual se definio la utilizacion de malla triple torsion
como sistema de refuerzo y contencién. Dado que esta alternativa cuenta con su respectivo
item contractual para cobro, no se requiere la ejecucion de la geomalla de 200 KN/m,
evitando duplicidad de actividades y garantizando coherencia técnica con los disefios
aprobados.

ITEM Captafaros

Se decide aumentar la cantidad de captafaros en 500 unidades debido a la sefalizacion en
las defensas metalicas instaladas en el corredor vial tanto en curva como en recta segun su
necesidad.

ITEM 811.1 Proteccién de taludes con producto enrollado para control de erosion del
tipo manto permanente

El aumento de 12,000 m2 en la cantidad del item “Proteccion de taludes con producto enrollado para
control de erosién tipo manto permanente” para un total de 44,489 m2 obedece a la necesidad de
intervenir areas adicionales de taludes en el sector La Chuchita, donde durante la ejecucion se
evidenciaron condiciones de exposicion y susceptibilidad a procesos erosivos no previstas en la
estimacion inicial. Con el fin de garantizar la estabilidad superficial de los taludes, prevenir pérdida
de material y asegurar el adecuado comportamiento hidraulico del corredor, fue necesario ampliar
la cobertura del manto permanente conforme a las condiciones reales encontradas en obra. Las
mayores cantidades ejecutadas corresponden a mediciones verificadas en campo y son
indispensables para asegurar la durabilidad y estabilidad de las zonas intervenidas.

ITEM 840.1 Zanja de coronaciéon con geomembrana, seccion (B=1.2m, b=0.6m)

La disminucién de 3,109.71m del item “Zanja de coronacién con geomembrana, seccion
(B=1.2 m, b=0.6 m)” obedece a la actualizacion de los disenos definitivos, en los cuales se
adoptd como solucion técnica la construccion de zanjas de coronacién en concreto,
reemplazando el sistema inicialmente previsto con geomembrana. Esta modificacion
responde a criterios de mayor durabilidad, resistencia mecanica y mejor comportamiento
hidraulico a largo plazo, especialmente en sectores con mayor escorrentia superficial. En
consecuencia, la soluciobn con geomembrana no sera ejecutada en las cantidades
inicialmente contratadas, ajustandose el item a lo realmente requerido conforme a los
disefios aprobados, sin afectar el objeto contractual.
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CAPITULO DE ITEM NO PREVISTOS
NP.4 Remocion de Derrumbes

Como resultado de las emergencias ocurridas en los ultimos meses en el corredor vial
Medellin—Quibdd, y en concordancia con los andlisis climaticos realizados, se ha
identificado la necesidad de incrementar significativamente los recursos destinados a la
remocion de derrumbes.

Eventos criticos en todo el corredor vial, presentando multiples derrumbes de grandes
volumenes, asi como la emergencia de gran magnitud registrada en el PR36 - sector La
Chuchita el pasado 7 de mayo, con cierre total de la via y un deslizamiento de grandes
volumenes, han puesto de manifiesto la insuficiencia del volumen inicialmente proyectado
para este item, ademas del constante deslizamiento de material en diferentes zonas del
corredor vial.

Originalmente, se habia contemplado la remocién de 262,900.35 m® de material en todo el
corredor vial. Sin embargo, dadas las condiciones climaticas actuales y los antecedentes
recientes, se estima necesario un aumento proyectado de 20,000 m?3, con el fin de responder
de manera oportuna y eficiente a nuevas emergencias que puedan surgir a lo largo del
corredor vial, quedando con un total de 282,900.35 m?.

3. Derrumbe Sector la cuchita Pr 36.
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4. Derrumbe sector la chuchita emergencia PR 36

NP.5 Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial

Se ha identificado la necesidad de incrementar el presupuesto asignado (6,337.51 m?).al
item de mejoramiento de la subrasante, debido al estado en el que se encuentran las vias
a pavimentar y que el recorrido total a pavimentar es mas de 8 km, por lo que es necesario
un aumento de 3,000 m3 para un total de 9,337.51m?>.

NP.7 Afirmado

La disminucién del item “Afirmado” en 3,000 m3 se debe a que durante la ejecuciéon del
proyecto no ha sido necesario realizar mejoramientos significativos en este tipo de material,
dado que las condiciones reales de la subrasante y la solucion estructural adoptada no han
requerido su utilizacion en las cantidades inicialmente previstas. Los ajustes en la estructura
del pavimento y en las actividades de conformacion del terreno redujeron sustancialmente
la necesidad de colocar capas de afirmado, ejecutandose unicamente donde técnicamente
fue indispensable. En consecuencia, las cantidades se ajustan a lo realmente requerido en
obra, sin afectar el alcance ni la funcionalidad del proyecto.

NP.8 Excavacion manual varias en material comun en seco

Se aumenta la cantidad de excavacion en 500m3 debido a los trabajos en diferentes
actividades de rondas de coronacion ,cunetas, confirmaciones, disipadores etc.
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NP12 Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir De Cien
Metros (100 M) (Analizado Por Precio De Mercado Para M3 - Km)

Con base en el material cargado en los derrumbes y las distancias de estos puntosa los
zodmes, fue necesario un aumenta en esta actividad, presupuestada inicialmente con
3,290,109.16 m3-Km, con un aumento de 200,000.00 m3-Km, para un total de 3,490,109.16
m3-Km.

NP13 Transporte De Materiales Provenientes De La Excavacion De La Explanacion,
Canales Y Prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil Metros (1000 M) De Distancia

Con base en el material cargado de la explanacion y corte fue necesario un aumenta en
esta actividad, presupuestada inicialmente con 674,804m3-E, con un aumento de
400,000.00 m3-E, para un total de 1,074,804 m3-E.

NP16 Pavimento de concreto hidraulico Acelerado a 3 dias

Sabemos que se requiere la pavimentaciéon con un concreto acelerado en la via para dar un
trafico de manera mas eficiente y rapida, pero se disminuye este item en 2,300m3 dando
un nuevo total de 1,700m3 de concreto acelerado a 3 dias, entendiendo asi que lo haremos
mas con concreto acelerado a 7 dias cuando se requiera, y solo en casos puntuales se hara
a 3 dias.

NP17 Pavimento de concreto hidraulico Acelerado a 7 dias

Sabemos que se requiere la pavimentacion con un concreto acelerado en la via para dar un
trafico de manera mas eficiente y rapida, pero se disminuye este item en 2,000m3 dando
un nuevo total de 3,100m3 de concreto acelerado a 7 dias, debido a que la suma de los
diferentes item de pavimento cumple con la totalidad faltante por pavimentar.

NP23 instalacion y Suministro de Geobolsas fabricadas con Geotextil.

Debido a la Emergencia presentada en el PR36 de la ruta 6003 de, donde el deslizamiento
de tierra provoco la inestabilidad de la banca, se establecié realizar unas obras de
mitigacion, una de ellas la instalacion de Geo bolsas donde con base a los estudios y
disenos, se establecido reducir la cantidad de Geo bolsas a realizar, a raiz de crecientes del
rio y de visita de los especialistas, esta reduccion fue de 500 m3, para un total a construir
de 400 m3.
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NP27 Anclajes tipo Pasivos con perno 1"

Debido a los disefios presentados en sector toldas de estabilidad se debe aumentar la
cantidad de pernos en 6,000 m, para un total de 9,500m dando asi la cantidad necesaria
para los siguientes meses.

A continuacién, se agregan los NP de items no previstos:

NP29 Anclaje de 65 cm de profundidad y perforaciéon de 3/4"

El presente item se crea debido a la necesidad estructural identificada en el sector La
Chuchita, donde los disefios definitivos establecen la implementacion de anclajes como
elemento de amarre entre los bolsacretos y las zarpas del muro de contencion. Esta solucién
garantiza el trabajo conjunto del sistema de contencion, mejora la estabilidad global y evita
desplazamientos diferenciales entre elementos. Dado que esta actividad no se encontraba
contemplada en los items contractuales originales y responde a una exigencia de disefio
estructural, se requiere su incorporacién como item No Previsto para su reconocimiento y
pago con una cantidad de 1,200 u.

NP30 Cinta pvc ancho 22 cm para junta de construccién de estructuras en concreto

Este item se crea debido a que los disefios estructurales de los puentes contemplan la
instalacion de cinta PVC como elemento de sellado en juntas de construccion, con el fin de
garantizar proceso constructivo adecuado y evitar filtraciones que puedan comprometer la
durabilidad del concreto y del acero de refuerzo. Al no encontrarse prevista esta actividad
dentro de los items contractuales originales, y siendo una exigencia técnica de disefio, se
requiere su creacién como item No Previsto para su correcta ejecucién y reconocimiento
con una cantidad de 100m.

NP31 Cinta pvc ancho 15 cm para junta de construccion de estructuras en concreto

La creacion de este item obedece a que los disefios de las obras hidraulicas, tales como
box culvert, establecen la instalacion de cinta PVC en sus juntas de construccion para
asegurar impermeabilidad y adecuado comportamiento hidraulico. Esta actividad no estaba
contemplada en el presupuesto inicial y resulta indispensable para garantizar la
funcionalidad y durabilidad de las estructuras, razén por la cual se incorpora como item No
Previsto con una cantidad de 300m.
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NP32 Barrera en concreto tipo New Jersey (28 Mpa)

El item se crea en virtud de que los disenos definitivos contemplan la construccion de
barreras de contencion tipo New Jersey en los puentes proyectados, asi como en algunos
tramos adicionales del corredor definidos por criterios de seguridad vial. Esta solucién
estructural y de contencion no estaba incluida dentro de los items originales del contrato y
responde a especificaciones técnicas de disefio, por lo que se requiere su incorporacion
como item No Previsto para su ejecucion y reconocimiento con una cantidad de 500m.

5. JUSTIFICACION JURIDICA

Conforme con los articulos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, por regla general los contratos
estatales pueden ser modificados o adicionados cuando sea necesario, para lograr su
finalidad y en aras dar cumplimiento con los objetivos del Estado. Asi, la ley faculta a las
Entidades Estatales para modificar los contratos de comun acuerdo, para evitar la
paralizacion o la afectacion grave de los servicios publicos a su cargo, y asegurar la
inmediata, continua y adecuada prestacion.

De acuerdo con lo establecido anteriormente la modificacion de las mayores y menores
cantidades de las condiciones originales del contrato que generen cambios en las obras y
que por esta misma razon, no puede ejecutarse con el presupuesto inicial. El Instituto podra
ordenar obras complementarias y el contratista estara obligado a ejecutarlas, siempre que
los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias
para ejecutar esta obra o para protegerla.

6. JUSTIFICACION CLIMATICA

Debido a las altas precipitaciones transcurridas durante los ultimos meses y causante de la
emergencia invernal: Si bien era de conocimiento del Contratista que la region donde se
adelanta el proyecto tiene un régimen de lluvias altas en buena parte del afio, no se puede
desconocer que esta situacion afecta la estabilidad de los taludes y mas en una region como
el Choco donde la lluvia de unas pocas horas puede afectar la transitabilidad en el corredor
vial.

Estas precipitaciones han generado que algunos de los items hayan cambiado sus
cantidades con el objetivo de incrementar la seguridad vial del corredor, la atencion oportuna
de emergencias y la ejecuciéon en su totalidad de toda eventualidad generado por
deslizamientos/derrumbes en la via.

Las siguientes imagenes son tomadas del Boletin de Alertas por Prondstico de la Amenaza
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por Deslizamientos de Tierra (BADT) mas reciente (10/02/2026) publicado por el Instituto de
Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales (IDEAM).

En el boletin referido, cuyo enlace de consulta se proporciona a continuacion, se resalta la
necesidad de implementar medidas inmediatas para atender deslizamientos que
obstaculicen el transito normal de los usuarios. Estas acciones buscan mitigar el riesgo de
accidentes y evitar que los transeuntes permanezcan detenidos por largos periodos debido
a las actividades de pavimentacion en el corredor.

https://www.ideam.gov.co/sala-de-prensa/boletines/Bolet%C3%ADn-de-Alertas-por-
Pron%C3%B3stico-de-la-Amenaza-por-Deslizamientos-de-Tierra-
%28BADT%29?desde=2024-12-01&hasta=2025-01-31&items per page=20

Enlace de consulta BADT

%, Pronéstico de la Amenaza por
Z i

Deslizamientos de Tierra IDEAM

PARA TOMAR ACCION Advierte a los sistemas de prevencién y atencién de desastres sobre la
amenaza que puede ocasionar un fenémeno con efectos adversos sobre la poblacién, el cual
requiere la atencién inmediata por parte de la poblacién y de los cuerpos de atencién y socorro. Se
emite una alerta sélo cuando la identificacion de un evento extraordinario indique la probabilidad

e Alerta
Boletin No. A q5oa
de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenémeno implique la movilizacién de personas y

equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

PARA PREPARARSE Indica la presencia de un No implica i y como
Alerta tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso mphca vigilancia
NARANJA continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenémeno, sin que se requiera

permanecer alerta.

Es un mensaje oficial por el cual se difunde informacién. Por lo regular
Actualizacion: 31 de octubre de 2025 — 12:00 HLC. I se refiere a eventos observados o registrados y puede contener algunos elementos de prondstico a
Alertas vi hasta: 01 de P e de 2025 — 12:00 HLC, " manera de orientacién. Por sus caracteristicas pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por
: B . lo general no estd encaminado a alertar sino a informar

CONDICIONES H CONDICIONES NORMALES La informacién que se suministra se encuentra dentro de los rangos
NORMALES normales.
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o de la Amenaza por
eslizamientos de IDEAM

Mapa de Prondéstico de la Amenaza

RESUMEN por Deslizamientos de Tierra
Debido a las precipitaciones de los Gltimos dias, se presenta saturacion de T o
humedad en los suelos, que dan origen a diferentes niveles de probabilidad f ; { Q ‘
para la ocurrencia de deslizamientos de tierra, en zonas de ladera y alta X —

pendiente:

Alerta Alta: Para algunos municipios de los departamentos de Antioquia, ¥
Bolivar, Caldas, Caqueta, Cauca, Cesar, Choco, Cundinamarca, Cérdoba, La
Guajira, Meta, Narifio, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Tolima y
Valle del Cauca. oceano

PACIFICO
Alerta Moderada: Para algunos municipios de los departamentos de
Antioquia, Arauca, Bolivar, Boyaca, Caldas, Caqueta, Casanare, Cauca,
Cesar, Choco, Cundinamarca, Coérdoba, Huila, La Guajira, Meta, Narifio,
Norte de Santander, Quindio, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del
Cauca.

Alerta Bajz: Para algunos municipios de las regiones Andina, Orinoquia,
Caribe, Amazonia y Pacifico.

En el apartado especifico de este informe para cada region, se encuentra
informacién detallada de los niveles de alerta en cada municipio.

Prondstico de la Amenaza por

Deslizamientos de Tierra IDEAM

Actualizacién: 31 de octubre de 2025 | 12:00 HLC

DEPARTAMENTO  # DEPARTAMENTO  # DEPARTAMENTO  #
— 1 e S : ANTIOQUIA 3 ANTIOQUIA 50 ANTIOQUTA 31
9 ¢ CHOC_O 2 SANTANDER 3 TOLIMA 25
| NARTHO 13 CAUCA 138 BOYACA 3
= : k R CAUCA 10 BOYACA 18 SANTANDER 21
s - ) SANTANDER 19 NARTHO 18
RANAMA, Municipios por regiones: . CALDAS 15
oy fR0S ROT I8 BOLIVAR 5 NARTIO o CURDIVAMARCA 11
\ CALDAS 4 CEIR 1 VALLEDEL CAUA 9
CORO0BA 4 VMLEDEL A 1L CALDAS 7
s NORTE DE SANTANDER 4 CAUCA 6
ockanD NORTE DE SANTANDER 10
PACIFICO @ Andina : 357 PUTUMAYO 4 CUNDINAMARCA 9 CESAR 6
® carlie g CUNDINAMARCA 3 CASANARE 6
acifico : 126 o, RISARALDA 9
orinoasto + 23 VALLE DEL CAUCA 3 META 5
Amazonia : 14 CESIR ) BOLIVAR 7 QIDio 5
HETA 2 TOLINA l RISARALDA 5
| TOLIMA ) QuIND10 6 CAET 7
| CAQUETA 1 HETA 5 NORTE DE SANTANDER 4
[ TOTAL MUNICIPIOS : 566 LA GUAJIRA 1 CHoCo 3 MAGDALENA 4
cuavor FECHA : 2025-10-31 TOTAL 121 HUILA 3 BOLTVAR 3
CAQUETA 2 PUTUMAYO 3
CASANARE 2 ARAUCA 2
CORDOBA 1 CHOCO 1
- LA GUAJIRA 1 LA GUAJIRA 1
ool | ARAUCA 1 HUTLA 1
TOTAL 201
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Pronéstico de la Amenaza por REGIéN PACiFICO @

Deslizamientos de Tierra IDEAM

ALERTA SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA

CAUCA : Argelia, Balboa, Bolivar, El Tambo, Guapi, Lopez De Micay, Piamonte, Santa Rosa,
Sudrez, Timbiqui.
‘2 CHOCO : Alto Baud6, Bagado, Bahia Solano, Bajo Baudd, Bojaya, Condoto, Cértegui, EI Cantén

Del San Pablo, El Carmen De Atrato, El Litoral Del San Juan, Istmina, Llord, Medio Atrato,
Medio Baudd, Nuqui, Névita, Quibdd, Rio Ird, Rio Quito, San José Del Palmar, Sipi, Tado.
NARINO : Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La Llanada, Leiva, Los Andes, Magiii,
Mallama, Ricaurte, Samaniego, San Andrés De Tumaco, Santa Barbara, Santacruz.

VALLE DEL CAUCA : Buenaventura, Calima, Dagua.

CAUCA : Buenos Aires, Cajibio, Caloto, Corinto, Jambalé, La Sierra, La Vega, Mercaderes,
Miranda, Morales, Patia, Popayan, Rosas, Santander De Quilichao, Sotard Paispamba, Sucre,
Timbio, Toribio.

CHOCO : Carmen Del Darién, Juradd, Riosucio.

NARINO : Cumbal, Cumbitara, Cérdoba, El Rosario, Funes, Ipiales, Pasto, Policarpa, Potosi,
Puerres, Roberto Payan, San Lorenzo.

VALLE DEL CAUCA : Ansermanuevo, Bugalagrande, Caicedonia, Cali, El Cairo, El Aguila,
Florida, Jamundi, Sevilla, Versalles, Zarzal.

CAUCA : Almaguer, Caldono, Florencia, Inza, Piendamé - Tunia, Paez.

CHOCO : Unguia.

NARINO : Albédn, Arboleda, Belén, Buesaco, Chachagiii, Colén, El Pefiol, El Tablén De Gémez,
El Tambo, La Florida, La Unién, Linares, Providencia, San Bernardo, San Pablo, San Pedro De
Cartago, Taminango, Tuquerres.

VALLE DEL CAUCA : Argelia, Cartago, El Dovio, La Victoria, Palmira, Pradera, Toro, Tulua,
Ulloa.

Los reportes anexos evidencian una alta probabilidad de deslizamientos en los municipios
bajo cuya jurisdiccion se encuentra la via a intervenir, lo que justifica la adopcion de medidas
inmediatas para mitigar los riesgos asociados.

7. JUSTIFICACION ECONOMICA Y DE ALCANCE SST

Es necesario y viable el ajuste en las mayores y menores cantidades del contrato, para la
ejecucion de una forma mas concisa en las actividades a realizar del contrato, por lo mismo
se realiza un balance en las cantidades de obra, y en consecuencia la no ejecucion de estos
cambios presupuestales conllevaria en corto plazo a la interrupcién del objeto del contrato.
Lo acordado estara sujeto a la revision por parte de la entidad contratante (INVIAS), para
su respectiva aprobacion.

Invertir en seguridad ocupacional en un proyecto vial en la via Medellin-Quibdd es una
decision estratégica que genera multiples beneficios econdmicos. Al prevenir accidentes, se
reducen costos asociados a atencion médica, tiempo de inactividad y dafios a equipos.

A largo plazo, esto se traduce en una mejor imagen corporativa y evita sanciones legales.
Considerando las condiciones particulares del Chocd, como el clima y la presencia de
comunidades indigenas, un plan de seguridad adaptado es esencial para garantizar el éxito
del proyecto y el bienestar de los trabajadores. En resumen, la seguridad ocupacional no es
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solo un gasto, sino una inversion que genera un retorno significativo.

8. JUSTIFICACION ECONOMICA Y DE ALCANCE SOSTENIBILIDAD

Invertir en sostenibilidad ambiental en un proyecto vial en la via Medellin - Quibdo6 es una
decision estratégica que genera multiples beneficios econdmicos. Al reducir el consumo de
recursos y mitigar los impactos ambientales, se disminuyen los costos operativos a largo
plazo y se evitan sanciones. Ademas, mejora la reputacion de la empresa, facilita el acceso
a financiamiento y fortalece las relaciones con la comunidad. Considerando la rica
biodiversidad del Chocé y la importancia de las comunidades indigenas, un enfoque
sostenible es esencial para garantizar la viabilidad del proyecto y contribuir al desarrollo
sostenible de la region. En resumen, la sostenibilidad ambiental no es un gasto adicional,
sino una inversidén que genera un retorno significativo.

9. JUSTIFICACION AMBIENTAL

La inclusién de los nuevos items de ninguna forma afecta las condiciones ambientales del
proyecto, por el contrario, buscan mejorar las condiciones de estabilidad de las obras,
mejorando de esta manera el componente ambiental, la consecucion de los materiales y la
ejecucion de las actividades se desarrollara en cumplimiento de la normatividad ambiental
vigente de las Corporaciones Autdbnomas Regionales CAR en la zona de influencia del
proyecto y demas normatividad ambiental aplicable, adicional a las indicaciones que
provengan de la subdireccion de medio ambiente y gestidn social del Instituto Nacional de
Vias (INVIAS).

10. JUSTIFICACION SOCIAL

La incorporacion de los items no previstos dentro del Contrato de Obra No. 4303 de 2024
responde también a la necesidad de garantizar beneficios sociales directos e indirectos para
las comunidades ubicadas en la zona de influencia del corredor Medellin—Quibdd, una
region caracterizada por altos indices de vulnerabilidad social, limitaciones en conectividad
vial y presencia de comunidades étnicas.

Asimismo, la ejecucidn de estas actividades genera oportunidades de empleo local,
priorizando la vinculacién de mano de obra no calificada proveniente de las comunidades
aledanas, lo que dinamiza la economia regional, fortalece las capacidades laborales de la
poblacion y contribuye a reducir brechas sociales en territorios histéricamente marginados.

De igual forma, la implementacion de estas soluciones constructivas promueve la
integracion social y territorial al asegurar la transitabilidad permanente entre Antioquia y
Choco, favoreciendo el acceso a servicios basicos (salud, educacion y comercio) y
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estimulando procesos de intercambio cultural y econdémico entre comunidades urbanas y
rurales.

11.  JUSTIFICACION PREDIAL

La inclusién de este cambio en las mayores y menores cantidades, no tendra impacto predial
ya que no se recurrira a compra de predios adicionales, los mismos se ejecutaran sobre el
corredor existente, bajo las condiciones de los contractualmente establecidos.

12. JUSTIFICACION DE SOSTENIBILIDAD;

En el desarrollo del cambio en las mayores y menores cantidades se dara cumplimiento de
la Resoluciéon Numero 000405 del 13 de febrero de 2020 "Por la cual se adopta la Politica
de Sostenibilidad para la infraestructura del transporte y se crea el Comité de Sostenibilidad
del Instituto Nacional de Vias - INVIAS". Buscando apoyar y participar en el desarrollo y
aplicacion del componente de Sostenibilidad del Proyecto, concertando con el Grupo de
Sostenibilidad de INVIAS, todas las actividades inherentes al desarrollo de este ajuste, tales
como la seleccidon y generaciéon de la metodologia para valorar y evaluar la sostenibilidad
en la fase de construccion del proyecto, buscando obtener los productos esperados con los
niveles de calidad y de acuerdo a lo establecido en los requerimientos técnicos y normativa
vigente.

13. ANEXOS

Hacen parte integral de este documento los siguientes archivos, en los cuales se ilustra cual
sera el alcance técnico y presupuestal de las actividades anteriormente descritas.

e MEPI-MN1-IN-7-FR-1 ACTA DE MODIFICACION No.6
e MEPI-MN1-IN-6-FR-1 REPROGRAMACION DE OBRA No. 6
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