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Weatherproof housing

Extended temperature range (-40°C / +85°C)
High gain 35+3dB

Filtering for RF Jamming environments
Available in 3.3V (TNC) or 5V (TNC or F)
RoHS-Il Compliant
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1. OBJETO DEL PROCESO 

63300C1691 ADQUIRIR REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE PROCESAMINETO EN CENTRO DE CONTROL C.A.C. REGIONAL NORTE
2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

a) Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8 Especificaciones Técnicas y Formato 10 Ficha Técnica, en el lugar y plazos establecidos en el contrato.

b) Cumplir con el alcance y descripción del factor técnico ofrecido y sobre el cual fue objeto de asignación de puntaje en el proceso de selección.

c) Asumir el costo de la carnetización de todo el personal que vincule para el cumplimiento del contrato, conforme al procedimiento que le señale la administración del aeropuerto. La administración del aeropuerto dará la información sobre el precio de este servicio.

d) Se compromete para con la AEROCIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se deriven de la ejecución del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, así como cumplir con las demás disposiciones laborales aplicables.

e) Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecución del contrato a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia, al pago de contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de reclamaciones de terceros por causa o con ocasión de la prestación de los servicios.

f) Está obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la AEROCIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato.

g) Colocar las respectivas señales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes.

h) Mantener en perfecto estado de aseo y orden el área de trabajo y las zonas aledañas a las mismas.

i) Implementar y hacer seguimiento a un programa HSSE, para todo el personal involucrado en la ejecución del contrato.

j) Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y la entidad para combatir el COVID 19, sin costo adicional para la entidad.

k) Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de Riesgos.

l) Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

m) Cumplir con el plan de garantías ofertadas.

n) Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso.

3. CARACTERÍSTICAS, ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Para garantizar el adecuado manejo, funcionamiento, operación y mantenimiento de los sistemas CNS en la regional Norte, el proponente debe anexar los documentos que soporten claramente el cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas solicitadas las cuales son de obligatorio cumplimiento en el entendido que son las características técnicas requeridas para suplir la necesidad del objeto a contratar.

Este documento describe las especificaciones técnicas mínimas requeridas, y establece los servicios que deben ser ejecutados durante el desarrollo contractual.

Con la presentación de la propuesta se entiende que el proponente examinó cuidadosamente las condiciones y especificaciones técnicas mínimas requeridas, y por lo tanto acepta los requerimientos realizados por la Entidad; En ese orden de ideas, los documentos de la propuesta deben estar completos y acordes a las actividades a ejecutar.
3.1 SPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1
	TARJETA CL MULTIPLEXOR REF 4100 RAD 

	FICHA TECNICA 

Tarjeta command logic para equipo multiplexación rad 4100 ref MCL-2 ETH
	IMAGEN REFERENCIA 
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ITEM 2

	TARJETA CL MULTIPLEXOR REF 4104 RAD 

	FICHA TECNICA 
Tarjeta command logic(procesadora) Equipo de Multiplexación para equipo ref RAD 4104 cl-2 A
	IMAGEN REFERENCIA 
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ITEM 3

	
PS/B DC MUX 4100 

	FICHA TECNICA 

Tarjeta PS/B voltaje DC -48V  para equipo de multiplexación RAD 4100. 
	IMAGEN REFERENCIA 
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ITEM 4

	PS/A AC  MUX 4100

	FICHA TECNICA 
Tarjeta PS/A para voltaje AC 110V-120V para equipo de Multiplexación RAD 4100.
	IMAGEN REFERENCIA 
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ITEM 5

	PS/AC  MEGAPLEX RAD 4104

	FICHA TECNICA 

Tarjeta de Alimentación 110-120 VAC Ref  4104
	IMAGEN REFERENCIA 
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ITEM 6

	PS/DC  MEGAPLEX RAD 4104

	FICHA TECNICA 
Tarjeta de Alimentación DC -48 VACRef  4104
	IMAGEN REFERENCIA 
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ITEM 7 
	CISCO GLC-LH-SM 1000BASE-LX/LH SFP 1310nm 10km LC Dúplex

	FICHA TECNICA 

CISCO GLC-LH-SM 1000BASE-LX/LH SFP 1310nm 10km LC Dúplex
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ITEM 8

	 RADIO ENLACE UBIQUITI AIRMAX AC LBE-5AC-GEN2 de 23dBi para banda 5GHz   Referencia: LBE-5AC-Gen2 (TRANSMISOR Y RECEPTOR)

	FICHA TECNICA 
[image: image9.png]Especificaciones

imensiones:

+ 358x271.95% 27250 mm
+ (14,09 X10.71x10,73")

Peso:

« Con montaje: 980 g (2,16 Ib)
« Sin montaje: 800 g (176 Ib)

Interfaz de red:
« (1) puerto Ethernet 10/100/1000
Ganancia de la antena: 23 dBi
Potencia maxima de salida: 25 dBm
Consumo maximo de energia: 7W

Fuente de alimentacion: 24 V, adaptador
Gigabit POE, 03 A

Método de alimentacion: PoE pasivo (pares 4,
5+ para laiday 7,8 para el retorno)

Temperatura de funcionamiento: De -40 a 70°
C(de-40° F a158° F)

Humedad de funcionamiento: 5 a 95% sin
condensacion

Proteccion ESD/EMP: & 24 KV contacto/aire
Impactosy vibraciones: ETSI300-019-14

R

encia al viento: 200 km/h (125 mph)

Carga de viento: 275 N @ 200 km/h (618 Ibf @
125 mph)

Certificaciones: CE, FCC, IC




	IMAGEN REFERENCIA 
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ITEM 9

	MEDIA CONVERTER FIBRA SC MONOMODO

	FICHA TECNICA 

[image: image11.png]Especificaciones

Estandares y Protocolos:
IEEE 802.3ab, IEEE 80237, IEEE 8023x

Funcion basica:
Control de flujo Full Duplex (IEEE 802.3x)
Amplia la distancia de fibra hasta 15 km

Puertos:
1puerto SC/UPC de 1000M

1 puerto R14S de 1000M (MDI/MDIX
automatico)

Longitud de onda: 1310nm

Medios de red 1000BASE-FX: Fibra
monomodo’

Medios de red 1000BASE-LX: Fibra
monomodo’

Medios de red 1000BASE-T:
Cable UTP categoria 5, 5 (méximo 100 m)
EIA/TIA-568 100 @ STP (maximo 100 m)
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ITEM 10

	ORGANIZADOR HORIZONTAL 2U DE CABLE UTP/FIBRA PARA INSTALACIONES EN RACK EN MARCA GLCtec

	FICHA TECNICA 

[image: image13.png]Nombre.

Aplicacién

Especificaciones

Incluye

Beneficios

Entorno

Detalles

Datacenter

Horizontal en 19"
Vertical en 5 anillas individuales

Incluye tapa
Ocupa 2 unidades de rack

Tapa

Incluye tapa

Interior
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ITEM 11

	PROTECTOR RJ 45

	FICHA TECNICA 

[image: image15.png]Especificaciones:

» Modelo: PRT45

Tipo: Cubiertas protectoras para conectores RJ45

Material: Plastico flexible y resistente

Colores disponibles: Azul, Rojo, Amarillo, Blanco (Sujeto a disponibilidad)
Venta unitaria por color

Compatibilidad: Conectores RJ45 estandar (Cat5, Cat5e, Cat6)





	IMAGEN REFERENCIA 
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ITEM 12

	CONECTORES RJ45-CAT5/6

	FICHA TECNICA 
[image: image17.png]Categoria
Velocidad maxima
Uso

Material

Instalacién

RJ45 UTP

Cat 6

1Gbps

Redes domésticas, empresariales y comerciales
Plastico + pines metalicos dorados

Ponchado con herramienta estandar
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ITEM 13

	Cable UTP Cat 6

	FICHA TECNICA 
[image: image19.png]Caracteristica Especificacion
Modelo DS-1LNSE-E/E
Categoria U/UTP CATS5E-4P-PVC

Material del Conductor

Cobre solido sin recubrimiento (99.95%)

Digmetro del Conductor 0.450 mm
Material de Aislamiento HDPE
Didmetro de Aislamiento 0.82+0.04 mm
Espesor de la Funda 0.50+0.05 mm
Rango de Temperatura de Operacion -20°C a 70°C
\Voltaje de Operacion Hasta 80V

Longitud de Empaque

305+1.5m / 80+0.5m
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ITEM 14

	ANTENA LATIGO OMNIDIRECCIONAL MODELO CXL 3-1 LW - BANDA AERONAUTICA

	FICHA TECNICA 

[image: image21.png]Modelo

Frequencia

Tipo De Antena

Potencia Max. De Entrada
Polarizacién

Ancho del Haz a media potencia,
Plano E

Ancho del Haz a media potenci
Plano H

Impedancia
Ganancia

ROE

Ancho De Banda
Proteccion Antiestatica

Cédigo De HCM

CXL 1800-3LW
1710 - 1880 MHz
Colineal, banda ancha
100 W

Vertical

38°

Omnidireccional

500

3dBd (5.2 dBi)

<2.011

2170 MHz @ ROE<2.0

Todas las piezas metélicas con conexién a tierra DC (el conector muestra un cortocircuito DC)

HCMO00NDOO, 019DE25
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ITEM  15

	Soldadura Estaño 60% 1mm 

	FICHA TECNICA 

 [image: image23.png]Ficha técnica

Especificaciones
Tipo
Ancho
Largo
Diémetro
Tipo de corriente:
Uso deherramienta
Unidades por empaque
Fabricante
Modelo
M detalles

Garai

Soldadura Estafio

545mm

545mm

16mm

Corriente continua

Profesional

1unidad(es)

SN60PB40-1

1aiio
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ITEM 16

	ANTENA GPS (ADS-V) CONECTOR TNC (3 - 5 VDC)

	FICHA TECNICA 
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	IMAGEN REFERENCIA 
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ITEM 17

	Rotuladora Dymo Letratag 100H Color Azul

	FICHA TECNICA 

[image: image27.png]Elija entre 5 tamafios de letra, 7 estilos de impresion y 8 estilos de caja

Vea los efectos de la fuente en la pantalla antes de imprimir con una pantalla grafica
Aproveche la memoria para 9 etiquetas y la impresion con 2 lineas

Ahorre energia gracias a la funcionalidad de apagado automatico

Pantalla LCD de 13 caracteres

Sello de fecha y 195 simbolos.

Teclado tipo ordenador

Opcidn de elegir entre 3 idiomas: inglés, francés y espafol

2 + 1 afios de garantia limitada

Las etiquetas de papel de la LetraTag® tienen la certificacion FSC




[image: image28.png]Dimensiones: 66,04 mm x 78,74 mm x 210,82 mm

Color: Azul
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ITEM 18

	Cinta Rotuladora Blanca 12 Mmx4M Dymo Papel

	FICHA TECNICA 

[image: image30.png]Especificaciones Fisicas

+ Dimensiones: Ancho de 12 mm (1/2 pulgada) por un largo de 4 metros (13 pies).
« Color: Fondo blanco mate (no brillante) con impresion en texto negro.

+ Material: Papel autoadhesivo resistente a desgarros.

« Acabado: Superficie no brillante, ideal para una lectura clara y




[image: image31.png]Compa idad

Es compatible con toda la linea de rotuladoras Dymo LetraTag, incluyendo los
modelos: @

* LetraTag LT-100H y LT-100T.

* LetraTag QX50 y XR.

* LetraTag 2008 (Bluetooth). ¢
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ITEM 19

	CINTA AUTO FUNDENTE 18mm*9.1m

	FICHA TECNICA 

[image: image33.png]Material: Goma EPR (Etileno-Propileno) o caucho.

Voltaje de ruptura: Hasta 69 kV (con la técnica de aplicacion
correcta).

Temperatura de operacién: Continua 90°C, con sobrecargas de
emergencia hasta 130°C.

Espesor: Generalmente 0.76 mm (30 mils).
Ancho estandar: 19 mm (3/4 pulgada).

Alargamiento: Alta elongacin, permitiendo adaptarse a formas
irregulares sin vacios.
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ITEM 20

	CINTA AUTO FUNDENTE 18mm*9.1m

	FICHA TECNICA 

[image: image35.png]Tension Maxima: 600 V.

Temperatura de operacion: Hasta 105°C (en productos Premium).

Material: Cloruro de polivinilo (PVC) autoextinguible (retardante a la
llama).

Resistencia: Alta resistencia ala abrasion, humedad, dlcalis, acidos
y corrosion del cobre.

Elongacion: Superior al 250% (permite una aplicacion conformable
y ajustada).




	IMAGEN REFERENCIA 
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ITEM 21

	CONECTORES HEMBRA PL-259 FOR RG58

	FICHA TECNICA 

[image: image37.png]Tipo de Conector: UHF Hembra (a menudo llamado SO-239 o PL-259 Hembra).

Compatibilidad de Cable: Disefiado especificamente para cable coaxial RG58,
LMR195, RG142 0 similares (50 Ohmios).

Impedancia: 50 Ohmios (nominal).

Rango de Frecuencia: DC ~ 300 MHz hasta 4 GHz (dependiendo del modelo, por
ejemplo, acodados suelen llegar a 4 GHz).

Tipo de Montaje: Engaste (Crimp) o Soldadura (generalmente a rosca para la
malla).

Material del Cuerpo: Laton, cominmente con acabado niquelado.
Resistencia de Aislamiento: >5000 MQ.

lez Dieléctrica: 1000V - 2000V RMS minimos. ¢
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ITEM 22

	CONECTOR TIPO N MACHO CABLE HELIAX ½ SUPLERFLEX 

	FICHA TECNICA 

[image: image39.png]Tipo de Conector: N Macho Recto (Plug/Male).
Cable Compatible: Heliax de 1/2* Superflexible (EIA 112", corrugado).
impedancia: 50 Q.

Rango de Frecuencia: DC a 3 GHz o superior (especifico de cada fabricante).

Pérdida de Retorno (VSWR): Muy baja, optimizado para alto rendimiento (baja
PIM).

Estanqueidad: Grado IP67/IP68 con juntas de silicona para exteriores.

Materiales: Generalmente bronce con baio de plata o niquel para el conductor, y
Teflon (PTFE) como dieléctrico.

Montaje: De fijacion rapida/rosca, no requiere soldadura. = sYscom colombia +4
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ITEM 23

	CONECTOR TIPO N MACHO CABLE HELIAX ½ SUPLERFLEX 

	FICHA TECNICA 

[image: image41.png]Impedancia: No constante (historicamente disefiada para 50 Q, pero varia segin la
frecuencia).

Rango de Frecuencia: Generalmente de 0 a 300 MHz (optimizado para HF y VHF).
Algunos modelos de alta calidad soportan hasta 1GHz con bajo VSWR.

Voltaje Maximo: 500 voltios pico.
Resistencia de Aislamiento: > 1000 MQ.

VSWR: < 1,3:1 hasta 100 MHz; < 1,5:1 hasta 300 MHz.

Especificaciones Mecanicas y Materiales
Tipo de Acoplamiento: Roscado 5/8-24 UNEF.

Cuerpo: Laton con acabado en niquel o plata para mayor durabilidad y
conductividad.

Contacto Central: Laton chapado en oro o plata para facilitar la soldadura y mejorar
el contacto.

ieléctrico (Aislante): Generalmente PTFE (Teflon), que soporta altas temperaturas

durante la soldadura sin derretirse.

Durabilidad: Disefiado para al menos 500 ciclos de conexién
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ITEM 24

	CONECTOR TIPO N MACHO CABLE HELIAX ½ SUPLERFLEX 

	FICHA TECNICA 

[image: image43.png]Conectividad Serie/Ethernet: Interfaces RS-232/422/485 y puertos
RJ-45 para redes Ethernet (10/100BaseTX).

Protocolos: Compatibilidad con Modbus TCP, RTU, ASCIl y
herramientas de diagndstico.

Temperatura de Operacién: Modelos industriales disefiados para
entornos extremos, con rangos desde —40 hasta 75°C (serie EDS).

Certificaciones de Seguridad: Cumplimiento con UL60950-1,
EN60950-1y estandares EMC (CE, FCC).

Gestion: Configuracion basada en web, consola Telnet y utilidades
ioSearch para configuracion masiva. @





	IMAGEN REFERENCIA 

[image: image44.png]





ITEM 25

	USB-KVM EXTENDER CAT-5

	FICHA TECNICA 

[image: image45.png]Alcance y Cableado: Generalmente hasta 150m-200m utilizand
cable de red UTP/STP Cat5, Cat5e o Caté, permitiendo una facil
instalacion en infraestructuras existentes.

Conectividad de Video (Analégico - VGA):
o Resolucion tipica: 1280 x 1024 a 200 metros.

o Resolucion de alta calidad: Hasta 1920 x 1200 a 60 Hz en
distancias mas cortas (aprox. 30-50m).

Cone idad de Video (Digital - HDMI):

o Resolucion: 1080p a 60Hz (la mayoria).

© Modelos avanzados: 4K a 60Hz utilizando HDBaseT.
Puertos y USB:

© Soporte para teclado y mouse USB en el extremo remoto.

o Puertos USB 2.0 (480Mbps) o USB 1.1 (apto para periféricos).





	IMAGEN REFERENCIA 

[image: image46.png]





ITEM 26

	MONITOR HP 21,5” PULGADAS 

	FICHA TECNICA 

[image: image47.png]Pantalla: 21.45 pulgadas, Tecnologia VA con retroiluminacion LED.
Resolucion: Full HD (1920 x 1080) a 60Hz (algunas variantes llegan a 75Hz)
Relacion de aspecto: 16:9.

Relacién de Contraste: 3000:1 estatico (8,000,000:1 dinamico).

Brillo: 250 cd/m”.

Tiempo de Respuesta: 7 ms (GtG).
Angulos de vision: 178° horizontal / 178° vertical.
Conectividad: 1x HDMI 1.4, 1x VGA.

Ergonomia: Inclinacion ajustable (-5 a +23°).

Montaje VESA: Si, 100 x 100 mm.

Color: Negro.
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ITEM 27

	

	FICHA TECNICA 

[image: image49.png]Capacidad: 146 GB.
Interfaz: SAS (Serial Attached SCSI) de 6 Gb/s.

Velocidad de Rotacién: 15,000 RPM (clase Enterprise), lo que ofrece latencias
minimas ideales para sistemas operativos y bases de datos transaccionales.

Factor de Forma: 2.5 pulgadas (SFF) con soporte para intercambio en caliente (Hot-
Swap).
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IITEM 28
	MOUSE TIPO OPTICO, CON CONECTOR USB DE 2 MTS (TRES BOTONES) REF: HP 361781

	FICHA TECNICA 

[image: image51.png]isefio de 3 Botones: A diferencia de los ratones modernos, este modelo cuenta con
tres botones fisicos y, en sus variantes més puras (como la 361781-008), no tiene
rueda de desplazamiento (scroll). El botén central funciona como un clic directo,
deal para software especializado o usuarios que prefieren evitar el scroll accidental.

Conector y Cable: Utiliza una interfaz USB tipo A. Una caracteristica destacada es su
cable extralargo, que en algunas variantes alcanza hasta los 2.9 metros, superando el
estandar comin de 1.5 a 1.8 metros.

Tecnologia Optica: Ofrece un seguimiento preciso mediante luz, eliminando la
necesidad de limpieza interna (como en los antiguos ratones de bola). Su resolucion
suele estar en torno a los 400-800 DPI.

Compatibilidad: Funciona bajo el sistema Plug & Play, siendo compatible con
pricticamente cualquier sistema operativo moderno, incluyendo Windows (desde
versiones antiguas hasta Windows 1) y Linux. @ 4 +5
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ITEM 29

	POWER SUPPLY HP (IN: 100VAC/220VAC. 9A - 4,5A. OUT: +12VDC/62.5AMAX-750W)PN: 506822-201

	FICHA TECNICA 

[image: image53.png]Especificaciones Técnicas Clave

Capacidad: 750 Watts / 863 VA.

Salida: +12VDC / 62.5A Maximo [Usuario].

Entrada: 100VAC - 240VAC (9A - 4.5A).

Eficiencia: Certificacion 80 PLUS Gold (mas del 94% de eficiencia).

Tipo: Hot-Plug / Redundant (se puede cambiar sin apagar el
servidor).
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ITEM 30
	ANTENA YAGI (824-960 MHz).

	FICHA TECNICA 

[image: image55.png]Caracteri

ica

Rango de Frecuencia

Ganancia

Numero de Elementos

Ancho de Haz (Horizontal)

Ancho de Haz (Vertical)

Relacién Frente/Espalda

Impedancia

Potencia Maxima

Conector Tipico

Detalle

824 - 960 MHz

11 dBi (aproximadamente 9 dBd)

5 elementos (1 reflector, 1dipolo, 3 directores)

53°

450

215d8

50 Ohms

100 Watts

N Hembra (en el extremo del cable flexible)
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ITEM 31
	Matrix HDMI Switch/Splitter 4×4, con control remoto

	FICHA TECNICA 

[image: image57.png]Entradas: 4 x HDMI Hembra (Tipo A).
Salidas: 4 x HDMI Hembra (Tipo A).

Audio: Extraccion de audio mediante puertos de 3.5mm (estéreo) o Toslink (ptico),
dependiendo del modelo exacto.

Puertos de Control:
o Receptor IR (para el control remoto).
© Puerto Serial R$232 (DBY) para control por computadora.

o Puerto Ethernet RJ45 (LAN) para gestion via Web GUI.
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ITEM 32
	Escalera Plegable Multiproposito 16P Aluminio 4.34m

	FICHA TECNICA 

[image: image59.png]Namero de Peldafios: 16 peldafios (divididos en 4 secciones de 4 peldafios cada una).
Altura Maxima (Extendida): Aproximadamente 4.34 a 4.70 metros.

Altura en modo Tijera (A): Alrededor de 2.10 a 2.30 metros.

Altura en modo Andamio: Aproximadamente 1.20 metros.

Altura Plegada: Cerca de 1.25 metros, lo que facilita su transporte en vehiculos
compactos.
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ITEM 33
	Probador de batería UT675A

	FICHA TECNICA 
[image: image61.png]Capacidades de Medicion
Rango de Bateria: Adecuado para baterias con capacidades de 3 a 250 Ah.
Prueba de Bateria (12V): Rango de operacion de 7V a 16V DC.

Prueba de Sistemas (12V/24V): Evalla el sistema de arranque y carga en un rango de
7Va30VDC.

Estandares Soportados: CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN, IEC, EN, SAE,
AH
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ITEM 34
	RADIO MODEM, JR900

	FICHA TECNICA 
 Frecuencia: 902 a 928 MHz (banda ISM libre de licencia).
 Tecnología: Espectro ensanchado por salto de frecuencia (FHSS), lo que proporciona una alta inmunidad a interferencias.
 Potencia de Salida: Configurable de 0.01 a 1 Vatio (+30 dBm) en pasos de 0.5 dB.
 Velocidad de Datos (RF): Seleccionable entre 64, 128, 256 y 512 kbps.
 Rango Típico: Hasta 140 km (90 millas) con línea de visión y antenas de alta ganancia. 
	IMAGEN REFERENCIA 

[image: image63.png]





ITEM 35
	PINZA AMPERIMETRICA FLIKE 324

	FICHA TECNICA 
[image: image64.png]Parametro

Corriente CA

Voltaje CA

Voltaje CC

Capacitancia

Temperatura

Continuidad

Rango Maximo

40.00A/400.0 A

600.0V

600.0V

400.02/4000Q

100.0 iF 21000 uF

-10.0°Ca 400.0

<300

Precision (£)

2% = 5 digitos (45 Hz a 400 Hz)

1.5% 5 digitos

1.0% = 5 digitos

1.0% = 5 digitos

1.9% + 2 digitos

1.0% = 8 digitos

Pitido audible
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ITEM 36
	Tarjeta de video "QUADRO K600

	FICHA TECNICA 

[image: image66.png]Coprocesador de gréficos NVIDIA

Marca PNY

Tamaiio de gréficosde  1GB

RAM

Velocidad de reloj GPU 875 Modificador desconocido
Interfaz de salida de DisplayPort, DVI

video

Sobre este articulo

« 192 Niicleos CUDA

 Memoria GDDR3 de 1 GB.

Interfaz de memoria de 128 bits con ancho de banda de memoria de 64.0 GB/s
© DVHIDL+DP1.2

* Resolucién maxima de DP 1.2 3840 x 2160 a 60Hz
* Resolucién maxima DVI-1 DL 2560 x 1600 a 60Hz
« Resolucién maxima DVI- SL 1920 x 1200 a 60Hz

* Resolucién VGA méxima 2048 x 1536 a 85Hz
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ITEM 37
	Set Herramientas Manuales 142 Piezas Con Maletín Stanley

	FICHA TECNICA 
Especificaciones de Materiales

· Material de Fabricación: Acero Cromo Vanadio (Cr-V), que ofrece mayor durabilidad y resistencia al torque.

· Acabado: Cromado brillante que facilita la limpieza y previene la corrosión.

· Cumplimiento de Normas: Cumple o excede las especificaciones ANSI.

2. Contenido Principal del Set

El maletín se divide en tres mandos principales (1/4", 3/8" y 1/2"):

· Copas (Sockets):
· Copas de 1/4" (métricas y en pulgadas).

· Copas de 3/8" (métricas y en pulgadas).

· Copas de 1/2" (métricas y en pulgadas).

· Copas largas de 1/4" y 3/8".

· Copas para bujías de 5/8" y 13/16".

· Ratchets y Accesorios:
· 3 Ratchets de liberación rápida (1/4", 3/8", 1/2").

· Extensiones para los tres mandos.

· Juntas universales (borrachos) para trabajar en ángulos difíciles.

· Llaves y Atornillado:
· Juego de llaves combinadas (fijas y de ojo).

· Juego de llaves hexagonales (Allen) en sistema métrico y pulgadas.

· Destornillador de puntas intercambiables con una amplia variedad de puntas (Phillips, Plano, Torx).

3. Características del Maletín

· Tipo: Maletín plástico de alto impacto (tipo "Heavy Duty").

· Organización: Cada pieza tiene su lugar marcado para facilitar el inventario rápido.

· Cierres: Broches metálicos para mayor seguridad durante el transporte.
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ITEM 38
	Ups 3000va 3kva Online Onda Pura 2700w Powest Winner 120vUps 3000va 3kva Online Onda Pura 2700w Powest Winner 120v

	FICHA TECNICA 
Especificaciones de Potencia

· Capacidad: 3000 VA / 2700 W (Factor de potencia de 0.9).

· Tecnología: On-line doble conversión de alta frecuencia.

· Forma de Onda: Onda senoidal pura (ideal para motores y fuentes de poder con PFC activo).

· Eficiencia: AC/AC > 90% y hasta 97% en modo ECO.

2. Entrada y Salida

· Voltaje de Entrada: 120 VAC nominal (Rango amplio de 60V a 150V para evitar el uso excesivo de baterías).

· Frecuencia: 40 Hz a 70 Hz (detección automática).

· Voltaje de Salida: 120 VAC configurables (+/- 1% de precisión).

· Tomas de Salida: Generalmente incluye 6 a 8 tomas tipo NEMA 5-15R o 5-20R.

· Tiempo de Transferencia: 0 ms (Cero milisegundos, transferencia instantánea a batería).

3. Baterías y Autonomía

· Configuración: Banco de baterías interno (generalmente 6 baterías de 12V/9Ah).

· Voltaje del Banco: 72 VDC.

· Tiempo de Recarga: Aproximadamente 4 horas al 90% de capacidad.

· Capacidad de Ampliación: Soporta conexión de bancos de baterías externos para mayor autonomía (puerto de expansión).

4. Características y Gestión

· Pantalla LCD: Muestra en tiempo real el nivel de carga, nivel de batería, voltajes de entrada/salida y códigos de error.

· Puertos de Comunicación: USB, RS-232 y ranura para tarjeta SNMP (monitoreo remoto por red opcional).

· Protecciones: Contra sobrecargas, cortocircuitos, picos de voltaje y descarga profunda de baterías.

· Arranque en Frío: Permite encender la UPS solo con las baterías sin presencia de energía de la red eléctrica.

5. Especificaciones Físicas

· Formato: Torre (disponible también en versión Rack/Torre según la referencia específica).

· Nivel de Ruido: < 50 dB (ventilación forzada inteligente).

· Peso: Aproximadamente 25 - 28 kg debido al peso de las baterías internas.
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De la Selección Abreviada por Subasta Inversa

La descripción de los bienes o servicios de características técnicas uniformes o de común utilización requeridos en el presente proceso de selección se encuentran contenidos en el formato No. 10 “Ficha Técnica”. 

En el formato 8 Especificaciones Técnicas, se deberán incluir las condiciones técnicas relacionadas con la ejecución, tales como obligaciones, condiciones de entrega, pruebas, transferencia de conocimiento, entre otros aspectos que no contenga el formato 10.

4. PERSONAL QUE INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (NO APLICA)
5. GARANTÍA TÉCNICA 

El contratista se obliga a dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 932 y 933 del Código de Comercio, Ley 1480 de 2011, Decreto 735 de 2013 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.

La garantía técnica mínima para el bien o servicio objeto del contrato será de 12 meses contados a partir del acta de recibo final la cual operará de la siguiente forma:

Si el fabr​​icante otorga la garantía a través de un Agente Comercial: El contratista debe entregar al supervisor el contrato de agenciamiento donde conste la autorización al Agente Comercial en Colombia para certificar el tiempo de garantía ofrecido, acompañada de una comunicación del agente comercial al oferente avalando el tiempo de garantía.

Si el fabricante otorga la garantía a través de un Canal de Distribución Autorizado: El contratista debe entregar al supervisor el certificado del fabricante donde conste la autorización al Canal de distribución para certificar el tiempo de garantía ofrecido, acompañada de una comunicación del Canal de distribución al oferente (subdistribuidor) avalando el tiempo de garantía. El tiempo ofrecido por el Canal de distribución no debe superar el autorizado por el fabricante

Si el fabricante otorga la garantía directamente al oferente: Se debe entregar dicho certificado al supervisor del contrato

No se aceptará de ningún modo la hoja de garantía que ofrecen los fabricantes en sus catálogos o páginas Web.

Los tiempos de garantía inferiores a los requeridos por LA AERONÁUTICA CIVIL, constituye causal de incumplimiento del contrato. 
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