ANEXO 1
PN DECAS SA SI 002 2026

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITABLES

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES FUNCIONALES, ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CASANARE.
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DEL BIEN O SERVICIO QUE REQUIERE LA ENTIDAD, SE ENTENDERÁN ACEPTADAS CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y SERÁN DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA EL FUTURO CONTRATISTA.

Para efecto del cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos exigidos para participar en el proceso de selección, el proponente deberá manifestar en la carta de presentación de la oferta que cumplirá con todas las especificaciones técnicas, requerimientos mínimos obligatorios, procedimientos y demás condiciones contenidas en este capítulo y que se describen a continuación.

·     ESPECIFICACIONES TECNICAS

	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ÍTEM 1. ISLA TIPO OFICINA ABIERTA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

PUESTO DE TRABAJO FORMA “L”

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL
Isla tipo oficina abierta, diseñada para optimizar el espacio y fomentar la colaboración en equipos de trabajo. Con una configuración modular y flexible, esta isla ofrece 12 puestos de trabajo en forma de "L", ideales para entornos de oficina moderna.

Características y Componentes:

· 12 superficies de trabajo de 130 cm largo x 60 cm ancho x 3 cm de espesor, fabricadas en madera arquitectónica resistente a la humedad, con canto rígido por sus cuatro lados.

· 12 muebles tipo credenza, fabricados con lámina cold rolled calibre 22, compuestos por una torre con dos cajones auxiliares y un cajón archivo, correderas de extensión y frentes en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor con filos en canto flexible y dos nichos sin puertas, medidas 80 cm largo x 48 cm ancho x 71 cm alto.

· 6 unidades de pantalla de 125 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, fabricadas en madera resistente a la humedad con filos enchapados con canto flexible.

· 5 unidades de pantalla de 115 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, con las mismas características que las anteriores.

· 33 unidades de accesorios de anclaje para unir las pantallas a la superficie de trabajo, fabricados con lámina cold rolled calibre 24, acabado en pintura electrostática.

· Una canaleta doble cara metálicas de 780 cm largo, con 18 perforaciones para tomas eléctricas, ancladas a la contratapa de la superficie. 

· Una canaleta doble cara vertical metálicas de aprox 69 cm largo, utilizadas como ducto principal.

· 12 unidades de pasa cables en polipropileno, ubicados en la superficie principal del escritorio.

· 1 unidad de costado de iniciación fabricado en tubo 4x8 calibre 18, con niveladores de piso y acabado en pintura electrostática.

· Accesorios de anclaje y tornillería para los 12 puestos de trabajo.

Acabados y Detalles:

· Todas las partes metálicas con acabado en pintura electrostática color negro.

· Todas las piezas a piso descansan sobre niveladores de piso en polipropileno.

· Todas las partes de madera son de material arquitectónico resistente a la humedad, color madera claro, referencia Cartagena, sin añadiduras ni relieves 

· Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble regulado por puesto de trabajo.

· Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble red normal por puesto de trabajo.

· Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para dos conectores RJ45 por puesto de trabajo

No incluye cableado ni instalación del mismo.




	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ÍTEM 2. ISLA TIPO OFICINA ABIERTA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

PUESTO DE TRABAJO EN FORMA DE "L"

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL
Isla tipo oficina abierta, diseñada para optimizar el espacio y fomentar la colaboración en equipos de trabajo. Con una configuración modular y flexible, esta isla ofrece 10 puestos de trabajo en forma de "L", ideales para entornos de oficina moderna.

Características y Componentes:

· 10 superficies de trabajo de 130 cm largo x 60 cm ancho x 3 cm de espesor, fabricadas en madera arquitectónica resistente a la humedad, con canto rígido por sus cuatro lados.

· 10 muebles tipo credenza, fabricados con lámina cold rolled calibre 22, compuestos por una torre con dos cajones auxiliares y un cajón archivo, correderas de extensión y frentes en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor con filos en canto flexible y dos nichos sin puertas, medidas 80 cm largo x 48 cm ancho x 71 cm alto.

· 5 unidades de pantalla de 125 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, fabricadas en madera resistente a la humedad con filos enchapados con canto flexible.

· 4 unidades de pantalla de 115 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, con las mismas características que las anteriores.

· 27 unidades de accesorios de anclaje para unir las pantallas a la superficie de trabajo, fabricados con lámina cold rolled calibre 24, acabado en pintura electrostática.

· Una canaleta doble cara metálicas de 650 cm largo, con 18 perforaciones para tomas eléctricas, ancladas a la contratapa de la superficie.

· Una canaleta doble cara vertical metálicas de aprox 69 cm largo, utilizadas como ducto principal.

· 10 unidades de pasa cables en polipropileno, ubicados en la superficie principal del escritorio.

· 1 unidad de costado de iniciación fabricado en tubo 4x8 calibre 18, con niveladores de piso y acabado en pintura electrostática.

· Accesorios de anclaje y tornillería para los 10 puestos de trabajo.

Acabados y Detalles:

· Todas las partes metálicas con acabado en pintura electrostática color negro.

· Todas las piezas a piso descansan sobre niveladores de piso en polipropileno.

· Todas las partes de madera son de material arquitectónico resistente a la humedad, color madera claro, referencia Cartagena, sin añadiduras ni relieves

· Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble regulado por puesto de trabajo.

· Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble red normal por puesto de trabajo.

· Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para dos conectores RJ45 por puesto de trabajo.

No incluye cableado ni instalación del mismo.



	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ÍTEM 3. ISLA TIPO OFICINA ABIERTA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

PUESTO DE TRABAJO EN FORMA DE "L"

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL
Isla tipo oficina abierta, diseñada para optimizar el espacio y fomentar la colaboración en equipos de trabajo. Con una configuración modular y flexible, esta isla ofrece 12 puestos de trabajo en forma de "L", ideales para entornos de oficina moderna.

Características y Componentes:

· 12 superficies de trabajo de 147 cm largo x 60 cm ancho x 3 cm de espesor, fabricadas en madera arquitectónica resistente a la humedad, con canto rígido por sus cuatro lados.
· 12 muebles tipo credenza, fabricados con lámina cold rolled calibre 22, compuestos por una torre con dos cajones auxiliares y un cajón archivo, correderas de extensión y frentes en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor con filos en canto flexible y dos nichos sin puertas, medidas 80 cm largo x 48 cm ancho x 71 cm alto.
· 6 unidades de pantalla de 142 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, fabricadas en madera resistente a la humedad con filos enchapados con canto flexible.
· 6 unidades de pantalla de 115 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, con las mismas características que las anteriores.
· 36 unidades de accesorios de anclaje para unir las pantallas a la superficie de trabajo, fabricados con lámina cold rolled calibre 24, acabado en pintura electrostática.
· Una canaleta doble cara metálicas de 882 cm largo, con 18 perforaciones para tomas eléctricas, ancladas a la contratapa de la superficie.
· Una canaleta doble cara vertical metálicas de aprox 69 cm largo, utilizadas como ducto principal.
· 12 unidades de pasa cables en polipropileno, ubicados en la superficie principal del escritorio.
· 1 unidad de costado de iniciación fabricado en tubo 4x8 calibre 18, con niveladores de piso y acabado en pintura electrostática.
·  Accesorios de anclaje y tornillería para los 12 puestos de trabajo.
Acabados y Detalles:

· Todas las partes metálicas con acabado en pintura electrostática color negro.
· Todas las piezas a piso descansan sobre niveladores de piso en polipropileno.
· Todas las partes de madera son de material arquitectónico resistente a la humedad, color madera claro, referencia Cartagena, sin añadiduras ni relieve.
· Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble regulado por puesto de trabajo.
· Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble red normal por puesto de trabajo.
· Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para dos conectores RJ45 por puesto de trabajo
No incluye cableado ni instalación del mismo.




	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ÍTEM 4. ISLA TIPO OFICINA ABIERTA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

PUESTO DE TRABAJO EN FORMA DE "L"

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL
Isla tipo oficina abierta, diseñada para optimizar el espacio y fomentar la colaboración en equipos de trabajo. Con una configuración modular y flexible, esta isla ofrece 14 puestos de trabajo en forma de "L", ideales para entornos de oficina moderna.

Características y Componentes:

· 14 superficies de trabajo de 147 cm largo x 60 cm ancho x 3 cm de espesor, fabricadas en madera arquitectónica resistente a la humedad, con canto rígido por sus cuatro lados.
· 14 muebles tipo credenza, fabricados con lámina cold rolled calibre 22, compuestos por una torre con dos cajones auxiliares y un cajón archivo, correderas de extensión y frentes en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor con filos en canto flexible y dos nichos sin puertas, medidas 80 cm largo x 48 cm ancho x 71 cm alto.
· 7 unidades de pantalla de 142 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, fabricadas en madera resistente a la humedad con filos enchapados con canto flexible.
· 7 unidades de pantalla de 115 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, con las mismas características que las anteriores.
· 42 unidades de accesorios de anclaje para unir las pantallas a la superficie de trabajo, fabricados con lámina cold rolled calibre 24, acabado en pintura electrostática.
· Una canaleta doble cara metálicas de 1030 cm largo, con 18 perforaciones para tomas eléctricas, ancladas a la contratapa de la superficie.
· Una canaleta doble cara vertical metálicas de aprox 69 cm largo, utilizadas como ducto principal.
· 14 unidades de pasa cables en polipropileno, ubicados en la superficie principal del escritorio.
· 1 unidad de costado de iniciación fabricado en tubo 4x8 calibre 18, con niveladores de piso y acabado en pintura electrostática.
· Accesorios de anclaje y tornillería para los 14 puestos de trabajo.
Acabados y Detalles:

· Todas las partes metálicas con acabado en pintura electrostática color negro.

· Todas las piezas a piso descansan sobre niveladores de piso en polipropileno.

· Todas las partes de madera son de material arquitectónico resistente a la humedad, color madera claro, referencia Cartagena, sin añadiduras ni relieves

· Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble regulado por puesto de trabajo.

· Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble red normal por puesto de trabajo.

· Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para dos conectores RJ45 por puesto de trabajo.

No incluye cableado ni instalación del mismo



	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ÍTEM 5. ESCRITORIO GERENCIAL EN L

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ESCRITORIO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL
· El escritorio gerencial en L está diseñado para ofrecer una superficie de trabajo amplia, organizada y funcional, que combine elegancia ejecutiva con resistencia estructural, integrando módulos de almacenamiento y credenza auxiliar para optimizar la productividad y mantener un entorno profesional ordenado.

Dimensiones generales
· Superficie principal: 200 cm largo × 70 cm anchoRetorno lateral: 180 cm largo × 40 cm ancho

· Dimensión total: 200 cm largo × 180 cm ancho x 74 cm y 71 cm alto 
Materiales y acabados

· Cubierta principal: RH (resistente a la humedad) de 30 mm de espesor, con filos en canto rígido.

· Faldero: Tipo pérgola en RH de 15 mm con filos en canto flexible.

· Patas: Metálicas con acabado en pintura electrostática, garantizando durabilidad y estética moderna.

Credenza.

· Dimensiones: 150 cm largo × 40 cm fondo × 71 cm alto.

· Fabricado en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor, conformado por: Dos cajones auxiliares con chapa de seguridad y un entrepaño central para almacenamiento adicional con una puerta corredera Funcionalidad

· Amplia superficie de trabajo para equipos, documentos y accesorios.

· Retorno lateral que optimiza la organización y el flujo de trabajo.

· Módulos de almacenamiento integrados que permiten mantener el espacio ordenado y profesional.

· Diseño ejecutivo con materiales resistentes y acabados de alta calidad.




	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ÍTEM 6. ESCRITORIO GERENCIAL EN L

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ESCRITORIO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL
El escritorio gerencial en L está diseñado para ofrecer una superficie de trabajo amplia, organizada y funcional, que combine elegancia ejecutiva con resistencia estructural, integrando módulos de almacenamiento y credenza auxiliar para optimizar la productividad y mantener un entorno profesional ordenado.
Dimensiones generales

· Superficie principal: 170 cm largo × 70 cm ancho

· Retorno lateral: 170 cm largo × 40 cm ancho

· Dimensión total: 170 cm largo × 170 cm ancho
Materiales y acabados
· Cubierta principal: RH (resistente a la humedad) de 30 mm de espesor, con filos en canto rígido.

· Faldero: Tipo pérgola en RH de 15 mm con filos en canto flexible.

· Patas: Metálicas con acabado en pintura electrostática, garantizando durabilidad y estética moderna.
Credenza
Dimensiones: 130 cm largo × 40 cm fondo × 71 cm alto.

· Fabricado en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor, conformado por: Dos cajones auxiliares con chapa de seguridad y un entrepaño central para almacenamiento adicional con una puerta corredera Funcionalidad

· Amplia superficie de trabajo para equipos, documentos y accesorios.

· Retorno lateral que optimiza la organización y el flujo de trabajo.

·  Módulos de almacenamiento integrados que permiten mantener el espacio ordenado y profesional.

· Diseño ejecutivo con materiales resistentes y acabados de alta calidad.




	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ÍTEM 7. MESA DE JUNTAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

MESA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL
La mesa de juntas está diseñada para optimizar la interacción y productividad de los equipos directivos, ofreciendo una superficie amplia y elegante, con estructura desarmable de alta resistencia y sistema de conectividad integrado, que garantiza funcionalidad, durabilidad y estética ejecutiva.

Dimensiones generales

· Superficie total: 370 cm largo × 150 cm ancho
· Composición: 16 piezas
· cinco superficies fabricadas en madera arquitectónica resistente a la humedad con filos en canto rígido
· Estructura Interna de la base (tres unidades ) :
· tres bases interna metálicasen fabricadas con  tubo rectangular 4×8 calibre 18, desarmable, con acabado en pintura electrostática, forrada externamente con lamina de 15 mm rh resistente a la humedad con canto flexible..
· Soldadura tipo Ming.
· Cuatro vigas en tubo cuadrado 1 ½ calibre 16.
· Canaletas horizontales y verticales para cableado interno en lámina cold rolled calibre 22 y 24.
· Niveladores de piso.
Acabados y colores

· Colores: Plomo y cartagena.
· Decorativos: Escalonados arquitectónicos en filos y costados para dar presencia ejecutiva.
Conectividad

· Cuatro grommets integrados en la superficie central (color plomo), para voz y datos, compuestos por toma electricay una toma tipo C (Dimensiones: 28cm largo* 10cm ancho).
· Canaletas internas para cableado ordenado y seguro.
Capacidad

· Mesa de juntas para 11 participantes, con distribución cómoda y ergonómica.
· Una canaleta doble cara metálicas 100 cm largo, con 3 perforaciones para tomas eléctricas, ancladas a la contratapa de la superficie.
· Una canaleta doble cara vertical metálicas de aprox 69 cm largo, utilizadas como ducto principal.
· Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble regulado por puesto de trabajo.
· Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble red normal por puesto de trabajo.
· Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para dos conectores RJ45 cuatro cajas salidas dobles distribuidas en el espacio del mueble.

No incluye cableado ni instalación del mismo.




	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ÍTEM 8. SILLA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SILLA GIRATORIA SAKURA.

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL
· Cabecero basculante y graduable en altura.
·  Un bloqueo.
· Ajuste en recueste de silla cuando no está en posición fija.
· Graduación en altura del asiento.
· Espaldar en malla anti transpirarte.
· Brazos graduable en altura.
· Apoyo lumbar graduable en profundidad.
· Asiento en paño.
· Base cromada con diseño de 5 puntas.



	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ÍTEM 9. ESTANTE METALICO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ESTANTE METALICO SEMIPESADO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL
· Dimensiones: 200 cm alto* 90 cm ancho* 40 cm fondo.

· 7 Bandejas en lamina cold rolled cal.22 con dos refuerzos al centro y acabado en pintura electroestática.

· 4 Parales en lamina cold rolled cal 16 con troquelado para tornillo con acabado en pintura electroestática.

·  2 Amarres (superior e inferior) en lamina cold rolled con acabado en pintura electroestática. 

· Incluye tornillería para armar la estantería: Tornillo hexagonal de 1/4 * 1/2 largo; con tuerca de 1/4 (56unid).




	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ÍTEM 10. ESCRITORIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ESCRITORIO EN L TIPO OFICINA ABIERTA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL
· Dimensiones: 150 cm frente *150 cm fondo* 75 cm alto.

· Superficie en madera arquitectónica resistente a la humedad de 30mm de espesor con filos en canto rígido.

· Dimensiones superficie: 1unid de 150 cm largo *60 cm ancho y

                                           1unid de 90 cm largo *60 cm ancho.

· Dos costados en tubo cuadrado de 1 1/2 cal 18, acabado en pintura electroestática y niveladores de piso.

· Un faldero metálico de 174 cm largo* 24 cm alto.

· Un archivador 2*1 metálico en lamina cold rolled, dos cajones auxiliares y un cajón archivo, acabado en pintura electroestática y niveladores de piso, correderas de extensión y seguro en línea con frentes en madera. medidas externas  38 frente *48 fondo *71 alto 

·  Conector fijo esquinero para porta teclado,  fabricado en lamina cold rolled calibre 14 , con acabado en pintura electroestática.




	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ÍTEM 11. ESCRITORIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ESCRITORIO RECTO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL
· Dimensiones: 240 cm largo* 60 cm ancho * 74 cm alto.

· Superficie en madera arquitectónica RH resistente a la

· humedad 30 mm , con filos en canto rígido.

· Estructura metálica con acabado en pintura electroestática.

· Un Faldero en lamina cold rolled con acabado en pintura electroestática. 

· tres Costados en tubo cuadrado metálico de 1 1/2, calibre 18.

· Dos torres de 30 cm frente x 40 cm fondo* 40 cm alto; compuestas por

· un nicho (sin puerta) y (un nicho con puerta abatible).

· todas sus partes metálicas con acabado en pintura electroestática.




	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ÍTEM 12. ESCRITORIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ESCRITORIO RECTO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL
· Dimensiones: 205 cm largo x 60 cm ancho x 74 cm alto.

· Superficie en madera arquitectónica RH resistente a la

· humedad 30 mm, con filos en canto rígido.

· Estructura metálica con acabado en pintura electroestática.

· Un Faldero en lamina cold rolled con acabado en pintura electroestática. 

· tres costados en tubo cuadrado metálico de 1 1/2, calibre 18.

· una torre de 30 cm frente x 40 cm fondo x 40 cm  alto; compuestas por

· un nicho (sin puerta) y (un nicho con puerta abatible).

· todas sus partes metálicas con acabado en pintura electroestática.




	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ÍTEM 13. ESCRITORIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ESCRITORIO RECTO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL
· Dimensiones: 340 cm largo x 60 cm ancho  x 74 cm alto.

· Superficie en madera arquitectónica RH resistente a la

· humedad 30 mm, con filos en canto rígido.

· Estructura metálica con acabado en pintura electroestática.

· Faldero en lamina cold rolled con acabado en pintura electroestática. 

· Tres costados en tubo cuadrado metálico de 1 1/2, calibre 18.

· Dos torres de 30 cm frente* 40 cm fondo* 40 cm alto; compuestas por

· un nicho (sin puerta) y (un nicho con puerta abatible).

· todas sus partes metálicas con acabado en pintura electroestática




	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ÍTEM 14. MUEBLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

MUEBLE PARA AUXILIAR

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL
· Dimensiones aprox : 80 cm frente* 40 cm fondo* 74 cm alto

· Estructura fabricada en lamina cold rolled calibre 22 y 24

· Acabado en pintura electroestática 

· Entrepaño al centro en lamina cold rolled.

· Patas metálicas con nivelador de piso

· Superficie en madera arquitectónica resistente a la humedad 30 mm con filos en canto rígido.

· Puertas en madera arquitectónica de 15mm de espesor con filos en canto flexible




	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ÍTEM 15. ARCHIVO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ARCHIVO COLGANTE METALICO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL
· Archivo colgante metálico con puerta horizontal en madera para guardar carpeta AZ OFICIO .

· Estructura en lamina cold rolled.

· 90 cm largo

· Superficie en madera arquitectónica resistente a a humedad de 15mm de espesor.

· Chapa de seguridad.




	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ÍTEM 16. ESCRITORIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ESCRITORIO GERENCIAL EN L

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL
Escritorio gerencial en L está diseñado para ofrecer una superficie de trabajo amplia, organizada y funcional, que combine elegancia ejecutiva con resistencia estructural, integrando módulos de almacenamiento y credenza auxiliar para optimizar la productividad y mantener un entorno profesional ordenado.

Dimensiones generales

· Superficie principal: 170 cm largo × 70 cm ancho

· Retorno lateral: 170 cm largo × 40 cm ancho

· Dimensión total: 170 cm largo × 170 cm ancho

Materiales y acabados

· Cubierta principal: RH (resistente a la humedad) de 30 mm de espesor (15+15), con filos en canto rígido.

· Faldero: Tipo pérgola en RH de 15 mm con filos en canto flexible.

· Patas: Metálicas con acabado en pintura electrostática, garantizando durabilidad y estética moderna.

· Credenza

· Dimensiones: 130 cm largo × 40 cm fondo × 71 cm alto.

· Fabricado en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor, conformado por: Dos cajones auxiliares con chapa de seguridad y un entrepaño central para almacenamiento adicional con una puerta corredera

Funcionalidad

· Amplia superficie de trabajo para equipos, documentos y accesorios.

· Retorno lateral que optimiza la organización y el flujo de trabajo.

· Módulos de almacenamiento integrados que permiten mantener el espacio ordenado y profesional.




	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ÍTEM 17. ISLA TIPO OFICINA ABIERTA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ISLA TIPO OFICINA ABIERTA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL
Isla tipo oficina abierta, diseñada para optimizar el espacio y fomentar la colaboración en equipos de trabajo. Con una configuración modular y flexible, esta isla ofrece 6 puestos de trabajo rectos, ideales para entornos de oficina moderna.

Características y Componentes:

· 6 superficies de trabajo de 120 cm largo x 60 cm ancho x 3 cm de espesor, fabricadas en madera arquitectónica resistente a la humedad, con canto rígido por sus cuatro lados.

· 6 archivadores 2*1 compuestos por dos cajones auxiliares y un cajón archivo, correderas de extensión y frentes en madera arquitectónica resistente a la humedad de 15mm de espesor. 

· 3 unidades de pantalla de 115 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, fabricadas en madera resistente a la humedad con filos enchapados con canto flexible.

· 3 unidades de pantalla de 115 cm largo x 40 cm alto x 1.5 cm ancho, con las mismas características que las anteriores.

· 24 unidades de accesorios de anclaje para unir las pantallas a la superficie de trabajo, fabricados con lámina cold rolled calibre 24, acabado en pintura electrostática.

· Una canaleta doble cara metálicas de 360 cm largo, con 18 perforaciones para tomas eléctricas, anclada a la contratapa de la superficie.

· Una canaleta doble cara vertical metálicas de aprox 69 cm largo, utilizadas como ducto principal.

· 6 unidades de pasa cables en polipropileno, ubicados en la superficie principal del escritorio.

· 1 unidad de costado de iniciación fabricado en tubo 4x8 calibre 18, con niveladores de piso y acabado en pintura electrostática.

· Accesorios de anclaje y tornillería para los 6 puestos de trabajo.

· Acabados y Detalles:

· Todas las partes metálicas con acabado en pintura electrostática color negro.

· Todas las piezas a piso descansan sobre niveladores de piso en polipropileno.

· Todas las partes de madera son de material arquitectónico resistente a la humedad, color madera claro, referencia Cartagena, sin añadiduras ni relieves

· Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble regulado por puesto de trabajo.

· Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para 01 tomacorriente doble red normal por puesto de trabajo.

· Suministro e instalación de Caja Universal Superficie Dexson 40mm 100x45mm Blanca para dos conectores RJ45 por puesto de trabajo. 

No incluye cableado ni instalación del mismo.




	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ÍTEM 18. DIVISIÓN ACÚSTICA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

DIVISIÓN MODULAR

UNIDAD DE MEDIDA

m2 

DESCRIPCIÓN GENERAL
· División Acústica piso techo para laboratorio de sonido tipo modular

· Estructura en lamina cold rolled

· Panel tamborado de 4cm de espesor en madera arquitectónica resistente a la humedad doble cara, relleno interno en material acústico en fibra de vidrio.

· Panel acustico color cartagena.

· Canaleta para voz datos y eléctrico.

· Acabado en pintura electroestática (color: negro)

· puerta abatible con acabado en pintura electroestática (color: negro) y panel acustico color cartagena.

· Unidad de medida m2.




	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ÍTEM 19. MESA PARA RADIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

MESA PARA RADIO EN FORMA DE "T"

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL
Mesa para radio en forma de "T"

· Dimensiones: 180 cm frente *260 cm fondo* 75 cm alto.

· Superficie en madera arquitectónica resistente a la humedad de 30mm de espesor con filos en canto rígido.

· Dimensiones superficie: 1unid de 180cm largo *80cm ancho

· 1unid de 180 cm largo *120cm ancho.con perforacion rectangular  interna para microfonos 

· estructura fabricada en tubo cuadrado de 1 1/2 cal 18, acabado en pintura electroestática y niveladores de piso.

· Un faldero metálico de 174 cm  largo* 24 cm  alto.

· Un archivador auxiliar compuesto por dos cajones con estructua metalica y frentes en madera

· Un porta CPU

· Un porta teclado en la superficie principal

· Dos grommets integrados en la superficie, para voz y datos, compuestos por toma eléctrica y una toma tipo C (Dimensiones: 28cm largo* 10cm ancho).

· Canaletas internas para cableado ordenado y seguro.

No incluye cableado ni instalación del mismo.




	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ÍTEM 20. SILLA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SILLA BIANCA CON CABECERO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL
Silla Bianca con cabecero

· Cabecero basculante y graduable en altura

· Mecanismo sincro 4 bloqueos.

· Ajuste en recueste de silla cuando no está en posición fija

· Brazos graduable en altura, gira y desliza 3D.

· Cabecero graduable en altura y basculante 2D.

· Apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2D

· Brazos graduable en altura

· Base con diseño de 5 puntas en polipropileno brillante.

· Rodachinas en goma de alta resistencia con diseño.




	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ÍTEM 21. PERSIANA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

PERSIANA SHEER SCREEN FINA- FIBRA DOBLE FUNCIÓN NOCHE Y DIA

UNIDAD DE MEDIDA

m2
DESCRIPCIÓN GENERAL
· Unidad de medida m2
· Composición: 70% PVC / 30% poliéster

· Peso: 310 gr/m2 (+-) 5% 

· Ancho: 1.83/2.50 mts

· Protección: UV 99%

· Solidez del color a la luz: 8 grade (SGS)  

· Acabados: termo fijado de alta temperatura

· Franja opaca: 7.5 cm

· Franja translucida: 5 cm

· Cabezal: aluminio blanco o gris

· Sistema de Accionamiento: Manual, Cadena de alta resistencia

· tubo enrollable

· perfil interior




CONDICIONES TECNICAS HABILITANTES

	ITEM
	DESCRIPCIÓN

	1
	El oferente deberá comprometerse con el cumplimiento de las especificaciones técnicas del anexo ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES FUNCIONALES, ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CASANARE. Para lo cual deberá diligenciar y adjuntar el FORMULARIO - CONOCIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES Y FICHA TÉCNICA.
Justificación: es importante que se garantice por parte del oferente, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, toda vez que en ellas este contenido el alcance, procedimiento y calidad de los elementos que componen el objeto del contrato.  

	2
	El oferente deberá presentar certificación donde garantice que los bienes objeto del contrato sean fabricados en el año de ejecución del contrato.

Justificación: es importante que se garantice por parte del oferente, que los elementos a instalar hayan sido fabricados en el año que se ejecute el contrato.



	3
	PERSONAL MINIMO Y PERMANENCIA 

El proponente deberá presentar certificación en la cual se comprometa a mantener el siguiente personal mínimo durante el desarrollo del contrato:

Personal requerido: un (01) Profesional en DISEÑADOR DE INTERIORES, o ARQUITECTO, ARQUITECTO DE INTERIORES, DISEÑADOR INDUSTRIAL, INGENIERO INDUSTRIAL. y los instaladores necesarios para cumplir con el objeto contractual, que permita afrontar sin interrupciones las actividades paralelas que se presenten en la entrega.

Un (01) PROFESIONAL con una permanencia del 100%, profesional en alguna de las siguientes disciplinas: DISEÑADOR DE INTERIORES, ARQUITECTO, ARQUITECTO DE INTERIORES, DISEÑADOR INDUSTRIAL, INGENIERO INDUSTRIAL.

Para lo anterior, el oferente deberá diligenciar y adjuntar el Formato “CERTIFICACION PERSONAL MINIMO Y PERMANENCIA “. 

Justificación: Los profesionales relacionados en el grupo mínimo de trabajo no serán evaluados por el comité técnico  evaluador en la etapa precontractual, por cuanto solo se evaluara la experiencia del proponente, pero si es obligatorio para el adjudicatario del presente proceso contractual presentar el grupo de trabajo que a continuación se relaciona para la firma del acta de inicio y será el supervisor quien constatara de la veracidad y el cumplimiento de la información aportada según corresponda. 



	4
	PERFIL Y EXPERIENCIA DE UN (01) PROFESIONAL
PROFESIONAL Nro. 1 – DISEÑADOR DE INTERIORES, ARQUITECTO, ARQUITECTO DE INTERIORES, DISEÑADOR INDUSTRIAL, INGENIERO INDUSTRIAL, deberá acreditar formación académica universitaria, con tarjeta profesional vigente, experiencia general mínima de tres (3) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la expedición de la matricula o tarjeta profesional o de la aprobación del pensum académico en la Institución universitaria, según corresponda: Presentar diplomas o acta de grado.

Experiencia especifica: para acreditar la experiencia especifica, se debe anexar máximo cinco (05) certificaciones de contratos ejecutados, cuya sumatoria sea igual o superior a 57,11 SMMLV. 

Las certificaciones deben contener mínimo la siguiente información:

1. Nombre de la entidad o empresa que expide la certificación.

2. Nombre del Profesional

2.   Objeto del contrato o descripción de las actividades

3.  Valor final del contrato

5. Tiempo de realización de la ejecución del contrato, o fecha de inicio del contrato y Fecha de terminación del contrato

7. Firma de la persona competente dentro de la empresa o entidad contratante que certifica.

8. Dirección y teléfono de la entidad o empresa que expide la certificación

El oferente deberá diligenciar y adjuntar los Formato Personal Experiencia Y Tiempos De Dedicación Mínimos, del PERFIL Y EXPERIENCIA DE UN (01) PROFESIONAL Nro. 1.


	5
	Deberá acreditar el cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG‑SST), en los términos establecidos por el Decreto 1072 de 2015 y por la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, mediante la presentación de la calificación oficial radicada ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL, correspondiente al año inmediatamente anterior. 

Deberá acreditar, mediante los soportes documentales pertinentes, el cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, prestaciones sociales y afiliación y pago a la Administradora de Riesgos Laborales ARL de sus trabajadores en misión al objeto contractual, para lo cual deberá diligenciar el FORMULARIO “SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”.

	6
	Deberá cumplir con el compromiso de anticorrupción durante la ejecución del contrato manifestando que se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al mismo y si se comprueba el incumplimiento del contratista , sus empleados , representantes , asesores o
 de cualquier otra persona que actúe en su nombre , es causal suficiente para la terminación anticipada del contrato, para lo cual el oferente deberá diligenciar el FORMULARIO “COMPROMISO ANTICORRUPCION”.

	7
	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de la divulgación y/o utilización indebida que por si o por un tercero se cause a la administración o a terceros, para la cual oferente deberá diligenciar el FORMULARIO “ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD”

	8
	CONDICIONES AMBIENTALES: Cumplir y respetar los programas ambientales establecidos para la DEPARTAMENTO DE POLICÍA CASANARE en cuanto al proceso de reciclaje, uso y ahorro del agua y energía, educación, y el compromiso en desarrollar mecanismos de protección de los recursos naturales renovables conforme a la nueva Legislación Ambiental en Colombia y cumplir con los principios del Sistema de Gestión Ambiental, en aplicación a la norma constitucional ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974, ley 99 de 1993 ley 139 de 1994, ley 299 de 1995, Decreto 948 de 1995, Documento CONPES 2834 de 1996, Decreto 1076 de 2015 y todas las disposiciones que modifiquen, reglamenten o se encuentren vigentes en materia ambiental, para la cual oferente deberá diligenciar el Formulario Compromiso sistema de gestión ambiental.

	9
	OBLIGACIONES AMBIENTALES : Ambientales (RUIA), expedido a través del enlace oficial del Ministerio de Ambiente: https://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext.,; En caso de presentarse como unión temporal o consorcio, deberá aportarse el certificado RUIA de cada uno de sus integrantes. Este certificado deberá ser presentado en la oferta, con el fin de verificar la existencia o no de sanciones ambientales vigentes.
El oferente deberá verificar la necesidad de planes, permisos, licencias, concesiones o autorizaciones ambientales de acuerdo a su actividad comercial y, de ser legalmente exigibles, obtenerlos y presentar el documento emitido por la autoridad ambiental competente. En caso de que no aplique deberá declararlo el representante legal bajo la gravedad de juramento, asumiendo plenamente las consecuencias legales, ambientales y contractuales que se deriven del incumplimiento. Se deberán mantener vigentes durante toda la ejecución del contrato. 
El oferente deberá acreditar mediante copia del documento, la inscripción y actualización vigente en el Registro Único Ambiental (RUA) ante la autoridad ambiental competente, cuando aplique según la actividad económica desarrollada. Para tal efecto, deberá entregar copia del certificado o constancia de registro emitida por la respectiva autoridad, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y demás normas concordantes, en tanto constituye una obligación legal para las actividades que generen impactos ambientales o residuos peligrosos. En caso de que no aplique deberá declararlo el representante legal bajo la gravedad de juramento, asumiendo plenamente las consecuencias legales, ambientales y contractuales que se deriven del incumplimiento. Se deberán mantener vigentes durante toda la ejecución del contrato.

	10
	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA GENERAL PROPONENTE NACIONAL O EXTRANJERO CON SUCURSAL EN COLOMBIA - RUP

El Registro Único de Proponentes es el instrumento a través del cual se verificará el requisito de experiencia del proponente, para tal efecto, las personas naturales, las personas jurídicas, las uniones temporales, los consorcios u otra forma de asociación que participen en este proceso, deberán acreditar la experiencia con mínimo uno (01), máximo tres (03) contratos celebrados y ejecutados con entidades públicas y/o privadas, identificados con al menos 2 códigos UNSPSC descritos  en 1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL OBJETO y que su valor sumado sea igual o superior a 114,22 SMMLV, así:

CLASIFICACIÓN UNSPSC

SEGMENTO

FAMILIA

CLASE

VALOR EXPRESADO EN SMMLV
56101703
MUEBLES, MOBILIARIO Y DECORACIÓN
MUEBLES DE ALOJAMIENTO
MUEBLES DE OFICINA
114,22
56101500

MUEBLES, MOBILIARIO Y DECORACIÓN

MUEBLES DE ALOJAMIENTO

MUEBLES

 *VALOR REFERENCIA SMMLV 2026: $1’750,905,00
NOTA 1: si los contratos acreditados fueron realizados bajo la modalidad de Consorcio, de Unión Temporal u otras formas de asociación, se tomará para la verificación, el porcentaje (%) de participación en la ejecución del contrato del oferente que haga parte del Consorcio, de la Unión Temporal u otras formas de asociación, y luego sumará el valor obtenido para así establecer el total acreditado. Para lo anterior, deberá presentar el documento que acreditó la conformación del Consorcio, la Unión Temporal u otras formas de asociación, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato. Sin embargo, la misma puede ser certificada por uno solo de los integrantes.

NOTA 2: en el caso de proponentes plurales, todos sus integrantes deben registrar experiencia en el RUP con el(los) código(s) UNSPSC antes señalado(s).

NOTA 3: en la presentación de la oferta, el oferente deberá diligenciar y entregar el formulario

 “EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE”, donde relacionará los contratos para la evaluación.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA PROPONENTE NACIONAL O EXTRANJERO CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA.

El proponente que vaya a proveer los bienes o servicios objeto del presente proceso de contratación, trátese de personal natural o jurídica, deberá anexar mínimo una (01) máximo tres (03) constancias (certificaciones o actas de liquidación) de contratos celebrados y ejecutados con entidades públicas y/o privadas, cuyo objeto sea igual o similar al objeto de la presente contratación “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES FUNCIONALES, ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD”, documentos que como mínimo deberán tener la siguiente información:

1. Nombre del contratista

2. Nombre del contratante

3. Objeto del contrato

4. Valor del contrato

5. Fecha de suscripción y fecha de inicio del contrato

6. Fecha de terminación del contrato

7. Personal de contacto para verificar la información: teléfono fijo o celular, correo electrónico institucional, logo (en caso de certificación).

8. Estado del contrato: ejecutado o liquidado.

9. Si es certificación, deberá estar suscrita por el funcionario competente para tal fin.

10. Manifestación clara y explícita donde se evidencie que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato.

11. Porcentaje del valor del contrato que ejecutó como miembro de un consorcio, unión temporal u otra forma de asociación.

NOTA 1: en cumplimiento del artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, el Decreto 1860 de 2021 el cual reglamentó parcialmente la Ley 2069 de 2020 "Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia” y el artículo 1º del Decreto 0287 de 2026 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.2.4.2.6., 2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación”, se toma como criterio diferencial para las MiPymes y los emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, el número de contratos para la acreditación de la experiencia. Por tanto, deberán anexar mínimo una (01) máximo tres (03) constancias (certificaciones o actas de liquidación) que cumplan con lo antes relacionado.  
NOTA 2: la experiencia específica presentada deberá estar registrada en el Registro Único de Proponentes, no serán tenidas en cuenta aquellas constancias de contratos que no se encuentren registrados.

NOTA 3: si la información relacionada en el (RUP) para acreditar la experiencia no se puede verificar, la entidad se reserva la facultad de solicitar información adicional.

NOTA 4: no se aceptarán auto certificaciones.

NOTA 5: no se tendrán en cuenta las certificaciones de contratos en ejecución.

NOTA 6: no se aceptan certificaciones con enmendaduras o que presenten inconsistencias no subsanadas.

NOTA 7: cuando los documentos no indiquen su valor en SMMLV o si estos son de años anteriores a 2025, se hará la respectiva conversión de acuerdo al año en que terminó el contrato. La verificación será realizada por el comité evaluador técnico.

NOTA 8: si los contratos acreditados fueron realizados bajo la modalidad de consorcio, unión temporal u otras formas de asociación, se tomará para la verificación, el porcentaje (%) de participación en la ejecución del contrato del oferente que haga parte del consorcio, unión temporal u otras formas de asociación, y luego sumará el valor obtenido para así establecer el total acreditado. Para lo anterior, deberá presentar el documento que acreditó la conformación del consorcio, unión temporal u otra forma de asociación, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes en la ejecución del contrato.

NOTA 9: en el caso de proponentes plurales, todos sus integrantes deben registrar experiencia en el RUP según el código UNSPSC requerido en el presente proceso de selección. 
NOTA 10: en el caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusión o escisión, para ello debe aportar el certificado del contador público o del revisor fiscal (si la persona jurídica tiene revisor fiscal) que así lo acredite.

La Policía Nacional se reserva el derecho de hacer las verificaciones que considere necesarias en la documentación presentada, con el fin constatar el contenido de la misma.
EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL

La siguiente tabla se utilizará para la actualización del monto de los contratos, con el fin de evaluarlos en igualdad de condiciones mediante SMMLV. Dicho análisis se realizará con la fecha de suscripción del contrato.

TABLA VALOR HISTÓRICO SMMLV.

Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 $ 515.000.00

Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 $ 535.600.00

Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 $ 566.700.00

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 $ 589.500.00

Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 $ 616.000.00

Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 $ 644.350.00

Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 $ 689.455,00

Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 $ 737.717,00

Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 $ 781.242,00

Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 $ 828.116,00

Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 $ 877.803,00

Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2021 $ 908.526,00

Enero 1 de 2022 a Dic. 31 de 2022 $1’000.000,00

Enero 1 de 2023 a Dic. 31 de 2023 $1’160.000,00

Enero 1 de 2024 a Dic. 31 de 2024 $1’300.000,00

Enero 1 de 2025 a Dic. 31 de 2025 $1’423.500,00

Enero 1 de 2026 a Dic. 31 de 2025 $1’750,905,00

Cuando los documentos no indiquen su valor en SMMLV, se hará la respectiva conversión de acuerdo al año en que suscribió el contrato. La verificación será realizada por el comité evaluador técnico.


Atentamente,

Nombre del proponente
_______________________________________

Nombre del representante legal
__________________________________

C. C. No.
_____________________ de _______________

Dirección de correo
_______________________________________

Correo electrónico
_______________________________________

Telefono
_______________________________________

Ciudad
_______________________________________

___________________________________________________

(Firma del proponente o de su representante legal)
CONDICIONES TÉCNICAS 
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