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REGIONAL META
SOLICITUD PRECOTIZACIONES PARA ESTUDIO DE MERCADO

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA a través del Despacho del Centro de Industria y Servicio de Meta,
honrando los mandatos de la Ley de Contratacién Publica y de la Ley Organica de Presupuesto, de conformidad
con los principios de transparencia y publicidad, convoca publicamente a todos los interesados a participar con
sus PRECOTIZACIONES, como parte del estudio de mercado del proceso de seleccidn que tiene por Objeto
“ADQUISICION Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION PARA LOS DIFERENTES
PROGRAMAS DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META PARA LA VIGENCIA 2026”

Advertencia Previa: Es preciso sefalar a los interesados que las cotizaciones que se aporten serviran de base
para la elaboracién de un estudio de mercado, y, por lo tanto, no constituye en si misma una oferta y en
consecuencia no obliga a las partes, pues no corresponden a un procedimiento de seleccion de contratista.

1. Descripcion del Objeto Para Cotizar: “ADQUISICION Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE
FORMACION PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y
SERVICIOS DEL META PARA LA VIGENCIA 2026”

2. Presentacion y Validez de la Cotizacion: La COTIZACION por presentar debe referir item por item,
la descripcion, la cantidad, unidad, caracteristicas técnicas, el valor unitario, el impuesto al IVA y el
valor total cotizado y mencionar el tiempo vigente de la cotizacién. Para el SENA la validez de esta no
podra ser inferior a NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO.

3. Especificaciones Técnicas Minimas Requeridas:

El interesado en cotizar debera tener en cuenta las especificaciones minimas requeridas establecidas:

NO DESCRIPCION DEL ELEMENTO O | UNIDAD DE | CANTIDAD | CODIGO UNSPSC
ITEM SERVICIOS MEDIDA
1.1 ADIPOMETRO  PLICOMETRO. MEDIDOR | UNIDAD 1 49211826

GRASA. EL ADIPOMETRO TRIMCAL 4000 ES
UNA PINZA DE PLIEGUE DE LA PIEL DE LA
GRASA CORPORAL, UN DISPOSITIVO QUE
MIDE EL GROSOR DE UN PLIEGUE DE LA
PIEL CON SU CAPA SUBYACENTE DE
GRASA. MIDE HASTA 80 MM DE ESPESOR.
VIENE CON INSTRUCCIONES Y GRAFICO
GUIA DE GRASA PARA HOMBRES |/
MUJERES  MEDICIONES. BRAZO DE
RESORTE CARGADO ASEGURA
RESULTADOS REPRODUCIBLES. FACIL DE
USAR.
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1.2

AROS DE ENTRENAMIENTO: ULA ULA
PLANO, EN PLASTICO ABS DE 40CM, DE
DIAM. VERDE

UNIDAD

49211800

1.3

BALON DE FUTBOL # 5, ELABORADO EN
POLIURETANO, DISENO IMPERMEABLE
COSIDO A MANO CON LOGOTIPO DE LA
MARCA, BALON OFICIAL DEL FUTBOL
PROFESIONAL COLOMBIANO Y
ESTAMPADO MULTICOLOR. CUENTA CON
MAYOR ESTABILIDAD EN SU TRAYECTORIA
Y BUEN DESEMPENO APROBADO POR LA
FIFA. TALLA 5. TIPO LAMINADO AL CALOR.
TODO TERRENO
CUBIERTA EN PVC PARA LARGA DURACION
CAMARA INTERIOR DE BUTILO DE DOS
CAPAS, ALTA RETENCION DE AIRE
PESO: 410 A 450 G
CIRCUNFERENCIA: 68 A 70 CM
REBOTE: 110 A 135 CM

UNIDAD

49161504

14

BALON VOLEIBOL LAMINADO V5M4200,
CUBIERTA: PU, RESISTENTE AL AGUA,
DISENO: 18 PANELES, ESTRUCTURA:
LAMINADO, NEUMATICO: BUTILO,
TAMANOS: 5 SUPERFICIE: LISA, TERRENO
DE JUEGO: INTERIORES CIRCUNFERENCIA:
65 - 67 CM. PESO: 260 - 280 GR.

UNIDAD

49161608

1.5

BALON BALONCESTO 12  PANELES
CUBIERTA: CAUCHO, DISENO GIUGIARO, 12
PANELES, ESTRUCTURA: VULCANIZADO O
MOLDEADO, NEUMATICO: BUTILO,
TAMANOS: 7 ADULTO, SUPERFICIE:
GRANULADA, TERRENO DE JUEGO:
EXTERIORES

UNIDAD

49161603

1.6

BALON BALONCESTO PU, 12 PAN BGNS5X,
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO: CUERO
SINTETICO, DISENO:  GIUGIARO, 12
PANELES, ESTRUCTURA:  LAMINADO,
CAMARA INTERIOR: BUTILO
TAMANO: 5, TERRENO DE JUEGO:
INTERIORES (COLISEQ) Y EXTERIORES

UNIDAD

49161603

1.7

BALON DE BALONCESTO PROFESIONAL
550-580 CIRCUNFERENCIA 75 A 78 REBOTE
140-150 PARA SUPERFICIE LISA O MADERA.
ABSORCION DE AGUA HASTA 5% CUBIERTA
EN CUERO

UNIDAD

49161515

CENTRO DE INDUSTRIA'Y SERVICIOS DEL META
CARRERA 40 - 6 — 48, VILLAVICENCIO.- PBX 57 601 5461500

©@6 vy of

@SENAComunica

www.sena.edu.co

GD-F-011V.010



[ 4
SENA

N

1.8

BALON DE FUTBOL SALA CUMPLE | UNIDAD 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA FIFA
TECNOLOGIA DUAL MECANIZADO
INTERIOR LAMINADO CUBIERTA COSIDA
LIEENZO DE REFUERZO PARA ALTO
CONFORT CUBIERTA CUERO EXCELENTE
SUAVIDAD PESO 400 A 440
CIRCUNFERENCIA 62 A 64 CM REBOTE 50 A
65 CM

49161504

1.9

BALON DE VOLEIBOL PROFESIONAL PESO | UNIDAD 1
260 A 280 - 65 A67 DE CIRCUNFERENCIA -
REBOTE 115 - SUPERFICIE TODO TERRENO

49161608

1.10

BALON MEDICINAL 3KG. VULCANIZADO. 5 | UNIDAD 1
PIEZAS. CARCASA EN CAUCHO NATURAL'Y
SINTETICO, SIN LASTRE. LOS PESOS SON
DE 1 KG. A5KG. SIN BOTE

49211818

1.11

BALON RUGBY, CUBIERTA: CAUCHO, 4 | UNIDAD 1
PANELES, ESTRUCTURA: VULCANIZADO,
NEUMATICO: BUTILO, SUPERFICIE:
GRANULADA CIRCUNFERENCIA: 76 - 79 X
58 - 62 CM PESO: 400 - 440 GR.

49211800

1.12

BANDA PLANA EN LATEX UNIDAD 1

49201609

1.13

BARRERAS DE ENTRENAMIENTO: MINI | UNIDAD 1
BARRERA DE OBSTACULO 12" NARANJA

49161526

1.14

BASCULA ESTA EQUIPADA CON UN | UNIDAD 1
SENSOR DE PESO DE ALTA PRESICION
PLATAFORMA DE SEGURIDAD DE CRISTAL
TEMPLADO DE 8MM, TAMANO DE LOS
DIGITOS LCD 25 MM AUTO REAJUSTE Y
AUTO APAGADO E INDICADOR DE BATERIA
BAJA, INDICADOR DE SOBRECARGA,
CAPACIDAD 150 KG SENSIBILIDAD 100G LA
BATERIA ES CR2032

41111508

1.15

BOMBA DE INFLAR BALONES, PSI 120 LBS, | UNIDAD 1
MATERIAL:  ABS -  (ACRILONITRILO
BUTADIENO ESTIRENO) 15 CM O 50 CM DE
LARGO.

49221515

1.16

COLCHONETA PROFESIONAL: CORDOBAN | UNIDAD 1
IMPERMEABLE. 100CM, X 50CM, ESPESOR
3CM. COLOR NEGRO Y USO: PROFESIONAL
Y TRAFICO PESADO

56101508
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1.17

CONO PLASTICO DE 40 CM DE ALTO CON 12
HUECO, M8609, POLIURETANO, TRES
ALTURAS DIFERENTES. 40 CM DEL ALTO
APROX; CON 12 AGUJEROS DE 25 MM
(APROX.) BASE DE 24 X 24 CM, ABERTURA
SUPERIOR PARA ULA ULA.

UNIDAD

49211800

1.18

CONOS DE ENTRENAMIENTO: CONO
PLASTICO DE 30CMS, CON HUECOS EN
POLIETILENO.

UNIDAD

49161526

1.19

CRONOMETRO DIGITAL: CRONOMETRO
ELECT. 80 M

UNIDAD

41111949

1.20

CUERDAS PARA SALTO: CUERDA EN PVC,
DE2,00,2;20,2,40 CM ,MANGO PLASTICO
CON CONTADOR DE VUELTAS.

UNIDAD

49201512

1.21

DECAMETRO CINTA METRICA X 60
METROS.

CINTA EN FIBRA DE ALTA RESISTENCIA,
CON 60 METROS. MANIJA PARA RECOGER
Y NIVEL. CAJA ABS SOLIDA DE ALTO
IMPACTO. GANCHO EN ACERO DE ALTA
RESISTENCIA CON PRESILLA.

UNIDAD

27111801

1.22

ESCALERA DE AGILIDAD COORDINACION 8
PASOS

UNIDAD

42251703

1.23

ESCALERA ATLETICA PARA
ENTRENAMIENTO 4 MTS AMARILLO
SEPARADORES EN POLIETILENO

UNIDAD

42251703

1.24

FRISBEE PARA ULTIMATE 08C020, DISCO
PARA ULTIMATE, MATERIAL DE PLASTICO
POLIPROPILENO. PES0O:175GR, DIAMETRO:
275 CM. PESO:175GR.
DIAMETRO: 27.5 CM.

UNIDAD

60141021

1.25

LINIMENTO DEPORTIVO AEROSOL LA
FORMULA MAS MODERNA Y EFECTIVA
PARA EL ALIVIO DEL DOLOR MUSCULAR.
ACTUA INMEDIATAMENTE CALENTANDO EL
MUSCULO.ELIMINA EFECTIVAMENTE LOS
DOLORES MUSCULARES EN TODAS SUS
FORMAS.PARA ANTES Y DESPUES DE LA
PRACTICA DEPORTIVA.ADEMAS INDICADO
EN: ARTRITIS, BURSITIS, LUMBAGO,
NEURALGIAS Y CALAMBRES.
NO TIENE COMPETENCIA, ES UNICO Y
PRACTICO EN SU PRESENTACION EN

UNIDAD

53131607
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ESPRAY, FORMULA  EXCLUSIVA Y
EFECTIVA. COMODIDAD EN SuU

PRESENTACION.
1.26 OBSTACULOS DE  ENTRENAMIENTO: | UNIDAD 1 49211800
OBSTACULO PLASTICO ABS,

DE1,60CM,CON PUNTA Y RESORTE
METALICO, ROJO

1.27 PELOTA EN CAUCHO RUBBER PG | UNIDAD 1 60141001
MATERIAL: PVC
SUPERFICIE: GRANULADA

SIN CAMARA DE AIRE PARA USO
RECREATIVO CIRCUNFERENCIA: 62-64 CM.
PESO: 400- 440 GR.

1.28 POSTE EN PLASTICO ABS M86085 PESO: | UNIDAD 1 49161707
124 GR  MATERIAL  ACRILONITRILO
BUTADIENO ESTIRENO 100 CM, 120 CM,160
CM. 25 MM DE DIAMETRO.

1.29 POSTES DE ENTRENAMIIENTO: POSTE | UNIDAD 1 49211800
PLASTICO ABS DE 120X25CM, NARANJA

1.30 SET DE PLATILLOS DE ENTRENAMIENTO: | UNIDAD 1 49211800
SET DE CONO PLATILLO 3 COLORES *50
UNIDADES

1.31 TALLIMETRO. GRADUADA EN DOBLE | UNIDAD 1 42182703

ESCALA (CM Y PULGADAS). CONSTRUIDO
EN ACRILICO 100%, 6 MM GROSOR.
DIVIDIDO EN DOS PARTES POR UNA
BISAGRA. CON TORNILLOS Y CHAZOS
PARA FIJAR A LA PARED.

1.32 TULA  PARA  BALONES  M10707-20 | UNIDAD 1 49161613
CAPACIDAD: 20 BALONES MATERIAL:
NYLON OXFORD. 1 METRO X 1,50 METROS

1.33 ULA ULA  PLANO, ACRILONITRILO | UNIDAD 1 49211802
BUTADIENO ESTIRENO, 70 CM DIAMETRO

21 PAQUETE POR 100 UNIDADES AMARRE | UNIDAD 1 39121726
PLASTICO NEGRO 4.5MMX20CM

22 PELACABLES REDONDOS, PELACABLES DE | UNIDAD 1 27112151
CHAQUETA, HERRAMIENTA DE PELADO DE
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CABLES PARA 1/10 A 5/8 PULGADAS DE
DIAMETRO. - DISENO PARA UNA EXTRACCION
RAPIDA Y PRECISA DE PVC, GOMA,
POLIETILENO Y OTROS MATERIALES DE
CHAQUETA, FUNCIONA BIEN EN CABLES
REDONDEADOS CON DIAMETRO DE 1/10 A 5/8
PULGADAS, IGUAL A AWG 10 ~ 400 MCM. - HAZ
CORTES LONGITUDINALES PARA PELAR LOS
EXTREMOS Y CORTES CIRCULARES PARA
QUITAR LA FUNDA.
LA HOJA DE CORTE ESTA HECHA DE ACERO SK4
DE ALTA CALIDAD CON TRATAMIENTO TERMICO
PARA GARANTIZAR LA NITIDEZ, DUREZA Y
DUREZA DE LOS BORDES DE CORTE. - DOS
CUCHILLAS ESTAN INSTALADAS EN LA
HERRAMIENTA, Y 2 CUCHILLAS DE REPUESTO
ADICIONALES ESTAN INCLUIDAS EN EL

PAQUETE.
PELACABLE AUTOAJUSTABLE DE 8" - | UNIDAD 1 27112151
CARACTERISTICAS: PELACABLES

AUTOAJUSTABLE PARA PELAR CABLES DE 10 A
24 AWG. TAPON AJUSTABLE: CONTROLA LA
LONGITUD DE LA TIRA CENTRAL CON EL TAPON
AJUSTABLE INCORPORADO. -
ESPECIFICACIONES: «  LONGITUD DE LA
MANDIBULA: N/A + LONGITUD TOTAL DEL
PELACABLES: 200MM/8> ANCHO DE LA
MANDIBULA: 2 PULGADAS + GROSOR DE LA
MANDIBULA: 1-1/10 PULGADAS. + TIRA DE
ALAMBRE DE 10-24 AWG MIENTRAS QUE EL
POMO GIRATORIO SE AJUSTA A MEDIDORES DE
TIRA MENORES DE 20 AWG - CRIMPING:
CRIMPADO 10-22 AWG AISLADO, 10-22 AWG NO
AISLADO, Y TERMINALES DE ENCENDIDO DE
0.276-0.354 IN - « CORTADOR DE ALAMBRE: Si -
MATERIAL: ACERO - TIPO PELACABLES -
COLOR: AZUL - GARANTIA DE POR VIDA: CADA
HERRAMIENTA MANUAL ESTA GARANTIZADA
PARAESTAR LIBRE DE DEFECTOS EN MATERIAL
Y MANO DE OBRA DURANTE LA VIDA UTIL DE LA
HERRAMIENTA. - MANGOS: ALTA ERGONOMIA
EN LAS EMPUNADURAS PROTOUCH QUE
PROPORCIONAN LA MAXIMA COMODIDAD Y
REDUCEN LA FATIGA DE LA MANO.

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES AISLADOS + 1 | UNIDAD 1 27111701
PROBADOR: VOLTAGE DE TRABAJO: 1000V -
CARACTERISTICAS: PROBADOS
INDIVIDUALMENTE A 10.000 VOLTIOS Y
CERTIFICADOS A 1000 VOLTIOS - RESISTENCIA
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ELECTRICA DE HASTA 1000V - RESISTENTES A
IMPACTOS - MANGOS  AISLADOS Y
ERGONOMICOS - BARRA DE CROMO VANADIO -
ORIFICIO PARA COLGAR - PUNTA PLANA Y CRUZ
- ESTILO CABINET/PHILLIPS - NORMA ENB0900 -
INCLUYE: JUEGO DE 7 PIEZAS: 6
DESTORNILLADORES Y UN PROBADOR DE
CORRIENTE AST: - (1) DESARMADOR PLANO 1/8"
X 3" (35 X 75MM).
- (1) DESARMADOR PLANO 5/32" X 4" (4.0 X 100
MM). - (1) DESARMADOR PLANO 7/32" X 5" (5.5
X 125 MM). - (1) DESARMADOR PLANO 17/64" X
6" (6.5 X 150 MM). - (1) DESARMADOR DE CRUZ
PH1 X 13/64" X 3-1/8" (PH1 X 13/64" X 80 MM). - (1)
DESARMADOR DE CRUZPH2 X 15/64" X 4" (PH1 X
15/64" X 100 MM). - (1) PROBADOR DE
CORRIENTE. - HERRAMIENTA MANUAL PARA
USO PROFESIONAL, GARANTIA DE POR VIDA
UTIL.

25

CONECTOR PLUG (HEMBRA) BANANA . LOS
CONECTORES BANANA ES UN TIPO DE
CONECTOR MUY USADO EN INSTRUMENTOS DE
MEDIDA ELECTRICA O ELECTRONICA COMO
GENERADORES, FUENTES O MULTIMETROS. 1
UNIDAD CONTIENE UN PAQUETE CON: (100
CONECTOR COLOR NEGRO - 100 CONECTOR
COLOR R0OJO)

UNIDAD

39121405

2.6

CONECTOR PLUG (MACHO) BANANA . LOS
CONECTORES BANANA ES UN TIPO DE
CONECTOR MUY USADO EN INSTRUMENTOS DE
MEDIDA ELECTRICA O ELECTRONICA COMO
GENERADORES, FUENTES O MULTIMETROS. 1
UNIDAD CONTIENE UN PAQUETE CON: (100
CONECTOR COLOR NEGRO - 100 CONECTOR
COLOR R0JO)

UNIDAD

39121405

2.7

ACTUADORES NEUMATICOS DOBLE EFECTO -
TIPO: CILINDROS REDONDOS EN ACERO
INOXIDABLE SERIE MA (DOBLE EFECTO) -
LONGITUD DE CARRERA: 100MM - DIAMETRO
DEL VASTAGO: 25MM - ROSCA DE VASTAGO:
M10 X 1,25 - FUERZA TEORICA: 44 KG - PUERTO
DE CONEXION: 1/8" NPT - MATERIAL
FABRICACION: ACERO INOXIDABLE, ANILLO
MAGNETICO ESTANDAR - OPERACION: 14PSI A
130PSI. - CUERPO EN ALEACION DE ALUMINIO,
SELLOS EN NBR

UNIDAD

27131701
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2.8

ACCESORIOS CILINDROS REDONDOS - TIPO:
PIES DE FIJACION (LB) - USAR CON CILINDROS:
SERIE MA - DIAMETRO DEL VASTAGO: 25MM
ROSCA DE VASTAGO: M10 X 1,25

UNIDAD

27121606

29

ACCESORIOS  CILINDROS = REDONDOS
HORQUILLA PARA VASTAGOS - TIPO:
HORQUILLA TIPO "Y" - USAR CON CILINDROS:
SERIE MA
DIAMETRO DEL VASTAGO: 25 MM - ROSCA DE
VASTAGO: M10 X 1,25

UNIDAD

27121606

2.10

ACCESORIOS  CILINDROS = REDONDOS
ABRAZADERA PARA SENSORES MAGNETICOS -
USAR CON CILINDROS: SERIE MA - TIPO:
ABRAZADERA FIJA CON AGARRE
DIAMETRO DEL VASTAGO: 25MM - ROSCA DE
VASTAGO: M10 X 1,25

UNIDAD

27121606

2.1

ACCESORIOS  CILINDROS  REDONDOS
SENSORES MAGNETICOS - USAR CON
CILINDROS: SERIE MA - ALIMENTACION: 5 -
240VAC/DC - POTENCIA DE CONTACTO 10W
MAX. - TIEMPO DE RESPUESTA: 5MS - TIPO DE
SALIDA: NPN (2 HILOS) - RESITENCIA IMPACTOS:
GOLPES 30G - VIBRACIONES 9G - VIDA UTIL: 5
MILLONES DE OPERACIONES - PROTECCION:
IP67

UNIDAD

39122245

2.12

ACTUADORES NEUMATICOS DOBLE EFECTO -
TIPO: CILINDROS 1S06431 SERIE DNC/TGD
(DOBLE EFECTO) - LONGITUD DE CARRERA:
80MM - DIAMETRO DEL VASTAGO: 32MM
ROSCA DE VASTAGO: M10 X 1,25 - FUERZA
TEORICA: 70 KG - PUERTO DE CONEXION: 1/8"
NPT - MATERIAL FABRICACION: ALEACION DE
ALUMINIO - AMORTIGUACION REGULABLE EN
AMBOS LADOS, ANILLO MAGNETICO ESTANDAR
- OPERACION: 14 PSI A 130 PSI - CUERPO EN
ALEACION DE ALUMINIO, SELLOS EN NBR.

UNIDAD

27131701

213

ACCESORIOS CILINDROS 1S06431 - TIPO: PIES
DE FIJACION (LB) - USAR CON CILINDROS: SERIE
DNC/TGD - DIAMETRO DEL VASTAGO: 32MM -
ROSCA DE VASTAGO: M10 X 125 -
CARACTERISTICAS: INCLUYE TORNILLOS DE
SUJECION

UNIDAD

27131701

2.14

ACCESORIOS = CILINDROS 1506431 - TIPO:
FLANCHE DE SUJECION (FA/FB) - USAR CON
CILINDROS: SERIE DNC/TGD - DIAMETRO DEL

UNIDAD

27131701
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VASTAGO: 32MM - ROSCA DE VASTAGO: M10 X
1,25 - CARACTERISTICAS: INCLUYE TORNILLOS
DE SUJECION

2.15

ACCESORIOS CILINDROS 1S06431 - TIPO:
BRIDAS GIRATORIAS (CB) - USAR CON
CILINDROS: SERIE DNC/TGD - DIAMETRO DEL
VASTAGO: 32MM - ROSCA DE VASTAGO: M10 X
1,25 - CARACTERISTICAS: INCLUYE TORNILLOS
DE SUJECION

UNIDAD

27131701

2.16

ACCESORIOS CILINDROS 1S06431 - TIPO:
ROTULA FRONTAL - USAR CON CILINDROS:
SERIE DNC/TGD - DIAMETRO DEL VASTAGO:
32MM - ROSCA DE VASTAGO: M10 X 1,25

UNIDAD

27131701

217

ACCESORIOS CILINDROS 1506431 - SENSORES
MAGNETICOS - USAR CON CILINDROS: SERIE
DNC/TGD - ALIMENTACION: 5 - 240VACIDC -
POTENCIA DE CONTACTO 10W MAX.
TIEMPO DE RESPUESTA: 1.2MS - TIPO DE
SALIDA: NPN (2 HILOS) - RESITENCIA IMPACTOS:
GOLPES 30G - VIBRACIONES 9G - VIDA UTIL: 5
MILLONES DE OPERACIONES - PROTECCION:
IP67

UNIDAD

39122245

2.18

ACTUADORES NEUMATICOS DOBLE EFECTO -
TIPO: CILINDROS MICKEY MOUSE SERIE SC
(DOBLE EFECTO) - LONGITUD DE CARRERA:
150MM - DIAMETRO DEL VASTAGO: 32MM
ROSCA DE VASTAGO: M10 X 1,25 - FUERZA
TEORICA: 70 KG - PUERTO DE CONEXION: 1/8"
NPT - MATERIAL FABRICACION: ALEACION DE
ALUMINIO - AMORTIGUACION REGULABLE EN
AMBOS LADOS, ANILLO MAGNETICO ESTANDAR
- OPERACION: 14 PSI A 130 PSI - CUERPO EN
ALEACION DE ALUMINIO, SELLOS EN NBR.

UNIDAD

27131701

2.19

ACCESORIOS CILINDROS MICKEY MOUSE SERIE
SC - TIPO: PIES DE FIJACION (LB) - USAR CON
CILINDROS: SERIE SC - DIAMETRO DEL
VASTAGO: 32MM - ROSCA DE VASTAGO: M10 X
1,25CARACTERISTICAS: INCLUYE TORNILLOS
DE SUJECION

UNIDAD

27131701

2.20

ACCESORIOS CILINDROS MICKEY MOUSE SERIE
SC - TIPO: BASE CON HORQUILLA (CA) - USAR
CON CILINDROS: SERIE SC - DIAMETRO DEL
VASTAGO: 32MM - ROSCA DE VASTAGO: M10 X

UNIDAD

27131701
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1,25 - CARACTERiSTICAS: INCLUYE TORNILLOS
DE SUJECION

2.21

ACCESORIOS CILINDROS MICKEY MOUSE SERIE
SC - TIPO: AUTO ALINEADOR - USAR CON
CILINDROS: SERIE SC - DIAMETRO DEL
VASTAGO: 32MM - ROSCA DE VASTAGO: M10 X
1,25

UNIDAD

27131701

2.22

ACTUADORES NEUMATICOS  VIBRADORES
NEUMATICOS DE ESFERA - TIPO DE
OPERACION: VIBRADOR NEUMATICO - RANGO
DE PRESION: 14,5 A 116PSI - VIBRACIONES X
MINUTO: 36000 - FUERZA CENTRIFUGA: 700N -
PUERTO DE CONEXION: 1/4" NPT
DIMENSIONES: H50 X W86 X D21MM

UNIDAD

27131701

2.23

ACTUADORES NEUMATICOS DOBLE EFECTO -
TIPO: CILINDROS DOBLES (TWIN) SERIE TN
(DOBLE EFECTO) - LONGITUD DE CARRERA:
150MM - DIAMETRO DEL VASTAGO: 32MM
ROSCA DE VASTAGO: TERMINACION EN PLACA -
FUERZA TEORICA: 2 X 70 KG - PUERTO DE
CONEXION: 1/8" NPT - MATERIAL FABRICACION:
ALEACION DE ALUMINIO - ANILLO MAGNETICO
ESTANDAR - OPERACION: 14 PSI A 130 PSI -
CUERPO EN ALEACION DE ALUMINIO, SELLOS
EN NBR.

UNIDAD

27131701

2.24

ACCESORIOS CILINDROS DOBLES (TWIN) SERIE
TN (DOBLE EFECTO) - SENSORES MAGNETICOS
- SERIE: CS1 - USAR CON CILINDROS: SERIE TN -
ALIMENTACION: 5 - 240VAC/DC - POTENCIA DE
CONTACTO 10W MAX. - TIEMPO DE
RESPUESTA: 5MS - TIPO DE SALIDA: NPN (2
HILOS) - RESITENCIA IMPACTOS: GOLPES 30G -
VIBRACIONES 9G - VIDA UTIL: 5 MILLONES DE
OPERACIONES - PROTECCION: IP67

UNIDAD

39122245

2.25

VALVULAS - TIPO: GENERADOR CON
SILENCIADOR - DIAMETRO BOQUILLA: 1MM -
RANGO DE FLUJO: 36 L/MIN - RANGO DE VACIO:
-3 A -8PS|
TIPO DE OPERACION: 14 A 232PS| - PUERTO DE
CONEXION: 1/8" NPT - MATERIAL FABRICACION:
ALEACION DE ALUMINIO, SELLOS EN NBR - CON
MICROSWITCH PARA AJUSTAR EL VALOR DEL
VACIO

UNIDAD

40141605

2.26

VALVULAS - MANIFOLDS PARA MICROVAL,VULAS
5/2 - TIPO: MANIFOLDS VALVULAS 5/2 - NUMERO

UNIDAD

40141605
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DE ESTACIONES: 6 - PUERTO DE CONEXION: 1/4"
NPT - DIMENSIONES: H114 X W26 X D60 -
MATERIAL FABRICACION: ALUMINIO Y SELLOS
EN NBR

2.27

VALVULAS - TIPO:  MICRO-VALVULAS
ELECTRONICAS - MONTAJE: COMPATIBLE CON
MANIFOLDS PARA MICROVALVULAS 5/2
VOLTAJE BOBINA: 1X 24VDC - TIPO DE
OPERACION: CONTROL ELECTRONICO
MONOESTABLE - TIPO DE VALVULA: 5/2 - RANGO
DE PRESION: 101,5PS| - PUERTO DE CONEXION:
1/8" NPT - OPERACION: CONTROL ELECTRONICO
MONOESTABLE

UNIDAD

40141605

2.28

VALVULAS -  TIPO: MICRO-VALVULAS
ELECTRONICAS - MONTAJE: COMPATIBLE CON
MANIFOLDS PARA MICROVALVULAS  5/2
VOLTAJE BOBINA: 2 X 24VDC - TIPO DE
OPERACION: CONTROL ELECTRONICO
BIESTABLE - TIPO DE VALVULA: 5/2 - RANGO DE
PRESION: 101,5PS| - PUERTO DE CONEXION: 1/8"
NPT

UNIDAD

40141605

2.29

VALVULAS - TIPO: MICRO-VALVULAS - MONTAJE:
COMPATIBLE ~ CON  MANIFOLDS  PARA
MICROVALVULAS 5/2 - TIPO DE OPERACION:
CONTROL DE AIRE BIESTABLE - TIPO DE
VALVULA: 5/2 - RANGO DE PRESION: 101,5PS| -
PUERTO DE CONEXION: 1/8" NPT

UNIDAD

40141605

2.30

VALVULAS - TIPO: VALVULAS SOLENOIDES
BIESTABLE - VOLTAJE BOBINA: 2 X 24VDC - TIPO
DE  OPERACION:  ACCION  PILOTEADA
INTERNAMENTE - TIPO DE VALVULA: 5/2 - RANGO
DE PRESION: 21 A 116PSI - DIAMETRO NOMINAL:
4MM - PUERTO DE CONEXION: 1/8" NPT -
PUERTO DE DESFOGUE: 1/8" NPT - MATERIAL
FABRICACION: ALEACION DE ALUMINIO

UNIDAD

40141605

2.31

VALVULAS - TIPO: VALVULAS SOLENOIDES
MONOESTABLE - VOLTAJE BOBINA: 1 X 24VDC -
TIPO DE OPERACION: ACCION PILOTEADA
INTERNAMENTE - TIPO DE VALVULA: 502
RANGO DE PRESION: 21 A 116PSI - DIAMETRO
NOMINAL: 4MM - PUERTO DE CONEXION: 1/8"
NPT - PUERTO DE DESFOGUE: 1/8" NPT -
MATERIAL  FABRICACION: ALEACION DE
ALUMINIO

UNIDAD

40141605
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2.32

VALVULAS - TIPO: VALVULAS DIRECCIONALES
BIESTABLE - TIPO DE OPERACION: DOBLE POR
AIRE - TIPO DE VALVULA: 572 - RANGO DE
PRESION: 21 A 116PSI - DIAMETRO NOMINAL:
6MM

PUERTO DE CONEXION: 1/8" NPT - PUERTO DE
DESFOGUE: 1/8" NPT - MATERIAL FABRICACION:
ALEACION DE ALUMINIO

UNIDAD

40141603

2.33

VALVULAS - TIPO: VALVULAS FINAL DE
CARRERA MAS ROLDANA - TIPO DE VALVULA: 3/2
- RANGO DE PRESION: 0 A 116PSI - AREA
EFECTIVA: 24MM? - PUERTO DE CONEXION: 1/8"
NPT

MATERIAL ~ FABRICACION: ~ ALEACION DE
ALUMINIO, SELLOS EN NBR

UNIDAD

40141603

2.34

RACOR ROSCADO - TIPO DE RACOR: RACOR
RECTO MACHO - TAMANO ROSCA: M5 DIAMETRO
DE MANGUERA: 4MM - MATERIAL FABRICACION:
LATON NIQUELADO Y TERMOPLASTICO
ESTRUCTURA: ESTANDAR - FLUIDO ADMITIDO:
AIRE - VACIO - PRESION DE TRABAJO: 0 - 150PS!

MAXIMA  PRESION: 250PSI - PRESION
NEGATIVA: -100KPA
TEMPERATURA DE TRABAJO: 0 A 60°C - TUBOS
APLICABLES: PU (POLIURETANO) /PA (NYLON)
IPE (POLIETILENO) /PVC

UNIDAD

40141616

2.35

RACOR ROSCADO - TIPO DE RACOR: RACOR
RECTO MACHO - TAMANO ROSCA: 1/8" PPT -
DIAMETRO DE MANGUERA: 4MM - MATERIAL
FABRICACION:  LATON  NIQUELADO Y
TERMOPLASTICO - ESTRUCTURA: ESTANDAR -
FLUIDO ADMITIDO: AIRE - VACIO - PRESION DE
TRABAJO: 0 - 150PSI - MAXIMA PRESION: 250PSI

PRESION NEGATIVA: -100KPA
TEMPERATURA DE TRABAJO: 0 A 60°C - TUBOS
APLICABLES: PU (POLIURETANO) /PA (NYLON)
IPE (POLIETILENO) /PVC

UNIDAD

40141616

CENTRO DE INDUSTRIA'Y SERVICIOS DEL META
CARRERA 40 - 6 — 48, VILLAVICENCIO.- PBX 57 601 5461500

©@6 vy of

@SENAComunica

www.sena.edu.co

GD-F-011V.010



SENA

N

2.36

RACOR ROSCADO - TIPO DE RACOR: RACOR
RECTO MACHO - TAMANO ROSCA: 1/8" PPT -
DIAMETRO DE MANGUERA: 6 MM - MATERIAL
FABRICACION:  LATON  NIQUELADO Y
TERMOPLASTICO - ESTRUCTURA: ESTANDAR -
FLUIDO ADMITIDO: AIRE - VACIO - PRESION DE
TRABAJO: 0 - 150PSI - MAXIMA PRESION: 250PS

PRESION NEGATIVA: -100KPA
TEMPERATURA DE TRABAJO: 0 A 60°C - TUBOS
APLICABLES: PU (POLIURETANO) /PA (NYLON)
IPE (POLIETILENO) /PVC

UNIDAD

40141616

2.37

RACOR ROSCADO - TIPO DE RACOR: RACOR
RECTO MACHO - TAMANO ROSCA: 1/4" PPT -
DIAMETRO DE MANGUERA: 6 MM - MATERIAL
FABRICACION: ~ LATON  NIQUELADO Y
TERMOPLASTICO - ESTRUCTURA: ESTANDAR -
FLUIDO ADMITIDO: AIRE - VACIO - PRESION DE
TRABAJO: 0 - 150PSI - MAXIMA PRESION: 250PSI

PRESION NEGATIVA: -100KPA
TEMPERATURA DE TRABAJO: 0 A 60°C - TUBOS
APLICABLES: PU (POLIURETANO) /PA (NYLON)
IPE (POLIETILENO) /PVC

UNIDAD

40141616

2.38

RACOR ROSCADO - TIPO DE RACOR: RACOR
MACHO EN CODO - TAMANO ROSCA: 1/8" PPT -
DIAMETRO DE MANGUERA: 4 MM - MATERIAL
FABRICACION: ~ LATON  NIQUELADO Y
TERMOPLASTICO - ESTRUCTURA: ESTANDAR -
FLUIDO ADMITIDO: AIRE - VACIO - PRESION DE
TRABAJO: 0 - 150PSI - MAXIMA PRESION: 250PSI
- PRESION NEGATIVA: -100KPA - TEMPERATURA
DE TRABAJO: 0 A 60°C - TUBOS APLICABLES: PU
(POLIURETANO) /PA (NYLON) /PE (POLIETILENO)
IPVC

UNIDAD

40141616

2.39

RACOR RAPIDO - TIPO: RECTO DE UNION -
DIAMETRO DE MANGUERA: 4MM A 6MM -
MATERIAL FABRICACION: TERMOPLASTICO -
FLUIDO ADMITIDO  AIRE - VACIO - MATERIAL
DEL CUERPO LATON NIQUELADO Y
TERMOPLASTICO - PRESION DE TRABAJO 0
-150PSI- MAXIMAPRESION  250PSI - PRESION
NEGATIVA -100KPA - TEMPERATURA DE
TRABAJO 0 A 60°C
TUBOS APLICABLES ~ PU (POLIURETANO) /PA
(NYLON) /PE (POLIETILENO) /PVC

UNIDAD

40141616
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240

RACOR ROSCADO - TIPO DE RACOR: RACOR
RECTO MACHO - TAMANO ROSCA: 1/4" PPT -
DIAMETRO DE MANGUERA: 4 MM - MATERIAL
FABRICACION:  LATON  NIQUELADO Y
TERMOPLASTICO - ESTRUCTURA: ESTANDAR -
FLUIDO ADMITIDO: AIRE - VACIO - PRESION DE
TRABAJO: 0 - 150PSI - MAXIMA PRESION: 250PS

PRESION NEGATIVA: -100KPA
TEMPERATURA DE TRABAJO: 0 A 60°C - TUBOS
APLICABLES: PU (POLIURETANO) /PA (NYLON)
IPE (POLIETILENO) /PVC

UNIDAD

40141616

2.41

RACOR RECTO MACHO CON ROSCA DE 1/8" NPT
Y MANGUERA DE 4 M, AUTOBLOCANTE

UNIDAD

40141616

242

RACOR RECTO MACHO CON ROSCA DE 1/8" NPT
Y MANGUERA DE 6 M, AUTOBLOCANTE

UNIDAD

40141616

243

RACOR SILENCIADOR - TIPO: SILENCIADOR
ESTANDAR - TAMANO ROSCA: 1/8" NPT - FORMA
DE SILENCIADOR: FORMA CONICA PARA
MAXIMIZAR EL AREA DE SUPERFICIE
FLUIDO ADMITIDO: AIRE - VACIO - MATERIAL DEL
CUERPO: LATON NIQUELADO - PRESION DE
TRABAJO: 0 - 150PSI - MAXIMA PRESION: 250PSl
- TEMPERATURA DE TRABAJO: 0 A 60°C

UNIDAD

40141616

2.44

TAPO PLASTICO - TIPO: TAPON PLASTICO -
DIAMETRO DE MANGUERA: 4MM - FLUIDO
ADMITIDO: AIRE - VACIO - AGUA - MATERIAL DEL
CUERPO: TERMOPLASTICO - PRESION DE
TRABAJO: 0 - 150PSI - MAXIMA PRESION: 250PSI
- PRESION NEGATIVA: -100KPA - TEMPERATURA
DE TRABAJO: 0 A 60°C

UNIDAD

40141616

245

RACOR RAPIDO - TIPO: RACOR MACHO EN T -
DIAMETRO DE MANGUERA: 4MM - MATERIAL
FABRICACION: TERMOPLASTICO - FLUIDO
ADMITIDO AIRE - VACIO - MATERIAL DEL
CUERPO LATON NIQUELADO Y
TERMOPLASTICO - PRESION DE TRABAJO 0
-150PSI- MAXIMAPRESION  250PSI - PRESION
NEGATIVA -100KPA - TEMPERATURA DE
TRABAJO 0 A 60°C
TUBOS APLICABLES ~ PU (POLIURETANO) /PA
(NYLON) /PE (POLIETILENO) /PVC

UNIDAD

40141616
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2.46

RACOR RAPIDO - TIPO: RACOR MACHO EN T -
DIAMETRO DE MANGUERA: 6MM - MATERIAL
FABRICACION: TERMOPLASTICO - FLUIDO
ADMITIDO AIRE - VACIO - MATERIAL DEL
CUERPO LATON NIQUELADO Y
TERMOPLASTICO - PRESION DE TRABAJO 0
-150PS| - MAXIMA PRESION  250PSI - PRESION
NEGATIVA -100KPA - TEMPERATURA DE
TRABAJO 0 A 60°C
TUBOS APLICABLES ~ PU (POLIURETANO) /PA
(NYLON) /PE (POLIETILENO) /PVC

UNIDAD

40141616

247

MANGUERAS PLASTICAS - DIAMETRO (EXTERNO
X INTERNO): 4MM X 25MM - RADIO DE
CURVATURA (MINIMO): 12MM - COLOR: AZUL O
TRANSPARENTE - METROS POR ROLLO: 100
PRESION DE TRABAJO (MAXIMA): 145PSI (10
BAR) - TEMPERATURA DE OPERACION: 60°C
MAXIMO - MATERIAL DE FABRICACION:
POLIURETANO

UNIDAD

40141901

248

MANGUERAS PLASTICAS - DIAMETRO (EXTERNO
X INTERNO): 6MM X 4MM - RADIO DE
CURVATURA (MINIMO): 15MM - COLOR: AZUL O
TRANSPARENTE - METROS POR ROLLO: 100
PRESION DE TRABAJO (MAXIMA): 145PSI (10
BAR) - TEMPERATURA DE OPERACION: 60°C
MAXIMO - MATERIAL DE FABRICACION:
POLIURETANO

UNIDAD

40141901

249

CORTADORES PARA MANGUERA - DIAMETRO DE
CORTE: 4 A 8 MM (SEGUN REFERENCIA) - USOS:
CORTE PRECISO DE MANGUERAS PLASTICAS
DE PU O NYLON - MATERIAL: PLASTICO O METAL

UNIDAD

27111513

250

UNIDADES DE MANTENIMIENTO FILTRO +
REGULADOR: FLUJO DE 550 LITROS/MIN, RANGO
DE PRESION AJUSTABLE DE 0 - 10 BAR, INCLUYE
FILTRO (TRAMPA DE CONDESADOS), INCLUYE
MANOMETRO CON DIAMETRO DE CARATULA Y
CONEXION POSTERIOR DE 1/4" NPT.

UNIDAD

40141603

2.51

ACCESORIO UNIDAD DE MANTENIMIENTO:
BRACKET (BLOQUES DE UNION), INCLUYE:
O'RINGS (2 UNIDADES POR PIEZA)

UNIDAD

40141616
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2.52

CONECTOR APILABLE BANANA PLUG MACHO
4MM AISLADO SET 10 UNIDADES X 52CM DE
LARGOS - TIPO: CONECTOR DE ENCHUFE
BANANA TOTALMENTE AISLADO MACHO
CONEXION:  SOLDADURA  (EL  DIAMETRO
EXTERIOR DEL CABLE MAXIMO ES DE 4MM) -
MATERIAL: PA (NAILON) + LATON NIQUELADO -
COLOR: ROJO - CABLE CENTELSA AWG 12 -
VOLTAJE 600V - CORRIENTE 30A - LONGITUD
CABLE 52CM - PESO: 12GR (1 PIEZA) - INCLUYE:
SET DE 10 CONECTORES UNICOLOR.

UNIDAD

26121635

2.53

CONECTOR APILABLE BANANA PLUG MACHO
4MM AISLADO SET 10 UNIDADES X 52CM DE
LARGOS - TIPO: CONECTOR DE ENCHUFE
BANANA TOTALMENTE AISLADO MACHO
CONEXION:  SOLDADURA  (EL  DIAMETRO
EXTERIOR DEL CABLE MAXIMO ES DE 4MM) -
MATERIAL: PA (NAILON) + LATON NIQUELADO -
COLOR: NEGRO - CABLE CENTELSA AWG 12 -
VOLTAJE 600V - CORRIENTE 30A - LONGITUD
CABLE 52CM - PESO: 12GR (1 PIEZA) - INCLUYE:
SET DE 10 CONECTORES UNICOLOR.

UNIDAD

26121635

2.54

BANDA AZUL POLIURETANO TERMOPLASTICO
(COMPUESTA POR UNA CAPA DE POLIURETANO
SOBRE UNA BASE DE TEJIDO DE POLIESTER, LO
QUE PROPORCIONA  UNA  EXCELENTE
ESTABILIDAD DIMENSIONAL Y RESISTENCIA A
LA TRACCION) - SUPERFICIE LISA / ANCHO
48MM* LARGO 2.243MM * 0.9 MM GROSOR / SIN
FIN

UNIDAD

24101626
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2.55 MODULO ESP32 TIPO: MODULO WIFI + | UNIDAD 1 32101628
BLUETOOTH. MODELO: ESP32 38 PINES -
INCLUYE CABLE USB Y ANTENA - VOLTAJE DE
ALIMENTACION (USB): 5V DC -- VOLTAJE DE
ENTRADAS/SALIDAS: 3.3V DC --- CONSUMO DE
ENERGIA DE 5UA EN MODO DE SUSPENSION --
CPU PRINCIPAL: TENSILICA XTENSA 32-BIT LX6 -
DESEMPENO: HASTA 600 DMIPS — --
FRECUENCIA DE RELOJ: HASTA 240MHZ -
PROCESADOR SECUNDARIO: PERMITE HACER
OPERACIONES BASICA EN MODO DE ULTRA
BAJO CONSUMO -- WIFI: 802.11 B/G/N/E/I
(802.11N A 2.4 GHZ HASTA 150 MBIT/S) ---
BLUETOOTH: 4.2 BR/EDR BLE MODO DE
CONTROL DUAL ---- MEMORIA: 448 KBYTE ROM,
520 KBYTE SRAM, 6 KBYTE SRAMEN RTC Y QSPI
ADMITE MULTIPLES CHIPS FLASH / SRAM -
CHIP USB-SERIAL: CP2102 - ANTENA EN PCB
- PINES DIGITALES GPIO: 24 (ALGUNOS PINES
SOLO COMO ENTRADA) -  CONVESOR
ANALOGOLICO DIGITAL: DOS ADC DE 12BITS
TIPO SAR, SOPORTA MEDICIONES EN HASTA 18
CANALES, ALGUNOS PINES SOPORTA UN
AMPLIFICADOR CON GANANCIA PROGRAMABLE
SEGURIDAD: IEEE 802.11, INCLUYENDO

WFA, WPA/WPA2 Y WAPI ---  CRIPTOGRAFIA
ACELERADA POR HARDWARE: AES, SHA-2, RSA,
CRIPTOGRAFIA DE CURVA ELIPTICA (ECC),
GENERADOR DE NUMEROS ALEATORIOS (RNG).

2.56 MINI FUENTE DE ALIMENTACION HLK-PMO01 | UNIDAD 1 39121635
IN:110/220VAC OUT:5VDC - CARACTERISTICAS
DEL PRODUCTO: - CUMPLE CON LOS
REQUISITOS UL, CE, - ULTRAFINO,
ULTRAPEQUENO - ENTRADA DE TODOS LOS
VOLTAJES (CA: 100 ~ 240V) - ONDA BAJAY RUIDO
BAJO - PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS Y
CORTOCIRCUITOS DE  SALIDA - ALTA
EFICIENCIA, ALTA -DENSIDAD DE POTENCIA - EL
PRODUCTO ESTA DISENADO PARA CUMPLIR
CON LOS REQUISITOS DE EMC Y LAS PRUEBAS
DE SEGURIDAD. - BAJO CONSUMO DE ENERGIA,
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, PERDIDA
SIN CARGA <0,1 W - POTENCIA DE SALIDA; 3W -
VOLTAJE DE SALIDA: 5V/IDC - CORRIENTE
SALIDA: 0.6A.

2.57 FUENTE DE ALIMENTACION PARA | UNIDAD 1 39121635
PROTOBOARD 5V-3.3V (700 MA) - FUENTE DE
ALIMENTACION PARA PROTOBOARD 5V-3.3V
(700 MA), ESTE MODULO SE ADAPTA
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PERFECTAMENTE A LAS PROTOBOARD 301 (400
PUNTOS) Y PROTOBOARD 102 (830 PUNTOS)
SUMINISTRANDO TENSIONES DE 3.3V Y 5V QUE
SON SELECCIONABLES POR MEDIO DE
JUMPERS. CUENTA ADEMAS CON SALIDA DE 5V
POR CONECTOR USB. - PRINCIPALES
CARACTERISTICAS: - VOLTAJE DE ENTRADA DC:
6.5V ~ 12V - VOLTAJE DE SALIDA 1: 3.3V O 5V
(SELECCIONABLE) - VOLTAJE DE SALIDA 2: 3.3V
O 5V (SELECCIONABLE) - SALIDA DE TENSION
USB: 5V - CORRIENTE MAXIMA DE SALIDA: 700
MA - TOTALMENTE COMPATIBLE CON LAS
PROTOBOARD 301 (400 PUNTOS) Y
PROTOBOARD 102 (830 PUNTOS) - LED
INDICADOR DE ENCENDIDO - BOTON DE
ENCENDIDO / APAGADO - DIMENSIONES 53 MM
X33 MM X 18 MM..

2.58 MODULO ESP32-CAM-MB - MODULO WIFI ESP32 | UNIDAD 1 32101628
CON UNA PEQUENA CAMARA DE VIDEO
INCORPORADA IDEAL PARA PROYECTOS DE
IOT, CON CONECTIVIDAD BLUETOOTH Y WIFI. -
INCLUYE BASE DE PROGRAMACION - CANTIDAD
1 UNIDAD - MODULO ESP32-CAM-MB + BASE +
CAMARA - CARACTERISTICAS TECNICAS DEL
ESP32-CAM - « CONECTIVIDAD: WIFI 802.11B/G/N
+ BLUETOOTH 4.2 CON BLE. SOPORTA CARGA
DE IMAGEN POR WIFI. - « CONEXIONES: UART,
SPI, 12C, Y PWM. TIENE 9 PINES GPIO -
FRECUENCIA DE RELOJ: HASTA 160MHZ. - -
POTENCIA DE COMPUTO DEL
MICROCONTROLADOR: HASTA 600 DMIPS. - «
MEMORIA: 520KB DE SRAM + 4MB DE PSRAM +
SD SLOT PARA TARJETAS - « EXTRAS: TIENE
MULTIPLES MODOS DE REPOSO, FIRMWARE
ACTUALIZABLE POR OTA, Y LED PARA USO DE
MEMORIA FLASH BUILT-IN. - « CAMARA:
SOPORTA CAMARAS 0V2640 QUE PUEDEN
VENR EN EL PACK O COMPRARSE
INDEPENDIENTEMENTE. ESTE TIPO DE
CAMARAS TIENEN: - + 2 MP EN SU SENSOR -
TAMANO DE ARREGLO UXGA DE 1622x1200 PX -
« FORMATO DE SALIDA YUV422, YUV420,
RGB565, RGB555 Y COMPRESION DE DATOS DE
8-BIT. - « PUEDE TRANSFERIR IMAGEN ENTRE 15
Y 60 FPS. - APLICACIONES: - + IOT - « ROBOTICA -
« PROYECTOS ARDUINO.

2.59 SHIELD TARJETA DE EXPANSION DE PINES | UNIDAD 1 31162307
PARA MODULO ESP32 - SHIELD TARJETA DE
EXPANSION DE PINES PARA MODULO ESP32 ES
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UNA PLACA DE EXPANSION DE ENTRADAS Y
SALIDAS PARA EL MODULO ESP32 DE 30 PINES.
- ESTE MODULO ADMITE VARIOS TIPOS DE
ALIMENTACION, PUEDE SER POR EL CONECTOR
MICRO USB, POR EL CONECTOR USB TIPO C 0
EL JACK DE ALIMENTACION DC - ESTA SHIELD
EXPANDE TODOS LOS TERMINALES DEL GPIO,
PROPORCIONANDO COMODIDAD Y UNA RAPIDA
CONEXION ENTRE COMPONENTES .-

2.60

CONTROL + RECEPTOR RF CON RELAY DE 4
CANALES 433 MHZ - PRINCIPALES
CARACTERISTICAS: VOLTAJE DE OPERACION
CONTROL REMOTO: 3V (BATERIA CR2032
INCLUIDA)- VOLTAJE DE OPERACION DE LA
TARJETA RECEPTORA: 12 VDC - VOLTAJE DE
ENTRADA MAXIMA DEL RELE: 250 VAC -
CORRIENTE MAXIMA SOPORTADA: 10A
SOPORTE REMOTO: CODIGO DE APRENDIZAJE
EV1527 - 1527 - SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR: >
97 DBM - MODULACION: ASK - DISTANCIA DE
TRANSMISION: > 100 M (ESPACIO ABIERTO) -
TERMINALES DE SALIDA: NO (NORMALMENTE
ABIERTO), NC (NORMALMENTE CERRADO), COM
(TERMINAL COMUN) - DIMENSION DE PCB: 69 MM
X 49 MM..

UNIDAD

52161523

2.61

RELE WIFI XY-WF36V ESP8266 ESP12 ESP12F
INTERRUPTOR SMART - ESPECIFICACIONES:
VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO: DC 6V-36V -
VOLTAJE DE CARGA: CC 0 V-30 V'Y CA 0-250 V -
CORRIENTE DE CARGA: 10A (MAX.) - ESTANDAR
WIFI: 24 GHZ B / G / N -TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO: -20 C ~ 70 C - HUMEDAD DE
FUNCIONAMIENTO: 5% -90% RH - TAMANO: 65 *
32*19 M-

UNIDAD

32101628

2.62

SENSOR HORIZONTAL DE NIVEL DE AGUA TIPO
FLOTADOR, PARA ARDUINO. FUNCION: MEDIR
EL NIVEL DE LiQUIDOS, ACTIVAR BOMBAS DE
AGUA QUE NO CONTENGA MERCURIO.
PRINCIPALES CARACTERISTICAS: -« VOLTAJE
MAXIMO DE INTERRUPCION: 250VAC -
CORRIENTE MAXIMA DE INTERRUPCION: 800 MA
- sMAXIMA POTENCIA: 50W - « LONGITUD DEL
CABLE: 50 CM -« TEMPERATURA DE
OPERACION: -20°C ~ 80°C -

UNIDAD

41112407

2.63

SENSOR VERTICAL DE NIVEL DE AGUA
PLASTICO FLOTADOR INTERRUPTOR. PARA
ARDUINO. ALTA CALIDAD, IDEAL PARA

UNIDAD

41112407

CENTRO DE INDUSTRIA'Y SERVICIOS DEL META
CARRERA 40 - 6 — 48, VILLAVICENCIO.- PBX 57 601 5461500

©@6 vy of

@SENAComunica

www.sena.edu.co

GD-F-011V.010



SENA

N

SISTEMAS DE RIEGO Y AUTOMATIZACION. -
ESPECIFICACIONES: MATERIAL: DE PLASTICO -
COLOR:  BLANCO - POTENCIA  DEL
INTERRUPTOR MAX 10 W - TENSION DE
CONMUTACION MAX.: DC 100 V - CORRIENTE DE
CONMUTACION MAX.. 0.5A - TENSION DE
RUPTURA MAX.: DC 220 V - CORRIENTE MAXIMA
DE TRANSPORTE: 1.0A - RESISTENCIA DE
CONTRATO MAXIMA: 100MO - TEMPERATURA
NOMINAL:-30 A + 125 - LONGITUD DEL CABLE:
ALREDEDOR DE 40 CM - LONGITUD FLOTADOR:
52CM

2.64

INDUCTOR BOBINA TOROIDAL - CORRIENTE DE
TRABAJO: 3A - NUCLEO DE FERRITA -
RESISTENCIA DC MAXIMA: 0.1 OHM

FRECUENCIA DE PRUEBA: 1 KHZ - TOLERANCIA:
15 % - TEMPERATURA DE OPERACION: - 55 °C ~
105 °C - TIPO CABLE: COBRE ESMALTADO Y
BLINDADO - ESTILO DE TERMINACION: RADIAL -
1 PAQUETE CONTIENE: 10 BOBINAS 100uH, 10
BOBINAS DE 330 pH Y 10 BOBINAS DE 33 pH.

UNIDAD

32121702

2.65

PAQUETE DE PILA AAAALKALINA X 20
UNIDADES - DIMENSIONES: PESO 0.25 KG -
ESPECIFICACIONES: TIPO PILA AAA ALKALINA
20UND - SISTEMA ELECTROQUIMICO: ALCALINA
- DESIGNACION DE LA PILA: ALCALINA - AAA -
FECHA DE VENCIMIENTO PILA: SUPERIOR A 3
MESES EN LA FECHA DE ENTREGA-
REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL
CERTIFICADO: EMPAQUE - VOLTAJE: 1.5V - PAIS
DE ORIGEN: SINGAPUR

UNIDAD

26111702

2.66

**.. VENTILADOR DE 12VDC: VOLTAJE DE
FUNCIONAMIENTO: 12V - CORRIENTE NOMINAL:
0.18A - DIMENSIONES: 50MM X 50MM X 10MM -
VELOCIDAD: 4500RPM - FLUJO DE AIRE: 9.5CFM
- NIVEL DE RUIDO: 24DB - CONECTOR: DUPONT -
LONGITUD DEL CABLE: 20CM - VIDA UTIL: 35000H
- PESO NETO: 18G.

UNIDAD

40101604
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2.67

[SSR-40AA] RELE DE ESTADO SOLIDO,
220VAC/40A - RELE DE ESTADO SOLIDO,
VOLTAJE DE SALIDA 24VAC ~ 380VAC.
AISLAMIENTO OPTOELECTRONICO, TRIGGER
CRUCE POR CERO, SALIDA POR TRIAC. --
CARACTERISTICAS: RANGO DE VOLTAJE DE
ENTRADA (CONTROL): 80VAC ~ 250VAC  ---
CORRIENTE DE CONTROL (TRIGGER):
5MA/110VAC - RANGO DE VOLTAJE EN LA
CARGA: 24VAC ~ 380VAC ---- CORRIENTE EN LA
CARGA: 40A --- RESISTENCIA DE AISLAMIENTO:
> 50MQ - TIEMPO DE SUICHEO: < 20MS ----
TEMPERATURA DE TRABAJO: - 20°C ~ 80°C -
MATERIAL DEL ENCAPSULADO: ABS - PESO:
110G

UNIDAD

39122333

2.68

MODULA ARDUINO DE TEMPERATURA Y
HUMEDAD: COMPATIBLE CON BOARD ARDUINO
- MODULO PARA LA MEDICION DE LA HUMEDAD
Y LA TEMPERATURA CON SALIDA DIGITAL ,
INCLUYE  CABLES ESPECIFICACIONES:
VOLTAJE DE ALIMENTACION :5 V - RANGO DE
HUMEDAD: 20%~90%RH - ERROR EN LA MEDIDA
DE HUMEDAD: +5%RH - RANGO DE
TEMPERATURA: 0~60°C - ERROR EN LA
TEMPERATURA: £2 °C

UNIDAD

41111970

2.69

MODULO PARA  ARDUINO  SENSOR
ULTRASONIDO DISTANCIA OBSTACULOS.
COMPATIBLE CON BOARD ARDUINO

ESPECIFICACIONES TECNICAS: ALIMENTACION
DE 5 VOLTS. - INTERFAZ DE CUATRO HILOS
(VCC, TRIGGER, ECHO, GND). - RANGO DE
MEDICION: 2 CM A 400CM. - CORRIENTE DE
ALIMENTACION:  15MA. -FRECUENCIA DE
PULSO: 40KHZ. -APERTURA DEL PULSO
ULTRASONICO: 15°. -SENAL DE DISPARO: 10US.
- DIMENSIONES DEL MODULO: 45X20X15MM

UNIDAD

41111960

2.70

SENSOR DE MOVIMIENTO PIR HC-SR501
ROBOTICA ARDUINO COMPATIBLE CON
ARDUINO - VOLTAJE DE OPERACION 5V - 20V :
CONSUMO ELECTRICO: 65UA - RANGO DE
DETECCION: HASTA 7MTS (REGULABLE) -
TIEMPO DE SALIDA REGULABLE.

UNIDAD

39122236
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2.71

SENSOR DETECTOR DE LLUVIA O GOTAS DE
AGUA- COMPATIBLE CON BOARD ARDUINO -
CARACTERISTICAS: * VOLTAJE DE OPERACION:
3.3V-5V : * TAMANO DE PCB: 3.2CM X 1.4CM - *
TAMANO DE CELDA :5CM X 4CM - * CHIP
COMPARADOR: LM393.

UNIDAD

46171630

2.72

SENSOR DE VIBRACION COMPATIBLE CON
BOARDS DE ARDUINO. - CARACTERISTICAS:
VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO: 33 A5 V -
DIMENSIONES: 24X15X9 MM

UNIDAD

39122236

2.73

MODULO SENSOR INFRARROJO EMISOR Y
RECEPTOR DETECTOR DE OBSTACULOS
COMPATIBLE CON  TARJETA  ARDUINO-
CARACTERISTICAS: VOLTAJE DE
FUNCIONAMIENTO 3.3V~5V - ANGULO DE
DETECCION 35° - TERMINALES DE CONEXION: -
OUT: SENAL DEL MEDIO - GND: TIERRA - VCC:
ALIMENTACION

UNIDAD

41111926

2.74

SENSOR DE SONIDO RUIDO CON MICROFONO.
COMPATIBLE CON BOARD ARDUINO - VOLTAJE
DE FUNCIONAMIENTO: 5V DC - INDICADOR DE
SENAL DE SALIDA. - LUZ DE INDICACION DE
ENCENDIDO. -AO: SENAL ANALOGA DE SALIDA
EN TIEMPO REAL DEL VOLTAJE DEL
MICROFONO. -DO: SALIDA DIGITAL. -LUZ DE
SALIDA DEL COMPARADOR -AJUSTE DE
SENSIBILIDAD POR
POTENCIOMETRO/SOFTWARE.

UNIDAD

41115508

2.75

MODULO SENSOR DETECTOR DE LLAMA. -
COMPATIBLE CON BOARD ARDUINO
CARACTERISTICAS: - PROTECCION A
POLARIZACION INVERSA - VOLTAJES DE
ENTRADA 3.3V O 5V - SALIDA ANALOGA DE 0V A
43V, PARA UNA ENTRADA DE 5V - SALIDA
ANALOGA DE 0V A 2.6V, PARA UNA ENTRADA DE
3.3V - SALIDA DIGITAL, POR INTERRUPCION DE
LA FLAMA (CON AJUSTE DE UMBRAL POR MEDIO
DE UN POTENCIOMETRO.

UNIDAD

46191504

2.76

MODULO SENSOR TOUCH TACTIL
CAPACITIVO.COMPATIBLE ~ CON BOARD
ARDUINO

UNIDAD

41111926

2.77

SENSOR BIOMETRICO LECTOR DE HUELLA.
COMPATIBLE TARJETA ARDUINO. -
CARACTERISTICAS: VOLTAJE DE
ALIMENTACION: 3.3V - 5V ; CORRIENTE DE

UNIDAD

43211714
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OPERACION: 100MA - 150MA ; INTERFAZ: UART
TTL - MODO DE PARIDAD DE HUELLA: 1:1 :N -
BAUD RATE: 9600*N - N =1 A 12 (POR DEFECTO
ES 6) - TIEMPO DE ADQUISICION MENOR A 1
SEGUNDO - 5 NIVELES DE SEGURIDAD.

2.78

MODULO RFID-RC522 LECTOR DE TARJETA CON
LLAVERO- COMPATIBLE CON BOARD ARDUINO -
CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO: 13-26MA / DC
3.3V - 2. CORRIENTE INACTIVA: 10-13MA / DC
3.3V - 3. INTENSIDAD DE REPOSO: <80UA - 4.
CORRIENTE MAXIMA: <30MA - 5. FRECUENCIA
DE FUNCIONAMIENTO: 13.56MHZ - 6. TIPOS DE
TARJETA COMPATIBLES: S50, S70 - 7.
CARACTERISTICAS FiSICAS DEL PRODUCTO:
TAMARNO: 40 MM x 60 MM - 8. TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO AMBIENTAL: -20-80 °C - 9. -
10. HUMEDAD RELATIVA: 5% -95% -11.
INTERFACES:PARAMETRO SPI - 12.VELOCIDAD
DE TRANSFERENCIA DE DATOS: MAXIMO 10MBIT
/S - 13. DIMENSIONES: 40 X 60 MM. - INCLUYE
2 TAGS: UNO DEL TIPO LLAVERO Y OTRO DEL
TIPO TARJETA.

UNIDAD

43211702

2.79

TECLADO MATRICIAL 4X3 3X4 DE MEMBRANA
PARA ARDUINO. - ESPECIFICACIONES: -12
BOTONES CON ORGANIZACION MATRICIAL (4
FILA- X 3 COLUMNAS) -TECLADO TIPO
MEMBRANA -TIEMPO DE REBOTE (BOUNCE
TIME): 5 MS -MAXIMO VOLTAJE OPERATIVO: 24
VDC -MAXIMA CORRIENTE OPERATIVA: 30 MA -
DIMENSIONES DEL PAD: 6.9 X 7.6 CM APROX. -
CABLE DE CINTA PLANA DE 8.5 CM DE LARGO
APROX. (INCLUIDO EL CONECTOR.

UNIDAD

43211706

2.80

MODULO JOYSTICK ARDUINO.
ESPCIFICACIONES = TRES EJES (X, Y , Z
(BOTON))

UNIDAD

39122227

2.81

MODULO RELE DE 4 CANALES.
CARACTERISTICAS: PLATAFORMA: ARDUINO -
VOLTAJE DE OPERACION:250VAC/30VDC -
VOLTAJE DE LA BOBINA (RELE): 5V
CORRIENTE DE OPERACION : 10A - CORRIENTE
DE ACTIVACION POR RELE: 15MA~20MA -
CANALES: 4 - LED INDICADOR:PARA CADA
CANAL (CUANDO BOBINA ESTA ACTIVA)
TAMARNO: 6.8CM X 4.9CM X 1.6CM

UNIDAD

39122331
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2.82

MODULO DE RELE INDICADOR DE 1 CANALES | UNIDAD 1
COMPATIBLE ARDUINO - ESP 32

39122331

2.83

MICRO SERVOMOTOR SG90 SERVO ROBOTICA | UNIDAD 1
AEROMODELISMO ARDUINO.

CARACTERISTICAS: MODULACION (ANALOGICA)
- TORQUE: 4.8V (1.80 KG/CM) - VELOCIDAD DE
FUNCIONAMIENTO (4.8V SIN CARGA): 0.12SEC/60
GRADOS - VOLTAJE DE ENTRADA: 3.5V~8.4V -

TIPO  DE

PINONERIA:PLASTICA - RANGO DE ANGULO
ROTACIONAL: 180° - ANCHO DE PULSO: 500US-

2400US.

MOTOR: 3  POLOS

26101205

2.84

MODULO

FOTORESISTENCIA SENSOR LUz -
POTENCIOMETRO AJUSTE DE LUZ / VOLTAJE DE
ENTRADA 3.3V/5V - PINES DIGITALES SALIDAS 1
/ PINES ANALOGICOS SALIDAS 1

ARDUINO  FOTORRESISTENCIA | UNIDAD 1

52161552

2.85

MQ-5 MODULO SENSOR GAS PARA ARDUINO- | UNIDAD 1

CHIP PRINCIPAL: SENSOR DE GAS NATURAL MQ-
5 Y COMPARADOR LM393 - VOLTAJE DE
TRABAJO: 5V /CORRIENTE:150MA - SALIDA
DIGITAL: TTL 0/1 - SALIDA ANALOGICO: VALOR

ANALOGICO

CARACTERISTICAS DE RESPUESTA RAPIDA
DETECCION CONCENTRACION: 200PPM
10000PPM LPG,LNG, GAS NATURAL, PROPANO, -
SENSIBILIDAD  AJUSTABLE  CON EL
POTENCIOMETRO - TAMANO: 32MM X 20MMX

18MM

DE DETECTA TENSION /

46171613

2.86

CABLE JUMPER ARDUINOX 40 MACHO - HEMBRA | UNIDAD 1

/ 20CMS /2.54 MM DE DIAMETRO

39121409

2.87

CABLE JUMPER ARDUINOX 40 MACHO - MACHO/ | UNIDAD 1

20CMS /2.54 MM DE DIAMETRO

39121409

2.88

BAQUELITA UNIVERSAL PERFORADA ESTANADA | UNIDAD 1
PARA SIMULAR Y ELABORAR CIRCUITOS. -
CARACTERISTICAS: MATERIAL: BAQUELITA. -
DIMENSIONES: 7.3 CM X 5 CM

32131015

2.89

PAQUETE DE RESISTORES VARIOS DE 1/2 W. 1 | UNIDAD 1

UNIDAD CONTIENE 1000 ELEMENTOS: 100
RESISTOR 330Q, 100 RESISTOR 220Q , 100
RESISTOR 470Q, 100 RESISTOR 240Q, 100
RESISTOR 300Q, 100 RESISTOR 600Q, 400
RESISTOR 1000Q.

32121609
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2.90

PAQUETE DE RESISTORES VARIOS DE 1/4 W. 1
UNIDAD CONTIENE 1000 ELEMENTOS: 200
RESISTOR 1KQ, 100 RESISTOR 1500Q, 100
RESISTOR 2200Q , 100 RESISTOR 33009, 100
RESISTOR 4700Q, 100 RESISTOR 10KQ, 100
RESISTOR 22KQ, 100 RESISTOR 470KQ, 100
RESISTOR 1MQ

UNIDAD

32121609

2.91

CAPACITORES ELECTROLITICOS A 50V 33uF -
UNA UNIDAD ES UN PAQUETE DE 50
CAPACITORES

UNIDAD

32121505

2.92

CAPACITORES ELECTROLITICOS A 50V 330pF) -
UNA UNIDAD ES UN PAQUETE DE 50
CAPACITORES

UNIDAD

32121505

293

CAPACITORES CERAMICOS. - PAQUETE DE 50
UNIDADES POR CADA VALOR (A 50V : 10PF -
100PF - 1NF - 10NF - 100NF)

UNIDAD

32121506

2.94

PROTOBOARD TRANSPARENTE DE 400 PUNTOS
DE 83.5X54.5X8.5MM. 2 BUSES DE PODER - 30
COLUMNAS -10 FILAS.

UNIDAD

31162307

2.95

PROTOBOARD TRANSPARENTE 830 PUNTOS -
16.5CM X 5.5CM

UNIDAD

31162307

2.96

MINI PROTOBOARD ARDUINO DE 170 PUNTOS -
35 X 47MM - 1 UNIDAD ES UN PAQUETE QUE
CONTIENE 6 ELEMENTOS (ROJO - AZUL - VERDE
- AMARILLO - NEGRO - BLANCO)- 1 POR CADA
COLOR

UNIDAD

31162307

297

PAQUETE DE LEDS VARIOS COLORES 3 MM,
DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 1
PAQUETE CONTIENE 500 PIEZAS:( 100 LEDS DIP
3MM - COLOR ROJO ESTANDAR, 100 LEDS DIP
3MM - COLOR VERDE ESTANDAR, 100 LEDS DIP
3MM - COLOR AMARILLO ESTANDAR, 100 LEDS
DIP 3MM - COLOR AZUL ESTANDAR, 100 LEDS
DIP 3MM - COLOR AZUL BLANCO.

UNIDAD

32111503

2.98

PAQUETE DE LEDS VARIOS COLORES 5 MM,
DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 1
PAQUETE CONTIENE 250 PIEZAS:( 50 LEDS DIP
5MM - COLOR ROJO ESTANDAR, 50 LEDS DIP
5MM - COLOR VERDE ESTANDAR, 50 LEDS DIP
5MM - COLOR AMARILLO ESTANDAR, 50 LEDS
DIP 5MM - COLOR AZUL ESTANDAR, 50 LEDS DIP
5MM - COLOR AZUL BLANCO.

UNIDAD

32111503
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2.99

TRANSISTOR BJT NPN 2N2222A

UNIDAD

32111611

2.100

REGULADOR DE VOLTAJE POSITIVO 12VDC/1A
LM7812- TO-220

UNIDAD

39121635

2.101

REGULADOR DE VOLTAJE POSITIVO 5VDC
LM7805 -TO-220

UNIDAD

39121635

2.102

DIODO RECTIFICADOR 1N4001

UNIDAD

32111511

2.103

RELEVADOR 12VDC 2A - 8 PINES- PARA
PROTOBOARD

UNIDAD

39122331

2.104

JACK BANANA DE SEGURIDAD 4 MM- 1200V - 10A
COLORES (ROJO - NEGRO). - PAQUETE DE 50
UNIDADES - 25 UNIDADES X CADA COLOR.

UNIDAD

39121405

2.105

JACK BANANA DE SEGURIDAD 4 MM- 1200V - 10A
COLORES (AZUL - VERDE - AMARILLO). -
PAQUETE DE 75 UNIDADES- 25 UNIDADES POR
CADA COLOR.

UNIDAD

39121405

2.106

VOLTIMETRO-AMPERIMETRO 7 SEGMENTOS
100V, 10A (RANGO DE MEDICION DE VOLTAJE: 0-
100V; RANGO DE MEDICION DE CORRIENTE: 0-
10A ; VOLTAJE DE ALIMENTACION: 4-30VDC ;
PANTALLAS CON LEDS DE 3 DIGITOS ;
DIMENSIONES: 48X29X22MM)

UNIDAD

41113637

2.107

VOLTIMETRO-AMPERIMETRO 7 SEGMENTOS
100V, 1A (RANGO DE MEDICION DE VOLTAJE: 0-
100V; RANGO DE MEDICION DE CORRIENTE: 0-1A
; VOLTAJE DE ALIMENTACION: 4-30VDC ;
PANTALLAS CON LEDS DE 3 DIGITOS ;
DIMENSIONES: 48X29X22MM)

UNIDAD

41113637

2.108

POTENCIOMETRO ROTATIVO AJUSTABLE DE
5KQ

UNIDAD

41113633

2.109

PAQUETE DE TRIMMER LINEAL- AJUSTE
VERTICAL- TOLERANCIA 10% - 1 PAQUETE
CONTIENE: 15 TRIMMER LINEAL 1KQ, 15
TRIMMER LINEAL DE 2KQ, 15 TRIMMER LINEAL
5KQ.

UNIDAD

41113633
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2.110

CALIBRADOR VERNIER DIGITAL DE ACERO
INOXIDABLE CON PANTALLA - DETALLES:
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE - RANGO DE
MEDICION: 0 A 150 MM (0 A 6 PULGADAS) -
PANTALLA: LCD DIGITAL -RESOLUCION: 0,01 MM
(0,0005 PULGADAS) - TEMPERATURA DE
TRABAJO: 5 -40 (41 A 104 GRADOS F) -
VELOCIDAD MAXIMA DE MEDICION: 1,5 M/S (60
PULGADAS/S) -POTENCIA: 1 PILA DE BOTON DE
1,55 V (INCLUIDA) - HUMEDAD RELATIVA -
INLCUYE: CAJA DE ALMACENAMIENTO DE
COLOR ROJO.

UNIDAD

41111621

2.111

CAUTIN DE SOLDADOR DE ESTANO - 25W -
VOLTAJE DE ENTRADA: 110V - LONGITUD DE LA
LINEA: 1.5 M - LONGITUD DEL SOLDADOR CON
HIERRO: 18,5 CM + SOPORTE BASE PARA EL
CAUTIN + ESPONJA + 5 PUNTAS DE HIERRO
(IIBIK/3C/2.4D)

UNIDAD

23271806

2112

JACK BANANA HEMBRA - 4MM, 600V, 5A -
CARACTERISTICAS: TIPO: BANANA -
CORRIENTE: 5A - DIAMETRO: 4MM - COLOR:
AVARIOS - VOLTAJE: 600V-. 1 UNIDAD CONTIENE
PAQUETE DE 100 UNIDADES ASI: (30 BANANAS
COLOR NEGRO - 30 BANANAS COLOR ROJO - 15
BANANAS COLOR AMARILLO - 15 BANANAS
COLOR AZUL - 10 BANANAS COLOR VERDE).

UNIDAD

39121405

2.113

PLUG BANANA MACHO 4MM, 15A, ROJO -
CARACTERISTICAS: TIPO: BANANA - CONEXION
POR SOLDADURA - CORRIENTE: 15A

DIAMETRO: 4MM -- 1 UNIDAD CONTIENE
PAQUETE DE 100 UNIDADES ASI: (50 CONECTOR
COLOR NEGRO - 50 CONECTOR COLOR ROJO).

UNIDAD

39121405

2.114

JUEGO DE ALICATES MINI 3 PIEZAS COMFORT
GRIP: ESPECIFICACIONES MEDIDA DE PINZA
PUNTA DE AGUJA 6" (1524 MM) MEDIDA DE
PINZA DE PUNTA Y CORTE 5" (127 MM) MEDIDA
DE CORTE DIAGONAL 4" (101,6 MM) DUREZA 35
HRC - DE DISENO MINIATURA, PINZAS
FABRICADAS EN ACERO AL CROMO-VANADIO 2
VECES MAS RESISTENTES AL DESGASTE QUE
LAS DE ACERO AL CARBONO. ACABADO
NIQUELADO, 3 VECES MAS RESISTENTE A LA
CORROSION.  MANGOS COMFORT  GRIP
FABRICADOS EN PLASTICO TPR CON DOBLE
INYECCION EN COLOR NARANJA Y NEGRO. CON

UNIDAD

27112135
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TOPES EN LOS MANGOS QUE PROPORCIONAN
MAYOR COMODIDAD.

2.115

FLUX GEL 10 GRAMOS - COLOFONIA SOLIDA

UNIDAD

23271816

2.116

FUSIBLE LARGO DE VIDRIO GMA - 500MA 250V,
5MMX 20 MM- DE ACCION RAPIDA

UNIDAD

39121617

2117

SOLDADURA 1MM 1/4 LIBRA LIBRE DE PLOMO -
ALEACION PURA - ESTANO: 99.5% - FLUX: 2.5%

UNIDAD

23271812

2.118

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
MONOPOLAR PARA RIEL DIN. TENSION DE
ENTRADA: 230 / 400VAC - NUMERO DE POLOS: 1-
CORRIENTE DE TRABAJO: 6A - CAPACIDAD DE
RUPTURA: 6KA 1 X 6A.

UNIDAD

39121640

2.119

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
MONOPOLAR PARA RIEL DIN. TENSION DE
ENTRADA: 230 / 400VAC - NUMERO DE POLOS: 1-
CORRIENTE DE TRABAJO: 10A - CAPACIDAD DE
RUPTURA: 6KA - 1 X 10A.

UNIDAD

39121640

2.120

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR
PARA RIEL DIN. TENSION DE ENTRADA: 400VAC
- NUMERO DE POLOS: 2 - CORRIENTE DE
TRABAJO: 10A - CAPACIDAD DE RUPTURA: 6KA.

UNIDAD

39121640

2.121

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR
PARA RIEL DIN 6KA A 400VAC - NUMERO DE
POLOS: 3 - CORRIENTE DE TRABAJO: 32A -
CAPACIDAD DE RUPTURA: 6KA - TRIPOLAR 3 X
32A.

UNIDAD

39121640

2122

VIGILANTES DE  TENSION  TRIFASICO
ANALOGICO: ALIMENTACION: 208 - 480VAC -
MODOS DE OPERACION: TRIFASICA - SALIDAS
DE CONTROL: 1 RELE SPDT - TIPO DE MONTAJE:
RIEL DIN. - TIPO DE CONTROL: SUBTENSION /
SOBRETENSION / TIEMPO DE FALLA &
RESTABLECIMIENTO. TAMANO: H90 X W 17.5XD
58.5MM.

UNIDAD

39121634

2123

CONTACTOR TRIPOLAR: NUMERO DE POLOS: 3 -
CORRIENTE NOMINAL 12A - CORRIENTE AC3:
12A - CORRIENTE AC1: 20A - 5,5KW, - 50/60HZ -
1200 CICLOS DE TRABAJO, CONTACTO AUXILIAR
INCLUIDO, 1NA - VOLTAJE BOBINA: 110VAC -
DIMENSIONES: H 76 X W 47 X D 82MM.

UNIDAD

39121529
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2.124

RELE TERMICO TRIPOLAR REGULACION 4A - 6A
TERMINALES DE POTENCIA AJUSTABLE, TIPO
NC1-12.  COMPATIBLE CON CONTACTOR
TRIPOLAR

UNIDAD

39122330

2.125

RELE TERMICO TRIPOLAR REGULACION 2,5A -
4A TERMINALES DE POTENCIA AJUSTABLE, TIPO
NC1-12.  COMPATIBLE CON CONTACTOR
TRIPOLAR.

UNIDAD

39122330

2.126

BOTON PULSADOR DE SETA 40 MM ROJO PARA
GIRAR Y LIBERAR - DIAMETRO DEL CABEZAL @
22MM - COLOR DE INDICADOR: ROJO
CONTACTOS AUXILIARES: 2NC - GRADO DE
PROTECCION: IP40 - TIPO DE BASE: BASE
METALICA.

UNIDAD

39121545

2127

PULSADOR VERDE LUMINOSO: DIAMETRO DEL
CABEZAL @ 22MM - COLOR DE INDICADOR:
VERDE - RETORNO RESORTE -TENSION DEL
LED: 220 - 240VAC - CONTACTOS AUXILIARES:
2NA + CONECTOR PILOTO LED + LED - GRADO
DE PROTECCION: IP54 - TIPO DE BASE: BASE
PLASTICA.

UNIDAD

39122216

2.128

PULSADOR ROJO LUMINOSO: DIAMETRO DEL
CABEZAL @ 22MM - COLOR DE INDICADOR: ROJO
- RETORNO RESORTE -TENSION DEL LED: 220 -
240VAC - CONTACTOS AUXILIARES: 2NA +
CONECTOR PILOTO LED + LED - GRADO DE
PROTECCION: IP54 - TIPO DE BASE: BASE
PLASTICA.

UNIDAD

39122216

2.129

PULSADOR VERDE - DIAMETRO DEL CABEZAL @
22MM - COLOR DE INDICADOR: VERDE
CONTACTOS AUXILIARES: 1NA - GRADO DE
PROTECCION: IP40 - TIPO DE BASE: BASE
METALICA

UNIDAD

39122216

2.130

PULSADOR ROJO - DIAMETRO DEL CABEZAL @
22MM - COLOR DE INDICADOR: ROJO
CONTACTOS AUXILIARES: INC - GRADO DE
PROTECCION: IP54 - TIPO DE BASE: BASE
METALICA

UNIDAD

39122216

2.131

PILOTO LUMINOSO ROJO: TIPO: PILOTO
SALIENTE EXTENDIDO - DIAMETRO DEL
CABEZAL: @ 16MM - ALIMENTACION: 220VAC/DC
- COLOR DE INDICADOR: ROJO- GRADO DE

UNIDAD

39121534
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PRQTECCION: P40 - TIPO DE BASE: BASE
PLASTICA

2.132

PILOTO DE SENALIZACION LED ROJO
PROTEGIDO INCORPORADO 120 - 240VAC -
DIAMETRO DEL CABEZAL: @ 22MM - COLOR DE
INDICADOR: ROJO - GRADO DE PROTECCION:
IP40- TIPO DE BASE: BASE PLASTICA

UNIDAD

39121534

2.133

PILOTO LUMINOSO VERDE: TIPO: PILOTO
SALIENTE EXTENDIDO - DIAMETRO DEL
CABEZAL: @ 16MM - ALIMENTACION: 220VAC/DC
- COLOR DE INDICADOR: VERDE - GRADO DE
PROTECCION: IP40 - TIPO DE BASE: BASE
PLASTICA

UNIDAD

39121534

2.134

PILOTO DE SENALIZACION LED VERDE
PROTEGIDO INCORPORADO 120 - 240VAC -
DIAMETRO DEL CABEZAL: @ 22MM - COLOR DE
INDICADOR: VERDE - GRADO DE PROTECCION:
IP40- TIPO DE BASE: BASE PLASTICA

UNIDAD

39121534

2.135

PILOTOS LUMINOSOS VOLTIMETRO: - TIPO:
VOLTAJE AC - ALIMENTACION: 60 - 500VAC -
COLOR DE INDICADOR: VERDE - RANGO DE
VOLTAJE AC: 50 - 500VAC - DIMENSIONES:
DIAMETRO 21.5MM

UNIDAD

41113637

2.136

TIPO DE PILOTO: BOMBILLO BAYONETA TIPO
LED - ALIMENTACION 220VAC - MAXIMA
CORRIENTE DE CARGA: 20MA - TIPO DE COLOR:
VERDE - TIPO DE COMPOSICION: BLOQUE LED
FIJO - TIPO DE BASE PLASTICA - GRADO DE
PROTECCION IP55 - TEMPERATURA DE
TRABAJO -25°C A 55°C.

UNIDAD

39121534

2.137

INTERRUPTOR  SELECTOR DE MULETILLA
NEGRA 2 POSICIONES FIJAS - DIAMETRO DEL
CABEZAL: @ 22MM - COLOR DE INDICADOR:
NEGRO - CONTACTOS AUXILIARES: 1
CONTACTO NA - GRADO DE PROTECCION: IP40 -
TIPO DE BASE: BASE METALICA.

UNIDAD

39122217

2.138

INTERRUPTOR  SELECTOR DE MULETILLA
NEGRA 3 POSICIONES FIJAS - DIAMETRO DEL
CABEZAL: @ 22MM - COLOR DE INDICADOR:
NEGRO - CONTACTOS AUXILIARES: 2

UNIDAD

39122217
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CONTACTOS NA - GRADO DE PROTECCION: IP40
- TIPO DE BASE: BASE METALICA.

2.139

BORNERA DE CONEXION UNIPOLAR PARA RIEL | UNIDAD 1
OMEGA- TAMANO: 2,5MM? - CORRIENTE DE
CARGA: 24A - COLOR DE INDICADOR: GRIS -
RANGO DE CALIBRES : 2,5MM?* (12AWG) -
NUMERO DE POLOS: 1 - MATERIAL DEL CUERPO
PAG.6V2 (POLIAMIDA 6BS) - TENSION DE
AISLAMIENTO 600VAC / 750VAC - TIPO DE
TORNILLO: TORNILLO ESTANDAR O TORNILLO
BRISTOL - TEMPERATURA DE OPERACION: -40°C
A 140°C - NORMATIVIDAD: ESTANDAR EN-60947-
7-1'Y UL1059.

39121405

2.140

BORNERAS DE CONEXION PARA TERMINAL DE | UNIDAD 1
NEUTRO (COLOR AZUL) PARA RIEL OMEGA:

TAMANO:

CORRIENTE DE CARGA: 24A - COLOR DE
INDICADOR: AZUL - RANGO DE CALIBRES :
2,5MM? (12AWG) - NUMERO DE POLOS: 1 -
MATERIAL DEL CUERPO: PA6.6V2 (POLIAMIDA
6BS) - TENSION DE AISLAMIENTO: 600VAC /

750VAC
ESTANDAR

TEMPERATURA DE OPERACION: -40°C A 140°C -
NORMATIVIDAD: ESTANDAR EN-60947-7-1 Y

UL1059.

2,5MM?

TIPO DE TORNILLO: TORNILLO
O TORNILLO  BRISTOL

39121405

2.141

BORNERAS DE CONEXION PARA TERMINAL DE | UNIDAD 1
TIERRA (COLOR VERDE) PARA RIEL OMEGA:

TAMARO:

CORRIENTE DE CARGA: 57A - COLOR DE
INDICADOR: AMARILLO - VERDE - RANGO DE
CALIBRES : 10MM? (8AWG) - NUMERO DE POLOS:
1 - MATERIAL DEL CUERPO PA6V2 (POLIAMIDA
6BS) - TENSION DE AISLAMIENTO: 600VAC /

750VAC
ESTANDAR

- TEMPERATURA DE OPERACION: -
40°C A 140°C - NORMATIVIDAD: ESTANDAR EN-
60947-7-1Y UL1059.

10MM?2

TIPO DE TORNILLO: TORNILLO

39121405

2.142

FRENO PARA BORNERA UNIPOLARRIEL OMEGA | UNIDAD 1

- TIPO DE ACCESORIO: FRENO PEQUENO -
COLOR DE INDICADOR: GRIS - USO: TODAS LOS
TIPOS DE BORNERAS - MATERIAL DEL CUERPO
PA6.6V2 (POLIAMIDA 6BS) - TEMPERATURA DE
OPERACION: -40°C A 140°C.

39121425

2.143

CABLE THHN/THWN TIPO VEHICULAR #18 AWG - | UNIDAD 1

600V 105°C COLOR: AMARILLO X ROLLO 100

26121635
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METROS - ESPECIFICACIONES: TIPO CABLES -
PAIS DE ORIGEN: COLOMBIA - MATERIAL DEL
CONDUCTOR: COBRE - TIPO DE CABLE O
DESIGNACION: CABLE Y CORDONES FLEXIBLES
MATERIAL DE AISLAMIENTO: PVC
TEMPERATURA MAXIMA: 105 °C - TIPO DE
CABLE: FLEXIBLE - MATERIAL: PVC - LARGO DEL
CABLE: 100 M - NUMERO DE CABLES: 1 - CALIBRE
CABLE: 18AWG/0,75MM2 - VOLTAJE: 600 V -
CALIDAD DEL CABLE: ALTA
RANGO DE TEMPERATURA: 105°C - GARANTIA: 1
ANO - CERTIFICACION: RETIE, ISO 9001:2015, 1SO
14001:2015, 1ISO 45001:2015

2.144

CABLE THHN/THWN TIPO VEHICULAR #18 AWG -
600V 105°C COLOR: AMARILLO X ROLLO 100
METROS - ESPECIFICACIONES: TIPO CABLES -
PAIS DE ORIGEN: COLOMBIA - MATERIAL DEL
CONDUCTOR: COBRE - TIPO DE CABLE O
DESIGNACION: CABLE Y CORDONES FLEXIBLES
MATERIAL DE AISLAMIENTO: PVC
TEMPERATURA MAXIMA: 105 °C - TIPO DE
CABLE: FLEXIBLE - MATERIAL: PVC - LARGO DEL
CABLE: 100 M- NUMERO DE CABLES: 1 - CALIBRE
CABLE: 18AWG/0,75MM2 - VOLTAJE: 600 V -
CALIDAD DEL CABLE: ALTA - RANGO DE
TEMPERATURA: 105°C - GARANTIA: 1 ANO -
CERTIFICACION: RETIE, ISO 9001:2015, 1SO
14001:2015, 1SO 45001:2016 - LA UNIDAD
CONTIENE UN ROLLO X100 MTS

UNIDAD

26121635

2.145

CABLE THHN/THWN TIPO VEHICULAR #18 AWG -
600V 105°C COLOR: AZUL XROLLO 100 METROS
- ESPECIFICACIONES: TIPO CABLES - PAIS DE
ORIGEN: COLOMBIA - MATERIAL  DEL
CONDUCTOR: COBRE - TIPO DE CABLE O
DESIGNACION: CABLE Y CORDONES FLEXIBLES
MATERIAL DE AISLAMIENTO: PVC
TEMPERATURA MAXIMA: 105 °C - TIPO DE
CABLE: FLEXIBLE - MATERIAL: PVC - LARGO DEL
CABLE: 100 M - NUMERO DE CABLES: 1 - CALIBRE
CABLE: 18AWG/0,75MM2 - VOLTAJE: 600 V -
CALIDAD DEL CABLE: ALTA - RANGO DE
TEMPERATURA: 105°C - GARANTIA: 1 ANO -
CERTIFICACION: RETIE, ISO 9001:2015, 1SO
14001:2015, ISO  45001:2017 -LA  UNIDAD
CONTIENE UN ROLLO X100 MTS

UNIDAD

26121635

2.146

CABLE THHN/THWN TIPO VEHICULAR #18 AWG -
600V 105°C COLOR: NEGRO X ROLLO 100
METROS - ESPECIFICACIONES: TIPO CABLES -

UNIDAD

26121635
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PAIS DE ORIGEN: COLOMBIA - MATERIAL DEL
CONDUCTOR: COBRE - TIPO DE CABLE O
DESIGNACION: CABLE Y CORDONES FLEXIBLES
MATERIAL DE AISLAMIENTO: PVC
TEMPERATURA MAXIMA: 105 °C - TIPO DE
CABLE: FLEXIBLE - MATERIAL: PVC - LARGO DEL
CABLE: 100 M - NUMERO DE CABLES: 1 - CALIBRE
CABLE: 18AWG/0,75MM2 - VOLTAJE: 600 V -
CALIDAD DEL CABLE: ALTA
RANGO DE TEMPERATURA: 105°C - GARANTIA: 1
ANO - CERTIFICACION: RETIE, ISO 9001:2015, 1SO
14001:2015, 1ISO 45001:2018

2.147

CABLE THHN/THWN TIPO VEHICULAR #18 AWG -
600V 105°C COLOR: ROJO X ROLLO 100 METROS
- ESPECIFICACIONES: TIPO CABLES - PAIS DE
ORIGEN: COLOMBIA - MATERIAL  DEL
CONDUCTOR: COBRE - TIPO DE CABLE O
DESIGNACION: CABLE Y CORDONES FLEXIBLES
MATERIAL DE AISLAMIENTO: PVC
TEMPERATURA MAXIMA: 105 °C - TIPO DE
CABLE: FLEXIBLE - MATERIAL: PVC - LARGO DEL
CABLE: 100 M- NUMERO DE CABLES: 1 - CALIBRE
CABLE: 18AWG/0,75MM2 - VOLTAJE: 600 V -
CALIDAD DEL CABLE: ALTA - RANGO DE
TEMPERATURA: 105°C - GARANTIA: 1 ANO -
CERTIFICACION: RETIE, ISO 9001:2015, 1SO
14001:2015, 1SO 45001:2019 - LA UNIDAD
CONTIENE UN ROLLO X100 MTS

UNIDAD

26121635

2.148

CABLE THHN/THWN TIPO VEHICULAR #18 AWG -
600V 105°C COLOR: BLANCO X ROLLO 100
METROS - ESPECIFICACIONES: TIPO CABLES -
PAIS DE ORIGEN: COLOMBIA - MATERIAL DEL
CONDUCTOR: COBRE - TIPO DE CABLE O
DESIGNACION: CABLE Y CORDONES FLEXIBLES
MATERIAL DE AISLAMIENTO: PVC
TEMPERATURA MAXIMA: 105 °C - TIPO DE
CABLE: FLEXIBLE - MATERIAL: PVC - LARGO DEL
CABLE: 100 M- NUMERO DE CABLES: 1 - CALIBRE
CABLE: 18AWG/0,75MM2 - VOLTAJE: 600 V -
CALIDAD DEL CABLE: ALTA - RANGO DE
TEMPERATURA: 105°C - GARANTIA: 1 ANO -
CERTIFICACION: RETIE, ISO 9001:2015, 1SO
14001:2015, 1SO 45001:2020 - LA UNIDAD
CONTIENE UN ROLLO X100 MTS

UNIDAD

26121635
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2.149

CABLE THHN/THWN TIPO VEHICULAR #14 AWG -
600V 90°C (COLOR: AMARILLO) X ROLLO 100
METROS

CARACTERISTICAS: FABRICADO EN COLOMBIA,
CUENTA CON UNA  FLEXIBILIDAD DEL
CONDUCTOR CLASE B Y UN CALIBRE DE
14AWG/2,5MM2. SOPORTA UN VOLTAJE DE 600 V
Y OPERA EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE
HASTA 90°C EN SITIOS SECOS, HUMEDOS Y
MOJADOS. SU CALIDAD ES DEL 100% Y ESTA
CERTIFICADO CON EL NUMERO N°01864. LA
UNIDAD CONTIENE UN ROLLO X100 MTS

UNIDAD

26121635

2.150

CABLE THHN/THWN TIPO VEHICULAR #14 AWG -
600V 90°C (COLOR: AZUL) XROLLO 100 METROS
CARACTERISTICAS: FABRICADO EN COLOMBIA,
CUENTA CON UNA  FLEXIBILIDAD DEL
CONDUCTOR CLASE B Y UN CALIBRE DE
14AWG/2,5MM2. SOPORTA UN VOLTAJE DE 600 V
Y OPERA EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE
HASTA 90°C EN SITIOS SECOS, HUMEDOS Y
MOJADOS. SU CALIDAD ES DEL 100% Y ESTA
CERTIFICADO CON EL NUMERO N°01864 LA
UNIDAD CONTIENE UN ROLLO X100 MTS.

UNIDAD

26121635

2.151

CABLE THHN/THWN TIPO VEHICULAR #14 AWG -
600V 90°C (COLOR: ROJO) X ROLLO 100
METROS

CARACTERISTICAS: FABRICADO EN COLOMBIA,
CUENTA CON UNA  FLEXIBILIDAD DEL
CONDUCTOR CLASE B Y UN CALIBRE DE
14AWG/2,5MM2. SOPORTA UN VOLTAJE DE 600 V
Y OPERA EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE
HASTA 90°C EN SITIOS SECOS, HUMEDOS Y
MOJADOS. SU CALIDAD ES DEL 100% Y ESTA
CERTIFICADO CON EL NUMERO N°01864LA
UNIDAD CONTIENE UN ROLLO X100 MTS.

UNIDAD

26121635

2.152

CABLE THHN/THWN TIPO VEHICULAR #14 AWG -
600V 90°C  (COLOR COMBINADO: VERDE-
AMARILLO - TIERRA INDUSTRIAL) X ROLLO 100
METROS - CARACTERISTICAS: FABRICADO EN
COLOMBIA, CUENTA CON UNA FLEXIBILIDAD
DEL CONDUCTOR CLASE B Y UN CALIBRE DE
14AWG/2,5MM2. SOPORTA UN VOLTAJE DE 600 V
Y OPERA EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE
HASTA 90°C EN SITIOS SECOS, HUMEDOS Y
MOJADOS. SU CALIDAD ES DEL 100% Y ESTA
CERTIFICADO CON EL NUMERO N°01864. LA
UNIDAD CONTIENE UN ROLLO X100 MTS

UNIDAD

26121635
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2.153

ALAMBRE NO.12 AWG - COBRE AZUL X100M-
600V - ESPECIFICACIONES: PAIS DE ORIGEN:
COLOMBIA - MATERIAL DEL CONDUCTOR: CU
(COBRE) - TIPO DE CABLE O DESIGNACION:
CABLES AISLADOS DE BAJA TENSION
MATERIAL DE  AISLAMIENTO:  PVC
TEMPERATURA MAXIMA: 90 °C - ANCHO: 23.8 CM
- ALTO: 3.74 CM - TIPO DE CABLE: THHN -
CALIBRE CABLE: 12AWG/4MM2 - VOLTAJE: 600 V
- CALIDAD DEL CABLE: 100 % - GARANTIA: 2
ANOS - CERTIFICACION: 04925. LA UNIDAD
CONTIENE UN ROLLO X100 MTS

UNIDAD

60104912

2.154

ALAMBRE NO.12 AWG - COBRE ROJO X100M-
600V - ESPECIFICACIONES: PAIS DE ORIGEN:
COLOMBIA - MATERIAL DEL CONDUCTOR: CU
(COBRE) - TIPO DE CABLE O DESIGNACION:
CABLES AISLADOS DE BAJA TENSION
MATERIAL DE  AISLAMIENTO: PVC
TEMPERATURA MAXIMA: 90 °C - ANCHO: 23.8 CM
- ALTO: 3.74 CM - TIPO DE CABLE: THHN -
CALIBRE CABLE: 12AWG/4MM2 - VOLTAJE: 600 V
- CALIDAD DEL CABLE: 100 % - GARANTIA: 2
ANOS - CERTIFICACION: 04925. LA UNIDAD
CONTIENE UN ROLLO X100 MTS

UNIDAD

60104912

2.155

ALAMBRE NO.12 AWG - COBRE NEGRO X100M-
600V - ESPECIFICACIONES: PAIS DE ORIGEN:
COLOMBIA - MATERIAL DEL CONDUCTOR: CU
(COBRE) - TIPO DE CABLE O DESIGNACION:
CABLES AISLADOS DE BAJA TENSION
MATERIAL  DE  AISLAMIENTO: PVC
TEMPERATURA MAXIMA: 90 °C - ANCHO: 23.8 CM
- ALTO: 3.74 CM - TIPO DE CABLE: THHN -
CALIBRE CABLE: 12AWG/4MM2 - VOLTAJE: 600 V
- CALIDAD DEL CABLE: 100 % - GARANTIA: 2
ANOS - CERTIFICACION: 04925. LA UNIDAD
CONTIENE UN ROLLO X100 MTS

UNIDAD

60104912

2.156

ALAMBRE NO.12 AWG - COBRE VERDE X100M-
600V - ESPECIFICACIONES: PAIS DE ORIGEN:
COLOMBIA - MATERIAL DEL CONDUCTOR: CU
(COBRE) - TIPO DE CABLE O DESIGNACION:
CABLES AISLADOS DE BAJA TENSION

MATERIAL DE  AISLAMIENTO: PVC -
TEMPERATURA MAXIMA: 90 °C - ANCHO: 23.8 CM
- ALTO: 3.74 CM - TIPO DE CABLE: THHN -
CALIBRE CABLE: 12AWG/4MM2 - VOLTAJE: 600 V
- CALIDAD DEL CABLE: 100 % - GARANTIA: 2

UNIDAD

60104912
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ANOS - CERTIFICACION: 04925. LA UNIDAD
CONTIENE UN ROLLO X100 MTS

2.157

TERMINAL TUBULAR O PIN HUECO PARA CABLE
VEHICULAR 18 AWG- 1.0 MM2 - COLOR DE
INDICADOR: AMARILLO - RANGO DE CALIBRES :
IMM? (18AWG) - 1 UNIDAD: PAQUETE X 100
ELEMENTOS

UNIDAD

39121405

2.158

TERMINAL TUBULARO PIN HUECO PARA CABLE
VEHICULAR 16 AWG - 1.5 MM2 - COLOR DE
INDICADOR: ROJO -- RANGO DE CALIBRES :
1,5MM? (16AWG). 1 UNIDAD: PAQUETE X 100
ELEMENTOS

UNIDAD

39121405

2.159

TERMINAL TUBULAR O PIN HUECO PARA CABLE
VEHICULAR 12 AWG- 4.0MM2 - COLOR DE
INDICADOR: GRIS - RANGO DE CALIBRES : 4MM?
(12AWG). 1 UNIDAD: PAQUETE X 100
ELEMENTOS

UNIDAD

39121405

2.160

TERMINAL AISLADO: TIPO: TERMINALES TIPO "U"
- COLOR DE INDICADOR: ROJO - CORRIENTE DE
CARGA: 19A - RANGO DE CALIBRES : 0,5 - 1,5MM?
(22 - 16AWG) - DIAMETRO DEL HUECO: @ 3MM
(1/8") -1 UNIDAD: PAQUETE X 100 ELEMENTOS

UNIDAD

39121405

2.161

TERMINAL AISLADO: TIPO: TERMINALES TIPO "O"
- COLOR DE INDICADOR: AZUL - CORRIENTE DE
CARGA: 27A -RANGO DE CALIBRES : 1,5 - 2,5MM?
(16 - 14AWG) - DIAMETRO DEL HUECO: @ 3MM
(1/8"). 1 UNIDAD: PAQUETE X 100 ELEMENTOS

UNIDAD

39121405

2.162

TERMINAL DOBLE DE PIN HUECO PARA CABLE
VEHICULAR 18 AWG - COLOR DE INDICADOR:
ROJO - RANGO DE CALIBRES : 1MM? (18AWG). 1
UNIDAD: PAQUETE X 100 ELEMENTOS

UNIDAD

39121405

2.163

TERMINAL FASTON, TIPO: HEMBRA, AISLADA
COMPLETAMENTE - RANGO DE CALIBRES : 0,5 -
1,5MM? (22 - 16AWG)- TIPO DE TERMINAL:
TERMINALES AISLADAS - COLOR DE INDICADOR:
ROJO. CORRIENTE DE CARGA: 10A - 1 UNIDAD:
PAQUETE X 100 ELEMENTOS

UNIDAD

39121405
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2.164

TIPO: TERMINAL TIPO FASTON HEMBRA - TIPO
DE TERMINAL: TERMINALES AISLADAS - COLOR
DE INDICADOR: AZUL - CORRIENTE DE CARGA:
15A - RANGO DE CALIBRES : 1,5 - 2,5MM? (16 -
14AWG) 1 UNIDAD: PAQUETE X 100 ELEMENTOS

UNIDAD

39121405

2.165

TIPO: TERMINAL TIPO FASTON MACHO - TIPO DE
TERMINAL: TERMINALES AISLADAS - COLOR DE
INDICADOR: AMARILLO - CORRIENTE DE
CARGA: 24A -RANGO DE CALIBRES: 0,5 - 1,5MM?
(22 - 16AWG) 1 UNIDAD: PAQUETE X 100
ELEMENTOS

UNIDAD

39121405

2.166

TERMINAL TIPO FASTON MACHO - EMPALME
AISLADO - SECCION DEL CONDUCTOR: AWG
16~14 - 1.5 ~ 2.5MM? - USAR CON: 34570 (FDD 2-
250) - RANGO DE CALIBRES : 4 - 6MM? (12 -
10AWG) - MATERIAL MET.: COBRE - COLOR: AZUL
- 1 UNIDAD: PAQUETE X 100 ELEMENTOS

UNIDAD

39121405

2.167

MAZO DE GOMA MANGO FIBRA DE VIDRIO 220 G
ESPECIFICACIONES:  TIPO:  MAZOS
DIMENSIONES: ANCHO 8 CM - LARGO: 32 CM -
ESPESOR 5 CM - PESO 220 G - MATERIAL DE LA
CABEZA: GOMA - MATERIAL DEL MANGO:FIBRA
DE VIDRIO - TIPO DE TRABAJO PROFESIONAL -

GARANTIA: 1 ANO.

UNIDAD

27111617

2.168

PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL:
CARACTERISTICAS: - 2 BATERIAS AAA 1.5V
INCLUIDAS - AMPERAJE (CORRIENTE AC) EN
ESCALAS DE 2A / 20A / 200A - TAMANO DE LCD
356 MM x 18 MM- - - COLOR DEL PRODUCTO
GRIS/ROJO - - - PESO DEL PRODUCTO 226G- - -
TAMANO DEL PRODUCTO (194.2 X 75.1 X 35) MM
- ACCESORIOS ESTANDAR: SONDAS, BATERIA,
BOLSA DE TRANSPORTE, EMBALAJE INDIVIDUAL
ESTANDAR, MANUAL. -- BACK LIGHT (LUZ
PANTALLA) - CARACTERITICAS: - ACCESORIOS
ESTANDAR INCLUIDOS: SONDAS, BATERIA,
BOLSA DE TRANSPORTE, EMBALAJE INDIVIDUAL
ESTANDAR, MANUAL, INCLUIDOS - TENSION
MAXIMA CA 600V - TENSION MAXIMA CC 600V -
CORRIENTE MAXIMA CA 400A - RESISTENCIA 3
(MOHM) - FRECUENCIA DE VOLTAJE 10 (KHZ) -
IDENTIFICACION AUTOMATICA DE
DIODO/CONTINUIDAD - INDICADOR DE BATERIA
BAJA - DATA HOLD - CUENTAS 3000 - FUNCION
VIVO (FASE).

UNIDAD

41113601
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2.169

REMACHE POP . /MEDIDAS: 3/16 PULGX 3/8PULG
- 1 UNIDAD: PAQUETE DE 100 PIEZAS /MATERIAL
ACERO.

UNIDAD

31162201

2.170

SET DE CONECTOR APILABLE BANANA PLUG
MACHO 4MM AISLADO SET 5 UNIDADES X 100CM
DE LARGOS - TIPO: CONECTOR DE ENCHUFE
BANANA TOTALMENTE AISLADO MACHO
CONEXION:  SOLDADURA (EL  DIAMETRO
EXTERIOR DEL CABLE MAXIMO ES DE 4MM) -
MATERIAL: PA (NAILON) + LATON NIQUELADO -
CABLE CENTELSA AWG 12 - VOLTAJE 600V -
CORRIENTE 15A - PESO: 12GR (1 PIEZA) -1 SET
INCLUYE: 1 CONECTOR ROJO, 1 CONECTOR
AMARILLO, 1 CONECTOR AZUL, 1 CONECTOR
NEGRO,1 CONECTOR VERDE.

UNIDAD

39121409

2171

TORNILLO CABEZA LENTEJA P UNDTA BROCA
8X1/2PG: TORNILLOS AUTOPERFORANTES DE
ACERO INOXIDABLE, ACABADO ENCHAPADO EN
ZINC, CON CABEZA MODIFICADA, PARA
DESARMADOR PHILLIPS, CARACTERISTICAS :
PUNTA BROCA<MULTISEP/>ROSCA
FINA<MULTISEP/>ZINCADO - 1 UNIDAD:
PAQUETE X 100 TORNILLOS.

UNIDAD

31161528

2172

PRENSACABLE PLASTICO - TIPO: PG - MEDIDA
PRENSACABLE: PG-135 - COLOR DE
INDICADOR: RAL7001 - MATERIAL FABRICACION:
POLIAMIDA - DIAMETRO DE PERFORACION PG-
13,5 - RANGO DE CABLES: DE 6 A 12MM -
TEMPERATURA OPERACION: -30°C A 80°C -
GRADO DE PROTECCION: IP68.

UNIDAD

31181702

2173

PRENSACABLE PLASTICO - TIPO: PG - MEDIDA
PRENSACABLE: PG-16 - COLOR DE INDICADOR:
RAL7001 - MATERIAL FABRICACION: POLIAMIDA -
DIAMETRO DE PERFORACION PG-16 - RANGO DE
CABLES: DE 3 A 14MM - TEMPERATURA
OPERACION: -30°C A 80°C - GRADO DE
PROTECCION: IP68.

UNIDAD

31181702

2174

PRENSACABLE PLASTICO - TIPO: PG - MEDIDA
PRENSACABLE: PG-21 - COLOR DE INDICADOR:
RAL7001 - MATERIAL FABRICACION: POLIAMIDA -
DIAMETRO DE PERFORACION PG-21 - RANGO DE
CABLES: DE 13 - 18MM - TEMPERATURA
OPERACION: -30°C A 80°C - GRADO DE
PROTECCION: IP68.

UNIDAD

31181702
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2175

PRENSACABLE PLASTICO - TIPO: PG - MEDIDA
PRENSACABLE: PG-9 - COLOR DE INDICADOR:
RAL7001 - MATERIAL FABRICACION: POLIAMIDA -
DIAMETRO DE PERFORACION PG-9 - RANGO DE
CABLES: 4 - 8MM (5/32 - 5/16") - TEMPERATURA
OPERACION: -30°C A 80°C - GRADO DE
PROTECCION: IP68.

UNIDAD

31181702

2.176

BASE ADHESIVA: TIPO: BASES ADHESIVAS -
DIMENSIONES: W25 X L25 X H7,5MM - COLOR DE
INDICADOR: BLANCO - DIMENSIONES W25 X L25
X H7,5MM - DIAMETRO ORIFICIO 3,5 - COLOR
BLANCO - MATERIAL NYLON 66 - 1 UNIDAD:
PAQUETE X 100 ELEMENTOS

UNIDAD

44122110

2477

BASE ADHESIVA: TIPO: BASES ADHESIVAS -
DIMENSIONES: W25 X L25 X H7,5MM - COLOR DE
INDICADOR: BLANCO - DIMENSIONES W25 X L25
X H7,5MM - DIAMETRO ORIFICIO 3,5 - COLOR
NEGRO - MATERIAL NYLON 66 - 1 UNIDAD:
PAQUETE X 100 ELEMENTOS

UNIDAD

44122110

2178

AMARRE PLASTICO BLANCO 2.5MM X100 MM. 1
UNIDAD: PAQUETE DE 100 ELEMENTOS

UNIDAD

39121726

2179

AMARRE PLASTICO NEGRO 4.5MMX200MM. 1
UNIDAD: PAQUETE DE 100 ELEMENTOS

UNIDAD

39121726

2.180

AMARRE PLASTICO NEGRO 4.5MMX300MM. 1
UNIDAD: PAQUETE DE 100 ELEMENTOS

UNIDAD

39121726

2.181

PACK DE AMARRES PLASTICOS - BRIDAS
AUTOBLOQUEANTES / DIMENSIONES (ANCHO X
LARGO): 25X150 (MM) ESPESOR: 1.2 (MM)
CLASIFICACION DE FUEGO: ALCANCE 94V-2 |/
MATERIALES UL DE NYLON 66, GRADO
INCOMBUSTIBLE 94V-2, ACIDO, RESISTENCIA A
LA CORROSION, BUEN AISLAMIENTO, NO
ENVEJECIMIENTO. ~ TEMPERATURA  DE
FUNCIONAMIENTO: -40 ° C A 85 ° C - EL PACK DE
AMARRES CONTIENE 12 BOLSAS DE 100
ELEMENTOS CADA UNO ASI: 2 BOLSAS DE 100
AMARRES ROJOS, 2 BOLSAS DE 100 AMARRES
AMARILLOS, 2 BOLSAS DE 100 AMARRES
AZULES, 2 BOLSAS DE 100 AMARRES VERDES,
2 BOLSAS DE 100 AMARRES RNEGROS, 2
BOLSAS DE 100 AMARRES BLANCOS.

UNIDAD

39121726
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2.182

MANGA  TRANSPARENTE  15MM  PARA
MARCACION Y NUMERACION DE CABLEADO - (1
UNIDAD: PAQUETE DE 100 ELEMENTOS) PARA
CABLE 0.D. 14-16 AWG TIPO GRAFOPLAST

UNIDAD

39131504

2.183

REJILLA CON FILTRO: TIPO: REJILLAS -
MATERIAL FABRICACION: ABS - DIMENSIONES:
160 X 160 X 31 - GRADO DE PROTECCION: IP54

UNIDAD

40101503

2.184

RIEL DIN - OMEGA RANURADO - MATERIAL:
METAL GALVANIZADO - ANCHO: 3.5CM - ALTURA:
0.8CM - LONGITUD 1M. -

UNIDAD

39121708

2.185

TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T 15A X127V
GALICA - TOMA DOBLE - CON POLO A TIERRA
COLOR BLANCO - TENSION NOMINAL: 127
VCORRIENTE NOMINAL: 15 A - MATERIAL:
TERMOPLASTICO AUTOEXTINGUIBLE.

UNIDAD

39121308

2.186

CANALETAS PLASTICAS RANURADA: MATERIAL:
PVC RIGIDO DE ALTO IMPACTO - ANCHO 25MM -
ALTO: 40MM 2M LONG. - RESISTENTE A LA
DEFORMACION, AUTO EXTINGUIBLE.
TEMPERATURA MAXIMA DE SERVICIO: 60 °C.
COLOR: GRIS CLARO.

UNIDAD

39131714

2.187

CANALETAS PLASTICAS RANURADA: MATERIAL:
PVC RIGIDO DE ALTO IMPACTO - ANCHO 40MM -
ALTO: 40MM 2M LONG. - RESISTENTE A LA
DEFORMACION, AUTO EXTINGUIBLE.
TEMPERATURA MAXIMA DE SERVICIO: 60 °C.
COLOR: GRIS CLARO.

UNIDAD

39131714

2.188

CANALETAS PLASTICAS RANURADA: MATERIAL:
PVC RIGIDO DE ALTO IMPACTO - ANCHO 25MM -
ALTO: 60MM 2M LONG. - RESISTENTE A LA
DEFORMACION, AUTO EXTINGUIBLE.
TEMPERATURA MAXIMA DE SERVICIO: 60 °C.
COLOR: GRIS CLARO.

UNIDAD

39131714

2.189

SENSOR DE NIVEL: TIPO DE SENSOR:
ELECTROMECANICO - INTERRUPTOR DE
FLOTADOR CONTROLADOR DE NIVEL LiQUIDO
CON CABLE(2M) 120 -220VAC 16A - SALIDAS
DIGITALES: 1 RELE SPDT -MATERIAL
FABRICACION: POLIPROPILENO - TIPO DE
MONTAJE: CONTRAPESO (INCLUIDO)

UNIDAD

41112407

2.190

TEMPORIZADOR ANALOGICO MULTIFUNCION:
ALIMENTACION: 100 - 240VAC / 24 - 240VDC -

UNIDAD

39121523
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TIPO: AT8N -- MODO DE TEMPORIZACION:
MULTIFUNCION - TIEMPO MINIMO: 0,058 -
TIEMPO MAXIMO: 100H - SALIDAS DE CONTROL:
2 RELE SPDT - DIMENSIONES: H 48 X W 48MM -
MODOS DE OPERACION AL TRABAJO 16
INTERVALOS DESDE 0.05 SEGUNDOS HASTA 100
HORAS - BASE 8 PINES (INCLUIDA) - RELE SPDT
(NA+NC) TEMPORIZADO + RELE SPDT (NA+NC)
INSTANTANEO

2.191

SENSOR DE TEMPERTURA: TIPO DE SENSOR:
TERMOCUPLA TIPO J - CLASE DE SENSOR:
CLASE 1 -RANGO DE TEMPERATURA: 0 - 400°C -
TIPO DE CABEZOTE: SIN CABEZOTE - TAMANO
DEL BULBO: 3/16" X LONGITUD 10CM - TIPO DE
MONTAJE: RACOR 5/16" - TIPO DE CONEXION:
FIBRA DE VIDRIO ENMALLADA 2M.

UNIDAD

41111970

2.192

SENSOR DE TEMPERATURA RTD PLATINO -
PT100 - 3 HILOS 4x30MM - LONGITUD DEL
CABLE: 100 CM. RANGO DE TEMPERATURA
UTILIZABLE: -200 A 500 ° C - UTILIZA INTERFAZ
DE 3 HILOS - PRECISION DE +0,5 °C DE -10 °C A
+85°C

UNIDAD

41111970

2.193

CLAVIJA ENCHUFE VOLANTE CON LINEA A
TIERRA- CAPACIDAD MAXIMA DE OPERACION
15A CON UNA TENSION NOMINAL DE 125V, ALTA
RESISTENCIA A TEMPERATURAS.

UNIDAD

39121402

2.194

BLOQUES DE DISTRIBUCION. LINEAS O
BARRAS=4. DERIVACIONES=7. VOLTAJE DE
CARGA: 750VAC - CORRIENTE DE CARGA: 160A.
TEMPEWRATURA:  40°C. TERMINALES EN
BRONCE, CUBIERTA PC, BASE PAG, MONTAJE
RIEL DIN. - CALIBRE MAX. DE CONDUCTORES: :
16MM? (UNIPOLAR) / 10MM? (MULTIPOLAR)

UNIDAD

39121330

2.195

BASE 8 PINES CIRCULAR MONTAJE EN RIEL DIN,
2NAINC - CONTACTOS CORRIENTE DE
TRABAJO: 10A - TIPO DE PINES: REDONDOS

UNIDAD

39122335
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2.196

RELES MINIATURA ENCHUFABLES: VOLTAJE
BOBINA: 110VAC - CAPACIDAD DE CONTACTOS:
10A - (250VAC / 24VDC) - TIPO DE SALIDA: 3
CONMUTABLES - NUMERO DE PINES: 11 - TIPO
DE PINES: REDONDOS - - 3NA/NC BASE 11
PINES - BOBINA 110VAC - BASE INCLUIDA:
CORRIENTE DE TRABAJO: 10A - TIPO DE
MONTAJE: RIEL DIN - NUMERO DE PINES: 11 -
TIPO DE PINES: PLANOS, INDICADOR INCLUIDO:
ALIMENTACION: 110 - 240VAC/DC - COLOR DE
INDICADOR: VERDE

UNIDAD

39122331

2197

RELE DE ESTADO SOLIDO: SENAL DE CONTROL:
5 - 30VDC - VOLTAJE DE CARGA: 12 - 250VDC -
CORRIENTE DE CARGA: 10A - TIPO DE SALIDA:
MOSFET

UNIDAD

39122333

2.198

INTERRUPTORES FINALES DE CARRERA -
ACCION RAPIDA: TIPO DE ACTUADOR:
PALANCA METALICA + ROLDANA METALICA
MATERIAL DEL CUERPO: ALEACION DE ZINC Y
CUBIERTA PLASTICA - CONFIGURACION DE
CONTACTOS: 1INA + 1NC - CAPACIDAD DE
CONTACTOS: 5A / 250VAC - GRADO DE
PROTECCION: IP65 - ENTRADA PRENSA CABLE:
ESPIRAL PRENSA CABLE - ACTUADOR
AJUSTABLE: SI

UNIDAD

39122230

2.199

INTERRUPTORES FINALES DE CARRERA -
ACCION RAPIDA: TIPO DE ACTUADOR: VARILLA
METALICA - MATERIAL DEL CUERPO: ALEACION
DE ZINC Y CUBIERTA PLASTICA
CONFIGURACION DE CONTACTOS: 1NA + INC -
CAPACIDAD DE CONTACTOS: 5A / 250VAC -
GRADO DE PROTECCION: P65 - ENTRADA
PRENSA CABLE: ESPIRAL PRENSA CABLE -
ACTUADOR AJUSTABLE: Sl

UNIDAD

39122230

2.200

INTERRUPTORES FINALES DE CARRERA -
ACCION RAPIDA: TIPO DE ACTUADOR: PIN +
ROLDANA METALICA - MATERIAL DEL CUERPO:
ALEACION DE ZINC Y CUBIERTA PLASTICA -
CONFIGURACION DE CONTACTOS: 1NA + 1NC -
CAPACIDAD DE CONTACTOS: 5A / 250VAC -
GRADO DE PROTECCION: IP65 - ENTRADA
PRENSA CABLE: ESPIRAL PRENSA CABLE.

UNIDAD

39122230
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2.201

INTERRUPTORES FINALES DE CARRERA -
ACCION RAPIDA: TIPO DE ACTUADOR: PIN +
ROLDANA METALICA TRANSVERSAL -
MATERIAL DEL CUERPO: ALEACION DE ZINC Y
CUBIERTA PLASTICA - CONFIGURACION DE
CONTACTOS: 1NA + 1NC - CAPACIDAD DE
CONTACTOS: 5A |/ 250VAC - GRADO DE
PROTECCION: IP65 - ENTRADA PRENSA CABLE:
ESPIRAL PRENSA CABLE.

UNIDAD

39122230

2.202

INTERRUPTORES FINALES DE CARRERA -
ACCION RAPIDA: TIPO DE ACTUADOR: VARILLA
PLASTICA + RESORTE METALICO - MATERIAL
DEL CUERPO: ALEACION DE ZINC Y CUBIERTA
PLASTICA - CONFIGURACION DE CONTACTOS:
INA + 1NC - CAPACIDAD DE CONTACTOS: 5A /
250VAC - GRADO DE PROTECCION: IP65 -
ENTRADA PRENSA CABLE: ESPIRAL PRENSA
CABLE.

UNIDAD

39122230

2.203

INTERRUPTORES FINALES DE CARRERA -
ACCION RAPIDA: TIPO DE ACTUADOR:
RESORTE METALICO - MATERIAL DEL CUERPO:
ALEACION DE ZINC Y CUBIERTA PLASTICA -
CONFIGURACION DE CONTACTOS: 1NA + 1NC -
CAPACIDAD DE CONTACTOS: 5A / 250VAC -
GRADO DE PROTECCION: IP65 - ENTRADA
PRENSA CABLE: ESPIRAL PRENSA CABLE.

UNIDAD

39122230

2.204

INTERRUPTORES FINALES DE CARRERA -
ACCION RAPIDA: TIPO DE ACTUADOR: VARILLA
METALICA + RESORTE METALICO - MATERIAL
DEL CUERPO: ALEACION DE ZINC Y CUBIERTA
PLASTICA - CONFIGURACION DE CONTACTOS:
1NA + INC - CAPACIDAD DE CONTACTOS: 5A /
250VAC - GRADO DE PROTECCION: IP65 -
ENTRADA PRENSA CABLE: ESPIRAL PRENSA
CABLE.

UNIDAD

39122230

2.205

INTERRUPTOR FINAL DE CARRERA: TIPO DE
ACTUADOR: PIN - GRADO DE PROTECCION: IP40
TIPO DE CONEXION:  TERMINALES.
CONFIGURACION DE CONTACTOS: 1NA + INC -
CAPACIDAD DE CONTACTOS: 16A / 250VAC

UNIDAD

39122230

2.206

INTERRUPTOR FINAL DE CARRERA: TIPO DE
ACTUADOR: PALANCA LARGA - GRADO DE
PROTECCION: IP40 - TIPO DE CONEXION:
TERMINALES. CONFIGURACION DE

UNIDAD

39122230
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CONTACTOS: 1INA + INC - CAPACIDAD DE
CONTACTOS: 16A / 250VAC

2.207

INTERRUPTOR FINAL DE CARRERA: TIPO DE
ACTUADOR: PALANCA CORTA + ROLDANA -
GRADO DE PROTECCION: IP40
TIPO DE CONEXION: TERMINALES.
CONFIGURACION DE CONTACTOS: 1NA + 1NC -
CAPACIDAD DE CONTACTOS: 16A / 250VAC

UNIDAD

39122230

2.208

PUNTAS DE PRUEBA PARA MULTIMETRO -
LONGITUD DE LOS CABLES: 880MM LONGITUD
DE LA VARILLA: 130 MM / LONGITUD DE LA
PUNTA: 165 MM / GRADO DE SEGURIDAD:
CATEGORIA:  CATIl 1000V  10A  /
CARACTERISTICA Y APLICACION: CONECTOR
CON FUNDA DE PROTECCION.

UNIDAD

41111905

2.209

KIT DE CABLES CAIMAN-CAIMAN X 10 UNIDADES
EL PAQUETE. TIPO: CAIMAN-CAIMAN
CAIMANES DE 35MM - LONGITUD DEL CABLE:
50CM - CALIBRE DEL CABLE: 22AWG. 1 UNIDAD
CONTIENE UN PAQUETE DE 10 CAIMANES,

UNIDAD

41111905

2210

CABLE DOBLE (ROJO-NEGRO) - CADA UNO CON
BANANA-CAIMAN - DIAMETRO DE INSERCION
DEL PLUG BANANA: 4 MM - 10A - LONGITUD DEL
CABLE 100CM - LONGITUD DEL CAIMAN: 44MM.

UNIDAD

41111905

2211

FLEXOMETRO MAGNETICO 5M:
ESPECIFICACIONES: CON CARCASA DE ABS Y
GANCHO DOBLE -- TIPO DE TRABAJO: AMATEUR
- ALCANCE: 5M - MATERIAL DEL CUERPO:
PLASTICO - TIPO DE CINTA METRICA:
ENROLLABLE - ANCHO DE LA CINTA: 19MM -
ESPESOR: 0.12MM - ESCALA: CM-MM/FT-IN -
CINTA IMPRESA PORA AMBOS LADOS,
RECUBIERTAS DE LACA PARA MAXIMA
DURACION - NUMEROS GRANDES DE FACIL
LECTURA, GRADUACION HORIZONTAL Y
VERTICAL - CUBIERTA DE TPR RESISTENTE A
IMPACTOS - COLOR DE LA CINTA: AMARILLO

UNIDAD

27111801

2212

PAQUETE DE CINTA DE VINILO - DIMENSIONES:
ANCHO TOTAL (METRICO) 19 MM, 19,05 MM -
APLICACIONES: AISLAMIENTO - CAPACIDAD
DIELECTRICA 40 KV/MM - COLOR DEL
PRODUCTO  AMARILLO - ELONGACION DE
RUPTURA 200 % - GRADO DE CINTA: USO

UNIDAD

31201502
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GENERAL

CINTA SIN LINER (METRICO): 0,15 MM -
LONGITUD TOTAL (METRICA) 18 M, 18,288 M, 5 M,
9,14 M - TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACION
(°C): 90 DEGREE CELSIUS - TIPO DE ADHESIVO :
CAUCHO - VIDA UTIL : 5 YEAR - VOLTAJE: 600 V.
1 PAQUETE CONTIENE: 2 CINTAS AMARILLAS, 2
CINTAS AZULES, 2 CINTAS ROJAS, 2 CINTAS
VERDES, 2 CINTAS BLANCAS, 2 CINTAS

NEGRAS.

- GROSOR/ESPESOR TOTAL DE LA

2213

CINTA DE VINILO 19 MM X 20,1 M COLOR | UNIDAD 1

COMBINADA TIERRA (VERDE/AMARILLO) 0,18MM
DE GROSOR LONG 20 METROS. TEMP: (-18°C A

105 °C)

31201502

2214

CINTA DE VINILO CINTA AISLANTE SUPER33 | UNIDAD 1

19MM X 20MT - LARGO ROLLO: 20.1 M - TENSION
MAXIMA DE SERVICIO: 600 V - ESPESOR: 0.177
MM - ANCHO: 19 MM - COLOR: NEGRO - MEDIDAS:
19 MM, 20 M - TIPO DE CINTA: CINTA AISLANTE -
TEMPERATURA MAXIMA: 105 °C - GARANTIA: 1
ANO - CARACTERISTICAS: CINTA AISLANTE

PREMIUM

CONDICIONES EXTREMAS, RESISTENTE AL FRIO
Y A LA LUZ SOLAR. PROTECCION PARA
INTERIORES Y EXTERIORES. - CUENTA CON
RESISTENCIA AL AGUA: SI - RENDIMIENTO: 20 M
- USO: AISLAMIENTO PRIMARIO Y SECUNDARIO
EN BAJA TENSION

DE USO PROFESIONAL, PARA

31201502

2215

BISTURI INDUSTRIAL SK5 180X45MM C/5HOJAS | UNIDAD 1

61X19MM - CUCHILLA INDUSTRIAL - EXACTO DE
180 MM X 45 MM. - CON CUCHILLAS DE 61 X 19
MM. - CON 5 CUCHILLAS DE REPUESTO SKb&. -
CUERPO DE ALEACION DE ZINC.

23151901

2.216

CABLES HDMI BLINDADO - 3 MT V 1.4 SOPORTE | UNIDAD 1

3D 4K / -MODELO FORRADO EN FIBRA, CON
BLINDAJE ELECTRO MAGNETICO Y PUNTAS
REFORZADAS. / -CABLE ULTRA HD (4K) HDMI
14A |/ COMPATIBLE CON HDMI 2.0 CON
ETHERNET (CONEXION DE COMPONENTES AV
CON ARC AUDIO RETURN CHANNEL / (CANAL DE
RETORNO DE AUDIO) Y SOPORTE 3D.

COMPATIBLE CON HDMI 2.0 /4K / SOPORTE
COMPLETO DE ULTRA HD 4K - 2160P (4096 x 2160

PIXELES).

43223303

2217

TUBO TERMOENCOGIBLE NEGRO  5MM- | UNIDAD 1

CARACTERISTICAS: MATERIAL: POLIOLEFINA -

39121723
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COLOR: NEGRO - RELACION DE CONTRACCION:
2:1 - DIAMETRO INICIAL: 5MM - DIAMETRO
FINAL: 25 MM TEMPERATURA DE
ENCOGIMIENTO: 90° C - VOLTAJE NOMINAL DE
OPERACION:600 V.

2.218

EXTRACTOR AXIAL LINEA INDUSTRIAL 16" EN
ASPA DE ALUMINIO - VENTILADOR AXIAL 16"
TRIFASICO ASPA ALUMINIO REFERENCIA: EXA-
TLI-1608-16" - DIAMETRO: 400 MM - CAUDAL:
3.000 CFM - POTENCIA: 1/4 HP - VOLTAJE: 220V -
LINEAS: TRIFASICO - MATERIAL: ALUMINIO
FUNDIDO.

UNIDAD

40101502

2219

TANQUE HIDRONEUMATICO EVANS HYDRO-
MAC® HORIZONTAL DE 50L - SISTEMA DE
ALMACENAMIENTO: HYDRO-MAC ® - CAPACIDAD
DEL TANQUE: 50 LTS - POSICION DEL TANQUE:
HORIZONTAL - MATERIAL DEL TANQUE: LAMINA
ACERO CALIBRE 19 - CAPACIDAD EN 20 - 40 PSI:
21.00 LTS - CAPACIDAD EN 30 - 50 PSI: 18.00 LTS
- CAPACIDAD EN 40 - 60 PSI: 16.00 LTS -
DIAMETRO DE CONEXION: 1.00 PULG
DESCARGA DEL TANQUE: 1" NPT - PRESION
MAXIMA: 87 PSI
TEMPERATURA MAXIMA DEL AGUA: 40 C -
INCLUYE: TANQUE HIDRONEUMATICO CON
VALVULA DE PRECARGA. - BRIDA PARA
SELLADO EFICIENTE. GARANTIA DEL TANQUE: 3
ANOS - DIMENSIONES DE EMPAQUE: 54.00 X
35.00 X 37.50 CM - PESO NETO: 8.00 KG.

UNIDAD

24111802

2.220

CONEXION 5 VIAS GRIVAL- DIMENSIONES:
DIAMETRO 1, 1 PULGADAS - ESPECIFICACIONES:
TIPO CONEXION 5 VIAS - USO: PERMITE
ACOPLAR A LA ELECTROBOMBA, LOS
ACCESORIOS  COMPLEMENTARIOS  PARA
ENSAMBLAR UN EQUIPO DE PRESION,
CONEXION 5 VIAS EN BRONCE, CON CONEXION
DE 1"X1". - TIPO DE PRODUCTO RETIE -
GARANTIA: 2 ANOS - CONEXION 5 VIAS EN
BRONCE, CON CONEXION DE 1"X1".

UNIDAD

40183110
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2.221

CHEQUE HORIZONTAL 1PULG  GRIVAL--
DIMENSIONES: DIAMETRO: 13.6 CM, 10 CM -
ESPECIFICACIONES: TIPO CHEQUE
HORIZONTAL - USO RESIDENCIAL - TIPO DE
VALVULA: AGUA - USO DE LA VALVULA: AGUA -
MATERIAL: METAL - COLOR: BRONCE - PRESION
MAXIMA: 20 PSI - NORMAS DE FABRICACION:
NTC 1762 - GARANTIA: 5 ANOS - RESISTENTE A
LA CORROSION CONDICION DE SERVICIO
RECOMENDADA.

UNIDAD

40183110

2.222

CHEQUE 1PULG VERTICAL RESORTE GRIVAL- -
DIMENSIONES: DIAMETRO: 4.2 CM, 10.6 CM, 15.6
CM - ESPECIFICACIONES: TIPO - CHEQUE 1PULG
VERTICAL RESORTE - USO RESIDENCIAL - TIPO
DE VALVULA - AGUA - USO DE LA VALVULA AGUA
- MATERIAL METAL - COLOR BRONCE - PRESION
20 PSI - NORMA NTC 1762 - GARANTIA 5 ANOS -
RESISTENTE A LA CORROSION.

UNIDAD

40183110

2.223

UNION UNIVERSAL 1PULG PVC SOLDAR PCP -
DIMENSIONES: DIAMETRO 1 PULGADAS
ESPECIFICACIONES: TIPO ACCESORIOS DE PVC
HIDRAULICOS - MATERIAL PVC - USO IDEAL
PARA UNIR ACCESORIOS Y TUBERIA DE PVC. -
PRESION 150 PSI - PAIS DE ORIGEN COLOMBIA -
NORMAS DE FABRICACION ASTM D2466 -
GARANTIA 5 ANOS.

UNIDAD

40183110

2.224

PEGANTE PVC 1/16 - DIMENSIONES: PESO 0.43
KG - ESPECIFICACIONES: TIPO PEGANTE PVC -
COLOR CLARO - PRESENTACION TARRO -
RENDIMIENTO 1/16 - SECADO FINAL 180 MIN -
PAIS DE ORIGEN COLOMBIA - GARANTIA 6
MESES - CARACTERISTICAS - LIMPIADOR,
SOLDADURAS Y LUBRICANTES

UNIDAD

31201610

2.225

TANQUE 250 LITROS - DIMENSIONES: ANCHO 78
CM - ALTO 94 CM - LARGO 78 CM - DIAMETRO 78
CM - ESPECIFICACIONES: TIPO TANQUE 250
LITROS - USO RESIDENCIAL, INSTITUCIONAL E
INDUSTRIAL COLOR NEGRO - MATERIAL
POLIETILENO 100% VIRGEN CON ADITIVO U.V.
AVALADO POR LA FDA DE EE.UU PARA
CONTENER ALIMENTOS Y BEBIDAS - INCLUYE:
TAPA Y ACCESORIOS DE ENTRADA (1/2") ,
SALIDA (1") Y REBOSE (1") EN PVC - CAPACIDAD
VOLUMETRICA 250 LITROS - CANTIDAD DE
CAPAS 2 - ACABADO MATE - NORMAS DE
FABRICACION RAS 0330 - GARANTIA 1 ANO.

UNIDAD

20142904
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2.226

MANOMETRO SECO 0 - 100 PSI 2PG
DIMENSIONES:  DIAMETRO 1 CM
ESPECIFICACIONES: ~ TIPO ~ ACCESORIOS
ELECTROMBA - FABRICANTE - MODELO
PG100L20D4M - GARANTIA 1 ANO
CARACTERISTICAS: MANOMETRO SECO 0 - 100
PSI QUE PERMITE VER LA PRESION EN
CARATULA DE 2" CONEXION 1/4" EN BRONCE.

UNIDAD

41103311

2.227

VALVULA COMPUERTA 1 METAL GRIVAL-
DIAMETRO 11 CM, 5.7 CM - ESPECIFICACIONES:
TIPO VALVULA COMPUERTA 1 METAL - USO
RESIDENCIAL - TIPO DE VALVULA AGUA - USO
DE LA VALVULA AGUA - MATERIAL LATON -
COLOR COBRE - PRESION MAXIMA 290 PSI -
NORMAS DE FABRICACION NTC 1762 -GARANTIA
5 ANOS - VALVULA PARA TRABAJO PESADO.

UNIDAD

40141613

2.228

VALVULA BOLA PVC 1 LISA SOLDABLE -
DIAMETRO: 28 MM, 14 MM, 19 MM -
ESPECIFICACIONES: TIPO VALVULA BOLA PVC 1
LISA SOLDABLE - USO RESIDENCIAL - TIPO DE
VALVULA AGUA - USO DE LA VALVULA AGUA -
MATERIAL PVC - COLOR BLANCO - PRESION
MAXIMA - 20 PSI - NORMAS DE FABRICACION
IAPMO IGC 157 - GARANTIA 5 ANOS
CARACTERISTICAS: RESISTENTE A LA
CORROSION, PELADO Y DECOLORACION POR
AGUA. RESISTENTE AL EFECTO DE JABONES Y
LIMPIADORES DE TOCADOR. RECUBRIMIENTOS
NO TOXICO.

UNIDAD

40141607

2.229

ELECTROVALVULA DE 1 PULG - -VALVULA
ELECTRICA. - MODELO: S390T. - -CONEXION
ROSCA HEMBRA A 1" ADAPTABLE A 1/2"
FUENTE ELECTRICA: 110 VAC. - -PRESION DE
TRABAJO DE 0, 7 A 10 BAR. - SOLENOIDE DE 2
VIAS . - ADAPTABLE A CUALQUIER MODELO DE
CONTROLADOR.

UNIDAD

40141605

2.230

FILAMENTO CREALITY CR-PETG 1KG - COLOR
AMARILLO - TEMPERATURA DE CAMA: 70 - 80°C
DIAMETRO DE  FILAMENTO:1.75MM -
TEMPERATURA DE EXTRUSION: 220°C - 260°C -
RESISTENCIA A LA FLEXION: 60-70 MPA -
TAMANO DE EMPAQUE: 210*210*70MM -
FUERZA DE IMPACTO CHARPY: 7-12 KJ/M?
VEL. DE IMPRESION RECOMENDAD: 40 - 60 MM/S
VELOCIDAD DEL VENTILADOR: 100%
SUPERFICIE DE IMPRESION RECOMENDADA:
PLATAFORMA DE VIDRIO DE CARBORUNDO,

UNIDAD

13101723

CENTRO DE INDUSTRIA'Y SERVICIOS DEL META
CARRERA 40 - 6 — 48, VILLAVICENCIO.- PBX 57 601 5461500

©@6 vy of

@SENAComunica

www.sena.edu.co

GD-F-011V.010



[ 4
SENA

N

PLATAFORMA PEI, CINTA CREPE, PEGAMENTO
PVP - NW: 1KG/2.2LB - G.W: 1.29KG/2.8LB
DENSIDAD: 1.25G/CM3 - VENTILADOR: 100% -
IMPRESORAS COMPATIBLES: TODAS LAS
IMPRESORAS 3D FDM. IMPRESORAS 3D SERIE
ENDER, IMPRESORAS 3D SERIE CR,
IMPRESORAS 3D SERIE K1, ENTRE OTRAS.
COLOR: AMARILLO. EL PAQUETE TRAE UN 1 KG
DE PRODUCTO

2.231 FILAMENTO CREALITY CR-PETG 1KG - COLOR | UNIDAD 1 13101723
AZUL - TEMPERATURA DE CAMA: 70 - 80°C -
DIAMETRO DE FILAMENTO:1.75MM -
TEMPERATURA DE EXTRUSION: 220°C - 260°C -
RESISTENCIA A LA FLEXION: 60-70 MPA -
TAMANO DE EMPAQUE: 210*210*70MM -
FUERZA DE IMPACTO CHARPY: 7-12 KJ/M?
VEL. DE IMPRESION RECOMENDAD: 40 - 60 MM/S
VELOCIDAD DEL VENTILADOR: 100%

SUPERFICIE DE IMPRESION RECOMENDADA:
PLATAFORMA DE VIDRIO DE CARBORUNDO,
PLATAFORMA PEI, CINTA CREPE, PEGAMENTO
PVP - NW: 1KG/2.2LB - G.W: 1.29KG/2.8LB
DENSIDAD: 1.25G/CM3 - VENTILADOR: 100% -
IMPRESORAS COMPATIBLES: TODAS LAS
IMPRESORAS 3D FDM. IMPRESORAS 3D SERIE
ENDER, IMPRESORAS 3D SERIE CR,
IMPRESORAS 3D SERIE K1, ENTRE OTRAS.
COLOR: AZUL. EL PAQUETE TRAE UN 1 KG DE
PRODUCTO

2.232 FILAMENTO CREALITY CR-PETG 1KG - | UNIDAD 1 13101723
COLORROJO - TEMPERATURA DE CAMA: 70 -
80°C - DIAMETRO DE FILAMENTO:1.75MM -
TEMPERATURA DE EXTRUSION: 220°C - 260°C -
RESISTENCIA A LA FLEXION: 60-70 MPA -
TAMANO DE EMPAQUE: 210*210*70MM -
FUERZA DE IMPACTO CHARPY: 7-12 KJ/M?

VEL. DE IMPRESION RECOMENDAD: 40 - 60 MM/S

VELOCIDAD DEL VENTILADOR: 100%

SUPERFICIE DE IMPRESION RECOMENDADA:
PLATAFORMA DE VIDRIO DE CARBORUNDO,
PLATAFORMA PEI, CINTA CREPE, PEGAMENTO
PVP - NW: 1KG/2.2LB - G.W: 1.29KG/2.8LB

DENSIDAD: 1.25G/CM3 - VENTILADOR: 100% -
IMPRESORAS  COMPATIBLES: TODAS LAS
IMPRESORAS 3D FDM. IMPRESORAS 3D SERIE
ENDER, IMPRESORAS 3D SERIE CR,
IMPRESORAS 3D SERIE K1, ENTRE OTRAS.
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COLOR: ROJO. EL PAQUETE TRAE UN 1 KG DE
PRODUCTO

2.233 FILAMENTO CREALITY CR-PETG 1KG - COLOR | UNIDAD 1 13101723
NEGRO - TEMPERATURA DE CAMA: 70 - 80°C -
DIAMETRO DE FILAMENTO:1.75MM -
TEMPERATURA DE EXTRUSION: 220°C - 260°C -
RESISTENCIA A LA FLEXION: 60-70 MPA -
TAMANO DE EMPAQUE: 210*210*70MM -
FUERZA DE IMPACTO CHARPY: 7-12 KJ/M?
VEL. DE IMPRESION RECOMENDAD: 40 - 60 MM/S
VELOCIDAD DEL VENTILADOR: 100%

SUPERFICIE DE IMPRESION RECOMENDADA:
PLATAFORMA DE VIDRIO DE CARBORUNDO,
PLATAFORMA PEI, CINTA CREPE, PEGAMENTO
PVP - NW: 1KG/2.2LB - G.W: 1.29KG/2.8LB
DENSIDAD: 1.25G/CM3 - VENTILADOR: 100% -
IMPRESORAS COMPATIBLES: TODAS LAS
IMPRESORAS 3D FDM. IMPRESORAS 3D SERIE
ENDER, IMPRESORAS 3D SERIE CR,
IMPRESORAS 3D SERIE K1, ENTRE OTRAS.
COLOR: NEGRO. EL PAQUETE TRAE UN 1 KG DE
PRODUCTO

2.234 FILAMENTO CREALITY CR-PETG 1KG - COLOR | UNIDAD 1 13101723
GRIS - TEMPERATURA DE CAMA: 70 - 80°C -
DIAMETRO DE FILAMENTO:1.75MM -
TEMPERATURA DE EXTRUSION: 220°C - 260°C -
RESISTENCIA A LA FLEXION: 60-70 MPA -
TAMANO DE EMPAQUE: 210*210*70MM -
FUERZA DE IMPACTO CHARPY: 7-12 KJ/M?
VEL. DE IMPRESION RECOMENDAD: 40 - 60 MM/S
VELOCIDAD DEL VENTILADOR: 100%

SUPERFICIE DE IMPRESION RECOMENDADA:
PLATAFORMA DE VIDRIO DE CARBORUNDO,
PLATAFORMA PEI, CINTA CREPE, PEGAMENTO
PVP - NW: 1KG/2.2LB - G.W: 1.29KG/2.8LB
DENSIDAD: 1.25G/CM3 - VENTILADOR: 100% -
IMPRESORAS COMPATIBLES: TODAS LAS
IMPRESORAS 3D FDM. IMPRESORAS 3D SERIE
ENDER, IMPRESORAS 3D SERIE CR,
IMPRESORAS 3D SERIE K1, ENTRE OTRAS.
COLOR: GRIS. EL PAQUETE TRAE UN 1 KG DE
PRODUCTO
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ACEITE MINERAL MULTIGRADO PARA
MOTORES DIESEL SAE 15W40, A API CJ4"0"
CK4 PRESENTACION POR GALON

UNIDAD

15121501

3.2

DISCOS PARA PULIDORA MANUAL, TIPO 27,
ABRASIVO A24-T5 DE 115MM X 1.2MM X
22MM; 12000 RPM MINIMO. PARA CORTE DE
METAL. TRABAJO INDUSTRIAL
EXTRAPESADO.

UNIDAD

27112838

3.3

DISCOS PARA PULIDORA MANUAL, TIPO 27,
ABRASIVO A24-T5 DE 180 MM X 1.6MM X
22MM; 8500 RPM MINIMO. PARA CORTE DE
METAL. TRABAJO INDUSTRIAL
SUPERPESADO.

UNIDAD

27112838

3.4

TALADRO PERCUTOR ELECTRICO
INDUSTRIAL 450W + ACCESORIOS Y JUEGO
DE BROCAS,SUJECION DE BROCAS DE 1-10
MM VELOCIDAD 3100 RPM

UNIDAD

20111600

3.5

BANANA O BORNERA TIPO HEMBRA-CHASIS
AISLADA, 4MM SOCKET PARA INSTALACION
TIPO RASANTE, CAT Il 1000V, NORMA IEC-
61010-1, CON GRADO DE PROTECCION
OPTIMA CONTRA  EL  CONTACTO,
CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS DE
SEGURIDAD  IEC/ENG1010-031,  DOBLE
ANILLO, COLORES VERDE- AMARILLO,
ROJO, AZUL, NEGRO, VERDE, BLANCO.

UNIDAD

39121400

3.6

BATERIA DE GEL CICLO PROFUNDO 55AH
,12V PARA PANELES SOLARES.

UNIDAD

26111700

3.7

BREAKER 1 POLO 15 AMPERIOS USO
DOMICILIARIO

UNIDAD

39121640

3.8

BREAKER 1 POLO 20 AMPERIOS USO
DOMICILIARIO

UNIDAD

39121640

3.9

CABLE DUPLEX NO CERTIFICADO 2X12

UNIDAD

60104900

3.10

CABLE NO.10 AWG - COBRE AZUL - 600V
PRESENTACION POR METRO

UNIDAD

30262401

3.11

CABLE NO.10 AWG - COBRE NEGRO X100M-
600V PRESENTACION POR METRO

UNIDAD

30262401
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3.12 CABLE NO.10 AWG - COBRE ROJO X100M- | UNIDAD 30262401
600V PRESENTACION POR METRO

3.13 CABLE NO.12 AWG - COBRE AZUL X100M- | UNIDAD 30262401
600V PRESENTACION POR METRO

3.14 CABLE NO.12 AWG - COBRE NEGRO X100M- | UNIDAD 30262401
600V PRESENTACION POR METRO

3.15 CABLE NO.12 AWG - COBRE ROJO X100M- | UNIDAD 30262401
600V - PRESENTACION POR METRO

3.16 CABLE NO.12 AWG - COBRE VERDE X100M- | UNIDAD 30262401
600V PRESENTACION POR METRO

347 CABLE NO.14 AWG - COBRE VERDE X100M- | UNIDAD 30262401
600V PRESENTACION POR METRO

3.18 CABLE SOLAR NEGRO 4MM3 UNIDAD 26121539

3.19 CABLE SOLAR ROJO 4MM2 UNIDAD 26121539

3.20 CAJA 5800 PVC (2X4) 103X60X45MM UNIDAD 39121303

3.21 CONECTOR MC4 PARA CABLE SOLAR | UNIDAD 39121400
HEMBRA, 6 MM4

3.22 CONECTOR MC4 PARA CABLE SOLAR | UNIDAD 39121400
MACHO, 6 MM3

3.23 CONECTOR RAMA 3 'Y, MC4 HEMBRA, PARA | UNIDAD 39121400
PANEL SOLAR

3.24 CONECTOR RAMA 3 'Y, MC4 MACHO , PARA | UNIDAD 39121400
PANEL SOLAR

3.25 CONECTOR RAMA DOBLE MC4 HEMBRA, | UNIDAD 39121400
PARA PANEL SOLAR

3.26 CONECTOR RAMA DOBLE MC4 MACHO , | UNIDAD 39121400
PARA PANEL SOLAR

3.27 CONTACTOR, BOBINA A 220V, 1 CONTACTO | UNIDAD 39121700
NORMALMENTE  ABIERTO  (INA), 1
CONTACTO NORMALMENTE  CERRADO
(INC), 5HP A 220V, 16A- REF: LC1K1610F7

3.28 DESTORNILLADOR TESTER DE VOLTAJE. | UNIDAD 27111738

TESTER PROBADOR DE FASE DE 3/4 DE
PULGADAS.
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3.29 DISYUNTOR DIFERENCIAL 30MA UNIDAD 39121640

3.30 DISYUNTOR MONOPOLAR | UNIDAD 39121640
TERMOMAGNETICO CA CURVA C 10AMP
PARA RIEL DIN

3.31 DPS 2P 600VDC TIPO 1 & 2 UNIDAD 39121634

3.32 DPS AC-40KA 2P 275V TIPO 2 UNIDAD 39121634

3.33 FINAL DE CARRERA (MICROSWITCH) | UNIDAD 39122230
GRANDE CON PALANCA CON ROLDANA -
INC + 1 NA LONG. 49MM 16A/250VAC

3.34 FUSIBLE 15A CC CON PORTA FUSIBLE PARA | UNIDAD 39121625
RIEL DIN

3.35 INTERRUPTOR ELECTRICO DOBLE DE USO | UNIDAD 39122200
DOMICILIARIO BLANCO

3.36 INTERRUPTOR ELECTRICO SENCILLO DE | UNIDAD 39122200
USO DOMICILIARIO BLANCO

3.37 PLAFON PLASTICO LINEA BLANCA UNIDAD 30151601

3.38 PLC (CONTROLADOR ~ LOGICO | UNIDAD 39121552
PROGRAMABLE) TENSION DE
ALIMENTACION 115-230V; 8 ENTRADAS, 4
SALIDAS A RELE.

3.39 RIEL MONTANTE PARA MODULOS FV 4.15MT | UNIDAD 31331201
ALUMINIO PRESENTACION POR METRO

3.40 ROLLO CINTA AISLANTE NEGRA 19MM | UNIDAD 31201502
X20MTS

3.41 SOCKET DIAMETRO 20 MILIMETROS, CABLE | UNIDAD 39121730
DE 10 CENTIMETROS DE LARGO 100W,
MATERIAL LOZA

3.42 SOLAR DC BREAKER 2P (550V) FVP 16A UNIDAD 39121601

343 TEMPORIZADOR ELECTRONICO AL | UNIDAD 39121523
REPOSO.

3.44 TEMPORIZADOR ELECTRONICO AL | UNIDAD 39121523
TRABAJO.

3.45 TEMPORIZADOR NEUMATICO AL REPOSO- | UNIDAD 39121523

OFF DELAY- INAY 1NC, PARA CONTACTOR
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3.46

TEMPORIZADOR NEUMATICO AL TRABAJO-
ON DELAY- INAY 1NC, PARA CONTACTOR

UNIDAD

39121523

347

TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T 15A X127V

UNIDAD

39121308

3.48

DISCO ABRASIVO PARA TRONZADORA
.CORTE METAL 14 X 7/64 PULG A24R TIPO 1.

UNIDAD

23271800

3.49

DISCOS PARA PULIDORA MANUAL, TIPO 27,
ABRASIVO A24-T5 DE 115 MM X 22,23 MM
GRANO 80; 13300 RPM MINIMO. PARA
DESBASTE DE  METAL.  TRABAJO
INDUSTRIAL SUPERPESADO. TIPO FLAP

UNIDAD

31191506

3.50

DISCOS PARA PULIDORA MANUAL, TIPO 27,
ABRASIVO A24-T5 DE 115 MM X 1,2 MM X 22,2
MM; 13300 RPM MINIMO. PARA CORTE DE
METAL. TRABAJO INDUSTRIAL
EXTRAPESADO.

UNIDAD

31191506

3.51

DISCOS PARA PULIDORA MANUAL, TIPO 27,
ABRASIVO A24-T5 DE 115 MM X 6 MM X 22
MM; 12000 RPM MINIMO. PARA DESBASTE DE
METAL. TRABAJO INDUSTRIAL
EXTRAPESADO.

UNIDAD

31191506

3.52

DISCOS PARA PULIDORA MANUAL, TIPO 27,
ABRASIVO A24-T5 DE 115MM X 3MM X 22MM;
12000 RPM MINIMO. PARA CORTE DE METAL.
TRABAJO INDUSTRIAL EXTRAPESADO.

UNIDAD

31191506

3.53

DISCOS PARA PULIDORA MANUAL, TIPO 27,
ABRASIVO A24-T5 DE 180 MM X 22 MM
GRANO 80; 8500 RPM MINIMO. PARA
DESBASTE DE  METAL.  TRABAJO
INDUSTRIAL SUPERPESADO. TIPO FLAP

UNIDAD

31191506

3.54

DISCOS PARA PULIDORA MANUAL, TIPO 27,
ABRASIVO A24-T5 DE 180 MM X 1,6 MM X 22
MM; 8500 RPM MINIMO. PARA CORTE DE
METAL. TRABAJO INDUSTRIAL
SUPERPESADO.

UNIDAD

31191506

3.55

DISCOS PARA PULIDORA MANUAL, TIPO 27,
ABRASIVO A24-T5 DE 230 MM 3 MM X 6 MM X
22 MM; 6500 RPM MINIMO. PARA DESBASTE
DE  METAL. TRABAJO  INDUSTRIAL
SUPERPESADO.

UNIDAD

31191506
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3.56

DISCOS PARA PULIDORA MANUAL, TIPO 27,
ABRASIVO A24-T5 DE 230 MM 6 MM X 22 MM;
6500 RPM MINIMO. PARA DESBASTE DE
METAL. TRABAJO INDUSTRIAL
SUPERPESADO.

UNIDAD

31191506

3.57

DISCOS PARA PULIDORA MANUAL, TIPO 27,
ABRASIVO A24-T5 DE 355 MM X 2,4 MM X 25,4
MM; 4300 RPM MINIMO. PARA CORTE DE
METAL. TRABAJO INDUSTRIAL
SUPERPESADO.

UNIDAD

31191506

3.58

ELECTRODOS MANUAL REVESTIDO
CELULOSICO PARA SOLDAR ACEROS AL
CARBONO CON PROCESO SMAW, SEGUN
AWS A 5,1, E 6011,DE 2,4 MM DE DIAMETRO,
PRIMERA LINEA (MAXIMA  CALIDAD).
PRESENTACION POR KILO

KILOGRAMO

23271810

3.59

ELECTRODOS  MANUAL  REVESTIDO
CELULOSICO PARA SOLDAR ACEROS AL
CARBONO CON PROCESO SMAW, SEGUN
AWS A 5,1, E 6011,DE 3,2 MM DE DIAMETRO,
PRIMERA LINEA (MAXIMA  CALIDAD).
PRESENTACION POR KILO

KILOGRAMO

23271810

3.60

ELECTRODOS MANUAL REVESTIDO DE ALTA
PENETRACION PARA SOLDAR ACEROS AL
CARBONO CON PROCESO SMAW, SEGUN
AWS A5,1; E6010, DE 3,96 MM DE DIAMETRO,
PRIMERA LINEA (MAXIMA CALIDAD) . EN DOS
MARCAS DIFERENTES. PARA TUBERIA API
5XL GR 50

KILOGRAMO

23271810

3.61

ELECTRODOS MANUAL REVESTIDO DE ALTA
PENETRACION PARA SOLDAR ACEROS AL
CARBONO CON PROCESO SMAW, SEGUN
AWS A 5,1; E 6010, DE 3,2 MM DE DIAMETRO,
PRIMERA LINEA (MAXIMA CALIDAD). EN DOS
MARCAS DIFERENTES. ESPECIAL PARA
TUBERIA API 5XL GR 50 PRESENTACION POR
KILO

KILOGRAMO

23271810

3.62

ELECTRODOS MANUAL REVESTIDO DE BAJO
CONTENIDO DE HIDROGENO PARA SOLDAR
ACEROS AL CARBONO CON PROCESO
SMAW, SEGUN AWS A 5,1, E 7018, DE 2,4 MM
DE DIAMETRO, PRIMERA LINEA (MAXIMA
CALIDAD).

KILOGRAMO

23271810
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3.63 ELECTRODOS MANUAL REVESTIDO DE BAJO | KILOGRAMO 1 23271810
CONTENIDO DE HIDROGENO PARA SOLDAR
ACEROS AL CARBONO CON PROCESO
SMAW, SEGUN AWS A 5,1; E 7018, DE 3,2 MM
DE DIAMETRO, PRIMERA LINEA (MAXIMA
CALIDAD). PRESENTACION POR KILO

3.64 ELECTRODOS ~ MANUAL  REVESTIDO | KILOGRAMO 1 23271810
RUTILICO PARA SOLDAR ACEROS AL
CARBONO CON PROCESO SMAW, SEGUN
AWS A 5,1, E 6013, DE 3,2 MM DE DIAMETRO,
PRIMERA LINEA (MAXIMA CALIDAD).

3.65 ELECTRODOS  MANUAL  REVESTIDO | KILOGRAMO 1 23271810
RUTILICO PARA SOLDAR ACEROS AL
CARBONO CON PROCESO SMAW, SEGUN
AWS A 5,1, E 6013,DE 2,4 MM DE DIAMETRO,
PRIMERA LINEA (MAXIMA  CALIDAD).
PRESENTACION POR KILO

3.66 GAFAS  PROTECTORAS  (GAFAS  DE | UNIDAD 1 23271800
SEGURIDAD), CON MARCO DE ESPUMA
FORRADA COMPLETO CON LENTE DE
POLICARBONATO. CON PROTECCION
ADICIONAL CONTRA POLVO, ESCOMBROS, E
IMPACTOS. CON COJINETES DE AJUSTE
SUAVE A LA NARIZ; CON 999 % DE
PROTECCION UV. ANTI-NIEBLA (ANTI-FOG
IR); PARA USAR DEBAJO DE LA CARETA DE
SOLDADURA. QUE CUMPLAN CON ANSI
Z87.1 CERTIFICADOS.

3.67 GRATA CIRCULAR PARA PULIDORA EN | UNIDAD 1 23131503
ACERO AL CARBONO TRENZADO, 150MM DE
DIAMETRO X 4,8 MM DE ANCHO EN ALAMBRE
DE 050MM DE DIAMETRO, PARA EJE
ROSCADO DE 14 MM (M14) MiNIMO 9000 RPM

3.68 GUANTE EN CARNAZA COMBINADO CON | UNIDAD 1 46181504
TELA CANVAS, O EN CUERO SEMICURTIDO,
PARA MOVIMIENTO Y MANIPULACION DE
MATERIALES, ALTAMENTE RESISTENTE EN
OPERACIONES DE CARGUE Y DESCARGUE,
MANEJO DE CAJAS, Y OPERACIONES
ABRASIVAS DE NIVEL MEDIO.
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3.69 GUANTES DE  PROTECCION  TIPO | UNIDAD 1 46181504
INDUSTRIAL; FABRICADOS EN VAQUETA,
PARA USO GENERAL EN INDUSTRIA
METALMECANICA, MANEJO DE
HERRAMIENTAS, CABLES, CAJAS Y DEMAS
OFICIOS ~ VARIOS. REFORZADO, 16
PULGADAS MINIMO DE LONGITUD (40 CM),
TALLA M.CON UN EXCELENTE NIVEL DE
AGARRE, DESTREZA Y COMODIDAD,

3.70 GUANTES DE  PROTECCION  TIPO | UNIDAD 1 46181504
INDUSTRIAL; TEJIDO EN PUNTO DE NYLON
NEGRO SIN COSTURAS RECUBIERTOS CON
POLIURETANO, PARA USO GENERAL EN
PROCESOS METALMECANICOS, CON UN
EXCELENTE NIVEL DE AGARRE, DESTREZA
Y COMODIDAD, TALLA 9

3.71 LAMINA GALVANIZADA , 1 M X 2.40M CALIBRE | UNIDAD 1 111017000
26
3.72 LAMINA HR (CHAPA EN ACERO AL CARBONO | UNIDAD 1 111017000

ASTM A-36, LAMINADA EN CALIENTE) DE 1,22
M POR 2,40 M, CON UN ESPESOR DE 10 MM.
CORTADA EN SECCIONES DE (15 X 30) CM

373 | LAMINA HR (CHAPA EN ACERO AL | UNIDAD 1 111017000
CARBONO, LAMINADA EN CALIENTE) DE 1,22
M POR 2,40 M, CON UN ESPESOR DE 6 MM.
ASTM A36; CORTADA EN SECCIONES DE (15
X 30) CM

3.74 MASCARAS DE MEDIA CARA REUTILIZABLES | UNIDAD 1 23271800
EN SILICONA SUAVIZADA HIPOALERGENICA,
PARA FILTROS TIPO PANCAKE EN TAMANOS
SMALL, MEDIUM Y LARGE. CERTIFICACION
NIOSH/MSHA PARA LA PROTECCION DE
POLVO, HUMOS, VAPORES Y GASES DE
SOLDADURA, MASCARILLA CON SUS DOS
FILTROS PARA PODER SER USADA DEBAJO
DE LA CARETA DE SOLDADURA POR ARCO
ELECTRICO.

3.75 PERFIL 4 POR 8 ACERO, CALIBRE 18 Y | UNIDAD 1 111017000
LARGO DE 6 METROS O 3 PULGADAS POR 1
%2 PULGADAS CALIBRE 18 (1.10 MM)

3.76 PERFIL DE ACERO AL CARBONO EN | UNIDAD 1 111017000
(ANGULO DE 1/8) 1'X 1" X 6 M, ACERO
LAMINADO EN CALIENTE ASTM A-36
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3.77 PERFIL DE ACERO AL CARBONO EN ANGULO | UNIDAD 1 111017000
3/16" X 1-1/2" X 6 M, ACERO LAMINADO EN
CALIENTE ASTM A-36
3.78 PERFIL METALICO ESTRUCTURAL | UNIDAD 1 30102304
CUADRADO DE 100 MM X 100 MM X 6 MT,
CALIBRE 3.0 MM
3.79 PROTECTOR  AUDITIVO TIPO  TAPON, | UNIDAD 1 23271800

FABRICADO EN SILICONA, CON CUATRO
MEMBRANAS; REUTILIZABLE; CONECTADOS
CON CORDON TRENZADO, FOMA DE ARBOL,
PUNTA  CONICA  REDONDEADA Y
SUPERFICIE LISA. EN COLOR NARANJA O
AMARILLO QUE PERMITA UNA FACIL
VISUALIZACION; CON NIVEL DE
ATENUACION NRR DE 25; ESTUCHE TIPO
LLAVERO.

3.80 RECARGA DE ACETILENO FORMULA | KILOGRAMO 1 111017000
QUIMICA C2H2 P.M. 26.04, (EL ACETILENO ES
UN GAS INCOLORO, OLOR PARECIDO AL AJO
ALTAMENTE  EXPLOSIVO, VIENE EN
CILINDROS DESDE 2 A 9 KILOGRAMOS, LA
MAXIMA PRESION PERMITIDA EN LOS
CILINDROS ES 250 PSI (1724 KPA) A21°C. SU
USO GENERAL ES PARA SOLDADURA Y
CORTE.

3,81 RECARGA DE GAS ARGON (AR), EL ARGON | M3 1 12142105
ES EL MAS ABUNDANTE DE LOS GASES
RAROS EN EL AIRE (0.9 % EN VOL.). ES
INCOLORO, SIN SABOR, NO ES TOXICO, NI
INFLAMABLE, VIENE EN CILINDROS DE 6 A 7
METROS CUBICOS

3.82 RECARGA DE GAS DIOXIDO DE CARBONO | KILOGRAMO 1 12142105
(CO2), L DIOXIDO DE CARBONO (C02) ES UN
GAS LICUADO LIGERAMENTE ACIDO, NO
INFLAMABLE, INODORO E INCOLORO. EL
CO2 PESA MAS QUE EL AIRE Y ES SOLUBLE
EN AGUA. VIENE EN CILINDROS DE 20
KILOGRAMOS

3.83 RECARGA DE MEZCLA MIX DE GASES DE | M3 1 111017000
ARGON (AR), CON DIOXIDO DE CARBONO
(CO2), EL ARGON ES EL MAS ABUNDANTE DE
LOS GASES RAROS EN EL AIRE (0.9 % EN
VOL.). ES INCOLORO, SIN SABOR, NO ES
TOXICO, NI INFLAMABLE. EL DIOXIDO DE
CARBONO (CO2) ES UN GAS LICUADO
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LIGERAMENTE ACIDO, NO INFLAMABLE,
INODORO E INCOLORO. EL CO2 PESA MAS
QUE EL AIRE Y ES SOLUBLE EN AGUA. VIENE
EN CILINDROS DE 6 A 7 METROS CUBICOS.

3.84 RECARGA DE OXIGENO PARA PROCESO DE | M3 1 23271813
OXICORTE FORMULA QUIMICA 02, (EL
OXIGENO ES UN GAS INCOLORO, INSIPIDO Y
POCO SOLUBLE EN AGUA. CONSTITUYE
APROXIMADAMENTE EL 21% DEL AIRE
ATMOSFERICO Y SE OBTIENE
INDUSTRIALMENTE POR  DESTILACION
FRACCIONADA DEL AIRE LiQUIDO, VIENE EN
CILINDROS DE 6 A 7 METROS CUBICOS.

3.85 ROLLO DE ALAMBRE PARA SOLDAR ACEROS | KILOGRAMO 1 23271813
AL CARBONO POR PROCESO FCAW
(TUBULAR) SEGUN AWS A5,20; E71T-1; PARA
ACEROS DE HASTA 0.3% DE CARBONO O
ACEROS DE BAJA ALEACION. PARA SER
NORMALMENTE USADO CON CO2, CARRETE
DE 15 KG. EN DIAMETRO DE 1,2 MM (0.045")
PRESENTACION POR KILO

3.86 ALAMBRE PARA SOLDAR ACEROS AL | ROLLO 1 23271813
CARBONO POR PROCESO GMAW (MIG/MAG)
SEGUN AWS A5.18. AWS ER70S-6. DE UN
DIAMETRO DE 0,90 MILIMETROS DE
DIAMETRO EN CARRETES DE 15 KG.

3.87 RUEDAS ABRASIVAS DE CARBURO DE | UNIDAD 1 31191506
SILICIO €V, TIPO 1, AGLUTINANTE
VITRIFICADO, DE 8" DE DIAMETRO
EXTERIOR X 1" DE GROSOR X (3/4)"
DIAMETRO INTERNO O 1" CON
REDUCTORES TELESCOPICOS Y ACOPLE.

3.88 RUEDAS DE ESMERILADO (ABRASIVO | UNIDAD 1 23131603
AGLOMERADO RUEDA TIPO UNO; CARBURO
DE TUNGSTENO, REF. A80T5B, 8' DE
DIAMETRO EXTERIOR X 1" DE GROSOR X
(3/4)" DIAMETRO INTERNO O 1" CON
REDUCTORES TELESCOPICOS Y ACOPLE.

3.89 BROCHA N° 2 CERDA NATURAL Y MAGO | UNIDAD 1 31211904
PLASTICO
3.90 ESTOPA PRESENTACION POR KILO UNIDAD 1 11162116
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3.91 LIJA DE AGUA CON PAPEL N.° 220 CAJA 50 | UNIDAD 11101502
PLIEGOS
3.92 PEGANTE BOXER FRASCO X 200 CC UNIDAD 31201600
3.93 SEGUETA CON MARCO 12" UNIDAD 27111552
3.94 ESTIBAS PLASTICA ER 100S 4E V1 TC 120 CM | UNIDAD 78141801
X100 CM
3.95 GRAPA DE NYLON PARA ZUNCHO PLASTICO | UNIDAD 31162404
BOLSA DE 1KG
3.96 ZUNCHO PLASTICO PARA  EMPAQUE | UNIDAD 31201521
PRESENTACION ROLLO X 1500 METROS
3.97 LAMINA DE CORCHO 91,5*61CM CALIBRE 6 | UNIDAD 44111907
POR METRO
3.98 TUBERIA PVC TRANSPARENTE 3" UNIDAD 40171517
3.99 TUBERIA PVC TRANSPARENTE 2" UNIDAD 40171517
3.100 TUBERIA PVC TRANSPARENTE 1 1/4" UNIDAD 40171517
3.101 TDE PVC 3" SOLDAR UNIDAD 40174608
3.102 T DE PVC 2" SOLDAR UNIDAD 40174608
3.103 TUBO PVC PARA AGUA POTABLE, 1/2" 21MM | UNIDAD 40171617
SOPORTA 500 PSI
1TUBO X1 METRO
3.104 TUBO PVC PARA AGUA POTABLE, 1" | UNIDAD 40171617
SOPORTA 500 PSI
1TUBO X1 METRO
3.105 TUBO PVC PARA AGUA POTABLE, 1 1/2" | UNIDAD 40171617
SOPORTA 500 PSI
1TUBO X 1 METRO
3.106 TUBO PVC PARA AGUA POTABLE, 2" | UNIDAD 40171617
SOPORTA 500 PSI
1TUBO X 1 METRO
3.107 TUBO PVC PARA AGUA POTABLE, 3 1/2" | UNIDAD 40171617
SOPORTA 500 PSI
1 TUBO X 1 METRO
3.108 TDEPVC 1 1/4" SOLDAR UNIDAD 40174608

CENTRO DE INDUSTRIA'Y SERVICIOS DEL META
CARRERA 40 - 6 — 48, VILLAVICENCIO.- PBX 57 601 5461500

©@6 vy of

@SENAComunica

www.sena.edu.co

GD-F-011V.010



SENA

N

3109 | VALVULABOLA 3" UNIDAD 40174608
3110 | VALVULABOLA 2" UNIDAD 40174608
3111 | VALVULABOLA 1" UNIDAD 40174608
3112 | MANOMETRO EN ACERO INOXIDABLE DE | UNIDAD 41103311
CARATULA DE 2.5 PULGADAS Y BULBO
SENSOR DE LATON, RELLENO CON
GLICERINA, MIDE UN RANGO DE PRESION
DE 0-100PS| O 0-7BAR, PARA CONEXION
VERTICAL DE 1/4" NPT
3113 | MANOMETRO EN GLICERINA 0 - 15 PSI | UNIDAD 41103311
ENTRADA ROSCADA DE 1/4 DE PULGADAS
(MACHO).
RANGO: 0 A 15 PSI.
TEMPERATURA MAXIMA SOPORTAD: 50 °C
MATERIALES: GLISERINA
DIAMETRO: 60 MM
3114 | KIT DE 123 HERRAMIENTAS COMBINADAS | UNIDAD 25191722
COLOR PLATEADO
3115 | GRASA PARA JUNTAS DE TUBERIA DE | KILOGRAMO 15121900
PERFORACION
3116 | REGLA METALICA 30 CENTIMETROS UNIDAD 41111604
3117 | REGLA IDENTIFICACION ROSCA CON | UNIDAD 41111604
CALIBRADOR DE BOQUILLAS
3118 | HISOPOICEPILLO PARA ENGRASE DE | UNIDAD 24111503
TUBERIAS DE PERFORACION
3119 | ALAMBRE DE ACERO NEGRO CAL 17 XKG | KG 31152209
3120 | ALICATE 8" DIELECTRICO UNIDAD 27112134
3121 | ARENA GRUESA CONCRETO M3 30111801
3122 | CARRETILLA PLATON EN PASTA 4 PIES UNIDAD 24101507
3123 | CEMENTO HIDRAULICO GRIS TIPO X 25 KG | UNIDAD 30111601
BULTO ENBOLSADOS, EMBALADO EN
DOBLE BOLSA INDUSTRIAL Y ASEGURADO
CON CINTA INDUSTRIAL.
3124 | CINTA DEMARCACION SEGURIDAD TAMARNO | UNIDAD 46161507

500 MT

CENTRO DE INDUSTRIA'Y SERVICIOS DEL META
CARRERA 40 - 6 — 48, VILLAVICENCIO.- PBX 57 601 5461500

©@6 vy of

@SENAComunica

www.sena.edu.co

GD-F-011V.010



SENA

N

3125 | FLEXOMETRO DE 10 METROS UNIDAD 27111801

3126 | GRAVA TAMANO 3/4 DE PULGADA M3 30111801

3127 | MARTILLO DE UNA DE 20 ONZAS CON | UNIDAD 27111602
MANGO DE MADERA DESLIZANTE

3128 | PALA CUADRADA CON CABO DE MADERA | UNIDAD 27112004

3129 | PICA,5LB UNIDAD 27112208

3130 | PUNTILLA, DE ACERO LISA CON CABEZA 2 | LIBRA 31162004
112"

3131 | HOJA SEGUETA PROFESIONAL # 12 EN | UNIDAD 27111551
ACERO

3132 | SERRUCHO PROFESIONAL DE 18 PULGADAS | UNIDAD 27111508

3133 | BASE GRANULAR DE CANTERA M3 11111502

3134 | VARILLA DIAMETRO 1/2" PULGADAS X 6 MT | UNIDAD 30102403
CORRUGADO

3135 | VARILLA DIAMETRO 3/8" PULGADAS X 6 MT | UNIDAD 30102403
CORRUGADO

3136 | VIGA MADERA TAMANO 4 X 8 CM X 3 MT UNIDAD 30103601

3137 | KIT PONCHCADORA CONECTOR MC4 - | UNIDAD 27112115
SOLAR

3138 | CINTA METRICA DE 30 MTRS METROS 27111801

3139 | MODULO  SOLAR  FOTOVOLTAICO | UNIDAD 26111607
MONOCRISTALINO DE 550/605 WP

3140 | REGULADOR MPPT DE 12-24VDC - 60A UNIDAD 39121635

3141 | GABINETE METALICO USO INTERIOR | UNIDAD 39121329
(BATERIA,  REGULADOR,  INVERSOR,
PROTECCIONES, CONEXION DC/AC)

3142 | INVERSOR DE 2000 W, 24V DC - 140 VAC, | UNIDAD 39121006
60HZ

3143 | BATERIA DE LITIO LIFEPO4 - 200 AH - 12-24V | UNIDAD 26111701
- 2000 CICLOS

3144 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO PV | UNIDAD 39121602

2X50A, 125VDC - 10KA
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3.145

CINTA EN FIBRA DE VIDRIO. JUEGO DE 30, 50 | UNIDAD

100 M DE LONGITUD

39121602

3.146

PLOMADA DE CENTRO PUNTO PARA | UNIDAD

TOPOGRAFIA. ESTA PLOMADA CONICA
ESTA FABRICADA EN LATON DE ALTA
CALIDAD CON  ACABADO  LACADO
RESISTENTE A LA CORROSION, IDEAL PARA
ESTABLECER LINEAS VERTICALES
PRECISAS EN TRABAJOS DE
CONSTRUCCION Y CARPINTERIA. SU PESO
DE 227 GRAMOS  PROPORCIONA
ESTABILIDAD Y EXACTITUD EN TRAZADOS
LARGOS, MIENTRAS QUE LA PUNTA
ENDURECIDA REEMPLAZABLE Y LA TAPA
REMOVIBLE PERMITEN UNA INSTALACION
RAPIDA Y CENTRADA DEL HILO. DISENADA
PARA PROFESIONALES QUE REQUIEREN
PRECISION Y  DURABILIDAD, ESTA
HERRAMIENTA COMBINA FUNCIONALIDAD Y
RESISTENCIA EN UN FORMATO COMPACTO
Y CONFIABLE.

26111701

4.1

ACEITE SILICONADO PARA MAQUINAS DE
CONFECCION, PARA LUBRICAR PARTES DE LA
MAQUINAS, PRESENTACION GALON

UNIDAD

12181601

4.2

ACETATO TRANSPARENTE CRISTAL CALIBRE 6 DE
150 DE ANCHO. PRESENTACION POR METRO

UNIDAD

11162100

43

AGUJA DE REFERENCIA 134/2134-35 CALIBRE 80/12
PUNTA NORMAL CON PUNTA DE RECUBIERTA EN
CROMO, CODIGO GROZ-BECKERT: 716722. (MAQ.
PLANA) CAJA X 100

UNIDAD

23121612

44

AGUJA DE REFERENCIA 134/2134-35 CALIBRE 90/14
PUNTA NORMAL CON PUNTA DE RECUBIERTA EN
CROMO (MAQ. PLANA) DIAMETRO DEL TALON: 200
(@ 2 MM) CODIGO GROZ-BECKERT: 716732. CAJA X
100

UNIDAD

23121612

4.5

AGUJA DE REFERENCIA B-27/SY6120 CALIBRE
0.90/14 PUNTA DE BOLA FFG/SES RECUBIERTA DE
CROMO DE LA MEJOR CALIDAD (GROSS BECKER)
CAJA X100

UNIDAD

23121612
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4.6

AGUJA DE REFERENCIA B-63/DVX63 CALIBRE
0.80/12 PUNTA BOLA, FFG/SES RECUBIERTA DE
NIQUEL (COLLARIN GROSS BECKER) CAJA X 100

UNIDAD

23121612

4.7

AGUJA DE REFERENCIA B-63/DVX63 CALIBRE
0.90/14 PUNTA BOLA, FFG RECUBIERTA DE NIQUEL
(COLLARIN GROSS BECKER) CAJA X 100

UNIDAD

23121612

4.8

AGUJAS PARA COSER A MANO, ACERO PUNTO
DORADO # 1 PANO X 25 UNIDADES

UNIDAD

53141605

49

ALFILER NIQUELADOS PESO 50 GRAMOS
LONGITUD 2.0 CM CAJA X 144 UNIDAD

UNIDAD

53141605

4.10

ALFILERES DE ACERO CON CABEZAL DE RESINA
DE BUEN FILO Y EXCELENTE
DUREZA PRESENTACION:RUEDA DE 40 UNIDADES

UNIDAD

53141605

411

ALFILERES RODAJA CABEZA PERLA DE
DIFERENTES COLORES X 12 UNIDADES, TAMARNO:
3,6 CM/1,37 PULGADAS, MATERIAL: NIQUELADO,
PERLA PLASTICA FALSA.

UNIDAD

53141501

4.12

BOBINA DE COLOR ROJA PARA MAQUINA PLANA
GEMSY METALICA X CAJA DE 50 UNIDADES CAJA

UNIDAD

53141606

413

BOBINA PARA MAQUIN PLANA PFAFF METALICA X
CAJA DE 50 UNIDADES CAJA

UNIDAD

53141606

414

BOTON DE 20 MM DE DIAMETRO CON DOS
HUECOS, MATERIAL PLASTICO

UNIDAD

53141505

4.15

BOTONES POLIESTER CON PERFORACION DE
COLORES TRANSPARENTE PARA PECHERA DE
CAMISA HOMBRE DE 29.1 MLM -30.0 DE 4 OJOS

UNIDAD

53141505

4.16

BOTONES DE COLORES TRANSPARENTE
PERFORADO PARA CUELLO DE LA CAMISA DE
HOMBRE DE 19.1 MLM -2 0.0.

UNIDAD

53141505

417

CAJA TIZA PARA SASTRERIA X 50 UNIDADES

UNIDAD

27112311

4.18

CAJABOBINA PARA MAQUINA PLANA GEMSY
METALICA PRESENTACION CAJA POR 4 UNIDADES

UNIDAD

53141606

419

CHALIS ESTAMPADO TENDENCIAS DE MODA 2023-
2024 - TELA TEJIDA SUAVE DE BUENA CAIDA, CON
80 % ALGODON - 20 % VISCOSA DE 150
CENTIMETROS DE ANCHO, SUAVE DE BUENA

UNIDAD

11161532
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CAIDA, PESO 57GR/M2, COLORES SURTIDOS,
PIEZAS X 3 METROS.

4.20

CINTA METRICA ESCALA EN CM DE 24 PULGADAS
20MM DE ANCHO. PRESENTACION CAJA X 25
UNIDADES

UNIDAD

27111801

4.21

CINTA METRICA ESCALA EN CM DE 60 CM X 20 MM
DE ANCHO. PRESENTACION CAJA X 25 UNIDADES

UNIDAD

27111801

422

CREMALLERA DE NAYLON DE 16 A 25 CM DE
LARGO COLORES SURTIDOS 12 DE C/D COLOR (
BLANCO, ROSADO, AZUL , NEGRO, AZUL, CAFE,
VERDE MENTA, GRIS MEDIO) PAQUETE 12
UNIDADES

UNIDAD

53141503

423

CREMALLERA EN POLIESTER O NYLON FIJA DE 16
- 20 CM DE LARGO Y NUMERO PAQUETE X6
COLORES SURTIDOS

UNIDAD

44121708

4.24

CREMALLERA INVISIBLE DE 16 A 25 CM DE LARGO
COLORES SURTIDOS PAQUETE C/D COLOR X6 UND
( BLANCO, ROSADO, AZUL, NEGRO, AZUL, CAFE,
VERDE MENTA)

UNIDAD

53141503

4.25

CREMALLERA INVISIBLE DE 26 A 30 CM DE LARGO
PAQUETE C/D COLOR 6 UND ( BLANCO, ROSADO,
AZUL, NEGRO, AZUL, CAFE, VERDE MENTA)

UNIDAD

53141503

4.26

CREMALLERAS DIENTE METALICO, CINTA TEXTIL
TRANSPORTADORA DE TEJIDO, DE  GRAN
RESISTENCIA. COLORES SURTUDOS.(BLANCO,
AZUL JEANS, GRIS, CAQUI) MEDIDA 25 CM. SE
UTILIZAN EN PANTALONES DE JEAN, FALDAS,
VESTIDOS. PAQUETE X20 UND.

UNIDAD

53141503

4.27

DACRON ALGODON 100% ALGODON DE
TENDENCIAS DE MODA 2022-2023 ,TELA TEJIDA
SUAVE DE EXCELENTE CAIDA, DE 150
CENTIMETROS DE ANCHO, PESO 57GR/M2,
COLORES SURTIDOS, PARA CAMISA ADULTO
PIEZAS X 4 METROS.

UNIDAD

11161704

4.28

DACRON  TELA  BLANCO  COMPOSICION:
POLIESTER 50 % ALGODON 50 %, ANCHO 150CM
PESO:116 (+/-6) G/M2. PRESENTACION POR METRO

11161704
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4.29

DACRON TELA COMPOSICION: 90% POLIESTER
FIBRAS DISCONTINUAS 10% FIBRAS DE
ALGODON, POLIESTER 90 % ALGODON 10 %,
ANCHO 150CM

11161704

4.30

ELASTICO DE CORDON DE 4CM 100% POLIESTER
ROLLO X 50 M, JACQUARD

UNIDAD

11151611

4.31

ELASTICO PARA ROPA DEPORTIVA DE 4CM DE
ANCHO ROLLO X 50M, TIPO A

UNIDAD

11151611

4.32

ELASTICO DE 3CM DE ANCHO CON CORDON X
ROLLO DE 100 METROS BLANCO TIPO A

UNIDAD

11151610

433

ENTRETELA FUSINABLE DELGADA DE 1.50 CM
ANCHO BLANCA  ENTRETELA  PEGANTE
GRANULADA, ROLLO X 50METROS. TIPO
AMERICANO

11161532

4.34

ENTRETELA  FUSIONABLE  DELGADA  CON
PEGANTE DE 1.50 CM DE ANCHO COLOR BLANCO

11161532

4.35

HILAZAS BLANCA DE DOS CABOS, EN 185/2 DE
EXCELENTE CALIDAD.

UNIDAD

11151700

4.36

HILAZAS BLANCA PARA CONFECCION 100%
POLIESTER TEXTURIZADO PARA FILETEADORA
INDUSTRIAL DE DOS CABOS, EN 1852 DE
EXCELENTE CALIDAD. CONO POR 500 GRAMOS.

UNIDAD

11151700

4.37

HILAZAS COLORES SURTIDOS PARA CONFECCION
PRENDAS  DEPORTIVAS  100%  POLIESTER
TEXTURIZADO PARA FILETEADORA INDUSTRIAL
DE DOS CABOS, EN 185/2 DE EXCELENTE CALIDAD.
CONO POR 500 GRAMOS. AZUL, GRIS, VERDE. 12
X CADA COLOR

UNIDAD

11151700

4.38

HILO 100% POLIESTER 120 TEX -, CONO DE 2500
YDS. COLORES BLANCO 1 CAJAS X 20 UND DE
EXCELENTE CALIDAD. CAJAX 20

UNIDAD

11151703

4.39

HILO 100% POLIESTER 120 TEX -, CONO DE 2500
YDS. COLORES SURTIDOS: 5 VERDE, 5 AZUL
MEDIO, 5 ROJO, 5SNARANJA, 5 AMARILLO, 25 UND
DE EXCELENTE CALIDAD. CAJA X 25

UNIDAD

11151703

4.40

HILO DE COSER 20S/2 POLIESTER 2000 YARDAS
CARRETE COLOR AMARILLO BANDERA

UNIDAD

11151700
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4.41

HILO DE COSER 20S/2 POLIESTER 2000 YARDAS
CARRETE COLOR AZUL BANDERA

UNIDAD

11151700

4.42

HILO DE COSER 20S/2 POLIESTER 2000 YARDAS
CARRETE COLOR BLANCO

UNIDAD

11151700

443

HILO DE COSER 20S/2 POLIESTER 2000 YARDAS
CARRETE COLOR ROJO BANDERA

UNIDAD

11151700

4.44

HILO DE COSER 20S/2 POLIESTER 2000 YARDAS
CARRETE COLOR VERDE BANDERA META

UNIDAD

11151700

4.45

CAJA DE INTERLON NO TEJIDO , BASE COLOR
BLANCO O CRUDO DE 150 CM ANCHA , 80 GR/M2
,COMPOSICION: 100% ALGODON
RECICLADOUSOS: BASES PARA BORDADOS

UNIDAD

11162200

4.46

JEAN (TELA INDIGO) 150 CM DE ANCHO, 98%
ALGODON 2% ELASTOMERO DE 9 ONZAS. X 100
METROS.

UNIDAD

11161532

4.47

JEAN CHAMBRAY TEXAS ECO, ANCHO: 1.57 MTS,
PESO 0Zz/YD> : 49 ONZAS, COMPOSICION:
ALGODON 63% POLIESTER 31% RAYON 4%
ELASTANO 2%, POR METRO.

11161532

4.48

LINO OXFORD AZUL CLARO 65% ALGODON 35%
POLIESTER, DE 150 CM DE ANCHO. PARA
CAMISERIA DE APRENDICES X ROLLO DE 100
METROS

UNIDAD

11161703

4.49

LINO OXFORD BLANCO 100% ALGODON DE 150 CM
DE ANCHO. ROLLO X 100 METRO.

UNIDAD

11162002

4.50

LYCRA SPANDEX TEXTIL , TEJIDO DE PUNTO
PACIFICPLUS SEC COMPOSICION TEXTIL 78%
POLIESTER, 22% SPANDEX ,110% PARA
SUBLIMICION, PESO:196 ANCHO 150CM. PIEZAS X
3 METROS

UNIDAD

11162100

4.51

LYCRA SPANDEX TEXTIL ,PACIFICPLUS SEC,
COMPOSICION TEXTIL 78% POLIESTER, 22%
SPANDEX ,110% PARA SUBLIMICION, ANCHO
150CM.PESO: 196, USOS: BICICLETEROS, BODYS,
ENTERIZOS, LEGGINGS PIEXA X4 METROS

UNIDAD

11162100
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452

MANIQUI PARA DRAPEADO LINEA FEMENINA CON
LINEAS GUIAS ,A 1/2 DE ESCALA CON SOPORTE
METALICO GRADUABLE,MEDIO CUERPO CON
CUBIERTA DE TELA, PROFESIONAL PARA
COSTURA / DRAPEADO A TALLA 10 , DE
EXCELENTE CALIDAD.

UNIDAD

56131501

4.53

MAQUINA CORTADORA PARA TEXTIL BANANA DE
2 PULGADAS, CON CAPACIDAD DE 5 A 10 CAPAS .
BADANA

UNIDAD

23121604

4.54

PAPEL MANIFOLD POR PLIEGO 70X100CM
COLORES SURTIDOS RESMA DE 500 UND

UNIDAD

14100000

4.55

ROSELLO PERCHA TELA: BURDA, COMPOSICION:
POLIESTER 44% - ALGODON 56%, ANCHO: 1.60 M.
PESO: 310 G.TEXTIL PATPRIMO. . USOS: BUSOS
HOODIES JOGGERS SUDADERAS VESTIDOS.
PIEZAS X 4 METROS

UNIDAD

11162100

4.56

SESGO DE TEJIDO PLANO UNICOLOR DE 30 MM.
DE ANCHO EN COLORES (AMARILLO FUERTE,
ROJO, NARANJA, VERDE , AZUL REY, FUCSIA)
ROLLO X 100

UNIDAD

30103600

4.57

SESGO DE TELA UNICOLOR DE 3,5 CMS. DE
ANCHO (AMARILLO FUERTE, ROJO, BLANCO,
VERDE OSCURO,AZUL REY, FUCSIA,) CAJA X 100

UNIDAD

30103600

4.58

SESGO DE TEJIDO PLANO DE 20 MM, COLOR
BLACO, AZUL,FUSCIA, PRESENTACION ROLLO X
100 M DE EXCELENTE CALIDAD. CAJA X 100

UNIDAD

30103600

4.59

SESGO DE TEJIDO PLANO DE 25 MM COLOR
AMARILLO, ROJO, NEGRO, PRESENTACION ROLLO
X 100 M DE EXCELENTE CALIDAD. CAJA POR 100

UNIDAD

30103600

4.60

TEJIDO DE PUNTO ,TEXMAR PESADAS POLIESTER
/ SPANDEX
COMPOSICION: POLIESTER 85% - SPANDEX 15%,
ANCHO: 1,50
PESO: REND: 1.9, USOS: BICICLETEROS
DEPORTIVO CASUAL ESQUELETOS LEGGINGS
TOPS. . PIEZAS X 4 METROS.

UNIDAD

11162100

4.61

TELA ANTIFLUIDO 100% POLIESTER DE 1.50 DE
ANCHO PESO 135G/M2 AZUL OSCURO

11161532
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4.62

TELA DOBLE, TEJIDO DE PUNTO  FRANELA
COTTON 65% ALGODON 35% POLIESTER X 1.50 CM
DE ANCHO TONOS ENTERISO.PIEZAS X 3 METROS

11161701

4.63

TELA DRIL 100% ALGODON ,VULCANO DE 14
ONZAS DE 1.61M. COLORES SURTIDOS

11161701

4.64

TELA INDIGO RIGIDO .COMPOSICION :ALGODON
100% DE 1.50 CM DE ANCHO COLOR AZUL

11161532

4.65

TELA LACOSTE BLANCA, TEJIDO DE PUNTO 160
GR/M2, ANCHO 170CM.

11161532

4.66

TELA LACOSTE PESADA .COMPOSOCION
:ALGODON 65% POLIESTER 35% DE 1.50 CM DE
ANCHO PESO 200GR/M2 COLOR BLANCO

11161532

4.67

TELA LACOSTE PESADA .COMPOSICION
ALGODON 65% POLIESTER 35% DE 1.50 M DE
ANCHO PESO 200GR/M2 COLOR AZUL OSCURO

11161532

4.68

TELA LINO 100% ALGODON, DE 1,50 CM DE ANCHO
Y UN PESO DE 151 -200 G/M2

11161532

4.69

TELA NAUTICA DE ALGODON X 1.50 METROS, PESO
100 A 110 GR/M2 DE EXCELENTE CALIDAD SEGUN
TENDENCIAS DE MODA 2023

11162100

4.70

TELA QUIRURGICA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO
100% POLIPROPILENO DE 160 CM DE 16 GSM
RESPETUOSA AL MEDIO  AMBIENTE,NO
TOXICAHIDROFUGA,PERMEABILIDAD AL AIRE
BUENA ABSORCION,EMPLEADA PARA
PRODUCTOS QUIRURGICOS .COLORES SURTIDOS

11161532

4.71

TELA POPELINA 1.50 DE ANCHO COLOR BLANCO
,ROSADA, AMARILLO

11161532

4.72

TELA RIB EN ALGODON SUPERFICIE ACANALADA
DE 1.50 DE ANCHO COLORES SURTIDO PIEZA X 3
METROS COLORES DE ACUERDO CON TEXTIL
BAHIA, BOSTONIA, FROZEN.

11162100

473

ZAPATO DE TEFLON PARA PLANCHA DE VAPOR
INUSTRIAL STIROLUX TIPO - STIR 1100

UNIDAD

23121600

4.74

MESA MUEBLE PARA MAQUINA DE COSER
INDUSTRIAL

UNIDAD

11161703

4.75

SOPORTE PORTA HILOS

UNIDAD

11161703
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4.76 KIT PORTA CONO MAQUINA INDUSTRIAL UNIDAD 1 11161703
477 CORTADORA CIRCULAR ELECTRICA UNIDAD 1 11161703
478 KIT DE ESCUADRAS PARA PATRONAJE 6 PIEZAS | UNIDAD 1 23150000

MULTIFUNCIONAL DURADERO TODO EN UNO ,
REGLA DE CURVA FRANCESA PREMIUM,
HERRAMIENTA DE PRECISION METRICA PARA
COSTURA Y CONFECCION , PLANTILLA PARA
DIBUJO DE USO VERSATIL EN ACRILICO PARA
PATRONAJE CON NUMERACION O DETALLE DE
CENTIMETROS , SEGUN IMAGEN EN FICHA
TECNICA.

4.79 LAPIZ DE COSTURA, SOLUBLE EN AGUA CON | UNIDAD 1 23150000
CABEZA DE PINCEL, 5 PIEZAS, MATERIAL DE
MADERA , HERRAMIENTA DE MARCADO PRECISO,
PARA MARCAR TELA , PROYECTOS MANUALES Y
DIY EN COLORES BRILLANTES, BORRA LA GUIA DE
COSTURA , ACCESORIOS DE COSTURA.

4.80 MAQUINA DE COSER ENROLLADORA DE BOBINA | UNIDAD 1 23150000
MATERIAL: ACERO ACCESORIOS PARA MAQUINAS
DE COSER APLICABLES A: MAQUINA DE COSER
PLANA INDUSTRIAL, MAQUINA DE COSER
SINCRONATAMANO: ~ APROXIMADAMENTE 7,7
CM/3,0 PULGADAS, APROXIMADAMENTE 6,5 CM/2,6
PULGADAS, APROXIMADAMENTE 25,5 CM/10,0
PULGADAS, APROXIMADAMENTE 3 CM/1,2
PULGADAS

KIT DE ALCOHOL ISOPROPILICO 500 ML + ENVASE CON 151101527
SPRAY CON DISIFICADOR PARA LLENAR EN MATERIAL
PLASTICO DE 60 ML + 3 PANOS KINTECH DE 15 CM X 15
CM + UN PAR DE GUANTES EN NITRILO

52 ALCOHOL ISOPROPILICO 500 ML UNIDAD 1 12191601

53 ALICATE PINZA PELA CABLE ALICATES PELACABLES | UNIDAD 1 27112151
CRIMPER

54 (PAQUETE X 100 UNIDADES) DE AMARRE PLASTICO 10 | UNIDAD 1 39131607
CM DE LONGITUD
COLOR: NEGRO

DIMENSIONES: 10 CM LARGO X 3 MM ANCHO
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5.5

PAQUETE X 100 UNIDADES AMARRE PLASTICO 20 CM

UNIDAD

39131607

5.6

PAQUETE X 100 UNIDADES AMARRE PLASTICO 40 CM

UNIDAD

39131607

5.7

ARO DE LUZ CON TRIPODE Y ACCESORIOS: TAMANO: 26
CM DE DIAMETRO, GRANOS DE LA LAMPARA: 168PCS,
TEMPERATURA DE COLOR: 3000K-6000K, VOLTAJE DE
ENTRADA: 5V, FRECUENCIA: 50-60 HZ, LUMENES: 1000LM,
INTERFAZ: USB (CON PTZ + CLIP DE TELEFONO MOVIL),
LA MAXIMA POTENCIA: 25W, COLOR DE LA LUZ: EL
COLOR FRIO / CALIENTE DEL COLOR / COLOR NATURAL,
CRI: RA> 90, COLORES AJUSTABLES: BRILLO AJUSTABLE
ESPECIALES , BRILLO AJUSTABLE: 10-100%, MATERIAL:
ABS +PC

UNIDAD

39101627

5.8

ARO DE LUZ RGB MULTICOLOR 26 CM TRIPODE
AJUSTABLE

UNIDAD

39101627

5.9

ATORNILLADOR INALAMBRICO 4.8  VOLTIOS CON
PUNTAS

UNIDAD

27111701

5.10

MESA DE TRABAJO EN FORMA DE PANAL DE ABEJA DE
CORTE LASER DE 330 X 330 MM CON UN DIAMETRO DE
LA MALLA EN FORMA DE PANAL DE 1 MM GROSOR

UNIDAD

24102006

5.11

BASE PARA MICROFONO- CARACTERISTICAS TIPO DE
SOPORTE RECTO, TIPO DE BASE TRIPODE, MATERIAL,
HIERRO

CON UNA ALTURA DE 90 CM - 1.5 M, DIAMETRO 68 CM,
ANGULO DE ROTACION 360°,

UNIDAD

52161611

5.12

BASES ADHESIVAS. 140 MM;95 MM;14 MM CAJA X 100
UNIDADES

UNIDAD

39131607

5.13

BATERIA RECARGABLE 9V - 250 MAH + CARGADOR BST -
C812, MARCA BESTON DE ALTA TECNOLOGIA DE
PROTECCION AMBIENTAL, SUS BATERIAS MEJORADAS
NI-MH, SON DEL MAS ALTO NIVEL MUNDIAL EN
CAPACIDAD NOMINAL.

UNIDAD

52161520

5.14

BATERIAS PARA CAMARA NIKON D780

UNIDAD

26111701

5.15

BATERIAS RECARGABLE AAA

UNIDAD

26111701

5.16

PAQUETE X12 UNIDADES. CABLE DE FIBRA OPTICA
MULTIPIGTAIL.

PIGTAIL: SC/APC
LONGITUD DEL CABLE: 2 METRO.
CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS
POR LA NORMA TELCORDIA GR-326-CORE, EIA/TIA-

UNIDAD

26121655
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568C,IEC60754, |EC60332, IEC 61034, EIA/TIA 598.
NUCLEO: 9/125 MONOMODO.
PERDIDA DE INSERCION: <0.2 DB.
PERDIDA DE RETORNO: APC>65 DB.
DIAMETRO EXTERNO DEL CABLE: 09 MM.
TIPO DE BOTA: RECTA CORTA.

5.17 CABLE HDMI (EXTENSION 5 METROS) UNIDAD 26121629

5.18 CABLE HDMI (EXTENSION DE 30 METROS) UNIDAD 26121629

5.19 CABLE HDMI 4K DE 3 METROS UNIDAD 26121629

5.20 CABLE LIGTHINGATIPO C UNIDAD 72151605

5.21 CAJA DE CABLE DE RED UTP CAT. 6 PARA INTERIOR | UNIDAD 26121609
GLORY, CAJA 305 MTS

5.22 CAJA DE HERRAMIENTAS DE DESTORNILLADORES DE | UNIDAD 2111731
PRECISION

5.23 CAJA DE LUZ LED 60X60 CON 6 FONDOS PORTATIL | UNIDAD 39111806
REGULABLE 5V.

5.24 CAJA EXTERNA DISCO DURO DE 3,5 PULGADAS EN | UNIDAD 43201414
MATERIAL ALEACION DE ALUMINIO + PLASTICO

5.25 CAJA MUG BLANCO X 36 PARA SUBLIMACION 110Z UNIDAD 52152103

5.26 CAJA  PLASTICA DE HERRAMIENTA CON 3 | UNIDAD 24112401
COMPARTIMENTOS 1.4 KG

5.27 CANALETA PLASTICA RANURADA CON TAPA DE | UNIDAD 39131714
25X20X2MTS

5.28 CARGADOR MAXI CON 2 AA RECARGABLES UNIDAD 26111704

5.29 CARGADOR PILAS 9V 2 UND 170 MIAH 10 HRS GP +2 UNIDAD 26111704

5.30 CINTA METALICA DE FLEJE/BANDIT DE 1/2 PULGADA. | UNIDAD 31201521
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE.
ANCHO: 112 PULGADA.
ROLLO: 30.5 METROS

5.31 CINTA VELCRO DOBLE FAZ PARA SUJECION DE CABLES | UNIDAD 11162114

DE RED.
COLOR: NEGRO. LONGITUD: 10.7 METROS. MATERIAL:
NYLON/POLIETILENO. DOBLE FAZ.ROLLO X 10.7 METROS
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5.32 (BOLSA DE 1000 UNIDADES) CONECTOR RJ45 CAT 5E -6 | UNIDAD 32101507
- 6A

5.33 CONECTOR RJ45 JACK CHASIS CAT 6 UNIDAD 39121409

5.34 CONVERSOR DE MEDIOS GIGABIT ETHERNET UNIDAD 39121008

5.35 CONVERTIDOR DE HDMI A PUERTO C UNIDAD 26121629

5.36 DESTORNILLADOR PUNTA PLANA DE 6* 150 MM CON | UNIDAD 27111701
VASTAGO EN ACERO AL CROMO, CON PUNTA IMANTADA
Y ENDURECIDA, MAGO ERGONOMICO Y DE ALTA
VISIBILIDAD

5.37 DESTORNILLADOR TESTER DE 12V UNIDAD 27111738

5.38 DISCO DURO SSD SOLIDO 1 TB UNIDAD 43201830

5.39 DISIPADOR CALOR PASTA TERMICA JERINGA ALTA | UNIDAD 32131008
TEMPERATURA 30GR

5.40 DIVISOR/SPLITTER OPTIQO BALANCEADO 1X8 SC-APC | UNIDAD 31242201
CONECTORIZADO FIBRA OPTICA

5.41 DIVISOR/SPLITTER OPTICO BALANCEADO 1X8 SC-APC | UNIDAD 31242201
PARA FUSION FIBRA OPTICA

5.42 ESTANO EN PASTA DE 138 GRADOS 50 GRAMOS PARA | UNIDAD 31152306
REBALLING

5.43 ESTANO EN PASTA DE 183 GRADOS 50 GRAMOS, PARA | UNIDAD 31152306
REBALLING

5.44 EXTENSION ELECTRICA TIPO INDUSTRIAL X 10 MTS | UNIDAD 39121440
3X12X30UT

5.45 EXTENSION ELECTRICA X 30 MTS TRABAJO PESADO | UNIDAD 39121440
FP0130 FULGORE COLOR NARANJA

5.46 FAST CONECTOR SC/APC BOTA CORTA TIPO CAIMAN. UNIDAD 43223310

5.47 FIBRA DROP 1 CARRETE(1000 METROS) UNIDAD 43223300

5.48 FLEX REFLECTOR | UNIDAD 45121624

REFLECTOR FLEX FOTOGRAFIA DE LUZ 5 EN 1 DE 110CM,
REFLECTOR DE FOTOGRAFIA PLEGABLE, CAMARA
PORTATIL, REFLECTOR DE LUZ MULTIDISCO, PANEL DE
FOTOGRAFIA PARA VIDEO DE ESTUDIO, TABLERO DE
REBOTE TRANSLUCIDO, BLANCO, PLATEADO, DORADO,
NEGRO.
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5.49

FONDO TELON
TELA TELON FONDO COLOR (VERDE, NEGRO Y BLANCO)
FOTO ESTUDIO FOTOGRAFIA FONDO LINO NEGRO 3M
CON PORTA TELON SOPORTE CHROMA KEY DE 2M X 3M
EN ALUMINIO.

UNIDAD

45111603

5.50

FUNDA TUBO PLASTICO TERMOENCOGIBLE 12 MM X 20
METROS

UNIDAD

13101606

5.51

GABIENTE/RACK ABIERTO DE 2 POSTES 24 RU
DESARMABLE, INCLUYE TORNILLERIA TUERCAS Y
TORNILLOS PARA TODAS LAS UNIDADES DE RACK

UNIDAD

43223306

5.52

HEBILLAGRAPA METALICA PARA CINTA BANDIT.
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE.
ANCHO: 1/2 PULGADA.

UNIDAD

31162404

5.53

KIT DE FIBRA OPTICA+ POWER METER+ CORTADORA
FIBRAFTTF

UNIDAD

43223332

5.54

KIT DE DESTORNILLADORES PRESICION 31 PIEZAS ALTA
CALIDAD

UNIDAD

271111731

5.55

KIT ESTABILIZADOR PARA VIDEO CAMARA Y CELULAR
SU SOPORTE AJUSTABLE PARA TELEFONO MIDE 6,5
CMS. - 10,5 CMS. / 2,6 - 4,1 PULGADAS. ES ADECUADO
PARA LA MAYORIA DE LOS TELEFONOS INTELIGENTES.
- MEDIDAS DEL PRODUCTO: 9 CMS. DE ANCHO X 23,5
CMS. DE ALTO X 245 CMS. DE LARGO.
- PESO DEL PRODUCTO (INCLUYENDO ACCESORIOS):
0,45 KGS.
- MEDIDAS DEL EMPAQUE: 25 CMS. DE ANCHO X 9,5 CMS.
DE ALTO X 21 CMS. DE LARGO.
- PESO DEL EMPAQUE: 0,55 KGS.

UNIDAD

52161555

5.56

KIT FIBRA OPTICA: QUE INCLUYA POWER METER, -
CATADORA DE FIBRA, -PINZA DROP, -STRIPPER -TARRO
DE ALCOHOL DE 125ML, -VFL (LOCALIZADOR DE FALLOS)

UNIDAD

43223332

5.57

KIT MICROFONO INALAMBRICO Y SOLAPA TAMANO: 9 X
3,2 X 1.5 CM - MATERIAL:ABS - COLOR: NEGRO

UNIDAD

52161520

5.58

KITS DE LIMPIEZA DE COMPUTADORES 3 EN 1 INCLUYE
PANO DE MICROFIBRA Y ESCOBA LIMPIADORA, ADEMAS
DE LiQUIDO ANTI GRASA DE 100 ML

UNIDAD

44102906

5.59

LIMPIADOR DE COMPONENTES ELECTRONICOS X 200 ML

UNIDAD

44102912

5.60

LIMPIADOR ESPUMOSO DE 450 ML ENVASE METALICO

UNIDAD

44102912
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5.61 LUZ VIDEO LED REGULABLE 5600 K USB CON SOPORTE | UNIDAD 39101803
AJUSTABLE PARA TRIPODE/FILTRO DE COLOR PARA
MESA/TIRO DE ANGULO BAJO
5.62 MANILLA/PULSERA ANTIESTATICA. UNIDAD 46182101
5.63 MAQUINA DE HUMO | UNIDAD 21101805
POTENCIA DE 900W CON CAPACIDAD DE TANQUE DE 1
LITRO, CONTROL INALAMBRICO, LUCES LED.
5.64 MICROFONO INALAMBRICO DIADEMA UNIDAD 52161520
5.65 MULTIMETRO DIGITAL AUTORANGO / AUTOMATICO,TIPO | UNIDAD 41113630
DE LECTURA: DIGITAL, RANGO DE VOLTAJE AC: 200MV -
600V, RANGO DE VOLTAJE CD: 200MV - 600V. CORRIENTE
AC: 200.0pA~10.00A. CORRIENTE DC: 200.0pA~10.00A
5.66 MULTITOMA 6 SALIDAS CON POLO A TIERRA UNIDAD 39121308
5.67 PANO 100% MICROFIBRA TRAPO REPASADOR | UNIDAD 31211901
ABSORBENTE X2 UNIDADES
5.68 PAPEL SUBLIMACION | UNIDAD 14111606
PREMIUM A4 X 100 HOJAS X 5 RESMAS ALLTRANS
5.69 PAQUETE DE CABLE DUPONT DE 20 CMT PAQUETE POR | UNIDAD 43223303
10 CABLES
5.70 PILA RECARGABLE C NIMH 2200 MAH UNIDAD 26111701
5.71 PILAS AA RECARGABLES UNIDAD 26111701
5.72 PINZA CORTE DIAGONAL CORTAFRIO 7 PULGADAS UNIDAD 27111901
5.73 PINZA PONCHADORA RED RJ45 RJ11 CON PELA CABLE | UNIDAD 27111750
5.74 PINZAS DE PRECISION PARA CORTE DE CABLE O | UNIDAD 27112105
ALAMBRE, HASTA 14 AWG (1.8 MM)
5.75 PISTOLA DE CALOR 110V POTENCIA DE 1800 WY CON UN | UNIDAD 41102412
RANGO DE TEMPERATURADE 50°C - 630°C, QUE CUENTA
CON CONTROL DE TEMPERATURA, Y CON UN MARGEN
DE TEMPERATURA MAXIMA DE 630 °C
5.76 PUENTE INALAMBRICO LITEBEAM LBE-5AC-GEN2-US 100 | UNIDAD 43223108
MB LAN, GIGA.
5.77 REGLA ELECTRICA INDUSTRIAL 12 SALIDAS UNIDAD 26101766
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5.78 REGULADOR DE VOLTAJE 8 PUERTOS UNIDAD 39121635
5.79 ROUTER INALAMBRICO WI-FI 6E / 802.11AX UNIDAD 43222609
5.80 ROUTER WIFI INALAMBRICO 4 ANTENAS N 300MBPS UNIDAD 43222609
5.81 SET DE CANALETA 32X12MM ADH CINTA AZUL X 6 | UNIDAD 39131714
UNIDADES
5.82 SILICONA LUBRICANTE 300ML UNIDAD 12352310
5.83 SOFTBOX 120CM GODOX CON GRID MONTURA BOWENS | UNIDAD 39112503
5.84 SOPLADORA/ ASPIRADORA ELECTRICA  VELOCIDAD | UNIDAD 47121602
VARIABLE INDUSTRIAL , 600 W
5.85 SPLITTER DE VIDEO DE 4 MONITORES HDMI UNIDAD 32151906
5.86 SWITCH ESCRITORIO 16 PUERTOS 10/100MBPS UNIDAD 43222612
5.87 TARRO DE SILICONA EN SPRAY 400 ML UNIDAD 12352310
5.88 TELON 2M X 3M VERDE PARA FONDO ESTUDIO | UNIDAD 11161701
FOTOGRAFICO CHROMA
5.89 TERMOENCOGIBLE 11 MM X 20 M UNIDAD 26120000
5.90 TERMOENCOGIBLE 5 MM X 20 M UNIDAD 26120000
5.91 TESTER PROBADOR CABLE DATOS RED ETHERNET UTP | UNIDAD 41113601
RJ45 RJ12 RI11
5.92 TESTER USB VOLTIMETRO ~ AMPERIMETRO 2.0 | UNIDAD 41113601
DETECTOR CARGA DE 4 DIGITOS ,RANGO DE MEDICION
DE VOLTAJE: 4,50-24,00 V RESOLUCION DE MEDICION DE
VOLTAJE: 0,01 V,RANGO DE MEDICION DE CORRIENTE:
0.000-A 3.00-A
5.93 TINTA DE SUBLIMACION 500ML IMPORTADA COMPATIBLE | UNIDAD 60121806
IMPRESORA EPSON COLORES CMYK.
5.94 TRIPODE 2M PARA LUCES, SOFTBOX VIDEO Y | UNIDAD 45121602
FOTOGRAFIA
5.95 TRIPODE PROFESIONAL MANIJA MAX 106CM UNIDAD 45121602
5.96 TUBO TERMOENCOGIBLE PARA FUSION DE FIBRA | UNIDAD 39121632

OPTICA. LONGITUD: 60 MM.TEMPERATURA DE TRABAJO
-45°C A 100° C. TEMPERATURA DE CONTRACCION 121C°.
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MIEMBRO DE REFUERZO DE ACERO INOXIDABLE LISO.
PAQUETE: 100 UNIDADES

5.97 UGREEN CABLE DE AUDIO PROFESIONAL XLR UNIDAD 26120000
5.98 ADAPTADOR DE ENERGIA ARDUINO 9V 1A UNIDAD 26111722
5.99 AMPLIFICADOR OPERACIONAL LM741 UNIDAD 32101619
5100 | ARDUINO CON CABLE USB ARDUINO NANO V3.0 | UNIDAD 60106401
ATMEGA328 CON CABLE USB
5.101 | ARDUINO UNO R3 UNIDAD 60106401
5.102 | BAQUELA UNIVERSAL PERFORADA 9 X 15 CM UNIDAD 60106401
5103 | LAMINA DE BAQUELITA EN FIBRA DE VIDRIO 1 FAZ | UNIDAD 60106401
104*124 CM DE UNA CARA COBRE
5.104 | BASE PARA CIRCUITO INTEGRADO 8, 14, 16, 18 PINES UNIDAD 26101766
5.105 | BOTON PULSADOR CON RETORNO POR RESORTE ROJO, | UNIDAD 39122216
PARADA 1 NC.
5106 | BOTON PULSADOR CON RETORNO POR RESORTE | UNIDAD 39122216
VERDE, MARCHA 1 NA.
5.107 | BT 139 TRANSISTOR UNIDAD 60106401
5.108 | CABLE JUMPER ARDUINO X 40 MACHO- MACHO / 20CMS | UNIDAD 26121538
/2.54 MM DE DIAMETRO
5109 | CABLE JUMPER ARDUINO X 40 MACHO - HEMBRA / 20CMS | UNIDAD 26121538
/2.54 MM DE DIAMETRO
5110 | CABLES CAIMAN / CAIMAN TIPO: CAIMAN / CAIMAN | UNIDAD 39121435
LONGITUD DEL CABLE: 20CM COLORES DIFERENTES
PAQUETE X 12 UNIDADES
5111 | CONDENSADORES  ELECTROLITICOS  (22UF/400V, | UNIDAD 41104305
1000UF/100V, 2200UF/16V, 0,1UF/50V, 1UF/16V Y 10UF/50V
)
5112 | CONGELANTE EN AEROSOL DETECTOR DE FALLAS EN | UNIDAD 15121807
CIRCUITOS ELECTRONICOS E-3 CONGELANTE BOTELLA
170 ML
5.113 | DIODOS RECTIFICADORES 1N4007 UNIDAD 32121701
5114 | DIP SWITCH 4 POSICIONES NUMERO DE SUICHES | UNIDAD 39122243

INDIVIDUALES: 4 SEPARACION ENTRE PINES: 2.54MM
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5.115 | DISPENSADOR DE ROSIN KAISI K-S21 DISPENSADOR DE | UNIDAD 24102201
ROSIN KAISI K-S21 ATOMIZADOR DE ROSIN PARA LA
DETECCION  DE CORTO CIRCUITOS EN PLACAS
ELECTRONICAS
5.116 | DISPLAY ( PANTALLA) 7 SEGMENTOS SENCILLO ANODO | UNIDAD 20101601
COMUN - HASTA 5 VOLTIOS DISPLAY 7 SEGMENTOS LED
COLOR ROJO 10 PINES
5117 | ROLLO DE ESTANO PARA SOLDAR 60/40 DIAMETRO | UNIDAD 12141745
0.8MM ROLLO X 500 GRAMOS
5118 | KIT CONTIENE 26 SENSORES Y 11 ACTUADORES | UNIDAD 32101628
COMPATIBLES CON TARJETAS ARDUINO
5.119 | EXTRACTOR DE SOLDADURA PRO'SKIT 8PK-366NA UNIDAD 60106214
5120 | ROLLO DE FILAMENTO PLA 1,75 COLOR BLANCO ROLLO | UNIDAD 26120000
XKILO
5121 | INTEGRADO 74LS47N, 74LS48N UNIDAD 32101619
5.122 | INTEGRADO LM317 UNIDAD 32101619
5.123 | INTEGRADO OSCILADOR LM 555- TEMPORIZADOR | UNIDAD 32101619
VOLTAJE DE OPERACION DE 4,5 HASTA 16 V
5.124 | INTEGRADO PUENTE DE DIODOS KBP204G UNIDAD 32101619
5.125 | INTERRUPTOR FINAL DE CARRERA DE LENGUETA 15A 1/2 | UNIDAD 39121633
HP 125 250VAC,1A - 250 V DC
5126 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X20A UNIDAD 39121633
5.127 | KIT DE 10 FRESAS DE TUNGSTENO PARA CNC 0.6-1.5MM | UNIDAD 27112845
5.128 | KIT DE BROCAS PARA IMPRESO 20 UNIDADES UNIDAD 27112845
5129 | KIT DE HERRAMIENTAS METALICAS REMOVEDOR DE | UNIDAD 27111734
PEGAMENTO RESINA REBALLING KIT DE HERRAMIENTAS
METALICAS REMOVER DE PEGAMENTO IC REBALLING
RL049B POR 5 PIEZAS.
5.130 | KIT LECTOR/ESCRITOR RFID MFRC522 POR 4 PIEZAS UNIDAD 60106214
5.131 | KIT SENSORES ARDUINO - 37 SENSORES UNIDAD 43223101
5.132 | KIT TERMOENCOGIBLE (100 UNIDADES DENTRO DEL KIT) | UNIDAD 13101606
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5.133 | LCD 2X16 BACKLIGHT AZUL UNIDAD 43211902
5.134 | LEDS DIP 3MM - COLOR AMARILLO ESTANDAR UNIDAD 32111503
5.135 | LEDS DIP 3MM - COLOR ROJO BRILLANTE UNIDAD 32111503
5.136 | LEDS DIP 3MM - COLOR ROJO ESTANDAR UNIDAD 32111503
5.137 | LEDS DIP 3MM - COLOR VERDE ESTANDAR UNIDAD 32111503
5.138 | LEDS DIP 5MM - COLOR AMARILLO ESTANDAR UNIDAD 32111503
5.139 | LEDS DIP 5MM - COLOR AZUL ESTANDAR UNIDAD 32111503
5.140 | LEDS DIP 5MM - COLOR ROJO ESTANDAR UNIDAD 32111503
5.141 | LEDS DIP 5MM - COLOR VERDE ESTANDAR UNIDAD 32111503
5142 | LIMPIADOR ~ PARA  CONTACTOS ELECTRICOS Y | UNIDAD 47131805
ELECTRONICOS .- 235ML
5.143 | MAGNETIZADOR Y DESMAGNETIZADOR DE | UNIDAD 39121010
DESTORNILLADORES BK210
5.144 | MALLA PARA DESOLDAR 3MM UNIDAD 60106104
5.145 | MASCARA ULTRAVIOLETA PARA SECADO M56, MASCARA | UNIDAD 31211607
UV DE SACADO AMAOE M56 COLOR VERDE JERINGA 24
GRAMOS
5.146 | MASCARA ULTRAVIOLETA PARA SECADO M57, MASCARA | UNIDAD 31211607
UV DE SACADO AMACE M57 COLOR NEGRO JERINGA 24
GRAMOS
5.147 | MINI PULSADORES ELECTRICIOS UNIDAD 39122216
5148 | MODULO BLUETOOTH MAESTRO/ESCLAVO HC-05 UNIDAD 32101619
5149 | MODULO RELAY 4 CANALES 5V PARA ARDUINO UNIDAD 60106214
5.150 | OPTOOCOPLADORES MOC 3011 UNIDAD 60106401
5.1561 | PANTALLA OLED 128X64 12C ARDUINO UNIDAD 43211902
5.152 | PANTALLA PARA ARDUINO TFT LCD TOUCH - UNO R3 UNIDAD 43211902
5.153 | PAQUETE POR 100 UNIDADES DE DIODO LED DE | UNIDAD 32111503

CHORRO 5MM AZUL 3,6 VOLTIOS (AZUL, ROJO, VERDE)
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5.154 | PAQUETE POR 100 UNIDADES DIODO LED DIFUSO DE | UNIDAD 32111503
5MM (COLORES VERDE, AMARILLO, ROJO)
5155 | PASTA PARA SOLDADURA DE ESTANO X 30 GRMS UNIDAD 23271812
5.156 | PILA 9V ALCALINA 565 MAH UNIDAD 26111702
5.157 | PILA 9V CUADRADA RECARGABLE - 250MAH UNIDAD 26111701
5.1568 | PINZA AMPERIMETRA UT200A UNIDAD 41113630
5.159 | PROTOBOARD WB102,106 UNIDAD 60106401
5.160 | PUNTAREPUESTO CAUTIN PARA ESTACION SOLDADURA | UNIDAD 23271815
CON TERMINAL
5161 | PUNTAS DE PRUEBA P/MULTIMETRO CON CONEXION | UNIDAD 41111905
BANANA - LONGITUD DE LOS CABLES: 900 MM LONGITUD
DE LA VARILLA: 101 MM / LONGITUD DE LA PUNTA: 16.5
MM / GRADO DE SEGURIDAD: CAT | 1000V / CAT Il 600V
10A/ CARACTERI'STICA'Y APLICACION: CONECTOR CON
FUNDA DE PROTECCION, SONDA DE TIPO GENERAL
ORIGINAL.
5162 | RELE TERMICO 2,5 - 4A UNIDAD 60106401
5.163 | PAQUETE POR 100 UNIDADES DE RESISTENCIAS DE | UNIDAD 32121609
CARBONO DE 1/4 W
5164 | RIEL DIN U OMEGA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20. | UNIDAD 39121708
PARA  EL MONTAJE DE REGLETAS, RIELES,
CONTACTORES, MINI BREAKERS.
5.165 | ROSIN DETECTOR DE FALLAS IDEAL PARA DETECTAR | UNIDAD 12141745
CORTOS CIRCUITOS EN COMPONENTES SMD Y
ELECTRONICA EN GENERAL
5.166 | SENSOR DE MOVIMIENTO INFRARROJO PIR HC-SR501 | UNIDAD 39122236
ARDUINO
5.167 | SENSOR DETECTOR DE LLUVIA O GOTAS DE AGUA- | UNIDAD 46171630
COMPATIBLE CON BOARD ARDUINO -
CARACTERISTICAS: * VOLTAJE DE OPERACION: 3.3V-5V ;
* TAMANO DE PCB: 3.2CM X 1.4CM - * TAMANO DE CELDA
:5CM X 4CM - * CHIP COMPARADOR: LM393.
5168 | SENSOR MAGNETICO DE PUERTAS Y VENTANAS MC-38 | UNIDAD 39122336
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5169 | SERVOMOTOR SG90 - MINI SERVO MOTOR PARA | UNIDAD 26101205
ROBOTICA

5170 | SHIELD DE EXPANSION ARDUINO NANO. SHIELD DE | UNIDAD 60106214
SENSORES

5.171 | SOPLADORA DE 110V, 1000W, 13000RPM/MIN, 60 HZ UNIDAD 27111515

5.172 | TARJETA DE DESARROLLO ESP32 WIFI BLUETOOTH UNIDAD 32101628

5.173 | TESTER USB CARGA RAPIDA 8 FUNCIONES, TESTER USB | UNIDAD 41113724
CARGA RAPIDA 8 FUNCIONENS KWS-MX16

5.174 | TRANSISTORES NPN 2N2222, BC548 Y 2N3904 UNIDAD 39121415

5.175 | TRANSISTORES PNP Y NPN 2N3906 Y 2N3904 UNIDAD 39121415

5.176 | CABLE HDMI X 10 METROS UNIDAD 26121629

5177 | CONTROL REMOTO PRESENTACION DISPOSITIVAS CON | UNIDAD 52161525
APUNTADOR LASER

5.178 | CONVERTIDOR DE PUERTO HDMI A PUERTO C UNIDAD 45111824

5179 | LUXOMETRO BASICO RANGO:  1~100,000LUX/FC, | UNIDAD 41115309
EXACTITUD / MARGEN DE ERROR: 4%

5.180 | FOTOMETRO MEDIDOR DE LUZ AMBIENTAL CON FLAS, | UNIDAD 41115311
ILUMINOMETRO DIGITAL, SCANNER DE MEDICION Y LAS
UNIDADES DE ILUMINACION

5181 | FUENTE DE ALIMENTACION REGULADA DE CC DIGITAL | UNIDAD 45121516
VARIABLE DE 30

5.182 | GODOX SK400 Il STUDIO UNIDAD 39112503

5.183 | MEDUSA DE SONIDO PROEL UNIDAD 32151501

5.184 | MEZCLADOR DE VIDEO UNIDAD 45111819

5.185 | MICROFONO INALAMBRICOS SOLAPA 2 EN 1 UNIDAD 52161551

5.186 | MINI CONSOLA DE SONIDO UNIDAD 32151501

5.187 | WHIRLWIND IMP-2 CAJA DIRECTA PASIVA USO | UNIDAD 60106401
PROFESIONAL

5188 | KM58 MICROFONO DE KARAOKE CON CABLE DE MANO | UNIDAD 52161520
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5189 | KIT DE MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO UHF - | UNIDAD 52161520
PRO DJ UHV-412M

5.190 | VARIADOR DE FRECUENCIA 220V-1 HP UNIDAD 39121635

5191 | ALCOHOLIMETRO BASICO CON BOQUILLAS SENSOR: | UNIDAD 41113038
SEMICONDUCTOR, MARGEN DE ERROR: +/- 0,1%

5192 | DETECTOR PROFESIONAL DE MULTIPLES GASES (02, | UNIDAD 46171613
LEL, H2S, CO)

5.193 | SONOMETRO BASICO RANGO: 30~130 DB UNIDAD 41115502

5.194 | MEMORIA DE ACCESO ALEATORIO (RAM) 16GB 1X16GB | UNIDAD 32101601
DDR4 SDRAM

5195 | UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD 1 TB UNIDAD 43201830

5196 | UNIDADES DE MEDIOS REMOVIBLES DE ALTA | UNIDAD 43201813
CAPACIDAD

5.197 | VENTILADOR ENFRIADOR DE COMPUTADOR UNIDAD 43201619

5.198 | FUENTE DE PODER UNIDAD 39121635

5199 | BATERIAS DE LITIO UNIDAD 26111711

5200 | PLACA CENTRAL DE MICROORDENADOR UNIDAD 43201513

5201 | VENTILADOR ENFRIADOR DE COMPUTADOR UNIDAD 43201619

5202 | PROCESADORES DE UNIDAD DE PROCESAMIENTO | UNIDAD 43201503
CENTRAL CPU

5.203 | SPLITTER DE VIDEO DE 4 MONITORES UNIDAD 32151906

5.204 | SPLITTER DE VIDEO DE 4 MONITORES EN 1 UNIDAD 32151906

5205 | REGLA ELECTRICA INDUSTRIAL 12 SALIDAS UNIDAD 26101766

5206 | MEMORIA USB 64 GB METALICA UNIDAD 521616

5.207 | MINICONSOLA DE SONIDO UNIDAD 32151501

5.208 | MEZCLADOR DE VIDEO UNIDAD 45111819

5209 | SOFTBOX 120CM GODOX CON GRID MONTURA BOWENS | UNIDAD 39112503

5210 | BATERIAS PARA NIKON D780 UNIDAD 39112503
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5211 | ESTROBOSCOPIO STUDIO + 4 BOMBILLA E27 DE | UNIDAD 39112503
MODELADO 150W

5212 | KIT MICROFONOS  INALAMBRICOS Y  SOLAPA | UNIDAD 52161520

5213 | MICROFONO INALAMBRICO DIADEMA UNIDAD 52161520

5.214 | BOMBILLA DE LUZ BLANCA FLASH PARA ESTUDIO DE | UNIDAD 72151605
FOTOGRAFIA

5.215 | BI-COLOR - TUBO DE LUZ LED DE MANO, VARITA DE LUZ | UNIDAD 72151605
DE VIDEO, BOLA INFLABLE DE 12 W, 2700 K-6500 K,
ILUMINACION DE FOTOGRAFIA PORTATIL, CRI 95+,
BATERIA DE LITIO INTEGRADA DE 18.5 WH

5216 | CARTUCHO DE TONER HP 330A NEGRO LASERJET | UNIDAD 72151605
ORIGINAL

5.217 | COMBO PAD MOUSE Y REPOSA MUNECAS DE TECLADO | UNIDAD 43211806
ERGONOMICO

5218 | GRABADORA 4 PISTAS UNIDAD 72151605

5219 | TRIPODE DE CABEZAL DESMONTABLE 180 GRADOS UNIDAD 72151605

5220 | PALO PARA SELFIES PELLKING DE 195 CM DE LARGO | UNIDAD 72151605
PARA INSTA360

5.221 | CARTUCHO DE TINTA HP 712 NEGRO DESIGNJET DE 38 | UNIDAD 44103105
ML

5.222 | CARTUCHO DE TINTA HP 712 MAGENTA DESIGNJET DE | UNIDAD 44103105
29 ML

5.223 | CARTUCHO DE TINTA HP 712 AMARILLO DESIGNJET DE | UNIDAD 44103105
29 ML

5.224 | CARTUCHO DE TINTA HP 712 CIAN DESIGNJET DE 29 ML | UNIDAD 44103105

5225 | MEMORIA MICRO SD 256GB CANVAS SELECT PLUS | UNIDAD 43211509
CLASS10

5226 | MEMORIA SANDISK 128GB DE 200MB/S EXTREME PRO UNIDAD 43211509

5227 | BATERIARECARGABLE PARA VIDEO CAMARA SONY HXR- | UNIDAD 26111701
NX80

5228 | POWER BANK CARGA RAPIDA 20K USB C USB 3.1 UNIDAD 26111701

5.229 | CABLE DE CARGA USB-C DE 240 W DE 2 METROS UNIDAD 43211617
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5.230

MEDUSA DE SONIDO PROEL

UNIDAD

32151501

5.231

WHIRLWIND IMP-2 CAJA DIRECTA PASIVA USO
PROFESIONAL

UNIDAD

45111901

5.232

PANTALLA TACTIL HMI MODELO NEXTION NX4832F035 3,5
PULGADAS RESOLUCION 480X320 ALTURA TOTAL 4 CM;
LARGO TOTAL 12 CM; ANCHO TOTAL 8 CM.
CARACTERISTICAS DE HARDWARE: MODULO DE
PANTALLA TACTIL HMI RESISTIVO LCD-TFT DE 35
PULGADAS, RESOLUCION DE PANTALLA DE 480 X 320;
COLORES RGB DE 65 000 COLORES REALISTAS
INTEGRADOS ARM CORTEX -MO+ 64 MHZ; MCU 3584
BYTES DE 16 MB; MEMORIA FLASH XH2.54 DE 4 PINES (+5
V, TX, RX, GND) INTERFAZ DE SERIE TTL NUMERO DE
MODELO: NX4832F035 COLOR: COMO SE MUESTRA
MATERIAL: PC+METAL CONTENIDO DEL PAQUETE: 1 X
PANTALLA TACTIL HMI

ALTURA TOTAL 4 CM; LARGO TOTAL 12 CM; ANCHO
TOTAL 8 CM

UNIDAD

43211902

5.233

CABLE MICRO USB DESCRIPCION CABLE MICRO USB
TIPO B PARA ARDUINO DE 50CM. CABLE MICRO USB A A
MICRO USB B DE 50CM
ESPECIFICACIONES:

100 NUEVO Y DE ALTA CALIDAD
CABLE USB 20 DE  ALTA  VELOCIDAD
COMPATIBLE CON TELEFONOS CELULARES, SISTEMAS
GPS, PDA, DISPOSITIVOS OTG, CAMARAS DIGITALES,
ARDUINO, ETC
LONGITUD DEL CABLE: 50CM
CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE CABLE CON

CLASIFICACION COMPLETA USANDO PROTECCION DE
BLINDAJE TRENZADO Y LAMINA

UNIDAD

60101318

5.234

CIRCUITO  INTEGRADO  L293D DRIVER  PARA
MOTORES DC Y PASO A PASO DIP-16 600MA INTEGRADO
CON 4 DRIVERS INDEPENDIENTES, CON CORRIENTE DE
SALIDA DE HASTA 600MA POR CANAL, PARA MOTORES
DC Y PASO A PASO.MODULO PUENTE H L293D
CONTROLADOR DE MOTORES DC ES UN DRIVER PARA
MANIPULAR MOTORES POR MEDIO DE ALGUN TIPO DE

UNIDAD

32131020
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MICROCONTROLADOR YA SEA ARDUINO, PIC SHIELD
L293D

5.235 | COMPUERTA LOGICA 74LS00. ESTE | UNIDAD 32101619
INTEGRADO CONTIENE CUATRO COMPUERTAS
INDEPENDIENTES CADA UNA DE LAS CUALES REALIZA
LA FUNCION LOGICA NAND.

5.236 | COMPUERTA LOGICA 74LS04. ESTE | UNIDAD 32101619
INTEGRADO CONTIENE SEIS COMPUERTAS
INDEPENDIENTES CADA UNA DE LAS CUALES REALIZA
LA FUNCION LOGICA NOT.

5.237 | COMPUERTA LOGICA 74LS07. ESTE | UNIDAD 32101619
INTEGRADO CONTIENE SEIS COMPUERTAS
INDEPENDIENTES CADA UNA DE LAS CUALES REALIZA
LA FUNCION LOGICA BUFER.

5.238 | COMPUERTA LOGICA 74LS08. ESTE | UNIDAD 32101619
INTEGRADO CONTIENE 4 COMPUERTAS
INDEPENDIENTES CADA UNA DE LAS CUALES REALIZA
LA FUNCION LOGICA AND.

5.239 | COMPUERTA LOGICA 74LS86. ESTE | UNIDAD 32101619
INTEGRADO CONTIENE 4 COMPUERTAS
INDEPENDIENTES CADA UNA DE LAS CUALES REALIZA
LA FUNCION LOGICA XOR.

5.240 | COMPUERTA LOGICA 74LS32. ESTE | UNIDAD 32101619
INTEGRADO CONTIENE 4 COMPUERTAS
INDEPENDIENTES CADA UNA DE LAS CUALES REALIZA
LA FUNCION LOGICA OR.

5241 | FLIPFLOPJK. ESTE  INTEGRADO CONTIENE 4 | UNIDAD 32101619
COMPUERTAS INDEPENDIENTES CADA UNA DE LAS
CUALES REALIZA LA FUNCION LOGICA FLILP FLOP JK.

5.242 | COMPUERTALOGICA74LS92. ES UN CONTADOR | UNIDAD 32101619
DIVISOR ENTRE 12 QUE CONTIENE CUATRO FLIP-FLOPS
MAESTRO-ESCLAVO Y COMPUERTA ADICIONAL  PARA
PROPORCIONAR UN CONTADOR DE DIVISION

5243 | MOTOR DC 3V-9V CON CAJA REDUCTORA. UNIDAD 26101205

CARACTERISTICAS:

« VOLTAJE DE OPERACION DE 3V HASTA 12V CON RPM
ENTRE 80 Y 300, CUENTA CON CAJA REDUCTORA
PLASTICA.

+ VOLTAJE DE ALIMENTACION DE 3 A9 VOLTIOS
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* CORRIENTE DE OPERACION NOMINAL (SIN CARGA):

250 MA

+ RAZON DE REDUCCION 50:1
* IDEAL PARA PLATAFORMAS ROBOTICAS
+ DE 80 A 300 RPM

+ CUENTA CON CAJA REDUCTORA

5.244

POTENCIOMETRO ROTATIVO DE  100K. RESISTENCIA | UNIDAD

VARIABLE 10 K OHMIOS

41111630

5.245

CINTA AISLANTE DE 18 M X 19 MM, AMARILLA. UNIDAD

CARACTERISTICAS.

FABRICADA EN PVC.

ADHESIVO BASE ACRILICO.

ANCHO 19MM. ESPESOR: 0.18MM +-10%.
RESISTENTE HASTA 80°C.

CAPACIDAD DE AISLAMIENTO HASTA: 600 V-.
ENLOGACION: 180%.

COLOR: AMARILLO.

LARGO: 18M

31201525

5.246

CINTA AISLANTE DE 18 M X 19 MM, ROJA. UNIDAD

CARACTERISTICAS:

ANCHO 0.19MM

FABRICADA EN PVC.

ADHESIVO BASE ACRILICO ESPESOR: 0.18MM +-10%.
RESISTENTE HASTA 80°C.

CAPACIDAD DE AISLAMIENTO HASTA: 600 V-.

31201525
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COLOR: ROJO.
ENLOGACION: 80%.

LARGO: 18M

5.247

SENSOR OETICO REFLECTIVO CNY70.
CARACTERISTICAS:

DISTANCIA DE MEDICION 0.3MM.

LONGITUD DE ONDA DE OPERACION ES 950NM.
DISIPACION TOTAL DE 200MW.

VOLTAJE INVERSO DEL EMISOR ES 5V.

CORRIENTE DIRECTA DEL EMISOR ES 50MA.

VOLTAJE DE COLECTOR A EMISOR DEL DETECTOR ES

32V.

CORRIENTE DE COLECTOR DEL DETECTOR ES 50MA.

DE 4 PINES.

UNIDAD

52161552

5.248

SHIELD RELE DE ESTADO SOLIDO 2CH.
CARACTERISTICAS:

RELE ESTADO SOLISO OMROM G3MB

CANALES: 2.

VOLTAJES DE ALIMENTACION; 50VDC 160 MA ON).
VOLTAJE DE ACTIVACION: 2,5V~20V.

VOLTAJE DE DESACTIVACION: 0-0,5V.

RANGO DE TRABAJO (V): 75~264VAC.

RANGO DE TRABAJO (A): 0,12~22.

DIMENCIONES: 62*42*24MM

UNIDAD

39122331

5.249

TIRISTOR C106D CARACTERISTICAS:
TIPO DE ENCAPSULADO: TO-126.
SCR TIRISTOR ESQUIVALENTE A NTE5457.

VOLTAJE MAXIMO (VDRM): 400V.

UNIDAD

32111611
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CORRIENTE RMS (IT): 4A.

CORRIENTE PICO NO REPETITIVE (ITSM): 352,

VOLTAJE PICO EN GATE(VGM): 5V.
POTENCIA MEDIA EN GATE (PGAV): 0.5W.

POTENIA PICO EN GATE (PGM): 5W.

5.250

TRIAC BT134. CARACTERISTICAS:
ENCAPSULADO: SOT-82.
VOLTAJE VDRM: 600V,

CORRIENTE MAXMA RMS: 4A.

VOLTAJE MINIMO DE DISPARO DE GATA (VGT): 0.7 VDC.

VOLTAJE MAXIMO DE DISPARO DE GATE (VGT): 1.5VDC.

RANGO DE CORRIENTE DISIPARO DE GATE (LGT): 5MA
A50MA.

RANGO DE TEMOERATURA DE OPERACION: -40°C +
125°C.

UNIDAD

32111611

5.251

CAPACITOR CERAMICO 104. CARACTERISTICAS:
CAPACITOR CEAMICO.

TIO DE MONTAJE: A TRAVES DE OTIFICIO TDH.
NUMARO DE PINES: 2.

CAPACITANCIA: 100NF | 0.1UF | 104.

POSICION DE MONTAJE: VERTICAL.

VOLTAJE MAX: 50V.

TOLERANCIA: £80% 20%.

DIELECTRICO: Y5V.

PITCH: 2.54MM.

UNIDAD

32121501
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DIMENSIONES: @ 4.5MM X 1.8MM GROSOR.

ROHS: LIBRE DE PLOMO.

5.252

CAPACITOR CERAMICO 103. CARACTERISTICAS:
CAPACITANCIA: 0.01UF / 10NF

VOLTAJE MAXIMO: 50V

CODIGO: €103

TOLERANCIA: 20%

TEMPERATURA DE TRABAJO: -25°C ~ 85°

UNIDAD

32121501

5.253

CAPACITOR CERAMICO 102. CARACTERISTICAS:

CAPACITOR  CERAMICO  0.001 UF 1IN  (102)

EL CONDENSADOR CERAMICO O CONDENSADOR DE
DISCO CERAMICO ESTA FORMADO POR DOS
ELECTRODOS METALICOS LLAMADOS ARMADURAS, LAS
ARMADURAS ESTAN SEPARADAS POR UN MATERIAL
AISLANTE LLAMADO DIELECTRICO QUE PUEDE SER
PAPEL, VIDRIO, AIRE O PUEDE SER VACIO.

ESPECIFICACIONES:
CAPACITANCIA: 1NF/1000 PF
VOLTAJE: 50 \Y

TOLERENCIA: £80% 20%

UNIDAD

32121501

CENTRO DE INDUSTRIA'Y SERVICIOS DEL META
CARRERA 40 - 6 — 48, VILLAVICENCIO.- PBX 57 601 5461500

©@6 vy of

@SENAComunica

www.sena.edu.co

GD-F-011V.010



[ 4
SENA

N

5.254

CONVERSOR 12C PARA  LCDS 16X2-20X4.
CARACTERISTICAS:

ESTA PLACA ADAPTADORA PERMITE LA COMUNICACION
ENTRE LA BOARD ARDUINO Y UNA LCD1602 MEDIANTE
INTERFAZ 12C, LO CUAL POSIBILITA LA FACILIDAD DE
CONEXIONES A LAHORA DE LLEVAR A CABO CUALQUIER
TIPO DE APLICACION ACORDE DE A LA NECESIDAD DEL
USUARIO. ESTE ADAPTADOR PERMITE ADMINISTRAR DE
UNA MANERA MUCHO MAS OPTIMA LA DISTRIBUCION DE
PUERTOS (CONJUNTO LA LIBRERIA DE ARDUINO), POR
LO QUE SE PUEDE LLEVAR A CABO LA PRESENTACION
DE DATOS A TRAVES DE SOLAMENTE DOS CABLES.
MICROCONTROLADOR: ATMEL ATMEGA328
VOLTAJE DE ENTRADA: 5V ~9V
VOLTAJE DE SALIDA: 3.3/5V
PINES DIGITALES ENTRADAS/SALIDAS: 14
PINES ANALOGICOS ENTRADAS/SALIDAS: 6
INTERFAZ (PROTOCOLO): [2CX/TWI/SPI

POTENCIOMETRO: AJUSTABLE CONTRASTE Y LUZ DE
FONDO

LINEAS DE SALIDA: 4
DIRECCION DEL DISPOSITIVO: 0X20/0X27
TAMANO: 5.4CM X 1.9CM

PESO: 16 GRAMOS

UNIDAD

43211902

5.255

HEADER MACHO REGLETA DE PINES HEADER MACHO -
MACHO 1X40 2.54MM ES UN CONECTOR DE 40 PINES
CON UNA LONGITUD DE 6MM EN EL LADO MAS LARGO Y
3MM EN EL LADO MAS CORTO. CARACTERISTICAS:

REGLETA DE PINES MACHO
CANTIDAD DE PINES: 40
NUMERO DE FILAS: 1
SEPARACION ENTRE PINES: 2.54MM

UNIDAD

26121538
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CORRIENTE MAXIMA SOPORTADA POR PIN: 12

5.256 | FUSIBLE 44/100. CARACTERISTICAS: | UNIDAD 39121611
FUSIBLE DE ACCION RAPIDA,  DMM-B-44/100
UTILIZADO PARA MULTIMETROS
CORRIENTE: 400 MA
DIMENSIONES 34.93 MM DE LONGITUD Y 10.31 MM DE
DIAMETR
5.257 | FUSIBLE LARGO DE VIDRIO 52 250V . CARACTERISTICAS: | UNIDAD 26101112
FUSIBLE LARGO DE VIDRIO 5°-250V 6MM X30MM
AMPLIAMENTE UTILIZADO EN EQUIPOS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS, ELECTRODOMESTICOS,
MULTIMETROS, PROYECTOS Y PROTOTIPOS DONDE SE
REQUIERA PROTECCION SOBRE CORRIENTE Y
VOLTAJE.
FUSIBLE LARGO
CORRIENTE: 52
VOLTAJE: 250V
DIMENSIONES: 6MM X30MM
5258 | FUSIBLE LARGO DE  VIDRIO  10®  250V. | UNIDAD 26101112

CARACTERISTICAS:

FUSIBLE LARGO DE VIDRIO 102 — 250VN 6MM X 30MM
AMPLIAMENTE UTILIZADO EN EQUIPOS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS, MULTIMETROS, PROYECTOS Y
PROTOTIPOS DONDE SE REQUIERA PROTECCION

SOBRE CORRIENTE Y VOLTAJE.
CARACTERISTICAS:

FUSIBLE LARGO
CORRIENTE: 10°
VOLTAJE: 250V

DIMENSIONES: 6MM X 30MM
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5259 | FUSIBLE LARGO DE VIDRIO 152 250V. CARACTERISTICAS: | UNIDAD 26101112
FUSIBLE LARGO DE VIDRIO 15% - 250V 6MM X 30MM
AMPLIAMENTE UTILIZADO EN EQUIPOS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS, ~MULTIMETROS, ~PROYECTOS Y
PROTOTIPOS DONDE SE REQUIERA PROTECCION
SOBRE CORRIENTE Y VOLTAJE.
CARACTERISTICAS:
FUSIBLE LARGO
CORRIENTE: 152
VOLTAJE: 250V
DIMENSIONES: 6MM X 30MM
5260 |FUSIBLE  LARGO DE VIDRIO 0.52 250V. | UNIDAD 26101112
CARACTERISTICAS:
CARACTERISTICAS:
FUSIBLE LARGO DE VIDRIO 0.5% — 250V 6MM X 30MM
AMPLIAMENTE UTILIZADO EN EQUIPOS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS, ~ MULTIMETROS, ~PROYECTOS Y
PROTOTIPOS DONDE SE REQUIERA PROTECCION
SOBRE CORRIENTE Y VOLTAJE.
CARACTERISTICAS:
FUSIBLE LARGO
CORRIENTE: 0.5
VOLTAJE: 250V
DIMENSIONES: 6MM X 30MM
5.261 | FUSIBLE CORTO DE VIDRIO 52 250V. CARACTERISTICAS: | UNIDAD 26101112

FUSIBLE LARGO DE VIDRIO 5% — 250V 5MM X 20MM
AMPLIAMENTE UTILIZADO EN EQUIPOS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS, MULTIMETROS, PROYECTOS Y
PROTOTIPOS DONDE SE REQUIERA PROTECCION

SOBRE CORRIENTE Y VOLTAJE.
CARACTERISTICAS:
FUSIBLE LARGO
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CORRIENTE: 52
VOLTAJE: 250V

DIMENSIONES: 5SMM X 20MM

5262 | FUSIBLE CORTO DE VIDRIO 32 250V. CARACTERISTICAS: | UNIDAD 26101112
FUSIBLE LARGO DE VIDRIO 3% - 250V SMM X 20MM
AMPLIAMENTE UTILIZADO EN EQUIPOS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS, ~ MULTIMETROS, PROYECTOS Y
PROTOTIPOS DONDE SE REQUIERA PROTECCION
SOBRE CORRIENTE Y VOLTAJE.
CARACTERISTICAS:
FUSIBLE CORTO
CORRIENTE: 3
VOLTAJE: 250V
DIMENSIONES: 5MM X 20MM
CAPSULA DE VIDRIO
5263 | FUSIBLE CORTO DE VIDRIO 22 250V. CARACTERISTICAS: | UNIDAD 26101112
FUSIBLE LARGO DE VIDRIO 2% - 250V SMM X 20MM
AMPLIAMENTE UTILIZADO EN EQUIPOS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS, MULTIMETROS, PROYECTOS Y
PROTOTIPOS DONDE SE REQUIERA PROTECCION
SOBRE CORRIENTE Y VOLTAJE.
CARACTERISTICAS:
FUSIBLE CORTO
CORRIENTE: 22
VOLTAJE: 250V
DIMENSIONES: 5MM X 20MM
CAPSULA DE VIDRIO
5264 | FUSIBLE CORTO DE VIDRIO 12 250V. CARACTERISTICAS: | UNIDAD 26101112

FUSIBLE LARGO DE VIDRIO 1% - 250V SMM X 20MM
AMPLIAMENTE UTILIZADO EN EQUIPOS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS, MULTIMETROS, PROYECTOS Y
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PROTOTIPOS DONDE SE REQUIERA PROTECCION

SOBRE CORRIENTE Y VOLTAJE.
CARACTERISTICAS:

FUSIBLE CORTO
CORRIENTE: 12
VOLTAJE: 250V
DIMENSIONES: 5MM X 20MM
CAPSULA DE VIDRIO
ACCIONAMIENTO RAPIDO

5.265

FUSIBLE ~~ CORTO DE VIDRIO 0.5% 250V.
CARACTERISTICAS:

FUSIBLE LARGO DE VIDRIO 0.5% — 250V 5MM X 20MM
AMPLIAMENTE UTILIZADO EN EQUIPOS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS, MULTIMETROS, PROYECTOS Y
PROTOTIPOS DONDE SE REQUIERA PROTECCION

SOBRE CORRIENTE Y VOLTAJE.
CARACTERISTICAS:

FUSIBLE CORTO
CORRIENTE: 0.5%
VOLTAJE: 250V
DIMENSIONES: 5MM X 20MM
CAPSULA DE VIDRIO

ACCIONAMIENTO RAPIDO

UNIDAD

26101112
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5.266

CERRADURA SOLENOIDE 12V. CARACTERISTICAS:

SE PUEDE UTILIZAR CON 9-12VDC, PERO CON BAJO
VOLTAJE EL FUNCIONAMIENTO ES MAS DEBIL O LENTO.

CONSUME 650MA A 12V, 500MA A 9V CUANDO SE ACTIVA.

DISENADQ PARA 1-10 SEGUNDOS EL TIEMPO DE
ACTIVACION

DIMENSIONES: 44M X 65 X 30MM
LONGITUD DEL CABLE: 25CM

PERO 155GR

UNIDAD

39122217
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5.267

TEMPORIZADOR LM556. CARACTERISTICAS:

TEMPORIZADOR DUAL QUE CONTIENE DOS CIRCUITOS
555, ENCAPSULADO 14DIP. LOS DOS TEMPORIZADORES
ACTUAN INDEPENDIENTES, SOLO COMPARTEN VCC Y
GROUND.

CARACTERISTICAS:

TEMPORIZA DESDE MICROSEGUNDOS HASTA HORAS.
OPERA AMBOS ESTADOS, ASTABLA Y MONOESTABLE.
CICLO DE TRABAJO AJUSTABLE.
SOLIDAS COMPATIBLES CON TTL.
VOLTAJE DE ALIMENTACION: 4.5V-16V.
CORRIENTE: 200MA.
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0°C - 70°C.
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -65°C - 150°C.
ENCAPSULADO: DIP DE 14 PINES.

LA IMAGEN SOLO SE USA COCO REFERENCIA.

UNIDAD

32101619
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5.268

KIT DE ACCESORIOS PARAMOTOTOOL 75PZ USO
GENERAL. CARACTERISTICAS:

ESTE KIT DE ACCESORIOS DREMEL DE 75 PIEZAS LE
OFRECE UN A AMPLIA VARIEDAD DE ACCESORIOS
POPULARES PARA SU HERRAMIENTA ROTATIVA
DREMEL, ADEMAS DE UN PRACTICO RECIPIENTE DE
ALMACENAMIENTOPAR4A  AYUDARTE CON LA
ORGANIZACION.

INCLUYE:

1 CAJA CON DIFERENTES DISCOS DE CORTE DE 23.8MM
DE ESPESOR DE 1MM PARA METAL.

DISCOS REFORZADOS DE CORTE PARA DURACION
SUPERIOR DE 31.8MM DE ESPESOR DE 1.1MM PARA
METAL, MADERA Y PLASTICO.

PIEDRAS FORMATO DISCO DE ESMERILADO DE 19.8MM
PARA VIDRIO, PIEDRA CERAMICA, ALUMINIO Y COBRE.

PIEDRAS FORMATO CUADRO DE ESMERILADO DE 9.5MM
PARA METAL, SOLDADURA, REMACHE Y OXIDACION.

DISCO DE FIELTRO PARA PULIR 12.7MM PARA METAL,
PIEDRA Y VIDRIO.

CEPILLO DE ACERO DE CARBONO DE 19.1MM PARA
REMOCION ~ DE ~ OXIDACION Y ~ COMPONENTES
ELECTRICOS.

MANDRIL ADAPTADOR DE LIJADO DE 12.7MM CON TUBO
DE LIJA GRANO GRUESO PARA MADERA, FIBRA DE
VIDRIO, PLASTICO Y GOMA.

DISCOS DE LIJA 19.1MM DE GRANO GRUESO PARA
MADERA Y REMOCION DE PINTURA.

FRESA DE TALLADO DE PUNTA REDONDA DE 3.2MM
PARA MADERA, METAL, CUERO, PLASTICO, GOMA Y
CARTON.

BROCA DE ACERO RAPIDO DE 3.5MM PARA MADERA,
PLASTICO, ORO, LATON Y ALUMINIO

MANDRILES VASTAGO  ADAPTADORES PARA
ACCESORIOS DE FIELTRO.

MANDRIL VASTAGO PARA ADAPTADOR PARA DISCOS.

UNIDAD

2111734
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5269 | CONDUCTIVIMETRO SENSOR DE | UNIDAD 52161552
CONDUCTIVIDAD TDS METER ARDUINO.

CARACTERISTICAS:
OPERACION DE VOLTAJE ALTO AMPLIO: 3.3 - 55V.

0V - 2.3V SALIDA DE SENAL ANALOGICA. COMPATIBLE
CON 5V, 33V DOS SISTEMAS DE CONTROL.

LA FUENTE EXCITACION ES UNA SENAL DE CA QUE
PREVIENE EFICAZMENTE LA POLARIZACION DE LA
SONDA.

SONDA IMPERMEABLE PARA INMERSION A LARGO
PLAZO.

COMPATIBLE, FACIL DE CONECTAR, ENCHUFAR Y USAR,
NO REQUIERE SOLDADURA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLACA ADAPTADORA DE SENAL: VOLTAJE DE ENTRADA:
33 - 55V SENAL DE SALIDA: O - 23V.

CORRIENTE DE TRABAJO: 3-6MA.
RENGO DE MEDICION DE TDS: 0-1000PPM.
PRESION DE MEDICION DE TDS: #10%F.S.(25°C).
TAMARO: 42*32MM.
INTERFAZ DEL MODULO: XH2.54-3P.
INTERFAZ DE ELECTRODO: XH2.54-2P.
SONDA TDS: NUMERO DE  SONDAS. N2

LONGITUD TOTAL: 83CM INTERFAZ DE CONEXION:
XH2.54-2P COLOR BLANCO.

OTROS: SONDAS A PRUEBA DE AGUA.
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5.270

CONTROL DE NIVEL DE 3 ELECTRODOS SENSIBILIDAD

AJUSTABLE. CARACTERISTICAS:
TIPO: ELECTRO-SONDA
ALIMENTACION: 117 VAC.
SENSIBILIDAD: 0-100 K OHM

MAXIMA LONGITUD CABLE ELECTRODO: 70-80M.

SALIDA DE CONTROL: RELE, SPDT.

UNIDAD

52161552
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5.271

TARJETA WIFI, BLUETOOTH GPS, LORALILYGO TTGO T-

BEAM - VERSION 1. CARACTERISTICAS:
ESP32

ULTIMA VERSION ESP32: REV1
WIFI

BLUETOOTH

4 MB PSRAM
4 MB FLASH
3D ANTENA
LORA

VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO: 18 ~ 37 V
CORRIENTE ~ ACEPTABLE: 10  ~  14MA
CORRIENTE DE TRANSMISION: 120MA @ + 20DBM
90MA @ + 17DBM
29MA @ + 13DBM

FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 433470 MHZ
(VERSION 433HM2Z)/868 M/915 M (VERSION DE 868 MHZ)

POTENCIA DE TRANSMISION: + 20DBM

SENSIBILIDAD DE RECEPCION:-139DBM @ LORA & 62,5

KHZ & SF = 12 Y 146BPS
-136DBM @ LORA Y 125 KHZ Y SF = 12 Y 293BPS
-118DBM @ LORA Y 125 KHZ Y SF = 6 Y 9380BPS

-123DBM @ FSK Y 5 KHZ Y 12 KBPS
ERROR DE FRECUENCIA: +/-15 KHZ
ESPACIO FIFO: 64 BYTES
VELOCIDAD DE DATOS: 1.2K ~ 300KBPS @ FSK

0.018K ~ 37.5KBPS @ LORA

UNIDAD

32101628
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MODO DE MODULACION: FSK, GFSK MSK... EL SISTEMA
GMSK LORA ™ OOK

INTERFAZ FORMA: SPI
CORRIENTE DE SUENO: 02A @  SLEEP
1.5UA @ IDLE
FUNCION DIGITAL RSSI
CORRECION AUTOMATICA DE FRECUENCIA
CONTROL AUTOMATICO DE GANANCIA

SENSOR DE TEMPERATURA Y DETECCION DE BAJA
TENSION

ACTIVACION RAPIDA Y SALTO DE FRECUENCIA

CONTROLADOR DE PAQUETES DE DATOS ALTAMENTE
CONFIGURABLE

GPS

MODULOS GPS NEO-6M, FUENTE DE ALIMENTACION DE
3 V-5 v

MODULO CON ANTENA DE CERAMICA

GUARDA LOS DATOS DE LOS PARAMETROS DE
CONFIGURACION

CON INDICADOR DE SENAL LED
VELOCIDAD DE ENVIO PREDETERMINADA: 9600
PODER
TP5400
1A DE GESTION DE BATERIA

INDICADOR LED: HAY 4 LED QUE MUESTRAN EL ESTADO
DE LA BATERIA EN TIEMPO REAL.

USB

CP2104-GMR

PRE-FLASH DEL FIRMWARE
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SOFTRF V4.0

CENTRO DE INDUSTRIA'Y SERVICIOS DEL META
CARRERA 40 - 6 — 48, VILLAVICENCIO.- PBX 57 601 5461500

© 606y off

@SENAComunica

www.sena.edu.co

GD-F-011V.010



[ 4
SENA

N

5.272

TARJETA CONTROLADORA ETHERNET ENC28J60. ENTRE
SUS PRINCIPALES APLICACIONES ESTAN:

VOLP

AUTOMATIZACION INDUSTRIAL
AUTOMATIZACION EN EDIFICIOS
SEGURIDAD

INSTRUMENTACION

CARACTERISTICAS:

VOLTAJE DE OPERACION: 3.3V
ANCHO DE LA BANDA ETHERNET: 10 BASE-T
INTERFACE: SPI

TEMPERATURA DE OPERACION_: -40°C A 85°C

UNIDAD

32101628
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5.273

MODULO CAN BUS MCP2515. CARACTERISTICAS:
VOLTAJE DE OPERACION: 5V DC
CONSUMO DE CORRIENTE: 500 UA  (MAX)

INTERFAZ DE  COMUNICACION  DIGITAL:  SPI

CHIP CAN-CONTROLLER: MCP2515
CHIP CAN-TRANSCEIVER: TJA1050
PROTOCOLO: CAN 2.0B

TIEMPO DE COMUNICACION CAN: HALF-DUPLEX
VELOCIDAD MAXIMA 10 MBITS/S (A 12 METROS)

LONGITUD MAXIMA DE ALCANZE DE 1200 METROS ( A 100
KBIT/S)

NUMERO DE BUFFERS ™ 3
NUMERO DE BUFFERS RX: 2
IMPLEMENTA LA CAPA FiSICA ISO-11898
BAJO CONSUMO DE CORRIENTE EN MODO STAND-BY
DETECCION DE CORTO DE TIERRA EN LA ENTRADA TXD

UN NODO SIN ENERGIA NO PERTURBA L
FUNCIONAMIENTO DEL BUS CAN

RESISTENCIA DE 120 OHM DE TERMINACION(JUMPER)
HASTA 12 NODOS
PROTECCION ANTI CORTO CIRCUITO

DIMENSIONES DE 40X28X 12 MM

PESO: 8 GRAMOS
CONEXION:

NT: INTERRUPCION
SCK: SPI CLOCK
Sl: SPI DATA IN

UNIDAD

32101628
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SO: SPI DATA ouT
SC: SPI CHIP SELECT
GND: ov
VCC: 5V DC
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5.274

CAJA EN ACRILICO TRANSPARENTE PARA TARJETA
ARDUINO UNO - DIMENSIONES: 79.5 X 64.5 X 21 MM /
MATERIAL: ACRILICO TRANSPARENTE / PERMITE EL
ACCESO A TODOS LOS PUERTOS DEL ARDUINO UNO.
CARACTERISTICAS:

PESO NETO: 53G
DIMENSIONES: LONGITUD: 79.5 MM; ANCHO 64.5 M; ALTO
21 MM
HOJA DE ACRILICO DE GRADO

UNIDAD

24112404
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5275 | CAMARA ARDUINO. CARACTERISTICAS: | UNIDAD 32101628
TAMANO OPTICO 1/6 PULGADA
RESOLUCION 640X480 VGA

REGULADOR A BORDO, SOLO SE NECESITA UN
SUMINISTRO DE 3.3V

CONECTOR DE CABECERA DE PASO DE PIN ESTANDAR
DE 0.1 PULG. (2.54 MM)

MONTADO CON LENTE DE F1.8/6 MM DE ALTA CALIDAD

SOPORTE DE SALIDA PARA RAW RGB, RGB (GRB 4: 2:2,
RGB565 / 555/444), YUV (4:2:2) Y YCBCR(4:2:2) FORMATOS

ALTA SENSIBILIDAD PARA OPERACION CON POCA LUZ

BAJO VOLTAJE DE OPERACION PARA APLICACIONES
PORTATILES INTEGRADAS

INTERFAZ SCCB ESTANDAR COMPATIBLE CON LA
INTERFAZ 12C

ADMITE TAMANO DE IMAGEN: VGA, CIF Y CUALQUIER
TAMANO DE ESCALA DE CIF A  40X30

METODO VARIOPIXEL® PARA SUB MUESTREO

FUNCION DE CONTROL DE IMAGEN AUTOMATICAS QUE
INCLUYEN: AUTOMATICO

CONTROL  DE EXPOSICION ~ (AEC), CONTROL
AUTOMATICO DE GANANCIA (AGC), BALANCE DE
BLANCOS  AUTOMATICOS  (AWB),  AUTOMATICO

FILTRO DE BANDA (ABF) Y CALIBRACION AUTOMATICA
DE NIVEL (ABLC)

CONTROLES DE CALIDAD DE IMAGEN QUE INCLUYE
SATURACION DE COLOR DE TONO, GAMMA, NITIDEZ
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5.276

CEPILLO ANTIESTATICO. CARACTERISTICAS:

LIMPIEZA DE PIEZA DE CIRCUITO Y RED DE ACERO DE
LIMPIEZA

IDEAL  PARA  DESEMPOLVAR Y  DETALLAR
COMPONENTES Y PIEZAS DELICADAS Y NO TAN
DELICADOS

MATERIAL DEL MANGO: PLASTICO
MATERIAL DEL  CEPILLO:  FIBRA  SINTETICA
TAMANO: LONGITUD  DEL  MANGO 170MM
LONGITUD DEL CEPILLO: 30MM

PUEDE HABER ERRORES DE 1-5MM DEBIDO A LA
MEDICION DEL MANUAL

UNIDAD

2111734
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5.277

MODULO PARA ARDUINO SENSOR ULTRASONIDO
DISTANCIA OBSTACULOS. COMPATIBLE
CON BOARD ARDUINO - ESPECIFICACIONES TECNICAS:
ALIMENTACION DE 5 VOLTS. - INTERFAZ DE CUATRO
HILOS (VCC, TRIGGER, ECHO, GND). - RANGO DE
MEDICION: 2 CM A 400CM. - CORRIENTE DE
ALIMENTACION: 1.5MA. -FRECUENCIA DE PULSO: 40KHZ.
-APERTURA DEL PULSO ULTRASONICO: 15°. -SENAL DE
DISPARO: 10US. - DIMENSIONES DEL MODULO:
45X20X15MM. CARACTERISTICAS:

CUENTA CON CONEXIONES DE 4 MODOS: VCC/TRIG
(T)/ECHO®/ GND

CON SENAL DE SALIDA DE FRECUENCIA ELECTRICA DE
ov A 5V

TIENE UNA ALTA  PRESICION DE  3MM
FIENTE ALIMENTACION DE 5vVDC
LA DISTANCIA DE DETECCION ES DE 2 CM A 400CM
FUNCIONAMIENTO DEL MODULO:
ADOPTE EL DISPARADOR 10 MEDIANTE EL SUMNISTRO
DE AL MENOS 10 SEGUANDOS DE SECUENCIA DE SENAL
DE ALTO NIVEL
EL MODULO ENVIA AUTOMATICAMENTE 8ONDAS
CUADRADAS DE 40KHZ Y DETECTA AUTOMATICAMENTE
SI RECIBE LA SENAL DE PULSO DE RETORNO
SIHAY UNA SENAL QUE REGRESA, EMITIENDO UN NIVEL

ALTO ES EL TIEMPO QUE TRANSCURRE DESDE LA
TRASMICION ULTRASONICA

UNIDAD

52161552

5.278

MODULO SENSOR TOUCH TACTIL
CAPACITIVO.COMPATIBLE  CON  BOARD  ARDUINO.
CARACTERISTICAS:

VOLTAJE DE OPERACION
SALIDA DIGITAL
TIEMPO DE RESPUESTA: 60MS
BAJO CONSUME DE ENERGIA
LED INDICADOR DE ENCENDIDO

UNIDAD

52161552
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DIMENCIONES: 24MM X 24MM

5.279

REGULADOR  DE TENSIQN POSITIVADE  TRES
TERMINALES, SU TENSION DE SALIDA REGULADA
FIJA. LM7805 REGULADOR DE VOLTAJE POSITIVO 5V - 1A

TO-220. CARACTERISTICAS:
VOLTAJE DE ENTRADA: v ~ 35V
VOLTAJE DE SALIDA FIJO: 5V
CORRIENTE DE SALIDA: 1A

REGULADOR EQUIVALENTE: 7805, L7805CV, LM7805
PROTECCION CONTRA CORTO CIRCUITO
PROTECCION CONTRA  SOBRECARGA  TERMICA
RANGO DE TEMPERATURE: 0°C~125°C
AUNQUE LOS REGULADORES LM8 ESTAN DISENADOS
PRINCIPALMENTE COMO REGULADORES DE VOLTAJES
FIJOS, ESTOS DISPOSITIVOS SE PUEDEN UTILIZER

COMO COMPONENTS EXTERNOS PARA OBTENER
VOLTAJE Y CORRIENTES AJUSTABLE

UNIDAD

39121635
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5.280

REGULADOR DE VOLTAJE POSITIVO 12VDC/1A LM7812-
TO-220. CARACTERISTICAS:

TENSION DE SALIDA 12V

CORRIENTE DE SALIDA MAXIMA 1A

TIPO DE ENCAPSULADO TO-220
SALIDA FIJA
MONTAJE ENORIFICIO PESANTE

TENSION MAXIMA DE ENTRADA 35V

3 PINES
1 SALIDA
POLARIDAD: POSITIVE

DIMENCIONES: 10.16 X 47 X  8.89MM

ANCHO: 4.7MM
SERIE LM78XX
LONGITUD 10.16MM

PRESICION: 2%

UNIDAD

39121635
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5281 | SENSORBIOMETRICO LECTOR DE HUELLA. COMPATIBLE | UNIDAD 43211714
TARJETA ARDUINO. - CARACTERISTICAS: VOLTAJE DE
ALIMENTACION: 3.3V - 5V ; CORRIENTE DE OPERACION:
100MA - 150MA ; INTERFAZ: UART TTL - MODO DE
PARIDAD DE HUELLA: 1:1 1:N - BAUD RATE: 9600*N - N =
1 A 12 (POR DEFECTO ES 6) - TIEMPO DE ADQUISICION
MENOR A 1 SEGUNDO - 5 NIVELES DE SEGURIDAD.
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
VOLTAJE DE ALIMENTACION: 3.6~6.0V
CORRIENTE DE OPERACION: 100~150MA
INTERFAZ: SERIAL/UART TTL
MODO DE PARIDAD DE HUELLA: 1: 1 1. N
BAUD RATE: 9600 X N
N= 1 A 12 (POR DEFECTO ES ©6)
TIEMPO DE ADQUISICION MENOR A 1 SEGUNDO
5 NIVELES DE SEGURIDAD
TEMPERATURE DE OPERACION: -10~40°C (HUMEDAD
RELATIVA: 40%~85%)
CARACTERISTICAS:
DIMENCIONES DEL PRODUCTO: 48 X 235 X 20MM
PESO: 20G
DIMENCIONES DE LA VENTANAS
5282 | SENSOR OPTICO AUTIO REFLEX | UNIDAD 39121528
DETECCION DE MATERIALES TRANSLUCIDOS Y
OPAPCOS SENSIBILIDAD AJUSTABLE
ALCANCE: 10 CM ALIMENTACION: 10 - 30 VDC
SALIDA NPN NA MODO OPERACION LIGHT ON / DARK ON
PROTECCION: IP67
5283 | ROLLO DE TAPETE DIELECTRICO 15 MTS PLASTICO | UNIDAD 39121726
GRUESO MEDIDAS GROSOR 6.3 MM ANCHO DE 1 M
LARGO 15 METROS
5284 | MODULO SENSOR DE COLOR TCS3200. | UNIDAD 43211714

CARACTERiSTICAS: SENSOR: TCS3200, FUENTE DE
ALIMENTACION 3~5VDC, FILTRO DE INTERFERENCIA,
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LED BLANCO, CON CONTROL DE LUZ., PUEDE DETECTAR
EL COLOR DE UN OBJETO NO LUMINOSO, DISTANCIA DE
DETECCION OPTIMA: 1CM

5.285

TARJETA OPTO ACOPLADA DE CUATRO CANALES PARA
PLC 3.3-5V IN - 3.6-30V OUT. TARJETA CON CUATRO
CHIPS OPTOACOPLADORES PC817. PUEDE REALIZAR UN
CONTROL DE 3.3V O 5V PARA CONTROLAR LA INTERFAZ
DE 3.6-30V. CARACTERISTICAS: LA SENAL DEL VOLTAJE
DE TERMINAL DE TRANSMISION: 3.3-24 V, RANGO DE
VOLTAJE DE SALIDA: 3,3-30 V (LA CORRIENTE DE SALIDA
DEPENDE DE LA APLICACION ESPECIFICA, PERO EL
MAXIMO NO ES DE 10 MA, LA POTENCIA TOTAL ES
SEGURA, EL VOLTAJE Y LA CORRIENTE ES
INVERSAMENTE PROPORCIONAL), A TRAVES DE LA TAPA
DEL PUENTE PUEDE LOGRAR SI LA SALIDA ES UNA
SALIDA DE ALTO POTENCIAL O SALIDA EN BAJO, LOS 4
CANALES 817 SON INDEPENDIENTES, PUEDEN LOGRAR
EL CONTROL SIMULTANEO DE DIFERENTES VOLTAJES,
ETC. DIMENSIONES: 47X 38MM

UNIDAD

43211714

5.286

DIPSWITCH X 8 CANALES , "CARACTERISTICAS:
. VOLTAJE MAXIMO: 24V DC
. CORRIENTE MAXIMA: 25MA
. TEMPERATURE: -20°C A 70°C
+ DISTANCIA ENTRE PINES: 245MM (0.1 IN)
+ COLOR: AZUL"

UNIDAD

39122243

5.287

TRANSMISOR DE TERMOCUPLA TIPO J CON RANGO DE
0°C A 200°C, SALIDA DE 4 A 20 MA CON MICROSUICHES
PARA SELECCION DE RANGO, TORNILLOS DE ZERO Y
SPAN'Y MANUAL

UNIDAD

41112105

5.288

TRANSMISOR DE RTD PT 100 CON RANGO DE
TEMPERATURA DE 0°C A 200 °C, SALIDA DE 4 A 20 MA,
CON MICROSUICHES PARA SELECCHON DE RANGO,
TORNILLOS DE ZERO Y SPAN Y MANUAL.

UNIDAD

41112105

5.289

MODULO PARA LETRERO LED DISPLAY CON MAX7219
MATRIZ 8*8

UNIDAD

43211902

5.290

MODULO PARA LETRERO LED CON 4 MATRICES 8X8
MAX7219 SSDIELECT

UNIDAD

43211902

5.291

MODULO MQ-2 SENSOR DE GAS METANO ARDUINO PIC

UNIDAD

39121528

5.292

PROGRAMADOR CLON PICKIT 2, MEJOR QUE K150

UNIDAD

32101628
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5.293

PROGRAMADOR PICKIT3 - CLON COMPATIBLE PIC
MICROCONTROLADORES

UNIDAD

32101628

5.294

TARJETA CONTROL GRBL CNC 3018 3 EJES,

DESCRIPCION:
DOBLE EJE Y, uso INTEGRAL
SOPORTE LASER 0 HUSILLO.

SOPORTA 12V, 5V CON TTL Y SIN LASER TTL.
SUBDIVISION ~ DEL  CONDUCTOR  AJUSTABLE.
SOPORTA EL INTERRUPTOR DE LIMITE XYZ, INTERFAZ
DE SONDA.
ADMITE CONTROLADOR EXTERNO SIN CONEXION
(OPCIONAL).

A4988 SE PUEDE REEMPLAZAR CON EL CONTROLADOR
8825.

LA PLACA DE CONTROL NANO 3AXIS ES UN SISTEMA DE
CONTROL DE MOVIMIENTO DE 3 EJES BASADO EN
ARDUINO NANO, SE PUEDE UTILIZAR PARA MAQUINA DE
GRABADO LASER, MAQUINA DE CAJON, MAQUINA DE
GRABADO CNC, ETC.

EL CONTROLADOR OFFLINE PERMITE CONTROLAR LA
MAQUINA, SIN NECESIDAD DE COMPUTADOR.
CARACTERISTICAS:

PRESIONE Z+ Y Z-: EL EJE Z SE MOVERA HACIA ARRIBA Y
HACIA ABAJO.
PRESIONE X+ Y X-: EL EJE X SE MOVERA HACIA LA
IZQUIERDA Y HACIA LA DERECHA.
PRESIONE Y+ E Y- EL EJE Y SE MOVERA HACIA
ADELANTE Y HACIA ATRAS.
PRESIONE SPIN: HUSILLO ENCENDIDO (LASER
ENCENDIDO), HUSILLO APAGADO (LASER APAGADO)
PRESIONE Z+ DURANTE 5 SEGUNDOS: CAMBIE EL
IDIOMA A INGLES.
PRESIONE SMOD: REGRESAR.
TARJETA SD: EL LECTOR DE TARJETAS SD DEBE
ESCRIBIR EN EL DIRECTORIO RAiZ ARCHIVOS DE
cODIGO G

UNIDAD

32101617

5.295

MODULO RELE SRA RF PROGRAMABLE DE 4 CANALES 50
METROS

UNIDAD

32101617
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5.296

OSCILOSCOPIO DIGITAL PORTATIL DE VOLTAJE DE 400 V
DESCRIPCION DEL PRODUCTO:
DSO152 ES UN OSCILOSCOPIO PORTATIL MUY
PRACTICO Y ECONOMICO, DIRIGIDO A LA INDUSTRIA DEL
MANTENIMIENTO Y LA INDUSTRIA DE LA EDUCACION EN
INVESTIGACION.

EL OSCILOSCOPIO TIENE UNA VELOCIDAD DE
MUESTREO EN TIEMPO REAL DE 2,5 MS/S, UN ANCHO DE
BANDA DE 200 KHZ Y FUNCIONES DE DISPARO
COMPLETO  (SIMPLE, NORMAL Y AUTOMATICO).

SE PUEDE UTILIZAR LIBREMENTE TANTO PARA SENALES
ANALOGICAS PERIODICAS COMO PARA SENALES
DIGITALES NO PERIODICAS Y PUEDE MEDIR VOLTAJES
DE HASTA 400 V.

EQUIPADO CON UN EFICIENTE AUTO DE UNA TECLA,
PUEDE MOSTRAR LA FORMA DE ONDA MEDIDA SIN
AJUSTES COMPLICADOS.

EQUIPADO CON UNA PANTALLA LCD DE ALTA
DEFINICION DE RESOLUCION 320*240 DE 2,8 PULGADAS.

LA BATERIA DE LITIO INCORPORADA DE ALTA CALIDAD
DE 1000 MAH SE PUEDE UTILIZAR DE FORMA CONTINUA
DURANTE APROXIMADAMENTE 4 HORAS DESPUES DE LA

CARGA COMPLETA.
LISTA DE EMBALAJE:
DISPOSITIVO ANFITRION *
SONDA CON PINZA DE COCODRILO*1
CABLE DE CARGA * 1
CORDON * 1
MANUAL DE USUARIO *1

UNIDAD

32101617

5.297

CRISTAL DE 16 MHZ  "CARACTERISTICAS:
* FRECUENCIA NOMINAL: 16 MHZ (16 MILLONES DE CICLO
POR SEGUNDO)
+ ESTABILIDAD DE FRECUENCIA: VARIA DEPENDIENDO
DE LA TEMPERATURA, SUELE ESTAR ENTRE +/-20 A +/-50

PPM (PARTES POR MILLON)
+ CAPACITANCIA DE CARGA: ENTRE 18 PF Y 232 PF
“VARIA SEGUN EL FABRICANTE”

* RESISTENCIA SERIE: ES BAJA ENTRE 30 Y 100 OHM
+ TEMPERATURA DE OPERACION: ENTRE -20°C Y 70°C"

UNIDAD

32111706

5.298

CRISTAL DE 4 MHZ,CARACTERISTICAS:
+ FRECUENCIA NOMINAL: 4 MHZ (4 MILLONES DE CICLO
POR SEGUNDO)
+ ESTABILIDAD DE FRECUENCIA: VARIA DEPENDIENDO

UNIDAD

32111706
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DE LA TEMPERATURA, SUELE ESTAR ENTRE +/-20 A +/-50

PPM (PARTES POR MILLON)
+ CAPACITANCIA DE CARGA: ENTRE 18 PF Y 232 PF
“VARIA SEGUN EL FABRICANTE”

* RESISTENCIA SERIE: ES BAJA ENTRE 30 Y 100 OHM
+ TEMPERATURA DE OPERACION: ENTRE -20°C Y 70°C

5.299

CIRCUITO INTEGRADO PIC 16F628A
MICROCONTROLADOR

UNIDAD

32101600

5.300

CIRCUITO INTEGRADO PIC 16F84A
MICROCONTROLADOR

UNIDAD

32101600

5.301

ANALIZADOR LOGICO DIGITAL MINI DSO LA104,
PANTALLA DE 28 PULGADAS, 4 CANALES,
OSCILOSCOPIO  SPI  [IC  UART PROGRAMABLE,
FRECUENCIA MAXIMA DE MUESTREO DE 100MHZ
DIMENSIONES 5.906 IN X 4.055 IN X 1.575 IN PESO GW 6.17
0z N.W 5.93 0z BATERIA EXCLUIR
MEDICION DE PARAMETROS DE ENTRADA CANAL 4 TASA
DE MUESTREO MAXIMA 100M SA/S ANCHO DE PULSO
CAPTURADO MINIMO 10NS RANGO DE VOLTAJE DE
ENTRADA 0-5V IMPEDANCIA DE ENTRADA EQUIVALENTE
MQ VOLTAJE DE UMBRAL 1.2-3V
PARAMETROS DE SALIDA CANAL DE SALIDA
PROGRAMABLE 4 TIPO DE SALIDA PROGRAMABLE PWM,
SPI, 12C, UART AMPLITUD DE SALIDA PROGRAMABLE 3V
3V CANAL DE SALIDA DE POTENCIA 1 ALMACENAMIENTO
BATERIA DE  ALMACENAMIENTO  FLASH  8M
INCORPORADA PANTALLA DE BATERIA DE LITIO DE
500MAH PANTALLA LCD A COLOR 2.8 ' TAMANO DE
PANTALLA LCD A COLOR 3.937 IN* 2.228 IN* 0.331 IN
LISTA DE PIEZAS ANALIZADOR LOGICO 1 GANCHOS 5
CABLES DUPONT 20 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 1
ECCN/HTS ECCN

UNIDAD

32101617

5.302

SENSOR DE COLOR RGB TCS3200 TCS230 ARDUINO

UNIDAD

46171630

5.303

KIT DE 520 CONECTORES DE VARIOS CABLES
TERMINALES EN CAJA//l CADA CAJA CONTIENE UN
TOTAL DE 520 UNIDADES.
265 ROJO 22-18 GA. 215 AZUL 16-14 GA. 40 AMARILLO 12-
10 GA. 40 TERMINALES DE ANILLO ROJO #4 Y #8.
TERMINALES DE PALA ROJOS # 4 Y # 8 35 CADA UNO
ROJO PARA TERMINAL #10 30 PIEZAS; CONECTORES DE
TOPE ROJOS 25 PIEZAS; RED QUICK DISCONNECT 1/4
HEMBRA 30 PIEZAS; RED QUICK DISCONNECT 1/4 MACHO
30 PIEZAS
TERMINALES DE ANILLO AZULES # 8 Y #10 SON 30 CADA
UNO.

30 CADA UNO EN LOS TERMINALES DE HORQUILLA

UNIDAD

23301501
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AZULES #4 Y #8. TERMINAL DE HORQUILLA AZUL #10 25
PIEZAS DE CONECTORES ~ DE TOPE
AZULES 20 PIEZAS DE DESCONEXION RAPIDA AZUL 1/4

MACHO 25 PIEZAS
DESCONEXION RAPIDA AZUL 1/4 HEMBRA 25 PIEZAS
TERMINAL DE ANILLO
AMARILLO #10 20 PIEZAS TERMINAL DE PALA AMARILLA
#10 20 PIEZAS TABLA DE
TALLAS:

TAMARNO DEL PAQUETE: APROXIMADAMENTE 230 X 110 X
40 MM/9.06 X 433
X 1.57 PULGADAS EL PAQUETE INCLUYE: 1 CAJA DE
CONEXIONES DE 520 PIEZAS

5.304

KIT DE CRIMPADORA DE TERMINALES ELECTRICOS AWG
23-7 CON PINZA HSC8 6-6 0.25-6MM KIT 1900 PIEZAS ///

UNIDAD

23301501

5.305

SELECTOR DE MULETILLA PLASTICO, DIAMETRO 22MM, 3
(1-0-1), CON DOS CONCTACTOS NA

UNIDAD

39122217

5.306

TACOMETRO LASER 'Y DE CONTACTO -
CARACTERISTICAS: RANGO DE MEDICION 2.5 ~ 99999
RPM / RESOLUCION 0.1 RPM (HASTA 999 RPM) / 1 RPM
DESDE 1000 RPM / PRECISION  £(0.05% % 1D) / TIEMPO
DE MUESTREO 0.5S / DISTANCIA DE DETECCION 50MM ~
500MM / PANTALLA LCD 5 DIGITOS / ACCESORIOS
ESTUCHE, MANUAL, BATERIAS, CINTA REFLECTIVA
(600MM) / ALMACENAMIENTO EN MEMORIA DE ULTIMO
VALOR MEDIDO, VALOR MAXIMO Y VALOR MINIMO.

DISPLAY: 5 DIGITO, 18 MM (0.7”) LCD - RANGO DE PRUEBA
LASER: 25 A 99999 RPM - RANGO DE PRUEBA
CONTACTO: 0.5 A 19999 RPM - RESOLUCION LASER: 0.1
RPM (2.5 A 9999 RPM) - 1RPM (SOBRE 1000RPM) -
RESOLUCION CONTACTO: 0.1 RPM (0.5 A 999,9 RPM) -
1RPM (SOBRE 1000RPM) - VELOCIDAD DE LA SUPERFICIE
- 0.01M/MIN (0.05 A 99.99M/MIN) - 0.1M/MIN (SOBRE
100M/MIN) - EXACTITUD: #£(0.05%+1D) - TIEMPO DE
MUESTREQ: 0.8 SEG (SOBRE 60 RPM) - AUTORANGO -
DETECCION DE DISTANCIA: 50MM A 500MM (LASER) -
CONSUMO DE CORRIENTE: APROX. 65MA - BATERIA:
4X1.5 V AA - TEMPERATURA DE OPERACION: 0°C-50°C -
DIMENSIONES: 210 X 74 X 37 MM

UNIDAD

41112802

5.307

FUENTE CONMUTADA TRIPLE. MONTAJE EN RIEL DIN.
ALIMENTACION 100-240VAC. SALIDA A 12VDC, 5VDC Y
24VDC. 60W. 2A.

UNIDAD

39121635
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5308 | PANTALLA TACTIL HMI RESISTIVA DE 28" SERIE | UNIDAD 43211902
MEJORADA MODULO LCD TFT UASRT COMPATIBLE CON
ARDUINO
5.309 | BASE DE COMPATIVEL PLANTILLA DIAGONAL UNIVERSAL | UNIDAD 26101766
CPU REBALLING
5.310 | KIT DE FRESAS CNC PUNTA LANZA ESPADA BROCA | UNIDAD 27112845
GRABADO PCB 25 GRADOS 0.1
5311 | MODULO PUENTE H DRIVER L9110S 4 CANALES | UNIDAD 39122331
COMPATIBLE ARDUINO
5312 | MODULO CARGADOR BATERIAS LITIO TP4056 CON | UNIDAD 39122331
PROTECCION TIPO C
5.313 | ADAPTADOR ESP32 38 PINES A BORNERAS VERDE | UNIDAD 39122331
MUSGO
5314 | ESPADINES PINES PARA PCB (PAQUETE X 100) UNIDAD 39121409
5.315 | BORNERA 2 PINES 2 VIAS 10A 5MM CIRCUITO IMPRESO | UNIDAD 39121409
PCB COLOR AZUL
5.316 | REGLETA DE PINES EN L HEADER MACHO 1X40 ANGULO | UNIDAD 31162304
90°
CARACTERISTICAS:
MODELO: HEADER40P
ANGULO 90 °
REGLETA DE PINES HEADER MACHO
CANTIDAD DE PINES: 40
NUMERO DE FILAS: 1
SEPARACION ENTRE PINES: 2.54MM
CORRIENTE MAXIMA SOPORTADA POR PIN: 1A
5.317 | REGLETA DE PINES HEADER PROFESIONAL MACHO | UNIDAD 31162304
HEMBRA 1X40
CARACTERISTICAS:
MODELO: HEADER40P PROFESIONAL
REGLETA DE PINES HEADER MACHO HEMBRA
CANTIDAD DE PINES: 40
PINES HEMBRAS TIPO REDONDEADO
NUMERO DE FILAS: 1
SEPARACION ENTRE PINES: 2.54MM
CORRIENTE MAXIMA SOPORTADA POR PIN: 1A
5318 | REGLETA DE PINES HEADER MACHO MACHO 1X40 | UNIDAD 31162304

CARACTERISTICAS:

MODELO: HEADER40P
REGLETA DE PINES HEADER MACHO MACHO
CANTIDAD DE PINES: 40
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NUMERO DE FILAS: 1
SEPARACION ENTRE PINES: 2.54MM
CORRIENTE MAXIMA SOPORTADA POR PIN: 1A

5.319

REGLETA DE PINES HEADER MACHO MACHO 2X40
CARACTERISTICAS:

MODELO: HEADER40P
REGLETA DE PINES HEADER MACHO MACHO
CANTIDAD DE PINES: 40
NUMERO DE FILAS: 2
SEPARACION ENTRE PINES: 2.54MM
CORRIENTE MAXIMA SOPORTADA POR PIN: 1A

UNIDAD

31162304

5.320

CONTROLADOR PWM DE VELOCIDAD DE MOTOR DC 6V-
28V/I3A 13KHZ

UNIDAD

39122331

5.321

CONTROL PWM REGULADOR DE VELOCIDAD MOTORES
20A DC 10-60V

UNIDAD

39122331

5.322

BROCHA PARA TINTE DE CABELLO. MATERIAL: CERDA
SINTETICA. ANCHO: 0.5 MM. LARGO: 200 MM. ESPESOR:
20 MM.

UNIDAD

31211904

5.323

GIMBAL. ESTABILIZADOR INTELIGENTE PARA CELULAR.
ESTABILIZACION: 3 EJES (PANORAMICA, INCLINACION,
GIRO) PARA TOMAS FLUIDAS. SEGUIMIENTO:
INTELIGENTE PARA PERSONAS Y MASCOTAS, CON
CONTROL POR GESTOS. ROTACION: PANORAMICA DE
360° ILIMITADA. MODULO MULTIFUNCION: INCLUYE LUZ
DE RELLENO AJUSTABLE (40 LUX, 2.500-6.000K) Y
ENTRADA PARA MICROFONOS DJI. PORTABILIDAD:
DISENO PLEGABLE (190X95X46 MM) Y LIGERO (370 G).
EXTRAS: BRAZO EXTENSIBLE (215 MM) Y TRIPODE
INTEGRADOS PARA ANGULOS DIVERSOS Y TOMAS
LARGAS.BATERIA: HASTA 10 HORAS DE AUTONOMIA,
CON CARGA USB-C PARA EL TELEFONO. CONECTIVIDAD:
BLUETOOTH 5.3. COMPATIBILIDAD: SMARTPHONES DE
170-300G Y 67-84MM DE ANCHO. MODOS DE GRABACION:
SPORT, TIMELAPSE, HYPERLAPSE, ZOOM DINAMICO,
STORY MODE, PANORAMA. AGARRE: DISENO
ERGONOMICO PARA TOMAS EN ANGULO BAJO. COLOR:
NEGRO.

UNIDAD

32131023

5.324

SISTEMA DE AUDIO UHV INALAMBRICO. RANGO DE
FRECUENCIAS: 460-970 MHZ. RANGO DE OPERACION: 50
METROS EN CONDICIONES TIPICAS. RESPUESTA DE
FRECUENCIA: 40HZ ~ 17KHZ. MODULACION: /4 DQPSK.
RELACION SENAL/RUIDO (SNR): 90 DB. SENSIBILIDAD: -90
DBM. INTERVALO DE CANAL: 300 KHZ. DISTORSION
ARMONICA TOTAL (THD): <1%. IMPEDANCIA DE SALIDA:
600 OHMIOS. FUENTE DE ALIMENTACION DEL

UNIDAD

45111901
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RECEPTOR: 5V CON CONSUMO DE <300 MA.
TRANSMISOR DE MANO CON POTENCIA DE SALIDA DE 10
DBM Y ALIMENTACION DE 3V O 3.7V (SOLO PARA
BATERIA DE LITIO 14500). BODYPACK COMPATIBLE CON
MICROFONO DE DIADEMA Y MICROFONO DE SOLAPA
PARA MAYOR FLEXIBILIDAD. CONSTRUCCION ROBUSTA
Y RESISTENTE PARA USO PROFESIONAL. PESO: 5 KG.
DIMENSIONES: 50 x 35 x 42 CM. COLOR: NEGRO.
INCLUYE: RECEPTOR, TRANSMISOR DE MANO,
BODYPACK, MICROFONO DE DIADEMA, MICROFONO DE
SOLAPA, CABLE DE ALIMENTACION.

5.325

CABINA ACTIVA DE DOS VIAS. WOOFER DE 10”.DRIVER
DE 1". 200W RMS BI-AMPLIFICADO (150W 50W).
AMPLIFICADOR CLASE D CLASE AB. RESPUESTA EN
FRECUENCIA 55HZ-18KHZ (+3 DB). SPL MAX 117DB. 1
ENTRADA XLR Y BLUETOOTH. 1 SALIDA XLR.
ECUALIZADOR 2 BANDAS. LED INDICADOR DE
ENCENDIDO, CLIP, BLUETOOTH, SELECTOR DE LINE/MIC.
MATERIAL DE CONSTRUCCION ABS. INCLUYE CABLE DE
PODER, MANUAL, BASES PARA PONER COMO MONITOR
DE PISO. 110V-120V~, 50/60HZ. DIMENSIONES 32,5 X 30,8
X 47,8 CM. PESO 8.5 KG. COLOR: NEGRO

UNIDAD

52161512

5.326

SOPORTE PARA PARED CABINA DE 10 PULGADAS.
CONSTRUCCION: METALICA POSIBILIDAD DE AJUSTE DE
LA PIEZA EN LA QUE VA INCRUSTADA LA
CABINA. AJUSTE DE POSICION HORIZONTAL. COLOR:
NEGRO. INCLUYE CHAZOS Y TORNILLOS PARA FIJAR A
LA PARED.

UNIDAD

52161610

5.327

CABLE PARA SONIDO/MICROFONO XLR MACHO A XLR
HEMBRA. LARGO: 20 METROS.

MATERIAL: 100% COBRE.

UNIDAD

52161500

5.328

ESPUMA LIMPIADORA. DENSIDAD: 0,98 G/ML. OLOR:
CITRICO. COLOR: BLANCO AMARILLOSO. PH: 8,0 - 9,0.
TARRO DE 370 ML/ 351 G.

UNIDAD

47131805

5.329

MOUSE ERGONOMICO VERTICAL ALAMBRICO. SENSOR
OPTICO CON TECNOLOGIA BLUETRACK PARA USO EN
CUALQUIER SUPERFICIE. RESOLUCION DE 1600 DPI
PARA UN CURSOR PRECISO. VELOCIDAD MAXIMA DE
1600 IPS PARA RAPIDA RESPUESTA. CONEXION USB.
CINCO BOTONES PROGRAMABLES PARA FUNCIONES
PERSONALIZABLES. COLOR: NEGRO. LARGO: 12,5 CM.
ANCHO: 8 CM. ALTURA: 4 CM. PESO: 100 G.

UNIDAD

43211708
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5.330

CRIMPADORA DE CABLES MODULAR DE TRINQUETE,
PELACABLES Y CORTADOR DE CABLES PARA
CONECTORES RJ11/RJ12 ESTANDAR Y RJ45 PASS THRU.
HERRAMIENTA TODO EN UNO PARA CONDUCTORES DE
DATOS DE CABES PAREADOS TRENZADOS BLINDADOS
(STP) Y CABES PAREADOS TRENZADOS NO BLINDADOS
(UTP). RECORTA AL RAS EL CONECTOR ELIMINANDO EL
CONTACTO NO DESEADO ENTRE CONDUCTORES.
ENGASTA Y RECORTA CONECTORES PASS-THRU RJ45.
CRIMPA CONECTORES MODULARES (RJ11Y RJ12
ESTANDAR Y CONECTORES PASS-THRU RJ45) DE 4 - 6 -
8 POSICIONES. COLOR: AMARILLO/NEGRO. PESO: 14,4
ONZAS. DIMENSIONES: LARGO, 6,1 PULGADAS. ANCHO:
1,11 PULGADAS. MATERIAL: ACERO.

UNIDAD

27112147

5.331

CONECTOR RJ45 CAT6 PASS THROUGH BLINDADO 8P8C.
COMPATIBLE CON CABLE BLINDADO CAT6 DE 23 AWG.
DIAMETRO DE ORIFICIO DE 12 MM. CONTACTO
ESCALONADO DE TRES PUNTOS PROPORCIONA UNA
CONEXION SEGURA. CARCASA METALICA TOTALMENTE
BLINDADA.

UNIDAD

39121462

5.332

IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TERMICA PARA
ETIQUETAS. ROTULADORA  PORTATIL DE  ALTO
RENDIMIENTO. IMPRIME CODIGOS DE BARRAS: UPC-E,
CODIGO 39, CODIGO 128, EAN 13, EAN 8, UPC-A. IMPRIME
HASTA 10 COPIAS DE LA MISMA ETIQUETA Y ETIQUETAS
DE HASTA 19 MM DE ANCHO. CREA ETIQUETAS CON 7
TAMANOS DE FUENTES, 8 ESTILOS DE FUENTES, 10
ESTILOS DE TEXTO Y 8 RECUADROS ADEMAS DE
SUBRAYADO. PANTALLA GRAFICA DE 4 LINEAS CON
RETROILUMINACION. PACK DE BATERIAS RECARGABLES
DE LARGA DURACION. ALMACENAMIENTO Y RAPIDO
ACCESO DE HASTA 15 ETIQUETAS USADAS
FRECUENTEMENTE. BOTONES DE ACCESO DIRECTO
PARA PUNTUACION, DIVISAS, SIMBOLOS DIACRITICOS Y
OTROS SIMBOLOS. EL ENVASE PARA ETIQUETAS
SLEEVE FABRICADO CON MATERIALES MIXTOS 80%
RECICLADOS Y CON CERTIFICACION FSC. COMPATIBLE
CON WINDOWS 8.1 O VERSIONES POSTERIORES Y CON
MAC OS® HIGH SIERRA V10.13 O VERSIONES
POSTERIORES. GARANTIA DE 2 ANOS. DIMENSIONES:
214,88 MM X 103,172 MM X 56,89 MM. COLOR: NEGRO.
COMPATIBILIDAD DE ETIQUETAS: D1 - ESTANDAR,
DURADERA. CARTUCHO DE ETIQUETAS BASICO D1,
NEGRO SOBRE BLANCO, 19 MM X 3 M.

UNIDAD

45101512
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5.333

ETIQUETA PARA IMPRESORA DE TRANSFERENCIA
TERMICA. DEBE SER COMPATIBLE CON EL ITEM 17.
TECNOLOGIA DE IMPRESION POR TRANSFERENCIA
TERMICA (NO NECESITA TINTA NI TONER). CARTUCHO
DE ETIQUETAS BASICO D1, NEGRO SOBRE BLANCO, 19
MM X 3 M. DIMENSIONES: 8,8 CM X 6,5 CM X 1,8 CM.
COLOR: TEXTO NEGRO EN ETIQUETA BLANCA. TAMANO:
6 MM. CONTEO DEL RODILLO: 1 UNIDAD. LONGITUD DEL
RODILLO: 7 METROS.

UNIDAD

556121612

5.334

CINTA METRICA. MATERIAL DE LA HOJA: ACERO.
LONGITUD DE LA HOJA: 3 METROS. ANCHO DE LA HOJA
127 MM. COLOR DE LA HOJA: AMARILLO. GANCHO
GRANDE DE DOBLE EXTREMO PARA MEJOR ENGANCHE
Y MAXIMA VERSATILIDAD AL MEDIR. SEGURO
DELANTERO PARA BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE LA
CINTA. CLIP PARA CINTURON CROMADO ANTI OXIDO
CON MEMORIA.

UNIDAD

27111801

5.335

CANDADO DE CLAVE COMBINACION 4 DIALES.MATERIAL:
ACERO. DISENO VERTICAL Y UN SISTEMA DE APERTURA
POR CLAVE. TAMANO COMPACTO, CON UNA ALTURA DE
87 MM Y UN ANCHO DE 38 MM. COMBINACION DE 4
DIALES PARA MAYOR SEGURIDAD.

UNIDAD

46171500

5.336

CAJA NAP TERMINAL PRECONECTORIZADA PARA REDES
DE FIBRA OPTICA FTTX. CUMPLIMIENTO DE NORMAS: LA
CAJA TERMINAL DE FIBRA OPTICA CUMPLE CON LOS
REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA
TELCORDIA GR771, ASTM B117, ASTM G21. PLANOS
DIMENSIONALES: 196 X 158 X 76 MM, MATERIAL DE LA
BASE: PC+ABS, MATERIAL: RESISTENTE A IMPACTOS Y A
LOS RAYOS UV, GRADO IP: 67, USO: EXTERIOR, COLOR:
NEGRO, N°DE PUERTO DE INGRESO: 1
(PRECONECTORIZADO), COMPATIBLE CON CABLES:
FASTCONNECT, ~ SISTEMA ~ DE  CONEXION:
CONECTORIZADA, TIPO DE ADMINISTRACION: MODULAR,
CABLES DE SALIDADESDE 8 HASTA 12 PUERTOS
PRECONECTORIZADOS, CAPACIDAD DE DIVISORES
OPTICOS: 1 SPLITTER 1X8, TIPO DE LA CAJA: MODELO
SELLADO, LUGAR DE INSTALACION: POSTE, PARED.
MENSAJERO, INCLUYE KIT PARA FIJACCION. .
COMPATIBLE CON CABLES CON CONECTORES DE
CAMPO SC/APC (AFC).

UNIDAD

4322339
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5.337

PELA CABLE DE FIBRA OPTICA. STRIPPER
MULTIFUNCIONAL PARA FIBRA OPTICA. MECANISMOS:
TORNILLO DE AJUSTE, RESORTE DE APERTURA/CIERRE,
ABRAZADERA PARA LIMPIEZA DE FIBRA
(DESMONTABLE), = MECANISMO  DE  BLOQUEO,
MECANISMO DE  CALIBRACION. FUNCIONALIDADES:
REVESTIMIENTO: 1.6-3 MM / 600-900yM , 600-900yM /
250yM, 250 UM/ 125yM. CORTE DE KEVLAR, INDOOR 2 X
1.6 MM, OUTDOOR 3 X 2 MM, CORTE CABLE MENSAJERO.
LIMPIEZA DE FIBRA OPTICA. PESO: 130 G. TAMANO: 165 X
52 X 14 MM. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE 430 DE ALTA
DUREZA. COLOR MANGO: AZUL. COMPATIBILIDAD: FIBRA
OPTICA MONOMODO Y MULTIMODO: CON DIAMETROS
DE 125, 250, BUFFERS DE 600 A 900 MICRONES. PERMITE
RETIRAR: ACRILATO, PVC, NYLON Y TEFLON.
ACCESORIOS: PARA LIMPIEZA DE LA FIBRA OPTICA, EL
PELADOR / STRIPPER MULTIFUNCIONAL INCLUYE KIT DE
ALMOHADILLAS DE RESPUESTO CON FRASCO
DISPENSADOR DE ALCOHOL ISOPROPILICO.

UNIDAD

43223312

5.338

TECLADO INALAMBRICO. TECLADO:
- TECLAS: 105
DIMENSIONES: 45 CM X 152 CM X 25 CM
PESO NETO: 414 G

- BATERIA: 2 X AAA (NO INCLUIDAS)

UNIDAD

43211706

5.339

MOUSE INALAMBRICO. MOUSE:
- BOTONES: 3
DIMENSIONES: 10,75 CM X 6 CM X 3 CM
PESO NETO: 42 G

BATERIA: 1 X A (NO INCLUIDA)

- NANO RECEPTOR INTEGRADO EN LA TAPA DE LA
BATERIA.

RESOLUCION 800/1200/1600 DPI

- REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA: WINDOWS 8 O
POSTERIORES

UNIDAD

43211711

5.340

CARTUCHO DE TONER IM430 — 3042294, TIPO TONER,
COLOR NEGRO, RENDIMIENTO 17000 AL 5% DE
COBERTURA, COMPATIBILIDAD IMPRESORA IM430F-P502
DIMENSIONES; ANCHO: 12 CM, ALTO: 15 CM, LARGO: 30
CM

UNIDAD

32101617

5.341

AUDIFONOS, AUDIFONOS TIPO ON EAR CON
CONECTIVIDAD INALAMBRICA ~ BLUETOOTH Y
COMPATIBILIDAD UNIVERSAL CON CUALQUIER SISTEMA
OPERATIVO. INCORPORAN BATERIA RECARGABLE CON
AUTONOMIA APROXIMADA DE 30 HORAS. RANGO DE

UNIDAD

43223101
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FRECUENCIA DE 20HZ A 20KHZ E IMPEDANCIA DE 16
OHMIOS, PROPORCIONANDO RESPUESTA DE AUDIO
BALANCEADA. INTEGRAN CONTROL PARA GESTION DE
LLAMADAS. DISENO EN COLOR NEGRO, SIN CABLE
FISICO (0 CM), NO RESISTENTES AL AGUA. INCLUYEN
CABLE DE CARGA Y MANUAL DE USUARIO
5342 | OCULOS META QUEST 3 DE 512 GB UNIDAD 43211902
5.343 | CABLE META QUEST LINK UNIDAD 32111503
5.344 | CAJAEXTERNA TRANSPARENTE DISCO DURO Y SSD 25" | UNIDAD 32111503
USB3.0/20
5.345 | CABLE WACOM DE FORMA DE X PARA PANTALLAWACOM | UNIDAD 32111503
ONE ACK44506Z
5346 | LAPIZ 4K PARA DISPLAY DIGITALIZADOR WACOM ONE | UNIDAD 32111503
DTC133 -
5.347 | PLACA BASE DE TV LG 65TR3DJ-B T.MS8386.71 UNIDAD 32111503
5.348 | SOPORTE TV LED 50 A 75 PULGADAS MOVIL DOBLE | UNIDAD 32111503
BRAZO REFORZADO COLOR NEGRO
5349 | ADAPTADOR CORRIENTE PARA LUZ LED YONGNUO | UNIDAD 32111503
SERIES YN 300 Il
5350 | GENERADOR DE HUMO FIRESALES NIMBO UNIDAD 32111503
5351 | PANTALLA  PARA  MACBOOK  PRO  PARA | UNIDAD 47131805
MARCA:APPLE;SERIAL:
C02CF002PYRX;MODELO:Z0YO5E/A
6.1 PESCADO DE MAR CORTE HUESO CUELLO | KILOGRAMO 50121539
6.2 TRUCHA EN FILETE CON PIEL, SIN PROCESO | KILOGRAMO 50121537
ADICIONAL, CONGELADO.
6.3 VIEIRAS LIBRA 50121611
6.4 MEJILLONES NEGROS CRUDOS X 280GR | UNIDAD 50121611
6.5 FILETE DE CORVINA X 450GR UNIDAD 50121539
6.6 ALMEJA NEGRA EN CONCHA X 450GR UNIDAD 50121611
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6.7 BAGRE RAYADO, EN POSTA, SIN PROCESO | KILOGRAMO 50121537
ADICIONAL, CONGELADO.

6.8 MOJARRA  PLATEADA ENTERA  SIN | KILOGRAMO 50121537
ESCAMAS, SIN PROCESO  ADICIONAL,
REFRIGERADO A GRANEL.

6.9 MOJARRA ROJA ENTERA SIN ESCAMAS, SIN | KILOGRAMO 50121537
PROCESO ADICIONAL, REFRIGERADO A
GRANEL.

6.10 | CACHAMA BLANCA ENTERA SIN ESCAMAS, | KILOGRAMO 50121537
SIN PROCESO ADICIONAL, CONGELADO, EN
BOLSA DE POLIETILENO.

6.11 SALMON EN FILETE SIN PIEL SIN PROCESO | KILOGRAMO 50121537
ADICIONAL CONGELADO EMPACADO AL
VACIO (CANADIENSE)

6.12 | LANGOSTINO CRUDO REF. U15 X 0,29KG UNIDAD 50121611

6.13 | CALAMAR BLANCO EN TUBO KILOGRAMO 50121611

6.14 | CALAMAR MORADO ENTERO KILOGRAMO 50121611

6.15 | CAMARON TIGRE CON CASCARA CRUDO SIN | KILOGRAMO 50121611
ARREGLAR

6.16 | COLA DE LANGOSTA KILOGRAMO 50121611

617 | LENGUADO ENTERO SIN ARREGLAR, | KILOGRAMO 50121537
EMPACADO AL VACIO

6.18 NORI SUSHI X 50 UNID. UNIDAD 50425813

6.19 PALMITO DE MAR LIBRA 50121612

6.20 PESCADO  ENTERO, PARGO  ROJO | KILOGRAMO 50121537
EMPACADO AL VACIO

6.21 FILETE DE PARGO ROJO, EMPACADO AL | KILOGRAMO 50121537
VACIO

6.2 PULPO ENTERO  COMPLETO  PESO | KILOGRAMO 50121901
PROMEDIO 1 KILO

6.23 ROBALO FRESCO ENTERO CONGELADO, | KILOGRAMO 50121900
PESO PROMEDIO EMPACADO X 500
GRAMOS - UNIDAD

6.24 PATO EN CANAL KILOGRAMO 10101602
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6.25 PECHUGA DE PATO KILOGRAMO 10101602
6.26 POLLO ENTERO, SIN VISCERAS, CON PIEL, | KILOGRAMO 50111515
EN BOLSA DE POLIETILENO PESO
PROMEDIO 1,5 KILO
6.27 PECHUGA DE POLLO CON PIEL, EN BOLSA | KILOGRAMO 50111515
DE POLIETILENO.
6.28 CONTRAMUSLOS - PERNILES DE POLLO, EN | KILOGRAMO 50111515
BOLSA DE POLIETILENO
6.29 VISCERAS DE POLLO LIBRA 50111515
6.30 LONGANIZA POR 500 GR LIBRA 50171902
6.31 SALCHICHA AMERICANA PAQUETE POR 1440 | UNIDAD 50112023
GR
6.32 CHORIZO AHUMADO DE CERDO, ESTANDAR, | KILOGRAMO 50112009
EMPACADO EN BOLSA PET AL VACIO.
6.33 TOCINETA TAJADA, AHUMADA, EMPACADA | KILOGRAMO 50112009
EN BOLSA PET AL VACIO PRESENTACION
POR 1 KILO
6.34 JAMON DE CERDO, ESTANDAR, 'TAJADO, | KILOGRAMO 50112009
EMPACADO EN BOLSA PET AL VACIO X KILO
6.35 JAMON DE POLLO X230GR UNIDAD 50112011
6.36 JAMON DE PAVO X 225GR UNIDAD 50112013
6.37 JAMON SERRANO EMPACADO X 100GR UNIDAD 50112009
6.38 PEPPERONI X300GR UNIDAD 50112023
6.39 CABANO X 125GR UNIDAD 50171902
6.40 SALAMI X 80GR UNIDAD 50111500
6.41 MORTADELA X 450GR UNIDAD 93131608
6.42 0SSOBUCO DE CERDO KILOGRAMO 50112022
6.43 CORAZON DE CERDO LIBRA 50111513
6.44 PULPA DE CERDO KILOGRAMO 50112022
6.45 CARNE CADERA DE RES EMPACADO AL | KILOGRAMO 50112022

VACIO
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6.46 CARNE DE BRAZO DE RES KILOGRAMO 50112022
6.47 COSTILLA DE CERDO EMPACADA AL VACIO | KILOGRAMO 50112022
6.48 COLA DE RES KILOGRAMO 50112022
6.49 MUCHACHO ENTERO KILOGRAMO 50112022
6.50 LENGUA DE RES ENTERA KILOGRAMO 50112022
6.51 SOBRE BARRIGA DE BOBINO, EN BOLSA DE | KILOGRAMO 50112022
POLIETILENO.
6.52 COGOTE KILOGRAMO 50121537
6.53 CARNE DE PECHO KILOGRAMO 50111513
6.54 COSTILLA DE RES CARNUDA KILOGRAMO 50111513
6.55 MOLLEJAS DE RES KILOGRAMO 50111513
6.56 SESOS KILOGRAMO 50111513
6.57 MONDONGO KILOGRAMO 50111513
6.58 PAJARILLA LIBRA 50111513
6.59 BOFE KILOGRAMO 50111513
6.60 UBRE KILOGRAMO 50111513
6.61 CHUNCHULLA KILOGRAMO 50111513
6.62 PATA DE RES KILOGRAMO 50111513
6.63 MORRILLO X500GR KILOGRAMO 50111513
6.64 HIGADO DE CERDO X500GR LIBRA 50111514
6.65 RINON DE RES KILOGRAMO 50111513
6.66 CORAZON DE RES KILOGRAMO 50111513
6.67 OSSOBUCO DE RES LIBRA 50111513
6.68 JARRETE DE TERNERA KILOGRAMO 50111517
6.69 HIGADO DE RES LIBRA 50111513
6.70 HUESO DE RES COSTILLA CARNUDO. KILOGRAMO 50111514
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6.71 PEZUNAS PELADAS DE CERDO, EMPACADO | KILOGRAMO 10101511
EN BOLSA DE POLIETILENO AL VACIO.
6.72 PAPADA DE CERDO KILOGRAMO 50151513
6.73 CABEZA DE CERDO KILOGRAMO 50406700
6.74 ESPINAZO DE CERDO KILOGRAMO 50111517
6.75 RINON DE CERDO KILOGRAMO 50111514
6.76 TOCINO DE CERDO, EN BOLSA DE | KILOGRAMO 50111514
POLIETILENO AL VACIO, PARA UN PESO
EQUIVALENTE A 1 KG.
6.77 LOMO ANCHO RES, SIN CORDON | KILOGRAMO 50111514
EMPACADO AL VACIO
6.78 BOTA DE RES X 500GR KILOGRAMO 50111500
6.79 BOLA DE RES X 500GR LIBRA 50111500
6.80 CENTRO DE PIERNA X500 LIBRA 50111514
6.81 PUNTA DE ANCA KILOGRAMO 50151513
6.82 LOMO FINO DE NOVILLO, EN BOLSA DE | KILOGRAMO 50111500
POLIETILENO, REFRIGERADO, EMPACADO
AL VACIO
6.83 MURILLO DE NOVILLO, DE 3 ESTRELLAS, EN | LIBRA 24111503
BOLSA DE POLIETILENO AL VACIO
6.84 LOMO DE CERDO, EN BOLSA DE | KILOGRAMO 50111514
POLIETILENO AL VACIO
6.85 PERNIL DE CERDO, EMPACADO AL VACIO KILOGRAMO 50151513
6.86 BANANO CRIOLLO KILOGRAMO 50301700
6.87 CURUBA KILOGRAMO 5030700
6.88 GUAYABA PERA A GRANEL KILOGRAMO 50307045
6.89 FRESA EXTRA, A GRANEL KILOGRAMO 50306700
6.90 MELON CANTALOUP EXTRA A GRANEL KILOGRAMO 50304605
6.91 SANDIA (PATILLA) EXTRA A GRANEL LIBRA 50304610
6.92 PINA, EXTRA A GRANEL KILOGRAMO 50306700
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6.93 CARAMBOLO KILOGRAMO 10161528
6.94 COCO CORRIENTE, A GRANEL KILOGRAMO 50300000
6.95 GUANABANA EXTRA A GRANEL KILOGRAMO 50307035
6.96 KIWI EXTRA A GRANEL KILOGRAMO 50303900
6.97 LIMON TAHITI EXTRA A GRANEL, EMPACADO | KILOGRAMO 50304100
EN BOLSA DE POLIETILENO
6.98 LULO NACIONAL EXTRA A GRANEL LIBRA 50307000
6.99 MANDARINA ARRAYANA EXTRA A GRANEL KILOGRAMO 50304400
6.100 MANGO TOMMY EXTRA A GRANEL KILOGRAMO 50304524
6.101 MANZANA ROYAL IMPORTADA ROJA A | KILOGRAMO 50301500
GRANEL
6.102 MARACUYA EXTRA A GRANEL KILOGRAMO 50305207
6.103 AGRAZ X 250GR UNIDAD 50300000
6.104 AJI AMARILLO LIBRA 50400000
6.105 AJI CRIOLLO LIBRA 50400000
6.106 ALCACHOFAS LIBRA 50401500
6.107 BERENJENA LIBRA 50403500
6.108 CALABACIN LIBRA 50400000
6.109 CAMOTE (BATATA DULCE) LIBRA 50400000
6.110 CEBOLLA OCANERA LIBRA 50405300
6.111 CHILE PASILLA LIBRA 50400000
6.112 CHILE VERDE LIBRA 50400000
6.113 CHILE DE ARBOL SECO LIBRA 50400000
6.114 CILANTRO CIMARRON LIBRA 50404106
6.115 JENGIBRE LIBRA 10214000
6.116 GUINDILLA PAQUETE X 20GR UNIDAD 50400000
6.117 HABAS LIBRA 50400000
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6.118 JUDIAS VERDES KILOGRAMO 5040182
6.119 PAPA R12 SABANERA LIBRA 50405700
6.120 PIMENTON AMARILLO LIBRA 50405700
6.121 RABANO LIBRA 50407033
6.122 RAICES CHINAS LIBRA 50400000
6.123 TOMATE CHERRY LIBRA 50406500
6.124 PIMENTON VERDE LIBRA 50400000
6.125 PULPA DE MARACUYA LIBRA 50305200
6.126 MORA DE CASTILLA EXTRA EMPACADA A | KILOGRAMO 50302003
GRANEL
6.127 NARANJA VALENCIA DULCE A GRANEL EN | UNIDAD 50305043
PRESENTACION DE BULTO DE 50 KLS
6.128 PAPAYA EXTRA A GRANEL KILOGRAMO 50305105
6.129 PERA VERDE EXTRA A GRANEL KILOGRAMO 50300000
6.130 TAMARINDO CORRIENTE A GRANEL KILOGRAMO 50307037
6.131 TOMATE DE ARBOL EXTRA A GRANEL KILOGRAMO 50307000
6.132 UCHUVA EXTRA A GRANEL, EMPACADA EN | KILOGRAMO 50300000
CANASTILLAS
6.133 UVA ROJA CHILENA , EXTRA A GRANEL KILOGRAMO 50300000
6.134 ACELGA CORRIENTE A GRANEL LIBRA 50402800
6.135 AGUACATE NACIONAL EXTRA A GRANEL KILOGRAMO 50401701
6.136 AHUYAMA EXTRA A GRANEL KILOGRAMO 50406701
6.137 AJO IMPORTADO EXTRA A GRANEL KILOGRAMO 50403801
6.138 APIO EN RAMA EXTRA A GRANEL KILOGRAMO 50402702
6.139 ARRACACHA BUMANGUESA EXTRA A | KILOGRAMO 50407201
GRANEL
6.140 ARVEJA VERDE EXTRA DESGRANADA KILOGRAMO 50405401
6.141 BROCOLI EXTRA A GRANEL KILOGRAMO 50402001
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6.142 CEBOLLA PUERRO EXTRA A GRANEL POR | KILOGRAMO 50405301
KILO
6.143 CEBOLLA CABEZONA BLANCA EXTRA A | KILOGRAMO 50405305
GRANEL
6.144 CEBOLLA LARGA EXTRA A GRANEL KILOGRAMO 50405323
6.145 CEBOLLA ROJA OCANERA EXTRA A GRANEL | KILOGRAMO 50405312
6.146 CHAMPINONES BLANCO ENTERO SIN | KILOGRAMO 50404803
PROCESO EMPACADO EN  BANDEJA
PRESENTACION POR 1 KG
6.147 CILANTRO EXTRA A GRANEL KILOGRAMO 50404106
6.148 COLIFLOR EXTRA A GRANEL KILOGRAMO 50402601
6.149 ESPINACA EXTRA A GRANEL KILOGRAMO 50406201
6.150 FRIUOL VERDE, EXTRA A GRANEL, | LIBRA 50401824
DESGRANADO
6.151 HABICHUELA EXTRA A GRANEL LIBRA 50401847
6.152 LECHUGA BATAVIA EXTRA A GRANEL KILOGRAMO 50404600
6.153 LECHUGA CRESPA EXTRA A GRANEL LIBRA 50404621
6.154 LECHUGA MORADA EXTRA A GRANEL, | KILOGRAMO 50404600
CRESPA
6.155 LECHUGA RUGULA EXTRA A GRANEL KILOGRAMO 50404600
6.156 LECHUGA ROMANA KILOGRAMO 50404600
6.157 PAPA SABANERA EXTRA KILOGRAMO 50405708
6.158 PAPA CRIOLLA KILOGRAMO 50405700
6.159 PAPA PASTUSA EXTRA KILOGRAMO 50405708
6.160 PEPINO COHOMBRO EXTRA EMPACADO A | KILOGRAMO 50307024
GRANEL
6.161 PEREJIL CRESPO FRESCO A GRANEL KILOGRAMO 50404105
6.162 PIMENTON ROJO EXTRA A GRANEL KILOGRAMO 50404105
6.163 PLATANO HARTON VERDE EXTRA A GRANEL | KILOGRAMO 50307025
6.164 REPOLLO BLANCO EXTRA A GRANEL KILOGRAMO 50402304
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6.165 REPOLLO MORADO EXTRA A GRANEL KILOGRAMO 50402305
6.166 TOMATE CHONTO EXTRA A GRANEL KILOGRAMO 50406500
6.167 TOMATE LARGA VIDA EXTRA A GRANEL KILOGRAMO 50406500
6.168 TOMATE MILANO VERDE EXTRA A GRANEL | KILOGRAMO 50406501
6.169 YUCA ARMENIA EXTRA EMPACADO A | KILOGRAMO 50407070
GRANEL
6.170 ZANAHORIA EXTRA A GRANEL LIBRA 50402501
6.171 SUKINI VERDE KILOGRAMO 50413800
6.172 SUKINI AMARILLO KILOGRAMO 50413800
6.173 | ACEITE VEGETAL DE PALMA EN | UNIDAD 50151513
PRESENTACION DE PET POLIPROPILENO
CONTENIDO EN BOTELLAS DE 5000
CENTIMETROS CUBICOS.
6.174 | ACEITE PURO FINO DE GIRASOL EN | UNIDAD 50151513
BOTELLA DE POLIPROPILENO CONTENIDO
EN BOTELLA DE 5000 CENTIMETROS
CUBICOS.
6.175 | ACEITE DE MANI LITRO 50150000
6.176 | ACEITE DE SESAMO LITRO 50150000
6.177 | ARROZ ARBOREO KILOGRAMO 50221100
6.178 | ARROZ BOMBA KILOGRAMO 50221100
6.179 | ARROZ BLANCO, TIPO 1, GRADO 2 EXCELSO, | UNIDAD 50221101
PRESENTACION POR ARROBAS @
6.180 | ATUN EN ACEITE LATA POR 170 GR UNIDAD 50467007
6.181 ANCHOAS EN LATA X 55 GR UNIDAD 50120000
6.182 JALAPENO POR 980 GR UNIDAD 50405625
6.183 UVAS PASAS POR 1000 GR KILOGRAMO 50303501
6.184 | ARROZ PARA SUSHI PAQUETE POR 900 GR | UNIDAD 50221101
6.185 CIRUELA PASAS SIN SEMILLA POR 1000 GR | KILOGRAMO 50325854
6.186 | ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN LITRO 50151513
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6.187 ALCAPARRAS DESHUESADA POR 1000 GR UNIDAD 1 50407014

6.188 ALMENDRAS EN LAMINAS LIBRA 1 50101716

6.189 CUCHUCO DE TRIGO POR 500 GR LIBRA 1 50221001

6.190 GRAGEAS LLUVIAS DE CHOCOLATES POR | KILOGRAMO 1 50161813
1000 GR

6.191 MANI TOSTADO SIN SAL POR 1000 GR KILOGRAMO 1 50425305

6.192 PALILLOS REDONDOS DE MADERA PARA | UNIDAD 1 52151706
PINCHOS POR 100 UNIDADES

6.193 PANELA MOLIDA SABOR NATURAL POR 1500 | UNIDAD 1 50161509
GR

6.194 PANELA ENTERA SABOR NATURAL POR 1000 | KILOGRAMO 1 50161509
GR

6.195 ROLLO DE PAPEL ALUMINIO 12" X 1000 PIES | UNIDAD 1 48102108
CUADRADOS GRADO ALIMENTOS

6.196 PELICULA EXTENSIBLE 12" X 2000 PIES | ROLLO 1 48102109
CUADRADO

6.197 PASTA FIDEOS PAQUETE POR 3000 GR UNIDAD 1 50192902

6.198 ARANDANOS DESHIDRATADOS LIBRA 1 50323805

6.199 QUINUA EN GRANO LIBRA 1 50101716

6.200 ESENCIA SURTIDAS DE VAINILLA BLANCA, | UNIDAD 1 12164502
BANANO, HINOJO, CANELA, PONQUE,
QUESO, MANTEQUILLA'Y COCO POR 500 CC

6.201 CAFE TOSTADO EN GRANO (EXCELSO) | LIBRA 1 50201706
PAQUETE POR 500 GR

6.202 GELATINA DE SABORES SURTIDOS MORA, | LIBRA 1 50192400
LIMON, PINA, UVA, MANZANA, MANDARINA

6.203 COCTEL DE FRUTA TROPICAL EN LATA 790- | UNIDAD 1 50192400
800 GR

6.204 PASTA  ALIMENTICIA  SENCILLA, TIPO | PAQUETE 1 50192901
ESPAGUETI, EMPACADA EN BOLSA DE
POLIETILENO POR 3000 GRAMOS
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6.205

FRIJOL CARGAMANTO, TIPO 1, GRADO 1,
SECO DESENVAINADO, EMPACADO EN
BOLSA DE POLIETILENO EN
PRESENTACIONES DE 5 KG

UNIDAD

50401811

6.206

FRIJOL VERDE X 5KG

UNIDAD

50401800

6.207

FRIJOL NEGRO

KILOGRAMO

50401800

6.208

FRIJOL ENLATADO LATA X 400GR

UNIDAD

50461800

6.209

FRUTA CRISTALIZADA CON BASE DE
PAPAYA CON SOLIDOS SOLUBLES ENTRE
(64-66) °Bx EMPACADA EN BOLSA DE
POLIETILENO PRESENTACION POR 1 KILO

KILOGRAMO

50192110

6.210

GARBANZO TIPO 1, GRADO 2
DESENVAINADO, EMPACADO EN BOLSA DE
POLIPROPILENO PRESENTACION DE 3 KG.

UNIDAD

50407018

6.211

PASTA ALIMENTICIA COMPUESTA, CON
FORMAS, EMPACADA EN BOLSA DE
POLIETILENO. PARA LASANA

LIBRA

50192901

6.212

LECHE LIQUIDA ULTRA PASTEURIZADA,
ENTERA, SIN DESLACTOSAR, EN BOLSA
TRICAPA, POR 1100 CC.

UNIDAD

50131701

6.213

LENTEJAS SECAS. LENTEJA TIPO 1, GRADO
1, DESENVAINADA, EMPACADA EN BOLSA DE
POLIETILENO EN PRESENTACIONES DE 3
KG.

UNIDAD

50424503

6.214

MAICES SECOS. MAIZ PETO EN GRANO,
GRADO 2, A GRANEL, PARA UN PESO
EQUIVALENTE A 1 KILO

KILOGRAMO

50221101

6.215

MAICES EN BOLSA, CONGELADOS, EN
PRESENTACION POR 1000 GR.

UNIDAD

50221201

6.216

SALSAS PARA ENSALADAS O DIPS BAJA EN
GRASA. ALTA CALIDAD, EN DOY PACK SIN
DOSIFICADOR, POR 1000 GR

KILOGRAMO

50171832

6.217

MIEL DE ABEJAS DE USO DOMESTICO, EN
FRASCO DE PLASTICO, POR LITRO.

LITRO

50192403

6.218

MOSTAZA, EN FRASCO DE VIDRIO, POR 4050
GR.

UNIDAD

50171832

6.219

MOSTAZA DIJON X 340GR

UNIDAD

50171832
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6.220 PEPINILLO EN CONSERVA, AGRIDULCE, | UNIDAD 50401800
EMPACADO EN FRASCO DE VIDRIO,
PRESENTACI6N POR 1 KG

6.221 QUESO, MOZARELLA, EN  BLOQUE, | UNIDAD 50461800
EMPACADO EN BOLSA AL VACIO X 2,5 KILOS

6.222 QUESO DOBLE CREMA EN BLOQUE X 2,5 | UNIDAD 50131802
KILOS ENTERO

6.223 QUESO DOBLE CREMA EN BLOQUE X 2,5 | UNIDAD 50131802
KILOS TAJADO

6.224 QUESO, PARMESANO, RALLADO, EN BOLSA | KILOGRAMO 50131802
AL VACIO EN PRESENTACION POR KILO

6.225 QUESO AZUL X 100GR UNIDAD 50131802

6.226 QUESO BRIE X 125GR UNIDAD 50131802

6.227 QUESO DE BUFALA X 250 UNIDAD 50131802

6.228 QUESO EMMENTAL X 230 UNIDAD 50131802

6.229 QUESO GORGONZOLA X 125GR UNIDAD 50131802

6.230 QUESO GOUDA X 500GR LIBRA 50131802

6.231 QUESO GRUYERE X 250GR UNIDAD 50131802

6.232 QUESO HOLANDES BOLA X 450GR UNIDAD 50131802

6.233 QUESO MANCHEGO X 300GR UNIDAD 50131802

6.234 QUESO TILSIT X 500GR KILOGRAMO 50131802

6.235 YOGURT GRIEGO X 1100GR LITRO 50131807

6.236 PINA EN SALSA, PRESENTACION EN KILO KILOGRAMO 50171830

6.237 SALSA PARA COCINAR. SALSA DE SOYA X | LITRO 50171831
LITRO

6.238 SALSA DE TOMATE, EN FRASCO DE VIDRIO, | UNIDAD 50171831
POR 4000 GR

6.239 VINAGRE BLANCO EN FRASCO DE VIDRIO, | UNIDAD 50171707
PORLITRO

6.240 VINAGRE BALSAMICO X 250 ML UNIDAD 50171700

6.241 VINAGRE DE ARROZ X 400ML UNIDAD 50171700
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6.242 VINAGRE DE VINO X 375ML UNIDAD 50171700
6.243 VINAGRE DE MANZANA X 500ML FRASCO 50171700
6.244 PASTA DE TOMATE POR 4000 GR, | UNIDAD 50171831

PRESENTACION EN FRASCO
6.245 SAL REFINADA POR KILO EN PRESENTACION | KILOGRAMO 50171551

POR PACA DE 20 KILOS
6.246 SAL PARRILLERA X 454GR LIBRA 50170000
6.247 SAL MARINA X 800GR KILOGRAMO 50170000
6.248 VINO BLANCO POR 750 ML BOTELLA 50202203
6.249 QUESO CREMA PORKILO. FRASCO 50131802
6.250 CREMA DE LECHE, ULTRA PASTEURIZADA, | BOLSA 50131702

SEMIDESCREMADAS, EN PRESENTACION DE

BOLSA TRIPACA POR 5 LITROS
6.251 QUESO CAMPESINO, EN BLOQUE, EN BOLSA | KILOGRAMO 50131802

AL VACIO, BLOQUE X 2.5 KILOGRAMO
6.252 CUAJADA PASTEURIZADA POR 500 GR LIBRA 50131802
6.253 QUESO COSTENO POR LIBRA LIBRA 50131802
6.254 LECHE CONDENSADA X 420GR UNIDAD 50130000
6.255 AREQUIPE MILHOJA IND. POR 5 KILOS UNIDAD 50131702
6.256 DURAZNO EN ALMIBAR LATA 820 GR UNIDAD 50365300
6.257 LEVADURA SECA * 500 GR LIBRA 50181708
6.258 NUEZ DEL BRASIL POR LIBRAS LIBRA 50101716
6.259 PINA EN RODAJAS LATA X 250 GR UNIDAD 50365608
6.260 REQUESON * 500 GR LIBRA 50131802
6.261 ACEITE HIDROGENADO KILOGRAMO 50151513
6.262 ALMIDON AGRIO DE YUCA *500 GR KILOGRAMO 50221303
6.263 AJONJOLI DESCORTEZADO *500 GR KILOGRAMO 10151606
6.264 AREQUIPE ROSCON BALDE POR 5 KILO UNIDAD 50131702
6.265 AVENA MOLIDA KILOGRAMO 50221201
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6.266 AZUCAR REFINADA EMPACADA *25 LIB | UNIDAD 50161509
EMPAQUE INDIVIDUAL
6.267 AZUCAR PULVERIZADA 5000 GR KILOGRAMO 50161814
6.268 BETER NATAS(CREMA VEGETAL)BASE KILOGRAMO 50201714
6.269 BOCADILLO DE GUAYABA POR BLOQUE DE | BLOQUE 50192400
6,25 KG
6.270 CEREZAS MARRASQUINO ROJAS POR 4000 | GALON 50302500
GR
6.271 CEREZAS MARRASQUINO VERDES *3800 GR | GALON 50302500
6.272 CHIPS DE CHOCOLATE GRAMO 50161813
6.273 COBERTURA DE CHOCOLATE BLANCA KILOGRAMO 50161813
6.274 COBERTURA DE CHOCOLATE LECHE KILOGRAMO 50161813
6.275 COBERTURA DE CHOCOLATE NEGRO SEMI | BOLSA 50161813
AMARGO
6.276 COCO NATURAL DESHIDRATADO PORKILO | KILOGRAMO 50192110
6.277 KIT DE COLORANTES SURTIDOS PARA | UNIDAD 50192302
ALIMENTOS REPOSTERIA *80 ML (ROJO,
AMARILLO, AZUL, VERDE, NEGRO, BLANCO Y
AMARILLO)
6.278 ESCARCHA PARA ALIMENTOS EN COLORES | UNIDAD 50192302
SURTIDOS * 125 GR
6.279 GRAGEAS DE COLORES LIBRA 50161814
6.280 HARINA DE CENTENO KILOGRAMO 50221002
6.281 HARINA DE MAIZ AMARRILLO BOLSA 50221301
6.282 AREPARINA LIBRA 50221300
6.283 HARINA DE SAGUE KILOGRAMO 50221002
6.284 HARINA- DE TRIGO ESPECIAL ~PARA | UNIDAD 50181708
PANIFICACION EN PRESENTACION DE
BULTO DE 50 KG
6.285 FECULA DE MAIZ X 380GR GRAMO 50221300
6.286 HARINA PREMEZCLA DE ALMOHABANA UNIDAD 50181708
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6.287 HARINA PREMEZCLA PARA BUNUELO UNIDAD 50221300

6.288 HARINA PREMEZCLA INTEGRAL POR 4,5 KG | BOLSA 50181708

6.289 HARINA PREMEZCLA MULTICEREAL POR 4,5 | UNIDAD 50181708
KG

6.290 HARINA PREMEZCLA PAN DE YUCA UNIDAD 50181708

6.291 HUEVOS DE GALLINA TIPO AA EN BANDEJAS | UNIDAD 50131624
DE 30 UNIDADES

6.292 LECHE EN POLVO ENTERA EN | KILOGRAMO 50131704
PRESENTACIONES DE 1 KILO

6.293 MANTEQUILLA PASTEURIZADA CON SAL | UNIDAD 50131701
DOS LIBRAS PRESENTACION POR 1000
GRAMOS

6.294 MARGARINA INDUSTRIAL CAJA POR 15 | CAJA 50151514
KILOS

6.295 MARGARINA REPOSTERIA CAJA POR 15 | BLOQUE 50151514
KILOS

6.296 RELLENO DE FRUTA FRESA EN MANGA POR | KILOGRAMO 50192401
1000 GR

6.297 RELLENO DE FRUTA MELOCOTON EN | KILOGRAMO 50192401
MANGA POR 1000 GR

6.298 RELLENO DE FRUTA MORA EN MANGA POR | UNIDAD 50192401
1000 GR

6.299 SALVADO DE TRIGO KILOGRAMO 10121501

6.300 VINO MOSCATEL X 750 ML BOTELLA 50221300

6.301 VITINA HOJALDRE POR BLOQUE 2500 GR BLOQUE 50151514

6.302 YOGURT ENTERO CON SALSAS DE FRUTAS | GARRAFA 50131701
EN PRESENTACION DE GARRAFA DE 4
LITROS

6.303 CAJA DE ACETATO PARA CUPCAKE * SEIS | UNIDAD 24121503
UNIDADES

6.304 CAJA DE ACETATO PARA CUPCAKE * 4 | UNIDAD 24121503
UNIDADES
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6.305 CONTENEDOR  TRIANGULAR 5 CM | PAQUETE 24121503
ALTURA*100 UNIDADES

6.306 DOMO TORTA BASE 18,5 TAPA DOMO 12 UNIDAD 24121503

6.307 DOMO TORTA BASE 22 CC TAPA DOMO12 UNIDAD 24121503

6.308 DOMO TORTA BASE 25,5 CC TAPADOMO12 | UNIDAD 24121503

6.309 DOMO TORTA BASE 28 CC TAPA DOMO12 UNIDAD 24121503

6.310 BOLSA TIPO BAGUET EN PAPEL KRAF * 70 | UNIDAD 24111502
CM DE LARGO * 100

6.311 CAPACILLO PARA PANETONNE * 500 GR UNIDAD 14121806

6.312 CAPACILLO PARA MUFFIS # 0 *1000 | UNIDAD 14121806
UNIDADES

6.313 CAPACILLO PARA MUFFIS # 1 *1000 | UNIDAD 14121806
UNIDADES

6.314 CAPACILLO PARA MUFFIS # 4 *1000 | UNIDAD 14121806
UNIDADES

6.315 CAPACILLO PARA MUFFIS # 5 *1000 | UNIDAD 14121806
UNIDADES

6.316 BOLSA DE PROLIPROPILENO DE 8" * 12" *100 | UNIDAD 24111503
UNIDADES

6.317 BOLSA DE PROLIPROPILENO DE 15" * 16" * | UNIDAD 24111503
100 UNIDADES

6.318 BOLSA DE PROLIPROPILENO DE 8" * 16 * 100 | UNIDAD 24111503
UNIDADES

6.319 BOLSA METALIZADA O DE ALUMINIO PARA | UNIDAD 24111500
EMPAQUE DE ALIMENTOS # 19 PAQUETE
POR 100 UNIDADES

6.320 GLUCOSA LIQUIDA GALOR POR 5 KG GALON 50161814

6.321 GLICERINA EN PRESENTACION DE 330 GR UNIDAD 50161814

6.322 VINO TINTO CABERNET SAUVIGNON, 14% DE | BOTELLA 50202203
ALCOHOL PRESENTACION BOTELLA 750 ML

6.323 BEBIDAS ALCOHOLICAS. TRIPLE SEC | BOTELLA 50202206

BOTELLA 750 ML
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6.324 BEBIDAS ALCOHOLICAS. BRANDY | BOTELLA 50202206
DISARONNO BOTELLA 750 ML

6.325 BEBIDAS ALCOHOLICAS. AMARETTO 750 ML | BOTELLA 50202203

6.326 BEBIDAS ALCOHOLICAS. RON BLANCO CLUB | BOTELLA 50202206
HAVANA BOTELLA 750 ML

6.327 BEBIDAS ALCOHOLICAS. VODKA SMIRNOF | BOTELLA 50202206
BOTELLA 750 ML

6.328 BEBIDAS ALCOHOLICAS. TEQUILA DORADO | BOTELLA 50202206
BOTELLA 750 ML

6.329 BEBIDAS ALCOHOLICAS. GINEBRA | BOTELLA 50202206
BEEFETEAR BOTELLA 750 ML

6.330 BEBIDAS ALCOHOLICAS. WHISKY BOTELLA | BOTELLA 50202206
750 ML

6.331 BEBIDAS  ALCOHOLICAS.  COINTREAU | BOTELLA 50202206
BOTELLA 750 ML

6.332 BEBIDAS ALCOHOLICAS. CURACAO AZUL | BOTELLA 50202206
BOTELLA 750 ML

6.333 BEBIDAS ALCOHOLICAS. CURACAO ROJO | BOTELLA 50202206
BOTELLA 750 ML

6.334 BEBIDAS ALCOHOLICAS. RON CAPITAN | BOTELLA 50202206
MORGAN BOTELLA 750 ML

6.335 BEBIDAS ALCOHOLICAS. BAYLEIS BOTELLA | BOTELLA 50202207
750 ML

6.336 BEBIDAS ALCOHOLICAS. CREMA DE CAFE | BOTELLA 50202207
BOTELLA 750 ML

6.337 VINO JEREZ A BASE DE VINOS ROJOS | CM3 50202203
FERMENTADOS CON PRESENCIA DE ANIS,
BOTELLA DE 750 ML

6.338 VINO BLANCO CHARDONNAY BORGONA 750 | BOTELLA 50202203
ML

6.339 VINO TINTO MALBEC CON 14 % DE ALCOHOL | BOTELLA 50202203
750 ML

6.340 CHAMPANE CON 12% DE ALCOHOL 750 ML BOTELLA 50202205
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6.341 PISCO ACHOLADO CON 40% DE ALCOHOL | BOTELLA 50202206
750 ML
6.342 JUGOS EN CAJA DE SABORES SURTIDO DE | BOTELLA 50202308
200 ML POR CAJA DE 24 UNIDADES
6.343 CERVEZA NACIONAL EN LATA DE 350 ML EN | UNIDAD 50202201
PACAS DE 24 UNIDADES
6.344 CERVEZA IMPORTADA EN BOTELLA POR 355 | BOTELLA 50202201
ML EN CAJAS POR 24 UNIDADES
6.345 TOMILLO FRESCO EN RAMA KILOGRAMO 50404125
6.346 TOMILLO DESHIDRATADO PAQUETE 50424125
6.347 ALBAHACA VERDE KILOGRAMO 50404101
6.348 ALBAHACA MORADA KILOGRAMO 50404101
6.349 COMINO EN PEPA GRAMO 50171902
6.350 COMINO EN POLVO KILOGRAMO 50171902
6.351 AZAFRAN GRAMO 50171902
6.352 NUEZ MOSCADA EN PEPA GRAMO 50101716
6.353 ENEBRO KILOGRAMO 50171500
6.354 LAUREL FRESCO KILOGRAMO 10502927
6.355 LAUREL DESHIDRATADO KILOGRAMO 50424102
6.356 ESTRAGON LIBRA 50404124
6.357 AJO DESHIDRATADO KILOGRAMO 50423810
6.358 PIMIENTA NEGRA EN PEPA KILOGRAMO 10151801
6.359 PIMIENTA BLANCA EN PEPA BOLSA 10151801
6.360 PIMIENTA VERDE EN PEPA FRASCO 10151801
6.361 PIMIENTA ROJA EN PEPA UNIDAD 10151801
6.362 PIMIENTA MANIGUETTE BOLSA 10151801
6.363 PIMIENTA DE CAYENA BOLSA 10151801
6.364 PIMIENTA DE JAMAICA BOLSA 10151801
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6.365 PIMIENTA DE SICHUAN BOLSA 10151801
6.366 CURCUMA KILOGRAMO 50171500
6.367 OREGANO FRESCO KILOGRAMO 50404115
6.368 OREGANO DESHIDRATADO KILOGRAMO 50424115
6.369 GUINDILLA KILOGRAMO 50405601
6.370 PAPRIKA KILOGRAMO 50426849
6.371 CURRY KILOGRAMO 50424108
6.372 ANIS ESTRELLADO KILOGRAMO 10151817
6.373 CARDAMOMO KILOGRAMO 50171500
6.374 ENELDO LIBRA 50404109
6.375 JENGIBRE FRESCO KILOGRAMO 50407030
6.376 CLAVOS DE OLOR PAQUETE 50171500
6.377 CANELA EN ASTILLA SOBRE 10151803
6.378 CANELA EN POLVO UNIDAD 10151803
6.379 SEMILLAS DE CILANTRO KILOGRAMO 10151805
6.380 ROMERO FRESCO KILOGRAMO 50404120
6.381 POLEO FRESCO GRAMO 50171500
6.382 MEJORANA LIBRA 50171500
6.383 HINOJO KILOGRAMO 50403700
6.384 AJO EN POLVO SOBRE 50423810
6.385 CEBOLLA EN POLVO KILOGRAMO 50425210
6.386 TORONJIL SOBRE 50171500
6.387 ACHIOTE KILOGRAMO 10151814
6.388 LIMONCILLO KILOGRAMO 50171500
6.389 HIERBABUENA KILOGRAMO 50171500
6.390 MOSTAZA EN GRANO KILOGRAMO 10151810
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6.391 SALVIA KILOGRAMO 50404121
6.392 SEMILLAS DE AMAPOLA KILOGRAMO 10151800
6.393 SEMILLAS DE APIO KILOGRAMO 10151503
6.394 SEMILLAS DE CHIA SOBRE 10151800
6.395 VAINILLA EN VAINA GRAMO 10151802
6.396 GUASCA KILOGRAMO 50171800
6.397 MENTA LIBRA 50404114
6.398 LIMONARIA KILOGRAMO 50404112
6.399 DETERGENTE ~ LAVAPLATOS  LIQUIDO, | KILOGRAMO 41103206
PRESENTACION DE 4000 CM3
6.400 ETIQUETA DE ROTACION DE ALIMENTOS, | UNIDAD 14111537
ROLLO POR 500 C/U DE 5 POR 7,6 CM
6.401 BOLSA PARA RESIDUOS 70 X 100 , BLANCO | UNIDAD 47121700
CALIBRE 2 PAQUETE POR 10 UNID
6.402 BOLSA PARA RESIDUOS 70 X 100 , VERDE | UNIDAD 47121700
CALIBRE 2 PAQUETE POR 10 UNID
6.403 BOLSA PARA RESIDUOS 70 X 100 , NEGRO | UNIDAD 47121700
CALIBRE 2 PAQUETE POR 10 UNID
6.404 GEL DE COMBUSTION PARA AZAFATES CON | ML 15101606
BASE DE ALCOHOL POR PRESENTACION
1000 CM
6.405 HIPOCLORITO ~ DE  SODIO 13 % | ML 12141901
DESINFECCION  DE  SUPERFICIE Y
UTENSILIOS EN CAJAS 6 GARRAFA DE 4
LITROS
6.406 FIT LIQUIDO LIMPIADOR ANTIMATERIAL | FRASCO 73131504
PARA FRUTAS Y VERDURAS SUPER
CONCETRADO A BASE DE ACIDOS
ORGANICOS FRASCO X 4 LITROS
6.407 TOALLA DE MANOS PRECORTADA DOBLE | ROLLO 14111703

HOJA NATURAL DE 20 X22 CM ROLLO 100
MTX 456 HOJAS CAJA DE 6 ROLLOS
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6.408

DETERGENTE CLORADO REMOCION DE
SUCIEDAD Y GRASA PESADA DE ALTO
PODER CDESENGRASANTE Y
BLANQUEADOR EFECTO BIOCIDA CAJADE 6
GARRAFAS DE 4 LITROS

GARRAFA

42281704

6.409

PISTOLAS ATOMIZADORAS DE PLASTICOS
DE 1 LITRO TIPO SEMI-INDUSTRIAL

UNIDAD

40141742

6.410

HARAGAN O ESCURRIDOR DE PLASTICOS
DE ALTA RESISTENCIA DE 65 A 75 CM EN
HULE DE COLOR VERDE SEGUN NORMA

UNIDAD

40101601

6.411

ESCOBAS CERDAS 10 CM DE ALTURA DE
POLIPROPILENO BLANDA SUAVE DE COLOR
VERDE SEGUN NORMA DE 30 CM DE ANCHO

UNIDAD

47131604

6.412

BEAKER PLASTICOS 25 ML

UNIDAD

52151600

6.413

PANOS DE LIMPIEZA POR ROLLO DE 80
ANTIBACTERIAL CON ALTA CAPACIDAD DE
ABSORCION DIMENSION DE 42X28 CM EN
COLOR BLANCO POR CAJA 6 UNIDADES

ROLLO

53131624

6.414

DETERGENTE NEUTRO DE USO GENERAL
PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y
GASTRONOMIA , COMPATIBLE CON EL
JABON Y OTRAS SUSTANCIAS ANION
ACTIVAS Y NO IONICAS. EN PRESENTACION
DE CUNETE 20 LITROS

FRASCO

42281704

6.415

DETERGENTE ALCALINO FUERTE PARA
ELIMINAR RESIDUOS EN HORNOS Y
CAMPANAS EXTRACTORAS Y FREIDORAS
GARRAFA POR GALON

FRASCO

42281704

6.416

SANITIZANTE PARA LIMPIEZAY
DESINFECCION DE MANOS PARA EL
PERSONAL DE COCINA CON SUAVIZANTE Y
HUMECTANTE CON TRICLOSAN EN CUNETE
DE 20 LITROS

UNIDAD

15101606

6.417

MASCARA PLASTICA PARA ALIMENTOS
DESCRIPCION TRANSPARENTE
REUTILIZABLE, POR EMPAQUE 10

UNIDAD

42272303
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6.418 TAPABOCAS TIPO TELA DE POLIPROPILENO | UNIDAD 1 42272303
DE TRES CAPAS CON UNA DIMENSION
ESTANDAR 17,5X17,5 CM CON ELEASTICO
PARA SU SUPENSION EN LA OREJA, AJUSTE
DE ALAMBRE PARA LA NARIZ , FILTRO
ESPECIAL LLAMADO MELTBLOWN EN CAJA
DE 100 UNIDADES

6.419 DELANTAL POLIETILENO PLASTICO | UNIDAD 1 53103201
TRANSPARENTE EN HIPO ALERGICO
EMPRESENTACION DE MEDIDAS 76 X120 CM

PQT 100 UNIDADES

6.420 GUANTES DE VINILO CON POCO POLVO EN | UNIDAD 1 48102107
CAJA DE 100 UNIDADES

6.421 COFIA PLISADA DESECHABLE EN TELA DE | PAQUETE 1 42131611
POLIPROPILENO EN PAQUETE DE 100
UNIDADES

6.422 GEL ANTISEPTICO PARA MANOS CON BASE | UNIDAD 1 51102710

ALCOHOL, CON  HUMECTANTES Y
POLIMEROS ESPESANTES SIN FRANGANCIA
NI COLOR POR PRESENTACION DE
GARRAFA X GALON

6.423 BOLSAS CON CIERRE HERMETICO DE 40 CM | PAQUETE 1 47121708
DE LARGO POR 30 DE ANCHO, BOLSAS ES
DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD SIN
APORTARA  RESIDUOS, OLORES O
SABORES, EMPAQUE DE 100 UNIDADES

6.424 BOLSAS CON CIERRE HERMETICO DE 14 CM | PAQUETE 1 47121708
DE LARGO POR 10 DE ANCHO, BOLSAS ES
DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD SIN
APORTARA  RESIDUOS, OLORES O
SABORES, EMPAQUE DE 100 UNIDADES

6.425 BOLSAS CON CIERRE HERMETICO DE 10 CM | PAQUETE 1 48101816
DE LARGO POR 8 DE ANCHO, BOLSAS ES DE
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD SIN
APORTARA  RESIDUOS, OLORES O
SABORES, EMPAQUE DE 100 UNIDADES

6.426 BOLSAS METALIZADA O ALUMINIZADA PARA | UNIDAD 1 48101816
COMIDAS RAPIDAS. C22 EMPACADO POR
MIL

6.427 BOLSAS METALIZADA O ALUMINIZADA PARA | UNIDAD 1 48101816
COMIDAS RAPIDAS. C177 EMPACADO POR
MIL
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6.428 BICARBONATO DE SODIO EN POLVO | UNIDAD 1 47101607
PRESENTACION BOLSA DE 25 KG

6.429 ACIDO  ACETICO LiQL}IDO O SOLIDO | LITRO 1 51102706
INCOLORO PRESENTACION 30 LITROS

6.430 GUANTE  CARNICERIA EN  ACERO | UNIDAD 1 46181504
INOXIDABLE CON SUJETADOR
PRESENTACION PAQUETE POR 2 PARES

6.431 KITS DE PRUEBA DE DESINFECCION, | UNIDAD 1 42281801
IDEALES PARA OBTENER MUESTRAS EN
AREAS DE DIFICIL ACCESO PAQUETE X 25

6.432 ROLLO DE PAPEL ALUMINIO 12" X 1000 PIES | ROLLO 1 48102108
CUADRADOS GRADO ALIMENTOS

6.433 PELICULA EXTENSIBLE VINIPEL V 45 CM DE | ROLLO 1 24141501
ALTO X 1400 METROS REALES X ESPESOR
14 MICRAS PARA USO: DE EMPAQUE DE
ALIMENTOS Y OBJETOS, TAMBIEN USO
MANUAL Y PARA MAQUINA AUTOMATICA.

6.434 PAPEL PARAFINADO ROLLO DE 1000 MT ROLLO 1 14121806

6.435 GUANTES TIPO MOSQUETERO LARGO | PAR 1 46181504
CALIBRE 35 CAUCHO INDUSTRIA DE
TRABAJO PESADO CON AGARRE PAQUETE
X2 UNDS

6.436 BOLSAS DE EMPACADO AL VACIO | UNIDAD 1 24121502
INDUSTRIAL Y EMPAQUE PARA ALIMENTOS,
PORCIONES, RESTAURANTES, ETC, DE 60 Y
70 MICRAS DE CALIBRE CON LA MAYOR
TRANSPARENCIA, FACILIDAD DE SELLADO Y
RESISTENCIA. VARIOS TAMANOS POR PQT
250

6.437 ROTULADOR DOBLE MARCADOR DE ARTE | UNIDAD 1 44121711
PUNTA FINA CAJA POR 24 UNIDADES

6.438 TABLETAS DE LIMPIEZA  ALTAMENTE | PAQUETE 1 23181503
CONCENTRADAS Y DE ALTO RENDIMIENTO
CON UN COMPLEJO DE INGREDIENTES
ACTIVOS PARA UNA OPTIMA LIMPIEZA.
BALDE X 100 UNIDADES

6.439 LAS PASTILLAS DE LIMPIEZA CON LA NUEVA | PAQUETE 1 23181503
FORMULA NO CONTIENEN FOSFATOS NI
FOSFORO Y REDUCEN LA CANTIDAD DE
DETERGENTE HASTA EN UN 50%
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6.440 BOLSA DE PAPEL ALUMINIO L25 23X 30CM X | UNIDAD 1 24111502
100 UNIDADES

6.441 BOLSA DE PAPEL KRAFT PARA PAN 1/2 | UNIDAD 1 24111502
LIBRA 7.5X17X4 PAQUETE X 100 UNIDADES

6.442 SERVILLETAS PARTIDAS 27X12CM DE 320 | PAQUETE 1 52121602
UNIDADES

6.443 ROLLO DE PAPEL DARNEL ALUMINIO 300 | ROLLO 1 48102108
MTS

6.444 ROLLO DE PAPEL PARAFINADO 12" X 20 MTS | ROLLO 1 14121806

6.445 MEZCLADORES ECOLOGICOS EN MADERA | PAQUETE 1 47101512
11 CM X 1000 UNIDADES

6.446 ROLLO DE PAPEL DARNEL VINIPEL 12" X 600 | UNIDAD 1 48102108
MTS

6.447 CAJA DE COMIDA EN CARTON PARA 1/2 | UNIDAD 1 24121503
POLLO BASE PLASTIFICADA 20X14X5 CM

6.448 WYPALL X ROLLO X 60 X 200MTS, 416 PANOS | ROLLO 1 53131624

6.449 JABON LAVALOZA NEUTRO POTENTE | BOTELLA 1 53131608
GALON 3000 CC

6.450 JABON LAVALOZA POTENTE FRASCO 1000 | FRASCO 1 53131608
CC

6.451 ESPONJA ORO PLATA PAQUETE X 2 | UNIDAD 1 47121803
UNIDADES

6.452 BOLSAS DE RESIDUOS INDUSTRIAL NEGRA | UNIDAD 1 47121701
40 X60CM PAQUETE X 50 UNIDADES

6.453 GORROS COFIAS BLANCO X 100 UNIDADES | UNIDAD 1 53131601

6.454 CAJA DE TAPABOCAS X 50 UNIDADES UNIDAD 1 46182001

6.455 GUANTES NITRILO PARA COCINA CAJA X100 | UNIDAD 1 46181536
UNIDADES

6.456 GRAMERA DIGITAL DE ALTA | UNIDAD 1 52151646
SENSIBILIAD CON  TEMPORIZADOR  1G-
3000GR

6.457 JARRA ESPUMADORA PARA LECHE ACERO | UNIDAD 1 31341209
INOXIDABLE 350ML ESCALA DE MEDICION
INTERNA
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6.458 JARRA ESPUMADORA PARA LECHE ACERO | UNIDAD 31341209
INOXIDABLE 750ML

6.459 ) ) UNIDAD 52151648
TERMOMETRO DIGITAL DE COCINA PUNZON
SONDA TEMPERATURA COMIDA

6.460 UNIDAD 48101909
CAFETERA TURCA COBRE 330ML

6.461 PLUMA PARA ARTE LATTE EN ACERO | UNIDAD 48101909
INOXIDABLE

6.462 DOSIFICADOR VERTEDOR METALICO DE | UNIDAD 23151805
BOTELLAS

6.463 UNIDAD 52151631
MOLINO MANUAL EN ACERO INOXIDABLE
CON AGARRE 50 GR CON MUELAS
ENACERO, AJUSTABLE

6.464 UNIDAD 23181801
SYPHON JAPONES, CON TODOS LOS
ACCESORIOS: EL GLOBO O MATRAZ
INFERIOR, LA CAMARA SUPERIOR O
EMBUDO CON SU TUBO, Y LA FUENTE DE
CALOR (MECHERO DE ALCOHOL O GAS).
TAMBIEN, UN SOPORTE DE FILTRO, UNA
JUNTA DE GOMA'Y UN AGITADOR

6.465 UNIDAD 48101907
JARRA ACRILICA CON TAPA LT

6.466 FILTRO DE PAPEL PARA SYPHON JAPONES | UNIDAD 23181801
HARIO CAJA X100

6.467 UNIDAD 23181801

PORTAFILTRO DE PAPEL DEL SYPHON
JAPONES
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6.468

KIT BARTENDER PROFESIONAL COCTELERA
28 OZ INCLUYE 13 PIEZAS INCLUYE:

(1) MEDIDOR DE BAR TIPO "JIGGER"

(4) DOSIFICADORES VERTIDOR DE LICOR,
FLUJO LIBRE

(1) COLADOR DE BEBIDAS, DE A/l, DE
CUATRO PUNTOS

(1) COCTELERA 28 0z,

(1) PINZA PARA HIELO FABRICADA EN A/l
LONGITUD 9",

(1) CUCHARA DE BAR, 11 ", PERILLA ROJA,
ACERO,

(1) SACACORCHOS, MODELO CON ALAS,
ACABADO EN NEGRO

(1) CUBETA DE VINO, 4 CUARTOS DE GALON

(1) EXPRIMIDO DE LIMON FABRICADO EN
ACERO INOXIDABLE 6"

(1) MAZO FABRICADO EN POLICARBONATO
DE 8" DE LONGITUD

FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE
CALIBRE DEL ACERO: 22
CUENTAN CON CERTIFICACION DE CALIDAD

NSF GRADO ALIMENTICIO DE EXCELENTE
CALIDAD Y DURABILIDAD

UNIDAD

48101713

6.469

TETERA CUELLO DE CISNE/GANSO 1LITROS
CON TERMOMETRO EN ACERO

UNIDAD

52152008

6.470

TETERA DE GOTEO TEFLON NEGRO 350ML

UNIDAD

52151804

6.471

CAFE JUEGO COMPLETO CON
PORTAFILTRO . 4 TAZAS

UNIDAD

52141526
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6.472

PAPEL FILTRO 100 UNIDADES

UNIDAD

23181801

6.473

HERVIDOR ELECTRICO DE ACERO
INOXIDABLE 1.7L 1500W HERVIDOR DE TE DE
EBULLICION RAPIDA, HERVIDOR DE AGUA
ELECTRICO INALAMBRICO SIN BPA CON
APAGADO AUTOMATICO, PROTECCION
CONTRA EBULLICION EN SECO, INDICADOR
DE LUZ LED (APROBADO POR ETL / FDA)

UNIDAD

40101826

6.474

COLORIMETRO  DIGITAL ~ 800/ESCALA
GRADOS DE TOSTION DEL CAFE

UNIDAD

41115318

6.475

TOSTADOR DE CAFE DE 14.5 L, ELECTRICO
DE GRANO DE CAFE CONSTRUIDO EN
ACERO INOXIDABLE CON CONTROLADOR
DE VELOCIDAD DE 5 A 45 RPM, MOTOR DE 14
W, GRAN CAPACIDAD DE 14.5 LITROS: ESTE
TOSTADOR DE GRANOS DE CAFE TIPO
TAMBOR TIENE UNA CAPACIDAD DE 145 L
(3.83 GAL), Y PUEDE ASAR ALREDEDOR DE
7.7-88 LIBRAS DE GRANOS DE CAFE,
CACAHUETES, NUECES, SOJA, ETC. CON UN
DIAMETRO SUPERIOR A 0.04 PULGADAS A LA
VEZ, POR LO QUE NO ES NECESARIO
AGREGAR GRANOS DE CAFE CON
FRECUENCIA, LO QUE ES MUY ADECUADO
PARA USO COMERCIAL Y DOMESTICO.

UNIDAD

48101525

7.1

ARNES CUERPO COMPLETO DIELECTRICO DE
5 PUNTOS O ARGOLLAS DE ANCLAJE, PARA
TRABAJOS EN ALTURAS, DE RESCATE Y
SUSPENSION;  FABRICADO EN  REATA

POLIESTER DE ALTA TENACIDAD CON UNA
RESISTENCIA A LA TRACCION SUPERIOR A

LOS 5,000 LBF. HEBILLAS DE AJUSTE RAPIDO Y
ARGOLLAS EN D, CON NUCLEO EN ACERO

ESTAMPADO Y/O FORJADO, POSEEN UN
RECUBRIMIENTO  AISLADO  CON  UNA
RESISTENCIA DIELECTRICA MINIMA DE 9 KV.
ESPALDAR, PERNERAS Y SOPORTE LUMBAR
COMPLETAMENTE ACOLCHADO PARA
BRINDAR COMODIDAD EN OPERACIONES DE
RESCATE Y TRABAJOS PROLONGADOS EN
SUSPENSION.

UNIDAD

46182306
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7.2

BLOQUEADOR DE LEVA RANURADA CON
CIERRE - FACIL DE UTILIZAR Y ERGONOMICO,
DESTINADO A SER UTILIZADO EN LOS
POLIPASTOS COMO SISTEMA DE TRACCION O
ANTIRRETORNO.

-LEVA CON CIERRE QUE PERMITE INSTALAR O
RETIRAR EL BLOQUEADOR EN CUALQUIER
PUNTO DE LA CUERDA.
- TOPES INDEPENDIENTES EN CADA LADO DEL
APARATO, QUE PERMITEN ABRIR FACILMENTE
LIMITANDO LOS RIESGOS DE APERTURA
INVOLUNTARIA. ESTOS TOPES ESTAN
PROVISTOS DE UN INDICADOR DE NO-
BLOQUEO.

- LEVA SOLIDARIA DEL CUERPO DEL APARATO
PARA  FACILITAR  SU  MANIPULACION.
- AMPLIO ORIFICIO DE CONEXION PARA
FACILITAR LA ROTACION DEL MOSQUETON.
- MUELLE DE LA LEVA INTEGRADO PARA
EVITAR CUALQUIER ENGANCHE
INVOLUNTARIO Y AUMENTAR LA DURABILIDAD.

UNIDAD

46182311

7.3

BOTA EN CAUCHO CON PUNTERA EN
MATERIAL 100% PVC

UNIDAD

46181604

74

CASCO DE SEGURIDAD POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD - HDPE

UNIDAD

46181704

7.5

CINTAS ANILLADAS DE 120 CMS LAS ANILLAS
DE ANCLAJE, ESTAN DESTINADAS
ESENCIALMENTE A LA INSTALACION DE
ANCLAJES EN ESTRUCTURAS, REUNIONES Y
OTROS PUNTOS FIJOS EN LA PARED

UNIDAD

49211808

76

DESCENDEDOR SPARROW.
COMPATIBLE PARA CUERDAS DE 10,5MM A
11MM.

CERTIFICACION:
EN3412011-2A CE

EN128412006-C

UNIDAD

46182300

1.7

DESCENSOR AUTOFRENANTE CON FUNCION
ANTIPANICO PARA LOS TRABAJOS EN ALTURA
Y LOS ACCESOS DIFICILES: EL DESCENSOR
AUTOFRENANTE IDS, ESTA DESTINADO
PRINCIPALMENTE A LOS TRABAJOS EN
ALTURA Y LOS ACCESOS DIFICILES. ESTA
PROVISTO DE UNA EMPUNADURA
ERGONOMICA QUE PERMITE CONTROLAR
COMODAMENTE EL DESCENSO. LA FUNCION
ANTIPANICO INTEGRADA Y LA LEVA
INDICADORA DE ERROR LIMITAN LOS RIESGOS

UNIDAD

46182300
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DE ACCIDENTE EN CASO DE MALA
UTILIZACION. EL SISTEMA  AUTO-LOCK
PERMITE POSICIONARSE FACILMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO, SIN TENER QUE
MANIPULAR LA EMPUNADURA NI REALIZAR
UNA LLAVE DE BLOQUEO. UNA VEZ
BLOQUEADA, LA CUERDA PUEDE SER
RECUPERADA SIN TENER QUE MANIPULAR LA
EMPUNADURA. EL GATILLO DE CIERRE
PERMITE INSTALAR LA CUERDA Y MANTENER
ALAVEZ EL APARATO CONECTADO AL ARNES.
EL IDS, ES COMPATIBLE CON CUERDAS DE 10
A 11,5 MM Y PERMITE LA MANIPULACION DE
CARGAS DE HASTA 250 KG.

78

FRENO PARA LINEA DE VIDAS VERTICAL EN
CABLE DE ACERO ARRESTADOR. PARA CABLE
DE 10 MM

UNIDAD

46182311

79

GAFA DE SEGURIDAD LENTE CLARO MONTURA
UNIVERSAL, UNILENTE 100% POLICARBONATO
CON PROTECCION LATERAL, PUENTE DE
DESCANSO INCORPORADO AL  LENTE,
ANTIFOG O ANTIEMPANANTE, ARMADURA EN
NYLON DE PESO LIGERO, PATILLA GRADUABLE
Y CON RATCHET PARA AJUSTE, FILTRA 99.9%
DE LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS, APROBACION
ANSI Z87.1, LARGO: 6 PULGADAS, PESO: 40 GR.

UNIDAD

23271800

7.10

GUANTE CARNAZA REFORZADO GUANTE
ELABORADO EN CUERO VACUNO
SELECCIONADO DE EXCELENTE CALIDAD Y
FIRMEZA COLOR NATURAL. CON UN
REFUERZO EXTERNO EN MANO Y EN LOS
CINCO DEDOS EN VAQUETA TALLAS SURTIDAS

UNIDAD

46181504

7.11

MASCARILLA DESECHABLE KN95 CON BANDAS
ELASTICAS PARA AJUSTAR A LAS OREJAS
TIENE UN CLIP METALICO RECUBIERTO QUE
PERMITE AJUSTARSE A LANARIZ. OPTIMIZA EL
AJUSTE FACIAL Y EL HERMETISMO EN
CONDICIONES EXTREMAS DE SUDORACION.

UNIDAD

46182000

712

OVEROL 2 PIEZAS EN DRIL COMPOSICION:
DRILL  100% ALGODON, CAMISETA CON
BOTONES Y CON 2 BOLSILLOS EN EL PECHO,
EN EL PANTALON 2 BOLSILLOS FRENTE
PANTALON, 2 BOLSILLOS TRASERO PANTALON

UNIDAD

46181503
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713

TAPON OIDO 32DB DESECHABLE CORDON

UNIDAD

42295400

7.14

GUANTES DE  VAQUETA  REFORZADO
EXTERNO PRESENTACION POR PAR CUERO
DESCARNE 100%

UNIDAD

46181504

7.15

CASCO DE SEGURIDAD Y DIELECTRICO
CERTIFICADO MAS  BARBUQUEJO EN
MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD -
HDPE

UNIDAD

46181704

7.16

MONOGAFAS PROTECTORAS, CON
VENTILACION INDIRECTA Y RECUBRIMIENTO
ANTIEMPANANTE, PARA REDUCIR EL
EMPANAMIENTO. LENTE DE POLICARBONATO
RESISTENTE, = TRANSPARENTE.  AMPLIA
APERTURA PARA AJUSTAR SOBRE GAFAS DE
PRESCRIPCION. CON UNA CORREA ELASTICA
AJUSTABLE. TIPO DE MARCO, MONO GAFA.
PRESENTACION X UNIDAD

UNIDAD

46181804

717

PAR GUANTES DE NITRILO 13 CALIBRE 15

UNIDAD

46181504

7.18

PAR GUANTE PARA TRABAJO INDUSTRIAL
RESISTENTE AL CORTE, FABRICADO EN HPPE
CON FIBRA DE VIDRIO E HILOS DE ACERO,
RECUBIERTO EN PALMA CON ESPUMA DE
NITRILO CON ACABADO RUGOSO. BRINDA UNA
PROTECCION AL CORTE A6 BAJO
ESTANDARES ANSI 105 Y F BAJO ESTANDARES
EN388 CORTE TDM. CON PROTECCION EN TPV
EN EL DORSO DE LA MANO, BRINDANDO
PROTECCION CONTRA IMPACTOS.
CON REFUERZO EN EVA EN LA PALMA QUE
BRINDA UNA PROTECCION FRENTE A
VIBRACIONES E IMPACTOS REPETITIVOS

UNIDAD

46181504

719

OVEROL INDUSTRIAL AZUL  OSCURO.
- FABRICADO EN TELAS CON PROTECCION UV
CERTIFICADA, ESTE TIPO DE TEXTILES
BLOQUEAN GRAN PARTE DE LA RADIACION
ULTRAVIOLETA Y SON ADECUADOS PARA
TRABAJOS EN CAMPO O EXPOSICION
PROLONGADA AL SOL.
- CON 7 TIRAS REFLECTANTES DE ALTO
BRILLO, RESISTENTES AL DESGASTE Y
DURADERAS, UBICADAS EN PIERNAS (2),
BRAZOS(2),  HOMBROS(2),  ESPALDA(1)

CUELLO TIPO ITALIANO, TIPO CAMISA

CON 2 BOLSILLOS CON CREMALLERA
INCLINADA EN LA PARTE DELANTERA DEL

UNIDAD

46181503
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PECHO, FORMA DE BOLSILLO DE CORTE
MODERNO, CREMALLERA OCULTA PARA
MAYOR SEGURIDAD.
CON 2  BOLSILLOS  TRASEROS
CON 2 BOLSILLOS TIPO PANTALON
PUNOS DE BOTON  AJUSTABLES
- CON BOLSILLO DE BRAZO UTILITARIO EN EL

BRAZO IZQUIERDO
- CON BOLSA ELASTICA EN LA CINTURA
TRASERA

CON CINTURA TRIDIMENSIONAL  SIN
DILACION
- CON LOGO SENA ESTAMPADO EN PECHO
IZQUIERDO COLOR BLANCO

7.20

BOTA DE SEGURIDADAD COLOR: MARRON
TALLA: 35 - 45 TIPO: BOTIN LINEA:
SUPERVISOR

PUNTERA: PUNTERA DE  COMPOSITE
RESISTENTES AL IMPACTO Y A LA
COMPRESION.

CORTE EXTERNO: ELABORADA EN CUERO
NOBUCK  MARRON  CALIBRE 18 -
2.0 MM, CON COMBINACION DE CUERO NAPA
NEGRO EN CORDONERAS Y TEJIDO
DE PUNTO 100% POLIESTER TEXTURIZADO EN
CUELLO Y LENGUETA Y SINTETICO EN
PUNTERA Y TALON CON CINTA REFLECTIVA EN

LATERALES
FORRO INTERNO:ELABORADA EN TEJIDO DE
PUNTO 100% POLIESTER

TEXTURIZADO CON SUPLEMENTO EN ESPUMA
CALIBRE 4 MM, ABULLONADO CON
LAMINA DE ESPUMA DE POLIETILENO CALIBRE
10 MM Y TELA NO TEJIDA 100%
POLIESTER QUE PROPORCIONA COMODIDAD
AL ZAPATO
OJALETES: PASADORES EN RIATA NARANJA
DE ALTA CALDAD DE 1 DM DE
ANCHO CON PASADOR AUTOGENO PLASTICO

(CORDONERA)
CONTRAFUERTE: LAMINA EN POLIESTER NO
TEJIDO CON ADHESIVO
SOLVENTE  QUE  SUMINISTRA  ALTA
PROTECCION AL TALON
PLANTILLA:

INTERNA: LAMINA DE STROBEL CALIBRE 2 MM
E

RESISTENCIA DIELECTRICA:
NORMA: ASTM F 241211 Y F 241311
REQUISITO: APLICACION DE 18 KV DURANTE 1

UNIDAD

46181604
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MINUTO, CORRIENTE EN
FUGA NO MAYOR A 1 MA , SIN DISRUPCION
REAL: CORRIENTE DE FUGA PROMEDIO 0,37
MA, SIN DISRUPCION

7.21 GAFAS DE SEGURIDAD LENTE OSCURO UNIDAD 46181804
122 PUNTERA DE PROTEQCION PARA VISITANTES | UNIDAD 46181600
AJUSTABLE. TALLA UNICA CON CORREA DE
FIJACION EN LA PARTE POSTERIOR. CUBRE
LAS TALLAS DE 37 - 45
7.23 RESPIRADOR DE MEDIA MASCARILLA 6200 M | UNIDAD 46182002
ELASTOMERO TERMOPLASTICO, MEDIA PIEZA
FACIAL ARNES DE CABEZA
7.24 FILTROS/CARTUCHOS =~ PARA  VAPORES | UNIDAD 46182005
ORGANICOS PARA MASCARILLA MEDIA PIEZA
FACIAL
7.25 BOLSAS ROJAS PARA RESIDUOS PELIGROSOS | UNIDAD 24111503
7.26 ARNES DE CUERPO COMPLETO CON | UNIDAD 46182300

DISPOSITIVO BLOQUEADOR VENTRAL CROLL
INTEGRADO. DEBE CUMPLIR CON LAS
SIGUIENTES CERTIFICACIONES: ANSI Z359.11,
ANSI 459.1, NFPA 2500 CLASE IIl, CSA 7259.10,
CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, CE EN 12841
TIPO B, CONFORME A LA REGLAMENTACION
JAPONESA DE PROTECCION CONTRA LAS
CAIDAS, GB 6095, XF 494. EL BLOQUEADOR
VENTRAL CROLL L ESTA CONECTADO
DIRECTAMENTE AL PUNTO VENTRAL PARA
UNA MAYOR EFICACIA Y MAYOR LIBERTAD DE
MOVIMIENTOS AL ASCENDER POR CUERDA.
LOS TIRANTES ESTAN EQUIPADOS, A LA
IZQUIERDA, CON UNA HEBILLA CON CIERRE
FAST PARA FACILITAR EL PONERSE Y
QUITARSE EL ARNES Y, A LA DERECHA, CON
UNA HEBILLA AUTO BLOQUEANTE CON
SISTEMA ANTIDESLIZAMIENTO PARA UNA
REGULACION SIMPLE Y CON ACCESORIO
PARA SOSTENER LAS ESLINGAS EN LOS
TIRANTES, EL CINTURON ESTA EQUIPADO CON
HEBILLAS AUTO BLOQUEANTES DOUBLEBACK,
LAS PERNERAS ESTAN EQUIPADAS CON
HEBILLAS CON CIERRE FAST PARA UNA
APERTURA Y CIERRE RAPIDOS, SIN PERDER
LA REGULACION, EN CASO DE CAIDA SOBRE
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EL PUNTO DE ENGANCHE DORSAL, APARECE
UN INDICADOR DE IMPACTO ROJO.

1.27

CASCO PARA TRABAJO EN ALTURAS. DEBE
CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES
CERTIFICACIONES: CE, EN 12492, ANSI Z89.1
TIPO | CLASE C, FABRICADO EN LOS
SIGUIENTES MATERIALES: ABS
(ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO), EPP
(POLIPROPILENO EXPANDIDO), EPS
(POLIESTIRENO  EXPANDIDO),  POLIAMIDA,
POLICARBONATO, POLIESTER DE ALTA
TENACIDAD Y POLIETILENO Y EL CONTORNO
DE CABEZA ES DE ENTRE 53-63 CM CON UN
PESO DE 425 GRAMOS.

UNIDAD

46181704

7.28

GRILLETES DE CONEXION PARA ARNES QUE
PERMITEN CONECTAR LA SILLA PODIUM PARA
TRABAJO EN SUSPENSION. PERMITE LA
CONEXION DE LA SILLA PARA TRABAJO EN
SUSPENSION AL PUNTO DE ENGANCHE
VENTRAL DEL ARNES CON CIERRE ROSCADO
FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, CON UN
PESO DE 20 GRAMOS CADA UNO Y PARA UNA
RESISTENCIA DE 200 KILOGRAMOS.

UNIDAD

31162604
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729

GUANTES PARA MANIPULACION DE CUERDAS
CORDEX PLUS. DEBEN CUMPLIR CON LAS
SIGUIENTES CERTIFICACIONES: CE EN 21420,
CE EN 388 (3123), EAC, CE EN 388 (3123)
GUANTES QUE GARANTICEN EL SIGUIENTE
TIPO DE PROTECCION: CONTRA LA ABRASION
3/4. - PROTECCION CONTRA LOS CORTES 1/5. -
PROTECCION CONTRA EL DESGARRO 2/4. -
PROTECCION CONTRA LA PERFORACION 3/4.
FABRICADOS EN PIEL FLOR DE CABRA Y NILON
ELASTICO, CON DOBLE CAPA DE PIEL
RESISTENTE EN LAS ZONAS MAS EXPUESTAS
DE LA MANO (PUNTAS DE LOS DEDOS, PALMA,
ESPACIO ENTRE EL PULGAR Y EL INDICE),
DORSO DE PIEL CON NILON ELASTICO
ANTIABRASION EN LAS ARTICULACIONES.
PUNO DE NEOPRENO CON CIERRE DE VELCRO
Y ORIFICIO DE ENGANCHE DE LOS GUANTES
AL ARNES. TALLA M, COLOR NEGRO.

UNIDAD

31210000

7.30

ESLINGA ABSORBICA-Y TIE-BACK MGO ES UN
ELEMENTO DE AMARRE DOBLE CON ANILLOS
INTERMEDIOS DE REENVIO Y ABSORBEDOR
DE ENERGIA COMPACTO INTEGRADOS. ESTA
DISENADO PARA LA PROGRESION VERTICAL
POR ESTRUCTURAS DE TRABAJO EN
ALTURAS. DEBE CUMPLIR CON LAS
SIGUIENTES CERTIFICACIONES: CE EN 355
(RESPONDE A LAS EXIGENCIAS DE LA RFU
PPE-R/11.074). - ANSI Z359.13, 12 FT. FF. - CSA
7259.11-17. -  CONFORME A LA
REGLAMENTACION JAPONESA DE
PROTECCION CONTRA LAS CAIDAS. - GB/T
24538: TIPO Il. FABRICADO EN POLIESTER,
POLIAMIDA, POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
Y ALUMINIO. CON GANCHOS DE ALUMINIO EN
LOS EXTREMOS ELASTICOS Y UN
MOSQUETON DE ALUMINIO EN EL EXTREMO
DEL ABSORBEDOR DE ENERGIA.

UNIDAD

24101611

7.31

PLACA MULTIANCLAJE PARA TRABAJO EN
ALTURAS. DEBE CUMPLIR CON LAS
SIGUIENTES CERTIFICACIONES: CE, NFPA
2500, 2022 ED GENERAL USE, UKCA,
FABRICADA EN ALUMINIO FORJADO PARA UNA
EXCELENTE RELACION
RESISTENCIA/LIGEREZA, PESO DE 180
GRAMOS, RESISTENCIA 45 KILO NEWTON Y
SUS ORIFICIOS DE 19 MM PARA DEJAR PASAR
EL CASQUILLO DE SEGURIDAD DE LA MAYORIA

UNIDAD

23153000
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DE LOS MOSQUETONES PARA PERMITIR SU
VOLTEO.

7.32

ESLINGA DE ASEGURAMIENTO A
ESTRUCTURAS PROGRESS  ADJUST-Y.
ELEMENTO DE AMARRE DE PROGRESION
REGULABLE DE DOBLE TERMINAL (UNO FIJO Y
EL OTRO REGULABLE), DEBE CUMPLIR CON
LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES: CE EN
358, EAC, GB 24543, DEBE CUMPLIR CON LAS
SIGUIENTES LONGITUDES: - CABO FIJO: 65 CM.
- CABO REGULABLE: HASTA 95 CM, FABRICADA
EN LOS SIGUIENTES MATERIALES: ALUMINIO,
POLIAMIDA, POLIESTER, POLIETILENO DE ALTA
TENACIDAD (PEHD) Y ELASTOMERO CON UN
PESO DE 230 GRAMOS.

UNIDAD

24101638

7.33

DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES
CERTIFICACIONES ANSI / ASSE 359. 11 - 2021 -
ANSI / ASSE 359. 12 -2019, DIELECTRICO DE
CUERPO COMPLETO CON FAJA LUMBAR, PARA
RESCATE EN ALTURAS, 5 PUNTOS DE
ANCLAJE, HERRAJE DIELECTRICO, ESPALDAR
Y PERNERAS ACOLCHADAS.
CON 5ARGOLLAS AISLADAS CON UNA
RESISTENCIA DIELECTRICA DE 9 KV Y DE
RESISTENCIA A LA TRACCION DE 22.2 KILO
NEWTON, DEBE CONTAR CON INDICADOR DE
IMPACTO.

UNIDAD

46182300

7.34

MOSQUETON EN ALUMINIO. DEBE CUMPLIR
CON LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES: CE
EN 362, 12275 TIPO B, EAC, GB/T 23469 / B, XF
494: FZL-G-Q. FABRICADO EN ALUMINIO CON
SISTEMA DE BLOQUEO TRIACT - LOCK CON
LAS SIGUIENTES RESISTENCIAS: EJE MAYOR
25 KN, EJE MENOR 8 KN RESISTENCIA GATILLO
ABIERTO 7 KN Y APERTURA DE 22 MM CON
FORMA OVALADA Y SIMETRICA.

UNIDAD

24101600
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7.35

POLEA MULTIANCLAJE. DEBE CUMPLIR CON
LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES: CE EN
12278, NFPA 2500 GENERAL USE, XF 494: FZL-
H-T 9.5/13. FABRICADA EN ALUMINIO, ACERO
INOXIDABLE Y POLIAMIDA ADEMAS CUMPLE
CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
DIAMETRO DE CUERDA MiN.: 7 MM. DIAMETRO
DE CUERDA MAX.: 13 MM, TIPO DE ROLDANA:
RODAMIENTO DE  BOLAS  ESTANCO
DIAMETRO DE LA ROLDANA: 38 MM, CARGA DE
UTILIZACION MAXIMA: 4 X 2 KN = 8 KN
Y CARGA DE ROTURA: 36 KN RENDIMIENTO: 95
%

UNIDAD

24101600

7.36

FILTRO DE PROTECCION SOLAR COLOR
NEGRO ADAPTABLE A CASCO PARA TRABAJO
EN ALTURAS (CLASE GL2) PARA LOS CASCOS
VERTEX Y STRATO, DEBE CUMPLIR CON LAS
SIGUIENTES CERTIFICACIONES: CE EN/ISO
16321-1, ANSI Z87.1, EAC, GB 32166.1,
FABRICADO EN POLICARBONATO CON UN
PESO DE 80 GRAMOS CON SISTEMA DE
FIJACION EASYCLIP INTEGRADO TAMBIEN
INTEGRA TRATAMIENTOS ANTI RAYADO Y ANTI
EMPANADO.

UNIDAD

46181804

7,37

BATA MEDICA TIENE UN CORTE RECTO, LO
CUAL HACE QUE SE PUEDA USAR TANTO PARA
HOMBRE COMO PARA MUJER, CON CIERRE EN
FRENTE, MANGA LARGA, PUNO ELASTICO,
BOLSILLOS EXTERNOS INFERIORES, BOLSILLO
EXTERNO SUPERIOR, CUELLO NERU.

UNIDAD

46181533

8.1

ACETATO DE SODIO C2H3NAO2 (500 GRAMOS)

51171629

8.2

ACIDO CLORHIDRICO PURO (HCL) PARA
ANALISIS QUIMICO (ANALITICO) 37%

12352106

8.3

ACIDO ETILENDIAMINOTETRAACETICO EDTA
(EDTA ACIDO) (SAL SODICA) PARA ANALISIS
QUIMICO (INDUSTRIAL) POR 250 GRAMOS

12352100

8.4

ACIDO NITRICO CONCENTRADO 65% (HNO3)
PARA ANALISIS QUIMICO (ANALITICO)

12352301
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8.5 ACIDO SULFURICO CONCENTRADO 95 - 98% | L 12352301
(H2SO4) PARA ANALISIS QUIMICO (ANALITICO)

8.6 AGITADOR MAGNETICO CON PLANCHA DE | UNIDAD 41103806
CALENTAMIENTO 1600 RPM

8.7 AGUA DESTILADA Y DESMINERALIZADA PARA | UNIDAD 41104213
USO EN LABORATORIO. ENVASE POR 20 L

8.8 DICROMATO DE POTASIO GRADO REACTIVO | G 12352302
POR 500 GRAMOS. (K2CR207)

8.9 FENOLFTALEINA 1% PARA ANALISIS QUIMICO | L 12352300
POR 100 ML

8.10 HIDROXIDO DE AMONIO, ACS, 28.0-30.0% | L 12352306
GRADO MANALITICO

8.11 KIT PARA DETERMINACION DE PH Y CLORO | UNIDAD 41116104
RESIDUAL EN AGUA POTABLE Y PISCINAS CON
CELDAS DE LECTURA INCLUYE REACTIVO ROJO
FENOL Y ORTOTOLIDINA

8.12 MICROESPATULA ACERO INOXIDABLE 5/150 MM | UNIDAD 41121800
DOBLE, PARA LABORATORIO

8.13 NARANJA DE METILO AL 0.1% PARA ANALISIS | L 12352300
QUIMICO (COMERCIAL) 100 ML

8.14 NEGRO DE ERIOCROMO T POR 25 GRAMOS G 12352300

8.15 NITRATO DE PLATA GRADO (REACTIVO) POR 50 | G 51102718
GRAMOS

8.16 PAQUETE COMBINADO DE BARRAS DE | UNIDAD 41122401
AGITACION MAGNETICAS, TAMANOS GRANDES:
1.181 PULGADAS, 1.772 PULGADAS, 2.362
PULGADAS Y 2.756 PULGADAS

8.17 PERA DE SUCCION PARA PIPETAS UNIDAD 41121800

8.18 PIPETA GRADUADA DE 2 ML TIPO A UNIDAD 41121800

8.19 PIPETA GRADUADA DE 5 ML TIPO A UNIDAD 41121800

8.20 ROJO DE METILO POR 25 GRAMOS G 12352300

8.21 CAJA DE SILICA GEL O GEL SILICE SECO PARA | UNIDAD 41121800

DESECADOR (3G X 100U)
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822 | SULFATO DE SODIO MGSO4 PARA ANALISIS | KILOGRAMO 51171629
QUIMICO (COMERCIAL)

823 | ACIDO CITRICO- CRISTALES INCOLOROS, | KILOGRAMO 12164102
TRASLUCIDOS O BLANCOS, INODORO, FUERTE
SABOR ACIDO. PORCENTAJE DE PUREZA 99%

824 | AGENTE QUELANTE - EDTA X 250 GRAMOS UNIDAD 12352106

825 | ALCANFOR X 500 GRAMOS UNIDAD 12161903

826 | ALCOHOL INDUSTRIAL AL 96 % EN CUNETE DE | UNIDAD 12352104
20 LITROS

827 | ALCOHOL INDUSTRIAL AL 96 % EN CUNETE DE 5 | UNIDAD 12352104
GALONES LITROS

828 | ANTICOGELANTE - PROPILENGLICOL 1 LITRO. | UNIDAD 12352135
PRESENTACION FRASCO.

829 | BACTERICIDA - BRONIDOX X 1000 ML UNIDAD 47131803

830 | BASE DE JABON- JABON DE GLICERINA BLANCO | KILOGRAMO 53131620
Y TRANSPARENTE X 1000 GRAMOS

831 | BASE PARA TENSOACTIVOS - TEA (ETHAMIN | UNIDAD 12161807
85°) X 500 ML. PRESENTACION FRASCO.

832 | CERADE SOJA XKILO KILOGRAMO 60122103

833 | COLORANTE - ANILINA VEGETAL AMARILLO EN | UNIDAD 12191503
SOBRES DE 10 GRAMOS.

834 | COLORANTE - ANILINA VEGETAL AZUL EN | UNIDAD 12191503
SOBRES DE 10 GRAMOS

835 | COLORANTE - ANILINA VEGETAL FUCSIA EN | UNIDAD 12191503
SOBRES DE 10 GRAMOS

836 | COLORANTE - ANILINA VEGETAL ROJO EN | UNIDAD 12191503
SOBRES DE 10 GRAMOS

837 | COLORANTE - ANILINA VEGETAL UVA EN | UNIDAD 12191503
SOBRES DE 10 GRAMOS

838 | COLORANTE - ANILINA VEGETAL VERDE EN | UNIDAD 12191503
SOBRES DE 10 GRAMOS

839 | CONSERVANTE - NIPAGIN SODICO X 1000 | UNIDAD 54101701

GRAMOS
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8.40 CONSERVANTE- BENZOATO DE SODIO X 500 | UNIDAD 12164501
GRAMOS

8.41 DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL - DODIGEN X | UNIDAD 47131803
GALON

8.42 DISOLVENTE  INDUSTRIAL -  ALCOHOL | UNIDAD 12352104
ISOPROPILICO X GALONO

8.43 EMULSIONANTE Y DISOLVENTE DE GRASAS - | UNIDAD 12161804
TWEEN 80 X 500 ML

8.44 EMULSIONANTE Y ESPESANTE - RINSOL | UNIDAD 41104211
(GENAMIN) X GALON 4 LITROS

8.45 ESPESANTE - ALCOHOL CETILICO X 1000 | UNIDAD 41104211
GRAMOS

8.46 ESPESANTE - CARBOPOL 940 X 1000 GRAMOS | UNIDAD 12162002

8.47 ESPESANTE - COCOAMIDA X GALON UNIDAD 12352111

8.48 ESPUMANTE Y TENSOACTIVO - TEXAPON 40 O | UNIDAD 12161903
(GENAPOL) X PIMPINA DE 20 LITROS

8.49 ESPUMANTE Y TENSOACTIVO - JABON BASE - | UNIDAD 12161903
DETERSIN X PIMPINA PRESENTACION 5
GALONES

8.50 FRAGANCIA - COCO X 1000 GRAMOS. | UNIDAD 53131620
PRESENTACION FRASCO.

8.51 FRAGANCIA - BRISA MARINA X 1000 GRAMOS. | UNIDAD 73101612
PRESENTACION FRASCO.

8.52 FRAGANCIA - FLORES DE ALGODON X 1000 | UNIDAD 53131620
GRAMOS. PRESENTACION FRASCO.

8.53 FRAGANCIA - LIMON X 1000 GRAMOS. | UNIDAD 53131620
PRESENTACION FRASCO.

8.54 FRAGANCIA DE PERFUMERIA FINA - 1 MILLON X | UNIDAD 53131620
1000 GRAMOS. PRESENTACION FRASCO.

8.55 FRAGANCIA DE PERFUMERIA FINA - 212 SEXY | UNIDAD 53131620
FEMENINA X 1000 GRAMOS. PRESENTACION
FRASCO.

8.56 FRAGANCIA DE PERFUMERIA FINA - 360 | UNIDAD 53131620

MASCULINA X 1000 GRAMOS. PRESENTACION
FRASCO.
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8.57 FRAGANCIA DE PERFUMERIA FINA - INVICTUS X | UNIDAD 53131620
1000 GRAMOS. PRESENTACION FRASCO.

8.58 FRAGANCIA DE PERFUMERIA FINA - OLYMPEA X | UNIDAD 53131620
1000 GRAMOS. PRESENTACION FRASCO.

8.59 FRAGANCIA DE PERFUMERIA FINA - PARIS | UNIDAD 53131620
HILTON X 1000 GRAMOS. PRESENTACION
FRASCO.

8.60 HIDROXIDO DE POTASIO EN PERLAS(PELETS) | KILOGRAMO 12352316
SOLIDO

8.61 HIPOCLORITO DE SODIO 15%, DESINFECCION | UNIDAD 47131807
DE SUPERFICIES Y UTENSILIOS,
PRESENTACION EN GARRAFON DE 20 LITROS

8.62 HUMECTANTE - ACEITE DE ALMENDRAS X | UNIDAD 12181602
GALON

8.63 HUMECTANTE - ACEITE DE ARGAN X 100ML. | UNIDAD 12181602
PRESENTACION FRASCO.

8.64 HUMECTANTE - ACEITE DE JOJOBA X 1000 ML | UNIDAD 12161902

8.65 HUMECTANTE - ACEITE MINERAL X GALON UNIDAD 12181602

8.66 HUMECTANTE - GERMEN DE TRIGO X 120 ML. | UNIDAD 12161906
PRESENTACION FRASCO.

8.67 HUMECTANTE - GLICERINA USP X GALON DE 4 | UNIDAD 51171608
LITROS

8.68 HUMECTANTE - VITAMINA E OLEOSA X 500 ML. | UNIDAD 12181600
PRESENTACION FRASCO.

8.69 HUMECTANTE- SILICONA PARA EL CABELLO X | UNIDAD 12181602
500 ML

8.70 LIMPIADOR , DESENGRASANTE - FOSFATO | UNIDAD 51171622
TRISODICO X 1 KILOGRAMOS

8.71 MENTOL CRISTALIZADO X 500 GRAMOS. | UNIDAD 56131644
PRESENTACION FRASCO.

8.72 REMOVEDOR DE OXIDO - ACIDO OXALICO X 500 | UNIDAD 12352106
GRAMOS

8.73 SALICILATO DE METILO X 500 ML. | UNIDAD 56131644

PRESENTACION FRASCO.
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8.74 | SOLVENTE - AGUA ESTERILIZADA X POR GALON | UNIDAD 42131602

875 | SOLVENTE - ALCOHOL DESODORIZADO X | UNIDAD 53131624
GALON

8.76 | SURFACTANTE - BETAINA DE COCO X PIMPINA | UNIDAD 12164501
DE 20 LITROS

8.77 TENSOACTIVO - ACIDO SULFONICO X GALON UNIDAD 41104213

8.78 | TENSOACTIVO DE ACEITES - ARCOPAL NONIL | UNIDAD 12191503
FENOL - 10 MOLES X GALON

879 | HIDROXIDO DE SODIO EN PERLAS RA. KILOGRAMO 12352300

880 | CLORURO DE SODIO COMERCIAL KILOGRAMO 12352300

8.81 CARBONATO DE CALCIO COMERCIAL KILOGRAMO 12352300

8.82 | ETANOL AL 96% VIV GALON 12352100

8.83 | CLORURO DE SODIO RA. KILOGRAMO 12352300

8.84 | SULFATO DE COBRE X 500 G G 12352300

885 | FTALATO ACIDO DE POTASIO AR. X 500 | G 12352300
GRAMOS

8.86 | GLUCOSAAR.X500G G 12352300

887 | BICARBONATO DE SODIO NAHCO3 PARA | G 12352300
ANALISIS X 500 G

8.88 | CARBONATO DE CALCIO KILOGRAMO 51171501

8.89 | BARITA KILOGRAMO 51212503

890 | BENTONITA KILOGRAMO 51212503

8.91 CLORURO DE POTASIO (KCL) KILOGRAMO 51191802

892 | CLORURO DE SODIO (NACL) KILOGRAMO 51191802

893 | FILTROS DE PAPEL PARA LABORATORIO, | UNIDAD 60122504
DIAMETRO 90 MM

8,94 | LIQUIDO PARA MAQUINA DE HUMO POR GALON | GALON 51212503
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BANDEJA DE SERVICIO ANTIDESLIZANTE
PLASTICA , RECTANGULAR DE 51 X 38 CM

UNIDAD

48101915

9.2

BANDEJA DE SERVICIO ANTIDESLIZANTE
PLASTICA REDONDA DE 45 CM DE DIAMETRO

UNIDAD

48101915

9.3

BINOCULAR TASCO ESSENTIALS 7x35 PORRO
- 169735, AMPLIACION: 7X. DIAMETRO DE
LENTE: 35 M.M. TAMANO MEDIO. SISTEMA DE
ENFOQUE CENTRAL. PRIMAS TIPO “PORRO".
RECUBRIMIENTO DEL LENTE COMPLETO.
CAMPO DE VISION A 1.000 M: 157 M.PESO: 610
GR. INCLUYE ESTUCHE DE TELA Y CORDON
PARA EL CUELLO. PANITO DE LIMPIEZA PARA
LENTE.

UNIDAD

4111717

9.4

BOLSAS HERMETICAS PARA PROTECCION DE
EQUIPOS(BINOCULARES, CELULARES, OTROS)
EN MATERIAL DE PLASTICO

UNIDAD

45121617

9.5

COPA DE AGUA GLOBO EN CRISTAL
CAPACIDAD 12 0Z

UNIDAD

48101904

9.6

COPA FLAUTA EN CRISTAL CAPACIDAD 6 0Z

UNIDAD

48101904

9.7

COPA VINO BLANCO EN CRISTAL CAPACIDAD 6
A8 0z

UNIDAD

48101904

9.8

COPA VINO TINTO EN CRISTAL CAPACIDAD 8 A
100z

UNIDAD

48101904

9.9

CUCHARA DE POSTRE EN ACERO INOXIDABLE
430. PRODUCIDO CON VARILLA DE ACERO
INOXIDABLE

UNIDAD

48101902

9.10

CUCHARA DE TINTO EN ACERO INOXIDABLE
430. PRODUCIDO CON VARILLA DE ACERO
INOXIDABLE

UNIDAD

48101902

9.11

CUCHARA SOPERA EN ACERO INOXIDABLE
430. PRODUCIDO CON VARILLA DE ACERO
INOXIDABLE

UNIDAD

48101902

9.12

CUCHILLO DE CARNE EN ACERO INOXIDABLE
320 Y MANGO EN POLICARBONATO

UNIDAD

48101902

9.13

CUCHILLO DE MANTEQUILLA EN ACERO
INOXIDABLE 430. PRODUCIDO CON VARILLA DE
ACERO INOXIDABLE

UNIDAD

48101902
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9.14

CUCHILLO DE MESA EN ACERO INOXIDABLE
430. PRODUCIDO CON VARILLA DE ACERO
INOXIDABLE

UNIDAD

48101902

9.15

ESTRUCTURA PARA CARPA DESARMABLE DE
3X3 METROS FABRICADA EN TUBERIA DE 3/4
CERCHADA Y PATAS EN TUBERIA DE UNA Y
MEDIA, REFORZADA Y MATIZADA EN PINTURA
ELECTROSTATICA CON CUBIERTA PARA
CARPA DESARMABLE DE 3X3 METROS,
FABRICADA EN LONA VERANO, POSEE
PROTECCION UV, CORREAS EN REATA
INDUSTRIAL  SELLADAS A LA CARPA, 100%
IMPERMEABLE, SELLADA EN ALTA
FRECUENCIA, CON REFUERZOS SELLADOS EN
LONA 700 EN PUNTOS DE QUIEBRE, COLOR
BLANCO Y CON DIVISIONES.

UNIDAD

49121503

9.16

MESA CUADRADA DE 80CMS Y 70 CMS DE
ALTURA; IDEAL PARA USO COMO COMEDOR
PARA 4 PUESTOS. PATAS CUADRADAS , QUE
BRINDAN ELEGANCIA Y UNA LiNEA DE DISENO
UNICA. DE APARIENCIA RATTAN Y COLORES
CLASICOS Y ELEGANTES; IDEAL PARA USOS
INTERIORES O EXTERIORES, PRACTICA, FACIL
DE LIMPIAR Y CON TODOS LOS BENEFICIOS
DEL PLASTICO. COLOR WENGUE.

UNIDAD

48102009

9.17

PLATO HONDO SIN ALA 457ML LINEA
AMERICANA, EN MATERIAL DE PORCELANA

UNIDAD

48101901

9.18

PLATO PANDO 22.8CM LINEA AMERICANA, EN
MATERIAL DE PORCELANA

UNIDAD

48101901

9.19

PLATO PANDO 26.9CM LINEA AMERICANA, EN
MATERIAL DE PORCELANA

UNIDAD

48101901

9.20

PLATO POSTRE 18.2CM LINEA AMERICANA, EN
MATERIAL DE PORCELANA

UNIDAD

48101901

9.21

POCILLO CAFE 95ML LINEA AMERICANA CON
PLATO BASE, EN MATERIAL DE PORCELANA

UNIDAD

48101901

9.22

SOMBRERO SAFARIPROTECCION SOL CUELLO
SOLAPA PESCA DEPORTE, EN MATERIAL DRIL

UNIDAD

49221510

9.23

TENEDOR DE MESA EN ACERO INOXIDABLE
430. PRODUCIDO CON VARILLA DE ACERO
INOXIDABLE

UNIDAD

48101902
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9.24

TENEDOR DE POSTRE EN ACERO INOXIDABLE | UNIDAD
430. PRODUCIDO CON VARILLA DE ACERO
INOXIDABLE

48101902

9.25

CARPA PARA ACAMPAR. CAPACIDAD: 10-12 | UNIDAD
PERSONAS APROXIMADAMENTE. LARGO: 5,40
MTS. ANCHO: 2,10 MTS. ALTO: 2,00 MTS.
CARPA: EN GABARDINA IMPERMEABLE. PISO:
EN LONA IMPERMEABLE. ESTRUCTURA:
INTERNA, PLEGABLE, EN TUBO C.R. ZINCADO.
PUERTAS: 2 EXTERNAS EN GABARDINA
IMPERMEABLE 'Y 2 INTERNAS CON
MOSQUITERO EN VELO. VENTANAS: 4 EN VELO
CON TAPA INTERNA EN GABARDINA. CIERRES:
EN PLASTICO, INDEPENDIENTES PARA LA
PUERTA'Y EL VELO. EN LAS VENTANAS CON
AMARRE PARA MEJOR AJUSTE. CON OPCION
DE DIVIDIRLA EN 3 CUARTOS. COLORES:
SURTIDOS. INCLUYE: SOBRECARPA EN
GABARDINA IMPERMEABLE. ESTACAS PARA EL
PISO, CARPA Y SOBRECARPA. VIENTOS O
CUERDAS PARA MEJOR FIJACION Y
SEGURIDAD. TENSORES PARA TEMPLE FACIL
Y PERMANENTE. EMPAQUE EN DOS TULAS
(CARPA'Y ESTRUCTURA). CON ESTAMPADO
DE LOGO INSTITUCIONAL.

49121503

9.26

SILLA ETERNA CON BRAZOS SKU W0215-M UNIDAD

48102001

ACEITERA MANUAL METALICA CON BOMBA CAPACIDAD: 500ML,
MANGUERA EN PVC REFORZADA FLEXIBLE Y BOQUILLA EN LATON,
CUERPO METALICO, NUCLEO DE LA BOMBA EN ACERO GALVANIZADO
USO EN MOTOCICLETAS, CAMIONES, AUTOMOVILES, PARTES DE RV O
TORNOS DE ACEITE, MAQUINAS DE FRESADO.

UNIDAD

1| 27112908

10.2

ACERO, AlSI, SAE, 1020 , CALIBRADO RESISTENCIA A LA TRACCION 400
MPA, LIMITE ELASTICO 380 MPA, DUREZA BRINELL 180 MINIMO, BARRA
REDONDA DE 1 PULGADA DIAMETRO, POR TRAMO DE 3 METROS

1| 30263601

10.3

ADHESIVO SELLADOR DE POLIURETANO DE CURADO RAPIDO,
SILICONA PARA HACER EMPAQUES DE MOTOR, RESISTENTE A LA
TEMPERATURA.

UNIDAD

11 31401902
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10.4 ALUMINIO ALEACION 7075, BARRA REDONDA DE 1 PULGADA, POR | M 30263601
METRO.
10.5 ALUMINIO EN AW AL 1050, BARRA REDONDA DE 2 1/2" DE DIAMETRO M 31211505
10.6 BLOQUE DE CONTACTOS AUXILIARES COMPATIBLE CON CONTACTOR | UNIDAD 39121522
TRIPOLAR ITEM 1, 2NA + 2NC
10.7 BORNERAS DE CONEXION A TIERRA POR TORNILLO 22-12 AWG UNIDAD 39121405
10.8 BORNERAS DE CONEXION POR TORNILLO PARA CABLE 12AWG UNIDAD 39121405
10.9 BORNERAS DE CONEXION POR TORNILLO PARA CABLE 14AWG UNIDAD 39121405
10.10 CABLE TETRAPOLAR 3X2MM + 1PE (TIERRA) M 26121539
10.11 KIT CABLE THHN/THWN UNIFILAR AZUL -ROJO 18 AWG X JUEGO DE | UNIDAD 26121539
ROLLOS DE 100 METROS C/U
10.12 KIT CABLE THHN/THWN UNIFILAR AZUL -ROJO -AMARILLO 12 AWG X | UNIDAD 26121539
JUEGO DE ROLLOS 100 METROS C/U
10.13 CALIBRADOR DE ROSCAS O CUENTAHILOS, PLANTILLAS DE ACERO | UNIDAD 23153031
INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO, PLANTILLAS CON PASOS DE
025A6MM Y  31/2 A6G0 HPP.
10.14 CALIBRADOR PIE  DE REY  UNIVERSAL ANALOGO | UNIDAD 27113201
CUADRIMENSIONAL,LINEA/NUMEROS  NITIDOS LASER.CONTRASTE
OPACO,TORNILLO FIJADOR,MORDAZA ARISTA TIPO
CUCHILLO.PROFUNDIMETRO,BARRA  CORREDIZA  ACERO  INOX
TEMPLADO.SUPERF MEDICION RECTIF Y LAPIDAD,0-150MM/6" Y
0.05MM-1/128" EN FRACCIONES DE PULGADA. PARA USO INDUSTRIAL,
SATINADO CON PROTECCION A LA OXIDACION.
10.15 CALIBRADORES DE RADIO, PLANTILLAS DE ACERO INOXIDABLE CON | UNIDAD 23153031
ACABADO SATINADO, PLANTILLAS CON SUPERFICIES CONCAVAS Y
CONVEXAS, CAPACIDAD 0.5 A 15MM, NO.DE LAMINILLAS 22.
10.16 CINTA AISLANTE DE VINILO 18 MM X 20 M. AZUL - VERDE - ROJA - | UNIDAD 31201502
AMARILLA - BLANCA TIPO 3M
10.17 CONTACTOR TRIPOLAR, CORRIENTE NOMINAL 12A - AC-3 5,5KW, 1200 | UNIDAD 39121529
CICLOS DE TRABAJO, CONTACTO AUXILIAR INCLUIDO, 1NA BOBINA
110VAC - TIPO NC1-12
10.18 DISCOS PARA PULIDORA MANUAL, TIPO 27, ABRASIVO A24-T5 DE 180 | UNIDAD 31191506

MM X 6 MM X 22 MM; 8500 RPM MINIMO. PARA DESBASTE DE METAL.
TRABAJO INDUSTRIAL SUPERPESADO.
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10.19

BOLSA DE ELECTRODOS MANUAL REVESTIDO DE BAJO CONTENIDO DE
HIDROGENO PARA SOLDAR ACEROS AL CARBONO CON PROCESO
SMAW, SEGUN AWS A 5,1; E 7018, DE 3,2 MM DE DIAMETRO, PRIMERA
LINEA (MAXIMA CALIDAD). PRESENTACION BOLSA POR 5 KILOS

UNIDAD

23271800

10.20

GALGAS COMBINADAS PARA ANGULOS DE ROSCAS DE AFIADO DE
BURILES ROSCA METRICA 60°

UNIDAD

27112810

10.21

GALGAS COMBINADAS PARA ANGULOS DE ROSCAS DE AFIADO DE
BURILES ROSCA WHITWORTH 55°

UNIDAD

27112810

10.22

HERRAMIENTA DE CORTE DE PLACA SOLDADA PARA CILINDRAR Y
REFRENTAR DIN 4978 R HERRAMIENTA DERECHA DE VASTAGO DE 3/8

UNIDAD

27113103

10.23

HOJA DE SEGUETA, 18 DIENTES POR PULGADA HOJA DE SIERRA
BIMETALICA DE 12" DE LONGITUD, PARA CORTE DE METALES

UNIDAD

27111552

10.24

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 6KA A 400VAC BIPOLAR 2 X 6A TIPO
NB1-1-6C

UNIDAD

39121602

10.25

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA RIEL DIN 6KA A 400VAC
TRIPOLAR 3 X 10A TIPO NB1-1-10C

UNIDAD

39121602

10.26

JUEGO DE BAYETILLAS DE ALGODON, FIBRAS SUAVES, FRESCAS Y
CONFORTABLES, DE FACIL LAVADO Y CUIDADO

23131507

10.27

LAMINA HR (CHAPA EN ACERO AL CARBONO, LAMINADA EN CALIENTE)
DE 1,22 M POR 1,22 M, CON UN ESPESOR DE 6 MM. ASTM A36; NOTA
ESTA LAMINA DEBE SER ENTREGADA Y CORTADA EN SECCIONES DE
(15X 30) CM

30263601

10.28

LUCES PILOTO DE SENALIZACION LED ROJO PROTEGIDO
INCORPORADO 120 - 240VAC

UNIDAD

39121534

10.29

LUCES PILOTO DE SENALIZACION LED VERDE PROTEGIDO
INCORPORADO 120 - 240VAC

UNIDAD

39121534

10.30

MICROMETRO ~ ANALOGO EXTERIORES,ACABADO CR SATINADO
ANTIREFLEX,RESIST = OXIDO. N°  DIFERENT.HUSILLO  PUNTA
FIJA(63HRC)D6.35MM.TAMBOR SUAVE.ARCO BALANCEADO ACERO Y
NERVADURA.TRABA TIP ANILLO ESTRIADO.PUNTA  CONTACTO
MICROLAPIDAD METAL DURO(0-25MM),(0.001MM)

UNIDAD

27113201

10.31

MICROMETRO  ANALOGO EXTERIORES,ACABADO CR SATINADO
ANTIREFLEX,RESIST ~ OXIDO. N° DIFERENT.HUSILLO  PUNTA
FIJA(63HRC)D6.35MM.TAMBOR SUAVE.ARCO BALANCEADO ACERO Y

UNIDAD

27113201
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NERVADURA.TRABA TIP ANILLO ESTRIADO.PUNTA  CONTACTO
MICROLAPIDAD METAL DURO(25-50MM),(0.001MM)

10.32

PULSADOR ROJO LUMINOSO @ 22 - RETORNO RESORTE - 120- 250 V +
2NA + CONECTOR PILOTO LED +LED

UNIDAD

39122216

10.33

PULSADOR VERDE LUMINOSO @ 22 - RETORNO RESORTE - 120 - 250 V
+2NA + CONECTOR PILOTO LED + LED

UNIDAD

39122216

10.34

RUEDA PARA ESMERIL CARBURO DE SILICIO 8 PG 60 8 PULGADAS DE
DIAMETRO X 1 PULGADA DE ESPESOR
PIEDRA DE ESMERIL PARA DESBASTE Y AFILADO CON ADAPTADORES
DE: 1/2 PG - 5/8 PG, 5/8 PG - 3/4 PG, 3/4 PG - 1 PG, ESPESOR: 1 PG,
BARRENO: 1 PG

UNIDAD

23131503

10.35

SELECTOR DE 2 POSICIONES 0 - | + SOPORTE PARA FIJACION
POSTERIORY 1NA

UNIDAD

39122217

10.36

SELECTOR DE 3 POSICIONES | - 0 - Il + SOPORTE PARA FIJACION
POSTERIOR + 2NA

UNIDAD

39122217

10.37

TERMINAL FASTON 4,8MM HEMBRA PRESENTACION PAQUETE POR 50
UNIDADES

UNIDAD

39121415

10.38

JUEGO DE BROCAS DE COBALTO HSS DE ALTO RENDIMIENTO PARA
TALADROS DE ORIFICIOS PEQUENOS EN ACERO Y ACERO INOXIDABLE
<1100 N/MM?, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA
DIN 338/340-25 PIEZAS DESDE 1MM HASTA 13 MM.
BROCAS HSS-CO DE PRECISION CON UN 5 % DE CONTENIDO DE
COBALTO

PUNTA ESPECIALMENTE DISENADA CON HENDIDURA PARA UN
AUTOCENTRADO PRECISO, MAYOR RAPIDEZ EN LOS INICIOS DE LA
PERFORACION Y MENOR RECORRIDO EN LA SUPERFICIE
ANGULO DE LA PUNTA A 135°% LA OPCION PERFECTA PARA OBTENER
MAYORES VELOCIDADES DE CORTE CON MENOS CALOR, INCLUSO EN
MATERIALES BASE MAS DUROS
MAYOR VIDA UTIL DE LAS BROCAS EN APLICACIONES MAS DURAS:
MAYOR ROBUSTEZ Y DURACION GRACIAS AL CONTENIDO DE
COBALTO

MAYOR ELIMINACION DE LAS VIRUTAS Y OPTIMA REDUCCION
TERMICA: RANURA EN ESPIRAL QUE OPTIMIZA LA DISTRIBUCION DE
LUBRICANTE A LA PUNTA DE LA BROCA

UNIDAD

27113201
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10.39

JUEGO BROCAS PULGADAS DE 1/64" A 1/2", 29 PIEZAS, JUEGO DE
BROCAS DE COBALTO HSS DE ALTO RENDIMIENTO PARA TALADROS
DE ORIFICIOS PEQUENOS EN ACERO Y ACERO INOXIDABLE <1100
N/MMZ?, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS, PIEZAS DESDE 1/64 "

HASTA ] 12 "
BROCAS HSS-CO DE PRECISION CON UN 5 % DE CONTENIDO DE
COBALTO

PUNTA ESPECIALMENTE DISENADA CON HENDIDURA PARA UN
AUTOCENTRADO PRECISO, MAYOR RAPIDEZ EN LOS INICIOS DE LA
PERFORACION Y MENOR RECORRIDO EN LA SUPERFICIE
ANGULO DE LA PUNTA A 135°% LA OPCION PERFECTA PARA OBTENER
MAYORES VELOCIDADES DE CORTE CON MENOS CALOR, INCLUSO EN
MATERIALES BASE MAS DUROS
MAYOR VIDA UTIL DE LAS BROCAS EN APLICACIONES MAS DURAS:
MAYOR ROBUSTEZ Y DURACION GRACIAS AL CONTENIDO DE
COBALTO

MAYOR ELIMINACION DE LAS VIRUTAS Y OPTIMA REDUCCION
TERMICA: RANURA EN ESPIRAL QUE OPTIMIZA LA DISTRIBUCION DE
LUBRICANTE A LA PUNTA DE LA BROCA

UNIDAD

27113201

10.40

ESMERIL DE BANCO 1 HP, VOLTAJE 220V, TAMANO DE PIEDRA 8
PULGADAS, UN PRODUCTO DE ALTA CALIDAD TIPO INDUSTRIAL.
ESMERIL DE BANCO PARA TRABAJOS DE PULIDO Y AFILADO, CON
MOTOR DE 1HP Y UNA VELOCIDAD MAXIMA DE 3450 REVOLUCIONES
POR MINUTO. INCLUYE DOS PIEDRAS DE 8 PULGADAS DE SILICIO
GRANO 60, CON UNA POTENCIA DE 750W, ESTE ESMERIL DE BANCO ES
CAPAZ DE MANEJAR UNA AMPLIA GAMA DE TAREAS CON FACILIDAD.
ADEMAS, CUENTA CON PROTECTORES FRONTALES PARA
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL USUARIO DURANTE SU USO. SU
FRECUENCIA DE 50/60 HZ ASEGURA UN RENDIMIENTO CONSTANTE Y
CONFIABLE. EL DIAMETRO DEL DISCO ES DE 8 PULGADAS, LO QUE
PROPORCIONA UN AMPLIO ESPACIO PARA TRABAJAR. ESTE ESMERIL
DE BANCO TIENE UN INICIO SUAVE, LO QUE AUMENTA LA SEGURIDAD
DEL USUARIO AL EVITAR ARRANQUES BRUSCOS. CON SU DISENO
ROBUSTO Y SU ALTA POTENCIA, EL ESMERIL DE BANCO 1HP, 8
PULGADAS, CON LAMPARA PARA ILUMINAR ZONA DE TRABAJO, TIPO
INDUSTRIAL, MAXIMA CALIDAD.

UNIDAD

23131503

10.41

TRONZADORA DE METALES DE 14 PULG. FUNCIONA CON UN MOTOR
DE 15 AMPERIOS PARA UN ALTO RENDIMIENTO SIN
SOBRECALENTAMIENTO. EL MANGO EN "D" DE DISENO ERGONOMICO
AYUDA A REDUCIR LA FATIGA Y AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD.
CUENTA CON TORNILLO DE BANCO QUICK-LOCK PARA UNA SUJECION
RAPIDA. POTENCIA 2300 W, 4000 RPM, HERRAMIENTA DE TIPO
INDUSTRIAL PARA TRABAJO PESADO.EL MOTOR DE 2300 W
PROPORCIONA PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS. EL MANGO DE
DISENO ERGONOMICO PROPORCIONA UNA POSICION COMODA DE LA
MANO. EL TORNILLO DE BANCO QUICK-LOCK PERMITE UNA SUJECION
RAPIDA EN MATERIALES DE DIFERENTES TAMANOS. LA GUIA
PIVOTANTE DE 45 ° PERMITE CORTES EN ANGULO RAPIDOS Y
PRECISOS. ESPECIFICACIONES TECNICAS: DIAMETRO DE DISCO 14

UNIDAD

23241500
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PULG. (355 MM). POTENCIA 2300 W. AMPERAJE: 15 AMP. VOLTAJE: 120
V. VELOCIDAD: 4000 RPM. EJE: 1" (25 MM). APLICACION: METALES. USO:
INDUSTRIAL. PESO: 16 KG (35 LBS). TIPO INDUSTRIAL, MAXIMA
CALIDAD.

10.42

PULIDORA DE 4 1/2 PULGADAS/ 900 W PARA PULIR O CORTAR, 7,5
AMPERES, VELOCIDAD 12000 RPMS, CABEZAL REDUCIDO PARA
TRABAJO EN ESPACIOS PEQUENOS, ESCOBILLAS DE CONEXION
AUTOMATICA, SISTEMA ANTIBLOQUEO DE TUERCA, ROTOR Y
ESTATOR CUBIERTO DE RESINA EPOXICA PARA EVITAR ABRASION EN
EL MOTOR. CAMBIO RAPIDO DE DISCOS SIN NECESIDAD DE
HERRAMIENTA. MANGO LATERAL EXTRAIBLE DE 2 POSICIONES.

UNIDAD

31191506

10.43

RELE TERMICO TRIPOLAR REGULACION 4A - 6A TERMINALES DE
POTENCIA AJUSTABLE, COMPATIBLE CON CONTACTOR TRIPOLAR DEL
ITEM 1

UNIDAD

39122330

10.44

RELE TERMICO TRIPOLAR REGULACION 12A - 18A TERMINALES DE
POTENCIA AJUSTABLE, COMPATIBLE CON CONTACTOR TRIPOLAR DEL
ITEM 1

UNIDAD

39122330

10.45

KIT MEDIDOR DE DIAMETRO INTERIOR, JUEGO DE CALIBRE T, MEDIDOR
DE DIAMETRO INTERIOR TELESCOPICO, MEDIDOR DE DIAMETRO
INTERIOR AJUSTABLE, MEDIDOR DE DIAMETRO INTERIOR DE 8 - 150
MM, MEDICION MANUAL, HERRAMIENTA DE DIAMETRO INTERIOR,
RANGO DE MEDICION MINIMO - RANGO DE MEDICION MAXIMO 9MM-
150MM, INDUSTRIAL DE ALTA DURACION Y RESISTENTE A LA
OXIDACION Y CORROSION, CON CERTIFICADO POR DEL FABRICANTE.

UNIDAD

41111617

10.46

CAJA DE ELECTRODOS MANUAL REVESTIDO DE BAJO CONTENIDO DE
HIDROGENO PARA SOLDAR ACEROS AL CARBONO CON PROCESO
SMAW, SEGUN AWS A 5,1; E 6013, DE 2,38 MM DE DIAMETRO, PRIMERA
LINEA (MAXIMA CALIDAD). CAJA POR 5 KG.

UNIDAD

23271800

10.47

BARRRA DE BRONCE-LATON RESISTENCIA A LA TRACCION 210 MPA
MINIMO, LIMITE ELASTICO 98 MPA MINIMO, DUREZA BRINELL 57
MINIMO, BARRA REDONDA DE 1 1/2 PULGADA, POR METRO,
COMPOSICION QUIMICA Y PROPIEDADES MECANICAS CERTIFICADAS
PR EL FABRICANTE.

UNIDAD

30263601

10.48

HERRAMIENTA DE CORTE DE PLACA SOLDADA PARA CILINDRAR Y
REFRENTAR DIN 4978 R HERRAMIENTA DERECHA DE VASTAGO DE 3/8

UNIDAD

23242107

10.49

HERRAMIENTA DE CORTE DE PLACA SOLDADA PARA TRONZAR DIN
4981 R HERRAMIENTA DERECHA DE VASTAGO DE 3/8 "

UNIDAD

23242107

10.50

VARILLA DE ACERO CUADRADA, CALIDAD ASTM A36; DISPONIBLE EN
PRESENTACION DE ACERO NEGRO, DE 10 MM X 10MM X 6M, BARRA
PATRONADA.

UNIDAD

30102404
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10.51

RECARGA DE OXIGENO PARA PROCESO DE OXICORTE FORMULA
QUIMICA 02, (EL OXIGENO ES UN GAS INCOLORO, INSIPIDO Y POCO
SOLUBLE EN AGUA. CONSTITUYE APROXIMADAMENTE EL 21% DEL
AIRE ATMOSFERICO Y SE OBTIENE INDUSTRIALMENTE POR
DESTILACION FRACCIONADA DEL AIRE LiQUIDO, VIENE EN CILINDROS
DE 6 A7 METROS CUBICOS.

UNIDAD

12140000

10.52

RECARGA DE ACETILENO FORMULA QUIMICA C2H2 P.M. 26.04, (EL
ACETILENO ES UN GAS INCOLORO, OLOR PARECIDO AL AJO
ALTAMENTE EXPLOSIVO, VIENE EN CILINDROS DESDE 2 A 9
KILOGRAMOS, LA MAXIMA PRESION PERMITIDA EN LOS CILINDROS ES
250 PSI (1724 KPA) A 21°C. SU USO GENERAL ES PARA SOLDADURA'Y
CORTE. CILINDRO DE 5 KG.

UNIDAD

12140000

10.53

DIFERENCIAL MANUAL DE CADENA DE 2 TONELADAS CON 4 METROS
DE CADENA.DEBE TENER UN SISTEMA DE FRENADO CON DOBLE
TRINQUETE PARA QUE LE PROPORCIONE UNA MAYOR SEGURIDAD,
MECANISMO DE TRIPLE ENGRANAJE FABRICADOS CON ACERO DE
ALTA RESISTENCIA Y LARGA VIDA, LEVANTAMIENTO ESTANDAR: 3 M,
EL GANCHO DEBE ESTAR FABRICADO EN ACERO AL CROMO, DE IGUAL
FORMA

DEBE PERMITIR UN GRIO DE 360° Y DEBE DE TENER UNA LENGUETA
DE SEGURIDAD. LARGO DE CADENA: 3.30 M, ESPESOR DEL ESLABON:
8 MM, APERTURA DEL GANCHO: 31 MM.SE DEBE PRESENTAR
CERTIFICADO DE FABRICACION.

UNIDAD

27140000

10.54

TROLE MANUAL DE EMPUJE PARA TRANSLACION DE POLIPASTOS
PARA UNA CAPACIDAD DE 2 TONELADAS.
CARACTERISTICAS ~ TECNICAS:  PARA USO ESTANDAR EN
APLICACIONES

DE SUSPENSION Y TRASLACION DE CUALQUIER POLIPASTO CON
GANCHO DE SUSPENSION.
CUERPO EN ACERO ENDURECIDO Y RUEDAS DE ACERO FUNDIDO,
PARA MINIMO DESGASTE Y LARGA VIDA.
PLACAS LATERALES AJUSTABLES CONECTADAS POR UN PERNO
ROSCADO, ASEGURADO CONTRA TUERCA POR AMBOS LADOS.
DEBE CONTAR CON ROLDANAS ESPACIADORAS QUE SE PUEDAN
INSTALAR POR DENTRO O FUERA DE LAS PLACAS LATERALES, PARA
AJUSTARSE A UN AMPLIO RANGO DE VIGAS “I", “IPR” (FLANCOS
RECTOS) E “PS”
(FLANCOS CONICOS).ADAPTABLE A VIGAS CON PERFIL WF 4, WF5 Y WF
6. RUEDAS EMBALADAS CON RODAMIENTOS DE COJINETES DE BOLA,
SELLADOS Y CON LUBRICACION PERMANENTEMENTE. PATIN
FABRICADO EN ACERO DE ALEACION DE ALTA CALIDAD Y
CONSTRUCCION LIGERA.
CAPACIDADES DE 2 T.
PROTECCION DE PINTURA CON ESMALTE DURADERO.
DE FACIL DESMONTAJE Y QUE PERMITA TRABAJAR CON LIBERTAD.
SE DEBE DE PRESENTAR CERTIFICADO DE FABRICACION

UNIDAD

27140000
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10.55

DIFERENCIAL DE PALANCA. CARACTERISTICAS  TECNICAS:
CAPACIDAD DE CARGA: 1 TONELADAS
CON SISTEMA DE FRENADO CON DOBLE TRINQUETE PARA
PROPORCIONAR MAYOR SEGURIDAD.
LEVANTAMIENTO ESTANDAR: 150 M. CAIDA DE CADENA 1
(UNA) GANCHO CON PESTILLO FABRICADO EN ACERO AL CROMO CON
GIRO DE 360°. DEBE TENER UN SISTEMA DE TRANSMISION CON
ENGRANES DE ACERO TERMO -TRATADO.
LA CADENA DEBE ESTAR FABRICADA EN ACERO ENDURECIDO. LA
CARCASA DEBE ESTAR FABRICADA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA
. SE DEBE DE PRESENTAR CERTIFICADO DE FABRICACION

UNIDAD

27113201

10.56

SOGA POLIPROPILENO TORCIDA CALIBRE 10MM X 20M. DEBE DE
TENER UNA RESISTENCIA EN KGS 850 FABRICADA EN MATERIAL DE
POLIPROPILENO 100% LONGITUD (MTS) 20 CALIBRE (MM) 10

UNIDAD

31151503

10.57

TRANSPORTADOR DE ANGULOS, ACABADO CROMO SATINADO,
GRADUACION DOBLE DE 0 - 180 GRADOS, DE GRADO EN
GRADO,TAMANO 150MM.(TRANSPORTADOR DE ANGULOS)

UNIDAD

27111822

10.58

CINTA METRICA DE 40 PIES PARA MEDICION DE TUBERIA PETROLERA
CON ESCALA EN PIES Y DECIMAS DE PIES - HOJA ANCHA — ESCALA DE
INGENIERO, PULGADAS/PIES IMPERIALES, METRICO — CONJUNTO DE
ORIFICIO INFERIOR - BHA CINTA - PERFORACION DIRECCIONAL CINTA
METRICA - CLASE II

UNIDAD

27111801

10.59

CALIBRADOR EXTERIOR DIGITAL CON RANGO DE MEDICION DE 0 A 8
PULGADAS, RESISTENTE AL AGUA CON PANTALLA LCD DE FACIL
LECTURA

UNIDAD

27111800

10.60

PIE DE REY ELECTRONICO DIGITAL DE 12 IN Y 300 MM MORDAZA DE
MEDICION EXTERNA E INTERNA
TORNILLO DE BLOQUEO
PANTALLA LCD GRANDE
SISTEMA DE MEDICION CAPACITIVO LINEAL
CUCHILLA DE MEDICION DE PROFUNDIDAD
0 AJUSTE EN CUALQUIER PUNTO
CARAS DE MEDICION ESCALONADAS
BATERIA FACIL DE CAMBIAR (NO INCLUIDA).
ESTUCHE DE PLASTICO DURO
ACERO INOXIDABLE ENDURECIDO
RANGO DE MEDICION DE 0 A 300 MM
RESOLUCION DE 0,01 MM
PRECISION DE 0,02 MM/0,001 PULGADAS HASTA 100 MM
0,03 MM /0,001 PULGADAS PRECISION DE 100 A 300 MM

UNIDAD

41113900

10.61

MARCADORES INDUSTRIALES DE PINTURA SOLIDA IMPERMEABLES,
CON TRAZO MAYOR A 2 MM

UNIDAD

60121508
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10.62

ROTULADOR INDUSTRIAL DE PUNTA MEDIA, COLOR BLANCO CON
MECANISMO DE ACCION DE VALVULA' Y PUNTA DE BOLA DE ACERO
INOXIDABLE

UNIDAD

44121711

10.63

REDUCTOR SINFIN-CORONA. REDUCTOR SERIE NMRV-050. RELACION
DE TRANSMISION 15:1. BRIDA DE ENTRADA NEMA 56C. EJE HUECO DE
SALIDA DE 1" (25.4 MM) CON CHAVETERO DE 1/4"X 1/4". CARCASA EN
ALEACION DE ALUMINIO, LUBRICACION SINTETICA DE POR VIDA.

UNIDAD

26101735

10.64

ACOPLAMIENTO FLEXIBLE DE REJILLA METALICA. SERIE 1030710
(STEELFLEX). CAPACIDAD DE TORQUE HASTA 147 NM. BORE
(AGUJERO) DE DIAMETRO 1" CON CHAVETERO DE 1/4". CUBIERTA DE
ALUMINIO DIVIDIDA HORIZONTALMENTE. INCLUYE REJILLA DE ACERO
ALEADO TEMPLADO Y KIT DE SELLOS.

INCLUYE CUNA %" PULGADA, DE ACERO 1018 COMPATIBLE CON EL
CHAVETERO

UNIDAD

31163004

10.65

ACOPLAMIENTO ELASTICO TIPO ARANA L095 . SERIE L095. CONSTA DE
DOS CUBOS (UNO CON BORE 1"Y OTRO 5/8") Y UN INSERTO ELASTICO
(ARANA) DE URETANO. CHAVETEROS DE 1/4" Y 3/16"
RESPECTIVAMENTE. DIAMETRO EXTERIOR DE 211"

INCLUYE CUNAS DE %" Y 3/16” PULGADA, DE ACERO 1018 COMPATIBLE
CON EL CHAVETERO

UNIDAD

31163004

10.66

KIT O JUEGO DE POLEAS PARA CORREA EN V PERFIL A. KIT DE POLEAS
DE UN CANAL. CONDUCTORAS (3): DIAMETROS 25", 3.5", 4.5" CON
BORE 5/8".

CONDUCIDAS (3): DIAMETROS 3.0", 4.0", 5.0" CON BORE 1". TODAS CON
CHAVETEROS NORMALIZADOS (ANSI B17.1) Y PRISIONERO. MATERIAL:
HIERRO GRIS GG25.

INCLUYE CUNAS DE ACERO 1018 COMPATIBLE CON EL CHAVETERO.

UNIDAD

31171902

10.67

UNIDAD DE RODAMIENTO CHUMACERA UCP. SERIE UCP 205-16 PARA
EJE DE DIAMETRO 1". SOPORTE DE PIE EN HIERRO FUNDIDO CON DOS
AGUJEROS DE ANCLAJE. RODAMIENTO DE BOLAS AUTOALINEABLE
CON FIJACION AL EJE MEDIANTE PRISIONEROS. ALTURA DE CENTRO
36.5 MM.

UNIDAD

31171505

10.68

KIT DE LAMINAS CALIBRADAS PARA ALINEACION(SHIMAS INOX).
LAMINAS PRE-CORTADAS Y CALIBRADAS EN FORMA DE "U" DE 2'X 2".
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE 304. ESPESORES: 0.05, 0.10, 0.20, 0.50
Y 1.00 MM (10 UNIDADES POR ESPESOR). GRABADAS CON LASER PARA
IDENTIFICACION PERMANENTE.

UNIDAD

31171524

10.69

KIT DE RODAMIENTOS OSCILANTES Y MANGUITOS DE FIJACION.
INCLUYE: 4 RODAMIENTOS DE RODILLOS ESFERICOS 22206 EK
(AGUJERO CONICO 1:12).

UNIDAD

31171500
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6 MANGUITOS DE FIJACION H 306 PARA EJE DE DIAMETRO 1" PULGADA.
10 JUEGOS DE TUERCAS KM6 Y ARANDELAS MB6.

DISENADO PARA PRACTICAS DE MONTAJE CON GALGAS DE
ESPESORES Y CONTROL DE JUEGO RADIAL INTERNO.

LOS MATERILES DEBEN DER SE TIPO INDUSTRIAL PARA CONDICIONES
AGRESIVAS DE FUNCIONAMIENTO.

10.70

SISTEMA DE TENSADO DE CORREAS CON ESCALA GRADUADA.
TENSOR MECANICO TIPO PLUNGER (EMBOLO). CUERPO CON ESCALA
DE TENSION GRABADA (RANGO 0-150 N). BASE ROSCADA PARA
AJUSTE MICROMETRICO. COMPATIBLE CON BANDAS
TRANSPORTADORAS Y TRANSMISIONES DE POTENCIA PERFIL A.
INCLUYE SOPORTE DE MONTAJE EN ACERO GALVANIZADO.

LA ESCALA DEBE SER GRAVADA PARA GARANTIZAR SU DURABILIDAD,
NO IMPRESA.

UNIDAD

31162306

10.71

KIT DE ACERO CALIBRADO PARA FABRICACION DE PRENSA MECANICA.
ACERO AISI 1020 CALIBRADO (COLD ROLLED). CANTIDADES: 1 TRAMO
(3M) DE BARRA CUADRADA DE 1"X 1" PULGADA, 1 TRAMOS (3) DE
PLATINA DE 2" X 1/2" PULGADAS (ANCHO Y ESPESOR), Y 1 TRAMO (3M)
DE EJE REDONDA DE 1"PULGADA. TOLERANCIA H11. MATERIAL
SELECCIONADO PARA EJERCICIOS DE AJUSTE MANUAL (LIMADO),
FRESADO Y TORNEADO DE PRECISION.

EL EJE DEBE SER CALIBRADO, NO VARILLA REDONDA DE
CONSTRUCCION.

UNIDAD

30101700

10.72

KIT DE HARDWARE DE ALTARESISTENCIA'Y CONSUMIBLES DE AJUSTE
. INCLUYE: 10 ESPARRAGOS GRADO 8 (1/2"-13 X 6"), 30 TUERCAS
GRADO 8, 1 METROS DE BARRA CUADRADA CALIBRADA PARA
CHAVETAS SAE 1018 1/4" PULGADA, 90 TORNILLOS PRISIONEROS
ALLEN SURTIDOS 30 UNIDADES DE CADA REFERENCIA (1/4", 5/16", 3/8")
Y 3 TUBOS DE AZUL DE PRUSIA PARA VERIFICACION DE SUPERFICIES
DE CONTACTO.

UNIDAD

31161600

10.73

KIT DE TRANSMISION POR CADENA ANS| 50-1 (SIMPLEX Y DUPLEX).
PASO 5/8". INCLUYE: 20 FT DE CADENA SENCILLA (50-1), 10 FT DE
CADENA DOBLE (50-2), 10 CANDADOS DE UNION SIMPLEX Y 5 DUPLEX.
PINONES EN ACERO C45 CON DIENTES ENDURECIDOS: 2 PINONES 12T
(CONDUCTOR) 'Y 2 PLATOS 30T (CONDUCIDO) PARA AMBAS
VERSIONES. BORE: 1" CON CHAVETERO 1/4". CON CHAVETERO DE 1/4"
X 1/4". FABRICADOS EN ACERO C45 CON TRATAMIENTO TERMICO DE
ENDURECIMIENTO EN LOS DIENTES PARA RESISTIR EL IMPACTO DEL
RODILLO DOBLE.

LOS ELEMENTOS DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE ELLOS Y PERMITIR

UNIDAD

31171900
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DIFERENTES CONFIGURACIONES DE MONTAJE DE SISTEMA DE

TRANSMISION DE POTENCIA.
LA PROPIEDADES MECANICAS, ESPECIALMENTE LA DUREZA DEBE SER
CERTIFICADA POR EL FABRICANTE.
CUMPLE NORMA ANSI 50-1

ANSI 50-2. PASO: 5/8". RESISTENCIA A LA TRACCION: 6100 LBS POR
HILERA. FABRICADA EN ACERO ALEADO. INCLUYE ESLABONES DE
UNION RAPIDA (MASTER LINKS). DISENADA PARA TRANSMISIONES DE
ALTAPOTENCIA'Y BAJO ESPACIO.

10.74

KIT DE CORREAS DE TRANSMISION PERFIL A (VARIEDAD DE
LONGITUDES). CORREAS DE CAUCHO CON CUERDAS DE POLIESTER
DE ALTA TENACIDAD.
PERFIL: A
CANTIDADES:

3 UNIDADES REF. A32
3 UNIDADES REF. A35
3 UNIDADES REF. A38.
LAS CORREAS DEBEN SER DE TECNOLOGIA "MATCHMAKER" PARA
GARANTIZAR LONGITUDES IDENTICAS EN MONTAJES DE POLEAS

MULTIPLES, ADEMAS, PARA CADA REFERENCIA DEBEN SER DEL MISMO
LOTE DE FABRICACION Y DEL MISMO FABRICANTE.

UNIDAD

31171900

10.75

PLATINA DE ACERO 2" X 1/2" PARA MECANIZADO TRAMO 3 METROS.
ACERO AISI 1020. DIMENSIONES: 2 PULGADAS DE ANCHO POR 1/2
PULGADA DE ESPESOR. MATERIAL CON EXCELENTES PROPIEDADES
DE TENACIDAD PARA BASES DE PRENSAS Y SOPORTES DE CARGA.
APTO PARA TRATAMIENTOS TERMICOS POSTERIORES.

UNIDAD

30101717

10.76

BARRA CUADRADA DE ACERO DE MEDIO CARBONO 1" TRAMO DE 6
METROS. ACERO AIS| 1045 CALIBRADO (COLD FINISHED). DIMENSION:
1" X 1" (254 X 254 MM). TOLERANCIA H11. MATERIAL PARA EL
DESARROLLO DE HABILIDADES EN AJUSTE MECANICO MANUAL Y
MECANIZADO CNC. RECTITUD GARANTIZADA PARA GUIAS DE PRENSA.

UNIDAD

30101704

10.77

RODAMIENTO RIGIDO DE BOLAS DE UNA HILERA. REFERENCIA 6205-
2RS1/C3. DIAMETRO INTERIOR: 25 MM (PARA EJE DE 1"CON AJUSTE
H6/J6). DIAMETRO EXTERIOR: 52 MM. ANCHO: 15 MM. SELLADO:
OBTURACIONES DE CAUCHO NITRILICO (2RS) EN AMBOS LADOS PARA
EVITAR PERDIDA DE GRASA. JUEGO INTERNO: C3 (MAYOR AL NORMAL)
PARA SOPORTAR DILATACIONES TERMICAS Y ERRORES MINIMOS DE
ALINEACION. CAPACIDAD DE CARGA DINAMICA: 14.8 KN.

UNIDAD

31171504
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10.78

RODAMIENTO DE RODILLOS ESFERICOS (OSCILANTE). REFERENCIA
22206 EK. AGUJERO CONICO 1:12. DIAMETRO EXTERIOR 62MM, ANCHO
20MM. CAPACIDAD DE CARGA DINAMICA C: 65KN. DISENADO PARA
TRABAJAR CON MANGUITO DE FIJACION. PERMITE COMPENSAR
DESALINEACIONES DE HASTA 2°.

UNIDAD

31171502

10.79

MANGUITO DE FIJACION (TRACCION) CON TUERCA Y ARANDELA.
REFERENCIA H 306. PARA EJE DE 1" (25.4MM). INCLUYE TUERCA DE
SEGURIDAD KM6 Y ARANDELA DE MUESCAS MB6. MATERIAL: ACERO
AL CARBONO FOSFATADO. PERMITE EL MONTAJE DE RODAMIENTOS
DE AGUJERO CONICO SOBRE EJE LISO MEDIANTE APRIETE MECANICO.

UNIDAD

31171521

10.80

BUJE CONICO DE FIJACION POR INTERFERENCIA MANGUITO DE
FRICCION (TAPER-LOCK). SERIE 1610/2012. BORE (AGUJERO): 1" (25.4
MM). SISTEMA DE MONTAJE SIN CHAVETERO MEDIANTE DOS PERNOS
PRISIONEROS QUE GENERAN UNA PRESION RADIAL UNIFORME SOBRE
EL EJE. NO REQUIERE CHAVETERO. MATERIAL: HIERRO FUNDIDO
MECANIZADO DE PRECISION. USO: MONTAJE RAPIDO DE PINONES O
POLEAS ESPECIALES.

UNIDAD

31171521

10.81

BARRA CUADRADA DE ACERO GRADO MAQUINARIA. ACERO AISI
1018/1020 ACABADO EN FRIO (COLD ROLLED). DIMENSION: 1/4"X 1/4".
TOLERANCIA DIMENSIONAL: +0.000 / -0.002". CUADRADO PERFECTO
SIN RADIOS DE CURVATURA EXCESIVOS. USO: FABRICACION DE
CHAVETAS/CUNAS DE SEGURIDAD.

UNIDAD

30101704

10.82

KIT DE CALIBRADORES (GALGAS) PARA INSPECCION DE POLEAS Y
CORREAS HERRAMIENTA DE MEDICION TIPO "PASA/NO PASA" PARA
PERFILES DE CORREAS CLASICAS (A, B, C) Y CANALES DE POLEAS.
PERMITE IDENTIFICAR VISUALMENTE EL DESGASTE EN LOS FLANCOS
DE LA POLEA Y EL ASENTAMIENTO INCORRECTO DE LA CORREA.
FABRICADO EN POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA O ALUMINIO
ANODIZADO CON MARCAS GRABADAS CON LASER.

UNIDAD

41111618

10.83

CINTA DE CARGA CON RATCHET 2.500KG 50MM X 9M, POLIESTER.
CINTA DE AMARRE (RATCHET) DE 2" X 9M. CAPACIDAD DE CARGA: 2.500
KG (5.500 LBS). MATERIAL: CINTA DE POLIESTER DE ALTA TENACIDAD
(COLOR ROJO). MECANISMO DE TRINQUETE (RATCHET) EN ACERO
GALVANIZADO CON MANGO ERGONOMICO. GANCHOS TIPO "J" DOBLES
EN LOS EXTREMOS. CUMPLIMIENTO DE NORMA WSTDA PARA
SUJECION DE CARGA.

UNIDAD

10.84

ESLINGA DE CARGA 2 TONELADAS 60MMX3M ESLINGA DE CARGA TIPO
0JO A OJO (FLAT EYE & EYE). CAPACIDAD: 2 TONELADAS (VERTICAL).
DIMENSIONES: 60 MM DE ANCHO X 3 M DE LARGO. MATERIAL:
POLIESTER DE DOBLE CAPA (WEBBING SLING). COLOR: VERDE (SEGUN
CODIGO INTERNACIONAL DE COLORES). FACTOR DE SEGURIDAD 5:1 0
SUPERIOR.  REQUISITO:  CERTIFICADO DE  INSPECCION Y
CUMPLIMIENTO DE NORMA ASME B30.9.

UNIDAD

24101637
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10.85

GANCHO FACIL CABLES CALIBRE 122. GANCHO DE 0JO CON PESTILLO
DE SEGURIDAD. CAPACIDAD: 1 TONELADA (1000 KG). MATERIAL:
ACERO AL CARBONO FORJADO Y TEMPLADO. DIAMETRO DE 0JO: 7/8".
FACTOR DE SEGURIDAD 5:1. ACABADO GALVANIZADO O PINTURA
EPOXICA DE ALTA VISIBILIDAD.

UNIDAD

24101641

10.86

GANCHO FACIL CABLES CALIBRE 62

UNIDAD

24101641

10.87

GUARCABO GALVANIZADO PARA CABLE DE 8 MM. GUARDACABO
GALVANIZADO PARA CABLE DE 5/16" (8 MM). FABRICADO EN ACERO
FORJADO CON RECUBRIMIENTO GALVANIZADO POR INMERSION EN
CALIENTE. DISENO TIPO PESADO PARA EVITAR EL DESGASTE Y LA
DEFORMACION DEL OJO DEL CABLE. RESISTENTE A LA CORROSION.

UNIDAD

24101639

10.88

PERRO DE ACERO FORJADO PARA CABLE. GRAPA PARA CABLE
(PERRO) DE 5/16" (8 MM). FABRICADO EN ACERO FORJADO (NO
FUNDIDO). RECUBRIMIENTO GALVANIZADO POR INMERSION EN
CALIENTE. INCLUYE PERNO EN U, BASE Y DOS TUERCAS
HEXAGONALES. CUMPLE CON LA NORMA FEDERAL FF-C-450

UNIDAD

24101639

10.89

TENSOR DE GANCHO Y OJO DE 3/8 TENSOR DE GANCHO Y OJO DE 3/8".
FABRICADO EN ACERO FORJADO Y GALVANIZADO. CAPACIDAD DE
CARGA DE TRABAJO (WLL): 300 KG - 540 KG (SEGUN NORMA). CUERPO
ROSCADO PARA AJUSTE DE TENSION EN CABLES O CADENAS. ALTA
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Y CORROSION.

UNIDAD

24101639

10.90

CADENA ESLABONADA CALIBRE 3/8, CADENA ESLABONADA DE ACERO
DE ALEACION GRADO 80 (G80). CALIBRE: 3/8". CARGA LIMITE DE
TRABAJO (WLL): 3.200 KG (7.100 LBS). FACTOR DE SEGURIDAD 4:1.
MATERIAL: ACERO ALEADO TRATADO TERMICAMENTE. ACABADO EN
PINTURA NEGRA O PAVONADO. PRECIO POR METRO LINEAL.

UNIDAD

24101639

10.91

GRILLETE DE PERNO Y TUERCA, TAMANO NOMINAL 3/8, CARGA LIMITE
DE TRABAJO 1 TN GRILLETE TIPO ANCLA CON PERNO, TUERCA Y
CHAVETA. TAMANO NOMINAL: 3/8". CARGA LIMITE DE TRABAJO (WLL):
1 TONELADA. MATERIAL: CUERPO DE ACERO AL CARBONO FORJADO,
TEMPLADO Y REVENIDO; PERNO DE ACERO ALEADO. CUMPLE CON LA
ESPECIFICACION FEDERAL RR-C-271. FACTOR DE SEGURIDAD 6:1.

UNIDAD

24101639

10.92

TORNILLOS MILIMETRICOS CABEZA HEXAGONAL DE M6X1 X 1" DE
LONGITUD GRADO 8.8. TORNILLO MILIMETRICO GRADO 8.8. MEDIDAS:
M6 (6 MM DE DIAMETRO) X 1" (25.4 MM) DE LONGITUD. ROSCA METRICA
ESTANDAR. MATERIAL: ACERO DE MEDIO CARBONO TEMPLADO Y
REVENIDO. ACABADO: PAVONADO O ZINCADO. ALTARESISTENCIAA LA
TRACCION. JUEGO POR 100 UNIDADES

UNIDAD

31161504

10.93

TORNILLOS MILIMETRICOS CABEZA HEXAGONAL DEM8 X 11/2"
DE LONGITUD . JUEGO DE TORNILLO MILIMETRICO M8 X 1 1/2". GRADO
8.8 DE ALTA RESISTENCIA. INCLUYE: TORNILLO CABEZA HEXAGONAL,
TUERCA HEXAGONAL Y ARANDELA PLANA. ACERO TEMPLADO Y

UNIDAD

31161504
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REVENIDO, ACABADO ZINCADO PARA PROTECCION CONTRA
CORROSION.

10.94

TORNILLOS MILIMETRICOS 10 MM. PAQUETE DE TORNILLOS
MILIMETRICOS (50 UNIDADES). MEDIDA: M10 (10 MM) X 3/4" (19 MM) DE
LONGITUD. CABEZA HEXAGONAL. GRADO 8.8 (ALTA RESISTENCIA).
MATERIAL: ACERO ALEADO, TEMPLADO Y REVENIDO. ACABADO
ZINCADO O PAVONADO.

UNIDAD

31161504

10.95

PERNO DE ANCLAJE ESTRUCTURAL RECTO PRE DISENADO ASTM A 490
DE 3/8 — 11H UNC X 50 CM, ROSCA TOTAL O ROSCA CORRIDA, CON 2
TUERCAS ESTRUCTURALES. PERNO DE ANCLAJE DE EXPANSION (TIPO
CUNA/WEDGE ANCHOR). MEDIDA: 1/2" DE DIAMETRO X 3" DE
LONGITUD. MATERIAL: ACERO AL CARBONO CON RECUBRIMIENTO
ZINCADO. INCLUYE TUERCA HEXAGONAL Y ARANDELA PLANA.
D[SENADO PARA FIJACION DE SERVICIO PESADO EN CONCRETO
SOLIDO.

UNIDAD

31161504

10.96

TORNILLOS WHITWORTH DE 1/2"X 2"CABEZA HEXAGONAL . JUEGO DE
TORNILLO ROSCA WHITWORTH (BSW). MEDIDA: 1/2" DE DIAMETRO X 2"
DE LONGITUD. INCLUYE: TORNILLO CABEZA HEXAGONAL, TUERCA Y
ARANDELA PLANA. ROSCA DE 12 HILOS POR PULGADA (PASO
GRUESO). ACERO DE ALTA RESISTENCIA, ACABADO ZINCADO.
INCLUYE 100 UNIDADES EN JUEGO

UNIDAD

31161504

10.97

TORNILLOS WHITWORTH DE 3/4"X 1"CABEZA HEXAGONAL . JUEGO
DE TORNILLO ROSCA WHITWORTH (BSW). MEDIDA: 3/4" DE DIAMETRO
X 1" DE LONGITUD. INCLUYE: TORNILLO CABEZA HEXAGONAL, TUERCA
HEXAGONAL Y ARANDELA PLANA. ROSCA DE 10 HILOS POR PULGADA
(PASO GRUESO, ANGULO 55°). ACERO DE ALTA RESISTENCIA,
ACABADO ZINCADO O PAVONADO.

UNIDAD

31161504

10.98

PORTA BURILES RECTOS DE 3/8, ACERO FORJADO. PORTA BURIL
RECTO DE 3/8" . FABRICADO EN ACERO FORJADO DE ALTA CALIDAD.
ACABADO DE PRECISION, TEMPLADO Y RECTIFICADO. DISENADO
PARA SUJETAR BURILES DE 3/8" EN APLICACIONES DE TORNEADO
GENERAL. ALTA RIGIDEZ PARA REDUCIR VIBRACIONES Y MEJORAR EL
ACABADO SUPERFICIAL. INCLUYE TORNILLO DE FIJACION.

UNIDAD

27111910

10.99

CUCHILLAS PARA TORNO CUCHILLAS DE %’X 1/8X 6” HSS. CUCHILLA
PARA TORNO (BURIL) EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS). MEDIDAS:
3/4" DE ANCHO X 1/8" DE ESPESOR X 6" DE LONGITUD. PERFIL
RECTANGULAR. MATERIAL: COBALTO (M2 O M42) PARA ALTA
RESISTENCIA AL CALOR Y AL DESGASTE. RECTIFICADA PARA AFILADO
PERSONALIZADO.

UNIDAD

27111910

10.100

CUCHILLAS DE %’X 1/8X 6" HSS . PORTACUCHILLA (PORTATOOL) PARA
TRONZAR. DISENADO ESPECIFICAMENTE PARA CUCHILLAS DE 3/4" X
1/8". FABRICADO EN ACERO ALEADO TRATADO TERMICAMENTE.
SISTEMA DE SUJECION DE ALTA RIGIDEZ PARA EVITAR VIBRACIONES

UNIDAD

27111910
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EN OPERACIONES DE CORTE. COMPATIBLE CON LA CUCHILLA HSS DE
6" DE LONGITUD.

10.101

CORREAS EN V TIPO A X68” CORREA DE TRANSMISION EN "V" PERFIL
A-68. LONGITUD INTERNA: 68 PULGADAS. MATERIAL: CAUCHO DE
NEOPRENO CON CUERDAS DE TENSION EN POLIESTER DE ALTA
RESISTENCIA. RESISTENTE AL CALOR, ACEITE Y ANTIESTATICA.
PERFIL: ANCHO SUPERIOR 13 MM (1/2").

UNIDAD

26111801

10.102

CORREA V TIPO B X68" . CORREA DE TRANSMISION EN "V" PERFIL B-68.
LONGITUD INTERNA: 68 PULGADAS. MATERIAL: CAUCHO SINTETICO
REFORZADO CON CORDONES DE POLIESTER. RESISTENTE A ACEITES,
CALOR Y FATIGA. PERFIL B: ANCHO SUPERIOR APROXIMADO DE 17 MM
(21/32").

UNIDAD

26111801

10.103

CORREAV TIPO C X68" . CORREA DE TRANSMISION EN "V" PERFIL C-68.
LONGITUD INTERNA: 68 PULGADAS. MATERIAL: COMPUESTO DE
CAUCHO DE ALTA RESISTENCIA CON REFUERZO DE FIBRA. PERFIL C:
ANCHO SUPERIOR DE 22 MM (7/8"). DISENADA PARA CARGAS PESADAS
Y ALTA ABSORCION DE IMPACTOS.

UNIDAD

26111801

10.104

ACOPLE DE CADENA A40-14- PARA TRANSMISIONES DE 600
RPM ACOPLE FLEXIBLE DE CADENA DOBLE (TIPO 4014). COMPUESTO
POR DOS PINONES DE 14 DIENTES PARA CADENA #40 Y CADENA
DOBLE DE UNION. CAPACIDAD DE TORQUE: 295 N.M. RANGO DE EJE
(BORE): 9 MM A 28 MM (MAXIMO). DISENADO PARA 600 RPM. PESO: 1.1
KG. INCLUYE CUBIERTA DE PROTECCION (HOUSING) DE ALUMINIO
PARA RETENCION DE GRASA Y SEGURIDAD.

UNIDAD

31163007

10.105

SISTEMA DE TRANSMISION DE POTENCIA. JUEGO DE TRANSMISION
POR CADENA Y PINONES. PASO: 1/2" (ANSI 40). INCLUYE: 1 PINON TIPO
B DE 22 DIENTES (CON MAZA), 1 PINON TIPO B DE 50 DIENTES Y 1
CADENA DE RODILLOS SENCILLA ANSI 40 (CAJA X 10 PIES + UNION).
MATERIAL: ACERO ALEADO CON TRATAMIENTO TERMICO DE
ENDURECIMIENTO POR INDUCCION EN LOS DIENTES PARA ALTA
RESISTENCIA AL DESGASTE.

UNIDAD

26111800

10.106

ACOPLE DE ENGRANAJE. ACOPLE DE ENGRANAJE (MANGUITO NYLON)
REFERENCIA: SERIE GF (EJ: GF-28 O BOWEX M-28). CONSTA DE DOS
CUBOS DE ACERO CON DIENTES ABOMBADOS Y UN MANGUITO
EXTERIOR DE POLIAMIDA (NYLON) DE ALTA RESISTENCIA. VENTAJA:
NO REQUIERE LUBRICACION, ABSORBE DESALINEACIONES AXIALES,
RADIALES Y ANGULARES. RANGO DE TEMPERATURA: -25°C A +100°C.

UNIDAD

31163002

10.107

ACOPLE DE MUELLE. ACOPLE DE MUELLE (REJILLA/SERPENTIN)
REFERENCIA: SERIE 1000T (EJ: 1030710 O 1040T10). ACOPLE DE
REJILLA DE ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA CON TRATAMIENTO
TERMICO. DEBE SUMINISTRARSE COMO KIT COMPLETO: 2 CUBOS
(HUBS), 1 REJILLA (MUELLE), 2 CUBIERTAS (COVERS) DE ALUMINIO
CON TORNILLERIA, 2 SELLOS DE NEOPRENO Y GRASA ESPECIFICA

UNIDAD

31163001
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PARA ACOPLES (FALK LTG). DISENO DE REJILLA CONICA PARA FACIL
REEMPLAZO.

10.108

ACOPLE DE ELASTOMERO. ACOPLE DE ENVOLTURA (TIPO OMEGA)
REFERENCIA: REXNORD OMEGA (EJ: TAMANO E10, E20 O E30). CONSTA
DE DOS BRIDAS DE ACEROMHIERRO Y UN ELEMENTO ELASTICO
PARTIDO LONGITUDINALMENTE FABRICADO EN POLIURETANO DE
ALTA RESILIENCIA. EL DISENO DEBE PERMITIR EL MONTAJE MEDIANTE
TORNILLOS RADIALES HACIA LAS MASAS. ALTA CAPACIDAD DE
ABSORCION DE VIBRACIONES Y DESALINEACION PARALELA (HASTA
AMM).

UNIDAD

31163001

10.109

ACOPLE DE QUIJADA. ACOPLE DE QUIJADA DE GOMA (GRANDE)
REFERENCIA: TIPO LOVEJOY L-150. MATERIAL: HIERRO FUNDIDO
(CAST IRON). DIAMETRO EXTERIOR: 3.75" (95.2 MM). LONGITUD TOTAL:
4.5". ELEMENTO ELASTICO (SPIDER): MATERIAL HYTREL (COLOR
BLANCO) O URETANO (COLOR BRONCE) PARA MAYOR CAPACIDAD DE
TORQUE QUE EL NITRILO ESTANDAR. BARRENADO PILOTO PARA
MECANIZADO DE EJES DE GRAN TAMANO.

UNIDAD

31163001

10.110

MANGUITO DE FIJACION. MANGUITO DE FIJACION (POWER LOCK)
REFERENCIA: SERIE KLCC O TIPO TOLLOK TLK-130. DISPOSITIVO DE
FIJACION EXTERNA AUTOCENTRANTE PARA EJES DE 30MM A 50MM
(RANGO MEDIO). CONSTA DE DOS ANILLOS CONICOS Y TORNILLERIA
DE ALTA RESISTENCIA (GRADO 12.9). CAPACIDAD DE TORQUE
NOMINAL MiN: 800 NM. ACABADO EN OXIDO NEGRO PARA PROTECCION
CONTRA LA CORROSION.

UNIDAD

31163005

10.111

PLATINA DE ACERO AISI/SAE 1020 CALIBRADA (COLD FINISHED).
MEDIDAS: 1 1/2" DE ANCHO X 1/2" DE ESPESOR. LONGITUD: TRAMO DE
6 METROS. ACABADO EN FRIO CON TOLERANCIA DIMENSIONAL
PRECISA. RESISTENCIA TRACCION: = 400 MPA. LIMITE ELASTICO: = 380
MPA. DUREZA BRINELL: > 180 HB. SUPERFICIE LISA Y LIBRE DE
CASCARILLA.

UNIDAD

31231402

10.112

TRONZADORA DE METALES DE 14 PULG. FUNCIONA CON UN MOTOR
DE 15 AMPERIOS PARA UN ALTO RENDIMIENTO SIN
SOBRECALENTAMIENTO. EL MANGO EN "D" DE DISENO ERGONOMICO
AYUDA A REDUCIR LA FATIGA Y AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD.
CUENTA CON TORNILLO DE BANCO QUICK-LOCK PARA UNA SUJECION
RAPIDA. POTENCIA 2300 W, 4000 RPM, HERRAMIENTA DE TIPO
INDUSTRIAL PARA TRABAJO PESADO. EL MOTOR DE 2300 W
PROPORCIONA PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS. EL MANGO DE
DISENO ERGONOMICO PROPORCIONA UNA POSICION COMODA DE LA
MANO. EL TORNILLO DE BANCO QUICK-LOCK PERMITE UNA SUJECION
RAPIDA EN MATERIALES DE DIFERENTES TAMANOS. LA GUIA
PIVOTANTE DE 45 ° PERMITE CORTES EN ANGULO RAPIDOS Y
PRECISOS. ESPECIFICACIONES TECNICAS: DIAMETRO DE DISCO 14
PULG. (355 MM). POTENCIA 2300 W. AMPERAJE: 15 AMP. VOLTAJE: 120

UNIDAD

23181604
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V. VELOCIDAD: 4000 RPM. EJE: 1" (25 MM). APLICACION: METALES. USO:
INDUSTRIAL. PESO: 16 KG (35 LBS).

10.113

AFILADOR DE BROCAS MULTIUSOS DE DOBLE ESTACION. CAPACIDAD:
BROCAS DESDE 3 MM HASTA 13 MM (1/2"). SISTEMA DE DOBLE PIEDRA
(MUELA DE ESMERIL Y MUELA DE DIAMANTE/FINA). ANGULOS DE
AFILADO AJUSTABLES (ESTANDAR 118°). MOTOR DE ALTA VELOCIDAD
CON GUIAS DE PRECISION PARA ASEGURAR LA SIMETRIA DEL FILO.
DISENO COMPACTO CON BASE ANTIDESLIZANTE.

UNIDAD

23101510

10.114

AFILADOR ELECTRICO DE BROCAS MULTIUSOS. CAPACIDAD: 3 MM A 13
MM (1/2"). SISTEMA DE DOBLE MUELA/PIEDRA PARA AFILADO Y
RECTIFICADO. GUIAS DE PRECISION PARA ANGULOS DE PUNTA
(ESTANDAR 118°). MOTOR DE ALTA VELOCIDAD (APROX. 4200 RPM).
ESTRUCTURA DE ALTA RESISTENCIA CON PIES DE GOMA
ANTIVIBRACION.

UNIDAD

23101510

10.115

JUEGO DE ESCARIADORES (FRESAS) PLANOS DE 4 FILOS. MATERIAL:
ACERO RAPIDO (HSS) CON DUREZA DE 55 HRC. TIPO: PUNTA PLANA
PARA ACABADO Y PLANEADO. INCLUYE 10 PIEZAS EN MEDIDAS
MILIMETRICAS: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Y 20 MM. MANGO CILINDRICO,
DISENADOS PARA ALTA PRECISION EN FRESADORA O TORNO.

UNIDAD

23241611

10.116

JUEGO DE ESCARIADORES (FRESAS) DE 2 FILOS. MATERIAL: ACERO
DE ALTA VELOCIDAD (HSS) CON DUREZA MINIMA DE 55 HRC. PERFIL:
PUNTA PLANA (END MILL). INCLUYE 8 PIEZAS MILIMETRICAS: 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14 Y 16 MM. GRAN CAPACIDAD DE EVACUACION DE VIRUTA.

UNIDAD

23241611

10.117

KIT DE PLANEADO PARA FRESADORA. INCLUYE: 1 CABEZAL DE PLANE
ADO DE 50 MM DE DIAMETRO CON ALOJAMIENTO PARA INSERTOS IND
EXABLES. 1 ARBOL PORTA-

FRESAS COMPATIBLE CON CONO ISO 30. 1 CAJA X 10 UNIDADES DE IN
SERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO (GRADO P PARA ACEROSO M
PARA INOXIDABLES). INCLUYE LLAVE DE AJUSTE TORX.

UNIDAD

23241624

10.118

CABEZAL DIVISOR SEMI-UNIVERSAL DE PRECISION. RELACION DE
DIVISION 40:1. INCLUYE MANDRIL AUTOCENTRANTE DE 8 (3
MORDAZAS) CON JUEGOS INTERNOS/EXTERNOS. INCLINACION
AJUSTABLE 0° - 90°. DISCO DE INDEXACION RAPIDA (2, 3, 4,6, 8, 12, 24).
PLACAS DIVISORAS PARA RANGOS 2-50 Y 51-380. INCLUYE LIRA
(JUEGO DE PINONES) PARA DIVISION DIFERENCIAL, CONTRAPUNTO

UNIDAD

23241624
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AJUSTABLE CON RODAMIENTO DE BOLAS, COMPAS, MANIVELA Y
HUSILLO DE ROSCA 2 1/4".

10.119

BARRA PARA INTERIORES RECTA (PORTA BURIL DE MANDRINAR).

UNIDAD

27111910

10.120

PUNTO GIRATORIO (CONTRAPUNTO) DE ALTA PRECISION.
ACOPLAMIENTO

UNIDAD

27111910

10.121

GRASA PARA CHASIS A BASE DE JABON DE LITIO. PRESENTACION:
TUBO/CARTUCHO DE 450 G (16 0Z). GRADO NLGI 2. EXCELENTE
RESISTENCIA AL LAVADO POR AGUA, PROTECCION CONTRA LA
OXIDACION Y CORROSION. DISENADA PARA LUBRICACION DE PUNTOS
DE FRICCION, ARTICULACIONES Y ELEMENTOS MECANICOS
EXPUESTOS A LA INTEMPERIE.

UNIDAD

27111910

10.122

GRASA LUBRICANTE MULTIUSOS DE ALTO DESEMPENO (TIPO PYSTA).
PRESENTACION: POTE DE 330 G. BASE: JABON DE LITIO REFORZADA
CON ADITIVOS DE EXTREMA PRESION (EP). HIDRORREPELENTE Y CON
ALTA ESTABILIDAD TERMICA. IDEAL PARA RODAMIENTOS,
ENGRANAJES ABIERTOS Y MECANISMOS DE PRECISION EN
MAQUINARIA INDUSTRIAL.

UNIDAD

27111910

10.123

GRASA MULTIUSOS DE ALTO RENDIMIENTO.GRASA MULTIUSOS DE
ALTO RENDIMIENTO. PRESENTACION: TUBO/CARTUCHO DE 370 G A 400
G. BASE: COMPLEJO DE LITIO O JABON DE LITIO DE ALTA CALIDAD.
CATEGORIA: MULTI-FAKY O DELO (SEGUN DISPONIBILIDAD).
RESISTENTE A ALTAS CARGAS Y TEMPERATURAS. EXCELENTE
BOMBEABILIDAD Y PROTECCION CONTRA EL DESGASTE METALICO.

UNIDAD

27111910

10.124

JUEGO DE MACHUELOS (X3) DE 5/8"-18 NF.

UNIDAD

27113201

10.125

BROCA DE COBALTO (HSS-CO 5%) DE ALTO RENDIMIENTO. DIAMETRO:
5/8" (15.87 MM)

UNIDAD

27113201

10.126

BROCA DE COBALTO (HSS-CO 5%) DE ALTO RENDIMIENTO. DIAMETRO:
9/16" (1429 MM). ANGULO DE PUNTA: 135° (SPLIT POINT) PARA
AUTOCENTRADO Y REDUCCION DE ESFUERZO. FABRICADA EN ACERO
RAPIDO ALEADO CON COBALTO GRADO M35. RESISTENTE A
TEMPERATURAS EXTREMAS DURANTE EL CORTE. MANGO CILINDRICO
RECTIFICADO.

UNIDAD

27113201

10.127

BROCA DE CENTROS NRO. 3. MATERIAL: ACERO DE ALTA VELOCIDAD
(HSS). ANGULO DE AVELLANADO: 60°. DIAMETRO DEL CUERPO: 1/4"
(6.35 MM). DIAMETRO DE LA PUNTA (PILOTO): 7/64" (2.78 MM). DOBLE
PUNTA DE CORTE. DISENADA PARA CREAR AGUJEROS DE CENTRADO
PRECISOS EN PIEZAS QUE SERAN MONTADAS ENTRE PUNTOS EN
TORNO.

UNIDAD

27113201

10.128

BROCA DE CENTROS NRO. 4. MATERIAL: ACERO DE ALTA VELOCIDAD
(HSS). ANGULO DE AVELLANADO ESTANDAR: 60°. DIAMETRO DEL
CUERPO: 5/16" (7.94 MM). DIAMETRO DE LA PUNTA (PILOTO): 1/8" (3.18

UNIDAD

27113201
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MM). DIS'ENO DE DOBLE PUNTA. ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE Y
PRECISION GEOMETRICA PARA EL INICIO DE PERFORACIONES Y
MONTAJES ENTRE PUNTOS.

10.129

KIT DE GALGAS PARA POLEAS Y CORREAS (GATES ORIGINAL). JUEGO
DE COMPARADORES DE PRECISION PARA PERFILES: CLASICOS (A, B,
C, D), ESTRECHOS (3V, 5V, 8V) Y METRICOS (SPZ, SPA, SPB, SPC).
FABRICADO EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO.
INCLUYE GALGAS DE DESGASTE PARA POLEAS Y CALIBRES DE
IDENTIFICACION DE CORREAS. DISENO COMPACTO TIPO LLAVERO.

UNIDAD

27113201

10.130

EL MEDIDOR DE TENSION TIPO LAPIZ GATES, PERMITE EVALUAR Y
MEDIR LA TENSION DE INSTALACION DE LAS CORREAS EN
APLICACIONES DE HASTA 30LB. ESTE DISPOSITIVO CORRELACIONA LA
LONGITUD DE DEFLEXION CON LA TENSION DE LA CORREA DE FORMA
MECANICA, AYUDANDO A GARANTIZAR LA TENSION RECOMENDADA
EN LAS TRANSMISIONES Y AUMENTANDO LA VIDA UTIL DE LAS
APLICACIONES.

UNIDAD

27113201

10.131

TEMPORIZADOR ELECTRONICO AL REPOSO (OFF-DELAY). MONTAJE
EN RIEL DIN. ALIMENTACION MULTITENSION (24-240V AC/DC). RANGO
DE TIEMPO AJUSTABLE (DESDE 0.1S HASTA 100H). CONTACTO DE
SALIDA: 1 0 2 CONTACTOS CONMUTADOS (C/O) DE 8A. INDICADORES
LED DE ESTADO DE ALIMENTACION Y RELE

UNIDAD

39122330

10.132

RELE TERMICO DIFERENCIAL TRIPOLAR. RANGO DE REGULACION: 6A
A 8A O 5.5A A 8A (AJUSTABLE PARA CUBRIR EL RANGO SOLICITADO).
CLASE DE DISPARO: 10A (PROTECCION ESTANDAR). PROTECCION
CONTRA SOBRECARGA Y PERDIDA DE FASE. INCLUYE CONTACTOS
AUXILIARES (1NA + 1NC). BOTON DE RESET MANUAL/AUTOMATICO Y
SELECTOR DE PARADA. COMPATIBLE CON MONTAJE DIRECTO BAJO
CONTACTOR.

UNIDAD

39122330

10.133

KIT DE HARDWARE DE ALTA RESISTENCIA Y CONSUMIBLES DE
AJUSTEINCLUYE: 10 ESPARRAGOS GRADO 8 (1/2"-13 X 6"), 30 TUERCAS
GRADO 8, 1 METROS DE BARRA CUADRADA CALIBRADA PARA
CHAVETAS SAE 1018 1/4" PULGADA, 90 TORNILLOS PRISIONEROS
ALLEN SURTIDOS 30 UNIDADES DE CADA REFERENCIA (1/4", 5/16", 3/8")
Y 3 TUBOS DE AZUL DE PRUSIA PARA VERIFICACION DE SUPERFICIES
DE CONTACTO.

UNIDAD

31161600

10.134

KIT DE TRANSMISION POR CADENA ANSI| 50-1 (SIMPLEX Y DUPLEX)
PASO 5/8". INCLUYE: 20 FT DE CADENA SENCILLA (50-1), 10 FT DE
CADENA DOBLE (50-2), 10 CANDADOS DE UNION SIMPLEX Y 5 DUPLEX.
PINONES EN ACERO C45 CON DIENTES ENDURECIDOS: 2 PINONES 12T
(CONDUCTOR) Y 2 PLATOS 30T (CONDUCIDO) PARA AMBAS
VERSIONES. BORE: 1" CON CHAVETERO 1/4". CON CHAVETERO DE 1/4"
X 1/4". FABRICADOS EN ACERO C45 CON TRATAMIENTO TERMICO DE
ENDURECIMIENTO EN LOS DIENTES PARA RESISTIR EL IMPACTO DEL
RODILLO DOBLE.

UNIDAD

31171900

CENTRO DE INDUSTRIA'Y SERVICIOS DEL META

CARRERA 40 - 6 — 48, VILLAVICENCIO.- PBX 57 601 5461500

©@6 vy of

@SENAComunica

www.sena.edu.co

GD-F-011V.010



[ 4
SENA

N

LOS ELEMENTOS DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE ELLOS Y PERMITIR
DIFERENTES CONFIGURACIONES DE MONTAJE DE SISTEMA DE

TRANSMISION DE POTENCIA.
LA PROPIEDADES MECANICAS, ESPECIALMENTE LA DUREZA DEBE SER
CERTIFICADA POR EL FABRICANTE.
CUMPLE NORMA ANSI 50-1

ANSI 50-2. PASO: 5/8". RESISTENCIA A LA TRACCION: 6100 LBS POR
HILERA. FABRICADA EN ACERO ALEADO. INCLUYE ESLABONES DE
UNION RAPIDA (MASTER LINKS). DISENADA PARA TRANSMISIONES DE
ALTAPOTENCIA'Y BAJO ESPACIO.

10.135

KIT DE CORREAS DE TRANSMISION PERFIL A (VARIEDAD DE
LONGITUDES) CORREAS DE CAUCHO CON CUERDAS DE POLIESTER
DE ALTA TENACIDAD.

UNIDAD

1| 31171900

1.1

BASTIDOR REDONDO EN PLASTICO PARA | UNIDAD
BORDAR 15X1 DIAMETRO Y CENTIMETRO

60122507

1.2

HILO PARA BORDARA 100% ALGODON , | UNIDAD
MADEJA 8 MTROS 6 HEBRAS COLOR 107-92-
53- 4522- CAJA X 12 UNID

1151700

1.3

HILO PARA BORDARA 100% ALGODON | UNIDAD
,MADEJA 8 MTROS 6 HEBRAS COLOR 53-105-
69 CAJA X 12 UNID

1151700

11.4

HILO PARA BORDARA 100% ALGODON , | UNIDAD
MADEJA 8 MTROS 6 HEBRAS COLOR 3818-
701-704.399 CAJA X 12 UNID

1151700

11.5

HILO PARA BORDARA 100% ALGODON , | UNIDAD
AZUL MADEJA 8 MTROS 6 HEBRAS COLOR
1121- 93 CAJAX 12 UNID

1151700

11.6

HILO PARA BORDARA 100% ALGODON , | UNIDAD
MADEJA 8 MTROS 6 HEBRAS COLOR 111-51-
90 CAJAX 12 UNID

1151700

1.7

HILO PARA BORDARA 100% ALGODON , | UNIDAD
MADEJA 8 MTROS 6 HEBRAS COLOR 3820-
783-444 CAJAX 12 UNID

1151700
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11.8 HILO PARA BORDARA 100% ALGODON , | UNIDAD 1151700
MADEJA 8 MTROS 6 HEBRAS COLOR 52
CAJAX 12 UNID

11.9 HILO PARA BORDARA 100% ALGODON , | UNIDAD 1151700
MADEJA 8 MTROS 6 HEBRAS COLOR 666-
321-349 CAJAX 12 UNID

11.10 HILO PARA BORDARA 100% ALGODON | UNIDAD 1151700
,MADEJA 8 MTROS 6 HEBRAS COLOR 53-105-
69 CAJA X 12 UNID

11.11 HILO DMC PARA BORDARA 100% ALGODON, | UNIDAD 1151700
MADEJA 8 METROS 6 HEBRAS COLOR 107-
92- 53- 4522-

11.12 PANO LENCY AMERICANO XMETRO 150CMC | M 11161701
COLO AZUL TURUQESA

11.13 PANO LENCY AMERICANO XMETRO 150CMC | M 11161701
COLOR AMARILLO

11.14 PANO LENCY AMERICANO XMETRO 150CMC | M 11161701
COLOR AZUL CIELO

11.15 PANO LENCY AMERICANO XMETRO 150CMC | M 11161701
COLOR AZUL REY

11.16 PANO LENCY AMERICANO XMETRO 150CMC | M 11161701
COLOR BEIGE

11.17 PANO LENCY AMERICANO XMETRO 150CMC | M 11161701
COLOR FUSCIA

11.18 PANO LENCY AMERICANO XMETRO 150CMC | M 11161701
COLOR GRIS

11.19 PANO LENCY AMERICANO XMETRO 150CMC | M 11161701
COLOR MORADO

11.20 PANO LENCY AMERICANO XMETRO 150CMC | M 11161701
COLOR PASTEL

11.21 PANO LENCY AMERICANO XMETRO 150CMC | M 11161701
COLOR PIEL

11.22 PANO LENCY AMERICANO XMETRO 150CMC | M 11161701
COLOR ROJO

11.23 PANO LENCY AMERICANO XMETRO 150CMC | M 11161701

COLOR ROSADO
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11.24 PANO LENCY AMERICANO XMETRO 150CMC | M 11161701
COLOR SALMON

11.25 PANO LENCY AMERICANO XMETRO 150CMC | M 11161701
COLOR VERDE MENTA

11.26 PANO LENCY AMERICANO XMETRO 150CMC | M 11161701
COLOR VERDE NAVIDAD

11.27 PANO LENCY AMERICANO XMETRO 150CMC | M 11161701
COLOR VERDE VICHE

11.28 PANO LENCY AMERICANO XMETRO 150CMC | M 11161701
COLOR BLANCO

11.29 PANO LENCY AMERICANO XMETRO 150CMC | M 11161701
COLORE CAFE

11.30 PANO LENCY AMERICANO XMETRO 150CMC | M 11161701
COLORE NEGRO

11.31 PANO LENCY AMERICANO XMETRO 150CMC | M 11161701
MOSTAZA

11.32 TELA FLIS POR 150 CM COLOR ROJO | M 11161701
LENERA ESTAMPADA

11.33 TELA FLIS POR 150 CM COLOR: BLANCO M 11161701

11.34 TELA FLIS POR 150 CM COLOR: CAFE M 11161701

11.35 TELA FLIS POR 150 CM COLOR: CAMEL M 11161701

11.36 TELA FLIS POR 150 CM COLOR: DORADO | M 11161701
ESTAMPADO

11.37 TELA FLIS POR 150 CM COLOR: NEGRO M 11161701

11.38 TELAFLIS POR 150 CM COLOR: ROJOVIVO | M 11161701

11.39 TELA FLIS POR 150 CM COLOR: VERDE | M 11161701
LENERA ESTAMPADA

11.40 TELA FLIS POR 150 CM COLOR: VERDE | M 11161701
NAVIDAD

11.41 TELA LINO 100% ALGODON, DE 1,50 CM DE | M 11161701
ANCHO Y UN PESO DE 151 -200 G/M2

11.42 TIJERA CORTE DE ONDAS ZIGZAG PARA | UNIDAD 44121618

CORTAR PAPEL, TELA, ROPA DE 23 CM
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11.43 MILLARE ROLLO DE 25 YARDAS DE MILLARE | UNIDAD 1 11162100
NAVIDENOS COLORES, ROJO, VERDE Y
DORADO DE
3CM DE ANCHO

11.44 MILLARE ROLLO DE 25 YARDAS DE MILLARE | UNIDAD 1 11162100
NAVIDENOS COLORES, ROJO, VERDE Y
DORADO DE
3CM DE ANCHO

11.45 MILLARE ROLLO DE 25 YARDAS DE MILLARE | UNIDAD 1 11162100
NAVIDENOS COLORES, ROJO, VERDE Y
DORADO DE
3CM DE ANCHO

12.1 ABRAZADERA METALICA DE CREMALLERA | UNIDAD 1 31162903
DE 1/2"

12.2 ABRAZADERA METALICA DE CREMALLERA | UNIDAD 1 31162903
DE 3/8"

12.3 ACEITE MINERAL MULTIGRADO PARA | UNIDAD 1 15121501
MOTORES DIESEL SAE 15W40, A API CJ4
"0" CK4 X GALON

124 PAQUETE POR 100 UNIDADES DE AMARRE | UNIDAD 1 31151906
PLASTICO DE 20 CM

125 BATERIA 750 AH- 12VOLTIOS-CCA: 500AMP- | UNIDAD 1 26111703
C.R. MINUTOS:90

12,6 BAYETILLA COLOR BLANCO DE 80 CM DE | M 1 11161701
ANCHO

12.7 BAYETILLA COLOR ROJO DE 80 CM DE | M 1 11161701
ANCHO

12.8 BOMBILLOS DE 1 FILAMENTO DE 12V | UNIDAD 1 39122306
(VEHICULAR)

12.9 BOMBILLO PARA DIRECCIONAL DE 2 | UNIDAD 1 39122306
CONTACTOS

1210 | BOMBILLOS DE 2 FILAMENTO DE 12V | UNIDAD 1 39122306
(VEHICULAR)
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12.11

BRUNIDOR DE CILINDROS AUTOMOTRZ DE
3PULGADAS

UNIDAD

27111956

12.12

BORNE PARA BATERIA VEHICULAR
ALEACION MAGNESIOY ALUMINIO
ESTANDAR

UNIDAD

125174711

12.13

CABLE 00 PARA BATERIA COLOR NEGRO.

M

39131709

12.14

CALIBRADOR PIE DE REY EN MILESIMAS DE
PULGADA'Y MILIMETROS

UNIDAD

41111622

12.15

CALIBRE  PLASTICO PARA  MEDIR
TOLERANCIAS A COJINETES DE MOTOR(
COLOR AZUL)CAJA X 12 UNIDADES

UNIDAD

41111617

12.16

CALIBRE  PLASTICO PARA  MEDIR
TOLERANCIAS A COJINETES DE MOTOR(
COLOR ROJO)CAJA X 12 UNIDADES

UNIDAD

41111617

12.17

CALIBRE ~ PLASTICO PARA  MEDIR
TOLERANCIAS A COJINETES DE MOTOR(
COLOR VERDE)CAJA X 12 UNIDADES

UNIDAD

41111617

12.18

CAUTIN PARA SOLDAR ESTANO

UNIDAD

23271806

12.19

CEPILLOS DE ALAMBRE (GRATA DE MANO
CON CERDAS EN ACERO AL CARBONO) DE
64 PINCELES

UNIDAD

27111907

12.20

CINTA AISLANTE DE 18 METROS, COLOR
NEGRO RESISTENTE AL CALOR. PAQUETE X
10 UNIDADES

UNIDAD

31201535

12.21

KIT EMPAQUETADURA COMPLETA PARA
MOTOR CHEVROLET SPRINT (CARBURADOQ)
1000CC (CON RETENEDORES Y SELLOS
VALVULAS) DE 15 A 25 PIEZAS ORIGINALES.

UNIDAD

26101412

12.22

KIT EMPAQUETADURA COMPLETA PARA
MOTOR  RENAULT  12-1300CC  (CON
RETENES Y SELLOS VALVULAS) DE 15 A 25
PIEZAS ORIGINALES.

UNIDAD

26101412

12.23

KIT EMPAQUTADURA COMPLETA PARA
MOTOR (CARBURADO) MAZDA 323- 1500CC
(CON RETENEDORES Y SELLOS VALVULAS)
DE 15 A 25 PIEZAS ORIGINALES.

UNIDAD

26101412

12.24

ESPATULA  FLEXIBLE METALICA DE 4"
MANGO ERGONOMICO

UNIDAD

31162800
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1225 | FUSIBLE PLANO VEHICULAR DE 10A UNIDAD 39121622

1226 | FLASHER VEHICULAR 2 PINES 40 VOLTIOS | UNIDAD 25173108

1227 | FUSIBLE PLANO VEHICULAR DE 15A UNIDAD 39121622

1228 | FUSIBLE PLANO VEHICULAR DE 20A UNIDAD 39121622

1229 |JUEGO DE GALGAS DE ESPESORES | UNIDAD 41111617
(CALIBRAR VALVULAS O BUJIAS) X 36
HOJAS. 0,04MM A 0,88MM

1230 | HOJAS DE SEGUETA BIMETALICA DE 24 TPI | UNIDAD 27111957
X 12" DE LONGITUD

1231 | JUEGO DE LLAVES MIXTAS 23 PIEZAS DE 6 | UNIDAD 27112720
A 32 MILIMETROS

1232 | JUEGO DE 6 UNIDADES DE LIMAS PARA | UNIDAD 27111944
JOYERO METAL Y MADERA

1233 | LUBRICANTE EN SPRAY (AFLOJA TODO) | UNIDAD 15121514
TARRO * 500 ML

1234 | MANGUERA 5/16" EN CAUCHO Y LONA, | M 40142006
RESISTENTE A FLUIDOS HIDRAULICOS Y
COMBUSRTIBLES

1235 | MULTIMETROS _ PARA _ DIAGNOSTICO | UNIDAD 41113630
AUTOMOTRIZ CAPACIDAD DE MEDICION
HASTA 1000V EN CC Y 750V EN CA CON
PRECISION.

1236 | PAPEL HUMEDO PARA EMPAQUES CALIBRE | M 14121504
1/32"

1237 | PAPEL HUMEDO PARA EMPAQUES CALIBRE | M 14121504
1/64"

1238 | PASTA PARA SOLDAR ESTANO (CAJA X | UNIDAD 23271816
55GR)

1239 | POMADA ESMERIL PARA VALVULAS POR 75 | UNIDAD 11101502
GRAMOS

1240 | PRENSA DE BANCO # 5', CABEZA | UNIDAD 27112123
GIRATORIA

1241 | REFRIGERANTE COLOR  VERDE, | UNIDAD 25174004

PRESENTACION POR GALON
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1242 | TUBO SILCONA  ROJA DE ALTA | UNIDAD 1 12141911
TEMPERATURA POR 70 ML

1243 | TUBO SILICONA GRIS POR 70 ML UNIDAD 1 12352310

1244 | BROCHAN° 2 UNIDAD 1 31211904

1245 | ESTOPA KILOGRAMO 1 11162116

1246 | CARRETE DE SOLDADURA DE ESTANO | CARRETE 1 12141745
0.8MM

1247 | LIJAN° 220 PAQUETE X 50 PLIEGOS UNIDAD 1 11101502

1248 | PEGANTE BOXER FRASCO X 200 CC UNIDAD 1 31201600

1249 | JUEGO DE COPAS CUADRANTE DE 1/2, 10- | UNIDAD 1 27112720
32MM29 PIEZAS (REF. 86-504) EN
MILIMETROS

1250 | JUEGO DE 4 MICROMETROS, RANGO 0-100 | UNIDAD 1 41111622
MM CON ESTUCHE

1251 | PROBADOR DE FUGAS DE COMPRESION DE | UNIDAD 1 27112720
CILINDRO

1252 | CALIBRADOR TELESCOPICO JUEGO X 6 PZA | UNIDAD 1 27112720
DE 5/16 A 6"

1253 | JUEGO DE COPAS CUADRANTE 3/8 DE 6 AL | UNIDAD 1 27112720
22 MM 23 PZ 86-209

1254 | JUEGO DE LLAVES DINAMOMETRICAS DE | UNIDAD 1 27112720
MICROMETRO DE ACCIONAMIENTO DE 1/4,
3/8, 1/2 PULGADA (3 PIEZAS) | TRQ99901
(TORQUIMETROS)

1255 | JUEGO DE 25 PUNTAS Y DADOS TORX, 13 | UNIDAD 1 27112720
PUNTAS DE ESTRELLA (T8- T60) Y 12
ENCHUFES E-TORX (E4-E22), JUEGO DE
MECANICO DE AUTOMOVILES

1256 | LIMPIADOR  ELECTRONICO  LIMPIA | UNIDAD 1 15121514
CONTACTOS TARRO 235ML

1257 | JUEGO 4 PINZAS DE PIN SEEGER 7" | ESTUCHE 1 27112720
ESTUCHE INGCO HCCPS26180

1258 | ALICATE DE PUNTA Y CORTE 8" REF 17310 | UNIDAD 1 27112720
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12.59 JUEGO 4 PIEZAS CONVERTIDOR SOCKET | UNIDAD 1 27112720
RATCHET - ADAPTADOR RATCHE

12.60 KIT EXTENSIONES FLEXIBLES PARA | UNIDAD 1 27112720
RACHET 1/4 3/8 1/2

1261 | CORREA DE  TRANSMISION  PARA | UNIDAD 1 26111504
MINICARGADOR 236B3 REF 352-4169 (529-
7680)

12.62 ACEITE HIDRAULICO HYDO ADVANCED 10 | CUNETE 1 40161504
309-6931

12.63 ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W-40 | CUNETE 1 40161504
REFERENCIA 3E-9848 /515-3975

12.64 FILTRO SEPARADOR ACPM MINICARGADOR | UNIDAD 1 40161515
236B3 361-9555

12.65 FILTRO ACEITE MOTOR MINICARGADOR | UNIDAD 1 15121501
236B3 267-2528

12.66 FILTRO DE AIRE PRIMARIO MINICARGADOR | UNIDAD 1 40161505
236B3 110-6326

12.67 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO | UNIDAD 1 40161505
MINICARGADOR 236B3 110-6331

12.68 LIMPION WYPALL X-80 2848 X 80 HOJA | UNIDAD 1 53131624
BLANCO KIMBERLY

12.69 MANGUERAS HIDRAULICAS DE | UNIDAD 1 40142020
ACCIONAMIENTO DEL CILINDRO DEL BRAZO
EXCAVADORA 320D REFERENCIA 187-6058

12.70 GUANTE DE NITRILO NARANJA TALLAM Y L | CAJA 1 46181504
CAJA X 50UND

1271 | CORREAS  EXCAVADORA 320D (| UNIDAD 1 26111504
REPARTICION) REF 519-
5251 CORREA-
ONDULADA DE 12  PICOS
« ANCHO DE LA CORREA: 42,18 MM (1,66
PULG)

« LONGITUD DE LA CORREA: 1880 MM (74
PULG)

.+ CANTIDAD DE RANURAS: 12
« APLICACIONES DE SERVICIO SEVERO

12.72 CORREA TRAPECIAL NO DENTADA 255-2927 | UNIDAD 1 15121806
EXCAVADORA 320D
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1273 | FILTRO ACPM EXCAVADORA 320D 1R-0751 | UNIDAD 40161513

12.74 | FILTRO SEPARADOR ACPM EXCAVADORA | UNIDAD 40161513
320D 438-5386

12.75 | FILTRO ACEITE HIDRAULICO EXCAVADORA | UNIDAD 40161515
320D 093-7521

1276 | FILTRO ACEITE HIDRAULICO EXCAVADORA | UNIDAD 40161515
320D 51-8670

12.77 | FILTRO ACEITE MOTOR EXCAVADORA 320D | UNIDAD 40161504
1R-0739

12.78 | FILTRO AIRE PRIMARIO EXCAVADORA 320D | UNIDAD 40161505
131-8822

1279 | FILTRO AIRE SECUNDARIO EXCAVADORA | UNIDAD 40161505
320D 245-6376

1280 | FILTRO AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD 40161530
EXCAVADORA 320D 293-1183

1281 | FILTRO AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD 40161530
EXCAVADORA 320D 245-7823

13.1 BIMETALICO NEVERA NO FROST 115 V UNIDAD 52141501

132 | CABLE ELECTRICO #16 VEHICULAR M 26121600

133 | CABLE ELECTRICO ENCAUCHETADO 3X14 | M 26121600
METRO

134 | CAPACITOR DE MARCHA 10 MFD UNIDAD 32121500

135 | CAPACITOR DE MARCHA 5 MFD UNIDAD 32121500

136 | CAPACITOR DE MARCHA 50 MFD UNIDAD 32121500

137 | CAPACITOR DE MARCHA 60 MFD UNIDAD 32121500

138 | CONTACTOR DE 2 POLOS A 24 VOLTIOS | UNIDAD 39121529
(FUNCIONA A 220 V Y CON UN
TRANSFORMADOR REDUCE EL VOLTAJE A 24
VOLTIOS)

139 | EVAPORADOR NEVERA NO FROST UNIDAD 41104805
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13.10 GAS REFRIGERANTE R410A PRESENTACION | UNIDAD 24111802
CILINDRO DE 13 KILOS
13.11 JUEGO DE MANOMETROS (R410 A-R134A -R22) | UNIDAD 41103311
EL JUEGO DE MANOMETROS EN ALUMINIO
PARA GAS R-134A, R-410A, R-404A Y R-507A - 3
MANGUERAS = SAE 1/4 (REFRIGERACION
DOMESTICA,  COMERCIAL, AUTOMOTRIZ)
-GANCHO PARA COLGAR EL MANOMETRO
13.12 PINZA VOLTIAMPERIMETRICA DIGITAL 600 V | UNIDAD 27112105
CA-DC
13.13 PROTECTOR TERMICO 1/3 PARA COMPRESOR | UNIDAD 39121719
HERMETICO 115V
13.14 PROTECTOR TERMICO 1/4 PARA COMPRESOR | UNIDAD 39121719
HERMETICO 115V
13.15 PROTECTOR TERMICO 1/5 PARA COMPRESOR | UNIDAD 39121719
HERMETICO 115V
13.16 PROTECTOR TERMICO 1/6 PARA COMPRESOR | UNIDAD 39121719
HERMETICO 115V
13.17 PROTECTOR TERMICO 1/8 PARA COMPRESOR | UNIDAD 39121719
HERMETICO 115V
13.18 RELAY PARA NEVERA 1/3 HP UNIDAD 39121719
13.19 RELAY PARA NEVERA 1/4 HP UNIDAD 32121900
13.20 RELAY PARA NEVERA 1/5 HP UNIDAD 32121900
13.21 RELAY PARA NEVERA 1/6 HP UNIDAD 32121900
13.22 RELAY PARA NEVERA 1/8 HP UNIDAD 32121900
13.23 RESISTENCIA DESCONGELACION NEVERA NO | UNIDAD 25191834
FROST 115V
13.24 SOLDADURA DE PLATA VARILLA 1/8-1.1/8 UNIDAD 23271700
13.25 TAIMER NEVERA NO FROST (115 V) UNIDAD 30103600
13.26 TERMINAL ELECTRICO HEMBRA DE BRONCE | UNIDAD 20122345
13.27 TERMOSTATO NEVERA (CONTROL DE | UNIDAD 32111700
TEMPERATURA -15 A -20°C)
13.28 TOMA CORRIENTE POLO A TIERRA 115V UNIDAD 39121308
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13.29 TRANSFORMADOR DE 220 V A 24 VOLTIOS UNIDAD 32101500

13.30 TUBERIA DE COBRE 1/2 ROLLO 15 METROS | M 31311500
(TUBERIA FLEXIBLE)

13.31 TUBERIA DE COBRE 1/4 ROLLO 15 METROS | M 31311500
(TUBERIA FLEXIBLE)

13.32 TUBERIA DE COBRE 3/8 ROLLO 15 METROS | M 31311500
(TUBERIA FLEXIBLE)

13.33 TUBERIA DE COBRE 5/8 ROLLO 15 METROS | M 31311500
(TUBERIA FLEXIBLE)

13.34 TUBO CAPILAR 0.036 (PRESENTACION ROLLO | M 40183000
20 METROS)

13.35 VALVULA COBRE GUSANILLO 1/4 UNIDAD 20122000

14.1 BARRA DE PEGANTE LIBRES DE ACIDO DE 40 | UNIDAD 60105704
GRAMOS

14.2 BARRA DE SILICONAS DE PEGAMENTO | UNIDAD 12352310
TERMOFUSIBLE DE SILICONA TRANSPARANTE
IDEAL PARA MANUALIDADES Y
REPARACIONES EN EL HOGAR, TRABAJOS EN
MADERA, PLASTICO, METAL, CERAMICA,
CARTON, TELA, ENTRE OTROS MATERIALES,,
DIAMETRO 7.4MM, LARGO 30CM, SILICONA
TRANSPARENTE, SILICONA DELGADA

14.3 BARRAS DE PEGANTE LIBRES DE ACIDO DE 20 | UNIDAD 60105704
GRAMOS.

14.4 BILLETES DIDACTICOS POR 100 UNIDADES UNIDAD 60102902

14.5 BISTURI ELABORADO EN PLASTICO TAMANO | UNIDAD 60122501
DE LA CUCHILLA 18 MM

14.6 BISTURI METALICO (PEQUENO), TAMANO DE | UNIDAD 27141001
LA CUCHILLA DE 18 MM, CON BLOQUEO DE LA
CUCHILLA'Y CON CORTA CUCHILLA

14.7 BLOCK BOND 28 HORIZONTAL X 50 HOJAS UNIDAD 14111514
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14.8 BLOCK O CUADERNOS DE PAPEL | UNIDAD 14111514
CUADRICULADA TAMANO OFICIO

14.9 BLOCK PAPEL BOND 60 GR, TAMANO CARTA, | UNIDAD 14111514
CUADROS X 80 HOJAS

14.10 BLOCK PAPEL IRIS TAMANO CARTA (PAQUETE | UNIDAD 14111514
X 40 HOJAS) COLORES SURTIDOS.

14.11 BOLIGRAFO EN SEMIGEL 0,7 CON TAPA, | UNIDAD 44121701
PUNTA COREANA MATERIAL PLASTICO, TINTA
COLOR NEGRO (CAJA POR 12 UNIDADES)

14.12 BOLIGRAFO RETRACTIL, MATERIAL PLASTICO, | UNIDAD 44121701
TINTA COLOR NEGRO POR 10 UNIDAD

14.13 BOLIGRAFOS DE GEL, TINTA COLOR ROJO, | UNIDAD 44121701
POR 12 UNIDADES.

14.14 BOLSA TRANSPARENTE PARA LAVANDERIA O | UNIDAD 24111506
CUBRIR VESTIDOS (PAQUETE POR 100
UNIDADES) MEDIDAS 80 CM X 60 CM

14.15 BORRADOR PARA LAPIZ TIPO NATA, TAMANO | UNIDAD 44121804
GRANDE (CAJA X 12 UNIDADES)

14.16 BORRADOR PARA TABLERO TAMANO 10.7CM | UNIDAD 44121804
X5.9CM UNIDAD MATERIAL: ESPUMA FOAMY
Y FELPA SINTETICA.

14.17 CAJA ARCHIVO  X-200 (PAQUETE X | UNIDAD 44111500
10UNIDADES)

14.18 CAJA DE 12 BORRADORES DE NATA CON | UNIDAD SIN CODIGO
COLORES SURTIDOS CAJA POR 30

14.19 CAJA DE 12 UNIDADES DE SACAPUNTAS CON | UNIDAD 44121619
LAMINA INOXIDABLE, IDEAL PARA LAPIZ DE
GRAFITO

14.20 CAJA DE 24 BORRADORES DE MIGA DE PAN, | UNIDAD 44121804
NO TOXICO'Y DE TAMANO ESTANDAR CAJA

14.21 CAJA DE 5.000 GRAPAS ESTANDAR DE | UNIDAD 44122107
TAMARNO 26/6

14.22 CARPETAS DESASIFICADAS CUATRO ALETAS, | UNIDAD 44122003
TAMANO OFICIO

14.23 CARTULINA BRISTOL EN PLIEGO DE 70 CM X | UNIDAD 14111519

100 CM, 150 GR, COLOR BLANCO
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1424 | CARTULINA BRISTOL EN PLIEGO DE 70 CM X | UNIDAD 14111519
100 CM, 60 GR, COLOR BLANCO

1425 | CARTULINA DUREX POR 1/8 180 GRS | UNIDAD 14111519
(PAQUETE POR 20 UNIDADES)

1426 | CARTULINA FLUORESCENTE AMARILLO 50 X | UNIDAD 14111519
70 CM

1427 | CARTULINA FLUORESCENTE AZUL 50X70 UNIDAD 14111519

1428 | CARTULINA FLUORESCENTE NARANJA 50 X 70 | UNIDAD 14111519

1429 | CARTULINA FLUORESCENTE ROJO 50 X 70 UNIDAD 14111519

1430 | CARTULINA IRIS COLORES SURTIDOS 1/2 | UNIDAD 14111519
PLIEGO X 50 HOJAS

1431 | CARTULINA NEGRA POR PLIEGOS - PAQUETE | UNIDAD 14111519
POR 10 - TAMARO 100X70 CM

1432 | CARTULINA OPALINA BLANCO, 180 GRAMOS, | UNIDAD 14111519
TAMARO OFICIO (PAQUETE X 25 UNIDADES)

1433 | CARTULINA TIPO IRIS 1/8 180GR SURTIDO X | UNIDAD 14111519
(PAQUETE DE 20 HOJAS)

1434 | CHINCHE  METALICO  CABEZA  CON | UNIDAD 44122106
RECUBRIMIENTO  PLASTICO CAJA POR 50
UNIDADES)

1435 | CINTAADHESIVA DOBLE POR 5 METROS CARA | UNIDAD 60101903
PARA PEGAR CUADROS FOTOS PARED

1436 | CINTA ADHESIVA ENMASCARAR (18MM X 40 | UNIDAD 31201503
MT)

1437 | CINTA ADHESIVA ENMASCARAR (48MM X | UNIDAD 31201503
20MT)

1438 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE (12 MM X 40 | UNIDAD 31201500
MT)

1439 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE (24 MM X 40 | UNIDAD 31201500
MT)

1440 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE (48 MM X 20 | UNIDAD 31201500
MT)

1441 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE (48MM X | UNIDAD 31201500

100MT)
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14.42 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE X 60 MM, | UNIDAD 31201500
ROLLO DE 200 M.

14.43 CINTA  KRAFT ENGOMADA  ADHESIVO | UNIDAD 312015
EMPAQUE (48MM X 45MT)

14.44 COLORES LARGOS DE ALTA CALIDAD CON | UNIDAD 44121707
PUNTA 4MM, DIMENSIONES DE 23,6 CM DE
ALTO X 1,6 CM DE ANCHO. (CAJA POR 40
UNIDADES)

14.45 COSEDORAS PARA USO INTERNO CON GRAPA | UNIDAD 42312009
NO. 26/6, CAPACIDAD MAXIMA DE 150 GRAPAS,
PROFUNDIDAD DE ENTRADA HORIZONTAL EN
EL PAPEL DE 0-85 MM, CON CAPACIDAD DE
COSIDO PARA MAXIMO 30 HOJAS.

14.46 CUADERNO RAYADO COSIDO DE 100 HOJAS | UNIDAD 14111514
PASTA DURA

14.47 CUADERNO TAMANO 105 CON ARGOLLA | UNIDAD 14111514
DOBLE "0", CUADRICULADO X 100 HOJAS

14.48 CUBO DE NOTAS AUTOADHESIVAS, COLORES | UNIDAD 14111530
NEON DE 7,6 CM X 7,6 CM, PAQUETE X 500
HOJAS (POST IT)

14.49 ESCARCHA LIQUIDA X 60 MLS. COLORES | UNIDAD 31201616
SURTIDOS (CAJA DE 12 UNIDADES)

14.50 ESFERO RETRACTIL SEMIGEL AZUL POR 12 | UNIDAD 44121701
UNIDADES

14.51 FOAMI COLOR SURTIDO POR 1/8 UNIDAD SIN CODIGO

14.52 FOLDER 4 ALETAS TAMANO OFICIO | UNIDAD 44122003
DESACIDIFICADA COLOR OCRE

14.53 FORMATO HOJA DE VIDA MINERVA PAQUETE | UNIDAD 60105306
POR 10 UNIDADES

14.54 GANCHO CLIP PARA PAPEL PLASTIFICADO UNIDAD 44122104

14.55 GANCHO DE ROPA PARA ADULTO, PLASTICO | UNIDAD 31162813

DE ALTA CALIDAD COLOR NEGRO PARA
GARANTIZAR SuU RESISTENCIA Y
DURABILIDAD POR 12 UNIDADES
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14.56

GAVETA DE TRES NIVELES ARTICULADA
MEDIANTE UNION QUE PERMITE DESPLAZAR
UNA SOBRE LA OTRA PARA ORGANIZAR GRAN
CANTIDAD DE DOCUMENTOS EN PROPILENO,
TAMANO A4.

UNIDAD

56120000

14.57

GLOBO TUBITOS 260 COLORES VARIADOS.
(PAQUETE POR 100 UNIDADES)

UNIDAD

60141001

14.58

GLOBOS EN LATEX REDONDO R5 X (PAQUETE
POR 100 UNIDADES COLORES VARIADOS)

UNIDAD

6014100

14.59

GLOBOS R40 CRISTAL. (PAQUETE POR 3
UNIDADES)

UNIDAD

60141001

14.60

GLOBOS R40 DISENOS (PAQUETE POR 3
UNIDADES)

UNIDAD

60141001

14.61

GLOBOS REDONDO R12 COLORES SURTIDOS
(PAQUETE POR 100 UNIDADES)

UNIDAD

6014100

14.62

GLOBOS REDONDO R9 COLORES SURTIDOS
(PAQUETE POR 100 UNIDADES)

UNIDAD

6014100

14.63

ICOPOR 30 MM 100 X100 CM

UNIDAD

13102026

14.64

JUEGO DE LAPICES 98 PIEZAS DE DIBUJO
LISTA DETALLADA: -12 LAPICES DE DIBUJO
(2H/3H/4H/4H/4H/4B/6B/8B) -72 PIEZAS DE
PLOMO COLOREADO AL OLEO -3 BOLIGRAFOS
DE CARBONO (BLANDO/MEDIO/DURO) -1 LAPIZ
DE GRAFITO (6B) - 2 GOMAS DE BORRAR DE
PAPEL (TAMANO) -1 LAPIZ METALICO CON
DOBLE ORIFICIO, 1 GOMA DE BORRAR
BLANCA, 3 TIRAS DE GRAFITO, 1 EXTENSOR
DE DOBLE CABEZAL, 1 GOMA DE BORRAR, 1
CUADERNO DE BOCETOS.

UNIDAD

27112309

14.65

JUEGO DE TIJERAS, 8 TIJERAS MULTIUSOS
ULTRAAFILADAS, MANGOS

UNIDAD

44121618

14.66

LAPIZ DE MADERA, DE DIBUJO 2B, POR 12
UNIDADES.

UNIDAD

44121706

14.67

LAPIZ DE MADERA, TRIANGULAR MINA NEGRA,
CON BORRADOR (CAJA X 12 UNIDADES)

UNIDAD

44121715

14.68

LAPIZ DE MINA ROJA CON BORRADOR

UNIDAD

44121715

14.69

LAPIZHB (CAJA 12 UNIDADES)

UNIDAD

44121715
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14.70

MANIQUI PROFESIONAL PARA DIBUJO DE
13CM

UNIDAD

42301501

14.71

MAQUINAS PERFORADORAS O PARA UNIR
PAPEL

UNIDAD

44101602

14.72

MARCADOR BORRABLE METALICO SECO
PARA TABLERO ACRILICO, RECARGABLE,
COLOR ROJO CAJA POR 10 UNIDADES

UNIDAD

44121708

14.73

MARCADOR BORRABLE METALICO SECO
PARA TABLERO ACRILICO, RECARGABLE |,
COLOR AZUL CAJA POR 10 UNIDADES

UNIDAD

44121708

14.74

MARCADOR BORRABLE METALICO SECO
PARA TABLERO ACRILICO, RECARGABLE,
COLOR NEGRO CAJA POR 10 UNIDADES

UNIDAD

44121708

14.75

MARCADOR BORRABLE METALICO SECO
PARA TABLERO ACRILICO, RECARGABLE,
COLOR VERDE CAJA POR 10 UNIDADES

UNIDAD

44121708

14.76

CAJA. DE MARCADOR  PERMANENTE,
DESECHABLE, CONTENIDO DE TINTA MENOR
O IGUAL A 2,5GR, DE PUNTA BISELADA
ACRILICA PARA HACER LINEAS DE APROX. 1-
2,5MM COLOR AZUL X 10

UNIDAD

44121708

14.77

CAJA. DE MARCADOR  PERMANENTE,
DESECHABLE, CONTENIDO DE TINTA MENOR
O IGUAL A 2,5GR, DE PUNTA BISELADA
ACRILICA PARA HACER LINEAS DE APROX. 1-
2,5 MM COLOR NEGRO X 10 UNIDADES

UNIDAD

44121708

14.78

CAJAL DE  MARCADOR  PERMANENTE,
DESECHABLE, CONTENIDO DE TINTA MENOR
O IGUAL A 2,5GR, DE PUNTA BISELADA
ACRILICA PARA HACER LINEAS DE APROX. 1-
2,5MM COLOR ROJO X 10 UNIDADES

UNIDAD

44121708

14.79

CAJAL DE  MARCADOR  PERMANENTE,
DESECHABLE, CONTENIDO DE TINTA MENOR
O IGUAL A 2,5GR, DE PUNTA BISELADA
ACRILICA PARA HACER LINEAS DE APROX. 1-
2,5 MM COLOR VERDE X 10 UNIDADES

UNIDAD

44121708

14.80

MARCADOR PLUMONES COLORES SURTIDOS
X 12 UNIDADES

UNIDAD

44121708
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1481 | MARCADORES DOBLES SET DE 60 COLORES | UNIDAD 44121708
BASE DE ALCOHOL

1482 | MARCADORES PERMANENTE PUNTA FINA, | UNIDAD 44121708
CAJA POR 12 UNIDADES, CON COLORES
SURTIDOS.

1483 | MEMORIA USB 64 GB UNIDAD 43181600

1484 | MEMORIA USB, 32 GB, METALICA UNIDAD 43202010

1485 | PAPEL BOND EN PLIEGO DE 1 M X 70 CM | UNIDAD 60121104
COLOR BLANCO DE 90 GR.

1486 | PAPEL CARTULINA, POR 1/8 COLORES | UNIDAD 60121116
SURTIDOS

1487 | PAPEL CONTAC TRANSPARENTE, ANCHO 45 | UNIDAD 60121116
CM POR 20 METROS, COLOR TRANSPARENTE

1488 | PAPEL CORRUGADO COLORES | UNIDAD 60121118
SURTIDOS(PAQUETE POR 10 PLIEGOS)

1489 | PAPEL CREPE SENCILLO  COLORES | UNIDAD 60121116
SURTIDOS PLIEGO

1490 | PAPEL BOND 90 GR. TAMANO CARTA, | UNIDAD 60121116
PAQUETE POR 100 UNIDADES, COLORES Y
REFERENCIAS SURTIDAS

1491 | PAPEL BOND COLOR BLANCO GRANITO | UNIDAD 14111507
TAMARO CARTA. (PAQUETE POR 50 HOJAS 90
GR).

1492 | PAPEL KRAFT ROLLO 40" (ROLLO DE 100CM X | UNIDAD 60121124
160M)

1493 | PAPEL PERIODICO DE 65 GR/M2 UNIDAD 14121901

1494 | PAPEL PERIODICO, DE 40 G/M2, POR PLIEGO | UNIDAD 14121901

1495 | PAPEL SEDA COLORES VARIADOS PLIEGO | UNIDAD 60121117

1496 | PAPEL SEDA PARA MANUALIDADES. GRAMAJE | UNIDAD 60121117

DEL PAPEL ENTRE 17G - 35G, APARIENCIA
LISA Y DELGADA, COLORES VARIADOS Y
METALIZADOS, TAMANO: LA UNIDAD DE
MEDIDA ES EN CENTIMETROS 70 POR 50.
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14.97 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL PARA | UNIDAD 14111506
IMPRESORA O FOTOCOPIADORA, DE 75
GRAMOS Y TAMANO CARTA
14.98 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL PARA | UNIDAD 14111507
IMPRESORA O FOTOCOPIADORA, DE 75
GRAMOS Y TAMANO OFICIO
14.99 PEGANTE LIQUIDO, MULTIUSOS, FRASCO POR | UNIDAD 23153401
120 GRAMOS.
14100 | PEGANTE LIQUIDO, MULTIUSOS, FRASCO POR | UNIDAD 23153401
225 GRAMOS.
14101 | PINCEL PELO CERDA PLANO NO. 10 UNIDAD 60121226
14102 | PINCEL PELO CERDA PLANO NO. 2 UNIDAD 60121226
14103 | PINCEL PELO CERDA PLANO NO. 3 UNIDAD 60121226
14104 | PINCEL PELO CERDA PLANO NO. 4 UNIDAD 60121226
14105 | PINCEL PELO CERDA PLANO NO. 6 UNIDAD 60121226
14106 | PINCEL PELO CERDA PLANO NO. 8 UNIDAD 60121226
14.107 | PINCEL PELO CERDA REDONDO NO. 12 UNIDAD 60121226
14108 | PINTURA DE LACA COLOR BLANCO POR | UNIDAD 31211502
GALON
14109 | PINTURA DE VINILO COLOR BLANCO DE | UNIDAD 31211502
GALON
14110 | PINTURA DE VINILOS (AGUA) COLORES | UNIDAD 31211502
PRIMARIOS SURTIDOS DE 1/4 DE GALON
(AMARILLO, AZUL, ROJO, VERDE, NEGRO,
CAFE, MORADO, NARANJA, ROSADO,
TURQUESA)
14111 | PINTURA LAVABLE A ABASE AGUA COLOR | UNIDAD 31211502
BLANCO TIPO TEMPERA, POR 1/4 DE GALON
14112 | PINTURA LAVABLE A ABASE AGUA COLOR | UNIDAD 31211502
AMARILLO TIPO TEMPERA, POR 1/4 DE GALON
14113 | PINTURA LAVABLE A ABASE AGUA COLOR | UNIDAD 31211502
NEGRO TIPO TEMPERA, POR 1/4 DE GALON
14114 | PINTURA LAVABLE A ABASE AGUA COLOR | UNIDAD 31211502

ROJO TIPO TEMPERA, POR 1/4 DE GALON
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14.115

PINTURAS DE AGUA TIPO ESCOLAR POR 80
CENTIMETROS CUBICOS, COLORES
SURTIDOS

UNIDAD

31211502

14.116

PISTOLA DE SILICONA GRANDE PARA BARRA
GRUESA, 40 WATTS 60 HZ (DIAMETRO DE
BARRA PERMITIDA 11.2 MM)

UNIDAD

27112719

14.117

PISTOLA ELECTRICA PARA SILICONA, TAMANO
PEQUENO PARA BARRAS DE 11,5 MM X 40 W

UNIDAD

27112719

14.118

PLIEEGO DE PAPEL KRAFT DE 60 G, 18"
TAMANO: 45.5 CM X 230 M, PESO: 6 KG, COLOR
MARRON

UNIDAD

60121124

14.119

PLIEGO DE PAPEL KRAFT DE 70 CM POR 1M

UNIDAD

60121124

14.120

PORTA REVISTA INJERTADO EN PLASTICO
POLIESTIRENO MEDIDAS 87MM * 245MM *
280MM

UNIDAD

44122012

14.121

REGLA DE MATERIAL METAL CON UNA
LONGITUD DE 30 CM.

UNIDAD

41111604

14.122

REGLA DE MATERIAL PLASTICO CON UNA
LONGITUD DE 30 CM Y COLOR TRASLUCIDO

UNIDAD

41111604

14.123

REMOVEDOR DE GRAPAS (SACA GANCHOS)
NO.26/6 ELABORADO EN METAL Y PLASTICO,
CON UN PESO MAYOR A 33 Y MENOR O IGUAL
A 75 GRAMOS.

UNIDAD

44121613

14.124

RESALTADOR, COLORES SURTIDOS:
AMARILLO, AZUL, VERDE, FUSCIA (CAJA POR
10 UNIDADES)

UNIDAD

44121716

14.125

ROTULO AUTOADHESIVO 100 MM X 50 MM
(PAQUETE X 24UNIDADES)

UNIDAD

14111530

14.126

ROTULOS PARA CARPETA MULTIUSOS COLOR
BLANCO, DIMEMSIONES  10MM 107MM (
PAQUETE POR 45 UNIDADES)

UNIDAD

14111530

14.127

SACAPUNTAS O TAJALAPIZ CON DEPOSITO
PLASTICO X CAJA (DE 24 UNIDADES)

UNIDAD

44121619

14.128

SETS DE 50 UNIDADES DE LAPICES COLOR
NEGRO, HB Y TRIANGULAR

UNIDAD

44121715

CENTRO DE INDUSTRIA'Y SERVICIOS DEL META
CARRERA 40 - 6 — 48, VILLAVICENCIO.- PBX 57 601 5461500

©@6 vy of

@SENAComunica

www.sena.edu.co

GD-F-011V.010



SENA

N

14.129

SILICONA PEGAMENTO BARRA GRUESA
(PAQUETE X 12 UNIDADES) DIAMETRO DE LA
BARRA 11,2 MM

UNIDAD

31201610

14.130

SKETCHBOOK BITACORA BOCETOS HOJAS
GRANDES

UNIDAD

60121151

14.131

SOBRE DE PAPEL MANILA, SIN VENTANILLA,
CON SOLAPA SIN AUTOADHESIVO, TAMANO
CARTA. (PAQUETE DE 100 UNIDADES)

UNIDAD

44121503

14.132

SOBRE DE PAPEL MANILA, SIN VENTANILLA,
CON SOLAPA SIN AUTOADHESIVO, TAMANO
OFICIO. (PAQUETE DE 100 UNIDADES)

UNIDAD

44121503

14.133

TABLA LEGAJADORA DE ACRILICO, TAMANO
OFICIO, CON SUJETADOR METALICO DE ALTA
RESISTENCIA COLORES SURTIDOS.

UNIDAD

44111914

14.134

TABLA LEGAJADORA DE ACRILICO CON TAPA,
TAMANO OFICIO CON SUJETADOR METALICO
DE ALTA RESISTENCIA.

UNIDAD

44111914

14.135

TABLERO CUADRICULA TENUE - ACRILICO
CON  TRIPODE,FORMICA BLANCA CON
BORARADOR Y REPISA PARA
PORTAMARCADOR  INCRUSTADO MEDIDA
123CM X 80 CM

UNIDAD

441119056

14.136

TARRO DE SILICONA LIQUIDA DE 250 ML

UNIDAD

31201632

14.137

TIJERA MULTIUSOS, DE 85" CON MANGO
PLASTICO.

UNIDAD

44121613

14.138

TIJERA PUNTA ROMA GRANDE, DE 13,4 CM DE
LARGO TOTALY 7 CM DE LARGO DE LA HOJA.

UNIDAD

44121613

14.139

TIJERAS TAMANO 7 PULGADAS, MANGO
PLASTICO, MATERIAL ACERO INOXIDABLE

UNIDAD

44121618

14.140

TINTA PARA RECARGAR MARCADORES DE
TABLERO ACLILICO EN FRASCO, TIPO
GOTERO X 30 ML. COLOR AZUL.

UNIDAD

12171703

14.141

TINTA PARA RECARGAR MARCADORES DE
TABLERO ACLILICO EN FRASCO, TIPO
GOTERO X 30 ML. COLOR NEGRO.

UNIDAD

12171703

14.142

TINTA PARA RECARGAR MARCADORES DE
TABLERO ACLILICO EN FRASCO, TIPO
GOTERO X 30 ML. COLOR ROJO.

UNIDAD

12171703
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14143 | TINTA PARA RECARGAR MARCADORES DE | UNIDAD 1 12171703
TABLERO ACLILICO EN FRASCO, TIPO
GOTERO X 30 ML. COLOR VERDE.
14144 | VINILO TEXTIL AMERICANO DE ESTAMPACION | UNIDAD 1 82121510
PU 50CMX50CM COLORES VARIOS
14145 | TITERE DE MANO DE ANIMALES EN PELUCHE | UNIDAD 1 60141004
14146 | "ARMA TODO" MEGA CONSTRUX BLOQUES | UNIDAD 1 149231606
ARMATODO ARMA TODO 790 FICHAS
PLASTICAS
14147 | ROLLO PELICULA STRETCH VINIPEL PARA | UNIDAD 1 60102704
EMBALAJE (DIMENSIONES: 30 CM X
500METROS)
14148 | CAJA REPUESTO CUCHILLAS PARA BISTURI | UNIDAD 1 60122501
18MM X10 UNIDADES
14149 | MEMORIA USB DE 128 GB DE METAL UNIDAD 1 43202010
14150 | LAPIZ CORRECTOR GP705 UNIDAD 1 43232503
14151 | TAJALAPIZ DE MESA | UNIDAD 1 44121619
TAJALAPIZ MANUAL CON VENTOSA MPS2,
SURTIDO
14152 | CARGADOR 2 PUESTOS + 2 PILAS GP | UNIDAD 1 26111704
CUADRADA 9V RECARGABLE 170MA
14153 | PILAS RECARGABLES DE CELDA C DE ALTA | UNIDAD 1 26111701
CALIDAD CON CARGADOR, PAQUETE DE 6
BATERIAS NIMH DE 1.2 V TAMANO C CON
CARGADOR DE BATERIA UNIVERSAL PARA
BATERIAS RECARGABLES AA AAA 9V D C (6
UNIDADES
14154 | PILA AAA RECARGABLE X 4UND UNIDAD 1 26111701
14155 | PILAS AA RECARGABLES X 4 UNID UNIDAD 1 26111701
14156 | TABLERO ACRILICO CON TRIPODE UNIDAD 1 44111905
14157 | CARGADOR DE PILAS "AA, AAA, C, D Y 9V" UNIDAD 1 26111704
14158 | BATERIA RECARGABLE 9V 175MAH UNIDAD 1 26111701
14159 | PAPEL BOND, DE 75 G/IM2, TAMANO CARTA, | UNIDAD 1 14111506
POR RESMA DE 500 HOJAS.
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14.160 PAPEL BOND, DE 75 G/M2, TAMANO OFICIO, | UNIDAD 14111506
POR RESMA DE 500 HOJAS.
14.161 CARTUCHO DE TONER NORMAL PARA | UNIDAD SIN CODIGO
LEXMARK MX622
14.162 BATERIA PARA ESTACION TOTAL LEICATS-06 | UNIDAD 26111701
14.163 | JALON METALICO UNIDAD SIN CODIGO
14.164 PARASOL UNIDAD SIN CODIGO
14.165 BIPODE PARA BASTON UNIDAD SIN CODIGO
14.166 BASE NIVELANTE UNIDAD SIN CODIGO
14.167 KIT DE DIBUJO TECNICO UNIDAD SIN CODIGO
14.168 BLOCK DE PAPEL BOND MILIMETRADO UNIDAD 60121104
14.169 PAPEL MILIMETRADO UNIDAD 60121104
14.170 | CALCULADORA CIENTIFICA UNIDAD SIN CODIGO
14.171 ESCUADRA PLASTICA DE 45"GRADOS DE 32 | UNIDAD 44111808
CMS
14.172 ESCUADRA PLASTICA DE 60/30°GRADOS DE 26 | UNIDAD 44111808
CMS
14.173 | LAPIZ DE DIBUJO 2H X3 UNIDADES UNIDAD 44111812
14.174 BLOCK PINARES 35X 50 BASE 30 UNIDAD 44111804
14.175 PLANTILLA METALICAS PARA BORRAR UNIDAD 44111809
14.176 ESCALIMETRO UNIDAD 44111808
14177 | SACUDIDOR TELA ALGODON BLANCO UNIDAD 44111814
14.178 | SACAPUNTAS METALICOS UNIDAD 44121619
14.179 REGLILLAS PARA DIBUJO DE MUEBLES | UNIDAD 44111808
ESCALA 1:50
14.180 RAPIDOGRAFO X 7 UNIDADES SET UNIDAD 44121701
14.181 PAPEL DUREX 35 X 50-5 HOJAS UNIDAD 44111804
14.182 BLOCK PAPEL MANTEQUILLA 35 X50 BLOCK | UNIDAD 44111804
14.183 BORRADOR PARA TINTA CON ESCOBILLA UNIDAD 44111804

CENTRO DE INDUSTRIA'Y SERVICIOS DEL META
CARRERA 40 - 6 — 48, VILLAVICENCIO.- PBX 57 601 5461500

©@6 vy of

@SENAComunica

www.sena.edu.co

GD-F-011V.010



SENA

N

14.184 | JUEGO DE CURVIGRAFOS PLASTICOS X3 UDS | UNIDAD 44111805

14.185 PLACA DE DIBUJO CON CUADRICULA UNIDAD 44111809

14.186 BLOCK PAPEL PERGAMINO EN 1/4 DE | UNIDAD 44111804
90GRAMOS

14.187 | CARTON PAJA BLANCO DE 100 X 70 UNIDAD 44111804

14.188 BISTURI PUNTA DE LANZA HOBBY X7 PIEZAS | UNIDAD 60122501

14.189 REPUESTOS CUCHILLA PARA BISTURI PUNTA | UNIDAD 60122501
DE LANZA X 20 PCS

14.190 BISTURI METALICO 9MM FORTE UNIDAD 60122501

14.191 REPUESTOS CUCHILLA BISTURI 18MM X10 | UNIDAD 60122501
UNIDADES FAVORITO

14.192 REPUESTOS CUCHILLA BISTURI 9MM X10 | UNIDAD 60122501
UNIDADES FAVORITO

14.193 | TABLA SALVACORTE A4 30X22 CM UNIDAD 44111914

14.194 PAPELES ESTAMPADOS VARIADOS PARA | UNIDAD 44111804
MAQUETAS CARTA

14.195 BOLA DE ICOPOR DIAMETRO 1 CM X 500 | UNIDAD 44111812
UNIDADES

14.196 ESTROPAJO UNIDAD 47131603

14.197 | LAMINA DE CORCHO 1,5 MM 70 CM X 100 CM UNIDAD 44111804

14.198 | LAMINA DE ICOPOR 1M X 1M X 1CM X 10UNDS | UNIDAD 13102026

14.199 | LAMINA DE ICOPOR 1M X 1M X 2CM X 10UNDS | UNIDAD 13102026

14.200 | ALAMBRE DE ALUMINIO PARA MANUALIDADES | UNIDAD 31150000
CALIBRE 18 39 PIES

14.201 VARILLA DE BALSO DE 2MM X 2MM UNIDAD 52150000

14.202 | VARILLA DE BALSO DE 2MM X 4MM UNIDAD 52150000

14.203 | VARILLA DE BALSO DE 4MM X 4MM UNIDAD 52150000

14.204 | VARILLA DE BALSO REDONDA DE 2MM UNIDAD 52150000

14.205 | VARILLA DE BALSO REDONDA DE 4MM UNIDAD 52150000

14.206 | VARILLA DE BALSO REDONDA DE 6MM UNIDAD 52150000
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14.207 | CHAPILLA DE MADERA DE BALSO DE 10 CMX | UNIDAD 95141500
2MM LARGO 90 CM

14.208 | CHAPILLA DE MADERA DE BALSO DE 10 CMX | UNIDAD 95141500
3MM LARGO 90 CM

14.209 | CHAPILLA DE MADERA DE BALSO DE 10 CMX | UNIDAD 95141500
4MM LARGO 90 CM

14.210 | CHAPILLA DE MADERA DE BALSO DE 10 CMX | UNIDAD 95141500
5MM LARGO 90 CM

14.211 CORTADOR DE ICOPOR PARA MANUALIDADES | UNIDAD 60123001
110 VOLTIOS REPUESTO

14212 | GRABADOR CORTADOR LASER TWOTREES | UNIDAD 41111910
TTS-55 PRO 40W WIFI CNC S6

14.213 MEDIDOR DISTANCIOMETRO LASER ALCANCE | UNIDAD 25191837
40M

14.214 IMPRESORA 3D AREA DE IMPRESION: | UNIDAD 23261507
220X220X250 MM.

14.215 | LAMINASPOLIESTIRENO CAL 20, DE COLORES, | UNIDAD 13102026
DE 200 X 100 CM

14216 | LAMINASPOLIESTIRENO CAL 60 BLANCO, DE | UNIDAD 13102026
200 X 100 CM

14.217 | LAMINASPOLIESTIRENO CAL 80 BLANCO, DE | UNIDAD 13102026
200 X 100 CM

14.218 | LAMINAACRILICO, (PLACADE 120 X240 Y 3MM | UNIDAD 13102026
ESPESOSR), TRANSLUCIDA

14.219 ESTUCO PLASTICO DE 30 KG (CANECA) UNIDAD 72152701

14.220 KIT HERRAMIENTAS PARA TRABAJO FIBRA DE | UNIDAD 11151512
VIDRIO (RODILLO, BROCHA, CORTADOR,
PINZAS, GUANTES , MAZCARILLA)

14.221 RESINA  POLIESTER PRE-ACELERADA X | UNIDAD 11121502
GALON PARA FIBRA DE VIDRIO (GALON)

14.222 FIBRA DE VIDRIO WOVEN ROVING RESINA | UNIDAD 11151512
POLIESTER X 500 GR

14.223 FIBRA DE VIDRIO TIPO MAT, 300 GR UNIDAD 11151512
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14.224

FILAMENTO PARA IMPRESORA 3D, CARRETE
DE 1 KG DE PLA, 1,75 GR , EMPACADO AL
VACIO DIFERETES COLORES (ROLLO)

UNIDAD

45101515

14.225

SOLUCION SOLVENTE CRORURO DE METIL
METACRILATO PARA PEGAR ACRILICO Y
POLIESTILENO (GALON)

UNIDAD

31133706

14.226

CALCULADORA CIENTIFICA
CARACTERISTICAS

PANTALLA NATURAL V.PAM
PANTALLA DE MATRIZ DE PUNTOS
15+ 10 + 2  DIGITOS
252 FUNCIONES
FUNCIONES TRIGONOMETRICAS
9 VARIABLE MEMORIES9 MEMORIAS
VARIABLES
ESTADISTICAS BIDIMENSIONALES
ANALISIS DE REGRESION
FUNCION DE REPRODUCCION
CALCULOS DE FRACCIONES AUTOMATICO
TABLA DE FUNCIONES
FACTORIZACION DE NUMEROS PRIMOS
NUMEROS  ENTEROS  ALEATORIOS
BATERIA

UNIDAD

144101811

14.227

BOLIGRAFO DE TRAZO FINO NEGRO

UNIDAD

144112316

14.228

LIBRETA TOPOGRAFIA 104 TRANSITO. HOJAS
ESPECIALMENTE ESTRUCTURADAS PARA EL
REGISTRO EFICIENTE DE MEDICIONES Y
CALCULOS, TAMANO COMPACTO QUE
FACILITA EL TRANSPORTE Y USO EN
CUALQUIER LUGAR DE TRABAJO,CUBIERTAS
Y ENCUADERNACION DURADERA

UNIDAD

14111526

14.229

ESCUADRA PLASTICA SIN BISEL 32 CM 30°.
ESCUADRA  TECNICA FABRICADA CON
RESISTENTE METACRILATO TRANSPARENTE.
CON CORTE DE ALTA PRECISION. INCLUYE
FUNDA DE PLASTICO PARA GUARDARLO.

UNIDAD

27111803

14.230

TRANSPORTADOR DE GRADOS . FABRICADA
CON RESISTENTE METACRILATO
TRANSPARENTE. CON MARCAS DE ALTA
PRECISION. INCLUYE FUNDA DE PLASTICO
PARA GUARDARLO.

UNIDAD

44111806
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14.231

COMPAS DE PRECISION. KIT COMPAS DE
PRECISION CON EXTENSIONES

UNIDAD

44111803

14.232

REGLA PLANA METALICA. REGLA PLANA100
CM METALICA EN ALUMINIO GRADUADA EN
MM

UNIDAD

41111604

14.233

PAPEL  MILIMETRADO  75GR.  PLIEGO
77X110CM

UNIDAD

44111804

14.234

PAPEL MILIMETRADO 75GR. BLOCK MEDIO
PLIEGO

UNIDAD

44111804

14.235

CARTULINA DUPLEX ES UN PRODUCTO
VERSATIL Y UNICO QUE OFRECE UN LADO
LISO BLANCO Y OTRO CAFE POROSO,
PROPORCIONANDO UNA SOLUCION IDEAL
PARA LA FABRICACION DE CAJAS Y DIVERSAS
MANUALIDADES.

UNIDAD

14111519

14.236

MOTOTOOL 180W + 110 ACCESORIOS.
MOTOTOOL 180W + 110 ACCESORIOS,
POTENTE MOTOR DE 180W
. EMPUNADURA ERGONOMICA
+ VELOCIDAD VARIABLE DE 0 A 35,000 RPM
* TRES COLLETS INTERCAMBIABLES: 1/8”, 3/32”
Y 116
* EJE FLEXIBLE PARA MAYOR VERSATILIDAD

UNIDAD

1231716

14.237

KIT DE PISTOLA DE PEGAMENTO CALIENTE,
PISTOLA DE PEGAMENTO (SILICONA) PARA
MANUALIDADES DE TAMANO COMPLETO, CON
MINIMO 4 BOQUILLAS INTERCAMBIABLES |,
PISTOLA DE PEGAMENTO  CALIENTE
RESISTENTE CON BARRAS DE SILICONA.

UNIDAD

271112717

14.238

CINTA DE COLOR YMCPKO PARA
IMPRESORAS ZC300 DIRECT TO CARD PARA
UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERICR.
IMPRESION A TODO COLOR A UNA CARA CON
PANEL DE TINTA QUE CAMBIA DE COLOR PARA
EFECTOS ESPECIALES CON LA IMPRESORA
ZC300 DIRECT TO CARD. 200 IMAGENES POR
ROLLO. RODILLO DE LIMPIEZA INCLUIDO.
CARGA AUTOMATICA DE CONFIGURACIONES
OPTIMIZADAS PARA UNA FACIL
IMPLEMENTACION. CARTUCHO DE CINTA DE
DISENO ERGONOMICO PARA UNA
EXPERIENCIA DE USUARIO EXCEPCIONAL Y
FACIL REEMPLAZO.

UNIDAD

144113126
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14239 | ZEBRAWHITE PVC CARDS, (500 CARDS)ZEBRA | UNIDAD 144113126
WHITE PVC CARDS, (500 CARDS) HECHO EN
EE. UU. CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD
PARA UNA CALIDAD DE IMPRESION
EXCEPCIONAL. CONSTRUCCION BLANCA DE
PVC SOLIDO. TARJETAS DE TAMARO CR-80 (86
MM X 54 MM), 30 MIL DE GROSOR IDEAL PARA
IMPRESION A TODO COLOR, ANVERSO Y
REVERSO. APTO PARA TODAS LAS
IMPRESORAS ZEBRA.
15.1 AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 18G * 1 | UNIDAD 42142523
1112 (LIFE CARE)
15.2 AGUA ESTERIL 10 ML CAJA* 50 AMPOLLA | UNIDAD 51191605
15.3 AGUA ESTERIL 5 ML CAJA * 50 AMPOLLA UNIDAD 42142521
154 AGUJA HIPODERMICA 20 * 1" CAJA * 100 UNIDAD 42142523
155 AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 21G * 1 | UNIDAD 42142523
112"
15.6 AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 23G * 1 | UNIDAD 42142523
1112 (LIFE CARE)
15.7 AGUJA HIPODERMICA 25 G * 5/8" CAJA* 100 | CAJA 42142523
15.8 AGUJA HIPODERMICA 26 * 12" CAJA* 100 | CAJA 42142523
15.9 AGUJA HIPODERMICA 27 G * 1/2" CAJA* 100 | UNIDAD 42142523
1510 | AGUJA DE EXTRACCION DE SANGRE 21G | UNIDAD 42142614
(0,80MM) * 1 1/2 (38MM) CAJA *100
1511 | ALCOHOL ANTISEPTICO 70% * 700 ML UNIDAD 12352104
1512 | LIQUIDO ANTIBACTERIAL GLICERINADO * 500 | UNIDAD 12352104
ML
1513 | ALGODON ROLLO * 500 GR UNIDAD 42141501
1514 | ALMOHADA  ANTIMICROBIANA  PARA | UNIDAD 42132104
HOSPITAL EN TELA ANTIFLUIDO
1515 | TEGADERM 1685 IV 8.5 * 11.5CM UNIDAD 42311708
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1516 | APOSITO  TRANSPARENTE  ESTERIL | UNIDAD 42311708
ALFASAFE 10 * 12 CM

1517 | APOSITO  TRANSPARENTE  ESTERIL | UNIDAD 42311709
ALFASAFE 6*7 CM

1518 | BATA QUIRURGICA MANGA LARGA PUNO | UNIDAD 42131504
BLANCO TALLA S (SMS 35 GR)

1519 | BATA QUIRURGICA MANGA LARGA PUNO | UNIDAD 42131504
BLANCO TALLA M (SMS 35 GR)

1520 | BATA QUIRURGICA MANGA LARGA PUNO | UNIDAD 42131504
BLANCO TALLA L (SMS 35 GR)

1521 | BATA QUIRURGICA MANGA LARGA PUNO | UNIDAD 42131504
BLANCO TALLA XL (SMS 35 GR)

1522 | BATAPACIENTE 1,20 MTS AZUL QUIRURGICO | UNIDAD 42131504
M

1523 | KIT (JUEGO TOP Y PANTY TIRA AZUL | UNIDAD 42131504
QUIRURGICO)

1524 | BOLSA P/ESTERILIZAR (70MM * 260 MM) * 200 | UNIDAD 42142704

1525 | BOLSA PARA ESTERILIZAR 300MM * 400MM | UNIDAD 42142704

1526 | BOLSA RECOLECTORA DE ORINA ADULTO * | UNIDAD 42142704
2000 ML

1527 | BOLSA ECOLOGICA ROJA 50 CM * 60 CM (20" | UNIDAD 47121701
* 24")

1528 | BOLSA ECOLOGICA VERDE 50 CM * 60 CM | UNIDAD 47121701
(20" * 24“)

1529 | SET DE INFUSION CON BURETA 150ML UNIDAD 42221902

1530 | CAJA ORGANIZADORA 20 LITROS UNIDAD 44111515

1531 | CAMISA AUTOMATICA VACUTAINER * CAJA | UNIDAD 42142505

1532 | CANULA NASAL OXIGENO ADULTOS * 2 MTS | UNIDAD 42221504

1533 | CATETER INTRAVENOSO DESECHABLE 18 G | UNIDAD 42221504
* 32 MM * CAJA

1534 | CATETER INTRAVENOSO 20 G * CAJA UNIDAD 42221504
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1535 | CATETER INTRAVENOSO DESECHABLE 22 G | UNIDAD 42221504
* 25 MM *CAJA
1536 | SONDA FOLEY DOS VIAS FR 10 UNIDAD 42271709
1537 | SONDA FOLEY 2 VIAS FR 12 UNIDAD 42271709
15.38 | ESPARADRAPO DE TELA SURTIDO (1 ROLLO | UNIDAD 42132108
DE 1" * 10YDS 2,5 CM * 9 M), (2 ROLLO DE 2" *
10YDS 5 CM * 9 M), (1 ROLLO DE 3" * 10YDS
7,5CM * 9 M), (1 ROLLO DE 4" * 10YDS 10 CM
*9 M),
1539 | FIXODEMA STRETCH 10 CM* 10 MTS *ROLLO | UNIDAD 44111515
1540 | FIXODEMA TRANSP 10 CM * 10M * ROLLO UNIDAD 44111515
1541 | ROXICAINA (LIDOCAINA CLORHIDRATO 2%) * | TUBO 42221902
30 ML
1542 | CLORURO DE SODIO 0,9% * 100 ML UNIDAD 51191602
1543 | CLORURO DE SODIO 0,9 % BOLSA* 250 ML | UNIDAD 51191602
1544 | CLORURO DE SODIO 0,9 % BOLSA * 500 ML | UNIDAD 51191602
1545 | COBIJA PARA HOSPITAL EN GALLETA 100% | UNIDAD 42132107
ALGODON DE 1,90 DE ANCHO X 230 DE
LARGO M
1546 | COLCHAS O CUBRE CAMAS PARA HOSPITAL | UNIDAD 42132106
EN 100% POLIESTER DE 1,60 X 2,10 M
1547 | COMPRESA LAPARATOMIA NO ESTERIL | UNIDAD 42311505
ALFASAFE 45 X 45 CM X 4 PLY PRE-LAV X-
RAY * 10 UNIDADES
1548 | CONECTOR LIBRE DE AGUJA UNIDAD 42221902
1549 | RECOLECTOR GUARDIAN * 2,9 LTRS BIOLIFE | UNIDAD 42141606
1550 | POLAINAS CON ANTIDESLIZANTE PAR * | PAR. 42131504
PAQUETE 25 PARES
1551 | ALKAZYME (DETERGENTE ENZIMATICO | UNIDAD 42221902
ALCALINO) * 12
1552 | DEXTROSA 5% AGUA DESTILADA *250 ML | UNIDAD 51191601
1553 | DIAL A FLO/ REGULAR LAT-11742 UNIDAD 42221603
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15.54 ENEMA DE FOSFATOS DE SODIO RECTAL 133 | UNIDAD 51170000
ML

15.55 EQUIPO DESECHABLE DE INFUSION | UNIDAD 42221603
MACROGOTEO SIN VALVULA

15.56 EQUIPO BOMBA EXASET FOTOSENSIBLE 20 | UNIDAD 42221603
GOTAS

15.57 TOALLA PREHUMEDECIDA PARA LIMPIEZA | PAQUETE 14111703
DEL CUERPO PAQUETE *12 TOALLAS

15.58 ESTRAPLERA O PAREOS AZUL QUIRURGICO | UNIDAD 42132102

15.59 FUNDA QUIRURGICA PARA ALMOHADA | UNIDAD 42132108
HOSPITALARIA DE 0,50 * 0,75 CM

15.60 GASATEJIDA7.5CM*7.5CM 8 PLIEGUES * 3 | UNIDAD 42132108
CAJA

15.61 ROLLO GASA HOSPITALARIA * 100 YARDAS | ROLLO 42312301

15.62 GASA TEJIDA ESTERIL 10 CM * 10 CM 8 | UNIDAD 42312301
PLIEGUES * 5 CAJA

15.63 CHALEUR (GEL SAUNA) * 500 GR UNIDAD 42312301

15.64 GEL CONDUCTIVO * 3800 ML UNIDAD 42312301

15.65 GEL EE (GEL HIPOTERMICO) * GALON UNIDAD 42312301

15.66 ASEPTINA (GLUCONATO DE CLORHXIDINA | UNIDAD 51102707
4%) * 1000 ML

15.67 GLUTFAR PLUS HLD (GLUTARALDEHIDO 2%) | UNIDAD 51102707
*3.8L

15.68 GUANTES PRECISION ESTERIL # 8 * PAR | PAR. 42132203
CAJA

15.69 GUANTES PRECISION ESTERIL # 7.5 * PAR | PAR. 42132203
CAJA

15.70 GUANTES PRECISION ESTERIL # 7 * PAR | PAR. 42132203
CAJA

15.71 GUANTES PRECISION ESTERIL # 6.5 * PAR | PAR. 42132203
CAJA

15.72 GUANTES PRECISION ESTERIL # 6 * PAR | PAR. 42132203

CAJA
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15.73 GUANTES DE LATEX TALLA XS PAR * CAJA50 | PAR. 42132203
15.74 GUANTES DE LATEX TALLA S PAR * CAJA50 | PAR. 42132203
15.75 GUANTES DE LATEX TALLAM PAR * CAJA 50 | PAR. 42132203
15.76 GUANTES DE LATEX TALLAL PAR*CAJAS0 | PAR. 42132203
15.77 HIPOCLORITO DE SODIO 5.25% * 3,785 ML UNIDAD 47131807
15.78 HUMIDIFICADOR OXIGENO 400 CC UNIDAD 42271703
15.79 JERINGA 1 ML 25 G * 5/8" CAJA UNIDAD 42142611
15.80 JERINGA SIN AGUJA ALFASAFE 20 ML LUER | UNIDAD 42142608
LOCK
15.81 JERINGA SIN AGUJA ALFASAFE 50 ML LUER | UNIDAD 42142608
LOCK
15.82 JERINGA 3 ML 21G * 1 1/2" CAJA UNIDAD 42142609
15.83 JERINGA 5 ML 21G * 1 1/2" LIFE CARE CAJA UNIDAD 42142609
15.84 JERINGA 10 ML 21G * 1 1/2" CAJA UNIDAD 42142609
15.85 BRAZALETE  IDENTIFICACION ~ ADULTOS | PAQUETE 42142609
BLANCO * 100 UNIDADES
15.86 TAPABOCAS KN95 UNIDAD 42132104
15.87 GEL CORPORAL ANTICELULITIS GINSENG Y | UNIDAD 42132104
CAFEINA* 200 GR
15.88 MANTEQUILLA CORPORAL ROSADA *200ML | UNIDAD 42132104
15.89 PATO ORINAL PISCINGO ADULTO PLASTICO | UNIDAD 42141602
15.90 BOXER O PANTALONETA AZUL QUIRURGICO | UNIDAD 42131612
15.91 PATO COPROLOGICO PLASTICO UNIDAD 42131612
15.92 EXFOLIANTE CREMOSO COCO * 1000 ML UNIDAD 42132104
15.93 CREMA PEVONIA * 50 GR UNIDAD 42132104
15.94 EUFARCIDE (PEROXIDO DE HIDROGENO | UNIDAD 51102709

7.5%) *3,8 LTRS
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15.95 PROTECTOR SILLA HOSPITALARIA 60*90 AQ | UNIDAD 42132101
-EMPAQUE INDIVIDUAL

15.96 FRASCO RECOLECTOR DE ORINA CEPILAB | UNIDAD 42141607

15.97 SABANAS PARA QUIROFANO DE 1,50 X 2,50 | UNIDAD 42132105
M

15.98 SABANA DESECHABLE TIRA RESORTE | UNIDAD 42132105
COLOR AZUL DE 1.00 *2.00 MTS

15.99 SONDA NASOGASTRICA # 12 UNIDAD 42132105

15.100 SONDA NELATON NO 10 UNIDAD 42132105

15.101 SONDA NELATON NO 12 UNIDAD 42132105

15.102 | TAPABOCAS DESCECHABLES AZUL CAJA | UNIDAD 42131606
POR 50 UNIDADES

15.103 | TERMOMETRO DIGITAL PUNTA FLEXIBLE DM | UNIDAD 42182206

15.104 PANO INDUSTRIAL * 88 UNIDADES ROLLO 42182206

15.105 | TOALLA DE MANO Z NATURAL * 150 PAQUETE 14111703

15.106 PANITO DE ALGODON CON ALCOHOL 65 * 30 | CAJA 14111703
MM * 100

15.107 | VENDA ELASTICA PIEL 4" * 5Y UNIDAD 42311505

15.108 | VENDA ELASTICAPIEL6"*5Y UNIDAD 42311505

15.109 | TAPABOCAS DESECHABLE NEGRO * 50 | UNIDAD 42311505
UNIDADES

15.110 GUANTES DE NITRILO NEGRO TALLAL PAR | PAR. 42311505

15.111 GUANTES DE NITRILO NEGRO TALLAM PAR | PAR. 42311505

15.112 GUANTES DE NITRILO NEGRO TALLA S ALFA | PAR. 42311505
*PAR

15.113 BATA QUIRURGICA MANGA LARGA PUNO | UNIDAD 42311505
BLANCO TALLA S (SMS 35 GR) * 10

15.114 BATA QUIRURGICA MANGA LARGA PUNO | UNIDAD 423115056
BLANCO TALLA M (SMS 35 GR) * 10

15.115 BATA QUIRURGICA MANGA LARGA PUNO | UNIDAD 42311505

BLANCO TALLAL (SMS 35 GR) * 10
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ANTICUAGULANTE - BICARBONATO DE | UNIDAD 1 51171504
SODIO X 1000 GRAMOS

16.2 ATOMIZADORES DE PLASTICO DE 1 | UNIDAD 1 40141742
LITRO, TIPO SEMIINDUSTRIAL, DE COLOR
AZUL, VERDE, ROJO, BLANCO, AFORADO.
CON  PISTOLA  GRADUABLE  PARA
APLICACION DIRECTA Y EN SPRAY DE
SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y
DESINFECCION. CONSTRUIDO PARA SER
RESISTENTE Y DISENADO PARA EL TRABAJO
INTENSIVO

16.3 BALDE PLASTICO TRANSPARENTE CON | UNIDAD 1 47121804
TAPA'Y BROCHES POR 10 LITROS

16.4 BATA MEDICA MANGA CORTA, MATERIAL | UNIDAD 1 46181532
ALGODON - TALLA L CON DOS BOLSILLOS,
COLOR BLANCO, CON LOGOTIPO SENA

16.5 BEAKER PLASTICOS 25ML UNIDAD 1 41121803

16.6 BLANQUEADOR OXIGENADO DESMANCHA | GALON 1 47131807
TODO TIPO DE FIBRAS. APTO PARATEXTILES
DE COLOR. PRODUCTO A BASE DE ACIDO
PERACETICO, ES UN PRODUCTO DE LA
NUEVA ERA EN LOS PROCESOS DE
LAVANDERIA, POR SU ORIGEN NO REQUIERE
REGISTRO DE BIODEGRABILIDAD. PH
INFERIOR A + - 7. ASPECTO LIQUIDO,
COLOR CRISTALINO, GARRAFA POR 5

GALONES

16.7 BLANQUEADOR PARA ROPA SIN CLORO O | GALON 1 47131807
SUS  DERIVADOS PRESENTACION 5
GALONES

16.8 BOLSA DE POLIPROPILENO DE 6" *14" * 100 | UNIDAD 1 24111503
UNIDADES

16.9 BOLSA DE POLIPROPILENO DE 8" * 12" * 100 | UNIDAD 1 24111503
UNIDADES

16.10 | BOLSA DE POLIPROPILENO DE 8" * 16 * 100 | UNIDAD 1 24111503
UNIDADES
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16.

11

BOLSA NEGRA PARA BASURA, BOLSA
PARA BASURA RECTANGULAR, CALIBRE 0,8.
HECHAS CON POLIETILENO RECUPERADO.
MEDIDAS DE 65 CM X 90 CM, LISAS,
PAREJAS, DE COLOR NEGRO.UNIDAD DE
MEDIDA, PAQUETE DE 100 BOLSAS
DOBLADAS.

UNIDAD

24111503

16.

12

BOLSA PARA RESIDUOS 70 X 100 , AZUL
CALIBRE 2 PAQUETE POR 10 UNID

UNIDAD

24111503

16.

13

BOLSA PARA RESIDUOS 70 X 100 , GRIS
CALIBRE 2 PAQUETE POR 10 UNID

UNIDAD

24111503

16.

14

BOLSA PARA RESIDUOS 70 X 100 , VERDE
CALIBRE 2 PAQUETE POR 10 UNID

UNIDAD

24111503

16.

15

CAJA DE VASOS DE 7 ONZAS PLASTICO * 50
UNIDADES PAQ.

UNIDAD

52151504

16.

16

COFIAS DESECHABLES DE
POLIPROPILENO 100% BLANCOS TIPO
ORUGA PRESENTACION X 100 UNIDADES

BOLSA

42131604

16.

17

DELANTAL TS BLANCO POLIURETANO
TERMOPLASTICO DE 80 X 120 X 100

UNIDAD

53103201

16.

18

DELANTAL DESCHABLE
BLANCOS POR 20 UNIDADES

POLIETILENO,

UNIDAD

53103201

16.

19

DESINFECTANTE =~ PARA  FRUTAS Y
VERDURAS A BASE DE EXTRACTO DE
CITRICOS Y ACIDOSORGANICOS, SEGURO Y
EFECTIVO DESINFECTANTE FUNGICIDA Y
BACTERICIDA DE ORIGEN NATURAL, DE
AMPLIO ESPECTRO GERMICIDA,
FORMULADO PARA APLICACION DIRECTA A
ALIMENTOS SIN NECESIDAD DE ENJUAGUE.
DISENADO PARA SER USADO TANTO EN
ALIMENTOS DIRECTAMENTE, COMO EN
SUPERFICIES. AMPLIO  ESPECTRO
BACTERICIDA. FUNGICIDA. ANTIVIRAL.

KILOGRAMO

47131803

16. 20

DESINFECTANTE, ANTISEPTICO - VINAGRE
BLANCO X GALON DE 4 LITROS

UNIDAD

47131803

16. 21

DESINFECTANTES A BASE DE ACIDOS
ORGANICOS PARA LA INDUSTRIA DE
ALIMENTOS X GALON

UNIDAD

47131803
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16. 22

DETERGENTE  ALCALINO FUERTE PARA
REMOVER QUEMADOS DE HORNOS X GALON
SECTOR ALIMENTOS

UNIDAD

47131833

16. 23

DETERGENTE ALCALINO CLORADO DE BAJA
VISCOSIDAD X GALON SECTOR DE
ALIMENTOS

UNIDAD

47131833

16. 24

DETERGENTE ALCALINO FUERTE PARA
ELIMINAR RESIDUOS ~ QUEMADOS  EN
HORNOS,CAMPANAS EXTRACTORAS,
FREIDORAS, NO USAR EN EQUIPOS Y
UTENSILIOS DE ALUMINIO PRESENTACION
POR GALON

UNIDAD

47131833

16. 25

DETERGENTE CLORADO REMOCION DE
SUCIEDAD Y GRASA PESADA DE ALTO
PODER CDESENGRASANTE Y
BLANQUEADOR  EFECTO BIOCIDA
PRESENTACION POR GALON

UNIDAD

47130000

16. 26

DETERGENTE DESENGRASANTE
ALCALINO PARAREMOVER GARSA ANIMAL
Y VEGETAL X GALON SECTOR DE
ALIMENTOS PRESENTACION POR GALON

UNIDAD

47130000

16. 27

DETERGENTE ESPUMANTE Y
DESINCRUSTANTE ACIDO, ABRILLANTADOR
CON PROPIEDADES BIOCIDAS SEGURO
PARA  ALUMINIO 'Y EFECTIVO PARA
REMOVER BIOPELICULAS, MINERALES,
OXIDO Y SUCIEDAD ENVEJECIDA,
PRESENYACION POR 4 KG

UNIDAD

47130000

16. 28

DETERGENTE LAVA  LOZA  LIQUIDO
BIODEGRADABLE, PRESENTACION DE 4000
CM3.

UNIDAD

47130000

16. 29

DETERGENTE LAVA ROPA,
BIODEGRADABLE INGREDIENTES:
PRESENTACION POR GALON 4000 CM3

UNIDAD

47130000
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16.30 | DETERGENTE =~ LAVAPLATOS  LIQUIDO | UNIDAD 1 47130000
NEUTRO, PRESENTACION ~ GALON  DE
4000 CM3, DE ALTA CONCENTRACION
COMPUESTO POR TENSOACTIVOS,
AGENTES DESENGRASANTES Y
COAYUDANTES DE LIMPIEZA QUE
PERMITEN UNA PROFUNDA ACCION EN LA
REMOCION DE GRASA, ELABORADO CON
EMOLIENTES 'Y HUMECTANTES QUE
PERMITEN EL CONTACTO DIRECTO CON LA
PIEL SIN CAUSAR EFECTO DE
RESEQUEDAD Y DEMAS. APTO PARA SER
UTILIZADO EN SUPERFICIES Y LUGARES
QUE VAN A ESTAR EN CONTACTO CON
ALIMENTOS, PUEDE SER USADO TAMBIEN
EN MAQUINAS LAVAPLATOS. SIN
FRAGANCIA. SIN COLORANTES.
PRESENTACION POR GALON

16.31 | DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO | UNIDAD 1 47130000
PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EN
GENERAL X GALON SECTOR DE
ALIMENTOS

16.32 | DETERGENTE NEUTRO MULTIPROPISITO | UNIDAD 1 47130000
PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS X
GALON

16.33 | DETERGTENTE ALCALINO MODERADO CON | UNIDAD 1 47130000
PROPIEDADES DESENGRASANTE PARA
TODAS LAS INDUSTRIAS DE ALIMENTOS X
GALON

16.34 | DISOLVENTE DE PINTURAS - VARSOL X | UNIDAD 1 31211800
1000 ML. PRESENTACION FRASCO.

16.35 | ESCOBAS CERDAS 10 CM DE ALTURA DE | UNIDAD 1 47131609
POLIPROPILENO BLANDA SUAVE DE COLOR
VERDE SEGUN NORMA DE 30 CM DE ANCHO

16.36 | ESCOBAS CERDAS DE POLIPROPILENO | UNIDAD 1 47131609
BLANDAS SUAVE GRADO SANITARIO CORTE
EN ANGULO DE CERDAS DE 30 CM DE ANCHO
COLOR AMARILLO, VERDE, AZUL, ROJO.

16.37 | ESPONJA BORRADOR MAGICA UNIDAD 1 47131603

16.38 | FRASCO PLASTICO TIPO BALA POR 100ML | UNIDAD 1 42132200
CON TAPA ROSCA.
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16. 39

FRASCO PLASTICO TIPO BALA POR 120ML
CON TAPA SPRAY .

UNIDAD

42132200

16. 40

FRASCO PLASTICO TIPO BALA POR 250ML
CON TAPA SPRAY

UNIDAD

42132200

16. 41

FRASCO PLASTICO TIPO BALA POR 50ML
CON TAPA ROSCA

UNIDAD

42132200

16. 42

FRASCO VALVULA DISPENSADORA DE
DETERGENTE PARA MANOS DE CAPACIDAD
1,1 LITRO

UNIDAD

42132200

16. 43

GEL ANTISEPTICO PARA MANOS CON
BASE ALCOHOL, CON HUMECTANTES Y
POLIMEROS ESPESANTES SIN
FRANGANCIA NI COLOR  POR
PRESENTACION DE GARRAFA

UNIDAD

51102710

16. 44

GUANTES DE MATERIAL NITRILO
NEGROS PRESENTACION CAJA X 100 PARES,
TALLAL

UNIDAD

42132200

16. 45

GUANTES DE MATERIAL NITRILO
NEGROS PRESENTACION CAJA X 100 PARES,
TALLAM

UNIDAD

42132200

16. 46

GUANTES DE MATERIAL NITRILO
NEGROS PRESENTACION CAJA X 100 PARES,
TALLA S

UNIDAD

42132200

16. 47

HARAGAN O ESCURRIDOR DE PISO HOJA
SENCILLA DE PLASTICO DE ALTA
RESISTENCIA CON, DE UNA SOLA PIEZA,
INYECTADO, REDUCE AL MINIMO LAS
POSIBLES AREAS DE  CONTAMINACION,
REDUCE LA ACUMULACION DE SUCIEDAD,
CONSTRUCCION DE PLASTICO, NO SE
OXIDA, ROSCA ESTANDARDE 50 CM DE
ANCHO.

UNIDAD

47121600

16. 48

HUMECTANTE - ACEITE DE OLIVA
EXTRAVIRGEN X 1000 ML. PRESENTACION
FRASCO.

UNIDAD

12181602

16. 49

JABON LIQUIDO PARA MANOS SIN OLOR
LITRO

UNIDAD

53131608

16. 50

JABON LIQUIDO SIN OLOR PRESENTACION
POR GALON

UNIDAD

53131608
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16. 51

LIMPIADOR - CREOLINA  CONCENTRADA
X LITRO. PRESENTACION FRASCO.

UNIDAD

47130000

16. 52

LOS PANOS DE LIMPIEZA ABSORBENTE
REUTILIZABLE DESECHABLE 23X26CM 174
UNIDADES X ROLLO

UNIDAD

53131624

16. 53

MIEZ TAY JUEGO DE ACEITES ESENCIALES
40 PIEZAS DE ACEITES ESENCIALES DE
ALTA CALIDAD PARA HACER VELAS,
DIFUSORES, MASAJES, AROMATERAPIA,
CUIDADO DE LA PIEL

UNIDAD

12181602

16. 54

MOLDE  SILICONADO  PARA  JABON
CUADRADO ARTESANAL

UNIDAD

60122102

16. 55

PABILOS PARA VELAS DE 100% ALGODON
CAJA POR 50

UNIDAD

60122101

16. 56

PANOS DE LIMPIEZA X-70,
DESECHABLES REUTILIZABLES, LAVABLES.
ALTA CAPACIDAD DE ABSORCION DE
LIQUIDOS Y ACEITES Y UNA BAJA
LIBERACION DE PELUSA. ROLLO DE 88
PANOS DE 42 X 28 CM. PRESENTACION POR
ROLLO

UNIDAD

53131624

16. 57

PAQUETES DE 4 TRAPOS EN MATERIAL
MICROFIBRA

UNIDAD

47131501

16. 58

PRODUCTOS ESPECIALIZADO PARA LA
LIMPIEZA DE VIDRIOS ESPEJOS Y
CRISTALES PRESENTACION POR

LITRO

47131824

16. 59

SANITIZANTE INDUSTRIAL, JABON
ANTIBACTERIAL, CON TRICLOSAN,
EMOLIENTE Y HUMECTANTES, LIBRE DE
AROMA, SANITIZANTE INDUSTRIAL PARA
MANOS IMPIEZA Y  DESINFECCION DE
MANOS PARA EL PERSONAL
ESTABLECIMIENTOS DE MANIPULACION DE
ALIMENTOS EN GENERAL. LITRO

LITRO

47131800

16. 60

SANITIZANTE PARA LIMPIEZAY
DESINFECCION DE MANOS PARA EL
PERSONAL DE COCINA CON SUAVIZANTE
Y HUMECTANTE CON TRICLOSAN GALON
DE 4 LITROS

LITRO

47131800

16. 61

SERVILLETA X 200 UND

UNIDAD

52121602
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16. 62

SUAVIZANTE PARA ROPA
BIODEGRADABLE = PRESENTACION  POR
GALON

LITRO

47131811

16. 63

TAPA BOCAS DESECHABLES DE
POLIPROPILENO 100%, BLANCO CON
BANDAS ELASTICAS AJUSTABLE. CAJA X 50
UNIDADES

UNIDAD

42131606

16. 64

TAPABOCAS TERMOSELLABLE DESECHABLE
NEGRO X 100 UNIDADES

UNIDAD

42131606

16. 65

TOALLA DE MANOS PRECORTADA DOBLE
HOJA NATURAL, DE ROLLO DE 120 METROS,
POR 585 HOJAS* CAJAS POR 6 ROLLOS.

UNIDAD

47131800

16. 66

ALCOHOL AL 70% — GALON 3,8 L

UNIDAD

47131800

16. 67

DETERGENTE EN POLVO PARA LIMPIEZA DE
MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO** -ELIMINA
LOS RESIDUOS DE CAFE Y LOS ACEITES DE
LOS CABEZALES, VALVULAS Y LINEAS DE
MAQUINAS DE CAFE ESPRESSO. -MANTIENE
LAS PANTALLAS Y FILTROS LIMPIOS PARA
UNA EXTRACCION UNIFORME. TARRO DE 566
GRAMOS

UNIDAD

24111503

16. 68

CEPILLO PARA MAQUINAS DE CAFE
ESPRESSO,
- MANGO ERGONOMICO DISENADO PARA
MAYOR RESISTENCIA 'Y COMODIDAD,
GRAN PROTECTOR CONTRA
SALPICADURAS PARA PROTEGER LAS
MANOS DEL AGUA CALIENTE,
- CERDAS FUERTES Y DURADERAS

UNIDAD

40141742

16. 69

TAPETE DE CAUCHO PARA TAMPER,
CARACTERISTICAS

- ELABORA EN SILICONA FLEXIBLE, SUAVE Y
RESISTENTE.

-ANTIDESLIZANTE.

PARA AQUELLOS QUE LES GUSTA
PRESIONAR EL CAFE EN EL BORDE DE LA
MESA CON SU MANO DIRECTAMENTE.

TAMANO: 18 ¥ 12 CM
- COLOR: NEGRO

UNIDAD

47121804
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ALGODON EN MOTAS BLANCO EN EMPAQUE
RESELLABLE X 500 G

UNIDAD

11121802

17.2

REMOVEDOR DE CUTICULA, 100% LIBRE DE
ACETONA QUE NO MALTRATE LA UNA NI LA
PIEL FRASCO PLASTICO X 60 ML

UNIDAD

53131617

17.3

REMOVEDOR DE ESMALTE, CON VITAMINA E
DE 60 ML

UNIDAD

53131640

17.4

LIMAS DE  CARTON  DESECHABLES
TRADICIONAL PAQUETE DE 100 PARA UNAS
DOBLE CARA.

UNIDAD

53131617

17.5

LIMA METALICA PICO DE LORO

UNIDAD

53131618

17.6

CORTA UNAS GRANDE METALICO CON
CORTE CURVO

UNIDAD

53131621

17.7

CEPILLO PARA UNAS PLASTICO CON MANGO
ERGONOMICO, CERDAS SINTETICAS
BLANDAS, SUPER SUAVES.

UNIDAD

53131617

17.8

PALITOS DE NARANJA CON DOS EXTREMOS
DIFERENTES, UNO CORTADO EN PUNTA
PARA LIMPIAR LAS UNAS Y OTRO EN
OBLICUO PARA EMPUJAR LA CUTICULA

UNIDAD

53131617

17.9

PUSHER METALICO LARGO: 13CM. ACERO
INOXIDABLE DE DOBLE USO, PARA CORRER
LA CUTICULA'Y LIMPIAR LAS UNAS

UNIDAD

53131617

17.10

CORTA CUTICULA METALICO ERGONOMICO,
MANGO CURVO MAS COMODO, ACERO
INOXIDABLE TAMANO NORMAL

UNIDAD

53131618

17.11

CREMA EXFOLIANTE SUAVE CORPORAL DE
500 ML CON AROMA

UNIDAD

53131600

17.12

BLOQUE PULIDOR SUAVE CON CUATRO
LADOS DE LA MISMA RUGOSIDAD BLANCO

UNIDAD

53131618

17.13

ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% POR 1000 ML
PRESENTACION X GALON

GALON

51102710

17.14

SEPARADOR DE DEDOS POR PARES
DESECHABLES POR 100 PARES

UNIDAD

53131618
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17.15 FRASCO DE BASE FORTALECEDORA, | UNIDAD 53131617
NUTRITIVA O PROTECTOR X 13,5 ML

17.16 ESMALTES DIFERENTES COLORES BLANCO | UNIDAD 53131638
TIZA, ROJO, PLATA, CURUBA, CAFE, ROSA,
PLATA, NEGRO FRASCO X 13,5 ML

17.17 BRILLO O PROTECTOR SECANTE DE | UNIDAD 53131617
ESMALTE X 13,5 ML

17.18 FRASCO DE ACEITE PARA CUTICULAX60M | UNIDAD 53131617

17.19 TINA PLASTICO PARA PIES ANTIDESLIZANTE | UNIDAD 53131615
LARGO 39CM, ALTO: 10CM, ANCHO: 34CM

17.20 BOLSA PLASTICA DESPECHABLE | UNIDAD 53131617
TRANSPARENTE PARA PROTECCION DE LA
TINA SURTIDO DE PIES Y MANOS X 100
UNIDADES

17.21 TAZAS ANATOMICA DE PASTA PARA MANOS | UNIDAD 53131617

17.22 AGUA OXIGENADA DE 120 ML UNIDAD 53131617

17.23 CHAMPU GALON DE 1000 ML PRESENTACION | GALON 53131628
X GALON

17.24 ELECTRODO DE CERAMICA CALENTADOR | UNIDAD 53131628
CON
RESISTENCIA PORTATIL 110 W

17.25 GLUTARALDEHIDO LIQUIDO ESTERILZANTE | GALON 53131617
EN GALON PRESENTACION X GALON

17.26 TOALLA BLANCA DESECHABLE FACIL | CAJA 53131617
ABOSRCION DE LIQUIDOS Y ACEITES 40X30

17.27 SPRAY ATOMIZADOR ENVASE PLASTICO X60 | UNIDAD 53131617
MIL X 10 UNIDADES

17.28 PALAS O LIMAS PARA PIES DE MADERA CON | UNIDAD 53131617
LIMA CURVA. RASPACALLO CON MEDIDAS DE
21 X7CM

17.29 LIJA DE AGUA DE GRANO FINO PARA UNAS. | UNIDAD 53131617
ANCHO: 22.86 CM. LARGO : 27.94 CM

17.30 CEPILLO CURVADO MEDIDAS PROXIMADAS | UNIDAD 53131617

23 CM POR 3 CM DE ANCHO CEPILLO DE
UNAS, CERDAS SUAVES Y RIGIDAS, CEPILLO
DE LIMPIEZA DE PIES
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17.31 GUANTE DE NITRILO DE NITRILO | UNIDAD 1 42132205
DESECHABLES TALLA S, M X 100 UNIDADES

Nota: El consolidado de las necesidades fueron debidamente generadas y reportadas por el comité técnico
estructurador :Paola Andrea Gémez Duarte - Coordinadora de Formacién profesional, Johanna Cristina
Vasquez Diaz - Coordinadora Académica de Servicios, Jorge Daniel Zipa Rodriguez  -Coordinador
Académico de Programas especiales, Cesar Augusto Serrano Rodriguez -Coordinador Académico de la
Jornada Mixta y Javier Enrique Bermudez Daza - Coordinador Académico de Industria.

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

De conformidad con el numeral 1 del articulo 2.2.1.1.2.1.3. Del Decreto 1082 del 2015, el objeto a contratar
se encuentra identificado en el nivel del clasificador de bienes y servicios de manera particular en los
identificados anteriormente y de manera particular asi :

Codigo UNSPSC Descripcion Valor total Nombre del Direccion
(cada codigo estimado responsable
separado por ;)

60101700 ADQUISICION Y/O SUMINISTRO DE | $854.845.381 Geny Astrid Ledn | Centro Industria
MATERIALES DE FORMACION PARA Currea y Servicios del
LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL Meta
CENTRO DE INDUSTRIA'Y SERVICIOS
DEL META PARA LA VIGENCIA 2026

1. PLAZO EJECUCION DEL CONTRATO:

Hasta OCHO (08) MESES sin exceder el doce (12) de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto del
contrato, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato, Registro presupuestal
y aprobacion de la garantia Unica, sin exceder la vigencia 2026. Requiere inicio de ejecucion electronico en la
plataforma SECOP |I.

2. LUGAR DE EJECUCION:

e Sede principal Guayuriba- Centro de industria y servicios del Meta (Villavicencio)- Regional Meta del
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, ubicada en el kilometro 1 via acacias

PARAGRAFO: Para todos los efectos contractuales se tendran como domicilio la ciudad de Villavicencio.

3. VALOR OFRECIDO:

El cotizante deberé tener en cuenta todos los gastos directos e indirectos en los que incurra por la suscripcién,
legalizacion y ejecucion del contrato, como impuestos, tributos, constitucion garantia unica, y demas gastos
para el debido cumplimiento del objeto contractual.

4. FORMA DE PAGO:
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EL SENA pagara al CONTRATISTA el valor pactado, en PAGOS PARCIALES sujeto a disponibilidad del PAC
a contra entrega, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentacion de la cuenta, que incluya las
facturas y sus respectivos soportes, previa revision y liquidacién de esta como requisito para la expedicion del
certificado de supervision del contrato, en todo caso atendiendo la normatividad, procedimientos y formalidades
que rigen la materia.

Para proceder con el pago, el contratista debera hacer previa presentacion de: A) Certificacidn del supervisor
del contrato donde conste el cumplimiento a satisfaccién del objeto contractual. B) Factura electrénica
correspondiente o cuenta de cobro que cumpla con los requisitos fiscales y legales, de acuerdo con lo estipulado
en la Circular SENA No. 3-2024-000019 del 25 de enero de 2024, de la cual, se le suministrara copia el
supervisor del contrato. C). Acreditacion del pago de seguridad social y aportes parafiscales, cuando
corresponda. D). Certificacion de contratacién de aprendices, en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, cuando corresponda.

El SENA efectuara al CONTRATISTA las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y
respecto de las cuales sea su obligacidn efectuar la retencidn. En los demas casos, el contratista debera cumplir
con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratacion. NOTA 1: El
pago de este contrato esta sujeto a la disponibilidad del PAC vy el valor mensual a los bienes efectivamente
entregados, el cual puede variar, sin perjuicio de lo indicado. NOTA 2: EI SENA no desembolsara anticipo o
pago anticipado en el presente contrato. NOTA 3: La Entidad a través de la supervision, informara al contratista
sobre los requisitos para que realicen el cargue de informes y facturacién mediante la plataforma transaccional
SECOP I, de conformidad con lo estipulado en las Circulares SENA N°01-3-2020-000054 y N°01-3-2020-
000065 de 2020 en donde debe conformar tres archivos de la siguiente manera:

1) GESTION FINANCIERA: GF_NIT_ RP_MES_ANO.PDF
2) GESTION CONTRACTUAL: GC_NIT_RP_MES_ANO.PDF )
3) FACTURA ELECTRONICA: FV_No. de Factura_ NIT_RP_MES_ANO.PDF

NOTA 4: El contratista debera presentar la factura electronica teniendo en cuenta lo establecido por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico para las Entidades Estatales en las Circulares No. 016 del 09 de
marzo; No. 020 del 12 de abril y No. 021 del 19 de abril de 2021 y Circular SENA No. 3-2024-000019 del 25
de enero de 2024.

Nota: El pago queda sujeto al cumplimiento de los tramites administrativos a que haya lugar y a la Prelacion
de pagos que a la fecha se encuentren en curso.

5. Rubro Presupuestal

El presupuesto disponible por la entidad es de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($854.845.381) incluido
IVA, cuyo valor estd amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 8826 del 03 de febrero de
2026.

6. ENTREGA DE PRECOTIZACIONES: Las precotizaciones ademas de cumplir con lo anterior deben
traer especificado el No. del NIT, y cdmara de comercio actualizada con vigencia no mayor a 30 dias
de expedicion, asi mismo para la elaboracién tener en cuenta los descuentos de ley que realiza la
entidad estatal y el tema de costos indirectos que pueda generar el contrato.
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A los oferentes interesados en participar se recomienda que antes de elaborar y presentar sus ofertas
tengan en cuenta los siguientes requisitos:

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6
6.7

El valor del IVA debera estar incluido en la cotizacién. Con relacion al IVA el proponente debe
discriminar en la oferta este impuesto, si pertenece al régimen comun, en caso de no indicarlo, este
nuevo valor no sera reconocido por el SENA y el proveedor debera asumir el costo del impuesto.

El proponente debera cotizar los items ofertados en la unidad de medida requerida para cada uno de
los elementos o servicios requeridos por la Entidad

Al formular la oferta el Proponente debera tener en cuenta todos los gastos directos e indirectos en los
que incurra por la suscripcion, legalizacién o ejecucion del contrato, como impuestos, tributos
constitucién de las garantias en caso de que se requiera, cargo exclusivo del oferente, suministro,
transporte, talento humano y demés gastos para el debido cumplimiento. Por lo tanto, los precios que
se propongan deberan considerar tales conceptos.

El SENA solo pagara los precios contratados y, por lo tanto, no reconocera suma algunapor impuesto
ni reajustes a los precios ofertados, a menos que el reajuste se deba efectuar como consecuencia de
una accién directa de la Entidad previamente formalizada de acuerdo con los procedimientos legales y
presupuestales que corresponda.

El SENA efectuara al proponente las retenciones que de materia tributaria tenga establecida la Ley y
respecto de las cuales sea su obligacién efectuar la retencidn.

La validez de la oferta debe ser de 90 dias o Superior.

Validar que no se encuentre inmerso en inhabilidad, incompatibilidad, o conflicto de intereses para la
presentacion de la cotizacion.

Los interesados pueden entregar sus cotizaciones por cualquiera de los siguientes medios:

A través del Sistema Electrénico Para la Contratacion Publica SECOP 2.
Correo electronico: subdireccion.cism@sena.edu.co ; contratacioncism@sena.edu.co
Fecha Limite de recepcidn de Pre-cotizaciones: 3 dias habiles a partir de esta publicacién.

Sefior cotizante, tenga en cuenta al momento de elaborar su oferta, los precios unitarios incluido fletes, IVA y
demas impuestos de ley a los que hubiere lugar y debe incluir como parte del costo por item, todos los costos
directos o indirectos derivados de la ejecucion que se prevé (Produccion, presentacion y gastos de transporte,
entre otros). Nota: La formulacidn de esta solicitud, ni la presentacion de la pre-cotizacién generan compromiso
u obligacion por parte del SENA, pues no corresponde a un procedimiento de seleccion. La informacion remitida
servira de base para la elaboracién de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en si misma una oferta
y consecuentemente NO obliga a las partes.

Dado en Villavicencio a los veintiséis (26) dias del mes de marzo de 2026

JOHANNA CRISTINA VASQUEZ DIAZ
Subdirectora (e) Centro de Industria y Servicios del Meta

Elaboré : Brayan Yesid Chingaté Rojas- Abogado Contratacién CIS@
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