ANEXO Nº 3 

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS


Ciudad y fecha…….

Señores:
POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
Medellín.


REFERENCIA: Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. ………..

Yo, ……………………………………….., identificado con cédula de ciudadanía No. ……………………, actuando como representante legal de ……………………… con NIT número……….., manifiesto que cumpliré con las especificaciones técnicas del Proceso de Selección así:



A. ACTIVIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

1. ACTIVIDADES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OBLIGACIONES.

A. ACTIVIDADES: 
· Asegurar la custodia de recepción de las 113 muestras de PM10 enviadas por el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, de acuerdo con el Documento de custodia enviado por el Laboratorio Internacional
· Análisis de metales en 113 muestras de PM10 y filtros de cuarzo por ICP-MS, incluyendo aluminio, antimonio, arsénico, bario, berilio, calcio, cadmio, cromo, cobalto, cobre, plomo, hierro, magnesio, manganeso, molibdeno, níquel, selenio, plata, potasio, sodio, vanadio, zinc.
· Análisis de OC y EC (Carbono Orgánico y Carbono Elemental) en 113 muestras de PM10 y filtros de cuarzo. 
· Análisis de iones en 113 muestras de PM10 y filtros de cuarzo por cromatografía iónica que incluye: fluoruro, cloruro, nitrato, sulfato, potasio, sodio, magnesio y calcio. 
· Análisis de HAPs en 113 muestras de PM10 y filtros de cuarzo.
· Entrega de un (1) informe de resultados firmados por el Director del Laboratorio y analista (s) responsables que cumplan con lo descrito en las especificaciones técnicas. 


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los análisis de PM10 deben incluir la determinación de metales por ICP‑MS, donde las muestras se digieren con ácidos y se cuantifican elementos traza con alta sensibilidad. El OC y EC se miden en filtros de cuarzo mediante métodos termo‑ópticos, separando fracciones de carbono por etapas de calentamiento en atmósferas controladas. Los iones inorgánicos se extraen en agua ultrapura y se analizan por cromatografía iónica para identificar aniones y cationes. Los HAPs se extraen con solventes y se determinan por GC‑MS, obteniendo perfiles de compuestos orgánicos semivolátiles presentes en el material particulado.
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Validez de la oferta ______ días.

Atentamente,



Firma ________________________

C.C.                                    Obrando en representación de la sociedad                             (o en su nombre propio)
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