ANEXO TÉCNICO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT.

	02-02-01-002-007 
ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) HASTA POR VALOR DE $9.059.000

	1
	TAPETE
	Suministro de tapete para ingreso a salas de briefing, tipo limpiapiés institucional, de forma rectangular, con dimensiones aproximadas de 45 cm de ancho por 75 cm de largo. El tapete deberá estar elaborado con superficie en fibra de coco natural de alta resistencia al desgaste y base en caucho/goma antideslizante, diseñada para garantizar estabilidad y evitar desplazamientos durante su uso. Deberá contar con capacidad para la retención de polvo, tierra y humedad, contribuyendo a mantener la limpieza de las instalaciones y la seguridad del personal. Los bordes deberán estar reforzados y nivelados para prevenir deformaciones o riesgos de tropiezo. El producto deberá ser apto para áreas institucionales de tránsito frecuente, presentar acabado uniforme y resistencia a las condiciones normales de uso en accesos interiores o cubiertos. Condición Nuevo.
 
[image: ]

	Unidad
	8

	2
	ALFOMBRA OFICINA 313
	Suministro e instalación de alfombra color azul oscuro para área museográfica interior, con dimensiones aproximadas de 8.6 metros x 7.5 metros, destinada a cubrir superficie de piso en espacios de exposición o sala audiovisual. La alfombra deberá ser de uso institucional o alto tráfico, fabricada en fibra sintética de alta resistencia. El material deberá ser resistente al tránsito continuo, fácil de limpiar y con propiedades de absorción acústica y confort al tránsito peatonal. El color deberá ser uniforme en toda la superficie, sin variaciones visibles de tonalidad.ia, con superficie antideslizante, acabado uniforme y bordes reforzados para evitar desgaste o desprendimiento. La base deberá contar con recubrimiento antideslizante o sistema de adherencia adecuado para garantizar estabilidad y seguridad durante su uso. Condición Nuevo.
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	Unidad
	2

	3
	ALMOHADAS
	Suministro de almohadas para uso institucional, fabricadas con materiales de alta calidad, suaves al tacto y resistentes al uso continuo. Medidas de 50x70 cm, Las almohadas deberán contar con relleno en fibra sintética, espuma o material equivalente de alta recuperación, garantizando comodidad, soporte y conservación de su forma original. La cubierta exterior deberá ser elaborada en tela resistente, transpirable y de fácil limpieza, con costuras reforzadas y acabados uniformes. El producto deberá ser hipoalergénico, libre de olores fuertes y apto para uso en espacios interiores institucionales. Las almohadas deberán entregarse completamente nuevas, limpias, libres de deformaciones y defectos de fabricación. Condición Nuevo.
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	Unidad
	10

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT.

	02-01-01-003-008-01-4 
OTROS MUEBLES N.C.P. - ASIENTOS - ARTÍCULOS DE DEPORTE - MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO 
EN OFICINAS HASTA POR VALOR DE 75.202.840,00

	4
	[bookmark: _GoBack]MESA DE SALA
	Suministro de mesas de centro para uso institucional, fabricadas con materiales de alta calidad preferiblemente MADERA AGLOMERADA MDP, resistentes al uso continuo y con acabados que garanticen durabilidad y funcionalidad. Las mesas deberán contar con diseño rectangular y estructura fija no plegable, proporcionando estabilidad y adecuado desempeño durante su uso. El producto deberá presentar acabado en color nogal, con terminaciones uniformes y superficies en óptimas condiciones, libres de imperfecciones, fisuras o defectos visibles que afecten su apariencia o funcionalidad. Las dimensiones de la mesa deberán corresponder a 100 cm de ancho, 39,5 cm de alto y 45 cm de largo, para unas dimensiones generales de 100 cm x 39,5 cm x 45 cm, garantizando compatibilidad y adecuación para espacios interiores institucionales. Las mesas deberán entregarse completamente nuevas, limpias, ensambladas o listas para ensamblar según corresponda, libres de deformaciones, golpes o defectos de fabricación. Condición Nuevo.
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	Unidad
	1

	5
	MOSTRADOR EXPOSICIÓN 
HISTORIA UNIDAD
	Mostrador tipo exhibidor museográfico para exposición histórica institucional, fabricado en MDF de alta densidad, con dimensiones de 183 cm de ancho x 244 cm de alto. La estructura deberá contar con espesor mínimo de 15 mm, garantizando resistencia, estabilidad y durabilidad para uso en espacios de exposición pública. El mostrador deberá permitir la instalación de contenido gráfico, fotografías, textos históricos y elementos visuales relacionados con la historia de la unidad, asegurando alta legibilidad y presentación tipo museográfica. La estructura deberá incluir sistema de soporte y anclaje estable, garantizando seguridad, nivelación y firmeza durante su exhibición. En caso de incorporar iluminación, esta deberá ser tipo LED de bajo consumo, con cableado oculto y alimentación eléctrica a 110V. Todos los materiales utilizados deberán ser nuevos, resistentes y aptos para ambientes interiores, con acabados estéticos acordes a espacios museográficos e institucionales. Condición Nuevo.
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	Unidad
	5

	6
	VITRINA 1x0,50x0,50
	Vitrina museográfica para exhibición de cascos, equipos de vuelo y elementos históricos aeronáuticos, fabricada en estructura de madera tipo MDF de alta densidad y vidrio templado, con dimensiones aproximadas de 50 cm de alto, 50 cm de profundidad y 100 cm de largo. La estructura deberá garantizar estabilidad, resistencia y seguridad para exposición permanente en espacios museográficos. La vitrina deberá incluir paneles en vidrio templado de seguridad con espesor mínimo de 4 mm, bordes pulidos y esquinas suavizadas. El sistema de apertura deberá permitir acceso seguro al interior para labores de mantenimiento y organización de los elementos exhibidos. El interior deberá incorporar iluminación LED de bajo consumo, con luz uniforme, adecuada para resaltar los objetos expuestos sin generar exceso de calor. El sistema eléctrico deberá operar a 110V y contar con cableado oculto. La base interna de exhibición deberá permitir la correcta disposición de los elementos históricos, garantizando presentación estética y protección de las piezas exhibidas. Todos los materiales deberán ser nuevos, libres de defectos y aptos para uso museográfico institucional. Condición Nuevo.
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	Unidad
	4

	7
	SILLAS CINEMA
	
Espaldar: Estructura metálica en tubo cuadrado ¾ CR calibre 16,                                                                                        suavizada con espuma inyectada de poliuretano flexible 55 kg/mt³ ±5, 78 mm de espesor. Retardantes al fuego y/o ignifugado, cumple norma California TB 117 (USA). Forrada en paño Escocia, calidad uno x uno o sintéticos, calidad Proquinal, color azul. Costuras en hilo Aptan 40.                                                                                          Contra Espaldar: Madera de alta resistencia de 12 mm, forrada en fórmica genérica, color azul                                                                                                                                                       Asiento: Estructura metálica ¾” CR calibre 16. Suavizada con espuma inyectada de poliuretano flexible 55 kg/mt³ ±5, 120 mm de espesor. Retardantes al fuego y/o ignifugado, cumple norma California TB 117 (USA). Forrada en paño Escocia, calidad unoxuno, color azul. Costuras en hilo Aptan 40. Sistema abatible por gravedad, sistema de giro silencioso con rótula en Nylon y ejes en acero, libre de mantenimientos y ruidos. Soporta 600 lb de fuerza.                                                                                                                                                                                                  Laterales e Intermedias: Perfil rectangular 3x1” calibre 16 CR. Base troquelado calibre 14. Pintura horneada electrostática, color azul                                                                                                                                                    Terminales de Pasillo: En poliuretano piel integral o moduladas en madera prefabricada de 12 mm. Forradas en paño.                                                                                                                                             Brazos: En poliuretano piel integral, diseño ergonómico, en  madera sellada y lacada, color negro, con portavasos en poliuretano piel integral. Mesas abatibles por gravedad. Condición Nuevo.
	Unidad
	30

	8
	SILLAS ERGONÓMICAS PARA SIMULADORES
	Diseño Ergonómico, ajustable y deportivo, Material estructura Acero o aluminio reforzado, Material tapizado Cuero sintético transpirable o tela de alta densidad, Soporte lumbar Ajustable y con refuerzo, Reposacabezas Regulable en altura y ángulo, Brazo Reposabrazos 3D (ajustables en altura, ancho y rotación) Asiento Ajustable en altura (pistón neumático) Asiento Ajustable en altura (pistón neumático), Asiento Ajustable en altura (pistón neumático), Inclinación Respaldo reclinable hasta 150°, Base 5 patas con ruedas silenciosas, Ruedas De doble rueda, aptas para todo tipo de piso, Peso máximo soportado 120 kg, Dimensiones asiento Ancho 52 cm x profundidad 50 cm, Ajustes Altura, inclinación, giro, reposabrazos, Uso recomendado Simuladores de vuelo, automovilísticos, gaming, Uso recomendado Simuladores de vuelo, automovilísticos, gaming, Color Personalizable (negro, rojo, gris, azul, entre otros). Condición Nuevo.
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	Unidad
	6

	9
	BARRA EN MADERA RUSTICA
	Tipo de elemento Barra / cubierta en madera rústica, Diseño Rústico industrial premium, Material principal Madera maciza inmunizada, Tipo de madera Roble, pino, flor morado, teca o similar. Largo 3 metros, Ancho 40 cm, Grosor 3.5 cm. Tipo de acabado: Mate rústico texturizado con el fin de que se pueda hacer grabados con un cautín y asi mismo se note y perdure. Tratamiento Sellado e impermeabilizado, Protección superficial Barniz poliuretano de alta resistencia, Bordes Irregulares y pulidos, Resistencia Alto tráfico y carga moderada. Tipo de instalación: Completamente soportada sobre una base ya existente y sin ningun movimiento, con nivelación acorde a la misma altura de muble junto a el. Uso recomendado Interior, Color Nogal, miel, café rústico o personalizado, Estilo Vintage / Industrial / Campestre. Condición Nuevo.
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	Unidad
	1

	10
	SILLA PARA BAR EN MADERA
	Tipo de elemento Silla alta para bar, Diseño Rústico / Industrial / Vintage, Sistema Giratorio 360°, Material principal Madera maciza (roble, pino, flor morado o similar), Estructura secundaria Acero reforzado o hierro electro pintado, Tipo de asiento Ergonómico acolchado, Material del tapizado Cuero sintético, lona premium o microfibra, Tipo de espaldar Medio o alto, Altura total aproximada 95 cm a 115 cm, Altura del asiento 65 cm a 80 cm, Ancho aproximado 40 cm a 55 cm, Profundidad 40 cm a 50 cm, Capacidad de carga Mínimo 120 kg, Sistema giratorio Retorno suave 360°, Reposapiés Integrado metálico reforzado, Acabado madera Mate rústico impermeabilizado, Protección anticorrosiva Sí, Niveladores antideslizantes Sí, Uso recomendado Interior, Tipo de instalación Piso, Color Madera natural, nogal, café rústico o personalizado, Condición Nuevo.
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	Unidad
	5

	11
	BOLIRANA DIGITAL
	Tipo de equipo Bolirana electrónica premium, Fabricación Personalizada, Tipo de uso Recreativo / Comercial / Institucional, Sistema de juego Electrónico digital, Estructura Modular, plegable y desmontable, Material estructural Madera MDF RH, pino tratado y estructura reforzada metálica, Acabado exterior Plotter laminado de alta resistencia personalizado, Tipo de pintura Poliuretano resistente al desgaste, Dimensiones aproximadas Alto 170 cm x Largo 140 cm x Ancho 46 cm, Peso aproximado 45 kg a 60 kg, Sistema de puntuación Marcador electrónico digital automático, Pantalla Display LED o pantalla LCD vertical de 17” a 19”, Tecnología principal Raspberry CM4 / Arduino industrial, Sensores Sensores infrarrojos de precisión, Conectividad Bluetooth / USB / Wi-Fi, Alimentación eléctrica 110V, Consumo eléctrico Bajo consumo energético, Iluminación LED RGB programable, Sonido Parlantes integrados estéreo, Sistema multimedia Música incorporada y efectos de sonido, Modos de juego Individual, parejas, equipos, campeonato y ruleta, Capacidad de jugadores Hasta 16 jugadores, Sistema de voz Asistente y guía por voz, Sistema de animación Efectos visuales y sonoros dinámicos, Contador de puntos Automático en tiempo real, Sistema de recuperación de balines Integrado, Balines incluidos 08 a 10 balines metálicos, Tipo de superficie Tapete de alto tráfico, Movilidad Rodachinas industriales, Tipo de instalación Piso, Personalización gráfica Logos, nombres, escudos, colores y temática institucional, Condición Nuevo
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	Unidad
	1

	12
	VITRINA EXHIBIDORA
	Vitrina diseñada para la exhibición, protección y conservación de elementos decorativos, institucionales, coleccionables o de reconocimiento, permitiendo una adecuada visualización y organización de los objetos almacenados. Alto: 2m x Ancho 1m x Fondo 55cm, Con dos caras de la vitrina (fondo y un costado) hecha de Madera roble, cedro sellado y barnizado con acabado en poliuretano o RH, Uniones de las caras verticales de la vitrina en Madera Roble o RH, Vidrio transparente templado de seguridad con espesor como minomo 5 mm, bordes pulidos y acabados uniformes, Acabado: Pintura, formica o enchape laminado de alta resistencia, Color: Madera Rustica, Puertas: En vidrio transparente templado. En el fondo de madera un acrílico o vinilo de alta resistencia con una imagen de diseño vintage Pin Up (de un color que continuará dejando ver la elegancia de la madera) Cajón en el primer piso con puerta abatible y cerradura para guardar stock. Sistema de apertura: Abatible, Entrepaños: Fijos de 45 cm de alto, Cantidad de entrepaños: 4, Sistema cierre de las puertas de vidrio: imantado, Iluminación: tipo LED interna color amarilla bajo consumo, con luz uniforme y cableado oculto, operando a 110V. Base: Niveladores o soportes antideslizantes, Uso: Interior, Diseño resistente y funcional., Facilita la organización y exhibición de elementos institucionales o decorativos, Materiales de fácil limpieza y mantenimiento, Estructura estable y durable, Excelente visibilidad del contenido exhibido, Vitrina completamente ensamblada, Sistema de fijación o soporte según diseño. Condición Nuevo.
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Ejemplo imagen Pin Up [image: ]
 
	Unidad
	1

	13
	ESTANTERÍA TIPO BAR
	Mueble tipo bar diseñado para almacenamiento, organización y exhibición de bebidas, vasos, accesorios y elementos decorativos, combinando funcionalidad, resistencia y estética para espacios institucionales, recreativos o sociales. 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Tipo de elemento: Estantería tipo bar, Estructura: Fabricada en Madera roble, cedro sellado y barnizado con acabado en poliuretano o RH, Acabado: Pintura, formica, melamina o enchape laminado de alta resistencia, Color: Madera Rustica, Compartimientos: Espacios para almacenamiento y exhibición de 45 cm de alto, Entrepaños: Fijos El entrepaño de la parte baja debe ser en acero inoxidable de Superficie: Resistente a humedad moderada y fácil limpiezaalta durabilidad y resistencia a la corrosión, y abjo este ser un cuelga copas o cuelga botellas, Incluiyendo iluminación LED, en la parte trasera de los entrepaños por debajo y por encima. Uso: Interior 3. DIMENSIONES Alto de todo el mueble: 90 cm, Ancho: 3m con un espacio en medio para letrero, Profundidad: 35 cm. 4. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES Diseño moderno, funcional y decorativo, Permite organización eficiente de bebidas y accesorios, Estructura estable y resistente, Fácil limpieza y mantenimiento. 5. INCLUYE Estantería tipo bar completamente ensamblada, Entrepaños y divisiones instaladas, Accesorios integrados según diseño solicitado. Condición Nuevo.
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	Unidad
	1

	14
	BANCA LARGA DE MADERA
	Suministro de banca larga en madera TIPO ACACIA Madera de fresno maciza, para uso institucional y museográfico, con dimensiones aproximadas de 169 cm de largo, 48.5 cm de ancho y 45 cm de alto. La estructura deberá estar fabricada en madera resistente de alta durabilidad, con acabado color natural, superficie lisa y tratamiento protector contra desgaste, humedad y deterioro por uso continuo. La banca deberá contar con diseño estable, ergonómico y seguro, apto para zonas de circulación o descanso dentro de espacios interiores institucionales. La capacidad mínima de carga deberá ser de 300 kg distribuidos uniformemente. Todos los bordes y superficies deberán presentar acabados uniformes, libres de astillas, deformaciones o imperfecciones visibles. El elemento deberá entregarse completamente ensamblado, nivelado y listo para uso. Condición Nuevo.
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	Unidad
	4

	15
	VITRINA 1,80x1x0,3
	Suministro e instalación de vitrina para exhibición de elementos comerciales o institucionales, con dimensiones aproximadas de 1,80 m de alto x 1,00 m de ancho x 0,30 m de profundidad, fabricada en estructura de MDF de alta densidad, aluminio o material de alta resistencia apto para uso institucional. La vitrina deberá contar con paneles en vidrio templado de seguridad con espesor mínimo de 5 mm, bordes pulidos y acabados uniformes, garantizando visibilidad, protección y adecuada presentación de los elementos exhibidos. El sistema deberá incluir entrepaños internos en vidrio o material resistente, con capacidad de soportar el peso de los artículos exhibidos sin deformaciones. La estructura deberá incorporar sistema de apertura frontal o lateral con cerradura de seguridad y accesorios metálicos de alta durabilidad. La vitrina deberá incluir iluminación LED interior de bajo consumo, con luz uniforme y cableado oculto, operando a 110V. Los acabados deberán ser tipo museográfico o institucional, resistentes al desgaste y de fácil limpieza. La instalación deberá garantizar correcta nivelación, estabilidad y fijación del elemento, entregándose completamente funcional, limpio y libre de imperfecciones visibles. Condición Nuevo.
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	Unidad
	1

	16
	ESCRITORIO EN L
	Suministro de escritorios para uso institucional, fabricados con materiales de alta calidad, resistentes al uso continuo y diseñados para brindar estabilidad, funcionalidad y durabilidad en espacios de trabajo administrativos u operativos. Los escritorios deberán contar con estructura fabricada en metal, garantizando resistencia mecánica y soporte adecuado para las actividades diarias. La cubierta deberá estar elaborada en material MDF de alta calidad, con acabados uniformes y resistentes al desgaste, facilitando su limpieza y mantenimiento. El producto deberá presentar acabado en color gris/cedro, con diseño funcional y superficies libres de imperfecciones, fisuras o defectos visibles que afecten su estética o desempeño, Las dimensiones del escritorio deberán corresponder a 73 cm de ancho, 150 cm de alto y 150 cm de profundidad, para unas dimensiones generales de 73 x 150 x 150 cm, garantizando un espacio adecuado para el desarrollo de actividades laborales y administrativas, Los escritorios deberán entregarse completamente nuevos, limpios, ensamblados o listos para ensamblar según corresponda, libres de deformaciones, golpes o defectos de fabricación. Condición Nuevo.
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	Unidad
	10

	17
	LOCKERS METÁLICOS 4 PUESTOS
	Este locker, fabricado en metal resistente, cuenta con dimensiones de 60 cm de ancho, 197 cm de alto y 30 cm de profundidad. Dispone de 4 puertas y 4 repisas, ofreciendo un amplio espacio para guardar tus pertenencias. Además, incluye porta rótulo y rejillas de ventilación para mantener tus objetos en perfecto estado. Estructura y puertas fabricadas en calibre 24. con Portacandado, gancho ropero, zapatera. -Manijas y zapatos: Plásticos De uso institucional y doméstico. Elaborado en material resistente y de alta durabilidad. Colores que combinan en cualquier tipo de ambiente. El producto cuenta en su base, con zapateras que tienen la función de aislar el producto del piso, evitando el contacto con la humedad y permitiendo una fácil limpieza debajo del mismo, porta rótulo y rejillas de ventilación que evita la acumulación de humedad y olores. Condición nuevo.
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	Unidad
	1

	18
	LOCKERS METÁLICOS 6 PUESTOS
	Este locker, fabricado en metal resistente, cuenta con dimensiones de 93 cm de ancho, 180 cm de alto y 30 cm de profundidad. Dispone de 6 puertas y 6 repisas, ofreciendo un amplio espacio para guardar tus pertenencias. Además, incluye porta rótulo y rejillas de ventilación para mantener tus objetos en perfecto estado. Estructura y puertas fabricadas en calibre 24. con Portacandado, gancho ropero, zapatera. -Manijas y zapatos: Plásticos De uso institucional y doméstico. Elaborado en material resistente y de alta durabilidad. Colores que combinan en cualquier tipo de ambiente. El producto cuenta en su base, con zapateras que tienen la función de aislar el producto del piso, evitando el contacto con la humedad y permitiendo una fácil limpieza debajo del mismo, porta rótulo y rejillas de ventilación que evita la acumulación de humedad y olores. Condición nuevo.
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	Unidad
	2

	19
	MESA PLÁSTICA
	Suministro de mesa cuadrada para uso institucional, con dimensiones aproximadas de 80 cm de ancho, 80 cm de largo y 74.5 cm de alto, con capacidad para cuatro (4) personas. La mesa deberá estar fabricada en polipropileno de alta resistencia, tanto en la superficie como en la estructura, garantizando estabilidad, durabilidad y resistencia al uso continuo. El acabado deberá ser semibrillante y texturizado, resistente al desgaste, humedad y limpieza frecuente, apto para ambientes interiores institucionales. La estructura deberá proporcionar soporte firme y nivelado, evitando deformaciones o movimientos durante su uso. Todos los bordes y superficies deberán presentar terminaciones uniformes y seguras. El elemento deberá entregarse completamente ensamblado, nuevo y libre de defectos de fabricación, listo para uso inmediato. Condición nuevo.
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	Unidad
	1

	20
	ARMARIO
	Suministro de armario plástico tipo guardarropa para uso institucional, con dimensiones aproximadas de 45 cm de ancho, 189 cm de alto y 65 cm de profundidad. La estructura deberá estar fabricada en polipropileno de alta resistencia, apto para uso continuo en ambientes interiores, resistente a la humedad, desgaste y fácil limpieza. El armario deberá contar con dos (2) puertas de apertura manual, cuatro (4) repisas internas y sistema de soporte tipo sobreponer, garantizando estabilidad y adecuada distribución de almacenamiento. Cada repisa deberá soportar una carga mínima de 3 kg y la estructura completa una capacidad mínima de 25 kg distribuidos uniformemente. Los acabados deberán ser uniformes, libres de deformaciones, fisuras o imperfecciones visibles. El elemento deberá incluir accesorios y componentes necesarios para su correcto ensamblaje y funcionamiento. El armario deberá entregarse completamente nuevo, ensamblado o listo para armado, funcional y apto para uso inmediato. Condición nuevo.
[image: ]

	Unidad
	2

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT.

	02-02-01-004-006-02 
APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS - LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE 
INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS HASTA POR VALOR DE $ 3.429.000,00

	21
	EXTENSIÓN DE CORRIENTE 10 MTS
	Suministro de extensión eléctrica multitoma para uso institucional, diseñada para conexión portátil de equipos eléctricos y electrónicos en ambientes interiores. La extensión deberá contar con sistema de tres (3) o más salidas eléctricas, capacidad máxima de corriente de 15A, potencia máxima de 1875W y operación a 110V. El cable deberá ser de alta resistencia y contar con longitud aproximada de 10 metros. La estructura deberá estar fabricada en materiales resistentes al calor, desgaste y uso continuo, con aislamiento adecuado y acabados libres de defectos visibles. El elemento deberá ser apto para conexión de equipos de uso residencial o institucional de bajo consumo, entregándose completamente nuevo, funcional y con sus respectivos accesorios de fábrica. Condición nuevo.
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	Unidad
	2

	22
	LETRERO RETRO ILUMINADO LED
	Letrero retro iluminado sistema decorativo compuesto por revestimiento mural y aviso retroiluminado en pared de medidas largo 4.75m x alto 1.90m, visita previa de verificación al área real a revestir. 1. Revestimiento mural Paneles decorativos tipo ladrillo en 3D, con dimensiones aproximadas de 30x30 cm y espesor de 0.4 cm, fabricados en PVC impermeable, de fácil limpieza, resistentes y duraderos, fijados mediante adhesivo de alta resistencia sobre superficie previamente preparada (limpia, seca, lisa y nivelada), y refuerzos adicionales si se requieren, garantizando correcta fijación, nivelación, alineación y adecuada adherencia. 2. Aviso retroiluminado Sobre el revestimiento aviso retroiluminado tipo Neón y LED, con dimensiones generales de 170cm ancho x 93cm alto: ·       Base en acrílico negro de 3 mm de espesor, con acabado uniforme, ·       Cantonera perimetral de 5 cm, que proporciona rigidez estructural, ·       Iluminación interna mediante tecnología Neón y LED flexible, en colores azul y amarillo, asegurando bajo consumo y durabilidad, Texto “DRAKOS” “ON TIME - ON TARGET” y punto gráfico, elaborados mediante corte láser (ruteado) sobre la base acrílica, Acrílico blanco Opal en las áreas ruteadas, permitiendo el paso homogéneo de la luz y generando efecto traslúcido uniforme, Acrílico blanco Opal en las áreas ruteadas, permitiendo el paso homogéneo de la luz y generando efecto traslúcido uniforme,    Acrílico blanco Opal en las áreas ruteadas, permitiendo el paso homogéneo de la luz y generando efecto traslúcido uniforme, Letras volumétricas en acrílico cristal de 8 mm de espesor, fijadas sobre el aviso, aportando realce tridimensional y alta visibilidad. El sistema deberá garantizar: Stickers decorativos tipo “Tribal Dragón”, elaborados en vinilo adhesivo de alta calidad, con acabado mate o brillante aprobación. Instalación eléctrica con cableado oculto y switch de on/off, debidamente integrado, de fácil acceso, pero no visible estéticamente con conexiones seguras. Verificación y pruebas de funcionamiento del sistema iluminación. ·      Iluminación homogénea, sin puntos de sombra ni fugas de luz. Correcta fijación tanto del revestimiento como del aviso. Acabados limpios , alineados y libres de imperfecciones. Condición nuevo.
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	Unidad
	1

	23
	PANEL DE LUZ
	Suministro e instalación de luminaria decorativa tipo spot para uso interior, fabricada en aluminio con acabado color negro, diseño tipo urbano industrial y sistema de iluminación orientable para ambientación museográfica. La luminaria deberá contar con potencia nominal de 30W, alimentación eléctrica a 110V/220V, rosca tipo GU10 y capacidad para tres (4) bombillos. El equipo deberá incluir estructura resistente, acabados uniformes y sistema de fijación seguro para instalación en muro o superficie definida. El producto deberá ser apto para uso exclusivo en interiores, con nivel de protección IP20 y componentes eléctricos de alta durabilidad y bajo consumo energético. La instalación deberá incluir accesorios, soportes, conexiones eléctricas, fijación y puesta en funcionamiento completa, garantizando correcta alineación, estabilidad y funcionamiento seguro del sistema de iluminación. Condición nuevo.
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	Unidad
	7

	24
	LETRERO ILUMINADO ON BRIEFING
	Suministro e instalación de letrero iluminado tipo señalización aeronáutica con texto “ON BRIEFING”, destinado para uso en espacios de briefing y debriefing de operaciones aéreas. El letrero deberá estar fabricado en acrílico, aluminio, MDF o material de alta resistencia, con acabado estético tipo aeronáutico e institucional. El sistema gráfico deberá garantizar alta visibilidad y legibilidad del texto mediante iluminación LED interna o posterior. Las medidas aproximadas de 42 x 15 cm La iluminación deberá ser uniforme, de bajo consumo energético, libre de parpadeos y apta para funcionamiento continuo en ambientes interiores, operando a 110V. El sistema deberá incluir fuente de alimentación, cableado oculto y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. El elemento deberá contar con sistema de fijación seguro para pared o superficie definida, garantizando estabilidad, nivelación y adecuada visualización del aviso. Todos los materiales deberán ser nuevos, resistentes y libres de defectos de fabricación, con acabados limpios y presentación acorde a espacios museográficos e institucionales aeronáuticos. Condición nuevo.
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	Unidad
	4

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT.

	02-02-02-008-009-01 
SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN HASTA POR VALOR DE $ 1.760.250,00

	25
	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CUADROS HISTORIA DE AERONAVES
	Cuadro informativo para exposición museográfica fabricado en MDF de alta densidad, con dimensiones de 50 cm x 50 cm y espesor mínimo de 9 mm. El acabado deberá ser en pintura poliuretánica o impresión UV de alta resolución sobre vinilo laminado, resistente al desgaste y de fácil limpieza. El cuadro deberá incluir sistema de iluminación LED posterior tipo retroiluminado (halo de luz), con iluminación uniforme en todo el perímetro, temperatura de color entre, alimentación eléctrica a 110V. La instalación deberá realizarse mediante separadores metálicos o sistema equivalente que permita una separación mínima de 2 cm entre el cuadro y la pared para generar el efecto de iluminación posterior. El cableado deberá quedar oculto o canalizado de forma estética y segura. El contenido gráfico deberá contar con impresión de alta resolución, textos e imágenes completamente legibles, bordes uniformes y acabados limpios tipo museográfico. El sistema de fijación deberá garantizar estabilidad, nivelación y seguridad permanente del elemento instalado. Condición nuevo. 
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	Unidad
	15

	26
	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 
VINILO PUERTA DE INGRESO
	Suministro e instalación de vinilo esmerilado para puerta de ingreso, con dimensiones aproximadas de 360 cm x 200 cm, diseñado para aplicación sobre superficie en vidrio. El material deberá ser tipo Frost o esmerilado de alta calidad, con acabado uniforme, translúcido y resistente al desgaste, humedad y limpieza frecuente. El vinilo deberá incluir diseño institucional, logotipos, textos o elementos gráficos definidos por la supervisión del contrato, elaborados mediante corte plotter o impresión de alta resolución, garantizando excelente definición, uniformidad y presentación estética. El material deberá contar con protección UV y adhesivo de alta adherencia, apto para uso interior, evitando desprendimientos, burbujas, arrugas o deformaciones durante su vida útil. La instalación deberá realizarse por personal especializado, asegurando correcta alineación, nivelación y acabado profesional sobre toda la superficie. El contratista deberá realizar limpieza previa del vidrio y entregar el elemento completamente instalado, limpio y libre de imperfecciones visibles.
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	Unidad
	1

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT.

	02-02-01-003-007-01 
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO HASTA POR VALOR DE $ 700.000,00

	27
	VIDRIO TEMPLADO 
MAPA DE COLOMBIA
	Panel en vidrio templado para exhibición museográfica tipo mapa de Colombia, con dimensiones de 170 cm x 150 cm y espesor entre 5 mm y 6 mm. El vidrio deberá ser totalmente templado, con alta resistencia mecánica y térmica, bordes pulidos y esquinas suavizadas para garantizar seguridad durante su manipulación e instalación. El elemento deberá incluir impresión, grabado o aplicación gráfica del mapa de Colombia mediante tecnología de alta resolución, resistente al desgaste, humedad y limpieza frecuente, garantizando nitidez, legibilidad y durabilidad del contenido visual. El sistema de instalación deberá contemplar soportes metálicos, separadores en acero inoxidable o sistema equivalente de fijación segura, garantizando estabilidad, nivelación y correcta exhibición del elemento. El vidrio deberá estar libre de rayones, fisuras, burbujas, deformaciones o cualquier defecto visible. Todos los materiales utilizados deberán ser nuevos y aptos para espacios museográficos e institucionales. Condición nuevo.
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	Unidad
	1

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT.

	02-02-02-008-007-03-9 
SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P. HASTA POR VALOR DE $ 3.699.840,00

	28
	INSTALACIÓN VIDRIO TEMPLADO MAPA DE COLOMBIA
	Instalación de vidrio templado con diseño del mapa de Colombia, de acuerdo con las dimensiones y especificaciones definidas por la entidad. El elemento será instalado sobre pared interior mediante sistema de fijación adecuado que garantice estabilidad, seguridad y durabilidad.
La instalación deberá realizarse por personal especializado, asegurando la correcta alineación, nivelación y acabado profesional sobre toda la superficie. El contratista deberá verificar previamente las condiciones del área de instalación, realizar las perforaciones, anclajes y adecuaciones necesarias para garantizar una fijación segura, sin afectar la integridad de la estructura existente.
El vidrio deberá estar libre de rayones, fisuras, manchas, burbujas, desprendimientos o cualquier otro defecto visible que afecte su apariencia o funcionalidad. El grabado del mapa de Colombia deberá presentar alta definición, uniformidad y excelente calidad estética.
Como parte de la ejecución, el contratista deberá realizar la limpieza final del elemento y del área intervenida, retirando residuos, materiales sobrantes y elementos de protección temporal. La entrega deberá efectuarse con el vidrio completamente instalado, limpio, en perfecto estado de funcionamiento y presentación, cumpliendo con las normas técnicas y de seguridad aplicables.
	Unidad
	1

	29
	INSTALACIÓN VINILO PUERTA 
DE INGRESO
	Instalación de vinilo adhesivo de alta calidad para puertas de ingreso, de acuerdo con el diseño, dimensiones y especificaciones definidas por la entidad. El material deberá ser apto para superficies de vidrio o similares, con resistencia al desgaste, decoloración y condiciones normales de uso.
La instalación deberá realizarse por personal especializado, garantizando la correcta alineación, nivelación y aplicación uniforme del vinilo sobre toda la superficie. Previamente a la instalación, el contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de la superficie, asegurando la eliminación de polvo, grasa, humedad o cualquier elemento que pueda afectar la adherencia del material.
El vinilo deberá quedar libre de burbujas, arrugas, desprendimientos, cortes irregulares o cualquier imperfección visible que afecte su apariencia estética y funcionalidad. Los bordes deberán presentar un acabado limpio y preciso, acorde con los estándares de calidad requeridos.
Como parte de la ejecución, el contratista deberá realizar la limpieza final de las puertas y del área intervenida, retirando residuos y materiales sobrantes. La entrega deberá efectuarse con el vinilo completamente instalado, en perfecto estado de presentación, adherencia y funcionamiento, garantizando una imagen institucional adecuada.
	Unidad
	1

	30
	INSTALACIÓN VITRINA 1x0,50x0,50
	Instalación y puesta en funcionamiento de vitrina museográfica para exhibición de cascos y equipos de vuelo, incluyendo transporte interno, ubicación, nivelación, fijación, conexiones eléctricas y ajustes necesarios para su correcta operación y presentación. La instalación deberá realizarse por personal calificado, garantizando estabilidad estructural, correcta alineación y seguridad del elemento dentro del área de exposición. El contratista deberá verificar previamente las condiciones del espacio destinado para la ubicación de la vitrina. El sistema de iluminación LED deberá quedar completamente funcional, con cableado oculto o canalizado de manera estética y segura, cumpliendo normas eléctricas aplicables. La fijación de elementos en vidrio deberá realizarse mediante accesorios adecuados que eviten tensiones, vibraciones o riesgos de fractura. La vitrina deberá quedar libre de movimientos, desniveles o imperfecciones visibles. El contratista deberá realizar limpieza final del vidrio, superficies y área intervenida, entregando el elemento completamente instalado, operativo y en condiciones óptimas de exhibición museográfica.
	Unidad
	1

	31
	INSTALACIÓN SILLAS CINEMA
	Instalación de sillas tipo cinema para sala audiovisual o espacio museográfico, incluyendo ubicación, alineación, nivelación, fijación mecánica al piso y puesta en servicio de la totalidad de los elementos suministrados. La instalación deberá realizarse por personal calificado, garantizando estabilidad, seguridad y correcta distribución de las sillas de acuerdo con la disposición aprobada por la supervisión del contrato. El sistema de fijación deberá realizarse mediante anclajes metálicos, pernos expansivos o elementos de sujeción de alta resistencia compatibles con el tipo de piso existente, asegurando firmeza y evitando movimientos o vibraciones durante el uso. Las sillas deberán quedar perfectamente alineadas, niveladas y separadas de manera uniforme, garantizando comodidad, circulación y adecuada visualización hacia el área de proyección o exhibición. El contratista deberá realizar limpieza final del área intervenida y retirar residuos, empaques y materiales sobrantes, entregando el espacio completamente organizado y en óptimas condiciones de funcionamiento.
	Unidad
	1

	32
	INSTALACIÓN ALFOMBRA 313
	Instalación de alfombra para piso de alto tráfico, de acuerdo con las dimensiones, características técnicas, color y diseño definidos por la entidad. El material deberá ser resistente al desgaste, fácil mantenimiento y apto para uso institucional, garantizando confort, seguridad y una adecuada presentación estética.
La instalación deberá incluir la revisión y adecuación previa de la superficie, verificando que se encuentre seca, limpia, nivelada y en condiciones óptimas para la colocación del material. Asimismo, deberá contemplar las actividades de medición, trazado, alineación, corte, ajuste y fijación completa de la alfombra, utilizando los adhesivos, elementos de unión y accesorios necesarios para garantizar una instalación segura y duradera.
La alfombra deberá quedar perfectamente instalada, evitando arrugas, levantamientos, desniveles, separaciones, uniones visibles, desprendimientos o cualquier otra imperfección que afecte su apariencia o funcionalidad. Los remates en bordes, esquinas, accesos y encuentros con otros acabados deberán presentar terminaciones uniformes y de alta calidad.
Como parte de la ejecución, el contratista deberá realizar la limpieza final del área intervenida, retirando residuos, sobrantes de material, empaques y elementos utilizados durante la instalación. La entrega deberá efectuarse con la superficie completamente limpia, nivelada, segura y lista para uso inmediato, garantizando el cumplimiento de las condiciones técnicas y de calidad exigidas por la entidad.
	Unidad
	1

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT.

	02-01-01-004-007-03 
RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC. HASTA POR VALOR DE $ 8.618.600,00

	33
	VIDEOBEAM
	Resolución Full HD 1920 x 1080P Brillo 4500 lúmenes Tamaño de proyección 40" a 200" Sistema operativo Android 9.0 Vida útil de la lámpara 50.000 horas Foco Automático Corrección trapezoidal Automática (vertical y 4 puntos) Relación de aspecto 16:9 y 4:3 Conectividad Wi-Fi/Bluetooth Conexiones RJ45, HDMI x2, USB x2, AV, AUDIO OUT Altavoz integrado Sí – Estéreo HiFi 5W x2 con sistema SRS Compatibilidad Chromecast, TV Stick, PC, PS5, Xbox, laptops, celulares, tabletas Potencia 140 W Medidas 23 x 19 x 16.2 cm
[image: ]

	Unidad
	1

	34
	SONIDO CINEMA
	Sistema de sonido para entretenimiento en casa con configuración 3.1 canales, diseñado para mejorar la experiencia de cine, música y videojuegos mediante sonido envolvente virtual y subwoofer inalámbrico. 
Características principales 
Potencia total de salida: 440 W 
Tecnología de sonido envolvente compatible con Dolby Atmos 
Canal central dedicado para diálogos más claros 
Subwoofer inalámbrico de 6.5 pulgadas 
Conectividad inalámbrica mediante Bluetooth 5.3 
Compatible con HDMI eARC 
Diseño moderno y compacto para sala o habitación 
Conectividad 
HDMI eARC 
HDMI IN 
Entrada óptica digital 
Bluetooth 
USB 
Especificaciones técnicas 
Característica, Detalle 
Sistema de audio, 3.1 canales 
Potencia total, 440 W 
Respuesta de frecuencia, 40 Hz – 20 kHz 
Bluetooth, Versión 5.3 
Alimentación, 100 – 240 V AC 
Dimensiones 
Elemento, Medidas 
Barra de sonido, 950 × 64 × 80 mm 
Subwoofer, 200 × 404 × 250 mm 
Incluye 
Barra de sonido 
Subwoofer inalámbrico 
Control remoto 
Cable HDMI 
Kit de montaje 
Condición nuevo
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	Unidad
	2

	35
	TELEVISOR 55"
	Suministro de televisor UHD Smart TV de 55 pulgadas para uso institucional, con pantalla tipo LED y dimensiones aproximadas de 122.46 cm de ancho, 70.78 cm de alto y 7.66 cm de profundidad. El equipo deberá contar con resolución UHD, sintonizador TDT integrado, conectividad Wifi y funciones Smart TV para reproducción de contenido multimedia y conexión a plataformas digitales. El televisor deberá disponer como mínimo de un (1) puerto USB y tres (3) puertos HDMI, permitiendo conexión de equipos audiovisuales, sistemas de presentación y dispositivos externos. La estructura deberá ser color negro, con acabados modernos y aptos para instalación en ambientes institucionales o salas de exhibición. El equipo deberá operar a 110V y contar con sistema de sonido integrado funcional para reproducción audiovisual. El elemento deberá entregarse completamente nuevo, funcional y con accesorios necesarios para instalación y operación, incluyendo control remoto, cable de alimentación y base o sistema de soporte correspondiente. Condición nuevo.
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	Unidad
	2

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT.

	02-02-01-003-001 
PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA HASTA POR VALOR DE $ 450.000,00

	36
	TABLERO PARA PARCHES 
CON VELCRO
	Suministro, fabricación e instalación de tablero o tableros rectangulares de madera destinados para la exhibición y organización de parches mediante sistema de fijación con velcro, Previo a la fabricación, el contratista deberá presentar diseño para aprobación, incluyendo distribución, capacidad y dimensiones finales del tablero. Largo 6.5m x Alto 40cm x Grosor 2.5cm x Ancho del marco 5cm Madera Roble o Cedro Color Negro Velcro Negro, garantizando óptima adherencia, permitiendo múltiples ciclos de uso sin pérdida de funcionalidad. Marco del tablero o tableros deben proporcionar protección perimetral y acabado estético. Superficie uniforme, sin arrugas, burbujas o imperfecciones. Fijación a muro mediante sistema mecánico (chazos, tornillos o anclajes), garantizando estabilidad y seguridad. Instalación nivelada y alineada.   Capacidad de soporte acorde al peso de los parches sin deformación del tablero Materiales resistentes al uso continuo. Dimensiones del tablero serán definidas según diseño aprobado por la supervisión del contrato, de acuerdo con el espacio disponible y criterios de distribución. Condición nuevo.
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	Unidad
	1

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT.

	02-01-01-004-004-08 
APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS POR VALOR DE $ 9.280.000,00

	37
	MICROONDAS
	Tipo de producto, Horno microondas eléctrico
Referencia, EMDZ20S8GAB
Capacidad, 20 litros (0,7 pies cúbicos)
Potencia, 1.100 W
Voltaje de operación, 110 V – 120 V
Color, Negro
Panel de control, Digital en español
Niveles de potencia/cocción, 10 niveles
Programas automáticos, 10 programas
Función descongelar, Sí, según tipo de alimento
Recetas preprogramadas, Sí (arroz, palomitas de maíz y pizza)
Función limpia fácil, Sí
Función bloqueo de panel, Sí
Función silenciar, Sí
Inicio rápido, Sí
Reloj digital, Sí
Temporizador máximo, Hasta 120 minutos
Ancho, 44,6 cm
Alto, 24,0 cm
Profundidad, 34,5 cm
Peso neto, 9,1 kg
Garantía mínima, 12 meses por defectos de fabricación
Condición nuevo

[image: ]
	Unidad
	1

	38
	CRISPETERA ELÉCTRICA 8 ONZAS
	Tipo de equipo	Crispetera eléctrica de sobreponer
Capacidad	8 onzas
Tipo de uso	Comercial / Institucional
Material de la olla	Acero inoxidable antiadherente
Material del exhibidor	Vidrio templado
Estructura	Acero pintado
Sistema de agitación	Incorporado
Sistema de calentamiento	Luz y calentador interno
Controles	03 botones independientes
Alimentación eléctrica	110VAC / 220VAC
Potencia	1.5 kW aprox.
Producción estimada	Hasta 3 kg/hora aprox.
Tipo de instalación	Sobreponer
Dimensiones aproximadas	56 x 40 x 74 cm
Peso aproximado	11 kg
Uso recomendado	Interior
Condición del producto	Nuevo
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	Unidad
	1

	39
	NEVERA MINI BAR
	Suministro de nevera tipo minibar o frigobar para uso institucional, con capacidad de refrigeración aproximada de 122 litros y dimensiones aproximadas de 50 cm de ancho, 84 cm de alto y 56 cm de profundidad. El equipo deberá contar con sistema de enfriamiento tipo No Frost, operación eléctrica a 120V y potencia nominal de 120W, garantizando funcionamiento eficiente y bajo nivel de ruido para ambientes interiores. La estructura exterior deberá ser color negro, con acabados resistentes y de fácil limpieza. El sistema interior deberá incluir compartimientos funcionales para almacenamiento y adecuada distribución de los productos refrigerados. El equipo deberá contar con consumo energético aproximado de 18 kWh/mes y clasificación de eficiencia energética tipo C o equivalente. La nevera deberá entregarse completamente nueva, en perfecto estado de funcionamiento, libre de defectos de fabricación y con todos los accesorios requeridos para su correcta operación. Condición nuevo.
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	Unidad
	2

	40
	NEVERA CONGELADOR 461 LITROS
	Suministro de nevera eléctrica de dos (2) puertas para uso institucional, con dimensiones aproximadas de 70 cm de ancho, 185 cm de alto y 70 cm de profundidad, capacidad total de 461 litros, capacidad de refrigeración de 328 litros y capacidad de congelador de 133 litros.
El equipo deberá contar con sistema de enfriamiento tipo No Frost, tecnología inverter para optimización del consumo energético y clasificación de eficiencia energética tipo A o equivalente.
La nevera deberá incluir dispensador de agua, iluminación interna, sistema de alerta de puerta abierta y compartimientos internos funcionales para almacenamiento organizado.
La estructura exterior deberá ser color negro, fabricada en materiales resistentes y de fácil limpieza, apta para uso continuo en ambientes institucionales.
El equipo deberá operar a 115V, con consumo energético aproximado de 32.5 kWh/mes y alimentación eléctrica convencional.
Todos los componentes deberán ser nuevos, originales y libres de defectos de fabricación, entregándose completamente funcional y con los accesorios necesarios para su correcta operación.
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	Unidad
	1

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT.

	02-02-01-003-008-05 
JUEGOS Y JUGUETES HASTA POR VALOR DE $ 200.000,00

	41
	TABLERO DE DARDOS + DARDOS
	Tipo de elemento	Juego de gabinete para tablero de dardos
Uso	Recreativo / Sala de juegos / Bienestar
Tipo de tablero	Tablero de dardos circular
Diámetro del tablero	45,7 cm (18”)
Tipo de dardos	Punta de acero
Cantidad de dardos incluidos	06 unidades
Material del gabinete	Madera MDF o material resistente similar
Sistema de cierre	Puertas abatibles laterales
Sistema de puntuación	Pizarra manual integrada
Accesorios de anotación	Marcador y borrador
Tipo de instalación	Mural
Color	Según fabricante
Uso recomendado	Interior
Componentes incluidos	Gabinete, tablero, dardos y accesorios
Condición del producto	Nuevo
Fácil instalación	Sí
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	Unidad
	1

	02-01-01-004-008-03 
INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFICO; PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS HASTA POR VALOR DE $ 1.500.000,00

	42
	BINOCULARES
	Referencia	UpClose G2 10-30x50
Modelo	71260
Tipo	Binocular de zoom variable
Sistema óptico	Prismas Porro
Tipo de prisma	BK7
Aumentos	10x a 30x
Diámetro del objetivo	50 mm
Revestimiento óptico	Multi-Coated
Campo de visión	225 ft @1000 yd (10x) / 115 ft @1000 yd (30x)
Distancia mínima de enfoque	8 m aprox.
Ajuste interpupilar	56 mm a 72 mm
Ajuste dióptrico	Sí
Tipo de enfoque	Central
Resistencia ambiental	Resistente al agua
Material del cuerpo	Aluminio recubierto en caucho
Compatibilidad con trípode	Sí
Peso aproximado	794 g
Dimensiones aproximadas	185 x 160 x 81 mm
Color	Negro
Uso recomendado	Observación terrestre y recreativa
Condición	Nuevo

[image: ] 
	Unidad
	1

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT.

	02-01-01-004-003-09 
OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS HASTA POR VALOR DE $ 5.400.000,00

	43
	DISPENSADOR DE AGUA
	Tipo de equipo	Dispensador de agua de piso
Sistema de carga	Superior
Temperaturas disponibles	Agua fría y caliente
Compatibilidad de botellón	11.3 L y 18.9 L
Material exterior	Acero inoxidable y plástico
Tipo de instalación	Independiente / Piso
Tipo de panel de control	Manual
Voltaje	120 V
Potencia	580 W aprox.
Temperatura agua fría	6 °C a 10 °C
Temperatura agua caliente	86 °C a 95 °C
Sistema de seguridad	Seguro infantil en grifo de agua caliente
Bandeja recolectora	Desmontable
Número de grifos	2
Color	Negro / Acero inoxidable
Ancho	33.37 cm
Alto	96.01 cm
Largo	32.51 cm
Uso recomendado	Hogar, oficina, cocina, dormitorios
Condición	Nuevo

[image: ]
	Unidad
	6

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT.

	02-02-01-004-003-09
OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS HASTA POR VALOR DE $ 750.000,00

	44
	DISPENSADOR DE VASOS
	Tipo de elemento	Dispensador de vasos desechables
Tipo de instalación	Montaje en pared
Sistema de fijación	Adhesivo y/o tornillos
Compatibilidad de vasos	Vasos desechables de papel o plástico
Capacidad aproximada	50 a 80 vasos
Tamaño compatible	7 oz a 12 oz aprox.
Material	Plástico ABS y policarbonato transparente o similar
Color	Transparente / Blanco / Negro según fabricante
Tipo de dispensación	Extracción individual
Sistema antipolvo	Tapa superior protectora
Visualización de contenido	Tubo transparente
Uso recomendado	Interior
Aplicación	Oficinas, cafeterías, dispensadores de agua y zonas comunes
Condición	Nuevo

[image: ]
	Unidad
	5

	45
	DISPENSADOR TOALLAS
	Suministro de dispensador de toallas de papel para uso institucional, fabricado en acero inoxidable de alta resistencia, con dimensiones aproximadas de 10.5 cm de ancho y 26 cm de alto. El dispensador deberá ser tipo extracción por hojas, compatible con toallas de papel interfoliadas, permitiendo una dispensación higiénica, práctica y controlada para secado de manos. La estructura deberá presentar acabado uniforme, resistente a la humedad, corrosión y limpieza frecuente, apto para instalación en baños o áreas de servicio institucionales. El sistema deberá permitir fácil recarga y mantenimiento, garantizando correcto funcionamiento y acceso seguro al suministro consumible. El elemento deberá ser compatible con toallas de papel interfoliadas tipo hoja doble o equivalente, y entregarse completamente nuevo, funcional y libre de defectos de fabricación. Condición nuevo.
[image: ]

	Unidad
	4

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT.

	02-02-01-004-008-04 
RELOJES Y SUS PARTES Y PIEZAS HASTA POR VALOR DE $ 690.000,00

	46
	RELOJ PARED DIGITAL
	Reloj de pared LED con indicador de fecha y temperatura, 45 x 22 cm.

Ideal para grandes espacios: reloj de pared LED plano con pantalla suficientemente grande. El reloj de pared grande digital y moderno cuenta con calendario y termómetro. La información en el marcador es claramente legible desde la distancia.
Fácil de usar: el ajuste de hora y fecha se realiza mediante los botones de control en la parte posterior del reloj LED. La hora es ajustable en formato 12h o 24h. 
Múltiples usos: oficina, taller, laboratorio, pasillo, loft, sala de entrenamiento, sala de espera, almacén, atlés, sala, etc.
Pantalla LED multifunción: hora (hora/min/segundo). ), indicador de fecha (dd/mm/aaaa), indicador de temperatura (°C), indicador semanal en inglés. (So./Mo./Di/Mi/Do./Do./Fr./Sa.)
[image: ]Dimensiones y peso (JH4622): aprox. 45 x 22 x 3 cm (ancho x alto x profundidad).
Peso del artículo: aprox. 1130 g.









	Unidad
	6

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT.

	02-02-01-003-006-09 
OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS HASTA POR VALOR DE $ 425.000,00

	47
	CANECA DE BASURA
	Suministro de caneca de basura para uso institucional, fabricada en plástico de alta resistencia, con capacidad aproximada de 5 litros y dimensiones de 15.5 cm de ancho, 29.4 cm de alto y 25 cm de largo.
La caneca deberá contar con tapa superior y sistema de apertura mediante pedal, garantizando operación higiénica y práctica. El material deberá ser resistente al desgaste, humedad y limpieza frecuente, con acabado color negro uniforme.
El diseño deberá ser compacto, estable y apto para uso en espacios interiores institucionales. El elemento no deberá contar con ruedas y deberá permitir fácil manipulación y mantenimiento.
La caneca deberá entregarse completamente nueva, funcional y libre de defectos de fabricación.
[image: ]

	Unidad
	5

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT.

	02-02-01-004-004-08 
APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS HASTA POR VALOR DE  $ 239.900,00

	48
	CAFETERA
	Suministro de cafetera eléctrica tipo goteo para uso institucional, con dimensiones aproximadas de 22.6 cm de ancho, 39 cm de alto y 30 cm de profundidad.
El equipo deberá estar fabricado en plástico de alta resistencia y contar con capacidad mínima de 1.8 litros, apta para preparación continua de café en espacios administrativos o áreas de atención institucional.
La cafetera deberá operar mediante sistema de preparación por goteo, con potencia nominal de 900W y alimentación eléctrica compatible con red convencional institucional.
El equipo deberá contar con estructura resistente al calor, acabados uniformes y componentes de fácil limpieza y mantenimiento.
El elemento deberá entregarse completamente nuevo, funcional y con todos los accesorios necesarios para su correcta operación.

[image: ]

	Unidad
	1

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT.

	02-02-01-004-002 
PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) POR VALOR DE $ 299.800,00

	49
	SOPORTE TV 55"
	Suministro de televisor UHD Smart TV de 55 pulgadas para uso institucional y museográfico, con pantalla tipo LED y dimensiones aproximadas de 122.46 cm de ancho, 70.78 cm de alto y 7.66 cm de profundidad.
El equipo deberá contar con resolución UHD, sintonizador TDT integrado, conectividad Wifi y funciones Smart TV para reproducción de contenido multimedia y conexión a plataformas digitales.
El televisor deberá disponer como mínimo de un (1) puerto USB y tres (3) puertos HDMI, permitiendo conexión de equipos audiovisuales, sistemas de presentación y dispositivos externos.
La estructura deberá ser color negro, con acabados modernos y aptos para instalación en ambientes institucionales o salas de exhibición.
El equipo deberá operar a 110V y contar con sistema de sonido integrado funcional para reproducción audiovisual.
El elemento deberá entregarse completamente nuevo, funcional y con accesorios necesarios para instalación y operación, incluyendo control remoto, cable de alimentación y base o sistema de soporte correspondiente.
[image: ]

	Unidad
	2



· El oferente no podrá cambiar la descripción de los bienes ni las cantidades son pena de rechazo de la oferta.
· El oferente no podra sobrepasar el valor rubro presupuestal so pena de rechazo de la oferta
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Guardar en Mis listas [J]
Fuller Machinery

Crispetera Electrica 8onzas Uso Comercial e
Industrial
Modelo CRIS-SHC1 | Cédigo 356975

0.0 (0)

$1.779.900und

Especificaciones principales

© Tipo: Otros electrodomésticos
© Modelo: CRIS-SHC1
 Ancho:50cm

® Alto:64cm

o Capacidad: 90z

Ver més especificaciones
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