CODIGO GT-IN-16
VERSION 9 g o
A ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO Aceeita00
PAGINA 1DE1
INVE 213 -13 o a0 geoensayos
VIGENCIA 2024-01-23 M
N iccu783@jpsingenieria.com
Cliente CONSORCIO JPS Correo cesar ) i oriaLCoMm
EALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS VIAS: LOTE 1: 1. VIA DESDE EL DE LE L VILLAPINZON. 2.
VIA DESDE EL CASCO URBANO DE JERUSALEN AL CRUCE DE LA VIA RUTA 45, 3. VIA QUE DESDE EL SECTOR TABACAL CONDUCE AL CASCO URBANO
Nombre del proyecto DEL £, 4. VIA DESDE EL CHOCONTAAL 5 EL CRUCE coN | Teléfono 310 7820758
EL CORREDOR BOGOTA - FONTIBON - FACATATIVA - LOS ALPES SECTOR LA VIRGEN, H
A
Direcci6n o ubicacién del proyecto VILLA PINZON - LENGUAZAQUE - MEJORAMIENTO
Nombre del laboratorio GEO ENSAYOS SAS
Direccion CALLE 73 No. 69P-16. BOGOTA D.C. COLOMBIA - SUR AMERI CAl|Coreo electroni direccioniaboratorio@geoensayos.co
Ubicacién donde se realizaron las B
aciividades del laboratorio LABORATORIO GEO ENSAYOS Teléfono 60 (1) 320 5020
Tipo de muestra APIQUE |Numero de la Muestra | M1 Profundidad (m) 0,00 - 0,90
o ARENA ARCILLOSA CON PRESENCIA DE GRAVA, CONDICION DE HUMEDAD, HUMEDA, CEMENTACION DEBIL,
Descripcion de la muestra PLASTICIDAD MEDIA, COLOR CAFE CLARO Fecha de toma de muestra 2025-12-19
Localizacién/Procedencia X&;:OPINZON - LENGUAZAQUE - MEJORAMIENTO - |Cantera - Fecha de recepcion item de ensayo 2026-01-14
Identificacion item de ensayo 0041-2026-61 | Abscisa/Coordenadas 14+750 Fecha ejecucion del ensayo 2026-03-13
Fecha informe de resultados 2026-03-24
Masa total seca (g) 32773,0 M1: Masa de la muestra total que pasa el tamiz No.4 (g). -
- M2: Masa de la porcion reducida ensayada del material ~
Masa seca lavada sobre el tamiz N° 200 (g) 22085,0 pasa tamiz No.4 (g).
Especificacion
Masa Masa Retenida Porcentaje FEEEED
Abertura del Tamiz ) corregida de la Porcentaje retenido retenido e df
Retenida 2 € pasa
fraccién acumulado = o
(in) (mm) (@) (9) (%) (%) (%) Limite inf. Limite sup. Limite inf. Limite sup.
2" 63,00 0,00 0,0 0,0 0,0 100,0 - - - -
2 50,00 0,00 0,0 0,0 0,0 100,0 - - - -
3/4" 19,00 555,00 555,0 17 8,9 91,1 - - -- --
12" 12,50 1104,00 1104,0 3.4 12,3 87,7 - - - -
3/8" 9,50 1260,00 1260,0 3.8 16,1 83,9 - - - -
No. 4 4,75 3371,00 3371,0 10,3 26,4 73,6 - - - -
No. 8 2,36 2670,00 2670,0 8,1 34,5 65,5 - - - -
No.10 2,00 513,00 513,0 1,6 36,1 63,9 - - - -
No. 16 1,10 1573,00 1573,0 4,8 40,9 59,1 - - - -
No.30 0,60 1949,00 1949,0 59 46,8 53,2 - - - -
No. 40 0,425 909,00 909,0 2,8 49,6 50,4 - - - -
No. 50 0,300 1088,00 1088,0 33 52,9 47,1 - - - -
No. 100 0,150 2148,00 2148,0 6,6 59,5 40,5 - - - -
No. 200 0,075 2314,00 2314,0 7,1 66,6 33,4 - - - -
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Los resultados reportados en el presente informe se i con los items

Sinla ion del io no se debe ir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad.

El Laboratorio no brinda opiniones e interpretaciones de los resultados.

La toma de la muestra y los datos correspondientes a la misma, fueron suministrados por el cliente; por lo cual el io no se hace de los items
*Los resultados presentados corresponden (inicamente a la muestra sometida a ensayo, tal y como se recibio.

Nombre Luis Miguel Duarte Cargo Jefe de Ingenierfa Firma




