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1.  DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACI ÓN 

 

 

1.1.  DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA  

 

El Hogar para ancianos, Hogar Corazón Inmaculado de María, es una edificación 

de uso institucional, construida en una planta la cual está distribuida de la 

siguiente manera:  

 

a. Hogar: Cuenta con siete (7) edificaciones independientes 6 de ellas de un 

solo nivel y una de dos niveles y altillo, denominadas como sigue: 

¶ Bloque de Oficinas 

¶ Comedor 

¶ Pabellón Cabañas Corazon de María 

¶ Pabellon María Sara 

¶ Pabellon San Jose 

¶ Pabellón María Nazareth 

¶ Vivienda Hermanas ( dos niveles y altillo) 

 (Ver Figura 1. Planta Arquitectónica) 
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b. Exteriores: La construcción presenta varios tipos de cerramiento. En su 

fachada principal no existe cerramiento. En su fachada lateral izquierda el 

cerramiento constituyen;en su fachada lateral derecha existe un 

cerramiento en pórticos de ladrillo tolete  confinado con elementos de 

concreto reforzado. 

Alrededor de la edificación se encuentra un andén en concreto. 

 

c. Cubierta: es una cubierta a dos aguas en teja de fibro cemento ondulada, 

apoyada sobre correas de madera Las correas se encuentran apoyadas 

sobre los muros.  

 

 

 

Figura 2. Planta general del jardín infantil  
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1.2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA  

 

Con base en la exploración de campo efectuada, se encontró que el sistema 

estructural está conformado de la siguiente manera: 

 

- Tipo de Estructura: Muros de carga sencillos en ladrillo tolete común, con 

espesor de 0.15cm (en mampostería simple) con vigas de coronación de 

sección 20x20 en el perímetro y de sección 15x20 sobre los muros interiores, 

en la mayoría de los muros, los cuales  cumplen dos funciones; la primera, 

soportan las cubiertas y la segunda dividen los espacios dentro de la 

edificación.  

 

Las estructura no presentan ningún tipo dé irregularidad  en planta ni en altura   

de acuerdo a la  NSR 10 

 

 

 

 

 

- Placas: En la exploración de campo, se encontró una losa de 11 cm de espesor, 

la que conforma el entrepiso del Pabellón de Vivienda de las Hermanas. 

 

- Cubierta: La cubierta esta constituida por teja ondulada de asbesto cemento 

apoyada sobre correas de madera, (Ver Fotografía1). En el sector del jardín 
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entre las edificaciones se colocaron cubierta apoyadas sobre correas metálicas 

apoyadas externamente en los muros de las edificaciones (Ver Fotografía 2). 

- Los corredores externos que se ubican conectando los edificios, tienen una 

cubierta liviana apoyada sobre pérgolas, y la continuación de la madera de la 

cubierta de las edificaciones 

 

 

 

 

Fotografía 1. Cubierta apoyada sobre correas de madera 

 

 

Cubierta intermedia 

Correa en 

madera 



              
     Estudio Vulnerabilidad Hogar Inmaculado Corazón de María  
 

Carrera 26A 39 A 46  Bogotá D.C                      email:josehbenavides@hotmail.com  
 

 

6 

 

Fotografía 2. Cubierta intermedia sobre perfiles metálicos. 

 

 

 

 

 

 

1.3. INFORMACIÓN PRELIMINAR  

 

Siguiendo los lineamientos de la norma NSR-10 en el Capítulo A.10. 

ñEDIFICACIONES CONSTRUIDAS ANTES DE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE 

VERSIÓN DEL REGLAMENTOò, se investig· acerca de la existencia de planos de 

diseño o constructivos de la estructura e igualmente memorias de cálculo o libros 

de obra que suministraran información referente a la calidad tanto en el diseño 

como en la construcción de la edificación. 

 

2. CLASIFICA CIÓ N DEL SISTEMA ESTRUCTURAL EXISTENTE DE 

ACUERDO CON LA NSR-10  

 

 

Con el fin de clasificar el tipo de sistema estructural que posee la edificación, es 

necesario tener en cuenta los parámetros definidos por la norma NSR-10, en su 

titulo A. 
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2.1. LOCALIZACIÓN, NIVEL DE AMENAZA SÍSMICA Y VALOR DE   Aa 

 

 

El Hogar Inmaculado Corazón de María se encuentra ubicado enel municipio de 

Funza Cundinamarca, ubicada al occidente de la ciudad de Bogotá la cual de 

acuerdo con el Mapa de Amenaza Sísmica de la norma NSR-10 (Figura A-2-1), 

mapa que se reproduce a continuación como Figura 4,  para mayor comprensión; 

se encuentra localizada en la zona de AMENAZA SÍSMICA INTERMEDIA . 

 

Dicha zona posee un valor de aceleración pico efectiva (Aa) mayor de 0.10 y no 

excede de 0.20 (NSR-10 A.2.3.2) y particularmente a Bogotá D.C. le corresponde 

un Aa igual a 0.20.1 

 

                                                 
1 NSR 10 sección A.2.3 Zonas de Amenaza Sísmica.  Tabla A.2.2 Valor de Aa para ciudades 

capitales de departamento. 
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Figura 4. Zonas de Am enaza Sísmica  

 

 

 

 

2. 2. DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE IMPORTANCIA  
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En referencia a la sección A.2.5 de la NSR-10 se clasifica el tipo de estructura de 

acuerdo con su uso en el Grupo I , según el numeral A.2.5.1.3 Literal (b) .2 

 

 

Con la información anterior y de la tabla A.2.4 de la NSR-10 determinamos el 

coeficiente de importancia I3 

 

 

Por lo tanto, el coeficiente de importancia I, para la edificación es de 1.0 

 

 

 

 

 

 

3. CLASIFICA CI ÓN DE LOS SISTEMAS ESTRUCTURALES EXISTENTES 

 

 

                                                 
2 Todas las edificaciones cubiertas por el 

alcance de este Reglamento, pero que no se han incluido en los Grupos II, III y IV. 

 
 

 

I=1. 0 
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Con los valores definidos hasta el momento se procede a clasificar el sistema 

estructural del Hogar de ancianos , dentro de los grupos estructurales definidos 

por la norma NSR-10, de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Conociendo la Zona de Amenaza Sísmica en que se encuentra la construcción  

(Zona de Amenaza Sísmica Intermedia) y el sistema estructural actual de la 

edificación (Muros de Carga), se establece mediante la tabla A.3.1 de la NSR-10, 

que el sistema de muros de mampostería no reforzada o simple no se puede 

utilizar en esta zona de amenaza sísmica (ver recuadros resaltados en la Figura 4, 

correspondiente a la tabla A.3.1 de la NSR-10), razón por la cual el sistema deberá 

ser complementado para garantizar su funcionamiento dentro del sistema de 

muros confinados, que es el sistema que mejor se asimila a la construcción 

existente aun cuando se debe complementar con la construcción de columnetas 

que permitan el funcionamiento del sistema. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
3  
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Figura 5. SISTEMA ESTRUCTURAL DE MUROS DE CARGA 

 



              
     Estudio Vulnerabilidad Hogar Inmaculado Corazón de María  
 

Carrera 26A 39 A 46  Bogotá D.C                      email:josehbenavides@hotmail.com  
 

 

12 

 

 

 

 

 

 

4. PATOLOGÍ A DE LA ESTRUCTURA 

 

 

Durante la exploración de realizada en el Hogar de Ancianos, se pudo observar el 

estado actual de la estructura y determinar que en cuanto a su diseño este fue 

desarrollado de una manera modulada lo que permite establecer que es el 

producto de un trabajo realizado por personal profesional calificado.  

Cuenta con un sistema estructural a base de muros de carga en ladrillo tolete 

común con vigas de confinamiento y en varios sitios se encontraron columnetas de 

confinamiento; estos muros soportan el peso de vigas en concreto reforzado de 

0.20m X 0.20m en el perímetro y de 15x20 en la parte interior.  

 

 

 

4.1 FACHADAS 
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En las ventanas de la Fachada Principal, se observan solamente alfajías en 

concreto, pero los vanos de las ventanas no tienen ningún tipo de elemento de 

borde o confinante. La fachada lateral y posterior está conformada por un muro de 

cerramiento en mampostería confinado por vigas y columnas. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3. FACHADA PRINCIPAL 

 

Alfajías sin anclaje Tejas 

fibrocemento 
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Fotografía 4. Fachada lateral 

 

4.2 ZONAS EXTERIORES 

 

La zona exterior esta conformada por una zona verde, que se extiende hasta los 

andenes perimetrales de las edificaciones.  

 

 



              
     Estudio Vulnerabilidad Hogar Inmaculado Corazón de María  
 

Carrera 26A 39 A 46  Bogotá D.C                      email:josehbenavides@hotmail.com  
 

 

15 

 

Fotografía 5. ZONA EXTERIOR. 

 

 

4.3.  CUBIERTAS  

 

En la exploración de campo se detectó que la cubierta del Hogar de Ancianos esta 

constituida con teja ondulada de fibro cemento, la cual en términos generales 

presenta un buen funcionamiento y un adecuado mantenimiento 
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Fotografía 6. DETALLE  CUBIERTA. 

 

 

a. También se observa que las tejas descansan sobre correas de madera, las 

cuales se apoyan directamente sobre los muros.  

 

 

En el pasillo principal se encuentran ubicadas unas pérgolas de madera, apoyadas 

directamente sobre columnas de madera mediante conexiones atornilladas.  

 

4.4 INTERIOR DE LA EDIFICACIÓN  

 

Dentro de la edificación se observó un buen estado de mantenimiento, y no es 

evidente ningún tipo de patología o deterioro particular de la misma.  
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Fotografía 11. DETALLE MUROS INTERIORES. 
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Fotografía 12. DETALLE INTERIOR MURO CERRAMIENTO 

 

 

 

 

5. ESTUDIO DE SU ELOS 

 

 

Dentro de las actividades llevadas a cabo en la exploración de campo se encuentra 

la investigación del subsuelo, esta actividad se realiza con el objeto de determinar 

las características geotécnicas del subsuelo. Para esto se realizaron  un total de 

tres perforaciones a 6.0 m de profundidad y un apique; tomando muestras a 

diferentes profundidades (ver estudio de suelos capitulo 2). A estas muestras se le 

realizaron ensayos de laboratorio de humedad natural, límites de Atterberg, y peso 

unitario, con el fin de clasificar el suelo y determinar sus propiedades índices. 

 


