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1. DESCRIPCION DE LA EDIFICACI ON

1.1. DESCRIPCION ARQUITECTONICA

El Hogar para ancianos, Hogar Corazén Inmaculado de Maria es una edificacion
de uso institucional, construida en una planta la cual esta distribuida de la

siguiente manera:

a. Hogar: Cuenta con siete (7) edificaciones independientes 6 de ellas de un
solo nivel y una de dos niveles y altillo, denominadas como sigue:
1 Blogue de Oficinas
1 Comedor
1 Pabellon Cabafias Corazon de Maria
1 Pabellon Maria Sara
1 Pabellon San Jose
1 Pabellobn Maria Nazareth
i Vivienda Hermanas ( dos niveles y altillo)

(Ver Figura 1. Planta Arquitectonica)
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b. Exteriores: La construccion presenta varios tipos de cerramiento. En su
fachada principal no existe cerramiento. En su fachada lateral izquierda el
cerramiento constituyen;en su fachada lateral derecha existe un
cerramiento en poérticos de ladrillo tolete confinado con elementos de
concreto reforzado.

Alrededor de la edificacion se encuentra un andén en concreto.

c. Cubierta: es una cubierta a dos aguas en teja de fibro cemento ondulada,
apoyada sobre correas de madera Las correas se encuentran apoyadas

sobre los muros.

Figura 2. Planta general del jardin infantil
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1.2. DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA

Con base en la exploracion de campo efectuada, se encontré6 que el sistema

estructural esta conformado de la siguiente manera:

- Tipo de Estructura: Muros de carga sencillos en ladrillo tolete comudn, con
espesor de 0.15cm (en mamposteria simple) con vigas de coronacion de
seccién 20x20 en el perimetro y de seccién 15x20 sobre los muros interiores,
en la mayoria de los muros, los cuales cumplen dos funciones; la primera,
soportan las cubiertas y la segunda dividen los espacios dentro de la

edificacion.

Las estructura no presentan ningun tipo dé irregularidad en planta ni en altura

de acuerdo ala NSR10

- Placas: En la exploracién de campo, se encontré una losa de 11 cm de espesor,

la que conforma el entrepiso del Pabellon de Vivienda de las Hermanas.

- Cubierta: La cubierta esta constituida por teja ondulada de asbesto cemento

apoyada sobre correas de madera, (Ver Fotografial). En el sector del jardin
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entre las edificaciones se colocaroncubierta apoyadas sobre correas metalicas
apoyadas externamente en los muros de las edificaciones (Ver Fotografia 2).
Los corredores externos que se ubican conectando los edificios, tienen una

cubierta liviana apoyada sobre pérgolas, y la continuacién de la madera de la

cubierta de las edificaciones
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Fotografia 2. Cubierta intermedia sobre perfiles metalicos.

1.3. INFORMACION PRELIMINAR

Siguiendo los lineamientos de la norma NSR10 en el Capitulo A.10.
AEDIFICACIONES CONSTRUIDAS ANTES DE LA VIGENCIA DEA PRESENTE
VERSIONN DEL REGLAMENTOO, se investig:- acer ce
disefio o constructivos de la estructura e igualmente memorias de calculo o libros

de obra que suministraran informacion referente a la calidad tanto en el disefio

como en la construccion de la edificacion.

2. CLASIFICA CION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL EXISTENTE DE
ACUERDO CON LA NSR-10

Con el fin de clasificar el tipo de sistema estructural que posee la edificacion, es
necesario tener en cuenta los parametros definidos por la norma NSR 10, en su

titulo A.
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2.1. LOCALIZACION, NIVEL DE AMENAZA SISMICA Y VALOR DE Aa

El Hogar Inmaculado Corazon de Mariase encuentra ubicado enel municipio de
Funza Cundinamarca ubicada al occidente de la ciudad de Bogota la cual de
acuerdo con el Mapa de Amenaza Sismica de la norma NSR10 (Figura A-2-1),
mapa que se reproduce a continuacion como Figura 4, para mayor comprension;
se encuentra localizada en la zona de AMENAZA SISMICA INTERMEDIA

Dicha zona posee un valor de aceleracién pico efectiva (Aa) mayor de 0.10 y no
excede de 0.20 (NSR10 A.2.3.2) y particularmente a Bogota D.C. le corresponde
un Aaigual a 0.20.1

1 NSR10 seccién A.2.3 Zonas de Amenaza Sismica. Tabla A.2.2 Valor de Aa para ciudades
capitales de departamento.
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Figura A.2.3-1 — Zonas de Sismil licable a edificaci para la NSR-10en funcionde A, y A,

Figura 4. Zonas de Am enaza Sismica

2. 2. DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE IMPORTANCIA
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En referencia a la seccidén A.2.5 de la NSR10 se clasifica el tipo de estructura de

acuerdo con su uso en el Grupo | , segun el numeral A.2.5.1.3 Literal (b) .?

Con la informacion anterior y de la tabla A.2.4 de la NSR10 determinamos el

coeficiente de importancia I3

Por lo tanto, el coeficiente de importancia I, para la edificacion es de 1.0

1=1.0

Tabla A.2.5-1
Valores del coeficiente de importancia, |

Grupo de Uso Coeficiente de
Importancia, |

1V 1.50
11 1.25
11 1.10
I 1.00

3. CLASIFICA CION DE LOS SISTEMAS ESTRUCTURALES EXISTENTES

Todas las edificaciones cubiertas por el
alcance de este Reglamento, pero que no se han incluido en los Grupos II, Il y IV.
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Con los valores definidos hasta el momento se procede a clasificar el sistema
estructural del Hogar de ancianos , dentro de los grupos estructurales definidos

por la norma NSR-10, de la siguiente manera:

Conociendo la Zona de Amenaza Sismica en que se encuentra la construccion
(Zona de Amenaza Sismica Intermedia) y el sistema estructural actual de la
edificacion (Muros de Carga), se establece mediante la tabla A.3.1 de la NSR10,
gue el sistema de muros de mamposteria no reforzada o simple no se puede
utilizar en esta zona de amenaza sismica(ver recuadros resaltados en la Figura 4,
correspondiente a la tabla A.3.1 de la NSR10), razdn por la cual el sistema debera
ser complementado para garantizar su funcionamiento dentro del sistema de
muros confinados, que es el sistema que mejor se asimila a la construccion
existente aun cuando se debe complementar con la construccion de columnetas

gue permitan el funcionamiento del sistema.
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Figura 5. SISTEMA ESTRUCTURAL DE MUROS DE CARGA
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