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HALL DE
ACCESO.
Piso Bald. Blanca .30x.30
Area: 92.03 m2
Perimetro: 43.35 ml

AUDITORIO.
Piso Bald. Blanca .30x.30
Area: 99.89 m2
Perimetro: 43.85 ml

CUARTO DE SONIDO.
Piso Bald. Blanca .30x.30
Area: 13.16 m2
Perimetro: 16.50 ml

RECAUDOS Y
FACTURACIÓN.
Piso Bald. Blanca .30x.30
Area: 13.16 m2
Perimetro: 16.50 ml

CAFETERIA.
Piso Bald. Blanca .30x.30
Area: 18.14 m2
Perimetro: 18.23 ml

COCINA.
Piso Bald. Blanca .30x.30
Area: 5.45 m2
Perimetro: 9.66 ml

BAÑO HOMBRES.
Piso Bald. Blanca .30x.30
Area: 8.63 m2
Perimetro: 13.26 ml

BAÑO MUJERES.
Piso Bald. Blanca .30x.30
Area: 6.96 m2
Perimetro: 11.30 ml

BAÑO
LABORATORIO.
Piso Bal. Blanca. 30x.30
Area: 10.14 m2
Perimetro: 22.14 ml

CUARTO DE NEVERAS.
Piso Bald. Blanca .30x.30

Area: 8.25 m2
Perimetro: 11.50 ml

ENTOMOLOGIA
Piso Bald. Blanca .30x.30
Area: 13.88 m2
Perimetro: 15.80 ml

RECEPCION DE MUESTRAS
Y AREA PREANALITICA
Piso Bald. Blanca .30x.30
Area: 25.82 m2
Perimetro: 23.40 ml

AREA DE
SEROLOGIA
Piso Bald. Blanca .30x.30
Area: 29.65 m2
Perimetro: 22.90 ml

ZONA DURA 1.
Piso Bald. Blanca .40x.40
Area: 25.88 m2
Perimetro: 21.89 ml

ZONA DURA 2.
Piso Bald. Blanca .40x.40
Area: 66.15 m2
Perimetro: 36.15 ml

AREA ADMINISTRATIVA
LABORATORIO
Piso Bald. Blanca .30x.30
Area: 19.67 m2
Perimetro: 18.60 ml

HALL DE
LABORATORIO.
Piso Bald. Blanca .30x.30
Area: 44.46 m2
Perimetro: 54.10 ml

HALL DE
LABORATORIO.
Piso Bald. Blanca .30x.30
Area: 44.46 m2
Perimetro: 54.10 ml

HALL OFICINAS.
Piso Bald. Blanca .30x.30
Area: 26.16 m2
Perimetro: 37.98ml

OFICINA 1.
Piso Bald. Blanca .30x.30
Area: 16.70 m2
Perimetro: 16.72ml

OFICINA 2.
Piso Bald. Blanca .30x.30
Area: 10.94 m2
Perimetro: 13.36ml

OFICINA 3.
Piso Bald. Blanca .30x.30
Area: 28.76 m2
Perimetro: 22.00ml

OFICINA 4.
Piso Bald. Blanca .30x.30
Area: 13.03 m2
Perimetro: 14.66ml

OFICINA 5.
Piso Bald. Blanca .30x.30
Area: 13.69 m2
Perimetro: 14.74ml

OFICINA 6.
Piso Bald. Blanca .30x.30
Area: 13.69 m2
Perimetro: 14.74ml

OFICINA 7.
Piso Bald. Blanca .30x.30
Area: 11.80 m2
Perimetro: 14.14ml

OFICINA 8.
Piso Bald. Blanca .30x.30
Area: 13.17 m2
Perimetro: 14.54ml

Pass-
through

ALMACENAMIENTO
DE REACTIVOS
Piso Baldosa en Granito
Area: 4.41 m2
Perimetro: 9.39 ml

ESCLUSA

PREPARACION DE
MATERIALES, MEDIOS

Y SOLUCIONES.
Piso Bald. Blanca .30x.30

Area: 25.25 m2
Perimetro: 21.50 ml

AREA DE LAVADO Y
ESTERILIZACION

Piso Bald. Blanca .30x.30
Area: 25.25 m2

Perimetro: 21.50 ml

AREA DE MICROBIOLOGIA
VETERINARIA
Piso Bald. Blanca .30x.30
Area: 25.25 m2
Perimetro: 21.50 ml

A1
3.41m2 FITOPATOLOGIA

Piso Bald. Blanca .30x.30
Area: 28.93 m2
Perimetro: 21.80 ml

Pass-
through

Pass-
through

Pass-
through

ESCLUSA

Area: 15.71 m2
Perimetro: 20.19 ml

CABINA DE
AISLAMIENTO

Pass-
through

Pass-
through

Pass-
through
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through
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AMPLIFICACIÓN
Área: 7.32 m2

Perímetro: 10.95 m

ELECTROFÓRESIS Y
FOTODOCUMENTACIÓN

Área: 7.32 m2
Perímetro: 10.95 m

ÁREA
CONGELADORES

Área: 7.32 m2
Perímetro: 10.95 m

CONTENCIÓN
Foc R4T

HALL

HALL

HALL

MEZCLAS
MAESTRAS

Área: 7.32 m2
Perímetro: 10.95 m

ADICIÓN DE
ÁCIDOS NUCLEICOS

Área: 7.32 m2
Perímetro: 10.95 m

Área: 5.13 m2
Perímetro: 9.20 ml

PREANALÍTICA
AGRÍCOLA
Área: 7.32 m2
Perímetro: 10.95 m

PREANALÍTICA
VETERINARIO

EXTRACCIÓN
DE
ÁCIDOS
NUCLEICOS
Area: 10.27 m2
Perimetro: 13.10 ml
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through

UC

Internet

Horno
110V

Aire acondicionado
24000 btu

Pass-
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Estanterías

C C

C

Prever toma de nevera

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

B

C

D

E

F

H

A

B

C

D

E

H

A

54.45

6.00 6.00 3.00 3.00 3.00 6.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 6.00 6.00

1.83 4.28 .25 5.75 .25 5.15 9.50 9.45 2.90 2.75 1.70 1.30 .25 2.75 3.25 2.75 .35

1.83 4.28 .25 5.75 .25 2.65 1.83 4.28 .25 2.80 .25 2.75 .25 2.75 .25 2.75 .25 2.75 .25 2.75 .25 2.75 .25 1.35 .25 1.70 1.88 .70 1.83

6.00 6.00 3.00 3.00 3.00 6.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 6.00 6.00

7.
18

54.45

9.
50

5.
00

11
.2

5

7.
38

5.
45

3.
03

6.
04

2.
89

7.
30

32
.9

3

21
.6

8
11

.2
5

7.
38

5.
45

3.
03

6.
04

2.
89

7.
30

32
.6

0

A-201
F1

A-201
F2

F3
A-201

A-201
F4

A-301
C1

A-301
C1

A-301
C1

.15 2.80 1.40

h: 2.0
P15

h: 2.10
P1

h: 2.10
P1

h: 2.10
P1

h: 2.10
P1

h: 2.10
P2

h: 2.10
P2

h: 2.10
P2

h: 2.10
P2

h: 2.10
P2

h: 2.10
P2

h: 2.10
P2

h: 2.10
P3

h: 2.10
P3

h: 2.10
P3

h: 2.10
P4

h: 2.10
P2

h: 2.10
P2

1.
20

1.20

1.20

1.
20

1.
20

1.20

1.
20

1.
20

1.
00

1.
20

1.
00

1.
00

1.20

1.20 .90

1.20 1.20

ESCALA: 1:20P6 PLANTA MESONES NUEVOS-LDV

ESCALA: 1:20P6 PLANTA MESONES NUEVOS-LDV

3,300 m2

13,941 m2

4,183

5,727

5,727

5,
04

2

5,
06

2

5,710

5,
00

9

5,710

9,474

21,379

3,
85

6

17,749

2,720

3,
31

2

17,208

2,748

2,
75

0

X1,40

F1

F2

F3

F4

1,
40

0

0,665 0,665 0,665 0,665

2,720

CHAMBRANA
7826

Riel inferior
9957-69957
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ZOCLO 2 VENAS
3"    7842

ZOCLO 1 VENAS
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REJILLA
VENTILACION

DISEÑO VENTANA CORREDIZA, SALON CUARTO DE LAVADO ITEM 6,3.
LABORATORIOS FITOSANITARIOS SOGAMOSO

CONTENIDO

NOTAS

e - mail :  infraestructura@ica.gov.co

AREA TOTAL CONSTRUIDA

DIBUJÓ:

APROBÓ

DIRECCIÓN:

PROYECTO

No. DE PLACA:

CUADRO DE AREAS

LOCALIZACIÓN

GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ESCALA   1:PL LOCALIZACIÓN
2000

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:

ESCALA 

1: 10

GRUPO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y
MANTENIMIENTO

SUB GERENCIA ADMIISTRATIVA Y
FINANCIERA

CONVENCIONES:

#
DIRECCIÓN DEL
AVALUO
SOGAMOSO.
BOYACÁ.

ARQ. DANIEL BARRANTES T.
DELINEANTE ARQ. - # A31282017-1049642172

ARQ. ANDRES ALBEIRO OTERO F.
MATRICULA No.:

0.0 M2

ESCALA: 1:50
(DISEÑO VENTANA CUARTO DE LAVADO) 6.10

LEVANTAMIENTO
ARQUITECTONICO

(CENTRO DE DIAGNOSTICO
 VETERINARIO)

DETALLE ARQUITECTONICO.

TIPO DE PLANO (ICA)

A-10#
PLANO / PLANCHA N°:

03  DE  05
FECHA:

22 ABRIL DEL 2026

NOTAS
1. NO HACER MODIFICACIONES A LOS PLANOS SIN LA

PREVIA  AUTORIZACIÓN DEL COORDINADOR A CARGO.

2. ESTE PLANO ANULA LOS ANTERIORES A LA FECHA

3. LAS IDEAS Y CONTENIDOS DE ESTE PLANO
          SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DEL INSTITUTO
          COLOMBIANO AGROPECUARIO

ING. LADY VIVIANA PLAZAS M.
COORDINADOR
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