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DIAGNčSTICO T£CNICO REGISTRO FOTOGRĆFICO 

OBJETIVO  

Evaluar de manera t®cnica, integral y detallada el estado actual 
del muro verde de la Alcald²a Local de Puente Aranda, 

identificando las condiciones reales de las especies vegetales, el 
sistema de riego y el sistema de captaci·n y almacenamiento de 
agua lluvia; con el fin de determinar las causas y afectaciones 
evidenciadas y establecer las acciones correctivas y preventivas 
que garanticen el adecuado funcionamiento del muro verde.  

 
fůċŊĲŰЮΤдЮ~ƨƖŸЮƻĲƖĬĲЮĲŰЮĲƚƣċŰƣĲƖŖċƚЮǍŸŰċЮƓċƖƕƨĲċĬĲƖŸ 

 
fůċŊĲŰЮΥдЮ~ƨƖŸЮƻĲƖĬĲЮĲŰЮƚŔƚƣĲůċЮĦŸũŊċŰƣĲЮċŰĦũċĬŸЮċЮũċЮ

ƓċƖĲĬЮǍŸŰċЮƓċƖƕƨĲċĬĲƖŸ 

 

 
fůċŊĲŰЮΦдЮ~ƨƖŸЮƻĲƖĬĲЮĲŰЮƚŔƚƣĲůċЮĦŸũŊċŰƣĲЮċŰĦũċĬŸЮċЮũċЮ

ƓċƖĲĬЮǍŸŰċЮŔŰŊƖĲƚŸЮċũЮƓċƖƕƨĲċĬĲƖŸ 

IDENTIFICACIčN DEL ESPACIO 

El muro verde se localiza en el §rea de parqueadero de la 
Alcald²a, correspondiente a una zona de uso privado, dispuesto 
en estanter²as y sistemas colgantes anclados a la pared en zona 
elevada. Adicionalmente, se encuentra instalado en el exterior 
de la edificaci·n, rodeando la fachada de la Alcald²a en un 
espacio de uso p¼blico, en sistemas colgantes anclados a la 

pared en la parte elevada y parte baja.  
 

El §rea total del muro verde es de 300 mĮ; no obstante, de 
conformidad con lo establecido en el anexo t®cnico, las 

actividades de mantenimiento se ejecutar§n sobre un §rea de 50 
mĮ. 

HALLAZGOS Y ANĆLISIS DE LA CAUSA 

 

¶ Sistema de riego: De manera general, se evidencia una 
descompensaci·n en las mangueras del sistema de riego, lo 
cual ha generado un d®ficit h²drico en las especies vegetales, 
principalmente en las zonas altas y medias del muro verde, as² 
como en aquellas expuestas directamente a la radiaci·n solar. 
Esta condici·n afecta de manera significativa las §reas 
ubicadas en el parqueadero, tanto en el sistema dispuesto en 
estanter²a (imagen 1) como en el sistema colgante (imagen 2), 
adem§s de la zona de ingreso al parqueadero (imagen 3) y los 
sectores localizados en espacio p¼blico sin cobertura de 
sombra por parte del arbolado urbano (imagen 4). 
 
Las zonas mencionadas presentan puntos secos recurrentes, 
lo cual evidencia una distribuci·n ineficiente del recurso 
h²drico. Adicionalmente, se identific· que la manguera 
microperforada instalada no resulta viable para este tipo de 
sistema vertical, dado que no garantiza un caudal uniforme ni 
una adecuada presi·n a lo largo del muro verde. A lo anterior 
se suma la ausencia de un temporizador funcional, lo cual 
impide el control adecuado de los ciclos y frecuencias de riego, 
afectando directamente el estado fitosanitario de las plantas. 
 

¶ Selecci·n y estado de las especies vegetales: Se 
identific· la presencia de especies vegetales cuyo porte, 
sistema radicular y requerimientos fisiol·gicos no son 
compatibles con las dimensiones de los bolsillos del muro 



verde (imagen 5), lo que limita su adecuado desarrollo y 
permanencia en el sistema. 
 
En particular, el Anturio rojo no presenta un h§bito natural de 
trepado o crecimiento colgante y requiere condiciones 
espec²ficas de luz indirecta y alta humedad, siendo una 
especie com¼nmente utilizada en ambientes interiores, lo cual 
dificulta su adaptaci·n a las condiciones del muro verde 
evaluado. 
 
As² mismo, especies como Bella a las once, Clavel chino y 
Zebrina, presentan un h§bito de crecimiento 
predominantemente erecto y un sistema radicular que no se 
adapta de manera adecuada al crecimiento vertical o colgante 
continuo. Su porte y estructura radicular no favorecen una 
cobertura vertical sostenida, requiriendo mayor ancho de 
sustrato y espacio de desarrollo del que ofrecen los m·dulos 
del muro verde, lo que contribuye a su deterioro prematuro. 
 

¶ Presencia de hongos y moho: Durante la inspecci·n se 
evidenci· la presencia de hongos y moho en algunos bolsillos 
del muro verde (imagen 6). Esta condici·n se asocia a una 
combinaci·n de factores ambientales y operativos, entre ellos 
la exposici·n directa al sol en ciertos sectores, que genera 
estr®s h²drico en las plantas ante la falta de un sistema de 
riego eficiente, y la existencia de zonas con exceso de 
humedad, derivadas de la descompensaci·n en las 
mangueras de riego y la presencia de sombra generada por el 
arbolado urbano. 
 
Dicha combinaci·n de exceso de riego, humedad persistente 
y baja ventilaci·n crea condiciones favorables para la 
proliferaci·n de hongos y moho, lo cual puede afectar de 
manera directa el material vegetal, el sustrato y la durabilidad 
del sistema, comprometiendo la sanidad del muro verde. 
 

¶ Sistema de captaci·n y almacenamiento de agua 
lluvia: Se evidenci· que el tanque de almacenamiento de 
agua lluvia no cuenta con volumen de agua, situaci·n 
atribuible a un deficiente dise¶o del sistema de captaci·n e 
instalaci·n hidr§ulica, lo cual impide su llenado efectivo y 
aprovechamiento para el riego del muro verde. 
 
Adicionalmente, se identific· la ausencia de un adecuado 
aislamiento el®ctrico en el sistema de bombeo, condici·n que 
representa un riesgo operativo y de seguridad, tanto para el 
funcionamiento del sistema como para el personal encargado 
de su operaci·n y mantenimiento (imagen 7). 

 

 

 
fůċŊĲŰЮΧдЮ~ƨƖŸЮƻĲƖĬĲЮĲŰЮƚŔƚƣĲůċЮĦŸũŊċŰƣĲЮċŰĦũċĬŸЮċЮũċЮ

ƓċƖĲĬЮǍŸŰċЮƓƩĤũŔĦċ 

 
fůċŊĲŰЮΨдЮfŰĦŸůƓċƣŔĤŔũŔĬċĬЮĬĲЮƣċůċŶŸЮĬĲЮũċƚЮƓũċŰƣċƚЮĦŸŰЮ

ũŸƚЮĤŸũƚŔũũŸƚ 

 
fůċŊĲŰЮΩдЮÂƖĲƚĲŰĦŔċЮĬĲЮůŸőŸЮǃЮőŸŰŊŸƚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLUCIONES T£CNICAS 

 

¶ Ajuste y cambio de especies vegetales: Se realizar§ la 
sustituci·n de las especies vegetales que no presentan una 
adecuada adaptaci·n al tama¶o de los bolsillos, al volumen 
del sustrato ni a las condiciones de iluminaci·n propias del 
muro verde. El proceso prioriza la selecci·n de especies de 
porte bajo, con sistemas radiculares poco invasivos y alta 
capacidad de adaptaci·n a sistemas de jardiner²a vertical. 
 
Para esta actividad se emplear§n 1.200 unidades de material 
vegetal, correspondientes a las siguientes especies: 
sinverg¿enza verde, Helichrysum, Liriope, tr®bol morado, 


