SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3"""?:’ :9”: lac
‘arsion:
Fecha: 2/05/2025
FORMATO DE LISTA DE ASISTENCIA - CHARLAS DIARIAS Y PAUSAS ACTIVAS
Péagina: 1de1

SEMANA :

06,6}, 74

Desde [ooymvay/an) Hasta (co/mvyas)

03 26,

Coloque "X" en los dias de ia semana que usled participa presencialmente en las charlas diarias pre operativas/seguridad/pausas activas, en la jornada en la que participd "AM" &i fue en las horas o el
turno de la mafana o en "PM" si fue en las horas de la tarde o turno de tarde/Noche vy firme al finalizar ia semana como constancia de su asistencia

Lunes | Martes | | Miércoles | | Jueves | | Viemes | | Sabado | | Domingo,
NOMBRE Y APELLIDO CEBULA [2M [ PM]| [AM]PM| [AM] PM_| [AM] PM| [(AM ] PM| [(AM] PN | [AM] PM
JHONY JAILLER LUGO MILLAN 14326637 l o v/ Vv '/ /
' \!
ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ 10188.374 v T Vv v I/ f
JUAN DAVID CABALLERO REVES 1.007.523,863 7 » v /1 V4 J
JORGE DAVID RICO CABEZAS 1073.328 887 / / v v / v
EVERT ESTIVEN GONGORA TORO 1.003.698.430 / v / 5’ /

TEMAS CONSIDERADOS:

RESPONSABLE

Lunes: Los avscs Yianan  Siaa€iodd Ok’m \% f\C\r€{—
Martes: Codods b naestvon ;\nl DC"'“Q Q}(‘\CL@J—

Miércoles: ﬂpa&o e /DLCU\G Mﬁ}
Jueves: futa v igsgod on \os roguites An (56 OLC{V‘CI g%(m\l?l
Viernes: Rissns & buacin sl Blﬂ\(o &ant\a}
Sabado: 6,{3“"_\1,_(‘,{1,2*% enal pms'codu 'ﬁrO\bo‘SO “ roepsﬁmb'-(\c‘i]}’l')tcm \‘CV\OLEQ:

Domingo: -

Responsable de SST:

MNota, £1 S5T es el responsable de organizar y hacer cumplir el cronograma de charlas / pausas activas disrlas.



INSPECCION PRE-OPERACIONAL PUESTO DE TRABAJO

CODIGO: 8ST-FTO-027

VERSION 0

FECHA:06/05/2025

Inspeccion No. (¢

Periodo de Inspeccion: '01\ o6 ol Ul 6{1\()\?(\ & 1006
Periodo de inspeccién: qu\'\m\ éq P\\::;ﬁos

Cargo: Oficn\ o (oretidocian

Inspeccidn realizada por: Jl’tm ¢ bosa Ml
T 19]

T

DESCRIPCION AREA LOCATIVA

Lunes

Martes Miércoles | Jueves

Viernes Séabado Domingo

N

NA| S| N [ NA N { NA N | NA

NA

-

Se cuenta con mamapara para aislar el sito de trabajo de las
otras actividades

r

El equipo de trabajo gue se esta utilizando se encuentra en
buenas condiciones

Se tienen los EPP adecuados para la ejecucion de la actividad
que se planea hacer

NS e
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Hay presencia de ambientes peligrosos en la zena de trabajo

o

Considera que hay ruido excesivo que es molesto y que le
cause dolor de cabeza y/o altere su estado emocional

Tiene contacto con sustancias guimicas y/o biologicas

-~

Percibe malos olores en su area de trabajo

Observa cables sueltos sin canalizar en pasillos de circulacion o
acceso a su puesto de trabajo

El piso 0 suelo de su puesto de trabajo es irregular o inestable

Manipula o transporta pesos que superen su capacidad fisica,
sin ayudas mecanicas ni colaboracion de otros comparnieros
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Las conexiones eiectricas de los equipos se encuentran en
buen estado

Corrientes del sistema con puesta a tierra

Se cuenta con extintores en el area de trabajo

Hay botiquin de primeros auxilios y camilla de emergencia en &l
area

Se tiene punto ecologico para botar la basura, y estos estan
debidamente sefializados

< < [N«

16

Se tiene adecuado locker o caja para el almacenamiento de
herramientas y/o equipos

|OBSERVACIONES:
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Ejecutor / Autoridad Ejecutante / Operador del Equipo

Ml J v S D |Firma of

TR LU 7o
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Responsable del Area. / Auteri del Area

Responsable de HSE.
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Cadigo: SST-FTO-044
LISTA DE CHEQUEO PARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS |Version: 0
Fecha:10/05/2025

Obijetivo:Identificar los agentes de riesgos que enfrentan los trabajadores de INNOVAINGENIERIA SAS,en sus actividades cotidianas, mediante inspecciones periodicas a las 4reas,
frentes de trabajo y equipos en general.

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO _ 06 (61 (26 DEPENDENCIA O AREA Avag 58T |
DILIGENCIADO POR dho-mf (oga B flan CARGO Qeria\ & Gorstaecion

INSPECCION DE HERRAMIENTAS

TIPO DE HERRAMIENTA ESTADO : . : OBSERVACIONES
- OPTMO |  REGULAR |  DEFCIENTE |  NOSETIENE
[Herramientas Fijas

Esmeril
Taladro
Prensa.
Compresor
Magquina de soldar X
(Gato Hidraulico
Equipo de oxicorte

{Herramientas Manuales

Taladro percutor doble manija
Guadana

Taladro sencillo (A)

Lijadora

Pulidora pequefa (A)
Pulidora grande (B)

Segueta pequefia

Segueta grande

Martilios grandes (Monas)
Martillos

Cuchillos

Escalera de extension X
Escalera fija.
Machete

Raches

Brocas

Llaves fijas
Alicates de puntas
Alicates eléctricos

<[>

X[

TIPO DE HERRAMIENTA : - OBSERVACIONES
OPTIMO REGULAR DEFICIENTE NO SE TIENE

Extensiones eléctricas X
Tijeras grandes

Tijeras Pequefias
Motosierra

Extensiones con lamparas
Pelacable (A)

Cortafrio (A)

Cortafrio (B)

Pinzas universales
Destornillador de estria
Destornillador perillero pala
Destornillador perillero estria
Pinza Voltiampérimetrica.

X

?<><




Gira machg grande

Gira macho pequefio

Cautin

Liaves de tubo

Llave expansiva

Hombre solo

~ 1
Lincel

<[

Punzones o botadores

Tarn
orgue

I EXISTE OTRO TIPO DE HERRAMIENTA NO MENSIONADA ANTES RELACIONELA AQUI

ESTADO

ESTADO
- s RECOMENDACIONES

e D<.
I e §

REPORTE DE HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO QUE SE DEBEN DAR DE BAJA

DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA LA FALA

DESCRIPCION DE
OBSERVACIONES

PRESENTADA

FIRMA

NOMBRE < }"r“/c?lN

CEDULA 19 3c6¢6




INSPECCION PREOPERACIONAL
HERRAMIENTAS ENERGIZADAS

Codigo: S8T-FTO-030

Version:0

Fecha: 02/05/2025

| PROYECTO

[Girtol b Abesde | FECHAINSPECCION  [Semanadel (RIOX 05 _ai_1LIQR(76

Marque en las casillas con la letra segn corresponda

C (CUMPLE] NC([NO CUMPLE), N/A [NO APLICA)
4. PULIDORA DE MANO DIAS .
OBSERVACIONES
MARCA: W | MA | M | JU vi SA | DO
4.1 |Estado del cuerpo ([CARCAZA) ( / o r C -
4.2 |Conexiones eléctricas C o c c c c
4.3 |Estado de disco ¢ ' ¢ ¢ c (
4.4 |Estado general de la guia y la guarda ¢ c c C ¢ C
AL Verificar RPM del disco con respecto a las RPM
> |de Ia pulidora Clc¢lctclcecyic
4.6 |Estado de la plaqueta de identificacion C C & C - C
4.7 |Extintor C S c @ B C
5. TRONZADORA DIAS _
OBSERVACIONES
MARCA: LU | MA Mi Ju wvi SA DO
5.1 |Estado general c c = C c c
5.2 |Estado del cable y las conexiones eléctricas c ¢ C r c "
5.3 |Guardas de proteccion del disco de sierra c & o C c C
Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos,
54 |nerno) S C Cl ¢ (¢ <
55 Verificar RPM del disco con respecto a las RPM C
> |de la tronzadora Cic| ¢ ¢ C
5.6 |Estado de la plaqueta de identificacion C C C ¢ C
5.7 |Estado general de la guia de corte C C C C C
6. MARTILLO ELECTRICO DIAS
OBSERVACIONES
MARCA: LU | MA | MI | JU | W SA | DO
6.1 |Estado general
6.2 |Punta rompedora bien instalada
6.3 |Estado del cable y las conexiones eléctricas
6.4 |Manijas de agarre en buen estado
65 El operador cuenta con proteccion doble
"~ lauditiva y demas EPP
6.6 |Estado de la plaqueta de identificacion
El siguiente item se evaluara semanalmente y lo evaluara el jefe Inmediato o 55T de Campo
{Marque en ia casilla S| o NO segtin correspondaj
7. FACTORES HUMANOS 1 SONEE s OBSERVACIONES
5
7.1 [Instrucciones de Operatividad. [
7.2 |Practicas de Seguridad en Manejo de herramientas. 3
, - _JMSPECCIONO = Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA | Ll o for el Loanc ooche ]
NOMBRE Ze z Diene Bda OFig Sonci et
c.C

Len oM s :

Lol = e o )

IneEs o =
=77




Codigo: SST-FTO-030
INSPECCION PREOPERACIONAL Version:0
HERRAMIENTAS ENERGIZADAS
s Fecha: 02/05/2025
[PROVECTO |(awhol oc Abasles | FECHA INSPECCION ___|Semana del 06 0% (16 __ a1 103116
Marque en las casilias con la letra segun corresponda
C [CUMPLE] NC(NO CUMPLE), N/A [NO APLICA)
4. PULIDORA DE MANO plAs
. OBSERVACIONES
MARCA: W | MA Mi Ju Vi SA DO
4.1 |Estado del cuerpo (CARCAZA) c C c 0 o o
4.2 |Conexiones eléctricas c ¢ c C c ~
4.3 |Estado de disco e C B o C ¢
4 4 |Estado general de la guia y la guarda s c C C c C
45 Verificar RPM del disco con respecto a las RPM
> |de la pulidora C C C C & C
4.6 |Estado de la plaqueta de identificacion C C C c e C
4.7 |Extintor ¢ c e c c ¢
5. TRONZADORA DIAS
OBSERVACIONES
MARCA: L MA Mi Ju vi SA Do
5.1 |Estado general c c r c|c c
5.2 |Estado del cable y las conexiones eléctricas - C C 4 C &
5.3 |Guardas de proteccion del disco de sierra (& ¢ C ¢ i C
5.4 Estacio del disco y sus piezas [bridas, anilles,
 Ipernoj C C C C C C
55 Verificar RPM del disco con respecto a las RPM i C
> |de la tronzadora 'S C c| ¢ C
5.6 |Estado de la plaqueta de identificacion Ie (o] C C C C
5.7 |Estado general de la guia de corte C C C (& C €
6. MARTILLO ELECTRICO DIAS
OBSERVACIONES
MARCA: | MA| M | JU vi SA | DO
6.1 |Estado general
6.2 |Punta rompedora bien instalada
6.3 |Estado del cabie y ias conexiones eléctricas
6.4 |Manijas de agarre en buen estado
65 El operador cuenta con proteccion doble
= |auditiva y demas EPP
6.6 |Estado de la plagueta de identificacion
El siguiente item se evaluard semanaimente y lo evaluara el Jefe Inmediato o 55T de Campo
(Marguie en la casilla S1 o NO segun correspondal
7. FACTORES HUMANOS < GLMTLE - OBSERVACIONES
7.1 linstrucciones de Operatividad. >
7.2 |Practicas de Seguridad en Manejo de herramientas. X
INSPECCIONO _____Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA =3 ¥ X ro onche =
NOMBRE IR WO Cbra BEdo OME Nac ek
cc \ o ¥%32668 L oe.cilby e




Codigo: S5T-FTO-047

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDADURA Version: 0

Fecha:10/08/2025

PROYECTS (o da A hosiod [ FECHA INSPECCION [semanaael OGIGT L1 a3l O
DATOS DEL OF ' DATOS DEL EQUIFG
[ Nombre  |ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ THarca ROGUE ESAB
e l10188374 Modeio ROGUE ES205i
' SURA Barial HA44825020104

Marque con "X" en las casilfas con la lefra segan corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE)

i

:
s{
|
!
|
?
|

EQUIPO DE SOLDADURA

NC

%
g

Protecciones del equipo

Conexiones eléctricas en buen estado

Enchufe en buen estado

& w| | -

Pinza porta electrodo en buen estado

Pinza de masa en buen estado

el

Cable de alimentacion de energia en buen estado

Varilias de soldadura o electrodo funcionales

6

7

8 |Regulador de amperaje funcional

S |Botén de apagado y encendido funcional

10 |Indicador de corriente funcional

11 |Estado de 1a eslructura del equipo

12 |Condicidn de los cables

13 [Area de fabor sin presencia de material combustible a mas de 10 mt de distancia

14 [Ventilacién adecuada durante In operacion de seldadura

15 }Se cuenta con exintor contraincendios

16 |Se usan ios elementos de proteccién personal adecuados para la tarea, tanto

S]] S SIS SRS NS S SN e
b & & ST LN ENNAN S SO S SRS
SN SR SNSRI NS 9]

RSN AR AN N NN N
U AV AUS S RN N

A N A S A s o N S A RN A

17 |Estado del iempo acorde para reafizar |a soldadura eléctrica

™

Firma del responsable de la inspeccién y operacién del equipo

W

’ mj <

®
S
¥

st sptndor g o DiareSDes

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO
FEGHA HALLAZGO ACCION CORREGTIVA PREVENTIVA RESPONSABLE FEGHA
Fuera de servicio: SI NO Fecha de Correccion:
NOTA IMPORTANTE: La insp o | dobe UNIGAMENTE el SOLDADOR yfo operador del equipo. En caso de necesiar ayuda adicional debe informarie a su supervisor, quien tomard
{a decisién més segura

'OBSERVACIONES:




INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDADURA

Cédigo: SST-FTO-047

Version: 0

Fecha:10/08/2025

PROYECTO ](g !:3@ \ dc I‘\‘O’JS“ZCD | FECHA INSPECCION | semana del GeloANNG o (1 lotlle
DATOS DEL OPERADOR | | DATOS DEL EQUIPO
[Nombre | JORGE DAVID RICO CABEZAS ~ Tiarca TROGOE ESAR
GC. |1073320687 “Todero ACBUE _ EST105!
SURA Serial HA4AR 510 00AR

Margue con "X" en las casillas con |a letra segln corresponda
C (CUMPLE) NC (NC CUMPLE)

e e o2
OBSERVACIONES:

DIAS
EQUIPG DE SOLDADURA [ LUNES | WARIES | WIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOWINGO
G I L R S R O L R S
1 |Protecciones del equipo / i o v " Il
2 |Conexiones eléctricas en buen estado v P S/ v "4 /
3 |Enchufe en buen estado v ¥ i J 4 V4
4 |Pinza porta electrodo en buen estado J / o / v 4
5 |Pinzade masa en buen estado i / 7, o v, i
6 |Cable de alimentacion de energia en buen estado ‘/ / ‘/ ‘/ S I/
7 [Varilas de soldadura o electiodo funcionales " / Vi / i/ o
8 |Regulador de amperaje funcional / ;/ / J {/‘_ L/
9 |Bolén de apagado y encendido funcional 4 v ¢, V v Vi
10 |Indicador de corriente funcional / / /’, f /f /
11 |Estado de la estructura dal equipo ‘/ i/ / |/ 4 V
12 |Condicidn de los cables U’ / |f u’ i/ l/
13 [Area de labor sin presencia de material combustible @ mas de 10 mt de distancia ‘/ / ‘/ ;/ / 1/
14 |Ventilacién adecuada durante [a operacion de soldadura J A 7 J /, J
15 |Se cuenta con extintor contraincendios / / l/! / / Jf
16 |Se usan los da prot 1 persanal adecuados para la tarea, tanto J[f |/1 t/i / 9(/' VI
17 |Estado del tiempo acorde para realizar |a soldadura eléctrica J L J / V 5/
Firma del sable de la inspeccién y operacion del equipo S =
isado y aprobado por ¢l resp S5T A ena S Doy | DioraS[DicceS [ Dione 3
! HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO v :
FECHA HALLAZGO ACCION CORRECTIVA/ PREVENTIVA RESPONSABLE FECHA
Fuera de servicio: SI __ NO Fecha de Correccion;
:WAHP:‘Rﬁm:uhmedénmmuhmblbgmm UNICAMENTE el SOLDADOR y/a operador del equipa. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle & su supervisor, quien lomara
|ta deciitn segura




CODIGO SST-FT0-002
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FECHA 2810412025
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO VERSION 0
7. DATOS GENERALES
OBRA CENTRAL DE ABASTOS CONTRATISTA INNOVAINGENIERIA SAS
00 AM AM
FECHA DE EXPEDICION o6 lo s Valido desde las BN Alas >y
. [ AWM | AN
FECHA DE VENCIMIENTO itlox he Valldc desde ine i Alas -=rs S
7. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA
ESPACIO CONFINADO
TRABAJO SEGURQ EN ALTURAS ESCAVACION
‘ TRABAJO CALIENTE
INSTALACIONES ELECTRICAS OTRO ¢Cuan
PELIGROS ASOCIADOS AL PROCESO ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) REQUERIDOS | HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Biomecanico, locativo, mécanico, fisico, trabajo en altura, eléctrico,
ergondmico

Botas de seguridad, casco con barbuguejo, ames de cuerpo completo con linea de vida,
guantes (anticorte/ soldadura segun tarea), tapabocas, proteccion auditiva, gafas de
seguridad y careta facial, overol y/o uniforme de trabajo

Equipo de soldadura, andamios
certificados o escaleras (seglin
alcance), eslingas, llaves, taladro,
brocas, pemos y tornilleria, nivel, cinta
métrica, escuadra, perfileria metalica
pintada

¢ Cuales son los elementos de proteccion requeridos?

Botas de sequridad, casco con barbuquejo, amés, eslingas, guantes de seguridad, gafas de
sequridad o careta facial, overol y/o uniforme de trabajo.

4El sitio donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias quimicas y materiales que puedan

ser combustibles o inflamables? Si
4El equipo esta en dptimas condiciones? Si
;Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo? Si

;La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en

uso)

a ejecucion de la tarea? Si
5, PROCEDIMIENTO DE LA TAREA
Pasos detallados de la farea Peligros Consecuencias Controles requeridos
TOCETIVO [ taiod U€ OUJETDS,
ordeny aseo) Golpes, tropezones, atropellamiento,
INGRESO A OBRA fiSio (femipiratina) esguinces, caidas al misma nivel,, Sefializacion, rutas de evacuacion, orden y aseo, utilizacion de EPP
Locativo ( caida de objetos, Golpes
VERIFICACION DE ELEMENTOS DE orden y aseo) ’I\"EC““‘?O”ES Sefializacion, orden y aseo, adecuacion de almacenamiento de EPP,
PROTECCION PERSONAL asi::‘res informar sobre los defectos de los EPP, inspeccionar los EPP, cambiar
los EPP periddicamente
Locativo ( caida de objetos, Golpes
INSPECCION PREOPERACIONAL DE orden y aseo) Machucones EPP, sefializacion, orden y aseo, capacitacién de uso de herramientas,
4nico (fallo mecanico, mal |aseraciones inspeccién preoperacional, informar los defectos de las herramientas,
HERRAMIENTAS meca (fallo mecanico cortes

mantenimientos preventivos, almacenamiento seguro.

INSPECCION DEL AREA DE
TRABAJO

Locativos (caidas al mismo
nivel, objetos sueltos)

Golpes, tropezones, caidas, esguinces, laseraciones

EPP, sefializacién, rutas de evacuacion, orden y aseo, acopio de
equipos y materiales, capacitacion, inspeccion preoperacional del
puesto de trabajo, verificar estabilidad y condiciones del area,
colocacion de avisos preventivos; control de acceso; supervision
constante, revisar estado de la estructura.

ALISTAMIENTO DEL AREA DE
TRABAJO

Locativos (caidas al mismo o
distinto nivel, caida de
objetos)

Golpes y contusiones, caidas, torceduras, esguinces
y lesiones musculares. Golpes a personal que
transite por zonas inferiores.

Delimitar la zona para evitar el trdnsito de personas y controlar el
riesgo de golpes o caidas, instalar sefializacion visible, mantener rutas
de evacuacion despejadas, supervisar el acceso solo al personal
autorizado, mantener orden y limpieza. Retiro previo de materiales
sueltos, residuos y obstaculos. Charla de seguridad previa sobre orden,
aseo y riesgos del drea.




REVISAR PLANOS Y DIMENSIONES

Golpes con bordes metalicos de la
estructura durante la inspeccion.
Exposicion al sol en el recorrido de
revisién.

Cantusiones y laceraciones. Golpe de calor o
deshidratacidn

Uso de EPP como casco y guantes de trabajo durante la inspeccion.
Suministrar agua potable y programar pausas de hidratacién. Delimitar
drea antes de iniciar labores.

CORTAR PERFILES METALICOS

Proyeccidn de particulas metdlicas
y chispas por corte con pulidora.
Corte accidental con disco. Rotura
de disce durante |a operacion.
Ruido excesivo. Vibracion mano-
braze. Incendio por proyeccion de
chispas sobre material
combustible

amputacion, Trauma por fragmento de disco.

pérdidas materiales. Lesiones a terceros.

Lesiones oculares graves. Laceraciones profundas o

Hipoacusia. Enfermedad por vibracion. Incendio con

Gafas de seguridad y careta facial durante todo el corte. Guantes de
carnaza. Proteccidn auditiva copa 2 30 dB. Verificar estado del disco
antes de cada uso. Guardas de proteccion de la pulidora siempre
instaladas. Zona de corte delimitada para proteccion de terceros.
Retirar materiales combustibles en radio de 5 m. Extintor tipo BC a
menos de 5 m. Permiso de trabajo en caliente diligenciado.

PRESENTAR ELEMENTOS EN SITIO

Caida desde altura al subir perfiles
a la sombrilia. Golpe por caida de
perfiles metdlicos sobre
trabajadores o terceros en la zona
inferior. Sobreesfuerzo por
manejo manual de perfiles de gran
peso y longitud. Atrapamiento de
manas entre perfiles y estructura.

Fracturas y politraumatismo por caida.
Aplastamiento y trauma por impacto de perfil.
Lesiones musculoesqueléticas. Amputacién parcial
de dedos.

Arnés de cuerpo completo con linea de vida durante todo el trabajo en
altura. Subir perfiles con sogas de maniobra o equipo de izado; nunca
cargar manualmente en altura. Zona de exclusion activa en drea
inferior durante el izado de perfiles. Minimo 2 personas para maniobra
de cada perfil. Casco, guantes de carnaza y chaleco reflectivo.

VERIFICAR ALINEACION Y NIVELES

Caida desde altura durante lz
verificacion con nivel o plomada.
Postura forzada sostenida para
inspeccidn de puntos de dificil
acceso. Golpe con herramientas
de medicion en espacio reducido
de la estructura

Cortes, laceraciones y golpes en extremidades
superiores; fracturas y politraumatismo. Lesiones
musculoesqueléticas (cervicalgias, lumbalgias).
Contusiones.

Uso de los EPP Y EPCC adecuados, uso de herramientas adecuadas
(nivel, escuadra), sefializacion del drea de trabajo, pausas activas y
rotacion de tareas; inspeccién preoperacional de herramientas,
mantener orden y limpieza en el drea de trabajo. Ajustes progresivos
evitando esfuerzos innecesarios. Herramientas aseguradas para evitar
caida sobre terceros.

ELJACION DE LA PERFILERIA

Quemaduras por arco eléctrico,
chispas y metal fundido, Lesiones
oculares por radiacion UV de la
soldadura. Inhalacién de humos
metalicos. Riesgo eléctrico por
equipo de soldadura. Caida desde
aitura durante la soidadura en fa
estructura elevada. Incendio por
chispas sobre material
combustible.

Dolor lumbar, lesiones musculares, contusiones,
golpes, cortes y perforaciones, quemaduras,
lesiones oculares; torceduras, tropiezos, caidas,
fracturas. Enfermedad respiratoria por humos,
Electrocucion. Lesiones a terceros. Incendio con
pérdidas materiales y humanas

Uso de EPP y EPCC, inspeccion de herramientas antes de uso. Aplicar
técnicas ergondmicas. EPP especifico para soldadura (pantalla,
guantes, ropa ignifuga), pausas activas, capacitacion en manipulacion
segura, inspeccién preoperacional del drea de trabajo, delimitar la zona
de trabajo, mantener orden en la zona de trabajo. Pantalla de
proteccién perimetral para terceros. Revisar equipo de soldaduray
conexién a tierra antes del uso. Extintor BC a menos de 5 m, Permiso
de trabajo en caliente activo. Zona inferior con exclusion total durante
la soldadura.

REVISION DE ESTABILIDAD Y
AJUSTE FINAL

Calda desde altura durante la
inspeccién de la estructura con
perfiles instalados, Colapso de
perfil mal fijade durante la
revision si se aplica carga sobre él.
Cortes con bordes metdlicos o
rebabas de soldadura.

Golpes y contusiones, caidas, lesiones lumbares,
fatiga muscular. Fallas estructurales posteriores.
Fracturas y politraumatismo por caida.
Aplastamiento por colapso de perfil. Laceraciones.

Uso de EPP, capacitacién, sefializacion, orden y aseo en el drea de
trabajo, usar herramientas adecuadas, aplicar técnicas ergondmicas y
mantener buena postura. Revision visual y mecdnica de estabilidad. No
retirar apoyos temporales hasta confirmar fijacion total. Arnés y linea
de vida durante toda la inspeccién en altura. Verificar visualmente cada
punto de fijacion antes de aplicar carga sobre el perfil. No apoyarse
sobre perfiles cuya soldadura no haya sido verificada. Guantes de
carnaza durante la inspeccidn. Registrar resultado de la revision antes
de continuar con el siguiente paso.

LIMPIAR PUNTOS DE SOLDADURA

Proyeccién de escoria y particulas
metalicas al picar soldadura.
Contacto con metal caliente

residual de la soldadura. Caida
desde altura durante la limpleza.
Inhalacién de polve metalico.
Ruide por picado de escoria.

Lesiones oculares por proyeccion de escoria.
Quemaduras por contacto con metal caliente.
Fracturas por caida. Enfermedades respiratorias.
Hipoacusia.

Gafas de seguridad y careta facial durante el picado de escoria.
Verificar que el metal esté frio antes de manipular. Arnés y linea de
vida en altura. Respirador N95 durante la limpieza. Proteccion auditiva
si el picado genera ruido significativo. Herramientas aseguradas con
driza para evitar caida sobre terceros.

PREPARAR SUPERFICIE PARA
PINTURA

Inhalacion de polvo metalico
durante &l lijado o cepillado.
Proyeccién de particulas a ojos.
Caida desde aitura durante la
preparacion de superficie en
partes elevadas. Vibracion mane-
brazo si se usa lijadora eléctrica.
Estrés térmico acumulado al final
de la jornada en clima célido

Enfermedades respiratorias. Lesiones oculares.
Fracturas por caida. Enfermedad por vibracion.
Golpe de calor o deshidratacidn por fatiga
acumulada.

Respirador N95 o media cara con filtro P100 durante el lijado. Gafas de
seguridad. Arnés y linea de vida en altura. Guantes antivibracién si se
usa lijadora eléctrica. Proteccién auditiva = 25 dB. Evaluar condicién

fisica del trabajador al final de la jornada antes de subir a altura, Pausas

de hidratacion reforzadas. Protector solar factor 2 50.




RETIRO DE HERRAMIENTAS Y

Locativo (caidas al mismo
nivel, caida de objetos),
mecanico (manejo de

Golpes, cortes, caidas, tropezonesy lesiones leves

Uso de EPP, mantener el drea ordenada, descenso controlado de
herramientas, eliminar residuos y asegurar transito libre, recolectar

LIMPIEZA DEL AREA _ o materiales y aLr‘nacena‘mielnto adecuado del matc-.:('ial s@ra_nte,
herramientas) mantener herramientas limpias y almacenadas. Verificacion final del
area antes de retirarse.
Locativo {objetos en el
camino), Fisico ( polves, Golpes, cortes, lesiones lumbares, insolacion, EPP, SENALIZACION, RUTAS DE EVACUACION, ORDEN Y ASEQ, PAUSAS
ORDEN Y ASEQ exposicion prolongada al sol o | cefaleas, afectacidn respiratoria, caidas al mismo ACTIVAS, HIDRATACION, INSPECCION DEL AREA DE TRABAIO.

clima)

nivel, resbalones o tropiezos por terreno irregular

OTRO:

FINALIZACION DE JORNADA

Locativo (objetos en el Golpes
camino), Fisico ( polvos, tronezones
i atropellamiento, laseraciones
exposicion prolongada al sol o
clima)

traumas en miembros inferiores
caidas al mismo o distinto nivel

SENALIZACION, RUTAS DE EVACUACION, ORDEN Y ASEQ,
DEMARCACION DE RUTAS DE ACCESO A CAMPAMENTOS,
CAPACITACION DE EMERGENCIAS

OTRAS ACTIVIDADES
6. DATOS DE LA PERSONA(S) QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD !
N N° CEDULA NOMBRE COMPLETO CARGO FIRMA
{ 5 .
14.326.637 JHONY JAILLER LUGO MILLAN Oficial de construccion )
2 .
10188374 ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ Soldador 2 S M ee L
G e e
9 1.073.326.687 JORGE DAVID RICO CABEZAS Ayudante entendido %,',_,,//-—
A 1.007.523.863 JUAN DAVID CABALLERO REYES Ayudante de construccion ~
5 1.003.698.430 EVERT ESTIVEN GONGORA TORO Ayudante de construccion % éagm_
6
7
9
10
11
12
13
14

7. EVALUACION DEL RIESGO

(Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

[ Si deténgaseyno proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

Xl No, continie con la tarea con precaucion, implemente los coniroles establecidos.

¢ Es seguro proceder ahora en /a tarea con los controles adicionales?

A i, proceda con la tarea.

1 No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decision.

8. OBSERVACIONES
9, INSPECTOR SST Y AUTORIZANTE
Ne NOMBRE COMPLETO | CARGO N° CEDULA ~ FIRMA
\ = 1]
1 DIANA PAOLA ORTIZ SANCHEZ / RESIDENTE SST 1019.064.799 d \ona QWL@}
2
40. VALIDACION INTERVENTORIA
1
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO




cODIGO SST-FT0-002
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FECHA 28/04/2025
ANALISIS DE TRABAJO SEGURQ VERSION 0
7, DATOS GENERALES
OBRA CENTRAL DE ABASTOS CONTRATISTA INNOVAINGENIERIA SAS
03100 AM AM
FECHA DE EXPEDICION F% ozl Valido desde las B Alas e
AM ] [ | AM
FECHA DE VENCIMIENTO [ i lox (10 Vaiidodosda lis 2 Alas P
R TECTON VPROCE
APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA SOMBRILLAS
3mﬁmﬁmm
ESPACIO CONFINADC ‘
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS ESCAVACION
. TRABAJO CALIENTE _
INSTALACIONES ELECTRICAS OTRO LCuai?
PELIGROS ASOCIADOS AL PROCESO ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL {EPP) REQUERIDOS HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Biomecanico, locativo, mécanico, fisico, trabajo en altura, sléctrico,
ergonomico

Botas de seguridad, casco con barbuquejo, guantes (vaqueta, nitrilo,anticorte/
soldadura segin tarea), proteccion respiratoria, proteccion auditiva, gafas de seguridad
y careta facial, overol y/o uniforme de trabajo

Pulidora, grata para pulidora y
espatulas metalicas, lija, brochas y
rodillos de pintura, recipientes
herméticos para pintura, sefializacion
de area (conos, cinta, avisos "Pintura
fresca")

; Cuales son los elementos de proteccion requeridos?

Botas de seguridad, casco con barbuquejo, tapabocas, guantes de seguridad, gafas de seguridad
o careta facial, overol y/o uniforme de trabajo.

4 El sitio donde se ejecutara el trabajo esta fibre de sustancias quimicas y materiales que puedan

ser combustibles o inflamables? Si
JEl equipo esta en optimas condiciones? Si
(Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitic de trabajo? si

;La persona encargada de ejecutar a labor ha recibido instrucciones y precauciones a sequir en

fisico ( temperatura)

la ejecucion de la tarea? Si
! 5, PROCEDIMIENTO DE LA TAREA
Pasos detallados de la tarea Consecuencias Controles requeridos
Locativo ( caida de objetos, )
orden y aseo) Golpes, tropezones, atropellamiento, )
INGRESO A OBRA esguinces, caidas al mismo nivel,. Sefializacion, rutas de evacuacion, orden y aseo, utilizacion de EPP

VERIFICACION DE ELEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL

Locativo ( caida de objetos,
arden y asea)

Golpes
Machucones
laseraciones

cortes

Sefializacion, orden y aseo, adecuacién de almacenamiento de EPP,
informar sobre los defectos de los EPP, inspeccionar los EPP, cambiar
los EPP periddicamente

INSPECCION PREOPERACIONAL DE
HERRAMIENTAS

Locativo ( caida de objetos,
orden y aseo}

mecénico {fallo mecanico, mal

uso)

Golpes
Machucones
laseraciones

cortes

EPP, sefializacion, orden y aseo, capacitacién de uso de herramientas,
inspeccion preoperacional, informar los defectos de las herramientas,
mantenimientos preventivos, almacenamiento seguro.

INSPECCION DEL AREA DE
TRABAIO

Locativos (caidas al mismo
nivel, objetos sueltos)

Golpes, tropezones, caidas, esguinces, laseraciones

EPP, sefializacion, rutas de evacuacion, orden y aseo, acopio de
equipos y materiales, capacitacion, inspeccién preoperacional del
puesto de trabajo, verificar estabilidad y condiciones del area,
colocacion de avisos preventivos; control de acceso; supervision
constante, revisar estado de la estructura.

ALISTAMIENTO DEL AREA DE
TRABAIO

Locativos (caidas al mismo o
distinto nivel, caida de
objetos)

Golpes y contusiones, caidas, torceduras, esguinces
y lesiones musculares. Golpes a personal que

transite por zonas inferiores.

Delimitar la zona para evitar el transito de personasy controlar el
riesgo de golpes o caidas, instalar sefializacion visible, mantener rutas
de evacuacion despejadas, supervisar el acceso solo al personal
autorizado, mantener orden y limpieza. Retiro previo de materiales
sueltos, residuos y obstéculos. Charla de seguridad previa sobre orden,

aseo y riesgos del drea.




LIMPIAR SUPERFICIE METALICA

Caida al mismo nivel. Contacto con
suciedad, grasa o residuos
quimicos previos, Estrés térmico
por trabajo bajo sol directo sobre
estructura metalica caliente.

Fracturas y politraumatismo por caida. Irritacion
dérmica. Golpe de calor o deshidratacion.

Uso de los EPP, delimitar el area de trabajo con conos y cinta. .
Suministrar agua potable y programar pausas de hidratacion cada
hora. Protector solar para trabajadores expuestos.

RETIRAR OXIDO Y RESIDUOS

Proyeccion de particulas de Oxido
y metal a ojos y vias respiratorias.
Cortes con raspadores o espatulas
metdlicas. Inhalacion de polve de
oxido (puede contener plomo en
estructuras antiguas).

Lesiones oculares (cuerpo extrafio, abrasion
corneal). Enfermedades respiratorias. Laceraciones
en manos. Fracturas por caida. Intoxicacidn por
plomo si el éxido proviene de pintura antigua.

Gafas de seguridad y careta facial durante todo el retiro de oxido.
Respirador con filtro P100 (si hay sospecha de pintura con piomo, usar
respirador con filtro para plomo). Guantes de carnaza. Sistema
anticaidas si se trabaja en altura. Delimitar zona inferior para evitar
que particulas caigan sobre terceros. Disponer los residuos de dxido en
bolsas selladas.

LIJAR PUNTOS CRITICOS

Inhalacién de polvo metalico
durante el lijado manual o
mecdnico. Proyeccidn de
particulas a ojos, Vibracion mano-
brazo si se usa lijadora eléctrica.
Ruido excesivo.

Enfermedades respiratorias (neumoconiosis).
Lesiones oculares. Enfermedad por vibracion.
Hipoacusia. Fracturas y politraumatismo.

Respirador N95 o media cara con filtro P100 durante el lijado. Gafas de
seguridad. Proteccitn auditiva si se usa lijadora eléctrica (2 25 dB).
Guantes antivibracién si el lijado es mecanico. Humedecer ligeramente
la superficie si es posible para reducir polvo en suspension.

APLICAR ANTICORROSIVO
UNIFORME

Inhalacién de vapores orgénicos
del anticorrosivo. Contacto
dérmico y ocular con el producto
quimico, Estrés térmico por
trabajo al sol.Riesgo de incendio si
el anticorrosivo es base solvente
cerca de fuentes de ignician,

Intoxicacién aguda por vapores {mareo, nauseas,
pérdida de conciencia). Quemaduras quimicas en
piel y ojos. Fracturas por caida. Golpe de calor.
Incendio o explosion.

Revisar ficha de seguridad (SDS) del anticorrosivo antes de iniciar.
Respirador media cara con filtro OV (vapores organicos). Gafas de
seguridad y guantes de neopreno. Sistema anticaidas en partes
elevadas. Prohibir fuentes de ignicion (llamas, cigarrillos, equipos que
generen chispas) en radio de 5 m durante la aplicacion. Pausas de
hidratacién y descanso cada hora por calor. Protector solar.

CUBRIR UNIONES Y SOLDADURAS

Contacto dérmica con
anticorrosivo en zonas de dificll
acceso. Postura forzada sostenida
para alcanzar uniones en puntos
criticos. Caida desde altura al
cubrir uniones en partes elevadas
de la sombrilla. Inhalacion de
vapores en zonas de menor
ventilacidn

Irritacion dérmica y ocular, Lesiones
musculoesqueléticas (lumbalgias, cervicalgias).
Fracturas por caida. Intaxicacidn por vapores.

Guantes de neopreno vy gafas durante toda la aplicacion. Usar brochas
o herramientas de mango extendido para alcanzar uniones sin adoptar
posturas forzadas. Sistema anticaidas en partes elevadas. Pausas
activas cada 20 min durante trabajo en posturas forzadas. Garantizar
ventilacion en la zona de trabajo.

VERIFICAR ESPESOR DE
APLICACION

Caida al mismo o distinto nivel.
Contacto residual con
anticorrosiva aun fresco. Postura
forzada para inspeccion de zonas
de dificil accesa.

Fracturas y politraumatismo. Irritacion dérmica.
Lesiones musculoesqueléticas.

Sisterna anticaidas si la verificacidn se realiza en altura. Guantes de
neopreno durante la inspeccion. Usar medidor de espesor de pelicula
htimeda. Apoyarse en andamio estable, nunca en la estructura de la
sombrilla para alcanzar puntos elevados.

PERMITIR SECADO SEGUN FICHA
TECNICA

Inhalacion prolongada de vapores
del anticorrosivo durante el
proceso de secado. Estrés térmico
sl los trabajadores permanecen en
la zona durante el secado bajo el
sal

Intoxicacién crénica por exposicién prolongada a
vapores. Contacto de terceros con producto fresco
lirritacién dérmica). Golpe de calor o
deshidratacion.

Mantener la zona delimitada y sefializada durante todo el tiempo de
secado indicado en la ficha técnica. Retirar al personal de la zona
inmediata durante el secado si los vapores son significativos. Sefializar
con avisos visibles "Pintura fresca — No tocar". Suministrar agua y
zona de descanso a la sembra para los trabajadores en espera.

APLICAR SEGUNDA MANO SI SE
REQUIERE

Inhalacién de vapores en segunda
exposicién acumulada del dia.
Fatiga fisica. Contacta dérmico con
anticorrosive. Estrés térmico
acumulado por jornada
prolongada al sol.

Intoxicacién por exposicion acumulada a vapores.
Irritacion dérmica. Golpe de calor por exposicion
prolongada.

Verificar que el tiempo de repintado indicado en la ficha técnica se
haya cumplido antes de aplicar la segunda mano. Rotar personal para
la segunda aplicacion si hay signos de fatiga. Respirador OV, gafas y
guantes de neoprena. Evaluar condicidn fisica del trabajador durante
la jornada de trabajo. Pausas de hidratacion y descanso reforzadas en
la segunda aplicacién.

RETIRO DE HERRAMIENTAS Y
LIMPIEZA DEL AREA

Locativo (caidas al mismo
nivel, calda de objetos),
mecanico (manejo de
herramientas)

Golpes, cortes, caidas, tropezones y lesiones leves
o moderadas

Uso de EPP, mantener el drea ordenada, descenso controlado de
herramientas, eliminar residuos y asegurar transito libre, recolectar
materiales y almacenamiento adecuado del material sobrante,
mantener herramientas limpias y almacenadas. Verificacion final del
area antes de retirarse.




Locativo [objetos en el
camino), Fisico ( polvos,

Golpes, cortes, lesiones lumbares, insolacion,

EPP, SERALIZACION, RUTAS DE EVACUACION, ORDEN Y ASEQ, PAUSAS

ORDEN Y ASEO exposicién prolongada al sol o cefaleas, afectacion respiratoria, caidas al mismo ACTIVAS, HIDRATACION, INSPECCION DEL AREA DE TRABAIO.
clima) nivel, resbalones o tropiezos por terreno irregular OTRO:
Locativo (objetos en el Golpes
camina), Fisico { polvos, i uopezor:es ) SENALIZACION, RUTAS DE EVACUACION, ORDEN Y ASEOQ,
£INALIZACION DE JORNADA | exposicién prolongada al sol 0 i st DEMARCACION DE RUTAS DE ACCESO A CAMPAMENTOS,
clima) caidas al mismo o distinto nivel CAPACITACION DE EMERGENCIAS
OTRAS ACTIVIDADES
6. DATOS DE LA PERSONA(S) QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD
N N CEDULA NOMBRE COMPLETO CARGO 4 FIRMA
1 14.326.637 JHONY JAILLER LUGO MILLAN Oficial de construccion M@' yd
v
2 10188374 ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ Soldador //!,Z /
7
3 1.073.326.687 JORGE DAVID RICO CABEZAS Ayudante entendido ﬁ /
4 1.007.523.863 JUAN DAVID CABALLERO REYES Ayudante de construccién W
5 1.003.698.430 EVERT ESTIVEN GONGORA TORO Ayudante de construccion N /g@ ﬂﬁ
6
7
8
9
10
1
12
13
14
15
16

7. EVALUACION DEL RIESGO

¢Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

[ Si deténgasey no proceda con la tarea. Analice con ¢l supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

E No, continiie con la tarea con precaucion, implemente los controles establecidos.

. Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

Si, proceda con la tarea.

[] No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decision.

8. OBSERVACIONES
9. INSPECTOR SST Y AUTORIZANTE
N NOMBRE COMPLETO / CARGO N° CEDULA =3 FIRMA
1 DIANA PAOLA ORTIZ SANCHEZ | RESIDENTE SST 1019.064.799 Toern ONcine
2 G ne -
10. VALIDACION INTERVENTORIA
1
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
-




CODIGO SST-FT0-002
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FECHA 28/04/2025
ANALISIS DE TRABAJO SEGURQ VERSION 0
7. DATOS GENERALES ;
OBRA CENTRAL DE ABASTOS CONTRATISTA INNOVAINGENIERIA SAS
[ o3teo [ AM | [ [ AM
FECHA DE EXPEDICION L 06 o> l1g Valido desde las| i B Alas | I oy
[ A | [ AM
FECHA DE VENCIMIENTO | ot he Valido desde las| | Alas —=1o i o
S DESCRIFCION VPR -
ESPACIO CONFINADO
TRABAJO SEGURQ EN ALTURAS ESCAVACION
. TRABAJO CALIENTE
INSTALACIONES ELECTRICAS OTRO ¢Cual?
PELIGROS ASOCIADOS AL PROCESQ ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) REQUERIDOS | HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Biomecanico, lacativo, mécanico, fisico, eléctrico, quimico,
ergonomico

Botas de sequridad, casco con barbuguejo, guantes (vaqueta, nitirilo o anticerte),
proteccion respiratoria, proteccion auditiva, gafas de seguridad, careta facial.

Equipo de soldadura, taladro manual,
pulidora, cincel y cortafrio, flexometro
y escuadra, compresor, nivel.

INSPECCION PREOPERACIONAL DE
HERRAMIENTAS

mecanico (fallo mecanico, mal
usa)

laseraciones
cortes

Botas de sequridad, casco de seguridad, guantes de vaqueta o anticorte, proteccion respiratoria,
¢ Cuales son los elementos de proteccion requeridos? tapaoidos, gafas de seguridad, careta facial para corte, mascara de soldador, uniforme y delantal de
cuero cuando aplique
¢ E1 sitio donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias quimicas y materiales que
puedan ser combustibles o inflamables? 8l
4 El equipo esta en optimas condiciones? Sl
¢ Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo? sl
;La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir
en la ejecucion de la tarea? 3l
‘Pasos detallados de la tarea Peligros ¥ Consecuencias Controles requeridos
Locativo ( caida de objetos,
orden y aseo] Golpes, tropezones, atropellamiento,
INGRESO A OBRA - esguinces, caidas al mismo nivel,. Sefalizacion, rutas de evacuacion, orden y aseo, utilizacién de EPP
fisico [ temperatura)

Locativo | caida de objetos, Golpes

VERIFICACION DE ELEMENTOS DE orden y aseo) ‘“:::'r‘a“:‘::: Sefializacion, orden y aseo, adecuacion de almacenamiento de EPP,
PROTECCION PERSONAL o informar sobre los defectos de los EPP, inspeccionar los EPP, cambiar los
EPP periodicamente
Locativo ( caida de objetos, —
orden y aseo) Machucones EPP, sefializacién, orden y aseo, capacitacidn de uso de herramientas,

inspeccion preoperacional, informar los defectos de las herramientas,
mantenimientos preventivos, almacenamiento seguro.

INSPECCION DEL AREA DE
TRABAIO

Locativos (caidas al mismo
nivel, objetos sueltos)

Golpes, tropezones, caidas, esguinces, laseraciones

EPP, sefializacidn, rutas de evacuacién, orden y aseo, acopio de equipos y

materiales, capacitacion, inspeccion preoperacional del puesto de trabajo,
verificar estabilidad y condiciones del 4rea, colocacion de avisos

preventivos; control de acceso; supervision constante




AISLAMIENTO Y SENALIZACION
DEL AREA DE TRABAJO

Locativos (caidas al mismo
nivel o distinto nivel, caida de
objetos)

Golpes, caidas, tropiezos, lesiones leves

Delimitar la zona para evitar el transito de personas y controlar el riesgo
de golpes o caidas, instalar sefializacién visible, mantener rutas de
evacuacion despejadas, supervisar el acceso solo al personal autorizado,
mantener orden y limpieza.

FABRICACION DE LOS ELEMENTOS

Proyeccidon de chispas y particulas

metalicas, ruido, humos metélicos,

contacto con superficies cortantes;
riesgo eléctrico por equipos

Quemaduras en piel y ojos por chispas, hipoacusia,
heridas cortantes y laceraciones en manos,
electrocucion, neumoconiosis por inhalacion
prolongada de particulas metdlicas

Uso de EPP, sefializacion del drea y mantener orden en el sitio de trabajo,
zona de soldadura delimitada y ventilada, equipos de corte con guardas
de seguridad, inspeccién diaria de herramientas y equipos

APLICACION DE TRATAMIENTO
ANTICORROSIVO

Inhalacién de polvo abrasivo y
particulas metalicas, exposicion a
solventes en imprimacion, riesgo
de incendio por solventes, contacto
dérmico con pinturas epoxicas

Lesiones oculares, dermatitis de contacto y
sensibilizacion cutdnea por resinas
epoxicas,irritacion de mucosas nasales y vias
respiratorias, silicosis 0 neumoconiosis por
inhalacién de polvo abrasivo, quemaduras quimicas
en piel y ojos por solventes

Usar EPP adecuados, mantener el drea libre de obstaculos, inspeccion de
mangueras y boquillas antes de operar ventilacién localizada en 4rea de
pintura; procedimiento de manejo de solventes inflamables,
almacenamiento correcto de materiales inflamables, control de chispas y
distancia minima a materiales combustibles; extintor disponible en el
area, sefializar el drea de trabajo; capacitacion, ficha técnica y hoja de
seguridad disponibles del producto utilizado, orden y aseo en el drea de
trabajo, proteccion del suelo contra goteos y usar herramientas
adecuadas.

MONTAIE DE COLUMNAS, VIGAS
Y CONEXIONES

Caida de objetos sobre personal en
niveles inferiores, caida a distinto
nivel, fallo de conexiones
provisianales, colapso parcial de
estructura durante montaje, riesgo
eléctrico por cercanfa a redes
energizadas

Caidas, traumas por impacto de objetos en caida,
trauma multiple por caida desde altura,
aplastamiento por colapso de estructura, lesiones
internas por impacto de carga suspendida

Uso de EPP adecuados; inspeccién preoperacional del drea de trabajo,
delimitar la zona de trabajo, zona de exclusion delimitada bajo area de
montaje, inspeccién de las herramientas y equipos a utilizar, capacitacion
en trabajo seguro en altura, puntos de anclaje para conectar el arnés;
verificacién de apriete de pernos seg(in torque de disefio supervisién
permanente durante el desarollo de la actividad. Coordinacian con
empresa de servicios publicos si hay redes eléctricas cercanas

CONEXION CON APLIQUE DE
SOLDADURA

Fisico (Radiacion luminica),
guimico ( humos metalicos),
eléctrico {descargas eléctricas)

Quemaduras, dafios oculares, intoxicacion por
humos, electrocucion, atrapamientos

Uso de EPP adecuados; inspeccion de cables, pinzas y equipo. Ventilacion
adecuada, pausas activas, capacitacién en trabajo seguro en caliente,
inspeccion preoperacional del drea de trabajo, delimitar la zona de
trabajo, mantener orden en la zona de trabajo y evitar cables cruzados;
supervisién permanente del drea caliente.

VERIFICACION DE ALINEACION,
NIVELACION Y APLOMADO

Golpes con elementos
estructurales durante ajuste,
exposicién a condiciones
climaticas, caida a distinto nivel al
acceder a puntos de medicién

Contusiones y heridas por golpe con perfiles
metalicos, golpe de calor, lesiones
musculoesqueléticas por posturas forzadas durante
medicion, traumasy fracturas por caida desde
altura, deshidratacién por trabajo prolongado en
condiciones de calor

Uso de EPP y EPCC, acceso a puntos de verificacion mediante escaleras o
andamios, comunicacion constante entre operarios en alturay en nivel,
supervision constante, descansos periddicos

INSTALACION DE
ARRIOSTRAMIENTOS Y
ELEMENTOS DE REFUERZO

Caida de herramientas y
elementos metadlicas, proyeccidn
de fragmentos al ajustar pernos,

sobreesfuerzo por posiciones
forzadas en altura, caida a distinto
nivel, colapso de elementos no
asegurados provisoriamente

Trauma ocular por proyeccion de fragmentos
metalicos, lesiones musculoesqueléticas, fracturas,
aplastamiento de miembros por colapso de
elementos no asegurados, politraumatismo.

Uso de EPP, uso de bolsas portaherramientas, lineas de vida horizontales
instaladas antes de iniciar trabajos, orden y aseo permanente en el area
de trabajo, inspeccién preoperacional de las herramientas de trabajo,
verificacion del torque final

APLICACION DEL SISTEMA DE
PINTURA DE ACABADO

Inhalacion de vapores, dermatitis
por contacto con resinas epéxicas,
riesgo de incendio y explosién por
vapores inflamables,
trabajo en altura durante
aplicacién en estructura montada,
ergonomico (posturas forzadas y
movimientos repetitivos)

Conjuntivitis o irritacion ocular, afecciones respiratorias,
tos o molestias nasales, mareos, cefalea. Dermatitis
2lérgica de contacto por resinas epdxicas, quemaduras
por incendio/explosién de vapores inflamables, Lesiones
musculoesqueléticas por sobreuso (hombre, mufeca,
espalda). Caidas, golpes, esguinces, fracturas o
politraumatismo por caida desde altura durante
aplicacién

Delimitar el 4rea de trabajo, uso de los EPP. Establecer una técnica
correcta de aplicacién, aplicacién por secciones. Implementar pausas
activas. Mantener la superficie de trabajo limpia, libre de derrames y

herramientas sueltas. Mantener buena ventilacién en la zona de trabajo.

Socializacién de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) de la pintura.

Prohibicién de fuentes de ignicién en drea de pintura. Supervisién durante
el proceso.

LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA DEL
AREA

Locativos (caidas al mismo nivel),
biolégico (manipulacién de
residuos), quimico (contacto con
solventes)

Irritacién dérmica y/o respiratoria, contaminacién
de ropa. Irritacién ocular. Tropiezos o caidas,
esguinces, golpes, cortes menores, lesiones leves.

Uso de EPP, disposicion y clasificacion adecuada de residuos, limpieza en
drea designada. Sefializar el drea de trabajo. Evitar compactar bolsas con
las manos; usar herramientas si es necesario. Realizar inspaccién visual
final para garantizar que no queden elementos que puedan causar
accidentes. Confirmar que el drea queda completamente despejada. Uso
de envases identificados para residuos liguidos. Nunca verter pintura en
drenajes; Capacitacion bésica en manejo de residuos peligrosos.




ORDEN Y ASEO

Locativo (objetos en el
camino), Fisico ( polvos,
exposicion prolongada al sol o
clima)

Golpes, cortes, lesiones lumbares, insolacion,
cefaleas, afectacién respiratoria, caidas al mismo
nivel, resbalones o tropiezos por terreno irregular

QTRO:

EPP, SENALIZACION, RUTAS DE EVACUACION, ORDEN Y ASEQ, PAUSAS
ACTIVAS, HIDRATACION, INSPECCION DEL AREA DE TRABAJO.

FINALIZACION DE JORNADA

Locativo {objetos en el
camino), Fisico ( polvos,
exposicién prolongada al sol o
clima)

Golpes
Y[Dp!lﬂﬂei
atropellamiento, laseraciones
traumas en miembros inferiores
caidas al mismo o distinto nivel

SENALIZACION, RUTAS DE EVACUACION, ORDEN Y ASEQ, DEMARCACION
DE RUTAS DE ACCESO A CAMPAMENTOS, CAPACITACION DE
EMERGENCIAS

OTRAS ACTIVIDADES

6. DATOS DE LA PERSONA(S) QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

N N° CEDULA NOMBRE COMPLETO CARGO _ FIRWA
1 ; 5 ,/
14.326.637 JHONY JAILLER LUGO MILLAN Oficial de construccion o —~ yd
/ v
L 10188374 ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ Soldador % le A~
7 - yo
? 1.073.326.687 JORGE DAVID RICO CABEZAS Ayudante entendido
2 1.007.523.863 JUAN DAVID CABALLERO REYES Ayudante de construccién ’%
5 /’ il ¢
1.003.698.430 EVERT ESTIVEN GONGORA TORO Ayudante de construccion 4N Mdm
v L
6
i
8
9
10
11
12
13
_ 7. EVALUACION DEL RIESGO
¢Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?
[] Si deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a pase, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
No, continiie con la tarea con precaucion, implemente los controles establecidos.
¢Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?
A si, proceda con la tarea.
[C1 No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decision.
8. OBSERVACIONES
9, INSPECTOR SST Y AUTORIZANTE
N°® NOMBRE COMPLETO / CARGO N° CEDULA Kok FIRMA
L4
1 DIANA PAOLA ORTIZ SANCHEZ | RESIDENTE SST 1019.064.799 LYo ok
2 — =g v
10. VALIDACION INTERVENTORIA
1
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO




cODIGO SST-FT0-002
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FECHA 28/04/2025
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO VERSION G
7. DATOS GENERALES
OBRA CENTRAL DE ABASTOS CONTRATISTA INNOVAINGENIERIA SAS
00 AW AM
FECHA DE EXPEDICION 06 lox 116 Valido desde las 5 Alas =
AM AM
FECHA DE VENCIMIENTO U lox e Valido desde las BM Alas ——1m~ M
7 DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA METALICA CAL. 26
3, PARA ESTE TRABAJO SE | E PERMISO DE_
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS ESPACIO CONFINADO ESCAVACION
INSTALACIONES ELECTRICAS TRABAJO CALIENTE OTRO | sCual?
PELIGROS ASOCIADOS AL PROCESO ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) FHERRAMIENTAS DE TRABAJO

Biomecanico, locativo, mécanico, fisico, trabajo en altura, eléctrico,
ergonomico,

quimico.

Botas de seguridad, casco con barbuquejo, arnés de cuerpo completo con linea
de vida, guantes (anticorte 0 vaqueta), tapabocas, proteccion auditiva, gafas de
seguridad o careta facial, overol y/o uniforme de trabajo

Correas y elementos de soporte
segn disefio, taladro o atornillador,
nivel de burbuja y cinta métrica,
sogas de maniobra, pistola de
sellante o brocha de aplicacion

fisico ( temperatura)

,Cudles son los elementos de proteccion requeridos? Botas de‘ seguridad, casco con barbuquejo_. arnés, eshnggs, guantes de seguridad, gafas
de sequridad o careta facial, overol ylo uniforme de trabajo.
LEl sitio donde se ejecutara el trabajc esta libre de sustancias quimicas y materiales que
puedan ser combustibles o inflamables? Si
El equipo esta en optimas condiciones? Si
¢Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo? si
;La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir
en la ejecucion de la tarea? 5i
5. PROCEDIMIENTO DE LA TAREA ;
Pasos detallados de la tarea Peli Consecuencias Controles requeridos
Locativo [ caida de objetos, 3
den y aseo) Golpes, tropezanes, atropellamiento, Sefializacién, rutas de evacuacién, orden y aseo, utilizacion d
INGRESO A OBRA orceny;® esguinces, caidas al mismo nivel ! ! ¥ iy &

EPP :

PROTECCION PERSONAL

VERIFICACION DE ELEMENTOS DE

Locativo ( caida de objetos,
orden y aseo)

Golpes, machucaones, laseraciones , cortes

Sefializacion, orden y aseo, adecuacidn de almacenamiento de
£PP, informar sobre los defectos de los EPP, inspeccionar los EPP,
cambiar los EPP periddicamente

HERRAMIENTAS

INSPECCION PREOPERACIONAL DE

Locativo ( caida de objetos,
orden y aseo), mecénico (fallo
mecénico, mal uso)

Golpes, machucones, laseraciones , cortes

EPP, sefializacién, orden y aseo, capacitacion de uso de
herramientas, inspeccion preoperacional, informar los defectos
de las herramientas, mantenimientos preventivos,
almacenamiento seguro.

INSPECCION DEL AREA DE
TRABAJO

Locativos (caidas al mismo
nivel, objetos sueltos)

Golpes, tropezones, caidas, esguinces, laseraciones

EPP, sefializacidn, rutas de evacuacion, orden y aseo, acepio de
equipos y materiales, capacitacion, inspeccion preoperacional
del puesto de trabajo, verificar estabilidad y condiciones del
area, colocacion de avisos preventivos; control de acceso;
supervision constante, revisar estado de la estructura.

VERIFICAR ESTRUCTURA
METALICA

Caida desde altura, colapso de
elemento estructural
defectuoso si se aplica carga
durante la revision. Cortes con
bordes metélicos o rebabas de
soldadura. Estrés térmico por
exposicién al sol sobre
estructura metalica caliente.

Fracturas y politraumatismo o muerte por caida.
Aplastamiento por colapso estructural. Laceraciones.
Golpe de calor o deshidratacion

Delimitar la zona para evitar el trénsito de personas y controlar
el riesgo de golpes o caidas, instalar sefializacion visible,
inspeccion previa del estado de la estructura portante; mantener
rutas de evacuacion despejadas, restriccion de acceso a personal
no autorizado, mantener orden y aseo antes de iniciar labores.
Charla de seguridad especifica sobre trabajo en altura, Uso de
EPPy EPCC. No aplicar carga sobre elementos estructurales no
verificados. Suministrar agua potable y pausas de hidratacion
cada hora. Protector solar

REVISAR PENDIENTES Y
ALINEACION

Caida desde altura durante los
desplazamientos de verificacion a
lo largo de la estructura. Postura

forzada sostenida al verificar
pendientes en puntos extremos.
Calda de herramientas de medicion
sobre terceros.

Fracturas o muerte por caida. Lesiones
musculoesqueléticas. Lesiones graves a terceros por
caida de objetos.

Uso de EPP y EPCC adecuadamente, inspeccion preoperacional
del andamio por personal competente. Uso exclusivo de
andamios certificados y completos. Arnés y linea de vida anclada
en todo desplazamiento. Nunca desplazarse sobre la estructura
sin linea de vida activa. Todas las herramientas aseguradas con
driza. Pausas activas cada 20 min. Zona inferior con exclusion
activa.

ACOPIO. TRASLADO Y

Ergonomico (Manipulacién manual

Uso de EPP y EPCC. Transporte manual entre dos o mas
trabajadores segun dimensiones. Uso de guantes anticorte.

e rargac) méranirn

Cortes en manas v brazos, sobreesfuerzos v lesiones

Traslade controlado, evitando movimientos bruscos. Acobio




DE SOPORTE

INSTALAR CORREAS Y ELEMENTOS

Caida desde altura durante la
instalacién. Golpe por calda de
correas metalicas sobre
trabajadores o terceros en zona
inferior. Cortes con bordes de
correas metdlicas. Sobreesfuerzo
por manejo de correas de gran
longitud en altura. Atrapamiento
de manos entre correas y
estructura.

Fracturas o muerte por calda. Aplastamiento y
trauma por impacto. Laceraciones graves. Lesiones
musculoesqueléticas. Amputacion parcial,

Arnés y linea de vida doble. 1zar correas con soga de manichra;
nunca cargar manualmente. Zona de exclusion total en drea
inferior durante el izado. Minimo 3 personas en la maniobra. Uso

de los EPP adecuados. Herramientas aseguradas con driza.

INICIAR INSTALACION

Calda desde altura, Cortes con
bordes de teja metalica cal. 26
durante el manejoy
posicionamiento. Golpe por caida

zona inferior. Desestabilizacién pe
viento al manejar [dminas de gran
superficie. Quemaduras por
contacto con teja caliente bajo el
sol de La Dorada,

de lamina de teja scbre terceros en

Fracturas o muerte por caida, Laceraciones graves
en manos y brazos. Lesiones graves a terceros por
r| caida de lamina. Caida del trabajador por efecto de
viento. Quemaduras de primer y segundo grado.

Uso de EPP y EPCC. Planeacién del izaje (ruta, puntos de apoyo y
comunicacién). Mantener el rea despejada de obstaculos y
nivelada. Seftalizar el drea intervenida. lzaje manual entre dos o
mas personas seglin peso y longitud.Uso de cuerdas, eslingas o
medios mecanicos segun altura. Coordinacion entre personal de
izaje y recepcion. Aislamiento del drea inferior. Realizar pausas
activas. Aplicar técnicas ergonémicas y usar las herramientas
adecuadas. Suspender la actividad si el viento supera 40 km/h.
Verificar temperatura de la teja antes de apoyarse; usar ropa de
algodén de manga larga para evitar quemaduras por contacto.

REALIZAR TRASLAPOS
LONGITUDINALES Y LATERALES

Caida desde aitura durante los
desplazamientos para realizar
traslapos a lo largo de |a cubierta.

el ajuste del traslapo.
Desestabilizacion por viento al
manipular ldminas superpuestas.
Postura farzada sostenida durante
el ajuste del traslapo,

Cortes con bordes de teja durante

Fracturas o muerte por caida. Laceraciones graves.
Caida del trabajador por efecto de viento. Lesiones
musculoesqueléticas.

Verificar que cada ldmina esté provisionalmente asegurada antes

Mantener el drea libre de obstéculos. Usar EPP y EPCC adecuados
y uso obligatorio de arnés de cuerpo completo con doble linea
de vida. Conexién permanente a punto de anclaje. Uso de
andamios o plataformas estables. Sefializar el drea intervenida.
Revision preoperacional de herramientas y equipos,
herramientas aseguradas con porta-herramientas o lineas.
Movimientos lentos y controlados. Capacitacion sobre técnicas
ergonomicas adecuadas en el trabajo. Maniobras lentas,
coordinadas y bajo supervision. Suspender si viento supera 40
km/h. Pausas activas cada 20 min. Desplazarse siempre sobre las
correas, nunca sobre la teja sin soporte estructural debajo.

de soltar,

FUACION DE LA TEJA METALICA
(ATORNILLADO)

Caida desde altura durante la
fijacidn con taladre o atornillador.
Proyeccion de viruta metalica y
fragmentos de tornillo a ojos.
Ruido por taladro en altura.
Vibracién mane-brazo. Caida del
taladro o tornillos sobre terceros
en zana inferior. Riesgo eléctrico
por uso de taladre eléctrico en
cubierta.

Dolor lumbar, lesiones musculares, contusiones,
golpes, cortes y perforaciones, quemaduras,
lesiones oculares; torceduras, tropiezos, caidas,
fracturas, lesiones traumdticas o muerte por caida.
Hipoacusia. Enfermedad por vibracién. Lesiones
graves a terceros. Electrocucion

Uso de EPP y EPCC, inspeccion de herramientas antes de uso.
Aplicar técnicas ergondmicas. Revision previa de taladros antes
del uso, uso de tornilleria adecuada segun especificaciones
técnicas. Trabajo en parejas para apoyo y estabilidad, pausas
activas, capacitacion en manipulacién segura, inspeccion
preoperacional del rea de trabajo, delimitar la zona de trabajo,
mantener orden en la zona de trabajo.

INSTALAR CABALLETES Y REMATES

Caida desde altura al trabajar en la
cumbrera o puntos mas elevados
de la cubierta. Cortes con bordes
de caballetes metélicos. Golpe por
caida de caballete sobre terceres.
Desestabilizacién por viento en el
punto mas alto de la cubierta.

Cortes, laceracicnes y golpes en extremidades
superiores; caidas, contusiones, fracturas o lesiones
traumaticas. Fatiga muscular, dolor lumbar o
lesiones osteomusculares. Laceraciones graves.
Lesiones a terceros. Caida por efecto de viento en
punto critico de altura maxima.

Suspender si viento supera 40 km/h. Minimo 2 personas durante

Uso de los EPP Y EPCC idoneos, uso de herramientas adecuadas.
En la cumbrera, usar sistema de linea de vida horizontal
certificada si el desplazamiento es longitudinal. lzar caballetes
con soga de maniobra. Zona inferior con exclusion total.

la instalacion de caballetes.




’7 Caida desde altura durante la
aplicacion de sellante en puntos Uso de EPP y EPCC, revisar ficha de seguridad (SDS) del sellante
criticos. Inhalacion de vapores de " s . .

- | P antes de usar. Respirador media cara con filtro OV si el sellante
SELLAR PUNTOS CRITICOS ¥ sellante Imperisitilianse: traumaticas o muerte por caida, Intoxicacion por es base solventz Pausas activas cada 20 min en posturas
FILTRACIONES POTENCIALES Contacto dérmico y ocular con vapores. Irritacion dérmica y ocular. Lesiones )
praducto quimico. Postura forzada musculoesqueléticas.
sostenida durante la aplicacion en
puntos de dificil acceso,

Golpes y contusiones, caidas, lesiones lumbares,
laceraciones, fatiga muscular, fracturas o lesiones

forzadas. Garantizar ventilacién en zonas de aplicacién bajo
cubierta.

Caida desde altura durante el
recorrido de inspeccion final sobre
la cubierta ya instalada. Fatiga

acumulada al final ce la jornada Eracturas o muerte por caida con fatiga.

Arnés y linea de vida en todo momento. Evaluar condicion fisica
del trabajador antes de subir a la cubierta al final de la jornada; si

VERIFICAR ESTABILIDAD Y que incrementa el riesgo de caida. e . . . hay signos de fatiga, no permitir el acceso. Desplazarse siempre
: i i Hundimiento de teja y caida del trabajador. X
ALINEACIGN FINAL Apoyo inadvertido sobre teja sin sobre las correas, nunca en vano sobre la teja. Ropa de manga
= Quemaduras de contacto ) ‘ )
soporte estructural debajo durante larga para evitar quemaduras por contacto con teja caliente.
la inspeccion. Quemaduras por Pausas de hidratacién reforzadas al cierre de jornada.

contacto con teja caliente al final
de jornada bajo sol intenso.

. . . . Uso de EPP, mantener el rea ordenada, descenso controlado de
Locativa (caidas al mismo nivel, i ; . . )

) . herramientas y residuos, eliminar residuos y asegurar transito
caida de residuos desde

2 = Golpes, cortes, caidas, tropezonesy lesiones leves o| libre, limpieza total, recolectar materiales y almacenamiento
altura), mecanico (manejo de

B fettas) moderadas adecuado del material sobrante, mantener herramientas limpias
erramientas ; A ; 7

y almacenadas. Verificacion final del area antes de retirarse.
Retiro progresivo de sefializacién una vez eliminados los riesgos.

RETIRO DE RESIDUOS,
HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA FINAL

OTRAS ACTIVIDADES
5, DATOS DE LA PERSONA(S] QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD :
W N° CEDULA NOMBRE COMPLETO CARGO / FIRMA
! 14.326.637 JHONY JAILLER LUGO MILLAN Dficial de construccion M 4
: Vi
10188374 ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ Soldador B [/ /
7
3 -
1.073.326.687 JORGE DAVID RICO CABEZAS Ayudante entendido W
4 Ayudante de
1.007.523.863 JUAN DAVID CABALLERO REYES construccion ]

5 Ayudante de 2
1.003.698.430 EVERT ESTIVEN GONGORA TORO construccion CW{ o

7. EVALUACION DEL RIESGO

;Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?
[] Si detengaseyno proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

No, continle con la tarea con precaucion, implemente los controles establecidos.

¢Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

A Si, proceda con la tarea.
[C1 No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decision.

8, OBSERVACIONES
9. INSPECTOR SST Y AUTORIZANTE
N NOMBRE COMPLETO | CARGO : N° CEDULA FIRMA
1 DIANA PAOLA ORTIZ SANCHEZ / RESIDENTE SST 1.019.064.799 A )GrG o L
2 ~ NS -




cODIGO S§ST-FTO-002
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FECHA 28/04/2025
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO VERSION 0
OBRA CENTRAL DE ABASTOS CONTRATISTA INNOVAINGENERIA $AS
IERIY AV ] [ AM
FECHA DE EXPEDICION 06l et 26 Valido desde las[— R Alas | =
AM_ ] i AN
FECHA DE VENCIMIENTO u ot (26 Valido desde las| B ] Ales = o
2D IPCION Y PROCEDIMIEN
ESPACIO CONFINADO
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS ESCAVACION
, TRABAJO CALIENTE
INSTALACIONES ELECTRICAS OTRO ¢Cudl?
PELIGROS ASOCIADOS AL PROCESO ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) REQUERIDOS HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Biomecanico, locativo, mécanico, fisico, trabajo en altura, electnco,
ergonomico

Botas de seguridad, casco con barbuguso, amnés de cuerpo completo con linea de vida,
guantes {anticorte/ soldadura segun tarea)., proteccion respiratoria, proteccidn auditive,
gafas de seguridad y carsta facial, overol y/o uniforme de trabajo

Equipo de soldadura, {aladro, brocas,
nivel de burbuja, cinta metrica y
plomada, llave de torgue

+Cudles son los elementos de proteccion requeridos? Botasl de seguridad, ca.scc con barbuqulejo‘ ames, esl%ngas‘ guantes de seguridad, gafas de
seguridad o careta facial, overal y/o uniforme de trabajo.
4E! sitio donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias quimicas y materiales que puedan ser
combustibles o inflamables? Si
¢El equipo esta en optimas condiciones? Si
;Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitic de frabajo? Si
¢La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguiren la
ejecucion de la tarea? Si
: 5. PROCEDIMIENTO DE LA TAREA e
Locativo ( caida de objetos, orden y Golpes, tropezones, atropellamiento
aseo) RESSOR ' R ' Sefalizacion, rutas de evacuacién, orden y aseo, utilizacion de

Ingreso a obra

fisico ( temperatura)

esguinces, caidas al mismo nivel,.

EPP

Verificacion de Elementos De
Proteccién Personal y Dotacién
EPCC

Locativo (Caida de objetos a
diferente nivel por uso inadecuado
de EPP orden y aseo)

Golpes
Machucones
laseraciones

cortes

Sefializacién, orden y aseo, adecuacion de almacenamiento de
EPP, informar sobre los defectos de los EPP, inspeccionar los EPP,
cambiar los EPP periddicamente, uso de arnés de cuerpo
completo, eslingas con absorbedor de energia

Inspeccién Preoperacional de
Herramienta

Locativo ( caida de objetos, ordeny
aseo), mecanico (herramientas de
corte), fisico ( iluminacidn),
condiciones de seguridad (Alturas)

Golpes
Machucones
laseraciones

cortes

EPP, sefializacion, orden y aseo, capacitacion de uso de
herramientas, inspeccién preoperacional, informar los defectos
de las herramientas, mantenimientos preventivos,
almacenamiento seguro

Sefializacion y delimitacién de
la zona de trabajo.

Locativo( Caida de objetos)
fisico { temperaturas extremas)
condiciones de seguridad (caidas de
mismo o distinto nivel)

Golpes, tropezones, atropellamiento,
laseraciones traumas en miembros inferiores o
superiores insolacion, golpe de calor,
afectaciones en la piel que pueden generar
enfermedades laborales ( cancer de piel ),
desihidratacion, caidas al mismo o distinto nivel
( Fracturas en miembros inferiores y superiores,
traumas craneoencefalico)
muerte

EPP, sefializacién, rutas de evacuacién, EPCC ( linea de vida,
arnés de cuerpo completo, eslingas con absorbedor, eslinga
posicionamienta), orden y aseo, acopio de equipos y materiales,
uso de blogueador solar, hidratacion




Marcar sobre las vigas los
puntos de instalacién del perfil
enU

Caida desde altura al desplazarse
sobre las vigas para marcar los
puntos, Golpe con bordes metalicos
de la estructura. Estrés térmico por
trabajo al sol sobre estructuras
metalicas calientes, Caida de
herramientas o materiales sobre
terceros en la zona inferior.

Fracturas y politraumatismo o muerte por
caida. Laceraciones y contusiones. Golpe de
calor o deshidratacion. Lesiones graves a
terceros por caida de objetos

Arnés de cuerpo completo con linea de vida doble anclada a
punto certificado durante todo el desplazamiento sobre vigas.
Casco con barbuguejo. Zona inferior con exclusion total y
sefializacion perimetral antes de iniciar. Todas las herramientas
debe estar aseguradas. Suministrar agua y programar pausas de
hidratacién cada hora. Protector solar

Verificar alineacion, nivel y
distancias seglin planos del
proyecto

Caida desde altura durante la
verificacion con nivel o cinta
métrica. Postura forzada sostenida
al tomar medidas en puntos de
dificil acceso sobre las vigas.

musculoesqueléticas (cervicalgias, lumbalgias).

Fracturas y politraumatismo por caida. Lesiones

Arnés y linea de vida durante toda la verificacion. Usar andamio
como plataforma de trabajo siempre que sea posible; no
apoyarse sobre los perfiles sin verificar su resistencia. Pausas
activas cada 20 min en posturas forzadas. Herramientas
aseguradas

Realizar perforaciones en las
vigas

Caida desde altura. Proyeccion de
particulas de concreto o metal a
ojos. Vibracién mano-brazo por uso
de equipos. Ruido excesivo. Riesgo
eléctrico.

Fracturas y politraumatismo o muerte por
cafda. Lesiones oculares. Enfermedad por
vibracidon mano-brazo. Hipoacusia.
Electrocucion. Lesiones graves a terceros.

Arnés y linea de vida durante toda la perforacién. Gafas de
seguridad y careta facial, Proteccidn auditiva. Guantes
antivibracion. Verificar estado del cable y enchufe del taladro
antes del uso; nunca usar con cables pelados. Taladro asegurado.
Zona inferior con exclusion total. Andamio estable como
plataforma de trabajo.

Limpiar los erificios retirando
polvo y residuos

Inhalacién de polvo de concreto o
metal durante la limpieza con
soplado o cepillo. Proyeccion de
particulas a ojos. Caida desde altura
durante la limpieza.

Enfermedades respiratorias. Lesiones oculares.
Fracturas por caida.

Proteccion respiratoria durante la limpieza de orificios. Gafas de

seguridad. Arnés y linea de vida. Si se usa aire comprimido para

limpiar, dirigir el flujo hacia afuera de la zona de trabajo y nunca
hacia otros trabajadores.

Verificar profundidad y
didmetro de perforacion segin
anclaje especificado

Caida desde altura durante la
verificacién. Cortes con bordes del
orificio recién perforado.

Fracturas por caida. Laceraciones en dedos.

Arnés y linea de vida. Guantes de trabajo durante la verificacion
manual del orificio. Usar calibrador o varilla de verificacion en
lugar de introducir los dedos directamente

Ubicar el perfil en U de 5 mm
en la posicién definida

Caida desde altura durante el
posicionamiento del perfil. Golpe
por caida del perfil sobre
trabajadores o terceros en la zona
inferior. Sobreesfuerzo por manejo
de perfil pesado en altura.
Atrapamiento de manos entre el
perfil y la viga.

Fracturas y politraumatismo o0 muerte por
caida. Aplastamiento y trauma por impacto de
perfil. Lesiones musculoesgueléticas.
Amputacién parcial de dedos.

Arnés y linea de vida doble. Izar el perfil con soga de maniobra o
equipo de izado certificado; nunca cargar el perfil manualmente
subiendo por escalera. Zona inferior con exclusion total durante
el izado. Minimo 3 personas en la maniobra: 2 en altura y 1 como
vigia en superficie. Guantes de carnaza. Casco con barbuguejo.

Instalar chazos o anclajes
mecénicos especificados

Golpe en manos durante la
instalacién del chazo con martillo.
Proyeccion de fragmentos al
golpear el anclaje. Caida desde
altura, Caida del martillo sobre
terceros.

Contusiones y fracturas en manos. Lesiones
oculares. Fracturas por caida, Lesiones graves a
terceros.

Gafas de seguridad durante la instalacion de anclajes. Guantes de
carnaza. Arnés y linea de vida. Martillo asegurado. Zona inferior
con exclusidn activa.

Ajustar y asegurar los
elementos de fijacion
garantizando estahilidad del
perfil

Caida desde altura durante el
ajuste. Sobreesfuerzo por torque de
fijaciones en posicién elevada.
Atrapamiento de manos entre llave
y fijacién.

Fracturas por caida. Lesiones
musculoesqueléticas. Contusiones en manos.

Arnés y linea de vida. Usar llaves de torque adecuadas al tamafio
del anclaje, Herramientas aseguradas. Pausas activas cada 20 min
durante ajuste repetitivo.

Ubicar perfiles longitudinales
sobre los perfilesen U
instalados

Caida desde altura durante el
posicionamiento. Golpe por caida
de perfil longitudinal sobre
trabajadores o terceros.
Sobreesfuerzo por manejo de
perfiles de gran longitud en altura,
Atrapamiento de manos entre
perfiles.

Fracturas y muerte por caida. Aplastamiento.
Lesiones musculoesqueléticas. Amputacién
parcial.

Arnés y linea de vida doble. lzar perfiles longitudinales con soga
de maniobra; nunca manualmente desde altura, Zona de
exclusién activa en area inferior. Minimo 3 personas en la

maniobra. Guantes de carnaza. Coordinar con otros frentes para

evitar izados simultaneos en la misma zona.




Quemaduras por arco eléctrico y

chispas en trahajo de altura.

Lesiones oculares por radiacion UV. ; Careta de soldador. Guantes de carnaza largos. Delantal y

. = o Quemaduras de diverso grado. Dafio ocular ; i : s , .
Realizar puntos de soldadura Inhalacion de humos metalicos. Satanstite. Bferiiedad respiratona polainas de cuero, Proteccion respiratoria. Arnés y linea de vida

para asegurar posicion de los Caida desde altura durante la ; : ] ’ durante toda la soldadura en altura. Zona inferior delimitada.

N - Fracturas o muerte por caida. Lesiones graves a . ) . . _

elementos soldadura. Proyeccién de chispas . Extintor a menos de 5 m. Permiso de trabajo en caliente activo.
terceros. Incendio. - mfhee
Exclusion total de terceros en zona inferior.

sobre terceros en zona inferior.
Incendio por chispas sobre material
combustible.

Quemaduras por arco eléctrico,
chispas y metal fundido en trabajo
de altura prolongado. Lesiones Careta de soldador. Guantes de carnaza largos. Delantal y
oculares por radiacion UV. polainas de cuero. Proteccién respiratoria.. Arnés y linea de vida
Ejecutar soldadura de fijacién | Inhalacién acumulada de humos doble durante toda la soldadura. Revisién del equipo de
entre perfiles longitudinales y | metalicos durante jornada extensa. soldadura y conexién a tierra antes del inicio. Extintor a menos
perfiles en U Riesgo eléctrico por equipo de de 5 m. Permiso de trabajo en caliente activo. Rotar soldadores
soldadura. Caida desde altura por cada 2 horas para control de fatiga. Zona inferior con exclusién
fatiga durante la soldadura. total durante toda la soldadura definitiva.
Proyeccién de chispas sobre
terceros. Incendio

Quemaduras graves. Ceguera o dafio ocular
permanente. Enfermedad respiratoria crénica.
Electrocucion. Fracturas o muerte por caida con
fatiga. Lesiones a terceros. Incendio con
pérdidas materiales y humanas.

Caida desde altura durante la

inspeccidn de cordones. Contacto Arnés y linea de vida durante toda la inspeccion. Verificar que el
con metal aun caliente durante la metal esté frio antes de tocar cualquier cordén. Guantes de
revision. Postura forzada sostenida carnaza. Pausas activas. Usar linterna de inspeccidn para zonas
al inspeccionar puntos de dificil de dificil visibilidad sin acercarse en exceso.
acceso.

Fracturas y politraumatismo. Quemaduras por

Verificar continuidad y calidad
contacto. Lesiones musculoesqueléticas.

de los cordones de soldadura

Gafas de seguridad y careta facial durante el picado de escoria.
Guantes de carnaza. Verificar que el metal esté frio antes de
picar. Arnés y linea de vida. Proteccién respiratoria, Zona inferior
con exclusion activa durante el retiro de escoria. Herramientas
de picado aseguradas

Proyeccién de escoria caliente a
ojos y piel al picar, Contacto con . o .
i ) 3 Lesiones oculares por proyeccion de escoria.

metal caliente residual. Caida desde . .
A 3 Quemaduras. Fracturas por caida. Lesiones a

altura. Caida de escoria sobre . i
X X . terceros. Enfermedades respiratorias.

terceros en zona inferior. Inhalacion

de polvo metalico.

Retirar escoria y salpicaduras
producto del proceso

Arnés y linea de vida durante toda la inspeccidn. No aplicar carga
sobre el perfil antes de confirmar que todos los anclajes estan

correctamente apretados. Guantes de carnaza. Registrar
resultado de la inspeccion antes de declarar |a fase como apta.

Caida desde altura durante la
- s revisién de anclajes. Colapso de 7 i
Revisar correcto anclaje de los }_ ‘p Fracturas o muerte por caida. Aplastamiento

) perfil mal anclado si se aplica carga .
perfiles en U . L. por colapso de perfil. Laceraciones.
durante la inspeccién. Cortes con
bordes metélicos o rebabas.

Caida desde altura durante los
desplazamientos de verificacion Arnés y linea de vida en todo momento. Evaluar condicién fisica
Verificar calidad de soldaduras | general. Fatiga acumulada al final 5 . del trabajador antes de subir a altura al final de la jornada; si hay
. . . Fracturas o muerte por caida con fatiga. . ) .
y estabilidad de la estructura | de la jornada que incrementa el i — signos de fatiga, no permitir el acceso. Guantes de carnaza.
secundaria riesgo de caida. Contacto con ' Verificar visualmente desde puntos seguros antes de desplazarse
sobre la estructura,

puntos metalicos calientes no
identificados.

Arnésy linea de vida. No depositar materiales sobre la estructura

Caida desde altura durante la
Confirmar que la estructura verificacion final. Sobrecarga . durante la verificacion final. Verificacién debe ser visual en la
. - 4 } - Fracturas o muerte por caida. Colapso . )
esté lista para recibir la teja accidental de |a estructura si se D —— mayor parte del recorrido. Registrar y documentar el resultado
acumulan materiales sobre ella P ga. de la inspeccion final antes de autorizar el inicio de la instalacion
de teja.

arquitecténica

durante la revisién




Locativo { caida de elementos) Golpes, cortes, lesiones lumbares, insolacian, EPP, EPCC, sefializacién, rutas de evacuacion, orden y aseo,

Orden y aseo fisico ( temperaturas extremas, cefaleas, afectacion respiratoria, caidas al capacitacion en trabajo seguro en alturas, pausas activas,
¥ ruido, polvos), condiciones de  |mismo nivel, resbalones o tropiezos por terreno| hidratacion, socializacién y capacitacién del plan de rescate en
seguridad (Alturas) irregular alturas, inspeccidn del drea de trabajo.
Golpes
L i jetos e i tropezones =
Dc;t'_v 2 ((abjft piglcaiingl, - ”am,epnto e aciones SERALIZACION, RUTAS DE EVACUACION, ORDEN Y ASEQ,
rack
Finalizacién de Jornada isico { polvos, exposicion L . ke DEMARCACIGN DE RUTAS DE ACCESO A CAMPAMENTOS,
prolongada al sol o clima) traumas en miembros inferiores

. : A ) CAPACITACION DE EMERGENCIAS
caidas al mismo o distinto nivel

OTRAS ACTIVIDADES

6. DATOS DE LA PERSONA(S) QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

N° | N°CEDULA NOMBRE COMPLETO CARGO -
1
14.326.637 JHONY JAILLER LUGO MILLAN Oficial de construccion
74
2
10188374 ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ Soldador
3
1.073.326 687 JORGE DAVID RICO CABEZAS Ayudante entendido
4
1.007.523.863 JUAN DAVID CABALLERO REYES Ayudante de construccion
5
1.003.698.430 EVERT ESTIVEN GONGORA TORO Ayudante de construccion
6
7
9
10
1
12
7. EVALUACION DEL RIESGO

¢Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

[ Si deténgasey no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado ¢l paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

No, continiie con la tarea con precaucion, implemente los controles establecidos.

¢Es sequro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

[Si Si, proceda con la tarea.

[0 Mo, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decision.

8. OBSERVACIONES
9. INSPECTOR SST Y AUTORIZANTE
Ne NOMBRE COMPLETO / CARGO N° CEDULA ~ FIRMA
1 DIANA PAOLA ORTIZ SANCHEZ / RESIDENTE 85T 1.019.064.799 N Cona  Nandeed
2 v T _J ¢ - 23,4
10. VALIDACION INTERVENTORIA

LUNES MARTES MIERCOLES ' JUEVES  VIERNES SABADO DOMINGO




SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAIO

CODIGO : SST-FTO-046

FECHA:20/05/2025
PERMISO TRABAJO EN CALIENTE
VERSION 0
1. GENERALIDADES
Fecha de apertura; g o+ 106 [SzRse6) Subcontratista: INNOVAINGENIERIA SAS
Fecha de cierre: [25] o3 1016 oo

Descripcion de la tarea:

Aplicacion soldadura de fondeo 6010, limpieza con grata alambre circular, Aplicacion soldadura 7018 presentacion y relleno

Tareas asociadas con actividades
criticas:

Trabajos Energias Peligrosas

1 Trabajos en espacios confinados

[ Trabajos enakuras []  Ninguna [J

2. LISTA DE VERIFICACION

EQUIPG DE ATENCION DE EMERGENCIAS

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

OTRQS

Casco

Botiquin 7] =1 Ropa de trabajo s Cercas de demarcacion ]
Camilla xi Gafas = Protectares auditivos fan] Cinta de senalizacion el
Inmovilizadores = Guantes Xi Carcta Ba Conos =
Extintor Botas de sequridad P Polainas | Vallas informativas ]
Kit de derrames == Protector respiratorio = Otros: Otros:

T HERRRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

@ lfc%n\pw & oldadun
o Sdaredn alactnim

® _ ¥ompodua

@ /\)U \‘.C}Om

4. LISTA DE VERIFICACION PARA OBSERVACIONES

Si

No

Si | No

Esta el arca limpia y libre de sustancias combustibles?

Se requiere presencia permanente de un supervisor?

Se ha identificado y demarcado adecuadamente ¢l area?

Se tienen controladas las fuentes de calor cerca del area?

Es seguro el entorno de trabajo (Viento, lluvia, luz, etc))

Tiene el personal entrenamiento y competencia?

Sc utilizaran e'quipos de saldadura en buenas condiciones?

Las herramientas pueden generar chispa?

PP

Se utilizaran mamparas para cncerrar ¢l sitio de trabajo?

Se utilizaran sistemas de enfriamiento (cortinas de agual?

wif

Los cables de los equipos cuentan con recubrimiento total?

Estan disponibles y listos los equipos de primeros auxilios?

Se verificd que no exista la presencia de vapores, gases y/o otras sustancias?

M X b [ < PSP

Se verifico que el consumo de energla del equipo a usar es acorde con la capacidad del

punto de toma de energia?

Se requiere ventilacion adicional?

Estan disponibies y listos los equipos contra incendios?

bl P bs




5. FIRMAS DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

ITEM NOMBRE

CEDULA

CARGO

L

1 ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ

10188374

Soldador

N
~

p
™N

g

6. OBSERVACIONES

7. DATOS CHARLA DE 5 MINUTOS

Nombre de la charla: [_Gf.‘. OIS tiaran 6% asfiendn

.

Encargado de la charla: @f'ur‘(‘,\ /PC}(}\CA O‘rf.l 6qncl"\QZ

Firma: (&\ \\@(\Cf &I\C‘\e %

B.FIRMA: RESPONSABLE COMPETENTE DE LA EJECUCION DEL TRABAJO ——

Aulorizacion: Confirmo que las zonas han sido revisadas y examinadas y que las condiciones de riesgo,estan jdentificadas, que se conocen las medidas de seguridad y autorizo el trabajo

[nomere DEL EMIsOR: A ndias T La \aocb .
cARGO: OO0 lﬁqu\’

FIRMA

ESTE PERMISO SE UTILIZARA UNICAMENTE POR LAS PERSONAS, LUGAR Y FECHA AUTORIZADAS POR EL RESPONSABLE DE LA SUPERVISION SST DE LA EMPRESA




SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CODIGO : SST-FTO-046
FECHA:20/05/2025
PERMISO TRABAJO EN CALIENTE
VERSION 0
1. GENERALIDADES
Fecha de apertura: g+ o3 2018 oittos Subcontratista: INNOVAINGENIERIA SAS
Fecha de cierre: ox ot 2016 oo
Descripcion de la tarea:
Aplicacion soldadura de fondeo 6010, limpieza con grata alambre circular, Aplicacion soldadura 7018 presentacion y relleno
Tareas asociadas con actividades . . ! ) . )
criticas: Trabajos Energias Peligrosas 1 Trabajos en espacios confinados ] Trabajos enalturas []  Ninguna []
oAb 2. LISTA DE VERIFICACION
EQUIPO DE ATENCION DE EMERGENCIAS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL OTROS
|Botiquin ﬁ Casco [=4] Ropa de trabajo =Xl Cercas de demarcacion X1
Camilla Gafas = Protectores auditivos = Cinta de senalizacion =
Inmovilizadores = Guantes W] Carcta ™ Conos |
Extintor =1 Buatas de sequridacl X1 Polainas Ez‘ Vailas informativas ﬁ
Kit de derrames L Protector respiratorio | Otros: Otros:
3. HERRRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR
i \Dado o Xanzonas dlactcias
—
e __\vonqodona ®
o,
- Fd\idora ®
4. LISTA DE VERIFICACION PARA OBSERVACIONES
Si_| No Si | No
Esta ol arca limpia y libre de sustancias combustibles? ¥ Se requicre presencia permanente de un supervisor? %
Se haidentificado ydemarcado adecuadamente el area? X Se tienen controladas las fuentes de calor cerca del area? X
Es seguro el entorne de trabajo [Viento, lluvia, luz, ctc.) ’( Tiene el personal entrenamiento y competencia? X
Se utilizaran equipos de soldadura en buenas condiciones? X Las herramientas pueden generar chispa? X
Se utilizaran mamparas para encerrar el sitio de trabajo? K Se utilizaran sistemas de enfriamiento (cortinas de agual? “\h
Los cables de los equipos cuentan con recubrimiento total? X Estan disponibles y listos los equipos de primeros auxilios? <
. . . I Se verificd que el consumo de energia del equipo a usar es acorde con la capacidad del
G ?
Se verificd que no exista la presencia de vapores, gases y/o otras sustancias )( punto de toma de energia? )(
Se requiere ventifacion adicional? }( Estan disponibles y listos los equipos contra incendios? >L




5. FIRMAS DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

1 ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ 10188374 Soldador
e

6. OBSERVACIONES

7. DATOS CHARLA DE 5 MINUTOS

Nombre de la charla; Culdjcb é& I‘\UQ‘;‘:,J((Q niql
A}

Encargado de la charla: Dicapes @0\0\& O\ 6C\r\C'Nl2 Fima:__( )\Gm L:-e'{clli

B.FIRMA: RESPONSABLE COMPETENTE DE LA EJECUCION DEL TRABAJO

Autorizacion. Confirmo que las zonas han sido revisadas y examinadas y que las condiciones de riesqgo,estangientificadas, que se conocen las medidas de sequridad y autorizo el trabajo

NOMBRE DEL EMISOR: F\ndva’ 'Fn\lpa Bﬁ\go@o -

carco: 5o \dodor FIRMA

ESTE PERMISO SE UTILIZARA UNICAMENTE POR LAS PERSONAS, LUGAR Y FECHA AUTORIZADAS POR EL RESPONSABLE DE LA SUPERVISION SST DE LA EMPRESA




SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO : SST-FTO-046

FECHA:20/05/2025
PERMISO TRABAJO EN CALIENTE
VERSION 0
: 1. GENERALIDADES
Fecha de apertura: V¢ a3 206 OXcn  [Subcontratista: INNOVAINGENIERIA SAS
IFecha de cierre: 08 (Ohs 2016 [ERiee)
{Descripcion de la tarea:
Aplicacion soldadura de fondeo 6010, limpieza con grata alambre circular, Aplicacion soldadura 7018 presentacion y relleno
T: iad. actividade:
aresased crf:isc:(:? e Trabajos Energias Peligrosas 1 Trabajos en espacios confinados [ Trabajos enalturas ]  Ninguna [_]
2. LISTA DE VERIFICACION
EQUIPO DE ATENCION DE EMERGENCIAS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL oTROS

Botiquin 574}
Camilla [°a]
Inmovilizadares |
Extintor
Kit de derrames —

Casco Xl Ropa de trabajo fava]
Gafas i Protectores auditivos Iﬁl
Guantes (kv Carcta =
Botas de sequridad Kl Polainas =
Protector respiratorio fray] Otros:

Cercas de demarcacion
Cinta de senalizacion
Conos

Vailas informativas

Otros:

BONK

3 HERRRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

® gg\—(}i?n(\ﬂ Sc\éoﬂc‘;fﬁl

@ E’Q’\Q NSO o\qc’&ﬁcq

o |\ onndue

e ‘Tulidowm

4. LISTA DE VERIFICACION PARA OBSERVACIONES

Si_ | No Si_ | No
Esta ¢l arca limpia y libre de sustancias combustibles? o Se requiere presencia permanente de un supervisor? \(
Se ha identificado ydemarcado adecuadamente el area? i e tienen controfadas las fuentes de calor cerca del area? X
Es seguro el entorno de trabajo (Viento, lluvia, luz, etc.) ¥ Tiene el personal entrenamiento y competencia? )(
Se utilizaran equipos de soldadura en buenas condiciones? X Las herramientas pueden generar chispa? ¥
Se utilizaran mamparas para encerrar el sitio de trabajo? Se utilizaran sistemas de enfriamiento (cortinas de agua)?
P 1j ¥ »
Los cables de los equipos cuentan con recubrimiento total? X Estan disponibles y listos los equipos de primeros auxilios? N
. . ; I B Se veri c el con ia del cquipoa u corde con la capacidad del
Se verifico que no exista la presencia de vapores, gases y/o otras sustancias? x o (f) Ichfg:; E;j E msct:gi:?dc energia del equip 5ar €5 acor a capaci 3(
Se requiere ventilacon adicional? X |Estan disponibles y listos los equipos contra incendios? b4
q P




5. FIRMAS DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

TEM NOMBRE CEDULA CARGO FIRMA

1 ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ 10188374 Soldador / / /
il n [f2°

6. OBSERVACIONES

7. DATOS CHARLA DE 5 MINUTOS

Nombre de la charla: ?negfr, kcct}jﬂ\)ﬁ

Encargado de la charia: /'Dro\m ?. O“'\'Q SQN:\’\QSZ Firma: @\C(PO &t“?i

8.FIRMA: RESPONSABLE COMPETENTE DE LA EJECUCION DEL TRABAJO

Autonizacion: Confirmo que las zonas han sido revisadas y examinadas y que las condiciones de riesgo,estan jglentificadas, que se conocen las medidas de sequridad y autorizo el trabajo

NOMBRE DEL eMisor: rad tes /Fo\tp& ’Da\gm&o &
carGo:  So\Sa0ov FIRMA

ESTE PERMISO SE UTILIZARA UNICAMENTE POR LAS PERSONAS, LUGAR Y FECHA AUTORIZADAS POR EL RESPONSABLE DE LA SUPERVISION SST DE LA EMPRESA




SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO : SST-FTO-046

FECHA:20/05/2025
PERMISO TRABAJO EN CALIENTE
VERSION 0
; 1. GENERALIDADES :

{Fecha de aperiura: 04 GgA 1016 (33400 [Subcontratista: INNOVAINGENIERIA SAS
[Fecha de cierre: o] o 2076 RYO0
|Descripcion de la tarea:

Aplicacion soldadura de fondeo 6010, limpieza con grata alambre circular, Aplicacidn soldadura 7018 presentacion y relleno

T ociadas con actividades
e criticas: Trabajos Encrgias Peligrosas [ Trabajos en espacios confinados ] Trabajos enalturas []  Ninguna []
2. LISTA DE VERIFICACION
EQUIPO DE ATENCION DE EMERGENCIAS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL oTROS

Botiduin IZE Casco x1 ROpé de trabajo g Cercas de demarcacion <
Camilla = Gafas B Protectores auditivos Cinta de senalizacion pd]
Inmovilizadores = Guantes BJ Careta = Conos El
Extintor = Botas de sequridad = Polainas O Vallas informativas =i
Kit de derrames (- Protector respiratorio xi Otros: Otros:

3. HERRRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

— X
e \vonrpQora

Po\dava

P ExXa ASVO A n_\cc!\n o

4. LISTA DE VERIFICACION PARA OBSERVACIONES

® 591‘6"‘00 éﬁ- %o\cﬂodorq

Si | No Si | No

Esta cf arca limpia y libre de sustancias combustibles? - Vi Se requicre presencia permanente de un supervisor? P

Se haidentificado ydemarcado adecuadamente el area? X Se ticnen controfadas las fuentes de calor cerca del area? ¥

Es seguro el entorne de trabajo (Viento, lluvia, luz, etc.) )( Tiene el personal entrenamiento y competencia? e

Se utilizaran cquipos de soldadura en buenas condiciones? )( Las herramientas pueden generar chispa? ;(

Se utilizaran mamparas para encerrar el sitio de trabajo? X Se utilizaran sistemas de enfriamiento (cortinas de aguaj? 9\ N
Los cables de los equipos cuentan con recubrimiento totai? X Estan disponibles y listos los equipos de primeros auxilios? X

Se verificd que no exista la presencia de vapores, gases y/o otras sustancias? X ;z;f;ig?tgumzt;;i:i:;g?dc ENEIGI SRl SUIDE 3 45565 B0l GOtk papaciast et (

Se requiere ventilacion adicional? 2¢_ |Estan disponibies y listos los equipos contra incendios? X




5. FIRMAS DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

TEM NOMERE CEDULA CARGO ” FIRMA

1 ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ 10188374 Soldador /
'C

6. OBSERVACIONES

7. DATQS CHARLA DE 5 MINUTOS

|Nombre de la charla: E'-\-‘\ou' Yiadoeih  con \GLfD OGO RIS an B0
~ T

Encargado de la charla: DIQ{\O Y- O SD‘F\C‘NLZ Firma: {(‘Dm Q;:((C‘\O—E

8.FIRMA: RESPONSABLE COMPETENTE DE LA EJECUCION DEL TRABAJO

Autorizacion; confirmo que las zonas han sido revisadas y examinadas y que las condiciones de riesgg,estan entificadas, que s¢ conocen fas medidas de sequridad y autorizo el trabajo

NOMBRE DEL EMISOR: 0105 d?aiupc Qa\gcdcs £

carco:  oo\dagov FIRMA

ESTE PERMISO SE UTILIZARA UNICAMENTE POR LAS PERSONAS, LUGAR Y FECHA AUTORIZADAS POR EL RESPONSABLE DE LA SUPERVISION 55T DE LA EMPRESA




SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CODIGO : SST-FT0-046
FECHA:20/05/2025
PERMISO TRABAJO EN CALIENTE
VERSION 0
1. GENERALIDADES
Fecha de apertura: LD a3 PIwIS OHOO Subcontratista: INNOVAINGENIERIA SAS
Fecha de cierre: 10 o3 2615 atac
Descripcion de la tarea:
Aplicacion soldadura de fondeo 6010, limpieza con grata alambre circular, Aplicacion soldadura 7018 presentacion y relleno
Tareas asociadas con actividades
ased crmscas: Trabajos Energias Peligrosas 1 Trabajos en espacios confinados O Trabajos en alturas [ Ninguna [
- 2. LISTA DE VERIFICACION
EQUIPO DE ATENCION DE EMERGENCIAS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL OTROS
Botiquin 5l Casco Ropa de trabajo ] 4] Cercas de demarcacion ]
Camilla g Gafas xi Protectores auditivos &= Cinta de senalizacion m
Inmovilizadores Guantes B4 Carcta X Conos 3
Extintor xa Botas de sequridad X1 Polainas | Vailas informativas |
Kit de derrames - Protector respiratorio X1 Otros: Otros:

3. HERRRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

@ EQ‘.-;."iqn Ao ‘ao‘\(gcxdum
® /PU\@M&

® F\)c '\(_\ nSIGa Q_LQ(JU‘.(n

_—-“‘ \
® YOnZ000YT

4. LISTA DE VERIFICACION PARA OBSERVACIONES

Si | No

Esta ¢l area fimpia y libre de sustancias combustibles?

Se requiere presencia permanente de un supervisor?

Se haidentificado y demarcado adecuadamente el drea?

Se tienen controladas las fuentes de calor cerca del area?

Es seguro el entorno de trabajo (Viento, lluvia, luz, etc.)

Tiene el personal entrenamiento y competencia?

Se utilizaran equipas de soldadura en buenas condiciones?

Las herramientas pueden generar chispa?

A~ < X

Sec utilizaran mamparas para encerrar el sitto de trabajo?

Se utilizaran sistemas de enfriamicnto (cortinas de agual?

wif

Los cables de los equipos cuentan con recubrimiento total?

Estan disponibles y listos los equipos de primeros auxilios?

Se verificd que no exista la presencia de vapores, gascs y/o otras sustancias?

WO x| A R K

punto de toma de cnergla?

Se verificod que el consumo de energia del equipo a usar es acorde con la capacidad del

Se requiere ventilacion adicionai?

X |Estan disponibles y listos los equipos contra incendios?

¥ X ¥




5. FIRMAS DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

TEM NOMBRE CEDULA CARGO FIRMA

1 ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ 10188374 Soldador / /
od A VI‘

6. OBSERVACIONES

7. DATOS CHARLA DE 5 MINUTOS

Nombre de la charla: R\Q‘iﬁ;—) (\Q \QUO.Y\‘\Q m\Q(\'\G

|Encargado de la charla: /J)}Qm @ Oi‘s\f?. Sc(r\chﬂfi Firma: @@r&:{ [;BOEC\P-?:

8.FIRMA: RESPONSABLE COMPETENTE DE LA EJECUCION DEL TRABAJO TR

Autorizacion; Confirmo que las zonas han sida revisadas y examinadas y que las condiciones de riesgg,estan )’lcmi—ﬁcadas, que sc conocen las medidas de seguridad y autorizo el trabajo

NOMBRE DEL EMISOR: Pndhas - ‘\-\)&\86@0 H.

carco:  So'\doaglor FIRMA

ESTE PERMISO SE UTILIZARA UNICAMENTE POR LAS PERSONAS, LUGAR Y FECHA AUTORIZADAS POR EL RESPONSABLE DE LA SUPERVISION SST DE LA EMPRESA




SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAIO

CODIGO : SST-FTO-046

Esta el arca limpia y fibre de sustancias combustibles?

Se requiere presencia permanente de un supervisor?

Se haidentificado y demarcado adecuadamente el area?

e tienen controladas las fuentes de calor cerca del area?

Es sequro el entorno de trabajo (Viento, lluvia, luz, etc)

Tiene el personal entrenamiento y competencia?

Se utilizaran cquipos de soldadura en buenas cendiciones?

x |x X KK

Las herramicntas pueden generar chispa?

Se utilizaran mamparas para encerrar el sitio de trabajo?

se utilizaran sistemas de enfriamiento [cortinas de agua)?

N

Los cables de los equipos cuentan con recubrimiento total?

Estan disponibles y listos los equipos de primeros auxihos?

x

FECHA:20/05/2025
PERMISO TRABAJO EN CALIENTE
VERSION 0
1. GENERALIDADES
Fecha de apertura: It GA 1016 AANO0 Subcontratista: INNOVAINGENIERIA SAS
Fecha de cierre: 1 ot 06 15400
Descripcion de la tarea:
Aplicacion soldadura de fondeo 6010, limpieza con grata alambre circular, Aplicacion soldadura 7018 presentacion y relleno
Tareas asociadas con actividades
e criticcas: l Trabajos Energias Peligrosas L1 Trabajos en espacios confinados ~ [[]  Trabajos en alturas [ Ninguna [
; 2. LISTA DE VERIFICACION
i EQUIPO DE ATENCION DE EMERGENCIAS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL OTROS
Botiquin [pra} Casco EX Ropa dc trabajo E Cercas de demarcacion [}
Camilla = Gafas = Protectores auditivos = Cinta de sefalizacion 57
Inmovilizadores — Guantes > Carcta =a Conos =3
Extintor = Botas de sequridad (1] Polainas | Vallas informativas b.a]
Kit de derrames L Protector respiratorio = Otros: Otros:
3. HERRRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR
S r \ 4

@ gﬂ‘ni@n d‘l 0 \éCXUU [(¢¥ ®. ?U\\C‘)O‘(a

® on7a Uem ®

® 5}(' *&n iGN a,\qc\!' (1€ ®

4. LISTA DE VERIFICACION PARA OBSERVACIONES
Si | No Si | No

Se verificd que no exista la presencia de vapores, gases y/o otras sustancias?

Se verifich que el consumo de energia del equipo a usar es acarde con a capacidad del
punto de toma de energla?

XX Ix I = IA X

Se requiere ventilacion adicional?

X |

Estan disponibles y listos los equipos contra incendios?




5. FIRMAS DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

TEM NOMBRE CEDULA CARGO ' FIRMA

1 ANDRES FELIPE DELGADOQ HERNANDEZ 10188374 Soldador / /
cid A Vl‘

6. OBSERVACIONES

7. DATOS CHARLA DE 5 MINUTOS

Nombre de la charla: O\‘(}Qn ‘f asl an 01 p(_ob‘\o a‘l 4@1"20;\50 [ EQ:\;‘PDV\E:GLJ'- lidfl(] ng '{0&35 7
Encargado de a charia: BQ(\(} (j-)u O(“\.'? Rgr\(_\l(\;]_z Firma: AB\GO Sm%

B.FIRMA: RESPONSABLE COMPETENTE DE LA EJECUCION DEL TRABAJO

Autorizacion:_Confirmo que las zonas han sido revisadas y examinadas y que las condiciones de riesggestén)ﬁcnﬁ'ﬁcadas, que se conocen las medidas de sequridad y autorizo el trabajo

nNomsre pe misor: Ale0rs Talipa ﬁk‘ggclo . >
careo: _Soldudor FIRMA

ESTE PERMISO SE UTILIZARA UNICAMENTE POR LAS PERSONAS, LUGAR Y FECHA AUTORIZADAS POR EL RESPONSABLE DE LA SUPERVISION SST DE LA EMPRESA




SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Cédigo: SST-FTO-016

Version: 0

FORMATOQ DE LISTA DE ASISTENCIA - CHARLAS DIARIAS Y PAUSAS ACTIVAS

Fecha: 2/06/2025

Pagina: 1det

SEMANA :

Desda (oo/wivi/asl Ji/_(ij@_[ Hasta (oo as L&_}ﬂjle_/

Cologue "X en los dias de la semana que usted participa presencialmente en las charlas diarias pre operativas/seguridad/pausas activas, en la jomada en la que participd "AM" si fue en las horas o el

turno de la mafiana o en "PM" si fue en las horas de la tarde o turno de tarde/Noche vy firme al finalizar la semana como constancia de su asistencia.

NOMBRE Y APELLIDO

JHONY JAILLER LUGO MILLAN

ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ

Lunes Martes iércoles | | Jueves Viernes Sabado Domingo
CEOUER AM | PM| [AM] PM PM | [AMTPM| [AM [ PM| | AM] PM | [AM] PM N FRIMA
14,326,637 %
yd
7

10.188.374

J 11V Y

JUAN DAVID CABALLERO REYES

1.007.523.863

JORGE DAVID RICO CABEZAS

1.073.326.687

EVERT ESTIVEN GONGORA TORO

ALEXANDER GUARIN TASCON

1.054.569.259

<\
=3
N

DANIEL ENRIQUE PARRA BEJARANO

4
’
4
v
p,
/
/

3.132.606

v
4
v
v
1003608430 v
v
/

TEMAS CONSIDERADOS: RESPONSABLE
Lunes:
Martes: ‘MPQAQNRQ da les AT ﬂl@m \SU‘Cté’l
Miércoles: Tm\h}o con_vaseolo y msponﬁnbihdml Dcmc,\&c?’éfi
Jueves: Uso, coidads \{nrdxn da los harmmnig mlas \-agoipod D@G‘&Nlﬂl
Viernes: Uavificor \as conoxiones olactricas ondes de inicar ackwdedds DW\SWL’E
Sabado: Sonalizar ol o¥e0. &1470}3030 paa outor acdantas ®{C0“Cr \S::A(lp'};
Domingo:

Responsable de SST:

Nota. EI SST es el responsable de organizar y hacer cumplir el cronegrama de charlas / pausas activas diarlas,




INSPECCION PRE-OPERACIONAL PUESTO DE TRABAJO

CODIGO; SST-FT0-027

VERSION 0

FECHA:06/05/2025

Inspeccion No. \y

Periodo de Inspeccion: D&\ o ol 18 (}u XO\KO (‘)Q 104
Periodo de Inspeccion: - o\ o F\\:ms‘\ou%

Cargo: (Jficwed da

Coredroeadn

Inspeccion realizada por: A\(\om lege TR N

IT

DESCRIPCION AREA LOCATIVA

Lunes Martes

Miércales

Jueves

Viernes

Sabado Domingo

S

N | NA N | NA

N

NA

N

NA|[S | N|NA| § | N| NA

Se cuenta con mamapara para aislar el sito de trabajo de las
otras actividades

El equipo de trabajo gue se esta utilizando se encuentra en
buenas condiciones

Se tienen los EPP adecuados para la ejecucion de la actividad
que se planea hacer

= |=_ [ |»

N N N 7

s
v
v
/

NS N e

Hay presencia de ambientes peligrosos en la zona de trabajo

Considera que hay ruido excesivo que es molesto y que le
cause dolor de cabeza y/o altere su estado emocional

Tiene contacto con sustancias quimicas y/o biologicas

Percibe malos olores en su area de trabajo

e R RN AN

Observa cables sueltos sin canalizar en pasillos de circulacion o
acceso a su puesto de trabajo

q\.

El piso o suelo de su puesto de trabajo es irregular o inestable

Manipula o transporta pesos que superen su capacidad fisica
sin ayudas mecanicas ni colaboracion de otros comparieros

-~ NI~ \\'\

SN N N N LN AN

e e e e B B

SIS N ST NS

™

Las conexiones electricas de los equipos se encuentran en
buen estado

N

Corrientes del sistema con puesta a tierra

Se cuenta con extintores en el area de trabajo

Hay botiquin de primeros auxilics y camilla de emergencia en el
area

=~ NN

Se tiene punto ecologico para botar la basura, y estos estan
debidamente sefializados

Se tiene adecuado locker o caja para el aimacenamiento de
herramientas y/o equipos

— ==~ &=

NN SR

S SO

] =

(OBSERVACIONES:

jecutor / Autoridad Ejecutante / Operador del Equipo

Firma

Resp ble de HSE.
S\Oﬂa crd\c:}:




Cadigo: SST-FTO-044

LISTA DE CHEQUEO PARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS |Version: 0

Fecha:10/05/2025

Objetivo:identificar los agentes de riesgos que enfrentan los trabajadores de INNOVAINGENIERIA SAS, en sus acfividades cotidianas, mediante inspecciones periodicas a las &reas,
frentes de trabajo y equipos en general.

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO _ 4 (32 (%6 DEPENDENCIA O AREA fwa 65T
DILIGENCIADO POR J‘f\m\% LU3G Hilan CARGO Qfica\ do (onetrucaidn

INSPECCION DE HERRAMIENTAS

TIPO DE HERRAMIENTA oo TR OBSERVACIONES
optiMo | REGULAR |  DEFICENTE | NOSETIENE

Herramientas Fijas

Esmeril

Taladro

Prensa.

Compresor

Magquina de soldar X

Gato Hidraulico

Equipo de oxicorte

|Herramientas Manuales

Taladro percutor doble manija

Guadada

Taladro sencillo (A)

Lijadora

Pulidora pequefia (A)

Sepc

Pulidora grande (B)

Segueta pequefa

Sequeta grande

Martillos grandes (Monas)

Martillos X

Cuchillos

Escalera de extension

Escalera fija.

Machete

Raches

Brocas

Llaves fijas

Alicates de puntas

Sl

Alicates eléctricos

ESTADO
TIPO DE HERRAMIENTA s oy e oS TENE OBSERVACIONES

Extensiones eléctricas X

Tijeras grandes

Tijeras Peguefias

Motosierra

Extensiones con lamparas

Pelacable (A)

Cortafrio (A) X

Cortafrio (B) X

Pinzas universales

Destornillador de estria

Destornillador perillero pala

N X

Destornillador perillero estria

Pinza Voltiampérimetrica.




Gira macho grande

Gira macho pequefio

Cautin

Liaves de tubo

Llave expansiva

Hombre solo

Cincsl

Punzones 0 botadores

Torque

S EXISTE OTRO TIPO DE HERRAMIENTA NG MENSIONADA ANTES RELACIONELA AQUI

ESTADO
ESTADO — —— e RECOMENDACIONES

Faloste >

Mot 3

Puntoro X

Pol\g, X

Rich ‘rUu].UQ [

REPORTE DE HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO QUE SE DEBEN DAR DE BAJA
DESCRIPCION DE
DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA LA FALA OBSERVACIONES
PRESENTADA

FIRMA yel AP
NOMBRE & FT/L7 LOPY
CEDULA Y5266 5%




Cédigo: SST-FTO-030

INSPECCION PREOPERACIONAL VeisianD
HERRAMIENTAS ENERGIZADAS

Fecha: 02/05/2025

| PROVECTO | .. Aal do foastes | FECHA INSPECCION  [Semanadel 403120 al_(5[03 26

Margue en las casillas con la letra segUn corresponda
C [CUMPLE) NC [NO CUMPLE), N/A [NO APLICA)

1. TALADRO MANUAL DIAS
OBSERVACIONES
MARCA: LU | MA| MI | JU Vi SA | DO
1.1 |Estado general C C
1.2 [Conexiones eléctricas C e
1.3 |Broca adecuada para fa actividad G C
2. SIERRA CIRCULAR DIAS
OBSERVACIONES
MARCA: LU | MA | MI | JU Vi SA | DO
2.1 |Estado de cable y conexiones eléctricas c C
22 Estado del gatillo de encendido y palanca de
~ |bloqueo S
2.3 |Estado del accesorio portadiscos C
24 Estado del mango y cuerpo [pernos de orejetas,
" |base, graduacién profundidad de corte) C C
2.5 |Estado de cubierta de la sierra C <
26 Estado de la sierra y sus piczas (bridas, anillos,
2 Iperno) c C
2.7 |Estado general de la guia de corte C c
2.8 |Estado de la plagueta de identificacion C c
3. COMPRESOR DE AIRE DiAS :
OBSERVACIONES
MARCA: W | MA| M | JU Vi SA | DO

3.1 |Estado general

3.2 |Estructura y anclaje en buen estado

3.3 |Estado del motor

3.4 |Estado de tangue de combustible

3.5 |Control de fugas de combustible

3.6 |Estado de resguardos mecanicos

3.7 |Estado de mangueras y abrazaderas

Estado de indicadores [aceite motor,

A8 refrigerante)

3.9 |Aparejo de enganche o tiro

3.10 |Puertas Laterales con seguro

3.11 |Kit Ambiental

3.12 |Extintor




INSPECCION PREOPERACIONAL
HERRAMIENTAS ENERGIZADAS

Codigo: SST-FTO-030

Version:0

Fecha: 02/05/2025

PROYECTO | (ardiial e /_\bag%c@

| FECHA INSPECCION

]Semana del W loi6 al_ %o g

Marque en las casillas con la letra seglin corresponda

C(CUMPLE] NC (NO CUMPLE], N/A (NO APLICAj
4. PULIDORA DE MANO DIAS
OBSERVACIONES
MARCA: LU | MA | MI Ju Vi SA | DO
4.1 |Estado del cuerpo [CARCAZA) - o
4.2 |Conexiones eléctricas C C
4.3 |Estado de disco c c
4.4 |Estado general de la guia y la guarda o c
45 Verificar RPM del disco con respecto a las RPM C
2 |de la pulidora C
4.6 |Estado de la plagueta de identificacion C C
4.7 |Extintor C C
5. TRONZADORA DIAS
OBSERVACIONES
MARCA: LU | MA | MI | JU vi SA | DO
5.1 |Estado general
5.2 |Estado del cable y las conexiones eléctricas
5.3 |Guardas de proteccion del disco de sierra
54 Estado del disco y sus piezas [bridas, anillos,
© |perno)
55 Verificar RPM del disco con respecto a las RPM
"~ |de Ia tronzadora
5.6 |Estado de la plagueta de identificacion
5.7 |Estado general de la guia de corte
6. MARTILLO ELECTRICO DIAS
OBSERVACIONES
MARCA: LU | MA | MI | JU Vi SA | DO
6.1 |Estado general
6.2 |Punta rompedora bien instalada
6.3 |Estado del cable y las conexiones eléctricas
6.4 |Manijas de agarre en buen estado
65 El operador cuenta con proteccion doble
"~ |auditiva y demas EPP
6.6 |Estado de la plaqueta de identificacion
El siguiente item se evaluara semanalmente y lo evaluara el Jefe inmediato o SST de Campo
[Marque en Ia casilla Sl o NO segun corresponda)
7. FACTORES HUMANOS i OBSERVACIONES
SI NO
7.1 |Instrucciones de Operatividad. X
7.2 |Practicas de Seguridad en Manejo de herramientas. I~
4
INSPECCIONO ~ ~, Vo.Bo Jefedqmediato / SST
FIRMA l\.n!l.fll/ i g [ A’t_'m ‘--‘1} AOM: \rm’l& -
NOMBRE HOD -"'5‘5’1‘-‘“""5;] iy Sh o @)
cc : o9 M

Co
T




INSPECCION PREOPERACIONAL
HERRAMIENTAS ENERGIZADAS

Cédigo: SST-FTO-030

Versién:0

Fecha: 02/05/2025

PROYECTO  [(unira) da Abocrlos | FECHA INSPECCION [semana dei 14 (036 4 o0 116

Marque en las casillas con la letra segUin corresponda
C [CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A [NO APLICA|

4. PULIDORA DE MANO DiAs

MARCA: LU M| JU vi SA | DO

OBSERVACIONES

4.1

Estado del cuerpo [CARCAZA)

4.2

Conexiones eléctricas

43

Estado de disco

44

Estado general de la guia y la guarda

45

Verificar RPM del disco con respecto a las RPM
de la pulidora

4.6

Estado de la plagueta de identificacion

oy

DI vy N8

Extintor

5. TRONZADORA DIAS

MARCA: LU Ju Vi SA | DO

S
z

OBSERVACIONES

5l

Estado general

52

Estado del cable y las conexiones eléctricas

53

Guardas de proteccion del disco de sierra

AN D

Estado dei disco y sus piezas |bridas, anillos,
perno)

Verificar RPM del disco con respecto a las RPM
de la tronzadora

™

Estado de la plaqueta de identificacion

~N

Estado general de la guia de corte C

6. MARTILLO ELECTRICO DIAS

MARCA: LU | MA | M! Ju Vi SA | DO

OBSERVACIONES

6.1

Estado general

6.2

Punta rompedora bien instalada

6.3

Estado del cable y las conexiones eléctricas

6.4

Manijas de agarre en buen estado

6.5

El operador cuenta con proteccion doble
auditiva y demas EPP

6.6

Estado de ia plagueta de identificacion

El siguiente item se evaluara semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo

[Marque en Ia casilla S1 o NO segtin corresponda)

CUMPLE
Sl NO

7. FACTORES HUMANOS

OBSERVACIONES

7.1

Instrucciones de Operatividad.

47

1
Practicas de Seguridad en Manejo de herramientas. )
>

INSPECCIONO ~— . Vo.Bo Jefe inmediato / ST

FIRMA e | Jsuwng r\(-{f E}Q%
NOMBRE je3gP Dmid Rico h)tcnc:. Vﬁd\r T O ] 3

cc FEESYIT S —ok OF

7=




Cédigo: SST-FTO-030
INSPECCION PREOPERACIONAL PT—
HERRAMIENTAS ENERGIZADAS
Fecha: 02/05/2025
| ProvecTO | (ol do Abasioo | FECHA INSPECCION [semana dei_10 [CX[76__ ! ERREIRS
Margue en las casillas con la letra segun corresponda
C[CUMPLE) NC [NO CUMPLE), N/A [NO APLICA}
4. PULIDORA DE MANO DIAS
OBSERVACIONES
MARCA: LU | MA | MI | JU Vi SA | DO
4.1 |Estado del cuerpo (CARCAZA) (¢ C C ¢ [c
4,2 |Conexiones eléctricas a o (- C C
4.3 |Estado de disco ¢ C o e c
4.4 |Estado general de la guia y la guarda c C C (o &
45 Verificar RPM del disco con respecto a las RPM C
2 |de ia pulidora C o | 6 C
4.6 |Estado de la plagueta de identificacion e o ¢ { ¢
4.7 |Extintor clelec |c c
5. TRONZADORA DIAS
OBSERVACIONES
MARCA: | MA| M| JU wvi SA | DO
5.1 |Estado general C ~ - C C
5.2 |Estado del cable y las conexiones eléctricas c C ¢ 0 C
5.3 |Guardas de proteccion del disco de sierra C & 8 (&) C
Estado del disco y sus piezas |bridas, anillos,
> |pernol clclcjc|c
& Verificar RPM del disco con respecto a las RPM
33 |de la tronzadora C cl| €| C C
5.6 |Estado de la plagueta de identificacion C C c o C
5.7 |Estado general de la guia de corte C C C C &
6. MARTILLO ELECTRICO DIAS
OBSERVACIONES
MARCA: LU | MA Mi Ju vi SA DO
6.1 |Estado general
6.2 |Punta rompedora bien instalada
6.3 |Estado del cable y las conexicnes eléctricas
6.4 |Manijas de agarre en buen estado
65 El operador cuenta con proteccion doble
 lauditiva y demas EPP
6.6 |Estado de la plagueta de identificacion
El siguiente itemn se evaluard semanaimente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
[Marque en la casilia Sl o NO segun correspanda)
7. FACTORES HUMANOS < Sl S OBSERVACIONES
]
7.1 |Instrucciones de Operatividad. e
7.2 |Practicas de Seguridad en Mancjo de herramientas. A
, - JMSPECCIONO S Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FRMA = et o Z ) Jendoe! :
NOMBRE 2 L el Y4 lack el _‘L)_h\:%!
» [l N -
cc nses > Flr 7 |- CEM. 3
TS 37 T




Cédigo: SST-FTO-047

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDADURA Version: 0

Fecha:10/08/2025

PROVECTO | (ool e Abosios ] FECHA INSPECCIGN [semana del TEICTITE o TS 10 176
DATOS DEL OPERADOR iz | — DATOSDELEQUFO BT |
Nombre | JORGE DAVID RICO CABEZAS arca ROGUE ESAB
CC.  [10733260687 Todels ROGUE ES2051
SURA Serial HA44825120078

Marque con "X” en las casillas con Ia letra segln corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMFLE)

DS
EQUIPO DE SOLDADURA LUNES | WARTES | WIERCOLES | JUEVES | VIERNES SABADD | DOMINGO
& CINC[ C [N | c[N|C N[ CN] ¢
1 |Protecciones del equipo v P
2 [Conexiones eléctricas en buen estado v v
3 |Enchufe en buen estado P 7
4 [Pinza porta electrodo en huen estado 74 /
5 |Pinzade masa en buen estado / /
& |Cable de alimentacién de energla en buen estado 74 /
7 |Varillas de soidadura o alectredo funcionales 7 /
8 IR de amperaje funclonal 4 /‘
9 |Botén de apagado y encendido funcional Ir'd v
10 [Indicador de corriente funcional o/ v
11 |Estado de la estructura dsl equipo / (/’
12 |Condicién de los cables (/ v
13 [Area de labor sin presencia de material combustible a mas de 10 mt de distanca 74 Vi
14 |Ventilacion adecuada durante la operacidn de soldadura /; /
15 [Se cuenta con extintor contraincendios o P4
16 |Se usan los elementos de proteccion personal adecuados para la tarea, tanto ﬁ// //
17 |Estado del iempo acorde para realizar la soldadura eléctrica / 4
Firma del responsable de la inspeccion y operacion del equipe _g
[Revisado y aprobado por of responsable SST { Aane S1C Jane S
HALLAZGOS ¥ SEGUIMIENTO
FECHA | HALLAZGO 'ACCIGN CORREGTIVA | PREVENTIVA RESPONSABLE FECHA
Fuera de servicio: SI NO Fecha de Correcciton:
NOTA IMPORTANTE: La i i6n preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el SOLDADOR ylo operador del equipo. En caso de nacesitar ayuda adi deba inf fza ¥ quien tomara

la decisibn mis segura

OBSERVACIONES:




INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDADURA

Codigo: SST-FTO-047

Versién: 0

Fecha:10/06/2025

1Cantg o Apston i

a decaign més segura

PROYECTO FECHA INGPECCION I do 1016w 18101116
DATOS DEL OPERADOR ~ - DATOBDELEQUWO |
[ Hombre |ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ iiarca ROGUE ESAB
10708374 Todelo ROGUE ES2051
SURA Serial TTA44835020104
Marque can "X" en las casillas con la letra sagun corresponda
C(CUMPLE) NC (NO CUMPLE)
_ B ,
T e o NG NC | G [N | C [N | C [N]| C [N
1 ]Pmlecuianns del equipo ‘/ S / 4 /
2 [Conexiones elécticas en buen estado o S/ / N i
3 |Enchufe en buen estado f J J v v
4 |Pinza porta elecirodo en buen estado / ;/ / L/ |/
5 |Pinza de masa an buen esiado v / o [V I
& [Cable de alimentacion de energia en buen estado .l/ / (/ / g/
7 |Varilas de soldadura o electrodo funcional A 7 / v afl
8 |Regulador de amperaje funcional 74 / / i/ 74
B iﬂmnn de apagado y encendido funcional i 7 v 7 74
10 |Indicador de coriente fncional 7 7 W P74 74
11 [Estado de la estructura del equipo J’ t/ S/ v 3 o/
12 |Condicion de los cables / / W v ya
13 |Area de labor sin presencia de material combustble a mas de 10 mt de distancia / J |/ i/ |/
14 |Ventilacién adecuada duranta la operacion de soldadura / '/ / ‘/ i/
15 |Se cuenta con extintor contraincendios / [ Vi v vl
16 |Se usan los elementos de proteccion personal adecuados para la tarea, tanto A i, /) v/ v/
17 |Estado del iempo acorde para realizar la soldadura eléctrica 4 yi / 7 /1 / Yy, / F 2 A7 7 A /
/ y/ 7, /
LPt_ﬂ-wbﬁh-W ¥ operacién del equipo /4/ ,// 4 (//é/ ////
. X el Ay WA greh” | Latia el L.
[y 74 178 o
¥ o o poras 3 DaDea S Dol Diares] Owrs)
HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO _ :
s T CORRECTAT Ty I RESFORSABLE FEGHA
Fuera de servicio: SI NO Fecha de Correccion:
NOTA IMPORTANTE: La inspieccidn preopsracional debs reafizaria UNICAMENTE ei SOLDADOR ylo operador del 8quipo, En caso du necestar ayuda adinlonal debe informarle s su supervisor. quien tomard

S —
'OBSERVACIONES:




CODIGO SST-FT0-002
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FECHA 2810412025
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO VERSION 0
7. DATOS GENERALES :
OBRA CENTRAL DE ABASTOS CONTRATISTA INNOVAINGENIERIA SAS
[ _oatan AM ] [ AM
FECHA DE EXPEDICION l 14lcx g Valido desde las ] Alas | B
: [ AM | I AM
FECHA DE VENCIMIENTO ‘ igloa (25 Valido desde las| B o l BE
2. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTT ARE/
ESPACIO CONFINADO _
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS ESCAVACION
. TRABAJO CALIENTE
[NSTALACIONES ELECTRICAS OTRO LCual?
PELIGROS ASOCIADOS AL PROCESO ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) REQUERIDOS | HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Biomecanico, locativo, mécanico, fisico, eléctrico, quimico,
ergonomico

Botas de seguridad, casco con barbuquejo, guantes (vaqueta, nitirilo o anticorte),
proteccion respiratoria, proteccion auditiva, gafas de seguridad, careta facial.

Equipo de soldadura, taladro manual,
pulidora, cincel y cortafrio, flexometro
y escuadra, compresor, nivel.

¢ Cudles son los elementos de proteccion requeridos?

Botas de seguridad, casco de seguridad, guantes de vaqueta o anticorte, proteccion respiratoria,
tapaoidos, gafas de seguridad, careta facial para corte, mascara de soldador, uniforme y delantal de
cuero cuando aplique

¢El sitio donde se ejecutard el trabajo estd libre de sustancias quimicas y materiales que

puedan ser combustibles o inflamables? St
. El equipo esta en optimas condiciones? Sl
¢ Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo? g
:La persona encargada de ejecutar [a labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir
A la ejecucion de la tarea? sl
5. PROCEDIMIENTO DE LA TAREA 2
Locativo ( caida de objetos,
orden BSEO] Golpes, tropezones, atropellamiento,
INGRESO A OBRA fisico | ter:peratura} esguinces, caidas al mismo nivel,. Sefializacién, rutas de evacuacion, orden y aseo, utilizacion de EPP
gt
Locativo | caida de objetos, Golpes
VERIFICACION DE ELEMENTOS DE arden y aseo) r::‘::::: Sefalizacion, orden y aseo, adecuacion de almacenamiento de EPP,
PROTECCION PERSONAL coetes informar sobre los defectos de los EPP, inspeccionar los EPP, cambiar los
EPP periddicamente
Locativo ( caida de objetos, -
orden y aseo) Machucones EPP, sefializacion, orden y aseo, capacitacién de uso de herramientas,

INSPECCION PREOPERACIONAL DE
HERRAMIENTAS

mecénico (fallo mecénico, mal
uso)

laseraciones
cortes

inspeccion preoperacional, informar los defectos de las herramientas,
mantenimientos preventivos, almacenamiento seguro.

INSPECCION DEL AREA DE
TRABAJO

Lacativos {caidas al mismo
nivel, objetos sueltos)

Golpes, tropezones, caidas, esguinces, laseraciones

EPP, sefializacidn, rutas de evacuacion, orden y aseo, acopio de equiposy
materiales, capacitacin, inspeccion preoperacional del puesto de trabajo,
verificar estabilidad y condiciones del drea, colocacion de avisos
preventivos; control de acceso; supervision constante




AISLAMIENTO Y SENALIZACION
DEL AREA DE TRABAJO

Locativos (caidas al mismo
nivel o distinto nivel, caida de
objetos)

Galpes, caidas, tropiezos, lesiones leves

Delimitar la zona para evitar el trénsito de personas y controlar el riesgo
de golpes o caidas, instalar sefializacion visible, mantener rutas de
evacuacion despejadas, supervisar el acceso solo al personal autorizado,
mantener orden y limpieza.

FABRICACION DE LOS ELEMENTOS

Proyeccidn de chispas y particulas
metalicas, ruido, humos metélicos,
contacto con superficies cortantes;
riesgo eléctrico por equipos

Quemaduras en piel y ojos por chispas, hipoacusia,
heridas cortantes y laceraciones en manos,
electrocucion, neumoconiosis por inhalacion
prolongada de particulas metdlicas

Uso de EPP, sefializacién del érea y mantener orden en el sitio de trabajo,
zona de soldadura delimitada y ventilada, equipos de corte con guardas
de seguridad, inspeccion diaria de herramientas y equipos

APLICACION DE TRATAMIENTO
ANTICORROSIVO

Inhalacién de polvo abrasivo y
particulas metalicas, exposicion a
solventes en imprimacién, riesgo
de incendio por solventes, contacto
dérmico con pinturas epoxicas

Lesiones oculares, dermatitis de contacto y

sensibilizacion cuténea por resinas
epéxicas,irritacion de mucosas nasales y vias
respiratorias , silicosis o neumoconiosis por
inhalacién de polvo abrasivo, guemaduras quimicas
en piel y ojos por solventes

Usar EPP adecuados, mantener el drea libre de obstaculos, inspeccién de
mangueras y boquillas antes de operar ventilacion localizada en drea de
pintura; procedimiento de manejo de solventes inflamables,
almacenamiento correcto de materiales inflamables, control de chispas y
distancia minima a materiales combustibles; extintor disponible en el
4rea, sefializar el drea de trabajo; capacitacidn, ficha técnica y hoja de
seguridad disponibles del producto utilizado, orden y aseo en el drea de
trabajo, proteccién del suelo contra goteos y usar herramientas
adecuadas.

MONTAJE DE COLUMNAS, VIGAS
Y CONEXIONES

Caida de objetos sobre personal en
niveles inferiores, calda a distinto
nivel, fallo de conexiones
provisionales, cotapso parcial de
estructura durante montaje, riesgo
eléctrico por cercania a redes
energlzadas

Caidas, traumas por impacto de objetos en caida,
trauma multiple por caida desde altura,
aplastamiento por calapse de estructura, lesiones
internas por Impacto de carga suspendida

Uso de EPP adecuadas; inspeccién preoperacional del area de trabajo,
delimitar la zona de trabajo, zona de exclusién delimitada bajo drea de
montaje, inspeccion de las herramientas y equipos a utilizar, capacitacion
en trabajo seguro en altura, puntos de anclaje para conectar el arnés;
verificacion de apriete de pernos segln torque de disefio supervision
permanente durante el desarollo de la actividad. Coordinacion con
empresa de servicios publicos si hay redes eléctricas cercanas

CONEXION CON APLIQUE DE
SOLDADURA

Fisico (Radiacion luminica),
guimico ( humos metalicos),
eléctrico (descargas eléctricas)

Quemaduras, dafios oculares, intoxicacién por
humos, electrocucion, atrapamientos

Uso de EPP adecuados; inspeccién de cables, pinzas y equipo. Ventilacion
adecuada, pausas activas, capacitacion en trabajo seguro en caliente,
inspeccion preoperacional del drea de trabajo, delimitar la zona de
trabajo, mantener orden en la zona de trabajo y evitar cables cruzados;
supervision permanente del érea caliente.

VERIFICACION DE ALINEACION,
NIVELACION Y APLOMADO

Golpes con elementos
estructurales durante ajuste,
exposicion a condiciones
climdticas, caida a distinto nivel 2l
acceder a puntos de medicién

Contusiones y heridas por golpe con perfiles
metalicos, golpe de calor, lesiones
musculoesgueléticas por posturas forzadas durante
medicion, traumasy fracturas por calda desde
altura, deshidratacion por trabajo prolongado en
condiciones de calor

Usa de EPP y EPCC, acceso a puntos de verificacion mediante escaleras o
andamios, comunicacién constante entre operarios en altura y en nivel,
supervision constante, descansos periddicos

INSTALACION DE
ARRIOSTRAMIENTOS Y
ELEMENTOS DE REFUERZO

Caida de herramientas y
elementos metélicos, proyeccién
de fragmentos al ajustar pernos,

sobreesfuerzo por posiciones
forzadas en altura, calda a distinto
nivel, colapso de elementos no

asegurados provisoriamente

Trauma ocular por proyeccion de fragmentos
metalicos, lesiones musculoesqueléticas, fracturas,
aplastamiento de miembros por colapso de
elementos no asegurados, politraumatismo.

Uso de EPP, uso de bolsas portaherramientas, lineas de vida horizontales
instaladas antes de iniciar trabajos, orden y aseo permanente en el érea
de trabajo, inspeccion preoperacional de |as herramientas de trabajo,
verificacion del torque final

APLICACION DEL SISTEMA DE
PINTURA DE ACABADO

Inhalacidn de vapores, dermatitis
por contacto con resinas epoxicas,
riesgo de incendio y explosién por
vapores inflamables,
trabajo en altura durante
aplicacién en estructura montada,
ergonomico (posturas forzadas y
movimientos repetitivos)

Conjuntivitis o irritacion ocular, afecciones respiratorias,
tos o molestias nasales, mareos, cefalea. Dermatitis
alérgica de contacto por resinas epoxicas, quemaduras
por incendio/explosién de vapores inflamables. Lesiones
musculoesqueléticas por sobreuso (hombro, mufiecs,
espalda). Caidas, golpes, esguinces, fracturas o
politraumatismo por caida desde altura durante
aplicacion

Delimitar el 4rea de trabajo, uso de los EPP. Establecer una técnica
correcta de aplicacién, aplicacion por secciones. Implementar pausas
activas. Mantener la superficie de trabajo limpia, libre de derrames y

herramientas sueltas. Mantener buena ventilacién en la zona de trabajo.

Socializacion de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) de la pintura.

Prohibicién de fuentes de ignicion en area de pintura. Supervisién durante
el proceso.

LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA DEL
AREA

Locativos (caidas al mismo nivel),
bioldgico {manipulacién de
residuos), quimico (contacto con
solventes)

Irritacion dérmica y/o respiratoria, contaminacion
de ropa. Irritacién ocular, Tropiezos o caidas,
esguinces, golpes, cortes menores, lesiones leves.

Uso de EPP, disposicion y clasificacién adecuada de residuos, limpieza en
area designada. Sefializar el area de trabajo. Evitar compactar bolsas con
las manos; usar herramientas si es necesario. Realizar inspeccion visual
final para garantizar que no queden elementos que puedan causar
accidentes. Confirmar que el drea queda completamente despejada. Uso
de envases identificados para residuos liguides. Nunca verter pintura en
drenajes; Capacitacion basica en manejo de residuos peligrosos.




ORDEN Y ASEO

Locativo (objetos en el
camino), Fisico ( polvos,
exposicidn prolongada al sol o
clima)

Golpes, cortes, lesiones lumbares, insolacién,
cefaleas, afectacion respiratoria, caidas al mismo
nivel, reshalones o tropiezos por terreno irregular

QOTRO:

EPP, SENALIZACION, RUTAS DE EVACUACION, ORDEN Y ASEQ, PAUSAS
ACTIVAS, HIDRATACION, INSPECCION DEL AREA DE TRABAIO.

FINALIZACION DE JORNADA

Locativo (objetos en el Golpes

camina), Fisico ( polvos,
exposicion prolongada al sol o

tropezones
atropellamiento, laseraciones
traumas en miembros inferiores

SERALIZACION, RUTAS DE EVACUACION, ORDEN Y ASEQ, DEMARCACION
DE RUTAS DE ACCESO A CAMPAMENTOS, CAPACITACION DE

clima) caidas al mismo o distinta nivel EMERGENCIAS
OTRAS ACTIVIDADES
6. DATOS DE LA PERSONA(S) QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD
N N° CEDULA NOMBRE COMPLETO CARGO /
: 14.326.637 JHONY JAILLER LUGO MILLAN Oficial de construccion j/ &
g 10188374 ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ Soldador /
3 1.073.326.687 JORGE DAVID RICO CABEZAS Ayudante entendido 7
4 1.007.523.863 JUAN DAVID CABALLERO REYES Ayudante de construccion /7
8 1.003.698.430 EVERT ESTIVEN GONGORA TORO Ayudante de construccion ﬁuﬁ'ﬂ 60%71/)
R YRG5 DANEL Engiaue PARRR BEIARAND Avodante &b C M
k los4564254 AlExANDER GOATIN TASCON A yudante do (. %
" 3 +
9
10
1
12
13

7. EVALUACION DEL RIESGO

¢Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

[] Si deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

E No, continde con la tarea con precaucion, implemente los controles establecidos.

¢Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

B i, proceda con la tarea.

[ No, consulte al supervisor antes de fomar cualquier decision.

8. OBSERVACIONES

9. INSPECTOR SST Y AUTORIZANTE
N NOMBRE COMPLETO | CARGO N° CEDULA Ay FIRMA
1 DIANA PAOLA ORTIZ SANCHEZ / RESIDENTE SST 1019.064.799 ‘1 erg Sandae?
2 Ea

10. VALIDACION INTERVENTORIA
P |
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO




cODIGO SST-FT0-002

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FECHA 28/04/2025
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO VERSION 0
7 DATOS GENERALES
OBRA CENTRAL DE ABASTOS CONTRATISTA INNOVAINGENIERIA SAS

AAeYe) AM I AM

FECHA DE EXPEDICION \4 /O”\, ’ G Valido desde las } o Alas i o
AM | | AM

FECHA DE VENGIMIENTO l { &( O"\‘{ ? 6 Valldo desde Ias B Alas S

APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA SOMBRILLAS

3. PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE

ESPACIO CONFINADO
| |TRABAJO SEGURO EN ALTURAS ESCAVACION
; TRABAJO CALIENTE
INSTALACIONES ELECTRICAS QTRO ¢ Cual?
PELIGROS ASOCIADOS AL PROCESO ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) REQUERIDOS HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Pulidora, grata para pulidora y
espatulas metalicas, lija, brochas y
radillos de pintura, recipientes
herméticos para pintura, sefalizacion
de &rea (conos, cinta, avisos "Pintura
fresca”)

Botas de seguridad, casco con barbuquejo, guantes (vaqueta, nitrilo,anticorte/
soldadura segun tarea), proteccion respirataria, proteccién auditiva, gafas de seguridad
y careta facial, overal y/o uniforme de trabajo

Biomecanico, locativo, mécanico, fisico, trabajo en altura, eléctrico,
ergonémico

Botas de seguridad, casco con barbuquejo, tapabacas, guantes de seguridad, gafas de seguridad

¢ Cuales son los elementos de proteccién requeridos? h ; )
o careta facial, overol y/o uniforme de trabajo.

¢ El sitio donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias quimicas y materiales que puedan

ser combustibles o inflamables? Si
¢ El equipo esta en éptimas condiciones? Si
¢ Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo? 5
¢ La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en
la gjecucion de la tarea? si
L 5. PROCEDIMIENTQ DE LA TAREA ks
Pasos defallados de Ia tarea Peligros Consecuencias Controles requeridos

Locativo ( caida de objetos,

llamient
orden v aseo) Golpes, tropezones, atropellamiento,

INGRESO A OBRA fisica | temperaturd) esguinces, caidas al mismo nivel,. Sefializacidn, rutas de evacuacion, orden y aseo, utilizacion de EPP
Locativo { caida de objetos, Golpes
VERIFICACION DE ELEMENTOS DE orden y aseo) Machucones Sefalizacion, orden y aseo, adecuacién de almacenamiento de EPP,

laseraciones
cortes

PROTECCION PERSONAL informar sobre los defectos de los EPP, inspeccionar los EPP, cambiar

los EPP periddicamente

Locativo ( caida de objetos,

Golpes
orden y aseo) EPP, sefializacion, orden y aseo, capacitacion de uso de herramientas,
INSPECCION PREOPERACIONALDE| . o fo o ol ¥ smanes cee YRS :
mecanico (fallo mecanico, ma laseraciones inspeccion preoperacional, informar los defectos de las herramientas,
HERRAMIENTAS v 3 %
uso) cortes mantenimientos preventivos, almacenamiento seguro.
EPP, sefializacion, rutas de evacuacion, orden y aseo, acopio de
5 . P equipos y materiales, capacitacion, inspeccién preoperacional del
INSPECCION DEL AREA DE Locativos (caidas al mismo PO 53, Ll i PreRefrcior
X . . 3 . puesto de trabajo, verificar estabilidad y condiclones del area,
TRABAIO nivel, objetos sueltos) Golpes, tropezones, caidas, esguinces, laseraciones

colocacion de avisos preventivos; control de acceso; supervision
constante, revisar estado de la estructura.

Delimitar la zona para evitar el trénsito de personas y controlar el
riesgo de golpes o caidas, instalar sefializacion visible, mantener rutas
de evacuacion despejadas, supervisar el acceso solo al personal
autorizado, mantener orden y limpieza. Retiro previo de materiales
sueltos, residuos y obstaculos. Charla de seguridad previa sobre orden,
aseo y riesgos del area.

Locativos (caidas al mismo o | Golpes y contusiones, caidas, torceduras, esguinces
distinto nivel, caida de y lesiones musculares. Golpes a personal que
objetos) transite por zonas inferiores.

ALISTAMIENTO DEL AREA DE
TRABAJO




LIMPIAR SUPERFICIE METALICA

Caida al mismo nivel. Contacto con
suciedad, grasa o residuos
quimicos previos. Estrés térmico
por trabajo bajo sol directo sobre
estructura metalica caliente.

Fracturas y politraumatismo por caida. Irritacién
dérmica. Golpe de calor o deshidratacidn.

Uso de los EPP, delimitar el area de trabajo con conos y cinta. .
Suministrar agua potable y programar pausas de hidratacién cada
hora. Protector solar para trabajadores expuestos.

RETIRAR OXIDO Y RESIDUOS

Proyeccién de particulas de éxido
y metal a ojos y vias respiratorias.
Cortes con raspadores o espatulas
metalicas. Inhalacién de polvo de
oxido (puede contener plomo en
estructuras antiguas).

Lesiones oculares (cuerpo extrafio, abrasion
cornel). Enfermedades respiratorias. Laceraciones
en manos. Fracturas por caida. Intoxicacion por
plomao si el éxido proviene de pintura antigua.

Gafas de seguridad y careta facial durante todo el retiro de éxido.
Respirador con filtro P100 (si hay sospecha de pintura con plomo, usar
respirador con filtro para plomo). Guantes de carnaza. Sistema
anticaidas si se trabaja en altura. Delimitar zona inferior para evitar
que particulas caigan sobre terceros. Disponer los residuos de éxido en

balsas selladas.

LIJAR PUNTOS CRITICOS

Inhalacidn de polvo metélico
durante el lijado manual o
mecanico. Proyeccion de
particulas a ojos. Vibracion mane-
brazo si se usa lijadora eléctrica.
Ruido excesivo.

Enfermedades respiratorias (neumoconiosis).
Lesiones oculares. Enfermedad por vibracion.
Hipoacusia. Fracturas y politraumatismo.

Respirador N95 o media cara con filtro P100 durante el lijado. Gafas de
seguridad. Proteccion auditiva si se usa lijadora eléctrica (= 25 dB).
Guantes antivibracién si el lijado es mecanico. Humedecer ligeramente
la superficie si es posible para reducir polvo en suspension.

APLICAR ANTICORROSIVO
UNIFORME

Inhalacidn de vapores organicos
del anticorrosivo. Contacto
dérmico y ocular con el producto
quimico. Estrés térmico por
trabajo al sol.Riesgo de incendio si
el anticorrosivo es base solvente
cerca de fuentes de ignicidn.

Intoxicacion aguda por vapores (mareo, nduseas,
pérdida de conciencia). Quemaduras quimicas en
piel y ojos. Fracturas por caida. Golpe de calor.
Incendio o explosion.

Revisar ficha de seguridad (SDS) del anticorrosivo antes de iniciar.
Respirador media cara can filtro OV (vapores orgénicos). Gafas de
seguridad y guantes de neopreno. Sistema anticaidas en partes
elevadas. Prohibir fuentes de ignicion (llamas, cigarrillos, equipos que
generen chispas) en radio de 5 m durante |a aplicacion. Pausas de
hidratacién y descanso cada hora por calor. Protector solar.

CUBRIR UNIONES Y SOLDADURAS

Contacte dérmico con
anticorrosivo en zonas de dificil
acceso. Postura forzada sostenida
para alcanzar uniones en puntos
criticos. Caida desde altura al
cubrir uniones en partes elevadas
de la sombrilla. Inhalacidn de
vapores en zonas de menor
ventilacidn

Irritacién dérmica y ocular. Lesiones
musculoesqueléticas (lumbalgias, cervicalgias).
Fracturas por caida. Intoxicacion por vapores.

Guantes de neopreno y gafas durante toda la aplicacién, Usar brochas
o herramientas de mango extendido para alcanzar uniones sin adoptar
posturas forzadas. Sistema anticaidas en partes elevadas. Pausas
activas cada 20 min durante trabajo en posturas forzadas. Garantizar
ventilacion en la zona de trabajo.

VERIFICAR ESPESOR DE
APLICACION

Caida 2l mismo o distinto nivel.
Contacto residual con
anticorrosivo aun fresco. Postura
forzada para inspeccidn de zonas
de dificil acceso,

Fracturas y politraumatismo. Irritacidn dérmica.
Lesiones musculoesqueléticas.

Sistema anticaidas si la verificacion se realiza en altura. Guantes de
neopreno durante la inspeccién, Usar medidor de espesor de pelicula
humeda. Apoyarse en andamio estable, nunca en la estructura de la
sombrilla para alcanzar puntos elevados.

PERMITIR SECADO SEGUN FICHA
TECNICA

Inhalacién prolongada de vapores
del anticorrosive durante el
proceso de secado. Estrés térmico
si los trabajadores permanecen en
|a zona durante el secado bajo el
sol

Intoxicacion crénica por exposicién prolongada a
vapores. Contacto de terceros con producto fresco
(irritacidn dérmica). Golpe de calor o
deshidratacién,

Mantener la zona delimitada y sefializada durante todo el tiempo de
secado indicado en la ficha técnica. Retirar al personal de la zona
inrediata durante el secado si los vapores son significativos. Sefializar
con avisos visibles "Pintura fresca — No tocar”, Suministrar agua y
zona de descanso a la sombra para los trabajadores en espera.

APLICAR SEGUNDA MANO S| SE
REQUIERE

Inhalacion de vapores en segunda
exposicion acumulada del dfa.
Fatiga fisica. Contacto dérmico con
anticorrosivo. Estrés térmico
acumulado por jornada
prolongada al sol.

Intoxicacion por exposicion acumulada a vapores.
Irritacion dérmica. Golpe de calor por expasicion
prolongada.

Verificar que el tiempo de repintado indicado en la ficha técnica se
haya cumplido antes de aplicar la segunda mano. Rotar personal para
la segunda aplicacion si hay signos de fatiga. Respirador OV, gafas y
guantes de neopreno. Evaluar condicién fisica del trabajador durante
la jornada de trabajo. Pausas de hidratacién y descanso reforzadas en
la segunda aplicacién,

RETIRO DE HERRAMIENTAS Y
LIMPIEZA DEL AREA

Locativo (caidas al mismo
nivel, calda de objetos),
mecanico (manejo de
herramientas)

Golpes, cortes, caidas, tropezones y lesiones leves
o moderadas

Uso de EPP, mantener el 4rea ordenada, descenso controlado de
herramientas, eliminar residuos y asegurar transito libre, recolectar
materiales y almacenamiento adecuado del material sobrante,
mantener herramientas limpias y almacenadas. Verificacion final del
drea antes de retirarse.




ORDEN Y ASEO

Locativo (objetos en el
camino), Fisico ( polvos,
exposicidn prolongada al sal o
clima)

Golpes, cortes, lesiones lumbares, insolacidn,
cefaleas, afectacidn respiratoria, caidas al mismo
nivel, resbalones o tropiezos por terreno irregular

EPP, SENALIZACION, RUTAS DE EVACUACION, ORDEN Y ASED, PAUSAS
ACTIVAS, HIDRATACION, INSPECCION DEL AREA DE TRABAJO.
OTRO:

FINALIZACION DE JORNADA

Locativo (objetos en el
camino), Fisico ( palvos,
exposicion prolongada al sol o
clima)

Golpes
tropezones
atropellamienta, laseraciones
traumas en miembros infericres
caidas al misme o distinto nivel

SENALIZACION, RUTAS DE EVACUACION, ORDEN Y ASEO,
DEMARCACION DE RUTAS DE ACCESQO A CAMPAMENTOS,
CAPACITACION DE EMERGENCIAS

OTRAS ACTIVIDADES

6. DATOS DE LA PERSONA(S) QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

313 6866

DANEL ENRIGUE PARRA DEARRLD

N N° CEDULA NOMBRE COMPLETO CARGO / FIRMA
1 14.326.637 JHONY JAILLER LUGO MILLAN Oficial de construccion W o
£ 10188374 ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ Soldador - //,,Mé /
[~ /’ ey 2
3 1.073.326.687 JORGE DAVID RICO CABEZAS Ayudante entendido %
4 1.007.523.863 JUAN DAVID CABALLERO REYES Ayudante de construccion W
S

o 1.003.698.430 EVERT ESTIVEN GONGORA TORO Ayudante de construccién ‘4,,_@/1 6}%

[~
: ¥

AV(Y&}“*Q éQ C-

7 1054569259

ALEXRUDER GOARIN TASCON

A \l‘uéarﬂa da C-

7. EVALUACION DEL RIESGO

¢Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

[] Si deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

Bl No, continde con la tarea con precaucion, implemente los controles establecidas.

¢Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

Si, proceda con la tarea.

[0 No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decision.

8. OBSERVACIONES

9. INSPECTOR SST Y AUTORIZANTE

N NOMBRE COMPLETO / CARGO N° CEDULA = _FIRMA
7 3
1 DIANA PAOLA ORTIZ SANCHEZ / RESIDENTE SST 1.019.064.799 i e, ic(r\c!{ %
2
10. VALIDACION INTERVENTORIA
1
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO




CODIGO SST-FT0-002
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FECHA 28/04/2025
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO VERSION 0
1. DATOS GENERALES
OBRA CENTRAL DE ABASTOS CONTRATISTA INNOVAINGENIERIA SAS
- 0d AM AM
FECHA DE EXPEDICION |4 [ o) '} ! g 6 Valido desde las B Alas =5
: [ AM ] [ | AM
FECHA DE VENCIMIENTO ‘ \/ O’)( ( Fi 6 Valido desde las| T Alas =T B
7, DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE LA TARER
INSTALACION DE PERFIL EN SOMBRILLAS
3. PARA ESTE TRABAJO § JIERE PERMISO DE
ESPACIO CONFINADO
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS ESCAVACION
; TRABAJO CALIENTE
INSTALACIONES ELECTRICAS OTRO ¢ Cudl?
ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) REQUERIDOS HERRAMIENTAS DE TRABAJO

PELIGROS ASOCIADOS AL PROCESO

Biomecanico, locativo, mécanico, fisico, trabajo en altura, eléctrico,
ergondmico

Botas de seguridad, casco con barbuquejo, amés de cuerpa completo con linea de vida,
guantes (anticorte/ soldadura seglin tarea), tapabocas, proteccion auditiva, gafas de
seguridad y careta facial, overol y/o uniforme de trabajo

Equipo de soldadura, andamios
cerfificados o escaleras (segun
alcance), eslingas, llaves, taladro,
brocas, pernos y tornilleria, nivel, cinta
métrica, escuadra, perfileria metalica
pintada

4 Cudles son los elementos de proteccién requeridos?

Botas de seguridad, casco con barbuquejo, amés, eslingas, guantes de seguridad, gafas de
seguridad o careta facial, overol y/o uniforme de trabajo.

¢ El sitio donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias quimicas y materiales que puedan

ser combustibles o inflamables? Si
4 El equipo esta en optimas condiciones? Si
¢ Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo? S

;La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en

INSPECCION PREOPERACIONAL DE

orden y aseo)

mecanico (fallo mecanico, mal

Machucanes
laseraciones

la gjecucion de la tarea? s
: i 5. PROCEDIMIENTO DE LA TAREA
Pasos defallados de la tarea e P‘a"’,g-ﬁ“ Consecuencias Controles requeridos
TOtatvo ([ © UE OOJELos,
orden y aseo) Golpes, tropezones, atropellamiento,
INGRESO A OBRA - esguinces, caidas al misma nivel,. Sefializacion, rutas de evacuacién, orden y aseo, utilizacion de EPP
fisico ( temperatura)
Locativo ( caida de objetos, Golpes
VERIFICACION DE ELEMENTOS DE orden y aseo) Machizones Sefializacion, orden y aseo, adecuacion de almacenamiento de EPP,
PROTECCION PERSONAL Iasem‘f:es informar sobre los defectos de los EPP, inspeccionar los EPP, cambiar
cor
los EPP periddicamente
Locativo ( caida de objetos, Golpes

EPP, sefalizacion, orden y aseo, capacitacion de uso de herramientas,
inspeccién preoperacional, informar los defectos de las herramientas,

constante, revisar estado de la estructura.

T " "
HEARAMIENTAS uso) contes mantenimientos preventivos, almacenamiento seguro.
EPP, sefializacion, rutas de evacuacion, orden y aseo, acopio de
. equipos y materiales, capacitacién, inspeccién preoperacional del
INSPECCION DEL AREA DE Locstlvos joaldas ol miismo id i i qpu}t::stz)yde trabajo veri%car estabilid:d condpicio:es del drea
TRABAIO nivel, objetos sueltos) Golpes, tropezones, caidas, esguinces, laseraciones ! 10, ! Y 28
colocacidn de avisos preventivos; control de acceso; supervision

ALISTAMIENTO DEL AREA DE
TRABAIO

Locativos (caidas al mismo o
distinto nivel, caida de

objetos)

Golpes y contusiones, caidas, torceduras, esguinces
y lesiones musculares. Golpes a personal que
transite por zonas inferiores.

Delimitar la zona para evitar el transito de personas y controlar el
riesgo de golpes o caidas, instalar sefializacion visible, mantener rutas
de evacuacion despejadas, supervisar el acceso solo al personal
autorizado, mantener orden y limpieza. Retiro previo de materiales
sueltos, residuos y obstaculos. Charla de seguridad previa sobre orden,
aseo y riesgos del drea.




)

REVISAR PLANOS Y DIMENSIONES

Gelpes con bordes metalicos de la
estructura durante la inspeccidn,
Exposicion al sol en el recorrido de

revision.

Contusiones y laceraciones. Golpe de calor o
deshidratacion

Uso de EPP como casco y guantes de trabajo durante la inspeccidn.
Suministrar agua potable y programar pausas de hidratacién. Delimitar
area antes de iniciar labores.

CORTAR PERFILES METALICOS

Proyeccion de particulas metélicas
y chispas por corte con pulidora,
Corte accidental con disco. Rotura
de disco durante la operacidn,
Ruido excesivo. Vibracidn mano-
braze. Incendio por proyeccion de
chispas sobre material
combustible

Lesiones oculares graves. Laceraciones profundas o
amputacion. Trauma por fragmento de disco.
Hipoacusia. Enfermedad por vibracién. Incendio con

pérdidas materiales. Lesiones a terceros.

Gafas de seguridad y careta facial durante todo el corte. Guantes de
carnaza. Proteccion auditiva copa 2 30 dB. Verificar estado del disco
antes de cada uso. Guardas de proteccién de la pulidora siempre
instaladas. Zona de corte delimitada para proteccién de terceros.
Retirar materiales combustibles en radio de 5 m. Extintor tipo BCa
menos de 5 m. Permiso de trabajo en caliente diligenciado.

PRESENTAR ELEMENTOS EN SITIO

manejo manual de perfiles de gran

Caids desde altura al subir perfiles
a la sombrilla. Golpe por caida de
perfiles metalicos sobre
trabajaderes o terceros en la zona
inferior. Sobreesfuerzo por

peso y longitud. Atrapamiento de
manos entre perfiles y estructura.

Fracturas y politraumatismo por caida.
Aplastamiento y trauma por impacto de perfil.
Lesiones musculoesqueléticas, Amputacién parcial
de dedos.

Arnés de cuerpo completo con linea de vida durante todo el trabajo en
altura. Subir perfiles con sogas de maniobra o equipo de izado; nunca
cargar manualmente en altura. Zona de exclusidn activa en drea
inferior durante el izado de perfiles. Minimo 2 personas para maniocbra
de cada perfil. Casco, guantes de carnaza y chaleco reflectivo,

VERIFICAR ALINEACION Y NIVELES

Caida desde altura durante la
verificacién con nivel o plomada.
Postura forzada sostenida para
inspeccion de puntos de dificil
acceso, Golpe con herramientas
de medicion en espacio reducido
de la estructura

Cortes, laceraciones y golpes en extremidades
superiores; fracturas y politraumatismo. Lesiones
musculoesqueléticas (cervicalgias, lumbalgias).
Contusiones.

Uso de los EPP Y EPCC adecuados, uso de herramientas adecuadas
(nivel, escuadra), sefializacién del érea de trabajo, pausas activas %
rotacion de tareas; inspeccién preoperacional de herramientas,
mantener orden y limpieza en el drea de trabajo. Ajustes progresivos
evitando esfuerzos innecesarios. Herramientas aseguradas para evitar
caida sobre terceros.

FIJACION DE LA PERFILERIA

Quemaduras por arco eléctrico,
chispas y metal fundido. Lesiones
oculares por radiacién UV de la
soldadura. Inhalacién de humos
metilicos. Riesgo eléctrico por
equipo de saldadura, Caida desde
altura durante la soldadura en la
estructura elevada. Incendio por
chispas sobre material
combustible.

Doler lumbar, lesiones musculares, contusiones,
golpes, cortes y perforaciones, quemaduras,
lesiones oculares; torceduras, tropiezos, caidas,
fracturas. Enfermedad respiratoria por humos,
Electracucion, Lesiones a terceros. Incendio con
pérdidas materiales y humanas

Uso de EPP y EPCC, inspeccidn de herramientas antes de uso. Aplicar
técnicas ergondmicas. EPP especifico para soldadura (pantalla,
guantes, ropa ignifuga), pausas activas, capacitacidn en manipulacion
segura, inspeccidn precperacional del drea de trabajo, delimitar la zona
de trabajo, mantener orden en la zona de trabajo. Pantalla de
proteccién perimetral para terceros. Revisar equipo de soldadura y
conexion a tierra antes del uso. Extintor BC a menos de 5 m. Permiso
de trabajo en caliente activo. Zona inferior con exclusién total durante
la soldadura.

REVISION DE ESTABILIDAD Y
AJUSTE FINAL

revision si se aplica carga sobre él.

Caida desde altura durante la

inspeccion de la estructura con

perfiles instalados. Colapso de
perfil mal fijado durante la

Cortes con bordes metélicos o
rebabas de soldadura.

Golpes y contusiones, caidas, lesiones lumbares,
fatiga muscular. Fallas estructurales posteriores.
Fracturas y politraumatismo por caida.
Aplastamiento por colapso de perfil. Laceraciones.

de vida durante toda la inspeccién en altura. Verificar visualmente cada

Uso de EPP, capacitacion, sefializacidn, orden y aseo en el drea de
trabajo, usar herramientas adecuadas, aplicar técnicas ergonémicas y
mantener buena postura. Revisién visual y mecanica de estabilidad. No
retirar apoyos temporales hasta confirmar fijacidn total. Arnés y linea

punto de fijacidn antes de aplicar carga sobre el perfil. No apoyarse
sobre perfiles cuya soldadura no haya sido verificada. Guantes de
carnaza durante la inspeccidn. Registrar resultado de la revision antes
de continuar con el siguiente paso.

LIMPIAR PUNTOS DE SOLDADURA

Proyeccidn de escoria y particulas
metalicas al picar soldadura.
Contacto con metal caliente

residual de |a soldadura. Caida
desde altura durante la limpieza.
Inhalacidn de polvo metalico.
Ruido por picado de escoria.

Lesiones oculares por proyeccién de escoria.
Quemaduras por contacto con metal caliente.
Fracturas por caida. Enfermedades respiratorias.
Hipoacusia.

Gafas de seguridad y careta facial durante el picado de escoria.
Verificar que el metal esté frio antes de manipular. Arnés y linea de
vida en altura. Respirador N95 durante la limpieza. Proteccién auditiva
si el picado genera ruido significativo. Herramientas aseguradas con
driza para evitar caida sobre terceros.

PREPARAR SUPERFICIE PARA
PINTURA

partes elevadas. Vibracién mano-

Inhalacicn de polvo metalico
durante el lijade o cepillado.
Proyeccidn de particulas a ojos.
Caida desde altura durante la
preparacion de superficie en

brazo si se usa lijadora eléctrica.
Estrés térmico acumulado al final
de la jornada en clima célido

Enfermedades respiratorias. Lesiones oculares.
Fracturas por caida. Enfermedad por vibracién.
Golpe de calor o deshidratacion por fatiga
acumulada.

Respirador N95 o media cara con filtro P100 durante el lijado. Gafas de

fisica del trabajador al final de la jornada antes de subir a altura, Pausas

seguridad. Arnés y linea de vida en altura. Guantes antivibracion si se
usa lijadora eléctrica. Proteccién auditiva = 25 d8. Evaluar condicion

de hidratacion reforzadas. Protector solar factor 2 50.

RETIRO DE HERRAMIENTAS Y
LIMPIEZA DEL AREA

Locativo (caidas al mismo
nivel, caida de objetos),
mecanico (manejo de
herramientas)

Golpes, cortes, caidas, tropezones y lesiones leves
o moderadas

Uso de EPP, mantener el drea ordenada, descenso controlado de
herramientas, eliminar residuos y asegurar transito libre, recolectar
materiales y almacenamiento adecuado del material sobrante,
mantener herramientas limpias y almacenadas. Verificacién final del
érea antes de retirarse.




ORDEN Y ASEO

Locativo (objetos en el
camino), Fisico { polvos,
exposicion prolongada al sol o
clima)

Golpes, cortes, lesiones lumbares, insolacion,
cefaleas, afectacién respiratoria, caidas al mismo
nivel, resbalones o tropiezos por terreno irregular

EPP, SENALIZACION, RUTAS DE EVACUACION, ORDEN Y ASEQ, PAUSAS

ACTIVAS, HIDRATACION, INSPECCION DEL AREA DE TRABAJO.

OTRO:

FINALIZACION DE JORNADA

Locativo (objetos en el
camino), Fisico { polvos,
exposicién prolongada al sol o
clima)

Golpes
tropezones
atropellamiento, laseraciones

traumas en miembros inferiores

caldas al mismo o distinto nivel

SENALIZACION, RUTAS DE EVACUACION, ORDEN Y ASEO,
DEMARCACION DE RUTAS DE ACCESO A CAMPAMENTOS,
CAPACITACION DE EMERGENCIAS

OTRAS ACTIVIDADES
6. DATOS DE LA PERSONA(S) QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

N N° CEDULA NOMBRE COMPLETO CARGO /] pRMA
ﬂ -

14.326.637 JHONY JAILLER LUGO MILLAN Oficial de construccion ,M o,

7

2

10188374 ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ Soldador o -

Pl
3 1.073.326.687 JORGE DAVID RICO CABEZAS Ayudante entendido
# 1.007.523.863 JUAN DAVID CABALLERO REYES Ayudante de construccion
? 1.003.698.430 EVERT ESTIVEN GONGORA TORO Ayudante de construccion
6
2132 666 DANEL FRIRGUE PARRA BT IAAAND Ayudarda do C

7| 1054564259 ALEXANDER GUARIN TASCON) Ayodanke da C.
8
9
10

7. EVALUACION DEL RIESGO

¢Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

[] Si deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

Bd  No. contintie con la tarea con precaucion, implemente los controles establecidos.

< Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

EI Si, proceda con la tarea.

[T No. consulte al supervisor antes de tomar cualquier decision.

8. OBSERVACIONES

9. INSPECTOR SST Y AUTORIZANTE
N NOMBRE COMPLETO / CARGO N° CEDULA ~ FIRMA
1 DIANA PAOLA ORTIZ SANCHEZ / RESIDENTE SST 1.019.064.799 1 Neng NaNele)L
5 —

10. VALIDACION INTERVENTORIA
1
LUNES MARTES MIERCOLES © JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO




cODIGO SST-FTO-002
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FECHA 2810412025
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO VERSION 0
7, DATOS GENERALES
OBRA CENTRAL DE ABASTOS CONTRATISTA INNOVAINGENIERIA SAS
[ 400 AM AM
FECHA DE EXPEDICION r 4 / O'} ( ZG J Valido desde las| ] 2 JI Alas i o
; [ AM AM
FECHA DE VENCIMIENTO IR [ O‘} ’ ZG Valdo desde ls| e —; Alss ooy } AM
ESPACIO CONFINADO
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS ESCAVAGION
TRABAJO CALIENTE
INSTALACIONES ELECTRICAS OTRO ACual?
PELIGROS ASOCIADOS AL PROCESO EUE'EE_NTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) REQUERIDOS HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Biomecanice, locativo, mécanico, fisico, trabajo en altura, electrico,
ergonémico

Bolas de seguridad, casco con barbuquejo, amés de cuerpo completo con linea de vida,
quantes (anticorte/ soldadura segiin tarea), proteccion respiratoria, proteccion auditiva,
gafas de sequridad y careta facial, overol y/o uniforme de trabajo

Equipo de soldadura, taladro, brocas,
nivel de burbuja, cinta métrica y
plomada, llave de torque

;Cusles son los elementos de proteccion requeridos? Bolaslde seguridad, ca;co con barbuqu_ejo‘ ames, eslilngas‘ guantes de seguridad, gafas de
sequridad o careta facial, overol y/o uniforme de trabajo.

4 El sitio donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias quimicas y materizles que puedan ser

combustibles o inflamables? Si

¢El equipo esté en dptimas condiciones? Si

;Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo? si

;La persona encargada de ejecutar ia labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguiren la

ejecucion de la tarea? si
5. PROCEDIMIENTO DE LA TAREA

Locativo ( caida de objetos, orden y .
Golpes, tropezones, atropellamiento, o G i ke
aseo) Sefializacion, rutas de evacuacion, orden y aseo, utilizacion de

Ingreso a obra

fisico ( temperatura)

esguinces, caidas al mismo nivel,.

EPP

Verificacién de Elementos De
Proteccion Personal y Dotacién
EPCC

Locativo (Caida de objetos a
diferente nivel por uso inadecuado
de EPP orden y aseo)

Golpes
Machucones
laseraciones

cortes

Sefializacion, orden y aseo, adecuacién de almacenamiento de
EPP, informar sobre los defectos de los EPP, inspeccionar los EPP,
cambiar los EPP periddicamente, uso de arnés de cuerpo
completo, eslingas con absorbedor de energia

Inspeccién Preoperacional de
Herramienta

Locativo ( caida de objetos, orden y
aseo), mecanico (herramientas de
corte), fisico ( iluminacion),
condiciones de seguridad (Alturas)

Galpes
Machucones
laseraciones

cortes

EPP, sefializacion, orden y aseo, capacitacién de uso de
herramientas, inspeccion preoperacional, informar los defectos
de las herramientas, mantenimientos preventivos,
almacenamiento seguro

Sefializacién y delimitacion de
la zona de trabajo.

Locativo( Caida de objetos)
fisico | temperaturas extremas)
condiciones de seguridad (caidas de
mismo o distinto nivel)

Golpes, tropezones, atropellamiento,
laseraciones traumas en miembros inferiores o
superiores insolacion, golpe de calor,
afectaciones en la piel que pueden generar
enfermedades laborales { cancer de piel ),
desihidratacién, caidas al mismo o distinto nivel
{ Fracturas en miembros inferiores y superiores,
traumas craneoencefalico)
muerte

EPP, sefializacion, rutas de evacuacion, EPCC ( linea de vida,
arnés de cuerpo completo, eslingas con absorbedor, eslinga
posicionamiento), orden y aseo, acopio de equipos y materiales,
uso de blogueador solar, hidratacién




puntos de instalacién del perfil

Caida desde altura al desplazarse
sobre las vigas para marcar los
puntos. Golpe con bordes metalicos
de la estructura. Estrés térmico por
trabajo al sol sobre estructuras
metélicas calientes. Caida de
herramientas o materiales sobre
terceros en la zona inferior,

Marcar sobre |as vigas los

enU

Fracturas y politraumatismo o muerte por
caida. Laceraciones y contusiones. Golpe de
calor o deshidratacidn. Lesiones graves a
terceros por caida de objetos

Arnés de cuerpo completo con linea de vida doble anclada a
punto certificado durante todo el desplazamiento sobre vigas.
Casco con barbuquejo. Zona inferior con exclusion total y
sefializacion perimetral antes de iniciar, Todas las herramientas
debe estar aseguradas. Suministrar agua y programar pausas de
hidratacion cada hora. Protector solar

Caida desde altura durante la

Arnés y linea de vida durante toda la verificacion. Usar andamio
como plataforma de trabajo siempre que sea posible; no

verificacion con nivel o cinta
métrica. Postura forzada sostenida

Verificar alineacién, nivel y

i . p Fracturas y politraumatismo por caida. Lesiones
distancias segun planos del

. it . apoyarse sabre los perfiles sin verificar su resistencia. Pausas
musculoesqueléticas (cervicalgias, lumbalgias).

proyecto

al tomar medidas en puntos de
dificil acceso sobre las vigas.

activas cada 20 min en posturas forzadas. Herramientas
aseguradas

Realizar perforaciones en las
vigas

ojos. Vibracién mano-brazo por uso

Caida desde altura. Proyeccitn de
particulas de concreto o metal a

de equipos. Ruido excesivo. Riesgo
eléctrico.

Fracturas y politraumatismo o muerte por
caida. Lesiones oculares. Enfermedad por
vibracién mano-brazo. Hipoacusia,
Electrocucion. Lesiones graves a terceros.

Arnés y linea de vida durante toda la perforacién. Gafas de
seguridad y careta facial. Proteccién auditiva. Guantes
antivibracion. Verificar estado del cable y enchufe del taladro
antes del uso; nunca usar con cables pelados. Taladro asegurado.
Zona inferior con exclusion total. Andamio estable como
plataforma de trabajo.

Limpiar los orificios retirando
polvo y residuos

particulas a ojos. Caida desde altura

Inhalacién de polvo de concreto o
metal durante la limpieza con
soplado o cepillo, Proyeccién de

durante la limpieza.

Enfermedades respiratorias. Lesiones oculares,

Fracturas por caida.

Proteccidn respiratoria durante la limpieza de orificios. Gafas de
seguridad, Arnés y linea de vida. Si se usa aire comprimido para
limpiar, dirigir el flujo hacia afuera de la zona de trabajo y nunca
hacia otros trabajadores.

Verificar profundidad y
didmetro de perforacién segin
anclaje especificado

Caida desde altura durante la
verificacion. Cortes con bordes del
orificio recién perforado.

Fracturas por caida. Laceraciones en dedos.

Arnésy linea de vida. Guantes de trabajo durante la verificacion
manual del orificio. Usar calibrador o varilla de verificacion en
lugar de introducir los dedos directamente

Ubicar el perfil en U de 5 mm
en la posicion definida

Caida desde altura durante el
posicionamiento del perfil. Golpe
por caida del perfil sobre
trabajadores o terceros en la zona
inferior, Sobreesfuerzo por manejo
de perfil pesado en altura,
Atrapamiento de manos entre el
perfil y la viga.

Fracturas y politraumatismo o muerte por

caida. Aplastamiento y trauma por impacto de

perfil. Lesiones musculoesqueléticas.
Amputacion parcial de dedos.

Arnés y linea de vida doble. Izar el perfil con soga de manicbra o
equipo de izado certificado; nunca cargar el perfil manualmente
subiendo por escalera. Zona inferior con exclusion total durante
el izado, Minimo 3 personas en la maniobra: 2 en altura y 1 como
vigia en superficie. Guantes de carnaza. Casco con barbuquejo.

Instalar chazos o anclajes
mecdnicos especificados

Golpe en manos durante la
instalacion del chazo con martillo.
Proyeccién de fragmentos al
golpear el anclaje. Caida desde
altura. Caida del martillo sobre
terceros.

Contusiones y fracturas en manos. Lesiones
oculares. Fracturas por caida. Lesiones graves a
terceros.

Gafas de seguridad durante la instalacién de anclajes. Guantes de
carnaza. Arnés y linea de vida. Martillo asegurado. Zona inferior
con exclusion activa.

Ajustar y asegurar los
elementos de fijacion
garantizando estabilidad del
perfil

Caida desde altura durante el
ajuste. Sobreesfuerzo por torque de
fijaciones en posicion elevada.
Atrapamiento de manos entre llave
y fijacion.

Fracturas por caida. Lesiones
musculoesgueléticas. Contusiones en manos.

Arnés y linea de vida. Usar llaves de torque adecuadas al tamafio
del anclaje. Herramientas aseguradas. Pausas activas cada 20 min
durante ajuste repetitivo.

Ubicar perfiles longitudinales
sobre los perfiles en U
instalados

Caida desde altura durante el
posicionamiento. Golpe por caida
de perfil longitudinal sobre
trabajadores o terceros.
Sobreesfuerzo por manejo de
perfiles de gran longitud en altura.
Atrapamiento de manos entre
perfiles.

Fracturas y muerte por caida. Aplastamiento.
Lesiones musculoesqueléticas. Amputacion
parcial.

Arnés y linea de vida doble. Izar perfiles longitudinales con soga
de maniobra; nunca manualmente desde altura. Zona de
exclusién activa en area inferior. Minimo 3 personas en la

maniobra. Guantes de carnaza. Coordinar con otros frentes para

evitar izados simultaneos en la misma zona.




elementos

Realizar puntos de soldadura
para asegurar posicién de los

Quemaduras por arco eléctrico y
chispas en trabajo de altura.

Inhalacion de humos metalicos.
Caida desde altura durante la
soldadura, Proyeccion de chispas
sobre terceros en zona inferior.
Incendio por chispas sobre material
combustible,

Lesiones oculares por radiacidn UV.

Quemaduras de diverso grado. Dafio ocular
permanente. Enfermedad respiratoria.
Fracturas o muerte por caida. Lesiones graves
terceros. Incendio.

Careta de soldador. Guantes de carnaza largos. Delantal y
polainas de cuero. Proteccion respiratoria. Arnés y linea de vida
durante toda la soldadura en altura. Zona inferior delimitada.
Extintor a menos de 5 m. Permiso de trabajo en caliente activo.
Exclusion total de terceros en zona inferior.

a

perfiles en U

Ejecutar soldadura de fijacion
entre perfiles longitudinales y

Quemaduras por arco eléctrico,
chispas y metal fundido en trabajo
de altura prolongado. Lesiones
oculares por radiacién UV.
Inhalacion acumulada de humos
metalicos durante jornada extensa.
Riesgo eléctrico por equipo de
soldadura. Caida desde altura por
fatiga durante la soldadura.
Proyeccidn de chispas sobre
terceros. Incendio

Quemaduras graves. Ceguera o dafio ocular
permanente. Enfermedad respiratoria crénica

fatiga. Lesiones a terceros. Incendio con
pérdidas materiales y humanas.

; doble durante toda la soldadura. Revisién del equipo de
Electrocucion. Fracturas o muerte por caida con

Careta de soldador. Guantes de carnaza largos. Delantal y
polainas de cuero. Proteccion respiratoria.. Arnés y linea de vida

soldadura y conexion a tierra antes del inicio. Extintor a menos
de 5 m. Permiso de trabajo en caliente activo. Rotar soldadores
cada 2 horas para control de fatiga. Zona inferior con exclusién

total durante toda la soldadura definitiva.

Verificar continuidad y calidad
de los cordones de soldadura

Caida desde altura durante la
inspeccion de cordones. Contacto
con metal aun caliente durante la
revision. Postura forzada sostenida
al inspeccionar puntos de dificil

acceso.

Fracturas y politraumatismo. Quemaduras por
contacto. Lesiones musculoesqueléticas.

Arnesy linea de vida durante toda la inspeccion. Verificar que el
metal esté frio antes de tocar cualquier cordén. Guantes de
carnaza. Pausas activas. Usar linterna de inspeccién para zonas
de dificil visibilidad sin acercarse en exceso.

Retirar escoria y salpicaduras
producto del proceso

Proyeccion de escoria caliente a
ojos y piel al picar. Contacto con
metal caliente residual. Caida desde
altura. Caida de escoria sobre
terceros en zona inferior. Inhalacién
de polvo metélico.

Lesiones oculares por proyeccion de escoria.
Quemaduras. Fracturas por caida. Lesiones a
terceros. Enfermedades respiratorias.

Gafas de seguridad y careta facial durante el picado de escoria.
Guantes de carnaza. Verificar que el metal esté frio antes de
picar. Arnés y linea de vida. Proteccién respiratoria, Zona inferior
con exclusion activa durante el retiro de escoria. Herramientas
de picado aseguradas

Revisar correcto anclaje de los
perfilesen U

Caida desde altura durante la
revision de anclajes. Colapso de
perfil mal anclado si se aplica carga
durante la inspeccion. Cortes con
bordes metélicos o rebabas.

Fracturas o muerte por caida. Aplastamiento
por colapso de perfil. Laceraciones,

Arnés y linea de vida durante toda la inspeccion. No aplicar carga
sobre el perfil antes de confirmar que todos los anclajes estan
correctamente apretados. Guantes de carnaza. Registrar

resultado de fa inspeccién antes de declarar la fase como apta.

Verificar calidad de soldaduras
y estabilidad de la estructura
secundaria

Caida desde altura durante los
desplazamientos de verificacién
general, Fatiga acumulada al final
de la jornada que incrementa el
riesgo de caida. Contacto con
puntos metalicos calientes no
identificados.

Fracturas o muerte por caida con fatiga.
Quemaduras.

Arnésy linea de vida en todo momento, Evaluar condicién fisica
del trabajador antes de subir a altura al final de la jornada; si hay
signos de fatiga, no permitir el acceso. Guantes de carnaza.
Verificar visualmente desde puntos seguros antes de desplazarse
sobre la estructura.

Confirmar que la estructura
esté lista para recibir la teja
arquitectdnica

Caida desde altura durante la
verificacion final. Sobrecarga

accidental de la estructura si se
acumuian materiales sobre ella
durante la revisidn

Fracturas o muerte por caida. Colapso
estructural por sobrecarga.

Arnés y linea de vida. No depositar materiales sobre la estructura
durante |a verificacion final, Verificacién debe ser visual en la
mayor parte del recorrido. Registrar y documentar el resultado
de la inspeccion final antes de autorizar el inicio de la instalacién
de teja.




Locativo ( caida de elementos) Golpes, cortes, lesiones lumbares, insolacién, EPP, EPCC, sefializacidn, rutas de evacuacion, orden y aseo,

Grdleny sses fisico ( temperaturas extremas, cefaleas, afectacion respiratoria, caidas al capacitacian en trabajo seguro en alturas, pausas activas,
ruido, polvos), condiciones de mismo nivel, resbalones o tropiezos por terreno| hidratacién, socializacian y capacitacion del plan de rescate en
seguridad (Alturas) irregular alturas, inspeccion del area de trabajo.
Golpes
Locativo (objetos en el camino), tropezones

SENALIZACION, RUTAS DE EVACUACION, ORDEN Y ASEQ,
DEMARCACION DE RUTAS DE ACCESO A CAMPAMENTOS,
CAPACITACION DE EMERGENCIAS

Fisico { polvos, exposicién atropellamiento, laseraciones
prolongada al sol o clima) traumas en miembros inferiores
caidas al mismo o distinto nivel

Finalizacién de Jornada

OTRAS ACTIVIDADES

6. DATOS DE LA PERSONA(S) QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

N N° CEDULA NOMBRE COMPLETO ~ CARGO / FIRBA
1
14.326.637 JHONY JAILLER LUGO MILLAN Oficial de construccion .
7
2 -
10188374 ANDRES FELIPE DELGADQ HERNANDEZ Soldador =
- —
3
1.073.326.687 JORGE DAVID RICO CABEZAS Ayudante entendido 7
; -
1.007.523.863 JUAN DAVID CABALLERO REYES Ayudante de construccion 4
[ =
5
1.003.698.430 EVERT ESTIVEN GONGORA TORO Ayudante de construccion 9’1 Pl 60' eerien

[74
; Jdisre?
310666 DANIEL snbudue PARAR BEIARAD Ayedante da C

" | 058562259 ALEXANDER GuARIN TAs@N Avdacte & C. o™

12

7. EVALUACION DEL RIESGO

JEs posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

Si, deténgase y no proceda con |a tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
g

Bl No, continte con Iz tarea con precaucion, implemente los controles establecidos.

¢Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

B si proceda con la tarea.

[ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decision.

8. OBSERVACIONES
9. INSPECTOR SST Y AUTORIZANTE ;
N° NOMBRE COMPLETO / CARGO N° CEDULA ER _FIRMA
DIANA PAOLA ORTIZ SANCHEZ / RESIDENTE SS8T 1.019.084.799 J )G \JOC,[%?—
2
10, VALIDACION INTERVENTORIA

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO




CODIGO | SST-FTO.002
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FECHA 2810412025
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO VERSION c
7. DATOS GENERALES
OBRA CENTRAL DE ABASTOS CONTRATISTA INNOVAINGENIERIA SAS
00 AM AM
FECHA DE EXPEDICION U/l (76 Valido desde las—3-00 - Alas il
A Al
FECHA DE VENCIMIENTO | q /o) ] 26 Valido desde las PM ksl O £, 5.6 PM
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA METALICA CAL. 26
3. PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS ROPAGIGIEONEINAG ESCAVACION
INSTALACIONES ELECTRICAS TRABAJOCALIENTE OTRO | ;Cual
PELIGROS ASOCIADOS AL PROCESO ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) HERRANIENTAS DE TRABAJO

Biomecanico, locativo, mécanico, fisico, trabajo en altura, eléctrico,

ergoenomico,

quimico.

Botas de seguridad, casco con barbuquejo, arnés de cuerpo completo con linea
de vida, guantes (anticorte o vaqueta), tapabocas, proteccion auditiva, gafes de
seguridad o careta facial, overol y/o uniforme de trabajo

Correas y elementos de soporte
segun disefo, taladro o atornillador,
nivel de burbuja y cinta métrica,
sogas de maniobra, pistola de
sellante o brocha de aplicacion

; Cudles son los elementos de proteccion requeridos? Botas de seguridad, casco con barbuquejo, amés, eslingas, guantes de seguridad, gafas
¢ de seguridad o careta facial, overol y/o uniforme de trabajo.
4 El sitio donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias quimicas y materiales que
puedan ser combustibles o inflamables? Si
¢El equipo esta en optimas condiciones? Si
¢ Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo? 5
¢ La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir
en la ejecucion de la tarea? 5
5. PROCEDIMIENTOQ DE LA TAREA
Pasos detallados de la tarea Peligros ; Consecuencias Controles requeridos
Tocativo ( calda de objetos, ‘
den ) Gialges, Soptines arpelamicne Sefializacién, rutas de evacuacién, orden y aseo, utilizacién de
INGRESO A OBRA OFREHLyREE0 esguinces, caidas al misma nivel - " Yiasee Ut

fisico ( temperatura)

EPP

VERIFICACION DE ELEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL

Locativo ( caida de objetos,
orden y aseo)

Golpes, machucones, laseraciones , cortes

Sefializacion, orden y aseo, adecuacion de almacenamiento de
EPP, informar sobre los defectos de los EPP, inspeccionar los EPP,
cambiar los EPP periddicamente

INSPECCION PREOPERACIONAL DE
HERRAMIENTAS

Locativo ( caida de objetos,
arden y asea), mecénico (fallo
mecanico, mal uso)

Golpes, machucones, laseraciones , cortes

EPP, sefializacion, orden y aseo, capacitacion de uso de
herramientas, inspeccion preoperacional, informar los defectos
de las herramientas, mantenimientos preventivos,
almacenamiento seguro.

INSPECCION DEL AREA DE
TRABAJO

Locativos (caidas al mismo
nivel, cbjetos sueltos)

Golpes, tropezones, caidas, esguinces, laseraciones

EPP, sefializacion, rutas de evacuacion, orden y aseo, acopio de
equipos y materiales, capacitacion, inspeccion preoperacional
del puesto de trabajo, verificar estabilidad y condiciones del
area, colocacion de avisos preventivos; control de acceso;
supervisién constante, revisar estado de la estructura.

VERIFICAR ESTRUCTURA
METALICA

Caida desde altura, colapso de
elemento estructural
defectuoso si se aplica carga
durante la revision. Cortes con
bordes metélicos o rebabas de
soldadura. Estrés térmico por
exposicion al sol sobre
estructura metadlica caliente.

Fracturas y politraumatismo o muerte por caida.
Aplastamiento por colapso estructural. Laceraciones.
Golpe de calor o deshidratacion

Delimitar la zona para evitar el trénsito de personas y controlar
el riesgo de golpes o caidas, instalar sefializacion visible,
inspeccion previa del estado de |a estructura portante; mantener
rutas de evacuacion despejadas, restriccion de acceso a personal
no autorizado, mantener orden y aseo antes de iniciar labores.
Charla de seguridad especifica sobre trabajo en altura. Uso de
EPP y EPCC. No aplicar carga sobre elementos estructurales no
verificados. Suministrar agua potable y pausas de hidratacion
cada hora. Protector solar

REVISAR PENDIENTES Y
ALINEACION

Caida desde altura durante los
desplazamientos de verificacion a
lo largo de la estructura. Postura

forzada sostenida al verificar
pendientes en puntos extremas.

Caida de herramientas de medicién

Fracturas o muerte por caida. Lesiones
musculoesqueléticas. Lesiones graves a terceros por
caida de objetos.

Uso de EPP y EPCC adecuadamente, inspeccion preoperacional
del andamio por personal competente. Uso exclusivo de
andamios certificados y completos. Arnés y linea de vida anclada
en todo desplazamiento. Nunca desplazarse sobre la estructura
sin linea de vida activa. Todas las herramientas aseguradas con

driza Paneac artivae rada 20 min 7nna infarinr ran avelucidn




ACOPIO, TRASLADO Y
DISTRIBUCION DE TEJAS
METALICAS

Ergonomico (Manipulacion manual
de cargas), mécanico
(manipulacion de tejas y
herramientas manuales), locativo
(Caida de materiales}

Cortes en manos y brazos, sobreesfuerzos y lesiones
musculares. Golpes y contusiones. Dafios a la
estructura o a terceros.

Uso de EPP y EPCC. Transporte manual entre dos o mis
trabajadores segin dimensiones. Uso de guantes anticorte.
Traslade controlado, evitando movimientos bruscos. Acopio

ordenado y estable sobre la cubierta o plataformas. Prohibicién
de lanzar materiales desde altura. Mantener el drea despejada
de obstaculos. Sefalizar el drea intervenida. Aplicar técnicas
ergondémicas y usar las herramientas adecuadas.

DE SOPORTE

INSTALAR CORREAS Y ELEMENTOS

Calda desde altura durante la
instalacion. Golpe por caida de
correas metdlicas sobre
trabajadores o terceros en zona
inferior, Cortes con bordes de
correas metalicas. Sobreesfuerzo
por manejo de correas de gran
longitud en altura. Atrapamiento
de manos entre correas y
estructura

Fracturas o muerte por caida. Aplastamientoy
trauma por impacto. Laceraciones graves. Lesiones
musculoesqueléticas. Amputacién parcial.

Arnés y linea de vida doble. lzar correas con soga de maniobra;
nunca cargar manualmente. Zona de exclusion total en drea
inferior durante el izado. Minimo 3 personas en la maniobra. Uso

de los EPP adecuados. Herramientas aseguradas con driza.

INICIAR INSTALACION

Calda desde altura. Cortes con
bordes de teja metdlica cal. 26
durante el manejoy
pasicionamiento. Golpe por caida
de [amina de teja sobre terceros en
zona inferior, Desestabilizacidn por
viento al manejar laminas de gran
superficie. Quemaduras por
contacto con teja caliente bajo el
sol de La Dorada.

Fracturas o muerte por caida. Laceraciones graves
en manos y brazos. Lesiones graves a terceros por

cafda de lamina. Calda del trabajador por efecto de
viento. Quemaduras de primer y segundo grado.

Uso de EPP y EPCC. Planeacion del izaje (ruta, puntos de apoyo y
comunicacién). Mantener el drea despejada de obstaculos y
nivelada. Sefializar el drea intervenida. lzaje manual entre dos o
mas personas segun peso y longitud.Uso de cuerdas, eslingas o
medios mecanicos segun altura. Coordinacién entre personal de
izaje y recepcién. Aislamiento del drea inferior. Realizar pausas
activas. Aplicar técnicas ergondmicas y usar las herramientas
adecuadas. Suspender la actividad si el viento supera 40 km/h.
Verificar temperatura de |a teja antes de apoyarse; usar ropa de
algodén de manga larga para evitar quemaduras por contacto,

REALIZAR TRASLAPOS
LONGITUDINALES Y LATERALES

Caida desde altura durante los
desplazamientos para realizar
traslapos a lo largo de |a cublerta.
Cortes con bordes de teja durante
el ajuste del traslapo.
Desestabilizacion por viento al
manipular Eminas superpuestas.
Postura forzada sostenida durante
el ajuste del traslapo.

Fracturas o muerte por caida. Laceraciones graves,
Caida del trabajador por efecto de viento. Lesiones
musculoesqueléticas.

Mantener el drea libre de obstaculos. Usar EPP y EPCC adecuados
y uso obligatorio de arnés de cuerpo completo con doble linea
de vida. Conexidn permanente a punto de anclaje. Uso de
andamios o plataformas estables, Sefializar el drea intervenida.
Revisién preoperacional de herramientas y equipos,
herramientas aseguradas con porta-herramientas o lineas,
Movimientos lentos y controlados. Capacitacion sobre técnicas
ergonomicas adecuadas en el trabajo. Maniobras lentas,
coordinadas y bajo supervisién. Suspender si viento supera 40
km/h. Pausas activas cada 20 min. Desplazarse siempre sobre las
correas, nunca sobre la teja sin soporte estructural debajo.
Verificar que cada lamina esté provisionalmente asegurada antes

de soltar.

FIJACION DE LA TEJA METALICA
(ATORNILLADO)

Caida desde altura durante la
fijacién con taladro o atornillador.
Proyeccion de viruta metélica y
fragmentos de tornillo a ojos.
Rulda por taladro en altura.
Vibracidn manoc-brazo. Caida del
taladro o tornillos sobre terceros
en zona inferior. Riesgo eléctrico
por uso de taladro eléctrico en
cublerta.

Dolor lumbar, lesiones musculares, contusiones,
golpes, cortes y perforaciones, quemaduras,
lesiones oculares; torceduras, tropiezos, caidas,
fracturas, lesiones traumaticas o muerte por caida.
Hipoacusia. Enfermedad por vibracién. Lesiones
graves a terceros. Electrocucion

Uso de EPP y EPCC, inspeccion de herramientas antes de uso.
Aplicar técnicas ergonémicas. Revision previa de taladros antes
del uso, uso de tornilleria adecuada segun especificaciones
técnicas. Trabajo en parejas para apoyo y estabilidad, pausas
activas, capacitacidn en manipulacion segura, inspeccién
preoperacional del drea de trabajo, delimitar la zona de trabajo,
mantener orden en |a zona de trabajo.

INSTALAR CABALLETES Y REMATES

Caida desde altura al trabajar en la
cumbrera o puntos més elevades
de la cublerta, Cortes con bordes
de caballetes metalicos, Golpe por
caida de caballete sobre terceros.
Desestabilizacion por viento en el
punto mas alto de la cubierta.

Cortes, laceraciones y golpes en extremidades
superiores; caidas, contusiones, fracturas o lesiones
traumaticas. Fatiga muscular, dolor lumbar o
lesiones osteomusculares. Laceraciones graves.
Lesiones a terceros. Caida por efecto de viento en
punto critico de altura méxima.

Uso de los EPP Y EPCC idoneos, uso de herramientas adecuadas.
En la cumbrera, usar sistema de linea de vida horizontal
certificada si el desplazamiento es longitudinal. Izar caballetes
con soga de maniobra. Zona inferior con exclusién total.
Suspender si viento supera 40 km/h. Minimo 2 personas durante

la instalacién de caballetes.




SELLAR PUNTOS CRITICOS Y
FILTRACIONES POTENCIALES

Caida desde altura durante la
aplicacion de sellante en puntos
criticos. Inhalacion de vapores de

sellante o impermeabilizante,

Contacto dérmico y ocular con

producto quimico. Postura forzada
sostenida durante I aplicacidn en
puntos de dificil accese,

Golpes y contusiones, caidas, lesiones lumbares,
laceraciones, fatiga muscular, fracturas o lesiones
traumdticas o muerte por caida. Intoxicacion por
vapores. Irritacién dérmica y ocular. Lesiones
musculoesqueléticas.

Uso de EPP y EPCC, revisar ficha de seguridad (SDS) del sellante
antes de usar. Respirador media cara con filtro OV si el sellante
es base solvente. Pausas activas cada 20 min en posturas
forzadas. Garantizar ventilacion en zonas de aplicacion bajo
cubierta.

VERIFICAR ESTABILIDAD Y
ALINEACION FINAL

Caida desde altura durante el
recorrida de inspeccién final sobre
la cublerta ya instalada. Fatiga
acumulada al final de la jornada
gue incrementa el riesgo de caida.
Apoyo inadvertido sobre teja sin
soporte estructural debajo durante
la inspeccion. Quemaduras por
contacto con teja caliente al final
de jornada bajo sol intensa.

Fracturas o muerte por caida con fatiga,
Hundimiento de teja y caida del trabajador.
Quemaduras de contacto

Arnés y linea de vida en todo momento. Evaluar condicion fisica
del trabajador antes de subir a la cubierta al final de la jornada; si
hay signos de fatiga, no permitir el acceso. Desplazarse siempre
sobre las correas, nunca en vano sobre la teja. Ropa de manga
larga para evitar quemaduras por contacto con teja caliente.
Pausas de hidratacion reforzadas al cierre de jornada.

RETIRO DE RESIDUOS,
HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA FINAL

Locativo (caidas al mismo nivel,
caida de residuos desde
altura), mecanico (manejo de
herramientas)

Golpes, cortes, caidas, tropezones y lesiones leves o
moderadas

Uso de EPP, mantener el area ordenada, descenso controlado de
herramientas y residuos, eliminar residuos y asegurar transito
libre, limpieza total, recolectar materiales y almacenamiento
adecuado del materizal sobrante, mantener herramientas limpias
y almacenadas. Verificacion final del drea antes de retirarse.
Retiro progresivo de sefializacion una vez eliminados los riesgos.

OTRAS ACTIVIDADES
6. DATOS DE LA PERSONA(S) QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD
N N° CEDULA NOMBRE COMPLETO CARGO /] HiRMA~
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7. EVALUACION DEL RIESGO

¢ Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

[1 Si deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

E No, continiie con la tarea con precaucion, implemente los controles establecidos.

¢Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

KX s proceda con la tarea.

[ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decision.

8. OBSERVACIONES
_ 9. INSPECTOR SST Y AUTORIZANTE
N° NOMBRE COMPLETO / CARGO N° CEDULA =’ ~_FIRMA
1 DIANA PAOLA ORTIZ SANCHEZ / RESIDENTE SST 1.019.084.799 0 AGM Ncnechod
S =
2




cODIGO SST-FT0-002
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FECHA 28/04/2025
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO VERSION c
7. DATOS GENERALES
OBRA CENTRAL DE ABASTOS CONTRATISTA INNOVAINGENIERIA SAS
.00 AM AM
FECHA DE EXPEDICION 4/ O’ZH 76 Valido desde las a7 Alas =
AM = AN
FECHA DE VENCIMIENTO T4l O‘H 76 e o Alas =72y -
PTTON Y PROCEDIMIENTO DE LA TARER
N LAS SOMBRILLAS
3. PARA RAB PERWISO DE
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS ESPAGIO GONFINADO ESCAVACION
INSTALACIONES ELECTRICAS TRABAJO CALIENTE OTRO | ;Cual?
PELIGROS ASOCIADOS AL PROGESO ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Biomecanico, locativo, mécanico, fisico, trabajo en altura, eléctrico,
ergonomico, quimico.

Botas de seguridad, casco con barbuquejo, armés de cuerpo completo con linea
de vida, guantes (anticorte o vaqueta), tapabocas, proteccion auditiva, gafas de
seguridad o careta facial, overol y/o uniforme de trabajo

Sogas de maniobra para izado, nivel
de burbuja y cinta métrica, pistola de
silicona, brocha o rodillo

+Cusles son los elementos de proteccion requeridos? Botas de_segundad. casco con barbuquego_, arnes, esllnggs, guantes de seguridad, gafas
de seguridad o careta facial, overol y/o uniforme de trabajo.
JEl sitic donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias quimicas y materiales que
puedan ser combustibles o inflamables? Si
¢El equipo esta en optimas condiciones? Si
;Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo? si
.La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir
en la ejecucion de la tarea? si
5. PROCEDIMIENTO DE LA TAREA
Pasos detallados de la tarea Peligros Consecuencias Controles requeridos
Locativo [ caida de objetos, R
den y aseo) Golpes, tropezones, atropellamiento, Sefalizacidn, rutas de evacuacion, orden y aseo, utilizacion de
INGRESO A OBRA ordeny as esguinces, caidas al mismo nivel ¥ i ¥  ttlizad

fisico ( temperatura)

EPP

Locative ( caida de objetos,

VERIFICACION DE ELEMENTOS DE orden y aseo)

PROTECCION PERSONAL

Golpes, machucones, laseraciones , cortes

Sefializacién, orden y aseo, adecuacion de almacenamiento de
EPP, informar sobre los defectos de los EPP, inspeccionar los EPP,
cambiar los EPP periédicamente

Locativo ( caida de objetos,
orden y aseo), mecanico (fallo
mecanico, mal uso)

INSPECCION PREOPERACIONAL DE
HERRAMIENTAS

Golpes, machucones, laseraciones , cortes

EPP, sefializacidn, orden y aseo, capacitacion de uso de
herramientas, inspeccidn preoperacional, informar los defectos
de las herramientas, mantenimientos preventivos,
almacenamiento seguro.




INSPECCION DEL AREA DE
TRABAJO

Locativos (caidas al mismo
nivel, objetos sueltos)

Golpes, tropezones, caidas, esguinces, laseraciones

EPP, sefializacion, rutas de evacuacion, orden y aseo, acopio de
equipos y materiales, capacitacién, inspeccion preoperacional
del puesto de trabajo, verificar estabilidad y condiciones del
area, colocacién de avisos preventivos; control de acceso;
supervision constante, revisar estado de la estructura.

Sefalizacién y delimitacion de la
zona de trabajo.

Locativo( Caida de objetos)
fisico ( temperaturas extremas)
condiciones de seguridad
(caidas de mismo o distinto
nivel)

Golpes, tropezones, atropellamiento, laseraciones
traumas en miembros inferiores o superiores
insolacion, golpe de calor, afectaciones en la piel
que pueden generar enfermedades laborales (
cancer de piel ), desihidratacion, caidas al mismo o
distinto nivel [ Fracturas en miembros inferiores y
superiores, traumas craneoencefalico)
muerte

EPP, seializacion, rutas de evacuacion, EPCC ( linea de vida,
arnés de cuerpo completo, eslingas con absorbedor, eslinga
posicionamiento), orden y aseo, acopio de equipos y materiales,
uso de bloqueador solar, hidratacién. Instalar conos, vallas y
cinta perimetral antes de cualquier otra actividad.

Verificar y preparar los materiales
y equipos antes de subir a altura

Uso de EPP defectuoso o arnés
sin inspeccion previa. Equipo
de soldadura con cables en mal
estado. Sogas de maniobra en
mal estado que pueden fallar
durante el izado. Herramientas
sin driza de seguridad.

Caida desde altura por falla de arnés. Electrocucion
por cables pelados. Caida de materiales por falla de
soga. Lesiones a terceros por caida de herramientas.

Inspeccion visual obligatoria del arnés y linea de vida antes de
cada jornada (verificar costuras, hebillas y mosquetones). Revisar
cables y conexiones del equipo de soldadura. Verificar
resistencia y estado de las sogas de maniobra antes del izado.
Asegurar driza en todas las herramientas que subirdn a altura.
Registrar la inspeccion previa en el formato correspondiente.

Izar tuberia para garantizar altura
de canal

Caida de tuberia sobre
trabajadores o terceros
durante el izado. Golpe al
trabajador en altura por
movimiento de la tuberia.
Desestabilizacién del
trabajador en altura al recibir
la tuberia. Efecto de viento
sobre la tuberia durante el
izado

Aplastamiento y muerte por caida de tuberia,
Contusiones y fracturas por golpe. Caida del
trabajador en altura. Pérdida de control de la tuberia
por viento.

Arnés y linea de vida doble en el trabajador que recibe Ia tuberia
en altura, lzar con soga de maniobra guiada desde superficie por
minime 2 personas. Zona de exclusién total en drea inferior
durante todo el izado. Nunca posicionar partes del cuerpo bajo la
tuberfa en izado. Suspender el izado si el viento supera 40 km/h.

Soldar tuberia de soporte

Quemaduras por arco
eléctrico, chispas y metal
fundido en trabajo de altura.
Lesiones aculares por radiacion
UV. Inhalacion de humos
metédlicos. Riesgo eléctrico por
equipo de soldadura en altura.
Caida desde altura durante la
soldadura. Proyeccion de
chispas en zona inferior.

Quemaduras de diverso grado. Dafio ocular.
Afectacioones respiratorias. Electrocucion. Fracturas
0 muerte por caida, Lesiones graves a terceros.
Incendio.

Uso de los EPP y EPCC (Arnés y linea de vida doble durante toda
la soldadura). Revisar equipo y conexion a tierra antes del uso.
Pantalla o biombo ignifugo en zona inferior. Extintor BC a menos
de 5 m. Permiso de trabajo en caliente activo y vigente. Exclusion
total de terceros en zona inferior durante la soldadura.

Verificar alineacién y nivel de la
tuberia soldada

Caida desde altura durante la
verificacion. Contacto con
metal aun caliente post
soldadura. Postura forzada al
verificar alineacion en puntos
extremos de la tuberia.

Fracturas y politraumatismo por caida. Quemaduras
por contacto con metal caliente. Lesiones
musculoesqueléticas,

Arnés y linea de vida durante toda la verificacién. Esperar
enfriamiento del metal antes de manipular 0 apoyarse en la
tuberia soldada. Guantes de carnaza. Herramientas de
verificacion aseguradas. Pausas activas.




Izar canales

Caida de canal sobre
trabajadores o terceros
durante el izado. Los canales
son elementes de gran
langitud y superficie que
pueden actuar como vela ante
el viento. Golpe al trabajador
en altura al recibir el canal.
Cortes con bordes del canal
durante la maniobra.
Desestabilizacion del

trabajador en altura.

Aplastamiento y muerte por caida de canal. Pérdida
de control por efecto de viento. Contusiones y
fracturas. Laceraciones graves. Caida del trabajador.

Arnés y linea de vida. Izar canales con soga de maniobra guiada
desde superficie. Zona de exclusidn total en area inferior. Uso de
los EPP. Suspender el izado si el viento supera 40 km/h. lzar de a
un canal por vez, Coordinacion verbal constante entre trabajador
en altura y equipo en superficie.

Instalar canales con empalmes

Caida desde altura durante el
posicionamiento y fijacién de
canales. Cortes con bordes de
canales durante la instalacion y
empalme. Atrapamiento de

manos entre canal y estructura
de saporte. Sobreesfuerzo por
manejo de canales en posicién
elevada y con alcance limitado

Fracturas o muerte por caida. Laceraciones graves
en manos y brazos. Lesines en dedos y manos.
Lesiones musculoesqueléticas.

Arnés y linea de vida reposicionada en cada tramo. Uso de los
EPP durante toda la instalacién. No introducir las manos entre el
canal y la estructura sin verificar que estén fijos. Minimo 2
personas durante la instalacion de cada tramo de canal. Pausas
activas cada 20 min. Herramientas de fijacion aseguradas con
driza.

Verificar pendientes y continuidad

del canal instalado

Caida desde altura durante el
recorrido de verificacién a lo
largo del canal. Postura forzada
sostenida al verificar
pendientes en puntos de dificil
acceso. Apoyo inadvertido
sobre canal sin verificar su
resistencia estructural.

Fracturas o muerte por caida. Lesiones
musculoesqueléticas. Caida por colapso del canal si
se apoya sin verificacion previa.

Arnés y linea de vida anclada en todo desplazamiento. Nunca
apoyarse sobre el canal para desplazarse; usar siempre la
estructura de soporte. Herramientas de verificacion aseguradas
con driza. Pausas activas. Registrar resultado de la verificacion
antes de continuar con el sellado.

Aplicar silicona en uniones y
puntos criticos

Calda desde altura durante la
aplicacion de silicona en
puntos a lo largo del canal. .
Contacto dérmico y ocular con
silicona durante la aplicacion,
Postura forzada sostenida en
puntos de dificil acceso.

Fracturas o muerte por caida. Irritacion de vias
respiratorias. Irritacion dérmica y ocular. Lesiones
musculoesqueléticas.

Arnés y linea de vida durante toda la aplicacién. Revisar ficha de
seguridad (SDS) de la silicona antes de usar. Garantizar
ventilacion en la zona de aplicacidn. Uso de los EPP durante la
aplicacién. Pistola de silicona asegurada con driza. Pausas activas
cada 20 min en posturas forzadas.

Aplicar pintura en las dreas
afectadas

TNMalaCIon OE Vapores ue
pintura durante la aplicacion
en altura. Contacto dérmicoy

ocular con pintura. Caida desde
altura durante la aplicacion.
Estrés térmico acumulado al
final de la jornada en clima
calido. Proyeccion de pintura
sobre terceros en zona inferior

PP P

Intoxicacion por vapores (mareo, nduseas).
Irritacion dérmica y ocular. Fracturas o muerte por
caida. Golpe de calor, Afectacion a terceros por
salpicadura de pintura.

Revisar 5DS de la pintura. Uso de los EPP como protecciéon
respiratooria durante la aplicacion. Arnés y linea de vida. Zona
inferior con exclusion activa durante la aplicacion. Evaluar
condicion fisica del trabajador antes de subir a altura al final de
la jornada. Pausas de hidratacién reforzadas. Protector solar

Inspeccion final y limpieza del drea

de trabajo

Caida desde altura durante la
inspeccion final sobre los
canales instalados. Fatiga

acumulada al cierre de jornada
que incrementa el riesgo de
caida. Cortes con residuos

metadlicas durante la limpieza.

Fracturas o muerte por caida con fatiga. Lesiones
graves por atropellamiento. Laceraciones en manos.

Arnés y linea de vida durante toda la inspeccion final. Evaluar
condicion fisica antes de subir a altura al cierre de jornada; si hay
fatiga, no permitir acceso. Retirar sefializacion de forma
progresiva y coordinada con el flujo de la Central de Abastos.
Guantes de carnaza para recoleccion de residuos metalicos.
Disponer residuos en zona de acopio definida.

Orden y aseo

Locativo ( caida de elementos)

fisico [ temperaturas extremas,

ruido, polvos), candiciones de
seguridad (Alturas)

Golpes, cortes, lesiones lumbares, insolacion,
cefaleas, afectacidn respiratoria, caidas al mismo
nivel, resbalones o tropiezos por terreno irregular

EPP, EPCC, sefializacion, rutas de evacuacidn, orden y aseo,
capacitacion en trabajo seguro en alturas, pausas activas,
hidratacién, socializacién y capacitacion del plan de rescate en
alturas, inspeccion del drea de trabajo.




OTRAS ACTIVIDADES

6. DATOS DE LA PERSONA(S) QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

N N° CEDULA NOMBRE COMPLETO CARGO , FRMA
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4 Ayudante de

1.007.523.863 JUAN DAVID CABALLERO REYES construccion

[4

5 Ayudante de =7

1.003.698.430 EVERT ESTIVEN GONGORA TORO construccion M G gmn

U

6

343 665 DANEL ENQRUE PARAA BEIRRAND Aqudonde da C W
7 :

1054563159 AEXANDER GUARIN TASCOM Avidante de G W
8

7. EVALUACION DEL RIESGO

¢Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

[1 Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

B No, continte con la tarea con precaucion, implemente los controles establecidos.

¢Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

X

Si, proceda con la tarea.

[C] No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decision.

8. OBSERVACIONES

9. INSPECTOR SST Y AUTORIZANTE

NOMBRE COMPLETO / CARGO

N° CEDULA

FIRMA

DIANA PAOLA ORTIZ SANCHEZ / RESIDENTE SST

1.019.064.799

Dic Aol \\-..;C/f\cit’;l

10. VALIDACION INTERVENTORIA

LUNES

MARTES MIERCOLES JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO




SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAIO CODIGO : SST-FTO-046
FECHA:20/05/2025
PERMISO TRABAJO EN CALIENTE
VERSION 0
1. GENERALIDADES _
Fecha de apertura: | & o4 9018 oO+0n  |Subcontratista: INNOVAINGENIERIA SAS
Fecha de cierre: 10 o+ 7018 oo
Descripcion de la tarea:
Aplicacion soldadura de fondeo 6010, limpieza con grata alambre circular, Aplicacion soldadura 7018 presentacion y relleno
i ctividad
Tareas asocridﬁe;,lsc;g:? “ aces Trabajos Energias Peligrosas = Trabajos en espacios confinacos O Trabajos en alturas [ Ninguna |
2. LISTA DE VERIFICACION
EQUIPO DE ATENCION DE EMERGENCIAS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL OTROS

Casco

Kit de derrames

Botiquin [37]

Camilla X Gafas

Inmovilizadores o Guantes

Extintor = Botas de seguridad
=

Protector respiratorio

Ropa de trabajo
Protectores auditivos
Carcta

Polainas

Otros:

BNBARR
ORER

Cercas de demarcacion
Cinta de senalizacion
Conos

Valias informativas
Otros:

ROBK

3, HERRRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

- Pohdora

@ "\_?Or\‘zo&)fu

® Eackq naion Slackvian

° fqa‘.pn da ‘60\5(10"0?0

7. LI5TA DE VERIFICACION PARA OBSERVACIONES

Si | No Si_| No

Esta el area limpia y libre de sustancias combustibles? )( Se requicre presencia permanente de un supervisor? X

1
Se ha identificado y demarcado adecuadamente el arca? P'e Se tichen controladas las fuentes de calor cerca del drea? X
Es seguro el entarno de trabajo (Viento, lluvia, luz, etc.) X Ticne el personal entrenamiento y competencia? )(

‘
Se utilizaran equipos de soldadura en buenas condiciones? K Las herramientas pueden generar chispa? ®
se utilizaran mamparas para encerrar el sitio de trabajo? N Se utilizaran sistemas de enfriamiento (certinas de agua)? .&\,\V‘
Los cables de los equipos cuentan con recubnimiento total? >< Estan disponibles y listos los cquipos de primeros auxiios? D

s g W : " Se verificd que el consumo de energia del equipo a usdar es acorde con la capacidad del
se verificd que no exista la presencia de vapores, gases y/o otras sustancias? >( punito de toma de energia? X
E rgia
Se requiere ventilacion adicional? Estan disponibles y listos los equipos contra incendios?
q POl




5. FIRMAS DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

ITEM NOMBRE CEDULA CARGO FIRMA

1 ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ 10188374 Soldadaor / /
ctd A [g%

6. OBSERVACIONES

7. DATOS CHARLA DE 5 MINUTOS

Nombre de la charia: ‘m [‘)Qv'\gf\da e‘}q lo& PYTS

Encargado de la charla: \ )‘OUf\c\ p C‘Ok O\J’ ‘Q' SLVELQq Firma: D(Qm QSC!\C Lﬁ’ 2\

B.FIRMA: RESPONSABLE COMPETENTE DE LA EJECUCION DEL TRABAIO

Autorizacion: Confirmo que las zanas han sido revisadas y examinadas y que las condiciones de riesgg,estan jentificadas, que se conocen Ias mediclas de seguridad y autorizo ¢l trabajo

Nomsre DeL emisor Andies . Bl\go&‘b +\.
CARGO: So\c\odov —

ESTE PERMISO SE UTILIZARA UNICAMENTE POR LAS PERSONAS, LUGAR ¥ FECHA AUTORIZADAS POR EL RESPONSABLE DE LA SUPERVISION SST DE LA EMPRESA




SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAIO

CODIGO ;: SST-FTO-046

FECHA:20/05/2025
PERMISO TRABAJO EN CALIENTE
VERSION 0
Fecha de apertura: i) e8! 9074 aHan Subcontratista: INNOVAINGENIERIA
Fecha de cierre: [ [0ks W16 [ERiee)
Descripcion de la tarea:
Aplicacion soldadura de fondeo 6010, limpieza con grata alambre circular, Aplicacion soldadura 7018 presentacion y relleno
Tareas asociadas con actividades
eriticas: Trabajos Energias Peligrosas L] Trabajos en espacios confinados [Z]  Trabajosenaluras []  Ninguna [

3+ e : " FICACION

 EQUIPO DE ATENCION DE EMERGENCIAS = 05 DE PROTECCION : OTROS
Botiquin b7l Casco Ropa de trabajo )} Corcas de demarcacion Eg]
Camilla X Gafas Protectores auditivos ] Cinta de senalizacion 1
Inmovilizaclores = Guantes Careta | Conos =
Extintor = Botas de sequridad Polainas = Vallas informativas xJ
Kit de derrames — Pratector respiratorio Ctros: Otros:

= 3 HERRRAMIENTAS Y FQUIPOS A UTILIZAR i

&{mg\ de  Sddadoe

o Polidoms

o Extansion alackiicy

® ‘<onzadoro,

5i | No
Esta el area limpia y iibre de sustancias combustibles? x Se requiere presencia permanente de un supervisor? N
¥ v
Se haidentificado y demarcado adecuadamente el area? ,‘a Se tienen controladas Ias fuentes de calor cerca del area? X
Es seguro el entorno de trabajo (Viento, luvia, luz, etc.) X Tiene el personal entrenamicnto y competencia? ‘(
Se utilizaran equipos de soldadura en buenas condiciones? )( Las herramientas pueden generar chispa? b(
Se utilizaran mamparas para encerrar el sitio de trabajo? \( Se utilizaran sistemas de enfriamiento {cortinas de agual? Ql\\i
Los cables de los equipos cuentan con recubrimiento total? )R Estan disponibles y listos los equipos de primeros auxilios? 5(
S ap g ’ . . Se verifico que el consumo de cnergia del equipo a usar es acorde con la capacidad del
¢ verificd que no exista la presencia de vapores, gases y/o oltras sustancias? )( puinto de toma e energia? \<
. a de
Se requicre ventilacion adicional? X {Estan disponibles y fistos [os equipos contra incendios? Y




5. FIRMAS DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

1 ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ 10188374 Soldaclor

10

6, OBSERVACIONES

7. DATOS CHARLA DE 5 MINUTOS

Nombre de la charla: “0\1)& e conN oS m’\c Y rac\ Do(\f)ﬂb' \ AQA

Encargado de la charla: /7 \QUNCA po“-"'kq O\A(l—f_, SG’\{LQ + Firma: Q\CY‘C{ \(Q%FQ.Z—

8.FIRMA: RESPONSABLE COMPETENTE DE LA EJECUCION DEL TRABAJO

Autorizacion; Conlirmao que las zonas han sido rovisadas y examinadas y que las condiciones degriesqgo estgn identificadas, que se conocen las medidas de seguridad y autorizo el trabajo

NOMBRE DEL EMISOR: £ndas ”Ff‘—"ipﬂ @Egoéo .
CARGO: %o\doéo\( FIRMA

ESTE PERMISO SE UTILIZARA UNICAMENTE POR LAS PERSONAS, LUGAR Y FECHA AUTORIZADAS POR EL RESPONSABLE DE LA SUPERVISION 55T DE LA EMPRESA




SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO ; SST-FTO-046

FECHA:20/05/2025
PERMISO TRABAJO EN CALIENTE
VERSION 0
1. GENERALIDADES
Fecha de apertura: [ [os) al4 GO0 [Subcontratista: INNOVAINGENIERIA SAS
Fecha de cierre: 16 ot 018 Hog
Descripcion de la tarea:
Aplicacion soldadura de fondeo 6010, limpieza con grata alambre circular, Aplicacion soldadura 7018 presentacion y relleno
T: s asociadas con actividades
area ! cril;:as: Trabajos Energias Peligrosas [ Trabajos en espacios confinados (] Trabajos en alturas [ Ninguna [_]
2. LISTA DE VERIFICACION
EQUIPO DE ATENCION DE EMERGENCIAS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL OTROS

Botiquin =1 Casco jwz] Ropa de trabajo X Cercas de demarcacion Ej;]
Carnilla =i Gafas 1 Protectores auditivos = Cinta de senalizacion =
Inmovilizaclores . Guanies X1 Careta [P Conos =1
Extintor =1 Botas de sequridad =i Polainas | Vallas informativas jrzal
Kit de derrames BT Protector respiratorio (w3 Otros: Otros:

3. HERRRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

® rc.c%ra‘r_mécz ﬁo\&:ﬂ:}dra
"i’mr\zcd:srq

o Mlansidn qlcxc'&f‘ﬂca

® f?ciiic!o(‘q

4. LISTA DE VERIFICACION PARA OBSERVACIONES

Si

No

Esta el arca limpia ylibre de sustancias combustibles?

Se requiere presencia permanente de un supervisor?

Se ha identificado y demarcado adecuadamente el area?

Se tienen controladas las fuentes de calor cerca del area?

Es seguro el entorno de trabajo (Viento, lluvia, luz, etc.)

Tiene el personal entrenamicnto y competencia?

Se utilizaran equipos de soldadura en buenas condiciones?

Las herramientas pueden generar chispa?

AN

Se utilizaran mamparas para encerrar el sitio dle trabajo?

Se wtilizaran sistemas de enfriamiento (cortinas de agua)?

Ny

Los cables de los equipos cuentan con recubrimiento total?

Estan disponibles y listos los equipos de primeros auxilios?

Severificod que no exista la presencia de vapores, gases y/o otras sustancias?

Y x X X s

punto de toma de energia?

Se verificd que el consuma de encrgia del equipo a usar es acorde con la capacidad del

Se requicre ventilacion adicional?

Estan disponibles y listos [os equipos contra incendios?

| AP




5. FIRMAS DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA 'mawns EN CALIENTE _

1 ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ 10188374 Soldaclor

6. OBSERVACIONES

7. DATOS CHARLA DE 5 MINUTOS

Nombre de la charla: U%;r(){b&’) \| nxc}m‘\ 60 \03 \f\&\’\’orr\\qy\-\m \l an{)mrﬁ

Encargado de la charla: @\Qr\a pGJC d J’) (3 \SCV‘C Lf’ % Firma: /—> lerg %V\CLF’L

8.FIRMA: RESPONSABLE COMPETENTE DE LA EJECUCION DEL TRABAJO
Autorizacion:_Conlfirmo que las zonas han sido revisadas y examinadas y que las condicioncs d iesgo estgn ldcn!jcadas, que se conocen las medidas de seguridad y autorizo el trabajo

NOMBRE DEL EMISOR: Aindas, Fakipa o tgado +.

CARGO: 60\&(10\10&’ FIRMA
ESTE PERMISO SE UTILIZARA UNICAMENTE POR LAS PERSONAS, LUGAR Y FECHA AUTORIZADAS POR EL RESPONSABLE DE LA SUPERVISION SST DE LA EMPRESA




SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CODIGO : SST-FTO-046

FECHA:20/06/2025
PERMISO TRABAJO EN CALIENTE
VERSION 0
1. GENERALIDADES e
Fecha de apertura: i+ =l Pl o HOG  [subcontratista: INNOVAINGENIERIA SAS
|Fecha de cierre: =+ - 1616 Hao

Descripcién de la tarea:

Aplicacion soldadura de fondeo 6010, limpieza con grata alambre circular, Aplicacion soldadura 7018 presentacion y relleno

Tareas asociadas con actividades

criticas: Trabajos Energias Peligrosas ] Trabajos en espacios confinados =1 Trabajos en alturas (| Ninguna E}
2. LISTA DE VERIFICACION
EQUIPO DE ATENCION DE EMERGENCIAS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL OTROS
Botiquin Casco X1 Ropa de trabajo Ea- Cercas de demarcacion =
Camilla Gafas X1 Protectores auditivos X1 Cinta de senalizacion 71
Inmovilizadcres =1 Guantes vl Careta m Conos =]
Extintor = Botas de seguridad i Polainas = Vallas informativas r.e|
Kit de derrames - Protector respiratorio X Otros: Otros:

3. HERRRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

® ',P()\ido(c\

® WO\”\'?.(‘@O('CL

o Ddomones  olacthicos

o_Sgoip0 & soldadom

4. LISTA DE VERIFICACION PARA OBSERVACIONES

Si | No 5i | No

FEsta el area limpia y libre de sustancias combustibles? o Se requiere presencia permanente de un supervisor? )(

Se ha identificado y demarcado adecuadamente el area? v Se tienen controladas las fuentes de calor cerca del area? W

Es seguro el entorno de trabajo (Viento, lluvia, luz, etc.) v Tiene el personal entrenamicnto y competencia? X

Se utilizaran equipos de soldadura en buenas condiciones? )( Las herramientas pueden generar chispa? x

Se utilizaran mamparas para encerrar el sitio de trabajo? /< Se wtilizaran sistemas de enfriamiento (cortinas de agua)? Q\&Q
Los cables de los equipos cuentan con recubrimiento total? P Estan disponibles y listos los equipos de primeros auxilios? X

Se venfich que no exista la presencia de vapores, gases y/o otras sustancias? v ;Z;fg?;ftg”mca(;::zﬁ‘r'g::?de energia del equipo a usar es acorde-can ia capacidad del X

Se requicre ventilacion adicional? )( Estan disponibles y listos los equipos contra incendios? )‘




5. FIRMAS DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

TEM NOMBRE CEDULA CARGO ' A 7

1 ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ 10188374 Soldaclor /// Z
e S
" b~

6. OBSERVACIONES

7. DATOS CHARLA DE 5 MINUTOS

Nombre de la charla: \\Qﬁﬂcﬂv \06 Conaxipnas a,\c.cjmma m\’\Q:; 6(2 LRI GOLY Qc-\lu‘\&)daﬁ

Encargado de la charla: \:Dpho ?CO(G) O\A'JZ' &:/\C’-f % Firma: @bﬂ& &ﬂc LPQ:

8.FIRMA; RESPONSABLE COMPETENTE DE LA EJECUCION DEL TRABAJO

Autorizacion: Conlirmo que las zonas han sido revisadas y examinadas y que las condiciones dg,riesgo estga identificadas, que se conocen las medidas de seguridad y autorizo ol trabajo

NOMBRE DEL EMISOR: Find1aS To\ipo /QQ\SQQBO =\,
CARGO: 5\0\6060\( FIRMA

ESTE PERMISO SE UTILIZARA UNICAMENTE POR LAS PERSONAS, LUGAR Y FECHA AUTORIZADAS POR EL RESPONSABLE DE LA SUPERVISION SST DE LA EMPRESA




SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CODIGO : SST-FTO-046
FECHA:20/05/2025
PERMISO TRABAJO EN CALIENTE
VERSION 0
1. GENERALIDADES :
Fecha de apertura: 16 A 1026 AHon Subcontratista: INNOVAINGENIERIA SAS
Fecha de cierre: 5] - 2016 IS0
Descripcion de la tarea:
Aplicacion soldadura de fondeo 6010, limpieza con grata alambre circular, Aplicacion soldadura 7018 presentacion y relleno
Tareas asociadas con actividades . . ) )
criticas: Trabajos Energias Peligrosas [} Trabajos en espacios confinados = Trabajos en alturas  [_] Ninguna [_]
2. LISTA DE VERIFICACION
EQUIPO DE ATENCION DE EMERGENCIAS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL OTROS

Botiquin prd Casco = Ropa de trabajo [d] Cercas de demarcacion 1
Camilia o Gafas av] Protectores auditivos = Cinta de senalizacion o2
Inmovilizadores - Guantes & Careta [w::| Conos —
Extintor =4 Botas de seguridad =4 Polainas 18 Vallas informativas 8%
Kit de derrames -] |Protector respiratorio =] Otros: Otros:

3. HERRRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

(og‘rupn da 60@0@30 (a

®. /PUI@OTO\

o Olarsigngs alackeicons

e ool

4. LISTA DE VERIFICACION PARA OBSERVACIONES

Si | No St | No

|Esta cl drea limpia y libre de sustancias combustibles? Se requiere presencia permanente de un supervisor?

| q P p P /(

AY
Se ha identificado y demarcado adecuadamente el area? X Se tienen controladas las fucnies de calor cerca del area? v
Es sequro el entorne de trabajo (Viento, lluvia, luz, ctc.) X Tiene el personal entrenamiento y competencia? v
Se utilizaran equipos de soldadura en buenas concliciones? Las herramientas pueden generar chispa?
X P g pd
Se utilizaran mamparas para encerrar ¢l sitio de trahajo? X Se utilizaran sistemas de enfriamiento {cortinas de agua)? \)\Q'-
Los cables de los equipos cuentan con recubrimiento total? 3( Estan disponibles y listos los equipos de primeros auxilios? v
. ; . Se verificd I srgia del i ar de ¢ {l 3

Se verifico que no exista la presencia de vapores, gases y/o otras sustancias? )( punmr cl'ceotg:lncwed :;:s;:rgr}:?dc energia del equipo a usar es acorde con la capacidad del | ‘<
Se requicre ventilacion adicional? X |Estan disponibles y listos los equipos contra incendios? x




5. FIRMAS DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA TRABAJOS EN CALIENTE bR ;
TEM NOMBRE CEDULA CARGO FIRMA -/

1 ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ 10188374 Soldacor // é é

10

6. OBSERVACIONES

7. DATOS CHARLA DE 5 MINUTOS

Nombre de la charla: '&xﬁ'o\‘\‘l&v a! axan éo -\mky\\n QAo Q\JC\O‘( acc'\aqn'%afs

m A J ( ¥
J/
Encargado de Ia charla: D\qm p(? dq O \’1( *? kE‘C)"\CL‘EP{“ Firma: \ NG NG SC[\C \-PJ
8.FIRMA: RESPONSABLE COMPETENTE DE LA EJECUCION DEL TRABAJO &
Autarizacion: Confirmo que las zonas han sido revisadas y examinadas y que fas condiciones dgjriesgo estgn identificadas, que se conocen las medidas de sequridad y autorizo el trabajo

NOMBRE DEL EMISOR: }\\é ws ’-F‘:l\\ OQ KDQ.\S@O * L
CARGO: g O\C‘ﬁ(}d@\’ FIRMA

ESTE PERMISO SE UTILIZARA UNICAMENTE POR LAS PERSONAS, LUGAR Y FECHA AUTORIZADAS POR EL RESPONSABLE DE LA SUPERVISION 5ST DE LA EMPRESA




SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO B
ersion:
FORMATO DE LISTA DE ASISTENCIA - CHARLAS DIARIAS Y PAUSAS ACTIVAS il jaoe/2nzp
EXNI |Pagina: 1dei
SEMANA:
Desde rvvian ll_/_@_/_?.ﬁ_,’ Hasta ooivedran) 1By _(ﬂ_/_ﬁ_j
Cologue "X" en los dias de la semana que usted participa presencialmente en las charlas diarias pra operativas/seguridad/pausas activas, en la jornada en la que participd "AM" si fue en las horas o el
tumno de la marana o en "PM" si fue en las horas de la tarde o tumo de tarde/Noche y firme al finalizar la semana como constancia de su asistencia.
NOMBRE Y APELLIDO CEDULA T AT %’&;‘ AT _‘E‘% S , My S
ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ 10.188.374
/|l A e 4
ALEXANDER GUARIN TASCON 1.054.569.250 { & Ve / /
DANIEL ENRIQUE PARRA BEJARANG 3.132.666 / / ,/ /
TEMAS CONSIDERADQS: RESPONSABLE
Lunes:
Martes: (o Ohepdove &l €00 ¢ Ddacdn Diene Sencle 2
= \ =
Miércoles: ()‘((\nr\'.a‘-a.o y cusledian: 3 poscs posa avtar ‘m‘éadas ﬂcw&m{, 3
a7 =
Jueves: Rmaom y palgros ds Aty antras \nurmedas Oenc Seade 2
, i I
Viernes: \‘fc&n\n an__agqlipe. '\:\'n‘(\mn 8178 ‘igﬂn 1o \ )(CU\OSGJKQ-'}:
-
Sabado: 50(1 n\r\dcxr\ Qo '\0_ aQ QL“W ‘m‘\nc\ ax. Q\ ‘k‘&hn 10 \ (&(Y] Sdl\’.‘(e =
Domingo:
Responsable de §5T:

Nota, EI 55T es el responsable de organizar y hacer cumplir ef cronograma de charlas / pausas activas diarias.



INSPECCION PRE-OPERACIONAL PUESTO DE TRABAJO

CODIGO: SST-FTO-027

VERSION 0

FECHA:06/05/2025

Periodo de Inspeccidn; fD&\ 21 al 25 da Jﬂ'\“‘c dc 16

Inspeccién No. e

Periodo de Inspeccién: Cordil da P\bcﬁ“ﬂﬁ

Inspeccion realizada por: A,,dm% “Tal: o 'Du_lq or_h Cargo: &lt}ador

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves Viernes Sébado Domingo

iT DESCRIPCION AREA LOCATIVA

N

NA

w

N

NA

N

NA

w

N | NA

. |Se cuenta con mamapara para aislar el sito de trabajo de las
' |otras actividades

El equipo de trabajo que se esta utilizando se encuentra en
buenas condiciones

Se tienen los EPP adecuados para la ejecucion de la actividad
gue se planea hacer

~IS K

\‘\'\m

/
/
v/

BN IR N

4 |Hay presencia de ambientes peligrosos en la zona de trabajo

Considera que hay ruido excesivo que es molesto y que le
cause dolor de cabeza y/o altere su estado emocional

6 |Tiene contacto con sustancias quimicas y/o biclogicas

7 |Percibe malos olores en su area de trabajo

Observa cables sueltos sin canalizar en pasillos de circulacion o
acceso a su puesto de trabajo

9 [El piso o suelo de su puesto de trabajo es irregular o inestable

Manipula o transporta pesos que superen su capacidad fisica,
sin ayudas mecanicas ni colaboracion de ofros compaiieres

RIS N

D B S e e e
A "\“\'\*\

Las conexiones electricas de los equipos se encuentran en
buen estado

12|Corrientes del sistema con puesta a tierra

13{5e cuenta con extintores en el area de trabajo

Hay botiquin de primeros auxilios y camilla de emergencia en el
area

Se tiene punto ecologico para botar la basura, y estos estan

\ debidamente sefializados

o

RO INN =

Se tiene adecuado locker o caja para el almacenamiento de

6 ; J
herramientas y/o equipos

== | =~ N

=

e N \-\\&\

OS] SIS

S | SN e

OBSERVACIONES:

IT %cutur ll/\u‘hﬂdad E‘l}puunu ! Dpond) del eqilio IE

=

(=

<

w

z
Responsable del Area. / Autori del Area

Responsable de HSE.

D@a&&«ch@&




LISTA DE CHEQUEO PARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Cadigo: SST-FTO-044

Version: 0

Fecha:10/05/2025

frentes de trabajo y equipos en general.

Objetiva:ldentificar los agentes de riesgos que enfrentan los trabajadores de INNOVAINGENIERIA SAS,en sus actividades cotidianas, mediante inspecciones periddicas a las areas,

DEPENDENCIA O AREA

D

LIGENCIADO POR

ECHA DE DILIGENCIAMIENTO _ 2t fo3 (26
\

s ol

CARGO

Argg 55T
So\dador

INSPECCION DE HERRAMIENTAS

TIPO DE HERRAMIENTA

ESTADO

REGULAR | DEFICIENTE |  NOSETENE

OBSERVACIONES

Herramientas Fijas

Esmeril

Taladro

Prensa.

Compresor

Maquina de soldar

(Gato Hidraulico

Equipo de oxicorte

Herramientas Manuales

Taladro percutor doble manija

Guadafia

Taladro sencillo (A)

Lijadora

Pulidora pequena (A)

Pulidora grande (B)

5K

Sequeta pequena

Sequeta grande

Martillos grandes (Monas)

Martillos

Cuchilios

Escalera de extension

Escalera fija.

{Machete

Raches

Brocas

Llaves fijas

Alicates de puntas

Alicates eléctricos

y\(

TIPO DE HERRAMIENTA

ESTADC

QOFTINO

REGULAR DEFICIENTE NO SE TIENE

OBSERVACIONES

Extensiones electricas

Tijeras grandes

Tijeras Pequeiias

Motosierra

Extensiones con lamparas

Pelacable (A)

Cortafrio (A)

Cortafrio (B)

Pinzas universales

Destornillador de estria

Destorniliador perillero pala

Destornillador perillero estria

>

Pinza Voltiamparimetrica.




Gira machao grande
Gira macho pequefio
Cautin
Liaves de tubo
Llave expansiva
Hombre sclo X
Cincel *
Punzones o botadores
Torque
SIEXISTE OTRO ‘F!PD DE HERRAMIENTA NO MENSIONADA ANTES RELACIONELA AQUI
ESTADO ERTARY RECOMENDACIONES
OPTIMO REGULAR DEFIGIENTE
REPORTE DE HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO QUE SE DEBEN DAR DE BAJA
DESCRIPCION DE
DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA LAFALA OBSERVACIONES
PRESENTADA
FIRMA e
NOMBRE

CEDULA




Cédigo: SST-FTO-030
INSPECCION PREOPERACIONAL Votsicai
HERRAMIENTAS ENERGIZADAS
Fecha: 02/05/2025
| PROYECTO |(in\\ do Abnes | FECHA INSPECCION [semana dei 21 {03 16 a1 2503106
Marque en las casillas con la letra segln corresponda
C(CUMPLE) NC(NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)
4. PULIDORA DE MANO DiAs
OBSERVACIONES
MARCA: LW | MA | M| Ju Vi SA | DO
4.1 |Estado del cuerpo (CARCAZA) o C c s I
4.2 |Conexiones eléctricas C c C c ~
4.3 |Estado de disco C € C e C
4.4 |Estado general de la guia y la guarda C C c C C
Verificar RPM del disco con respecto a las RPM
i de la pulidora C ¢ < ( C
4.6 |Estado de la plagueta de identificacion I c ¢ o e
4.7 |Extintor C c C (2 (=
5. TRONZADORA DiAs
OBSERVACIONES
MARCA: LU | MA | MI | JU SA | DO
5.1 |Estado general c c -~ < c
5.2 |Estado del cable y las conexiones eléctricas e C C C c
5.3 |Guardas de proteccion del disco de sierra C C C 3 C
54 Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, C
" |pernoj ¢ C C 'R
5 Verificar RPM del disco con respecto a las RPM
"~ |de la tronzadora C C c C C
5.6 |Estado de la piagueta de identificacion C I r C
5.7 |Estado general de la guia de corte C c C e C
6. MARTILLO ELECTRICO DIAs
OBSERVACIONES
MARCA: LU | MA | MI | JU Vi SA | DO
6.1 |Estado general
6.2 |Punta rompedora bien instalada
6.3 |Estado del cable y las conexiones eléctricas
6.4 |Manijas de agarre en buen estado
65 El operador cuenta con prateccion doble
"~ |auditiva y demas EPP
6.6 |Estado de la plaqueta de identificacion
El siguiente item se evaluara semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o S5T de Campo
{Marque en la casilla Sl o NO seguin corresponda)
7. FACTORES HUMANOS - GO i OBSERVACIONES
N
7.1 |Instrucciones de Operatividad. X
7.2 |Practicas de Seguridad en Manejo de herramientas. S
P - }NSPECCJONO P pre— Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FRMA | 7 2 bkp / o F 7 . N \ne Aando 'L
NOMmBRE [T77 7 "L 3= | Xeng— Vet N 45 Sendo~
cc | G 5 e L oG HeH 3349
HOrET S 7Y At T




INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDADURA

Codigo: S8T-FTO-047

Version: 0

Fecha:10/08/2025

_PrRovEeTe T larlal dt Phacos ] FEGHA INSPECGION

]Sernana del P [OATIE _al_'léigj_i_lb__

" DATOSDELOPERADOR ]

Nombre |ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ

R U e e |

ROGUE ESAB

cc. 10188374

ROGUE ES205i

RARC  |SURA

HA44825020104

Marque con “X" en |as casillas con la letra segiin corresponda

G (CUMPLE) NC (NO CUMPLE)

DIAS
© [N | c W] ¢ [N |6 [N]C] C [Nc] c [N

1 [Protecciones del equipo J v v i /

2 |Conexiones eléctricas en buen estado o ./ / ./ I/

2 |Enchufe en buen estado v if Ve '/ Iy

4 [Pinza porta clectrodo en buen estado o o 4 '/ i

5 [Pinza de masa en buen estado v o l/ v /

6 |Cable de aimantacién de energla en buen estado Vi 7 of o i

7 |Varilas de o fur I Vv v ,/— ;/ v

8 |Regulador de amperaje funcional v / / |/ /

8 |Botén de apagado y encendido funcional of J o / /

10 |indicader de carnients fundional or o & P 7

11 |Estado de la estructura del equipo ,/ / ‘/ a/ /

12 |Condicién de los cables |'/ (/, Z, ./ l/

13 |Area de labor sin presencia de material combustible @ mas de 10 mi de dstancia / [/ // / o

14 |Ventilacién adecuada durante la operacian de soldadura r / / / /

15 |Se cuenta con extintor contraincendios ‘/t / /‘, ,// //

16 |Se usan los elementos de proteccién persanal adecuados para Ia tarea, fanto // f/ // ﬂ //

17 |Eslado del tiempo acorde para realizar la soldadura eléctrica / oz _/1 ya i /‘r F i J s 7 A / g/ y

Fima del raspansable do I inspeceién y oparacisn del squipa ﬂ 4%/ ///
= A gL Fh- UL o g e
A () P g
Revisado y aprobado por el responsable 88T
Dera SIDe3 | Ol Do Dl

OBSERVACIONES:

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO
FECHA HALLAZGO CORRECTIVA | "RESPONSABLE FECHA
Fuera de servicio: SI NO Fecha de Correccion:
NOTA IPORTANTE: La inspeccén preoparacional debe realizaria UNIGAMENTE @ SOLDADOR yla operadar del equipo. En casa d ayuda debe asu quien tomant
i decisién més segura




cODIGO SST-FT0-002
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FECHA 28/04/2025
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO VERSION 0
OBRA CENTRAL DE ABASTOS INNOVAINGENIERIA SAS
[ oMo AM ] AM
FECHA DE EXPEDICION 2 lothe Valido destde ls| o Alas | e
FECHA DE VENCIMIENTO < (othe ; { AM__ | Alas | I AM
| 25 . Valido desde las| PM__ | [ 1570 [ PM
ESPACIO CONFINADO
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS ESCAVACION
; TRABAJO CALIENTE
INSTALACIONES ELECTRICAS 0TRO ¢Gual?
PELIGROS ASOCIADOS AL PROCESO ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIGN PERSONAL (EPP) REQUERIDOS 'HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Biomecanico, locativo, mécanico, fisico, eléctrico, quimico,
ergonomico

Botas de seguridad, casco con barbuquejo, guantes (vaqueta, nitirilo o anticorte),
proteccion respiratoria, proteccion auditiva, gafas de seguridad, careta facial.

Equipo de soldadura, taladro manual,
pulidera, cincel y cortafric, flexémetro
y escuadra, compresor, nivel.

¢ Cuales son los elementos de proteccion requeridos?

cuero cuando aplique

Botas de seguridad, casco de seguridad, guantes de vaqueta o anticorte, proteccién respiratoria,
tapaoidos, gafas de seguridad, careta facial para corte, mascara de soldador, uniforme y delantal de

¢ El sitio donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias quimicas y materiales que

fisico ( temperatura)

puedan ser combustibles o inflamables? Sl
¢ El equipo esta en dptimas condiciones? Sl
4 Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo? 3l
1;La persona encargada de ejecutar la labor ha recibide instrucciones y precauciones a seguir
1 la ejecucion de la farea? sl
Pasos detallados de /a tarea Peligros Consecuencias Conftroles requeridos
Locativo ( caida de objetos,
aden y aseo) Golpes, tropezones, atropellamiento,
INGRESO A OBRA esguinces, caidas al mismo nivel,. Sefializacion, rutas de evacuacién, orden y aseo, utilizacién de EPP

VERIFICACION DE ELEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL

Locativo ( caida de objetos,
orden y aseo)

Golpes
Machucenes
laseraciones

cortes

Sefializacion, orden y aseo, adecuacion de almacenamiento de EPP,
informar sobre los defectos de los EPP, inspeccionar los EPP, cambiar los
EPP periddicamente

INSPECCION PREOPERACIONAL DE
HERRAMIENTAS

Locativo ( caida de objetos,
orden y aseo)
mecanico (fallo mecénico, mal
uso)

Golpes
Machucones
laseraciones

cortes

EPP, sefializacion, orden y aseo, capacitacién de uso de herramientas,
inspeccion preoperacional, informar los defectos de las herramientas,
mantenimientos preventives, almacenamiento seguro.

INSPECCION DEL AREA DE
TRABAIO

Locativos {caidas al mismo
nivel, objetos sueltos)

Golpes, tropezones, caidas, esguinces, laseraciones

EPP, sefializacidn, rutas de evacuacidn, orden y aseo, acopio de equipos y
materiales, capacitacion, inspeccion preoperacional del puesto de trabajo,
verificar estabilidad y condiciones del 4rea, colocacion de avisos
preventivos; control de acceso; supervision constante




AISLAMIENTO Y SENALIZACION
DEL AREA DE TRABAJO

Locativos (caidas al mismo
nivel o distinto nivel, caida de
objetos)

Golpes, caidas, tropiezos, lesiones leves

Delimitar la zona para evitar el transito de personas y controlar el riesgo
de golpes o caidas, instalar sefializacion visible, mantener rutas de
evacuacion despejadas, supervisar el acceso solo al personal autorizado,
mantener orden y limpieza.

FABRICACION DE LOS ELEMENTOS

Proyeccidn de chispas y particulas

metdlicas, ruido, humos metélicos,

contacto con superficies cortantes;
riesgo eléctrico por equipos

Quemaduras en piel y ojos por chispas, hipoacusia,
heridas cortantes y laceraciones en manos,
electrocucion, neumocaniosis por inhalacion
prolongada de particulas metalicas

Uso de EPP, sefializacién del drea y mantener orden en el sitio de trabajo,
zona de soldadura delimitada y ventilada, equipos de corte con guardas
de seguridad, inspeccién diaria de herramientas y equipos

APLICACION DE TRATAMIENTO
ANTICORROSIVO

Inhalacion de polvo abrasivo y
particulas metalicas, exposicién a
solventes en imprimacion, riesgo
de incendio por solventes, contacto
dérmico con pinturas epoxicas

Lesiones oculares, dermatitis de contacto y
sensibilizacion cutdnea por resinas
epoxicas,irritacion de mucosas nasales y vias
respiratorias, silicosis o neumoconiosis por
inhalacién de polvo abrasivo, guemaduras quimicas
en piel y ojos por solventes

Usar EPP adecuados, mantener el drea libre de obstaculos, inspeccion de
mangueras y boquillas antes de operar ventilacién localizada en drea de
pintura; procedimiento de manejo de solventes inflamables,
almacenamiento correcto de materiales inflamables, control de chispas y
distancia minima a materiales combustibles; extintor disponible en el
area, sefializar el drea de trabajo; capacitacian, ficha técnica y hoja de
seguridad disponibles del producto utilizado, orden y aseo en el drea de
trabajo, proteccién del suelo contra goteos y usar herramientas
adecuadas.

MONTAJE DE COLUMNAS, VIGAS
Y CONEXIONES

Caida de abjetos sobre personal en
niveles inferiores, calda a distinto
nivel, fallo de conexiones
provisionales, colapso parcial de
estructura durante montaje, riesgo
eléctrico por cercania a redes
energizadas

Caidas, traumas por impacto de objetos en caida,
trauma multiple por caida desde altura,
aplastamiento por colapso de estructura, lesiones
internas por impacto de carga suspendida

Uso de EPP adecuados; inspeccidn preoperacional del drea de trabajo,
delimitar la zona de trabajo, zona de exclusién delimitada bajo drea de
montaje, inspeccion de las herramientas y equipos a utilizar, capacitacién
en trabajo seguro en altura, puntos de anclaje para conectar el arnés;
verificacién de apriete de pernos segtin torque de disefio supervision
permanente durante el desarollo de la actividad. Coordinacién con
empresa de servicios publicos si hay redes eléctricas cercanas

CONEXION CON APLIQUE DE
SOLDADURA

Fisico (Radiacién luminica),
quimico ( humos metalicos),
eléctrico (descargas eléctricas)

Quemaduras, dafios oculares, intoxicacion por
humas, electrocucion, atrapamientos

Uso de EPP adecuados; inspeccion de cables, pinzas y equipo. Ventilacion
adecuada, pausas activas, capacitacion en trabajo seguro en caliente,
inspeccion preoperacional del drea de trabajo, delimitar la zona de
trabajo, mantener orden en la zona de trabajo y evitar cables cruzados;
supervision permanente del drea caliente.

VERIFICACION DE ALINEACION,
NIVELACION Y APLOMADO

Golpes con elementos
estructurales durante ajuste,
exposicion a condiciones
climdticas, calda a distinto nivel al
acceder a puntos de medicién

Contusiones y heridas por golpe con perfiles
metalicos, golpe de calor, lesiones
musculoesqueléticas por posturas forzadas durante
medicion, traumasy fracturas por caida desde
altura, deshidratacion por trabajo prolongado en
condiciones de calor

Uso de EPP y EPCC, acceso a puntaos de verificacion mediante escaleras o
andamios, comunicacidn constante entre operarios en altura y en nivel,
supervision constante, descansos periddicos

INSTALACION DE
ARRIOSTRAMIENTOS Y
ELEMENTOS DE REFUERZO

Caida de herramientas y
elementos metdlicas, proyeccion
de fragmentos al ajustar pernos,

sobreesfuerzo por posiciones
forzadas en altura, calda a distinto
nivel, colapso de elementos no
asegurados provisoriamente

Trauma ocular por proyeccién de fragmentos
metalicos, lesiones musculoesqueléticas, fracturas,
aplastamiento de miembros por colapso de
elementos no asegurados, politraumatismo.

Uso de EPP, usc de bolsas portaherramientas, lineas de vida horizontales
instaladas antes de iniciar trabajos, orden y aseo permanente en el drea
de trabajo, inspeccion preoperacional de las herramientas de trabajo,
verificacion del torque final

APLICACION DEL SISTEMA DE
PINTURA DE ACABADO

Inhalacidn de vapores, dermatitis
por contacto con resinas epéxicas,
riesgo de incendio y explosién por
vapores inflamables,
trabajo @n altura durante
aplicacién en estructura montada,
ergonomico {posturas forzadas y
movimientos repetitivos)

Conjuntivitis o irritacién ocular, afecciones respiratorias,
tos o molestias nasales, mareos, cefalea. Dermatitis
alérgica de contacto por resinas epcéxicas, quemaduras
por incendio/explosion de vapores inflamables. Lesiones
musculoesqueléticas por sobreuse (hombro, mufieca,
espalda), Caidas, golpes, esguinces, fracturas o
politraumatisme por caida desde altura durante
aplicacion

Delimitar el drea de trabajo, uso de los EPP. Establecer una técnica
correcta de aplicacion, aplicacion por secciones. Implementar pausas
activas. Mantener la superficie de trabajo limpia, libre de derrames y

herramientas sueltas. Mantener buena ventilacidn en la zona de trabajo.

Socializacién de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) de la pintura.

Prohibicion de fuentes de ignicién en drea de pintura. Supervision durante
el proceso.

LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA DEL
AREA

Locativos (caidas al mismo nivel),
biolégico (manipulacién de
residuos), quimico {contacto con
solventes)

Irritacién dérmica y/o respiratoria, contaminacién
de ropa. Irritacion ocular. Tropiezos o caidas,
esguinces, golpes, cortes menores, lesiones leves.

Uso de EPP, disposicion y clasificacion adecuada de residuos, limpieza en
area designada. Sefializar el area de trabajo. Evitar compactar bolsas con
las manos; usar herramientas si es necesario. Realizar inspeccion visual
final para garantizar que no queden elementos que puedan causar
accidentes. Confirmar que el drea queda completamente despejada. Uso
de envases identificados para residuos liquidos. Nunca verter pintura en
drenajes; Capacitacion basica en manejo de residuos peligrosos.




Locativo (objetosen el
camino), Fisico { polvos,

Golpes, cortes, lesiones lumbares, insolacién,

EPP, SENALIZACION, RUTAS DE EVACUACION, ORDEN Y ASEQ, PAUSAS

ORDEN Y ASEC exposicion prolongada al sol o | cefaleas, afectacion respiratoria, caidas al mismo ACTIVAS, HIDRATACION, INSPECCION DEL AREA DE TRABAJO.
clima) nivel, resbalones o tropiezos por terreno irregular OTRO:
Locativo (objetos en el Golpes
camino), Fisico { polvos, lh"_"“’“’"‘“ ) SENALIZACION, RUTAS DE EVACUACION, ORDEN Y ASEO, DEMARCACION
FINALIZACION DE JORNADA | exposicién prolongada al sol o SHOpERInIEI, serackes DE RUTAS DE ACCESO A CAMPAMENTOS, CAPACITACION DE

clima)

traumas en miembros inferiores
caidas al mismao o distinto nivel

EMERGENCIAS

OTRAS ACTIVIDADES

6. DATOS DE LA PERSONA(S) QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

N N CEDULA

NOMBRE COMPLETO

CARGO

10.188.374

ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ

Soldador

1.054.569.259

ALEXANDER GUARIN TASCON

A‘\t\}dﬁ\‘\'h‘.\ AQ Cv

3.132.666

DANIEL ENRIQUE PARRA BEJARANO

A\{\}Aom'{n do C.

10

"

12

13

7, EVALUACION DEL RIESGO

¢Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

[T Si. deténgase y no proceda con 1a tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen coniroles y responda la siguiente pregunta.

q No, contindie con la tarea con precaucion, implemente fos controles establecidos.

gés seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

_g Si, proceda con la tarea.

[

No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decision.

8. OBSERVACIONES
9. INSPECTOR SST Y AUTORIZANTE

N NOMBRE COMPLETO / CARGO N° GEDULA A FIRMA
1 DIANA PAOLA ORTIZ SANCHEZ / RESIDENTE SST 1.019.084.799 L D&ing/Ncncke2
2 s,

10. VALIDACION INTERVENTORIA s ) iy
1 e

LUNES MARTES MIERCOLES _ JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO




cODIGO SST-FTO-002
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FECHA 28/04/2025
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO VERSION 0
OBRA CENTRAL DE ABASTOS CONTRATISTA INNOVAINGENIERIA SAS
[ o10d [ AM ] AM
FECHA DE EXPEDICION N (o7l J Valido desde a5 A Alas I =
AM | AM
FECHA DE VENCIMIENTO 5 /0:( f?6 i Valido desde las;I II M l Alas e J W
INSTALACION DE PERFIL EN U DE 5 mm Y ESTRUCTURA SECUNDARIA PARA CUBIERTA
ESPACIC CONFINADO ,
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS ESCAVACION
) TRABAJO CALIENTE
INSTALACIONES ELECTRICAS OTRO LCudl?
PELIGROS ASOCIADOS AL PROCESO ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) REQUERIDOS | HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Biomecanico, locativo, mécanico, fisico, trabajo en altura, eléctrico,
ergonomico

Botas de seguridad, casco con barbuguejo, amés de cuerpo completo con linea de vida,

quantes (anticorte/ soldadura segun tarea), proteccion

gafas de seguridad y careta facial, overol y/o uniforme de trabajo

Equipo de soldadura, taladro, brocas,
nivel de burbuja, cinta métrica y
plomada, llave de torque

respiratoria, proteccion auditiva,

;Cusles son los elementos de proteccion requeridos? Botasr de seguridad, casco con barbuqqe]u. armnes, eslingas, guantes de seguridad, gafas de
seguridad o carela facial, overol y/o uniforme de trabajo.
¢El sitio donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias quimicas y materiales que puedan ser
combustibles o inflamables? Si
¢El equipo esta en optimas condiciones? Si
¢Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo? 5
¢La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguiren la
ejecucion de la tarea? Si
5 PROCENMQNYG DE LA TAREA
Locative { eaide;de dbjetns, erdeny Golpes, tropezones, atropellamiento
aseo) e ! i ! Sefalizacidn, rutas de evacuacién, orden y aseo, utilizacion de

Ingreso a obra

fisico ( temperatura)

esguinces, caidas al mismo nivel,.

EPP

3 i Locativo (Caida de objetos a Golpes Sefalizacion, orden y aseo, adecuacién de almacenamiento de
Verificacién de Elementos De . . . 3 s @
=7 .. | diferente nivel por uso inadecuado Machucones EPP, informar sobre los defectos de los EPP, inspeccionar los EPP,
Proteccion Personal y Dotaciéon 5 y B ;
EPCe de EPP orden y aseo) laseraciones cambiar los EPP periédicamente, uso de arnés de cuerpo
cortes completo, eslingas con absorbedor de energia
Locativo ( caida de objetos, orden y
aseo), mecanico (herramientas de Golpes EPP, sefializacidn, orden y aseo, capacitacién de uso de
Inspeccién Preoperacional de corte), fisico (iluminacién), Machucones herramientas, inspeccién preoperacional, informar los defectos
Herramienta condiciones de seguridad (Alturas) laseraciones de las herramientas, mantenimientos preventivos,
cortes almacenamiento seguro

Sefializacion y delimitacion de
la zona de trabajo.

Locativo( Caida de objetos)
fisico ( temperaturas extremas)
condiciones de seguridad (caidas de
mismo o distinto nivel)

Golpes, tropezones, atropellamiento,
laseraciones traumas en miembros inferiores o
superiores insolacion, golpe de calor,
afectaciones en la piel que pueden generar
enfermedades laborales ( cancer de piel ),
desihidratacidn, caidas al mismo o distinto nivel
( Fracturas en miembros inferiores y superiores,
traumas craneoencefalico)
muerte

EPP, sefializacion, rutas de evacuacion, EPCC ( linea de vida,
arnés de cuerpo completo, eslingas con absorbedor, eslinga
posicionamiento), orden y aseo, acopio de equipos y materiales,
uso de blogueador solar, hidratacion




Marcar sobre las vigas los

enU

puntos de instalacion del perfil

Caida desde altura af desplazarse
sobre las vigas para marcar los
puntos. Golpe con bordes metalico

trabajo al sol sobre estructuras
metélicas calientes. Caida de

herramientas o materiales sobre
terceros en la zona inferior.

de la estructura. Estrés térmico por

s| Fracturas y politraumatismo o muerte por
caida. Laceraciones y contusiones. Golpe de
calor o deshidratacién. Lesiones graves a

terceros por caida de objetos

Arnés de cuerpo completo con linea de vida doble anclada a
punto certificado durante todo el desplazamiento sobre vigas.
Casco con barbuquejo. Zona inferior con exclusion total y
sefializacion perimetral antes de iniciar, Todas las herramientas
debe estar aseguradas. Suministrar agua y programar pausas de
hidratacién cada hora. Protector solar

Verificar alineacién, nivel y
distancias segln planos del
proyecto

Caida desde altura durante la
verificacion con nivel o cinta
métrica. Postura forzada sostenida
al tomar medidas en puntos de
dificil acceso sobre las vigas.

Fracturas y politraumatismo por caida. Lesiones
musculoesqueléticas (cervicalgias, lumbalgias).

Arnés y linea de vida durante toda la verificacion. Usar andamio
como plataforma de trabajo siempre que sea posible; no
apoyarse sobre los perfiles sin verificar su resistencia. Pausas
activas cada 20 min en posturas forzadas. Herramientas
aseguradas

Realizar perforaciones en las
vigas

Calda desde altura. Proyeccidn de
particulas de concreto o metal a

de equipos. Ruido excesivo. Riesgo
eléctrico.

ojos. Vibracién mano-brazo por uso

Fracturas y politraumatismo o muerte por
caida. Lesiones aculares. Enfermedad por
vibracién mano-brazo. Hipoacusia.
Electrocucion. Lesiones graves a terceros.

Arnés vy linea de vida durante toda la perforacion. Gafas de
seguridad y careta facial, Proteccion auditiva. Guantes
antivibracion. Verificar estado del cable y enchufe del taladro
antes del uso; nunca usar con cables pelados. Taladro asegurado.
Zona inferior con exclusién total. Andamio estable como
plataforma de trabajo.

Limpiar los orificios retirando
polvo y residuos

Inhalacién de polvo de concreto o
metal durante la limpieza con
soplado o cepillo. Proyeccion de

durante la limpieza.

particulas a ojos. Caida desde altura

Enfermedades respiratorias. Lesiones oculares.
Fracturas por caida.

Proteccidn respiratoria durante la limpieza de orificios. Gafas de
seguridad, Arnés y linea de vida. Si se usa aire comprimido para
limpiar, dirigir el flujo hacia afuera de la zona de trabajo y nunca

hacia otros trabajadores.

Verificar profundidad y

anclaje especificado

didmetro de perforacién segln

Caida desde altura durante la
verificacion. Cortes con bordes del
orificio recién perforado.

Fracturas por caida. Laceraciones en dedos.

Arnés y linea de vida. Guantes de trabajo durante la verificacion
manual del orificio. Usar calibrador o varilla de verificacién en
lugar de introducir los dedos directamente

Ubicar el perfil en U de 5 mm
en la posicion definida

Caida desde altura durante el
posicionamiento del perfil. Golpe
por caida del perfil sobre
trabajadores o terceros en la zona
inferior. Sobreesfuerzo por manejo
de perfil pesado en altura.
Atrapamiento de manos entre el
perfil y la viga.

Fracturas y politraumatismo o muerte por

caida. Aplastamiento y trauma por impacto de

perfil. Lesiones musculoesgueléticas.
Amputacion parcial de dedos.

Arnés y linea de vida doble. Izar el perfil con soga de maniobra o
equipo de izado certificado; nunca cargar el perfil manualmente
subiendo por escalera. Zona inferior con exclusion total durante
el izado. Minimo 3 personas en la maniobra: 2 en alturay 1 como
vigia en superficie. Guantes de carnaza. Casco con barbuguejo.

Instalar chazos o anclajes
mecanicos especificados

Golpe en manos durante la
instalacion del chazo con martillo.
Proyeccion de fragmentos al
golpear el anclaje. Caida desde
altura. Caida del martillo sobre
terceros.

Contusiones y fracturas en manos. Lesiones
oculares. Fracturas por caida. Lesiones graves a
terceros.

Gafas de seguridad durante la instalacion de anclajes. Guantes de
carnaza. Arnés y linea de vida. Martillo asegurado. Zona inferior
con exclusion activa.

Ajustar y asegurar los
elementos de fijacion
garantizando estabilidad del
perfil

Calda desde altura durante el
ajuste. Sobreesfuerzo por torque de
fijaciones en posicion elevada.
Atrapamiento de manos entre llave
y fijacion,

Fracturas por caida. Lesiones
musculoesqueléticas, Contusiones en manos.

Arnés y linea de vida. Usar llaves de torque adecuadas al tamafio
del anclaje. Herramientas aseguradas. Pausas activas cada 20 min
durante ajuste repetitivo.

Ubicar perfiles longitudinales
sobre los perfilesen U
instalados

Caida desde altura durante el
posicionamiento. Golpe por caida
de perfil longitudinal sobre
trabajadores o terceros.
Sobreesfuerzo por manejo de
perfiles de gran longitud en altura.
Atrapamiento de manos entre
perfiles,

Fracturas y muerte por caida. Aplastamiento.
Lesiones musculoesqueléticas. Amputacion
parcial.

Arnés y linea de vida doble. Izar perfiles longitudinales con soga
de maniobra; nunca manualmente desde altura. Zona de
exclusion activa en area inferior. Minimo 3 personasen la
maniobra. Guantes de carnaza. Coordinar con otros frentes para
evitar izados simultaneos en la misma zona.




Quemaduras por arco eléctrico y
chispas en trabajo de altura,
Lesiones oculares por radiacion UV.

Realizar puntos de soldadura Inhalaciéon de humos metalicos.
para asegurar posicidn de los Caida desde altura durante la
elementos soldadura. Proyeccidn de chispas

sobre terceros en zona inferior.
Incendio por chispas sobre material
combustible.

Fracturas o muerte por caida. Lesiones graves a

terceros. Incendio.

" Careta de soldador. Guantes de carnaza largos. Delantal y
Quemaduras de diverso grado. Dafio ocular _ 7 2 3 A .
e polainas de cuero. Proteccidn respiratoria. Arnés y linea de vida
ermanente, Enfermeda i ia. . . L
P P durante toda la soldadura en altura. Zona inferior delimitada.
Extintor a menos de 5 m. Permiso de trabajo en caliente activo.

Exclusion total de terceros en zona inferior.

Quemaduras por arco eléctrico,
chispas y metal fundido en trabajo
de altura prolongado. Lesiones
oculares por radiacion UV.
Ejecutar soldadura de fijacién | Inhalacién acumulada de humos

perfiles en U Riesgo eléctrico por equipo de
saldadura. Caida desde altura por
fatiga durante la soldadura.
Proyeccion de chispas schre
terceros. Incendio

entre perfiles longitudinales y | metalicos durante jornada extensa.

Quemaduras graves. Ceguera o dafio ocular | pol
permanente. Enfermedad respiratoria crénica.
Electrocucion. Fracturas o muerte por caida con
fatiga. Lesiones a terceros. Incendio con
pérdidas materiales y humanas.

soldadura y conexidn a tierra antes del inicio. Extintor a menos
de 5m. Permiso de trabajo en caliente activo. Rotar soldadores
cada 2 horas para control de fatiga, Zona inferior con exclusién

Careta de soldador. Guantes de carnaza largos. Delantal y
ainas de cuero. Proteccion respiratoria.. Arnés y linea de vida
doble durante toda la soldadura. Revision del equipo de

total durante toda Ia soldadura definitiva.

Caida desde altura durante la
inspeccion de cordones. Contacto
Verificar continuidad y calidad | con metal aun caliente durante la
de los cordones de soldadura | revision. Postura forzada sostenida
al inspeccionar puntos de dificil
acceso.

Fracturas y politraumatismo. Quemaduras por
contacto. Lesiones musculoesqueléticas.

Arnés y linea de vida durante toda la inspeccién. Verificar que el
metal esté frio antes de tocar cualquier cordén. Guantes de
carnaza, Pausas activas, Usar linterna de inspeccién para zonas
de dificil visibilidad sin acercarse en exceso.

Proyeccion de escoria caliente a
ojos y piel al picar, Contacto con
Retirar escoria y salpicaduras |metal caliente residual. Caida desde
producto del proceso altura. Caida de escoria sobre
terceros en zona inferior. Inhalacidn
de polvo metdlico.

Lesiones oculares por proyeccion de escoria.
Quemaduras. Fracturas por caida. Lesiones a
terceros. Enfermedades respiratorias.

Gafas de seguridad y careta facial durante el picado de escoria.
Guantes de carnaza, Verificar que el metal esté frio antes de
picar, Arnés y linea de vida. Protecci6n respiratoria. Zona inferior
con exclusion activa durante el retiro de escoria. Herramientas
de picado aseguradas

Calda desde altura durante la
. . revision de anclajes. Colapso de
Revisar correcto anclaje de los ; i

perfil mal anclado si se aplica carga

perfiles en U . »
durante la inspeccién. Cortes con
bordes metalicos o rebabas.

Fracturas o muerte por caida. Aplastamiento
por colapso de perfil, Laceraciones.

Arnesy linea de vida durante toda |a inspeccién. No aplicar carga
sobre el perfil antes de confirmar que todos los anclajes estan

correctamente apretados. Guantes de carnaza. Registrar
resultado de la inspeccidn antes de declarar la fase como apta.

Caida desde altura durante los
desplazamientos de verificacion
Verificar calidad de soldaduras | general. Fatiga acumulada al final
y estabilidad de la estructura de la jornada gue incrementa el

Fracturas o muerte por caida con fatiga.

Arnésy linea de vida en todo momento. Evaluar condicion fisica
del trabajador antes de subir a altura al final de la jornada; si hay
signos de fatiga, no permitir el acceso. Guantes de carnaza.
Verificar visualmente desde puntos seguros antes de desplazarse
sobre la estructura.

secundaria riesgo de caida. Contacto con
puntos metalicos calientes no
identificados.
Caida desde altura durante la
Confirmar que la estructura verificacion final. Sobrecarga
esté lista para recibir la teja accidental de la estructura si se
arguitecténica acumulan materiales sobre ella

durante la revision

Fracturas o muerte por caida, Colapso
estructural por sobrecarga.

Arnésy linea de vida. No depositar materiales sobre la estructura
durante la verificacién final. Verificacién debe ser visual en la
mayor parte del recorrido. Registrar y documentar el resultado
de la inspeccion final antes de autorizar el inicio de la instalacién
de teja.




Orden y aseo

Locativo ( caida de elementos)
fisico ( temperaturas extremas,
ruido, polvos), condiciones de

Golpes, cortes, lesiones lumbares, insolacién,
cefaleas, afectacion respiratoria, caidas al
misme nivel, resbalones o tropiezos por terreno

EPP, EPCC, sefializacion, rutas de evacuacion, orden y aseo,
capacitacion en trabajo seguro en alturas, pausas activas,
hidratacion, socializacion y capacitacion del plan de rescate en

Finalizacién de Jornada

seguridad (Alturas) irregular alturas, inspeccion del drea de trabajo.
Golpes
Locativo (objetos en el camino), tropezones

Fisico ( polvos, exposicidn
prolongada al sol o clima}

atropellamiento, laseraciones
traumas en miembros inferiores
caidas al mismo o distinto nivel

SENALIZACION, RUTAS DE EVACUACION, ORDEN Y ASEOQ,
DEMARCACION DE RUTAS DE ACCESO A CAMPAMENTOS,
CAPACITACION DE EMERGENCIAS

OTRAS ACTIVIDADES

6 DATOS DE LA PERSONA(S) QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD
N N° CEDULA NOMBRE COMPLETO CARGO FRMA
1 ) ,

10.188.374 ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ Soldedor ,M /
& &
2
1.054,569.259 ALEXANDER GUARIN TASCON Avodints do C /
A}
3 A /
5.132.686 DANIEL ENRIQUE PARRA BEJARANO Yodardo de €
= -

4
5
6
T
9
10
1
12

7. EVALUACION DEL RIESGO

¢Es posible, probable o casi-seguro gue ocurra un incidente?

[J Si. deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

g, No, contintie con la tarea con precaucion, implemente los controles establecidos.
A

4&? seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

Ly

Si, proceda con |z farea.

1 No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decision.

8 OBSERVACIONES
9. INSPECTOR SST Y AUTORIZANTE
N® NOMBRE COMPLETO / CARGO N° CEDULA T _FIRMA
1 DIANA PAOLA ORTIZ SANCHEZ / RESIDENTE SST 1.019.064.799 ‘ {
2 LUIS CARLOS MORENC MONCALEANQ / RESIDENTE DE OBRA 1.075.280.134 — % 2_
10. VALIDACION INTERVENTORIA s ==
1 :
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO




CODIGO | SST-FT0-002
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FECHA 2810412025
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO VERSION 0
1. DATOS GENERALES
OBRA CENTRAL DE ABASTOS CONTRATISTA INNOVAINGENIERIA SAS
03 [ AW AM
FECHA DE EXPEDICION 2% lot g Valido desde las T Alas o
T - AM
FECHA DE VENCIMIENTO 15 lozle —I Valido desde las - Alas —rars E ey
APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA SOMBRILLAS
3. PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE
ESPACIO CONFINADO
TRABAJO SEGURQ EN ALTURAS ESCAVACION
; TRABAJO CALIENTE
[INSTALACIONES ELECTRICAS OTRO (Cual?
PELIGROS ASOCIADOS AL PROCESO ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) REQUERIDOS | HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Biomecanico, locativo, mecanico, fisico, frabajo en altura, eléctrico,
ergonomico

Botas de seguridad, casco con barbuquejo, guantes (vaqueta, nitrilo,anticorte/
soldadura segun tarea), proteccion respiratoria, proteccion auditiva, gafas de seguridad
y careta facial, overol y/o uniforme de trabajo

Pulidora, grata para pulidora y
espatulas metdlicas, lija, brochas y
rodilles de pintura, recipientes
herméticos para pintura, sefializacion
de &rea (conos. cinta, avisos "Pintura

fisico ( temperatura)

fresca”)
+Cudles son los elementos de proteccion requeridos? Botas de seguridad, casco con barbuquejo, tapabocas, guantes de seguridad, gafas de seguridad
o careta facial, overol y/o uniforme de trabajo.

¢El siio donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias quimicas y materiales que puedan

ser combustibles o inflamables? Si

¢El equipo esta en optimas condiciones? Si

¢ 3e han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo? Si

¢La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en

la ejecucion de la tarea? gj

T 5. PROCEDIMIENTO DE LA TAREA L
Pasos detallados de la tarea Peligros Consecuencias Controles requeridos
Locativo ( caida de objetos,
Golpes, tropezones, atropellamienta,
INGRESO A OBRA orden y aseo) esguinces, caidas al mismo nivel,.

Sefializacién, rutas de evacuacion, orden y aseo, utilizacién de EPP

HERRAMIENTAS

mecénico (fallo mecénico, mal

laseraciones

Locativo ( caida de objetos, Galpes
VERIFICACION DE ELEMENTOS DE orden y aseo) T:‘::::;:’:: Sefializacion, orden y aseo, adecuacién de almacenamiento de EPP,
PROTECCION PERSONAL it informar sobre los defectos de los EPP, inspeccionar los EPP, cambiar
los EPP periddicamente
Locativo ( caida de objetos, bipes
INSPECCION PREOPERACIONAL DE orden y aseo) Hathiicanes EPP, sefializacion, orden y aseo, capacitacidn de uso de herramientas,

inspeccion preoperacional, informar los defectos de las herramientas,

Golpes, tropezones, caidas, esguinces, laseraciones

uso) cortes mantenimientos preventivos, almacenamiento seguro.
EPP, sefializacidn, rutas de evacuacion, orden y aseo, acopio de
; ’ " equipos y materiales, capacitacion, inspeccién preoperacional del
INSPECCION DEL AREA DE Locativos (caidos al mismo qpqutoyde trabajo :/er:)ﬁcar estabilidapd concri)icio:es del drea
TRABAJO nivel, objetos sueltos) 3 Y :

colocacién de avisos preventivos; control de acceso; supervision
constante, revisar estado de la estructura.

ALISTAMIENTO DEL AREA DE
TRABAIO

Locativos (caidas al mismo o
distinto nivel, caida de
objetos)

Golpes y contusiones, caidas, torceduras, esguinces
y lesiones musculares. Golpes a personal que
transite por zonas inferiores.

Delimitar la zona para evitar el transito de personas y controlar el
riesgo de golpes o caidas, instalar sefializacion visible, mantener rutas
de evacuacion despejadas, supervisar el acceso solo al personal
autorizado, mantener orden y limpieza. Retiro previo de materiales
sueltos, residuos y obstaculos. Charla de seguridad previa sobre orden,
aseo y riesgos del drea,




LIMPIAR SUPERFICIE METALICA

Caida al mismo nivel. Contacto con
suciedad, grasa o residuos
quimices previos. Estrés térmico
por trabajo bajo sol directo scbre
estructura metalica caliente.

Fracturas y politraumatismo por caida. Irritacién
dérmica. Golpe de calor o deshidratacion.

Uso de los EPP, delimitar el rea de trabajo con conos y cinta. .
Suministrar agua potable y programar pausas de hidratacién cada
hora. Protector solar para trabajadores expuestos.

RETIRAR OXIDO Y RESIDUOS

Proyeccicn de particulas de oxido
y metal a ojos y vias respiratorias.
Cortes con raspadores o espatulas
metalicas. Inhalacion de polvo de
oxido (puede contener plomo en
estructuras antiguas).

Lesiones oculares (cuerpo extrafio, abrasion
corneal). Enfermedades respiratorias. Laceraciones
en manos. Fracturas por caida. Intoxicacion por
plomo si el éxido proviene de pintura antigua.

Gafas de seguridad y careta facial durante todo el retiro de dxido.
Respirador con filtro P100 (si hay sospecha de pintura con plomo, usar
respirador con filtro para plomo). Guantes de carnaza. Sistema
anticaidas si se trabaja en altura. Delimitar zona inferior para evitar
gue particulas caigan sobre terceros. Disponer los residuos de dxido en
bolsas selladas.

LUAR PUNTOS CRITICOS

Inhalacion de polvo metalico
durante el lijade manual o
mecénico. Proyeccion de
particulas a ojos. Vibracion mano-
brazo si se usa lijadora eléctrica.
Ruido excesivo,

Enfermedades respiratorias (neumoconiosis).
Lesiones oculares. Enfermedad por vibracion.
Hipoacusia. Fracturas y politraumatismo.

Respirador N95 o media cara con filtro P100 durante el lijado. Gafas de
seguridad. Proteccion auditiva si se usa lijadora eléctrica (2 25 dB).
Guantes antivibracién si el lijado es mecanico. Humedecer ligeramente
la superficie si es posible para reducir polvo en suspensién.

APLICAR ANTICORROSIVO
UNIFORME

Inhalacion de vapores organicos
del anticorrosivo. Contacto
dérmico y ocular con el producta
quimico, Estrés térmico por
trabajo al scl.Riesgo de incendio si
el anticorrosivo es base solvente
cerca de fuentes de ignicién.

Intoxicacion aguda por vapores {mareo, nauseas,
pérdida de conciencia). Quemaduras quimicas en
piel y ojos. Fracturas por caida. Golpe de calor.
Incendio o explosidn.

Revisar ficha de seguridad (SDS) del anticorrosivo antes de iniciar.
Respirador media cara con filtro OV (vapores organicos). Gafas de
seguridad y guantes de neopreno. Sistema anticaidas en partes
elevadas. Prohibir fuentes de ignicion (llamas, cigarrilios, equipos que
generen chispas) en radio de 5 m durante la aplicacion. Pausas de
hidratacion y descanso cada hora por calor. Protector solar.

CUBRIR UNIONES Y SOLDADURAS

Contacto dérmico con
anticorresivo en zonas de dificil
acceso, Postura forzada scstenida
para alcanzar uniones en puntos
criticos. Caida desde altura al
cubrir uniones en partes elevadas
de fa sombrilla. Inhalacion de
vapores en zonas de menor
ventilacién

Irritacion dérmica y ocular. Lesiones
musculoesqueléticas (lumbalgias, cervicalgias).
Fracturas por caida. Intoxicacién por vapores.

Guantes de neopreno y gafas durante toda la aplicacion. Usar brochas
o herramientas de mango extendido para alcanzar uniones sin adoptar
posturas forzadas. Sistema anticaidas en partes elevadas. Pausas
activas cada 20 min durante trabajo en posturas forzadas. Garantizar
ventilacion en la zona de trabajo.

VERIFICAR ESPESOR DE
APLICACION

Calda al mismo o distinto nivel.
Contacto residual con
anticorrosivo aun fresco. Postura
forzada para inspeccién de zonas
de dificil accesa.

Fracturas y politraumatismo. Irritacion dérmica.
Lesiones musculoesqueléticas.

Sistena anticaidas si la verificacion se realiza en altura. Guantes de
neopreno durante la inspeccion, Usar medidor de espesor de pelicula
humeda. Apoyarse en andamio estable, nunca en Ia estructura de la
sombrilla para alcanzar puntos elevados.

PERMITIR SECADO SEGUN FICHA
TECNICA

Inhalacion prolongada de vapores
del anticorresivo durante el
proceso de secado. Estrés térmico
si los trabajadores permanecen en
la zona durante el secado bajo el
sol

Intoxicacién cronica por exposicion prolongada a
vapores. Contacto de terceros con producto fresco
{irritacion dérmica). Golpe de calor o
deshidratacién.

Mantener la zona delimitada y sefializada durante todo el tiempo de
secado indicado en la ficha técnica. Retirar al personal de la zona
inmediata durante el secado si los vapores son significativos. Sefializar
con avisos visibles "Pintura fresca — No tocar”. Suministrar agua y
zona de descanso & la sombra para los trabajadores en espera.

APLICAR SEGUNDA MANO S| SE
REQUIERE

Inhalacion de vapores en segunda
exposicion acumulada del dia.
Fatiga fisica. Contacto dérmico con
anticorrasivo. Estrés térmico
acumulado por jornada
prolongada al sol.

intoxicacion por exposicion acumulada a vapores.
Irritacién dérmica. Golpe de calor por exposicion
prolongada.

Verificar que el tiempo de repintado indicado en la ficha técnica se
haya cumplido antes de aplicar la segunda mano. Rotar personal para
la segunda aplicacidn si hay signos de fatiga. Respirador OV, gafas y
guantes de neopreno. Evaluar condicion fisica del trabajador durante
la jornada de trabajo. Pausas de hidratacidn y descanso reforzadas en
la segunda aplicacion.

RETIRO DE HERRAMIENTAS Y
LIMPIEZA DEL AREA

Locativo (caidas al mismo
nivel, caida de objetos),
mecanico (manejo de
herramientas)

Golpes, cortes, caidas, tropezones y lesiones leves
o moderadas

Uso de EPP, mantener el drea ordenada, descenso controlado de
herramientas, eliminar residuos y asegurar transito libre, recolectar
materiales y almacenamiento adecuado del material sobrante,
mantener herramientas limpias y almacenadas. Verificacion final del
drea antes de retirarse,




ORDEN Y ASEQ

Locativo (objetos en el
camino), Fisico ( polvos,
exposicion prolongada al sol o
climaj)

Golpes, cortes, lesiones lumbares, insolacién,
cefaleas, afectacion respiratoria, caidas al mismo
nivel, resbalones o tropiezos por terreno irregular

EPP, SENALIZACION, RUTAS DE EVACUACION, ORDEN Y ASEQ, PAUSAS

ACTIVAS, HIDRATACION, INSPECCION DEL AREA DE TRABAJO.
OTRO:

FINALIZACION DE JORNADA

Locativo {objetos en el
camino), Fisico ( polvos,
exposicion prolongada al sol o
clima)

Galpes
tropezones
atropellamiento, laseraciones
traumas en miembros infericres
caidas al mismo o distinto nivel

SENALIZACION, RUTAS DE EVACUACION, ORDEN ¥ ASEO,
DEMARCACION DE RUTAS DE ACCESO A CAMPAMENTOS,
CAPACITACION DE EMERGENCIAS

OTRAS ACTIVIDADES

6. DATOS DE LA PERSONA(S) QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

N® N° CEDULA

NOMBRE COMPLETO

CARGO

10.188.374

ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ

Soldedor

1.054.569,259

ALEXANDER GUARIN TASCON

A\‘ ucdnde o C

3.132.666

DANIEL ENRIQUE PARRA BEJARANO

A‘{‘l&tﬂ&\_ Jo C
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11

12

13

14

15
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7. EVALUACION DEL RIESGO

¢Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

[T] Si deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supsrvisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

[3¢ Mo, continte con Ia tarea con precaucion, implemente los controles establecidos.

ZEs seguro proceder ahora en Ja tarea con los controles adicionales?

™ s proceda con la tarea.

[] No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decision.

8. OBSERVACIONES &
9. INSPECTOR SST Y AUTORIZANTE
N NOMBRE COMPLETO / CARGO N° CEDULA L~ FIRMA
\
1 DIANA PAOLA ORTIZ SANCHEZ / RESIDENTE SST 1019.064 799 J Jana Scpet2—
2 LUIS CARLOS MORENO MONCALEANO / RESIDENTE DE OBRA 1075.290.134 i
10, VALIDACION INTERVENTORIA Sl
o —

1 o

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO




cODIGO SST-FTO-002
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FECHA 28/04/2025
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO VERSION c
7. DATOS GENERALES
OBRA CENTRAL DE ABASTOS CONTRATISTA INNOVAINGENIERIA SAS
. o3t oo AM AM
_ AM AM
FECHA DE VENCIMIENTO 15 o3 ke Villis desdetis oy Alas —=rom S
2. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE LA TARI
INSTALACION DE CANALES EN LAS SOMBRILLAS
7 PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMIS
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS R AR CONFINARD: ESCAVACION
INSTALACIONES ELECTRICAS TRABAJID CALIENTE OTRO | ¢Cual?
PELIGROS ASOCIADOS AL PROCESQ ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Biomecanico, locativo, mécanico, fisico, trabajo en altura, eléctrico,
ergonomico, quimico.

Botas de seguridad, casco con barbuguejo, arnés de cuerpo completo con linga
de vida, guantes (anticorte 0 vaqueta), tapabocas, proteccion auditiva, gafas de
seguridad o careta facial, overol y/o uniforme de trabajo

Sogas de maniobra para izado, nivel
de burbuja y cinta metrica, pistola de
silicona, brocha o rodillo

+Cuales son los elementos de proteccion requeridos? Botas de. seguridad, cascq con barbuquejo_. amnes, eslmggs, guantes de seguridad, gafas
de seguridad o careta facial, overol y/o uniforme de trabajo.
¢El sitio donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias quimicas y materiales que
puedan ser combustibles o inflamables? Si
+El equipo esté en optimas condiciones? Si
i Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de {rabajo? g
¢La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir
en la ejecucion de la tarea? g
[ 5. PROCEDIMIENTO DE LA TAREA
Pasos detallados de la tarea Peligros Consecuencias Controles requeridos
Lacativo ( caida de objetos, K
Golpes, tropezones, atropellamiento, G i o T
orden y aseo) . ) 3 . Sefializacién, rutas de evacuacion, orden y aseo, utilizacion de
INGRESO A OBRA esguinces, caidas al mismo nivel

fisico ( temperatura)

EPP

Locativo ( caida de objetos,

VERIFICACION DE ELEMENTOS DE orden y aseo)

PROTECCION PERSONAL

Golpes, machucones, laseraciones , cortes

Sefializacion, orden y aseo, adecuacion de almacenamiento de
EPP, informar sobre los defectos de los EPP, inspeccionar los EPP,
cambiar los EPP periddicamente

Locativo { caida de objetos,
orden y aseo), mecanico (fallo
mecanico, mal uso)

INSPECCION PREOPERACIONAL DE
HERRAMIENTAS

Golpes, machucones, laseraciones , cortes

EPP, sefializacion, orden y aseo, capacitacion de uso de
herramientas, inspeccion preoperacional, informar los defectos
de las herramientas, mantenimientos preventivos,
almacenamienta seguro.




INSPECCION DEL AREA DE
TRABAIO

Locativos (caidas al mismo
nivel, objetos sueltos)

Golpes, tropezones, caidas, esguinces, laseraciones

EPP, sefializacion, rutas de evacuacion, orden y aseo, acopio de
equipos y materiales, capacitacion, inspeccién preoperacional
del puesto de trabajo, verificar estabilidad y condiciones del
érea, colocacidn de avisos preventives; control de acceso;
supervision constante, revisar estado de la estructura.

Sefializacién y delimitacién de la
zona de trabajo.

Locativo( Caida de objetos)
fisico ( temperaturas extremas)
condiciones de seguridad
(caidas de mismo o distinto
nivel)

Golpes, tropezones, atropellamiento, laseraciones
traumas en miembros inferiores o superiores
insolacion, golpe de calor, afectaciones en la piel
que pueden generar enfermedades laborales (
cancer de piel ), desihidratacidn, caidas al mismo o
distinto nivel ( Fracturas en miembros inferiores y
superiores, traumas craneoencefalico)
muerte

EPP, sefializacion, rutas de evacuacidn, EPCC ( linea de vida,
arnés de cuerpo completo, eslingas con absorbedor, eslinga
posicionamiento), orden y aseo, acopio de equipos y materiales,
uso de blogueador solar, hidratacion. Instalar conos, vallasy
cinta perimetral antes de cualquier otra actividad.

Verificar y preparar los materiales
y equipos antes de subir a altura

Uso de EPP defectuoso o arnés
sin inspeccion previa. Equipa
de soldadura con cables en mal
estado. Sogas de maniobra en
mal estado que pueden fallar
durante el izado. Herramientas
sin driza de seguridad.

Caida desde altura por falla de arnés. Electrocucion
por cables pelados. Caida de materiales por falla de
soga. Lesiones a terceros por caida de herramientas.

Inspeccion visual obligatoria del arnés y linea de vida antes de
cada jornada (verificar costuras, hebillas y mosquetones). Revisar
cables y conexiones del equipo de soldadura. Verificar
resistencia y estado de las sogas de maniobra antes del izado.
Asegurar driza en todas las herramientas que subirdn a altura.
Registrar la inspeccion previa en el formato correspondiente.

Izar tuberia para garantizar altura
de canal

Caida de tuberia sobre
trabajadores o terceros
durante el izado. Golpe al
trabajador en altura por
movimiento de la tuberia.
Desestabilizacion del
trabajador en altura al recibir
la tuberia. Efecto de viento
sobre |a tuberia durante el
izado

Aplastamiento y muerte por caida de tuberia.
Contusiones y fracturas por golpe. Caida del
trabajador en altura, Pérdida de control de la tuberia
por viento.

Arnés y linea de vida doble en el trabajador que recibe la tuberia
en altura. lzar con soga de maniobra guiada desde superficie por
minimo 2 personas. Zona de exclusién total en drea inferior
durante todo el izado. Nunca posicionar partes del cuerpo bajo la
tuberia en izado. Suspender el izado si el viento supera 40 km/h.

Soldar tuberia de soporte

Quemaduras por arco
eléctrico, chispas y metal
fundido en trabajo de altura.
Lesiones oculares por radiacién
UV. Inhalacién de humos
metélicos. Riesgo eléctrico por
equipo de soldadura en altura.
Caida desde altura durante la
soldadura. Proyeccion de
chispas en zona inferior.

Quemaduras de diverso grado. Dafio ocular.
Afectacioones respiratorias. Electrocucion. Fracturas
o muerte por caida. Lesiones graves a terceros.
Incendio.

Uso de los EPP y EPCC (Arnés y linea de vida doble durante toda
la soldadura). Revisar equipo y conexién a tierra antes del uso.
Pantalla o biombo ignifugo en zona inferior. Extintor BC a menos
de 5 m. Permiso de trabajo en caliente activo y vigente. Exclusion
total de terceros en zona inferior durante la soldadura.

Verificar alineacion y nivel de la
tuberia soldada

Caida desde altura durante la
verificacion, Contacto con
metal aun caliente post
soldadura. Postura forzada al
verificar alineacion en puntos
extremos de la tuberia.

Fracturas y politraumatismo por caida. Quemaduras
por contacto con metal caliente. Lesiones
musculoesqueléticas.

Arnés y linea de vida durante toda la verificacion. Esperar
enfriamiento del metal antes de manipular o apoyarse en la
tuberia soldada. Guantes de carnaza. Herramientas de
verificacion aseguradas. Pausas activas.




Izar canales

Caida de canal sobre
trabajadores o terceros
durante el izado. Los canales
son elementos de gran
longitud y superficie que
pueden actuar como vela ante
el viento, Golpe al trabajador
en altura al recibir el canal.
Cortes con bordes del canal
durante la maniobra.
Desestabilizacion del
trabajador en altura.

Aplastamiento y muerte por caida de canal, Pérdida
de control por efecto de viento. Contusiones y
fracturas. Laceraciones graves. Caida del trabajador.

Arnés y linea de vida. Izar canales con soga de maniobra guiada
desde superficie. Zona de exclusion total en drea inferior. Uso de
los EPP. Suspender el izado si el viento supera 40 km/h. |zar de a
un canal por vez. Coordinacidn verbal constante entre trabajador

en altura y equipo en superficie.

Instalar canales con empalmes

Caida desde altura durante el
posicionamiento y fijacion de
canales. Cortes con bordes de
canales durante la instalacion y
empalme. Atrapamiento de

manos entre canal y estructura
de soporte. Sobreesfuerzo por
manejo de canales en posicion
elevada y con alcance limitado

Fracturas o muerte por caida. Laceraciones graves
en manos y brazos. Lesines en dedos y manos.
Lesiones musculoesqueléticas.

Arnés y linea de vida reposicionada en cada tramo. Uso de los
EPP durante teda la instalacion. No introducir las manos entre el
canal y la estructura sin verificar que estén fijos. Minimo 2
personas durante la instalacion de cada tramo de canal. Pausas
activas cada 20 min. Herramientas de fijacién aseguradas con
driza.

Verificar pendientes y continuidad

del canal instalado

Caida desde altura durante el
recorrido de verificacidn a lo
largo del canal. Postura forzada
sostenida al verificar
pendientes en puntos de dificil
acceso. Apoyo inadvertido
sobre canal sin verificar su
resistencia estructural,

Fracturas o muerte por caida. Lesiones
musculoesqueléticas. Caida por colapso del canal si
se apoya sin verificacion previa.

Arnés y linea de vida anclada en todo desplazamiento. Nunca
apoyarse sobre el canal para desplazarse; usar siempre Ia
estructura de soporte. Herramientas de verificacion aseguradas
con driza. Pausas activas. Registrar resultado de la verificacién
antes de continuar con el sellado.

Aplicar silicona en uniones y
puntos criticos

Caida desde altura durante la
aplicacién de silicona en
puntos a lo largo del canal. .
Contacto dérmico y ocular con
silicona durante la aplicacion.
Postura forzada sostenida en
puntos de dificil acceso.

Fracturas o muerte por caida. Irritacién de vias
respiratorias. Irritacién dérmica y ocular. Lesiones
musculoesqueléticas.

Arnés y linea de vida durante toda la aplicacion. Revisar ficha de
seguridad (SDS) de la silicona antes de usar. Garantizar
ventilacion en la zona de aplicacién. Uso de los EPP durante la
aplicacion. Pistola de silicona asegurada con driza. Pausas activas
cada 20 min en posturas forzadas.

Aplicar pintura en las dreas
afectadas

TITATaCTON U8 Vapores ue
pintura durante la aplicacién
en altura. Contacto dérmicoy

ocular con pintura. Caida desde
altura durante la aplicacion.
Estrés térmico acumulado al
final de la jornada en clima
calido. Proyeccion de pintura
sabre terceros en zona inferior

+4 dahid +

Intoxicacion por vapores (mareo, nduseas).
Irritacién dérmica y ocular. Fracturas o muerte por
caida. Golpe de calor. Afectacidn a terceros por
salpicadura de pintura.

Revisar SDS de la pintura. Uso de los EPP como proteccidon
respiratooria durante la aplicacién. Arnés y linea de vida. Zona
inferior con exclusion activa durante |a aplicacion. Evaluar
condicion fisica del trabajador antes de subir a altura al final de
la Jornada, Pausas de hidratacion reforzadas. Protector solar

Inspeccion final y limpieza del drea

de trabajo

Caida desde altura durante |a
inspeccion final sobre los
canales instalados. Fatiga

acumulada al cierre de jornada
que incrementa el riesgo de
caida. Cortes con residuos

metalicos durante la limpieza.

Fracturas o muerte por caida con fatiga. Lesiones
graves por atropellamiento. Laceraciones en manos.

Arnés y linea de vida durante toda la inspeccién final. Evaluar
condicién fisica antes de subir a altura al cierre de jornada; si hay
fatiga, no permitir acceso. Retirar sefializacion de forma
progresiva y coordinada con el flujo de la Central de Abastos.
Guantes de carnaza para recoleccion de residuos metalicos.
Disponer residuos en zona de acopio definida.

Orden y aseo

Locativo ( caida de elementos)

fisico ( temperaturas extremas,

ruido, polves), condiciones de
seguridad (Alturas)

Golpes, cortes, lesiones lumbares, insolacion,
cefaleas, afectacidn respiratoria, caidas al mismo
nivel, reshalones o tropiezos por terreno irregular

EPP, EPCC, sefializacidn, rutas de evacuacién, orden y aseo,
capacitacion en trabajo seguro en alturas, pausas activas,
hidratacion, socializacidn y capacitacién del plan de rescate en
alturas, inspeccidn del area de trabajo.




OTRAS ACTIVIDADES

6. DATOS DE LA PERSONA(S) QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

N N° CEDULA NOMBRE COMPLETO CARGO

! 10.188.374 ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ Soldndor

; 1.054.569.259 ALEXANDER GUARIN TASCON A\{l&m{q da C.

3 3.132.666 DANIEL ENRIQUE PARRA BEJARANO F‘n(‘ e i © / 4
4

5

6

T

8

7. EVALUACION DEL RIESGO

¢Es posible, probable o casi-sequro que ocurra un incidente?

[] Si deténgase y no proceda con fa tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen coniroles y responda la siguiente pregunta.

g No, continde con la tarea con precaucion, implemente los controles establecidos.

(;é‘s seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

[E—‘ Si, proceda con la terea.
1 No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decision.
8. OBSERVACIONES
9. INSPECTOR SST Y AUTORIZANTE ; ;
N° NOMBRE COMPLETO / CARGO N° CEDULA FIRMA
1 DIANA PAOLA ORTIZ SANCHEZ / RESIDENTE SST 1.019.064.799 d J_)CVG &XC!NLE’Q—
2 LUIS CARLOS MORENQ MONCALEANOQ / RESIDENTE DE OBRA 1.075.290.134 /7 -

10. VALIDACION INTERVENTORIA

-

LUNES MARTES

MIERCOLES

JUEVES VIERNES




CODIGO | SST-FT0-002
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FECHA 28/0412025
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO VERSION 0
1, DATOS GENERALES __
OBRA CENTRAL DE ABASTOS CONTRATISTA INNOVAINGENIERIA SAS
SRRl AW Al
FECHA DE EXPEDICION | ot foale il 166 = I Alas =
! AM
FECHA DE VENCIMIENTO I ne [o3 hg Alas —=— -
| ESPACIO CONFINADO
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS ESCAVACION
: TRABAJO CALIENTE
INSTALACIONES ELECTRICAS 0TRO 4Cual
PELIGROS ASOCIADOS AL PROCESO ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) REQUERIDOS HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Biomecanico, locativo, mécanico, fisico, trabajo en altura, eléctrico,

Botas de seguridad, casco con barbuquejo, arnés de cuerpo completo con linea de vida,
guantes (anticorte/ soldadura segun tarea), tapabocas, proteccion auditiva, gafas de

Equipo de soldadura, andamios
certificados o escaleras (segun
alcance), eslingas, llaves, taladro,

INSPECCION PREOPERACIONAL DE
HERRAMIENTAS

orden y aseo)
mecanico (fallo mecénico, mal
uso)

laseraciones
cartes

i . . . ) bracas, pemo rilleria, nivel, cinta
Sorice seguridad y careta facial, overol y/o uniforme de trabajo s pemas:y Jonmier a,' s} i
métrica, escuadra, perfileria metalica
pintada
; Cusles son los elementos de proteccion requeridos? Botas‘de seguridad, ca_sco con barbuqu_ego‘ ames, esl!ngas‘ guantes de seguridad, gafas de
seguridad o careta facial, overal y/o uniforme de trabajo.
¢El sitio donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias quimicas y materiales que puedan
ser combustibles o inflamables? Si
+El equipo esta en optimas condiciones? Si
¢ Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de frabajo? 5
¢La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en
_|la ejecucion de la tarea? Si
i : 5. PROCEDIMIENTO DE LA TAREA
Pasos detallados de la tarea \ Peligros Consecuencias Confroles requeridos
[ X 03,
Golpes, tropezones, atropellamiento,
INGRESO A OBRA - orden y aseo) esguinces, caidas al mismo nivel,. Sefializacion, rutas de evacuacién, orden y aseo, utilizacién de EPP
fisico ( temperatura)

Locativo ( caida de objetos, Golpes

VERIFICACION DE ELEMENTOS DE orden y aseo) Machuc'cnes Sefializacion, orden y aseo, adecuacidn de almacenamiento de EPP,
PROTECCION PERSONAL i“i';:"” informar sobre los defectos de los EPP, inspeccionar los EPP, cambiar
los EPP periddicamente
Locativo ( caida de objetos, Golpes
Machueonas EPP, sefializacion, orden y aseo, capacitacion de uso de herramientas,

inspeccion preoperacional, informar los defectos de las herramientas,
mantenimientos preventivos, almacenamiento seguro.

INSPECCION DEL AREA DE
TRABAIO

Locativos (caidas al mismo
nivel, objetos sueltos)

Golpes, tropezones, caidas, esguinces, laseraciones

EPP, sefializacién, rutas de evacuacion, orden y aseo, acopio de
equipos y materiales, capacitacion, inspeccién preoperacional del
puesto de trabajo, verificar estabilidad y condiciones del area,
colocacion de avisos preventivos; control de acceso; supervisién
constante, revisar estado de la estructura.

ALISTAMIENTO DEL AREA DE
TRABAJO

Locativos (caidas al mismo o
distinto nivel, caida de
objetos)

Golpes y contusiones, caidas, torceduras, esguinces
y lesiones musculares. Golpes a personal que
transite por zonas inferiores.

Delimitar la zona para evitar el transito de personas y controlar el
riesgo de golpes o caidas, instalar sefializacion visible, mantener rutas
de evacuacion despejadas, supervisar el acceso solo al personal
autorizado, mantener orden y limpieza. Retiro previo de materiales
sueltos, residuos y obstaculos. Charla de seguridad previa sobre orden,
aseo y riesgos del drea.




REVISAR PLANOS Y DIMENSIONES

Golpes con bordes metélicos de la
estructura durante la inspeccién.
Exposicion al sol en el recorrido de
revisign.

Contusiones y laceraciones. Golpe de calor o
deshidratacién

Uso de EPP como casco y guantes de trabajo durante la inspeccion.
Suministrar agua potable y programar pausas de hidratacion. Delimitar
drea antes de iniciar labores.

CORTAR PERFILES METALICOS

Proyeccion de particulas metélicas
y chispas por corte con pulidora.
Corte accidental con disco. Rotura
de disco durante la operacion.
Ruido excesivo. Vibracién mano-
brazo. Incendio por proyeccién de
chispas sobre material
combustible

Lesiones oculares graves. Laceraciones profundas o
amputacion. Trauma por fragmento de disco.
Hipoacusia. Enfermedad por vibracién. Incendio con
pérdidas materiales. Lesiones a terceros.

Gafas de seguridad y careta facial durante todo el corte. Guantes de
carnaza. Proteccion auditiva copa 2 30 dB. Verificar estado del disco
antes de cada uso. Guardas de proteccion de la pulidora siempre
instaladas. Zona de corte delimitada para proteccion de terceros.
Retirar materiales combustibles en radio de 5 m. Extintor tipo BC a
menos de 5 m. Permiso de trabajo en caliente diligenciado.

PRESENTAR ELEMENTOS EN SITIO

Caida desde altura al subir perfiles
a la sombrilla. Golpe por caida de
perfiles metalicos sobre
trabajadores o terceros en la zona
inferior. Sobreesfuerzo por
manejo manual de perfiles de gran
peso y longitud, Atrapamiento de
manes entre perfiles y estructura.

Fracturas y politraumatismo por caida.
Aplastarmiento y trauma por impacto de perfil.
Lesiones musculoesqueléticas. Amputacidn parcial
de dedos.

Arnés de cuerpo completo con linea de vida durante todo el trabajo en
altura. Subir perfiles con sogas de maniobra o0 equipo de izado; nunca
cargar manualmente en altura. Zona de exclusién activa en drea
inferior durante el izado de perfiles. Minimo 2 personas para maniobra
de cada perfil. Casco, guantes de carnaza y chaleco reflectivo.

VERIFICAR ALINEACION Y NIVELES

Caida desde altura durante la
verificacién con nivel o plomada,
Postura forzade sostenida para
inspeccion de puntos de dificil
acceso. Golpe con herramientas
de medicién en espacio reducido
de la estructura

Cortes, laceraciones y golpes en extremidades
superiores; fracturas y politraumatismo. Lesiones
musculoesqueléticas (cervicalgias, lumbalgias).
Contusiones,

Uso de los EPP Y EPCC adecuados, uso de herramientas adecuadas
(nivel, escuadra), sefializacion del drea de trabajo, pausas activas y
rotacion de tareas; inspeccion preoperacional de herramientas,
mantener orden y limpieza en el area de trabajo. Ajustes progresivas
evitando esfuerzos innecesarios, Herramientas aseguradas para evitar
caida sobre terceros.

FIJACION DE LA PERFILERIA

Quemaduras por arco eléctrico,
chispas y metal fundido. Lesiones
oculares por radiacion UV de la
soldadura. Inhalacién de humos
metélicos. Riesgo eléctrico gor
equipo de soldadura. Caida desde
altura durante |2 soldaduraen la
estructura elevada. Incendio por
chispas sobre material
combustible,

Dolor lumbar, lesiones musculares, contusiones,
golpes, cortes y perforaciones, quemaduras,
lesiones oculares; torceduras, tropiezos, caidas,
fracturas, Enfermedad respiratoria por humos.
Electrocucion. Lesiones a terceros. Incendio con
pérdidas materiales y humanas

Uso de EPP y EPCC, inspeccidn de herramientas antes de uso. Aplicar
técnicas ergondmicas. EPP especifico para soldadura (pantalla,
guantes, ropa ignifuga), pausas activas, capacitacion en manipulacién
segura, inspeccién preoperacional del drea de trabajo, delimitar la zona
de trabajo, mantener orden en la zona de trabajo. Pantalla de
proteccion perimetral para terceros. Revisar equipo de soldaduray
conexion a tierra antes del uso. Extintor BC a menos de 5 m. Permiso
de trabajo en caliente activo. Zona inferior con exclusién total durante
la soldadura.

REVISION DE ESTABILIDAD Y
AJUSTE FINAL

Caida desde altura durante la
inspeccion de la estructura con
perfiles instalados. Colapso de
perfil mal fijado durante la
revisidn si se aplica carga sobre él.
Cortes con bordes metélicos o
rebabas de soldadura.

Golpes y contusiones, caidas, lesiones lumbares,
fatiga muscular. Fallas estructurales posteriores.
Fracturas y politraumatismo por caida.
Aplastamiento por colapso de perfil. Laceraciones.

Uso de EPP, capacitacion, sefializacion, orden y aseo en el drea de
trabajo, usar herramientas adecuadas, aplicar técnicas ergonémicas y
mantener buena postura. Revisién visual y mecénica de estabilidad. No
retirar apoyos temporales hasta confirmar fijacion total. Arnés y linea
de vida durante toda la inspeccion en altura. Verificar visualmente cada
punto de fijacidén antes de aplicar carga sobre el perfil. No apoyarse
sobre perfiles cuya soldadura no haya sido verificada. Guantes de
carnaza durante la inspeccion. Registrar resultado de la revision antes
de continuar con el siguiente paso.

LIMPIAR PUNTOS DE SOLDADURA

Proyeccion de escoria y particulas
metalicas al picar soldadura.
Contacto con metal caliente

residual de la soldadura, Calda
desde altura durante la limpieza.
Inhalacion de polvo metélico.
Ruida por picado de escoria.

Lesiones oculares por proyeccién de escoria.
Quemaduras por contacto con metal caliente.
Fracturas por caida. Enfermedades respiratorias.
Hipoacusia.

Gafas de seguridad y careta facial durante el picado de escoria.
Verificar que el metal esté frio antes de manipular. Arnés y linea de
vida en altura. Respirador N95 durante la limpieza. Proteccidn auditiva
si el picado genera ruido significativo, Herramientas aseguradas con
driza para evitar caida sobre terceros.

PREPARAR SUPERFICIE PARA
PINTURA

Inhalacion de polvo metélico
durante el lijado o cepillade.
Proyeccion de particulas a ojos.
Caida desde altura durante la
preparacion de superficie en
partes elevadas. Vibracion mano-
brazo si se usa lijadora eléctrica.
Estrés térmico acumulade al final
de la jornada en clima célido

Enfermedades respiratorias. Lesiones oculares.
Fracturas por caida. Enfermedad por vibracién.
Golpe de calor o deshidratacién por fatiga
acumulada.

Respirador N95 o media cara con filtro P100 durante el lijado. Gafas de
seguridad. Arnés y linea de vida en altura. Guantes antivibracion si se
usa lijadora eléctrica. Proteccion auditiva 2 25 dB. Evaluar condicion
fisica del trabajador al final de |a jornada antes de subir a altura. Pausas
de hidratacion reforzadas. Protector solar factor 2 50.

RETIRO DE HERRAMIENTAS Y
LIMPIEZA DEL AREA

Locativo (caidas al mismo
nivel, caida de objetos),
mecanico (manejo de
herramientas)

Golpes, cortes, caidas, tropezones y lesiones leves
o moderadas

Uso de EPP, mantener el drea ordenada, descenso controlado de
herramientas, eliminar residuos y asegurar transito libre, recolectar
materiales y almacenamiento adecuado del material sobrante,
mantener herramientas limpias y almacenadas. Verificacién final del
drea antes de retirarse.




Locativo (objetos en el
caming), Fisica ( polvos,

Golpes, cortes, lesiones lumbares, insolacidn,

EPP, SENALIZACION, RUTAS DE EVACUACION, ORDEN ¥ ASEQ, PAUSAS

ORDEN Y ASEQ expasicion prolongada al sol o | cefaleas, afectacion respiratoria, caidas al mismo ACTIVAS, HIDRATACION, INSPECCION DEL AREA DE TRABAJO.
clima) nivel, resbalones o tropiezos por terreno irregular OTRO:
Locativa (objetos en el Galpes
camino), Fisico ( polvos, i VOpsIaneY SENALIZACION, RUTAS DE EVACUACION, ORDEN Y ASEQ,
FINALIZACION DE JORNADA | exposicion prolongada al sol o ;::35’:5 2:::;:::’::‘;?; DEMARCACIGN DE RUTAS DE ACCESO A CAMPAMENTOS,
clima) caidas al misme o distinto nivel CAPACITACION DE EMERGENCIAS
OTRAS ACTIVIDADES
6. DATOS DE LA PERSONA(S) QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD
N N° CEDULA NOMBRE COMPLETO CARGO
1 . =
10.188.374 ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ Soldoder
2 A
1.054.569.259 ALEXANDER GUARIN TASCON yodunte da ¢ . o
$ 3.132.666 DANIEL ENRIQUE PARRA BEJARANO Avdnnde & C //A’ﬂ ‘{
T =
4
5
6
7
8
9
10

7. EVALUACION DEL RIESGO

¢Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

[C1 Si deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

Ig No, centinlie con la tarea con precaucion, implemente los controles establecidos.

gés seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

B2 si proceda con iz tarea.

[Z1 No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decision.

8. OBSERVACIONES

9. INSPECTOR SST Y AUTORIZANTE

Ne NOMBRE COMPLETO / CARGO N° CEDULA Tl FIRMA
1 DIANA PAOLA ORTIZ SANCHEZ / RESIDENTE SST 1.019.064.799 VMg Sapte?
2 LUIS CARLOS MORENO MONCALEANO / RESIDENTE DE OBRA 1.075.290.134 ST *
10. VALIDACION INTERVENTORIA =z
1 e
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES _SABADO DOMINGO




cODIGO SST-FT0-002
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FECHA 28/04/2025
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO VERSION c
7. DATOS GENERALES :
OBRA CENTRAL DE ABASTOS CONTRATISTA INNOVAINGENIERIA SAS
ottoc AM AM
: AN AM
FECHA DE VENCIMIENTO % (03] o —— = Alas s S
7. DESCRIPCTON Y PROCEDIMIEN AR
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA METALICA CAL. 26
7 ETRABAJOSER SERMISO D
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS ERRACIO COIFINADOD ESCAVACION
INSTALACIONES ELECTRICAS TRARMCIGALIENTE OTRO | ;Cudl?
PELIGROS ASOCIADOS AL PROCESO ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Biomecanico, locative, mécanico, fisico, trabajo en altura, eléctrico,
ergonomice, guimico.

Botas de seguridad, casco con barbuguejo, amés de cuerpo completo con linea
de vida, guantes (anticorte o vaqueta), tapabocas, proteccion auditiva, gafas de
seguridad o careta facial, overol y/o uniforme de trabajo

Correas y elementos de soporte
segln diserio, taladro o atornillador,
nivel de burbuja y cinta métrica,
sogas de maniobra, pistola de
sellante o brocha de aplicacion

+Cusles son los elementos de proteccion requeridos? Botas de}segurldad, casco con barbuquejo_, arnés, es!mg_as' guantes de seguridad, gafas
de seguridad o careta facial, overol y/o uniforme de trabajo.
¢ El sitio donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias quimicas y materiales que
puedan ser combustibles o inflamables? Si
¢ El equipo esta en optimas condiciones? Si
+8e han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo? Si
¢La persona encargada de ejecutar la labor ha recibide instrucciones y precauciones a seguir
en la ejecucion de la tarea? S
_ 5. PROCEDIMIENTO DE LA TAREA
Pasos detallados de la tarea Peligros Consecuencias Controles requeridos
Locativo ( caida de objetos, .
Golpes, tropezones, atropellamiento, = 5 I
orden y aseo) 4 : : g Sefializacion, rutas de evacuacion, orden y aseo, utilizacion de
INGRESO A OBRA esguinces, caidas al mismo nivel

fisico ( temperatura)

EPP

VERIFICACION DE ELEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL

Locativo ( caida de objetos,
orden y aseo)

Golpes, machucones, laseraciones, cortes

Sefalizacion, orden y aseo, adecuacion de almacenamiento de
EPP, informar sobre los defectos de los EPP, inspeccionar los EPP,
cambiar los EPP periddicamente

INSPECCION PREOPERACIONAL DE

HERRAMIENTAS

Locativo ( caida de abjetos,
orden y aseo), mecanico (fallo
mecanico, mal uso)

Golpes, machucones, laseraciones , cortes

EPP, sefializacién, orden y aseo, capacitacion de uso de
herramientas, inspeccién preoperacional, informar los defectos
de las herramientas, mantenimientos preventivos,
almacenamiento seguro.

INSPECCION DEL AREA DE
TRABAJO

Locativos (caidas al mismo
nivel, objetos sueltos)

Golpes, tropezones, caidas, esguinces, laseraciones

EPP, sefializacidn, rutas de evacuacion, orden y aseo, acopio de
equipos y materiales, capacitacién, inspeccién preoperacional
del puesto de trabajo, verificar estabilidad y condiciones del
area, colocacion de avisos preventivos; control de acceso;
supervision constante, revisar estado de la estructura,

VERIFICAR ESTRUCTURA
METALICA

Caida desde altura, colapso de
elemento estructural
defectuoso si se aplica carga
durante |a revision. Cortes con
bordes metalicos o rebabas de
soldadura. Estrés térmico por
exposicién al sol sobre
estructura metalica caliente.

Fracturas y politraumatismo o muerte por caida.
Aplastamiento por colapso estructural. Laceraciones.
Golpe de calor o deshidratacion

Delimitar la zona para evitar el transito de personas y controlar
el riesgo de golpes o caidas, instalar sefializacidn visible,
inspeccion previa del estado de la estructura portante; mantener
rutas de evacuacion despejadas, restriccion de acceso a personal
no autorizado, mantener orden y aseo antes de iniciar labores.
Charla de seguridad especifica sobre trabajo en altura. Uso de
EPP y EPCC. No aplicar carga sobre elementos estructurales no
verificados. Suministrar agua potable y pausas de hidratacién
cada hora. Protector solar

REVISAR PENDIENTES Y
ALINEACION

Caida desde altura durante los
desplazamientos de verificacion a
lo largo de la estructura. Postura

forzada sostenida al verificar
pendientes en puntos extremos.

Caida de herramientas de medicion

Fracturas o muerte por caida. Lesiones
musculoesqueléticas. Lesiones graves a terceros por
caida de objetos.

Uso de EPP y EPCC adecuadamente, inspeccion preoperacional
del andamio por personal competente. Uso exclusivo de
andamios certificados y completas. Arnés y linea de vida anclada
en todo desplazamiento. Nunca desplazarse sobre |a estructura
sin linea de vida activa. Todas las herramientas aseguradas con

driza Paiicac artivac rarla 20 mip 7nana infarinr ran sveliciAn
{




ACOPIO, TRASLADO Y
DISTRIBUCION DE TEJIAS
METALICAS

Ergonomice (Manipulacion manual
de cargas), mécanico
(manipulacion de tejas y
herramientas manuales), locativo
(Caida de materiales)

Cortes en manos y brazos, sobreesfuerzos y lesiones
musculares. Golpes y contusiones. Dzfios a la
estructura o a terceros.

Uso de EPP y EPCC, Transporte manual entre dos o mas
trabajadores segtin dimensiones. Uso de guantes anticorte.
Traslado controlado, evitando movimientos bruscos. Acopio

ordenado y estable sobre la cubierta o plataformas. Prohibicion
de lanzar materiales desde altura. Mantener el rea despejada
de obstéculos. Sefalizar el drea intervenida. Aplicar técnicas
ergondmicas y usar las herramientas adecuadas.

INSTALAR CORREAS Y ELEMENTOS
DE SOPORTE

Caida desde altura durante la
instalacion. Golpe por calda de
correas metalicas sobre
trabajadores o terceros en zona
inferior. Cortes con bordes de
correas metdlicas. Sobreesfuerzo
por manejo de correas de gran
longitud en altura. Atrapamiento
de manos entre correasy
estructura.

Fracturas o muerte por caida. Aplastamientoy
trauma por impacto. Laceraciones graves. Lesiones
musculoesqueléticas, Amputacién parcial,

Arnés y linea de vida doble. Izar correas con soga de maniobra;
nunca cargar manualmente. Zona de exclusion total en drea
inferior durante el izado. Minimo 3 personas en la maniobra, Uso

de los EPP adecuados. Herramientas aseguradas con driza.

INICIAR INSTALACION

Caida desde altura. Cortes con
bordes de teja metélica cal. 26
durante el manejoy
posicionamiento. Golpe por caida
de ldmina de teja sabre terceros en
zona inferior. Desestabilizacién por
viento al manejar laminas de gran
superficie. Quemaduras por
contacto con teja caliente bajo el
sol de La Dorada.

Fracturas o muerte por caida. Laceraciones graves
en manos y brazos. Lesiones graves a terceros por

caida de [dmina. Caida del trabajador por efecto de
viento. Quemaduras de primer y segundo grado.

Uso de EPP y EPCC. Planeacién del izaje (ruta, puntos de apoyoy
comunicacion). Mantener el drea despejada de obstaculos ¥
nivelada. Sefializar el drea intervenida. lzaje manual entre das o
mas personas segun peso y longitud.Uso de cuerdas, eslingas o
medios mecanicos segun altura. Coordinacién entre personal de
izaje y recepcion. Aislamiento del drea inferior. Realizar pausas
activas, Aplicar técnicas ergondmicas y usar las herramientas
adecuadas, Suspender la actividad si el viento supera 40 km/h.
Verificar temperatura de la teja antes de apoyarse; usar ropa de
algodon de manga larga para evitar quemaduras por contacto.

REALIZAR TRASLAPOS
LONGITUDINALES Y LATERALES

Caida desde altura durante los
desplazamientos para realizar
traslapos a lo largo de la cubierta.
Cortes con bordes de teja durante
el ajuste del traslapo.
Desestabilizacidn por viento al
manipular laminas superpuestas.
Postura forzada sostenida durante

el ajuste del traslapo.

Fracturas o muerte por caida. Laceraciones graves.
Caida del trabajador por efecto de viento. Lesiones
musculoesqueléticas.

Mantener el drea libre de obstdculos. Usar EPP y EPCC adecuadas
y uso obligatorio de arnés de cuerpo completo con doble linea
devida. Conexién permanente a punto de anclaje. Uso de
andamios o plataformas estables. Sefializar el 4rea intervenida.
Revisién preoperacional de herramientas y equipos,
herramientas aseguradas con porta-herramientas o lineas.
Movimientos lentos y controlados, Capacitacién sobre técnicas
ergonomicas adecuadas en el trabajo, Maniobras lentas,
coordinadas y bajo supervision. Suspender si viento supera 40
km/h. Pausas activas cada 20 min. Desplazarse siempre sobre las

correas, nunca sobre la teja sin soporte estructural debajo.
Verificar que cada |dmina esté provisionalmente asegurada antes
de soltar,

FIJACION DE LA TEJA METALICA
(ATORNILLADO)

Calda desde altura durante la
fijacidn con taladre o atornillador.
Proyeccidn de viruta metalica y
fragmentes de tornille a ojos.
Ruide por taladro en altura.
Vibracidon mano-brazo. Caida del
taladro o tornillas sobre terceros
en zona inferior. Riesgo eléctrico
por uso de taladro eléctrico en
cubierta.

Delor lumbar, lesiones musculares, contusiones,
golpes, cortes y perforaciones, quemaduras,
lesiones oculares; torceduras, tropiezos, caidas,
fracturas, lesiones traumaticas o muerte por caida.
Hipoacusia. Enfermedad por vibracién. Lesiones
graves a terceros. Electrocucion

Uso de EPP y EPCC, inspeccién de herramientas antes de uso.
Aplicar técnicas ergondmicas. Revisién previa de taladros antes
del uso, uso de tornillerfa adecuada seglin especificaciones
técnicas. Trabajo en parejas para apoyo y estabilidad, pausas
activas, capacitacion en manipulacién segura, inspeccion
preoperacional del drea de trabajo, delimitar Ia zona de trabajo,
mantener orden en la zona de trabajo.

INSTALAR CABALLETES Y REMATES

Cafda desde altura al trabajar en la
cumbrera o puntos mas elevados
de la cubierta. Cortes con bordes
de caballetes metalicos. Golpe por
caida de caballete sobre terceros.
Desestabilizacion por viento en el
punto mas alto de la cublerta.

Cortes, laceraciones y golpes en extremidades
superiores; caidas, contusiones, fracturas o lesiones
traumaticas. Fatiga muscular, dolor lumbar o
lesiones osteomusculares, Laceraciones graves.
Lesiones a terceros. Caida por efecto de viento en
punto critico de altura méxima.

Uso de los EPP Y EPCC idoneos, uso de herramientas adecuadas.
Enla cumbrera, usar sistema de linea de vida harizontal
certificada si el desplazamiento es longitudinal, Izar caballetes
con soga de maniobra. Zona inferior con exclusion total.
Suspender si viento supera 40 km/h. Minimo 2 personas durante
lainstalacion de caballetes.




Calda desde altura durante la
aplicacion de sellante en puntos
criticos. Inhalacion de vapores de
SELLAR PUNTOS CRITICOS Y
FILTRACIONES POTENCIALES

sellante o impermeabilizante.
Contacto dérmicoy ocular con
producto quimico. Postura forzada
sestenida durante la aplicacién en
puntos de dificil acceso.

Golpes y contusiones, caidas, lesiones lumbares,
laceraciones, fatiga muscular, fracturas o lesiones
traumaticas o muerte por caida. Intoxicacién por
vapores. Irritacion dérmica y ocular. Lesiones
musculoesqueléticas.

Usc de EPPy EPCC, revisar ficha de seguridad (SDS) del sellante
antes de usar. Respirador media cara con filtro OV si el sellante
es base solvente. Pausas activas cada 20 min en posturas
forzadas. Garantizar ventilacién en zonas de aplicacién bajo
cubierta.

Caida desde altura durante el
recorrido de inspeccion final sobre
l2 cubierta ya instalada. Fatiga
acumulada al fina! de |a jornada
que incrementa el riesgo de caida.
Apoyo inadvertido sobre teja sin
soporte estructural debaje durante
la inspeccion, Quemaduras por
contacto con teja caliente ai final
de jernada bajo sol intenso.

VERIFICAR ESTABILIDAD Y
ALINEACION FINAL

Fracturas o muerte por caida con fatiga.
Hundimiento de teja y caida del trabajador.
Quemaduras de contacto

Arnésy linea de vida en todo momento. Evaluar condicién fisica
del trabajador antes de subir a la cubierta al final de la jornada; si
hay signos de fatiga, no permitir el acceso. Desplazarse siempre
sobre las correas, nunca en vano sobre la teja. Ropa de manga
larga para evitar quemaduras por contacto con teja caliente.
Pausas de hidratacion reforzadas al cierre de jornada,

Locativo (caidas al mismo nivel,
caida de residuos desde
altura), mecanico (manejo de
herramientas)

RETIRO DE RESIDUOS,
HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA FINAL

Golpes, cortes, caidas, tropezones y lesiones leves o
moderadas

Uso de EPP, mantener el drea ordenada, descensc controlado de
herramientas y residuos, eliminar residuos y asegurar transito
libre, limpieza total, recolectar materiales y almacenamiento
adecuado del material sobrante, mantener herramientas limplas
y almacenadas. Verificacion final del drea antes de retirarse,
Retiro progresivo de sefializacién una vez eliminados los riesgos.

OTRAS ACTIVIDADES
6. DATOS DE LA PERSONA(S) QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

N N° CEDULA NOMBRE COMPLETO CARGO
I 10.188.374 ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ Seoldador
? 1.054.569.259 ALEXANDER GUARIN TASCON Pq gdorte do C. . /
’ 3.132.666 DANJEL ENRIQUE PARRA BEJARANO A‘{.)Amlm ol / /L—-’:j >
4
5
6
7
8

7. EVALUACION DEL RIESGO

¢ Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

[ Si deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

E No, contintie con la tarea con precaucion, implemente los controles establecidos.

¢Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

E Si, proceda con la tarea.

[C1 No, consuilte al supervisor antes de tomar cualquier decision.

8. OBSERVACIONES
9. INSPECTOR SST Y AUTORIZANTE
NOMBRE COMPLETO | CARGO N° CEDULA FIRMA
DIANA PAOLA ORTIZ SANCHEZ / RESIDENTE SST 1.019.064.799

LUIS CARLOS MORENQ MONCALEANO / RESIDENTE DE OBRA

1.075.290.134

"Deva Grche s
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SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO : SST-FTO-046

FECHA:20/05/2025
PERMISO TRABAJO EN CALIENTE
VERSION 0
: 1. GENERALIDADES i
Fecha de apertura; J1 o1 1016 __OTC0__ [Subcontratista: INNGVAINGENIERIA SAS
Fecha de cierre: 2\ O+ 72016 Ao
Descripcion de la tarea:
Apiicacion soldadura de fondeo 601 0. limpieza con grata alambre circular, Aplicacion soldadura 7018 presentacion y relieno
Tareas asociadas con actividad )
criticas: < Trabajos Energfas Poligrosas ] Trabajos en espacios confinados OO Trabajos enatiuras [ Ninguna []
2. LISTA DE VERIFICACION
EQUIPO DE ATENCION DE EMERGENCIAS ELEHB'ITQS DE PROTECCION PERSONAL OTROS
Botiquin = Casco X1 Ropa de irabajo <1 Cercas de demarcacion (my]
Camilia X Gafas = Protectores auditivos W\ Cinta de senalizacion v}
Inmovilizadores = Guantes 2 Careta 7] Conos =
Extintor = Botas de sequridad x1 Polainas i | Vallas informativas o= |
Kit de derrames 0 Protector respiratorio O Otros: Otros:

3. HERRRAMIENTAS Y EQUIPOS AUTILIZAR

e f—‘;?:\loo da Soldadocg
@ FPU\;()o\a

o Exloveien alactico

®
—
e __\tonzadom ®
4. LISTA DE VERIFICACION PARA OBSERVACIONES ] kT
Si | No Si | No
Esta ¢l area limpia yiibre de sustancias combustibles? Se requiere presencia permanente de un supervisor?
o q P ¥ e
Se ha identificado y demarcado adecuadamente el area? 0 ¢ Se tienen controladas las fuentes de calor cerca del &rea? X
Es sequro el entorno de trabajo (Viento, lluvia, luz, etc, Tiene el personal entrenamicnto Y competencia?
g X P P!
Se utilizaran equipos de saldadura en buenas condiciones? Las herramientas pueden cnerar chispa?
[al X g pa
Se utilizaran mamparas para encerrar el sitio de trabajo? X Se utilizaran sistemas de enfriamiento [cortinas de agua)? \\“’
Los cables de Ios equipos cuentan con recubrimiento total? Estan disponibles y listos los equi 05 de primeres auxilios?
QUIpO! )( quip P .
! . » . verificd que e ia de i sar n i, ida |
Se verificd que no exista la presencia de vapores, gases Y/0 otras sustancias? )( ‘Safmfgzzotg?nc;i;izgr?:?d energia del equipo a usar es acorde conla capacidad de K
g pa—
Se requiere ventilacién adicional? K Estan disponibles y listos los equipos cantra incendios? X




5. FIRMAS DEL. PERSONAL AUTORIZADO PARA TRABAJOS EN D\LIENTE

TTEM NOMBRE CEDULA CARGO " FIRMA

1 ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ 10188374 Soldador /
>

10

6. OBSERVACIONES

7. DATOS CHARLA DE 5 MINUTOS

Nombre de la charla: U&'} Ob \cn‘b\'!n AQ \Cb EPP écrbtof\

Encargado de la charla: Dcwcx \QO\Q O "*lc SC\\\C"\QL Firma: % \&DV\C]-?Q

8 FIRMA: RESPONSABLE COMPETENTE DE LA EJECUCION DEL TRABAJO—

Autorizacion: Confirmo que las zonas han sido revisadas y examinadas y que las condiciones de riesgo pstan idgntificadas, que se canocen las medidas de sequridad y autorizo el trabajo

NOMBRE DEL EMISOR: f‘\N\vQﬁ Te \\pa Da\gaao H ;2 7/‘ ’/:

carco: S0'dadov FIRMA

ESTE PERMISO SE UTILIZARA UNICAMENTE POR LAS PERSONAS, LUGAR ¥ FECHA AUTORIZADAS POR EL RESPONSABLE DE LA SUPERVISION SST DE LA EMPRESA




SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CODIGO : SST-FT0-046
FECHA:20/05/2025
PERMISO TRABAJO EN CALIENTE
VERSION ¢
: 1. GENERALIDADES
Fecha de apertura: 97 R 2006 0o Subcontratista: INNOVAINGENIERIA SAS
Fecha de cierre: VL ol W6 P-eo
Descripcién de la tarea:
Aplicacion soldadura de fondeo 6010, limpieza con grata alambre circular, Aplicacion soldadura 70 18 presentacion y relleno
Tareas asociadas con actividades
' — Trabajos Encrgias Peligrosas [ ‘Trabajos enespacios confinados ] Trabajos enalturas [ Ninguna [
' 2. LISTA DE VERIFICACION
EQUIPO DE ATENCION DE EMERGENCIAS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL OTROS
Botiguin Casco Bl Ropa de trabajo =i Corcas de demarcacion i |
Camilia m Galas X Protectores auditivos = Cinta de senalizacion =]
Inmovilizadores = Guantes = Careta 3 Conos —_
Extintor = Botas de sequridad B Polainas =l Vallas informativas X1
Kit de derrames = Protector respiratorio A Otros: Otros:

3. HERRRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

e __Lrgnzadova

® 8(‘\‘&\”6\0"\ ﬂ-\mc‘%f\tCO\

® EC!‘(‘L.E)G ce "QQ\Cle(‘]Um\

4. LISTA DE VERIFICACION PARA OBSERVACIONES : =T

Si_| No Si_ | No

Esta ¢l area limpia y libre de sustancias combustibles? )<‘ Se requiere presencia permanente de un supervisor? ><

Se ha identificado y demarcado adecuadamente el area? )< Se tienen controladas las fuentes de calor cerca del drea? ,<

Es sequro el entorno de trabajo (Viento, lluvia, luz, etc.) ,< Tiene el personal entrenamiento y competencia? ><

Se utilizaran equipos de soldadura en buenas condiciones? N Las herramientas pueden generar chispa? ‘(

Se utilizaran mamparas para encerrar el sitio cle trabajo? b4 Se utilizaran sisternas de enfriamiento {cortinas de agua)? \};\2&
Los cables de los equipos cuentan con recubrimiento total? )< Estan disponibles y listos los equipos de primeros auxilios? )<

e : . : Se verificd que el consumo de energia del equipo a usar es acorde con la capacidad del

Se verificd que no exista la presencia de vapores, gases y/o otras sustancias? ’}Q punto de toma de energia? %
Serequiere ventilacion adicional? < |Estan disponibles y listos los equipos contra incendios? X




5. FIRMAS DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

TTEM NOMBRE CEDULA ' CARGO - FRMA

1 ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ 10188374 Soldador / /
PP 2 =
4

10

6. OBSERVACIONES

7. DATOS CHARLA DE 5 MINUTOS

INombre de la chaﬂa:ﬂ"&lf\: 0590 A CUf)—\CdiOLT 3 1;305!15 PQTC\ O.\J\‘\rlr Pn“f(’l"(\ﬂﬂ

Encargado delacharia:@ (€520 /Pooh (S\*‘\m 6 Firma: !ﬂ \C‘“O m;

B.FIRMA: RESPONSABLE COMPETENTE DE LA EJECUCION DEL TRABAJO

Autorizacion: Confirmo que as zonas han sido revisadas y examinadas y que las condiciones de riesqo  gstan idgntificadas, que se conocen las medidas de sequridad y autorizo el trabajo

NOMBRE DEL emisor: And m, ¥ | ipa, Dq\goao +1. .
carco: Soldador FIRMA

ESTE PERMISO SE UTILIZARA UNICAMENTE POR LAS PERSONAS, LUGAR Y FECHA AUTORIZADAS POR EL RESPONSABLE DE LA SUPERVISION SST DE LA EMPRESA




SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO : SST-FTO-046

FECHA:20/05/2025
PERMISO TRABAJO EN CALIENTE
VERSION 0
1. GENERALIDADES
Fecha de apertura: PEN cA Y06 fe=ais) Subcontratista: INNOVAINGENIERIA SAS
Fecha de cierre: T o+ 2016 [ERai)
Descripcion de la tarea:
Aplicacion soldadura de fondeo 6010, limpieza con grata alambre circular, Aplicacion soldadura 7018 presentacion y refieno
Ta saciadas con actividades
e et criticas: Trabajos Encrgias Peligrosas 1 Trabajos cn espacios confinados ] Trabajos cnalwras 1 Ninguna [}
2. LISTA DE VERIFICACION
EQUIPO DE ATENCION DE EMERGENCIAS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL OTROS
Botiquin EI Casco B Ropa de trabajo xi Cercas de demarcacion =1
Camilla = Gafas 2} Protectores auditivos oA Cinta de sefalizacion Da
Inmovilizadores | Guantes =4 Carcla o] Conos i
Extintor = Botas de seguridad = Polainas (| Vallas informativas Jral
Kit de derrames - Protector respiratorio ~a QOtros: Otros:

3. HERRRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

o B o6 So\éoédra
ey
@ /PU\-(XO\’C\

e |\ for\‘:c\c\cfcx

o Extormiares o.\s&’k"coa

4. LISTA DE VERIFICACION PARA OBSERVACIONES

Si | No Si | No

Esta el area limpia ylibre de sustancias combustibles? v Se requiere presencia permanente de un supervisor? =
se ha identificado y demarcado adecuadamente el arca? v Se tienen controladas las fuentes de calor cerca del arca? )<
Es sequro el entorno de trabajo (Viento, luvia, luz, etc.) \( Tiene el personal entrenamiento y competencia? {
Se utilizaran equipos de soldadura en buenas condiciones? e Las herramientas pueden generar chispa? 57
Se utilizaran mamparas para encerrar el sitio de trabajo? 3( Se utilizaran sistemas de enfriamiento {cortinas de agua)? \)“\
Los cables de los equipos cuentan con recubrimiento total? X Estan disponibles y listos los equipos de primeros auxilios? x

P ;i i . verificd n e energi a rde con la icad del
Se verificd que no exista la presencia de vapores, gases y/o otras sustancias? X e VEIACOquin S £0 Sum.? d glaidel eqUpO A UsAresEcal SR a8

punto de toma de encrgia?

Se requiere ventilacion adicional? 7\ Estan disponibles y listos los equipos contra incendios? 7\




5. FIRMAS DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

TEM ' NOMBRE CEDULA CARGO FIRMA

1 ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ 10188374 Soldador / /
2Ll A J -

10

6. OBSERVACIONES

7. DATOS CHARLA DE 5 MINUTOS

Nombre de la charla: 'K\QEQ(&S \l m_\\mo..a éa."l(ag‘ﬂﬂ\(} an_oaas ‘f\um@dm

7
Encargado de la charla: rD flaSAeN pt\d L S(\r\c\\q_‘? 0 Firma: Ll ) \Qm \SQV‘CI@%_

8 FIRMA: RESPONSABLE COMPETENTE DE LA EJECUCION DEL TRABAJO

Autorizacion: Conhirmmo que 1as zonas han sido revisadas y cxaminadas y que las condiciones de riesgo gstan idgatificadas, que se conocen las medidas de sequridad y autorizo el trabajo

nowmsre peLemisor: Pedres o \ipe /D:\.\gllfb AL £
carco:5q\dadoy FIRMA

ESTE PERMISO SE UTILIZARA UNICAMENTE POR LAS PERSONAS, LUGAR Y FECHA AUTORIZADAS POR EL RESPONSABLE DE LA SUPERVISION S5T DE LA EMPRESA




SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CODIGO : SST-FT0-046
FECHA:20/05/2025
PERMISO TRABAJO EN CALIENTE
VERSION 0
1. GENERALIDADES
Fecha de apertura: 14 o 106 g1 Subcontratista: INNOVAINGENIERIA SAS
Fecha de cierre: s ot 2016 ERee]
Descripcion de la tarea:
Aplicacion soldadura de fondeo 6010, limpieza con grata alambre circular, Aplicacion soldadura 7018 presentacion y relleno
T: s asociadas con actividades .
areas asedt criticas: Trabajos Energias Peligrosas (- Trabajos en espacios confinados 1 Trabajos en alturas (I Ninguna ™
2. LISTA DE VERIFICACION
EQUIPO DE ATENCION DE EMERGENCIAS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL QTROS

Botiquin Iir Casco [wd] Ropa de trabajo X1 Cercas de demarcacion —
Camilia =1 Gafas 2 Protectores auditivos = Cinta de senalizacion =l
Inmovilizadores - Guantes x1 Careta [} Conos =
Extintor = Botas de sequridad N Polainas - | Vallas informativas hvd]
Kit de derrames - Protector respiratorio 4 Ciros; Otros:

3. HERRRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

o Eé:moo s saldodare

]
® ,PO‘I\AO j¥s]

@ T’U \\Zo_do VO

® é:)("ﬁir\‘bm nas O_lqc‘}‘?q-.s

4. LISTA DE VERIFICACION PARA OBSERVACIONES

Si | No Si_| No
Esta ci area limpia ylibre de sustancias combuslibles? v Se requiere presencia permanente de un supervisor? 7(
Se ha identificado y demarcado adecuadamente cf area? X Se tienen controladas las fuentes de calor cerca del area? }<
Es sequro el entorno de trabajo (Viento, luvia, luz, etc.) X Tiene el personal entrenamiento y competencia? ,){
Se utilizaran equipos de soldadura en buenas condiciones? s Las herramientas pueden generar chispa? 'A
Se utilizaran mamparas para encerrar el sitio de trabajo? b4 Se utilizaran sistemas de enfriamiento [cortinas de agua)? Q\?
Los cables de los equipos cuentan con recubrimiento total? x Estan dispanibles y listos los equipas de primeros auxilios? )(
g ; 3 < rifico que el e i ipo a usar os acorde con la capacidad del
Se verificd que no exista la presencia de vapores, gases y/o otras sustancias? b ;i;’\forg(: [g;c;edecoc‘:;t;;d srenjE deeqdpna.tianes 4 capacidad d ‘,4\
Se requiere ventilacion adicional? X Estan disponibles y listos los equipos cantra incendios? *’\




5. FIRMAS DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

ITEM NOMBRE CEDULA CARGO FIRMA

)] ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ 10188374 Soldador 224/
— —

10

6. OBSERVACIONES

7. DATOS CHARLA DE 5 MINUTOS

Nombre de la chariz: 1 "abaio &0 aqging okl mas ©agqur0
R\ It

Encargado de la charla: rnDiQ""O- /Poo\ﬁ q_ar\c\’\'a_u G . Firma: Q‘Om &J‘Ql@_l

BFIRMA: RESPONSABLE COMPETENTE DE LA EJECUCION DEL TRABAJO—

Autorizacion: Confirmo que las zonas han sido revisadas y examinaclas y que las condiciones de riesgo gstan idgntificadas, que se conocen las medidas cle sequridad y autorizo ¢l trabajo

NOMBRE DEL EMisor: Prcives "-Fu“ipl (Dq\gq&l . / -
CARGO: So\c\cxc\ov FIRMA

ESTE PERMISO SE UTILIZARA UNICAMENTE POR LAS PERSONAS, LUGAR Y FECHA AUTORIZADAS POR EL RESPONSABLE DE LA SUPERVISION 55T DE LA EMPRESA




SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO : SST-FTO-046

FECHA:20/05/2025

PERMISO TRABAJO EN CALIENTE
VERSION 0
1. GENERALIDADES

Fecha de apertura: 95 oA ole RELTele) Subcontratista: INNOVAINGENIERIA SAS

Fecha de cierre: 5 ot 06 SO0
|Descripcion de la tarea:

Aplicacion soldadura de fondeo 6010, limpieza con grata alambre circular, Aplicacion soldadura 7018 presentacion y relieno

iad. ctividadi ;
Tareas asoc:-’iriaﬁs;r;n a e Trabajos Encrgias Peligrosas [C1 Trabajos enespacios confinados  []  Trabajosenaturas []  Ninguna [
) 2. LISTA DE VER{HQ\CJON
EQUIPO DE ATENCION DE EMERGENCIAS E‘LEJENTOS DE PROTECCION PERSONAL OTROS

Botiquin
Camilla
Inmovilizadores
Extintor

Kit de derrames

OB (1 By

Casco

Gafas

Guantes

Botas de sequridad
Protector respiratorio

[».4] Ropa de trabajo =
£l Protectores auditivos =
= Careta A
% Polainas |
=i Otros:

Cercas de demarcacion
Cinta de senalizacion
Conos

Vallas informativas
Otros:

N OKO|

3. HERRRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

e ccq\w{:n do ‘an\éo@um
L /\Dul'\ﬂom

e wonradovo

o & xYardionas

(l-LCL_('\ CLOOR

4. LISTA DE VERIFICACION PARA OBSERVACIONES

Si_| No

Esta cl area limpia ylibre de sustancias combustibles?

Se requiere presencia permanentce de un supervisor?

Se haidentificado ydemarcado adecuadamente ¢ area?

Se tienen controladas las fuentes de calor cerca del drea?

Es sequro el entorno de trabajo (Viento, lluvia, luz, etc.)

Tiene el personal entrenamiento y competencia?

Se utilizaran equipos de soldadura en buenas condiciones?

Las herramientas pueden generar chispa?

vay E b Y

Se utilizaran mamparas para encerrar ¢l sitio de trabajo?

Se utilizaran sistemas de enfriamiento (cortinas de agua)?

5

Los cables de los equipos cuentan con recubrimiento total?

Estan disponibles y listos los equipos de primeros auxilios?

Se verificod que no exista la presencia de vapores, gases y/o otras sustancias?

VKR I IR KR

punto de toma de energia?

Se verificd que el consumo de energia del equipo a usar es acorde con la capacidad del

Se requiere ventilacion adicional?

Estan disponibles y listos los equipos contra incendios?

< b=




5. FIRMAS DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

ITEM NOMBRE CEDULA CARGO -

FIRMA
1 ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ 10188374 Soldador / /
IJ

10

6. OBSERVACIONES

7. DATOS CHARLA DE 5 MINUTOS

Nombre de la charla: \,czq_)né(ﬁ wn \u Q\qc—\h(\dd} an a\ \\&bmo

(A -~
Encargado de la charla; D! [SLNeN /\)O«O\Q oﬂf\(‘,fﬂz n tirma:  © ' )lw W

8 FIRMA: RESPONSABLE COMPETENTE DE LA EJECUCION DEL TRABAJO

Autorizacion: Conlirmo que 1as zonas han sido rovisadas y examinadas y que las condiciones de riesgo gstan idgntificadas, que se conocen las medidas de seguridad y autorizo el trabajo

Nomere DeL emisor: Firdves Falipe ’D&\gaao +). .

carco: 5o '\dadoy FIRMA

ESTE PERMISC SE UTILIZARA UNICAMENTE POR LAS PERSONAS, LUGAR Y FECHA AUTORIZADAS POR EL RESPONSABLE DE LA SUPERVISION SST DE LA EMPRESA




Codigo: SST-FTO-016

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO e =
‘arsion:
FORMATO DE LISTA DE ASISTENGIA - GHARLAS DIARIAS Y PAUSAS AGTIVAS o T o
Pagina: 1de1
Desde (-v/an &_/ ot/ 26y Hasta v Qi_/ﬂa_j 26
Calague "X” en los dias de la semana que usted participa presencialmente en las charlas diarias pra operativas/seguridad/pausas activas, en la jornada en la que participé "AM" si fue en las horas o el
{urno de la mafiana o en "PM" si fue en las horas de la farde o turno de tarde/Noche y firme al finalizar la semana coma constancia de su asistencia.
Li Martes | | Miércole: Jueves Viernes Sabado | | Domingo
s i ceoun | [l e Ao (AW ] (oW ] (T A (AT PR PRI
ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ 10.186,374
A A e ] LY 7 v
ALEXANDER GUARIN TASCON 1.054 569259 ‘/ / / / / /
|
DANIEL ENRIQUE PARRA BEJARANC 3.132.686 / '/ / / J /
TEMAS CONSIDERADOS: RESPONSABLE
. 1 r
Lunes: [ \@ ‘mﬁo wlidh e oasetnca % ng(L(’_?—
Martes: Portaidd anol J“Q‘ch}a G"O&“‘C“F A
: =
v ~ \ \ ¥ \
Miércoles: Coidne 0| roedn oobiaely 15 \’OSP-wﬂq(ai Licons ca 'lmrt]j O
Jueves: Ragrela_an ol Mabag [ Dxeoe Seetg.
T

Viernes: 10 _clams pasa say falo qn ol “wqb\;].n 4 Acine Sq\c‘[o}
Sabado: /RlQE\Z)k de anigwionls = Cardn DCV‘GLW\D Py
Domingo:

[Respannble de SST:

Nota. EI SST es el responsable de organizar y hacer cumjslir ol cronograma de charlas / pausas activas diarias.




INSPECCION PRE-OPERACIONAL PUESTO DE TRABAJO

CODIGO: SST-FT0-027

VERSION 0

FECHA:06/05/2025

Periodo dalnspecc[én:ﬁ}qk 7% aﬂ -\0\‘0 al ot dQ ke &1'2026'
S]

inspeccion No. {2

Periodo de Inspeccién: CQY\’\YO\\ dQ. P\bc\‘\"i\ 65

Inspeccién realizada por: and as Fal: - T\u\qm}o
AJ [

Cargo: So\doﬂdf

iT

DESCRIPCION AREA LOCATIVA

Lunes Martes Miércoles Jueves

Viernes Sabado Domingo

N | NA N | NA N | NA N | NA

, |Se cuenta con mamapara para aislar el sito de trabajo de las
" |otras actividades

El equipo de trabajo que se esta utilizando se encuentra en
buenas cendiciones

Se tienen los EPP adecuados para la ejecucion de la actividad
que se planea hacer

\'\"\m

v
v
/

|~ ™ |
A=

= = [= [*

Hay presencia de ambientes peligrosos en la zona de trabajo

Considera que hay ruido excesivo que es molesto y que le
cause dolor de cabeza y/o altere su estado emocional

-

Tiene contacto con sustancias quimicas y/o biologicas

Percibe malos olores en su area de trabajo

Observa cables sueltos sin canalizar en pasillos de circulacion o
acceso a su puesto de trabajo

El piso o suelo de su puesto de trabajo es irregular o inestable

10

Manipula o transporta pesos que superen su capacidad fisica,
sin ayudas mecanicas ni colaboracion de otros comparieros

e B B I e N N
e e I Y AN
SIS = e T ] =

R‘\\\‘«.
i B e e AN N IR

1

Las conexiones electricas de los equipos se encuentran en
buen estado .

-

12

Corrientes del sistema con puesta a tierra

13

Se cuenta con extintores en el area de trabajo

14

Hay botiquin de primeros auxilios y camilla de emergencia en el
area

-
o

Se tiene punto ecalogico para botar la basura, y estos estan
debidamente sefializados

SSSNY S

Se tiene adecuado locker o caja para el almacenamiento de

< | T e~

NESE S
i e My N [

\""-\_‘

e e N B Y
=~ —— “-—-.k‘q"‘-

1 herramientas y/o equipos

(OBSERVACIONES:

T Wutnrp\uto;dud EJ}puhnhIOpond»dol Equ!)o L M Ml J v S D |Firma ST /
7 A v ] 7 A4

Lz Lz DZoud.

Responsable del Area. / Adtori

Responsable de HSE.

@m Su\Ct\ﬂ?_;




Codigo: SST-FTO-044

LISTA DE CHEQUEO PARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS |Version: 0

Fecha:10/05/2025

Objetivo:ldentificar los agentes de riesgos que enfrentan los trabajadores de INNQVAINGENIERIA SAS,en sus actividades cotidianas, mediante inspecciones periodicas a las areas,
frentes de trabajo y equipos en general.

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO _ 2% o3 (16 DEPENDENCIA O AREA Awmp 83T
DILIGENCIADO POR Ardras Tnlipo Th '\5ng CARGO Soldadoy

INSPECCION DE HERRAMIENTAS

ESTADO
ofTMO |  REGULAR |  DEFICIENTE |  NOBETIENE

TIPO DE HERRAMIENTA OBSERVACIONES

Herramientas Fijas
Esmeril

Taladro

Prenga.

Compresor

Maquina de soldar P

(Gato Hidraulico

Equipo de oxicorie
Herramientas Manuales

(Taizdro percutor doble manija
Cuadana

Taladro sencillo (A)
Lijadora

Pulidora pequefia (A) X
Pulidora grande (B) X

Segueta pequeiia

Sequeta grande

Martillos grandes (Monas)

Martillos

Cuchillos

X
Escalera de extension /N

Escalera fija.

|Machete

Raches

Brocas P

Llaves fijas

Alicates de puntas pS

Alicates eléciricos >

TIPO DE HERRAMIENTA OBSERVACIONES

OPTIMO REGULAR DEFIGIENTE NC SE TIENE

Extensiones eléctricas X

Tijeras grandes

Tijeras Pequeias

Motosierra

Extensiones con lamparas

Pelacable (A)

Cortafrio (A) Pl

Cortafrio (B)

Pinzas universales
Destornillador de estria

Destornillador perillero pala

e

Destornillador perillero estria

Pinza Voltiampérimetrica.




Gira mache grande

Gira machg pequefio

Cautin

Liaves de tubo

Llave expansiva

Hombre solo

e[

Cincel

Punzanes o botadores

Torgue

SI EXISTE OTRO TIPO DE HERRAMIENTA NO MENSIONADA ANTES RELACIONELA AQUI

ESTADO St RECOMENDACIONES
OPTIMO REGULAR DEFICIENTE

REPORTE DE HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO QUE SE DEBEN DAR DE BAJA

DESCRIPCION DE
DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA LA FALA OBSERVACIONES

PRESENTADA

FIRMA /

NOMBRE &
CEDULA /n,/

N

b
N
X




Cédigo: SST-FTO-030

INSPECCION PREOPERACIONAL Versitn0
HERRAMIENTAS ENERGIZADAS

Fecha: 02/05/2025

| PROYECTO [(acch\ &y Abeedos | FECHAINSPECCION  [Semanadei2R101{%6  al 01 la@U6

Marque en las casillas con fa letra segUin corresponda
C (CUMPLE} NC[NO CUMPLE), N/A [NO APLICA)

4. PULIDORA DE MANO DlAs
OBSERVACIONES
MARCA: Ly MA Mi Ju vi SA DO
4.1 |Estado del cuerpo (CARCAZA) cle G C Ve &
4.2 |Conexiones eléctricas Cle |e C|c e
4.3 |Estado de disco Cleclce c c | C
4.4 |Estado general de la guia y ia guarda C - C ¢ C C
Verificar RPM del disco con respecto a las RPM )
45 ldea pulidora Cl e C C C C
4.6 |Estado de la plagueta de identificacion C e ¢ c ¢ C
4.7 |Extintor C eI A C c | C
5. TRONZADORA plas
OBSERVACIONES
MARCA: W | MA| M | JU Vi SA | DO
5.1 |Estado general - c C A ~ C
5.2 |Estado del cable y las conexiones eléctricas ¢ o ¢ c C C
5.3 |Guardas de proteccion del disco de sierra i C C C C C
Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos,
24 perno) C C Clc|c <
65 Verificar RPM del disco con respecto a las RPM
"> |de ia tronzadora C Clel€ C | <
5.6 |Estado de la plaqueta de identificacion C ¢ C C C C
5.7 |Estado general de |a guia de corte C C C o C C
6. MARTILLO ELECTRICO DlAas
OBSERVACIONES
MARCA: LU | MA | MI | JU vi SA | DO
6.1 |Estado general
6.2 |Punta rompedora bien instalada
6.3 |Estado del cable y [as conexiones eiéctricas
6.4 {Manijas de agarre en buen estado
65 El operador cuenta con proteccién doble
™ |auditiva y demas EPP
6.6 |Estado de la plaqueta de identificacion
El sigufente itemn se evaluara semanalmente y lo evaluara ef Jefe inmediato o S5T de Campo
{Marque en la casilla S| o NO segln corresponda)
7. FACTORES HUMANOS - Sl e OBSERVACIONES
7.1 _|Instrucciones de Operatividad. ¥
7.2 _|Practicas de Seguridad en Mangjo de herramientas. Pd
PP y II\QPECCIONO Vo.Bo Jefe igmediato / S5T
FIRNIA. |t ol il sl NG T4
NOMBRE 2 Aoleng Fedo Odd Senghod
cc AT VS L. oG .0l AS=

=74




Cadigo: S5T-FTO-047
INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDADURA ession:0
Fecha:10/08/2025
PROVECTD | e rch i o1, T | FECHA INSPECCION [Sermanade ZTICH TR = OVIOETE
[ Nombm  JANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ Marca ROGUE ESAB
10168374 Hodelo ROGUE ES2031
50RA “Sarial HA44825020104
Margue con "X en las casilias con la fetra segan corresponda
C(CUMPLE) NC (NO CUMPLE)
SN G R NG L N e e ] N
1 |Protecciones del equipo ‘/ il 4 / ./ /
2 |Conexiones eléctricas en buen estado /‘ / B4 s 7.4 /
3 |Enchufe en buen eslado v’" v Vi / / 4
4 |Pinza ponta electioto en buen esiado v / / v 7 o
5 |Pinzade masa en buen estado ‘/ :'/ / =/’ / /
6 |Cable de alimentacion de energia en buen estada ‘/‘ ;/ / / v /
7 |Varillas de soidadura o electrodo funcionales 74 J Ve A P o
8  |Regulador de amperaje funcional ‘/ ' / '/ 4 7/
|9 [Boton de apagado y encendida funcional ¥ £z /. 7, A
10 [lndi:adcrde cortiente funcional I i V4 Pl / Vs
11 |Estado de Ia estructura del equipo N V4 Vi A / "4
12 |Condicion ds 1os cables v P S VA 7 Vv
13 |Area de labor sin presencia de matenial combuslible a mas de 10 mi de distancia v ‘/ 4 W 7 Vv
14 [Ventilacion adecuada durante la operacién de scldadura V(, ‘/ ,/ / ,/ /
15 |Se cuenta con extintor contraincendios v, / 7 / /. /.
16 |Se usan los elementos de proteccién personal adecuados para la tarea, tanto v J/ // / 7 L/_/
17 |Estado del tiempo acorde para realizar la soldadura eléctrica VI /7 ¥/ 17 7 ANIENYZIENY
b JLLULIALEVLL AL LY
Ll | A A e o d e ia edfh M
% 3 R VA 5\ /A gl ] YAV
% " i D’Gm Sl mnqSﬂ; m § Diarad D anadViana §
Fuera de servicio: SI NO TFecha de Correccion:
NOTA IMPORTANTE: La ifrspoceién prooperaciona debe reulizats UNICAMENTE of SOLDADOR y/o operador del equipo. En caso do necesitar syuda adicional dol U superyisor, quisn tomar
la decisién mds segura
[OBSERVACIONES:
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7. DATOS GENERALE ;
OBRA CENTRAL DE ABASTOS CONTRATISTA INNOVAINGENIERIA SAS
: AM AM
FECHA DE EXPEDICION | nlot e Valido desde |as!r FAXC = Alas i oy
AM il AM
FECHA DE VENCIMIENTO { ovlo8 lg Valido deae ls| 4L Alas L1500 { A
ESPACIO CONFINADO
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS ESCAVACION
. TRABAJG CALIENTE
INSTALACIONES ELECTRICAS OTRO 4 Cual?
PELIGROS ASOCIADOS AL PROCESO ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) REQUERIDOS HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Biomecanice, locativo, mécanico, fisico, eléctrico, quimico,
ergonomico

Botas de seguridad, casco con barbuguejo, guantes (vaquetg, nitirilo o anticorte),
proteccion respiratoria, proteccion auditiva, gafas de seguridad, careta facial.

Equipo de soldadura, taladro manual,
pulidora, cincel y cortafrio, flexometro
y escuadra, compresor, nivel.

¢ Cudles son los elementos de proteccion requeridos?

Botas de seguridad, casco de seguridad, guantes de vaqueta o anticorte, proteccion respiratoria,
tapaoidos, gafas de seguridad, careta facial para corte, mascara de soldador, uniforme y delantal de
cuero cuando aplique

¢El sitio donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias quimicas y materiales que

puedan ser combustibles o inflamables? Sl
4 El equipo esta en 6ptimas condiciones? S|
¢ Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo? sl
¢La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir

en la ejecucion de la tarea? sl

5 PROCEDIWIENTO DE LA TAREA

INSPECCION PREOPERACIONAL DE
HERRAMIENTAS

orden y aseo)
mecdnico (fallo mecénico, mal
uso)

Machucones
laseraciones
cortes

Pasos detallados de la tarea Peligros Consecuencias Controles requeridos
Locativo ( caida de cbjetos,
orden ¥ BSBO) Golpes, tropezones, atropellamiento,
INGRESO A OBRA i esguinces, caidas al misma nivel,. Sefializacion, rutas de evacuacién, orden y aseo, utilizacion de EPP
fisico [ temperatura)
Locativo ({ caida de objetos, Golpes
VERIFICACION DE ELEMENTOS DE orden y aseo) ;"'“*‘“f"”“ Sefializacion, orden y aseo, adecuacion de almacenamiento de EPP,
3seraciones < 5 =
PROTECCION PERSONAL Corkss informar sobre los defectos de los EPP, inspeccionar los EPP, cambiar los
EPP periddicamente
Locativo ( caida de cbjetos,
Golpes

EPP, sefializacién, orden y aseo, capacitacion de uso de herramientas,
inspeccidn preoperacional, informar los defectos de las herramientas,
mantenimientos preventivos, almacenamiento seguro.

INSPECCION DEL AREA DE
TRABAJO

Locativos (caidas al mismo
nivel, objetos sueltos)

Golpes, tropezones, caidas, esguinces, laseraciones

EPP, sefializacidn, rutas de evacuacion, orden y aseo, acopio de equipos y
materiales, capacitacién, inspeccién preoperacional del puesto de trabajo,
verificar estabilidad y condiciones del drea, colocacion de avisos

preventivos; control de acceso; supervision constante




AISLAMIENTO Y SENALIZACION
DEL AREA DE TRABAJO

Locativos (caidas al mismo
nivel o distinto nivel, caida de
objetos)

Golpes, caidas, tropiezos, lesiones leves

Delimitar fa zona para evitar el transito de personas y controlar el riesgo
de golpes o caidas, instalar sefializacidn visible, mantener rutas de
evacuacion despejadas, supervisar el acceso solo al personal autorizado,
mantener orden y limpieza.

FABRICACION DE LOS ELEMENTOS

Proyeccion de chispas y particulas
metalicas, ruido, humos metalicos,
contacto con superficies cortantes;
riesgo eléctrico por equipos

Quemaduras en piel y ojos por chispas, hipoacusia,
heridas cortantes y laceraciones en manos,
electrocucion, neumoconiosis por inhalacidn
prolongada de particulas metalicas

Uso de EPP, sefializacién del drea y mantener orden en el sitio de trabajo,
zona de soldadura delimitada y ventilada, equipos de corte con guardas
de seguridad, inspeccidn diaria de herramientas y equipos

APLICACION DE TRATAMIENTO
ANTICORROSIVO

Inhalacion de polvo abrasivo y
particulas metalicas, exposicién a
solventes en imprimacion, riesgo
de incendio por solventes, contacto
dérmico con pinturas epdxicas

Lesiones oculares, dermatitis de contacto y
sensibilizacién cutdnea por resinas
epoxicas,irritacion de mucosas nasales y vias
respiratorias , silicosis o neumoconiosis por
inhalacién de polvo abrasivo, quemaduras quimicas
en piel y ojos por solventes

Usar EPP adecuados, mantener el drea libre de obstaculos, inspeccién de
mangueras y boquillas antes de operar ventilacion localizada en drea de
pintura; procedimiento de manejo de solventes inflamables,
almacenamiento correcto de materiales inflamables, control de chispas y
distancia minima a materiales combustibles; extintor disponible en el
area, sefializar el 4rea de trabajo; capacitacién, ficha técnica y hoja de
seguridad disponibles del producto utilizado, orden y aseo en el drea de
trabajo, proteccion del suelo contra goteos y usar herramientas
adecuadas.

MONTAIJE DE COLUMNAS, VIGAS
Y CONEXIONES

Caida de objetos sobre personal en
niveles inferiores, caida a distinto
nivel, fallo de canexiones
provisionales, colapso parcial de
estructura durante montaje, riesgo
eléctrico por cercania a redes
energizadas

Caidas, traumas por impacte de objetos en caida,
trauma multiple por caida desde altura,
aplastamiento por colapso de estructura, lesiones
internas por impacto de carga suspendida

Uso de EPP adecuados; inspeccion preoperacional del drea de trabajo,
delimitar 1a zona de trabajo, zona de exclusién delimitada bajo drea de
montaje, inspeccion de las herramientas y equipos a utilizar, capacitacion
en trabajo seguro en altura, puntos de anclaje para conectar el arnés;
verificacion de apriete de pernos segin torque de disefio supervisién
permanente durante el desarollo de la actividad. Coordinacién con
empresa de servicios publicos si hay redes eléctricas cercanas

CONEXION CON APLIQUE DE
SOLDADURA

Fisico (Radiacidn luminica),
quimico { humos metélicos),
eléctrico [descargas eléctricas)

Quemaduras, dafios oculares, intoxicacién por
humos, electrocucion, atrapamientos

Uso de EPP adecuados; inspeccion de cables, pinzas y equipo. Ventilacion
adecuada, pausas activas, capacitacion en trabajo seguro en caliente,
inspeccion preoperacional del drea de trabajo, delimitar la zona de
trabajo, mantener orden en la zona de trabajo y evitar cables cruzados;
supervisién permanente del area caliente.

VERIFICACION DE ALINEACION,
NIVELACION Y APLOMADO

Golpes con elementos
estructurales durante ajuste,
exposicidén a condiciones
climdticas, caida a distinto nivel al
acceder a puntos de medicién

Contusiones y heridas por golpe con perfiles
metélicos, golpe de calor, lesiones
musculoesqueléticas por posturas forzadas durante
medicién, traumasy fracturas por caida desde
altura, deshidratacién por trabajo prolongado en
condiciones de calor

Uso de EPP y EPCC, acceso a puntos de verificacion mediante escaleras o
andamios, comunicacion constante entre operarios en altura y en nivel,
supervisién constante, descansos periodicos

INSTALACION DE
ARRIOSTRAMIENTOS Y
ELEMENTOS DE REFUERZO

Caida de herramientas y
elementos metalicos, proyeccion
de fragmentos al ajustar pernos,

sobreesfuerzo por posiciones
forzadas en altura, caida a distinto
nivel, colapso de elementos no
asegurados provisoriamente

Trauma ocular por proyeccién de fragmentos
metiélicos, lesiones musculoesqueléticas, fracturas,
aplastamiento de miembros por colapso de
elementos no asegurados, politraumatismo.

Uso de EPP, uso de bolsas portaherramientas, lineas de vida horizontales
instaladas antes de iniciar trabajos, orden y aseo permanente en el drea
de trabajo, inspeccidn preoperacional de las herramientas de trabajo,
verificacion del torque final

APLICACION DEL SISTEMA DE
PINTURA DE ACABADO

Inhalacién de vapores, dermatitis
por contacto con resinas epoxicas,
riesgo de incendio y explosion por
vapores inflamables,
trabajo en altura durante
aplicacién en estructura montada,
ergonomico (posturas forzadas y
movimientos repetitivos)

Conjuntivitis o irritacion ocular, afecciones respiratorias,
tos o molestias nasales, mareos, cefalea. Dermatitis
alérgica de contacto por resinas epoxicas, guemaduras
por incendio/explosion de vapores inflamables. Lesiones
musculoesqueléticas por sobreuso (hombro, mufieca,
espalda). Caidas, golpes, esguinces, fracturas o
politraumatismo por caida desde altura durante
aplicacién

Delimitar el drea de trabajo, uso de los EPP. Establecer una técnica
correcta de aplicacién, aplicacion por secciones. Implementar pausas
activas. Mantener la superficie de trabajo limpia, libre de derrames y

herramientas sueltas. Mantener buena ventilacion en la zona de trabajo.

Socializacion de la Ficha de Datos de Seguridad {FDS) de la pintura.

Prohibicién de fuentes de ignicion en drea de pintura. Supervision durante
el proceso.

LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA DEL
AREA

Locatives {caidas al mismo nivel),
biolégico (manipulacién de
residuos), quimico (contacto con
solventes)

Irritacién dérmica y/o respiratoria, contaminacion
de ropa. Irritacién ocular. Tropiezos o caidas,
esguinces, golpes, cortes menaores; lesiones leves,

Uso de EPP, disposicion v clasificacion adecuada de residuos, limpieza en
area designada. Sefalizar el area de trabajo. Evitar compactar bolsas con
las manos; usar herramientas si es necesario. Realizar inspeccion visual
final para garantizar que no queden elementos que puedan causar
accidentes. Confirmar que el drea queda completamente despejada. Uso
de envases identificados para residuos liquidos. Nunca verter pintura en
drenajes; Capacitacién basica en manejo de residuos peligrosos.




Locativo {objetos en el
camino), Fisico ( polvos,

Golpes, cortes, lesiones lumbares, insolacion,

EPP, SENALIZACION, RUTAS DE EVACUACION, ORDEN Y ASEQ, PAUSAS

ORDEN Y ASEQ exposicidn prolongada al sol o | cefaleas, afectacion respiratoria, caidas al mismo ACTIVAS, HIDRATACION, INSPECCION DEL AREA DE TRABAJO.
clima} nivel, resbalones o tropiezos por terreno irregular QOTRO:
Locativo (objetos en el Golpes
camino), Fisico { pelvos, } “?Fm?“ ) SENALIZACION, RUTAS DE EVACUACION, ORDEN Y ASEQ,
FINALIZACION DE JORNADA | exposicién prolongada al sol o Mmoo i 55 DEMARCACION DE RUTAS DE ACCESO A CAMPAMENTGS,
clima) caidss al misrros distinte niies CAPACITACION DE EMERGENCIAS
OTRAS ACTIVIDADES
6. DATOS DE LA PERSONA(S) QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD
N N° CEDULA NOMBRE COMPLETOQ CARGO , FIBMA =
: 10.188.374 ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ S dador ,/Z 4 /
. 1.054.569.259 ALEXANDER GUARIN TASCON Ayudarte & C M ]
] ) -?
; 3.132.666 DANIEL ENRIQUE PARRA BEJARANO Ayded & C ﬂ"‘-’-? "
T
4
5
6
7
8
9
10
1"
12
13
14
15
16

7. EVALUAGION DEL RIESGO

¢ Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

[] Si deténgasey no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

[T No, continte con la tarea con precaucion, implemente los controles establecidos.

£ Es seguro proceder ahora en la tarea con los confrofes adicionales?

[ si, proceda con la tarea.

[1 N, consuite al supervisor antes de tomar cualquier decision.

8. OBSERVACIONES 2
9, INSPECTOR SST Y AUTORIZANTE
N NOMBRE COMPLETO CARGO N° CEDULA e FIRMA
3 )
1 DIANA PAOLA ORTIZ SANCHEZ / RESIDENTE SST 1.019.064.799 J Nana e 2
2 LUIS CARLOS MORENO MONCALEANO / RESIDENTE DE OBRA 1.075.290.134 =
10. VALIDACION INTERVENTORIA %
1 =7
¥4
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO




coDIGO SST-FT0-002
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FECHA 28/04/2025
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO VERSION 0
7. DATOS GENERALES
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7. DESCRIPCION Y PROCEDIWIENTO DE LA TAREA
ESPACIO CONFINADO ‘
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS ESCAVACION
. TRABAJO CALIENTE
INSTALAGIONES ELECTRICAS 0TRO ¢ Cual?
PELIGROS ASOCIADOS AL PROCESO ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) REQUERIDOS HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Biomecanico, locativo, mécanico. fisico, trabajo en altura, eléctrico,

Botas de seguridad, casco con barbuqueje, guantes (vaqueta, nitrilo,anticorte/
soldadura segn tarea), proteccion respiratoria, proteccion auditiva, gafas de seguridad

Pulidora, grata para pulidora y
espatulas metalicas, lija, brachas y
rodillos de pintura, recipientes

fisico ( temperatura)

nomi . ) ) herméticos para pintura, sefalizacion
erghoimes y careta facial, overol y/o uniforme de trabajo 5 . P p . ¢ e
de area (conos, cinta, avisos "Pintura
fresca")
; Cudles san los elementos de proteccion requeridos? Botas de seguridad, casco con barbuquejo, tapabocas, guantes de seguridad, gafas de seguridad
* o careta facial, overol y/o uniforme de trabajo.
LEi sitio donde se ejecutara el trabajo esté libre de sustancias quimicas y materiales que puedan
ser combustibles o inflamables? Si
¢ El equipo esta en éptimas condiciones? Si
£ Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo? si
;La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido insfrucciones y precauciones a sequir en
la ejecucion de la tarea? Si
5. PROCEDIMIENTO DE LA TAREA
Pasos defallados de la tarea Peligros Consecuencias Controles requeridos
Locativo ( caida de abjetos,
orden aseo) Golpes, tropezones, atropellamiento, .
INGRESO A OBRA Y esguinces, caidas al mismo nivel,. Sefializacion, rutas de evacuacion, orden y aseo, utilizacion de EPP

VERIFICACION DE ELEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL

Locativo { caida de objetos,
orden y aseo)

Golpes
Machucones
laseraciones

cortas

Sefializacion, orden y aseo, adecuacién de almacenamiento de EPP,
informar sobre los defectos de los EPP, inspeccionar los EPP, cambiar
los EPP periddicamente

INSPECCION PREOPERACIONAL DE
HERRAMIENTAS

Locativo ( caida de objetos,
orden y asea)
mecanico (fallo mecanico, mal
uso)

Golpes
Machucanes
laseraciones

cortes

EPP, sefializacién, orden y aseo, capacitacion de uso de herramientas,
inspeccion preoperacional, informar los defectos de las herramientas,
mantenimientos preventivos, almacenamiento seguro.

INSPECCION DEL AREA DE
TRABAJO

Locativos (caidas al mismo
nivel, objetos sueltos)

Golpes, tropezones, caidas, esguinces, laseraciones

EPP, sefializacion, rutas de evacuacion, orden y aseo, acopio de
equipos y materiales, capacitacion, inspeccién preoperacional del
puesto de trabajo, verificar estabilidad y cendiciones del area,
colocacién de avisos preventivos; control de acceso; supervision
constante, revisar estado de la estructura.

ALISTAMIENTO DEL AREA DE
TRABAIO

Locativos (caidas al mismo o
distinto nivel, caida de
objetos)

Golpes y contusiones, caidas, torceduras, esguinces
y lesiones musculares. Golpes a personal que
transite por zonas inferiores.

Delimitar la zona para evitar el transito de personas y controlar el
riesgo de golpes O caidas, instalar sefializacion visible, mantener rutas
de evacuacién despejadas, supervisar el acceso solo al personal
autorizado, mantener orden y limpieza. Retiro previo de materiales
sueltos, residuos y obstaculos. Charla de seguridad previa sobre orden,
aseo y riesgos del area.




LIMPIAR SUPERFICIE METALICA

Caida al mismo nivel. Contacto con
sucledad, grasa o residucs
quimicos previos. Estrés térmico
por trabajo bajo sol directo sobre
estructura metélica caliente.

Fracturas y politraumatismo por caida. Irritacion
dérmica. Golpe de calor o deshidratacion.

Uso de los EPP, delimitar el area de trabajo con conos y cinta. .
Suministrar agua potable y programar pausas de hidratacion cada
hora. Protector solar para trabajadores expuestos.

RETIRAR OXIDO Y RESIDUOS

Prayeccion de particulas de dxido
y metal a ojos y vias respiratorias.
Cortes con raspadores o espatuias
metalicas. Inhalacion de polvo de
oxido (puede contener plomo en
estructuras antiguas).

Lesiones oculares (cuerpo extrafio, abrasion
corneal). Enfermedades respiratorias. Laceraciones
en manos. Fracturas por caida. Intoxicacién por
plomo si el oxido proviene de pintura antigua.

Gafas de seguridad y careta facial durante todo el retiro de oxido.
Respirador con filtro P100 (si hay sospecha de pintura con plomo, usar
respirador con filtro para plomo). Guantes de carnaza. Sistema
anticaidas si se trabaja en altura. Delimitar zona inferior para evitar
que particulas caigan sobre terceros. Disponer los residuos de oxido en
bolsas selladas.

LIJAR PUNTOS CRITICOS

Inhalacion de polvo metalico
durante el lijado manual o
mecanico. Proyeccion de
particulas a ojos. Vibracion mano-
brazo si se usa lijadora eléctrica.
Ruldo excesivo.

Enfermedades respiratorias (neumoconiosis).
Lesiones oculares. Enfermedad por vibracion.
Hipoacusia. Fracturas y politraumatismo.

Respirador N95 o media cara con filtro P100 durante el lijado. Gafas de
seguridad. Proteccion auditiva si se usa lijadora eléctrica (= 25 dB).
Guantes antivibracion si el lijado es mecdnico. Humedecer ligeramente
la superficie si es posible para reducir polvo en suspension,

APLICAR ANTICORROSIVO
UNIFORME

Inhalacién de vapores orgénicos
del anticorrosivo. Contacto
dérmico v ocular con el producto
quimico. Estrés térmico por
trabajo al sol.Riesgo de Incendio si
el anticorrosivo es base solvente
cerca de fuentes de ignicidn.

Intoxicacién aguda por vapores (mareo, nauseas,
pérdida de conciencia), Quemaduras quimicas en
piel y ojos. Fracturas por caida. Golpe de calor.
Incendio o explosion.

Revisar ficha de seguridad (SDS) del anticorrosivo antes de iniciar.
Respirador media cara con filtro OV (vapores organicos). Gafas de
seguridad y guantes de neopreno. Sistema anticaidas en partes
elevadas, Prohibir fuentes de ignicidn (llamas, cigarrillos, equipos que
generen chispas) en radio de 5 m durante la aplicacion, Pausas de
hidratacién y descanso cada hora por calor. Protector solar.

CUBRIR UNIONES Y SOLDADURAS

Contacta dérmico can
anticorrasivo en zonas de dificil
acceso, Postura forzada sostenida
para alcanzar uniones en puntos
criticos, Caida desde altura al
cubrir uniones en partes elevadas
de la sombrilla. Inhalacién de
vapores en zonas de menor
ventilacién

Irritacion dérmica y ocular. Lesiones
musculoesqueléticas (lumbalgias, cervicalgias).
Fracturas por caida. Intoxicacion por vapores.

Guantes de neopreno y gafas durante toda la aplicacion. Usar brochas
o herramientas de mango extendido para alcanzar uniones sin adoptar
posturas forzadas. Sistema anticaidas en partes elevadas. Pausas
activas cada 20 min durante trabajo en posturas forzadas. Garantizar
ventilacion en la zona de trabajo.

VERIFICAR ESPESOR DE
APLICACION

Caida al mismo o distinto nivel.
Contacto residual con
anticorrosivo atin fresco. Postura
forzada para inspeccion de zonas
de dificil acceso.

Fracturas y politraumatismo. Irritacion dérmica.
Lesiones musculoesqueléticas.

Sistemna anticaidas si la verificacion se realiza en altura. Guantes de
neopreno durante la inspeccién. Usar medidor de espesor de pelicula
hiimeda. Apoyarse en andamio estable, nunca en la estructura de la
sombrilla para alcanzar puntos elevados.

PERMITIR SECADO SEGUN FICHA
TECNICA

Inhalacion prolongada de vapores
del anticorrosivo durante el
proceso de secado, Estrés térmico
si los trabajadores permanecen en
|a zona durante el secado bajo el
sol

Intoxicacién crdnica por exposicion prolongada a
vapares, Contacto de terceros con producto fresco
(irritacion dérmica). Golpe de calor 0
deshidratacién.

Mantener la zona delimitada y sefializada durante todo el tiempo de
secado indicado en la ficha técnica. Retirar al personal de la zona
inmediata durante el secado si los vapores son significativos. Sefializar
con avisos visibles "Pintura fresca — No tocar”. Suministrar aguay
zona de descanso a la sombra para los trabajadores en espera.

APLICAR SEGUNDA MANO 5 SE
REQUIERE

Inhalacion de vapores en segunda
exposicion acumulada del dia.
Fatiga fisica. Contacto dérmico con
anticorrosivo, Estrés térmico
acumulado por jornada
prolongada al sol.

Intoxicacion por exposicién acumulada a vapores.
Irritacién dérmica. Golpe de calor por exposicion
prolongada.

Verificar que el tiempo de repintado indicado en la ficha técnica se
haya cumplido antes de aplicar la segunda mano. Rotar personal para
la segunda aplicacion si hay signos de fatiga. Respirador OV, gafas y
guantes de neopreno, Evaluar condicidn fisica del trabajador durante
la jornada de trabajo. Pausas de hidratacion y descanso reforzadas en
la segunda aplicacion.

RETIRO DE HERRAMIENTAS Y
LIMPIEZA DEL AREA

Locative (caidas al mismo
nivel, caida de objetos),
mecanico (manejo de
herramientas)

Golpes, cortes, caldas, tropezones y lesiones leves
o moderadas

Uso de EPP, mantener el drea ordenada, descenso controlado de
herramientas, eliminar residuos y asegurar transito libre, recolectar
materiales y almacenamiento adecuado del material sobrante,
mantener herramientas limpias y almacenadas. Verificacion final del
érea antes de retirarse.




Orden y aseo

Locativo ( caida de elementos)
fisica { temperaturas extremas,
ruido, polvos), condiciones de

Golpes, cortes, lesiones lumbares, insolacion,
cefaleas, afectacion respiratoria, caidas al
mismo nivel, resbalones o tropiezos por terreno

EPP, EPCC, sefializacion, rutas de evacuacion, orden y aseq,
capacitacion en trabajo seguro en alturas, pausas activas,
hidratacion, socializacion y capacitacion del plan de rescate en

Finalizacién de Jornada

seguridad (Alturas) irregular alturas, inspeccion del area de trabajo.
Golpes
Locativo (objetos en el camino), tropezones

Fisico { polvos, exposicion
prolongada al sol o clima)

atropellamiento, laseraciones
traumas en miembros infariores
caidas al mismo o distinto nivel

SENALIZACION, RUTAS DE EVACUACION, ORDEN Y ASEQ,
DEMARCACION DE RUTAS DE ACCESO A CAMPAMENTOS,
CAPACITACION DE EMERGENCIAS

OTRAS ACTIVIDADES
6, DATOS DE LA PERSONA(S) QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD
N N° CEDULA NOMBRE COMPLETO CARGO FRMA
1 ) .
10.188.374 ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ Soldedar . M /
& 7 - “
2
1.054.569.259 ALEXANDER GUARIN TASCON Ay dunts da C.
L)
; #
3.132.666 DANIEL ENRIQUE PARRA BEJARANO Yodarde de €.
4
5
6
7
9
10
11
12

7. EVALUACION DEL RIESGO

¢Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

[J S, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles v responda la siguiente pregunta.

% No, continie con la tarea con precaucién, implemente los controles establecidos.

45'5' seguro proceder ahora en la farea con los confroles adicionales?

&

8i, proceda con la tarea.

1  No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decision.
8. OBSERVACIONES
9. INSPECTOR SST Y AUTORIZANTE

N NOMBRE COMPLETO /| CARGO N° CEDULA St _FIRMA

1 DIANA PAOLA ORTIZ SANCHEZ / RESIDENTE 88T 1.019,084.799 { km k\{:‘.\.ﬁ_[_@ 3
2 LUIS CARLOS MORENO MONCALEANO / RESIDENTE DE OBRA 1.075.290.134 i 7 =L

10, VALIDAGION INTERVENTORIA Tt
1 i _ '
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO




CODICO SST-FT0-002
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FECHA 28/04/2025
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO VERSION 0
7. DATOS GENERALES
OBRA CENTRAL DE ABASTOS CONTRATISTA INNOVAINGENIERIA SAS
[PEatate) AM AM
FECHA DE EXPEDICION 13l ot 16 Valido desde las = Alas ==
AM__ ] "0 [ AM
FECHA DE VENCIMIENTO stlos (26 Valido desde las ] Alas ‘ 5w
7, DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA
INSTALACION DE PERFIL EN SOMBRILLAS
ESPACIO CONFINADO
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS ESCAVACION
; TRABAJO CALIENTE
INSTALACIONES ELECTRICAS OTRO ¢Cual?
PELIGROS ASOCIADOS AL PROCESO ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) REQUERIDOS | HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Biomecanico, locativo, mécanico, fisico, trabajo en altura, eléctrico,

Botas de seguridad, casco con barbuquejo, amés de cuerpo completo con linea de vida,
guantes (anticorte/ soldadura segun tarea), tapabocas, proteccion auditiva, gafas de

Equipo de soldadura, andamios

certificados o escaleras (segun
alcance), eslingas, llaves, taladro,
brocas, permnos y tornilleria, nivel, cinta

ergonomico ! ) : -
sequri careta facial, overol y/o uniforme de trabajo o ; .
Buridedy Geoia yio ¢ ! métrica, escuadra, perfileria metélica
pintada
+Cudles son los elementos de proteccidn requeridos? Botas de seguridad, casco con barbuquejo, amés, eslingas, guantes de seguridad, gafas de
sequridad o careta facial, overol y/o uniforme de trabajo.

¢El sitio donde se ejecutara el trabajo esté libre de sustancias quimicas y materiales que puedan
ser combustibles o inflamables? Si

¢ El equipo esta en optimas condiciones? Si

¢ Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en ¢l sitio de trabajo? si

¢La persana encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en

la ejecucion de la tarea? Si

5. PROCEDIMIENTO DE LA TAREA
Pasos detallados de la tarea : Peligros Consecuencias Controles requeridos
TOCaUvO | tai0d 08 ODJetos,
orden v aseo) Golpes, tropezones, atropellamiento,
INGRESO A OBRA esguinces, caidas al misma nivel,. Seffalizacion, rutas de evacuacidn, orden y aseo, utilizacion de EPP

fisico ( temperatura)

VERIFICACION DE ELEMENTOS DE

Locativo ( caida de objetos, Golpes

orden y aseo) Machucanes
laseraciones

Sefializacion, orden y aseo, adecuacion de almacenamiento de EPP,
informar sobre los defectos de los EPP, inspeccionar los EPP, cambiar

INSPECCION PREOPERACIONAL DE
HERRAMIENTAS

PROTECCION PERSONAL cotEs
los EPP periddicamente
Locativo ( caida de objetos, Golpes .
Machucones EPP, sefializacion, orden y aseo, capacitacion de uso de herramientas,

orden y aseo)
mecénico (fallo mecanico, mal
uso}

laseraciones
cortes

inspeccion preoperacional, informar los defectos de las herramientas,
mantenimientes preventivos, almacenamiento seguro.

INSPECCION DEL AREA DE
TRABAIO

Locativos (caidas al mismo
nivel, objetos sueltos)

Golpes, tropezones, caidas, esguinces, laseraciones

EPP, sefializacién, rutas de evacuacion, orden y aseo, acopio de
equipos y materiales, capacitacion, inspeccién preoperacional del
puesto de trabajo, verificar estabilidad y condiciones del drea,
colocacién de avisos preventivos; control de acceso; supervision
constante, revisar estado de la estructura.

ALISTAMIENTO DEL AREA DE
TRABAIO

Locativas (caidas al mismo o | Golpesy contusiones, caidas, torceduras, esguinces
y lesiones musculares. Golpes a personal que

distinto nivel, caida de

objetos) transite por zonas inferiores.

Delimitar la zona para evitar el transito de personas y controlar el
riesgo de golpes o caidas, instalar sefializacion visible, mantener rutas

de evacuacion despejadas, supervisar el acceso solo al personal
autorizado, mantener orden y limpieza. Retiro previe de materiales
sueltos, residuos y obstaculos. Charla de seguridad previa sobre orden,
aseo y riesgos del area.




REVISAR PLANOS Y DIMENSIONES

Golpes con bordes metdlicos de la
estructura durante |a Inspeccion,
Exposicion al sol en el recorrido de

revision

Contusiones y laceraciones. Golpe de calor o
deshidratacién

Uso de EPP como casco y guantes de trabajo durante la inspeccion.
Suministrar agua potable y programar pausas de hidratacion. Delimitar
area antes de iniciar labores.

CORTAR PERFILES METALICOS

Proyeccion de particulas metalicas
y chispas por corte con pulidora.
Corte accidental con disco. Rotura
de disco durante la operacian.
Ruido excesivo. Vibracién mano-
brazo. Incendic por proyeccién de

chispas sobre material

combustible

Lesiones oculares graves. Laceraciones profundas o

amputacion. Trauma per fragmento de disco.

Hipoacusia. Enfermedad por vibracién. Incendio con

pérdidas materiales. Lesiones a terceros.

Gafas de seguridad y careta facial durante todo el corte. Guantes de
carnaza. Proteccion auditiva copa 2 30 dB. Verificar estado del disco
antes de cada uso. Guardas de proteccion de la pulidora siempre
instaladas. Zona de corte delimitada para proteccion de terceros.
Retirar materiales combustibles en radio de 5 m. Extintor tipo BC a
menos de 5 m. Permiso de trabajo en caliente diligenciado,

PRESENTAR ELEMENTOS EN SITIO

Caida desde altura al subir perfiles
a la sombrilla. Golpe por caida de
perfiles metalicos sobre
trabsjadores o terceros en la zona
inferior. Sobreesfuerzo por
manejo manual de perfiles de gran
peso y longitud. Atrapamiento de
manos entre perfiles y estructura.

Fracturas y politraumatismo por caida.
Aplastamiento y trauma por impacto de perfil.

Lesiones musculoesqueléticas, Amputacidn parcial

de dedos.

Arnés de cuerpo completo con linea de vida durante todo el trabajo en
altura. Subir perfiles con sogas de maniobra o equipo de izado; nunca
cargar manualmente en altura, Zona de exclusion activa en drea
inferior durante el izado de perfiles. Minimo 2 personas para maniobra
de cada perfil. Casco, guantes de carnaza y chaleco reflectivo.

VERIFICAR ALINEACION Y NIVELES

Caida desce altura durante l2
verificacion can nivel o plomada.
Postura forzada sestenida para
inspeccion de puntos de dificl
acceso. Golpe con herramientas
de medicién en espacio reducido
de la estructura

Cortes, laceraciones y golpes en extremidades
superiores; fracturas y politraumatismo. Lesiones
musculoesqueléticas (cervicalgias, lumbalgias).
Contusiones.

Uso de los EPP Y EPCC adecuados, uso de herramientas adecuadas
(nivel, escuadra), sefializacién del drea de trabajo, pausas activas y
rotacion de tareas; inspeccion preoperacional de herramientas,
mantener orden y limpieza en el drea de trabajo. Ajustes progresivos
evitando esfuerzos innecesarios. Herramientas aseguradas para evitar
caida sobre terceros.

FIJACION DE LA PERFILERIA

Quemaduras por arco eléctrico,
chispas y metal fundide: Lesiones
oculares por radiacion UV de la
soldadura. Inhalacion de humos
metalicos. Riesgo eléctrico por
equipo de soldadura, Caida desde
altura durante la soldadura enla
estructura elevada. Incendio por
chispas sobre material
combustible.

Dolor lumbar, lesiones musculares, contusiones,
golpes, cortes y perforaciones, quemaduras,
lesiones oculares; torceduras, tropiezos, caidas,
fracturas. Enfermedad respiratoria por humos.
Electrocucion. Lesiones a terceros. Incendio con
pérdidas materiales y humanas

Uso de EPP y EPCC, inspeccion de herramientas antes de uso. Aplicar
técnicas ergondmicas. EPP especifico para soldadura (pantalla,
guantes, ropa ignifuga), pausas activas, capacitacién en manipulacion
segura, inspeccion preoperacional del drea de trabajo, delimitar la zona
de trabajo, mantener orden en la zona de trabajo. Pantalla de
proteccién perimetral para terceros. Revisar equipo de soldadura y
conexion a tierra antes del uso. Extintor BC a menos de 5 m. Permiso
de trabajo en caliente activo. Zona inferior con exclusion total durante
la soldadura.

REVISION DE ESTABILIDAD Y
AJUSTE FINAL

Caida desde altura durante la
inspeccién de la estructura con
perfiles instalados. Colapse de
perfil mal fijada durante la
revisidn si se aplica carga sobre él.
Cortes con bordes metalicos o
rebabas de soldadura.

Golpes y contusiones, caidas, lesiones lumbares,
fatiga muscular, Fallas estructurales posteriores.
Fracturas y politraumatismo por caida.

Aplastamiento por colapso de perfil. Laceraciones.

Uso de EPP, capacitacién, sefializacion, orden y aseo en el érea de
trabajo, usar herramientas adecuadas, aplicar técnicas ergonémicas y
mantener buena postura. Revision visual y mecanica de estabilidad. No
retirar apoyos temporales hasta confirmar fijacion total. Arnés y linea
de vida durante toda la inspeccién en altura. Verificar visualmente cada

punto de fijacién antes de aplicar carga sobre el perfil. No apoyarse
sobre perfiles cuya soldadura no haya sido verificada. Guantes de
carnaza durante la inspeccidn. Registrar resultado de la revisidn antes
de continuar con el siguiente paso.

LIMPIAR PUNTOS DE SOLDADURA

Broyeccidn de escoria y particulas
metalicas al picar soldadura.
Contacto con metal caliente

residual de la soldadura. Caida
desde altura durante la limpieza.
Iinhalacién de polve metalico.
Ruido por picado de escorla,

Lesiones oculares por proyeccidn de escoria.
Quemaduras por contacto con metal caliente.
Fracturas por caida. Enfermedades respiratorias.
Hipoacusia,

Gafas de seguridad y careta facial durante el picado de escoria.
Verificar que el metal esté frio antes de manipular. Arnés y linea de
vida en altura. Respirador N95 durante la limpieza. Proteccién auditiva
si el picado genera ruido significativo. Herramientas aseguradas con
driza para evitar caida sobre terceros.

PREPARAR SUPERFICIE PARA
PINTURA

inhalacion de polve metdlico
durante el lijado o cepillado.
Proyeccion de particulas a ojos.
Caida desde altura durante la
preparacion de superficie en
partes elevadas. Vibracién mano-
brazo si se usa lijadora eléctrica,
Estrés térmico acumulado al final
de la jornada en clima calido

Enfermedades respiratorias, Lesiones oculares.
Fracturas por caida. Enfermedad por vibracion.
Golpe de calor o deshidratacién por fatiga
acumulada.

Respirador N95 o media cara con filtro P100 durante e lijado. Gafas de
seguridad. Arnés y linea de vida en altura. Guantes antivibracion si se
usa lijadora eléctrica. Proteccién auditiva 2 25 dB. Evaluar condicién
fisica del trabajador al final de la jornada antes de subir a altura. Pausas
de hidratacion reforzadas. Protector solar factor 2 50.

RETIRO DE HERRAMIENTAS Y
LIMPIEZA DEL AREA

Locativo (caidas al mismo
nivel, caida de objetos),
mecanico (manejo de
herramientas)

Golpes, cortes, caidas, tropezones y lesiones leves

o moderadas

Uso de EPP, mantener el area ordenada, descenso controlado de
herramientas, eliminar residuos y asegurar transito libre, recolectar
materiales y almacenamiento adecuado del material sobrante,
mantener herramientas limpias y almacenadas. Verificacion final del
area antes de retirarse,




ORDEN Y ASEOQ

Locativo (objetos en el
camino), Fisico ( polvos,
exposicion prolongada al sol o
clima)

Golpes, cortes, lesiones lumbares, insolacién,
cefaleas, afectacion respiratoria, caidas al mismo
nivel, resbalones o tropiezos por terreno irregular

EPP, SENALIZACION, RUTAS DE EVACUACION, ORDEN Y ASEQ, PAUSAS
ACTIVAS, HIDRATACION, INSPECCION DEL AREA DE TRABAIQ.
OTRO:

FINALIZACION DE JORNADA

Lecativo {objetos en el
camina), Fisica ( polvos,
exposicion prolongada al sol o
clima)

Golpes
ropezones
atropellamiento, laseraciones
traumas en miembros inferiores
caidas al mismo o distinto nivel

SENALIZACION, RUTAS DE EVACUACION, ORDEN Y ASEQ, DEMARCACION

DE RUTAS DE ACCESO A CAMPAMENTOS, CAPACITACION DE
EMERGENCIAS

OTRAS ACTIVIDADES

6. DATOS DE LA PERSONA(S) QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

N° CEDULA

NOMBRE COMPLETO

CARGO

10.188.374

ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ

Soldador

1.054.569.259

ALEXANDER GUARIN TASCON

A\glodon‘\‘c do C

3.132.666

DANIEL ENRIQUE PARRA BEJARANO

Aq‘uéan‘l'u do C.

10

1"

12

13

7. EVALUAGION DEL RIESGO

¢Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

[C] Si deténgase y no proceda con Ia tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen confroles y responda la siguiente pregunta.

54  No, continie con la tarea con precauicion, implemente fos controles establecidos.

¢E’s seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

E Si, proceda con Ia tarea.

[

No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decision.

8. OBSERVACIONES
8. INSPECTOR SST Y AUTORIZANTE
N NOMBRE COMPLETO | CARGO N° CEDULA S FIRMA
? -
1 DIANA PAOLA ORTIZ SANCHEZ / RESIDENTE SST 1.019.064.799 d DChg/Ncncte2
2 /2

10. VALIDACION INTERVENTORIA

LUNES

MIERCOLES JUEVES

VIERNES




CODIGO SST-FT0-002
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FECHA 28/04/2025
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO VERSION 0
. 7. DATOS GENERALES
OBRA CENTRAL DE ABASTOS CONTRATISTA INNOVAINGENIERIA SAS
0AXCC - [ AN
FECHA DE EXPEDICION oz 16 Valido desde las ] Alas | B
[ A ] [ 1d0c AM
FECHA DE VENCIMIENTO ail e (18 Valido desde las —f— Alas | M
2D PCTON Y PRCCEDIMI
INSTALACION DE PERFIL EN U DE 5 mm Y ESTRUCTURA SECUNDARIA PARA CUBIERTA
3, PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE
ESPACIO CONFINADO ‘
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS ESCAVACION
_ TRABAJO CALIENTE
INSTALACIONES ELECTRICAS OTRO ¢ Cuai?
PELIGROS ASOCIADOS AL PROCESO ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) REQUERIDOS | HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Botas de sequridad, casco con barbugquejo, amés de cuerpo completo con linea de vida, Equipo de soldadura, taladro, brocas,
guantes (anticorte/ soldadura segun tarea), proteccion respiratoria, proteccion auditiva, nivel de burbuja, cinta métrica y
gafas de seguridad y careta facial, overol yio uniforme de trabajo piomada, llave de torque

Biomecanico, locativo, mécanico, fisico, trabajo en altura, eléctrico,
ergonomice

Botas de sequridad, casco con barbuquejo, amés, eslingas, guantes de sequridad, gafas de

¢+ Cusles son los elementos de proteccion requeridos? ) ) )
sequridad o careta facial, overol y/o uniforme de trabajo.

¢El sitio donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias quimicas y materiales que puedan ser

combustibles o inflamables? Si
¢ El equipo esta en optimas condiciones? Si
£ Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo? s
;L2 persana encargada de ejecutar a laber ha recibido instrucciones y precaucionss a seguir en la
ejecucion de la tarea? 5
5. PROCEDLWENW DE LA TAREA
Pasos detallados de la farea Peligros Consecuencias Controles requeridos
Locativo { caida de objetos, orden y .
Golpes, tropezones, atropellamiento, g s iR =
aseo) 2 . A : Sefializacion, rutas de evacuacion, orden y aseo, utilizacion de
Ingreso a obra - esguinces, caidas al mismo nivel,.
fisico ( temperatura) EPP
. Locativo (Caida de objetos a Golpes Sefializacion, orden y aseo, adecuacion de almacenamiento de
Verificacién de Elementos De | . ; : ; ;
oo v diferente nivel por uso inadecuado Machucones EPP, informar sobre los defectos de los EPP, inspeccionar los EPP,
Proteccion Personal y Dotacién ; " s ]
EPCe de EPP orden y aseo) laseraciones cambiar los EPP periddicamente, uso de arnés de cuerpo
cortes completo, eslingas con absorbedor de energia
Locativo ( caida de objetos, orden y
aseo), mecanico (herramientas de Golpes EPP, sefializacion, orden y aseo, capacitacion de uso de
Inspeccion Preoperacional de corte), fisico ( iluminacion), Machucones herramientas, inspeccion preoperacional, informar los defectos
Herramienta condiciones de seguridad (Alturas) laseraciones de las herramientas, mantenimientos preventivos,
cortes almacenamiento seguro
Golpes, tropezones, atropellamiente,
Locativo( Caida de objetos) laseraciones traumas en miembros inferiores 0 | EPP, sefalizacion, rutas de evacuacién, EPCC ( linea de vida,
Sefializacién y delimitacion de | fisico { temperaturas extremas) superiores insolacion, golpe de calor, arnés de cuerpo completo, eslingas con absorbedor, eslinga
la zona de trabajo. condiciones de seguridad (caidas de| afectaciones en la piel que pueden generar | pasicionamiento), orden y aseo, acopio de equipos y materiales,
mismo o distinto nivel) enfermedades lzborales ( cancer de piel ), uso de blogueador solar, hidratacién
desihidratacién, caidas al mismo o distinto nivel
( Fracturas en miembros inferiores y superiores,
traumas craneoencefalico)
muerte




Caida desde altura al desplazarse
sobre las vigas para marcar los
puntos. Golpe con bordes metélicos
de la estructura. Estrés térmico por
trabajo al sol sobre estructuras
metalicas calientes. Caida de
herramientas o materiales sobre
terceros en la zona inferior.

Marcar sobre las vigas los
puntos de instalacién del perfil
enU

Fracturas y palitraumatismo o muerte por
caida. Laceraciones y contusiones, Golpe de

calor o deshidratacion. Lesiones graves a
terceros por caida de objetos

debe estar aseguradas. Suministrar agua y programar pausas de

Arnés de cuerpo completo con linea de vida doble anclada a
punto certificade durante todo el desplazamiento sobre vigas.
Casco con barbuguejo. Zona inferior con exclusién total y
sefializacion perimetral antes de iniciar. Todas las herramientas

hidratacién cada hora. Protector solar

Caida desde altura durante la
verificacion con nivel o cinta
métrica. Postura forzada sostenida
al tomar medidas en puntos de
dificil acceso sobre las vigas.

Verificar alineacién, nivel y
distancias seguin planos del
proyecto

Fracturas y politraumatismo por caida. Lesiones
musculoesqueléticas (cervicalgias, lumbalgias).

Arnés y linea de vida durante toda la verificacion. Usar andamio
como plataforma de trabajo siempre que sea posible; no
apoyarse sobre los perfiles sin verificar su resistencia. Pausas
activas cada 20 min en posturas forzadas, Herramientas
aseguradas

Caida desde altura. Proyeccion de
particulas de concreto o metal a
ojos. Vibracién mano-brazo por uso
de equipos. Ruido excesivo. Riesgo
eléctrico.

Realizar perforaciones en las
vigas

Fracturas y politraumatismo o muerte por
caida. Lesiones oculares. Enfermedad por
vibracién mano-brazo. Hipoacusia.
Electrocucion. Lesiones graves a terceros.

Arnés y linea de vida durante toda la perforacion. Gafas de
seguridad y careta facial. Proteccién auditiva. Guantes
antivibracién. Verificar estado del cable y enchufe del taladro
antes del uso; nunca usar con cables pelados. Taladro asegurado.
Zona inferior con exclusién total. Andamio estable como
plataforma de trabajo.

Inhalacion de polvo de concreto o
metal durante la limpieza con
soplado o cepillo. Proyeccion de
particulas a ojos. Caida desde altura
durante la limpieza.

Limpiar los orificios retirando
polvo y residuos

Enfermedades respiratorias. Lesiones oculares.

Fracturas por caida.

Proteccién respiratoria durante la limpieza de orificios. Gafas de
seguridad. Arnés y linea de vida. Si se usa aire comprimido para
limpiar, dirigir el flujo hacia afuera de la zona de trabajo y nunca
hacia otros trabajadores.

Caida desde altura durante la
verificacion. Cortes con bordes del
orificio recién perforado.

Verificar profundidad y
didmetro de perforacién segun
anclaje especificado

Fracturas por caida. Laceraciones en dedos.

Arnés y linea de vida. Guantes de trabajo durante la verificacién
manual del orificio. Usar calibrador o varilla de verificacién en
lugar de introducir los dedos directamente

Caida desde altura durante e!
posicionamiento del perfil. Golpe
por caida del perfil sobre
trabajadores o terceros en la zona
inferior. Sobreesfuerzo por manejo
de perfil pesado en altura.
Atrapamiento de manos entre el
perfil y la viga.

Ubicar el perfil en U de 5 mm
en la posicion definida

caida. Aplastamiento y trauma por impacto de

Fracturas y politraumatismo o muerte por

perfil. Lesiones musculoesqueléticas.
Amputacion parcial de dedos.

Arnés y linea de vida doble. Izar el perfil con soga de maniobra o
equipc de izado certificado; nunca cargar el perfil manualmente
subiendo por escalera. Zona inferior con exclusién total durante
el izade. Minimo 3 personas en la maniobra: 2 en altura y 1 como
vigia en superficie. Guantes de carnaza. Casco con barbuquejo.

Golpe en manos durante la
instalacidn del chazo con martillo.
Proyeccion de fragmentos al
golpear el anclaje. Caida desde
altura. Caida del martillo sobre
terceros.

Instalar chazos o anclajes
mecanicos especificados

oculares. Fracturas por caida. Lesiones graves a

Contusiones y fracturas en manaos. Lesiones

terceros.

Gafas de seguridad durante la instalacién de anclajes. Guantes de
carnaza. Arnés y linea de vida, Martillo asegurado. Zona inferior
con exclusidn activa.

Caida desde altura durante el
ajuste, Sobreesfuerzo por torque de
fijaciones en posicion elevada,
Atrapamiento de manos entre llave
y fijacion.

Ajustar y asegurar los
elementos de fijaciéon
garantizando estabilidad del
perfil

Fracturas por caida. Lesiones
musculoesqueléticas, Contusiones en manos.

Arnés y linea de vida, Usar llaves de torque adecuadas al tamafio
del anclaje. Herramientas aseguradas. Pausas activas cada 20 min
durante ajuste repetitivo.

Caida desde altura durante el
posicionamiento. Golpe por caida
de perfil longitudinal sobre
trabajadores o terceros.
Sobreesfuerzo por manejo de
perfiles de gran longitud en altura.
Atrapamiento de manos entre
perfiles.

Ubicar perfiles longitudinales
sobre los perfiles en U
instalados

Fracturas y muerte por caida. Aplastamiento.
Lesiones musculoesqueléticas. Amputacién
parcial.

Arnés y linea de vida doble. Izar perfiles longitudinales con soga
de maniobra; nunca manualmente desde altura. Zona de
exclusion activa en 4rea inferior. Minimo 3 personas en la

maniobra. Guantes de carnaza. Coordinar con otros frentes para

evitar izados simultaneos en la misma zona.




Les
Realizar puntos de soldadura
para asegurar posicion de los
elementos

Inct

Quemaduras por arco eléctricoy

Inhalacidn de humos metalicos.

soldadura. Proyeccian de chispas
sobre terceros en zona inferior.

chispas en trabajo de altura.
iones oculares por radiacién UV.

Caida desde altura durante la

endio por chispas sobre material
combustible.

Quemaduras de diverso grado. Dafio ocular

Fracturas o muerte por caida. Lesiones graves a

permanente. Enfermedad respiratoria. p

terceros. Incendio.

polainas de cuero. Proteccion respiratoria. Arnés y linea de vida

Extintor a menos de 5 m. Permiso de trabajo en caliente activo.

Careta de soldador. Guantes de carnaza largos. Delantal y
urante toda la soldadura en altura. Zona inferior delimitada.

Exclusion total de terceros en zona inferior.

ch

|
m

Ejecutar soldadura de fijacion
entre perfiles longitudinales y
perfilesen U

Quemaduras por arco eléctrico,

soldadura. Caida desde altura por

ispas y metal fundido en trabajo
de altura prolongado. Lesiones
oculares por radiacién UV.
nhalacion acumulada de humos
etalicos durante jornada extensa.
Riesgo eléctrico por equipo de

fatiga durante la soldadura.
Proyeccion de chispas sobre
terceros. Incendio

Quemaduras graves. Ceguera o dafio ocular
permanente. Enfermedad respiratoria crénica.
Electrocucion. Fracturas o muerte por caida con

5

fatiga. Lesiones a terceros. Incendio con d

pérdidas materiales y humanas.

polainas de cuero. Proteccion respiratoria.. Arnés y linea de vida

cada 2 horas para control de fatiga. Zona inferior con exclusion

Careta de soldador. Guantes de carnaza largos. Delantal y
doble durante toda la soldadura. Revision del equipo de
oldadura y conexion a tierra antes del inicio. Extintor a menos

e 5 m. Permiso de trabajo en caliente activo. Rotar soldadores

total durante toda la soldadura definitiva.

i
Verificar continuidad y calidad
de los cordones de soldadura

con metal aun caliente durante la
revisién. Postura forzada sostenida

Caida desde altura durante la
nspeccidn de cordones. Contacto

al inspeccionar puntos de dificil
acceso.

Fracturas y politraumatismo. Quemaduras por

contacto. Lesiones musculoesqueléticas.

Arnés y linea de vida durante toda la inspeccién. Verificar que el

metal esté frio antes de tocar cualquier corddn. Guantes de
carnaza. Pausas activas. Usar linterna de inspeccidn para zonas
de dificil visibilidad sin acercarse en exceso.

Retirar escoria y salpicaduras |n

producto del proceso

terceros en zona inferior. Inhalacién

Proyeccidn de escoria caliente a
ojos y piel al picar. Contacto con
netal caliente residual. Caida desde
altura. Caida de escoria sobre

de polvo metalico.

Lesiones oculares por proyeccion de escoria.
Quemaduras. Fracturas por caida. Lesiones a
terceros. Enfermedades respiratorias.

picar. Arnés y linea de vida. Proteccion respiratoria. Zona inferior

Gafas de seguridad y careta facial durante el picado de escoria.
Guantes de carnaza. Verificar que el metal esté frio antes de

con exclusién activa durante el retiro de escoria. Herramientas
de picado aseguradas

Revisar correcto anclaje de los
perfiles en U

Caida desde altura durante la
revisién de anclajes. Colapso de
perfil mal anclado si se aplica carga
durante la inspeccion. Cortes con

bordes metalicos o rebabas.

Fracturas o muerte por caida. Aplastamiento
por colapso de perfil, Laceraciones.

Arnésy linea de vida durante toda la inspeccion, No aplicar carga

sobre el perfil antes de confirmar que todos los anclajes estan
correctamente apretados. Guantes de carnaza. Registrar
resultado de la inspeccién antes de declarar la fase como apta.

Verificar calidad de soldaduras
y estabilidad de la estructura
secundaria

Caida desde altura durante los
desplazamientos de verificacion
general. Fatiga acumulada al final
de la jornada que incrementa el
riesgo de caida. Contacto con
puntos metélicos calientes no
identificados.

Fracturas o muerte por caida con fatiga.
Quemaduras.

Arnés y linea de vida en todo momento. Evaluar condicion fisica
del trabajador antes de subir a altura al final de la jornada; si hay
signos de fatiga, no permitir el acceso. Guantes de carnaza.
Verificar visualmente desde puntos seguros antes de desplazarse
sobre la estructura.

Confirmar que la estructura
esté lista para recibir la teja
arquitectonica

Caida desde altura durante la

verificacion final, Sobrecarga

accidental de la estructura si se
acumulan materiales sobre ella
durante la revisidn

Fracturas o muerte por caida. Colapso
estructural por sobrecarga.

Arnésy linea de vida. No depositar materiales sobre la estructura
durante la verificacion final. Verificacion debe ser visual en la
mayor parte del recorrido. Registrar y documentar el resultado
de la inspeccion final antes de autorizar el inicio de la instalacién
de teja.




Locativo (objetos en el
camina), Fisico ( polvos, Golpes, cortes, lesiones lumbares, insolacidn, EPP, SENALIZACION, RUTAS DE EVACUACION, ORDEN Y ASEQ, PAUSAS
ORDEN Y ASEOQ exposicion prolongada al sol o | cefaleas, afectacion respiratoria, caidas al mismo ACTIVAS, HIDRATACION, INSPECCION DEL AREA DE TRABALO.
clima) nivel, reshalones o tropiezos por terreno irregular OTRO:

Locativo (objetos en el Golpes

camine), Fisico ( poivos, " “f""‘“"l"“ SENALIZACION, RUTAS DE EVACUACION, ORDEN Y ASEQ,
FINALIZACION DE JORNADA | exposicién prolongada al sol o o e 8 DEMARCACIGN DE RUTAS DE ACCESO A CAMPAMENTOS,

clima) caidas al mismo o distinto nivel CAPACITACION DE EMERGENCIAS
OTRAS ACTIVIDADES
6. DATOS DE |.A PERSONA(S) QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD
N N° CEDULA NOMBRE COMPLETO CARGO , FIRpA /
1 2 = g
10.188.374 ANDRES FELIPE DELGADO HERNANDEZ Soldedor
? A
1.054.569.259 ALEXANDER GUARIN TASCON yudante Jq . ; L
‘ ¥ T
3 3.132.666 DANIEL ENRIQUE PARRA BEJARANO Aundnni’q, dq (; //4-—?7 {
1§ g

4
5
6
7
8
9
10

7. EVALUACION DEL RIESGO

;Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

[T Si deténgase y no proceda can la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

@ No, continie con la tarea con precaucion, implemente ios controles establecidos.

gfs seguro proceder ahora en la tarea con ios controles adicionales?

[34 s, proceda con la tarea.

] No. consulie al supervisor antes de tomar cualguier decision.

8, OBSERVACIONES
9. INSPECTOR 8ST Y AUTORIZANTE

Ne NOMBRE COMPLETO / CARGO N° CEDULA il FIRMA

1 DIANA PAOLA ORTIZ SANGHEZ / RESIDENTE SST 1.019.064.799 1 Mens KM
2 LUIS CARLOS MORENO MONCALEANO / RESIDENTE DE OBRA 1.075.290.134 — 7 -

10, VALIDACION INTERVENTORIA —Z—
1 e
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
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