
NUMERO 900404

Fecha: 29 DE JULIO DE 2026

Cliente: ALCALDIA DE LA PINTADA

Nit: 811009017-8

Cargo: Razon Social:

Direccion: CC/NIT:

PRODUCTO UNIFORMES Asesor:

CANTIDAD COSTO UNITARIO VALOR TOTAL

1

Jeans índigo 13.5 a 14 onzas Composición: 98% Algodón / 2%

Elastano (Spandex), línea clásica, lavado medio, color azul,

cinco bolsillos, contorno cintura 82 cms 32"; contorno de cadera

(base) 100 cms 39,5"; tiro delantero 27 cm 10,5”; tiro trasero 38

cm 15”; entrepierna 81 cm 32”, largo lateral total 106 cm 41,5”;

bota ancho plazo 20 cm 8” (contorno 16") 

57 78.000 4.446.000

2

Prenda: Camiseta tipo Polo para Dotación, Tela: Tejido tipo

Piqué de alta resistencia, Gramaje: 220 gramos/m²,

Composición: 60% Poliéster / 40% Algodón (Cuello: Tejido de

cuello plano de 8 cm con alma de bando (para que no se doble

ni se deforme), Mangas: Puños tejidos de 2.5 cm con 

48 71.000 3.408.000

3

Prenda: Camibuso tipo Polo para Dotación, Tela: Tejido de

punto elástico con acabado texturizado/microperforado

(Tecnología de transporte de humedad, secado rápido y alta

transpirabilidad), Gramaje: 180 gramos/m², Composición: 95%

Poliéster / 5% Elastano (Spandex), Propiedades Textiles

Obligatorias: Alta solidez del color al lavado y a la luz solar

(resistencia a la decoloración), encogimiento controlado y

resistencia al pilling (no genera motas), Cuello y Puños: Tejidos

planos de alta consistencia, con tratamiento antientorches (evita

que las puntas se doblen),el color (tono a tono o en contraste)

será definido por la entidad contratante en la orden de pedido,

Perilla / Pechera: Perilla central reforzada con entretela

fusionable interna, armada en costura limpia, Botones: Dos (2) o

tres (3) botones planos de pasta, combinados estéticamente con

el color final de la prenda, Identificación Institucional: Bordado

de alta definición en punto corazón (pecho izquierdo) con el

Escudo de la Alcaldía de La Pintada a todo color. El proveedor

deberá garantizar el uso de entretela (pelón) de soporte grueso

de fondo para evitar que la elasticidad de la tela frunza, arrugue

o deforme el diseño del escudo.

9 88.900 800.100

4 Gorras en dril corporativa, estampado frontal 24 45.980 1.103.520

COTIZACIÓN COMERCIAL

900082988-7

ventas1@marcaslc.com.co

DESCRIPCIÓN

MARCAS LIDERES DE COLOMBIA
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5

Prenda: Bota de Seguridad Industrial de Caña Media (Línea

Masculina), Color: Negro con entresuela en contraste color gris

claro, Material Exterior (Capellada): Cuero 100% natural de alta

resistencia (tipo napa o relax), con tratamiento hidrofugado

(resistente a la humedad y salpicaduras), Puntera de Seguridad:

No metálica (Composite / Policarbonato). Ultra liviana, con

resistencia al impacto (rango mínimo de 200 Julios) y a la

compresión según normatividad vigente, Propiedad Dieléctrica:

Calzado 100% libre de metal (Metal-Free ), con capacidad de

aislamiento para resistir tensiones eléctricas de acuerdo con los

estándares de seguridad industrial, Suela: Bidensidad

(Poliuretano/Poliuretano - PU/PU) inyectada directamente al

corte - Características de la suela: Antideslizante (con labrado

autolimpiante para lodo y agua), resistente a hidrocarburos,

aceites y ácidos livianos-, Ojales / Pasacordones: Ojales

plásticos, de policarbonato o de material textil reforzado de 0.5

cm de diámetro, Accesorios: Cordón redondo trenzado en

poliéster de alta tenacidad con una longitud mínima de 110 cm y

punteras plásticas termoselladas, Confort Interno: Plantilla

interior ergonómica, removible, con propiedades antimicóticas

(antibacterial) y sistema de absorción de impactos en el talón.

Forro interno transpirable de rápida evaporación del sudor.

9 164.000 1.476.000

6

Prenda: Calzado Administrativo y Operativo Liviano Tipo Tenis

(Línea Masculina), Diseño: Ergonómico de corte bajo, diseñado

para proteger la zona del empeine y garantizar alta estabilidad

en la marcha, Color Exterior: Negro formal unicolor (tanto

capellada, costuras, suela y cordones), Material Exterior

(Capellada): Cuero sintético tipo microfibra o Cuero natural de

grano entero, liso, de alta resistencia al desgarro, fricción y con

propiedades de repelencia a líquidos. (Sin mallas textiles

abiertas para evitar acumulación de suciedad), Suela: Fabricada

en poliuretano (PU) o caucho expandido de alta flexibilidad,

Propiedades de la suela: Altamente resistente a la flexión

continua, con huella texturizada antideslizante (con coeficiente

de fricción certificado para pisos cerámicos o de oficina

húmedos), Forro Interno: Textil acolchado, transpirable, con

propiedades de rápida evaporación de la humedad y tratamiento

antimicótico (antibacterial), Plantilla: Interna, removible,

ergonómica y de alta densidad para la absorción de impactos en

el talón (confort antifatiga), Ajuste: Mediante cordón redondo

fabricado en poliéster de alta tenacidad, con una longitud de 90

cm, y ojales o pasadores reforzados, Confección: Costuras con

hilo de nylon de alta resistencia mecánica a tono con el calzado.

27 157.000 4.239.000



7

Prenda: Calzado Administrativo y Operativo Liviano Tipo

Bolichero (Línea Femenina), Diseño: Estructura de calzado

cerrado que cubre y protege la totalidad del empeine y el talón,

Color Exterior: A definir por la entidad (según requerimiento o

catálogo de colores aprobado), Material Exterior (Capellada):

Cuero 100% natural de grano entero (napa), de textura suave,

flexible y de alta resistencia al desgarro y la fricción diaria, Suela

/ Plataforma: Plataforma ergonómica con una altura máxima de

3.0 cm, fabricada en material expandido tipo EVA de alta

densidad (para garantizar ligereza), combinada con un patrón

inferior texturizado antideslizante para evitar caídas en

superficies lisas o húmedas, Forro Interno: Textil acolchado,

transpirable y absorbente para evitar la acumulación de

humedad y brindar confort térmico durante jornadas extensas,

Plantilla: Removible, ergonómica y acolchada con tecnología

antifatiga para soporte del arco plantar, Ajuste: Sistema de

amarre mediante cordón plano o redondo fabricado en poliéster

de alta resistencia, con una longitud mínima de 75 cm, pasando

a través de ojales reforzados, Confección: Uniones realizadas

con hilo de nylon de alta tenacidad, costuras uniformes y sin

hilos sueltos

21 248.000 5.208.000

8 CONJUNTO ANTIFLUIDO BOMBACHO 3 148.000 444.000

9 CALZADO ANTIDESLIZANTE PARA DAMA 3 145.000 435.000

21.559.620

4.096.328

25.655.948

SUBTOTAL

IVA 19%

NETO


