ANEXO No. 1

FICHA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

DIMENSIONES

Los sustratos seran elaborados por una ldmina fundida de material polimérico, conformada por minimo
siete (7) laminas fundidas entre si. El documento en estas condiciones debera tener pre - impreso por
anverso y reverso un disefio exclusivo para Migracién Colombia, conservando las especificaciones y
recomendaciones establecidas por la OACI, incluyendo dentro de las dreas de impresion el respectivo
espacio para la impresion del codigo OCR o zona de lectura mecanica.

Las dimensiones nominales del disefio de los sustratos

, seran las especificadas en el Documento 9303 de la Organizacion de Aviacion Civil Internacional — OACI,
ISO/IEC 7810 (54,00 +/- 0.75 mm de alto x 85,6 +/- 0,75 mm de ancho). El formato serd de tipo tarjeta de
crédito con bordes redondeados con un radio de curvatura de 3,18 +/- 0,30 mm, que no obstruya la
lectura mecanica del documento.

El espesor de los sustratos polimérico incluido cualquier tratamiento final que se le dé a la misma,
(Imagen laser multiple — MLI, encapsulacion de la informacién de personalizacidn, holograma, y demas
elementos de seguridad ya establecidos), serd minimo de 0.25 mm y maximo de 1,25 mm. Espesor que
se referencia de acuerdo a las especificaciones del documento 9303 de la OACI, en su version vigente.

MATERIALES

Los sustratos serdn elaborados en policarbonato de alta calidad, especial para documentos de
identificacion, el 100% de sus componentes deberan ser polimeros fundidos entre si, debera contener
impresién de fondo tanto en anverso como en reverso, ser resistente a la humedad, temperatura, tanto
del ambiente como del cuerpo humano, debera permitir la recepcion y durabilidad de los componentes
que se utilicen en el proceso de impresién de fondo como para el grabado en laser de la personalizacion
del documento, tanto por anverso como por el reverso.

Serd resistente a efectos fisicoquimicos inherentes a la manipulacién y uso normal

Los materiales, las tintas e insumos que se utilicen en la elaboracion del sustrato, tanto en anverso como
en reverso de la lamina de sustrato polimérico, serdn resistentes a las temperaturas del medio ambiente
a las que sean expuestas; a la lectura mecanica del documento, al deterioro por uso normal, a la
exposicion a los diferentes espectros de longitud de onda de la luz.

La lamina polimérica empleada como sustrato para la elaboracion de los documentos PPT y PEP Tutor,
una vez personalizada deberd estar plenamente identificada por anverso y reverso, de manera que, si se
separan sus componentes para fines de alteracidn, adulteracion o falsedad, no puedan ser reutilizadas ni
recombinadas.

El oferente debe garantizar que los materiales utilizados para la fabricacidn de los sustratos y la fusion
de sus laminas interiores, incluyendo holograma y/o recubrimiento posterior, sean lo suficientemente
resistentes para proteger y conservar sin dafios la lamina polimérica, que contendra la informacién y
datos biogréficos de personalizacién, por un tiempo de dos (2) afios contados a partir del recibo a
satisfaccion. Ademas de permitir observar a simple vista cualquier alteracion o adulteracién de sus
componentes.

La ldamina polimérica, seran compatibles entre si y ninguno de sus componentes debe reaccionar
negativamente, de forma tal que las caracteristicas de seguridad cumplan el objetivo para el cual han
sido implementadas, una vez efectuada la personalizacion del documento.

Los materiales utilizados en la elaboracién de la ldmina polimérica, seran lo suficientemente resistentes
para protegerla de cualquier intento de manipulacion, alteracién o adulteracion con fines fraudulentos.
De ser objeto de una de las acciones mencionadas, los materiales deberan reaccionar de forma tal que
se facilite su deteccién y evidenciar el tipo de alteracidn a la que fuese sometida.

Los materiales seleccionados para la elaboracion de los sustratos, no deberan presentar ninguna
alteraciodn fisica o quimica al ser sometidos a los cambios climaticos o de temperatura ambiente.




e Las tintas utilizadas en el disefio de fondo, no presentaran riesgos de toxicidad en caso de uso normal.
Siempre se utilizaran tintas especiales de seguridad controladas y que sean adquiridas por empresas
dedicadas a la impresion de documentos de seguridad.

e Los sustratos deben incluir sobre el anverso del documento, un disefio (texto y/o imagen) exclusivo para
la Unidad Administrativa Especial Migracion Colombia.

CARACTERISTICAS GENERALES

e Los sustratos se podrdn leer mecanicamente a temperaturas que oscilen entre -102C y +509C (149F y
1229F).

e Los sustratos no perderan su fiabilidad en caso de quedar almacenado a temperaturas que oscilen entre
-352Cy +809C. (-319F y 1769F).

e Los sustratos serdn legibles mecdnicamente en una humedad ambiente relativa de 5% a 95%, a una
temperatura maxima de bulbo himedo de 252C (779F).

e Los sustratos no perderan su fiabilidad en caso de quedar almacenado o expuesto a una humedad
relativo ambiente del 0% al 100% (sin condensacion).

e  Los sustratos no presentaran riesgos de toxicidad durante su uso normal.

e  Los sustratos serdn resistentes al deterioro provocado por la exposicion a la luz a que esté sometido
durante el uso normal.

e Ninguno de los materiales seleccionados para la elaboracion de los sustratos reaccionara negativamente.

e Laimpresion de los textos y todos los materiales utilizados en la elaboracidn del sustrato deberan ser
resistentes a las temperaturas a las que sera expuesta durante su proceso de elaboracidn, es decir, uso
de impresoras para el proceso de personalizacidn; a la lectura mecanica del documento; a la exposicién a
la luz en sus diferentes espectros y uso normal como documento de identificacién.

e La Unidad Administrativa Especial Migracién Colombia adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores
podra adicionar, reubicar o suprimir algunas de las leyendas a imprimir y seguridades en los sustratos,
indicando oportunamente al contratista cuando lo considere necesario.

DISENOS DE FONDO DE SEGURIDAD:

Disefios (imagenes, logos, textos y micro textos) preimpresos en la totalidad de la tarjeta, realizados en
sistema de impresidn offset, tanto en anverso como en reverso, los cuales protegen la informacién y
permiten la identificacion de posibles elementos de alteracion documental.

TINTAS DE SEGURIDAD:

Dispuestas tanto en los disefios de fondo visibles, como disefios, imagenes y textos invisibles fluorescentes,
los cuales protegen la informacién y permiten la identificacion de posibles elementos de alteracion
documental.

TINTA OPTICAMENTE VARIABLE (OVI):

El formato llevara impreso en tinta OVI, el texto con las letras "COL" dispuesto en la zona superior izquierda
del anverso del documento, el cual varia en dos tonalidades cromaticas de acuerdo con el angulo de
observacion del documento.

DISPOSITIVO HOLOGRAFICO:

El formato tendra inmerso en las capas del policarbonato, un dispositivo holografico con el disefio del Escudo
de la Republica de Colombia, dispuesto para proteger la fotografia principal, asi mismo, disposicién de micro
textos inmersos dentro del disefio.

IMAGEN SECUNDARIA:

Reproduccién de la imagen principal del titular del documento. Sera grabada en el dispositivo CLI ubicado en
la zona inferior izquierda del anverso del documento.

IMAGEN LASER CAMBIANTE (CLI):

Dispositivo ubicado en la zona inferior izquierda del anverso del documento, donde seran reproducidos y
encapsulados la fotografia principal, como también el nimero del PPT asignado al titular del documento.

ZONA DE LECTURA MECANICA:




Dispuesta en el reverso del documento, la cual contiene tres lineas de 30 caracteres donde se dispone la
informacion biografica del titular del documento, cumpliendo con lo establecido por la Organizacion de
Aviacion Civil Internacional OACI para los documentos tipo DV1.

CODIGO DE LECTURA RAPIDA (QR):

El cual contiene enlace a la base de datos de la Entidad, permitiendo la validacidon automatica en los procesos
de verificacion migratoria o ante autoridades o entidades publicas o privadas de la informacion biografica del
nacional venezolano.

ESPECIFICACIONES FINALES:

e Sustrato: policarbonato de 7 capas.

e Tintas: de seguridad.

e Sistemas de impresidn: Que permita Offset y laser

e Sistemas de seguridad con zonas para: CLI, ZLM, cédigo QR, impresién dactilar, holograma y microtextos,
segun el disefio aprobado por la UAEMC.
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