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PROPIETARIOS:

MIGRACIÓN COLOMBIA

CONTIENE:

- DISPOSICIÓN DE ILUMINACIÓN Y
TOMACORRIENTES PCM ARMENIA

MIGRACIÓN COLOMBIA

DISEÑO  ELÉCTRICO:

Wilmer Velandia.
Ing. Electricista-Contratista UAEMC

FECHA:

DEMARCACIÓN: REGISTRO CATASTRAL:

OBSERVACIONES:

LUMINARIA COLGANTE EXTERIOR-PAT-15W

LUMINARIA TORTUGA LED 12W-6500K

LUMINARIA CIRCULAR PANEL LED 24W-6500K

LUMINARIA APLIQUE ASTRO CUADRADO 24W-3000W

LUMINARIA CANDELABRO INTERIOR-PAT-180W

LUMINARIA HIGH FLUX 50W-6500K

LUMINARIA TRIPROOF 50W-6500K

LUMINARIA HERMÉTICA 2X25W-6500K

LUMINARIA CUADRADO PANEL 40W-6500K

SALIDA CAMARÁ DE SEGURIDAD RED/DATOS

LUMINARIA DE EMERGENCIA 2X16W-6500K

INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO

INTERRUPTOR DOBLE

INTERRUPTOR SENCILLO

SENSOR DE MOVIMIENTO 100W/FOTOCELDA

SALIDA DE DATOS

TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO/EXTERIOR

TOMACORRIENTE DOBLE GFCI

TOMACORRIENTE BIFÁSICO-AIRES

TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO-REGULADO

LUMINARIA LYRALED EXTERIOR 40W

LUMINARIA QUASARLED EXTERIOR 55W

LUMINARIA QUASARLED EXTERIOR 150W

POSTE METÁLICO DE 5M-510 KGF

POSTE METÁLCIO DE 10M-510KGF

CONVENCIONES
CONDUCTOR DE FASE

CONDUCTOR DE NEUTRO

CONDUCTOR DE TIERRA

DUCTO GALVANIZADO CONDUIT EMT

DUCTO CONDUIT PVC POR PISO

CONTROL DE ILUMINACIÓN

CABLE ENCAUCHETADO 3X12AWG

CANALETA 12X4 CM-NORMAL Y REG

CANALETA EXISTENTE

TABLERO DISTRIBUCIÓN  (AUTOMÁTICOS/TACOS)

TABLERO DISTRIBUCIÓN REGULADO

TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN

CAJA DE INSPECCIÓN BT CS274-ACOMETIDAS

CAJA DE INSPECCIÓN BT CS274-ILUMINACIÓN

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO

TRANSFORMADOR EXISTENTE
E

NUMERACIÓN DE CIRCUITOSC1-C2-C3

kW/h TABLERO DE MEDIDA

PUESA A TIERRA BAJA TENSIÓN

PUESTA A TIERRA MEDIA TENSIÓN

UPS-X 
kVA SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA

BOM-X
kVA BOMBA DE AGUA

CONEXIÓN A CANALETA/BANDEJA

DUCTO QUE SUBE

DUCTO QUE BAJA

CAJA DE INSPECCIÓN BT CS275-ACOMETIDAS

EX
TOMACORRIENTE DOBLE MON-EXTERIOR

EX

· LOS TRAMOS DE DUCTERÍA NO ESPECIFICADOS SON DE DIÁMETRO  Ø 3/4"
Y CALIBRE DE CONDUCTOR # 12 AWG.

· EL AISLAMIENTO DE LOS CONDUCTORES SERÁ LHFR-LS PARA LAS
INTERNAS Y PARA LOS DE POTENCIA SERÁ THHN/THWN (TIPOS CT).

· PARA EL ALAMBRADO SE DEBERÁ CUMPLIR EL CÓDIGO DE COLORES
FASE(AMARILLO, AZUL,ROJO Y NEGRO), NEUTRO(BLANCO) Y TIERRA
(VERDE), TENER EN CUENTA CODIGO DE COLORES.

· TODOS LOS EMPALMES O DERIVACIONES DE CONDUCTORES SE
REALIZARAN CON  CINTAS TERMOPLÁSTICAS 3M.

· LA ALTURA Y UBICACIÓN EXACTA DE LAS SALIDAS SE DEBE COORDINAR EN
OBRA, ALGUNAS PROPUESTAS : TOMAS= 40 cm, INTERRUPTORES=1.10 m,
LUMINARIAS DE APLIQUE Y AIRES= 2.5-3 m Y LUMINARIAS SOBRE CIELO
RAZO .

· EL TOMA DISPUESTO EN LA COCINA NO ESTARÁ A MAS DE 0.6 M DEL
LAVAPLATOS Y A NO MAS DE 40 CM DE ALTURA A PARTIR DEL MESÓN.

· LOS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DEBE QUEDAR DISPUESTO A UNA ALTURA
DE 1.4-1.6 m

· LA PUESTA A TIERRA DEBE ACOMPAÑAR A TODOS LOS CIRCUITOS INCLUSO
A LOS DE ILUMINACIÓN Y SE DEBE CONECTAR CON TERMINALES TIPO ARO.

· SE DEBEN USAR TERMINALES CON ROSCA EN LAS CAJAS DE LOS
APARATOS Y NO SE DEBEN DEJAR A MAS DE 1 cm DE PROFUNDIDAD DE LA
PARED TERMINADA.

· SE DEJA POR ADVERTENCIA QUE LA PLANTA DE EMERGENCIA NO DEBE
QUEDAR ENCIMA DE NINGÚN VACÍO, DEBIDO A SU VIBRACIÓN.

· LA PROFUNDIDAD DE ENTERRAMIENTO DE TUBERÍA PVC SERÁ MINIMO DE
60 CM SOBRE EL NIVEL DEL SUELO.

· LOS CONDUCTORES DISPUESTOS EN DUCTERÍA SERÁN CABLES
SENCILLOS Y LOS EXPUESTOS SERÁN ENCAUCHETADOS.

· LA DUCTERÍA EMT SERÁ INSTALADA A NIVEL DE LA ÚLTIMA CIMENTACIÓN
DE LA PLACA.

· LAS CAJAS A LA VISTA SERÁN RATWELL Y LOS EMPOTRADOS SERÁN PVC.
· LA CANALIZACIÓN Y DUCTERÍA METÁLICA SERÁ EQUIPOTENCIALIZADA

CADA 3 METROS.
· LA DUCTERÍA EMT SERÁ PINTADA CADA 1 m, CON FRANJAS NARANJAS DE

10 cm DE LARGO
· LAS COTAS REALIZADAS SON EN METROS, SIN EMBARGO SE DEBE

CORROBORAR EN OBRA.
· SE DEBEN SELLAR LOS DUCTOS EN LA CAJAS DE BAJA TENSIÓN Y USAR

LOS TERMINALES ADECUADOS.

PROYECTO:
INSTALACIONES ELÉCTRICAS PCM ARMENIA

PLANTA - DISPOSICIÓN DE TOMACORRIENTES-OFICINA PCM ARMENIA

PLANTA - DISPOSICIÓN DE ILUMINACIÓN- OFICINA PCM ARMENIA

AutoCAD SHX Text
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PLANO

PREDETERMINADA

PROPIETARIOS:

MIGRACIÓN COLOMBIA

CONTIENE:

- DISPOSICIÓN DE TOMACORRIENTES
REGULADOS PCM ARMENIA

MIGRACIÓN COLOMBIA

DISEÑO  ELÉCTRICO:

Wilmer Velandia.
Ing. Electricista-Contratista UAEMC

FECHA:

DEMARCACIÓN: REGISTRO CATASTRAL:

OBSERVACIONES:

LUMINARIA COLGANTE EXTERIOR-PAT-15W

LUMINARIA TORTUGA LED 12W-6500K

LUMINARIA CIRCULAR PANEL LED 24W-6500K

LUMINARIA APLIQUE ASTRO CUADRADO 24W-3000W

LUMINARIA CANDELABRO INTERIOR-PAT-180W

LUMINARIA HIGH FLUX 50W-6500K

LUMINARIA TRIPROOF 50W-6500K

LUMINARIA HERMÉTICA 2X25W-6500K

LUMINARIA CUADRADO PANEL 40W-6500K

SALIDA CAMARÁ DE SEGURIDAD RED/DATOS

LUMINARIA DE EMERGENCIA 2X16W-6500K

INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO

INTERRUPTOR DOBLE

INTERRUPTOR SENCILLO

SENSOR DE MOVIMIENTO 100W/FOTOCELDA

SALIDA DE DATOS

TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO/EXTERIOR

TOMACORRIENTE DOBLE GFCI

TOMACORRIENTE BIFÁSICO-AIRES

TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO-REGULADO

LUMINARIA LYRALED EXTERIOR 40W

LUMINARIA QUASARLED EXTERIOR 55W

LUMINARIA QUASARLED EXTERIOR 150W

POSTE METÁLICO DE 5M-510 KGF

POSTE METÁLCIO DE 10M-510KGF

CONVENCIONES
CONDUCTOR DE FASE

CONDUCTOR DE NEUTRO

CONDUCTOR DE TIERRA

DUCTO GALVANIZADO CONDUIT EMT

DUCTO CONDUIT PVC POR PISO

CONTROL DE ILUMINACIÓN

CABLE ENCAUCHETADO 3X12AWG

CANALETA 12X4 CM-NORMAL Y REG

CANALETA EXISTENTE

TABLERO DISTRIBUCIÓN  (AUTOMÁTICOS/TACOS)

TABLERO DISTRIBUCIÓN REGULADO

TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN

CAJA DE INSPECCIÓN BT CS274-ACOMETIDAS

CAJA DE INSPECCIÓN BT CS274-ILUMINACIÓN

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO

TRANSFORMADOR EXISTENTE
E

NUMERACIÓN DE CIRCUITOSC1-C2-C3

kW/h TABLERO DE MEDIDA

PUESA A TIERRA BAJA TENSIÓN

PUESTA A TIERRA MEDIA TENSIÓN

UPS-X 
kVA SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA

BOM-X
kVA BOMBA DE AGUA

CONEXIÓN A CANALETA/BANDEJA

DUCTO QUE SUBE

DUCTO QUE BAJA

CAJA DE INSPECCIÓN BT CS275-ACOMETIDAS

EX
TOMACORRIENTE DOBLE MON-EXTERIOR

EX

· LOS TRAMOS DE DUCTERÍA NO ESPECIFICADOS SON DE DIÁMETRO  Ø 3/4"
Y CALIBRE DE CONDUCTOR # 12 AWG.

· EL AISLAMIENTO DE LOS CONDUCTORES SERÁ LHFR-LS PARA LAS
INTERNAS Y PARA LOS DE POTENCIA SERÁ THHN/THWN (TIPOS CT).

· PARA EL ALAMBRADO SE DEBERÁ CUMPLIR EL CÓDIGO DE COLORES
FASE(AMARILLO, AZUL,ROJO Y NEGRO), NEUTRO(BLANCO) Y TIERRA
(VERDE), TENER EN CUENTA CODIGO DE COLORES.

· TODOS LOS EMPALMES O DERIVACIONES DE CONDUCTORES SE
REALIZARAN CON  CINTAS TERMOPLÁSTICAS 3M.

· LA ALTURA Y UBICACIÓN EXACTA DE LAS SALIDAS SE DEBE COORDINAR EN
OBRA, ALGUNAS PROPUESTAS : TOMAS= 40 cm, INTERRUPTORES=1.10 m,
LUMINARIAS DE APLIQUE Y AIRES= 2.5-3 m Y LUMINARIAS SOBRE CIELO
RAZO .

· EL TOMA DISPUESTO EN LA COCINA NO ESTARÁ A MAS DE 0.6 M DEL
LAVAPLATOS Y A NO MAS DE 40 CM DE ALTURA A PARTIR DEL MESÓN.

· LOS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DEBE QUEDAR DISPUESTO A UNA ALTURA
DE 1.4-1.6 m

· LA PUESTA A TIERRA DEBE ACOMPAÑAR A TODOS LOS CIRCUITOS INCLUSO
A LOS DE ILUMINACIÓN Y SE DEBE CONECTAR CON TERMINALES TIPO ARO.

· SE DEBEN USAR TERMINALES CON ROSCA EN LAS CAJAS DE LOS
APARATOS Y NO SE DEBEN DEJAR A MAS DE 1 cm DE PROFUNDIDAD DE LA
PARED TERMINADA.

· SE DEJA POR ADVERTENCIA QUE LA PLANTA DE EMERGENCIA NO DEBE
QUEDAR ENCIMA DE NINGÚN VACÍO, DEBIDO A SU VIBRACIÓN.

· LA PROFUNDIDAD DE ENTERRAMIENTO DE TUBERÍA PVC SERÁ MINIMO DE
60 CM SOBRE EL NIVEL DEL SUELO.

· LOS CONDUCTORES DISPUESTOS EN DUCTERÍA SERÁN CABLES
SENCILLOS Y LOS EXPUESTOS SERÁN ENCAUCHETADOS.

· LA DUCTERÍA EMT SERÁ INSTALADA A NIVEL DE LA ÚLTIMA CIMENTACIÓN
DE LA PLACA.

· LAS CAJAS A LA VISTA SERÁN RATWELL Y LOS EMPOTRADOS SERÁN PVC.
· LA CANALIZACIÓN Y DUCTERÍA METÁLICA SERÁ EQUIPOTENCIALIZADA

CADA 3 METROS.
· LA DUCTERÍA EMT SERÁ PINTADA CADA 1 m, CON FRANJAS NARANJAS DE

10 cm DE LARGO
· LAS COTAS REALIZADAS SON EN METROS, SIN EMBARGO SE DEBE

CORROBORAR EN OBRA.
· SE DEBEN SELLAR LOS DUCTOS EN LA CAJAS DE BAJA TENSIÓN Y USAR

LOS TERMINALES ADECUADOS.

PROYECTO:
INSTALACIONES ELÉCTRICAS PCM ARMENIA

PLANTA - DISPOSICIÓN DE TOMAS REGULADOS-OFICINA PCM ARMENIA
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PLANO

PREDETERMINADA

PROPIETARIOS:

MIGRACIÓN COLOMBIA

CONTIENE:

- DISPOSICIÓN DE SALIDAS DE DATOS
PCM ARMENIA

MIGRACIÓN COLOMBIA

DISEÑO  ELÉCTRICO:

Wilmer Velandia.
Ing. Electricista-Contratista UAEMC

FECHA:

DEMARCACIÓN: REGISTRO CATASTRAL:

OBSERVACIONES:

LUMINARIA COLGANTE EXTERIOR-PAT-15W

LUMINARIA TORTUGA LED 12W-6500K

LUMINARIA CIRCULAR PANEL LED 24W-6500K

LUMINARIA APLIQUE ASTRO CUADRADO 24W-3000W

LUMINARIA CANDELABRO INTERIOR-PAT-180W

LUMINARIA HIGH FLUX 50W-6500K

LUMINARIA TRIPROOF 50W-6500K

LUMINARIA HERMÉTICA 2X25W-6500K

LUMINARIA CUADRADO PANEL 40W-6500K

SALIDA CAMARÁ DE SEGURIDAD RED/DATOS

LUMINARIA DE EMERGENCIA 2X16W-6500K

INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO

INTERRUPTOR DOBLE

INTERRUPTOR SENCILLO

SENSOR DE MOVIMIENTO 100W/FOTOCELDA

SALIDA DE DATOS

TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO/EXTERIOR

TOMACORRIENTE DOBLE GFCI

TOMACORRIENTE BIFÁSICO-AIRES

TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO-REGULADO

LUMINARIA LYRALED EXTERIOR 40W

LUMINARIA QUASARLED EXTERIOR 55W

LUMINARIA QUASARLED EXTERIOR 150W

POSTE METÁLICO DE 5M-510 KGF

POSTE METÁLCIO DE 10M-510KGF

CONVENCIONES
CONDUCTOR DE FASE

CONDUCTOR DE NEUTRO

CONDUCTOR DE TIERRA

DUCTO GALVANIZADO CONDUIT EMT

DUCTO CONDUIT PVC POR PISO

CONTROL DE ILUMINACIÓN

CABLE ENCAUCHETADO 3X12AWG

CANALETA 12X4 CM-NORMAL Y REG

CANALETA EXISTENTE

TABLERO DISTRIBUCIÓN  (AUTOMÁTICOS/TACOS)

TABLERO DISTRIBUCIÓN REGULADO

TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN

CAJA DE INSPECCIÓN BT CS274-ACOMETIDAS

CAJA DE INSPECCIÓN BT CS274-ILUMINACIÓN

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO

TRANSFORMADOR EXISTENTE
E

NUMERACIÓN DE CIRCUITOSC1-C2-C3

kW/h TABLERO DE MEDIDA

PUESA A TIERRA BAJA TENSIÓN

PUESTA A TIERRA MEDIA TENSIÓN

UPS-X 
kVA SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA

BOM-X
kVA BOMBA DE AGUA

CONEXIÓN A CANALETA/BANDEJA

DUCTO QUE SUBE

DUCTO QUE BAJA

CAJA DE INSPECCIÓN BT CS275-ACOMETIDAS

EX
TOMACORRIENTE DOBLE MON-EXTERIOR

EX

· LOS TRAMOS DE DUCTERÍA NO ESPECIFICADOS SON DE DIÁMETRO  Ø 3/4"
Y CALIBRE DE CONDUCTOR # 12 AWG.

· EL AISLAMIENTO DE LOS CONDUCTORES SERÁ LHFR-LS PARA LAS
INTERNAS Y PARA LOS DE POTENCIA SERÁ THHN/THWN (TIPOS CT).

· PARA EL ALAMBRADO SE DEBERÁ CUMPLIR EL CÓDIGO DE COLORES
FASE(AMARILLO, AZUL,ROJO Y NEGRO), NEUTRO(BLANCO) Y TIERRA
(VERDE), TENER EN CUENTA CODIGO DE COLORES.

· TODOS LOS EMPALMES O DERIVACIONES DE CONDUCTORES SE
REALIZARAN CON  CINTAS TERMOPLÁSTICAS 3M.

· LA ALTURA Y UBICACIÓN EXACTA DE LAS SALIDAS SE DEBE COORDINAR EN
OBRA, ALGUNAS PROPUESTAS : TOMAS= 40 cm, INTERRUPTORES=1.10 m,
LUMINARIAS DE APLIQUE Y AIRES= 2.5-3 m Y LUMINARIAS SOBRE CIELO
RAZO .

· EL TOMA DISPUESTO EN LA COCINA NO ESTARÁ A MAS DE 0.6 M DEL
LAVAPLATOS Y A NO MAS DE 40 CM DE ALTURA A PARTIR DEL MESÓN.

· LOS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DEBE QUEDAR DISPUESTO A UNA ALTURA
DE 1.4-1.6 m

· LA PUESTA A TIERRA DEBE ACOMPAÑAR A TODOS LOS CIRCUITOS INCLUSO
A LOS DE ILUMINACIÓN Y SE DEBE CONECTAR CON TERMINALES TIPO ARO.

· SE DEBEN USAR TERMINALES CON ROSCA EN LAS CAJAS DE LOS
APARATOS Y NO SE DEBEN DEJAR A MAS DE 1 cm DE PROFUNDIDAD DE LA
PARED TERMINADA.

· SE DEJA POR ADVERTENCIA QUE LA PLANTA DE EMERGENCIA NO DEBE
QUEDAR ENCIMA DE NINGÚN VACÍO, DEBIDO A SU VIBRACIÓN.

· LA PROFUNDIDAD DE ENTERRAMIENTO DE TUBERÍA PVC SERÁ MINIMO DE
60 CM SOBRE EL NIVEL DEL SUELO.

· LOS CONDUCTORES DISPUESTOS EN DUCTERÍA SERÁN CABLES
SENCILLOS Y LOS EXPUESTOS SERÁN ENCAUCHETADOS.

· LA DUCTERÍA EMT SERÁ INSTALADA A NIVEL DE LA ÚLTIMA CIMENTACIÓN
DE LA PLACA.

· LAS CAJAS A LA VISTA SERÁN RATWELL Y LOS EMPOTRADOS SERÁN PVC.
· LA CANALIZACIÓN Y DUCTERÍA METÁLICA SERÁ EQUIPOTENCIALIZADA

CADA 3 METROS.
· LA DUCTERÍA EMT SERÁ PINTADA CADA 1 m, CON FRANJAS NARANJAS DE

10 cm DE LARGO
· LAS COTAS REALIZADAS SON EN METROS, SIN EMBARGO SE DEBE

CORROBORAR EN OBRA.
· SE DEBEN SELLAR LOS DUCTOS EN LA CAJAS DE BAJA TENSIÓN Y USAR

LOS TERMINALES ADECUADOS.

PROYECTO:
INSTALACIONES ELÉCTRICAS PCM ARMENIA

PLANTA - DISPOSICIÓN DE SALIDAS DE DATOS-OFICINA PCM ARMENIA
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UPS-6 kVA

#8AWG-ENCAUCHETADO
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PLANO

PREDETERMINADA

PROPIETARIOS:

MIGRACIÓN COLOMBIA

CONTIENE:

- ACOMETIDAS Y DETALLES PCM
ARMENIA

MIGRACIÓN COLOMBIA

DISEÑO  ELÉCTRICO:

Wilmer Velandia.
Ing. Electricista-Contratista UAEMC

FECHA:

DEMARCACIÓN: REGISTRO CATASTRAL:

OBSERVACIONES:

LUMINARIA COLGANTE EXTERIOR-PAT-15W

LUMINARIA TORTUGA LED 12W-6500K

LUMINARIA CIRCULAR PANEL LED 24W-6500K

LUMINARIA APLIQUE ASTRO CUADRADO 24W-3000W

LUMINARIA CANDELABRO INTERIOR-PAT-180W

LUMINARIA HIGH FLUX 50W-6500K

LUMINARIA TRIPROOF 50W-6500K

LUMINARIA HERMÉTICA 2X25W-6500K

LUMINARIA CUADRADO PANEL 40W-6500K

SALIDA CAMARÁ DE SEGURIDAD RED/DATOS

LUMINARIA DE EMERGENCIA 2X16W-6500K

INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO

INTERRUPTOR DOBLE

INTERRUPTOR SENCILLO

SENSOR DE MOVIMIENTO 100W/FOTOCELDA

SALIDA DE DATOS

TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO/EXTERIOR

TOMACORRIENTE DOBLE GFCI

TOMACORRIENTE BIFÁSICO-AIRES

TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO-REGULADO

LUMINARIA LYRALED EXTERIOR 40W

LUMINARIA QUASARLED EXTERIOR 55W

LUMINARIA QUASARLED EXTERIOR 150W

POSTE METÁLICO DE 5M-510 KGF

POSTE METÁLCIO DE 10M-510KGF

CONVENCIONES
CONDUCTOR DE FASE

CONDUCTOR DE NEUTRO

CONDUCTOR DE TIERRA

DUCTO GALVANIZADO CONDUIT EMT

DUCTO CONDUIT PVC POR PISO

CONTROL DE ILUMINACIÓN

CABLE ENCAUCHETADO 3X12AWG

CANALETA 12X4 CM-NORMAL Y REG

CANALETA EXISTENTE

TABLERO DISTRIBUCIÓN  (AUTOMÁTICOS/TACOS)

TABLERO DISTRIBUCIÓN REGULADO

TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN

CAJA DE INSPECCIÓN BT CS274-ACOMETIDAS

CAJA DE INSPECCIÓN BT CS274-ILUMINACIÓN

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO

TRANSFORMADOR EXISTENTE
E

NUMERACIÓN DE CIRCUITOSC1-C2-C3

kW/h TABLERO DE MEDIDA

PUESA A TIERRA BAJA TENSIÓN

PUESTA A TIERRA MEDIA TENSIÓN

UPS-X 
kVA SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA

BOM-X
kVA BOMBA DE AGUA

CONEXIÓN A CANALETA/BANDEJA

DUCTO QUE SUBE

DUCTO QUE BAJA

CAJA DE INSPECCIÓN BT CS275-ACOMETIDAS

EX
TOMACORRIENTE DOBLE MON-EXTERIOR

EX

· LOS TRAMOS DE DUCTERÍA NO ESPECIFICADOS SON DE DIÁMETRO  Ø 3/4"
Y CALIBRE DE CONDUCTOR # 12 AWG.

· EL AISLAMIENTO DE LOS CONDUCTORES SERÁ LHFR-LS PARA LAS
INTERNAS Y PARA LOS DE POTENCIA SERÁ THHN/THWN (TIPOS CT).

· PARA EL ALAMBRADO SE DEBERÁ CUMPLIR EL CÓDIGO DE COLORES
FASE(AMARILLO, AZUL,ROJO Y NEGRO), NEUTRO(BLANCO) Y TIERRA
(VERDE), TENER EN CUENTA CODIGO DE COLORES.

· TODOS LOS EMPALMES O DERIVACIONES DE CONDUCTORES SE
REALIZARAN CON  CINTAS TERMOPLÁSTICAS 3M.

· LA ALTURA Y UBICACIÓN EXACTA DE LAS SALIDAS SE DEBE COORDINAR EN
OBRA, ALGUNAS PROPUESTAS : TOMAS= 40 cm, INTERRUPTORES=1.10 m,
LUMINARIAS DE APLIQUE Y AIRES= 2.5-3 m Y LUMINARIAS SOBRE CIELO
RAZO .

· EL TOMA DISPUESTO EN LA COCINA NO ESTARÁ A MAS DE 0.6 M DEL
LAVAPLATOS Y A NO MAS DE 40 CM DE ALTURA A PARTIR DEL MESÓN.

· LOS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DEBE QUEDAR DISPUESTO A UNA ALTURA
DE 1.4-1.6 m

· LA PUESTA A TIERRA DEBE ACOMPAÑAR A TODOS LOS CIRCUITOS INCLUSO
A LOS DE ILUMINACIÓN Y SE DEBE CONECTAR CON TERMINALES TIPO ARO.

· SE DEBEN USAR TERMINALES CON ROSCA EN LAS CAJAS DE LOS
APARATOS Y NO SE DEBEN DEJAR A MAS DE 1 cm DE PROFUNDIDAD DE LA
PARED TERMINADA.

· SE DEJA POR ADVERTENCIA QUE LA PLANTA DE EMERGENCIA NO DEBE
QUEDAR ENCIMA DE NINGÚN VACÍO, DEBIDO A SU VIBRACIÓN.

· LA PROFUNDIDAD DE ENTERRAMIENTO DE TUBERÍA PVC SERÁ MINIMO DE
60 CM SOBRE EL NIVEL DEL SUELO.

· LOS CONDUCTORES DISPUESTOS EN DUCTERÍA SERÁN CABLES
SENCILLOS Y LOS EXPUESTOS SERÁN ENCAUCHETADOS.

· LA DUCTERÍA EMT SERÁ INSTALADA A NIVEL DE LA ÚLTIMA CIMENTACIÓN
DE LA PLACA.

· LAS CAJAS A LA VISTA SERÁN RATWELL Y LOS EMPOTRADOS SERÁN PVC.
· LA CANALIZACIÓN Y DUCTERÍA METÁLICA SERÁ EQUIPOTENCIALIZADA

CADA 3 METROS.
· LA DUCTERÍA EMT SERÁ PINTADA CADA 1 m, CON FRANJAS NARANJAS DE

10 cm DE LARGO
· LAS COTAS REALIZADAS SON EN METROS, SIN EMBARGO SE DEBE

CORROBORAR EN OBRA.
· SE DEBEN SELLAR LOS DUCTOS EN LA CAJAS DE BAJA TENSIÓN Y USAR

LOS TERMINALES ADECUADOS.
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