ALCALDIiA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE HABITAT

Acta No. 10. Comité de seguimiento.

FECHA: 01/04/2025.

LUGAR: CI. 52 N°13-64, Subdireccion de Operaciones, Piso 10.
HORA INICIO: 09:00 am

HORA FINAL: 10:30 pm

ASISTENTES

(VER ULTIMA HOJA)

ORDEN DEL DIA

1) Revision los compromisos adquiridos.

2) Desarrollo del comité.

3) Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO DE LA REUNION

Se da apertura al comité de seguimiento de los contratos de obra e interventoria No. 1751y 1726 de
2024 de manera presencial, y se procede de la siguiente manera

» Se nombran los compromisos asumidos por las partes, donde el primer compromiso no se
completé segln lo establecido por la entidad, ya que el compromiso asumido por
Interventoria referente al listado por dias del personal en obra, no fue completado, ya que
interventoria envid el listado de los profesionales, pero no por los dias solicitados.

> Se reviso el compromiso del informe mensual de marzo de obra y de interventoria, donde
interventoria responde que se enviaran las observaciones correspondientes al informe de
contratista para proceder con la aprobacion y el radicado en fisico ante la entidad, por el otro
lado, manifiesta interventoria que se enviara el informe mensual de interventoria para la
verificacion y aprobacion de la entidad, para el debido proceder de radicacion en fisico.

Se continua con el comité, con la verificacion de la solicitud de contratista, UT-SDHTR-076-25:
ACLARACION FORMA DE PAGO, donde interventoria manifiesta que realizara la radicacién de
la solicitud de manera formal ante la entidad para su debido proceder.

La Arquitecta Laura Camila Ordufia, apoyo a la supervision, toma la palabra e interviene nombrando
el compromiso asumido entre las partes, en cuanto a la reunion del dia 05 de abril, donde se contara
con la presencia del sefior Alcalde de Bogota, se reitera el compromiso entre las partes y se aclara
que de manera oficial se enviara el cronograma que tendra lugar al evento.
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Continua la intervencién La Arquitecta Laura Camila Ordufia, apoyo a la supervision, donde pide la

explicacion a contratista del porqué en lugar de ladrillo tolete comdn, se esta usando blog
el proyecto de vivienda nueva de Bogota.

ue #5 en

Donde el contratista toma la palabra y brinda la explicacion correspondiente, enfocandose en la

norma:

El titulo E estipula las especificaciones que deben cumplir las unidades de mamposteria en
de uno y dos pisos. Estas pueden ser de perforacion vertical, de perforacion horizontal 6
COMo Se muestra a continuacion:

E.3.2 — UNIDADES DE MAMPOSTERIA

E.3.2.1 — Las unidades de mamposteria que se utilicen en las casas de uno y dos pisos pueden ser de concreto, de
arcilla cocida o de silical. Las unidades de mamposteria pueden ser de perforacion vertical, de perforacion horizontal 6
macizas y deben cumplir las especificaciones establecidas en las normas NTC expedidas por el Instituto Colombiano
de Normas Técnicas y Certificacion, ICONTEC, que se relacionan a continuacion:

E.3.2.1.1 — Unidades de concreto

(a) Las unidades (bloque) de perforacion vertical portante de concreto deben cumplir con la norma
NTC 4026 (ASTM C90)

(b) Las unidades portantes de concreto macizas (tolete), deben cumplir con la norma NTC 4026
(ASTM C55)

(c) Las unidades de concreto de resistencia clase baja, deben cumplir con la norma NTC 4076
(ASTM C129)

E.3.2.1.2 — Unidades de arcilla

(a) Las unidades (bloque) de perforacion vertical de arcilla deben cumplir con la norma NTC 4205
(ASTM C34)

(b) Las unidades de arcilla macizas (tolete) deben cumplir con la norma NTC 4205 (ASTM C62,
C652)

(c) Las unidades de arcilla de resistencia clase baja, deben cumplir con la norma NTC 4205 (ASTM
C56, C212, C216).

E.3.2.1.3 — Unidades silico-calcdreas — Las unidades silico-calcareas deben cumplir con la norma NTC
922 (ASTM C73).

Asi mismo, el titulo especifica el requisito de espesor minimo dependiendo de la zona de

Sismica.
E.3.53 — ESPESOR MINIMO DE MUROS ESTRUCTURALES CONFINADOS — En ningun caso, el espesor
nominal de los muros estructurales de carga puede ser inferior al establecido en la tabla E.3.5-1. Estos espesores
minimos nominales pueden disminuirse solo cuando se realiza el diseno completo de la edificacion de acuerdo con
los requisitos del Titulo A y del Titulo D de este Reglamento.

Tabla E.3.5-1
Espesores minimos nominales para muros
estructurales en casas de uno y dos pisos (mm)

Zona de Numero de niveles de construccion
Amenfsza Un Dos Pisos
Sismica Piso 1° Nivel 2° Nivel
Alta 110 110 100
Intermedia 100 110 95
Baja 95 110 95

Nota: Para estos espesores minimos nominales no se deben tener en cuenta
los panetes y acabados

las casas
macizas,

amenaza

Por lo general, en la construccion de viviendas de dos pisos, es recomendable el uso de ladrillo
macizo en el primer nivel y blogue perforado para efectos de aportar resistencia al primer piso y
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aligerar carga en el segundo. Mas sin embargo en este caso, se trata de un prototipo de vivienda de
un piso, por lo que se puede trabajar con unidades de mamposteria livianas.

En este sentido, de las unidades de mamposteria existentes en el mercado, los bloques de arcilla de
perforacidn horizontal son una buena opcién para construir, ya que son resistentes, duraderos y lo
mas importante, livianos; lo que contribuye a que durante el disefio, se logre trabajar con cargas
sismicas horizontal relativamente bajas en comparacion de otras unidades de mamposteria, puesto
que las mismas estan relacionadas directamente con la masa de estos elementos que componen la
edificacion.

Adicionalmente, para la propuesta de disefio se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos en pro de
mejorar la ejecucion de obra y optimizar el presupuesto asignado para cada vivienda:

RENDIMIENTO: Mientras que para completar un metro cuadrado de muro con el Ladrillo tolete
comun de dimensiones de 6x12x25 se requieren aproximadamente 50 unidades, se necesitan
solamente 15.5 unidades para completar la misma area de muro con el bloque mencionado que
cuenta con dimensiones de 20x12x30.

Lo anterior permite que:

- El tiempo necesario para la actividad de levantamiento de muros en mamposteria se vea reducido.
- La necesidad de material de pega (mortero) se ve reducida con el uso del bloque, lo que afecta en
una optimizacion presupuestal.

- Debido a que el ladrillo tolete comun es macizo, el transporte de dicho material se presenta mas
costoso teniendo en cuenta la cantidad de elementos necesarios para edificar la vivienda y la
capacidad de los vehiculos en los cual se transportan.

INSTALACIONES: Teniendo en cuenta que las instalaciones hidraulicas y sanitarias deben
instalarse en zonas de muros, la implementacion del bloque No.5 hace que sea mas rapido y sencillo
realizar las regatas en los muros para su posterior resane.

ACABADOS DE MURO: Sabiendo que el ladrillo tolete tiene acabado liso y que el bloque tiene
acabado estriado, esto hace que el bloque tenga un mejor agarre al momento de aplicar el mortero
para pafiete y los futuros acabados de muro que se implementen.

Finaliza la intervencién el contratista, donde las partes tienen en cuanta lo expresado con
anterioridad para la respectiva revision.

Se continua el comité y toma la palabra Contratista, solicitando el envio del acta de recibo final que
debe ser diligenciada a la hora de entregar las primeras viviendas, donde la supervision manifiesta que
realizara el correspondiente envid, y que de la misma manera manifiesta que se debe entregar un
manual de mantenimiento de las viviendas y debe ser revisada por la parte social.

Se procede y tiene la palabra la parte Social de la entidad, preguntando sobre el avance de las historias
de vida, donde Contratista e Interventoria manifiestan que ya se han realizado los acercamientos con
las beneficiarias escogidas para las historias de vida, y ya se han realizado los videos iniciales de las
mismas, donde la Arquitecta Laura Camila Ordufia, apoyo a la supervision, solicita incluir la historia
de vida de la sefiora Diana, ya que con ella se ha tenido una historia para resaltar.
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Toma la palabra la Arquitecta Laura Camila Ordufia, apoyo a la supervisién, donde hace un llamado
de atencion a la interventoria y manifiesta el compromiso de los porcentajes de participacion en obra
y que deben ser evidenciados y cumplidos bajo el anexo técnico del contrato, donde Interventoria
manifiesta cumplir con este requerimiento.

La reunion se da por concluida con la intervencion de la SDHT donde se establece que la interventoria
debe entregar el informe mensual tanto de contratista como de interventoria, radicados ante la entidad.

--FIN DEL ACTA --

ACUERDOS Y COMPROMISOS

1) Radicar informe Mensual por parte de Interventoria el Martes 09 de abril.

2) Envio del acta de recibo final por parte de la Entidad.

3) Radicacion de la solicitud de Contratista de manera formal ante la entidad por parte de
Interventoria.

4) Reunién formal 05 de abril con Alcalde de Bogota.

5) Comité de seguimiento, el dia martes 09 de abril.

Anexos: Formato de asistencia.
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