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NOTAS

- TODOS LOS DUCTOS NO INDICADOS SERAN DE @ %", LOS CONDUCTORES NO INDICADOS SERAN

CALIBRE 12 AWG - THW, CADA DUCTO LLEVA UN CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA Cu # DEL MISMO CALIBRE
DEL CONDUCTOR FASE.

- CAJA DE CONTADOR CON VISTA A LA CALLE Y DE FACIL ACCESO PARA PERSONAL DE LA EMPRESA DE
ENERGIA DE BOYACA EBSA S.A E.S.P.

- LOS MATERIALES DEBEN CUMPLIR CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL RETIE.

- EL NEUTRO SERA DE COLOR BLANCO Y LAS FASES DE COLOR AMARILLO, AZUL Y ROJO, EL CONDUCTOR DE
PUESTA A TIERRA CON COLOR VERDE (VER RETIE TABLA 13, CODIGO DE COLORES PARA CONDUCTORES).

- TODOS LOS CIRCUITOS DEBERAN ESTAR CONECTADOS AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y SE DEBERA
MANTENER CONTINUIDAD ELECTRICA ENTRE TODAS LAS SALIDAS DE ALUMBRADO Y LAS CAJAS DE LOS
CIRCUITOS.

- LOS INTERRUPTORES DE LAS LUMINARIAS DEBEN ESTAR A 1,2 m SOBRE EL NIVEL DEL SUELO.

- LOS ELEMENTOS A UTILIZAR PARA LA EJECUCION DE OBRA DEBERAN ESTAR CERTIFICADOS SEGUN LO
ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2,3 DEL RETIE.

- DISENO REGIDO POR LA NORMA NTC 2050 Y EL REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
RETIE, NORMATIVIDAD QUE SE APLICARA EN LOS DEMAS DETALLES NO CONTEMPLADOS.

- EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE DEBE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD.
LA INTERVENTORIA Y EL CONSTRUCTOR DEBERAN VERIFICAR EL DISENO Y PROPONER LOS AJUSTES DE
ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

-LA OBRA E INTERVENTORIA DEBE CONTAR CON EL PERSONAL COMPETENTE Y DEBIDAMENTE CALIFICADO DE
ACUERDO A LO DESCRITO POR EL RETIE .

=

2 AWG Cu

D

CCONVENCIONES

EXISTENTE PROYECTADO

POSTE DE CONCRETO 16 m. TIPO LINEA

m

POSTE DE CONCRETO 16 m. TIPO REFORZADD

m
m

POSTE DE CONCRETO 16 m. TIPO EXTRAREFORZADD

©®® ®
©®® ®

m

POSTE DE CONCRETO 14 m. TIPO LINEA

O)

m

©)

POSTE DE CONCRETO 14 m. REFORZADO

@®

m

C)

POSTE DE CONCRETO 14 m. EXTRAREFORZADO

TORRECILLA METALICA 12 m.

m

POSTE DE CONCRETO 20m. TIPO LINEA
POSTE DE CONCRETO 12 m, REFORZADO
POSTE DE CONCRETO 12 m. EXTRAREFORZADO

m

™

® ®©® 0K

POSTE DE MADERA INMUNIZADA 12 m.

[aal

POSTE DE CONCRETO 10 m. TIPO LINEA
POSTE DE CONCRETO 10 m. TIPO REFORZADO
POSTE DE CONCRETO 10 m. TIPO EXTRAREFORZADD
POSTE DE CONCRETO 8 m. TIPO LINEA
POSTE DE CONCRETO 8 m. REFORZADD
POSTE DE CONCRETO 8 m EXTRAREFORZADO

POSTE DE MADERA INMUNIZADA 8 m.

P ® @€ @ 0O @30 ® ®® 0K

TORRECILLA METALICA 8 m.

ESTRUCTURA 6 CONDUCTOR REUTILIZADA(D)
SUBESTACION EN POSTE

SUBESTACION CAPSULADA

SUBESTACION EN PEDESTAL

SUBESTACION EN LOCAL

Bﬂb@bm Poe®O @a0

TEMPLETE EN BAJA TENSION
TEMPLETE EN MEDIA TENSION
LINEA A TIERRA

&

®4 TIPro>

NUMERD DE USUARIO

—A—  SECCIONADIR
= =) LUMINARIA VAPOR DE SODID ___W.
00 oo LUMINARIA DECORATIVA
[T CAJA DE INSPECCION TIPO 1 - MT. Y BT
(m] O CAJA DE INSPECCION TIPD 2 - MT. Y BT
[ | O CAJA DE INSPECCION TIPD 3 - BT. Y ACOMETIDAS
CAJA DE INSPECCION ALUMBRADD PUBLICO
EQUIPD DE MEDIDA
RED DE DISTRIBUCION POR TECHO TUBO EMT
RED DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA TUBO PVC-DB

S S

\ —/: \ / PUESTA ATIERRA
/Y5 2AwGCu
ACOMETIDA
LONGITUD 14m
- 6X2/0+2X1/0
DUCTO IMC @4 "
CAJA PARA MEDIDOR E INTERRUPTOR AUTC
5 e, BARRA PASANT kVAR-h MEDICION SEMIDIRECTA ENERGIA
; ACTIVA REACTIVA TRIFASICO
RELACIO BT/BT% ) KW H 3x208V/120V ,1—(10)A, 60Hz,
430045 - CLASE 0,5 ACTIVA, CLASE 2 REACTIVA
BURDEN. SA CABLEADO DE SENAL CALIBRE 12 AWG
Nota: El equipo de medida
un lugar de facil acceso, p«
BREAKER cualquier funcionario de la
3X125A -25KA 9 o
i pueda acceder a esta sin r.
i problema
TABLERO GENERAL DE ACOMETIDA
BREAKER
3X300A -25KA
BARRAJE TRIFASICO 400A
1X40/§
— 1
Py = —
b | ®
cb 1

L2224

Cargas Cargas
alumbrado alumbrado
publico publico

TABLERO DE
DISTRIBUCION
ENTRADA
\

\
L
1X208)

1X20/5

A A
1X20/y 1X20/}w

g1
gpR"

LINEA
LINEA
LINEA
LINEA
LINEA
LINEA
LINEA
LINEA

DE 34.5 KV EXISTENTE

DE 345 KV PROYECTADA

DE 132 KV EXISTENTE

DE 132 KV PROYECTADA

DE 132 KV SUBTERRANEA EXISTENTE
DE 13.2 KV SUBTERRANEA PROYECTADA
DE BAJA TENSION EXISTENTE

DE BAJA TENSION PROYECTADA

LINEA DE BAJA TENSION SUBTERRANEA EXISTENTE
LINEA DE BAJA TENSION SUBTERRANEA PROYECTADA

ACOMETIDA A USUARID
CRUCE AERED SIN CONTACTO

S N

+

0/ —+—0

CRUCE AERED CON CONTACTO

FINAL DE CIRCUITO / TEMPLETE POSTE A POSTE

FASE

NEUTRO

[

N DE CONDUCTORES Y CALIBRE RED ABIERTA B T.

N® FASES + NEUTRO AAAC-XLPE

N° DE CONDUCTORES Y CALIBRE RED TRENZADA B. T.

+ o+ o+
\ KL & o+ o DUCTO QUE SUBE
e
ALLRLZRRRZRRARR A ZZ 2 TR\t ‘ - CONDUCTORES DE FASE
| TR LA RQRRK RRLZLZA ot i \ |
LSS ( /&/&X\/\/\X/& +o+ T ‘ \ o A CONDUCTORES DE NEUTRD
R e e va %% %Y {AAKALALL L AKRAAAAALAALAL L AARKAL + + + + + 4+ o+ o+ o+ =
! NN N \ / CONDUCTORES PUESTA A TIERRA
. CAPACIDAD INSTALADA . SELECCION CONDUCTOR
CIRCUITO DESCRIPCION wvparaten | S ] ToMA TOMA e TENSION CORRIENTE PROTECCION St INTERRUPTOR  UNIPOLAR
GFCI Kv KVAr KVA NOMINAL [A] CALIBRE ESPECIFICACION S2
_ INTERRUPTOR DOBLE
C1__ |UMINACION BANOS E INFORMACIO 1 0,33 0,00 0,33 0,11 0,35 120 2,89 1X20 12 THHN Cu ©
c2 TOMACORRIENTES INFORMACION 0,00 3 0,54 0,54 0,18 0,57 120 4,74 1X20 12 THHN Cu o . s¢ INTERRUPTOR CONMUTABLE
c3 TOMACORRIENTES INFORMACION 0,00 6 1,08 1,08 0,35 1,14 120 9,47 1X20 2 THHN Cu o® - \( SECCIINADOR DE CORTE
c4 ILUMINACION SALA DE ESPERA 16 0,48 0,00 0,48 0,16 0,51 120 4,21 1X20 2 THHN Cu S
cs TOMAS SALA DE ESPERA 0,00 6 1,08 1,08 0,35 1,14 120 9,47 1X20 12 THHN Cu [b JISPOSITIVD DE PROTECCION CONTRA SOERETENSION
c6 TOMA PORERIA 0,00 1 0,18 0,18 0,06 0,19 120 1,58 1X20 12 THHN Cu
c7 ILUMINACION PORTERIA 7 0,21 0,00 0,21 0,07 0,22 120 1,84 1X20 12 THHN Cu ARMARIO 4 MEDIDORES FUSIBLE
cs TOMAS BANOS 0,00 1 2 0,54 0,54 0,18 0,57 120 4,74 1X20 12 THHN Cu TAPA a =0
TOTAL 34 1,02 17 2 3,42 4,44 1,46 4,67 214,00 12,61 3X40 8 AWG THW CU —x,— INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
‘ > BREAKER
TRANSFORMADOR 2 b 3X40A -25KA ‘{ I PUESTA A TIERRA BAJA TENSION
TABLERO: LOCAL1 NT:120V MONOFASICO W 30 cm DISTANCIA VERTICAL "a" h sM SENSOR MOVIMIENTO 360°
N e
. CARGA TOMA |  carea CAPACIDAD INSTALADA CORRIENTE . SELECCION CONDUCTOR
CIRCUITO DESCRIPCION LAMPARA LED TOMA TENSION PROTECCION - FC FOTOCELDA
ILUMINACION GFCl TOMAS kv KVAr KVA NOMINAL [A] CALIBRE ESPECIFICACION 44/34,5/33 KV-3,8 m -
c1 TOMAS COCINA 0,00 2 1 0,54 0,54 0,18 0,57 120 4,74 1X20 2 THHN Cu 13,8/13,2/11,4/7,6 KV-3,8m BARRAJE TRIFASICO 150A ® LUMINARIA DE EMERGENCIA
c2 TOMAS MESON 0,00 2 0,36 0,29 0,09 0,30 120 2,50 1X20 12 THHN Cu AL <1KV-0,45m ° LUMINARIA TIPO FAROL 50W CON POSTE 4M
c3 TOMAS LOCAL 0,00 5 0,90 0,29 0,09 0,30 120 2,50 1X20 12 THHN Cu c o 3000K
ca ILUMIANCION 10 0,30 0,00 0,29 0,09 0,30 120 2,50 1X20 2 THHN Cu DISTANCIA HORIZONTAL "b N - N N LUMINARIA LED TEGHO
TOTAL 10 03 9 1 18 4,15 136 4,37 120 21,02 1X40 g THHN Cu Conexion cable varilla con b b 66/57,5 KV-2,5 m 1X40® 1X40® 1X40® 1X40®
TABLERO: LOCAL2 NT:120V MONOFASICO Cable de Cu 2 AWG soldadura~ exotérmica <= 44/34.5/33 KV-2.3m ‘ iD} LUMINARIA LED TIPO TORTUGA
- ’ b E—
. CAPACIDAD INSTALADA . SELECCION CONDUCTOR . = — . = | = . =
CIRCUITO DESCRIPCION uwpazatep | | CARGA | qop | TOVA ) ARG TENSION CORRIENTE PROTECCION i 13.8/13.2/11.4/7.6 KV-2.3 m Pe Py - P — Py — LAMPARA DE PISO
GFCl kv KVAr KVA NOMINAL[A] CALIBRE ESPECIFICACION 2 ’ ’ ’ ’ ’ S S S o S S R Y
c1 TOMAS COCINA 0,00 1 1 0,36 0,36 0,12 0,38 120 3,16 1X20 2 THHN Cu ‘A <1KV-1,7m s 1 (- P & LAMPARA DE PISO
c2 TOMAS MESON 0,00 2 0,36 0,29 0,09 0,30 120 2,50 1X20 12 THHN Cu DISTANCIA VERTICAL "C" ) TABLERD GENERAL
c3 TOMAS LOCAL 0,00 6 1,08 0,29 0,09 0,30 120 2,50 1X20 12 THHN Cu | ~— Relleno de FAVIGEL 44/34 5/33 KV-4 1 TABLERO DE TABLERO DE TABLERO DE TABLERO DE
C4 ILUMIANCION 9 0,27 0,00 0,29 0,09 0,30 120 2,50 1X20 12 THHN Cu L ] -, m DISTRIBUCI(’)N DISTRIBUCI(’)N DISTRIBUCI(’)N D STRIBUCI(’)N lj TABLERO DE DISTRIBUCION
TOTAL 9 0,27 9 1 18 3,97 1,30 4,18 120 20,11 1X40 3 THHN Cu _
TABLERO: _LOCAL3 NT:120 V MONOFASICO J 13,8/13’2/1 1 ’4/7’6 KV 4’1 m LOCAL 1 LOCAL 2 LOCAL 3 EAS o TOMACORRIENTE MONOFASICO
: 120V a b d <1KV-3,5m COMUNES
. CARGA TOMA |  carea CAPACIDAD INSTALADA CORRIENTE ) SELECCION CONDUCTOR e
CIRCUITO DESCRIPCION LAMPARA LED TOMA TENSION PROTECCION = TOMACORRIENTE MONDFASICO GFCI
!LUMINACION GFCl TOMAS Kv KVAr kva NOMINAL [A] CALIBRE ESPECIFICACION DISTANCIA VERTICAL "d" e
C1 TOMAS COCINA 0,00 1 1 0,36 0,36 0,12 0,38 120 3,16 1X20 12 THHN Cu 1 15/1 10 KV_6 1 m Rgpbvecmmso
c2 TOMAS MESON 0,00 2 0,36 0,29 0,09 0,30 120 2,50 1X20 12 THHN Cu - ’ <?ND,CA1%O2HM REFLECTOR LED 300W.
c3 TOMAS LOCAL 0,00 5 0,90 0,29 0,09 0,30 120 2,50 1X20 12 THHN Cu Electrodo de Cobre - 99% 66/57,5 KV-5,8 m Altmon-10-
ca ILUMIANCION 10 0,30 0,00 0,29 0,09 0,30 120 2,50 1X20 12 THHN Cu 44/34.5/33 KV-5.6m R \ \ \ \ R R R R R R \ \ R
TOTAL 10 03 8 1 162 3,97 1,30 4,18 120 20,11 1x40 8 TN C 2 5/8"x2.40 m ’ ' 1X20A 1X20A  1X20A) 1X208 X208  1X20  1X20A) 1X20A 1X20A)  1X20A) 1X208) X208  1X20A  1X20A e TOMACORRIENTE BIFASICO
13,8/13,2/11,4/7,6 KV-7,6 m < 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
TABLERO: AREAS COMUNES LOCALES NT:120V MONOFASICO ) ) ) , ) R R R R R B R R R R R R
N - N - N . N - N - N .. AN - N - N . N - N - N -
i CARGA TOMA CARGA CAPACIDAD INSTALADA CORRIENTE . SELECCION CONDUCTOR <1KV-5m P % P o P o P o P o P g P o ":f. o P %.:I o P o P o REFLECTORES BOO ¥ 800 W CON MASTL
CIRCUITO DESCRIPCION wveARALED | | ToMA | o ToMAS ” — — TENSION NOMINAL [A] PROTECCION T . Figura 13.1 Distancias de seguridad en ﬁ' = 3" = g. = ﬁ' = ‘(}l = ﬁ' = ﬁ' = & = g. &g’ = 3" = ﬁ. =
- zonas con construcciones & & & & & & & & & & & & LUMIANRIA LED BOW
c1 BANOS 4 0,12 1 0,18 0,30 0,10 0,32 120 2,63 1X20 12 THHN Cu Fuente: RETIE o oy Sy Yy oy Sy Sy oy Sy 9y &y &y
c2 BANOS 4 0,12 1 0,18 0,29 0,09 0,30 120 2,50 1X20 12 THHN Cu
c3 ILUMINACION 33 0,9 0,00 0,29 0,09 0,30 120 2,50 1X20 12 THHN Cu C1 C3 C4 C1 C3 c4 C1 C3 c4 C1 C3 C4 O CAJA DE INSPECCION AP.
ca TOMAS 0,00 2 0,36 0,29 0,09 0,30 120 2,50 1X20 12 THHN Cu N
TOTAL 41 1,23 0 4 0,72 3,91 1,29 4,12 120 19,80 1X40 3 THHN Cu
INTERVENTORIA: CONTRATISTA: 7 e __ COORDINACION: \
\,;(‘, CONTROL DE MODIFICACIONES: PROYECTO: W
FECHA | VERSION MODIFICACION ARQ. RESPONSABLE | OFICIO FIRMA Ing. BERNARDO UMBARILA SUAREZ. 001_PARQUE DE_LOS DEPORTES .dwg
PARQUE ECOLOGICO DE LOS DEPORTES
i DIRECTOR DIRECTOR / DISENOS: R
Sgamese ALCALDIA MUNICIPAL Ao PROYECTOS ¢ MUNICIPIO DE SOGAMOSO hai Er——— L
- - | \ =
— ‘ 7 mat.: Mat.: Arq. YENNI CONSTANZA ALFONSO V.
Q CIUCAD DEL §0L, PUKBLD DE ACERG //;)//// Mat.: A1212017-1057572559
/ /] 4 S Az
. | o REVISO Y APROBO: ()
AIZ:CI‘;LDE ON G Jgfe de Planeacmns: c DIRECTOR RESIDENTE RESIDENTE 7 y /; S Ara JOSULLOFEZ ESFITIA . AGOSTO DE 2025
MAURICIO BARON G. DORA AMANDA MESA C. - - i : / A < Mat.: A251352007-74081232 Eei—
WILMAR ARTURO TINJACA PEDRAZA | . I AL 7 DISTRIBUCION ELECTRICA o /
MUNICIPIO DE SOGAMOSO , | ing.HELBER DANILO WARTINEZ .
H i s VALIDACION INTERVENTORIA: il Mat.: 25202-44143 CND 01 DE 01
JLLALL { ol fLECTRIC: FIRMADO EN ORIGINAL PO Nor 0 ——
P.P HELBER DANILO MARTINEZ CHAPARRO b ) AT Ing. IVAN DARIO RAMIREZ SANABRIA
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