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DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍAS 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento corresponde al informe de diseño geométrico para el proyecto de 
mejoramiento vial de la carrera 13 entre calles 8 y 16 del municipio de San Pablo, Bolívar, 
con una longitud aproximada de 0.801 km. 
 
El diseño se desarrolla con base en la geometría existente del corredor, buscando optimizar 
las condiciones de movilidad, accesibilidad y drenaje, sin generar afectaciones prediales, y 
en concordancia con los estudios de tránsito, pavimento rígido y condiciones urbanas del 
sector. 

 

2. OBJETIVOS 
 

 

Ajustar la geometría existente de los tramos comprendidos por la carrera 13 entre calle 8 y calle 
16, en el municipio de San Pablo, Bolívar, con una longitud total de 801 m, asociando la geometría 
existente en planta, manteniendo el manzaneo y asociando la construcción de pavimento rígido. 
 

2.1  Objetivo General   

 
Definir y ajustar el diseño geométrico del corredor vial, garantizando condiciones adecuadas de 
transpirabilidad, seguridad vial y funcionalidad urbana. 
 

2.2 Objetivos Específicos   

 

V Ajustar la rasante y el alineamiento en planta de la vía existente   
V Definir secciones transversales acordes al proyecto   
V Garantizar compatibilidad con el diseño de pavimento rígido   
V Mantener accesibilidad a predios y continuidad urbana   
V Establecer parámetros de diseño conforme a normativa vigente   
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3. ALCANCE 

 
Ajuste del trazado actual de la vía, principalmente la rasante y planta, para aprovechar al máximo 
la servidumbre establecida y mejorar las condiciones anteriormente mencionadas teniendo en 
cuenta criterios urbanos tales como velocidad y anchos de vías, así mismo se definen los 
siguientes parámetros del alcance: 
 

V Levantamiento topográfico detallado   
V Definición del eje en planta y perfil   
V Diseño de rasante   
V Definición de secciones transversales   
V Generación de planos plantaïperfil y secciones   
V Articulación con estudios de tránsito y pavimento   

 

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

El proyecto se ubica en el casco urbano del municipio de San Pablo, Bolívar, específicamente 
sobre la carrera 13 entre calles 8 y 16. 
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Este corredor cumple una función importante dentro de la movilidad urbana local, permitiendo la 
conexión entre sectores residenciales y áreas de actividad económica. 

Imagen 1: Ubicación de San Pablo en el Departamento de Bolivar 
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Imagen 2: Ubicación del Proyecto en  San Pablo Bolivar 

 

4.1 DESCRIPCION GEOGRAFICA: 

 
 

El municipio de San Pablo, ubicado en el departamento de Bolívar, en su Plan de Desarrollo 
Municipal, San  Pablo  Mejor  2024-2027,  el  cual  establece  promover  soluciones  efectivas  y 
sostenibles en materia de acceso en cuanto a infraestructura vial terciaria para la correcta 
operación del transporte y el cumplimiento a los objetivos de las políticas de seguridad vial del 
municipio al igual que mejorar la calidad de vida de la comunidad teniendo como base el 
mejoramiento de las vías en la zona rural, al servicio de la comunidad. 
 
El municipio de San Pablo cuenta con una malla vial rural de 254 Km, de los cuales solo el 30% 
se encuentra a nivel aceptable para el desplazamiento, mientras que el 70% en mal estado de las 
vías generando dificultad para el desplazamiento de la población, la extracción de sus cosechas y 
adquisición de bienes y servicios que se encuentran en los centros poblados y a los otros lugares 
rurales para el acceso a los servicios de salud, educación el desarrollo de proyectos productivos. 
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5. ACTIVIDADES DE DISEÑO 
 
A continuación, se presenta el alcance detallado de las actividades de diseño para 
el ajuste del trazado geométrico de la vía. 
 
V Adopción de la sección transversal típica. 
V Definición del eje de diseño en planta y perfil (rasante), teniendo en cuenta las 

características que la vía. 
V Implementación del diseño geométrico a través de software especializado y elaboración de 

los planos planta ï perfil. 
V Elaboración de los planos de secciones transversales. 

 

6. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

 
A continuación, se describen las actividades desarrolladas para la realización de este estudio y las 
características geométricas definidas para el corredor. 
 

6.1 Metodología 

 
La metodología empleada para el desarrollo del diseño de los tramos de la carrera 13 entre calle 
8 y calle 16, consistió en un levantamiento topográfico, donde se desarrollan las actividades 
correspondientes, labores de localización y radiación de los puntos del proyecto, se procedió a 
colocar puntos con equipo GNSS en modo RTK, con una precisión en tiempo real amarradas al 
sistema de coordenadas Magna Sirgas Datum Gauss central, tomando los contornos de la calzada 
existente y elementos relevantes hasta los paramentos, incluyendo detalles como postes, 
estructuras especiales, etc. Con base en los planos topográficos de los tramos y el modelo digital 
de terreno configurado con la información topográfica levantada, se procedió con la ejecución del 
diseño planimétrico considerando las premisas del proyecto que se sintetizan en lograr el diseño 
con sin afectaciones prediales respectado la accesibilidad a predios y las pendientes de drenaje, 
atendiendo los requerimientos técnicos mínimos que garanticen un nivel de servicio apropiado y 
las recomendaciones de las demás áreas técnicas del estudio. 
 
El eje definido, se procesó mediante software especializado CIVIL 3D 2026. 
 
El resultado, el diseño geométrico del corredor vial estudiado, se plasmó en los respectivos planos 
de planta y/o perfil, en escalas determinadas, con el complemento de los detalles resultantes del 
diseño (sección típica, estructura de pavimento, obras de drenaje, etc.) y planos típicos requeridos. 
Igualmente, se presentan planos de secciones transversales. 
 

6.2  Normas Técnicas Aplicadas en el Presente Estudio 
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Dentro de la normatividad técnica que se aplicó en los diseños geométricos definitivos de este 
proyecto se mencionan los siguientes: 
 
V Manual de Diseño Geométrico de Carreteras ï INVIAS (2009)   
V Manual de Diseño de Pavimentos de Concreto ï INVIAS   
V Decreto 798 de 2010 (accesibilidad)   
V PBOT del municipio de San Pablo, Bolívar   

 
Atendiendo las recomendaciones de la normatividad constructiva, del Diseño Geométrico de vías, 
Sugerencias y recomendaciones en general, Se rigen bajo lo regulado por el Manual de Diseño 
Geométrico para Carreteras, el cual fue adoptado oficialmente por el Ministerio de Transporte 
mediante la Resolución 000744 de 2009. Dicho manual fue elaborado por el Instituto Nacional de 
Vías (INVIAS). Los parámetros de diseño se adaptaron a la necesidad de la vía. 
 

6.3 Velocidad de Diseño 

 
El proyecto corresponde a un trazado en zona de pendientes longitudinales y transversales altas 
en uno de los tramos, pero de carácter urbano. Teniendo como base las recomendaciones del 
Manual de Diseño Geométrico de Carreteras para este tipo de vías y terreno se toma una velocidad 
de diseño general de 40 km/h, para efectos de cálculo de elementos. 
 

6.4 Sección Transversal 

 
Para el diseño geométrico en general, se llevó a cabo el cálculo, generación y procesamiento de 
los datos correspondientes al dibujo de las secciones transversales del terreno actual y el diseño 
propuesto, a cada 10 metros en las tangentes y 10 metros en las curvas de la vía (horizontales), 
tomando como base para estos cálculos, la topografía previamente obtenida. 
 
A continuación, se presenta la sección transversal de cada uno de los corredores viales que son 
el objeto de estudio de este documento. 
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Imagen 3: Sección Transversal de la Carrera 13 (K0+000 ï K0+220). 

 

 

 

 
Imagen 4: Sección Transversal de la Carrera 13 (K0+220 ï K0+801). 
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