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ANDÉN
Andén en concreto permeable de Argos, para trafíco peatonal de 28Mpa, e= 0.15m con
superficie de grano expuesto, escobilla y juntas planas formaleteadas o inducidas de 5mm de
espesor. color según especificación arquitectónica.

VÍA
Vía en concreto MR hidráulico color
según especificación arquitectónica

ADOQUÍN TÁCTIL GUIA  20X20X6.  Color negro.

ADOQUÍN PARA LINEA DEMARCADO VISUAL 10X20X08
Adoquín en concreto para franja demarcadora visual. Tráfico vehicular. Formato 10x20, espesor 80.
Color contrastante con el color del  andén y bajo muestra fisica aprovada en obra. Norma NTC 4109.

BORDILLO REMONTABLE RECTO (BOREM)  80X15X35
Bordillo prefabricado en concreto de 21mpa . Proyeccion vertical
del chaflan 50 mm. Norma NTC 4109.

ADOQUÍN TÁCTIL ALERTA  20X20X6.  Color negro.

ANDÉN
Andén en concreto permeable de Argos, para trafíco peatonal de 28Mpa, e= 0.15m con
superficie de grano expuesto, escobilla y juntas planas formaleteadas o inducidas de 5mm de
espesor. color según especificación arquitectónica.
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ANDÉN
Andén en concreto permeable de Argos, para trafíco peatonal de
28Mpa, e= 0.15m con superficie de grano expuesto, escobilla y
juntas planas formaleteadas o inducidas de 5mm de espesor.
color según especificación arquitectónica.

VÍA
Vía en concreto MR hidráulico color
según especificación arquitectónica

ADOQUÍN TÁCTIL GUIA  20X20X6.
Color negro.

ADOQUÍN PARA LINEA DEMARCADO VISUAL 10X20X08
Adoquín en concreto para franja demarcadora visual. Tráfico vehicular. Formato 10x20, espesor 80.
Color contrastante con el color del  andén y bajo muestra fisica aprovada en obra. Norma NTC 4109.

BORDILLO REMONTABLE RECTO (BOREM)  80X15X35
Bordillo prefabricado en concreto de 21mpa . Proyeccion vertical
del chaflan 50 mm. Norma NTC 4109.

Mobiliario prefabricado en concreto HPC.
Ver detalles específicos

Bordillo especial en concreto. Fundido en sitio. Color amarillo
duna. Debe cumplir NTC 4109.

Piso en triturado de 3/8", especificación según diseño estructural
+ geotextil T 2400 para filtro o equivalente, especificación según
diseño hidráulico.

SUMIDERO REUBICADO
Rejilla tipo tráfico vehicular.

ADOQUÍN PARA LINEA DEMARCADO VISUAL 10X20X08
Adoquín en concreto para franja demarcadora visual. Tráfico vehicular. Formato 10x20, espesor 80.
Color contrastante con el color del  andén y bajo muestra fisica aprovada en obra. Norma NTC 4109.

ADOQUÍN TÁCTIL ALERTA  20X20X6.  Color negro.
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ANDÉN
Andén en concreto permeable de Argos, para trafíco peatonal de
28Mpa, e= 0.15m con superficie de grano expuesto, escobilla y
juntas planas formaleteadas o inducidas de 5mm de espesor.
color según especificación arquitectónica.

VÍA
Vía en concreto MR hidráulico color
según especificación arquitectónica

ADOQUÍN TÁCTIL GUIA  20X20X6.
Color negro.

ADOQUÍN PARA LINEA DEMARCADO VISUAL 10X20X08
Adoquín en concreto para franja demarcadora visual. Tráfico vehicular.
Formato 10x20, espesor 80.  Color contrastante con el color del  andén y
bajo muestra fisica aprovada en obra. Norma NTC 4109.

ANDÉN
Andén en concreto permeable de Argos, para trafíco peatonal de
28Mpa, e= 0.15m con superficie de grano expuesto, escobilla y
juntas planas formaleteadas o inducidas de 5mm de espesor.
color según especificación arquitectónica.

ADOQUÍN TÁCTIL GUIA  20X20X6.
Color negro.

Bordillo especial en concreto. Fundido en sitio. Color amarillo
duna. Debe cumplir NTC 4109.

BORDILLO REMONTABLE RECTO (BOREM)  80X15X35
Bordillo prefabricado en concreto de 21mpa . Proyeccion vertical
del chaflan 50 mm. Norma NTC 4109.

Mobiliario prefabricado en concreto HPC.
Ver detalles específicos

Bordillo especial en concreto. Fundido en sitio. Color amarillo
duna. Debe cumplir NTC 4109.

ESTANCIA
Estancia en concreto permeable de Argos, para trafíco peatonal de
28Mpa, e= 0.15m con superficie de grano expuesto, escobilla y
juntas planas formaleteadas o inducidas de 5mm de espesor.
color según especificación arquitectónica.

BORDILLO REMONTABLE RECTO (BOREM)  80X15X35
Bordillo prefabricado en concreto de 21mpa . Proyeccion vertical
del chaflan 50 mm. Norma NTC 4109.

D
et

al
le

A

Calzada vehícular

Andén

Andén

.2
0

1.
00

.1
0

.1
5

PENDIENTE 2.0%
NICHO-ESTANCIA PENDIENTE 2.0%

ANDÉN
Zona de desagüe

Nivel andén +0.05

VÍA nivel 0.00

3.20 2.01.80

FRANJA
SEGURIDAD

.15.652.611.00

VARIABLE- ZONA VERDE Y FRANJA AMOBLAMIENTO

1.00 1.20 1.00 .15.10 .75 .20 .81

PENDIENTE 2.0%

ADOQUÍN TÁCTIL GUIA  20X20X6.
Color negro.

JUNTA CONSTRUCTIVA
Junta de construcción, para cambio de color en piso.

VÍA
Vía en concreto MR hidráulico de color
(COLOR SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO URBANO)

BORDILLO REMONTABLE RECTO (BOREM)  80X15X35
Bordillo prefabricado en concreto de 21mpa . Proyeccion vertical
del chaflan 50 mm. Norma NTC 4109.

ADOQUÍN PARA LINEA DEMARCADO VISUAL 10X20X08
Adoquín en concreto para franja demarcadora visual. Tráfico vehicular.
Formato 10x20, espesor 80.  Color contrastante con el color del  andén y
bajo muestra fisica aprovada en obra. Norma NTC 4109.

Andén en concreto permeable de Argos, para trafíco peatonal de
28Mpa, e= 0.15m con superficie de grano expuesto, escobilla y
juntas planas formaleteadas o inducidas de 5mm de espesor.
color según especificación arquitectónica.

BORDILLO REMONTABLE RECTO (BOREM)  80X15X35
Bordillo prefabricado en concreto de 21mpa . Proyeccion vertical

del chaflan 50 mm. Norma NTC 4109.

ADOQUÍN PARA LINEA DEMARCADO VISUAL 10X20X08
Adoquín en concreto para franja demarcadora visual. Tráfico vehicular.

Formato 10x20, espesor 80.  Color contrastante con el color del  andén
y bajo muestra fisica aprovada en obra. Norma NTC 4109.

ESTANCIA
Piso de estancia en concreto permeable de Argos, para trafíco peatonal

de 28Mpa, e= 0.15m con superficie de grano expuesto, escobilla y
juntas planas formaleteadas o inducidas de 5mm de espesor. color

según especificación arquitectónica.

Mobiliario prefabricado en concreto HPC.
Ver detalles específicos

Bordillo prefabricado de 0.15 x 0.35 x 0.80 m de concreto de 21 Mpa,
dos caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Rectangular Recto

(BOREC).

cuneta Triangular 30 cm segun detalle
NOTA:
Juntas transversales cada
2.00 mts, las juntas irán
rellenas con mortero 1:3 y
selladas con sellador elástico
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Medellín - Colombia

PROYECTO:
Mejoramiento urbano Unaula
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TIPO DE PROYECTO:
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NIVEL DE INTERVENCIÓN
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   DIRECCIÓN AGENCIA APP:

      Rodrigo Hernan Foronda

SUBDIRECCIÓN PAISAJE Y PATRIMONIO:
      Daniel Madrigal Arango

PROYECTÓ:
Agencia para la gestion del paisaje,

El patrimonio y las alianzas público privadas.

COORDINADOR DISEÑOS:
Arq. Juan Pablo Ramos

DISEÑO URBANO:
Arq. Diana Castillo Naranjo
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Mejoramiento urbano

Calle 49a entre Carreras 55A y 56A

COBAMALOTE

NIVEL DE CONSERVACIÓN

PROYECTO

Mejoramiento urbano

INDICADA

PB-UNL
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