LISTADO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS WS __ |Mobiliario de Servicios

1536 YUMBO 1EE4
. s 01 Papelera AEERO Dim 0.45x0.45x0.90m. concreb reforzado con fibra de vidrio, acabado pulido mate. Puertas Color Blanco, Verde y Negro. Peso 100 kg, Instalacion ;_ ‘ #
DS Detalles de Superfic:es simplemente puesta. [} 4 A LC A LD | A D E

Piso Cicloruta Mezcla Asfaltica MDC 19, e: 7em. Mezcla asfalfica densa en caliente de gradacion confinua, con pingmento color marron rosado o similar agregado de tamafio S 02 Bolardo Metalico Hospitalet Dim 1.0 x 0.10m . Bolardo Hospitalet, an acero con tratamiento Ferrus, recubrimiento de pintura poliesters color negro forja, Anillo embellecedor en
DS-01 méaximo 19 mm Tipo Invias.Segln sefalizacion vial. Linea continua de Demarcacion Vial A=4 CM e: 25 MILS. Pintura Plastica en frio (Incluye suministo, imprimante, aplicacion con acero inoxidable. Anclaje: Base empotable y varillas corrugadas 3/8"

| &,
Escalera en piedra Royal Veta. Loseta de Marmol Royal en tonos dorados y crema en formato Largo libre x 30 cm con un acabado desbastado no mayor a 2 mm con fela s -— " I U I ' B o

equipo y microesferas. Color Blanco Demarcacion. DE ES ca Ie ras
Piso en Piedra Marmol Royal. Loseta de Marmol Royal en fonos dorados y crema en formato Largo libre x 30 cm, con un acabado desbastado no mayor a 2 mmcon tela

diamantada, incluye sellador e Hidréfugo + pega minima de 5 mm Boquilla en lechada de cemento blanco + polvo de royal veta, junta perdida senfido vertical y junta de dilatacion

DS-02 ) . o . Lo i . ) . .
en sentido horizontal en pafios cada 2.40 mts. Sobre losa de Concreto hidradlico, modulo de rotura Mr:4.0 mpa e: 10 cm. Acabados seguin aprobacion de disefiador, DE-01 diamantada, indluye selladc.)r N Hldrofugo +Ppegaminima de 5 mm, sobre Iosg de Conarebo hldragllo?, mbdulo de rotura Mr.4.0 mpa.e. 10 cm P:ncho Varlablg ’ Hl.je"a' 30 F:m,
. ) ) e . Contahuella: 17,5 cm franja anfideslizante desbastada a borde Ancho 3 cm, incluye sellador e Hidréfugo.Acabados segun aprobacion de disefiador, especificaciones y sistema
especificaciones y sistema construcivo sub-bases segln disefio de pavimentos. construcivo segin disefio de pavimentos
LosetaTactil ALERTA en Piedra M. | Royal Veta 20x20x3 cm.Acabad ( bacion de disefiad ificaci istel trucivo sub-b. (n disefi -
DS-02 ose a. act! en Fledra Yarmo! Royal Veta 20x2Oxs em.Acabados seguin aprobacion de cISshador, espediicadones y iskema consTUGIVe Sub-bases ssgun diseio Escalera en Piedra Laja Formato Irregular. Piedra en tonalidades grises y doradas, tamafios entre 0,20 mts a 0,50 mts con esposores de 2.5 a 3 cm + Mortero de pega nivel ALCALDiA DE YUM Bo
de pavimentos. L . ) ) ) . — X .
LosetaTactil GUIA en Piedra Marmol Royal Veta 20x20x3 cm. Acabados segun aprobacion de disefiador, especificaciones y sistema constructivo sub-bases segun disefio de DE-02 gran peso con adifvo fpo lalex o Similar e: 2om, con juntas de 2 om + boquilla lechada cemenoa de alto rendimiento. Sobre losa de Concreo hidratlico, médulo de rotura Mr:4.0 ]
DS-02 pavimenbs ) ’ mpa e: 10 cm. Ancho Variable, Huella: 30 cm, Contrahuella; 17,5 cm franja antideslizante desbastada a borde Ancho 3 cm, incluye sellador e Hidrofugo.Acabados seglin SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
Piso en Piedra Laja Formato Irregular. Piedra en onalidades grises y doradas, tamafios entre 0,20 mfs a 0,50 mts con esposores de 2.5 a 3 cm + Mortero de pega nivel gran AR aprobacm.n de disefiador, especiicaciones y sistema construcivo segin disefio de pavimentos.
DS.03  |Peso con adiivo fpo Iate>l< o Similar e 2cm, <?on~jun13s de 2 om + poquilla Igchada cemenﬁ(.)a de alto rendimierﬂo. ?o?re losa dc.e Conarefo hidratlico, modulo de rotura Mr:4.0 mpa Q Arqu’tecturas . . . . . . . EDGAR ALEXANDER RUIZ GARCIA
e: 10 om. Acabados seg(in aprobacion de disefiador, especificaciones y sistema construciivo sub-bases segun disefio de paviments. Aula Interactiva. Estructura Perfil metalico galvanizado 175x75x3 mm con anticorrosivo acabado en pintura Dark Red hex: 8B0000, Perfl metalico galvanizado 8 x 8 cm con ALCALDE
anficorrosivo acabado en acabado en pintura Dark Red hex: 8B0000, Cerramiento Lamina Arkobond PE AL 3mm 1.50x5m Blanco Mate, Tablero en Madera solida de Pino 2.44 x
Piso en Liston tipo Deck de Concreto. Piso en Adoquin Liston de Concreto Tipo Deck 1.22 x 1.8 cm con impermebilizante ransparente para madera y sellador. OTRAS ESTRUGTURAS Puerta en Estructura metalica galvanizada + recubrimiento exterior en Lamina
DS-04 0.60 x0.15m x 4.5 cm Colores Gris y Beige + pega minima de 5 mm Sobre losa de Concreb hidratlico, modulo de rotura Mr:4.0 mpa e: 10 cm. Acabados segln aprobacion de ARQ-01 Arkobond PE AL 3mm 1.50x5m Blanco Mate, Puerta Pivotante marco en Tubo de Aluminio de 3" x 1" + Persiana en aluminio - acabado en pintura Dark Red hex: 8B0000. p
disefiador, especificaciones y sistema constructivo sub-bases seglin disefio de pavimentos. Acabados Contrapiso en concrefo fundido en sitio e: 10cm acabado pulido + sellador, Muro Drywall, Paral B6 2-1/2 X 1-1/4Pg 0.38mm 3.05m, Canal B6 2-1/2Pg X 1Pg 0.38mm CARLOS EDUARDO BRION MOLINA
2.44m, Placa de Yeso 3/8pg 1.22x2.44m 9.5mm Acabado pintura blanca +lamina de acrilico blanco pvc fipo tablero. con impermebilizante transparente para madera'y SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
DS-05 Piso Madera Plastica WPC. Liston WPC 140mm x 25mm color Teka o Similar, incluye perfl de apoyo (durmiente) de Aluminio 1'x2". Sobre losa de Concret hidratlico, médulo selladorl.Ventana marco en aluminio pintada Dark Red hex: 8B0000+vidrio 4mm 1.13x2.40 m de 2 naves, abajo nave fja, arriba nave proyectante. Cubierta Teja Ajover
de rotura Mr:4.0 mpa e: 10 cm. Acabados seguin aprobacion de disefiador, especificaciones y sistema constructivo sub-bases segun disefio de pavimentos. frapezoidal super .35mm
Bus Stop. EstructuraColumna armada en perfiles PTR 150x50x4 mmy PTR 100x50x3mm con anficorrosivo acabado en pintura Dark Red hex: 8B0000, Viga perfil P18-12 con
Linea continua de demarcacion vial A=0.12m e=25 MILS. Pintura pléstica en frio de dos componentes (incluye suministro, imprimante, aplicacion con equipo y microesferas) ARQ-02  [ATIEZADOR LAM AC. 435*100*3/16" con anficorrosivo acabado en pintura Dark Red hex: 8B0000, Viga PTR 100x50x2.5 mm con anficorrosivo acabado en pintura Dark Red | ntervento I’I a:
Color blanco segun disefio de sefializacion vial. hex: 8B0000. Cubierta Teja Ajover rapezoidal super .35mm, Canal de aguas lluvias Cal 14, Tubo Bajante PVC 3". Mobiliario Banca en Gavion con Espaldar. !
Linea continua de demarcacion vial A=0.12m e=25 MILS. Pintura pléstica en frio de dos componentes (incluye suministro, imprimante, aplicacion con equipo y microesferas)
Color Amarillo segin disefio de sefializacion vial. Cafeteria. Estuctura Columna IPE 200 con capa de anficorrosivo acabado negro +esmalte ransparente para interperie, CERCHA PTR 100x100x2.5mm, PTC 100x100x2.5 -
BR BOI’di”OS Muro en Ladrillo Portante 306 Capuchino H 29X14.5X6 CM, Division Muro Drywall, Paral B6 2-1/2 X 1-1/4Pg, Canal B6 2-1/2Pg X 1Pg, Placa de Yeso 1.22x2.44m 9.5mm, ‘
Revesimiento en Arkoboard Wood 8mm 1.22m x 2.80 m color maderable claro - Acabado estiuco y pintura epoxica blanca +enchape ceramica 30x60 cmh: 2 m- Cerramienfo ’
BR-01 Bordillo en Concreto Estructural Fundido en Sitio 35x20 ¢m. Bordillo en concreto estructural fundido en sifio 35x20 cm. acabado color natural, desmoldeante en polvo color Ventana marco en aluminio acabado esmalte acrilico para exterior Negro brillante +vidrio 4mm 1.13x2.40 m de 2 naves, abajo nave fja, arriba nave proyectante, Ventana marco ’ ‘
i blanco, sellante con resina impermeabilizante , acabado esmaltado. ARQ-03  [en aluminio acabado esmalte acrilico para exterior Negro brillante +vidrio 4mm corrediza, Ventana fija marco en aluminio acabado esmalte acrilico para exterior Negro brillante + .’.
vidrio 6 mm— Puerta Plegablefl entamborada esfructl{ra en aluminio en color negro brillante 1 1/2" x 1 1/2",.Pue.rta doble y marco en aluminio acabado esmalte acrilico par.a exterior INGENIEROS & ARQUITECTOS CONSTRUCTORES S.A.S.
Bordillo en Concreto Estructural Fundido en Sitio 35x15 cm. Bordilo en concreto estuctural fundido en sifio 35x 15 cm. acabado color natural, desmoldeante en polvo color Negro brillante -Acabados Piso en Porcelanato Estlo Neutro Novu 60x120 cm Blanco - Meson en acero inoxidable 1.50X 0.52 m +poseta lavaplatos, Lavadero prefabricado
BR-02 blanco, sellante con resina impermeabilizants , acabado esmaltado. 0.60x0.50m, Poseta lavatrapero en conareto con enchape ceramico - Cubierta Teja Ajover trapezoidal super .35mm,Caballete trapezoidal Ajover 200mm x 260mm, Canal aguas
lluvias Cal. 14 + con capa de anficorrosivo acabado negro +esmalte ransparente para interperie , Bajante Tubo PVC 3".
Bordillo Matera en Concreto Estructural Fundido en Sitio 55x20 cm. Bordillo en concreto estuctural fundido en siio 55X20 cm. acabado color natural, desmoldeante en — : _ INGENIEROS Y ARQUITECTOS
BR-03 polvo color blanco, sellante con resina impermeabilizante,Incluye dilatacion ranurada e: 1 CM, acabado esmaltado. Nota. Este tipo de bordillo corresponde a los tramos Modulo Biblioteca. Estuctictura metalica galvanizada en acero A36, perfiles tibulares PTR 200x100x3 mm, PTR 100x50x2mm, PTR 50x50x2mm, PTC 100x 100x2.5mm, CONSTRU CTORES |NARCONST SAS

2P16-12. Uniones en soldadura, Conexiones a placas de apoyo con pernos de anclaje, acabado con pintura anficorrosiva y pintura poliuretano negro mate. Cerramiento exterior
en chapa metalica grecada perfil 32 frapezoidal, acabado pintura poliuretano Color seguen aprovacion de disefiador,Lamina H.R. 1000x3000x4.50mm A36 con anficorrosivo
acabado en pintura negra mate. Revestimiento interior en tablero macizo de pino 40x100x1.8 cm, acbado con impermeabilizant ransparente para maderay sellador - Ventana
corrediza 1.70x 0.60m en Aluminio pintada de negra + vidrio 4mm, Lamina HR cal 5mm con anficorrosivo acabado en pintura negra mate, Puerta doble plegable en aluminio
pintada de negra + persina - Cubierta Teja Ajover trapezoidal super .35mm, Canal A.LL. en lamina

que contienen zona verde o franja de paisajismo.

NIT 800.113.604-6

Bordillo Matera en Concreto Estructural Fundido en Sitio 55x15 cm. Bordillo en conareto estructural fundido en sifio 55X15 cm. acabado color natural, desmoldeante en
polvo color blanco, sellante con resina impermeabilizante,Incluye dilatacion ranurada e: 1 CM, acabado esmaltado. Opc. 2: Enchape en Loseta de Marmol Royal en tonos dorados ARQ-04
BR-04 y crema en formato 15 cmx 80 om, con un acabado desbastado no mayor a 2 mm con fela diamantada, incluye sellador e Hidréfugo +pega minima de 5 mm Boquilla en lechada

de cemento blanco + polvo de royal vet_a, Junta perdida senfdo ve_rﬁcal yju.nta.fie dilatacion en senfido horizontal en pafios cada 2.40 mis Nota. Este tipo de bordillo plegada Cal. 14, apoyada y soldada al sisiema Riel de Andlaje - Ekowood L 30-45 GLV negro x 2.90 GRE Ver ficha tecnica para instalacion, Ekowood L 50-30 WPC Teka matt
corresponde a los tramos que contienen zona verde o franja de paisajismo. 0.05x0.03x2.90 m, Perfil metalico galvanizado 400x150x4 mm con anficorrosivo acabado en pinfura negra mate.
SuU Bases / SUb'BaseS Modulo de Emprendimiento. Estructura Peril tubular rectangular PTR 200x100x3mm con anficorrosivo acabado en pintura negra mate, Perfil metalico galvanizado 20x20 cm

con anficorrosivo acabado en pintura negra mate, Perfil metalico galvanizado 20x10cm con anficorrosivo acabado en pintura negra mate, Perfil metalico galvanizado 10x5¢cm con

R = : ion 989 i
su-ot Base Granular BG 25 E=8 om, Compactacion 98% procior modiicado anficorrosivo acabado en pintura negra mate, Estuctura portante de anclaje en ubo de aluminio de 1"x1" @ 60cm, Viga metalica perfil PTR 200X100x2.5mmcon anficorrosivo

SU-02  |Sub-Base granular BG 38 E = 15 om; compactacion 98% procior modificado ARQ-05 acabado en pintura negra mate, Viga metalica Perfl PTC 100x100x2.0mm con anticorrosivo acabado en pintura negra mate, OTROS PERFILES, Uniones en soldadura,
SU-03 Solado en Concrefo E: 5 CM. Especificaciones segun Disefio de Pavimentos Conexiones a placas de apoyo con pernos de anclaje, acabado con pintura anficorrosiva y pintura poliuretano negro mate. Cerramiento Wall Panel Ext3D 220-24 Color Nogal,
SU-04 Solado en Concrefo E: 10 CM. Especificaciones segun Disefio de Pavimentos Acabado interior Placa de Superborad de 8mm 1.22x2.44 m dilatacion 3mm , Contrapiso en concrefo fundido en sifio acabado pulido Color natural, Chapa grecada perfil 32

trapezoidal color negro mate, Perfil metalico galvanizado 10x10 cm con anticorrosivo acabado en pintura negra mate. Cubierta Panel metalico tipo sandwich Techmet Dry e: 50mm,
Canal en lamina de acero galvanizado calibre 20, Tubo de PVC 3", Bajante aguas lluvias PCV 3".

ME  |Mobiliario Estancias

Banca Gavion con Espaldar. Consta de Canasta en Varilla metélica lisa €: 6 mm soldada formando reficula de 10 cm x 10 cm Acabado natural, Piedra de canto Rodado mayor a Pergolas Terraza. Perfil Estuctural 8" X 5mm con anticorrosivo acabado en pintura negra mate, Viga Perfil IPE 240 con anficorrosivo acabado en pintura negra mate, Platina PL
ME 01 4"y Loseta en concreto prefabricada 47x60cm y espesor de 7cm con bordes biselados color natural tono gris claro (seglin aprobacion de disefiador arquitectonico), anclada a ARQ.06 316" *3' con anticorrosivo acabado en pintura negra mate, Angulo PL 3116 * 3" con anficorrosivo acabado en pintura negra mate. Cubierta Lamina en Policarbona de alta / \
Muro en Gavién con dos perfiles en "U" soldados a malla de Muro Gavién. calidad opalizado, incluye estuctura de apoyo.
Banca en Royal Veta + Espaldar. Altura 0.45 mx Ancho 0.60 m. Banca en Concreto Fundida en Sio Segun Disefio Estructural, Loseta de Marmol Royal en tonos dorados
ME 02 y cremaen ft?rmalo Largo Iibre x 30 cm con un acabado desbastado no mayor a 2 mm con fla diamantada, incluye sellador le.Hidréfugo +pega minima de 5 mm sobre estructyra SE Seﬁaletica Urbana
en concrefo, junta perdida. Listones de madera WPC Color Teca, 8x1x2.42cm, 8x1x30cm, 8x1.8x35 om. Estructura de aluminio 12X22 Cal. Estructura espaldar Soporte Metalico — - — — — — — —
112" Acabado en Pintura electostatica color nearo SE-01 Totem tipo 1. Estructura entamborada, marco de fubo en acero, galvanizado de 1" x 2", con lamina de espesor Smm. Impresion de imagenes en acrilico o material similar
B - n gro. — — - - resistente a exteriores. Cimentacion dado en concreto. Dado en concrefo 0.40m x 0.40m x 0.30m 3000 psi, fundido en sifio. con varillas embebidas. —~
anca en Concreto con Espaldar Dim 2.00mx0.50mx0.45m o Similar . Banca en concreto de alto desempefio de acabado pulido mate, con espaldar, modular, color gris - - — — - — — — —
. . ME 03 ) ) . Totem tipo 2. Estructura entamborada, marco de fubo en acero galvanizado de 1" x 1", con lamina de espesor Smm. impresion de imagenes en acrilico o material similar
nafural y concreto color café amaderado, fundida en sitio
— T T = Mesa Lipet o Similar. Mesa en concre,t) do alo deserﬁ o do acabado pulido mate. con esoaldar modular capacidad para 2 ersonas. color orie. baria on a0ero color SE-02 resistente a exteriores bos cuadrados de 0.24m x 0.24m x 0.10my 0.15m x 0.15m x 2.50m en acero galvanizado, con anficorrosivo, acabado en pintura electrostatica color
> ~ / N ME 04 nedro inZtaIacion auto'orfante simplements pussia P P ’ P ’ 2P P P ’ e, marron. Dado en concreto 0.40m x 0.40m x 0.30m 3000 psi, fundido en sifio. con varillas embebidas. YUMBO
p N N N gro, — P .p P - Panel Informativo Tipo 1. Estuctura entamborada, marco de tubo en acero galvanizado de 1" x 2", con lamina de espesor 5mm. Placa base para soldar con angulos y penar la
Y : N , MR Mobiliario Recreativo SE-03  |estructura con las varillas de la cimentacion. Lamina en acero, espesor 3mm, de 0.94m x 0.70m. impresion de imagenes en acrilico o material similar resistente a exteriores.
/) N MRo1 |Juego Tres en Raya - Triqui. Estuctira tuboen acero galvanizado, recubrimiento en pintura electoestatica +UV. Paneles en plasico rotomodelado, abrazaderas y colecbores de Cimentacion en concret de 0.70m x 1.00m x 0.30m 3000 psi, fundido en sito. con varillas embebidas.
) \ F aluminio. Tornilleria de seguridad en acero inoxidable con tapones plasficos en poliefleno. Anclaje con pernos de rosca completa a dado de concreto. Panel Informativo Tipo 2. Estuctura entamborada, marco de tubo en acero galvanizado de 1" x 2", con lamina de espesor 5mm. Placa base para soldar con angulos y penar la CON SORC'O Dl SENOS YU M BO
P MR 02 Juegos Didacticos 1. Estuctura tubo cuadrado de 100x100 mm, paneles en HPDE, recubrimiento en pintura electoestatica +UV. Tornilleria de seguridad en acero inoxidable SE-04 esfructura con las varillas de la cimentacion. Lamina en acero, espesor 3mm, de 0.94m x 0.70m. impresion de imagenes en acrilico o material similar resistente a exteriores.
| - - ~ ~ con tapones plasticos en poliefileno. Anclaje con chazo expansivo. Cimentacion en concreto de 0.70m x 1.00m x 0.30m 3000 psi, fundido en sitio. con varillas embebidas. NIT 902.000.407-6
{ \ MR 03 Juegos Didacticos 2. Estuctura tubo cuadrado de 100x100 mm, paneles en HPDE, recubrimiento en pintura electroestatica + UV. Tornilleria de seguridad en acero inoxidable Banderin. Estuctura en tubo cuadrads de 0.15m x 0.15m x 2.50m en acero galvanizado, con anficorrosivo, acabado en pintura electrostafica color marron.Lamina en aluminio de
/ . \ con tapones plasticos en polietleno. Anclaje con chazo expansivo. SE-05 0.50 mx 0.10m x 0.01m con reflectante de alta intensidad incluye el texto y flechas color marrén. Dado en concreto 0.40m x 0.40m x 0.30m 3000 psi, fundido en sio. con varillas
/ \\ \ MR 04 Juegos Didacticos 3. Estuctura tubo cuadrado de 100x100 mm, paneles en HPDE, recubrimienfo en pintura electroestatica + UV. Tornilleria de seguridad en acero inoxidable embebidas.
/ \ con tapones.plasﬁc.os en poliefieno. Andlaje con chazo expansivo. . _ _ __ _ SE-06 Nombre Espacios. Pantalla en concreto de 0.28mx 0.60m x 1.59m 3000 psi, fundido en sifo. Con varillas embebidas. lamina en acero corten, espesor 3mm, de 0.90m x 0.90m x
/ Juego Musical Xilofono 171x75x95 cm . Esfructura enTubos de acero galvanizado con acabado de pinfura en polvo ProShield, panel de Poliefleno de alta densidad 0.63m. Corke laser para el texto en lamina de acero. Viga de cimentacion en concreto de 0.28m x 0.73m x 0.30m 3000 psi, fundido en sifo. con varillas embebidas
[ \ MR 05 (Permalene®) de 19 mm de espesor. Barras de sonid en aluminio anodizado de alta resistencia. Son 15 barras planas afinadas en una escala mayor. Dos mazos con cabezales . .
| \ ‘ de caucho duradero, sujetos al instumento mediante cables de acero inoxidable frenzado. Tipo de Anclaje, puede instalarse enterrado directamente en concreo o montarse sobre O bJ eTO del CO ﬂtratO .
N N superficie mediante una placa base.
~ Juego Musical Trio de Tambores 50x110cm, 40x110¢m, 35x110cm. Conjuno de tambores, estructura tubos de acero galvanizado con acabado ProShield. Panel de ~
P — . Permalene (polietleno de alta densidad). Parche (skin) Fabricado en policarbonato de alta resistencia de calidad profesional. Este material esta lijado por la parte inferior para
- \\ A N \P$ MR 06 ofrecer un acabado suave al tacto y soportar cambios extremos de femperatura sin agrietarse. Instalacion enterrado directamente en concrefo o montarse sobre superficie mediante ESTU D | OS Y D I S E N OS
/ . AN una placa base.
/ - S N N\ MR 07 Juego Musical Tubos Verticales 100x40x240 cm. Estructura en tubos de acero al carbon y aluminio con acabado en pintura electroestatica + UV, Tornilleria de seguridad en T E C N ICOS PARA LA
S AT T N \ acero inoxidable con tapones plasticos en poliefileno. Instalacion enterrado directamente en concreto o montarse sobre superficie mediante una placa base.
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